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SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA | OBIORU ROBOT BUDOWLANYCH ST.B.00.00
WYMAGANIA OGOLNE kod CPV 45000000-7
1.0. CZESC OGOLNA

1.1. Nazwa i lokalizacja ogdlna przedsiewziecia

Nazwa zadania: Przebudowa wraz z termomodernizacjg budynku Ratusza w Wielichowie
Lokalizacja: Wielichowo Dz. nr 464/6

1.2. Uczestnicy procesu inwestycyjnego:

1.2.1. Zamawiajacy: Gmina Wielichowo, 64-050 Wielichowo, Ul. Rynek 10

1.2.2. Wykonawca: po rozstrzygnieciu przetargu

1.3. Przedmiot i zakres robot

Przedmiotem zamoéwienia jest przebudowa wraz z termomodernizacja budynku Ratusza w
Wielichowie. Zakres robét szczegdtowo okreslony w projekcie budowlanym i przedmiarze robét.

1 .4. Dokumentacja techniczna okreslajgca przedmiot zamowienia i stanowigca podstawe do
realizacji robét.

1.4.1. Spis projektéw i rysunkéw wykonawczych
- Dokumentacja projektowa

- Kosztorys Slepy

1.4.2. Spis specyfikacji technicznych

Ogdlna specyfikacja techniczna ST-00.00
Szczegdtowe specyfikacje techniczne:
B.01.00.00 Roboty ziemne

B.02.00.00 Opaski z elementéw betonowych
B.03.00.00 Termomodernizacja budynku
B.04.00.00 Wykonywanie pokry¢ dachowych
B.05.00.00 Stolarka budowlana

1.4.3. Zgodno$¢ robdt z dokumentacjg techniczng

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ prac i ich zgodnos¢ z dokumentacjg kontraktows i
techniczng, specyfikacjami technicznymi i instrukcjami zarzadzajgcego realizacja umowy.
Wykonawca jest zobowigzany wykonywaé wszystkie roboty Scisle wedtug otrzymanej
dokumentac;ji technicznej.

1.4.4. Dokumentacja Przetargowa, Specyfikacja Techniczna oraz dodatkowe dokumenty
przekazane przez Inwestora Wykonawcy stanowig cze$¢ zlecenia, a wymagania wyszczegdlnione
w choc¢by jednym z nich sg obowigzujgce dla Wykonawcy tak jakby zawarte bylty w catej
dokumentacji. W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentdow
obowigzujgca kolejnos¢ ich waznosci:

1. Projekt budowlany

2. Kosztorys Slepy

3. Specyfikacje techniczne



Wykonawca nie moze wykorzystywaé btedéw lub opuszczern w Dokumentach Przetargowych, a
ich wykryciu winien natychmiast powiadomic¢ Inwestora, ktory dokona odpowiednich zmian lub
poprawek.

1.5. Okreslenia podstawowe

llekro¢ w ST jest mowa o:

1.5.1. Obiekcie budowlanym - nalezy przez to rozumiedé:

a) budynek wraz z instalacjami i urzgdzeniami technicznymi,

b) budowle stanowigcg cato$é techniczno-uzytkowg wraz z instalacjami i urzadzeniami,

c) obiekt matej architektury;

1.5.2. Budynku - nalezy przez to rozumie¢ taki obiekt budowlany, ktory jest trwale zwigzany z
gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocg przegréd budowlanych oraz posiada fundamenty i
dach.

1.5.3. Tymczasowym obiekcie budowlanym - nalezy przez to rozumie¢ obiekt budowlany
przeznaczony do czasowego uzytkowania w okresie krétszym od jego trwatosci technicznej,
przewidziany do przeniesienia w inne miejsce lub rozbiérki, a takze obiekt budowlany
niepofaczony trwale z gruntem, jak: strzelnice, kioski uliczne, pawilony sprzedazy ulicznej i
wystawowe, przekrycia namiotowe i powloki pneumatyczne, urzgdzenia rozrywkowe,
barakowozy, obiekty kontenerowe.

1.5.4. Budowie - nalezy przez to rozumieé¢ wykonanie obiektu budowlanego w okreslonym
miejscu, a takze odbudowe, rozbudowe, nadbudowe, przebudowe obiektu budowlanego

1.5.5. Robotach budowlanych - nalezy przez to rozumie¢ budowe, a takze prace polegajgce na
przebudowie, montazu, remoncie lub rozbidrce obiektu budowlanego.

1.5.6. Remoncie - nalezy przez to rozumie¢ wykonywanie w istniejgcym obiekcie budowlanym
robot budowlanych polegajgcych na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowigcych
biezgcej konserwacji.

1.5.7. Terenie budowy - nalezy przez to rozumieé przestrzen, w ktorej prowadzone sg roboty
budowlane wraz z przestrzenig zajmowang przez urzgdzenia zaplecza budowy.

1.5.8. Certyfikacie zgodnosci - nalezy przez to rozumie¢ dokument wydany przez notyfikowang
jednostke certyfikujgcg, potwierdzajacy, ze wyréb i proces jego wytwarzania sg zgodne ze
zharmonizowang specyfikacjg techniczna.

1.5.9. Deklaracji_zgodnosci - nalezy przez to rozumie¢ oswiadczenie producenta lub jego
upowaznionego przedstawiciela, stwierdzajgce na jego wytgczng odpowiedzialnos¢, ze wyrdb jest
zgodny ze zharmonizowang specyfikacjg techniczna.

1.5.10. Dokumentacji powykonawczej budowy - nalezy przez to rozumie¢ sktadajacg sie z
dokumentacji budowy z naniesionymi zmianami w projekcie budowlanym i wykonawczym,
dokonanymi w trakcie wykonywania robét, a takze geodezyjnej dokumentacji powykonawczej i
innych dokumentéw.

1.5.11. Aprobacie technicznej - nalezy przez to rozumieé pozytywng ocene techniczng wyrobu,
stwierdzajgcg jego przydatnos¢ do stosowania w budownictwie.

1.5.12. Wyrobie budowlanym - nalezy przez to rozumie¢ wyréb w rozumieniu przepiséw o ocenie
zgodnosci, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w
sposob trwaty w obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyréb pojedynczy lub jako
zestaw wyborow do stosowania we wzajemnym potgczeniu stanowigcym integralng catosé
uzytkowa.

1.5.13. Dzienniku budowy - nalezy przez to rozumie¢ dziennik wydany i przez wiasciwy organ
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, stanowigcy urzedowy dokument przebiegu robét
budowlanych oraz zdarzen i okolicznosci zachodzgcych w czasie wykonywania robét.




1.5.14. Inspektorze nadzoru budowlanego - nalezy przez to rozumie¢ osobe posiadajgca
odpowiednie wyksztatcenie techniczne i praktyke zawodowga oraz uprawnienia budowlane,
wykonujgcg samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, ktérej inwestor powierza nadzér
nad budowg obiektu budowlanego. Reprezentuje on interesy na budowie i wykonuje biezgca
kontrole jakosci i ilosci wykonanych robdt, bierze udziat w sprawdzianach i odbiorach robét
zakrywanych i zanikajacych, badaniu i odbiorze instalacji oraz urzadzen technicznych, réwniez
przy odbiorze gotowego obiektu.

1.5.15. Kierowniku budowy - nalezy przez to rozumie¢ osobe wyznaczong przez Wykonawce
robot, upowazniong do kierowania robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach
realizacji kontraktu, ponoszgcg ustawowg odpowiedzialnos¢ za prowadzong budowe.

1.5.16. Rejestrze obmiaréw (ksigzce obmiaréw) - nalezy przez to rozumieé — akceptowang przez
ZRU ksigzke z ponumerowanymi stronami, stuzgcg do wpisywania przez Wykonawce obmiaru
dokonanych robdt w formie wyliczen, szkicéw i ewentualnie dodatkowych zatgcznikdow. Wpisy w
rejestrze obmiaréw podlegajg potwierdzeniu przez ZRU.

1.5.17. Materiatach - nalezy przez to rozumie¢ wszelkie materiaty naturalne i wytwarzane jak
rowniez rézne tworzywa i wyroby niezbedne do wykonania robodt, zgodnie z dokumentacja
projektows i specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

1.5.18. Odpowiedniej zgodnosci - nalezy przez to rozumie¢ zgodnos¢ wykonanych robdt
dopuszczalnymi tolerancjami, a jesli granice tolerancji nie zostaty okreslone -z przecietnymi
tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robét budowlanych.

1.5.19. Obmiarze robdt - nalezy przez to rozumieé pomiar wykonanych robdét budowlanych,
dokonany w celu weryfikacji ich ilosci w przypadku zmiany parametrow przyjetych w przedmiarze
robot, albo obliczenia wartosci robét dodatkowych, nie objetych przedmiarem.

1.5.20. Odbiorze czesciowym (robot budowlanych) - nalezy przez to rozumieé nieformalng nazwe
odbioru robdét ulegajgcych zakryciu i zanikajgcych, a takze dokonywanie préb i sprawdzen
instalacji, urzagdzen technicznych i przewodéw kominowych. Odbiorem czesciowym nazywa sie
takze odbior czesci obiektu budowlanego wykonanego w stanie nadajgcym sie do uzytkowania,
przed zgtoszeniem do odbioru catego obiektu budowlanego,

ktdry jest traktowany jako ,,odbidrkoricowy”.

1.5.21. Odbiorze gotowego obiektu budowlanego - nalezy przez to rozumieé¢ formalng nazwe
czynnosci, zwanych tez ,odbiorem koricowym”, polegajgcym na protokolarnym przyjeciu
(odbiorze) od wykonawcy gotowego obiektu budowlanego przez osobe lub grupe oséb o
odpowiednich kwalifikacjach zawodowych, wyznaczong przez inwestora, ale nie bedaca
inspektorem nadzoru inwestorskiego na tej budowie. Odbioru dokonuje sie po zgtoszeniu przez
kierownika budowy faktu zakoniczenia robot budowlanych, tacznie z zagospodarowaniem i
uporzgdkowaniem terenu budowy i ewentualnie terenéw przylegtych, wykorzystywanych jako
plac budowy, oraz po przygotowaniu przez niego dokumentacji powykonawczej.

1.5.22. Projektancie - nalezy przez to rozumieé uprawniong osobe prawng lub fizyczng ,
posiadajgcg odpowiednie uprawnienia budowlane.

1.5.23. Przedmiarze robét - nalezy przez to rozumie¢ zestawienie przewidzianych do wykonania
robot podstawowych w kolejnosci technologicznej ich wykonania, ze szczegétowym opisem lub
wskazaniem podstaw ustalajgcych szczegdtowy opis, oraz wskazanie szczegdtowych specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robdét budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilosci
jednostek przedmiarowych robét podstawowych.

1.5.24. Robotach podstawowych - nalezy przez to rozumieé¢ minimalny zakres prac, ktéore po
wykonaniu sg mozliwe do odebrania pod wzgledem ilosci i wymogow jakosciowych oraz
uwzgledniajg przyjety stopien scalania robat.




1.5.25. Wspdlnym stowniku zamdwien - nalezy przez to rozumiec¢ system klasyfikacji produktéw,
ustug i robdét budowlanych, stworzonym na potrzeby zamdwien publicznych. Skfada sie ze
stownika gtéwnego oraz stownika gtdéwnego oraz stownika uzupetniajgcego. Obowigzuje we
wszystkich krajach Unii Europejskiej. Zgodnie z postanowieniami Rozporzadzenia 2151/2003,
stosowanie kodéw CPV do okreslenia przedmiotu zamdwienia przez zamawiajgcego z
owczesnych Panstw Cztonkowskich UE stato sie obowigzkowe z dniem 20 grudnia 2003 r. Polskie
prawo zamoéwien publicznych przewidziato obowigzek stosowania klasyfikacji CPV poczawszy od
dnia akces;ji Polski do UE, tzn. od 1 maja 2004 r.

1.5.26. Zarzadzajgcym realizacjg umowy - nalezy przez to rozumieé osobe prawng lub fizyczng
okreslong w istotnych postanowieniach umowy, zwang dalej zarzadzajacym, wyznaczong przez
zamawiajgcego, upowazniong do nadzorowania realizacji robdt i administrowania umowg w
zakresie okreslonym w udzielonym petnomocnictwie.

ST - ogdlna specyfikacja techniczna

SST - szczegotowa specyfikacja techniczna

ZRU - zarzadzajacy realizacjg umowy

1.5.27 Ustaleniach technicznych - nalezy przez to rozumiec ustalenia podane w normach,
aprobatach technicznych szczegétowych specyfikacjach technicznych Grupach  klasach ,
kategoriach robdt - nalezy przez to rozumiec grupy klasy kategorie okreslone w rozporzadzeniu
nr 2195 /2002 z dnia 5 listopada 2002r w sprawie Wspdlnego Stownika Zamoéwien (DZ. Urz. L 340
z16.12.2002r z pdzn. zm.)

1.5.28 Inspektorze nadzoru inwestorskiego - osoba posiadajgca odpowiednie wyksztatcenie
techniczne i praktyke zawodowg oraz uprawnienia budowlane, wykonujgca samodzielne funkcje
techniczne w budownictwie, ktdrej inwestor powierza nadzor nad budowg obiektu
budowlanego. Reprezentuje on interesy inwestora na budowie i wykonuje biezgcg kontrole
jakosci i ilosci wykonanych robot, bierze on udziat w sprawdzianach i odbiorach robét
zakrywanych i zanikajacych , badaniu i odbiorze instalacji oraz urzadzen technicznych, jak
réowniez przy odbiorze gotowego obiektu.

2.0. PROWADZENIE ROBOT

2.1.0gdlne zasady wykonania robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowg oraz za jakos¢
zastosowanych materiatdow i wykonywanych robdt, za ich zgodnos$é¢, z wymaganiami specyfikacji,
dokumentéw przetargowych robdt oraz poleceniami zarzgdzajgcego realizacjg umowy (ZRU).
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci
wszystkich elementow robét zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentacji
projektowej lub przekazanymi na pismie przez zarzadzajgcego realizacja umowy. Nastepstwa
jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez wykonawce w wytyczeniu i wyznaczeniu robét, jesli
wymagac tego bedzie zarzadzajgcego realizacjag umowy, zostang poprawione przez wykonawce
na witasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robét lub wyznaczenia wysokosci przez zarzgdzajgcego
realizacja umowy nie zwalnia wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnosé. Decyzje
zarzgdzajgcego realizacjg umowy dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementdow
robot beda oparte na wymaganiach sformutowanych w umowie, projekcie wykonawczym i
szczegotowych specyfikacjach technicznych, a takze w normach i wytycznych wykonania i
odbioru robdt. Przy podejmowaniu decyzji zarzadzajacy realizacja umowy uwzglednia wyniki
badan materiatéw i jakosci robdt, dopuszczalne niedoktadnosci normalnie wystepujgce przy
produkcji i przy badaniach materiatéw, doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych
oraz inne czynniki wptywajgce na rozwazang kwestie. Polecenia zarzgdzajgcego realizacjg umowy




bedg wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez
wykonawce, pod grozbg wstrzymania robét. Skutki finansowe z tego tytutu poniesie wykonawca.
2.2.Teren budowy

2.2.1. Charakterystyka terenu budowy

Granice terenu budowy wyznaczone sg granicami dziatki na ktérej zlokalizowany jest obiekt.
2.2.2. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajgcy protokolarnie przekazuje wykonawcy teren budowy w czasie i na warunkach
okreslonych w umowie. W czasie przekazania terenu zamawiajgcy przekazuje wykonawcy:

1) dokumentacje techniczng okreslong w p. | .4

2) kopie uzgodnien i zezwolen uzyskanych w czasie przygotowywania robot do realizacji przez
zamawiajgcego dla umozliwienia prowadzenia robot

2.2.3. Ochrona i utrzymanie terenu budowy

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone placu budowy oraz wszystkich materiatow i
elementow wyposazenia uzytych do realizacji rob6ét od chwili rozpoczecia do ostatecznego
odbioru robét. Przez caty ten okres urzadzenia lub ich elementy bedg utrzymane w sposéb
satysfakcjonujgcy zarzadzajgcego realizacjg umowy. Moze on wstrzymac realizacje robét jesli w
jakimkolwiek czasie wykonawca zaniedbuje swoje obowigzki konserwacyjne.

2.2.4. Ochrona wtasnosci i urzadzen

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone istniejgcych instalacji naziemnych i podziemnych
urzadzen znajdujacych sie w obrebie placu budowy, takich jak rurociggi i kable etc. W przypadku
gdy wystgpi koniecznos¢ przeniesienia instalacji i urzgdzed podziemnych w granicach placu
budowy, Wykonawca ma obowigzek poinformowac zarzadzajacego realizacjg umowy o zamiarze
rozpoczecia takiej pracy. Wykonawca natychmiast poinformuje zarzadzajgcego realizacjg umowy
o kazdym przypadkowym uszkodzeniu tych urzadzen lub instalacji i bedzie wspdtpracowat przy
naprawie udzielajgc wszelkiej mozliwej pomocy, ktéra moze by¢é potrzebna dla jej
przeprowadzenia.

2.2.5. Ochrona srodowiska w trakcie realizacji robo6t

W trakcie realizacji rob6t wykonawca jest zobowigzany znaé i stosowaé sie do przepisow
zawartych we wszystkich regulacjach prawnych w zakresie ochrony srodowiska. W okresie
realizacji, do czasu zakonczenia robét, wykonawca bedzie podejmowat wszystkie sensowne kroki
zeby stosowacd sie do wszystkich przepiséw i normatywéw w zakresie ochrony srodowiska na
placu budowy i poza jego terenem, unika¢ dziatan szkodliwych dla innych jednostek
wystepujgcych na tym terenie w zakresie zanieczyszczen, hatasu lub innych czynnikdw
powodowanych jego dziatalnoscig.

2.2.6. Zapewnienie bezpieczenistwa i ochrony zdrowia

Wykonawca dostarczy na budowe i bedzie utrzymywat wyposazenie konieczne dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Zapewni wyposazenia w urzgdzenia socjalne, oraz odpowiednie wyposazenie i
odziez wymagang dla ochrony zycia i zdrowia personelu zatrudnionego na placu budowy. Uwaza
sie, ze koszty zachowania zgodnosci z wspomnianymi powyzej przepisami bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia sg wliczone w cene umowng. Wykonawca bedzie stosowat sie do wszystkich
przepisow prawnych obowigzujgcych w zakresie bezpieczenstwa przeciwpozarowego. Bedzie
stale utrzymywat wyposazenie przeciwpozarowe w stanie gotowosci, zgodnie z zaleceniami
przepisow bezpieczenstwa przeciwpozarowego, na placu budowy, we wszystkich urzadzeniach
maszynach i pojazdach oraz pomieszczeniach magazynowych. Materiaty tatwopalne beda
przechowywane zgodnie z przepisami przeciwpozarowymi, w bezpiecznej odlegtosci od
budynkdw i sktadowisk, w miejscach niedostepnych dla oséb trzecich. Wykonawca bedzie
odpowiedzialny za wszelkie straty powstate w wyniku pozaru, ktory mogtby powsta¢ w okresie



realizacji robot lub zostat spowodowany przez ktéregokolwiek z jego pracownikéw. Uzycie
materiatow, ktdre wptywajg na trwate zmiany S$rodowiska, ani materiatéw emitujgcych
promieniowanie w ilosciach wyzszych niz zalecane w projekcie nie bedzie akceptowane.
Jakikolwiek materiaty z odzysku lub pochodzgce z recyklingu i majace by¢ uzyte do robot musza
by¢ poswiadczone przez odpowiednie urzedy i wtadze jako bezpieczne dla srodowiska. Materiaty,
ktdre sg niebezpieczne tylko w czasie budowy (a po zakoriczeniu budowy ich charakter
niebezpieczny zanika, np. materiaty pylace) mogg by¢é dozwolone, pod warunkiem, ze beda
spetnione wymagania techniczne dotyczace ich wbudowania. Przed uzyciem takich materiatow
Zamawiajgcy musi uzyska¢ aprobate od odpowiednich wtadz administracji panstwowe;j, jesli
wymagajg tego odpowiednie przepisy.

2.3. Program zapewnienia bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

W trakcie realizacji robot wykonawca bedzie stosowat sie do wszystkich obowigzujgcych
przepisow i wymagan w zakresie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. W tym celu, w ramach prac
przygotowawczych do realizacji robdt, zgodnie z wymogami ustawy - Prawo budowlane jest
zobowigzany opracowac i przedstawi¢ do akceptacji zarzagdzajacemu realizacjg umowy, program
zapewnienia bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. Na jego podstawie musi zapewnic, zeby personel
nie pracowat w warunkach, ktére sg niebezpieczne, szkodliwe dla zdrowia i nie spetniajg
odpowiednich wymagan sanitarnych.

2.4. Dokumenty budowy

2.4.1. Dokumenty budowy

a) Dokumenty wchodzgce w sktad umowy;

b) Protokoty przekazania placu budowy wykonawcy ;

¢) Umowy cywilno-prawne ze osobami trzecimi i inne umowy i porozumienia cywilnoprawne;

d) Instrukcje zarzadzajgcego realizacjg umowy oraz sprawozdania ze spotkan i narad na budowie;
e) Protokoty odbioru robdt,

f) Opinie ekspertow i konsultantéw,

g) Korespondencja dotyczgca budowy,

h) Dziennik budowy,

2.4.3. Przechowywanie dokumentow

Wszystkie dokumenty budowy bedg przechowywane na placu budowy we witasciwie
zabezpieczonym miejscu.

2.5.Dokumenty przygotowywane przez Wykonawce w trakcie trwania budowy

2.5.1.Informacje ogdlne

W trakcie trwania budowy i przed zakoriczeniem robdét wykonawca jest zobowigzany do
dostarczania na polecenie zarzgdzajgcego realizacjg umowy nastepujgcych dokumentow:

* rysunki robocze

e dokumentacja powykonawcza

3.0. ZARZADZAJACY REALIZACJIA UMOWY

Zarzadzajgcy realizacjg umowy w ramach posiadanego umocowania od zamawiajgcego
reprezentuje interesy zamawiajgcego na budowie przez sprawowanie kontroli zgodnosci
realizacji robét budowlanych z dokumentacjg projektowg, specyfikacjami technicznymi,
przepisami, zasadami wiedzy technicznej oraz postanowieniami warunkéw umowy. Dla
prawidtowej realizacji swoich obowigzkéw, zgodnie z przepisami prawa budowlanego,
zarzadzajacy realizacja umowy pisemnie wyznacza inspektoréw nadzoru dziatajacych w jego
imieniu, w zakresie przekazanych im uprawnien i obowigzkéw. Wydawane przez nich polecenia
majg moc polecen zarzgdzajgcego realizacjg umowy.



4.0. MATERIALY

4.1. Zrédta uzyskiwania materiatow

Wszystkie wbudowywane materiaty w trakcie wykonywania robét muszg byé zgodne z
wymaganiami okreslonymi w poszczegdlnych szczegétowych specyfikacjach technicznych. Przed
uzyciem kazdego materiatu przewidywanego do wykonania robdt wykonawca przedtozy
szczegdtowy informacje o zrdodle produkcji, zakupu lub pozyskania takich materiatéw, atestach,
wynikach odpowiednich badan laboratoryjnych i probek do akceptacji zarzadzajgcego realizacja
umowy. Akceptacja zarzadzajgcego realizacja umowy udzielona jakiej$ partii materiatow z
danego 7rddta nie bedzie znaczy¢, ze wszystkie materialy pochodzgce z tego 7rddia sg
akceptowane automatycznie. Wykonawca jest zobowigzany do dostarczania atestéw i wykonania
prob materiatow otrzymanych z zatwierdzonego zrédta dla kazdej dostawy, zeby udowodni¢, ze
nadal spefniajg one wymagania odpowiedniej szczegétowej specyfikacji technicznej. W
przypadku stosowania materiatow lokalnych, pochodzacych z jakiegokolwiek miejscowego
zrodta, wiaczajgc te, ktore zostaty wskazane przez zamawiajgcego, przed rozpoczeciem
wykorzystywania tego zrdodta wykonawca ma obowigzek dostarczenia zarzgdzajagcemu realizacja
umowy wszystkich wymaganych dokumentéw pozwalajgcych na jego prawidtowg eksploatacje.
Wykonawca bedzie ponosit wszystkie koszty pozyskania i dostarczenia na plac budowy
materiatow lokalnych. Za ich ilos¢ i jakos¢ odpowiada Wykonawca. Stosowanie materiatéw
pochodzacych z lokalnych Zrodet wymaga akceptacji zarzgdzajgcego realizacjg umowy.

4.2. Kontrola materiatow

Zarzadzajacy realizacjg umowy moze okresowo kontrolowaé dostarczane na budowe materiaty,
zeby sprawdzi¢ czy sq one zgodne z wymaganiami szczegdtowych specyfikacji technicznych.
Zarzadzajacy realizacjg umowy jest upowazniony do pobierania i badania probek materiatu zeby
sprawdzi¢ jego wtasnosci. Wyniki tych prob stanowi¢ moga podstawe do aprobaty jakosci danej
partii materiatéw. Zarzadzajacy realizacjg umowy jest réwniez upowazniony do przeprowadzania
inspekcji w wytwadrniach materiatéw i urzgdzen. W czasie przeprowadzania badania materiatow
przez zarzadzajacego realizacjag umowy, wykonawca ma obowigzek spetnia¢ nastepujgce
warunki:

a) W trakcie badania, zarzgdzajgcemu realizacja umowy bedzie zapewnione niezbedne wsparcie i
pomoc przez wykonawce i producenta materiatow;

b) Zarzadzajacy realizacjg umowy bedzie miat zapewniony w dowolnym czasie dostep do tych
miejsc, gdzie sg wytwarzane materiaty przeznaczone dla realizacji robot.

4.3. Atesty materiatow

W przypadku materiatow, dla ktérych wymagane s3 atesty, kazda partia dostarczona na budowe
musi posiadac¢ atest okreslajagcy w sposdb jednoznaczny jej cechy. Przed wykonaniem przez
wykonawce badan jakosci materiatow, zarzadzajacy realizacjg umowy moze dopusci¢ do uzycia
materialy posiadajgce atest producenta stwierdzajacy petng zgodnos¢ tych materiatéw z
warunkami podanymi w szczegdtowych specyfikacjach technicznych. Produkty przemystowe
muszg posiadaé¢ atesty wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby wynikami
wykonanych przez niego badan. Kopie wynikow tych badan muszg byé dostarczone przez
wykonawce zarzgdzajgcemu realizacja umowy. Materiaty posiadajgce atesty, mogg by¢ badane
przez zarzadzajgcego realizacja umowy w dowolnym czasie. W przypadku gdy zostanie
stwierdzona niezgodnos$¢ wiasciwosci przewidzianych do uzycia materiatéw z wymaganiami
zawartymi w szczegdtowych specyfikacjach technicznych nie zostang one przyjete do
wbudowania.



4.4. Materialy nie odpowiadajgce wymaganiom umowy

Materiaty uznane przez zarzadzajgcego realizacja umowy za niezgodne ze szczegdtowymi
specyfikacjami technicznymi muszg by¢ niezwtocznie usuniete przez wykonawce z placu budowy.
Jesli zarzadzajacy realizacjag umowy pozwoli wykonawcy wykorzystaé¢ te materiaty do innych
robot niz te, dla ktorych zostaty one pierwotnie nabyte, wartos¢ tych materiatdw moze by¢
odpowiednio skorygowana przez zarzadzajgcego realizacja umowy. Kazdy rodzaj robdt
wykonywanych z uzyciem materiatdow, ktére nie zostaty sprawdzone lub zaakceptowane przez
zarzadzajgcego realizacjg umowy, bedzie wykonany na witasne ryzyko wykonawcy. Musi on
zdawad sobie sprawe, ze te roboty mogg by¢ odrzucone tj. zakwalifikowane jako wadliwe i
niezaptacone.

4.5. Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢, zeby materialy sktadowane na budowie, byty
zabezpieczone przed uszkodzeniem. Musi utrzymywac ich jakos¢ i wtasnosci w takim stanie jaki
jest wymagany w chwili wbudowania lub montazu. Muszg one w kazdej chwili by¢ dostepne dla
przeprowadzenia inspekcji przez zarzadzajgcego realizacjg umowy, az do chwili kiedy zostang
uzyte. Tymczasowe tereny przeznaczone do sktadowania materiatéw bedg zlokalizowane w
obrebie placu budowy w miejscach uzgodnionych z zarzgdzajgcym realizacja umowy, lub poza
placem budowy, w miejscach zapewnionych przez wykonawce. Zapewni on, ze tymczasowo
sktadowane na budowie materiaty bedg zabezpieczone przed uszkodzeniem.

4.6. Stosowanie materiatow zamiennych

Jesli wykonawca zamierza uzyé w jakims szczegdlnym przypadku materiaty zamienne, inne niz
przewidziane w projekcie wykonawczym Ilub szczegétowych specyfikacjach technicznych,
poinformuje o takim zamiarze przynajmniej zarzadzajgcego realizacjg umowy na 3 tygodnie przed
ich uzyciem lub wczesniej, jesli wymagane jest badanie materiatu lub urzadzenia przez
zarzadzajgcego realizacjg umowy. Wybrany i zatwierdzony zamienny typ materiatu nie moze by¢
zmieniany w terminie pdzniejszym bez akceptacji zarzadzajgcego realizacjg umowy.

5.0. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robét i srodowisko. Sprzet uzywany do robdt
powinien by¢ zgodny z ofertg wykonawcy oraz powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i
ilosci wskazaniom zawartym w szczegdtowych specyfikacjach technicznych. Liczba i wydajnosé
sprzetu powinna gwarantowaé prowadzenie robdt zgodnie z terminami przewidzianymi w
harmonogramie robot. Sprzet bedgcy wtasnoscig wykonawcy lub wynajety do wykonania robot
musi by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy oraz by¢ zgodny z wymaganiami
ochrony $rodowiska i przepisami dotyczagcymi jego uzytkowania. Tam gdzie jest to wymagane
przepisami, wykonawca dostarczy zarzgdzajgcemu realizacjag umowy kopie dokumentéw
potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania. Jezeli projekt wykonawczy lub
szczegotowe specyfikacje techniczne przewidujg mozliwos$é wariantowego uzycia sprzetu przy
wykonywaniu robét, wykonawca przedstawi wybrany sprzet do akceptacji przez zarzadzajgcego
realizacjg umowy. Nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody. Sprzet, maszyny, urzadzenia i
narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkow umowy zostang przez zarzadzajgcego
realizacjg umowy zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robdt.

6. 0. TRANSPORT

Srodki transportowe musza zapewniaé¢ prowadzenie robdét zgodnie z zasadami okre$lonymi w
projekcie wykonawczym i szczegdétowych specyfikacjach technicznych oraz wskazaniami
zarzadzajgcego realizacjg umowy, w terminach wynikajgcych z harmonogramu robét. Przy ruchu
po drogach publicznych pojazdy muszg spetnia¢ wymagania dotyczace przepisdw ruchu



drogowego, szczegdlnie w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametrow
technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom umowy, beda usuniete z terenu
budowy na polecenie zarzgdzajgcego realizacjg umowy. Wykonawca jest zobowigzany usuwac na
biezgco, na wtasny koszt, wszelkie uszkodzenia i zanieczyszczenia spowodowane przez jego
pojazdy na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

7.0. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

7.1. Zasady kontroli jakosci robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robdt i jakosci materiatdw. Wykonawca jest
zobowigzany prowadzi¢ pomiary i badania materiatéw oraz robdt z czestotliwos$cig zapewniajgca
stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w umowie i szczegétowych
specyfikacjach technicznych. Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwosci sg
okreslone w szczegdtowych specyfikacjach technicznych, normach i wytycznych. W przypadku
gdy brak jest wyraznych przepiséw zarzadzajacy realizacjg umowy ustali jaki zakres kontroli jest
konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robot zgodnie z umowa.

7.2. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku,
gdy normy nie obejmuj 3 jakiegokolwiek badania wymaganego w szczegdtowych specyfikacjach
technicznych, stosowaé mozina wytyczne krajowe albo inne procedury, zaakceptowane przez
zarzadzajacego realizacjg umowy.

7.3. Certyfikaty i deklaracje

ZRU moze dopuscic¢ do uzycia tylko te wyroby i materiaty, ktore:

1. Posiadajg certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujgcy, ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz witasciwych
przepisdw i informacji o ich istnieniu zgodnie z rozporzgdzeniem MSWiA z 1998 r.(Dz. U.99/98),
2. Posiadajg deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

* Polskg Norma, Europejskg Normg lub

e aprobatg techniczng, w przypadku wyrobdw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy,
jezeli nie sg objete certyfikacjg okreslong w pkt. 1 i ktére spetniajg wymogi SST.

3. Znajdujg sie w wykazie wyrobdéw, o ktdrym mowa w rozporzadzeniu MSWiA z 1998 r.(Dz.
U.99/98). W przypadku materiatéw, dla ktérych w/w dokumenty sg wymagane, kazda ich partia
dostarczona do robdt bedzie posiada¢ te dokumenty, okreslajgce w sposéb jednoznaczny jej
cechy. Jakiekolwiek materiaty, ktdre nie spetnig tych wymagan bedg odrzucone.

8. 0.0BMIARY ROBOT

8.1. Ogodlne zasady obmiaru robot

Obmiar robét ma za zadanie okresla¢ faktyczny zakres wykonanych robét wg stanu na dzien jego
przeprowadzenia. Roboty mozna uznaé za wykonane pod warunkiem, ze wykonano je zgodnie z
wymaganiami zawartymi w projekcie wykonawczym i szczegétowych specyfikacjach
technicznych, a ich ilo$¢ podaje sie w jednostkach ustalonych w wycenionym przedmiarze robét
wchodzagcym w sktad umowy. Obmiaru robot dokonuje wykonawca po pisemnym
powiadomieniu zarzgdzajgcego realizacja umowy o zakresie i terminie obmiaru. Powiadomienie
powinno poprzedza¢ obmiar co najmniej o 3 dni. Wyniki obmiaru sg wpisywane do ksiegi
obmiaru i zatwierdzane przez ZRU. Jakikolwiek btgd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach
podanych w przedmiarze robdt lub gdzie indziej w szczegdtowych specyfikacjach technicznych
nie zwalnia wykonawcy od obowigzku wykonania wszystkich robét. Btedne dane zostang
poprawione wg pisemnej instrukcji zarzgdzajgcego realizacjg umowy.



8.2 .Urzqdzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowane w czasie dokonywania obmiaru robot i
dostarczone przez wykonawce, muszg by¢ zaakceptowane przez zarzgdzajgcego realizacjg
umowy. Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagajg badan atestujgcych, to wykonawca musi
posiada¢ wazne swiadectwa legalizacji. Muszg one by¢é utrzymywane przez wykonawce w
dobrym stanie, w catym okresie trwania robot.

8.3. Czas przeprowadzania obmiaru

Obmiar gotowych robdét bedzie przeprowadzany z czestotliwoscig i terminach wymaganych w
celu dokonywania miesiecznych ptatnosci na rzecz wykonawcy, lub w innym czasie, okreslonym
w umowie lub uzgodnionym przez wykonawce i zarzgdzajgcego realizacjg umowy. Obmiary beda
takze przeprowadzone przed czesciowym i koncowym odbiorem robét, a takze w przypadku
wystgpienia dtuzszej przerwy w robotach lub zmiany wykonawcy. Obmiar robdét zanikajgcych i
podlegajgcych zakryciu przeprowadza sie bezposrednio po ich wykonywaniu, lecz przed
zakryciem.

9. 0. ODBIORY ROBOT | PODSTAWY PLATNOSCI

Zasady odbioréw robdt i ptatnosci za ich wykonanie okresla umowa.

10.0. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy i normatywy

Wszystkie roboty nalezy wykonywac¢ zgodnie z obowigzujgcymi w Polsce normami i
normatywami. Wszystkie najwazniejsze przepisy i normy dotyczgce danego asortymentu robét sg
wyszczegodlnione w punkcie 9 kazdej szczegdtowej specyfikacji techniczne;j.

10.2. Przepisy prawne

1. Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz. U. nr 89/1994 poz.4141) z pdiniejszymi
zmianami

2. Ustawa o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004 r.(Dz. U. nr 92 poz.881)

3. Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 r. (Dz. U. Nr
80/2003) wraz z pbézniejszymi zmianami

4. Ustawa o dostepie do informacji o sSrodowisku i jego ochronie oraz o ocenach oddziatywania
na srodowisko z dnia 9 listopada 2000 r. (DZ.U. Nr 109/2000 p6z. 1157)

5. Ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne z dnia 17.05.1989 r. (Dz. U. Nr 30/1989 pdz. 163)
wraz z pézniejszymi zmianami

6. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej | Budownictwa z dnia 19.12.1994 r. w
sprawie dopuszczenia do stosowania w budownictwie nowych materiatéw oraz nowych metod
wykonywania robét budowlanych (Dz. U. Nr 10/1995, poz. 48).Wykonawca bedzie przestrzegat
praw autorskich i patentowych. Bedzie w petni odpowiedzialny za spetnianie wszystkich
wymagan prawnych w odniesieniu do uzywanych opatentowanych urzgdzen lub metod. Bedzie
informowat zarzgdzajgcego realizacjy umowy o swoich dziataniach w tym zakresie,
przedstawiajgc kopie atestéw i innych wymaganych swiadectw.



SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
SST.B.01.00.00 ROBOTY ZIEMNE
Kod CPV 45111000-8
1. Wstep
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robot ziemnych.
1.2. Zakres stosowania SST
Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robot objetych SST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace na
celu wykonanie robét ziemnych wystepujgcych w obiekcie objetym kontraktem.
W zakres tych robdét wchodza:
- Wykopy.
- Warstwy filtracyjne, podsypki
- Wykonanie warstwy filtracyjnej.
- Podbudowa kamienna dla chodnikdéw.
- Zasypki.
- Transport gruntu.
1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami.
1.5. Ogdlne wymagania dotyczgce robot
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z dokumentacja
projektowg, SST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogdlne wymagania dotyczgce wykonania
robot podano w ST - wymagania ogélne.
2. Materiaty
2.1. Do wykonania podktadu wg. nalezy stosowac piasek zwykty.
2.2. Do zasypywania wykopéw wg moze by¢ uzyty grunt wydobyty z tego samego wykopu,
niezamarzniety i bez zanieczyszczen takich jak ziemia roslinna. odpadki materiatéw budowlanych
itp.
2.3. Zasypki za mury oporowe:
max. $rednica ziaren d<120 mm,
wskaznik roéznoziarnistosci U>5,
wspotczynnik filtracji przy zageszczeniu Is = 1,0 -k >5m/d,
zawartos$é czesci organicznych 1<2%,
odpornos¢ na rozpad <5%.
3. Sprzet
Roboty mogg by¢ wykonywane recznie lub mechanicznie. Roboty ziemne mozna wykonywa¢ przy
uzyciu dowolnego sprzetu. Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST - wymagania
ogolne.
4. Transport
Materiaty i elementy mogg by¢ przewozone dowolnymi $Srodkami transportu. Podczas transportu
materiaty powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utratg statecznosci. Ogdlne
wymagania dotyczgce transportu podano w ST - wymagania ogdlne.



5.Wykonanie robét

5.1. Wykopy

5.1.1. Sprawdzenie zgodnosci warunkdw terenowych z projektowymi

Przed przystgpieniem do wykonywania wykopéw przed budowg obiektu nalezy sprawdzi¢
zgodnos$¢ poziomu terenu z danymi podanymi w projekcie. W tym celu nalezy wykona¢ kontrolny
pomiar sytuacyjno-wysokosciowy. W trakcie realizacji wykopow konieczne jest kontrolowanie
warunkéw gruntowych.

5.1.2. Zabezpieczenie skarp wykopow

(1) Jezeli w dokumentacji technicznej nie okreslono inaczej dopuszcza sie stosowanie
nastepujgcych bezpiecznych nachylen skarp:

- w gruntach spoistych (gliny, ity) o nachyleniu 2:1

- w gruntach matospoistych i stabych gruntach spoistych o nachyleniu 1:1,25

- w gruntach sypkich (piaski) o nachyleniu 1:1,5.

(2) W wykopach ze skarpami o bezpiecznym nachyleniu powinny by¢ stosowane nastepujgce
zabezpieczenia:

- w pasie terenu przylegajgcym do goérnej krawedzi wykopu na szerokosci réwnej 3-krotnej
gtebokosci wykopu powierzchnia powinna by¢ wolna od nasypdéw i materiatow, oraz mie¢ spadki
umozliwiajgce odptyw wéd opadowych

- naruszenie stanu naturalnego skarpy jak np. rozmycie przez wody opadowe powinno by¢
usuwane z zachowaniem bezpiecznych nachylen

- stan skarp nalezy okresowo sprawdza¢ w zaleznosci od wystepowania niekorzystnych
czynnikéw.

5.1.3. Tolerancje wykonywania wykopow

Dopuszczalne odchytki w wykonywaniu wykopow wynoszg 10 cm.

5.1.4. Postepowanie w wypadku przegtebienia wykopdw

(1) Wykopy powinny byé wykonywane bez naruszenia naturalnej struktury gruntu.

(2) Warstwa gruntu o grubosci ~50 cm potozona nad projektowanym poziomem posadowienia
powinna by¢ usunieta bezposrednio przed wykonaniem zamierzonych prac.

(3) W przypadku przegtebienia wykopu ponizej przewidzianego poziomu a zwtaszcza ponizej
poziomu projektowanego posadowienia nalezy porozumiec sie z Inzynierem celem podjecia
odpowiednich decyzji.

5.2. Warstwy filtracyjne, podsypki i nasypy

5.2.1. Wykonawca moze przystgpi¢ do uktadania podsypek i warstw filtracyjnych po uzyskaniu
zezwolenia Inzyniera, potwierdzonego wpisem do dziennika budowy.

5.2.2. Warunki wykonania podktadu:

(1) Uktadanie podktadu powinno nastgpic¢ bezposrednio po zakoriczeniu prac w wykopie.

(2) Przed rozpoczeciem zasypywania dno wykopu powinno byé oczyszczone z odpadkéw
materiatéw budowlanych.

(3) Uktadanie podktadu nalezy prowadzi¢ na catej powierzchni wykopu, rGwnomiernie warstwami
grubosci 25 cm.

(4) Catkowita grubos¢ podktadu powinna to by¢ warstwa stata na catej powierzchni rzutu
wykopu.

(5) Wskaznik zageszczenia podktadu wg dokumentacji technicznej lecz nie mniejszy od Js = 0,9
wedtug préby normalnej Proctora.

5.2.3. Warunki wykonania podktadu pod posadzki:

(1) Uktadanie podktadu powinno nastgpic¢ bezposrednio przed wykonywaniem posadzki.



(2) Przed rozpoczeciem ukfadania podtoze powinno by¢ oczyszczone z odpadkéw materiatéw
budowlanych.

(3) Uktadanie podktadu nalezy prowadzi¢ na catej powierzchni réwnomiernie jedng warstwa.

(4) Catkowita grubos¢ podktadu wedtug projektu. Powinna to by¢ warstwa stata na catej
powierzchni rzutu wykopu.

(5) Wskaznik zageszczenia podktadu nie powinien by¢ mniejszy od Js=0,98 wedtug préby
normalnej Proctora.

5.3. Zasypki

5.3.1. Zezwolenie na rozpoczecie zasypek

Wykonawca moze przystgpi¢ do zasypywania wykopéw po uzyskaniu zezwolenia Inzyniera, co
powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy.

5.3.2. Warunki wykonania zasypki

(1) Zasypanie wykopdéw powinno by¢ wykonane bezposrednio po zakonczeniu przewidzianych w
nim robaot.

(2) Przed rozpoczeciem zasypywania dno wykopu powinno byé oczyszczone z odpadkéw
materiatdéw budowlanych i Smieci.

(3) Uktadanie i zageszczanie gruntdw powinno by¢é wykonane warstwami o grubosci:

0,25 m - przy stosowaniu ubijakdw recznych,

0,50-1,00 m - przy ubijaniu ubijakami obrotowo-udarowymi (zabami) lub ciezkimi tarczami.

0,40 m - przy zageszczaniu urzgdzeniami wibracyjnymi

(4) Wskaznik zageszczenia gruntu wg dokumentacji technicznej lecz nie mniejszy niz Js = 0,95 wg
proby normalnej Proctora.

(5) Nasypywanie i zageszczanie gruntu w poblizu Scian powinno by¢ wykonane w sposéb nie
powodujacy uszkodzenia izolacji przeciwwilgociowej.

6. Kontrola jakosci

Ogdlne wymagania dotyczgce zasad jakosci podano w ST - wymagania ogdlne.

7. Obmiar robot

Ogdlne wymagania dotyczgce obmiaru robét podano w ST - wymagania ogdlne.

8. Odbior robét

Ogdlne wymagania dotyczgce odbioru robét podano w ST - wymagania ogdlne.

9. Podstawa ptatnosci

Ogdlne wymagania dotyczgce ptatnosci podano w ST - wymagania ogdlne.

10.Przepisy zwigzane

PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogdlne.

PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podziat i opis gruntéw.
PN-B-02481:1999 Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowe i jednostki miary.
BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntow.

PN-B-10736:1999 Przewody podziemne. Roboty ziemne.



SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
SST.B.02.00.00 OPASKI Z ELEMENTOW BETONOWYCH
Kod CPV 45233222-1
1. Wstep
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robdt zwigzanych z wykonaniem nawierzchni z matogabarytowych
elementow betonowych.
1.2. Zakres stosowania SST
Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robét objetych SST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace na
celu wykonanie zagospodarowania terenu.
1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami i
wytycznymi.
1.5. Ogdlne wymagania dotyczgce robot
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania, ich zgodnos¢ z dokumentacjg
projektowg, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.
2. Materiaty
2.1. Prefabrykaty
2.1.1 Ptyty chodnikowe 50x50x5, lub kostka betonowa gr. 6cm; kostka granitowa, tupana
2.1.2 Obrzeza betonowe 100x20x6
2.2 Piasek do wykonywania podsypki pod nawierzchnie
3. Sprzet
Roboty mogg by¢ wykonywane recznie lub mechanicznie. Roboty ziemne mozna wykonywa¢é przy
uzyciu dowolnego sprzetu.
4. Transport
Materiaty mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu. Wywéz gruzéw po
dokonanych rozbidrkach istniejgcych fragmentéw budowli wywozié i poddac utylizacji na miejsce
wskazane przez Inspektora nadzoru.
5. Wykonanie roboét
5.1. Roboty przygotowawcze — roboty zwigzane z wykonaniem nawierzchni betonowych nalezy
wykonaé po zakonczeniu robot budowlanych.
5.2 Roboty zwigzane z wykonaniem opaski - Bezposrednio przed utozeniem nawierzchni wykonaé
podsypke z piasku gruboziarnistego z rozscieleniem, zageszczeniem mechanicznym do Is = 0,95 i
uzupetnieniem w czasie ubijania oraz wyrdwnaniem szablonem powierzchni do wymaganego
profilu. Nawierzchnie wykona¢ z kostki betonowej o grubosci 6 -8 cm lub ptytek chodnikowych 50
x 50 x 5 cm. a takze kostki granitowej, tupanej. Kostke betonowg i granitowg ukfadac z
przycieciem wg potrzeby, ubiciem mechanicznym nawierzchni, sprawdzeniem spadkow i
réwnosci nawierzchni oraz wypetnieniem spoin przez zamulenie piaskiem.
6. Kontrola jakosci robot
Ogdlne wymagania dotyczgce zasad kontroli jakosSci robét podano w ST - wymagania ogdlne.
7. Obmiar robot
Ogdlne wymagania dotyczgce zasad obmiaru robét podano w ST - wymagania ogélne.



8. Odbior robét

Wszystkie roboty objete B.02.00.00 podlegajg zasadom odbioru robét zanikajgcych. Ogdlne
wymagania dotyczgce zasad odbioru rob6t podano w ST - wymagania ogdlne.

9. Podstawa ptatnosci

Ogdlne wymagania dotyczgce zasad ptatnosci podano w ST - wymagania ogdlne.

10. Przepisy zwigzane

PN-EN 1338 Betonowe kostki brukowe. Wymagania i metody badan.

PN-EN 206-1:2003 Beton.

PN-EN 196-1:1996 Cement. Metody badan. Oznaczenie wytrzymatosci.

PN-EN 196-3:1996 Cement. Metody badan. Oznaczenia czaséw wigzania i statosci objetosci.
PN-EN 196-6:1997 Cement. Metody badan. Oznaczenie stopnia zmielenia.

PN-90/B-30000 Cement portlandzki.

PN-88/B-32250 Woda do betonu i zapraw.

PN-B-06050:1999 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania
przy odbiorze.

PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podziat i opis gruntéw.

BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntow.

PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymatosciowych.

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania préobek.

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.



SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
SST.B.03.00.00 ZBROJENIE BETONU
Kod 45321000-3
1. Wstep
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej s3 wymagania dotyczgce wykonania i
odbioru robot, prowadzenia robot zwigzanych z wykonaniem ocieplenia budynku zgodnie z
zakresem robot przedstawionym w Przedmiarze robét. Podstawg opracowania niniejszej SST sg
przepisy obowigzujgcego prawa, normy i zasady sztuki budowlane;.
1.2. Zakres stosowania SST
Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robot objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg prowadzenia robdt przy wykonaniu
docieplenia projektowanego budynku i obejmuija :
1. Sciany zewnetrzne:
a) Sciany zewnetrzne kondygnacji naziemnych docieplone od zewnatrz:
- wykonanie docieplenia w systemie bez spoinowym na bazie wetny Fasrock LL ( A max = 0,041
W/mK ) gr. 15 cm.
b) Sciany w strefie cokotu:
- wykonanie docieplenia w systemie bez spoinowym na bazie wetny Fasrock LL ( A max = 0,041
W/mK ) gr. 15 cm. z izolacjg od spodu folig PE #0,1cm oraz zaprawg Ceresit CR-166;
a) Sciany zewnetrzne kondygnacji naziemnych docieplone od wewnatrz:
- wykonanie docieplenia w systemie bez spoinowym na bazie ptyt Eurothane G (A max = 0,023
W/mK ) gr. 9 cm. (8cm ptyta PIR+0,95cm ptyta GK);
3. Dach skosny:
- wykonanie docieplenia w systemie bez spoinowym na bazie wetny mineralnej Wentirock
catkowitej gr. 24 cm
a) podbitka na bazie wetny mineralnej w ptytach ( A max=0,037 W/mK ) gr. 8 cm
b) izolacja w przestrzeni miedzykrokwiowej na bazie wetny mineralnej miekkiej z rolki
(A max=0,039 W/mK ) gr. 16 cm
4. Strop poddasza:
- wykonanie docieplenia w systemie bezspoinowym na bazie wetny mineralnej miekkiej z rolki
(A max = 0,039 W/mK ) gr. 20 cm, uktadanej na stropie strychu z zabezpieczeniem materiatu
izolacyjnego przed zamakaniem.
1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z odpowiednimi normami.
1.5. Ogdlne wymagania dotyczgce robot
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z dokumentacja
projektowg, SST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogdlne wymagania dotyczgce zasad
wykonania robdt podano w ST- wymagania ogdlne.
2.Materialy
2.1. Zaprawa klejowa do wetnyoraz ptyt Eurothane G
Zaprawa klejowa do klejenia ptyt z wetny mineralnej musi by¢é mrozo- i wodoodporna, o duzej
przepuszczalnosci i przyczepnosci oraz musi posiadaé¢ Aprobate Techniczng Instytutu Techniki
Budowlanej. Zalecana zaprawa klejowa — systemowa.



2.1.1. Transport i sktadowanie

Zaprawe nalezy przewozi¢ i przechowywa¢ w szczelnie zamknietych workach, w suchych
warunkach (najlepiej na paletach). Chroni¢ przed wilgocig. Okres przydatnosci do uzycia zaprawy
wynosi okoto 6 miesiecy od daty produkcji umieszczonej na opakowaniu.

2.2 Materiaty:

1. Sciany zewnetrzne:

a) Sciany zewnetrzne kondygnacji naziemnych docieplone od zewnatrz:

- wetna Fasrock LL ( A max = 0,041 W/mK ) gr. 15 cm.

b) Sciany w strefie cokotu:

- wetna Fasrock LL (A max = 0,041 W/mK ) gr. 15 cm. z izolacjg od spodu folig PE #0,1cm oraz
zaprawg Ceresit CR-166;

a) Sciany zewnetrzne kondygnacji naziemnych docieplone od wewnatrz:

- ptyty Eurothane G (A max =0,023 W/mK) gr. 9 cm. (8cm ptyta PIR+0,95cm ptyta GK);

3. Dach skosny:

- wetna mineralna Wentirock catkowitej gr. 24 cm

a) podbitka na bazie wetny mineralnej w ptytach ( A max=0,037 W/mK ) gr. 8 cm

b) izolacja w przestrzeni miedzykrokwiowej na bazie wetny mineralnej miekkiej z rolki
(A max=0,039 W/mK ) gr. 16 cm

4. Strop poddasza:

- wetna mineralna miekka z rolki ( A max = 0,039 W/mK ) gr. 20 cm

Producent styropianu i wetny mineralnej powinien zatgczy¢ deklaracje zgodnosci z posiadanym
atestem.

2.2.1. Transport i sktadowanie

Sposéb transportu i sktadowania musi wykluczy¢é mozliwosé potamania ptyt lub uszkodzenia
krawedzi ptyt, co moze powodowaé powstawanie mostkéw termicznych w warstwie
termoizolacyjnej.

2.3. Siatka zbrojaca z widkna szklanego

Siatka z wtdkna szklanego powinna odpowiada¢ normie BN-92/P-850100. Nalezy stosowac siatke
odpowiednig do przyjetego systemu. Siatka powinna by¢ impregnowana odpowiednig dyspersjg
tworzywa sztucznego. Sita zrywajgca pasek siatki o szerokosci 5 cm wzdtuz watku i osnowy
powinna wynosi¢ nie mniej niz 1500N/5cm.

2.4. Podktad tynkarski

Podktadowa masa tynkarska jest srodkiem gruntujgcym pod szlachetne tynki mineralne lub tynki
zywiczne. Nalezy stosowac podkfad wynikajgcy z przyjetego systemu docieplenia, posiadajgcy
odpowiednig Aprobate Techniczng Instytutu Techniki Budowlanej oraz Atest Higieniczny
Panstwowego Zaktadu Higieny.

2.4.1. Transport i sktadowanie

Podktad tynkarski dostarczany jest w postaci gotowej; nie wolno go zageszczaé, rozcierczacd ani
taczy¢ z innymi materiatami. Nalezy go przewozi¢ i przechowywac¢ w szczelnie zamknietych
pojemnikach, w suchych warunkach, w temperaturze dodatniej (najlepiej na paletach). Chroni¢
przed przegrzaniem. Nie wolno pozostawia¢ otwartych napoczetych pojemnikéw. Okres
przydatnosci do uzycia masy wynosi 12 miesiecy od daty produkcji umieszczonej na opakowaniu.
2.5. Cienkowarstwowy tynk dekoracyjny mineralny

Hydrofobowy, przepuszczajagcy pare wodng, odporny na warunki atmosferyczne tynk
cienkowarstwowy. Nalezy stosowac tynk z tego samego systemu co w/w materiaty, posiadajgcy



odpowiednig Aprobate Techniczng Instytutu Techniki Budowlanej oraz Atest Higieniczny
Panstwowego Zaktadu Higieny.

2.5.1. Transport i sktadowanie

Tynki mineralne sg dostarczane w gotowej postaci i konsystencji. Nie wolno ich zageszczaé,
rozcienicza¢ ani tgczy¢ z innymi materiatami. Nalezy go przewozi¢ i przechowywaé w szczelnie
zamknietych pojemnikach w suchych warunkach, w temperaturze dodatniej (najlepiej na
paletach). Chronié¢ przed wilgocig. Okres przydatnosci do uzycia tynku wynosi 12 miesiecy od daty
produkcji umieszczonej na opakowaniu.

2.6. Elementy uzupetniajgce

Elementami uzupetniajgcymi systemu sg kotki plastikowe do mocowania styropianu, listwy
naroznikowe i cokotowe oraz elementy do obrébek szczegélnych miejsc na elewacji (np.
dylatacji). Kgtowniki aluminiowe z blachy perforowanej o grubosci 0,5 mm i wymiarach 25x25
mm powinny by¢ stosowane do wzmacniania narozy pionowych do wysokosci minimum 200 cm
od poziomu terenu oraz narozy przy osciezach drzwi balkonowych i wejsciowych do budynku.

3. Sprzet

Roboty mogg by¢é wykonane recznie lub mechanicznie. Roboty mozina wykonaé przy uzyciu
dowolnego typu sprzetu. Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST- wymagania ogdlne.
4. Transport

W czasie transportu nie moze dojs¢ do jakiegokolwiek uszkodzenia materiatu . W czasie
transportu nie moze dojs¢ do obnizenia parametréw jako$ciowych transportowanych materiatéw
5. Wykonanie roboét

5.1. Prace przygotowawcze.

W celu oczyszczenia podtoza z kurzu, brudu oraz stabo trzymajgcych sie powtok, zaleca sie zmycie
podtoza rozproszonym strumieniem wody. Przy czym nalezy pamieta¢ o koniecznosci
catkowitego wyschniecia podtoza przed rozpoczeciem przyklejania termoizolacji. Powtoki stabo
zwigzane z podtozem np. odparzone tynki i stabe warstwy podtoza trzeba usungé¢, a nastepnie
uzupetnié wszelkie ubytki gotowg zaprawg tynkarskg na obrzutce z zaprawy cementowej. Nalezy
zdemontowacd rury spustowe, instalacje odgromowsg, i wszystkie elementy przytwierdzone do
Scian zewnetrznych (kable, instalacje odgromowg itp.). Istniejgce okablowanie biegngce na
$cianach zabezpieczy¢ poprzez przetozenie ich do rurek winidurowych lub PCW. Istniejgce puszki,
tablice i inny osprzet wysunac od $ciany na grubos¢ projektowanej warstwy termoizolacji.

5.3. Docieplenie scian w gruncie.

Jako pierwszg wykona¢ warstwe hydroizolacji pionowej. Na gtebokosci 50cm ponizej przylegtego
terenu do wysokosci 50cm gérnej krawedzi projektowanej linii cokotu, na osuszonej $cianie,
wykonaé warstwe izolacji przeciwwilgociowej na bazie zaprawy Ceresit CR-166 lub mas
dyspersyjnych-bitumicznych. Jako drugg warstwe wykonac izolacje cieplng i z ptyt z wetny
mineralnej Fasrock LL gr. 15 cm.

5.4. Docieplenie scian zewnetrznych.

Izolacje termiczng w strefie cokotowej (od gtebokosci 50 cm ponizej poziomu gruntu do
wysokosci projektowanej linii cokotu) wykonaé na bazie ptyt z wetny mineralnej Fasrock LL gr. 15
cm wykonczonego  tynkiem na bazie zywic. Na S$cianach zewnetrznych, powyzej linii
projektowanego cokotu zamocowac¢ ptyty z wetny mineralnej Fasrock LL gr. 15 Oscieza otworéw
okiennych i drzwiowych wyklei¢ ptytami z wetny mineralnej Fasrock LL gr. 2cm lub w zaleznosci
od otworu okiennego.



5.5. Docieplenie poddasza.

5.5.1. Docieplenie dachu skosnego:

- w przestrzeni miedzy elementami konstrukcji dachu utozy¢ wetne mineralng miekka z rolki
(A max = 0,039 W/mK ) gr. 16 cm, zabezpieczong przed zamakaniem od strony istniejgcego
pokrycia dachu wiatroizolacjg. Od strony wewnetrznej poddasza, jako podbitke, zamocowa¢ na
wieszakach wetne mineralna w ptytach (A max = 0,037W/mK ) gr. 8 cm. Cato$¢ izolacji od
wewnatrz przykryé ptytami g-k mocowanymi na ruszcie.

5.5.2. Docieplenie stropu poddasza:

Na podtodze pomiedzy rusztem drewnianym utozy¢ 10 cm wetny mineralnej miekkiej z rolki
(A max = 0,039 W/mK ). Uktada¢ mozliwie mijankowo, dla minimalizacji przerw pomiedzy
ptytami. Wetne mineralng nalezy od spodu zabezpieczyé folig przeciwwilgociowg, od géry folig
potprzepuszczalng. Opcjonalnie wykonaé przetazy lub petng podtoge z ptyt ze sklejki 3 cm.

5.5.3. Docieplenie scianek lukarn:

- wykona¢ ocieplenie na bazie wetny mineralnej miekkiej z rolki ( A max = 0,039 W/mK ) gr. 16 cm
mocowanego od wewnatrz do Sciany frontowe] oraz scianek bocznych lukarny. Jesli konieczne
wydtuzyé przykrycie dachu lukarny, o odpowiednig dtugosé, tak aby przykryé dodatkowg warstwe
ocieplenia. Wszystkie ptaszczyzny Scian lukarny zazbroi¢ tkaning zbrojgcg z wtdkna szklanego i
zaszpachlowaé klejem szpachlowym lub wykona¢ obudowe z piyt GK wykanczajgc masg
szpachlowg, szlifowang, gruntowang i malowang farbami emulsyjnymi pod kolor pomieszczenia.
6. Kontrola jakosci

6.1. Powierzchnia do ocieplenia

Kontrola stanu technicznego powierzchni przygotowanej do ocieplenia powinna obejmowac:

- sprawdzenie wygladu powierzchni,

- sprawdzenie wsigkliwosci,

- sprawdzenie wyschniecia podtoza,

- sprawdzenie czystosci, Sprawdzenie wygladu powierzchni pod ocieplenie nalezy wykona¢ przez
ogledziny zewnetrzne. Sprawdzenie wsigkliwosci nalezy wykona¢ przez spryskiwanie powierzchni
przewidzianej pod malowanie kilku kroplami wody.

6.2. Roboty ocieplenia.

6.2.1. Badania powtok przy ich odbiorach nalezy przeprowadzié¢ po zakoriczeniu ich wykonania:
6.2.2. Badania przeprowadza sie przy temperaturze powietrza nie nizszej od +5°C przy
wilgotnosci powietrza mniejszej od 65%.

6.2.3. Badania powinny obejmowac:

- sprawdzenie wygladu zewnetrznego,

- sprawdzenie zgodnosci barwy ze wzorcem,

- sprawdzenie powierzchni na zarysowanie i uderzenia, sprawdzenie elastycznosci i twardosci
oraz przyczepnosci zgodnie z odpowiednimi normami pafistwowymi.

Jesli badania dadzg wynik pozytywny, to roboty nalezy uznaé za wykonane prawidtowo. Gdy
ktorekolwiek z badan dato wynik ujemny, nalezy usung¢ wykonane elementy czesSciowo lub
catkowicie i wykonac¢ powtérnie.

7. Obmiar robot

Jednostkg obmiarowga robdt jest m2 powierzchni ocieplonej wraz z przygotowaniem podtfoza,
przygotowaniem materiatdw, ustawieniem i rozebraniem rusztowan Ilub drabin oraz
uporzgdkowaniem stanowiska pracy. llos¢ robdét okresla sie na podstawie projektu z
uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inzyniera i sprawdzonych w naturze.]



8. Odbior robét

Roboty podlegajg warunkom odbioru wedtug zasad podanych ponizej.

8.1. Odbidr podtoza

8.1.1. Zastosowane do przygotowania podtoza materiaty powinny odpowiada¢ wymaganiom
zawartym w normach panstwowych Ilub $wiadectwach dopuszczenia do stosowania w
budownictwie. Podtoze, posiadajgce drobne uszkodzenia powinno by¢ naprawione przez
wypetnienie ubytkéw zaprawg cementowo-wapienng do robdt tynkowych lub odpowiednia
szpachlowka. Jezeli odbiér podtoza odbywa sie po dtuzszym czasie od jego wykonania, nalezy
podtoze przed gruntowaniem oczyscic.

8.2. Odbidr robdt

8.2.1. Sprawdzenie wygladu zewnetrznego ocieplonej powtoki polegajace na stwierdzeniu
zgodnosci ze wzorcem producenta, braku przeswitu i dostrzegalnych skupisk lub grudek lub
wypetniaczy, braku plam, smug, zaciekdw, pecherzy odstajgcych ptatéw powtoki, widocznych
okiem sladéw pacy itp.,

8.2.2. Sprawdzenie odpornosci powtoki na uszkodzenie polegajgce na lekkim, kilkakrotnym
uderzeniu jej powierzchni.

8.2.3. Sprawdzenie odpornosci powierzchni na zarysowanie.

Wyniki odbioréw materiatdw i robdt powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika
budowy.

9. Podstawa ptatnosci

Ogdlne wymagania dotyczace zasad ptatnosci podano w ST- wymagania ogélne.

10. Przepisy zwigzane

10.1. Polskie normy,

- PN-EN ISO 6946 - ,,0p0r cieplny i wspdtczynnik przenikania ciepta. Metoda obliczania.”

- PN-B-03002/99 - ,,Konstrukcje murowe niezbrojone. Projektowanie i obliczanie.”

- PN-EN-ISO 6946:1999 - ,, Komponenty budowlane i elementy budynku”.

- PN-1SO-6241:1994 - ,,Normy wtasnosci uzytkowych w budownictwie i zasady opracowania oraz
czynniki, jakie powinny by¢ uwzgledniane”.

10.2. Swiadectwa, wytyczne i instrukcje:

- Instrukcja ITB 334/96 ocieplenie $cian zewnetrznych budynkéw metodg lekka.

- Aprobata techniczna Instytutu Techniki Budowlanej odpowiednia dla zastosowanego systemu
ocieplenia.

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano - montazowych” Tom |
,Budownictwo ogélne”

- Wytyczne technologii zabezpieczenia przed przemarzaniem i przeciekaniem Scian zewnetrznych
metodg ,lekka” (dla doswiadczalnictwa)”. ITB, Warszawa 1982 r. $wiadectwo ITB nr 530/85.



SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
SST.B.04.00.00 WYKONYWANIE POKRYC DACHOWYCH
Kod CPV 45261210-9
1. Wstep
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace
wykonania i odbioru pokryé dachowych wraz z
obrébkami blacharskimi.
1.2. Zakres stosowania SST
Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robot objetych SST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace na
celu wykonanie pokry¢ dachowych wraz z
obrébkami blacharskimi i elementami wystajgcymi ponad dach budynku tzn.: Pokrycie dachu.
Obrdbki blacharskie Rynny i rury spustowe.
1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami.
1.5. Ogdlne wymagania dotyczgce robot
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z dokumentacja
projektowg, SST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogdlne wymagania dotyczgce zasad
wykonania robdt podano w ST-wymagania ogdlne.
2. Materiaty
2.1. Sktadniki mieszanki betonowej
- nowe pokrycie wykona¢ z dachéwek ceramicznych — karpidowek w kolorze czerwonym,
uktadanych w koronke,
- w zwigzku z pracami termomodernizacyjnymi nalezy zdemontowac istniejgce parapety okienne
i wykona¢ nowe o diuzszym okapniku z blachy ocynkowanej powlekanej proszkowo w kolorze
RAL7024.
-usuniete opierzenia wykona¢ na nowo z blachy tytan-cynk. 0.75 mm - kolor naturalny lub
malowane proszkowo w kolorze RAL7024.
- istniejgce rynny i rury spustowe z koszem odptywowym wymieni¢ na nowe z blachy tytan-cynk
w kolorze RAL7024.
3.Sprzet
Roboty mozna wykonac recznie lub przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.
4. Transport
Nie stawia sie wymogodw dla transportu
5. Wykonanie roboét
5.1. Naprawa elementéw konstrukcji dachu:
W ramach prowadzonych prac na poddaszu nalezy oceni¢ stan techniczny istniejgcych
elementow konstrukcji dachu. Jezeli zajdzie konieczno$é usung¢ zmurszate elementy krokwi i
wymieni¢ na nowe. Pozostate elementy konstrukcji, nie wymagajace wymiany, a wykazujace
wystepowanie grzyba, dobrze wyskrobaé, oczysci¢ i posmarowac dwu- lub trzykrotnie srodkiem
grzybobdjczym.



5.2. Wymiana pokrycia dachu:

Projekt przewiduje wymiane pokrycia stromego dachu. Starg dachdowke nalezy zdemontowad, a
nastepnie przed potozeniem nowego pokrycia dachu uzupetni¢ istniejaca izolacje cieplng. Catos¢
zabezpieczy¢ folig paro przepuszczalng. Nowe pokrycie wykona¢ z dachowek ceramicznych —
karpiéwek w kolorze czerwonym, uktadanych w koronke.

5.3. Elementy dekarskie i $lusarskie:

Usuniete opierzenia wykonaé¢ na nowo z blachy tytan-cynk. 0.75 mm - kolor 7024. Parapety
zewnetrzne wykonac¢ na nowo z blachy ocynkowanej powlekanej proszkowo w kolorze RAL7024.
Istniejgce rynny i rury spustowe z koszem odptywowym wymieni¢ na nowe z blachy tytan-cynk w
kolorze RAL7024. Nad terenem dla wszystkich rur spustowych powinny by¢ wykonane czyszczaki,
PCW lub podobne trwate, co nalezy uwzgledni¢ w przypadku ich braku. Przy montazu opierzenia,
parapetow i kotwieniu uchwytédw do orynnowania budynku oraz w przypadku koniecznosci
zdemontowaniu istniejgcych anten, lamp i elementéw monitoringu nalezy uwzgledni¢ grubos¢
ocieplenia. Ze wzgledu na sposdb docieplania wnek okiennych konieczne jest zdemontowanie
wszystkich istniejgcych krat antywtamaniowych.

6. Kontrola jakosci

6.1. Materiaty

Wymagana jakos¢ materiatéw pokryciowych powinna by¢ potwierdzona przez producenta przez
zaswiadczenie o jakosci lub znakiem kontroli jakosci zamieszczonym na opakowaniu lub innym
rowno rzednym dokumentem.

a) Materiaty pokryciowe dostarczone na budowe bez dokumentéw potwierdzajgcych przez
producenta ich jakos¢ nie mogg by¢ dopuszczone do stosowania.

b) Odbidor materiatow i pokryciowych powinien obejmowad zgodnos$é z dokumentacjg projektowa
oraz sprawdzenie wiasciwosci technicznych tych materiatdw z wystawionymi atestami wytworcy.
W przypadku zastrzezen co do zgodnosci materiatu z zaswiadczeniem o jakosci wystawionym
przez producenta - powinien by¢ on zbadany zgodnie z postanowieniami normy panstwowej.

c) Nie dopuszcza sie stosowania do robdt materiatéw pokryciowych, ktorych witasciwosci nie
odpowiadajg wymaganiom przedmiotowych norm.

d) Nie nalezy stosowac réwniez materiatéw przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).

e) Wyniki odbioréw materiatéw i wyrobdéw powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika
budowy.

7. Obmiar robot

Jednostkg obmiarowa robét jest:

dla robét- m? pokrytej powierzchni,

dla robdét- 1 m wykonanych rynien lub rur spustowych. llo$é¢ robét okresla sie na podstawie
projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inzyniera i sprawdzonych w naturze.

8. Odbior robét

8.1. Odbiodr podtoia

Badania podtoza nalezy przeprowadza¢ w trakcie odbioru czesciowego, podczas suchej pogody,
przed przystgpieniem do krycia potaci dachowych, sprawdzenie rownosci powierzchni podtoza
nalezy przeprowadza¢ za pomocg taty kontrolnej o dtugosci 2 m lub za pomocg szablonu z
podziatkg milimetrowg. Przeswit miedzy sprawdzang powierzchnig a tatg nie powinien
przekroczy¢ 5 mm.

8.2. Odbiodr robot pokrywczych

Roboty pokrywcze, jako roboty zanikajgce, wymagajg odbiorow czesciowych. Badania w czasie
odbioru czesciowego nalezy przeprowadzac¢ dla tych robdt, do ktdrych dostep pdiniej jest
niemozliwy lub utrudniony. Odbiodr czesciowy powinien obejmowac sprawdzenie:



- podtoza,

- jakosci zastosowanych materiatéw,

- doktadnosci wykonania poszczegdlnych warstw pokrycia, dokfadnosci wykonania obrdbek
blacharskich i ich pofgczenia z pokryciem.

Dokonanie odbioru czesciowego powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy.
badania koricowe pokrycia nalezy przeprowadza¢ po zakoriczeniu robét, po deszczu. Podstawe
do odbioru robdt pokrywczych stanowig nastepujgce dokumenty:

dokumentacja techniczna, dziennik budowy z zapisem stwierdzajagcym odbidr czesciowy podtoza
oraz poszczegdlnych warstw lub fragmentéw pokrycia, zapisy dotyczgce wykonywania robét
pokrywczych i rodzaju zastosowanych materiatow, protokéty odbioru materiatéw i wyrobdw.
Odbidr koncowy polega na doktadnym sprawdzeniu stanu wykonanego pokrycia i obrdbek
blacharskich i pofaczenia ich z urzadzeniami odwadniajgcymi, a takze wykonania na pokryciu
ewentualnych zabezpieczen eksploatacyjnych. Odbiér obrébek blacharskich, rynien i rur
spustowych powinien obejmowadé: sprawdzenie prawidtowosci potgczen poziomych i pionowych,
sprawdzenie mocowania elementdw do deskowania lub $cian, sprawdzenie prawidtowosci
spadkéw rynien, sprawdzenie szczelnosci potgczen rur spustowych z wpustami.

Rury spustowe mogg by¢ montowane po sprawdzeniu droznosci przewoddéw kanalizacyjnych.

9. Podstawa ptatnosci

Ogdlne wymagania dotyczace zasad ptatnosci podano w ST-wymagania ogdlne.

10. Przepisy zwigzane

PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej.
Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.

PN-71/B-10241 Roboty pokrywcze. Krycie dachéwka ceramiczng. Wymagania i badania przy
odbiorze.

PN-EN 490:2000 Dachéwki i ksztattki dachowe cementowe.

PN-75/B-12029/Az1:1999 Ceramiczne materiaty dekarskie. Dachowki i ggsiory dachowe. Badania.



SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
SST.B.05.00.00 STOLARKA
Kod CPV 45421000-4
1. Wstep
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce
wykonania i odbioru stolarki drzwiowej i okiennej.
1.2. Zakres stosowania SST
Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robot objetych SST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace na
celu wykonanie montazu stolarki drzwiowej i okiennej.
W sktad tych robot wchodzi:
- Stolarka drzwiowa.
- Okna z PCV.
1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami.
1.5. Ogdélne wymagania dotyczqce robot.
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z dokumentacja
projektowg, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.
2. Materiaty
2.1 Stolarka drzwiowa i okienna:
Nalezy uwzgledni¢ wymiane starych okien, wykazujgcych znaczne zuzycie techniczne, wg
zestawienia stolarki. Okna montowac z nowymi parapetami zewnetrznymi.
Drzwi zewnetrzne (opisane na rysunku jako do wymiany) wymieni¢ na drewniane wzmacniane,
petne lub z przeszkleniem (szkto bezpieczne) — zgodnie z oznaczeniami na rysunkach.
Wyposazenie drzwi i okien:
- samozamykacze we wszystkich drzwiach
- ilos¢ zamkoéw i rodzaje klamek-wg oddzielnych ustalen w czasie realizacji w uzgodnieniu z
inwestorem.
- drzwi z dodatkowym uszczelnieniem, odbojnikiem
Stolarka okienna i drzwiowa zgodna z:
PN-88/B-10085 "Stolarka budowlana. Okna i drzwi: Wymagania i badania oraz PNEN 1192, PN-
83/B-03430 "Wentylacja w budynkach mieszkalnych, zamieszkania zbiorowego i uzytecznosci
publicznej. Wymagania.", PN-B-02151-03:1999 "Akustyka budowlana. Ochrona przed hatasem
pomieszczen budynkach oraz izolacyjnosé akustyczna elementéw budowlanych."
2.2. Okucia budowlane
2.1.1. Kazdy wyrdb stolarki budowlanej powinien by¢ wyposazony w okucia zamykajace, faczace,
zabezpieczajgce i uchwytowo-ostonowe.
2.1.2. Okucia powinny odpowiada¢ wymaganiom norm panstwowych, a w przypadku braku
takich norm - wymaganiom okreslonym w $wiadectwie ITB dopuszczajgcym do stosowania
wyroby stolarki budowlanej wyposazone w okucie, na ktdre nie zostata ustanowiona norma.
2.1.3. Okucia stalowe powinny by¢ zabezpieczone fabrycznie trwatymi powtokami
antykorozyjnymi. Okucia nie zabezpieczone nalezy, przed ich zamocowaniem, pokry¢ farbg.
2.3. Sktadowanie elementéw



Wszystkie wyroby nalezy przechowywac¢ w magazynach zamknietych, suchych i przewiewnych,
zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi.

Podtogi w pomieszczeniu magazynowym powinny by¢ utwardzone, poziome i réwne.

Wyroby nalezy uktada¢ w jednej lub kilku warstwach w odlegtosci nie mniejszej niz 1 m od
czynnych urzadzen grzejnych i zabezpieczy¢

przed uszkodzeniem.

2.4. Stolarka okienna i drzwiowa wg instrukcji producenta

2.5. Parapety

Zewnetrzne blacha ocynkowana w kolorze RAL7024, wewnetrzne z ptyty postformingu w kolorze
biatym, szer. 25cm. lub dopasowanej do wneki.

3.Sprzet

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST-wymagania ogdlne.

4. Transport

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST-wymagania ogélne.

5. Wykonanie roboét

5.1. Przygotowanie osciezy.

5.1.1. Przed osadzeniem stolarki nalezy sprawdzi¢ doktadnos$¢ wykonania osciezy, do ktérego ma
przylega¢ oscieznica. W przypadku wystepujgcych wad w wykonaniu osciezy lub zabrudzenia
powierzchni oscieza, oScieze nalezy naprawic i oczyscic.

5.1.2.Stolarke okienng nalezy zamocowaé¢ w punktach rozmieszczonych w osciezy zgodnie z
wymaganiami producenta i dostawcy stolarki.

5.1.3. Skrzydta okienne i drzwiowe, oScieznice powinny mie¢ usuniete wszystkie drobne wady
powierzchniowe, np. pekniecia, wyrwy.

5.2. Osadzanie i uszczelnianie stolarki

5.2.1. Osadzanie stolarki okiennej

W sprawdzone i przygotowane oscieze nalezy wstawic¢ stolarke na podktadkach lub listwach.
Elementy kotwigce osadzi¢c w oSciezach. Uszczelnienie osciezy nalezy wykonaé pianka
poliuretanowg. Ustawienie okna nalezy sprawdzi¢ w pionie i w poziomie. Dopuszczalne
odchylenie od pionu powinno by¢ mniejsze od 1 mm na 1 m wysokosci okna, nie wiecej niz 3
mm.

Rdznice wymiarow po przekatnych nie powinny by¢é wieksze od:

— 2 mm przy dtugosci przekatnej do 1 m,

— 3 mm przy dtugosci przekatnej do 2 m,

—4 mm przy dtugosci przekatnej powyzej 2 m.

Zamocowane okno nalezy uszczelni¢ pod wzgledem termicznym przez wypetnienie szczeliny
miedzy o$ciezem a oscieznicg materiatem izolacyjnym dopuszczonym do stosowania do tego celu
Swiadectwem ITB. Zabrania sie uzywa¢ do tego celu materiatdw wydzielajgcych zwigzki
chemiczne szkodliwe dla zdrowia ludzi. Osadzone okno po zmontowaniu nalezy doktadnie
zamkna¢. Osadzenie parapetow wykonywad po catkowitym osadzeniu i uszczelnieniu okien.
5.2.2. Osadzanie stolarki drzwiowej

Doktadnos¢ wykonania osciezy powinna odpowiadaé wymogom dla robét murowych wg SST.
Oscieznice mocowacé za pomocg kotew lub hakéw osadzonych w osciezu. Oscieznice nalezy
zabezpieczy¢ przed korozjg biologiczng od strony muru. Szczeliny miedzy oscieznicg a murem
wypetni¢ materiatem izolacyjnym dopuszczonym do tego celu swiadectwem ITB. Przed trwatym
zamocowaniem nalezy sprawdzi¢ ustawienie oscieznic w pionie i poziomie. Dopuszczalne
wymiary luzéw w stykach elementéw stolarskich. Luzy miedzy skrzydtami +2 +2. Miedzy
skrzydtami a oScieznicag—1 —1.



6. Kontrola jakosci

6.1. Zasady kontroli jakosci powinny by¢ zgodne z wymogami PN-88/B-10085 dla stolarki
okiennej i drzwiowej, PN-72/B-10180 dla robdt szklarskich.

6.2. Ocena jakosci powinna obejmowac:

- sprawdzenie zgodnosci wymiardow,

- sprawdzenie prawidtowosci wykonania z uwzglednieniem szczegétéw konstrukcyjnych,

- sprawdzenie dziatania skrzydet i elementéw ruchomych, okué oraz ich funkcjonowania,
sprawdzenie prawidtowosci zmontowania i uszczelnienia. Roboty podlegajg odbiorowi.

7. Obmiar robot

Jednostkg obmiarowa robét jest:

- szt i m?. wbudowanej stolarki w $wietle oscieznic.

Ogdlne wymagania dotyczgce zasad obmiaru robét podano w ST-wymagania ogélne.

8. Odbior robét

Ogdlne wymagania dotyczgce zasad obmiaru robét podano w ST- wymagania ogdlne..

9. Podstawa ptatnosci

Ogdlne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST-wymagania ogélne.

10. Przepisy zwigzane

PN-B-10085:2001 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania.

PN-72/B-10180 Roboty szklarskie. Warunki i badania techniczne przy odbiorze.

PN-78/B-13050 Szkto ptaskie walcowane.

PN-75/B-94000 Okucia budowlane. Podziat.

PN-B-30150:97 Kit budowlany trwale plastyczny.

BN-67/6118-25 Pokosty sztuczne i syntetyczne.

BN-82/6118-32 Pokost Iniany.

PN-C-81901:2002 Farby olejne do gruntowania ogdlnego stosowania.

PN-C-81901:2002 Farby olejne i ftalowe nawierzchniowe ogdlnego stosowania.

BN-71/6113-46 Farby chemoutwardzalne na stolarke budowlang.

PN-C-81607:1998 Emalie olejno-zywiczne, ftalowe modyfikowane i ftalowe koopolimeryzowane
styrenowane.



