SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
| ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
w zakresie instalacji sanitarnych

Nazwa zadania:  Przebudowa i termomodernizacja budynku Ratusza
w Wielichowie

Lokalizacja:  Wielichowo, Rynek 10, dz. nr 464/6

Inwestor: Gmina Wielichowo
Rynek 10
64-050 Wielichowo

Klasyfikacja wg kodu CPV: 45 400 000-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektow
budowlanych
45 111 000-8 Roboty w zakresie burzenia
45 300 000-0 Roboty w zakresie instalacji budowlanych
45 330 000-9 Hydraulika i roboty sanitarne
45 331 000-6 Roboty instalacji centralnego ogrzewania

Niatek Wielki, Styczen 2016r.



1. WSTEP

1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej ST sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robdt instalacji
wody zimne;j i cieptej oraz instalacji centralnego ogrzewania w ramach przebudowy i
termomodernizacji budynku Ratusza w Wielichowie

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Instalacji Sanitarnych - nalezy przez to
rozumiec opracowanie zawierajgce zbiory wymagan w zakresie sposobu wykonania robét
budowlanych, obejmujgce w szczegdlnos$ci wymagania wtasciwosci materiatéw, wymagania
dotyczace sposobu wykonania i oceny prawidtowosci wykonania poszczegdlnych robét oraz
okreslenia zakresu prac, ktére powinny by¢ ujete w ramach poszczegdlnych pozycji
przedmiaru.

1.2 Zakres stosowania ST

Specyfikacja stanowi materiat kontraktowy do sporzgdzenia wyceny robét objetych
projektem. Jednocze$nie nie stanowi danych ilo$ciowych, umozliwiajgcych wykonanie robét.
Dane iloSciowe przedstawione sg w projekcie budowlanym oraz przedmiarze robét.

Przedmiotem robét bedgcym tematem niniejszego opracowania sg roboty budowlane
instalacji wodociggowej i centralnego ogrzewania w zakresie ustalonym przez Inwestora
zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng Wykonania i Odbioru Robdt Budowlanych, Specyfikacja
Istotnych Warunkéw Zamoéwienia, Dokumentacjg Projektowg, a takze ogdlnie
obowigzujgcymi: prawem polskim i europejskim, polskimi normami technicznymi i
branzowymi oraz wiedza techniczna.

1.3 Zakres robét objetych ST

Roboty, ktorych dotyczy ST, obejmujg wszystkie czynnos$ci umozliwiajgce i majace na celu
wykonanie nastepujacych instalacji:

e instalacja wody zimnej i cieptej — zakres robdét, obejmuje wykonanie
nowoprojektowanych instalacji w nawigzaniu do istniejgcych przytgczy
wodociggowych. Dla wykonania robodt instalacji wodociggowej zostata opracowana
dokumentacja, wg ktorej nalezy wykona¢ planowany zakres robét

e instalacja centralnego ogrzewania wykonana od nowoprojektowanego kotta
gazowego. Instalacje nalezy wykonac zgodnie z danymi zawartymi w opracowanej
dokumentac;ji, wg ktorej nalezy wykona¢ planowany zakres robot.

1.3.1 Roboty inwestycyjne

e zamurowanie bruzd Sciennych

e wykonanie pionéw i poziomdéw wody zimnej i cieptej i cyrkulacji z rur PE-X wraz z
armaturg

e wykonanie podejs¢ wodociggowych pod urzadzenia grzewczee

e montaz zasobnika c.w.u. o poj. V=150dm3



e wykonanie instalacji c.0. z rur PE-X

e montaz wzbiorczego naczynia przeponowego

e montaz grzejnikdw ptytowych wraz z podejsciami do grzejnikow, zaworami
termostatycznymi z gtowicami i odpowietrznikami

e wykonanie izolacji z pianki poliuretanowej

e montaz kotta c.0. wiszgcego,

e montaz koncentrycznego przewodu spalinowego

1.4 Okreslenia podstawowe

Materiaty — wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robét zgodnie z przedmiarem i ST
Rysunki — cze$¢ dokumentacji projektowej, ktéra wskazuje lokalizacje przebiegu instalacji

i rozmieszczenie urzadzen
Instalacja wody zimnej i cieptej — instalacja zasilajgca urzadzenia w wode zimng i ciepta
Instalacja centralnego ogrzewania — uktad przewodéw napetnionych wodg wraz z
grzejnikami

1.5 Ogdélne wymagania dotyczace robat

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$é, metody wykonania robdt i powinien przestrzegac
i spetnia¢ wymagania rysunkow, ST i instrukcji wydanych przez Inwestora.

Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia i utrzymania bezpieczenstwa Placu Budowy
oraz robot poza tym terenem w okresie trwania realizacji Umowy, az do zakoriczenia

i odbioru kofcowego robdét. Utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu oséb wykonujgcych
czynnosci zwigzane z budowg i nienaruszalnosci ich mienia stuzgcego do pracy, a takze
zabezpieczy Plac Budowy przed dostepem osdb nieupowaznionych.

Wykonawca wyznaczy na caty okres prowadzenia prac Kierownika Robdt, posiadajgcego
odpowiednie uprawnienia wg prawa polskiego. Zakres prac i obowigzkéw kierownika nalezy
przyjgé¢ wg ustawy ,,Prawo Budowlane”. Wykonawca nie moze wykorzysta¢ btedéw

lub opuszczen w otrzymanej dokumentacji, a o ich wykryciu powinien natychmiast
powiadomic Inspektora, lub Inwestora ktory dokona odpowiednich zmian lub poprawek
oraz niezbednych uzupetnien. Cechy materiatow i elementéw budowli muszg by¢
jednorodne i wykazywac bliskg zgodnos¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech
nie mogg przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji. W przypadku, gdy materiaty lub
roboty nie bedg w petni zgodne z dokumentacjg i wptynie to na niezadowalajgcg jakosé
elementu budowli, to takie materiaty bedg niezwtocznie zastgpione innymi, a roboty
rozebrane na koszt Wykonawcy.

Majac na uwadze, ze roboty sg realizowane przy obiekcie publicznym nalezy wzigé
szczegolnie pod uwage, w jaki sposdb wykonane roboty zagwarantujg wysokie wymagania
dotyczace warunkéw bezpieczenstwa i ochrony zdrowia przebywajgcych tam oséb.

Wykonawca, realizujgc roboty budowlane jest zobowigzany do zagwarantowania,
by wykonany zakres robét spetniat podstawowe wymagania dotyczace:

e bezpieczenstwa uzytkowania

e odpowiednich warunkéw higieniczno — zdrowotnych oraz ochrony Srodowiska
e oszczednosci energii i odpowiedniej izolacyjnosci cieplnej przegréd

e warunkéw BHP



Wykonawca jest zobowigzany do:

e zabezpieczenia miejsca, wydzielonych pomieszczen w obiekcie, istniejgcych urzadzen
technicznych przed ich uszkodzeniem lub zniszczeniem

e urzadzenia Placu Budowy — w zakresie niezbednym do wykonania prac
i wykorzystania instalacji z zachowaniem zasad bezpieczeristwa uzytkowania oraz
warunkéw bezpieczenstwa poruszania sie po terenie budowy oraz poza nim zaréwno
dla uczestnikéw procesu budowlanego jak i dla 0séb postronnych

e sporzadzenia planu zagospodarowania placu budowy uwzgledniajac:
a) czynniki mogace stwarzac zagrozenia
b) wyznaczenie drég wewnetrznych — transport na potrzeby budowy
c) oszczednego gospodarowania przestrzenig dla przeprowadzenia robot
d) zapewnienie bezkolizyjnego wykonania roboét
e) zapewnienie koniecznej ochrony ppoz.
f) zapewnienie BHP
g) zapewnienie ochrony zdrowia — rozmieszczenie sprzetu ratunkowego,

niezbednego przy prowadzeniu robét.

h) zapewnienie ochrony srodowiska i ochrony sanitarnej

e dla prowadzenia robdt, bezpiecznego ich wykonywania, zaktada sie staty nadzér
Kierownika Robét, jako osoby odpowiedzialnej za te prace

Wykonawcy poszczegdlnych robdt odpowiadajg za zabezpieczenie zbiorowe dla wszystkich
uczestnikéw procesu budowlanego.

Ogélne dane zawiera ,,Plan bezpieczeristwa i ochrony zdrowia” sporzgdzony przez
Wykonawce Robét zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003r.
w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

2. MATERIALY

Adaptacje budynku przedszkola nalezy wykona¢ z takich materiatéow i wyrobdéw oraz w taki
sposdb, aby nie stanowity zagrozenia dla higieny i zdrowia uzytkownikéw w szczegdlnosci
w wyniku:

e wydzielania sie gazéw toksycznych

e obecnosci szkodliwych pytéw lub gazéw w powietrzu

e niebezpiecznego promieniowania

e nieprawidtowego usuwania dymu i spalin

e nieprawidtowego usuwania nieczystosci ciektych i statych

Materiaty, ktére w sposdb trwaty sg szkodliwa dla otoczenia nie bedg dopuszczone do
uzycia. Nie dopuszcza sie uzycia materiatéw wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o
stezeniu wiekszym od dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami.
Materiaty, ktére sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robét, a po zakoriczeniu robét
ich szkodliwo$¢ zanika, mogg by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan
technologicznych wbudowania.

Nie dopuszcza sie do montazu materiatéw uszkodzonych.



2.1 Instalacja wody zimnej i cieptej

Materiaty zastosowane do wykonania instalacji wodociggowej, oraz armatura, urzgdzenia

i wyposazenie powinny posiadaé swiadectwo Paristwowego Zaktadu Higieny o dopuszczeniu
do kontaktu z wodg do picia.

Rury instalacyjne, armatura i urzgdzenia muszg posiada¢ odpowiednie Aprobaty Techniczne,
Certyfikat na znak bezpieczenstwa oraz certyfikat zgodnosci lub deklaracje zgodnosci

z Polskg Normg lub z aprobatg techniczna.

Przewody wody zimnej i cieptej wykonaé nalezy z PE-X (zimna i ciepta woda uzytkowa,
cyrkulacja). Instalacje wyposazyé w armature, zgodnie z wymaganiami dokumentacji
projektowe;.

Przewody wodociggowe prowadzone pod stropem nalezy zaizolowac otuling z pianki
poliuretanowej grubosci 9 mm lub 20 mm.

2.2 Instalacja centralnego ogrzewania

Rury instalacyjne, armatura i urzgdzenia muszg posiada¢ odpowiednie Aprobaty Techniczne,
Certyfikat na znak bezpieczenstwa oraz certyfikat zgodnosci lub deklaracje zgodnosci

z Polskg Normg lub z aprobatg techniczna.

Instalacje c.o. wykonaé z rur PE-X a podejscia do grzejnikdéw (od $ciany do zaworu
odcinajgcego przy grzejniku) wykonac z rur miedzianych lub tréjwarstwowych
polietylenowych z wktadka aluminiowg (PE-X). Jako elementy grzejne dobrano grzejniki
stalowe, ptytowe typu Compact.

Kazdy grzejnik nalezy wyposazyé w zawory termostatyczne DANFOSS typ RTD-N

wraz z glowicami termostatycznymi, lub réwnowazny.

Rury nalezy zaizolowac izolacjg termiczng z polietylenu grubosci zgodnej ze srednicg
przewodu.

3. SPRZET

Sprzet uzywany do wykonywania instalacji nie powinien mie¢ niekorzystnego wptywu

na jakos¢ wykonywanych robét i sSrodowisko wykonywanych robét. Sprzet powinien by¢
uzywany zgodnie z ofertg Wykonawcy i odpowiadaé pod wzgledem typow i ilosci
gwarantujgcej przeprowadzenie robét dobrej jakosci w ustalonym terminie. Ma by¢ stale
utrzymywany w dobrym stanie technicznym i gotowosci do pracy. Musi on odpowiadaé
wymaganiom ochrony srodowiska i przepisom szczegétowym dotyczacym jego uzytkowania.

4. TRANSPORT

Wykonawca zobowigzany jest do stosowania takich srodkdéw transportu, ktére pozwolg
unikng¢ uszkodzen i odksztatcen przewozonych materiatéw i nie wptyng niekorzystnie

na jakos¢ wykonywanych robét i wiasciwosci przewozonych materiatéw. llosé uzywanych
srodkdéw transportu musi zapewniaé¢ prowadzenie robét zgodnie z zasadami okreslonymi
w Dokumentacji Projektowej, Specyfikacji Technicznej i wskazaniach Inspektora w terminie
przewidzianym umowa.

Wykonawca bedzie usuwaé na swdj koszt wszelkie zanieczyszczenia spowodowane
ruchem jego pojazddw na drogach publicznych oraz w rejonie dojazdu do terenu budowy.



4.1 Rury PE-X

Rury muszg by¢ transportowane samochodami o odpowiedniej wysokosci burt
oraz zabezpieczone pasami. Z uwagi na specyficzne wtasciwosci mechaniczne i fizyczne rur,
nalezy przy ich transporcie zachowaé nastepujgce wymagania:

e przewodz powinien odbywac sie w przedziale temperatur od =5 st. Cdo +30 st. C
e wysokosc¢ transportowanego tadunku nie powinna przekracza¢ 1 m
e rury powinny byé zabezpieczone przed zarysowaniami

4.2 Rury stalowe

Rury mozna przewozi¢ w potozeniu poziomym. Powinny by¢ tadowane obok siebie na catej
powierzchni i zabezpieczone przed przesuwaniem sie przez podklinowanie

4.3 Armatura i urzadzenia

Transport powinien odbywac sie krytymi srodkami transportu. Armatura transportowana
luzem powinna by¢ zabezpieczona przed przemieszczaniem i uszkodzeniami mechanicznymi.

5. WYKONANIE ROBOT

Prace zwigzane z wykonaniem i odbiorem instalacji sanitarnych objetych projektem nalezy
realizowac zgodnie z :

e Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru robét Budowlano-Montazowych tom
1]

e Wymagania techniczne COBRTI INSTAL zabezpieczenie wody przed wtdérnym
zanieczyszczeniem

e Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Instalacji centralnego Ogrzewania COBRTI
INSTAL

e Wytyczne Projektowania i Stosowania Instalacji z Rur Miedzianych COBRTI INSTAL

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowag oraz za jakos¢
zastosowanych materiatéw i wykonywanych robét, za ich zgodnos¢ z Dokumentacja
Projektowsg, Specyfikacjg Techniczng, wymaganiami oraz poleceniami Inspektora.
Prowadzone roboty powinny odbywac sie zgodnie i w warunkach okreslonych przez polskie
prawo budowlane, prawo pracy, przepisy higieniczno sanitarne, przepisy BHP i ppoz., a takze
stosowane Polskie Normy i Normy Branzowe.

5.1 Instalacja wodociggowa

Przewody wody cieptej projektuje sie prowadzi¢ réwnolegle do przewodéw wody zimne;j.
Przewody nalezy mocowac do elementéw konstrukcji budynku za pomocg uchwytéw,

w odstepach nie wiekszych niz wynika to z wymiaru odpowiedniego dla srednicy rurociggu i
dla materiatu, z ktérego wykonany jest przewdd. Konstrukcja uchwytéw powinna zapewniaé
tatwy i trwaty montaz instalacji, odizolowanie od przegréd budowlanych i ograniczenie
rozprzestrzeniania sie drgan i hatasow w przewodach i przegrodach budowlanych. Rurociagi
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prowadzone w Scianach powinny by¢ uktadane w kierunkach prostopadtych lub
rownolegtych do krawedzi przegrdd. Trasa przewoddw powinna by¢ zinwentaryzowana w
dokumentacji powykonawczej, aby byty tatwe do zlokalizowania.

Przewody powinny by¢ prowadzone ze spadkiem zapewniajagcym mozliwos¢ odwodnienia
instalacji w jednym lub kilku punktach oraz mozliwos$é odpowietrzenia przez najwyzej
potozone punktu czerpalne.

Wskazane w dokumentacji rurociagi nalezy izolowaé¢ odpowiednimi otulinami.

Armatura stosowana w instalacjach wodociggowych powinna odpowiadaé warunkom pracy
(ci$nienie, temperatura) danej instalacji.

Po wykonaniu instalacji wodociggowej nalezy poddac ja ptukaniu wodg o predkosci

co najmniej 1,5 m/s.

Préba szczelnosci instalacji:

Rurociaggi nalezy napetni¢ woda. Przy probie wstepnej nalezy zastosowac cisnienie prdbne,
odpowiadajgce 1,5-krotnej wartosci najwyzszego dopuszczalnego cisnienia roboczego,
podniesc cisnienie do 0,9 MPa. Po 30 minutach cisnienie prébne nie moze obnizyc sie

o wiecej niz 0,6 bar. Nie mogg wystgpic¢ zadne nieszczelnosci. Bezposrednio po prébie
wstepnej nalezy wykonad prébe gtdéwng na 2 godziny, w tym czasie ciSnienie prébne

nie moze obnizy¢ sie o wiecej niz 0,2 bar. Po prébie wstepnej i gtéwnej instalacje nalezy
poddaé prébie impulsowej, polegajgcej na wytwarzaniu na przemian cisnienia 10 i 1 bar.
Dodatkowo instalacje cieptej wody nalezy podda¢ badaniu temperatury strumienia
wyptywajacej wody. Badaniu nalezy podda¢ okoto 15% ogdlnej liczby punktéw czerpalnych
instalacji.

5.2 Instalacja centralnego ogrzewania

Wykonanie instalacji polega na rozprowadzeniu przewoddw zasilajgcych i powrotnych,
montazu grzejnikdw oraz potgczen grzejnikdw z instalacjg. W zakresie prac instalacyjnych
zwigzanych z instalacja c.o. jest rowniez montaz i podtgczenie kotta gazowego o mocy 29kW
oraz zasobnika cieptej wody uzytkowej o pojemnosci 150 dm3. Kazdy grzejnik nalezy
wyposazy¢ w zawdr termostatyczny z gtowicg. Na kazdym grzejniku zabudowac
odpowietrznik grzejnikowy. W trakcie modernizacji instalacji,

na przewodach powrotnych z grzejnikdw, zamontowaé zawdr odcinajacy z odwodnieniem.

W pomieszczeniach nalezy zamontowac nowe grzejniki ptytowe z dwoma ptytami
grzewczymi i dwoma spiralami. W pomieszczeniach oznaczonych na rysunkach nalezy takze
montowac grzejniki jednoptytowe i trdjptytowe z potréjng spiralg. Nalezy je podtaczy¢ do
instalacji za pomoca rur miedzianych lub warstwowych np. typu PE-X.

Poziome przewody rozprowadzajgce nalezy prowadzic ze spadkiem 0,3% w kierunku
pomieszczenia kotta, natomiast gatazki grzejnikowe nalezy montowac ze spadkiem 2%.
Przy przejéciach przez éciany i stropy nalezy stosowac tuleje ochronne. Srednica rury
ochronnej powinna by¢ o dwie srednice wieksza od $rednicy rury przewodowej.
Armatura stosowana w instalacjach c.o. powinna odpowiadaé¢ warunkom pracy (cisnienie,
temperatura) danej instalacji.

Jako armature odcinajgca nalezy zastosowac zawory kulowe gwintowane. Przed kazdym
grzejnikiem zamontowac zawor z glowica termostatyczng, natomiast na powrocie zawor



RVL. Wielkos¢ nastaw wykonac zgodnie z projektem. Nalezy zapewni¢ mozliwos$¢ odciecia
kazdego grzejnika bez spuszczania wody z instalacji.

llos¢ wspornikdw, na ktérych montowany jest grzejnik musi byé dostosowana do wielkosci
grzejnika i zapewniaé statos¢ potozenia i odstepu.

Po zakonczeniu montazu instalacje nalezy poddaé ptukaniu i prébie szczelnosci na zimno,
a nastepnie prdébie i regulacji na gorgco (potwierdzonej w protokale).

5.6.2 Roboty ziemne.

Instalacja gazowa ukfadana w ziemi powinna mie¢ minimalne przykrycie ziemig 0,6 m.
Powyzsze minimalne przykrycie dotyczy odpowiednio skrzyzowan z drogami.

Catosc robot ziemnych nalezy wykonac sprzetem recznym z zachowaniem szczegélne;j
ostroznosci. Roboty ziemne wykonac zgodnie z normg PN-B-06050. Wszystkie napotkane
przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu, krzyzujace sie lub biegnace
rownolegle z wykopem powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem, a w razie potrzeby
podwieszone w sposéb zapewniajgcy ich eksploatacje. Roboty ziemne obejmujg wykonanie
wykopow tymczasowych pod przewody gazowe i wezty potgczeniowe. Odspojenie gruntu w
wykopie mechaniczne i reczne potgczone z zastosowaniem urzadzen do mechanicznego
wydobycia urobku.

Wydobyty grunt powinien by¢ sktadany z jednej strony wykopu, z pozostawieniem pomiedzy
krawedzig wykopu a stopka odktadu, wolnego pasa terenu o szerokosci co najmniej 1m. dla
komunikacji. Nadmiar urobku nalezy odwiezé na czasowy odktad na miejsce wybrane przez
wykonawce. Wyjscie (zejscie) po drabinie z wykopu powinno by¢ wykonane, z chwilg
osiggniecia gtebokosci wiekszej niz 1 m. od poziomu terenu. Wykopy nalezy wykonac
otwarte umocnione lub nie umocnione (w zaleznosci od gtebokosci uktadanego przewodu ).
Szerokos¢ wykopu musi by¢ dostateczna dla montazu przewodu. Wykopy w poblizu
planowanych prac gazo-niebezpiecznych oznakowac tablicami z napisem: ,Uwaga Gaz”,
,Palenie Wzbronione”. Zasypka wykopdw-montazowa i technologiczna wykonana recznie /
opsypka w strefie ochronnej rury/, pozostata cze$¢ wykopu zasypywana przy uzyciu sprzetu
mechanicznego.

5.6.3 Instalacja technologiczna kottowni

Kottownia zlokalizowana jest w wydzielonym pomieszczeniu budynku. Wejscie do kottowni
odbywa sie z wewnatrz i zewnatrz. Zrédtem ciepta w projektowane]j kottowni jest jeden
niskotemperaturowy kociot wodny kondensacyjny z zamknietg komorg spalania o mocy
modulowanej, ktéra dla potrzeb c.o. i c.w. budynku nie przekracza 29,0 KW.

W czasie sezonu grzewczego kottownia pracuje dla potrzeb c.o. oraz przygotowania c.w.u. Po
sezonie kottownia zatgcza sie w miare potrzeb zasilajgc podgrzewacz przeptywowo-
pojemnosciowy typ. o pojemnosci 150 I. W obiegu instalacji c o wydzielono dwa obiegi:

- obieg co dla budynku gtéwnego/pompa UPE 25-60/

- obieg dla cieptej wody/pompa UPE 25-60/

Kociotf zabezpieczony jest przed nadmiernym wzrostem cisnienia zamontowanym na nim
zespotem bezpieczenstwa (membranowym zaworem bezpieczeristwa SYR typ 1915-1/2
Do=14 mm, Potw=0,6 Mp, manometr, odpowietrznik). Stabilizacje ci$nienia statycznego w
instalacji grzewczej, oraz przejmowanie przyrostdw objetosci wody przy wzroscie
temperatury zapewnia przeponowe naczynie wzbiorcze. Podgrzewacz zabezpieczony jest
przed nadmiernym wzrostem cisnienia membranowym zaworem bezpieczenstwa o ciesn.



otw.= 0,6 Mpa umieszczonym na przewodzie wody zimnej oraz przeponowym naczyniem
wzbiorczym 8.

5.6.4 Automatyka i sterowanie

Wybor optymalnych warunkdéw pracy kottowni odbywa sie poprzez sterowanie
automatyczne, oparte na mikroprocesowym sterowniku pogodowym. Sterownik ten
odbierajgc informacje z czujnika temperatury zewnetrznej, zaleznie od zgdanych
parametréw, zatgcza kottownie do pracy przy spadku temperatury zewnetrznej ponizej
zadanej wartosci w okreslonym czasie.
Regulator posiada program tygodniowy, za pomocg ktérego starowana jest praca catego
uktadu grzewczego. Przez podtgczenie czujnika temperatury wewnetrznej uzyskuje sie
sprzezenie zwrotne w reprezentatywnym pomieszczeniu dzieki czemu mozliwa jest
automatyczna korekta krzywej grzewczej. Dobér odpowiedniej temperatury wody zasilajacej
obieg grzewczy odbywa sie przez komputerowg analize wszystkich odczytywanych wielkoSci
pomiarowych i adekwatnie do nich i zadanego programu pracy nastepuje sterowanie praca
palnika i pompy obiegowej c.o.
Na regulatorze mozna okresli¢ tryb przygotowania c.w.u. (standardowy, ciggty lub wg
zadanego programu), ktdry realizowany przez odpowiednie zatgczenie sie palnika i pompy
fadujacej podgrzewacz.

Regulator powinien wspoétpracowac z:

- palnikiem

- czujkg temperatury zewnetrznej

- czujnikiem pomieszczenia

- pompami obiegowg co i cw

- pompg tadujgca

Na zewnatrz kottowni (przed drzwiami wejsciowymi po lewej stronie) umiesci¢ nalezy
awaryjny wyfacznik pragdu AWP odcinajacy zasilanie do wszystkich urzadzen elektrycznych w
kottowni w przypadkach awaryjnych.

5.6.5 Instalacja spalinowa i kondensatu

Spaliny z kotta odprowadzone sg za pomocg czopa (dwusciennego) @w 60/100 ze stali
szlachetnej kwasoodpornej do kanatu spalinowego w kominie. Przewdd spalinowy prowadzi¢
z 5% spadkiem w kierunku kotta. Kondensat z kotta odprowadzi¢ przewodem DN20 m
dostarczonym przez producenta kotta. Na czopuchu zamontowa¢ krééce pomiarowe
rozsuniete na obwodzie czopucha o kat 90° umozliwiajace dokonanie pomiaréw emisji
zanieczyszczen. Sposdb wykonania kroécéw pomiarowych zgodnie z PN-87/M. 34129. Wylot
komina zakonczy¢ wywiewka dachowa. W istniejgcym kanale kominowym zamontowac
koncentryczny przewdd spalinowy o srednicy 60/100mm. Przewdd ten nalezy zakonczyé
0,5m nad poziomem komina murowanego kominkiem.

5. OBMIAR ROBOT

Obmiaru nalezy dokonywac¢ w jednostkach zgodnych z przedmiarem robét, dopuszczonymi
do stosowania i atestowanymi w Polsce urzgdzeniami pomiarowymi wg stanu rzeczywistego
na budowie, metodami zalecanymi w Polskich Normach odpowiednich dla danego rodzaju
robot.



Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowane w czasie obmiaru robot beda
zaakceptowane przez Inspektora. Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez
Wykonawce. Jezeli urzadzenie lub sprzet uzywany do pomiaréw wymagajg badan
atestujgcych, to Wykonawca bedzie zobowigzany posiadac¢ wazne Swiadectwa legalizacji.
Obmiary bedg przeprowadzane przed cze$ciowym lub ostatecznym odbiorem robdét. Obmiar
robét zanikajgcych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania, a robét podlegajacych
zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonywane w sposéb z
rozumiaty i jednoznaczny. Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci beda
uzupetnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi w Ksiedze Obmiaréw.

Jednostkami obmiarowymi dla instalacji sanitarnych objetych projektem sa:
m — dla instalacji rurowych

sztuka, komplet — dla armatury, urzagdzen i wyposazenia

Poszczegdlne jednostki obmiarowe i iloéci podane s w PRZEDMIARZE ROBOT,
ktory stanowi odrebne opracowanie.

6. ODBIOR ROBOT

Roboty budowlane podlegajg nastepujgcym etapom odbioru:

e odbidr robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu — polega na finalnej ocenie ilosci
i jakosci wykonanych robdét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegajg zakryciu.
Powinien on by¢ dokonany w czasie umozliwiajagcym wykonanie ewentualnych
korekt i poprawek bez hamowania postepu robét. Gotowos¢ danej czesci robot
do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i jednoczesnie
powiadamia Inspektora, ktéry dokonuje odbioru.

e odbidr czesciowy — polega na ocenie ilosci i jakosci wykonania czesci robét

e odbidr ostateczny — polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét
w odniesieniu do ilosci, jako$ci i wartosci. Catkowite zakoriczenie robét oraz
gotowos$é do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzone przez Wykonawce wpisem
do Dziennika Budowy z bezzwtocznym powiadomieniem Inspektora. Odbioru
ostatecznego robdt dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci
Inspektora i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jako$ciowej
na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikédw badan i pomiaréw, oceny
wizualnej oraz zgodnosci wykonania robdét z Dokumentacjg Projektowg i ST. W toku
odbioru ostatecznego robét komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych
w trakcie odbioru robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, zwtaszcza w zakresie
wykonania robét uzupetniajgcych i poprawkowych. W przypadku nie wykonania
w/w robdét komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru
ostatecznego.
W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonanych robot
w poszczegdlnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacijg
Projektowa i ST z uwzglednieniem tolerancji nie ma wiekszego wptywu na cechy
eksploatacyjne obiektu oraz bezpieczeristwo ruchu, komisja dokona potracen,
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oceniajgc pomniejszona wartos¢ wykonanych robdt w stosunku do wymagan
przyjetych w Dokumentach Umownych.

e odbidr gwarancyjny i pogwarancyjny — polega na ocenie wykonanych robét
zwigzanych z usunieciem wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym
i zaistniatych w okresie gwarancyjnym

Przy odbiorze powinny by¢ dostarczone nastepujgce dokumenty:

e dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupetnieniami
dokonanymi w trakcie wykonywania robét

e Specyfikacje Techniczne (podstawowe z Umowy i ewentualne uzupetniajace
lub zamienne)

e Dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materiatéw, zainstalowanego
wyposazenia

e Dziennik Budowy i Ksiega Obmiaréw — jesli zaistniata potrzeba ich sporzgdzenia

e Protokdt wszystkich préb, uruchomien i badan, wyniki pomiaréw kontrolnych

e Swiadectwa jakosci i certyfikaty wydane przez dostawcédw materiatéw i urzadzen

e Instrukcje obstugi instalacji i urzadzen

e Oswiadczenie Kierownika Robét o zgodnosci wykonania robdt z dokumentacja
i ustalonymi warunkami oraz przepisami oraz o doprowadzeniu do nalezytego stanu
i porzadku terenu budowy

e Przy odbiorze koncowym nalezy sprawdzi¢ zgodno$¢ wykonania z dokumentacja
projektowg, kosztorysem ofertowym, ustaleniami z Projektantem i Inspektorem,
wiedzg techniczng i sztukg budowlang oraz z Polskimi Normami

7. ROZLICZENIE ROBOT

Wedtug szczegdtowych ustalen okreslonych w umowie zawartej pomiedzy Inwestorem
a Wykonawca.
Dla pozycji wycenionych kosztorysowo podstawa ptatnosci jest wartos¢ podana przez
Wykonawce. Kwota pozycji kosztorysowej bedzie uwzgledniaé wszystkie czynnosci,
wymagania i badania skfadajgce sie na jej wykonanie:
e robocizna wraz z jej kosztami
e wartos¢ zuzytych materiatéw wraz z kosztami zakupu, magazynowania i transportu
e wartos¢ pracy sprzetu wraz z kosztami
o koszty posrednie i zysk

UWAGI KONCOWE

Niniejsza specyfikacja nie stanowi podstawy do sporzadzenia oferty na wykonanie
projektowanych instalacji sanitarnych.

W celu sporzadzenia oferty potencjalny Wykonawca musi zapoznac sie z projektem
instalacji sanitarnych oraz z przedmiarem robét. Ewentualne braki lub opuszczenia w
dokumentach przetargowych nie moga stuzy¢ Wykonawcy do ubiegania sie o dodatkowe
wynagrodzenie. W przypadku zauwazenia przez Wykonawce brakéw w dokumentacji,
zobowigzany jest on zwrdcic sie do Inwestora o uszczegétowienie zastosowanych
rozwigzan.
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8. PRZEPISY ZWIAZANE

Warunki techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlano — Montazowych tom |l
Wymagania techniczne COBRI INSTAL zabezpieczenie wody przed wtérnym
zanieczyszczeniem

Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Instalacji centralnego Ogrzewania COBRI INSTAL
Wytyczne Projektowania i Stosowania Instalacji z Rur Miedzianych COBRI INSTAL
PN-80/C-89205 Rury kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu
PN-81/C-89203 Ksztattki kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu
PN-88/C-82206 Rury wywiewne kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu
PN-92/B-10735 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-81/B-10700/00 Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i
badania przy odbiorze

PN-89/H-02650 Armatura i rurociagi. Cisnienie i temperatura

PN-83/H-02651 Armatura i rurociagi. Srednice nominalne

PN-93/B-02420 Ogrzewnictwo. Odpowietrzenie instalacji ogrzewan wodnych
PN-86/B-02421 Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Izolacje cieplne rurociggdw, armatury i
urzgdzen. Wymagania i badania

PN-94/B-03406 Ogrzewnictwo. Obliczanie zapotrzebowania na ciepto pomieszczen o
kubaturze do 600 m?

PN-91/B-02020 Ochrona cieplna budynkéw. Wymagania i obliczenia

PN-83/B-02402 Temperatury ogrzewanych pomieszczern w budynkach

PN-83/B-02403 Temperatury obliczeniowe zewnetrzne

Oraz inne obowigzujace PN (EN-PN) lub odpowiednie normy krajow UE

DZ.U.03.207.2016 ustawa Prawo Budowlane z 07.07.1994r. z pdZniejszymi zmianami i
powigzane rozporzadzenia

Dz.U.02.166.1360 ustawa O systemie oceny zgodnosci z 30.08.2002r. i powigzane
rozporzadzenia

Dz.U.04.92.881 ustawa O wyrobach budowlanych z 16.04.2004r. z pdzniejszymi zmianami i
powigzane rozporzadzenia

Dz.U.02.169.1386 ustawa O normalizacji z 12.09.2002r. z péZzniejszymi zmianami i powigzane
rozporzadzenia

Dz.U.03.169.1650 rozporzadzenie Ministra Pracy i Opieki Socjalnej z 26.09.1997r. w sprawie
ogolnych przepiséw bezpieczeAstwa i higieny pracy

Dz.U.03.47.401 rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie bezpieczeistwa i higieny
pracy podczas wykonywania robét budowlanych z 06.02.2003r.

Dz.U.96.62.285 rozporzadzenie Ministra Pracy i Opieki Socjalnej w sprawie szczegétowych
zasad szkolenia w dziedzinie BHP z 28.05.1996r.

Dz.U.01.118.1263 rozporzadzenie Ministra Gospodarki z 20.09.2001r. w sprawie BHP
podczas eksploatacji maszyn i urzgdzen i innych urzgdzen technicznych do robdt ziemnych,
budowlanych i drogowych

Dz.u.02.147.1229 ustawa o ochronie przeciwpozarowej z 24.08.1991r. z pdzniejszymi
zmianami i powigzane rozporzadzenia
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