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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
INSTALACJA KLIMATYZACYINA

Kod CPV Opis robot

45331210-1 Instalowanie klimatyzacji

1.WSTEP

1.1. Przedmiot ST.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sq wymagania dotyczace wykonania i odbioru montazu
instalacji klimatyzacyjnej w budynku Ratusza UMiG Wielichowo.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu
wykonanie rob6t w zakresie wewnetrznej instalacji wentylacyjnej i wynikajacych z zakresu prac przewidzianych
w branzowym projekcie instalacyjnym. Obejmujgq prace zwigzane z dostawg materiatow, wykonawstwem,
uruchomieniem oraz wykoriczeniem i odbiorami robét.

1.3. Zakres roboét objetych ST

1.3.1. Ogdlny zakres prac okreslono w ST ,,Wymagania ogdlne”.

Zakres robot obejmuje wykonanie i montaz kanatow, urzadzen wentylacyjnych oraz klimatyzacyjnych na
podstawie Dokumentacji Projektowej dostarczonej przez Zamawiajacego.

1.3.2. Rzeczowy zakres robot:

- dostawa i montaz klimatyzatoréw pokojowych

- dostawa i montaz jednostki zewnetrznej systemu klimatyzacyjnego

- wykonanie dokumentacji powykonawczej zawierajacej : opis instalacji wentylacyjnej, rozmieszczenie
urzadzen z oznaczeniem ich typu, rzeczywisty przebieg kanatdw, opis instalacji elektrycznej
zawierajacy rysunki z przebiegiem i oznaczeniem przewoddéw, DTR-ki urzadzen, instrukcje
konserwacji, karty gwarancyjne itd.

1.3.3. Zakres prac obejmuje :

- roboty przygotowawcze,

- zakup wszystkich materiatéw i urzadzen niezbednych do prawidtowego wykonania robét,

- dostarczenie na miejsce robdt wszystkich materiatdw i urzadzen, sprzetu, narzedzi niezbednych do
prawidtowego wykonania roboét,

- wytadunek materiatdw i sprzetu na terenie robdt,

- rozpakowanie urzadzen, przeglad i segregacja,

- wykucie otoworow dla instalacji freonowej i skroplinowej,

- wyznaczenie tras i miejsc lokalizacji urzadzen,

- oczyszczenie urzadzen z brudu i smardw konserwacyjnych,

- wbudowanie wszystkich materiatéw i urzadzen niezbednych do prawidtowego wykonania robét:
ustawienie urzadzen we wiasciwym miejscu, wypoziomowanie, montaz poszczegdinych podzespotow i
elementéw, regulacja ustawienia i dopasowanie,

- podtaczenie urzadzen do instalacji (scalenie urzadzen z kanatami),

- sprawdzenie poprawnosci montazu,

- montaz i demontaz sprzetu pomocniczego i montazowego na miejscu pracy: montaz i demontaz
niezbednych rusztowan oraz konstrukcji wsporczych i pomocniczych,

- osadzenie konstrukcji stuzacych do montazu elementdéw wyposazenia i urzadzen,

- wykonanie przeku¢ i bruzd w elementach betonowych i murowych dla przeprowadzenia elementéw
instalacji,

- zamurowanie wykonanych bruzd i przeku¢ z zaszpachlowaniem i pomalowaniem $cian w miejscach
bruzd,

- uszczelnienie przejs¢ instalacji przez przegrody budowlane (stropy i $ciany),

- uruchomienie serwisowe urzadzen,

- dokonanie regulacji i przeprowadzenie préb w zakresie podanym w fabrycznej instrukcji montazowej
(DTR-ce),

- wykonanie niezbednych pomiardéw i préb , w tym proba szczelnosci, pomiary elektryczne,

- prace porzadkowe,

- unieszkodliwienie odpaddéw pobudowlanych,

- opracowanie dokumentacji powykonawczej,

- przygotowanie wykonanych robdt do odbioru i uczestniczenie w czynnosciach odbiorowych.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej ST sq zgodne z okresleniami podanymi PN-B-01411 Wentylacja i klimatyzacja .
Terminologia oraz w ST-450.0.00 ,,Wymagania ogdlne” oraz z PN-ISO 7607-1 ,Budownictwo. Terminy ogdlne”
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,  PN-ISO 7607-2 ,Budownictwo. Terminy stosowane w umowach”, a takze w przywofanych normach
przedmiotowych.

1.5.Wymagania dotyczace robét

1.5.1. Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonanych robdt i zastosowanych materiatow oraz ich
zgodnos¢ z dokumentacja projektowa, ST i poleceniami Zamawiajacego.

1.5.2. Odstepstwa od projektu moga dotyczy¢ jedynie zastgpienia zaprojektowanych materiatdw przez
inne materiaty o zblizonych charakterystykach technicznych i trwatosci. Wszelkie zmiany i odstepstwa od
zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie moga powodowacé obnizenia wartosci funkcjonalnych i
uzytkowych wykonywanej roboty, ani zmniejszenia trwatosci eksploatacyjnej.

1.6. Okreslenie grupy, klasy i kategorii rob6t wg Wspoélnego Stownika Zaméwien CPV:

Grupa robdt: 453 Instalacje cieplne , wentylacyjne i konfekcjonowania powietrza
Klasa robét: 4533 Instalowanie wentylacji
Kategoria robét 45331 Instalowanie wentylacji

2. MATERIALY.

2.1. Wymagania ogélne.
2.1.1. Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw podano w ST ,Wymagania ogdlne”.
Wszystkie materiaty powinny by¢ zaopatrzone w:

- aktualne Aprobaty Techniczne lub odpowiada¢ normom,

- Certyfikat lub Deklaracje zgodnosci z Aprobatg Techniczng lub Polskimi Normami,

- Certyfikat na znak bezpieczenstwa
2.1.2. Ponadto wszystkie urzadzenia elektryczne lub mechaniczne winny posiada¢ dokumentacje techniczno-
ruchowa , instrukcje obstugi (instrukcje uzytkowania) i konserwacji.
2.1.3. Stopien zabezpieczenia antykorozyjnego buddw urzadzen powinien odpowiadac¢ co najmniej
wilasciwosciom blachy stalowej ocynkowanej.
2.1.4. Powierzchnie obudéw powinny by¢ gtadkie, bez zataman, wgniecen, ostrych krawedzi i uszkodzen
powtok.

2.2. Wymagania szczegobtowe.

2.2.10.Jednostki klimatyzacyjne wewnetrzne:

Klimatyzacja pomieszczen w budynku realizowana bedzie za pomoca urzadzen $ciennych systemu VRF
wspétpracujacych z jednostka zewngtrzng zlokalizowana na $cianie budynku (wg czg$ci rysunkowe;j).
Chlodnica centrali wentylacyjnej rowniez winna by¢ wlaczona do systemu zigbniczego.

2.3. Warunki przechowywania i skladowania.

Wszystkie materiaty powinny by¢ dostarczane w oryginalnych opakowaniach i przechowywane zgodnie z
instrukcjq producenta oraz odpowiednig Aprobatg Techniczna.

2.4. Wariantowe stosowanie materiatéw:

Podany powyzej materiat stanowi propozycje projektanta lub zamawiajacego. Zgodnie z ustawa ,Prawo
zamowien publicznych” Wykonawca ma prawo zastosowac kazdy inny ,réwnowazny” co do cech techniczno-
jakosciowych wyréb. Niedopuszczalne jest stosowanie wyrobéw nieznanego pochodzenia.

3. SPRZET.

3.1. Ogdlne wymagania dotyczace stosowania sprzetu oraz srodkéw transportu podano w ,Wymagania ogélne”.
3.2. Rodzaje sprzetu uzywanego do robdt instalacyjnych pozostawia sie do uznania wykonawcy.

3.3. Jakikolwiek sprzet, maszyny lub narzedzia nie gwarantujgce zachowania wymagan jakosciowych roboét i
przepisow bhp zostang przez zamawiajacego zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robdt.

4. TRANSPORT.

4.1. Ogoélne wymagania dotyczace stosowania sprzetu oraz srodkdéw transportu podano w Wymagania ogolne”.
4.2. Wszystkie materiaty do wykonania instalacji wentylacyjnej mogq by¢ przewozone dowolnymi $rodkami
transportu dostosowanymi do rodzaju, diugosci i ciezaru przewozonych materiatdw i nie wptywajacych
niekorzystnie na ich wtasciwosci.

4.3. Wszystkie klimatyzatory nalezy transportowac¢ w opakowaniach fabrycznych, az do czasu montazu.

4.4. Urzadzenia nalezy chroni¢ przed uszkodzeniem i kurzem.

4.5. Materiat izolacyjny nalezy transportowac i przechowywac¢ w sposob zabezpieczajacy go przed uszkodzeniem
i zawilgoceniem.

5. WYKONANIE ROBOT

0Ogdlne warunki wykonania robét podano w ST-450.0.00 ,Wymagania ogdlne”.

5.1. Montaz jednostek klimatyzacyjnych wewnetrznych
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Jednostki klimatyzacyjne nalezy zamontowa¢ zgodnie z jego DTR-ka , zgodnie ze strzatka wskazujacg kierunek
przeptywu powietrza. Zasilanie elektryczne wykonane winno by¢ z jednostki zewnetrznej. Urzadzenie nalezy
zainstalowac¢ w bezpieczny sposob nie powodujacy wibracji oraz mozliwosci odfaczenia od instalacji. Instalacja
winna umozliwiaé fatwy i bezpieczny dostep serwisu i obstugi. Podtgczenie elektryczne nalezy wykonaé wg
schematow zataczonych do instrukcji montazowej przy zastosowaniu wszystkich niezbednych do prawidtowego
funkcjonowania akcesoriow elektrycznych.

Przed pierwszym uruchomieniem nalezy upewnic sie, czy napiecie zasilajace nie przekracza wartosci podanej na
tabliczce znamionowej, materialy montazowe usunieto z wnetrza wentylatora, poprawnie wykonano podfaczenia
elektryczne i czy pracy wentylatora nie towarzyszg nienaturalne dzwieki.

5.2. Rurociagi instalacji chtodniczej.
Instalacje chtodnicza wykona¢ z rur miedzianych do instalacji chtodniczych zgodnych z norma UNI-EN 12735-1

faczonych lutem twardym IS-45 wg PN-EN 1044. Trasy i srednice rurociagéw pokazano w czgsci rysunkowe;.
Rury winny by¢ rozprowadzane w korytkach instalacyjnych PCV z pokrywami 60x45mm.

5.3. Odprowadzenie skroplin.

Skropliny z jednostek wewngtrznych bgda odprowadzane z tac ociekowych klimatyzatoréw przewodami
skroplin @20 z rur PP, PVC lub elastycznym wgzem do odprowadzania skroplin o zewngtrznej karbowanej
powierzchni nadajacej przewodowi odpornos¢ na zatamania i uszkodzenia umozliwiajac jednocze$nie swobodne
ksztattowanie przebiegu odprowadzania skroplin z jednostki wewngtrznej, oraz wewngtrznej powierzchnia
pozbawionej "karbéw" umozliwiajacej swobodny odptyw wody. Przewody nalezy prowadzi¢ ze spadkiem
minimum 1% w kierunku podiaczenia kanalizacji (np. do odptywu WC/zlewozmywaka). Skropliny nalezy
wilaczy¢ do kanalizacji przez zasyfonowanie. Przewody skroplin prowadzone po budynku nalezy instalowaé w
zamknigtych korytkach instalacyjnych z PCV.

5.4. Proby i odbiory.

W celu sprawdzenia poprawnosci wykonania instalacji wentylacyjnej nalezy wykonaé rozruch instalacji

wentylacyjnej, ruch prébny, regulacje wydajnosci nawiewnikéw i prébe szczelnosci kanatéw wentylacyjnych.

Ruch prébny powienien trwac nieprzerwanie 72 godziny.

W celu przeprowadzenia odbioru koncowego robdt nalezy wykonaé¢ zgodnie z PN-EN 12599: sprawdzenie

kompletnosci wykonanych prac, kontrole dziatania urzadzen i instalacji oraz pomiary kontrolne. Kontrola

dziatania instalacji wentylacyjnej poprzedzona powinna by¢ nastepujacymi pracami wstepnymi:

- prébny ruch catej instalacji w warunkach réznych obcigzen,

- regulacja strumienia i rozporowadzenia powietrza,

- nastawienie przepustnic regulacyjnych w przwodach wentylacyjnych,

- okreslenie powietrza na kazdym nawiewniku i wywieniku i w miejscach , gdzie jest konieczne nastawienie
kierunku nawiewu powietrza,

- nastawienie i sprawdzenie urzadzen zabezpieczajacych,

- nastawienie ukfadu regulacji uktaddéw przeciwzamrrozeniowych,

- nastawienie regulatoréw regulacji automatycznej,

- nastawienie elementéw digwigcych urzadzen umiejscowionych w instalacji grzewczej i chtodzacej, z
uwzglednieniem wymaganych parametréw eksploatacyjnych,

- nastawienie elementéw zasilania elektrycznego zgodnie z wymaganiami projektowymi

Po przeprowadzeniu kontroli dziatania instalacji nalezy przedtozy¢ protokoty z wszystkich pomiaréd wykonanych

w czasie regulacji, oraz przeprowadzi¢ szkolenie stuzb eksploatacyjnych Zamawiajacego.

Zamawiajacy nie wymaga pomiardw specjalnych o ktérych mowa w normie PN-EN 12599. Nalezy przeprowadzic¢

kontrole dziatania wszystkich elementow instalacji (central, wywiewnikow, nawiewnikdéw, wentylatorow itd.) o

zakresie badan ustalonym na poziomie A. Liczbe parametréw podlegajacych pomiarom kontrolnym oraz

umiejscowienie punktoéw kontrolnych okresli Inspektor Nadzoru. Zakres pomiarow kontrolnych oraz instrukcje i

procedury czynnosci kontrolnych zawiera norma PN-EN 12599. Przyrzady pomiarowe winny by¢ wzorcowane.

Informacje dotyczace metod i urzadzen pomiarowych zawiera norma PN-EN 12599.

Odbidr i pomiary instalacji zasilajacej urzadzenia elektryczne wykonaé zgodnie z ST - instalacje elektryczne.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne wymagania dotyczace kontroli jakosci robdt podano w ST ,Wymagania ogdlne”.
6.2. Kontrola jakosci materiatow polega na sprawdzeniu zgodnosci zastosowanych materiatdbw z wymaganiami
okreslonymi Dokumentacji projektowej oraz przez Zamawiajacego w ST.
6.3. Kontrola jakosci wykonania robot polega na sprawdzeniu zgodnosci wykonania robdt z opisem przedmiotu
zaméwienia, Specyfikacjg Techniczng i poleceniami Zamawiajacego oraz wytycznymi montazowymi producenta
central wentylacyjnych.
Kontroli jakosci podlega wykonanie:
- sprawdzenie jakos$ci zastosowanych materiatdw i urzadzen
- zgodnos¢ wykonanej instalacji z dokumentacjg projektowq, obowigzujacymi przepisami oraz zasadami
technicznymi,
- sprawdzenie prawidtowosci montazu elementdéw instalacji wentylacyjnej ;
o rozmieszczenie elementow instalacji zgodnie z dokumentacja,
o kompletnos¢ znakowania,
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o jakosc¢ potaczen elementow wentylacyjnych zgodnie z PN—B-76002 : miejsca potaczen,
uszczelnienie potaczen,
o sposob wykonania mocowan, podwieszen i podparc¢ zgodnie z PN-EN 12236 w sposob nie
przenoszacy drgan ,
o zabezpieczenie antykorozyjne podparc i podwieszen,
o $rodkdéw do uziemienia urzadzen i przewodow,
wykonanie przejs¢ przez przeszkody,
- wyn|k préby szczelnosci zgodnie z PN—B-76001,
- zgodnos$¢ osiggnietych parametrow pracy urzqdzer'] i instalacji z projektem.
- sprawdzenie dostepnosci urzadzen dla obstugi ze wzgledu na mozliwos$¢ konserwacji, czyszczenia i
obstugi, oraz otwordw rewizyjnych ze wzgledu na mozliwos¢ czyszczenia urzadzen i przewodow,
- sprawdzenie kompletnosci dokumentacji powykonawczej niezbednej do obstugi i konserwacji instalacji,
gto$nos¢ zainstalowanych urzadzen.
Kontrola jakosci robdt pod wzgledem estetyki obejmuje:
zamocowanie kanatow oraz osadzenie kratek wentylacyjnych z zachowaniem zasad prostoliniowosci
mocowania,
- wiasciwe zabezpieczenie przed korozjg elementow urzadzen i instalacji narazonych na wptyw
czynnikédw atmosferycznych,
- estetyka przejs$¢ przez przeszkody,
- czystos$¢ instalacji (urzadzen i systemu rozprowadzenia powietrza),
- oznakowanie elementow instalacji wentylacyjnej,
- jakosc¢ pofaczen przewoddw wentylacyjnych i mocowan nawiewnikdw.
6.4. Procedura prac
1. Wymagania ogdlne
Kontrola dziatania powinna postepowa¢ w kolejnosci od pojedynczych urzadzen i czesci skfadowych
instalacji, przez poszczegdlne ukfady instalacji, do catej instalacji. W pomieszczeniach o powierzchni nie
wiekszej niz 20m? nalezy przyja¢ co najmniej 1 punkt pomiarowy, wieksze winny by¢ odpowiednio
podzielone. Nalezy obserwowac stabilno$¢ dziatania instalacji jako catosci. W czasie kontroli dziatania
instalacji wentylacji nalezy dokona¢ weryfikacji poprzednio wykonanych badan, nastaw i regulacji
wstepnej instalacji wentylacji i klimatyzacji.
2. Kontrola dziatania wentylatorow w klimatyzatorach

a) Kierunek obrotow wentylatoréow;

b) Regulacja predkosci obrotowej lub inny sposéb regulacji wydajnosci wentylatora;
C) Dziatanie wytacznika;

d) Wiaczanie i wytaczanie regulacji oraz ukfadu regulacji przepustnic;

e) Dziatanie systemu przeciwzamrozeniowego;

f) Kierunek ruchu przepustnic wieloptaszczyznowych;

g) Dziatanie i kierunek regulacji urzadzen regulacyjnych;

h) Elementy zabezpieczajace silnikéw napedzajacych.

3. Kontrola dziatania filtréow powietrza
Wskazania réznicy cis$nienia i monitorowanie.

4. Kontrola dzialania sieci przewodéw
a) Dziatanie elementéw dtawigcych zainstalowanych w instalacji chtodniczej;
b) Dostepnos¢ do sieci przewoddw.

6.5. Pomiary kontrolne.

Celem pomiaréw kontrolnych jest uzyskanie pewnosci, ze instalacja osiaga parametry projektowe i
wielkosci zadane zgodnie z wymaganiami.
Zakres rzeczowy pomiarow kontrolnych
Instalacja:
- Pobor pradu silnika;
- Strumien objetosci powietrza;
-  Temperatura powietrza;
- Opor przeptywu na filtrze.
Pomieszczenie:
-  Temperatura powietrza nawiewanego i temperatura powietrza w pomieszczeniu
- Poziom dzwieku (jezeli jest styszalny).
Zakres ilosciowych pomiarow kontrolnych i kontroli dziatania
1. Zakres ilosciowy
Zakres ilosciowy kontroli dziatania i pomiarow kontrolnych nalezy ustali¢ z Inwestorem, a jezeli nie ma
specjalnych wymagan nalezy stosowa¢ poziom A (WTWiO - instalacje wentylacyjne i klimatyzacyjne
COBRTI INSTAL 09.2002 r.).
2. Procedura pomiaréw
Pomiary powinny by¢ wykonywane przez osoby posiadajgce odpowiednig wiedze i doswiadczenie.
Przed rozpoczeciem pomiaréw kontrolnych nalezy okresli¢ potozenie punktéw pomiarowych, uzgodni¢ metody
pomiardw i rodzaje przyrzaddw pomiarowych.
Tolerancja mierzonych wartosci:
-  Temperatura powietrza nawiewanego * 2 °C;
- Temperatura powietrza w strefie przebywania ludzi + 1,5 °C;
- Poziom dzwieku A w pomieszczeniu + 3 dB(A).
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6.6. Jesli wszystkie wykonane badania dadza wynik pozytywny, to roboty nalezy uzna¢ za wykonane
prawidtowo. W przypadku niespeinienia ktéregokolwiek z  wymagan, zostanie okreslony rodzaj prac i
materiatdw oraz sposob doprowadzenia do zgodnosci robdt z wymaganiami, a nastepnie zostanie dokonana
ponowna kontrola wykonanych robét.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robét podano w ST-450.0.00 ,Wymagania ogdlne”.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiaru jest :

- mb - dla rurociagu bez odliczania dtugosci tacznikow,

- szt. lub kpl. - dla urzadzen,

- mb rurociggéw — dla préby szczelnosci.

Jednostka obmiarowg dla pozostatych robét jest jednostka miary podana w przedmiarze robét dla danej pozycji
kosztorysowej.

7.3. Szczegodtowe zasady obmiaru podane sq w katalogach okreslajacych jednostkowe nakfady rzeczowe dla
robot objetych niniejsza specyfikacjg np. KNR, KNRR itp.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogdlne zasady odbioru robét podano w ST ,Wymagania ogélne”.

8.2. Odbidér wykonanej instalacji wentylacji nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z wymaganiami normy PN-EN 12599

a urzadzen wentylacyjnych zgodnie z PN-78/B-10440.

8.3. Sprawdzenie kompletnosci wykonania prac.

Celem sprawdzenia kompletnosci wykonania prac jest wykazanie, ze w petni wykonano wszystkie prace

zwigzane z montazem instalacji wentylacji oraz stwierdzenie zgodnosci ich wykonania z projektem oraz z

obowigzujacymi przepisami i zasadami technicznymi.

W ramach tego etapu prac odbiorowych nalezy przeprowadzi¢ nastepujace czynnosci:

a) Pordwnanie wszystkich elementéw wykonanych instalacji wentylacji z zestawieniem projektowym,
zaréwno w zakresie materiatéw, jak i ilosci oraz jesli jest to konieczne w zakresie wiasciwosci i czesci
zamiennych;

b) Sprawdzenie zgodnosci wykonania instalacji wentylacji z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami
technicznymi;

c) Sprawdzenie dostepnosci dla obstugi instalacji wentylacji ze wzgledu na dziatanie, czyszczenie i
konserwacje;

d) Sprawdzenie czystosci instalacji wentylacji;

e) Sprawdzenie kompletnosci dokumentéw niezbednych do eksploatacji instalacji wentylacji

8.4. Badania ogodlne

a) Dostepnos¢ dla obstugi;

b) Stan czystosci urzadzen, wymiennikow ciepta i systemu rozprowadzenia powietrza;

c) Rozmieszczenie i dostepnos$¢ otwordw do czyszczenia urzadzen i przewoddw;

d) Kompletnos$¢ znakowania;

e) Realizacji zabezpieczen przeciwpozarowych

f) Rozmieszczenie zgodnie z projektem izolacji cieplnych:

g) Zabezpieczen antykorozyjnych konstrukcji montazowych i wsporczych;

h) Zainstalowanie urzadzen, zamocowania przewoddw itp. w sposdb nie powodujacy przenoszenia drgan;

i)  Srodkéw do uziemienia urzadzen i przewoddw.

8.5. Badanie wentylatorow i innych centralnych urzadzen wentylacyjnych

a) Sprawdzenie czy elementy urzadzenia zostaty potaczone w prawidtowy sposéb;

b) Sprawdzenie zgodnosci tabliczek znamionowych;

c) Sprawdzenie konstrukcji i wtasciwosci;

d) Badanie przez ogledziny szczelnosci urzadzen i facznikow elastycznych;

e) Sprawdzenie zainstalowania wibroizolatoréw;

f) Sprawdzenie zamocowania silnikdw;

g) Sprawdzenie prawidtowosci obracania sie wirnikéw w obudowie;

h) Sprawdzenie odwodnienia z uszczelnieniem;

i) Sprawdzenie zgodnosci predkosci obrotowej wentylatora i silnika z danymi na tabliczce znamionowej.

8.6. Badanie wymiennikéw ciepta

a) Sprawdzenie zgodnosci tabliczek znamionowych z projektem;

b) Sprawdzenie szczelnosci zabudowania w obudowie;

c) Sprawdzenie czy nie ma uszkodzen;

d) Sprawdzenie materiatu z jakiego wykonano wymiennik;

e) Sprawdzenie prawidtowosci przytaczenia zasilania i powrotu czynnika;

f) Sprawdzenie warunkéw zainstalowania zawordw regulacyjnych;

g) Sprawdzenie czy nie ma uszkodzen odkraplaczy;

h) Sprawdzenie, czy zainstalowano urzadzenie przeciwzamrozeniowe.

8.7. Badanie filtré6w powietrza
a) Sprawdzanie zgodnosci typu i klasy filtrow na podstawie oznaczen z danymi projektowymi;

b) Sprawdzanie zainstalowania i uszczelnienia filtra w obudowie;
c) Sprawdzanie systemu filtracji pod wzgledem ewentualnych uszkodzen;
d) Sprawdzanie wskaznika rdéznicy cisnienia pod wzgledem ewentualnego uszkodzenia;
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e) Sprawdzenie czystosci filtra.
8.8. Badanie czerpni powietrza
Sprawdzenie wielkosci, materiatu i konstrukcji zaluzji zewnetrznych z danymi projektowymi.
8.9. Badanie sieci przewodéw
a) Badanie wyrywkowe szczelnosci potaczen przewoddw przez sprawdzenie wzrokowe i kontrole
dotykowaq;
b) Sprawdzenie wyrywkowe, czy wykonanie ksztattek jest zgodne z projektem.
8.10. Badanie nawiewnikéw i wywiewnikow
Sprawdzenie, czy typy, liczba i rozmieszczenie odpowiada danym projektowanym.
8.11. Badanie elementéw regulacji automatycznej i szaf sterowniczych
a) Sprawdzenie kompletnosci kazdego obwodu uktady regulacji na podstawie schematu regulacji;
b) Sprawdzenie rozmieszczenia czujnikdw;
c) Sprawdzenie kompletnosci i rozmieszczenia regulatordéw;
d) Sprawdzenie szaf sterowniczych na zgodnos$¢ z projektem odnosnie:
- umiejscowienia, dostepu;
- rozmieszczenia czesci zasilajacych i czesci regulacyjnych;
- systemu zabezpieczen;
- wentylacji i klimatyzacji;
- oznaczenia;
- typow kabli;
- uziemiania;
- schematdéw potaczen w obudowach.
8.12. Wykaz dokumentow dotyczacych podstawowych danych eksploatacyjnych
a) Parametry powietrza wewnetrznego (lato, zima) z dopuszczalnymi odchytkami;
b) Parametry obliczeniowe powietrza zewnetrznego (lato, zima);
c) Strumien powietrza zewnetrznego w warunkach projektowych (minimum, maximum);
d) Liczba uzytkownikéw;
e) Czas dziatania;
f)  Obcigzenie cieplne pomieszczen
g) Rodzaj stosowanych elementéw nawiewnych i wywiewnych;
h) Wymagane wielkosci rdznicy ci$nienia miedzy pomieszczeniami (+/-);
i) Poziom dzwieku A w pomieszczeniach oraz poziom dzwieku A przy czerpni i wyrzutni powietrza;
j)  Klasa filtréw;
k) Sumaryczna moc cieplna i elektryczna;
) Parametry obliczeniowe wymiennikéw ciepta (dla lata i zimy);
m) Wymagana jako$¢ wody zasilajacej;
n) Cisnienie dyspozycyjne w miejscu przekazywania energii;
o) Napiecie i czestotliwos¢ zasilajacego pradu elektrycznego.
8.13. Wykaz dokumentéw inwentarzowych
a) Rysunki powykonawcze w uzgodnionej skali;
b) Schematy instalacji uwzgledniajace elementy wyposazenia regulacji automatycznej;
c) Schematy regulacyjne zawierajagce schemat potgczen elektrycznych i schemat rurociggéow (schemat
oprzewodowania odbiornikéw);
d) Schematy blokowe uktaddw regulacji zawierajace schematy oprzewodowania odbiornikdw;
e) Dokumenty dopuszczajace do stosowania w budownictwie zainstalowanych urzadzen i elementéw (w tym
certyfikaty bezpieczenstwa);
f)  Raport wykonawcy instalacji dotyczacych nadzoru nad montazem (ksigzka budowy).
8.14. Dokumenty dotyczace eksploatacji i konserwacji
a) Raport potwierdzajacy prawidiowe przeszkolenie stuzb eksploatacyjnych (jesli istniejq) w zakresie obstugi
instalacji wentylacyjno - klimatyzacyjnej w budynku;
b) Podrecznik obstugi i wyszukiwania usterek;
c) Instrukcje obstugi wszystkich elementow sktadowych instalacji;
d) Wykaz elementéw sktadowych wszystkich urzadzen regulacji automatycznej (czujniki, urzadzenia
sterujace, regulatory, styczniki, wytaczniki);
e) Dokumentacje zwigzane z oprogramowaniem systemoéw regulacji automatycznej.
8.15. Instalacja wentylacyjna zostanie odebrana jesli wszystkie wyniki sprawdzen i badan jakosciowych bedg
pozytywne. Jezeli chociaz jeden wynik badania jest negatywny, instalacja nie bedzie odebrana.
8.16. Przygotowanie do odbioru oraz wykonanie wszelkich préb i odbioréw instalacji wentylacyjnej wymaganych
przepisami prawa spoczywa na Wykonawcy.
8.17. Czynnos$¢ odbioru ( bez wzgledu na wynik ) nalezy odnotowac¢ w dzienniku budowy.
Protokét winien zostaé podpisany przez wszystkich cztonkéw komisji zamawiajgcego oraz przez przedstawiciela
wykonawcy (kierownika roboét sanitarnych).
8.18. Roboty wykonane niezgodnie z wymaganiami nalezy poprawié i przedstawi¢ do ponownego odbioru.
8.19. Po zgtoszeniu przez wykonawce usuniecia wad wymienionych w protokole , zamawiajacy dokonuje
komisyjnego sprawdzenia robdt , potwierdzajac fakt usuniecia usterek oddzielnym protokotem oraz
rownoczesnym wpisem do dziennika budowy.
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9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdélne wymagania dotyczace ptatnosci.

Ogdlne wymagania dotyczace pfatnosci podano w ST-450.0.00 “Wymagania ogdlne”. Pfatnos¢ nalezy
przyjmowacé zgodnie z oceng jakosci robdt, w oparciu o wyniki pomiardw i prob. Terminy i wielkosci ptatnosci
okresla wzér umowy.

9.2. Cena wykonania robét.
Podstawg pfatnosci jest cena ofertowa skalkulowana przez Wykonawce i zaoferowana Zamawiajagcemu w ofercie
przetargowej. Przyjete pozycje kosztorysowe obejmujg wszelkie roboty, czynnosci, wymagania i badania
niezbedne do wykonania w celu osiggniecia zakfadanej jakosci danego elementu, uwzgledniajac wszelkie roboty
wynikajace z wiedzy technicznej oraz technologii.
Cena jest wartoscig usredniong i obejmuje:

- zapewnienie niezbednych czynnikédw produkdji,

- wewnetrzny transport materiatow i urzadzen oraz narzedzi,

- montaz i demontaz sprzetu pomocniczego,

- ustawienie, przestawienie, przenoszenie i rozebranie niezbednych do montazu podparc i rusztowan,

- zatozenie tulei ochronnych przy przejsciach przez stropy,

- wykonanie i zamurowanie bruzd i przeku¢ dla rurociggow,

- montaz kanatéw wraz z tacznikami: wyznaczenie miejsca utozenia, obsadzenie mocowan lub podpar¢ ,

ciecie, uszczelnienie, itd.
- montaz urzadzen: wyznaczenie miejsca montazu, osadzenie na Scianie lub w stropie, na konstrukcji
stalowej, uzbrojenie, podfaczenie do instalacji i zasilania,

- serwisowe uruchomienie i rozruch wszystkich zainstalowanych urzadzen,

- prace porzadkowe,

- wykonanie wszystkich niezbednych pomiaréw i sprawdzen i prob,

- uprzatniecie i unieszkodliwienie wywiezienie odpadoéw,

- pozostate roboty okreslone w pkt. 1.3.
Cena uwzglednia réwniez :

- nieuniknione odpady, ubytki i straty materiatowe ,

- ilosci materiatéw potrzebnych do wykonania niezbednych poprawek w toku prowadzenia robét,

- postoje sprzetu spowodowane procesem technologicznym oraz wynikfe z przestawiania sprzetu.
Ptatnosci bedg realizowane zgodnie z ceng ofertowg w oparciu o protokoty odbioru zgodne zapisami we wzorze
umowy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1 Normy.

PN-B-01411 oraz ISO 3258 Wentylacja i klimatyzacja. Terminologia.

PN-EN 1886 Wentylacja budynkdw. Centrale wentylacyjne i klimatyzacyjne. Wtasciwosci mechaniczne.
PN-B-76001 Wentylacja. Przewody wentylacyjne. Szczelno$¢. Wymagania i badania.

PN-B-76002 Wentylacja. Pofaczenia urzadzen, przewoddw i ksztattek wentylacyjnych blaszanych.

PN-EN 378-2 Instalacje ziebnicze i pompy ciepta. Wymagania dotyczace bezpieczenstwa i ochrony srodowiska.
Czes¢2; Projektowanie, budowanie, sprawdzanie, znakowanie i dokumentowanie.

PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej. Wymagania i
badania przy odbiorze.

PN-EN 10203 Stal. Blacha walcowana na zimno ocynkowana elektrolitycznie

PN-B-02421 Izolacja cieplna przewodow , armatury i urzagdzen. Wymagania i badania odbiorcze.

PN-EN ISO 8497 Izolacja cieplna. Okreslenie wiasciwosci w zakresie przeptywu ciepta w stanie ustalonym przez
izolacje cieplne przewodow rurowych.

PN-89/H-92125 Stal. Blachy i tasmy ocynkowane.

PN-EN 12599 Wentylacja budynkdw. Procedury badan i metody pomiarowe dotyczace odbioru wykonanych
instalacji wentylacji i klimatyzacji.

PN-EN 1505 Wentylacja budynkdéw. Sie¢ przewodow. Przewody proste i ksztattki wentylacyjne z blachy o
przekroju prostokatnym. Wymiary.

PN-EN 1506 Wentylacja budynkdéw. Sie¢ przewodow. Przewody proste i ksztattki wentylacyjne z blachy o
przekroju kotowym. Wymiary.

PN-EN 1507 Wentylacja budynkdéw. Sie¢ przewodow. Wytrzymatos¢ i szczelnos¢. Badania i wymagania.
PN-EN 12236 Wentylacja budynkéw. Podwieszenia i podpory przewoddw wentylacyjnych. Wymagania
wytrzymatosciowe wieszakow przewoddw.

PN-EN 12589 Wentylacja w budynkach. Nawiewniki i wywiewniki. Badania aerodynamiczne i wzorcowanie
urzadzen wentylacyjnych koncowych o statym i zmiennym strumieniu powietrza

PN-EN 12599 Wentylacja budynkéw. Procedury badan i metody pomiarowe dotyczace odbioru wykonanych
instalacji wentylacji i klimatyzacji

PN-EN 12792 Wentylacja budynkéw. Symbole, terminologia i oznaczenia na rysunkach

PN-EN 13030 Wentylacja w budynkach. Elementy koncowe. Badanie wtasciwosci krat zaluzjowych w warunkach
symulowanego deszczu

PN-EN 13141-1 Wentylacja budynkéw. Badanie wiasciwosci elementéw/wyrobow do wentylacji budynkdow
mieszkalnych. Czes$¢ 1: Elementy doprowadzajace i odprowadzajgce powietrze montowane w przegrodach
zewnetrznych i wewnetrznych
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PN-EN 13465 Wentylacja budynkdw. Metody obliczeniowe do okreélenia przeptywdéw powietrza w
pomieszczeniach

PN-EN 1366-1 Badanie odpornosci ogniowej instalacji uzytkowych. Czes¢ 1. Przewody wentylacyjne.

PN-EN 1366-2 Badanie odpornosci ogniowej instalacji uzytkowych. Czes$¢ 2. Przeciwpozarowe klapy odcinajace.
PN-EN 1366-3 Badanie odpornosci ogniowej instalacji uzytkowych. Czes¢ 3. Uszczelnienia przejs¢ instalacji.
PN-EN 1366-8 Badanie odpornosci ogniowej instalacji uzytkowych. Cze$¢ 8. Przewody oddymiajace.

PN-EN 14239 Wentylacja budynkdw. Sie¢ przewodow. Pomiar pola powierzchni sieci przewoddw
PN-89/B-01410 Wentylacja i klimatyzacja. Rysunek techniczny. Zasady wykonywania i oznaczenia
PN-B-03410 Wentylacja. Wymiary poprzeczne przewoddw wentylacyjnych.

PN-76/B-03420 Wentylacja i klimatyzacja. Parametry obliczeniowe powietrza zewnetrznego
PN-73/B-03431 Wentylacja mechaniczna w budownictwie. Wymagania

PN-67/B-03432 Wentylacja. Wentylacja naturalna w budownictwie przemystowym. Wymagania techniczne
PN-67/B-03434 Wentylacja. Przewody wentylacyjne. Podstawowe wymagania i badania.

PN-EN 12236 Wentylacja budynkéw. Podwieszenia i podpory przewodéw wentylacyjnych. Wymagania
wytrzymatosciowe

PN-EN 13141-1 Wentylacja budynkéw. Badanie wiasciwosci elementéw/wyrobéw do wentylacji budynkéw
mieszkalnych. Czes$¢ 1: Elementy doprowadzajace i odprowadzajace powietrze montowane w przegrodach
zewnetrznych i wewnetrznych

PN-78/B-10440 Urzadzenia wentylacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-EN 1751 Wentylacja budynkéw. Urzadzenia wentylacyjne koficowe. Badania aerodynamiczne przepustnic
regulacyjnych i zamykajacych.

PN-ISO 7607-1 Budownictwo. Terminy ogdlne,

PN-ISO 7607-2 Budownictwo. Terminy stosowane w umowach

PN-EN 10205 Stal. Blacha najciensza w kregach walcowana na zimno przeznaczona do produkcji wyrobdw
ocynowanych lub elektrolitycznie powlekanych powtokg chrom/tlenek chromu

10.2 Inne.

- Wymagania techniczne COBRI Instal Zeszyt 5. Warunki Techniczne wykonania i odbioru instalacji
wentylacyjnych.

- Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano - montazowych. Tom II Instalacje sanitarne i
przemystowe. Wydawnictwo Arkady- Warszawa 1988,

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robdt budowlanych ( Dz.U.2003.47.401 )

- Rozporzadzenie Ministra Pracy Ministra Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzesnia 1997 w sprawie ogdlnych
warunkdéw bezpieczenstwa i higieny pracy ( Dz.U.2003.169.1650 )

- Rozporzadzenie Ministra Pracy Ministra Polityki Spotecznej z dnia 14.03.2000 w sprawie bezpieczenstwa
Ministra higieny pracy przy recznych pracach transportowych ( Dz.U.2000.26.313)y

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 o wyrobach budowlanych ( Dz.U.2004.92.881 )



