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Przedmiar Strona 2/12
Droga gminna dojazdowa do gruntéw rolnych w Osigksielskim dz. ewid. nr 1619/33 km 0+190 + 0+360
Nr |Podstawa, opis robét Jm llos¢
I. Roboty ziemne
1 |Mechaniczne karczowanie zagajnikogstych
na 50% powierzchni przeznaczonej pod zabudow70,00*4,00*1/2*0,0001 ha 0,034
razem ha 0,034
2 |Oczyszczenie terenu po wykarczowaniu z drobnyctzgdéorzeni, kory i wrzosu, ze spaleniem na
miejscu
na 50% powierzchni przeznaczonej pod zabudow70,00*4,00*1/2 m2 340,00(
razem m2 340,00(
3 |Usunkcie warstwy ziemi urodzajnej o grudmd do 15cm za pomacspycharki
poza grani¢ rob6t z rozplantowaniem urobku  170,00*4,00 m2 680,00(
razem m2 680,00(
4 |Roboty ziemne w gruncie kategorii I-Il wykonywanaplarkami podgbiernymi o pojemngxi tyzki
0,25m3 z transportem urobku samochodami samowyteziowni na odlegté¢ do 1,0km
wykopanie rowu odwadnigfego, prawostronnego, z oprofilowaniem dna i skatp istniejcego m3 156,00(
cieku (w zag¢bieniu terenu) z wykonaniem odptywu na dhgjd@20,0 m - przygto 0,80 m3/1,0 mb
rowu (5,00+170,00+20,00)*0,80
razem ma3 156,00(
Il. Odwodnienie
5 |Roboty ziemne w gruncie kategorii I-Il wykonywanapiarkami podgbiernymi o pojemngxi tyzki
0,25m3 z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odlegto$¢ do 1,0km; 70%
mechanicznie, resztaaznie
(Mnoznik= 0,7)
wykop mechanicznie podiazki poprzeczne
srednio 2*2 sztuki na 100,0 mb  2*2*3,20*0,30*0,50 m3 1,920
razem ma3 1,920
6 |Wykopy liniowe o szeroki 0,8-1,5m ascianach pionowych (w gruntach suchych), z wydohycie
urobku topata lub wyciagiem recznym, wykopy o glebokosci do 1,5m grunt kategorii III-IV; 30%
recznie, reszta mechanicznie
(Mnoznik= 0,3)
wykop recznie pod gczki poprzeczne
srednio 2*2 sztuki na 100,0 mb  2*2*3,20*0,30*0,50 m3 1,920
razem ma3 1,920
7 |Saczki poprzeczne z kruszywa nalgbkasci 40cm w gruncie kategorii 1V, zzyiciem rury karbowanej
PCW d=110mm
sgczki poprzeczne uktadane pod skosem ddog®,20 m <$rednio 2 szt na 100,0 mb jednostronnie (w2 5,120
wskaza Nadzoru) 2*2*3,20*0,40
razem m2 5,120
8 |Analogia; Umocnienie wylotu sgczkow z ptyt betonowych azurowych YOMB jak: Brukowanie skarp,
przekopdéw i nasypéw na podsypce z piasku
po 1 szt na kaly wylot w rowie 2*2*0,60*0,40 m2 0,960
razem m2 0,960
lll. Podbudowa
9 |Profilowanie i zagszczanie mechaniczne pogdopod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie
kategorii 11-VI
170,00*3,80 m2 646,00(
razem m2 646,00(
10 |Podbudowy z kruszyw naturalnych, warstwa gérnabgitiwarstwy po zagszczeniu 15cm
170,00*3,60 m2 612,00(
razem m2 612,00(
11 |Podbudowy z kruszyw tamanych, warstwa goérna, gitib@rstwy po zagszczeniu 8cm
170,00*3,50 m2 595,00(
razem m2 595,00(
12 |Analogia; Uzupetnienie poboczy jak: Nawierzchnie zwirowe dolna warstwa jezdni, reczne rozsécielenie
kruszywa, grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 10cm;
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Przedmiar Strona 3/12
Droga gminna dojazdowa do gruntéw rolnych w Osigksielskim dz. ewid. nr 1619/33 km 0+190 + 0+360
Nr |Podstawa, opis robét Jm llos¢
2*170,0*0,50 m2 170,00(
razem m2 170,00(
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Kosztorys szczegbtowy Strona 4/12
Droga gminna dojazdowa do gruntéw rolnych w Osigksielskim dz. ewid. nr 1619/33 km 0+190 + 0+360
Nr |Podstawa, opis robét, naklady Jm | Norma | Cena | Robocizna Materiaty | Sprzt
I. Roboty ziemne
1 |[KNR 2-01 0108/01 Mechaniczne karczowanie zagajmiko
gestych
0,034 ha
Robocizna
Robocizna razem r-g 472,73
Sprzet
Spycharka gsienicowa 48kW (1) m-g 54,5

Razem k.b.

2 |KNR 2-01 0111/01 Oczyszczenie terenu po wykarcniwa
z drobnych gafki, korzeni, kory i wrzosu, ze spaleniem na
miejscu
340 m2
Robocizna
Robocizna razem r-g 0,022
Razem k.h.

3 |KNR 2-01 0126/01 Usuecie warstwy ziemi urodzajnej g
grubaici do 15cm za pomacspycharki

680 m2
Robocizna
Robocizna razem r-g 0,0053
Sprzet
Spycharka gsienicowa 48kW (1) m-g 0,0025

Razem k.b.

4 |KNR 2-01 0205/04 Roboty ziemne w gruncie katedetiii
wykonywane koparkami poddiiernymi o pojemngci tyzki
0,25m3 z transportem urobku samochodami
samowytadowczymi na odlegi®do 1,0km

156 m3
Robocizna
Robocizna razem r-g 0,23
Sprzet
Kop.j-nacz.na p.sam.0.25m3 (1) m-g 0,0984
Samochdéd samowytad.do 5t (1) m-g 0,2283

Razem k.b.

Il. Odwodnienie

5 |KNR 2-01 0205/04 Roboty ziemne w gruncie katedeliii
wykonywane koparkami poddiiernymi o pojemngci tyzki
0,25m3 z transportem urobku samochodami
samowyladowczymi na odleglo$¢ do 1,0km; 70%
mechanicznie, resztaaznie

(Mnoznik= 0,7)

1,92 m3
Robocizna
Robocizna razem r-g 0,23
Sprzet
Kop.j-nacz.na p.sam.0.25m3 (1) m-g 0,0984
Samochéd samowytad.do 5t (1) m-g 0,2283

Razem k.h.
6 |KNR 2-01 0317/02 Wykopy liniowe o szercko0,8-1,5m
o $cianach pionowych (w gruntach suchych), z wydohycje
urobku topad lub wyciagiem recznym, wykopy o gibokdsci
do 1,5m grunt kategorii I1I-IV; 30% recznie, reszta
mechanicznie

(Mnoznik= 0,3)




Rodos 6.8.23.2 [ 7918] - Rekomendacja SKB

Kosztorys szczegbtowy Strona 5/12
Droga gminna dojazdowa do gruntéw rolnych w Osigksielskim dz. ewid. nr 1619/33 km 0+190 + 0+360
Nr |Podstawa, opis robét, naklady Jm | Norma | Cena | Robocizna Materiaty | Sprzt
1,92 m3
Robocizna
Robocizna razem r-g 2,674
Razem k.h.
7 |KNNR 6 0601/04 gczki poprzeczne z kruszywa na
gtebokasci 40cm w gruncie kategorii 1V, zzyciem rury
karbowanej PCW d=110mm
5,12 m2
Robocizna
Robocizna razem r-g 0,755
Materiaty
Thuczen, kam.tamany,sort.uziarn.31,5-63mm t 0,0259
Pospo6ika 0-63mm m3 0,0501
Rura dren.karb.z PCW fi 113 mmffiltr.kokos m | 2*2*3,2*
1,05/5,12
Materiaty pomocnicze % 0,2
Razem k.h.
8 |KNNR 1 0509/02 Analogia; Umocnienie wylotu saczkow z
piyt betonowych zurowych YOMB jak: Brukowanie skarp,
przekopow i nasypéw na podsypce z piasku
0,96 m2
Robocizna
Robocizna razem r-g 0,85
Materiaty
Piyty prefabrykowanezrowe "YOMB" 60x40x10cm szt | 2*12/33,6
Kliniec, kam.tamany, sort.uziarn.4-31,5mm t 0,036
Piasek zwykty m3 0,125
Razem k.h.
lll. Podbudowa
9 |KNNR 6 0103/03 Profilowanie i zggzczanie mechaniczne
podiaza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie
kategorii 11-VI
646 m2
Robocizna
Robocizna razem r-g 0,00272
Sprzet
Réwniarka samojezdna 100KM m-g 0,0041
Walec statyczny samojezdny 10t m-g 0,0041
Spycharka gsienicowa 48kW (1) m-g 0,004
Razem k.h.
10 |[KNNR 6 0112/06 Podbudowy z kruszyw naturalnych,
warstwa gérna, gru§é warstwy po zagszczeniu 15cm
612 m2
Robocizna
Robocizna razem r-g 0,0109
Materiaty
Pospo6ika 0-63mm m3 0,184
Materiaty pomocnicze % 0,2
Sprzet
Réwniarka samojezdna 100KM m-g 0,003
Walec statyczny samojezdny 10t m-g 0,0141
Razem k.h.
11 |KNNR 6 0113/04 Podbudowy z kruszyw tamanych,
warstwa gérna, gruié warstwy po zagszczeniu 8cm
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Kosztorys szczegbtowy Strona 6/12
Droga gminna dojazdowa do gruntéw rolnych w Osigksielskim dz. ewid. nr 1619/33 km 0+190 + 0+360
Nr |Podstawa, opis robét, naklady Jm | Norma | Cena | Robocizna Materiaty | Sprzt
595 m2
Robocizna
Robocizna razem r-g 0,0243
Materiaty
Mieszanka kruszywa kamiennego 0-63mm t |0,17+0,01
43
Materiaty pomocnicze % 0,2
Sprzet
Réwniarka samojezdna 100KM m-g 0,0025
Walec statyczny samojezdny 10t m-g 0,0256
Razem k.h.
12 KNNR 6 0202/01 Analogia; Uzupetienie poboczy jak:
Nawierzchniezwirowe dolna warstwa jezdnieczne
rozscielenie kruszywa, grulsé warstwy po zagszczeniu
10cm;
170 m2
Robocizna
Robocizna razem r-g 0,0367
Materiaty
Pospo6tka 0-63mm m3 0,123
Materiaty pomocnicze % 0,2
Sprzet
Walec statyczny samojezdny 10t m-g 0,0141
Razem k.h.
OGOLEM
Razem k.h.
Koszty parednie
Zysk
tacznie
Podatek VAT
Ogotem kosztorys
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Kosztorys uproszczony

Droga gminna dojazdowa do gruntéw rolnych w Osigksielskim dz. ewid. nr 1619/33 km 0+190 + 0+360

Strona 7/12

Nr

Podstawa, opis robét

Jm

llos¢

Cena

Wartasé

I. Roboty ziemne

KNR 2-01 0108/01 Mechaniczne karczowanie zagajmigéstych

na 50% powierzchni przeznaczonej pod zabudow
170,00*4,00*1/2*0,0001 = 0,034ha

ha

0,034

KNR 2-01 0111/01 Oczyszczenie terenu po wykarcniwa drobnych
gakzi, korzeni, kory i wrzosu, ze spaleniem na miejscu

na 50% powierzchni przeznaczonej pod zabudow70,00*4,00%1/2 =
340,000m2

m2

340,000

KNR 2-01 0126/01 Usuetie warstwy ziemi urodzajnej o grudmbd do 15¢cm
za pomog spycharki

poza grani¢ rob6t z rozplantowaniem urobku  170,00*4,00 6,680m2

m2

680,000

KNR 2-01 0205/04 Roboty ziemne w gruncie kategeliiiwykonywane
koparkami podsbiernymi o pojemnéi tyzki 0,25m3 z transportem urobk
samochodami samowytadowczymi na odlégido 1,0km

wykopanie rowu odwadnigfego, prawostronnego, z oprofilowaniem dng i

skarp - do istnigjcego cieku (w zagbieniu terenu) z wykonaniem odptywi
na dtugdci 20,0 m - przyjto 0,80 m3/1,0 mb rowu
(5,00+170,00+20,00)*0,80 = 156,000m3

[

m3

156,000

Il. Odwodnienie

KNR 2-01 0205/04 Roboty ziemne w gruncie kategeliiiwykonywane
koparkami podsbiernymi o pojemnéi tyzki 0,25m3 z transportem urobk
samochodami samowytadowczymi na odlegtos¢ do 1,0km; 70%
mechanicznie, resztaaznie

(Mnoznik= 0,7)

wykop mechanicznie podiazki poprzeczne

srednio 2*2 sztuki na 100,0 mb  2*2*3,20*0,30*0,50,920m3

[

m3

1,920

KNR 2-01 0317/02 Wykopy liniowe o szerakd0,8-1,5m cscianach
pionowych (w gruntach suchych), z wydobyciem urofupat lub
wyciagiem recznym, wykopy o glebokosci do 1,5m grunt kategorii III-1V;
30% kcznie, reszta mechanicznie

(Mnoznik= 0,3)

wykop recznie pod gczki poprzeczne

srednio 2*2 sztuki na 100,0 mb  2*2*3,20*0,30*0,5,920m3

m3

1,920

KNNR 6 0601/04 gczki poprzeczne z kruszywa nalgbkasci 40cm w
gruncie kategorii IV, z &yciem rury karbowanej PCW d=110mm

sgczki poprzeczne uktadane pod skosem dag®,20 m $rednio 2 szt na
100,0 mb jednostronnie (wg wskazsdadzoru) 2*2*3,20*0,40 =5,120m

m2

5,120

KNNR 1 0509/02 Analogia; Umocnienie wylotu saczkoéw z plyt betonowych
azurowych YOMB jak: Brukowanie skarp, przekopow i yaéw na
podsypce z piasku

po 1 szt na kaly wylot w rowie 2*2*0,60*0,40 = 0,960m2

m2

0,960

Ill. Podbudowa

KNNR 6 0103/03 Profilowanie i zagzczanie mechaniczne pozéopod
warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie katéigdiVI

170,00*3,80 = 646,000m2

m2

646,000

10

KNNR 6 0112/06 Podbudowy z kruszyw naturalnych;stvea gorna,
grubas¢ warstwy po zagszczeniu 15cm

170,00*3,60 = 612,000m2

m2

612,000

11

KNNR 6 0113/04 Podbudowy z kruszyw tamanych, weasgorna, grubé
warstwy po zagszczeniu 8cm

170,00*3,50 = 595,000m2

m2

595,000

12

KNNR 6 0202/01 Analogia; Uzupetnienie poboczy jak: Nawierzchnie
zwirowe dolna warstwa jezdnigazne roZcielenie kruszywa, gru§é
warstwy po zageszczeniu 10cm;

2*170,0*0,50 = 170,000m2

m2

170,000

Razem
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Droga gminna dojazdowa do gruntéw rolnych w Osigksielskim dz. ewid. nr 1619/33 km 0+190 + 0+360

Kosztorys uproszczony

Strona 8/12

Nr

Podstawa, opis robét

Jm

llos¢

Cena

Wartasé

Podatek VAT

Ogotem kosztorys
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Tabela elementow Strona 9/12
Droga gminna dojazdowa do gruntéw rolnych w Osigksielskim dz. ewid. nr 1619/33 km 0+190 + 0+360
Nr |Opis rob6t Robocizna Materiaty | Sprzt | Kp | Zysk | Ogétem
I.|Roboty ziemne
II.|Odwodnienie
. |Podbudowa

Razem

Podatek VAT

Ogotem kosztorys
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Droga gminna dojazdowa do gruntéw rolnych w Osigksielskim dz. ewid. nr 1619/33 km 0+190 + 0+360

Zestawienie robocizny

Strona 10/12

Lp |Nazwe Jm llos¢ Cena Wartasé
1 |Robocizna razem r-g 98,357
Razem 98,357
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Zestawienie materiatlow Strona 11/12
Droga gminna dojazdowa do gruntéw rolnych w Osigksielskim dz. ewid. nr 1619/33 km 0+190 + 0+360
Lp |Nazwe Jm llos¢ Cena Wartasé
1 (Kliniec, kam.tamany, sort.uziarn.4-31,5mm t 0,035
2 |Mieszanka kruszywa kamiennego 0-63mm t 109,654
3 |Piasek zwykly m3 0,120
4  |Plyty prefabrykowanezrowe "YOMB" 60x40x10cm szt 0,686
5 |Pospétka 0-63mm m3 133,775
6 |Ruradren.karb.z PCW fi 113 mm/filtr.kokos m 13,440
7 |Thuczen, kam.famany,sort.uziarn.31,5-63mm t 0,133
Razem
Materiaty pomocnicze
Razem
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Zestawienie spratu Strona 12/12
Droga gminna dojazdowa do gruntéw rolnych w Osigksielskim dz. ewid. nr 1619/33 km 0+190 + 0+360

Lp |Nazwe Jm llos¢ Cena Wartasé
1 |Kop.j-nacz.na p.sam.0.25m3 (1) m-g 15,483
2 |Rowniarka samojezdna 100KM m-g 5,972
3 |Samochdd samowytad.do 5t (1) m-g 35,927
4 |Spycharka gsienicowa 48kW (1) m-g 6,137
5 |Walec statyczny samojezdny 10t m-g 28,907

Razem 92,420




