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Kosztorys inwestorski "slepy"
Wykonanie robo6t remontowych i modernizacyjnych ki nawierzchni drogi w km 0+170+0+630, na diajdacznej

460,0 mb
Obiekt Droga gminna na dzialce nr ewid. 770 w Sagsidch, km 0+170 + 0+630
Kod CPV 45233140-2 - Roboty drogowe
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Inwestor Gmina Osiek Jasielski
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Rodos 6.8.23.2 [7918] - Rekomendacja :

Przedmiar Strona 2/10
Droga gminna na dzialce nr ewid. 770 w Sargsikéch, km 0+170 + 0+630
Nr | Podstawa, Nr ST |Opis robét Jm llos¢
I. ROBOTY ZIEMNE
1 | KNR 2-31 Oczyszczanie z namutu przepustédrednicy 0,6m
1404/02
przepusty pod zjazdem na deaga dziatce nr ewid. 822 6,00 m 6,000
razem m 6,000
2 | KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami peti&rnymi z transportem urobku
0205/04 samochodami samowytadowczymi na odlégido 1,0km - koparki o pojemgci
tyzki 0,25m3, grunt kategorii lll
czyszczenie rowow przydinych z ich pogibieniem w okolicy przepustu pod | m3 4,000
zjazdem; w ilo$ci 0,40 m3/mb rowu 2*5,00*0,40
$ciecie zawyonych kravgdzi korpusu drogi po obydwu jej stronach na szefoko m3 46,000
srednio 0,50 m warstyvgrubdici srednio 10 cm  2*460,00*0,50*0,10
razem m3 50,00
IIl. REMONT KORPUSU | NAWIERZCHNI DROGI
3 | KNR 2-31 Profilowanie i zagszczanie mechaniczne pogdopod warstwy konstrukcyjne
0103/04 nawierzchni w gruncie kategorii -1V
km 0+170+0+630 460,00*3,50 m2 1.610,000
razem m2 1.610,000
4 | KNR 2-31 Analogia; Wyréwnanie istniejacej podbudowy z mieszanki kruszywa kamiennego
0107/01 0+63mm jak: Wyréwnywanie istniggej podbudowy ttuczniem sortowanym
zag:szczanym mechaniczniesedniej grubéci warstwy po zagszczeniu do
10cm
km 0+170+0+630 - grubsé warstwysrednio 5 cm  460,00*3,10*0,05 m3 71,300
razem m3 71,300
5 | KNR 2-31 Nawierzchnie z tlucznia kamiennego z wakst®rm z thucznia o grubdei po
0204/05 Zgeszczeniu 7cm
km 0+170+0+630 460,00*3,00 m2 1.380,000
razem m2 1.380,000
IIl. ROBOTY ODWODNIENIOWE - km 0+170+0+630
Wykonanie odgzenia korpusu drogi w postaciczkéw podienych z
wyprowadzeniem do istnigjego cieku. Konieczgéwynika z powodu braku
mazliwosci wykonania rowow przydiaych ze wzghu na zbyt mat szerokéc¢
pasa drogowego, wydtuzenie odsqczenia w km 0+170+-0+070 dla umozliwienia
wprowadzenia odptywu do otwartego rowu
6 | KNR 2-01 Roboty ziemne w gruncie kategorii Ill wykonywaneplaokami podsgibiernymi o
0205/02 pojemndci tyzki 0,15m3 z transportem urobku samochodami samaleyazymi
na odlegté¢ do 1,0km
wykopanie rowka wzdiu jezdni drogi dla utzenia gczka podtunego w km m3 67,200
0+070+0+170+0+630 560,00*0,30*0,40
razem m3 67,20(
7 | KNNR 6 Sqczki podhzne z kruszywa na ghokasci 40cm w gruncie kategorii 1V, zzyciem
0601/04 rury karbowanej PCW d=110mm
saczek podtany uktadany przy skraju jezdni - km 0+070+-0+170+-886 m2 168,00(
560,00*0,30
razem m2 168,000
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Kosztorys szczegbtowy
Droga gminna na dzialce nr ewid. 770 w Sargsikéch, km 0+170 + 0+630

Strona 3/10

Nr

Nr ST

Podstawa, opis rob6t, naktady

Jm

Norma

llos¢

Cena

Robocizna

Materiaty

Sprzt

. ROBOTY ZIEMNE

KNR 2-31 1404/02 Oczyszczanie z namutu

przepustéw drednicy 0,6m
6 m

Robocizna

Robocizna razem

Razem pozycj

Cena jednostkowa

[})

1,62

9,720

KNR 2-01 0205/04 Roboty ziemne
wykonywane koparkami podddiernymi z
transportem urobku samochodami

samowytadowczymi na odlegi®do 1,0km -

koparki o pojemngi tyzki 0,25m3, grunt
kategorii 11l
50 m3
Robocizna
Robocizna razem
Sprzet
Kop.j-nacz.kotowa 0,25m3 (1)
Samochéd samowytadowczy 5t

Razem pozycj

Cena jednostkowa

0,23

0,0984
0,2283

11,50(

4,92(
11,415

RAZEM: ROBOTY ZIEMNE

Razem k.h.
Koszty parednie
Zysk

Razem

Razem elemen

—

Il. REMONT KORPUSU |
NAWIERZCHNI DROGI

KNR 2-31 0103/04 Profilowanie i
zag:szczanie mechaniczne pogdopod
warstwy konstrukcyjne nawierzchni w
gruncie kategorii I-IV

1610 m2
Robocizna
Robocizna razem
Sprzet
Walec wibrac.samojezd.7,5t (1)
Spycharka gsienicowa 48kW (1)

Razem pozycj

Cena jednostkowa

0,002¢

0,0043
0,0039

4,508

6,923
6,279

KNR 2-31 0107/01 Analogia; Wyréwnanie

istniejacej podbudowy z mieszanki kruszywa

kamiennego 0+63mm jak: Wyréwnywanie
istniejgcej podbudowy ttuczniem

sortowanym zagszczanym mechanicznie 0

sredniej grubéci warstwy po zagszczeniu
do 10cm

71,3 m3
Robocizna
Robocizna razem
Materiaty
Mieszanka kruszywa 0+63mm

Materiaty pomocnicze

r-g

%

2,49

1,99+0,30176,111

+0,18
0,5

177,537
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Kosztorys szczegbtowy
Droga gminna na dzialce nr ewid. 770 w Sargsikéch, km 0+170 + 0+630

Strona 4/10

Nr

Nr ST

Podstawa, opis rob6t, naktady

Jm

Norma

llos¢

Cena

Robocizna

Materiaty

Sprzt

Sprzet
Walec statycz.samoj.10t (1)

Razem pozycj
Cena jednostkow

0,28

19,964

KNR 2-31 0204/05 Nawierzchnie z thucz
kamiennego z warsigorm z ttucznia o
grubaci po zgszczeniu 7cm

1380 m2
Robocizna
Robocizna razem
Materiaty
Kliniec, kam.tamany, sort.uziarn.4-31,5mn
Miat kamienny famany (kruszyny)

Thuczen, kam.tamany,sort.uziarn.31,5-63mmt

Materiaty pomocnicze
Sprzet
Walec statycz.samoj.10t (1)

Razem pozycj
Cena jednostkow

%

m-g
a
a

0,188

0,019¢
0,0207

0,5

0,0224 30,917

259,44(

27,048
28,566
0,1484204,792

RAZEM: REMONT KORPUSU |
NAWIERZCHNI DROGI

Razem k.h.

Koszty parednie
Zysk

Razem

Razem elemen

—

Ill. ROBOTY ODWODNIENIOWE -
km 0+170+0+630

KNR 2-01 0205/02 Roboty ziemne w
gruncie kategorii lll wykonywane koparka
podstbiernymi o pojemnéi tyzki 0,15m3 z
transportem urobku samochodami
samowytadowczymi na odlegi®do 1,0km

67,2 m3
Robocizna
Robocizna razem
Sprzet
Kop.j-nacz.kotowa 0,25m3 (1)
Samochéd samowytadowczy 5t

mi

Razem pozycj

Cena jednostkowa

0,25

0,1186
0,2512

16,800

7,970
16,881

KNNR 6 0601/04 gczki podtzne z
kruszywa na gbokasci 40cm w gruncie
kategorii 1V, z tyciem rury karbowanej
PCW d=110mm

168 m2
Robocizna
Robocizna razem
Materialy

r-g

Thuczen, kam.tamany,sort.uziarn.31,5-63mmt

Pospo6tka 0-63mm
Rura dren.karb.z PCW fi 113 mm/filtr.kok

Materiaty pomocnicze

m3
DSM

%

Razem pozycj

a

0,755

0,0259

0,0501

560,00*1
02/168,0(

0,2

126,84(

)

571,20(

D

4,351
8,417
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Kosztorys szczegbtowy Strona 5/10
Droga gminna na dzialce nr ewid. 770 w Sargsikéch, km 0+170 + 0+630
Nr | Nr ST |Podstawa, opis rob6t, naktady Jm | Norma | llo&¢ Cena | Robocizna Materialy | Sprzt
Cena jednostkowa

RAZEM: ROBOTY
ODWODNIENIOWE - km 0+170+0+630

Razem k.h.
Koszty parednie
Zysk

Razem

Razem elemen

—

OGOLEM
Razem k.h.

Koszty parednie

Zysk

tacznie

Podatek VAT

Ogotem kosztorys
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Kosztorys uproszczony

Droga gminna na dzialce nr ewid. 770 w Sargsikéch, km 0+170 + 0+630

Strona 6/10

Nr

Nr ST

Podstawa, opis robot

Jm

llos¢

Cena

Wartasé

. ROBOTY ZIEMNE

KNR 2-31 1404/02 Oczyszczanie z namutu przepustérednicy
0,6m

przepusty pod zjazdem na deagp dziatce nr ewid. 822 6,00 =
6,000m

6,000

KNR 2-01 0205/04 Roboty ziemne wykonywane kopaikam
podstbiernymi z transportem urobku samochodami
samowytadowczymi na odlegi®do 1,0km - koparki o pojemaci
tyzki 0,25m3, grunt kategorii lll

czyszczenie rowow przydinych z ich pogibieniem w okolicy
przepustu pod zjazdem; w ilosci 0,40 m3/mb rowu  2*5,00*0,40 =
4,000m3

sciecie zawyonych kravgdzi korpusu drogi po obydwu jej stronach
szerokdci srednio 0,50 m warstygrubdci srednio 10 cm
2*460,00%0,50*0,10 = 46,000m3

m3

na

50,000

II. REMONT KORPUSU | NAWIERZCHNI DROGI

KNR 2-31 0103/04 Profilowanie i zeggczanie mechaniczne pogzdo
pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncieckgatrii -1V

km 0+170+0+630 460,00*3,50 = 1.610,000m2

m2

1.610,000

KNR 2-31 0107/01 Analogia; Wyréwnanie istniejacej podbudowy z
mieszanki kruszywa kamiennego 0+63mm jak: Wyrownywa
istniejgcej podbudowy ttuczniem sortowanym zagczanym
mechanicznie éredniej grubéci warstwy po zagszczeniu do 10cm
km 0+170+0+630 - grubsé warstwysrednio 5 cm  460,00*3,10*0,(
=71,300m3

m3

5

71,300

KNR 2-31 0204/05 Nawierzchnie z ttucznia kamiermegvarstvg
g6rm z ttucznia o grubgei po zgszczeniu 7cm

km 0+170+0+630 460,00*3,00 = 1.380,000m2

m2

1.380,000

Ill. ROBOTY ODWODNIENIOWE - km 0+170+0+630

Wykonanie odgzenia korpusu drogi w postaciczkéw podienych z
wyprowadzeniem do istnigjego cieku. Koniecz#éwynika z powod
braku maliwosci wykonania rowéw przydtaych ze wzgtu na zbyt
matg szerokoS¢ pasa drogowego; wydtuzenie odsqczenia w km
0+170+0+070 dla umeéliwienia wprowadzenia odptywu do otwarte
rowu

—

go

KNR 2-01 0205/02 Roboty ziemne w gruncie kateddirii
wykonywane koparkami poddiiernymi o pojemngi tyzki 0,15m3 z
transportem urobku samochodami samowytadowczyroidhegtas¢ do
1,0km

wykopanie rowka wzdiu jezdni drogi dla utzenia gczka podtanego
w km 0+070+0+170+0+630 560,00%0,30*0,40 = 67,230

m3

67,200

KNNR 6 0601/04 gczki podiizne z kruszywa na gbokasci 40cm w
gruncie kategorii 1V, z zyciem rury karbowanej PCW d=110mm

saczek podtany uktadany przy skraju jezdni - km
0+070+0+170+0+630 560,00*0,30 = 168,000m2

m2

168,000

Razen

N

Podatek VAT

Ogotem kosztorys

D
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Tabela elementéw Strona 7/10
Droga gminna na dziatce nr ewid. 770 w Sargsikhch, km 0+170 + 0+630

Nr |Opis robét Robocizna
.|ROBOTY ZIEMNE

.[REMONT KORPUSU | NAWIERZCHNI DROGI

Ill. [ROBOTY ODWODNIENIOWE - km 0+170+0+630

Materiaty | Sprzt Kp Zysk | Ogoétem

Razem
Podatek VAT
Ogotem kosztorys
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Zestawienie robocizny Strona 8/10
Droga gminna na dzialce nr ewid. 770 w Sargsikéch, km 0+170 + 0+630
Lp |Nazwe Jm llos¢ Cena Wartasé
1 |Robocizna razem r-g 606,345
Razem 606,34%
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Zestawienie materiatow Strona 9/10
Droga gminna na dzialce nr ewid. 770 w Sargsikéch, km 0+170 + 0+630
Lp |Nazwe Jm llos¢ Cena Wartasé
1 |Kliniec, kam.tamany, sort.uziarn.4-31,5mm t 27,048
2 |Miat kamienny tamany (kruszyny) t 28,566
3 |Mieszanka kruszywa 0+63mm t 176,111
4 |Pospoétka 0-63mm m3 8,417
5 |Rura dren.karb.z PCW fi 113 mmffiltr.kokos m 571,20(
6 |Tluczei, kam.tamany,sort.uziarn.31,5-63mm t 209,143
Razem
Materiaty pomocnicze
Razem
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Zestawienie spratu Strona 10/10
Droga gminna na dzialce nr ewid. 770 w Sargsikéch, km 0+170 + 0+630

Lp |Nazwe Jm llos¢ Cena Wartasé
1 |Kop.j-nacz.kotowa 0,25m3 (1) m-g 12,89(
2 |Samochdéd samowytadowczy 5t m-g 28,296
3 [Spycharka gsienicowa 48kW (1) m-g 6,279
4 |Walec statycz.samoj.10t (1) m-g 50,876
5 |Walec wibrac.samojezd.7,5t (1) m-g 6,923

Razem 105,264




