RADA GMm] M
38-223 w OSIERU JASIELSK"-
UCHWALA Nr XVII/102/2016
Rady Gminy Osiek Jasielski
z dnia 21 kwietnia 2016 rok

w sprawie przyjecia i realizacji ,ZaloZzen do planu zaopatrzenia w cieplo, energi¢
elektryczng i paliwa gazowe dla Gminy Osiek Jasielski na lata 2015-2029”

Na podstawie art. 19 ust. 8 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne
(Dz. U. z 2012 1., poz. 1059 z p6ézn. zm.) oraz art. 7 ust. 1 pkt 3, art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy
2 dnia 8 marca 1990 roku o samorzadzie gminnym (Dz.U. z 2016 r., poz. 446) Rada Gminy
Osiek Jasielski po zaopiniowaniu przez Samorzgd Wojewddztwa Podkarpackiego w zakresie
koordynacji wspolpracy z innymi gminami oraz w zakresie zgodnosci z polityka energetyczng
panstwa uchwala, co nastgpuje:

§1

Uchwala sic ,,Zatozenia do planu zaopatrzenia w ciepto, energic elektryczna i paliwa gazowe
dla Gminy Osiek Jasielski na lata 2015-2029” stanowigce Zatacznik nr 1 do niniejszej uchwaty.

§2
Wykonanie uchwaty powierza si¢ Wojtowi Gminy Osiek Jasielski.

§3

Uchwata wchodzi w zycie z dniem podjgcia.

/fingr f)anfel Socha
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Wykaz skrétow:

C.W.U. ciepta woda uzytkowa

GPZ gtéwny punkt zasilania

Mg megagram = milion gramoéw (1 tona)
msc miejska sie¢ cieptownicza

nN niskie napiecie

NN najwyisze napiecie

OsD Operator Systemu Dystrybucyjnego
osp Operator Systemu Przesytlowego
OZE odnawialne Zrédta energii

SN srednie napigcie

URE Urzad Regulacjl Energetyki

WN Wysokie napiecie

Podstawowe jednostki i przeliczniki:

kito (k) 10% = tysiac

mega (M) 108 = milion

giga (G) 10° = miliard

tera (T) 102 = bilion

toe 41,87 GJ lub 11,63MW = tona oleju ekwiwalentnego

J dzul

Gl gigadzul

Tl teradzul

w wat

kw kilowat

kWh kilowatogodzina

Mw megawat

MW, megawat mocy elektrycznej

MW, megawat mocy szczytowej

MW; megawat mocy ciepinej

MWh megawatogodzina; 1 MWh = 3,6 GJ
Stownik skrotow

Audyt energetyczny — dziatanie polegajgce na okresleniu parametrow cieplnych obiektu
budowlanego lub #rédia ciepta oraz zwiazanego z obiektem zapotrzebowania na energig
ciepina celem wskazania dziatari inwestycyjnych stuzacych do ograniczenia zuzycia energii
przez budynek. Forme audytu, metodologie obliczer oraz jego zakres, a takze niezbedne
kompetencje do jego sporzadzenia okresla prawo (m.in. ustawa Prawo budowlane,

rozporzadzenie o metodologii przygotowania audytu energetycznego).

Bialy certyfikat — potoczna nazwa $wiadectwa efektywnosci energetycznej przyznawanego
w drodze przetargu organizowanego przez prezesa URE podmiotom, ktdre zrealizowaty

przedsiewzigcie stuiace poprawie efektywnosci energetycznej, ktorych liste zawiera ustawa



o efektywnosci energetycznej. Certyfikat jest papierem wartosciowym, o cenie ksztattowanej

przez rynek.

Budynek netto zeroenergetyczny — budynek o zapotrzebowaniu na energie koncowq nizsza
niz budynek pasywny, bilansowang przez wytworzong na miejscu energie odnawialng, co w

sumie powoduje, Ze wytwarza on co najmniej tyle samo energii, co jej konsum uje.

Budynek pasywny — obiekt o zuiyciu energii koficowej na poziomie maksymalnie 15
kWh/m?%/rok. Nazwa nawigzuje do pasywnego, tzn. biernego pozyskiwania energii z otoczenia

dzigki wykorzystaniu zasad fizyki.
Emisja ekwiwalentna — emisja gazéw cieplarnianych po przeliczeniu na tony CO,.

ESCO — Energy Saving Company; przedsigbiorstwo wyspecjalizowane w éwiadczeniu ustug
w obszarze efektywnosci energetycznej we wspdtpracy z jednostkami sektora finanséw

publicznych, z reguly biorace na siebie koszty inwestycji w zamian za zyski.
Kogeneracja — wytwarzanie w skojarzeniu energii elektrycznej i cieplnej.

Mikroinstalacja — instalacja wytwarzajaca energie elektryczng lub cieplng o mocy

zainstalowanej nie wigkszej niz 40kW. lub 120kW:.

Obligacje przychodowe — rodzaj papieréw duinych, w ktérych emitent zabezpiecza interesy
obligatariuszy przychodami z przedsiewziecia, ktére ma zosta¢ zrealizowane. Ten rodzaj
obligacji moze by¢ emitowany wytacznie przez samorzady lub/i spétki komunalne dziatajgce w

obszarze uzytecznosci publicznej.

PPP — Partnerstwo publiczno-prywatne (inaczej publiczno-prawne); formuta okreslonej
ustawg wspdtpracy pomigdzy jednostky sektora finanséw publicznych a przedsiebiorstwem

prywatnym majaca na celu wspélne zrealizowania przedsiewzigcia inwestycyjnego.

Prosument — osoba fizyczna Iub prawna posiadajagca wiasng mikroinstalacje stuzgca

pozyskaniu energii elektrycznej i sprzedajgca jej nadwyzki do OSD.

Sle¢ inteligentna (smart grid) - sie¢ elektroenergetyczna lub cieptownicza
wyposazona w urzadzenia i instalacje umotzliwiajace w czasie rzeczywistym na odczyt danych
licznikéw i na biezaco elastyczne zarzadzanie poborem energii w zaleznosci od lokalnych

potrzeb.



Termomodernizacja — dziatania inwestycyjne w budynkach majace doprowadzi¢ do
zwickszenia efektywnosci energetycznej obiektu m.in. poprzez docieplenie, wymiang

instalacji grzewczej oraz ewentualne zastosowanie OZE.

TPA (zasada TPA) — Third Party Access; zasada dostepu trzeciej strony wprowadzona prawem
unijnym celem zwiekszenia konkurencji na rynku energii elektrycznej i gazowej dia
przetamania monopoli. Umozliwia dostep wszystkim podmiotom posiadajacym uprawnienia

do obrotu danym typem energii do sieci przesylowej i dystrybucyjnej kazdego operatora.

Trigeneracja — wytwarzanie w jednym procesie technologicznym ciepta, chtodu i energii

elektryczne;j.

Wysokosprawna kogeneracja - rozwigzanie kogeneracyjne zaprojektowane pod katem
zapotrzebowania na odbidr ciepta uizytkowego i dostosowanie do jego wartosci mocy

elektrycznej (wytwarzane jest dokfadnie tyle energii cieplnej na ile jest zapotrzebowanie}.



1. Wstep

1.1. Metodologia opracowania
Gmina Osiek Jasielski nie posiada projektu zafozeri do planu zaopatrzenia w ciepto, energie
elektryczng i paliwa gazowe.

Powstanie tego dokumentu wiaze si¢ ze spetnieniem wymogéw ustawowych wynikajacych z
art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 10.04.1997 roku Prawo energetyczne (tekst jedn.: Dz. U. 2012 poz.
1059 z péin. zm.), a takie uwzglednienie dziatai w zakresie gospodarowania energig
wynikajgcych z ,,Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Osiek Jasielski”.

Opracowywany dokument musi uwzgledniaé zakres istotnych czynnikéw wplywajacych na
jego tres¢, miedzy innymi:

* Przepisy prawne wptywajace na obowigzki gminy zwigzane z planowaniem energetycznym;
* Plany przedsiebiorstw energetycznych;

¢ Trendy spoteczno-gospodarcze oraz kulturowe i demograficzne w gminie, zwtaszcza w
kontekscie zwigzanym z wykorzystaniem energii;

* Polityke i strategie gminy.

Dla potrzeb stworzenia dokumentu , Projektu zatozeri do planu zaopatrzenia w cieplo, energie
elektryczng i paliwa gazowe dla gminy Osiek Jasielski” przeanalizowano system prawny oraz
obowigzujace polityki i strategie na szczeblu unijnym, krajowym i lokalnym. Zostaly tez
wystosowane pisma do przedsigbiorstw energetycznych celem uzyskania informacji o ich
planach. Uwzgledniono najnowsze analizy odnosnie rozwoju gospodarczego, spotecznego,
trendéw demograficznych i innych istotnych czynnikéw moggcych mie¢ znaczenie dla polityki
energetycznej gminy. Dane dotyczace zasobdw odnawialnych irédet energii pochodzy z
opracowar ekspertéw zewnetrznych i opracowari statystycznych. Obok oszacowania zasobéw
poszczegbinych irddet energii odnawialnej, okreslony zostat stopieri ich wykorzystania.
Szacowanie potencjafu i zapotrzebowania energetycznego Gminy oparte zostato o analize
zuzycia energii elektrycznej | gazu oraz eksploatowanej sieci gazowej. Dane zwigzane z
energetyka zawodowa oparto na dostepnych danych statystycznych oraz danych bedacych w
posiadaniu przedsigbiorstw energetycznych. Ich analiza pozwolita na wykonanie
charakterystyki i oceny funkcjonowania gospodarki energetycznej w Gminie.

Przygotowanie analizy stanu obecnego pozwolifo na opracowanie prognozy zapotrzebowania
na energi¢ wykorzystujac prognozy demograficzne, dostepne prognozy agencji
energetycznych oraz analizy i szacunki wlasne. Jednym z elementéw powstajgcego
dokumentu jest okreslenie wptywu sektora energetycznego na rodowisko naturalne, sposoby
i Srodki minimalizacji jego negatywnego wptywu oraz opisanie przewidywanego wplywu na
srodowisko rozpatrzonego wedtug scenariuszy okreélonych w »Polityce Energetycznej Polski
do roku 2030".



Wszystkie priorytety dokumentu posiadaja jeden wspdlny mianownik —zréwnowazony rozwoj
energetyki. Dokument systematyzuje i taczy jednoczesnie zagadnienia oszczgdzania energii i
ochrony $rodowiska w kontekscie dziatari zwigzanych z energia. Do rzetelnego i poprawnego
merytorycznie opracowania oprdcz do$wiadczenia i wiedzy ekspertéw w zakresie planowania
energetycznego i odnawialnych Zrédet energii niezbgdna okazata sig wspotpraca z Urzedem
Gminy, Gminami sasiadujagcymi oraz podmiotami gospodarczymi branzy energetycznej
dziatajacymi na terenie gminy Osiek Jasielski.

W trakcie opracowania ,Projektu zatozer do planu zaopatrzenia w ciepto, energig elektryczng
i paliwa gazowe dla gminy Oslek Jasielski”, korzystano z szeregu informacji z Urzedu Gminy w
Osieku Jasielskim, danych otrzymanych od przedsiebiorstw energetycznych dziatajacych na
terenie Gminy, dokumentéw i opracowari strategicznych udostepnionych przez Gming,
danych dostepnych na stronach GUS-u oraz ze stron internetowych.

1.2. Podstawy prawne opracowania
Konieczno$é stworzenia ,Projektu zatozen do planu zaopatrzenia w ciepto, energig elektryczng
i paliwa gazowe dla gminy Osiek Jasielski” wynika z Art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 10 kwietnia
1997r. Prawo energetyczne (tekst jedn.: Dz. U. 2012 nr 0 poz. 1059 z p6én. zm.} mowigcym o
tym, e projekt zatozen sporzadza sie dla obszaru gminy co najmniej na okres 15 lat i
aktualizuje co najmniej raz na 3 lata.

Podstawe prawng opracowania stanowig ustawy:

e Ustawa z dnia 8 marca 1990r. o samorzadzie gminnym {tekst jedn.: Dz, U. 2013 poz. 594
z poin. zm.);

« Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997r. Prawo energetyczne {tekst jedn.: Dz. U. 2012 poz. 1059 z
poin. zm.);

« Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011r. o efektywnosci energetycznej (Dz. U. Nr 94, poz. 551 oraz
z 2012r., poz. 951, poz. 1203 i poz. 1397);

o Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony $rodowiska (tekst jedn.: Dz. U. 2013 poz.
1232 z pdin. zm.);

« Ustawa z dnia 3 pazdziernika 2008r. o udostepnianiu informacji o srodowisku i jego ochronie,
udziale spoteczeristwa w ochronie $rodowiska oraz o ocenach oddzialywania na $rodowisko
(tekst jedn.: Dz. U. 2013 poz. 1235 z pdin. zm.).

Z obowiazkiem planowania i organizacji zaopatrzenia w ciepto, energig elektryczng i paliwa
gazowe na obszarze gminy zwigzane s3 posrednio rozporzadzenia wykonawcze do Ustawy
Prawo energetyczne:

» Rozporzadzenia Ministra Gospodarki w sprawie szczegélowych zasad ksztattowania i
kalkulacji taryf oraz zasad rozliczet w obrocie cieptem, energig elektryczng i paliwami
gazowymi (Dz. U. 2013 poz. 1200; Dz. U. z 2010r, Nr 194, poz. 1291; Dz. U. z 2013r. poz. 820);



* Rozporzadzenie Ministra Gospodarki w sprawie szczegétowych warunkéw przytaczenia
podmiotéw do sieci cieptowniczych, sieci elektroenergetycznych, sieci gazowych, obrotu
$wiadczenia ustug przesytowych, ruchu sieciowego i eksploatacji sieci oraz standardéw
jakosciowych obstugi odbiorcéw (Dz. U. 1998, Nr 93, poz. 588);

* Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 23 lutego 2010r. zmieniajgce rozporzadzenie w
sprawie szczegotowego zakresu obowigzkéw uzyskania i przedstawienia do umorzenia
Swiadectw pochodzenia, uiszczenia optaty zastgpczej, zakupu energii elektrycznej i ciepta
wytworzonych w odnawialnych irédiach energii oraz obowigzku potwierdzania danych
dotyczacych ilosci energli elektrycznej wytworzonej w odnawialnym Zrédle energii (Dz. U.
2010 nr 34 poz. 182).

Ustawa o samorzadzie gminnym (Art. 7 pkt. 1) naktada na gminy obowigazek zabezpieczenia
zbiorowych potrzeb ich mieszkaricéow, w szczegblnosci w zakresie zaopatrzenia w energie
elektryczng i cieplng oraz gaz. Z kolei ustawa Prawo energetyczne (zwana dalej ustawg) okresla
obowigzki samorzadu w zakresie zaopatrzenia w ciepto, energie elektryczng i paliwa gazowe
oraz procedury zwigzane z wykonaniem tego obowigzku.

Ustawa ckresla (Art._ 18), ze do zadari wlasnych samorzadu w zakresie zaopatrzenia w energie
elektryczng, ciepto i paliwa gazowe nalezy:

1) planowanie i organizacja zaopatrzenia w cieplo, energie elektryczna, paliwa gazowe na
obszarze gminy,

2) planowanie oswietlenia miejsc publicznych i drdg znajdujacych sig na terenie gminy,
3) finansowanie o$wietlenia ulic, placéw i drdg znajdujacych sie na terenie gminy,

4) planowanie | organizacja dziatari majacych na celu racjonalizacje zuzycia energii i promocje
rozwigzan zmniejszajacych zuiycie energii na obszarze gminy,

Samorzad musi realizowaé w/w zadania zgodnie z zatozeniami polityki energetycznej panstwa,
miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego albo ustaleniami zawartymi w
studium uwarunkowari i kierunkéw zagospodarowania przestrzennego oraz programem
ochrony powietrza.

Burmistrz jest zobligowany (Art. 19) do opracowania projektu zatozer do planu zaopatrzenia
w cieplo, energig elektryczng i paliwa gazowe. Projekt zatozer sporzadza sig dla obszaru gminy
lub jej czesci.

Projekt zatozer powinien okreslaé:

1) oceng stanu aktualnego i przewidywanych zmian zapotrzebowania na cieplo, energie
elektryczng i paliwa gazowe,

2) przedsiewzigcia racjonalizujgce uzytkowanie ciepta, energii elektrycznej i paliw gazowych,



3) mozliwoséci wykorzystania istniejacych nadwyzek i lokalnych zasobéw paliw i energii, z
uwzglednieniem  skojarzonego wytwarzania ciepta i energii elektrycznej oraz
zagospodarowania ciepta odpadowego z instalacji przemystowych,

4) mozliwosci stosowania srodkéw poprawy efektywnosci energetycznej w rozumieniu ustawy
z dnia 15 kwietnia 2011r. o efektywnosci energetycznej;

5) zakres wspétpracy z innymi gminami.

Przedsiebiorstwa energetyczne udostepniaja nieodptatnie prezydentowi swoje plany rozwoju,
w zakresie dotyczacym terenu tej gminy oraz propozycje niezbgdne do opracowania
aktualizacji projektu zatozen.

Ustawa (Art. 19) okresdla nie tylko zawarto$¢ opracowania, ale réwniez procedure
wykonywania zatozeri do planu zaopatrzenia w cieplo, energie elektryczng i paliwa gazowe.
Zgodnie z ustawg projekt zalozeri podlega opiniowaniu przez samorzad wojewddztwa w
zakresie koordynacji wspétpracy z innymi gminami oraz przez wojewode w zakresie zgodnosci
z zafozeniami polityki energetycznej paristwa, projekt zaloieri wyktada sie do publicznego
wgladu na okres 21 dni, powiadamiajac o tym w sposdb przyjety zwyczajowo w danej
miejscowosci. Osoby i jednostki organizacyjne zainteresowane zaopatrzeniem w ciepto,
energie elektryczng i paliwa gazowe na obszarze gminy majg prawo sktada¢ wnioski,
zastrzezenia i uwagi do projektu zatozen.

Rada Gminy uchwala zalozenia do planu zaopatrzenia w cieplo, energig elektryczng i paliwa
gazowe, rozpatrujac jednoczesnie wnioski, zastrzeienia i uwagi zgtoszone w czasie wylozenia
projektu zatozeri do publicznege wgladu.

W przypadku, gdy plany przedsigbiorstw energetycznych nie zapewniaja realizacji tych zatozefh
woijt {burmistrz, prezydent miasta) opracowuje projekt planu zaopatrzenia w ciepto, energig
elektryczna i paliwa gazowe dla obszaru gminy lub jej czgsci. Projekt planu opracowywany jest
na podstawie uchwalonych przez radg tej gminy zatozen i winien by¢ z nimi zgodny. Projekt
planu powinien zawierac:

1) propozycje w zakresie rozwoju i modernizacji poszczegobinych systemoéw zaopatrzenia w
ciepto, energie elektryczng i paliwa gazowe, wraz z uzasadnieniem ekonomicznym,

2) harmonogram realizacji zadan,

3) przewidywane koszty realizacji proponowanych przedsigwzig¢ oraz Zrddio ich
finansowania.

W éwietle przepiséw ustawy - Prawo energetyczne, kreatorem i koordynatorem polityki
energetycznej na swoim obszarze jest gmina. Do zadan wiasnych gminy nalezy bowiem
planowanie i organizacja zaopatrzenia w ciepto, energieg glektryczng i paliwa gazowe (art. 18
ust. 1 Prawa energetycznego). Koordynacje wspoétpracy pomigdzy gminami zapewnia
samorzad wojewddztwa {art. 17 ust. 1 w zwiazku z art. 19 ust. 5 Prawa energetycznego).



Zaréwno sieciowe przedsigbiorstwo energetyczne w zakresie sporzadzania planéw rozwoju
{art. 16 ust. 1 Prawa energetycznego) jak i gmina w zakresie planowania i organizacj
zaopatrzenia w ciepto, energie elektryczng i paliwa gazowe (art. 18 ust. 2 Prawa
energetycznego) majg obowigzek postepowania zgodnie z: miejscowymi planami
zagospodarowania przestrzennego, ustaleniami zawartymi w studium uwarunkowan i
kierunkéw zagospodarowania przestrzennego gminy (gmina ma réwnie: obowigzek
uwzgledniania polityki energetycznej paristwa).

Polityka energetyczna paristwa zaktada wspieranie rozwoju niekonwencjonalnych, w tym
odnawiainych irédet energii. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 2 lutego 1999r.
naktada na przedsiebiorstwa energetyczne prowadzace dziatalno$é gospodarcza w zakresie
obrotu energig elektryczna i cieptem obowiazek zakupu od krajowych wytwércow oferowane;j
ilodci energii elektrycznej lub ciepta, pochodzacych z elektrowni wodnych, elektrowni
wiatrowych, biomasy, stonecznych ogniw fotowolitaicznych, stonecznych kolektoréw do
produkcji ciepta i ciepta geotermalnego.

1.3. Zgodno$é z prawem lokalnym

Gmina Osiek Jasielski posiada Studium Uwarunkowari i Kierunkéw Zagospodarowania
Przestrzennego Gminy Osiek Jasielski przyjete Uchwata Nr X/74/99 Rady Gminy w Osieku
Jasielskim z dnia 1 grudnia 1999 r. wraz ze zmianami: Pierwsza Zmiana Studium - Uchwata Nr
XXX1/199/06 Rady Gminy W Osieku Jasielskim z dnia 26 Pazdziernika 2006 r. Druga Zmiana
Studium - Uchwata Nr XXXV11/242/09 Rady Gminy w Osieku asielskim z dnia 29 grudnia 2009
r. Trzecia Zmiana Studium — Uchwata Nr Vi/28/2105 Rady Gminy Osiek Jasielski z dnia 17 marca
2015 r. oraz uchwalone miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego:

* Miejscowy Plan Zagospodarowania  Przestrzennego »Zaoteie - FARMA
FOTOWOLTAICZNA”. Uchwata nr VI/29/2015 Rady Gminy Osiek Jasielski z dnia 17
marca 2015r.

® Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego dla terendw polozonych w
miejscowosci Osiek Jasielski — czes¢ I. Uchwata Nr XLIX/285/2010 Rady Gminy Osiek
Jasielski z dnia 29 pazdziernika 2010r.

® Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego terenu pofozonego w miejscowosci
Swierchowa. Uchwata Nr XXXV1l/243/09 Rady Gminy Osiek Jasielski z dnia 29 grudnia
2009r.

1.4. Zakres opracowania i okres jego obowigzywania
Opracowanie dotyczy zakresu okre$lonego w przywotanym wyZej art. 19 ust. 2 ustawy z dnia
10.04.1997 roku Prawo energetyczne (Dz. U. z 2012r., poz. 1059 oraz z 2013r. poz. 984 i poz.
1238). Bedzie ono obowigzywato od daty przyjecia dokumentu przez okres pietnastu lat, to
znaczy do konca roku 2029. Opracowanie ma takie za zadanie uwzglednienie wnioskow i
zaleceri wynikajacych z ,,Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Osiek Jasielski”, ktory to
plan przygotowywany jest réwnolegle do aktualizacji.



2. Polityka energetyczna
2.1. Prawo miedzynarodowe

W 2012 roku zostata przyjeta dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2012/27/UE z dnia
25 paidziernika 2012r. w sprawie efektywnoéci energetycznej, zmiany dyrektyw
2009/125/WE i 2010/30/UE oraz uchylenia dyrektyw 2004/8/WE i 2006/32/WE.

Nowa Dyrektywa, poprzez ustanowienie wspdlnej struktury ramowej w celu obnizenia 0 20%
zuzycia energii pierwotnej w UE, stanowi istotny czynnik wptywajacy na powodzenie realizacji
unijnej strategii energetycznej na rok 2020. Dokument wskazuje $rodki, pozwalajace stworzyé
odpowiednie warunki do poprawy efektywnosci energetycznej réwniez po tym terminie.
Ponadto, Dyrektywa okre$la zasady, na jakich powinien funkcjonowac rynek energii tak, aby
wyeliminowaé¢ m.in. wszelkie nieprawidfowosci ograniczajgce efektywnoé¢ dostaw. Akt
prawny przewiduje takie ustanowienie krajowych celow w zakresie efektywnosci
energetycznej na rok 2020. Skutkiem wdrozenia dyrektywy powinien by¢ 17% wzrost
efektywnosci energetycznej do 2020r., co stanowi wartos¢ nizsza niz 20% przewidziane w
Pakiecie kiimatyczno-energetycznym 20/20/20.

Gléwne postanowienia nowej Dyrektywy naktadajg na parnstwa cztonkowskie nastepujace
obowigzki:

» ustalenia orientacyjnej krajowej wartosci docelowej w zakresie efektywnosci energetycznej
w oparciu o swoje zuzycie energii pierwotnej lub koficowej, oszczednosé energii pierwotnej
lub koicowej albo energochtonnos¢;

e ustanowienia dtugoterminowej strategii wspierania inwestycji w renowacje krajowych
zasobéw budynkéw mieszkaniowych i uzytkowych zaréwno publicznych, jak i prywatnych;

» zapewnienia poddawania renowacji, od dnia 1 stycznia 2014r., 3% catkowitej powierzchni
ogrzewanych lub chfodzonych budynkéw administracji rzadowej w celu spetnienia wymogoéw
odpowiadajacych przynajmniej minimalnym standardom wyznaczonym dla nowych
budynkéw, zgodnie z zatozeniem, ze budynki administracji publicznej maja stanowic wzorzec
dla pozostatych;

« ustanowienia systemu zobowiazujacego do efektywnosci energetycznej, naktadajgcego na
dystrybutoréw energii i/lub przedsigbiorstwa prowadzace detaliczna sprzedaz energii
obowiazek osiggnigcia facznego celu oszczednosci energii rownego 1,5% wielkosci ich rocznej
sprzedazy energii do odbiorcéw kotficowych;

« stworzenia warunkéw umozliwiajacych wszystkim koricowym odbiorcom energii dostgp do
audytéw energetycznych wysokiej jakosci oraz do nabycia po konkurencyjnych cenach
licznikéw oddajacych rzeczywiste zuiycie energii wraz z informacjg o realnym czasie
korzystania z energii.

Na mocy nowego aktu, do kwietnia 2013r., kazde paristwo czfonkowskie miato obowiazek
okreélenia krajowego celu w zakresie osiaggniecia efektywnosci energetycznej do roku 2020,
ktéry nastepnie zostanie poddany ocenie przez Komisje Europejska. W przypadku, gdy bedzie



on okreslony na poziomie niewystarczajacym do realizacji unijnego celu roku 2020, Komisja
moze wezwac paristwo cztonkowskie do ponownej oceny planu.

W 2010 roku zostata przyjeta dyrektywa, ktéra moze mieé szczegdlne znaczenie dla
planowania energetycznego w gminach. Jest to Dyrektywa Parlamentu Europejskiego | Rady
2010/31/UE z dnia 19 maja 2010r. w sprawie charakterystyki energetycznej budynkéw (wersja
przeksztatcona). W stosunku do pierwotnej wersji dyrektywy (z 2002 roku) wprowadza istotne
zmiany. Dla gminy istotne znaczenia ma, ze zgodnie z Art. 9 dyrektywy Paristwa cztonkowskie
opracowuija krajowe plany majace na celu zwiekszenie liczby budynkéw zuzywajacych energie
na poziomie zerowym netto (zgodnie z definicjg w art. 2 ust. 1c). Rzady paristw cztonkowskich
dopilnowuja, aby najpéiniej do dnia 31 grudnia 2020r. wszystkie nowo wznoszone budynki
byly budynkami zuzywajacymi energie na poziomie bliskim zeru, tj. maksymalnie 15 kWh/m?
rocznie {ang. nearly zero energy). Pafistwa czionkowskie powinny opracowac krajowe plany
realizacji tego celu. Dokument ten ma zawiera¢ m.in. lokalng definicje budynkéw
zuzywajacych energie na poziomie bliskim zeru, sposoby promocji budownictwa zero
emisyjnego wraz z okresleniem naktadéw finansowych naten cel, a takze szczegétowe krajowe
wymagania dotyczace zastosowania energii ze frodet odnawialnych w obiektach nowo
wybudowanych i modernizowanych. Sprawozdania z postepow w realizacji celu ograniczenia
energochfonnosci budynkéw bedg publikowane przez panistwa czionkowskie co trzy lata. Dla
poréwnania, obecnie érednia wazona wartos$¢ EP w nowych budynkach oddawanych do
uzytku w Poisce wynosi 240 kWh/m? rocznie. $rednia wazona wartos¢ EK w nowych
budynkach oddawanych do uzytku w Polsce wynosi 141 kWh/m? rocznie.

Transpozycja przepiséw dyrektywy do polskiego prawa bedzie sie¢ wigzac z koniecznoscia
inwestycji w budownictwie komunalnym celem dostosowania si¢ do nowych wymogoéw.
Whpilynie to z jednej strony na zuiycie energii, a z drugiej bedzie sie wigza¢ ze znacznym
zwigkszeniem wydatkéw budzetowych na te cele.

2.2, Prawo krajowe
W 2011 roku zostata przyjeta ustawa z dnia 15 kwietnia 2011r. o efektywnosci energetycznej
(Dz. U. Nr 94, poz. 551 oraz z 2012r., poz. 951, poz. 1203 i poz. 1397). Okresdla ona cel w
zakresie oszczednosci energii, z uwzglednieniem wiodgcej roli sektora publicznego, ustanawia
mechanizmy wspierajace oraz system monitorowania i gromadzenia niezbednych danych.
Ustawa ta zapewnia takze petne wdrozenie dyrektyw europejskich w zakresie efektywnosci
energetycznej, w tym zwlaszcza zapiséw Dyrektywy 2006/32/WE w sprawie efektywnosci
koricowego wykorzystania energii i ustug energetycznych, Przepisy ustawy weszty w zycie z
dniem 11 sierpnia 2011 roku, ze zmianami w roku 2012. Przewiduje ona szczegélng role
sektora finanséw publicznych w zakresie efektywnosci energetycznej, ktére s3 zobowigzane
do zastosowania co najmniej dwéch, sposréd wymienionych ponizej srodkéw poprawy
efektywnosci energetycznej (Art. 10 ustawy):
® umowa, ktérej przedmiotem jest realizacja i finansowanie przedsiewziecia stuzacego
poprawie efektywnosci energetycznej;
* nabycie nowego urzadzenia, instalacji lub pojazdu, charakteryzujgcych sie niskim
zuzyciem energii oraz niskimi kosztami eksploatacji;



e wymiana eksploatowanego urzadzenia, instalacji iub pojazdu na urzadzenie, instalacjg
lub pojazd, albo ich modernizacja;

e nabycie lub wynajgcie efektywnych energetycznie budynkéw lub ich czesci
albo przebudowa lub remont uizytkowanych budynkow, w tym realizacja
przedsiewziecia termomodernizacyjnego w rozumieniu ustawy 2z dnia 21 listopada
2008r. o wspieraniu termomodernizacji i remontéw (Dz. U. Nr 223, poz. 1459, z 2009r.
Nr 157, poz. 1241 oraz z 2010r. Nr 76, poz. 493};

e sporzadzenie audytu energetycznego w rozumieniu ustawy z dnia 21 listopada 2008r.
o wspieraniu termomodernizacji i remontéw eksploatowanych budynkéw w
rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz.U. 2013
nr 0 poz. 1409 z péin. zm.), o powierzchni uzytkowej powyzej 500m?, ktérych
jednostka sektora publicznego jest wiascicielem lub zarzadca.

Ponadto jednostka sektora publicznego zobowiazana jest do informowania o stosowanych
érodkach poprawy efektywnosci energetycznej na swojej stronie internetowej lub w inny
sposob zwyczajowo przyjety w danej miejscowosci.

Zapisy ustawy o efektywnosci energetycznej znalazty swe odzwierciedlenie w ustawie
Prawo energetyczne w art. 19 ust. 3 pkt 3a, wskazujgcym, ze projekt zatozen do planu
powinien uwzgledniaé mozliwosci stosowania $rodkéw poprawy efektywnosci energetyczne)
w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o efektywnosci energetycznej.

Integralnym elementem ustawy o efektywnosci energetycznej jest system swiadectw
efektywnosci energetycznej, czyli tzw. ,biatych certyfikatow”, jako mechanizm rynkowy
prowadzacy do uzyskania wymiernych oszczgdnosci energii w trzech obszarach {j.
zwiekszenia oszczednosci energii przez odbiorcow konicowych, zwigkszenia oszczednosci
energii przez urzadzenia potrzeb wiasnych oraz zmniejszenia strat energii elektrycznej, ciepta
i gazu ziemnego w przesyle i dystrybucji. Pozyskanie biatych certyfikatéw bedzie obowiazkowe
dia firm sprzedajacych energie odbiorcom kofcowym, w celu przedtozenia ich Prezesowi
Urzedu Regulacji Energetyki do umorzenia. Od 1 stycznia 2013r. firmy sprzedajace energie
elektryczna, gaz ziemny i ciepto s3 zobligowane do pozyskania okreélonej liczby certyfikatow
w zaleznoéci od wielkoéci sprzedawanej energii. Ustawa zatoiyta stworzenie katalogu
inwestycji pro-oszczednosciowych, ktéry zostat ogtoszony w drodze obwieszczenia Ministra
Gospodarki z dnia 21 grudnia 2012r. w sprawie szczegbtowego wykazu przedsiewzied
stuzacych poprawie efektywnosci energetycznej. Przedsigbiorstwo moze uzyskaé dang ilosc
certyfikatéw w drodze przetargu ogtaszanego przez Prezesa URE - pierwszy przetarg na wybor
przedsiewzieé stuigcych poprawie efektywnosci energetycznej, za ktére moina uzyskaé
swiadectwa efektywnosci energetycznej {tzw. biatych certyfikatow) zostat ogloszony przez
Prezesa URE w dniu 31 grudnia 2012r. Drugi przetarg na wyboér przedsiewzieé skutkujgcych
poprawa efektywnosci energetycznej zostat ogfoszony przez Prezesa URE w dniu 27 grudnia
2013r.

Zgodnie z art. 8 ustawy, Minister Gospodarki jest obowigzany sporzadzi¢ i przedstawic¢
Radzie Ministréw, co dwa lata, raport zawierajacy w szczegolnosci informacje dotyczace
realizacji krajowego celu w zakresie oszczednego gospodarowania energig oraz krajowego
planu dziata dotyczacego efektywnodci energetycznej wraz z oceng i wnioskami z ich
realizacji.



Z ustawg o efektywnosci energetycznej zwigzany jest tez Krajowy Plan Dziatar dotyczacy
efektywnosci energetycznej dla Polski 2014. Zostat przygotowany w zwiazku z obowigzkiem
przekazywania Komisji Europejskiej sprawozdari z wdrazania dyrektywy 2012/27/UE w
sprawie efektywnosci energetycznej. Dokument ten zawiera opis planowanych $rodkéw
Poprawy efektywnosci energetycznej ukierunkowanych na koricowe wykorzystanie energi
w poszczegblnych sektorach gospodarki.

Krajowy Plan Dziatari przedstawia réwniez informacje o postepie w realizacji krajowego
celu w zakresie oszczednego gospodarowania energia i podjetych dziataniach majacych na
celu usuniecie przeszkéd w realizacji tego celu. Cel ten wyznacza uzyskanie do 2016 roku
oszczednosci energii finalnej, w ilosci nie mniejszej niz 9% $redniego krajowego zuiycia tej
energii w ciagu roku (tj. 53452 GWh oszczednosci energii do 2016 roku). Kluczowe znaczenie
w realizacji celu majg jednostki sektora finanséw publicznych.

W dniu 11 wrzesnia 2013 roku weszty w Zycie zmiany ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 roku
Prawo energetyczne (tekst jednolity: Dz.U. 2012 nr 0 poz. 1059). Wprowadzity one przepisy z
tzw. Matego tréjpaku energetycznego. 53 to unormowania, ktérych celem jest transpozycja
przepiséw dwéch dyrektyw: dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/73/WE z dnia
13 lipca 2009 r. dotyczacej wspbinych zasad rynku wewngtrznego gazu ziemnego i uchylajacej
dyrektywg 2003/55/WFE? oraz Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/28/WE z dnia
23 kwietnia 2009r. w sprawie promowania stosowania energii ze irédet odnawialnych
Zmieniajacej i w nastepstwie uchylajacej dyrektywy 2001/77/WE oraz 2003/30/WEZ2. Nowela
ustawy wprowadza nowe pojecia, majace znaczenie dla przygotowania i wdrozenia Zatozen
do planu zaopatrzenia w ciepto, energig elektrycznj i paliwa gazowe. Nowe, istotne definicje
w Art. 3 wspomnianej ustawy (liczby w nawiasach odpowitadaja punktom art. 3):

(10c} pojemnosci magazynowe gazociggow — pojemnosci umoiliwiajace magazynowanie
gazu ziemnego pod ci$nieniem w sieciach przesytowych lub w sieciach dystrybucyjnych z
wylaczeniem instalacji stuzacych wylacznie do realizacji zadarh operatora systemu
przesylowego;

(13b) odbiorca paliw gazowych, energii elektrycznej lub ciepta w gospodarstwie domowym
- odbiorca koricowy dokonujacy zakupu paliw gazowych, energii elektrycznej lub ciepta
wytacznie  w celu ich zuzycia w gospodarstwie domowym;

{13c} odbiorca wrailiwy energii elektrycznej — osoba, ktérej przyznano dodatek
mieszkaniowy w rozumieniu art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 21 czerwca 2001r. o dodatkach
mieszkaniowych (Dz. U. z 2013r. poz. 966), ktora jest strong umowy kompleksowej lub umowy
sprzedazy energii elektrycznej zawartej z przedsigbiorstwem energetycznym i zamieszkuje w
miejscu dostarczania energii elektrycznej;

(13d) odbiorca wrazliwy paliw gazowych — osoba, ktérej przyznano ryczatt na zakup opatu
W rozumieniu art. 6 ust. 7 ustawy z dnia 21 czerwca 2001r. o dodatkach mieszkaniowych, ktora
jest strong umowy kompleksowej lub umowy sprzedaiy paliw gazowych zawartej z
przedsigbiorstwem energetycznym i zamieszkuje w miejscu dostarczania paliw gazowych;

{20b} mikroinstalacja — odnawialne #rédio energii, o fgcznej mocy zainstalowanej
elektrycznej nie wigkszej niz 40kw, przytaczone do sieci elektroenergetycznej o napieciu

://eur-lex.europa.eu/LexUriSery, LexUriServ.do?uri=0J:L:2009:211:0094:0136:pl:PDF
2 http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEx:32009L0028&from=PL



znamionowym nizszym niz 110kV lub o tacznej mocy zainstalowanej cieplnej nie wigkszej niz
120kW;

(20c) mata instalacja — odnawialne Zrédio energii, o tacznej mocy zainstalowanej
elektrycznej wigkszej niz 40kW i nie wiekszej niz 200kw, przytaczone do sieci
elektroenergetycznej o napigciu znamionowym nizszym niz 110kV lub o tacznej mocy
zainstalowanej cieplnej wigkszej niz 120kW i nie wigkszej niz 600kW;

(20e) odbiorca przemystowy — odbiorca koricowy, ktérego gtéwng dziatalnoscia
gospodarczg jest dziatalno$¢ w zakresie:

¢ wydobywania wegla kamiennego lub rud metali niezelaznych,

¢ produkcji wyrobéw z drewna oraz korka z wylaczeniem produkcji mebii,

o produkcji papieru i wyrobéw z papieru,

e produkcji chemikaliow i wyrobdw chemicznych,

e produkcji wyrobéw z gumy i tworzyw sztucznych,

o produkeji szkta i wyrobow ze szkia,

o produkcji ceramicznych materiatéw budowl!anych,

e produkcji metal,

o produkcji elektrod weglowych i grafitowych, stykow i pozostatych elektrycznych

wyrobow weglowych i grafitowych,

e produkcji Zywnosci;

(20f) koricowe zuzycie energii brutto — noéniki energii dostarczone do celéw
energetycznych przemystowi, sektorowi transportowemu, gospodarstwom domowym,
sektorowi ustugowemu, w tym $wiadczgcemu ustugi publiczne, rolnictwu, lesnictwu i
rybotéwstwu, facznie ze zuzyciem energii elektrycznej i ciepta przez przemyst energetyczny na
wytwarzanie energii elektrycznej i ciepta oraz facznie ze stratami energii elektrycznej i ciepta
powstajgcymi podczas ich przesytania lub dystrybucji;

(23) system gazowy albo elektroenergetyczay - sieci gazowe, instalacje magazynowe lub
instalacje skroplonego gazu ziemnego albo sieci elektroenergetyczne oraz przytaczone do nich
urzadzenia i instalacje, wspétpracujace z tymi sieciami lub instalacjami;

(45) wytwarzanie — produkcja paliw lub energii w procesie energetycznym.

Ustawa dotyczy m.in. wprowadzenia rozwigzar dotyczacych relacji pomiedzy dostawca
i odbiorca energii, w tym ciepta, w sytuacji wystapienia sytuacji ,konfliktowych”
wymagajacych np. wstrzymania ich dostarczania. Chodzi tu doktadnie o nowe art. 6b — 6f do
ustawy Prawo energetyczne. Przywotane przepisy prawne dotyczag warunkow wstrzymania
dostaw energii, procedury reklamacyjnej oraz sposobéw rozstrzygania sporow pomigdzy
przedsiebiorstwami energetycznymi, a odbiorcami.

W zakresie rynku gazowego wprowadzone zostato m.in. obligo gazowe, ktére natozyio
obowiazek obrotu paliwami gazowymi za posrednictwem towarowej gietdy energii (TGE),
co pozwoli na zmiane struktury rynku gazu ze zmonopolizowanej na konkurencyjna. Wysokosc
obliga jest réina dia poszczegdlnych lat, by w roku 2015 siegnaé ponad 50%. Rozwiazanie to
wiaze sie z zastosowaniem do rynku gazowego zasady TPA (Third Party Access) — rozdziatu
obrotu gazem od dystrybucji i swobodnego dostepu przedsiebiorstw obrotu gazem do sieci
przedsighiorstw dystrybucyjnych i przesytowego. Obligo gazowe ma wiasnie to utatwic.



Zmiany w ustawie Prawo energetyczne pociggnely za sobg istotne zapisy w ustawie z dnia
7 lipca 1994r. — Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz.U. 2013 nr O poz. 1409), w ktérej
wpisano, ze ,,w nowych budynkach oraz istniejacych budynkach poddawanych przebudowie
lub przedsiewzigciu stuzagcemu poprawie efektywnosci energetycznej w rozumieniu przepiséw
o efektywnosci energetycznej, ktére sg uzytkowane przez jednostki sektora finanséw
publicznych w rozumieniu przepiséw o finansach publicznych, zaleca si¢ stosowanie urzadzen
wykorzystujacych energie wytworzong w odnawialnych zrédtach energii, a takze technologie
majace na celu budowe budynkéw o wysokiej charakterystyce energetycznej.” (Art. 5 ust. 2a).

Ponadto w zakresie realizacji zadan samorzadu zwigzanych z politykq energetyczng
obowigzuje szereg krajowych dokumentéw strategicznych. S3 to:

Dlugookresowa Strategia Rozwoju Kraju — Poilska 2030 — Trzecia fala nowoczesnosci
Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 6 grudnia 2006r. ¢ zasadach prowadzenia polityki rozwoju
(tekst jednolity: Dz.U. 2014 nr 0 poz. 1649) trzecia fala nowoczesnosci jest dokumentem
okreslajacym gtéwne trendy, wyzwania i scenariusze rozwoju spoteczno-gospodarczego kraju
oraz kierunki przestrzennego zagospodarowania kraju, z uwzglednieniem zasady
zréwnowaionego rozwoju.
Ditugookresowa Strategia Rozwoju Kraju powstawata w latach 2011-2012. Uwzglednia ona
uwarunkowania wynikajgce ze zdarzert i zmian w otoczeniu spotecznym, politycznym
i gospodarczym Polski w tym okresie. Opiera sie réwniez na diagnozie sytuacji wewnetrznej,
przedstawionej w raporcie Polska 2030,
Celem gtéwnym dokumentu jest poprawa jakodci zycia Polakéw mierzona zaréwno
wskaznikami jakoSciowymi, jak i wartoscig oraz tempem wzrostu PKB w Polsce.
Z diagnozy przedstawionej w 2009r. wynika, Ze rozwdj Polski powinien odbywac sie w trzech
obszarach strategicznych rownoczesnie:

e konkurencyjnosci i innowacyjnosci gospodarki (modernizacji),

e réwnowaienia potencjatu rozwojowego regionow Polski {dyfuzji},

e efektywnosci i sprawnoséci paistwa {efektywnosci).

W kazdym z obszaréw strategicznych zostaty okreslone strategiczne cele rozwojowe, ktore
uzupetnione sa sprecyzowanymi kierunkami interwencji.
Kierunki interwencji podporzadkowane sg schematowi trzech obszardw strategicznych. S3 to:
1) W obszarze konkurencyjnosci i innowacyjnosci gospodarki:

¢ Innowacyjnos¢ gospodarki i kreatywnos¢ indywidualna,

o Polska Cyfrowa,

o Kapitat ludzki,

e Bezpieczenstwo energetyczne i Srodowisko.
W tym obszarze strategia przedstawia zadania w zakresie bezpieczenstwa energetyczno-
klimatycznego. Zakfada, ze harmonizacja wyzwan klimatycznych i energetycznych jest jednym
z czynnikdw rozwoju kraju.
2) W obszarze rownowazenia potencjatu rozwojowego regionow Polski:

e Rozwdj regionalny,

e Transport.



W tym obszarze dziatania koncentrujg sie na spdjnym i zréwnowazonym rozwoju regionalnym.
3) W obszarze efektywnosci i sprawnosci panstwa:

¢ Kapitat spoteczny,

e Sprawne panstwo.

Sredniookresowa Strategia Rozwoju Kraju (Strategio Rozwoju Kraju 2020, SSRK 2020)

Jest to gtowna strategia rozwojowa w $rednim horyzoncie czasowym, wskazuje strategiczne
zadania panstwa, ktérych podjecie w perspektywie najblizszych lat jest niezbedne, by
wzmocni¢ procesy rozwojowe {wraz z szacunkowymi wielkosciami potrzebnych srodkéw
finansowych).

Strategia Rozwoju Kraju 2020 oparta jest na scenariuszu stabilnego rozwoju. Pomysinoéé
realizacji wszystkich zatozonych w tej Strategii celow bedzie uzaleiniona od wielu czynnikéw
zaréwno wewnetrznych, jak i zewnetrznych, ktére mogg wplywaé na dostepnosé srodkéw
finansowych na jej realizacje. Szczegdlne znaczenie bedzie miat rozwéj sytuacji w gospodarce
Swiatowej, a w szczegoInosci w strefie euro.

W najblizszych latach kluczowe bedzie pogodzenie koniecznosci réwnowazenia finanséw
publicznych i zwiekszania oszczednosci, przy jednoczesnej realizacji rozwoju opartego
na likwidowaniu najwiekszych barier rozwojowych, ale tez rozwoju w coraz wiekszym stopniu
opartego na edukacji, cyfryzacji i innowacyjnosci. Szczegdlnie wazne bedzie przeprowadzenie
zmian systemowych, kompetencyjnych i instytucjonalnych sprzyjajacych uwolnieniu
potencjatdw i rezerw rozwojowych, a takze srodkéw finansowych.

Strategia wyznacza trzy obszary strategiczne - Sprawne i efektywne parstwo, Konkurencyjna
gospodarka, Spéjnos¢ spolegzna i terytorialna, w ktorych koncentrowaé sie bedg gléwne
dziatania oraz okresla, jakie interwencje 53 niezbedne w perspektywie sredniookresowej w
celu przyspieszenia procesdw rozwojowych.

Strategia $rednicokresowa wskazuje dziatania polegajace na usuwaniu barier rozwojowych,
w tym stabosci polskiej gospodarki ujawnionych przez kryzys gospodarczy, jednoczesnie
jednak koncentrujac sie na potencjatach spoteczno-gospodarczych i przestrzennych, ktére
odpowiednio wzmocnione i wykorzystane bedg stymulowaty rozwdj.

Celem gtownym Strategii staje sie wiec wzmocnienie i wykorzystanie gospodarczych,
spotecznych iinstytucjonalnych potencjatéw zapewniajacych szybszy i zrownowazony rozwéj
kraju oraz poprawe jakosci zycia ludnosci.

Strategia stanowi baze dla 9 strategii zintegrowanych, ktére powinny przyczyniaé sie
do realizacji zatoionych w niej celow, a zaprojektowane w nich dziatania rozwijaé i
uszczegotawiac reformy
w niej wskazane. Jest skierowana nie tylko do administracji publicznej. Integruje wokdt cetéw
strategicznych wszystkie podmioty publiczne, a takze $rodowiska spoteczne i gospodarcze,
ktére uczestnicza w procesach rozwojowych i moga je wspomagaé zardéwno na szczebiu
centralnym, jak
i regionalnym. Wskazuje konieczne reformy ograniczajace lub eliminujace bariery rozwoju
spotfeczno-gospodarczego, orientacyjny harmonogram ich realizacji oraz sposéb finansowania
zaprojektowanych dziatan.



Podstawowym elementem procesu monitorowania Strategii Rozwoju Kraju 2020 beda
zawarte w tym dokumencie wskazniki kluczowe. Beda one stuzyty przede wszystkim ocenie w
jakim stopniu udato sie 0siggnac zamierzone cele poprawy poziomu zycia obywateli.

Narodowa Strategia Spojnosci (NSS)

Okresla ona priorytety i obszary wykorzystania oraz system wdrazania funduszy unijnych:
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR), Europejskiego Funduszu Spotecznego
(EFS) oraz Funduszu Spéjnosci.
Celem strategicznym NSS Jest tworzenie warunkéw dla wzrosty konkurencyjnosci gospodarki
polskiej oparte] na wiedzy i przedsigbiorczosci, zapewniajacej wzrost zatrudnienia oraz wzrost
poziomu spéjnosci spotecznej, gospodarczej i przestrzenneij.
Cel strategiczny osiggany bedzie poprzez realizacje horyzontalnych celéw szczegotowych.
Celami horyzontalnymi NSS $3:
1) Poprawa jakosci funkcjonowania instytucji publicznych oraz rozbudowa mechanizmow
partnerstwa,
2) Poprawa jakosci kapitatu ludzkiego i zwiekszenie spdjnosci spotecznej;
3) Budowa i modernizacja infrastruktury technicznej i spofecznej majacej podstawowe
Znaczenie dla wzrostu konkurencyjnosci Polski;
4) Podniesienie konkurencyjnosci i innowacyjnosci przedsiebiorstw, w tym szczegélnie
sektora wytwérczego o wysokiej wartosci dodanej oraz rozwoj sektora ustug;
5) Wazrost konkurencyjnosci polskich regionéw i przeciwdziatanie ich marginalizacji
spotecznej, gospodarczej i przestrzennej;
6) Wyréwnywanie szans rozwojowych i wspomaganie zmian strukturalnych na obszarach
wiejskich.
Obok dziatan o charakterze prawnym, fiskalnym i instytucjonalnym cele NS$ beda realizowane
Za pomoca programow (tzw. programéw operacyjnych), zarzadzanych przez Ministerstwo
infrastruktury i Rozwoju, programéw regionalnych (tzw. regionalnych programéw
operacyjnych), zarzadzanych przez zarzady poszczegélnych wojewddztw i projektow
wspotfinansowanych ze strony instrumentéw strukturalnych, tj.:
® Program Infrastruktura i Srodowisko — EFRR i FS;
* Program Innowacyjna Gospodarka — EFRR;
® Program Kapitat Ludzki — EFS;
® 16 programéw regionalnych — EFRR;
® Program Rozwdj Polski Wschodniej — EFRR;
® Program Pomoc Techniczna — EFRR;
* Programy Europejskiej Wspétpracy Terytorialnej — EFRR.

Krajowa Strategia Rozwoju Regionalnego (KSRR)

13 lipca 2010r. Rada Ministrow przyjeta ,Krajowa Strategie Rozwoju Regionalnego 2010-2020:
Regiony, Miasta, Obszary wiejskie” (KSRR), tj. kompleksowy $redniookresowy dokument
strategiczny odnoszacy sie do prowadzenia polityki rozwoju spoteczno-gospodarczego kraju
W ujeciu wojewddzkim, ktérego przygotowanie przewiduje Ustawa z dnia 7 listopada 2008r.



o zmianie niektérych ustaw w zwigzku z wdrazaniem funduszy strukturalnych i Funduszu
Spdjnosci (Dz. U. 2008 nr 216 poz. 1370).

Dokument ten okreéla cele i priorytety rozwoju Poiski w wymiarze terytorialnym, zasady
i instrumenty polityki regionainej, nowa role regionéw w ramach polityki regionalnej oraz
zarys mechanizmu koordynacji dziatari podejmowanych przez poszczegdlne resorty.

Krajowa Strategia Rozwoju Regionalnego wprowadza szereg modyfikacji sposobu planowania
i prowadzenia polityki regionainej w Polsce, a wraz z nimi réinych polityk publicznych
majacych najwigkszy wptyw na osiaganie celow okregionych w stosunku do terytoridw. Wiele
propozycji dotyczy zarzadzania politykami ukierunkowanymi terytorialnie i obejmuje
zagadnienia wspétpracy, koordynacj, efektywnosci, monitorowania i ewaluacji. KSRR zaktada
takse dalsze wzmacnianie roli regiondw w osigganiu celéw rozwojowych kraju i w zwigzku z
tym zawiera propozycje zmian roli samorzadéw wojewddzkich w tym procesie oraz
modyfikacji sposobu udziatu w nim innych podmiotéw publicznych. Polityka regionalna jestw
nim rozumiana szerzej niz dotychczas ~ jako interwencja publiczna realizujaca cele rozwojowe
kraju przez dziatania ukierunkowane terytorialnie, a ktorych gtdownym poziomem planowania
i realizacji pozostaje uktad regionalny.

Koncepcja Przestrzennego Zagospodarowania Kraju 2030 (KPZK)

jest to najwainiejszy dokument dotyczacy tadu przestrzennego Polski. Jego celem
strategicznym jest efektywne wykorzystanie przestrzeni kraju i jej zréznicowanych
potencjatéw rozwojowych do osiagniecia: konkurencyjnosci, zwiekszenia zatrudnienia i
wiekszej sprawnosci pafistwa oraz spojnosci spotecznej, gospodarczej przestrzennej w diugim
okresie.

KPZK 2030 kiadzie szczegdiny nacisk na budowanie i utrzymywanie tadu przestrzennego,
poniewaz decyduje on o warunkach zycia obywateli, funkcjonowaniu gospodarki i pozwala
wykorzystywad szanse rozwojowe. Koncepcja fbrmu’fuje takze zasady i dziatania stuiace
zapobieganiu konfliktom w gospodarowaniu przestrzeniq i zapewnieniu bezpieczenstwa, w
tym powodziowego.

Zgodnie z dokumentem, rdzeniem krajowego systemu gospodarczego i wainym elementem
systemu europejskiego stanie sig wspotzalezny otwarty ukiad obszaréw funkcjonalnych
najwazniejszych polskich miast, zintegrowanych w przestrzeni krajowej i miedzynarodowej.
Jednoczeénie na rozwoju najwigkszych miast skorzystaja mniejsze oérodki i obszary wiejskie.
Oznacza to, ze podstawowa cechg Polski 2030r. bedzie spéjnost spofeczna, gospodarcza
i przestrzenna. Do jej poprawy przyczyni sie rozbudowa infrastruktury transportowej
(autostrad, drég ekspresowych i kolei) oraz telekomunikacyjnej {przede wszystkim Internetu
szerckopasmowego), a takie zapewnienie dostepu do wysokiej jakosci ustug publicznych.

Krajowa Polityka Miejska do 2020 roku
Szczegblnym obszarem dziatah polityki ukierunkowanej terytorialnie sa obszary miejskie,

ktére w najwiekszym stopniu przyczyniaja sig do rozwoju spoteczno-gospodarczego kraju.

Programowanie i realizacja krajowej polityki miejskiej podlega okreélonym zasadom, ktdre
bedg sprzyjaé jej skutecznosci i efektywnoéci, zapewniajgc jednoczesnie jej zintegrowany,
terytoriainy charakter. Zasady te wywodzg sie¢ w duZej mierze z zasad sformutowanych juz w



Krajowej Strategii Rozwoju Regionalnego 2010-2020 i Koncepcji Przestrzennego
Zagospodarowania Kraju 2030. Do najwazniejszych z nich, konstytuujacych unikalnosé
krajowej polityki miejskiej wéréd innych polityk rozwojowych, mozna zaliczy¢ nastepujgce:

1) Zasada integralnosci: podporzadkowanie krajowej polityki miejskiej polityce rozwoju.

2) Zasada zintegrowanego podejicia terytorialnego.

3} Zasada wielopoziomowego zarzadzania.

Strategia ,Bezpleczeristwo Energetyczne i Srodowisko — perspektywa do 2020r.” {BEIS[

Strategia (BEiS) zajmuje waine miejsce w hierarchii dokumentéw strategicznych, jako jedna
z 9 zintegrowanych strategii rozwoju. Z jednej strony uszczegétawia zapisy Srednicokresowej
strategii rozwoju kraju w dziedzinie energetyki i Srodowiska, z drugiej za$ strony stanowi
0g6lng wytyczna dla Polityki energetycznej Polski i Polityki ekologicznej Paristwa, ktére stang
sig elementami systemu realizacji BEiS. Ponadto, w zwigzku z obecnoscig Polski w Unii
Europejskiej, BEiS koresponduje z celami rozwojowymi okre$lanymi na poziomie
wspolnotowym, przede wszystkim w dokumencie Europa 2020 - Strategia na rzecz
inteligentnego i zrGwnowazonego rozwoju sprzyjajacego wiaczeniu spotecznemu, wpisujgc sie
takze w jej kluczowe inicjatywy przewodnie.

Strategia Bezpieczeristwo Energetyczne i $rodowisko (BEiS) odpowiada na najwazniejsze
wyzwania stojace przed Polskg w zakresie érodowiska i energetyki, z uwzglednieniem zaréwno
celéw unijnych, jak i priorytetéw krajowych w perspektywie do roku 2020.

Celem gtéwnym strategii BEiS powinno by¢ zapewnienie wysokiej jakosci zycia obecnych
i przysztych pokoleri z uwzglednieniem ochrony s$rodowiska oraz stworzenie warunkéw
do zréwnowazonego rozwoju nowoczesnego sektora energetycznego, zdolnego zapewnié
Polsce bezpieczeristwo energetyczne oraz konkurencyjng i efektywng energetycznie
gospodarke.

Polityka Energetyczna Paristwa do 2030 roku

Jest to strategia paristwa, ktéra zawiera rozwigzania wychodzace naprzeciw najwazniejszym
wyzwaniom polskiej energetyki zaréwno w perspektywie krétkoterminowej, jak i do 2030
roku. Dokument ten zostat przyjety przez Rade Ministréw w dniu 10 listopada 2009r.
Dokument zostat opracowany zgodnie z art. 1315 ustawy — Prawo energetyczne.

Zgodnie z "Polityka energetyczng Polski do 2030 roku” udziat odnawialnych Zrédet energii
w catkowitym zuiyciu w Polsce ma wzrosna¢ do 15% w 2020 roku i 20% w roku 2030.
Planowane jest takze osiggniecie w 2020 roku 10% udziatu biopaliw w rynku paliw.

Strategia rozwoju wojewddziwa — Podkarpackie 2020

Zgodnie z wizj3 rozwoju wojewddztwa podkarpackiego w 2020 r. wojewddztwo podkarpackie
bedzie obszarem zréwnowazonego i inteligentnego rozwoju gospodarczego wykorzystujacym
wewnetrzne potencjaty oraz transgraniczne pofozenie, zapewniajgcym wysoka jakos¢ zycia
mieszkarficéw. Strategia wskazuje na koniecznoé¢ zmiany struktury gospodarczej regionu,
wykorzystanie waloréw $rodowiska do rozwoju nowoczesnych gatezi przemystu, rolnictwa i
ustug zgodnie z zasadami zréwnowazonego rozwoju, méwi o koniecznoéci dziatarh na rzecz
racjonalizacji zuzycia energii, m.in. poprzez modernizacje linfi przesylowych, a takie o



koniecznoéci dywersyfikacji wiasnego potencjatu energetycznego wojewddztwa poprzez
zwiekszenie udziatu energetyki odnawiainej, zwlaszcza dzieki rozwojowi energetyki wodnej,
produkeji biogazu, wykorzystaniu energii geotermalnej, solarnej i wiatrowej.

Strategia formutuje 4 cele strategiczne:

Cel 1: Rozwijanie przewag regionu w oparciu o kreatywne specjalizacje jako przejaw
budowania konkurencyjnosci krajowej i migdzynarodowej. W ramach tego celu strategicznego
szczegéinie istotne w kontekscie realizacji celéw Planu gospodarki niskoemisyjnej s3:

Priorytet 1.3. Turystyka, ktérego celem jest budowa konkurencyjnej, atrakcyjnej oferty
rynkowej opartej na znacznym potencjale turystycznym regionu;

Priorytet 1.4. Rolnictwo, ktéry ma na celu poprawe konkurencyjnosci sektora rolno-
spo2ywczego.

Cel 2: Rozwdj kapitatu ludzkiego 1 spotecznego jako czynnikow innowacyjnosci regionu oraz
poprawy poziomu 2ycia mieszkaricéw. W ramach tego celu strategicznego szczegodlnie istotne
z punktu widzenia realizacji celéw Planu gospodarki niskoemisyjnej sa:

Priorytet 2.1. Edukacja, majacy na celu dostosowanie systemu edukacji do aktualnych potrzeb
i wyzwan przysztosci;

Priorytet 2.3, Spofeczefistwo obywatelskie stuzacy wzmochieniu podmiotowosci obywateli,
rozwdj instytucji spoteczeristwa obywatelskiego oraz zwiekszenie ich wplywu na zycie
publiczne;

Priorytet 2.4. Wiaczenie spoteczne, ktérego celem jest wzrost poziomu adaptacyjnosci
zawodowej i integracji spolecznej w regionie. Jeszcze jeden priorytet w ramach tego celu
strategicznego ma szczegdlne znaczenie w kontekscie oferty budowanej przez gming:

Cel 3: Podniesienie dostepnosci oraz poprawa spéjnosci funkcjonalno-przestrzennej jako
element budowania potencjatu rozwojowego regionu. W ramach tego celu strategicznego
szczegbinie istotne z punktu widzenia realizacji celow Planu gospodarki niskoemisyjnej sa:
Priorytet 3.1. Dostepno$¢ komunikacyjna, majacy na celu poprawe zewnetrznej i wewngtrznej
dostepnosci przestrzennej wojewddztwa ze szczegdlnym uwzglednieniem Rzeszowa jako
ponadregionalnego osrodka wzrostu;

Priorytet 3.2. Dostepno$é technologii informacyjnych uwzgledniajacy rozbudowe wysokiej
jakosci sieci telekomunikacyjnej oraz zwiekszenie wykorzystania technologii informacyjnych
na terenie catego wojewddztwa;

Priorytet 3.4. Funkcje obszaréw wiejskich definiujacy obszary wiejskie jako charakteryzujace
sie wysoka jakoécia przestrzeni do zamieszkania, pracy wypoczynku.

Cel 4: Racjonalne i efektywne wykorzystanie zasobdw z poszanowaniem $rodowiska
naturainego sposobem na zapewnienie bezpieczenstwa i dobrych warunkow Zycia



mieszkaficéw oraz rozwoju gospodarczego wojewodztwa. W ramach tego celu strategicznego
szczegolnie istotne z punktu widzenia realizacji celéw Planu gospodarki niskoemisyjnej sg:

Priorytet 4.2. Ochrona $rodowiska, obejmujacy jako cel osiagniecie i utrzymanie dobrego
stanu $rodowiska oraz zachowanie bioréinorodnosici poprzez zrownowazony rozwdj
wojewodztwa;

Priorytet 4.3. Bezpieczenistwo energetyczne i racjonalne wykorzystanie energii, ktérego celem
Jest zwigkszenie bezpieczeristwa energetycznego i efektywnosci energetycznej wojewodztwa
podkarpackiego poprzez racjonalne wykorzystanie paliw i energii z uwzglednieniem lokalnych
zasobéw, w tym odnawialnych zrédet energii.

Regionalny program operacyjny wojewédztwa podkarpackiego na lata 2014 — 2020

Program wskazuje w Priorytecie Il — Czysta energia na konieczno$é¢ realizacji dziatan
zwigzanych ze zwigkszeniem udziatu odnawialnych zrédet energii, wzrostu efektywnosci
energetycznej i obnizenia emisji. Uimuje to w nastepujacych obszarach:

Wspieranie wytwarzania i dystrybucji energii pochodzacej ze zrédet odnawialnych (Pl 4a), w
ramach ktérego wspierane sq m.in. projekty :
* wytwarzanie energii pochodzace] z OZE wraz z podtaczeniem do sieci

elektroenergetycznej, w oparciu o energie wody, wiatru, sforica, geotermii, biogazu i
biomasy.

* projekty majace na celu efektywna dystrybucje ciepta z OZE,

* inwestycje majace na celu wykorzystanie wysokosprawnej kogeneracji z OZE w
jednostkach wytwarzania energii elektrycznej i ciepta,

® rozwdj sieci cieplowniczej i elektroenergetycznej (jako element kompleksowy
projektu).

Wspieranie  efektywnosci  energetycznej, inteligentnego  zarzadzania energia i
wykorzystywania odnawialnych Zrédet energii w infrastrukturze publicznej, w tym w
budynkach publicznych i w sektorze mieszkaniowym (Pl 4c)

e gleboka modernizacja energetyczna budynkdw uiytecznodci publicznej wraz z
wymiang wyposazenia tych obiektéw na energooszczedne (min. ocieplenie budynku,
wymiana pokrycia dachowego, wymiana okien i drzwi zewnetrznych, wprowadzenie
oswietlenia energooszczednego, modernizacja systeméw chiodzenia, wentylacji,
ogrzewania, montaz termostatéw),

e gteboka modernizacja energetyczna budynkéw mieszkaniowych (wielorodzinnych
budynkéw mieszkalnych) wraz z wymiana wyposazenia tych obiektéw na
energooszczedne min. ocieplenie budynku, wymiana pokrycia dachowego, wymiana
okien i drzwi zewnetrznych, wprowadzenie oswietlenia energooszczednego,
modernizacja systemoéw chtodzenia, wentylacji, ogrzewania, montaz termostatow),

® wprowadzenie systeméw zarzadzania energia (np. smart metering) jako element
kompleksowy projektu gfebokiej termomodernizacji.



Promowanie strategii niskoemisyjnych dla wszystkich rodzajéw terytoriéw, w szczegdinosci
dla obszaréw miejskich, w tym wspieranie zréwnowazonej multimodalnej mobilno$ci miejskiej
i dziatarh adaptacyjnych majacych oddziatywanie fagodzace na zmiany klimatu. (Pl 4¢)

e wymiana lub modernizacja zrédet ciepta {kryterium wsparcia — przekroczenia pytu
PM10, PM2,5, benzol(a)pirenu),

e zmniejszenie strat energii w dystrybuciji ciepta w tym z OZE,

e rozwdj sieci cieptowniczej,

o realizacja zintegrowanych strategii zréwnowaienia energetycznego dla obszaréw
miejskich, w tym publicznych systemdw oswietleniowych,

e wsparcie dia projektéw mogacych wynika¢ z planéw gospodarki niskoemisyjnej/
programéw ograniczenia niskiej emisji dla poszczegdinych typéw obszaréw miast i
niekwalifikujacych sie do dofinansowania w ramach innego PI np. dziatania dotyczace
oszczednosci energii, inwestycje w zakresie budownictwa pasywnego.

Podejmowanie przedsiewzieé majgcych na celu poprawe stanu jakosci srodowiska miejskiego,
rewitalizacje miast, rekultywacje i dekontaminacje terendéw poprzemystowych (w tym
terenéw powojskowych), zmniejszenie zanieczyszczenia powietrza i propagowanie dziatan
stuzgcych zmniejszeniu hatasu (Pl 6e)

» wymiana lub modernizacja Zrodet ciepfa.

2.3. Prawo lokalne
Gmina Osiek Jasielski jest w trakcie przyjecia ,Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy
Osiek Jasielski”. Przewiduje on szereg dziatari zmierzajgcych do rozwoju niskoemisyjnej
gospodarki na terenie gminy.
Zadania te obejmuja:

. dziatania termomodernizacyjne,

. wykorzystanie odnawialnych Zrédet energii,

. modernizacje oswietlenia zewnetrznego,

. wprowadzenie transportu publicznego niskoemisyjnego,

. modernizacje zrédet ciepta,

. renaturyzacje obszarow miejskich,

. rozwdj zasobéw kuiturowych,

] dziatania majace na celu ograniczenie negatywnego wplywu turystyki na obszary cenne

przyrodhniczo,
. parking P+R,
- Sciezki rowerowe.

3. Charakterystyka gminy
3.1. Polozenie gminy i jej podziat

Osiek Jasielski - gmina wiejska w wojewodztwie podkarpackim, w powiecie jasielskim. W
fatach 1975-1998 gmina potozona byta w wojewddztwie kro$nierskim. Siedziba gminy to



Osiek Jasielski. Do gminy nalezy osiem sotectw: Mrukowa, Samoklgski, Pielgrzymka, Czekaj,
Osiek Jasielski, Swierchowa, Zateze i Zawadka Osiecka. Gmina graniczy z gminami: Debowiec,
Tarnowiec, Nowy Zmigréd i Krempna. Gmina Osiek Jasielski Zajmuje powierzchnie 6040 ha, a
liczba mieszkaricéw wynosi 5392. Gestosé zaludnienia to 89,27 oséb/km?2.

Na podstawie Studium Uwarunkowan i Kierunkéw Zagospodarowania Przestrzennego
wydzielono nastepujacy podziat gminy na strefy:

Strefa | - rozwoju istniejacych struktur osadniczych i gospodarczych. Strefa | obejmuje
wschodnig czes¢ gminy z miejscowosciami: Zateze, Swierchowa, Osiek Jasielski, Czekaj,
Samokleski.

Strefa Il - uzupeinienia i modernizacji funkeji istniejacych struktur osadniczych i
gospodarczych. Strefa Il obejmuje zachodnia cze$¢ gminy z miejscowosciami : Mrukowa,
Pielgrzymka, Zawadka Osiecka.



STREFAI

STREFA Il

Rysunek 1. Podziat gminy na strefy.

3.2. Trendy demograficzne

Gmina Osiek Jasielski stanowi niewielka gmine, zamieszkata w 2014 roku przez 5392 osoby. Z
tej liczby 50,4 % stanowig kobiety, a 49,6 % mezczyini. Wspotczynnik feminizacji wynosi 101,8.
lloéé mieszkaticéw niewiele zmalata w stosunku do 2010 roku, w najblizszej przysziosci ze
wzgledu na dodatni przyrost naturalny moze wzrastac, jednak wptyw na ilos¢ mieszkaricow
ma takze saldo migracji, ktére w 2014 roku byto ujemne. Dajq si¢ takze zauwazy¢ niekorzystne
tendencje starzenia sie spofeczeristwa. Spada ilo$¢ dzieci, wzrasta natomiast liczba oséb
starszych.

Tabela 1. Ludno$¢ wg grup wieku | plel w 2010 | 2014 roku,

| ogdlem |




ogbétem mezczyini kobiety
2010 2014 2010 2014 2010 2014
5397 5392 2685 2672 2712 2720
0-4
ogolem mezczyini kobiety
2010 2014 2010 2012 2010 2014
320 271 168 137 152 134
5-9
ogétem meizczyZni kobiety
2010 2014 2010 2014 2010 2014
269 301 138 148 131 153
10-14
ogétem meiczyini koblety
2010 2014 2010 2014 2010 2014
339 283 195 154 144 129
15-19
ogdtem meZczyéni kobiety
2010 2014 2010 2014 2010 2014
424 360 208 195 216 165
20-24
ogdétem meiczyini koblety
2010 2014 2010 2014 2010 2014
464 431 232 213 232 218
25-29
ogblem mezczyini kobiety
2010 2014 2010 2014 2010 2014
445 465 234 236 211 229
30-34
ogotem meiczyini kobiety
2010 2014 2010 2014 2010 2014
421 427 206 216 215 211
35-39
ogdétem mezczyni kobiety
2010 2014 2010 2014 2010 2014
377 414 200 213 177 201
40-44
ogétem meiczyini kobiety
2010 2014 2010 20148 2010 2014
358 377 192 192 166 185
45-49
ogélem meiczyinl koblety
2010 2014 2010 2014 2010 2014
354 352 188 199 166 153
50-54
ogdétem meiczyini koblety
2010 2014 2010 2014 2010 2014
386 350 200 170 186 180
55-59
ogétem meiczyini kobiety
2010 2014 2010 2014 2010 2014
300 360 157 189 143 171
60-64
ogolem meziczyini kobiety
2010 2014 2010 2014 2010 2014
226 265 107 134 119 131




65-69
ogdlem meiczyini kobiety
2010 | 2014 | 2010 | 2014 | 2010 | 2014
158 193 64 92 94 101
70-74
ogdtem meiczyini ] kobiety
2010 | 2014 | 2010 | 2014 | 2010 | 2014
179 154 73 59 106 95
75-79
ogdlem meiczyini kobiety
2010 | 2014 | 2010 | 2014 | 2010 | 2014
169 159 65 | 58 104; 101
80-84
ogdlem mezczyini ' kobiety
2010 | 2014 | 2010 | 2014 | 2010 | 2014
127 118 34 41 93 77
85 | wiecej
ogblem meiczyini ' koblety
2010 | 2014 | 2010 | 2014 | 2010 | 2014
: 81 112 24 26 57 86 |
Zrédio: GUS

Spadek iloéci mieszkaficéw na razie nie przetozyt sig znaczaco na obciaZenie demograficzne
ludnoéci w wieku produkcyjnym (Tabela 2. WskazZnik obciaZzenia demograficznege w 2014
roku.), poniewaz wyz demograficzny sprzed lat jest obecnie w wieku produkeyjnym, jednak
problem ten bedzie narastac.

Tabela 2. Wskatnik obcigzenia demograficznego w 2014 roku.

judnoéé w wieku nieprodukcyjnym na 100 oséb w wieku produkcyjnym 55,4

ludnosé w wieku poprodukcyjnym na 100 os6b w wieku przedprodukcyjnym 82,1

| ludno$é w wieku poprodukcyjnym na 100 oséb w wieku produkcyjnym 25,0
Zrédta: GUS

Przyrost naturalny jest dodatni, co w najblizszym czasie bedzie skutkowac zwiekszeniem liczby
mieszkaricow {Tabela 3. Ruch naturalny ludnosci w 2014 roku.).

Tabela 3. Ruch naturalny ludnoéci w 2014 roku.

Urodzenia zywe 64 :
Zgony ogdtem 49
Zgony niemowlat 1]
Przyrost naturainy 15!

Zrédfo. GUS

Negatywna tendencjg jest ujemne saldo migracii,

Tabela 4. Migracje na pobyt staty gminne wg pici, typu | kierunku w 2014 roku.

zameldowania ogétem 30
zameldowania z miast 5
zameldowanila ze wsi i 24
zameldowania z zagranicy 1
wymeldowania ogétem 43
wymeldowania do miast | 13
wymeldowania na wie$ ! 29




wymeldowania za granice 1
saldo migracji -13

Zrédlo: GUS

3.3. Gospodarka

Gmina Osiek Jasielski jest gming typowo rolnicza, diatego tez niewielu mieszkaricéw znajduje
zatrudnienie poza rolnictwem. Zwiazane jest to z brakiem jakiegokolwiek przemystu i staba
siecig ustug, handlu czy iokalnej turystyki. Gmina podejmuje szereg dziatarh majacych na celu
przeciwdziatanie oraz ograniczanie jego poziomu. Przeciwdziatajac bezrobociu, gmina rozwija
infrastrukture m.in. poprzez budowe i modernizacje drég, budowe kanalizacji, telefonizacje
oraz rozbudowe wodociaggéw, ponadto, dba o korzystny system podatkowy dla nowo
uruchomionych zaktadéw produkcyjnych i ustugowych.

Biorgc pod uwage przedmiot dziatalnosci gospodarczej, na terenie Gminy Osiek Jasielski
przewazajq ustugi budowlane i transportowe. Wéréd typéw dziatalnosci dominuje produkcja
wyrobow tartacznych, stolarskich, ciesielskich i wyrobéw z drewna. Do produktéw
regionalnych nalezy zaliczy¢ wyroby z tyka i wikliny, ktérych produkcja trudni sie ludnosé
Zawadki Osieckiej i Pielgrzymki.

Jak podaje Gtéwny Urzad Statystyczny w 2014 roku w Gminie Osiek Jasielski funkcjonowato
260 podmiotéw gospodarczych, z czego 238 w sektorze prywatnym i 22 w sektorze
publicznym. 6 z nich dziata w rolnictwie, leénictwie, fowiectwie | rybactwie a 84 w przemyéle i
budownictwie. 250 z nich zatrudnia od 0 do 9 oséb, 9 zatrudnia miedzy 10 a 49 oséb i jedna
wiecej niz 50 osob.

Tabela 5. Podmioty gospodarki narodowaej — wskazniki w 2014 roku.

podmioty wpisane do rejestru REGON na 10 tys. ludnosci 482
podmioty wpisane do rejestru na 1000 ludnosci 48
podmioty na 1000 mieszkaricéw w wieku produkcyjnym 74,9
osoby fizyczne prowadzace dziatalnoéé gospodarcza na 1000 ludnoscl 38
osoby fizyczne prowadzace dzialalnoéé gospodarcza na 100 osob w wieku produkcyjnym 5.9
fundacje, stowarzyszenia i organizacje spofeczne na 1000 mieszkarficéw 2
fundacje, stowarzyszenia i organizacje spoteczne na 10 tys. mieszkaficow 22
Zrédio: GUS

Wigkszos¢ dziafajacych na terenie gminy firm to jednoosobowe dziatalnosci gospodarcze,
zarejestrowana s 2 spétdzielnie, 3 spétki prawa handlowego oraz 5 spétek cywilnych,

3.4. Zasoby mieszkaniowe
Waznym wyznacznikiem ogélnego standardu mieszkaniowego sa: iloéé osob przypadajaca na
jedna izbe oraz wielko$¢ m? powierzchni uzytkowej, ktéra przypada na jedng osobe. Na terenie
gminy utrzymuje sie tendencja szybkiego wzrostu powierzchni uzytkowej w m2. Wynika to
gléwnie z faktu budowania z roku na rok mieszkah o coraz to wiekszych metrazowo
powierzchniach. W 2013 roku oddano do uiytkowania 5 mieszkari budownictwa
indywidualnego o tacznej powierzchni uzytkowej 673 m2



Tabela 6. Zasoby mieszkaniowe w 2013 roku - wskaZniki.

iloé¢ mieszkan w gminie 1243
iloé€¢ izb w mieszkaniach 5179
powierzchnia uzytkowa mieszkan - 110676
| przecigtna powierzchnia uzytkowa 1 mieszkania [m2] 89,0
| przecietna powierzchnia uzytkowa mieszkania na 1 osobg [m2] 20,5
mieszkania na 1000 mieszkancéw 230,7
mieszkania nowe oddane do uzytkowania 5
Zrédio: GUS

Wainym elementem ksztattujgcym warunki mieszkaniowe ludnosci jest wyposazenie
mieszkar w instalacje techniczne i sanitarne. Korzystne zjawisko obserwuje si¢ w wyposazeniu
mieszkai w podstawowe instalacje jak: wodociag, kanalizacja, tazienke, gaz sieciowy i
centralne ogrzewanie, energie elektryczng.

Tabela 7. Mieszkania wyposazone w instalacje techniczno-sanitarne w 2013 roku.

Instalacja techniczno - sanitarna ilosé % ogdtu

wodociag 1073 86,32

ustep sptukiwany 1032 83,02

tazienka 1008 81,09

centralne ogrzewanie 705 56,72

gaz sieciowy 1061 85,36
Zrodio: GUS

Podstawowym problemem w substancji mieszkaniowej jest niewystarczajace docieplenie
budynkéw, co wynika po czesci z wieku budynkéw wykonanych w przestarzatych
technologiach, z zastosowaniem starych norm budowlanych dopuszczajacych znacznie wyzsze
zuzycie energii niz w obecnej polskiej normie budowlanej. Powoduje to spalanie znacznie
wigkszej, niz by to byto konleczne w wypadku budynkéw lepiej docieplonych, ilosci paliw.

Budynki wyposazone sa w indywidualne Zrodia ciepta, z ktérych wigkszo$¢ to piece na paliwa
state, w duzej czesci w nienajlepszym stanie technicznym i o niskiej efektywnosci, bedace w
zwigzku z tym zZrodtami niskiej emisji.

3.5. Ochrona przyrody
Do form ochrony przyrody zalicza sie: parki narodowe, rezerwaty przyrody, parki
krajobrazowe, obszary chronionego krajobrazu, obszary Natura 2000, pomniki przyrody,
stanowiska dokumentacyjne, uzytki ekologiczne, zespoty przyrodniczo-krajobrazowe, ochrona
gatunkowa roslin, zwierzat i grzybow.
Na terenie gminy Osiek Jasielski zlokalizowane sg nastgpujace formy ochrony przyrody:
- Magurski Park Narodowy,
- Obszar Chronionego Krajobrazu Beskidu Niskiego,
- Obszary Natura 2000:
- Beskid Niski,
- Ostoja Magurska,
- Wistoka z doptywem,
- J6zeféw — Wola Debowickiego.

Parki Narodowe




Magurski Park Narodowy (MPN)

Park chroni przede wszystkim unikatowy w skali Karpat obszar przejsciowy miedzy Karpatami
Zachodnimi i Karpatami Wschodnimi. Ponad 90% powierzchni parku zajmujg lasy. Na jego
terenie wyr6zni¢ mozna dwa pietra roslinne: pogérza i regla dolnego. Pietro pogérza,
zajmujace okoto 43% powierzchni parku i siegajace 530 m n.p.m., to gléwnie drzewostany
sztuczne z przewagq sosny. Znajdujq sig tu tez liczne taki i pastwiska, a takze torfowiska. Pietro
regla doinego, zajmujace okoto 57% powierzchni parku i siegajace od 530 m n.p.m. wzwyz
(najwyiszy szczyt w parku to Watkowa 846 m n.p.m.), to gtéwnie naturalne lasy bukowe
{udziat laséw sztucznych jest tu zdecydowanie mniejszy) z domieszkg jedlin i rzadko
wystepujacych w Karpatach jaworzyn. Istniejq tu trzy obszary ochrony écistej: Magura
Watkowska (1189 ha), Kamieri (378 ha) i Zimna Woda {841 ha), jest rezerwat skalny Komuty,
i pomnik przyrody Diabli Kamieri.

Obszar Chronionego Krajobrazu

Obszar Chronionego Krajobrazu Beskidu Niskiego

Obszar utworzony zostat w 1998 r. rozporzadzeniem Wojewody Krosnieniskiego Nr 10 z dnia 2
lipca 1998 r. (Dz. Urz. Wojewddztwa Krosnieriskiego Nr 17 poz. 223). Najnowszym
dokumentem okreslajacym jego powierzchnie, granice, oraz obowigzujace zakazy i nakazy jest
Rozporzadzenie Nr 56/05 Wojewody Podkarpackiego z dnia 30 maja 2005 roku {Dz. Urz. Woj.
Podkarpackiego Nr 80 poz. 1357). Obszar pofozony jest w potudniowej czesci wojewddztwa
podkarpackiego jako jeden z elementéw regionalnego systemu wielkoobszarowych form
ochrony przyrody. Od potudniowego wschodu przylega do Magurskiego Parku Narodowego,
od potudnia do Jasliskiego Parku Krajobrazowego, a od wschodu do Wschodniobeskidzkiego
Obszaru Chronionego Krajobrazu. Administracyjnie Obszar Chronionego Krajobrazu Beskidu
Niskiego znajduje sig na terenie gmin: Besko, Bukowsko, Debowiec, Dukla, lwonicz, Komairicza,
Lipinki, Miejsce Piastowe, Nowy Zmigr6d, Osiek Jasielski, Lesko, Sanok, Zagérz, Zarszyn.
Obejmuje teren o powierzchni 82360 ha, przy czym na gruntach Nadlesnictwa 6089,93 ha, a
pozostate grunty w zasiegu terytorialnym 19573,66 ha. Stanowi to ponad potowe powierzchni
obrebu Zagdrz. Obejmuje on tereny leigce na zachéd od rzek: Ostawicy i Ostawy (z
pominigciem granic administracyjnych Sanoka i Zagérza).

3.5.1. Ochrona powietrza atmosferycznego.
Gtéwnym irédtem zanieczyszczenia powietrza na terenie gminy sa:
* zanieczyszczenia lokaine — niska emisja powstajgca w wyniku proceséw spalania paliw w
lokalnych kottowniach i piecach oraz z proceséw spalania paliw w silnikach samochodowych,
a takze spalania odpaddw,
* zanieczyszczenia naptywowe z miasta Jasta.

W zakresie lokalnych emisji zanieczyszczefi i ich ograniczania podstawowe kierunki dziatania
Zmierzaja do:

* ograniczenia emisji z procesow spalania wegla w gminie;

=wymiany starych Zrédet ciepta na niskoemisyjne i wysokosprawne;

= zlikwidowania zjawiska spalania $émieci



srozbudowy sieci gazowej;

e utrzymania w czystosci ulic i powierzchni gminnych dla wyeliminowania zjawiska wtornego
pylenia;

ezwiekszania powierzchni zieleni w gminie, szczegélnie w strefach zwartej zabudowy, wzdtuz
ciggéw drogowych o znacznej intensywnosci ruchu, w pasmach oddzielajgcych tereny
przemystowe od mieszkaniowych, celem ograniczenia rozprzestrzeniania sie emisji pytowych.

3.5.2. Obszary Natura 2000

Beskid Niski PLB180002

Obszar Beskid Niski obejmuje wiekszo$é pasma Beskidu Niskiego lezacego we wschodniej
czeéci polskich Karpat. Jest to wododziatowy, graniczny taricuch gérski potozony w miejscu
najwiekszego zwezenia i obnizenia tuku Karpat, gdzie wysokosci nie przekraczaja 1000 m
n.p.m. W Beskidzie Niskim przewazaja szerokie, kopulaste pasma o przebiegu z péinocnego
zachodu na potudniowy wschéd. Uktadajg sie one w dwa wyraine ciagi, pomigdzy ktérymi,
réwnolegle do nich, roztozyty sie kotliny i obnizenia pooddzielane niewysokimi grzbietami. tuk
gor przebiega skosnie do struktur geologicznych, stad czesto napotkac tu moina wychodnie
piaskowcéw, a w miejscach wystgpowania skat nieodpornych na niszczenie — przefgcze. Na
stromych zboczach i w glebokich lejach Zrédtowych wystepuja liczne, rozlegte osuwiska
{najbardziej znane znajduje sie w Lipowicy koto Dukii). W Beskidzie Niskim znajduj3 sig obszary
irodliskowe rzek: Biatej, Ropy, Wistoki, Wistoka i Jasiotki, ktére prowadzac swoje wody ku
pétnocy, ptyna obnizeniami terenu, réwnolegle do grzbietéw lub przecinajg je w poprzek
glebokimi przetomami. Beskid Niski jest jedyna czescia Beskidow, w ktérej wyréiniamy tylko
dwa pietra roslinne: pietro pogdrza {do wysokosci 550 m) - zajete gtéwnie przez pola uprawne
i taki, a tylko na niewielkich powierzchniach przez lasy gragdowe oraz pigtro regla dolnego,
poro$niete przez zyzne buczyny karpackie oraz bory jodtowe i jodtowo-swierkowe. W lasach
duzy udziat maja so$niny, gtéwnie sztucznego pochodzenia. Obszary lezace w dolinach rzek,
zwtaszcza terasy zalewowe oraz podmokte obnizenia, zajmuja lasy tegowe z dominujacq olcha
i zaro¢la wikliny. Lasy zajmuja okoto 75% powierzchni ostoi, a taki, pastwiska i inne tereny roine
ok. 24% powierzchni. Roélinnoéé Beskidu Niskiego ma charakter przejsciowy migdzy Karpatami
Wschodnimi i Zachodnimi. We florze wystepuja liczne gatunki endemiczne i reliktowe. W
obrebie obszaru Natura 2000 zlokalizowany jest Obszar Chronionego Krajobrazu Beskidu
Niskiego.

Jézeféw — Wola Debowiecka PLH180033

Obszar "16zeféw-Wola Debowiecka" obejmuje dwa niewielkie fragmenty Pogorza Jasielskiego
o zréznicowanym uzytkowaniu. Sa to przede wszystkim taki, murawy bliZniczkowe, a takze tegi
nad niewielkimi ciekami i waski pas gradu. Towarzyszg im zaro$la przydroine, ptaty zbiorowisk
porebowych i skrawki tak porolnych. Pétnocno-wschodnia czes¢, w poblizu Jézefowa,
obejmuje ptat lasu tegowego, ograniczony dwoma wyrainymi parowami strumieni z pasem
gradu od potudnia. W drzewostanie tegéw dominuje jesion z klonem jawor. W pasie
gradowym pojawia sie takze grab | dab szyputkowy; przylegajg do niego od potudnia niewieikie
taki swieze czesciowo zarastane. Fragment srodkowy stanowi mozaika tgkowo — murawowo —
tegowa (znajdujace sie tam zbiorowiska sg w wigkszosci stabo lub przecigtnie zachowane).
Najbardziej wartoéciowe s3 fragmenty potudniowe i potudniowo-zachodnie, gdzie zachowaty
sie w dobrym stanie pfaty zmienno wilgotnych tak trzes licowych, zwykle zwigzanymi z
dolinami duiych rzek, a lokalizacje na terenach podgdrskich nalezg do rzadkosci, szczegdlnie,
jesli w analizowanych pfatach znajduja sig liczne gatunki charakterystyczne zespotow
zwigzanych z tym typem siedlisk. Dominuje na nich tradycyjne gospodarowanie (przemienne



koszenie w réznych czesciach co dwa lata | wywoieniem pokosu). Na obszarze spotyka sie
cenne gatunki roslin naczyniowych, zwigzane z tymi siedliskami, w tym chronione, znajdujace
si¢ na krajowej Czerwonej Liscie lub w Czerwonej Ksiedze Karpat, m.in. go#dzik pyszny
{Dianthus superbus), mieczyk dachéwkowaty (Gladiolus imbricatus), seler nica (Cnidium
dubium), zimowit jesienny (Colchicum autumnale), kukutka Fuscha (Dactylorhiza maculata, D.
Fuchsie),podkolan biaty ( Platanthera biforia) i groszek btotny (Lathyrus palustris). Dla
ostatniego z wymienionych gatunkéw jest

to jedyne pewne stanowisko w Karpatach. Druga cze$¢ stanowi, poro$niety przystrumykowym
tegiem jesionowym paréw niewielkiego potoku wraz z ptatami muraw blizniczkowych na
skraju potudniowo-zachodnim.

Ostoja Magurska PLH180001

Ostoja Magurska lezy w srodkowej czesci Beskidu Niskiego, w gérnej czeéci doliny Wistoki, na
wysokosci 847 — 663 m npm i prawie w catosci porosniety jest lasami. Sa to gléwnie lasy
mieszane (46% powierzchni terenu), lisciaste (42%) i iglaste (8%). Pozostaty czeéé zajmujg
siedliska fgkowe i zaroslowe (4%). Charakterystyczne dla rzezby terenu jest wystepowanie
garbow i diugich grzbietéw przebiegajacych z pétnocnego zachodu na potudniowy wschéd,
rozdzielonych dolinami rzeki Wistoki i potoku Wilsznia. W Beskidzie Niskim krzyzujg sie granice
zasiggow wystgpowania wielu gatunkéw roélin. Flora ma tu charakter przejsciowy, taczac
elementy charakterystyczne dla Karpat Zachodnich i Karpat Wschodnich. Wystepuje tu 14
rodzajéw siedlisk, a najwigksze wérdd nich to zyzne buczyny, kwagne buczyny, jaworzyny na
stokach i zboczach, grad $rodkowoeuropejski oraz gérskie i nizowe taki uzytkowane
ekstensywnie. Jest to teren o naturalnym skfadzie gatunkowym oraz o duzej stabilnosci i
odpornosci na czynniki antropogenne. Dzigki temu ostoja stanowi ogromne zbiorowisko
chronionych, rzadkich oraz zagrozonych gatunkéw roélin naczyniowych {759 gatunkow). Jest
tez miejscem wystepowania wielu cennych gatunkéw ssakoéw, tacznie z chronionymi w
Europie wilkiem, rysiem, zbikiem, niedéwiedziem i wydra. Obszar ma réwniez znaczenie dla
ochrony ponad 100 gatunkéw ptakéw legowych, w tym 18 gatunkéw chronionych Dyrektywa
Ptasia. Mozna tu takie spotka¢ kumaka nizinnego, traszkg grzebieniasta, traszke karpacka,
liczne inne gatunki pfazéw i gadéw oraz zagrozone i chronione w Europie chrzaszcze: zagtebka
bruzdkowanego, pachnice debowgy i nadobnice alpejska. Caly obszar Ostoi Magurskiej lezy w
granicach Magurskiego Parku Narodowego.

Wistoka z doptywami PLH180052

Obszar lezacy na wysokosci 200-360 m n.p.m. obejmuje koryto rzeki Wistoki, wraz z
fragmentami 13k, na odcinku od pétnocnej granicy Ostoi Magurskiej do mostu drogowego na
trasie Pilzno-Kamienica, wraz z doptywami:

- Iwielka od mostu w m. Draganowa do ujécia, z unikatowym naturalnym wodospadem na
progu fliszowym oraz z dobrze zachowanym, cennym kompleksem tak,

- Kamienica od mostu na trasie Brzostek - Smarzowa w m. Siedliska -Bogusz do ujécia,

- Ropq od zapory zbiornika Klimkéwka do ujécia z doptywami: Sekéwka od mostu na drodze
Ropica - Matastéw do ujscia,

- Olszanka od mostu na trasie Nagorze - Wik. Strona (przy ujéciu Czermianki) do ujscia,
Libuszanka od mostu na trasie Rozdziele -Bednarka do ujscia, - Jasiotka od mostu na trasie
Barwinek - Dukla w Trzcianie do ujécia do Wistoki.

Rzeka Wistoka jest prawobrzeinym doptywem Wisty o diugosci 163,6 km i powierzchni zlewni
4110,2 km?. Wistoka ptynie czesto zmieniajac kierunek i tworzy liczne zakola i meandry. W
gornym biegu Wistoka ma charakter gérski, o duzej zmiennosci przeptywu. Réznica w poziomie
wody moie sigga¢ nawet 5 m. Rzeka ma dno kamieniste (jedyne w tej czesci Karpat, ptaty
dobrze wyksztatconych kamiericéw nadrzecznych), a przecietna szerckoéé 40 m i $rednig



glebokos¢ 0,7-1,0 m. Ponizej ujscia Jasiotki koryto rozszerza si¢ nawet do 90 m, a gtebokos¢
wzrasta érednio do 1-2 m. W okolicach Jasta brzegi sg uregulowane. W Zafaczniku | Dyrektywy
Siedliskowej wymieniono 16 wystepujacych tu cennych siedlisk. Najcenniejszymi
zbiorowiskami roslinnymi sg lasy, zarosla tegowe i gradowe, a takze taki. W ostoi wystgpuje 5
gatunkéw ryb z Zatacznika Il Dyrektywy Siedliskowej, takich jak: tosos atlantycki i gtowacz
biatoptetwy oraz innych, waznych: piekielnica, brzana, brzana peloponeska, $winka, gtowacz
pregoptetwy, mietus, lipien, certa. Jest to nadal waina ostoja ryb mimo, ie przed
wybudowaniem zbiornika Mokrzec bytowato tu o wiele wiecej gatunkéw. W Wistoce
stwierdzono wystepowanie 30 gatunkéw ryb oraz jeden gatunek minogéw, w dorzeczu Jasiotki
- 20 gatunkéw ryb, w Ropie - 12 gatunkdéw ryb, a w dolnym odcinku rzeki nawet 21 gatunkoéw.
Zlewnia Wisfoki uznawana jest za jedno z wazniejszych tarlisk ryb wedrownych w karpackiej
czeici dorzecza Wisly i objeta krajowym programem restytuciji ryb wedrownych.

4. Charakterystyka stanu zaopatrzenia w ciepto, energig
elektryczng i paliwa gazowe

4.1. Zaopatrzenie w ciepto

4,1.1. Charakterystyka Zrdédet ciepta na terenie Gminy.
W Gminie Osiek Jasielski brak zbiorczych systeméw cieptowniczych. Funkcjonujq tu mate,
lokalne kottownie o zréinicowanym paliwie energetycznym (wegiel, koks, gaz, energia
elektryczna). Generalnie ogrzewanie obiektéw oparte jest na bazie rozwigzan indywidualnych,
takich jak piece lub wewnetrzne instalacje centralnego ogrzewania. Na terenie czgsc
gospodarstw domowych wykorzystuje kolektory stoneczne do podgrzewania cieptej wody
uzytkowej oraz uiywa drewna, nie posiadaja oni jednak specjalnych piecéw przystosowanych
do spalania biomasy.

Tabela 8. Kottownie lokalne na terenie gminy Osiek Jasielski.

L nazwa i adres podmiotu Rodza] frédia zuzycie paliwa [min m?]
GMINA OSIEK JASIELSKI, 38-223 gaz ziemny 0,032317
OSIEK JASIELSKI wysokometanowy
SZKOtA PODSTAWOWA W ZAWADCE gaz ziemny 0.00376
OSIECKIEJ, 38-223 OSIEK JASIELSKI wysokometanowy '
SZKOLA PODSTAWOWA W =2 slamin
PIELGRZYMCE, Pielgrzymka 69 , 38- y si kometa:o 0,005684
223 OSIEK JASIELSKI Y Wy
SZKOtA PODSTAWOWA W ZALEZU, gaz ziemny 0.003069
38-223 OSIEK JASIELSKI wysokometanowy !
Szkota Podstawowa w Mrukowej, 38- gaz ziemny 0.00538
223 OSIEK JASIELSK! wysokometanowy !
" SZKOLA PODSTAWOWAW | . 'z';mn o ]
SWIERCHOWE), 38-223 OSIEK W sikometal:lo 0,0028
| ASIELSKI | weoromennewy




ZESPOL SZKOL INTEGRACYINYCH W

JASIELSKI

SAMOKLESKACH, SAMOKLESKI 206 , gaz ziemny 0,01773
38-223 OSIEK JASIELSKI VISOKOMELoWY
TRANSPORT MIEDZYNARODOWY | drewno 2 Mg
SPEDYCJA TRANS-TIR DZIEDZIC
WOICIECH, ZALEZE 163 , 38-223 .
OSIEK JASIELSKI gaz zlemny 0,0055
wysokometanowy
SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKEAD .
gaz ziemny
OPIEKI ZDROWOTNE) W OSIEKU 0,007114
JASIELSKIM, 38-223 OSIEK JASIELSKI psotamEtancwy
GIMNAZIUM INTEGRACYINE
IM.KROLA KAZIMIERZA WIELKIEGO W gaz ziemny 0.00515
OSIEKU JASIELSKIM, 38-223 OSIEK wysokometanowy '
JASIELSK]
ZESPOL SZKOE INTEGRACYINYCH i
OSIEK JASIELSKI, 38-223 OSIEK gaz ziemny 0,005197
wysokometanowy

4.1.2. Odbiorcy ciepta
Gtéwnym odbiorca ciepta na terenie gminy s3 gospodarstwa indywidualne, a w mniejszym
stopniu sektor ustug. W gminie dominuje zabudowa jednorodzinna, a z powodu braku sieci
cieptowniczej wystepujg wylacznie indywidualne #rédta ciepta. Wszystkie one oparte s3 o
paliwa kopalne, w tym czes¢ wykorzystuje w tym celu gaz sieciowy.

Podstawowym no$nikiem energetycznym wykorzystywanym do ogrzewania w gminie jest olej
opatowy, i pochodne ropy (gaz ptynny propan-butan) drewno oraz wegiel i jego pochodne, a
takie gaz. Czg$¢ budynkéw jest w niskiej klasie energetycznej, co powoduje, e dla obnizenia
zuzycia energii konieczne jest przeprowadzenie prac termomodernizacyjnych wspartych w

czgsci wypadkéw przez wymiang Zrédet ciepta.

Zuzycie ciepta na terenie gminy przedstawia Bigd! Nie mozna odnale#¢ irédta odwotania..

Tabela 9. Zuzycie ciepta na terenie gminy [Gl]

"Rok 2013
Gbspodarstwa domowe 47812
Roinictwo 1874
Sektor publiczny 3175
Przemyst 857
RAZEM 53718

Zrédto: Obliczenia wlasne, dane szacunkowe

4.1.3. Plany rozwojowe przedsiebiorstw cieptowniczych.
Brak jest planéw dotyczacych rozwoju cieptownictwa na terenie gminy Osiek Jasielski,




4,1.4. Zaopatrzenie gminy w ciepto - podsumowanie
Na terenie gminy, z uwagi na charakter zabudowy, brak jest sieci cieptowniczej. Mieszkanicy
korzystajg z indywidualnych irédet ciepta, ktére wykorzystuje przede wszystkim paliwa
kopalne. Najbardziej popularne s3 érédta wysokoemisyjne (oparte o wegiel i jego pochodne),
ze wzgledu na stosunkowo niskie koszty eksploatacyjne. Czg$¢ mieszkaricow korzysta takie z
gazu sieciowego na potrzeby ogrzewania oraz przygotowania cieptej wody uzytkowej.

Dziataniem, ktére zracjonalizowatoby gospodarke cieplng na terenie gminy jest
termomodernizacja, ktdra umozliwitaby ograniczenie zuzycia energii. Umoziiwitoby to rowniez
wykorzystanie w szerszym zakresie odnawialnych Zrédet energii do ogrzewania c.o. lub/i
c.w.u. jako zrodta wspomagajacego lub, w niektérych wypadkach, podstawowego.

4.2, Zaopatrzenie w energi¢ elektryczna

4,2,1. Sie¢ elektroenergetyczna na terenie gminy
Na terenie gminy Osiek Jasielski brak linii wysokiego napigcia (110 kVv} bedacych na majatku i
w eksploatacji PGE Dystrybucja S.A. Oddziat Rzeszéw. Na terenie gm. Osiek Jasieiski
wybudowano odcinek linii 110 kV Niegtowice - Nowy Zmigréd (zadanie w trakcie realizacji).

Obszar gminy Osiek Jasielski jest zasilany ze stacji elektroenergetycznej 110/30/15 kV (GPZ)
Nieglowice (2x25 MVA), zlokalizowanej na terenie miasta Jasto. Po dokoticzeniu budowy
brakujacego odcinka linii 110 kV Niegtowice - Nowy Zmigréd obszar gminy bedzie zasilany z
nowej stacji elektroenergetycznej 110/30/15 kV (GPZ) Nowy Zmigréd.

Diugo$¢ sieci elektroenergetycznej na terenie gminy Osiek Jasielski {nie ujeto linii SN i nN
bedacych na majatku odbiorcéw): linie SN - 40,3 km (w tym: napowietrzne: 40,3 km; kablowe:
0 km), linie nN - 56,9 km (w tym: napowietrzne: 47,4 km; kablowe: 9,5 km). Linje
elektroenergetyczne jw. posiadaja rezerwy mocy umotiliwiajace zasilanie istniejgcych i
przysztych odbiorcéw na terenie gminy Osiek Jasielski.

Na terenie gminy Osiek Jasielski znajduje sie 27 stacji transf. SN/nN bedacych na majatku PGE
Dystrybucja Rzeszéw S.A. Oddziat Rzeszéw oraz 4 stacje transf. SN/nN bedgce na majatku
odbiorcow.

Urzadzenia elektroenergetyczne poddawane sa regularnym zabiegom eksploatacyjno-
remontowym oraz sukcesywnie modernizowane ze wzgledu na ich stan techniczny.

Na podstawie posiadanej przez PGE Dystrybucja S.A. Oddziat Rzeszéw koncepcji rozwoju sieci
éredniego i wysokiego napiecia (110 kV), opracowanej w 1999 roku (horyzont czasowy do 2015
roku), przewidywany poziom zapotrzebowania na moc na terenie gminy Osiek Jasielski w roku
2015 wyniesie ckoto 1,3 MW.

4.2.2. O$wietlenie uliczne
Na terenie Gminy Osiek Jasielski zainstalowanych jest tacznie 549 szt. opraw oswietlenia
ulicznego. Punkty oéwietlajgce stanowia oprawy sodowe, rteciowe i rtgciowo-zarowe, rzadziej
halogeny. Roczne zuzycie energii elektrycznej do zasilania oéwietlenia ulicznego wynosi okoto
240 MWh.



Tabela 10. O¢wietlenle uliczne na terenle gminy.
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] Czeka) 3 16 12 £ 31
10 [ Zaieze 1 1T | n B | 2 0
1 | Ogonesuma | 21 | 38 | 122 | 72 | @ | o | 0 | 5 7

4.2.3. Przedsiebiorstwa energetyczne zajmujace si¢ wytwarzaniem energii
elektrycznej
Na terenie gminy Osiek Jasielski zlokalizowani s3 nastepujacy wytwoércy energii elektrycznej:
- elektrownia wiatrowa Pielgrzymka ,FALTYN" o mocy przylaczeniowej 0,38 MW, przylaczona
do sleci 30 kV Zaktadu PGE Dystrybucja S.A.,
- elektrownia wiatrowa Pielgrzymka , OSIEK" o mocy przytaczeniowej 0,45 MW, przytaczona
do sieci 30 kV Zaktadu PGE Dystrybucja S.A..

4.2.4. Przedsi¢biorstwa obrotu energia
Operatorzy systemu dystrybucyjnego zobowigzani sa, zgodnie z zasadq dostepu trzeciej strony
(Third Party Access — TPA) do udostepnienia sieci dystrybucyjnej. Zgodnie z postanowieniami
Parlamentu Europejskiego i Rady Europy zawartymi w Dyrektywie o wspdlnym rynku energii
elektrycznej od 1 lipca 2007 roku wszyscy Odbiorcy energii elektrycznej maja prawo wyboru
Sprzedawcy. Nie ma doktadnych danych co do iloéci podmiotow korzystajgcych z sieci
dystrybucyjnych poszczegélnych OSD, doktadne ustalenia nie 53 tez motzliwe, poniewaz
odbiorcy koricowi korzystajg z prawa zmiany sprzedawcy energii i jest to bardzo plynne.
Operatorzy systeméw dystrybucyjnych dysponujg jednak danymi na temat podmiotow, z
ktérymi zawarly umowe na dystrybucje energii elektrycznej. Listy tych podmiotéw, w rozbiciu
na poszczegblnych OSD podane s nize),
Wykaz Sprzedawcéw mogacych dokonywac sprzedazy energii elektrycznej na obszarze
dziatania PGE Dystrybucja S.A.:
° 3 Wings S.A.
. Alpiq Energy SE
. Axpo Polska Sp. z 0.0.
° Barton Energia Sp. z 0.0.
. CEZ Trade Polska Sp. z 0.0.
° CORRENTE Sp. z 0.0.
. Dalkia Polska S.A.
. Deltis Sp. z 0.0.



DUON Marketing and Trading S.A.
Ecoergia Sp. z 0.0.

EDF Polska Spétka Akcyjna

Elektrix Sp. z 0.0.

Elektrocieptownia Andrychdw Sp. z 0.0.
Empower Energy Sp. Z 0.0.

ENEA Trading Sp. Zo.0.

ENDICO Sp. z 0.0.

Enea S.A.

ENERGA-OBROT SA

Energoserwis Kleszczéw Sp. z 0.0.
ENERGIAOK Sp. z 0.0.

ENERGETYCZNE CENTRUM S.A.
Energetyka Nowy Dwér Mazowiecki Sp. z 0.0.
Energia Dla Firm Sp. z 0.0.

EnergiaON Sp. z 0.0.

Energie2 Sp. z 0.0.

Energia Euro Park Sp. z 0.0.

Energia Polska Sp. z 0.0.

ENERGO OPERATOR Sp. z 0.0.

Energy Match Sp. z 0.0.

ENERGY POLSKA Sp. z 0.0,

ENERHA Sp.z 0.0.

ENIGA Edward Zdrojek

ERGO ENERGY Sp. z 0.0

E-Star Elektrocieptownia Mielec Sp. z 0.0.
EWE Energia Sp. z c.0.

Fiten S.A.

+FUNTASTY” Sp. z 0.0.

Galon Sp. z 0.0.

Gaspo! Spétka Akcyjna

GDF SUEZ Energia Polska S.A.

GESA Polska Energia S.A.

GOEE ENERGIA Sp. z 0.0.

Green S.A.

Grupa Energia GE Sp. z 0. 0. Spétka komandytowa
Grupa Energia Obrét GE Sp. z 0. o Spdtka komandytowa
Grupa PSB S.A.

ENERGIA Sp. z 0.0.

IDEON S.A.

IEN Energy sp. Z 0.0.

INTRENCO sp. z 0.0.

Inter Energia Spo6tka Akcyjna



IRL Polska Sp. z 0.0.

JES ENERGY Sp. z 0.0.

JWM ENERGIA Sp. z 0.0.

KOPEX S.A.

Kontakt Energia Sp. z 0.0.

Korlea Invest a.s.

Metro Group Energy Production Sp. Z 0.0.
Mirowski i Spétka KAMIR Spétka Jawna
Multimedia Polska Sp. z 0.0.

Nida Media Spétka z 0.0.

NOVUM S.A.

Orange Polska S.A,

PAK-Voit S.A.

PGE Gérnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A.
PGE Obrét S.A. Oddziat z siedzibg w Biatymstoku
PGE Obrét S.A. Oddziat z siedzibg w Lublinie
PGE Obrot S.A. Oddziat | z siedzibg w todzi

PGE Obrét S.A. Oddziat Il z siedzibg w todzi

PGE Obrét S.A. Oddziat z siedzibg w Rzeszowie
PGE Obrot S.A. Oddziat z siedziba w Skarzysko-Kamiennej
PGE Obrét S.A. Oddziat z siedzibg w Warszawie
PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.

PGNiG Energia S.A.

PGNIG Obrét Detaliczny Sp. z 0.0.

PKP Energetyka S.A.

POLENERGIA Dystrybucja Sp. z 0.0.

POLKOMTEL Sp. z 0.0.

POLENERGIA OBROT S.A.

Polska Energetyka Pro Sp. z 0.0.

Polskie Gérnictwo Naftowe i Gazownictwo Spétka Akcyjna
Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A.

Polski Prad Sp. z o.0.

PNB Sp. z 0.0.

POWERPOL Sp. z 0.0.

Przedsiebiorstwo Energetyczne ESV S.A.
Przedsiebiorstwo Obrotu Energia Sp. z 0.0.

RE ALLOYS Sp. 7 o0.0.

RWE Polska S.A.

Slovenske Elektrarne, a.s. Spotka Akcyjna Oddziat w Polsce
Slovenske elektrarne a.s., S.A. Oddziat w Polsce
Synergia Polska Energia Sp. z 0.0.

Swiat Sp. z 0.0.

Szczeciriska Energetyka Cieplna Sp. z 0.0



. TAURON Polska Energia S.A.
. TAURON Sprzedaz sp. z 0.0.
. TAURON Sprzedaz GZE sp. z 0.0.

. Terawat Dystrybucja Sp. z 0.0.
. Towarzystwo Inwestycyjne Elektrownia Wschod S.A.
. Tradea Sp. z 0.0.

o UKRENERGYTRADE 5p. z 0.0.

. VERVIS M. Smolinskir. Piotrowski Spétka Jawna
. WM MALTA Sp. z 0.0.

. WSEInfoEngine S.A.

. Zaktad Elektroenergetyczny H.Cz. ELSEN S.A.

. ZOMAR S.A.

Wykaz Sprzedawcéw Rezerwowych energii elektrycznej, ktorzy na terenie PGE Dystrybucja
S.A. moga prowadzi¢ rezerwowg sprzedaz energii elektrycznej (o ktérym mowa w ustawie
Prawo energetyczne art. 5 ust. 2a) pkt. 1 podpunkt b} dla Odbiorcow z rozdzielonymi
umowami — umowa sprzedazy i umowa o $wiadczenie ustug dystrybucji:

. PGE Obrét Spétka Akcyjna

. Grupa Energia GE Sp. z 0. 0. Spétka komandytowa

. Grupa Energia Obrét GE Sp. z 0. o Spotka komandytowa

. Grupa Polskie Sktady Budowlane S.A.

. Barton Energia Sp.z 0.0.

4.2.5. Odbiorcy energii elektrycznej
Zestawiajac zuzycia energii elektrycznej wg BEI, catkowite zuzycie w gminie Osiek Jasielski
wynosi okoto 3873,70 MWh. Zuiycie energii elektrycznej na 1 mieszkarica w 2013 roku
wyniosto:

3873,70 MWh / 5389 mieszkaricow = 0,72 MWh.

$redni krajowy wspdtczynnik zuzycia energii elektrycznej przez 1 mieszkarica, wynosi 0,787
MWh/rok. Jest to, zatem wielko$¢ zblizona do wskainika krajowego zuzycia energii
elektrycznej przez 1 mieszkanca.

Ponizej przedstawiono wnioski o warunki przytaczenia do sieci elektroenergetycznej.

Tabela 11. Wnioski o okrelenie warunkéw przytaczenia do sieci elektroenergetycznej na terenie gminy Osiek Jasielski.

Liczba wnioskdow o okreslenie warunkéw przytaczenia [szt.]
2010r. 2011r. 2012r. 2013r. 2014,
odbiorcy nN 14 14 21 13 21
odbiorcy SN 0 0 0 0 0
producenci nN 0 0 0 0 1]
producenci SN +] 0 0 0 0
prosumenci nN 0 1] 0 0 0
prosumenci SN 0 0 0 0 0




4.2.6. Plany rozwojowe PGE Dystrybucja
Zamierzenia inwestycyjne PGE Dystrybucja S.A. Oddziat Rzeszéw na obszarze gminy Osiek
Jasielski, ujete w obecnie obowiazujacym ,Planie Rozwoju na lata 2014-2019 w zakresie
zaspokojenia obecnego i przysztego zapotrzebowania na energie elektryczng PGE Dystrybucja
S.A"
a) w zakresie sieci 110 kV:
- budowa linii 110 kV Niegtowice - Nowy Zmigréd (zadanie w trakcie realizacji) - na terenie gm.
Osiek Jasielski wybudowano odcinek ww. linii.
Zgodnie z wydanymi warunkami przylaczenia dla Farmy Wiatrowej Osiek (dawniej:
Grzywacka), na terenie gminy Osiek Jasielski przewidywana jest budowa stacji transf. 110/20
kV (GPZ) Zawodzie wraz z linig kablowa 110 kV dla zasilania planowanej stacji (stacja i linia jw.
na majatku inwestora farmy wiatrowej).
b) w zakresie budowy, przebudowy bad? modernizacji sieci Sredniego i niskiego napiecia nie
przewiduje sig inwestycji na obszarze gminy Osiek Jasielski.
) w zakresie przytaczen:

Tabela 12. Plany rozwojowe w zakresie przytaczen

Przylacza Rozbudowa sieci
. Grupa LSN InN
Gmina Nfzzy":ac::ikt: przyl. "?::l‘]"" kabl. [km] St'[';:;']'ﬁ‘ napow./ | napow./
przylaczaneg kabl. {km] | kabl. [km]
Osiek Jasielski | | 2viaczanie v, v 0,6 4 - . 0,9
odblorcow

Na etapie przytaczania kolejnych odbiorcéw moze wystapi¢ koniecznoéé modernizacji lub
rozbudowy sieci niskiego lub $redniego napiecia.

Na terenie gminy Osiek Jasielski planowane s3 nastepujgce irédta wytworcze energil
elektrycznej: farma wiatrowa Osiek (poprzednia nazwa: Grzywacka) o mocy przytaczeniowej
20 MW (docelowo 32 MW) - przylaczenie do sieci WN Zaktadu PGE Dystrybucja S.A.

4.2.7. Zaopatrzenie gminy w energie elektryczng - podsumowanie

Stan elektroenergetycznej infrastruktury sieciowej zaopatrujacej gmine nalezy okresli¢ jako
dobry. Gmina zaopatrywana jest z gtéwnego punktéw zasilania, na ktérych istniejg znaczace
rezerwy mocy, co pozwala na rozwdj gminy zaréwno w sferze budownictwa mieszkaniowego,
dziatalnosci ustugowej (ustugi publiczne i komercyjne), a takze przemystu. Istniejgce na terenie
gminy irédta wytwarzania energii elektrycznej maja zbyt mata moc by méc zabezpieczyé
potrzeby miasta i w tym zakresie Gmina zaleina jest od zewnetrznych dostaw energii.
Sposobem minimalizacji tej zaleznosci jest wsparcie rozwoju mikroinstalacji do produkcji
energii elektrycznej na wiasne potrzeby mieszkaricéw oraz tworzenie nowych lub rozbudowa
istniejacych juz irédet energii, w tym z wykorzystaniem odnawialnych #rédet energii.
Utatwieniem dla takiego rozwoju byloby przeksztaicenie istniejacej elektroenergetycznej
infrastruktury sieciowej w kierunku sieci inteligentnej (smart grid).



4.3. Zaopatrzenie gminy w gaz
4.3.1. Sie¢ gazowa

Na terenie Gminy dystrybutorem gazu jest Polska Spétka Gazownictwa. Tereny Gminy Osiek
sasielski bedacej w obszarze dziatania Zaktadu w Jasle obstugiwany jest przez Rejon Dystrybucji
Gazu w Jaéle, zlokalizowany w miejscowosci Jasto, ul. Floriariska 112, 38-200 lasto. System
gazowniczy zasilajacy teren Gminy Osiek Jasielski sktada sie z sieci gazowych Sredniego i
niskiego ciénienia. Sie¢ gazowa rozdzielcza na terenie Gminy Osiek lasielski gwarantuje
pewno$¢ i niezawodno$é¢ dostaw gazu do wszystkich zasilanych odbiorcow. Wszystkie
miejscowosci w Gminie Osiek Jasielski sq zgazyfikowane. Gtéwnym Zrédiem zasilania Gminy
Osiek Jasielski jest gazociag wysokiego cisnienia DN300/250 relacji Warzyce-Gorlice i gazocigg
wysokiego ciénienia DN250 relacji Warzyce-Nieglowice oraz stacje gazowe |-stopnia Jasto
Rafineryjna i Z6tkéw ktére zlokalizowane s3 poza obszarem Gminy Osiek Jasielski. Niespetna
99% sieci rozdzielczej na terenie Gminy Osiek Jasielski stanowi sie¢ gazowa $Sredniego ciSnienia
natomiast nieco ponad 1% to gazociagi niskiego cisnienia. Sie¢ gazowa Sredniego cisnienia
zasilana jest ze stacji gazowych I-go stopnia natomiast sie¢ gazowa niskiego cisnienia na
terenie miejscowosci Swierchowa zasitana jest ze stacji gazowej ll-go stopnia w m. Zarzecze
Gmina Debowiec. Niewielki obszar Gminy Osiek Jasielski w obrebie miejscowosci Pielgrzymka
zasilany jest ze stacji gazowej I-go stopnia Przysieki, zlokalizowanej na terenie Gminy
Skotyszyn. Istniejacy system gazowniczy na terenie Gminy Osiek lasielski pokrywa w 100%
obecne zapotrzebowanie na paliwo gazowe istniejacych odbiorcéw, posiada réwniez rezerwy
przepustowosci umozliwiajace zaréwno rozbudowe systemu sieci rozdzielczej jak réwniez
przytaczanie nowych odbiorcéw do istniejacych gazociggow dystrybucyjnych. Stan sieci
gazowych na terenie Gminy Osiek Jasielski jest zadowalajgcy co zapewnia bezpieczenstwo
zaréwno dostaw gazu jak réwniez bezpieczeristwo publiczne. Gaz dostarczany bezposrednio
do odbiorcéw na terenie Gminy Osiek Jasielski rozprowadzany jest za pomoca sieci gazowych
éredniego i niskiego ciénienia. Redukcja ci$nienia gazu do cisnienia niskiego (wymaganego w
miejscu dostawy dia odbiorcy) nastgpuje na indywidualnych uktadach redukcyjno —
pomiarowych zlokalizowanych u odbiorcéw na przytaczach gazowych. W przypadku kiedy
istnieja warunki techniczne i ekonomiczne przytaczenia, nowi odbiorcy moga by¢ poditaczani
do sieci gazowej zgodnie z

Gazociagi i przytacza gazowe na terenie Gminy Osiek Jasielski

Zestawienie diugosci sieci gazowej wraz z przytagczami gazowymi na terenie Gminy Osiek

Jasielski przedstawiono w ponizszej tabeli.
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Tabela 14. Sie¢ gazowa w 2013 roku.

dtugoéé czynnej sieci ogétem wm

65448

dhugoéé czynnej sieci rozdzielczej w m

65448

czynne przytacza do budynkéw mieszkalnych i niemieszkalnych

1340

odbiorcy gazu

1062

odbiorcy gazu ogrzewajacy mieszkania gazem

387

odbiorcy gazu w miastach

zuzycie gazu w tys. m3

371,7

zuycie gazu na ogrzewanie mieszkar w tys. m?

185,2

ludnoé¢ korzystajgca z sieci gazowe)]

4609

dtugoéé czynnej sieci ogétem w m

65448

Zﬁdlo: GUS

4.3.2. Odbior i zuzycie gazu

Wedfug danych GUS za 2013 r. zuzycie gazu na terenie gminy wyniosto:

- 68,8 m3 — na 1 mieszkanca,

- 80,6 m3 na 1 korzystajacego.

4.3.3. Przedsiebiorstwa obrotu gazem

Od 11 wrzeénia 2013 roku weszly w iycie przepisy ze znowelizowanej ustawy Prawo

energetyczne, ktére wprowadzity zasadg TPA w rynek gazu. Po rozdzieleniu dystrybucji i

obrotu wiele firm moze oferowac sprzedaz gazu o ile maja odpowiednig koncesjg oraz umowg

z Polskg Spotka Gazownicza.

Tabela 15. Przedsieblorstwa obrotu gazem.

Lp. Nazwa podmiotu Adres
1 AVRIO MEDIA Sp. z 0.0. 62-025 Kostrzyt
ul. Wrzesinniska 1 B
2 BD Spétka z o.0. 53-234 Wroctaw
ul. Grabiszynskiej 241
3 Boryszew S.A. 00-842 Warszawa
B ul. tucka 7/9
4 Ceramika Koiiskie Sp. z 0.0. 26-200 Kotiskie
ul. Ceramiczna 5
5 Corrente Sp. z 0.0, 05-850 Ozaréw Mazowiecki
- | Lul, Konotopska 4
6 DUON Marketing and Trading 80-890 Gdarisk
ul. Heweliusza 11
7 Ecoergia Sp. z 0.0. 30-701 Krakow
ul. Zabtocie 23 ]
8 ELEKTRIX Sp. z 0.0. 02-611 Warszawa
_____ o ul. . Krasickiego 19 lok. 1 - i
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9 Elgas Energy Sp. z 0.0. 43-316 Bielsko-Biata
ul. Armii Krajowej 220
10 ELSEN S.A. 42-202 Czestochowa
ul. Koksowa 11
11 ENEA S.A, 60 - 201 Poznan
ul. Gorecka 1
12 Energa - Obrét S.A. 80-870 Gdanrisk
ul. Mikotaja Reja 29
13 Energetyczne Centrum S.A. 26-604 Radom
ul. Graniczna 17
14 Energia dla firm Sp. z 0.0. 02-672 Warszawa
ul. Domaniewska 37
15 ENERGIEZ2 Sp. z 0.0. 40-110 Katowice
ul. Agnieszki 5/1
16 ENERGOGAS Sp. z 0.0. 00-120 Warszawa
ul. Zota 59
17 EWE energia Sp. 2 0.0. 66-300 Miedzyrzecz
ul. 30 Stycznia 67
18 EWE Polska Sp. z o0.0. 61-756 Poznati
ul. Mate Garbary 9
19 Gaspol S.A. 00-175 Warszawa
ul. Jana Pawtfa i1 80
20 HANDEN SP. z o0.0. 02-672 Warszawa
ul. Domaniewska 37
21 Hermes Energy Group S.A. 00-549 Warszawa
ul. Piekna 24/26A lok. 16
22 IDEON S.A. 40-282 Katowice
ul. Paderewskiego 32¢
23 IENERGIA Sp. z 0.0. 43-316 Bielsko-Biata
al. Armii Krajowej 220
24 Natural Gas Trading Sp. z 0.0. 00-586 Warszawa
ul. Flory 3/4
25 Nida Media Sp. z 0.0. 28-400 Piriczow
Leszcze 15
26 NOVUM S.A. 02-117 Warszawa
ul. Ractawicka 146
27 PGE Polska Grupa Energetyczna | 00-496 Warszawa
S.A. ul. Mysia 2
28 PGNiG Obrét Detaliczny Sp. z 0.0. | 01-224 Warszawa
ul. Kasprzaka 25C
29 PGNIG S.A. 01-224 Warszawa
ul. Kasprzaka 25
30 PGNIG Sales&Trading GmbH 80335 Munchen {Monachium)
Arnulstrasse 19
31 PKP ENERGETYKA S.A. 00-681 Warszawa

ul. Hoza 63/67

Strona 47 z 97



32 RWE Polska Spétka Akcyjna 00-347 Warszawa
ul. Wybrzeze Kosciuszkowskie 41
33 Shell Energy Europe LTD Londyn
Shell Centre; SE 1 & NA UK
34 TAURON Polska Energia S.A. 40-114 Katowice
_ ul. Ks. Piotra Sciegiennego 3
35 Tauron Sprzedaz Sp. z 0.0. | 30-417 Krakoéw
{ ul. tagiewnicka 60 ]
36 Telezet Edward Zdrojek 76-200 Stupsk
7 ul. Zelazna 6 3
37 UNIMOT GAZ S.A. 47-120 Zawadzkie
i ul. Swierklariska 2a
38 Vattenfall Energy Trading GmbH 20354 Hamburg
Dammtorstrasse 25-32

Pomimo duzego wyboru w praktyce wigkszo$¢ firm jest na razie nieznana, a oferowane przez
nie ustugi nie sa skierowane do kaidej grupy odbiorcow. Najwigkszym sprzedawcy gazu
pozostaje PGNIG Obrét Detaliczny Sp. z 0.0.

4.3.4. Plany rozwoju sieci gazowej.
W ramach Planu Rozwoju Polskiej Spétki Gazownictwa na terenie Gminy Osiek Jasielski nie sg
planowane iadne zadanie inwestycyjne zwigzane z rozbudowa sieci gazowej. W Planie
Inwestycyjnym przewtdziano naktady na przytaczenie do sieci gazowej nowych odbioreéw do
10 nm3h oraz powyzej 10 nm3/h przytaczanych w ramach biezacej dziatalnosci
przytaczeniowej w oparciu o zawarte umowy przytgczeniowe.

4.3.5. Zaopatrzenie gminy w gaz - podsumowanie
Poziom zabezpieczenia gminy w gaz jest dobry. Trendy wskazujg na wzrost znaczenia gazu jako
noénika energii ze wzgledu na jego wygode, elastyczno$¢, oraz mozliwg do uzyskania wysoka
sprawnos$¢ urzadzen, ktére go wykorzystuja. Stopiert gazyfikacji Gminy nalezy okresii¢ jako
dobry, natomiast wskazany jest daiszy rozwdj sieci gazowej na terenach nie przytaczonych
jeszcze do sieci gazowej.

5. Prognoza zapotrzebowania na energie dla gminy Osiek Jasielski

5.1. Zalozenia prognozy
Punktem wyjécia w zakresie zapotrzebowania na energie dla gminy s zatoZenia Polityki
energetycznej panstwa do roku 2030 (PEP2030). Przewidujg one zmiang zapotrzebowania na
poszczegdlne noséniki energii w skali globalnej oraz w ujeciu poszczegélnych sektordw.
Szczegoty przedstawia tabela ponizej.
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Tabela 16. Zapotrzebewanie na energig w skali kraju w podziale na sektory i nogniki energii

2010r. 2010r. 2020r. 2020r. Zmiana Wazrost
rok do
roku
[Mtoe] [TWh] [Mtoe] [TWh] [%] [%6]
W podziale na sektory
przemyst 18,2 211,666 20,9 243,067 14,84 1,35
transport 15,5 180,265 18,7 217,481 | 20,65 1,88
ustugi 6,6 76,758 8,8 102,344 | 33,33 3,03
gospodarstwa 19 220,97 19,4 225,622 | 2,11 0,19
domowe
W podziale na noéniki
wegiel 10,9 126,767 10,3 119,789 | -5,50 -0,50
produkty naftowe 22,4 260,512 24,3 282,609 8,48 0,77
gaz ziemny 9,5 110,485 11,1 129,093 16,84 1,53
energia odnawialna | 4,6 53,498 5,9 68,617 28,26 2,57
energia elektryczna | 9 104,67 11,2 130,256 24,44 2,22
ciepto sieciowe 7.4 86,062 9,1 7 105,833 22,97 2,09
pozostate paliwa 0,5 5,815 0,8 9,304 60,00 5,45

[Zrédio: opracowanie wtasne na podstawie PEP 2030]

W prognozie uwzgledniono tei obecne trendy demograficzne. Przyjete zatozenia wigzg sie
z obserwacjg, e ruch naturalny ludnosci Polski na poczatku XXi wieku wszedt na droge
zblizong do obserwowanej w krajach zachodnich, co oznacza dalsze zmiany w strukturze wieku

ludnosci.

Przewiduje sie:
® postgpujacy proces starzenia sie spoteczenstwa, zwlaszcza w miastach,
¢ zmniejszenie sie udziatu ludnosci w wieku przedprodukcyjnym,
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o stopniowy spadek liczby ludnosci w wieku produkcyjnym.

Prowadzone przez demograféw badania i analizy wskazuja, ze trwajacy od kilkunastu lat

spadek rozrodczosci jeszcze nie jest procesem zakonczonym i dotyczy w coraz wigkszym

stopniu kolejnych rocznikéw mtodziezy. Wérdd przyczyn tego zjawiska wymienia sie:

e rosngcy poziom wyksztatcenia;

trudnosci na rynku pracy;

® ograniczone $wiadczenia socjalne na rzecz rodziny;

brak w polityce spotecznej filozofii umacniania rodziny;

¢ trudne warunki spoteczno-ekonomiczne.

Gtéwny Urzad Statystyczny opracowat , Prognoze ludnosci na lata 2008-2035”, ktéra podawata
przewidywane stany ludnosci faktycznie zamieszkalej na danym terenie w ukfadzie

powiatowym (mieszkaricy stali oraz przebywajacy czasowo powyiej dwodch miesiecy) w dniu

31 grudnia kazdego roku w podziale administracyjnym i uwzglednia ona zaistniate w minionym

okresie tendencje i sporzgdzona zostata jako usredniona prognoza dla miast i obszarow

wiejskich wojewoddztwa. Na podstawie danych GUS dla powiatu jasielskiego opracowano
symulacje zmian ludnosci gminy, przy czym punktem wyjscia do analizy byt procentowy udziat
ilosci mieszkaricow gminy w catkowitej ludnosci powiatu jasielskiego. Wyniki analizy

przedstawia tabela ponizej.

Tabela 17. Prognoza iudnoéci gminy do roku 2020

Rok Ludno$é powiatu wg | Mieszkaricy gminy
prognozy GUS
2013
115 388 5 389

2014 115171 5392
2015 114 927 53381
2016 114 661 5368
2017 114 377 5 355
2018 114 083 5341 |
2019 113 779 5327
2020 113 466 5312
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2021 113 143 5297
2022 112 810 5281
2023 112 463 5265
2024 112 104 5248
2025 111728 5231
2026 111337 5213
2027 110929 5193
2028 110503 5173
2029 110 057 5153
2030 105 593 5131

[Zrédto: Obliczenia wiasne na podstawie prognoz GUS]

Innym istothym parametrem o charakterze demograficznym jest wielko$¢ gospodarstwa
domowego. Jest to czynnik majacy istotny wplyw na zuiycie energii oraz zwigzane z tym
wyliczenia. Wedtug prognoz GUS wielkoéé gospodarstwa domowego bedzie sie
systematycznie zmniejszac. Zmiany te Giéwny Urzad Statystyczny podaje dla wojewddztw w
formie prognozy wieloletniej. Dane dostepne s3 dla okreséw co pieé lat. Na potrzeby niniejszej
prognozy zatozono liniowy spadek wielkoéci gospodarstwa domowego w wojewddztwie
podkarpackim. Szczegétowe dane przedstawia tabela ponizej.

Tabela 18. Prognoza wielkosci gospodarstwa domowego w wojewddztwie podkarpackim do roku 2020

Rok 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Srednia 2,89 2,879 2,868 2,857 2,846 2,835
wielkos¢

gospodarstwa

domowego

[Zrédio: Obliczenia whasne na podstawie danych GUS]

Istotnym czynnikiem wptywajacym na rozwéj gminy jest rozwoj gospodarczy. W wyznaczaniu
trendu kierowano si¢ prognozami OECD w zakresie perspektyw rozwoju gospodarczego Polski
w poszczegdinych sektorach. Wzigto pod uwage mozliwosci rozwojowe wynikajace z polityki
wyznaczonej strategia rozwoju gminy.

Zapotrzebowanie na energie zostato obliczone w ukiadzie jednostek bilansowych
odpowiadajacych jednostkom strukturalnym ujgtym w ,Studium uwarunkowari i kierunkéw
zagospodarowania przestrzennego”. Wzieto pod uwage zalozenia rozwojowe wynikajace z
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wyzej wymienionego dokumentu i zapotrzebowanie na energie zbilansowano we
wspomnianym uktadzie.

Ostatnim z ogdlnych czynnikéw, kiére uwzgledniono sg zmiany klimatyczne, ktore wedtug
prognoz Wspdlnego Centrum Badawczego Komisji Europejskiej w oparciu o raport IPCC, na
terenie Polski beda sie przejawia¢ we wzroscie sredniorocznych temperatur, wydtuzeniem sig
sezonu wegetacyjnego, suszami w okresie letnim i powodziami w okresie zimowym, a takze
zwiekszeniem ilosci wystepowania gwattownych zjawisk pogodowych {wichury, oberwania
chmury, traby powietrzne). Wptlynie to na zmiang sposobu korzystania z energii. Spadnie
zapotrzebowanie na ciepto do centralnego ogrzewania, wzroénie popyt na chiéd.
Zmniejszeniu moze ulec iloé¢ wody na potrzeby technologiczne, co bedzie sie wigzato z
koniecznoscia zmian w sposobie dostarczania energii, dla ktorej nosnikiem jest woda.

Prognoza zapotrzebowania na ciepto bierze dodatkowo pod uwage nastepujace czynniki:

e Dziatania poprawiajace efektywnoé¢ energetyczng beda miaty w przysziosci
negatywny wplyw na popyt na ciepto, jednak wplyw ten bedzie prawdopodobnie
mniejszy niz w przesztosci, giéwnie ze wzgledu na kurczacy sie potencjat dalszej
termomodernizacji istniejacych budynkéw.

e Podjecie dziatan w przemysle majgcych na celu poprawe efektywnosci energetycznej
stosowanych technologii. Dziatania te stymulowane beda przez system $wiadectw
efektywnosci energetycznej (tak zwane biate certyfikaty), ktére beda wydawane
przedsiebiorstwom podejmujacym dziatania na rzecz ograniczenia zuzycla energii (na
mocy ustawy o efektywnosci energetycznej z 2011 r.).

e Rozwdj gospodarczy wojewodztwa jest jednym 2z gtéwnych czynnikdw, ktére beda
wplywac pozytywnie na konsumpcije energii cieplnej w przemysle, handlu i ustugach,
rolnictwie oraz gospodarstwach domowych.

e Istotnym czynnikiem, ktéry wptynie na poziom zapotrzebowania na cieplo w
przysztosci sg zmiany demograficzne. Wedtug Gtéwnego Urzedu Statystycznego liczba
mieszkadcow wojewoddztwa bedzie sie zmniejszad.

» Rozwdj chiodu sieciowego wymieniono jako jeden z priorytetéw w ,Polityce
energetycznej Polski do 2030 roku”. Obecnie ze wzgledu na stosunkowo niskie ceny
energii elektrycznej, chtéd sieciowy jest mniej atrakcyjny niz klimatyzacja zasilana
elektrycznie. W przysziosci sytuacja ta moze jednak ulec zmianie m.in. z powodu
wzrostu cen energii elektrycznej oraz w wyniku poprawy efektywnosci wytwarzania i
dostarczania chtodu sieciowego do odbiorcy koricowego.

e Rozwdj rynku cieptej wody uzytkowej stanowi ostatnio jeden z watniejszych
elementéw prowadzacych do zwigkszenia popytu na energie.
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W celu wspierania wykorzystania paliw odnawialnych (gtéwnie biomasy) w produkeiji
ciepta, Polska wprowadzita obowigzek zakupu ciepta wytwarzanego w #rédtach
odnawialnych przytaczonych do sieci cieptowniczej przez operatora sieci.

Koniecznos¢ zakupu uprawniert do emisji CO; moie spowodowaé znaczny wzrost cen
ciepta dla odbiorcéw. Wplyw Europejskiego Systemu Handlu Emisjami na ceny ciepta
sieciowego mozina ograniczy¢ poprzez zastapienie irédet opalanych weglem
instalacjami niskoemisyjnymi {np. opalanymi gazem) lub technologiami odnawialnymi.

Prognoza zapotrzebowania na energie elektryczng bierze dodatkowo pod uwage nastepujace
czynniki:

Zwigkszajacy sig udziat instalacji i urzadzan codziennego uzytku wymagajacych do
funkcjonowania energii elektryczne;j.

Zmiany struktury demograficznej. Przy mniejszej liczbie mieszkaricéw moze zwigkszyé
sig udziat gospodarstw domowych o wyiszych dochodach | wigkszym zuzyciu energii
elektrycznej.

Rozwoj éredniej i matej przedsiebiorczosci, ktéra obecnie w kraju wykazuje najwyisze
tempo przyrostu zapotrzebowania na energie elektryczna.

Rozwdj budownictwa mieszkaniowego, ktéry jednak przy stosowaniu
energooszczgdnego wyposazenia w sprzet o$wietleniowy, RTV i AGD nie zapewni
dotychczasowego tempa przyrostu zuzycia energii.

Rozwd] transportu samochodowego w oparciu o silniki elektryczne i zasobniki
akumulatorowe.

Rozwdj instalacji wytwarzajacych energie elektryczna z odnawialnych zrédet energii.

Dziatania racjonalizujgce wykorzystanie energii elektrycznej i zwiekszajace
efektywnos¢ energetyczng jej wykorzystania zaréwno w przemysie, ustugach jak w
gospodarstwach domowych.

Prognoza zapotrzebowania na gaz bierze dodatkowo pod uwage nastepujace czynniki:

Uwolnienie rynku gazu w Polsce.

Dywersyfikacja irédet dostaw gazu i zwigzane z tym zwiekszenie bezpieczefstwa
energetycznego w zakresie gazu.

Rozpoczecie eksploatacji terminalu gazowego w Swinoujsciu potaczone z rozwojem
zastosowania skraplanego gazu ziemnego (LNG) do pregazyfikacji i gazyfikacji na
terenie catego kraju.
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e Rozpoczecie eksploatacji gazu ziemnego ze z162 tupkowych w Polsce
e Spadek cen gazu ziemnego w Polsce spowodowany:

o wzrostem konkurencji miedzynarodowe;j i krajowej,

o wzrostem mozliwosci dostaw gazu i podazy.

*  Wplyw unijnej polityki klimatyczno-energetycznej ograniczajacej zastosowanie wegla
do wytwarzania energii.

e Wazrost dziatalnoéci gospodarczej na terenie wojewddztwa.

e Wymiana i rozbudowa urzadzen wytworczych do produkcji energii elektrycznej lub
ciepta z zastosowaniem gazu ziemnego jako surowca.

¢ Rozbudowa sieci dystrybucji gazu ziemnego.

5.2. Prognoza zapotrzebowania na ciepto
Prognoza zapotrzebowania na ciepto do roku 2030 zostata opracowana w trzech wariantach:

» Wariant odniesienia uznany za najbardziej prawdopodobny, obejmujacy stabilny rozwéj i
umiarkowany wzrost zapotrzebowania na energig cieplna. Opiera sie na liczbie mieszkancow
wg prognoz GUS oraz biorac pod uwage trendy zwigzane z efektywnoscig energetyczng,
przede wszystkim ze zmniejszeniem jednostkowego zapotrzebowania na ciepto. Ten spadek,
w wariancie odniesienia, jest rekompensowany przez wzrost zapotrzebowania w sektorach
handiu i ustug jak i w przemysle .

= Wariant postepu obejmujacy szybki rozwdj i zwigzany z nim duzy wzrost zapotrzebowania
na energie cieplng. Opiera sie na wigkszym przyroscie liczby mieszkaricéw niz to wynika z
prognozy GUS. Bierze on pod uwage, oprécz czynnikéw uwzglednionych w wariancie
odniesienia, wysoki przyrost liczby przedsiebiorstw przemystowych charakteryzujacych sig
duiym zapotrzebowaniem na energie cieplna. Czynnikiem sprzyjajacym zwigkszeniu
zapotrzebowania na ciepto moze by¢ takze zastosowanie rozwigzar przeksztatcajacych ciepto
w chtéd w okresie letnim

« Wariant przetrwania obejmujacy niski rozwdj i zwiazany z nim lekki spadek zapotrzebowania
na energie cieplng wynikajacy z braku rozwoju przemystu
przy jednoczesnym oszczedzaniu energii. Dodatkowym czynnikiem ograniczajagcym zuzycie
ciepta jest w tym wariancie cieplejszy klimat z mniejsza iloscia stopniodni.3

3 Stopniodzie’ to jednostka stuzgca okreslenia ciepta niezbednego do zapewnienia temperatury komfortu
cieplnego wewnatrz budynku. 1 stopniodzieri oznacza podgrzanie budynku o jeden stopieri w ciggu jednej doby.
Zatem podniesienie temperatury o 15 stopni bedzie oznaczaé koniecznos¢ zwiekszenia ilosci stopniodni (do 15).
Dla Polskl iloéé stopniodni wynosi 3400. Dla poréwnania: w Szwecji ta wartos¢ wynosi 4000, a w Hiszpanii 1300.
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Wyniki

prognozowania

zapotrzebowania

W ponizszej tabeli i na rysunku.

na

energie

cieping

przedstawiono

Tabela 19. Prognoza zapotrzebowania na cieplo w Gminie Osiek Jasielski wg glownych sektoréw zuzycia do 2030 roku [G)/rok].

Rok 2013 2015 2020 2025 2030
Warlant odniesienia
Gospodarstwa domowe 47812 47764 47716 47669 47621
Rolnictwo 1874 1893 1931 1965 2009
Sektor publiczny 3175 3239 3336 3369 3403
Przemyst 857 874 892 927 946
RAZEM 53718 53770 53875 53934 53978
Wariant postepu
Gospodarstwa domowe 47812 48290 48773 49261 49753
Rolnictwo 1874 1893 1931 1989 2048
Sektor publiczny 3175 3207 3271 3337 3437
Przemyst 857 866 883 892 910
RAZEM 53718 54255 54858 55478 56148
Wariant przetrwania
Gospodarstwa domowe 47812 47716 47573 47431 47431
Rolnictwo 1874 1874 1893 1893 1912
Sektor publiczny 3175 3169 3159 3150 3181
Przemyst 857 857 866 866 864
RAZEM 53718 53616 53491 53339 53387

Zrédto: Analizo wiasna.

Wszystkie przeanalizowane warianty zaktadaja wzrost zapotrzebowania na ciepto, co wyraZnie
pokazuje wykres Wykres 1. Zmiany zapotrzebowania na ciepto w Gminie Osiek Jasielski [G)]
wg zatozonych wariantéw rozwoju do 2030 roku. Wiaze sie to z ogdinymi tendencjami na

rynku,

Wykres 1. Zmiany zapotrzebowania na ciepto w Gminie Osiek Jasielski {G!] wg zatoionych wariantéw rozwoju do 2030 roku.
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5.3. Prognoza zapotrzebowania na energig elektryczng
Prognoza zapotrzebowania na energie elektryczna do roku 2030 zostata opracowana
w trzech wariantach:

« Wariant odniesienia uznany za najbardziej prawdopodobny, obejmujacy stabilny rozwoj
Gminy | umiarkowany wzrost zapotrzebowania na energig eiektryczna. Opiera sig na wzroscie
liczby mieszkaricow wg prognoz GUS.

* Wariant postepu obejmujacy szybki rozwdj i zwigzany z nim duzy wzrost zapotrzebowania
na energie elektryczng. Opiera sig na wigkszym przyroscie liczby mieszkaricow niz to wynika z
prognozy GUS. Obejmuje wysoki przyrost przedsigbiorstw przemystowych.

» Wariant przetrwania obejmujacy niski rozwdj i zwigzany z nim lekki spadek zapotrzebowania
na energie elektryczng wynikajacy z braku rozwoju przemystu
i rolnictwa na terenie gminy przy jednoczesnym oszczedzaniu energii.

Wyniki prognozowania zapotrzebowania na energig elektryczng przedstawiono
w ponizszej tabeli | rysunku.

Tabela 20. Prognoza zapotrzebowania na energig elektryczng wg gléwnych sektorow zuzycia do 2030 roku {MWh/rok].

Rok 2014 | 2015 2020 2025 | 2030
Wariant odniesienia
Odbiorcy przytaczeni do siecinN | 3874 3874 3878 3878 3881
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Odbiorcy przylaczeni do sieciSN | 0 0 0 0 0
RAZEM 3874 3874 3878 3878 3881
Wariant postepu

Odbiorcy przytaczeni do siecinN | 3874 3878 3889 3901 3913
Odbiorcy przylaczeni do sieci SN | 0 0 0 0 0
RAZEM 3874 3878 3889 3901 3913
Wariant przetrwania

Odbiorcy przytaczeni do siecinN | 3874 3870 3866 3866 3862
Odbiorcy przytaczeni do sieci SN | 0 0 0 0 0
RAZEM 3874 3870 3866 3866 3862

Zrédio: Anafiza wiasna.

Whykres 2. Zmiany zapotrzebowania na energie elektryczng w Gminie Osiek Jasielski wg zatoZzonych wariantéw rozwoju do
2030 roku.
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Zrédlo: Opracowanie wiasne.

Wigkszos¢ energii elektryczne] w gminie  pochfania sektor mieszkalnictwa. Zmiany
zapotrzebowania energii w gospodarstwach domowych wynikajacych migdzy innymi z
przyrostu liczby ludnosci nie beda wyrainie widoczne z uwagi na zbyt maty skale w stosunku
do rozwoju i przyrostu zapotrzebowania energii dla przemystu.

Wariant postgpu wskazuje na wysoki stopiert rozwoju przemystu . Jednoczeénie
zapotrzebowanie bedzie hamowane dzieki wdrazaniu nowoczesnych urzadzen efektywnych
energetycznie. Wariant postepu zaktada takze réwnomierny przyrost gospodarstw domowych
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wynikajacy z wiekszego anizeli zaktadany przez Gtéwny Urzad Statystyczny przyrostu liczby
ludnosci na terenie gminy.

Wariant przetrwania charakteryzuje sie¢ ogolnym spadkiem zapotrzebowania na energie
elektryczna ze wzgledu na zaktadany spadek liczby ludnosci. Zmniejszenie zapotrzebowania
na energie bedzie wigzato sie z brakiem rozwoju przemystu i rolnictwa przy jednoczesnym
wzroécie wymian urzadzen na efektywne energetycznie i jednoczesne oszczedzanie energil
wérédd mieszkancow.

Wariant odniesienia prezentuje tagodny rozwdj gminy we wszystkich sektorach podyktowany

zmiang liczby ludnoéci wg prognozy GUS. Wariant ten mozna przyjmowac jako najbardziej
prawdopodobny do  realizacji, gdyz oparty jest na trendach rozwoju
z lat poprzednich.

5.4. Prognoza zapotrzebowania na gaz
Prognoza zapotrzebowania na paliwa gazowe po roku 2013 :zostata opracowana
w trzech wariantach:

e Wariant odniesienia uznany za najbardziej prawdopodobny, obejmujacy stabilny rozwéj i
minimalny wzrost zapotrzebowania na gaz ziemny.

® Wariant postepu obejmujacy szybki rozwéj i zwigzany z nim duzy wzrost zapotrzebowania
na gaz ziemny.

e Wariant przetrwania obejmujacy niski rozwoj i zwigzany z nim spadajacy poziom
zapotrzebowania na gaz ziemny (jako skutek niewielkiej liczby odbiorcéw przytaczanych do
sieci gazowej jak réwniez zmniejszajacego si¢ zapotrzebowanie na energie dotychczasowych
odhiorcow).

Wyniki prognozowania zapotrzebowania na paliwa gazowe z sieci przedstawiono
w ponizszej tabeli i na rysunku.

Tabela 21. Prognoza zapotrzebowania na gaz sieciowy w Osiek Jasielski [tys. m3].

‘Wariant | Liczba mieszkaficéw _
Wariant 2013 [2014 |2015 |2016 [2017 [2018 | 2019 | 2020 | 2021
372 372 372 377 377 378 378 3781 379
odniesienia 2022 | 2023 | 2024 2025) 2026 | 2027 ; 2028 : 2029 ; 2030
379 380 380 381 381 382 382 383 383

Wariant 2013 | 2014 2015| 2016 2017 | 2018 ; 2019 2020 2021
372| 372| 372] 3771 378 378| 379| 380 381
postepu 2022 | 2023 | 2024| 2025 | 2026 2027 | 2028 2029 | 2030
381 383| 384; 38| 388 390| 390| 390| 391
Wariant 2013 | 2014 | 2015| 2016 2017 | 2018; 2019 2020, 2021

372 372 372 372 372 372 372 373 373
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przetrwania 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030

373 373 372 372 372 372 371 371 371
Zrédto: Opracowanie wiasne.

Wykres 3. Zmiany zapotrzebowania na gaz sieciowy w Gminie Osiek Jasielski wg zatozonych warlantéw rozwoju do 2030
roku.
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Zrédio: Opracowanie wiasne.

6. Przedsiewziecia racjonalizujgce uzytkowanie ciepta, energii

elektrycznej i paliw gazowych
Przedsigwzigcia racjonalizujgce uzytkowanie energii moina podzielié na kilka grup, w
zaleznosci od ich przedmiotu:

* optymalizacje wyboru nosnika energii oraz technologii przetwarzajacej ten noénik w energie
koricowa niezbedng do zaopatrzenia danego obszaru,

* minimalizacje strat w procesie przesytu i dystrybucji energii,

* zastosowanie energooszczednych urzadzeri i technologii,

* termomodernizacje, budownictwo energooszczedne i zmiane Zrddet zasilania w energie,
¢ zmiane postaw i zachowar konsumentéw wobec energii.

Przedsigwzigcia racjonalizujgce uzytkowanie nosnikéw energii na obszarze gminy maja
szczegdlnie na celu:
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* ograniczenie zuiycia energii pierwotnej wydatkowanej na zapewnienie komfortu
funkcjonowania gminy i jej mieszkancow;

* minimalizacje szkodliwych dla srodowiska skutkéw funkcjonowania na obszarze gminy
sektora paliwowo-energetycznego;

* wzmochienie bezpieczenstwa i pewnosci zasilania w zakresie dostaw ciepta, energii
elektrycznej i paliw gazowych.

Samorzad gminy nie ma wplywu na wszystkie dziatania racjonalizujagce uzytkowanie ciepta,
energii elektrycznej i paliw gazowych, poniewa:z poruszajac sie w granicach prawa ma
ograniczone kompetencje, z reguly ograniczajagce sie, w zakresie inwestycji, do mienia
komunalnego. Niemniej jednak ustawodawca wyposazyl gminy w narzedzia prawne, ktére
umotliwiajg gminom wpltyw na decyzje podejmowane przez inne osoby prawne oraz osoby
fizyczne. Gtdwne z tych instrumentoéw prawnych obejmuja:

« ustawa z dnia 27 marca 2003r. o zagospodarowaniu przestrzennym, (Dz.U. 2015 poz. 199 z
pdin. zm.). Daje ona moiliwos¢ wplywania na decyzje inwestoréw poprzez odpowiednie
zapisy i wymogi formutowane w:

* miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego,
= studium uwarunkowarn i kierunkow zagospodarowania przestrzennego gminy,
» decyzja o ustaleniu warunkéw zabudowy i zagospodarowania terenu.

Wszystkie wymienione dokumenty stanowig element prawa miejscowego, ktérych
przestrzeganie jest obligatoryjne

¢ ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony srodowiska (tekst jednolity: Dz.U. 2013 poz.
1232 z péin. zm.):

= Zapisy samej ustawy, ktora daje gminie prawo do regulacji niektérych proceséw, np.
art. 363: ,Wéjt, burmistrz lub prezydent miasta moze, w drodze decyzji, nakazaé
osobie fizycznej ktérej dziatalnosé negatywnie oddziatuje na Srodowisko, wykonanie w
okreslonym czasie czynnosci zmierzajgcych do ograniczenia ich negatywnego
oddziatywania na srodowisko.”

= Program ochrony s$rodowiska (obligatoryiny dla miasta} — dokument prawa
miejscowego,

= Raport z oceny oddziatywania inwestycji na $rodowisko (obligatoryjny dla
przedsiewzie¢ zawsze znaczgco oddziatujacych na sSrodowisko (grupa 1), badz
uzalezniony od wyniku screeningu w wypadku inwestycji potencjalnie znaczaco
oddziatujgcych na $rodowisko (grupa 1)) — stanowi podstawe wydania badz odmowy
wydania decyzji srodowiskowej dla inwestycji.
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O Program ograniczania niskiej emisji — w randze prawa miejscowego przygotowany dla
obszaru przekroczeri w Programie ochrony powietrza. Samorzad danej strefy zochowigzany jest
do podjecia dziatari zmierzajgcych do ograniczenia emisji za pomoca zaréwno dziatari migkkich
jak i inwestycyjnych, wraz z zabezpieczeniem odpowiednich érodkéw.

* ustawa z dnia 10 kwietnia 1997r. Prawo energetyczne (tekst jednolity: Dz.U. 2012 poz. 1059
z péin. zm.):

« Zatoienia do planu zaopatrzenia gminy w clepto, energie elektryczng i paliwa gazowe
- dokument prawa miejscowego, obligatoryjny dla gmin,

* Plan zaopatrzenia gminy w ciepto, energig elektryczna i paliwa gazowe - wymagany w
pewnych okolicznosciach jako poszerzenie ,zatozen...”

* ustawa z dnia 21 listopada 2008r o wspieraniu termomodernizacji i remontow (tekst
jednolity: Dz.U. 2014 poz, 712 z péin. zm.):

" Fundusz termomodernizacji i remontéw oraz dostepna z tych $rodkdw tzw. premia
termomodernizacyjna - umorzenie czesci kredytu uzyskanego na zrealizowane
przedsiewziecie termomodernizacyjne

Niektére dziatania wymagajg jednak zastosowania Iinnych rozwigzan, ktore zostaly
zaproponowane w ,Planie gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Osiek Jasielski”. 53 to migkkie
dziatania nastawione na wzrost swiadomosci mieszkancéw oraz zmiane zachowan i
przyzwyczajeri w zakresie korzystania z energii.

Szczegdtowe propozycje dziatari przedstawiono ponizej.

6.1. Przedsiewzigcia optymalizujace wybér nosénika energii oraz
technologii przetwarzajacej ten nosnik w energie koicowa

Przedsigwzigcia dotyczace optymalizacji noénikéw energii oraz technologii ich przeksztatcania
w energie koricowg faczq w sobie praktycznie wszystkie rodzaje analizowanych rodzajéw
energii: cieplo, energig elektryczna i gaz. Wiaze sig to z tym, ze najbardziej efektywne, a zatem
réwniez najlepiej zoptymalizowane sa #rédta pracujace w systemie wysokosprawnej
kogeneracji. Oznacza ona rozwigzanie kogeneracyjne zaprojektowane pod katem
zapotrzebowania na odbiér ciepta uiytkowego i dostosowanie do jego wartosci mocy
elektrycznej (wytwarzane jest doktadnie tyle energii ciepinej na ile jest zapotrzebowanie).
Rozwiazania takie s wspierane przez przepisy prawne i prawdopodobnie beda dodatkowo
wzmochione systemem zachet finansowych (dotacje, kredyty preferencyjne, ulgi podatkowe).
Jednak na to nalezy jeszcze poczekaé. inwestycje takie, choé mogg byc kosztowne, to przy
racjonalnym wyborze moga sie okazaé efektywne.

Zadania stuzace optymalizacji w zakresie irédet energii obejmuja:

Strona 61z 97



. odtworzenie i modernizacja irodet ciepta lub wykorzystanie innych Zrédet
prowadzacych wytwarzanie energii elektrycznej i ciepta w ukladzie skojarzonym oraz
obnizenie wskainikow zanieczyszczen;

» dostosowanie uktadu hydraulicznego Zrédta lub Zrédet do zmiennych warunkéw pracy
spowodowanych wprowadzeniem automatycznej regulacji w sieci cieptowniczej;

J promowanie przedsigwzie¢ polegajacych na likwidacji lub modernizacji matych
lokainych kottowni weglowych i przechodzeniu ich albo na zasilanie odbiorcow

2 istniejacej sieci cieptowniczej, albo na zmianie paliwa na gazowe (olejowe) lub

z wykorzystaniem instalacji frédet kompaktowych, wytwarzajacych ciepto i energig
elektryczng w skojarzeniu i zasilanych paliwem gazowym lub tez wykorzystanie odnawialnych
#rodet energii (spalanie biomasy, biogazownia, kolektory stoneczne);

. wykorzystanie nowoczesnych kottéw weglowych (np. z wymuszonym gérnym
sposobem spalania paliwa, regulacja i rozprowadzeniem strumienia powietrza

i jednoczesnym spalaniem wytworzonego gazu, z katalizatorem ceramicznym itp.);

. zastapienie dotychczasowych irédet ciepta iflub energii elektrycznej (opalanych
miatem weglowym lub weglem) albo tei uzupetnienie ich Zrédtami wysokosprawnymi,
gazowymi. Instalacje gazowe pracujg ze znacznie wyzsza sprawnoscia i s3 duzo mniej emisyjne
od weglowych;

. podejmowanie przedsiewzigé zwigzanych z odzyskiem, unieszkodliwianiem odpadéw
komunalnych (selekcja odpadéw, kompostowanie oraz spalanie wyselekcjonowanych
odpadow, spalanie gazu wysypiskowego z ekonomicznie uzasadnionym wykorzystaniem
energii spalania);

. popieranie przedsigwzig¢ prowadzacych do wykorzystywania energii odpadowej oraz
skojarzonego wytwarzania energii;

» wsparcie mikrogeneracji;

. wykonywanie wstepnych analiz techniczno-ekonomicznych dotyczacych mozliwosci
wykorzystania lokalnych irédet energii odnawialnej (energia geotermalna, stoneczna,
wiatrowa, ze spalania biomasy} na potrzeby gminy.

Pozasystemowe Zrédta ciepta

Kottownie lokalne

Racjonalizacja dziatan w przypadku kotiowni lokalnych powinna byé ukierunkowana na
modernizacje niskosprawnych kottowni weglowych i wymiang kottéw na nowoczesne o

wyiszym poziomie sprawnosci, zastosowanie zmiany paliwa oraz tam, gdzie to mozliwe,
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wprowadzenie dodatkowych instalacji umotzliwiajgcych wspomagajaco  wykorzystanie
odnawiainych Zrédet energii.

Indywiduaine Zrédfa ciepia

Indywidualne Zrédta ciepla zlokalizowane na terenie Gminy stanowia w pewnej czesci
niskosprawne kotly opalane paliwem statym, takim jak wegiel czy miat weglowy. Taki stan
rzeczy jest przyczyna wystepowania zjawiska niskiej emisji.

Dziatania racjonalizacyjne powinny zostaé ukierunkowane na likwidacje kottéw weglowych na
rzecz efektywniejszych kottéw gazowych.

W przypadku odbiorcéw zlokalizowanych na obszarach poza zasiegiem oddziatywania
systemu cieptowniczego oraz gazowniczego gléwne dziatania powinny zosta¢ ukierunkowane
na promocje dziatari zapewniajacych wzrost efektywnoséci energetycznej tych obiektéw. Takie
dziatania jak termomodernizacje obiektow posiadajacych indywidualne Zrédta ciepta, czy tez
promocja odnawialnych Zrédet energii przefoza sie na ograniczenie zuzycia nos$nikéw energii
na cele grzewcze.

W tabelach poniiej przedstawiono wskaznikowe ceny poszczegdlnych zadan inwestycyjnych
zwigzanych z modernizacjy obiektu zasilanego z kottowni lokalnej (zapotrzebowanie ciepta
w obiekcie ok. 300kw). Nie ujeto w nich kosztéow doprowadzenia sieci rozdzielczej
(cieptowniczej i gazowniczej) do granic terenu zajmowanego przez obiekt.

Tabela 22. Likwidacja ogrzewania weglowego - podiaczenie do sieci cieptowniczej

Lp. Koszty lednostka Koszty jednostkowe
1 | Prace projektowe (5%) 2kw 10
2 | Ukwidacja kottowni weglowej zt/kw 21
3 | Koszt nowych urzadzeili — wezla 24/kw 133
4 | Licznik ciepta i regulator pogodowy =#H/kw 21
5 | Koszt instalacji wewnetrznej c.0.* ztflkw 164
6 | Koszt instalacji wewnetrznej c.w.u.* 2H/kw 56
7 | Koszt przytacza zHkw 36
8 [ Montaziuruchomienie {10%) zt/kw 51
9 | Koszty inne (5% sumy poprzednich) 2#/kwW 56
10 SUMA zt/kw 549

*opcjonainie wedtug potrzeb

Tabela 23, Likwidac)a ogrzewania weglowego - zabudowa kottown| gazowe| wbhudowanej

Lp. | Koszty Jednostka Koszty jednostkowe
1 | Prace projektowe (5%) 2t/kw 10

2 | Likwidacja kottowni weglowej zt/kw 21

3 | Koszt nowych urzadzeri - kotta wraz z palnikami i aparatura zifkw 164

4 | Koszt instalacji wewnetrznej c.o0.* H/kW 164

5 | Koszt instalacji wewnetrznej c.w.u.* =H/kwW 56

6 | Koszt przylacza gazowego z osprzetem z#ikw 103

7 | Montaz i uruchomienie {10%) 2/ kw 51

8 | Koszty inne (5% sumy poprzednich) H/kw 31
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EEN SUMA [ kW | 600
*opcjonalnie wedtug potrzeb

Przed podjeciem dziatai inwestycyjnych wymagane jest potwierdzenie wielkosci
energetycznych poszczegélnych obiektow w celu okreslenia ich doktadnego zapotrzebowania
na moc cieplna, ktéra przektada sig na wielkosci i koszty projektowanych urzadzen (audyt
energetyczny budynkéw).

Alternatywnym rozwiazaniem, w sytuacji stale zwiekszajacych sig réznic cen nosnikéw energii
- gazu i wegla, jest modernizacja istniejacego przestarzatego zrodta na nowoczesne
rozwigzania na bazie wegla. Rozwigzania te wykorzystuja technologie:

. bezobstugowych kottéw wyposazonych w palniki retortowe i automatyczny
system dozowania paliwa oparty o podajnik slimakowy z odpowiednio skonstruowanym
zasobnikiem wegla;

° nowoczesnych kottéw  rusztowych, ze specjalnymi wentylatorami
wspomagajacymi dopalanie paliwa oraz instalacjami redukujacymi emisje zanieczyszczen.

Wskaznikowy orientacyjny koszt modernizacji Zrodta do kottowni z kotfem z paleniskiem
retortowym, przedstawia tabela ponizej (moc kottowni do 300kW).

Tabela 24. Wska#nikowe koszty modernizacji starej kottowni weglowej do nawej z paleniskiem retortowym

Lp. Koszty Jednostka Koszty jednostkowe
1 Prace projektowe (5%) ' #H/kw 10

2 Modernizacja kottowni weglowej - budowlanka 2/kw 21

3 Koszt nowych urzadzen - kotta z odpylaniem i naweglaniem zt/kw 328

4 Koszi instalacji wewnetrznej c.0.* ztfkwW 164

5 Koszt instalacji wewnetrznej c.w.u.* i kW 56

6 Instalacje zt/kw 103

7 Montaz i uruchomienie {20%) z2t/kw 139

8 Koszty inne (10% sumy poprzednich) kW 82

9 SUMA zi/kw 903

*opgjonalnie wedtug potrzeb [Zrédto: obliczenia Energoekspert]

Konieczne jest takze podjecie dziatarh dotyczacych zmiany sposobu ogrzewania mieszkan
z piecéw i ogrzewar etazowych weglowych na rzecz systemu cieptowniczego, ogrzewania
gazowego lub elektrycznego. W przypadku domow jednorodzinnych mozliwe jest takie
zastosowanie ekologicznych bezobstugowych kotiéw weglowych oraz np. wykorzystanie
irédet energii solarnej, tj. kolektoréw stonecznych.

6.2. Minimalizacja strat w procesie przesytu i dystrybucji energii
Jednym z probleméw zwiazanych z gospodarka energetyczng sg straty systemowe zwigzane z
przesytem i dystrybucja energii. Straty te zwigzane s3 z prawami fizyki (wyrdwnywanie sig
temperatur, opér przewodnikdw, rozprezanie i ucieczka gazu itp.) oraz z budowg samego
systemu przesytowego lub dystrybucyjnego, dekapitalizacji istniejgcych linil, a co sig z tym
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wigze zlym stanem technicznym oraz innymi czynnikami. Taki stan, opréez oczywistych strat
zwigzanych z energig dodatkowo wplywa na zwigkszenie emisji gazéw cieplarnianych, gdyz
z powodu strat trzeba pozyskaé wigcej energii niz to wynika z faktycznych potrzeb. Zwieksza
to tei ucigzliwoéé Srodowiskowg. Dla ograniczenia negatywnych wptywoéw, a tym samym dla
racionalizacji wykorzystania nosnikéw energii moina podjaé konkretne dziatania,
przedstawione ponizej.

W zakresie dystrybucji clepta:
Zakres ten nie dotyczy gminy, poniewaz na jej terenie nie wystepuje sie¢ ciepfownicza.
W zakresie przesylu i dystrybucji energii elektrycznej:

Najwazniejszymi kierunkami zmniejszania  strat  energii elektrycznej w  systemie
dystrybucyjnym sa:

® zmniejszenie strat przesylowych w liniach energetycznych (sieci przesytowej
i dystrybucyjnej);

® rozwdj sieci inteligentnych;
® zmniejszenie strat jatowych w stacjach transformatorowych.

Straty mocy w przewodzie na przesyle lub dystrybucji sa proporcjonalne do kwadratu
natgzenia pradu elektrycznego przeptywajacego przez przewodnik — dlatego tez podwyiszanie
napigcia stuzy obnizaniu tych strat. Ze wzrostem napigcia wigie sig inne niekorzystne zjawisko
- straty energii zwigzane z ulotem wysokiego napiecia, szczegélnie na wszystkich ostrych
krawedziach jak izolatory itp. oraz przy niesprzyjajacej pogodzie, ale takie wokét przewodu.
Ulot, inaczej wyladowanie koronowe albo wyladowanie niezupetne, jest to rodzaj
wyladowania elektrycznego zachodzacego bez tuku. Konsekwencjg ulotu s3 straty energii w
liniach przesytowych oraz dystrybucyjnych, a takie na stacjach oraz przyspieszone starzenie
izolacji w urzadzeniach (co skraca ich Zywotnos€). Przy napieciach Znamionowych
o wartosci mniejszej niz 110 kV ulot nie odgrywa wiekszej roli, lecz taczne straty energii w catej
sieci WN i NN osiggajag wartosci majace duie znaczenie ekonomiczne. Innym niepozgdanym
skutkiem ulotu sa zakiécenia radiowe. Z tych wzgledéw daiy sie do maksymalnego
ograniczenia ulotu. inne dziatania, istotne zwtaszcza dla sieci SN oraz nN obejmuja poprawe
efektywnosci proceséw w obszarze uktadéw pomiarowych oraz przygotowanie infrastruktury
wykorzystywanej w obstudze danych pomiarowych do wymaganh modelu Rynku Energii
Elektrycznej w Polsce, postulowanego przez Prezesa URE, zgodnych z dyrektywami WE.

Jak pokazaty dotychczasowe testy rozwigzart opartych na rozwiazaniach z licznikami
inteligentnymi oraz sieci inteligentnych zastosowanie tego typu rozwiazan oznacza, opréc:z
innych korzysci ograniczenie strat w systemie dystrybucyjnym. Takie badania zostaty

Strona 65z 97



przeprowadzone przez Energa Operator na terenie Kalisza, gdzie po wprowadzeniu licznikow
inteligentnych ograniczenie réznicy bilansowej wyniosfo 10%.

W przypadku stacji transformatorowych zagadnienie zmniejszania strat rozwigzywane jest
poprzez monitorowanie stanu obcigzen poszczegblnych stacji transformatorowych i gdy jest
to potrzebne na skutek zmian sytuacji, wymienianie transformatoréw na inne, o mocy lepiej
dobranej do nowych okolicznosci. Dziatania takie s3 na biezaco prowadzone przez PGE
Dystrybucja Sp. z 0.0. Oddziat Rzeszow.

Generalnie nalezy stwierdzi¢, ze podmiotami w catoéci odpowiedzialnymi za zagadnienia
zwigzane ze zmniejszeniem strat w systemie dystrybucji energii elektrycznej na obszarze
gminy s3 operator krajowego systemu przesytowego (PSE S.A\) oraz przedsigbiorstwo
dystrybucyjne (PGE Dystrybucja Sp. z 0.0. Oddziat Rzeszow).

Rola samorzadu w zakresie ograniczenia strat na przesyle i dystrybucji energii elektrycznej
ogranicza si¢ do ufatwieri dla przedsiebiorstw energetycznych przy modernizacji infrastruktury
oraz promocji zastosowania licznikéw inteligentnych.

W zakresie ograniczenia strat na przesyle i dystrybucji gazu:

Dziatania zwiazane z racjonalizacjg uzytkowania gazu zwigzane z jego dystrybucja sprowadzaj
sie do zmniejszenia strat gazu.

Straty gazu w sieci dystrybucyjnej spowodowane s3 giéwnie nastepujacymi przyczynami:

e nieszczelnoécl na armaturze - dotycza zaréwno samej armatury i jak i jej potaczen
z gazociggami {potaczenia gwintowane lub przy wiekszych $rednicach kotnierzowe) -
zmniejszenie przeciekéw gazu na samej armaturze w wigkszosci wypadkéw bedzie
wigzato sie z jej wymiang;

e sytuacje zwijzane z awariami (naglymi nieszczelnosdciami) i remontami (gaz
wypuszczany do atmosfery ze wzgledu na prowadzone prace) - modernizacja sieci
wplynie na zmniejszenie prawdopodobiedstwa awarii.

Nalezy podkreéli¢, ze zmniejszenie strat gazu ma trojakiego rodzaju znaczenie:

e efekt ekonomiczny: zmniejszenie strat gazu powoduje zmniejszenie kosztow
operacyjnych przedsigbiorstwa gazowniczego, co w dalszym efekcie powinno
skutkowac obnizeniem kosztéw zaopatrzenia w gaz dla odbiorcy konicowego;

e metan jest gazem powodujacym efekt cieplarniany, a jego negatywny wplyw jest
znacznie wiekszy niz dwutlenku wegla, stad tez ze wzgledéw ekologicznych nalezy
ograniczac jego emisjg;
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e w skrajnych przypadkach wycieki gazu moga lokalnie powodowaé powstawanie stezeri
zblizajgcych sie do granic wybuchowosci, co zagraza bezpieczeristwu.

Generalnie niemal cato$¢ odpowiedzialnosci za dziatania zwigzane ze zmniejszeniem strat gazu
W jego dystrybucji spoczywa na PSG Dystrybucja S.A.

Ze wzgledu na fakt, ze w warunkach zabudowy miejskiej, zwtaszcza na terenach srédmiejskich
bardzo istotne znaczenie majg koszty zwigzane z zajeciem pasa terenu, uzgodnieniem
prowadzenia réznych instalacji podziemnych oraz zwtaszcza z odtworzeniem nawierzchni, jest
rzeczy celowa, aby wymiana instalacji podziemnych réinych systeméw (gaz, woda,
kanalizacja, kable energetyczne i telekomunikacyjne itd.) byla prowadzona
w sposéb kompleksowy.

6.3. Zastosowanie energooszczednych urzadzen i technologii

Urzadzenia i technologie energooszczedne najwiekszy efekt moga przynie$é po stronie
uzytkownika korcowego. W zaleinosci od rodzaju odbiorcy korficowego (odbiorcéw
indywidualnych, instytucjonalnych, przemystowych) bedg one sie rdéznié, choé czeéé z nich,
z zachowaniem zasady skali — moze by¢ stosowana w kazdej ze wspomnianych grup.

Zastosowanie tego typu rozwigzan z reguly wigie sie z wyiszym niz standardowy kosztem
inwestycyjnym, ktory jednak w rachunku ciggnionym, uwzgledniajagcym cykl zycia jest duzo
bardziej efektywny od sprzetu o tych samych parametrach uzytkowych, ale o standardowym
zuzyciu energii. Zilustrowa¢ mozna to na przyktadzie wykresu ponizej.

Rysunek 2. Koszty uzytkowania sprzetu.

KOSZT
NABYCIA

KOSZTY
UTRZYMANIA

— 10%

KOosZTY
ENERGH
85%

Zrédio: www.topten.info.pl

Do rozwigzan w tej kategorii zaliczy¢ moina:
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e energooszczedny sprzet gospodarstwa domowego (AGD — lodéwki, pralki, zmywarki,
itp.);

e energooszczedne oswietlenie;

e urzadzenia do odzysku ciepta (rekuperatory);
* energooszczedne srodki transportuy;

* energooszczedne urzadzenia biurowe;

e energooszczedne urzadzenia chiodnicze;

e energooszczedne klimatyzatory;

e energooszczedne silniki.

Samorzgd moie w tym zakresie dziata¢ dwutorowo: po pierwsze edukowac spotecznosé
lokalng o znaczeniu rozwigzan z zakresu efektywnosci energetycznej, a po drugie poprzez
stosowanie zielonych zamodwien.

Zielone zamodwienla to takie, takie, ktére wiréd waznych kryteriow wyboru wykonawcy ustugi
tub produktu, wymieniajg ich oddzialywanie na srodowisko (w procesie produkgji, eksploatacji
czy zuzycia).

Zielone zamdwienia publiczne ,0znaczajg polityke, w ramach ktérej podmioty publiczne
wiaczajg kryteria i/lub wymagania ekologiczne do procesu zakupéw (procedur udzielania
zamowien publicznych) i poszukuja rozwigzan ograniczajacych negatywny wplyw
produktow/ustug na $rodowisko oraz uwzgledniajacych caty cykl zycia produktéw, a poprzez
to wptywajg na rozwdj i upowszechnienie technotogii sSrodowiskowych”.

Oto kilka przyktadowych kryteriow:
= kryterium energooszczednoséci (komputery, monitory, lodéwki, itd.),
¢ kryterium surowcédw odnawialnych i z odzysku {produkcja ekologiczna),
= kryterium niskiej emisji (dobdr niskoemisyjnych srodkdw transportu),

o kryterium niskiego poziomu odpadéw (ponowne wykorzystanie produktu lub
materiatéw, z ktorych jest wykonany).

Rozpatrujac oferty, powinno sie zwrdci¢ uwage na to, czy zaméwione materiaty (np. gadzety)
zostaty wyprodukowane z odpowiednich surowcéw (biodegradowalnych) oraz jakie sg koszty
ich utylizacji. Rowniez metody produkcji s3 istotne, szczegélnie jesli nie naruszaja rownowagi
ekologicznej i nie przyczyniajg sie do emisji szkodliwych zanieczyszczen. Korzystniejsze
z punktu widzenia Green Basic Rules sg takie produkty, ktére podlegajg recyklingowi.
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Prowadzenie racjonalnych zakupéw przyczynia sie do oszczedzania materialéw i energii,
redukcji powstajgcych odpaddw i zanieczyszczen oraz promuje powszechnie zachowania eko
wsréd innych podmiotéw gospodarczych.

Uwzglednienie w zielonych zaméwieniach publicznych cyklu zycia produktu (Life Cycle Cost)
wplywa na rozwéj i upowszechnienie technologii $rodowiskowych. Oznacza to
skoncentrowanie sig na zmniejszeniu oddziatywania na $rodowisko w kazdej fazie cyklu Zycia
produktu: projekcie, produkcji, uzytkowaniu i likwidacji.

6.4. Termomodernizacja, budownictwo energooszczedne i zmiana
Zrédet zasilania

W Polsce rocznie oddaje si¢ do uzytku $rednio 105 tys. budynkdéw, z czego okoto 75 tys. to
domy jednorodzinne. Jako Zrédio ciepla stosuje sie w nich najczedciej wygodny
w eksploataciji gaz lub tani, réwniez dzigki politycznym preferencjom, wegiel. Przyktadowo,
w latach 2009-2010 okoto 40 tys. nowych budynkéw miato ogrzewanie gazowe, a kolejne 35
tys. byto wyposazonych w kotly na wegiel. Przecietnie kaidy z tych budynkéw potrzebuje
rokrocznie na ogrzewanie 2530 m® gazu lub 4800 kg wegla. To oznacza, ie podczas
trzydziestoletniego uzytkowania ich mieszkaricy zuzyja na cele grzewcze odpowiednio 76 tys.
m?* gazu lub ponad 145 t wegla. Dostosowanie tych budynkdw do standardu uzasadnionego
ekonomicznie mniej energochtonnego to pozwolitoby to oszczedzi¢ érednio 550 m? gazu lub
800 kg wegla.

Termomodernizacja ma na celu zmniejszenie kosztéw ponoszonych na ogrzewanie budynku.
Obejmuje ona usprawnienia w strukturze budowlanej oraz w systemie grzewczym. Optacalne
sq jednak tylko niektére zmiany. Termomodernizacja obejmuje zmiany zaréwno w systemach
ogrzewania i wentylacji, jak i strukturze budynku oraz instalacjach doprowadzajacych cieply
wode. Zakres termomodernizacji, podobnie jak jej parametry techniczne i ekonomiczne,
okreslane s3 poprzez przeprowadzenie audytu energetycznego. Najczeéciej przeprowadzane
dziatania to:

* docieplanie Scian zewnetrznych i stropéw,
* wymiana okien,
* wymiana lub modernizacja systeméw grzewczych.

Zakres motzliwych zmian jest ograniczony istniejaca bryla, rozplanowaniem i konstrukcja
budynkéw. Za motiliwe i realne uznaje si¢ $rednie obnizenie zuzycia energii o 35-40%

“ Dane na podstawie: Maria Dreger ,Nie(d)oceniona termomodernizacja”, »Efektywnos¢ energetyczna w Polsce.

Przeglad 2013"
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w stosunku do stanu aktualnego, ale w praktyce moiliwe s3 tez wiegksze oszczednosci,
co jednak zalezy od stanu technicznego budynku przed pracami termomodernizacyjnymi.

Celem gléwnym termomodernizacji jest obnizenie kosztéw ogrzewania, jednak mozliwe jest
réwniez osiagniecie efektow dodatkowych, takich jak:

¢ podniesienie komfortu uzytkowania,
e ochrona $rodowiska przyrodniczego,
« ufatwienie obstugi i konserwacji urzadzen i instalaciji.

Warunkiem koniecznym warunkujagcym osiagniecie wspomnianego, gtéwnego celu
termomodernizacji jest:

* realizowanie usprawnien tylko rzeczywiscie optacalnych,

¢ przed podjeciem decyzji inwestycyjnej - dokonanie oceny stanu istniejgcego
i przegladu moiliwych  usprawnieri oraz analizy efektywnosci ekonomicznej
modernizacji (audyt energetyczny).

Termomodernizacja jest uwaiana za czynnik przynoszacy najwieksze wymierne korzysci
w zakresie racjonalizacji gospodarki energia, poniewaz az ok. 40% energii w skali kraju jest
wykorzystywane wiasnie w sektorze budownictwa.

Samorzad gminy zrealizowat jui czes¢ zadan w zakresie termomodernizacji obiektow
uzytecznosci publicznej.

Chociaz gmina nie ma bezposredniego wpltywu na mieszkaicéw czy podmioty gospodarcze
dziatajace na jego terenie dla zwigkszenia dziatan w zakresie prac termomodernizacyjnych to
ma narzedzia posrednie. Wymienione one zostaty na poczatku rozdziatu 6 - sa to instrumenty
prawne, zwigzane np. z odpowiednimi zapisami w miejscowym planie zagospodarowania
przestrzennego. Wptyw ten moze by¢ dodatkowo zwigkszony poprzez odpowiednie kampanie
promocyjne i podnoszenie $wiadomosci spotecznej.

Wiaze sig z tym inny temat ~ budownictwa energooszczednego. Zgodnie z zatozeniami ,Planu
Gospodarki Niskoemisyjnej” budynki publiczne w gminie maja by¢ budowane w technologii
niskoenergetycznej. lest to tym bardziej istotne, Ze zgodnie z regulacjami UE, od korica 2020r.
wszystkie nowo oddawane budynki beda musiaty mie¢ niemal zerowe zuzycie energii. Zgodnie
ze znowelizowana dyrektywa o charakterystyce energetycznej budynkéw (Energy
Performance of Buildings Directive — EPBD), nowe cbhiekty oddawane po roku 2020 budynki
powinny byé netto zero energetyczne — czyli takimi, w ktérych wprawdzie jest wykorzystywana
niewielka ilo§é zewnetrznej energii, ale jest ona bilansowana przez wytwarzang na miejscu
energie z odnawialnych Zrodet.
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Trwaja jeszcze szczegblowe dyskusje nad definicjami budynkéw zeroenergetycznych, ale
naleiy si¢ spodziewaé, e takie obiekty beda musialy sig¢ charakteryzowa¢ bardzo niska
konsumpcja energii i bedzie konieczne instalowanie w nich urzadzen wytwarzajacych energie
ze zrédet odnawialnych, takich jak mikroturbiny wiatrowe, panele fotowoltaiczne czy pompy
ciepta, Zzeby méc zbilansowaé bilans energetyczny budynku.

Generalnie za budynki zeroenergetyczne uwaza sie obiekty o zerowym zuZyciu energii netto,
to znaczy takie, ktdre oczywiscie wykorzystujg energie, ale jednoczesnie same zabezpieczajg
swoje potrzeby energetyczne catkowicie lub niemal w catosci. Ponadto, dzieki swojej specyfice
— gléwnie wykorzystaniu technologii pasywnej i zastosowaniu odnawialnych Zrédet energii,
nie emituja one gazéw cieplamianych. Wykorzystywana przez budynek energia jest
wytwarzana lokalnie, dzigki potaczeniu technologii wytwarzania energii ze Zrddet
alternatywnych, takich jak energia stoneczna i wiatr, przy jednoczesnym zmniejszeniu
catkowitego zuzycia energii z wysoce energooszczgdnymi systemami ogrzewania, wentylacji,
odzysku clepta, a takze technologii oéwietleniowych.

Zastosowanie tych rozwigzan, w zakresie uzasadnionym ekonomicznie, tzn. przy zachowaniu
racjonalnej stopy zwrotu na inwestycji pozwoli w najwiekszym stopniu zracjonalizowa¢
gospodarke energetyczng gminy.

6.5. Zmiana postaw i zachowan konsumentéw energii

Dziatanie tego rodzaju tacza sie z edukacja interesariuszy oraz innymi dziataniami miekkimi,
jak na przyktad wprowadzenie systemu zarzadzania energia.

Do dziatart edukacyjno-informacyjnych nalezy zaliczy¢ prowadzenie konsultacji — $wiadczenia
ustug doradczych dla mieszkaicéw z zakresu efektywnosci, ograniczania emisji oraz
zastosowania odnawialnych Zrédet energii. Doradztwo powinno by¢ éwiadczone bezposrednio
(np. w ramach wyznaczonych godzin, w urzedzie), a takie posrednio poprzez uruchomienie
specjalnych, tematycznych serwisow internetowych dla mieszkaricow.
W ramach $wiadczonego doradztwa moina réwniez przewidzieé wykonywanie audytéw
energetycznych dla mieszkaiicow, (spetniajacych okreslone kryteria — np. dochodowe), tak aby
umotzliwi¢ mieszkaricom zapoznanie sie ze stanem energetycznym ich budynkdéw, a takze
rozpowszechni¢ wiedze na ten temat w spoleczesistwie. Jest to dziatanie zaplanowane
w ramach ,,Planu Gospodarki Niskoemisyjnej”.

Kolejne zadanie obejmuje prowadzenie kampanii informacyjnych i promocyjnych w zakresie
szeroko rozumianego zréwnowazonego korzystania z energii, w szczegolnodci nalezy wskazaé
takie wydarzenia jak:

*  Dni Energii,

* Tydziert Zrownowazonej Energii,
Strona 71297



 Tydzieh Zréwnowazonego Transportu (m.in. dzieri bez samochodu),
* Godzina dla Ziemi,

* Dzien Czystego Powietrza,

o Dziefi Ziemi, Sprzatanie Swiata i in.

Bardzo istotne s3 takie dziatania jak pogadanki, prelekcje w szkotach i dla mieszkancow
w siedzibach Rad Osiedlowych — z wykorzystaniem m.in. filméw i prezentacji.

szkolenia skierowane do szerokiego grona odbiorcéw pomoga propagowac wiasciwe wzorce
zachowan. Szkolenia powinny byé skierowane do odpowiednich grup odbiorcéw,
w szczegolnosci powinny objac:

e nauczycieli — docelowo wiedza przez nich nabyta powinna by¢ przekazywana uczniom
w szkotach;

e kierowcOw — ta grupa powinna by¢ szkolona z zasad eko-jazdy;

o przedsiebiorcow prywatnych — w zakresie wilasciwego ksztaftowania nawykow
oszczednosci energii w miejscu pracy.

Efektywne zarzadzanie energig jest jednym z warunkéw krytycznych w racjonalizacji
wykorzystania energii. Dia wielu organizacji najlepszym rozwigzaniem jest System Zarzadzania
Energia (EnMS) - podstawa systemowa dla systematycznego zarzadzania energig. System ten
zardbwno  wzmacniajac efektywnos¢  energetyczng, moze obnizy¢ koszty
i zmniejszy¢ emisje gazéw cieplarnianych zapewniajac przewage konkurencyjna. Zostata ona
w Polsce przyjeta jako PN-EN I1SO 50001:2012 Systemy zarzadzania energig — Wymagania
i zalecenia uzytkowania.

ISO 50001 jest odzwierciedleniem najlepszych praktyk z zakresu zarzadzania energia, opiera
sie na istniejacych krajowych standardach i inicjatywach. Standard okresla wymagania
dotyczace EnMS w celu umoiliwienia rozwoju | wdrozenia odpowiedniej polityki, okreslenia
istotnych obszarow zuzycia energil i okresienia planéw redukciji. Norma uwzglednia wszystkie
cztery funkcje zarzadcze:

e Planowanie - identyfikacja potencjatu redukcji kosztéw energii: natychmiastowe,
krétkoterminowe, Srednio- i dlugoterminowe

¢ Kierowanie. Obejmuje ono: Kierowanie oddolne: zdobycie zaangazowania i wsparcia
starszego kierownictwa i innych kluczowych oséb oraz kierowanie odgorne
i poziome: inspirowanie i motywowanie wspétpracownikdw na wszystkich poziomach
do zaangazowania w ciagte zarzadzanie energia
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Organizowanie - Zebranie niezbednych zasobéw aby moéc efektywnie zarzgdzaé
energia: niezbedny personel, niezbedna wiedza i technologia, niezbedne wyposaienie.
Whprowadzanie niezbednych struktur i schematéw raportowania.

Kontrclowanie - Zaprojektowanie niezbednego cigglego pomiaru/monitoringu,
Ustanawianie celow ogdinych i bezposrednich w zakresie zuiycia energii
i oszczednosci kosztow. Podejmowanie dziatan korygujacych gdy to niezbedne

Norma opisuje, jakie dziatania naleiy podjaé, aby moina bylo powiedzieé, ie w danej
organizacji aspekty zwigzane z wykorzystaniem i zuzyciem energii s3 pod kontrola w kazdym
momencie i na kaidym poziomie organizacji,. Wymagania normy s3 na tyle ogélne
i przystepne, ze mogg by¢ zastosowane dla organizacji kazdego rodzaju i wielkosci,
a korzysci wynikajace z zarzadzania energig wida¢ od razu na rachunkach za energie.
Woprowadzenie przez gmine systemu zarzadzania energig zgodnego z ISO 50001:2011
utatwitoby osiggnigcie celow:

7.

Woysokiej efektywnosci energetycznej,
Zmniejszenia kosztéw poprzez oszczednosé energii,

Ochrony srodowiska

Mozliwo$¢ wykorzystania lokalnych nadwyiek i lokalnych
zasobow paliw i energii, z uwzglednieniem energii elektrycznej
i ciepta wytwarzanych w odnawialnych zZrédtach energii, energii
elektrycznej i ciepta uzytkowego wytwarzanych w kogeneracji
oraz zagospodarowania ciepta odpadowego z instalacji
przemystowych

7.1. Odnawialne zrédla energii
Do energii wytwarzanej z odnawialnych zrédet energii zalicza sie, niezaleznie od parametréw
technicznych Zrédta, energie elektryczng lub cieplng pochodzacy ze Zrodet odnawialnych,
w szczegolnosci:

z energii wodnej (elektrownie wodne o mocy mniejszej niz 5 MW);

z energii wiatru (elektrownie wiatrowe);
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e 7 biomasy (elektrownie/elektrocieptownie na biomase staty, biogazownie: roinicze,
w oczyszczalniach Sciekdw, na wysypiskach odpaddw, elektrocieptownie spalajace
odpady komunalne®);

* z energii stonecznej (ogniwa fotowoltaiczne, kolektory stoneczne);

* ze irddef geotermalnych (Zrédta wysokiej entalpii — ciepfownie geotermalne i Zzrédta
niskiej entalpii — pompy ciepta);

7.1.1. Energia wody

Przez gmine przeptywa rzeka Wistoka. Jest ona prawobrzeinym doptywem Wisty i liczy 163,6
km diugosci. Jej Zzrédta znajduja sie w srodkowej czesci Beskidu Niskiego na wysokosci 575 m
n.p.m. u podnéza Debiego Wierchu. Toczy swoje wody przez Pogorze Jasielskie i Kotline
lasielsko-Krosnieriska, a nastepnie Pogdrze Strzyzowskie i Ciezkowickie. Uchodzi do Wisty w
okolicy wsi Ostrowek na wysokosci ok. 154 m n.p.m. Ptynie przez teren dwéch wojewddztw:
matopolskiego i podkarpackiego. Powierzchnia jej dorzecza wynosi 490,2 km?. Gidéwne
doptywy to: Ropa, Jasiotka, Wielopolka, Tuszynka, Czarna Tarnowska i Bre. Na terenie gminy
gtdwnym doptywem Wistoki jest rzeka Kiopotnica, ktéra przeptywa przez gmine Debowiec, a
w Osieku Jasielskim wpada do Wistoki jako jej lewy doptyw. Sredni przeptyw Q mierzony w
Wistoki w miejscu ujécia Klopotnicy wynosi 4,5 m3/s. Potencjalna energia rzeki rocznie na tym
przekroju wynosi 5224,88 MWh. Techniczny potencjat rzeki wynosi na terenie gminy wynosi
1253,97MWh/rok. Pozwalatoby to na instalacje elektrowni wodnej o mocy 0,28 MW 6

7.1.2. Energia Storica
Polska nalezy do regionéw o niezbyt sprzyjajacych warunkach do rozwoju energetyki solarnej,
co nie oznacza jednak, Zze nie mozna tu wykorzystywac tego rodzaju energii. Osiek Jasielski
nalezy do rejonu | wedtug klasyfikacji z Bazy danych odnawialnych Zrédet energii wojewddztwa
podkarpackiego — dobre warunki stoneczne.

Rejon | — bardzo dobre warunki stoneczne — jest obszarem najbardziej korzystnym z sumami
rocznymi powyzej 1060 kWh/m? i obejmuje $rodkowo-zachodnia oraz potudniowozachodnia
czesc wojewoddztwa podkarpackiego.

Istotnymi w energetyce solarnej wielkosciami opisujgcymi promieniowanie stoneczne
docierajace przez atmosfere do powierzchni ziemi sa:

5 Jako odnawialna klasyfikowana jest czed$¢ energii odzyskanej z termicznego przeksztatcania odpaddw
komunalnych, zgodnie z kwalifikacja wedtug rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 2 czerwca 2010r., Dz.U.
2010, nr 117, poz.788.

% Dane za: Jacek Sumera, Dane z analizy zasobdw energii wody na obszarze wojewddztwa podkarpackiego
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* promieniowanie stoneczne catkowite [W/m?], bedace suma gestosci strumienia energii
promieniowania bezposredniego (dochodzacego z widocznej tarczy stonecznej) i
rozproszonego; w przypadku powierzchni pochylonych sktadnikiem promieniowania
catkowitego jest rowniez promieniowanie odbite, zaleine od rodzaju podioza;

¢ napromieniowanie, zwane takie nastonecznieniem [}/m?] przedstawiajgce energig
padajacg na jednostke powierzchni w ciggu okreslonego czasu (godziny, dnia, miesiaca,

roku);

e ustonecznienie [h] bedace liczba godzin z bezposrednio widoczna operacjj stoneczna.

Warunki sfoneczne w gminie Osiek Jasielski przedstawia ponizsza tabela.

Tabela 25. Zasoby energetyki stonecznej w gminie Osiek Jasielski {(dane dla Jasta).

Promieniowanie na
[F\:ﬁrl'::;zfd': :{] Optymailny prs:?n’.u;ez:r. $rednla
Miesiqc/Rok kqt temperalura za
nachyl. pod nachylenia ['] =l dnia ['C]
horyzontalng kgtem catkowitego
oplymalinym
49°44'40" N, 21°28'46" E, 227 m n.p.m.

Sty 797 1301 65 0.63 -1.8
Lut 1463 2155 58 0.62 0.6
Mar 2488 3162 46 0.58 4.0
Kwi 3558 3934 31 0.57 10.5
Maqj 4629 4679 20 0.55 15.7
Cze 4478 4523 13 0.59 18.2
Lip 4892 4841 17 0.55 20.2
Sie 4162 4447 27 0.56 19.8
Wrz 2813 3387 4] 0.57 15.3
Paz 1954 2823 56 0.55 11.1

Lis 215 1418 62 0.68 5.1
Gru 622 1030 66 0.72 -0.6
Rok 2754 3148 36 0.58 9.9

Zrodio: Komisja Europejska - Joint Research Centre

Potencjat uzysku energii stonecznej z dziesigciu kilowatéw mocy szczytowej ogniw
fotowoltaicznych (dla krzemu krystalicznego) wyglada nastepujaco:

Tabela 26. Mo?liwa do uzyskania ilo§¢ energii przy statym montazu ogniw z uwzglednieniem strat systemu.

Miesiac Eg Em Hy | Hm
Styczen 9.32 (289 |[1.09 | 339
Luty 15.10 | 423 | 1.81 | 50.6
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[ Marzec 29.70 (921 | 3.66 | 113
Kwiecier 37.90 | 1140 | 4.88 | 146
Maj 39.50 11230 [ 5.25 | 163
Czerwiec 38.60 | 1160 | 5.20 | 156
Lipiec 39.10i121o 532 | 165
Sierpien 38.70 | 1200 1 5.22 | 162
Wrzesien 30.30 { 909 3.94;118
Pazdziernik 2720 688 |2.79 | 865

Listopad 12,10 1363 : 1.47 | 44.2

Grudzien 8.66 269 |1.02]317

Sredniorocznie | 26.80 | 816 i;‘3.48 106

Razem za rok 9792 1272

L H
Zrédio: opracowanie wiasne na podstawie danych PVGIS, Komisja Europejska, JRC

Eq: Srednia dzienna produkcja energii elektrycznej z danego systemu (kWh)
Em: Srednia miesieczna produkgja energii elektrycznej z danego systemu (kWh)

Hq: Srednia dzienna suma globalnego promieniowania na metr kwadratowy otrzymanych
przez moduty danego systemu (kWh/m?)

Hm: Srednia suma globalnego promieniowania na metr kwadratowy otrzymanych przez
moduty danego systemu (kWh/m?)

e Szacunkowe straty z powodu niskiej temperatury i nateienie promieniowania: 8 %
{przy uiyciu lokalnej temperatury otoczenia)

® Szacowane straty z powodu skutkéw katowych odbicia: 3,0 %
¢ Inne straty (kable, przetwornica itd.): 14,0 %

¢ Potaczone straty systemu PV: 23,2 %

Wvkres 4. Produkcja energii z systemu PV 10kWp.
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PY estimate: 50°5°4"North, 21°23°41“East

I—Fixed system, incl.= 35 I
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Zrédio: obliczenia wiasne, na podstawie PVGIS, Komisfa Europejska, JRC

W gminie wykorzystywane s tez kolektory stoneczne. Wykorzystywane sa gftéwnie do
podgrzewania cieptej wody uizytkowej w budynkach zabudowy jednorodzinnej,
wielorodzinnej. Obecnie, po kilku latach funkcjonowania programu wsparcia dla montazu
kolektoréw stonecznych dla oséb fizycznych przez NFOSIGW, a takie na skutek realizacji
projektu "Instalacja systemow energii odnawlalnej na budynkach uzytecznosci publicznej oraz
domach prywatnych na terenie gmin nalezacych do Zwigzku Gmin Dorzecza Wistoki"
realizowanego przez Zwigzek Gmin Dorzecza Wistoki w ramach Szwajcarsko-Polskiego
Programu Wspdtpracy ilo$¢ uzytkowanych kolektoréw zwielokrotnita sie.

7.1.3. Energia wiatru
Dla gminy Osiek Jasielski nie zostaly przeprowadzone badania dla okreélenia potencjatu
energii wiatru. Najblizsza stacja meteorologiczna zlokalizowana jest w miejscowoséci lasionka
koto Rzeszowa. Dokfadniejsze dane dostepne sa dla calego wojewddztwa, jednak z
wyliczeniem potencjatu poszczegdinych powiatéw. Teren wojewddztwa podkarpackiego
nalezy do obszaréw o stosunkowo dobrych warunkach wiatrowych. Okreélone s3 one za
pomoca klas terenu, przy czym im wyzsza klasa tym wiekszy potencjat.

Tabela 27. Typy terenéw pod wzgledem zasobéw energetycznych wiatru na wysokoéci 50 m

Predkosé wiatru Gestosé mocy wiatru
Klasa terenu pod wzgledem zasobéw energetycznych wiatru
[m/s] [W/m?|
1—tereny o bardzo stabych warunkach wiatrowych «4,5 <100
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2 —tereny o stabych warunkach wiatrowych 4,5-5,5 100-200 i

i

3 —teren ¢ umiarkowanych warunkach wiatrowych 55-6,5 200-300 |

i 4—tereny o dobrych warunkach wiatrowych 65-75 300-500 |
5 —tereny o bardzo dobrych warunkach wiatrowych >7,5 >500 i

Zrédio: dr. Inz. Bartosz Soliriski ,,Analiza zasobdw energetycznych wiatru wojewddztwa podkarpackiego”

Powiat jasielski nalezy do obszaréw o przewazajacej klasie 3. Jednak rozwoj energetyki opartej

o wykorzystanie tych zasobdw przy wykorzystaniu duzych elektrowni na terenie gminy wigze

sie to z szeregiem ograniczen czy przeciwwskazan zwigzanych z czynnikami $rodowiskowymi,
wplywem na cztowieka oraz strukturg przestrzenng (szorstkoscia terenu). Szorstkos¢ terenu
jest czynnikiem, ktory w znaczacy sposéb wplywa na to, w jakim procencie istniejgce zasoby

moga by¢ wykorzystane przez energetyke wiatrowa. Reszta energii bedzie stracona pod
wplywem przeszkéd terenowych wyhamowujacych wiatr oraz wywotujacych turbulencje i
inne niepozadane efekty. Klasy szorstkosci terenu przedstawia tabela ponizej.

Tabela 28. Klasy szorstkosci terenu przy energetycznym wykorzystaniu zasob6w wiatru.

Klasa Diugosé Energia "
ol . Rodzaj terenu
szorstkosci | szorstkosci [m] | [%]
0 0.0002 100 Powierzchnia wody.
| Catkowicie otwarty teren np. betonowe lotnisko,
0.5 0.0024 73 oW rarty P >
trawiasta taka itp.
|
1 0.03 52 Otwarte pola uprawne z niskimi zabudowaniami
' (pojedynczymi). Tylko lekko pofalowane tereny.
Tereny uprawne 2 nielicznymi zabudowaniami i 8
1.5 0.055 45 metrowymi zywoptotami oddalonymi od siebie o
i ok, 1250 metrow.
| Tereny uprawne z nielicznymi zabudowaniami i 8
2 0.1 39 metrowymi zywoptotami oddalonymi od siebie o
ok. 500 metréw.
Tereny uprawne z licznymi zabudowaniami i
2.5 0.2 31 sadami lub 8 metrowe 2ywoploty oddalone od
| siebie 0 ok. 250 metrow.
3 0.4 ” Wioski, mate miasteczka, tereny uprawne z
, ' licznymi zywoptotami las lub pofatdowany teren.
i
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3.5 0.8 18 Duze miasta z wysokimi budynkami.

4 16 13 Bardzo duze miasta z wysokimi budynkami.

Zrodio: dr. Inz. Bartosz Soliriski ,Analiza zasobdw energetycznych wiatru wojewddztwa podkarpackiego”

Innymi ograniczeniami, ktére nalezy uwzgledni¢ jest konieczno$¢ ograniczenia wptywu na
cztowieka przez tzw. efekt migotania cienia oraz infradiwieki. Wplyw ten, ograniczony
w wypadku inwestycji wiatrowych na niewielkg skale, w przypadku duzych wiatrakéw moze
mieé znaczenie. Chociaz trudno jednoznacznie, bez sporzadzenia raportu z oceny
oddziatywania na $rodowisko stwierdzi¢ jaki konkretnie obszar obejmie ten wplyw, jednak na
obszarze zabudowanym trudno go bedzie unikngé. Natomiast tereny, gdzie w granicach
miasta zaludnienie nie jest duze objete sa czestokro¢ réznymi formami ochrony przyrody lub
tez do nich przylegaja, co tez ogranicza rozwdj tej formy energetyki zwlaszcza na duzq skale.

Tabela 29. Istotne czynniki wptywajgce na rozwdj energetyki wiatrowe] na terenie powiatu jasielskiego.

e R 3 = e e Talk
$RiE RERZ 2 |1 | EE SE BT | %%
ZEEE| 2583 £ g2 ; g g8
e, | 3248 15 29 2t | F | Bis

= - = =] x

£sE| § 2, B | 85| 88 4 g | §._°
mEZ & o R et = S E=® & 2 2 B n
o o &0 m @ [T} O £ ‘o = ; G E = = 8_:2
Sz 8 g3z &5 =% 8= 2, | 883 % g8 T
£8p2] 228259 % 5% SEE | 228 8 =5_ | .53
EQEg4 29587 25§ 3 E 2% | SRugn £°2 | 8§88
AR3&3 28224 a3 e B P8 | 25685 232 | 2535
a S 3 33324,63 36,4 0 0,825 49,8

Zrddto: Wojewddzki program rozwoju odnawialnych Zrédet energii dia wojewddztwa podkarpackiego

Biorac pod uwage powyisze czynniki, a takie majac na wzgledzie $redni potencjat
energetyczny wiatru na terenie gminy moiliwy jest rozwdj energetyki wiatrowej
z generatorami umieszczonymi na wiezach nie przekraczajacych 30 metréw. Zgodnie
z Ustawaq z dnia 3 pazdziernika 2008r. {Dz.U. 2008 nr 199 poz. 1227) o udostepnianiu informacji
o érodowisku i jego ochronie, udziale spoteczeristwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach
oddziatywania na $rodowisko inwestycjami, ktére wymagaja uzyskania decyzji srodowiskowej
sa przedsiewziecia nalezace do tzw. pierwszej lub drugiej grupy (art. 71 ust. 2). Wymienia je
enumeratywnie Rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 9 listopada 2010 (Dz.U.2010.213.1397)
w sprawie przedsiewzieé mogacych znaczaco oddziatywaé na srodowisko. Zgodnie z nim do
przedsiewzieé¢ z pierwszej grupy w wypadku energetyki wiatrowej zaliczajg si¢ instalacje
wykorzystujace do wytwarzania energii elektrycznej energie wiatru o facznej mocy nominalnej
elektrowni nie mniejszej niz 100 MW oraz zlokalizowane na obszarach morskich RP, a do grupy
drugiej instalacje wykorzystujgce do wytwarzania energii energi¢ wiatru inne niz o tacznej
mocy 100 MW, a lokalizowane na obszarach objetych formami ochrony przyrody (wg. Ustawy
o ochronie przyrody) lub o catkowite]j wysokosci nie nizszej niz 30 m.
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Lokalne, o niewielkiej mocy irédia energil wykorzystujgce wiatr mogg wzmocnié system
energetyczny gminy. Ich zaletg jest to, Ze przy niewielkich zainstalowanych mocach negatywny
wplyw na stabilnos¢ pracy systemu elektroenergetycznego gminy jest stosunkowo niewielki,
natomiast moga one poprawié stan bezpieczenstwa zaopatrzenia
W energie gminy,

7.1.4. Energia geotermalna

Energig geotermalng pozyskiwana ze skat | wéd podziemnych najogéiniej i w sposéb umowny
podzieli¢ moZna na dwa rodzaje: wysokotemperaturowa (geotermia wysokiej entalpii - GWE)
i niskotemperaturowa (geotermia niskiej entalpii - GNE). Geotermia wysokiej entalpii
umozliwia bezposrednie wykorzystanie ciepta ziemi, ktérego nosnikiem s3 substancje
wypetniajace puste przestrzenie skalne (woda, para, gaz i ich mieszaniny)
o wzglednie wysokich wartosciach temperatur. Oprécz zastosowan grzewczych moiliwe jest
takze wykorzystanie w wielu innych dziedzinach, np. do celéw rekreacyinych (kapieliska,
balneologia), hodowli ryb, produkeji rolnej (szklarnie), suszenia produktéw rolnych itp.
Optymalnym sposobem wykorzystania ciepta wysokiej entalpii jest system kaskadowy,
w ktérym kolejne punkty odbioru ciepta charakteryzujg sie coraz mniejszymi wymaganiami
temperaturowymi. Ztoza geotermalne o bardzo wysokiej entalpii mogg by¢ wykorzystane
réwniez do produkcji energii elektrycznej przy uzyciu goracej pary wodnej. W chwili obecnej
taki sposéb wykorzystania energii geotermalnej jest rhoiliwy jedynie w niektorych rejonach
swiata i nie dotyczy Polski.

Energia geotermalna jest pochodng ciepta doptywajacego z wnetrza Ziemi, ciepta
generowanego w skorupie ziemskiej oraz docierajacej do Ziemi energii stonecznej. Zasoby
energetyczne Ziemi sg wynikiem naturalnego rozktadu pierwiastkéw promieniotwoérczych
szeregu uranowego, aktynowego, torowego i potasowego zachodzacego w jej wnetrzu.

Gestos¢ strumienia energii przenikajacej przez formacje skalne ku powierzchni Ziemi zalezy od
stopnia przewodnictwa podioza i lezacych wyzej formacji skalnych. W przypadku Polski,
najwigkszym przewodnictwem cieplnym charakteryzujg sie granity, sjenity i gabro na podtozu
krystalicznym oraz wapienie jurajskie, wapienie deworiskie i piaskowce kambryjskie na
podtoiu karpackim.

Podstawowym sposobem pozyskiwania energii geotermalnej jest odbiér ciepta z wéd
geotermalnych lub z suchych skat za posrednictwem krazacego medium, ktérym jest zwykle
woda.

Moiliwosci wykorzystania wod termalnych zalezg gtéwnie od ich temperatury. Do giéwnych
sposobéw wykorzystania energii zakumulowanej w wodach i parach geotermalnych nalezy
zaliczy¢:

. zastosowanie bezposrednie, obejmujace szeroki zakres temperatur i réznorodne
cele; wody o temperaturze od 20 do 50°C, stosowane s3 do ogrzewania i
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chiodnictwa przy zastosowaniu pomp ciepta oraz rekreacji, balneologii; wody o
temperaturze od 50 do 100°C, bezposrednio do chiodzenia i ogrzewania
pomieszczen;

’ wytwarzanie pradu elektrycznego przy wykorzystaniu wody o temperaturze
powyzej 100°C (para geotermalna);

. balneologia i rekreacja. Wody termalne mogg posiadaé wiasciwoéci lecznicze
i terapeutyczne. Wody o wilasciwodciach leczniczych sg szczegdlnym rodzajem wéd
podziemnych, stosowanych w balneologii i rekreacji. Podkreslié naleiy, ze obecnie
dziedziny te sg bardzo atrakcyjnym i perspektywicznym sektorem ustug medycyny
uzdrowiskowe;j.

W istniejacych obecnie warunkach technicznych pozyskiwania i wykorzystania z6z
geotermalnych, najbardziej uzasadniona jest eksploatacja wod, ktérych temperatura jest
wyisza niz 60°C, chociaz ptytkie wystepowanie wéd ~ do 1000 metréw, duza wydajnosé —
ponad 200 m3/h, mata mineralizacja — do 3 g/dm? i korzystne warunki wydobywania wskazujg
réwniez na celowo$¢ eksploatacji 216z geotermalnych, w ktérych temperatura wody jest nizsza
niz 60°C.

Potudniowa czes¢ wojewodztwa podkarpackiego, w tym obszar gminy Osiek Jasielski,
pokrywajg trzeciorzedowo-kredowe utwory fliszu karpackiego (Karpaty), zbudowane :z
piaskowcow i tupkéw, wykazujacych stabe cechy zbiornikowe.

Strefa XXl

Rejon Faldy spaskie (Fs)5
Stratygrafia Kreda dolna (piaskowce spaskie)
Glebokosc- zalegania stropu [m] 1000-2000
Migzszosé [m] 100-500
Porowatosé [%] 10-13
Przepuszczalnosc

(D] b.d.
Wydajnosé przyplywu b

wod zlozowych min[m3/h)

Ciénienie [MPa] b.d.
Temperatura ziozowa [°C] 30-60
Mineralizacja [g/1] 40-50

Moc tecretyczna min [kW] b.d.

Moc techniczna min [kW] b.d.

Energia teoretyczna min [GJ/rok] b.d.

Energia techniczna min [GJ/rok] b.d.

Strona 81 z97



| Strefa XXX
Rejon Fald Dukielski A
Oligocen {piaskowce z Mszanki)
Stratygrafia Paleocen (piaskowce cisnianskie)
Oligocen (piaskowce cergowskie)
Glebokosé zalegania stropu [m) 100-3000
Migzszosé [m] 100-1000
Porowatos¢ [%)] 9-15
‘ Przepuszczalnosé
: [mD) bd
E Wydajnos¢ przyplywu i
Iwéd ztozowych min[m?3/h] : b
Cisnienie [MPa] 3-56
Temperatura ziozowa [°C] 15-90
Mineralizacja [9/1] 2-200
Moc teoretyczna min [kW) b.d
Moc techniczna min kW] b.d
Energia teoretyczna min [GJ/rok] b.d.
Energia techniczna min [GJ/rok] b.d.

Dla terenu gminy Osiek Jasielski brak jest danych hydrogeotermalnych, w zwigzku z czym
zasoby s3 nieustalone.

Oproécz geotermii wysokiej entalpii moizliwe jest tez wykorzystanie geotermii niskiej entalpii,
ktéra wykorzystuje gruntowe pompy ciepta. Pompy ciepta s3 to urzadzenia wykorzystujace
ciepto niskotemperaturowe i odpadowe do ogrzewania, przygotowania ciepte] wody
uzytkowej oraz klimatyzacji. Jako Zrodta energii (tzw. irodio dolne) pompa ciepta moze
wykorzystywac miedzy innymi:

e powietrze atmosferyczne;
¢ wode (powierzchniowa i podziemna);
s grunt

Whykorzystanie zasady pompy ciepta do ogrzewania budynkéw staje sie coraz bardziej
popularne. Ze wzgledu na to, ze najczesdciej wykorzystuje sie jako dolne Zrodto grunt, uzywajac
do tego badZ kolektory poziome badz pionowe (gtebinowe, siegajace stu metrow)

zastosowanie pomp ciepta nazywa, nie do kotica prawidtowo, plytka geotermia. Pompa ciepta
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zamienia energie cieplna pobrang ze srodowiska naturalnego {grunt, wody powierzchniowe i
podziemne) na energie uzyteczng stuzgca do ogrzewania.

Wykorzystuje niskotemperaturowg energie stoneczng i geotermalng zakumulowane
w gruncie i wodach podziemnych (dolne zrédto ciepta), a nastepnie przekazuje energie cieplng
0 wyiszej temperaturze, podniesionej nawet do 60 °C do instalacji centralnego ogrzewania i
cieptej wody uiytkowej (gérne Zrédto ciepfa).

Praktycznie mozliwosci wykorzystania pomp ciepta sa znacznie ograniczone przez
energochtonnos¢ budynkow — wyisza energochtonnosé uniemozliwia zastosowanie pomp
ciepta, gdyz staja sie one nieefektywne. O stopniu energochionnosci EP. WskazZnik EP okresla
roczne zapotrzebowanie na nieodnawialng energie pierwotng na jednostke powierzchni
pomieszczenn o regulowanej temperaturze powietrza w budynku, lokalu mieszkalnym lub
czesci budynku stanowigcej samodzielng catosé techniczno-uiytkowa i wyrazany jest
w kWh/m?/rok. Wedtug danych z raportu ,Stan energetyczny budynkéw w Polsce” z grudnia
2010 opracowanego przez firme Build Desk $rednie wskaZniki te dla podkarpackiego wynosza:
153 kWh/m?/rok w budownictwie jednorodzinnym, 173 kWh/m?%*/rok w budownictwie
wielorodzinnym i az 299 kWh/m?/rok w budynkach niemieszkalnych. Natomiast $rednie
wskainiki EK, ktére mowig o tym, ile energii jest potrzebnej z uwzglednieniem sprawnosci
systemu grzewczego wynoszg dla podkarpackiego odpowiednio: 172, 154 i 267 kWh/m2/rok.

Wzigwszy pod uwage powyisze ograniczenia nie ma wiekszych przeszkéd w stosowaniu pomp
ciepta przede wszystkim w budownictwie indywidualnym, ale tez w innych wolnostojacych
obiektach, przede wszystkim publicznych, przemystowych i ustugowych.

W miare moiliwosci technicznych oraz ekonomicznych wskazane jest wykorzystanie pomp
ciepta.

7.1.5. Energia biomasy
Pojecie biomasy jest bardzo szerokie, sposobdw jej wykorzystania jest wiele. Podstawowe,

cho¢ nie jedyne to:

e spalanie biomasy. Moie ona by¢ wykorzystana w ten sposéb do pozyskania ciepta,
energii elektrycznej jak i wytwarzania ciepta i energii elektrycznej w kogeneraciji.
Biomasa moie by¢ tei wykorzystywana w procesie wspodispalania, tzn. spalania
biomasy jako dodatkowego irédta energii przy spalaniu w elektrowni zawodowej
wegla. Forma, w jakiej moze byé spalana biomasa to zrebki, brykiet, pellet, wegiel
drzewny zaréwno pochodzace z upraw energetycznych jak i z odpadéw lesnych badz z
przycinek zieleni miejskiej czy stome. Jako biomase traktuje si¢ tez czeéciowo odpady
komunalne. O zasadach kwalifikowania odpadéw komunalnych jako biomasy méwi
Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 2 czerwca 2010r. (Dz.U.2010.117.788) w
sprawie szczegétowych warunkéw technicznych kwalifikowania czeéci energil
odzyskanej z termicznego przeksztatcania odpadéw komunalnych.
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¢ pozyskanie biogazu. Biogaz moie by¢ pozyskiwany z dziatalnosci rolniczej (produkcji i
odpadéw produkcji rolnej czy spoizywczej - biogaz rolniczy (jego petna definicja
znajduje sie w ustawie Prawo energetyczne), moie by¢ tez pozyskany ze $ciekdw
komunalnych albo przemystowych.

e wytwarzanie biopaliw plynnych z biomasy. Biopaliwa plynne pierwszej generacji
pozyskiwane 53 z roslin oleistych wykorzystywanych tez do zaspokojenia potrzeb ludzi
lub inwentarza. Biopaliwa drugiej generacji pozyskiwane s3 z roélin, ktére nie kolidujg
z produkcja na potrzeby iZywnosciowe, natomiast biopaliwa trzeciej generacji
produkowane s3 z hodowli specjalnych alg.

Podstawowym Zrédiem biomasy w gminie s3 lasy oraz produkcja rolna. Précz tego jej Zrodtem
moga by¢ tereny zielone, parki, ogrédki dziatkowe, sady, zielerice osiedlowe, tereny zieleni
ulicznej i izolacyjnej, a nawet cmentarze. S3 to zasoby najmniej rozpoznane, rozproszone i nie
ewidencjonowane, a stanowigce pewien potencjat energetyczny. Odpady te winny byc
przewozone na sktadowisko odpaddw i poddawane procesowi kompostowania, sktadowane i
kompostowane na miejscu lub spalane. W znacznej mierze zasoby te nie sg nalezycie
wykorzystane.

Tabela 30. Potencjat biomasy lesnej na terenie powiatu jasielskiego

Drewno srednio- | Drewno mafo- | Pozostatosci Rofent] st drennaaicRle = ERTC R
wymiarowe wymiarowe zrebowe R el
MW
t t 1 t GJ t Gl
h
20398, ;163191 | 10199, | 122390 {33997 .
22113,3 1103,85 8790,1
95 6 2 A 3

Zrodio: Program rozwoju odnawialnych irédet energii wojewddztwa podkarpackiego

Potencjat techniczny biomasy rolniczej na terenie powiatu jasielskiego jako calosci zostat
zbilansowany w ,Programie rozwoju odnawialnych irédet energii wojewodztwa
podkarpackiego” i wynosi: dla stomy i siana - 66966,67 MWh, dla roélin energetycznych
natomiast 260274 MWh. Na tle innych powiatéw wojewddztwa podkarpackiego sg to wartosci
wysokie, niemniej jednak na gmine Osiek Jasielski przypada jedynie pewna czg$¢ niniejszego
potencjatu. Pomimo to moizna stwierdzi¢, ze gmina ma moiliwosci zagospodarowania biomasy
na cele energetyczne, przede wszystkim jako indywidualnych Zrodet ciepta. Nalezy jednak przy
tym pamietaé, ze zwyczajne spalanie biomasy jest Zrédtem emisji pytu zawieszonego PM10.
Emisja ta moze zostac¢ zredukowana przez zastosowanie nowoczesnych piecow,
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7.1.6. Biogaz

Ze wzgledu na swdj rolniczy charakter gmina dysponuje potencjatem w zakresie biogazu
rolniczego. Zgodnie z ustawowgy definicja jest to paliwo gazowe otrzymywane w procesie
fermentacji metanowej surowcéw rotniczych, produktéw ubocznych rolnictwa, ptynnych lub
statych odchodéw zwierzecych, produktéw ubocznych lub pozostatosci z przetwdrstwa
produktéw pochodzenia rolniczego lub biomasy lesnej, z wytaczeniem gazu pozyskiwanego z
surowcéw pochodzacych z oczyszczalni Sciekéw oraz sktadowisk odpadéw (Art. 3 ust. 20a
ustawy z dnia 10.04.1997 roku Prawo energetyczne, Dz.U. 1997 Nr 54 poz. 348 z p6in. zm.)

Doktadne dane dla gminy nie sg przebadane, okreslony zostat jednak potencjat dla powiatu
jasielskiego. Na gmine Osiek Jasielski, jako gmine o charakterze rolniczym przypada czesc tego
potencjatu pozwalajgca potencjainie na lokalizacje na jej terenie biogazowni rolniczej.

Tabela 31. Potencjat energetyczny biogazu rolniczego na terenie powiatu jasielskiego

Produkcja Produkcja Produkcja
z kiszonki odzwierzeca | en. El :
kukurydziane] | [MWh/rok] | tacznie Galxovty
z : potencjat
z innymi
[MWh/rok] substratami [MWh/rok]
[MWh/rok]
10681 827 11863 14828

Zrédio: Program rozwoju odnawialnych Zrédet energii wojewédztwa podkarpackiego

7.1.7. Biopaliwa ptynne
Biopaliwa ptynne to pozyskiwane z biomasy plyny lub komponenty tych plynéw w réinej
postaci, ktére moga by¢ wykorzystywane do celéw napedowych. Wyrdinia sie:

e Biodiesel - jest to ester metylu, produkowany z olejéw roslinnych (glownie
rzepakowego i stonecznikowego) lub ze zuzytego oleju spozywczego. Paliwo to jest
zblizone do oleju napedowego, stosowanego w silnikach diesla, moze byé
stosowane w postaci mieszanki z olejem napedowym.

¢ Bioetanol —otrzymywany jest w procesie fermentacji cukréw pozyskanych z buraka
cukrowego (do celu fermentacji uzywa sie droidzy), lub z pszenicy (gdzie
sq wykorzystywane enzymy amylazy, aby przetworzy¢ skrobie w cukier, ktory
dopiero wtedy jest poddany fermentacji). Bioetanol moze by¢ stosowany jako
domieszka do benzyny.

e Biometan - produkt beztlenowego rozktadu odpadéw organicznych. W
procesie tym otrzymujemy gaz, ktéry musi zosta¢ oczyszczony (podczas
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oczyszczania usuwa sie dwutlenek wegla i inne zanieczyszczenia), tak aby
otrzymany gaz w 95% sktadat si¢ z metanu. Moze by¢ on stosowany w pojazdach z
instalacja zasilang gazem ziemnym.

Ze wzgigdu na surowce uzywane do produkcji oraz technologie pozyskania wyréinia sie trzy
generacje biopaliw:

Biopaliwa pierwszej generacji s3 produkowane z roslin spoiywczych (rzepak,
stonecznik, kukurydza itp.). Technologia pozyskania biopaliw tego rodzaju jest
stosunkowa prosta i tania. Problemem jest to, ze wykorzystuje roéliny, ktére sa
normalnie uzywane w celach spoiywczych na cele produkcji paliwa {bioetanol,
biodiesel), co zmniejsza zasoby zywnosci dla ludzi oraz paszy dla zwierzat i budzi
ogromne kontrowersje, podobnie zreszta jak bardzo mocne wykorzystanie zasobéw,
szczegbinie wody i gleby. Silna presja na uprawy zywnosciowe moze powodowat
wzrost cen zywnosci (uprawa tej samej rosliny na potrzeby energetyczne jest bardziej
optacalna niz na potrzeby zywnos$ciowe, dlatego powoduje to wzrost cen zywnosci).
Wymagaja tez obsiania bardzo duiych areatéw konkurujagc w tym zakresie
z uprawami na cele spozywcze. Biopaliwa pierwszej generacji cechuje tez wysoka, jak
na odnawialne Zzrédto energii, emisja CO..

Biopaiiwa drugiej generacji to paliwa uzyskiwane z surowcéw rosiinnych, ktére nie sa
wykorzystywane do produkcji zywnosciowych. Wykorzystane w ten sposéb mogg by¢
m.in. odpady z produkcji drzewnej, syntetyczne biopaliwa powstajace na skutek
obrobki biomasy w specjalnych procesach chemicznych oraz oleje czy estry roélin,
ktore nie majg bezposredniego zastosowania spozywczego (np. proso rézgowe). Zaleta
tego rozwigzania jest znacznie mniejsza presja na obszary upraw przeznaczonych na
produkcjg Zywnosci (mogg by¢ one pozyskiwane z innych areatéw lub tez w ogdle w
inny sposéb), z reguly wymagaja tez w procesie produkeji mniejszej ilosci zasobdw.
Wadg jest stosunkowo jeszcze stabo rozwinigta technologia wytwarzania biopaliw
drugiej generacji oraz wysokie koszty.

Biopaliwa trzeciej generacji to specjalne gatunki alg, wykorzystywane do produkcji
paliw ptynnych, Algi charakteryzuja si¢ bardzo szybkim wzrostem, pozwalaja tez na
bardzo efektywne wykorzystanie terenu - z jednostki powierzchni mozna uzyskaé 30x
wigcej energii niz z biopaliw 1 czy 2 generacji. Na ich produkcje mozna wykorzystac
nieuzytki, do swego wzrostu potrzebuja znacznych ilosci dwutlenku wegla oraz energii
np. stonecznej. Zalety jest szybki i duzy przyrost alg, rozwéj w brudnych wodach
sciekowych, ktére dzieki nim moga byé oczyszczone oraz wysokiej jakoscl paliwo. Algi
moga np. absorbowac dwutlenek wegia z elektrowni tradycyjnych, korzystajac tez z
powstatego tam ciepta. Wada tej generacji paliw jest natomiast wciaz stabo rozwinieta
technologia (na swiecie na razie funkcjonuje bardzo niewiele instalacji tego typu) oraz
wysokie koszty.
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7.2. Mikroinstalacje

Nowelizacja ustawy Prawo energetyczne, ktéra weszta w Zycie we wrzesniu 2013 roku
wprowadzita pojecie mikroinstalacji. Pojecie to zostato doprecyzowane ustawg z dnia
20.02.2015 o odnawialnych Zrédtach energii. Zgodnie z definicjg jest to odnawialne Zrédto
energii, o tacznej mocy zainstalowanej elektrycznej nie wiekszej niz 40 kW, przytaczone do
sieci elektroenergetycznej o napieciu znamionowym nizszym niz 110 kV lub o mocy osiggalne;j
cieplnej w skojarzeniu nie wiekszej niz 120 kW. Instalacje takie moina podtaczaé¢ do sieci
elektroenergetycznej na specjalnych prawach w wypadku, kiedy jej wlascicielem jest osoba
fizyczna nie prowadzaca dziatalnosci gospodarczej. Wyprodukowana energia elektryczna
powinna w pierwszej kolejnosci byé przeznaczona na potrzeby wilasne, a jej nadmiar
sprzedawany do OSD, ktdry ma obowiazek odkupu tej energii po stalej cenie.
Z rozwigzaniem takim faczy sie pojecie prosumenta, tzn. zarazem producenta i konsumenta
energii.

Ani Prawo energetyczne ani uchwalona przez Sejm ustawa o odnawialnych Zrédiach energii
nie zawiera definicji prosumenta. Mozna j3 natomiast ckreéli¢ poprzez interpretacje juz
istniejacych przepiséw w prawie energetycznym i tych uchwalonych o odnawialnych zrédtach
energii. | tak art. 4 uchwalonej przez Sejm ustawy z dnia 20 lutego 2015 roku
o odnawialnych irédtach energii w pkt 1 stanowi iz ,Wytwodrca energii elektrycznej
z odnawiainych Zirédet energii w mikroinstalacji bedacy osobg fizyczng niewykonujaca
dziatalnosci gospodarczej regulowanej ustawg z dnia 2 lipca 2004r. o swobodzie dziatalnosci
gospodarczej (dz. U. z 2013r. poz. 672, z pdin. zm.), zwang dalej ,ustawg o swobodzie
dziatalnosci gospodarczej”, ktéry wytwarza energie elektryczng w celu jej zuzycia na wiasne
potrzeby, moie sprzedaé niewykorzystang energie elektryczng wytworzona przez niego
w mikroinstalacji i wprowadzong do sieci dystrybucyjnej.”

Zatem w mysl przepiséw uchwalonej ustawy prosumentem moze by¢ podmiot, ktéry spetnia
nastepujgce przestanki:

o jest wytworcy energii elektrycznej z odnawialnych Zrédet energii w mikroinstalacji,
a wiec instalacji o mocy nie wiekszej niz 40 kW,

* jest osobg fizyczng niewykonujaca dziatalnosci gospodarczej,
s wytwarza energie na wilasne potrzeby,
* sprzedaje niewykorzystang energie do sieci dystrybucyjnej.

Co waine, aby mdc zdefiniowad dany podmiot za prosumenta nalezy sprawdzi¢, czy spetnia
tacznie wszystkie wyzej wymienione cztery przestanki.

Tak wiec prosumentem bedzie tylko osoba fizyczna, ktéra nie wykonuje dziatalnosci
gospodarczej i ktéra wytwarza energie na wiasne potrzeby w mikroinstalacji a nadwyzke
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wytworzonej energii sprzedaje do sieci dystrybucyjnej. Przy czym prosumentem bedzie
zaréwno wiasciciel domu jednorodzinnego, jaki i ta osoba fizyczna, ktéra ma prawo wiasnosci
do nieruchomoéci lokalowej w ramach wspoélnoty mieszkaniowej jak i w ramach spétdzielni
mieszkaniowej.

Gdy o przytagczenie mikroinstalacji do sieci elektroenergetycznej ubiega si¢ podmiot
przytaczony do sieci jako odbiorca koficowy, a moc zainstalowana przytaczanej mikroinstalacii,
nie jest wieksza niz okre$lona w wydanych warunkach przytaczenia, wystarczajace jest
zgloszenie przyfaczenia mikroinstalacji w przedsiebiorstwie energetycznym, po zainstalowaniu
odpowiednich uktadéw zabezpieczajacych i uktadu pomiarowo-rozliczeniowego. W innym
przypadku przytaczenie mikroinstalacji do sieci dystrybucyjnej odbywa si¢ na podstawie
umowy o przytgczenie do sieci. Koszt instalacji ukfadu zabezpieczajacego i uktadu pomiarowo-
rozliczeniowego ponosi operator systemu dystrybucyjnego elektroenergetycznego.

Zgloszenie to zawiera oznaczenie podmiotu ubiegajacego sie o przylaczenie mikroinstalacji do
sieci dystrybucyjnej, okreélenie rodzaju i mocy mikroinstalacji oraz informacje niezbedne do
zapewnienia spetnienia przez mikroinstalacje wymagar technicznych i eksploatacyjnych. Do
zgloszenia podmiot ubiegajacy sie o przylaczenie mikroinstalacji do sieci dystrybucyjnej jest
obowiazany dotaczy¢ oswiadczenie nastepujacej tresci: ,Swiadomy odpowiedzialnosci karnej
za ztozenie fatszywego oswiadczenia wynikajacej z art. 233 § 6 ustawy z dnia 6 czerwca 1997r.
— Kodeks karny os$wiadczam, ze posiadam tytut prawny do nieruchomosci na ktorej jest
planowana inwestycja oraz do mikroinstalacji okreslonej w zgloszeniu.”. Klauzula ta zastgpujg
pouczenie organu o odpowiedzialnosci karnej za skfadanie fatszywych zeznan.

Przytaczane mikroinstalacje muszg spetnia¢ wymagania techniczne i eksploatacyjne okreslone
w ustawie. Szczegétowe warunki przytaczenia, wymagania techniczne oraz warunki
wspdtpracy mikroinstalacji z systemem elektroenergetycznym okreélaja odpowiednie

przepisy.

Prosument jest uprawniony do korzystania z roéinych mechanizmow wsparcia.
Najwazniejszym z nich jest mozliwos¢ sprzedazy wyprodukowanej energii elektrycznej do
sieci. Mechanizm ten nalezy analizowaé z pozycji obowigzujacych do korica roku 2015r.
przepiséw zawartych w ustawie Prawo energetyczne oraz tych, ktére wprowadza ustawa
o odnawialnych Zrédtach energii od dnia 1 stycznia 2016r.

Obecnie funkcjonujacy mechanizm wsparcia oparty jest o zapisy znajdujgce si¢ w ustawie
Prawo energetyczne z dnia 10 kwietnia 1997 r (Dz. U. 1997 Nr 54 poz. 348 z p6n. zm.). Ustawa
ta przewiduje w art. 9V, ze energia elektryczna wytworzona w mikroinstalacji przytaczonej do
sieci dystrybucyjnej bedzie sie odbywaé po cenie réwnej 80% Sredniej ceny sprzedaiy energii
elektrycznej na rynku hurtowym w poprzednim roku kalendarzowym; na rok 2015 jest to
réwne 0,17 zt za 1 kWh wyprodukowanej energii.
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Bardzo korzystne zmiany w tym zakresie wprowadza ustawa z dnia 20 lutego 2015 roku
o odnawialnych Zrédtach energii, ktéra zostata podpisana przez prezydenta w dniu 11 marca
2015r. Ustawa ta w art. 41 wprowadza gwarantowane taryfy na odsprzedaz niewykorzystanej
energii elektrycznej. | tak dla instalacji fotowoltaicznych do 3 kW wsparcie w ramach taryfy
gwarantowanej wyniesie 0,75 zt za 1 kWh przez 15 lat. Dla instalacji powyzej 3 kW, a nie
przekraczajacych 10 kW cena zakupu wyniesie 0,65 zt przez 15 lat.

Ustawa wprowadza pewne bezpieczniki co do pigtnastoletniego okresu obowigzywania cen
gwarantowanych:

® Po pierwsze, ceny gwarantowane dla najmniejszych instalacji, tzn. tych o0 mocy do 3
kW, obowijzuja do momentu, gdy taczna moc oddawanych do uzytku Zrédet nie
przekroczy 300 MW. Dla nieco wiekszych mikroinstalacji OZE, czyli tych o mocy 3 — 10
kW, granice rozwoju ustanowiono na poziomie 500 MW.

* Po drugie, ceny gwarantowane majg obowiazywac nie diuzej niz do korica 2035 roku.
Oznacza to, ze inwestor odtozy budowe instalacji po roku 2021, na pewno juz nie
skorzysta z petnego 15 — letniego okresu wsparcia.

* Potrzecie, ustawa zawiera zapis dajacy mozliwo$é ministrowi gospodarki do okreélenia
nowych cen zakupu energii elektrycznej w drodze rozporzadzenia. Zapis ten
zawierajgcy delegacje ustawowa powotuje sie na réine czynniki: , biorac pod uwage
polityke energetyczng paristwa oraz informacje zawarte w krajowym planie dziatania,
a takie tempo zmian techniczno-ekonomicznych w poszczegéinych technologiach
wytwarzania energii elektrycznej w instalacjach odnawialnych Zrédfach energii...”

Zgodnie 2 przyjeta przez parlament ustawa o odnawialnych irédiach energii inwestorzy
uruchamiajacy po 1 stycznia 2016r. swoje mikroinstalacje OZE bedg mogli otrzymywac
preferencyjne, state w 15 — letnim okresie stawki za sprzedaz energii w ramach tzw. sytemu
taryf gwarantowanych.

Przyjecie tego mechanizmu w ustawie o OZE stwarza jednak watpliwodci czy taryfy
gwarantowane bedzie moina faczyé z dotacjami z programu ,Prosument”. Nadzorujacy
program Narodowy Fundusz Ochrony Srodowiska i Gospodarki Wodnej w swojej interpretac;ji
stwierdza, ze nie moina okresli¢, czy inwestorzy, ktérzy otrzymaja dofinansowanie do
instalacji z NFOSIGW, bedg mogli korzysta¢ z taryf gwarantowanych. Ustawa nie wskazuje
rowniez na mozliwosé wyboru przez prosumenta formy pomocy,
z ktorej chce skorzystaé.

Pojawiajg sig rézne opinie i stanowiska instytucji z otoczenia OZE na ten temat. Jedna z nich
jest opinia Instytutu Energetyki Odnawialnej, kt6ry uwaia, ie skorzystanie z taryf
gwarantowanych przez inwestoréw, ktdrzy uruchomia swoje mikroinstalacje po 1 stycznia
2016 roku wykluczy jednoczesnie mozliwosé ubiegania sig o dotacje i preferencyjng pozyczke

z programu ,,Prosument”.
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Instytut ponadto zwraca uwage ha watpliwo$¢ dotyczacq zasad wsparcia instalacii
prosumenckich uruchomionych przed 1 stycznia 2016r. Zgodnie z obecnym prawem ich
wilasciciele mogg sprzedawaé energie 2a 80 % $redniej ceny energii na rynku hurtowym
z roku poprzedniego. Obecnie stawka ta wynosi okoto 14 gr. Za kWh i jest duzo nizsza niz taryfy
gwarantowane, ktérymi zostang objeci inwestorzy uruchamiajacy swoje mikroinstalacje po
2015r.

Potencjat zastosowania mikroinstalacji w gminie jest duiy, cho¢ sumarycznie nie osiggng one
znaczgcych mocy.

Rola gminy w rozwoju mikroinstalacji wigze sie z odpowiednig promocja i przekazywaniem
wiedzy na temat tych rozwigzan.

Na dzieri 31.12.2014 roku zgodnie z danymi operatora systemu dystrybucyjnego dziatajacego
na terenie gminy w nie funkcjonowata tu zadna mikroinstalacja.

7.3. Zastosowanie kogeneracji

Kogeneracja (ang. Combined Heat and Power — CHP) to wytwarzanie w jednym procesie
energii elektrycznej i ciepta. Energia elektryczna i cieplo wytwarzane sa tu w jednym cyklu
technologicznym. Technologia ta daje mozliwo$¢ uzyskania wysokiej (80-85%) sprawnosci
wytwarzania (okolo dwukrotnie wyiszej niz osiggana przez elektrownie konwencjonalne)
i czyni procesy technologiczne bardziej proekologicznymi, przede wszystkim dzigki
zmniejszeniu zuzycia paliwa produkcyjnego oraz wynikajacemu z niego znaczgcemu obnizeniu
emisji zanieczyszczen. Do zalet kogeneracji naleza:

o Woysoka sprawno$¢ wytwarzania energii przy najpeiniejszym wykorzystaniu energii
pierwotnej zawartej w paliwie.

e Wizglednie niisze zanieczyszczenie sSrodowiska produktami spalania (w jednym
procesie jest wytwarzane wiecej energii, w zwigzku z czym w przeliczeniu na MWh ilosé
zanieczyszczen jest nizsza).

o Zmniejszenie kosztow przesytu energii.

e Skojarzone wytwarzanie energii powoduje zmniejszenie zuiycia paliwa do 30 proc.
w poréwnaniu z rozdzielnym wytwarzaniem energii elektrycznej i ciepta.

e Zwiekszenie bezpieczeristwa energetycznego.

Najtatwiej kogeneracje stosowa¢ w ukiadach wykorzystujacych gaz, w Polsce jednak
stosowania jest gléwnie w uktadach weglowych. Rozwigzaniem, ktére mogtoby pomoc
zbilansowaé nadmiar ciepta w okresie letnim mogtoby byé wzbogacenie procesu o
wytwarzanie chtodu (trigeneracja). Proces ten polega na tym,
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ze odpadowe ciepto z produkcji -energii elektrycznej stanowi energie napedowa
w absorpcyjnym procesie wytwarzania tzw. wody lodowej. Stwarza to latem szanse na
zrekompensowanie (do pewnego stopnia) spadku zapotrzebowania na ciepto powodujacego
zmniejszenie produkcji energii elektrycznej w skojarzeniu.

Uktady pracujace w skojarzeniu moga tez byé wykorzystane w oparciu o istniejaca sie¢ gazowa.
W miarg modernizowania istniejacych kottowni gazowych moiliwe jest zastepowanie ich
uktadami kogeneracyjnymi, ktére oprécz efektywniejszego wykorzystania energii pierwotnej
pozwolg takze na uzyskanie dodatkowego przychodu ze sprzedazy energii elektrycznej.

8. Mozliwosci stosowania $rodkow poprawy efektywnosci
energetycznej w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r.

o efektywnosci energetycznej
Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011r. o efektywnosci energetycznej {Dz.U. 2011 nr 94 poz. 551)
natozyta na jednostki sektora finanséw publicznych obowigzek stosowania $rodkéw poprawy
efektywnosci energetycznej. Zgodnie z ustawg do obowigzkéw samorzadu nalezy:

e stosowanie co najmniej dwa ze $rodkéw poprawy efektywnosci energetycznej
wymienionych w ustawie,

» publiczne informowanie o stosowanych $rodkach poprawy efektywnosci
energetycznej na swojej stronie internetowej lub w inny sposéb zwyczajowo przyjety
w danej miejscowosci.

Do Srodkéw tych nalezy:

1) umowa, ktdrej przedmiotem jest realizacja i finansowanie przedsiewziecia stuzacego
poprawie efektywnosci energetycznej;

2) nabycie nowego urzadzenia, instalacji lub pojazdu, charakteryzujacych sig niskim zuzyciem
energii oraz niskimi kosztami eksploatacji;

3) wymiana eksploatowanego urzadzenia, instalacji lub pojazdu na urzadzenie, instalacje lub
pojazd, o ktdrych mowa w pkt 2, albo ich modernizacja;

4) nabycie lub wynajecie efektywnych energetycznie budynkéw lub ich czeéci albo
przebudowa lub remont uzytkowanych budynkéw, w tym realizacja przedsiewziecia
termomodernizacyjnego w rozumieniu ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o wspieraniu
termomodernizacji | remontéw (Dz. U. Nr 223, poz. 1459, z 2009r. Nr 157, poz. 1241 oraz
2 2010r. Nr 76, poz. 493);

5) sporzadzenie audytu energetycznego w rozumieniu ustawy z dnia 21 listo- pada 2008r.
o wspieraniu termomodernizacji i remontéw eksploatowanych budynkéw w rozumieniu
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ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane (Dz. U. z 2010r. Nr 243, poz. 1623 oraz
z 2011r. Nr 32, poz. 159 i Nr 45, poz. 235), o powierzchni uzytkowej powyzej 500 m , ktdrych
jednostka sektora publicznego jest wiascicielem lub zarzadca.

Gmina posiada obowigzujace dokumenty, ktdre zaktadajq realizacje takich dziatari.

Plan gospodarki niskcemisyjnej dla gminy uwzglednia nastepujace dziatania:

Dziatania inwestycyjne:

termomodernizacja budynkéw gminnych — okres realizacji 2016 — 2020,

modernizacja obiektéw gospodarki wodno-$ciekowej— termin realizacji 2016 — 2020
montaz instalacji fotowoltaicznych, solarnych na budynkach mieszkalnych oséb
fizycznych - termin realizacji 2015 — 2020

termomodernizacja budynkéw mieszkalnych, wymiana Zrédta ciepta — termin realizacji
2016 — 2020.

Dziatania nieinwestycyjnie:

promocja i edukacja w ramach jednostek Urzedu Gminy obejmujgca druk materiatéw
informacyjnych i edukacyjnych dotyczacych OZE,

szkolenia propagujgce stosowanie OZE przez przedsigebiorcow,

organizacja konkurséw, happeningéw i innych promujacych dziatania zmniejszajace
zuzycie energii i emisje zanieczyszczeri do powietrza oraz wykorzystanie OZE, a takze
dziatania majace wplyw na zmiany postaw konsumpcyjnych uzytkownikéw energii,
zaméwienia publiczne {np. wspieranie produktéw i ustug efektywnych energetycznie),
planowanie przestrzenne, np. wspieranie inwestycji opartych o OZE,

zarzadzanie energetyczne obejmujace m.in. monitorowanie i aktualizacje bazy danych
emisji CO2.

Termin realizacji 2015 — 2020.

9. Zakres wspotpracy z innymi gminami

Wspdtpraca sasiadujacych ze sobg gmin w zakresie gospodarki energetycznej stanowi
niezwykle istotny aspekt w odniesieniu do zapewnienia lokalnego tadu energetycznego. Czgs¢
infrastruktury energetycznej ma charakter ponadgminny i wymaga wspotpracy celem
optymalizacji wszystkich niezbednych elementdéw. Z uwagi na to gminy powinny prowadzi¢
wspdlne projekty, propagowac zblizone kierunki racjonalizacji gospodarki energetycznej,
tworzyé stowarzyszenia oraz zwigzki gmin w celu programowania wspélnych, duiych
inwestycji infrastrukturalnych.

Gtéwne ptaszczyzny wspétpracy sgsiadujgcych gmin sg nastgpujgce:
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* Programowanie inwestycji energetycznych (np. w OZE, infrastrukture sieciowa,
zwigkszenie bezpieczeristwa)
Promocja proekologicznych nosnikéw energii

*  Wspdipraca przy zastosowaniu dziatari z zakresu efektywnosci energetycznej

Gmina Osiek Jasielski graniczy z nastepujgcymi gminami:

e Debowiec,
e Krempna,
* Nowy Zmigréd,

¢ Tarnowiec.
Briyika ]
KSarTyee
Slemvervly
Jasto
: Tammmes
LB
Caowier
R
vkl Mowy
Zmigrdd
Krempna

Rysunek 3. Gmina Osiek Jasielski na tle gmin powlatu jasielskiego.

Wspétpraca z innymi gminami realizowana jest przede wszystkim przez przedsiebiorstwa
energetyczne, ktore z uwagi na posiadany infrastrukture liniowa (cieptownicza,
elektroenergetyczng i gazownicza) oraz jej przebieg koordynuja dziatania z poszczegdlinymi
samorzadami.

System cieptowniczy

£ uwagi na charakter istniejacej zabudowy w gminach osciennych i w gminie Osiek Jasielski,
brak jest w chwili obecnej i nie przewiduje sie w przysztosci wspéinych rozwigzan zwigzanych
z systemem cieptowniczym.

System elektroenergetyczny
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Obszar gminy Osiek Jasielski jest zasilany ze stacji elektroenergetycznej Nieglowice,
zlokalizowanej na terenie miasta Jasto. Po dokoriczeniu budowy brakujacego odcinka linii 110
kv Nieglowice - Nowy Zmigréd obszar gminy bedzie zasilany z nowej stacji
elektroenergetycznej Nowy Zmigréd. Stacje te stanowia réwniez zrodia zasilania dla
sgsiednich gmin. Gmina nie ma wptywu na sposob dystrybucji energii elektrycznej, ktéry
pozostaje w gestii PGE Dystrybucja S.A. Oddziat Rzeszéw. W przysztosci zakfada sie, ze
ewentualna wspéipraca Gminy Tarnowiec z sgsiednimi gminami, odnosnie pokrywania
potrzeb elektroenergetycznych, realizowana bedzie giéwnie na szczeblu okre$lonych powyiej
i powstatych w przysziosci przedsiebiorstw energetycznych (przy koordynacji ze strony wiadz
gminnych).

System gazowniczy

Gtéwnym Zirodtem zasilania Gminy Osiek Jasielski jest gazociagg wysokiego cisnienia
DN300/250 relacji Warzyce-Gorlice i gazocigg wysokiego cisnienia DN250 relacji Warzyce-
Niegtowice oraz stacje gazowe I-stopnia Jasto Rafineryjna i Z6tkéw ktére zlokalizowane sg poza
obszarem Gminy Osiek Jasielski. Sie¢ gazowa $redniego ciénienia zasilana jest ze stacji
gazowych I-go stopnia, natomiast sie¢ gazowa niskiego ciénienia na terenie miejscowosci
Swierchowa zasilana jest ze stacji gazowej II-go stopnia w m. Zarzecze, Gmina Debowiec.
Niewielki obszar Gminy Osiek Jasielski w obrebie miejscowosci Pielgrzymka zasilany jest ze
stacji gazowej I-go stopnia Przysieki, zlokalizowanej na terenie Gminy Skolyszyn.
Infrastruktura ta doprowadza réwniez energie do gmin sasiednich. Zainteresowane gminy nie
maja wplywu na sposéb dystrybucji gazu, ktéry pozostaje w gestii Polskiej Spétki
Gazownictwa, Rejon Dystrybucji Gazu w Jasle,

W przysziodci zaklada sie, ze ewentualna wspdtpraca Gminy Osiek Jasielski z gminami
sgsiednimi, odnoénie pokrywania potrzeb gazowniczych, realizowana bedzie giéwnie na
szczeblu Polskiej Spdtki Gazownictwa, Rejon Dystrybucji Gazu w Jasle (przy koordynacji wladz
ze strony wiladz gminnych). Przejawem tej wspdtpracy powinno by¢ dazenie do dalszej
gazyfikacji nie zaopatrzonych w gaz ziemny obszarow gminy Osiek Jasielski i gmin
sasiadujgcych.
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