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Dziatajqc w oparciu o art. 184 Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony Srodowiska
wydanie decyzji udzielajgcej pozwolenia zintegrowanego
dla Instalacji Sktadowiska odpadéw innych niz niebezpieczne i obojetne

z wWydzielonymi kwaterami na odpady niebezpieczne zawierajqgce azbest w Kozodrzy

Instalacji eksploatowanych w ramach funkcjonowania Zaktadu Zagospodarowania Odpadow w Kozodrzy

(Dz.U. 2013 poz. 1232) wnioskuje 0

oraz

Whnioskodawca:

W oparciu o art. 183b. Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo Ochronyf
Srodowiska (t.j. Dz.U. 2013 nr 0 poz. 1232)
1. Na wniosek prowadzgcych oznaczone czesci instalacji, oznaczone czesd
instalacji mozna objq¢ jednym pozwoleniem.
2. Prowadzgcy oznaczone czesci instalacji, o ktorych mowa w ust. |
wystepujq ze wspolnym wnioskiem o udzielenie pozwolenia, wskazujgc jede
z tych podmiotow jako gtownego prowadzqcego lub okreslajgc szczegotow)
zakres odpowiedzialnosci poszczegolnych podmiotow za eksploatacjg
instalacji zgodnie z przepisami ochrony srodowiska.

Gminny Zaklad Ustug Zakres odpowiedzialnosci:
Komunalny Sp. z 0.0. Instalacja - Sktadowisko odpadow
1 innych niz niebezpieczne i oboj¢tne
NIP 818-17-18-052 z wydzielonymi kwaterami na
REGON 181108895 odpady niebezpieczne zawierajace
KRS 0000525868 azbest w Kozodrzy
Zakres odpowiedzialnoSci:
Gmina Ostréw Instalacje eksploatowane w ramach
2 | NIP: 818-12-85-274 funkcjonowania Zaktadu
REGON: 000536077 Zagospodarowania Odpadow w
Kozodrzy

Petnomocnik:

Wojciech Jodzko-Krzak
Przedsigbiorstwo InZynieryjno-Ustugowe
Inzynieria PRO-EKO Sp. z 0.0.

ul. Strazacka 37

43-382 Bielsko-Biala
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WYKAZ ZAtACZNIKOW

ZAr ACZNIK 1 Potwierdzenie wniesienia opfaty rejestracyjnej

Petnomocnictwa udzielone Przedsiebiorstwu Inzynieryjno-Ustugowemu
Inzynieria PRO-EKO Sp. z 0.0,;

Informacja odpowiadajgca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU
PRZEDSIEBIORCOW pobrana na podstawie art. 4 ust. 4aa ustawy z dnia
20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sgdowym (Dz. U. z 2007 r. Nr
168, p0z.1186, z pdzn. zm.) (PIU Inzynieria PRO-EKO Sp. z 0.0.)

A. Informacja o nadaniu nr NIP (GZUK Sp. z 0.0. w Ostrwie)

B. Informacja o nadaniu nr Regon (GZUK Sp. z 0.0. w Ostrwie)

C. Informacja odpowiadajgca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU
PRZEDSIEBIORCOW pobrana na podstawie art. 4 ust. 4aa ustawy
z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sagdowym (Dz. U.
z 2007 r. Nr 168, poz.1186, z p6zn. zm.) (GZUK Sp. z 0.0. w
Ostrwie)

Informacja o nadaniu nr NIP (Gmina Ostréw)
Informacja o nadaniu nr Regon (Gmina Ostréw)
Uchwata Nr XLI/307/14 Rady Gminy w Ostrowie z dnia 16 kwietnia
2014r. w sprawie powotania jednoosobowe]j spotki z ograniczong
odpowiedzialno$ciag pod nazwg Gminny Zakfad Ustug
Komunalnych Spoétka z ograniczong odpowiedzialnoscig
G. Akt notarialny Repetytorium A Numer: 1677/2014 z dnia 14 maja
2014r.
H. Akt notarialny Repetytorium A Numer: 1677/2014 z dnia 14 maja
2014r.
ZALACZNIK 3 I.  Uchwata Nr 4/V/2014 Rady Nadzorczej Gminnego Zaktadu Ustug
Komunalnych Sp. z 0.0. w organizacji z dnia 20 maja 2014r.

J. Uchwata Nr XLIV/326/2014 Rady Gminy w Ostrowie z dnia 27
czerwca 2014r. w sprawie wyrazenia zgody na bezprzetargowe
oddanie w dzierzawe nieruchomosci gruntowej na okres powyzej 3
lat.

K. Umowa dzierzawy z dnia 1 lipca 2014r. z zatagcznikiem ( Protok&t
zdawczo-odbiorczy)

L. Uchwata Nr XXXV/279/09 Rady Gminy w Ostrowie z dnia 21
pazdziernika 2009 r. w sprawie przeksztatcenia zakfadu
budzetowego Zaktadu Ustug Komunalnych w Ostrowie w jednostke
organizacyjng p.n. Zaktad Ustug Komunalnych;

M. Uchwata Nr XLVI1/345/2014 Rady Gminy w Ostrowie z dnia 06
listopada 2014 r. w sprawie zmiany Statutu Zaktadu Ustug
Komunalnych w Ostrowie.

N. Odpis zwykly z ksiegi wieczyste;.

0. Swiadectwo Kwalifikacji w zakresie gospodarowania odpadami.

P. Gwarancja ubezpieczeniowa

Wypis z ewidencji gruntéw; Kopia mapy ewidencyjnej.

Decyzje o podziatach / scaleniach dziatek ewidencyjnych.

ZALACZNIK 5 Wypis z Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego

Decyzja o s$rodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje
przedsiewziecia

ZALACZNIK 2

nmo

ZALACZNIK 4

ZALACZNIK ©  Decyzia Wojta Gminy Ostréw znak UG/ROS/7624/1/5/2008 z dnia
09.06.2008]
Decyzja udzielajgca pozwolenia na wytwarzanie odpadéw oraz zezwolenia
ZALACZNIK 7 na zbieranie i przetwarzanie odpadéw w instalacji do mechaniczno-

biologicznego przetwarzania odpadéw
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[Decyzja marszatka Wojewodztwa  Podkarpackiego znak OS-

111.7221.28.2013.KS z dnia 23-212-2013]

* Decyzja z dnia 26.08.2008r. znak RS.VI.7660/6-1/08 Pozwolenie
zintegrowane na prowadzenie instalacji ,Sktadowisko odpadéw inne niz
niebezpieczne i obojetne z wydzielonymi kwaterami na odpady

niebezpieczne zawierajgce azbest w Kozodrzy”

Zmiany do decyzji:

- RS.VI.MM.7660-6/10/08 z dnia 12.01.2009 r.
- RS.VI.MM.7660/34-4/09 z dnia 12.03.2009 r.
- RS.VI.LRD.7660/34-7/09 z dnia 02.07.2009 r.

ZALACZNIK 8

- RS.VO.RD.7660/7-7/10 z dnia 11.06.2010 r.

- RS.VI.LRD.7660/7-11/10 z dnia 21.06.2010 r.
- RS.VIL.RD.7660/7-20/10 z dnia 25.01.2011 r.
- 0S-1.7222.3.11.2014.RD z dnia 31.10.2014 r.
0S-1.7222.3.13.2014.RD z dnia 05.12.2014 r.
] Decija 0S-1.7221.26.1.2014.EZ o przeniesieniu na GZUK Sp. z o.0.
praw i obowigzkéw decyzji pozwolenia zintegrowanego dla sktadowiska

odpadow w Kozodrzy

Decyzja Wojewody Podkarpackiego z dnia 22 czerwca 2006 r., znak: SR.III-
6811-4/18/06, udzielajgca Gminie Ostréw pozwolenia wodnoprawnego na:
9 wykonanie urzadzeh wodnych, przebudowe urzadzen wodnych i
szczegblne korzystanie z wdéd w zwigzku z rozbudowg sktadowiska

odpadow

ZALACZNIK 10

30.01.2012

Pozwolenie na budowe — DECYZJA NR 53/2009 z dnia 17.02.2009
Pozwolenie na budowe — DECYZJA NR 55/2001 z dnia 10.02.2011
Pozwolenie na budowe — DECYZJA NR 370/2012 z dnia 02.08.2012
Pozwolenie na budowe — DECYZJA NR 170/2013 z dnia 26.04.2013
Pozwolenie na budowe — DECYZJA NR 318/2006 z dnia 28.09.2006
Pozwolenie na budowe — DECYZJA NR 271/2010 z dnia 24.06.2010
Pozwolenie na budowe — DECYZJA NR 4/2011 z dnia 10.01.2011
Pozwolenie na uzytkowanie — DECYZJA NR NB.7353-4/1/12 z dnia

= Pozwolenie na uzytkowanie — DECYZJA NR NB.7353-4/2/12 z dnia

30.01.2012
= Pozwolenie na uzytkowanie — DECYZJA NR NB.7353-4/21/14 z dnia
27.08.2014
ZALACZNIK 11 Opinia Ministerstwg S_rodowiska - Info_rmacja“ dotyczgca obowigzku
uzyskania pozwolenia zintegrowanego dla instalacji MBP
ZALACZNIK 12  Analiza oddziatywania na powietrze — zatgczniki obliczeniowe i graficzne
ZAr ACZNIK 13 Analiza oddziatywania na klimat akustyczny — zatgczniki obliczeniowe i
graficzne
ZArACZNIK 14 Plan Zagospodarowania Terenu
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1. Streszczenie w jezyku niespecjalistycznym

1.1 Nazwa Zaktadu; Prowadzacy instalacje; Lokalizacja Zakladu/Instalacji

Whnioskuje sie o wydanie decyzji udzielajgcej pozwolenia zintegrowanego dla Instalacji
Sktadowiska odpadéw innych niz niebezpieczne i obojetne z wydzielonymi kwaterami na odpady
niebezpieczne zawierajace azbest w Kozodrzy oraz Instalacji eksploatowanych w ramach
funkcjonowania Zaktadu Zagospodarowania Odpadow w Kozodrzy t|.
* Instalacja mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadéw komunalnych:
- Czes$¢ mechaniczna — instalacja sortowni;
- Czes¢ biologiczna — instalacja kompostowni;
*  Punkt demontazu odpaddéw wielkogabarytowych;
*  Punkt kruszenia gruzu budowlanego.

W oparciu o art. 183b. Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo Ochrony Srodowiska (t.j. Dz.U. 2013 nr
0 poz. 1232)

1. Na wniosek prowadzgcych oznaczone czesci instalacji, oznaczone cze$ci instalacji mozna objg¢
jednym pozwoleniem.

2. Prowadzgcy oznaczone czesci instalacji, o ktérych mowa w ust. 1, wystepujg ze wspdlnym wnioskiem
0 udzielenie pozwolenia, wskazujgc jeden z tych podmiotéw jako gtdwnego prowadzgcego Ilub
okreslajgc szczegotowo zakres odpowiedzialno$ci poszczegolnych podmiotéw za eksploatacje instalacji
zgodnie z przepisami ochrony $rodowiska.

GMINNY ZAKELAD UStUG KOMUNALNYCH SP. Z 0.0.

WNIOSKODAWCA 1: 39-103 OSTROW 225

) PREZEZ ZARZADU
CZLONKOWIE REPREZENTACJI: MAREK GUBERNAT
NIP: 8181718052
REGON: 181108895
KRS: 0000525868

Sktadowisko odpaddw innych niz niebezpieczne i obojetne z wydzielonymi

Zakres odpowiedzialnosci: kwaterami na odpady niebezpieczne zawierajgce azbest w Kozodrzy

GMINA OSTROW

WNIOSKODAWCA 2: 39-103 OSTROW 225

WOJT GMINY
CZLONKOWIE REPREZENTACJI: PIOTR CIELEC
NIP: 818-12-85-274
REGON: 000536077
Zakfad Zagospodarowania Odpaddéw w Kozodrzy (Instalacja eksploatowane
Zakres odpowiedzialnosci w ramach funkcjonowania Zaktadu Zagospodarowania Odpadéw w
Kozodrzy)
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Zaktad Zagospodarowania Odpadéw w Kozodrzy jest w zarzgdzie jednostki budzetowej Gminy Ostrow
- Zakfadu Ustug Komunalnych w Ostrowie.

Jednostka budzetowa Gminy Ostrow ZAKEAD UStUG KOMUNALNYCH W OSTROWIE
zarzadzajaca instalacjag MBP 39-103 OSTROW 225

KIEROWNIK ZAKLADU

CZtONKOWIE REPREZENTACJI:

NIP:
REGON:

MAREK GUBERNAT
8181007003
690031569

Ponizej wskazano lokalizacje instalacji wnioskowanych do objecia pozwoleniem zintegrowanym.

Tabela 1. Lokalizacja Zaktadu

Wojewddztwo: PODKARPACKIE

Powiat: ROPCZYCKO-SEDZISZOWSKI
Gmina OSTROW

Miejscowosé: KOZODRZA

Jednostka ewidencyjna:

181502_2 OSTROW

Obreb ewidencyjny:

0004 KOZODRZA

Nr dziatek
ewidencyjnych

Sktadowisko odpaddw innych niz niebezpieczne i obojetne z wydzielonymi kwaterami na
odpady niebezpieczne zawierajace azbest

Dziatki ewidencyjne nr 129/4, 130/5, 132/8, 132/10, 151/4, 152, 154/4, 155/7, 156/7,
158/4, 157/4, 162/4, 164/4, 172/4, 17414, 175/7, 175/5, 2750/47, 196/3, 202/1, 199/1,
198/1, 197/1, 196/1, 301/2, 693/4, 2737144, 2737/46 oraz cze$¢ dziatki 301/6

Instalacje eksploatowane w ramach funkcjonowania Zaktadu Zagospodarowania
Odpadéw w Kozodrzy:
Dziatka ewidencyjna nr 2786

1.2 Wskazanie instalacji objetych wnioskiem

Zgodnie z Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska [Dz.U. 2013 poz. 1232 t.j.]
= jako INSTALACJE rozumie sie:
a) stacjonarne urzadzenie techniczne,
b) zespét stacjonarnych urzadzen technicznych powigzanych technologicznie, do ktérych
tytutem prawnym dysponuje ten sam podmiot i potozonych na terenie jednego zaktadu,
c) budowle niebedace urzadzeniami technicznymi ani ich zespotami,

ktérych eksploatacja

moze spowodowac emisje;

= jako ZAKLAD rozumie sie jedng lub kilka instalacji wraz z terenem, do ktérego prowadzacy
instalacje posiada tytut prawny, oraz znajdujgcymi sie na nim urzgdzeniami.

Zgodnie z ustawg z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska [Dz.U. 2013 poz. 1232 t.j.]
= Pozwolenia zintegrowanego wymaga prowadzenie instalacji, ktérej funkcjonowanie, ze wzgledu
na rodzaj i skale prowadzonej w niej dziatalnosci, moze powodowaé znaczne zanieczyszczenie
poszczegodlnych elementéw przyrodniczych albo $rodowiska jako catosci, z wylgczeniem
instalacji lub ich czesci stosowanych wytgcznie do badania, rozwoju lub testowania nowych
produktéw lub proceséw technologicznych.

Strona 15 z 293


http://www.google.pl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=0CAcQjRw&url=http://kpkaskada.futbolowo.pl/&ei=rkvkVL3FIsL5UJ7YgfAO&bvm=bv.85970519,d.d24&psig=AFQjCNG0oWzHojvhHqO-dFVe2qfct99eHg&ust=1424334121585162

WNIOSEK O WYDANIE DECYZJI UDZIELAJACEJ POZWOLENIA
ZINTEGROWANEGO

. YN * .
Rl G201 \J Oy ZUK

{ Sp. 2 0.0, W a@ OsTROW

» Instalacje, o ktérych mowa powyzej, potozone na terenie jednego zaktadu obejmuje sie jednym
pozwoleniem zintegrowanym.

= Na wniosek prowadzacego instalacje, o ktéorych mowa powyzej, pozwoleniem
zintegrowanym mozna objaé¢ instalacje niewymagajace pozwolenia zintegrowanego
potozone na terenie tego samego zaktadu, co instalacja wymagajaca takiego pozwolenia,
ustalajac dla nich warunki wprowadzania do srodowiska.

= Na wniosek prowadzgcych oznaczone czesci instalacji, oznaczone czesci instalacji mozna
obja¢ jednym pozwoleniem.

= Prowadzacy oznaczone czesci instalacji, o ktérych mowa w ust. 1, wystepujg ze wspdlnym
whioskiem o udzielenie pozwolenia, wskazujgc jeden z tych podmiotow jako gtéwnego
prowadzacego lub okreslajac szczegotowo zakres odpowiedzialnosci poszczegodlnych
podmiotéw za eksploatacje instalacji zgodnie z przepisami ochrony srodowiska.

Majgc na uwadze powyzsze wnioskuje o objecie Pozwoleniem Zintegrowanym instalacji wskazanych
w tabeli ponizej.

Tabela 2. Instalacje funkcjonujgce w ramach eksploatacji Zaktadu Zagospodarowania Odpaddéw w Kozodrzy

WYMAGA/NIE WYMAGA
POZWOLENIA ZINTEGROWANEGO

WYMAGA
POZWOLENIA ZINTEGROWANEGO

LP. INSTALACJA

Sktadowisko odpaddw innych niz niebezpieczne i
1 obojetne z wydzielonymi kwaterami na odpady
niebezpieczne zawierajgce azbest

Instalacja mechanicznego przetwarzania odpadow

2 komunalnych

- Sortownia odpadow

NIE WYMAGA
POZWOLENIA ZINTEGROWANEGO

3 Instalacja biologicznego przetwarzania odpadéw WYMAGA
- Kompostowania odpadow POZWOLENIA ZINTEGROWANEGO
. . NIE WYMAGA
4 Punkt demontazu odpadéw gabarytowych POZWOLENIA ZINTEGROWANEGO
NIE WYMAGA

5 Punkt kruszenia gruzu budowlanego

POZWOLENIA ZINTEGROWANEGO

Rodzaj instalacji
zgodnie z zalacznikiem do rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 27 sierpnia 2014 r.
w sprawie rodzajoéw instalacji mogacych powodowaé znaczne zanieczyszczenie poszczegodlnych
elementéw przyrodniczych albo srodowiska jako catosci (Dz.U. 2014 poz. 1169):
(1]
5. Instalacje w gospodarce odpadami
4) do sktadowania odpaddéw, o zdolnosci przyjmowania ponad 10 ton odpaddéw na dobe lub o catkowitej
pojemnosci ponad 25 000 ton, z wyjgtkiem sktadowisk odpadoéw obojetnych Iub obiektow
unieszkodliwiania odpadow wydobywczych.
(2]
5. Instalacje w gospodarce odpadami
3) dla odpadow innych niz niebezpieczne z wytgczeniem dziatan realizowanych podczas oczyszczania
Sciekow komunalnych:
a) do unieszkodliwiania o zdolnoSci przetwarzania ponad 50 ton na dobe z wykorzystaniem
nastepujgcych dziatan:

— obrébki biologicznej.
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Tabela 3. Okreslenie mocy przerobowych instalacji objetych wnioskiem
Przepustowos¢ | Przepustowosé Proces
5P, SIS [Mg/rok] [Mg/dobe] | unieszkodliwania/odzysku
. L Kwatery na odpady inne niz
Sktadowisko odpadoéw innych niebezpieczne ozn., nr11inr 12
niz niebezpieczne i obojetne z o tgcznej pojemnosci 298 170 m?
1 wydzielonymi kwaterami na Kwatery na odpady niebezpieczne D5
odpady niebezpieczne zawierajgce azbest ozn. jako Az i
zawierajgce azbest Az
o tacznej pojemnosci 17 740 m®
Instalacja mechanicznego
2 przetwarzania odpadow 60 000 200 R12
komunalnych
- Sortownia odpadéw
Instalacja biologicznego
3 przetwarzania odpadoyv 25 000 685 D8
- Kompostowania
odpadow
4 Punkt demontazu odpadow 3000 12 R12
gabarytowych
5 Punkt kruszenia gruzu 20 000 77 R12
budowlanego

Moce przerobowe przedmiotowej instalacji, przy pracy w systemie:

instalacja sortowni: 5 dni w tygodniu (z wylgczeniem $wiat i okresowych konserwacji) — 250

dni/rok

instalacja kompostowni: 365 dni w roku (praca w trybie ciggtym; prace zwigzane z dziataniami
konserwacyjnymi tuneli kompostowych bedg prowadzone w sposob nie powodujgcy przestoju
pracy instalacji; konserwacja kazdego wolnego od wsadu tunelu z osobna).

Punkt demontazu odpadéw wielkogabarytowych oraz Punkt kruszenia gruzu budowlanego: 5

dni w tygodniu (250 dni/rok).

Strona 17 z 293


http://www.google.pl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=0CAcQjRw&url=http://kpkaskada.futbolowo.pl/&ei=rkvkVL3FIsL5UJ7YgfAO&bvm=bv.85970519,d.d24&psig=AFQjCNG0oWzHojvhHqO-dFVe2qfct99eHg&ust=1424334121585162

WNIOSEK O WYDANIE DECYZJI UDZIELAJACEJ POZWOLENIA
ZINTEGROWANEGO

N GO x 5 ZUK
k‘\_\, G_\J:Ljo:\_ @ \‘\’ Os1l"R6W

1.3 Zuzycie wody, informacja o0 energii wykorzystywane] przez
instalacje

Tabela 4. Rodzaj wykorzystywanej energii, materiatow, surowcow i paliw - Instalacja - Sktadowisko odpaddw innych niz
niebezpieczne i obojetne z wydzielonymi kwaterami na odpady niebezpieczne zawierajgce azbest w Kozodrzy

Wyszczegdlnienie Jzelnesis Wartosc¢
Lp. a
1 olej napedowy Mg/rok 117
2 na cele technologiczne m3/rok 180
woda wodociggowa 107
3 na cele sanitarne m3/rok 75 5
4 srodek dezynfekujacy (wapno Mg/rok 15
chlorowane)
5 kwas siarkowy Mag/rok 100
6 wapno hydratyzowane Mag/rok 40
7 | zuzycie odczynnikow wapno chlorowane Mg/rok 0,2
chemicznych na
potrzeby ultrasil
8 | podczyszczalni Mg/rok 3,0
i oczyszczalni
9 | odwroconej osmozy antyskalant Mg/rok 0,5
10 kwas cytrynowy Mg/rok 3,0
11 wodorotlenek sodu Mg/rok 20,0
12 energia elektryczna kWh/rok 300 000
13 wegiel Mg/rok 3,7

Tabela 5. Rodzaj wykorzystywanej energii, materiatéw, surowcéw i paliw - Instalacje eksploatowane w ramach
funkcjonowania Zaktadu Zagospodarowania Odpaddw w Kozodrzy

Lp. Wyszczegdlnienie Jednostka Wartos¢é
1 Olej napedowy m3/rok 35,0
: na cele technologiczne | m3/rok 2800,0
2 Woda wodociagowa na cele sanitarne m3/rok 575,0 33750
3 Energia elektryczna MWh/dobe 35,0
4 Gaz propan-butan Nm3/rok 138 000,0
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1.4 Odprowadzanie sciekow

Ponizej przedstawiono rodzaje i ilosci sciekdw powstajacych w zwigzku z eksploatacjg przedmiotowych
instalacji oraz sposéb ich odprowadzania.

A. Instalacja - Sktadowisko odpaddéw innych niz niebezpieczne i obojetne z wydzielonymi
kwaterami na odpady niebezpieczne zawierajgce azbest w Kozodrzy:

a. Scieki bytowe bedg odprowadzane do kanalizacji sanitarne;j;

b. Scieki technologiczne odprowadzane bedg do kanalizacji po uprzednim oczyszczeniu
w podczyszczalni odciekdw/oczyszczalni kontenerowej;

c. Wody opadowe, po podczyszczeniu w separatorach, odprowadzane bedg do rowoéw
biegnacych wzdtuz granic sktadowiska (Réw B i réw R1).

B. Instalacje eksploatowane w ramach funkcjonowania Zaktadu Zagospodarowania Odpadow:

a. Scieki bytowe odprowadzane beda do kanalizacji sanitarne;j;

b. Odcieki technologiczne z bioreaktorow odprowadzane bedg do szczelnego,
bezodptywowego, podziemnego zbiornika ZO1 - petna recyrkulacja do procesu
technologicznego;

c. Odcieki technologiczne z placu dojrzewania stabilizatu odprowadzane bedg do
szczelnego, bezodptywowego, podziemnego zbiornika ZO3 — petna recyrkulacja do
procesu technologicznego;

d. Wody opadowo-roztopowe z dachow obiektéw: Budynek wielofunkcyjny, Bioreaktory,
hala z boksami na surowce odzyskane oraz z powierzchni utwardzonych tj. drogi
wewnagtrzzaktadowe, parkingi, Punkt kruszenia gruzu budowalnego, plac manewrowy

odprowadzane bedg do zbiornika sedymentacyjno-retencyjnego ZO2 - petna
recyrkulacja na terenie ZZO: do celéw technologicznych oraz do podlewania zieleni
wewnatrzzaktadowej.

e. Wody opadowe z dachéw obiektéw: Budynek warsztatowo-garazowy oraz Punkt
demontazu odpadéw wielkogabarytowych odprowadzane bedg do gruntu — tereny
zielone przy tych obiektach.

1.5 Gospodarka odpadami

W ramach eksploatacji instalacji sktadowiska odpadéw prowadzone bedg procesy:

— przetwarzanie odpaddw innych niz niebezpieczne i obojetne poprzez ich wykorzystanie do
podbudowy drég wewnetrznych na terenie sktadowiska oraz budowy warstw inertnych,
wykorzystanie przy budowie skarp, w tym obwatowan, ksztattowania korony skfadowiska,

— przetwarzanie odpadow innych niz niebezpieczne i obojetne poprzez ich wykorzystani e podczas
rekultywacji biologicznej skarp i powierzchni sktadowiska odpadoéw,
kwalifikowane jako proces R3 — Recykling lub odzysk substancji organicznych, ktére nie sg
stosowane jako rozpuszczalniki — w tym kompostowanie i inne biologiczne procesy
przeksztatcania, oraz proces R5 — Recykling lub odzysk innych materiatdw nieorganicznych,
zgodnie z zat. nr 1 ,Niewyczerpujgcy wykaz proceséw odzysku” do ustawy o odpadach.”

W niniejszym wniosku przedstawiono:
1) Rodzaje i ilos¢ odpaddw przeznaczonych do sktadowania w ciggu roku;
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2) Rodzajiilos¢ odpadoéw odzyskiwanych w ciggu roku (Instalacja - Sktadowisko odpadéw innych
niz niebezpieczne i obojetne z wydzielonymi kwaterami na odpady niebezpieczne zawierajgce
azbest w Kozodrzy);

3) Rodzaje odpadéw poddawanych procesowi odzysku metodg R 5 poprzez wykorzystanie do
budowy warstwy izolacyjnej (inertnej);

4) Rodzaje odpadéw poddawanych procesowi odzysku metodg R 5 poprzez wykorzystanie do
budowy drog wewnetrznych na sktadowisku;

5) Rodzaje odpadéw poddawanych procesowi odzysku metodami R3 i R5, poprzez wykorzystanie
do budowy skarp, obwatowan i ksztattowania korony sktadowiska;

6) Rodzaje odpaddéw poddawanych procesowi odzysku metodg R 3 i R5 poprzez wykorzystanie
do rekultywacji biologicznej skarp i powierzchni zamknietego sktadowiska odpadow;

7) Sposoby i miejsca magazynowania odpaddw przeznaczonych przetwarzania;

8) Odpady inne niz niebezpieczne przewidziane do wytworzenia;

9) Odpady niebezpieczne przewidziane do wytworzenia.

W zwigzku z eksploatacjg instalacji eksploatowanych w ramach funkcjonowania Zakfadu
Zagospodarowania Odpadow, tj. instalacji mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadéw, Punktu
demontazu odpadéw wielkogabarytowych oraz Punktu Kruszenia gruzu budowlanego bedzie miato
miejsce:

¢ wytwarzanie odpadow,

e zbieranie odpadow,

o przetwarzanie odpadéw.

W niniejszym wniosku zestawiono tabelarycznie:

e Rodzaje iilosci odpadéw przewidzianych do wytworzenia w ciggu roku oraz zrodta powstawania
odpadow

e Podstawowy skfad chemiczny i wiasciwosci wytwarzanych odpadoéw niebezpiecznych i innych
niz niebezpieczne

e Miejsce i sposéb magazynowania wytwarzanych odpaddéw oraz sposob dalszego ich
zagospodarowania

e Rodzaj odpaddw przewidywanych do zbierania i magazynowania

e Rodzaj i masa odpaddéw przewidzianych do przetworzenia metodg R12 w instalacji
mechanicznego sortowania odpadoéw (linia sortownicza)

e Rodzaj i masa odpaddéw powstajgcych w wyniku przetwarzania metodg R12 w instalacji
mechanicznego sortowania odpadow (linia sortownicza)

e Rodzaj i masa odpaddéw przewidzianych do przetworzenia metodg R12 poza instalacjg
mechanicznego przetwarzania odpadow (poza linig sortowniczg)

e Rodzaj i masa odpaddéw powstajagcych w wyniku przetwarzania metodg R12 poza instalacjg
mechanicznego przetwarzania odpadow (poza linig sortowniczg)

o Miejsce i sposdb magazynowania odpadéw przewidzianych do przetworzenia metodg R12 oraz
powstajgcych w wyniku przetworzenia

e Rodzaj i masa odpaddw przewidzianych do przetworzenia metodg D8

e Rodzaj i masa odpadow powstajgcych w wyniku przetworzenia odpadéw frakcji podsitowej z
linii sortowniczej metodg D8

e Rodzaj i masa odpaddéw powstajgcych w wyniku przetworzenia metodg R12 - przesiania na
sicie o przeswicie oczek do 20 mm odpadu o kodzie 19 05 03

o Miejsce i sposéb magazynowania odpaddéw przewidzianych do przetworzenia metodami D8 i
R12 oraz powstajgcych w wyniku przetworzenia
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1.6 Wptyw na jakos¢ powietrza

Przeprowadzona analiza obliczonych stezen maksymalnych oraz fadunkéw emisji nie wykazata
wystepowania stezen ponadnormatywnych. Nie stwierdzono przekroczeh ustalonych poziomoéw
dopuszczalnych oraz dopuszczalnych wartosci odniesienia dla stezen maksymalnych .
sredniorocznych wartosci odniesienia uwzgledniajgcych aktualny stan jakosci powietrza na
analizowanym terenie.

1.7 Oddziatywanie na klimat akustyczny

Przedmiotowe instalacje nie powodujg ponadnormatywnego oddziatywania na srodowisko w zakresie
hatasu.

1.8 Sposéb osiagniecia wysokiego poziomu ochrony srodowiska jako
catosci

Zastosowane na instalacji sktadowiska odpaddéw rozwigzania techniczne i technologiczne,
gwarantujgce wysoki poziom ochrony srodowiska jako catosci:

¢ Instalacja eksploatowana bedzie z zachowaniem projektowanych parametréw technicznych i
technologicznych. Wszystkie urzadzenia objete niniejszg decyzjg bedag utrzymywane we
wiasciwym stanie technicznym i bedg prawidiowo eksploatowane w oparciu o stosowne
instrukcije.

e Odpady przyjmowane na skladowisko poddawane beda weryfikacji oraz procedurom
dopuszczania odpadéw do sktadowania okreslonym w dziale VIII ustawy z dn. 14 grudnia 2012
r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21 ze zm.) oraz przepisom szczegotowym w tym zakresie
- obecnie rozporzgdzenie Ministra Gospodarki z dn. 8 stycznia 2013 r. w sprawie kryteriéw oraz
procedur dopuszczania odpadéw do skfadowania na sktadowisku odpaddéw danego typu (Dz.
U. z 2013 r. poz. 38).

¢ Maksymalna ilos¢ odpaddw innych niz niebezpieczne unieszkodliwianych na sktadowisku nie
bedzie przekraczac ilosci ustalonej w decyzji o pozwoleniu zintegrowanym, przy czym dobowa
ilos¢ odpaddéw przyjmowanych do sktadowania uzalezniona bedzie od aktualnej technicznej
mozliwosci ich unieszkodliwienia.

o Maksymalna ilo§¢ odpaddéw azbestowych unieszkodliwianych nie bedzie przekraczaé 10
Mg/dobe, przy czym dobowa ilos¢ odpaddéw przyjmowanych do sktadowania uzalezniona
bedzie od aktualnej technicznej mozliwosci ich unieszkodliwienia.

e Czynnosci zwigzane z lokowaniem odpadéw w kwaterach bedg prowadzone w sposéb
minimalizujgcy emisje wtérng. Wymiary dziennej dziatki roboczej uzaleznione beda od
technicznych mozliwosci prawidiowego przyjecia odpaddéw, skompaktorowania ich i przykrycia
warstwg inertng. Powierzchnie kwater sktadowiska w trakcie uktadania warstw izolacyjnych, w
szczegodlnosci w okresach suchych, bedg zraszane odciekiem. Na zakonczenie dnia
roboczego, w przypadku skladowania odpadéw zawierajgcych frakcje lekkg, odpady
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zabezpieczane bedg przed rozwiewaniem posrednig warstwg izolacyjng oraz siatkami o
wysokosci co najmniej 2 m.
Pomiar emisji gazu sktadowiskowego prowadzony bedzie zgodnie
z wymogami przepisdw szczegotowych; ujmowany gaz sktadowiskowy bedzie oczyszczany
i wykorzystywany do celéw energetycznych, chyba, ze jest to technicznie lub ekonomicznie
nieuzasadnione. Gaz nie wykorzystany do wytwarzania energii musi by¢ unieszkodliwiony
poprzez spalanie w pochodni (palnik automatyczny).
Przestrzegana bedzie zatwierdzona Instrukcja prowadzenia sktadowiska.
Podejmowane bedg dziatania zmierzajace do zapewnienia efektywnego wykorzystania energii:
o stosowanie energooszczednych urzgdzen,
zakup paliw o wyzszej wartosci opatowe;j,
efektywne wykorzystywanie i oszczedzanie energii elektrycznej i paliw ptynnych,
ograniczanie biegu jaltowego maszyn i urzgdzen elektrycznych,
prawidiowy dobdér mocy nowo instalowanych urzgdzen elektrycznych do potrzeb
zakfadu,
o prowadzenie kontroli zuzycia energii.
Wszystkie urzadzenia zwigzane z oczyszczaniem i odprowadzaniem $Sciekow beda
utrzymywane we wiasciwym stanie technicznym i prawidtowo eksploatowane w oparciu o
stosowne instrukcje.
Nalezy na biezgco $ledzi¢ i w miare mozliwosci wdraza¢ postep techniczny w dziedzinie
gospodarowania odpadami.

O O O O

Zastosowane w instalacji do mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpaddéw rozwigzania
techniczne i technologiczne, gwarantujgce wysoki poziom ochrony srodowiska jako catosci:

Prowadzenie procesu biologicznego przetwarzania odpadéw w 5 zamknietych tunelach
(bioreaktorach), z aktywnym napowietrzaniem i zabezpieczeniem uniemozliwiajgcym
przedostawanie sie nieoczyszczonego powietrza procesowego do atmosfery — system
ujmowania i oczyszczania powietrza procesowego poprzez skruber i biofiltr.

Mozliwos¢ wytwarzania kompostu nieodpowiadajgcego wymaganiom (nienadajgcego sie do
wykorzystania) po biologicznym przetwarzaniu frakcji o wielkosci 0-80 mm ulegajgcej
biodegradacji wydzielonej z niesegregowanych (zmieszanych) odpadéw komunalnych oraz
innych odpadéw ulegajgcych biodegradaciji, ktéry moze byé wykorzystywany do wytwarzania
okrywy rekultywacyjnej sktadowiska odpaddéw lub przekazany podmiotom posiadajgcym
stosowne zezwolenia w celu odzysku.

Tunele sg wyposazone w system ujecia i odprowadzenia Sciekéw technologicznych do
szczelnego zbiornika na scieki technologiczne.

Prowadzenie mechaniczno-recznego przetwarzania odpaddéw, w tym niesegregowanych
zmieszanych odpaddéw komunalnych, oraz demontazu odpadéw wielkogabarytowych, w celu
wydzielania odpaddw przeznaczonych do odzysku, zgodnie z hierarchia postepowania z
odpadami.

Minimalizacja iloéci powstajgcych odpaddéw poprzez racjonalne wykorzystanie surowcow i
materiatéw.

Magazynowanie odpadéw w sposob selektywny i bezpieczny dla srodowiska, zdrowia i zycia
ludzi, w wyznaczonych do tego celach miejscach na terenie Zaktadu.

Ujmowanie Sciekdéw w szczelny system kanalizacyjny; catkowita recyrkulacja wod opadowych i
sciekow/odciekéw technologicznych na terenie Zaktadu; wody opadowo-roztopowe oraz Scieki
technologiczne nie bedg odprowadzane poza teren ZZO.
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1.9 Poziom realizacji zalecen dotyczacych Najlepszych Dostepnych
Technik wynikajgcych z wytycznych opracowanych na zlecenie
komisji Europejskiej (tzw. BAT/BREF)

Instalacje podlegajace uzyskaniu pozwolenia zintegrowanego, zgodnie z art. 204 ust. 1 ustawy Prawo
ochrony Srodowiska, zobowigzane sg do spetnienia wymagan ochrony $rodowiska wynikajgcych z
najlepszych dostepnych technik okreslonych w opracowanym na poziomie Unii Europejskiej
dokumencie referencyjnym BAT Waste Treatments Industries z sierpnia 2006 roku.

W  niniejszym wniosku dokonano pordwnania przyjetych metod, technologii i innych technik
zapobiegania, ograniczania lub minimalizacji oddziatywania instalacji na srodowisko do wymogéw BAT,
wraz z okresleniem spetnienia tych wymogow, dla instalacji mechaniczno-biologicznego przetwarzania
odpadow.

Szczegotowej analizy dokonano w punkcie 18 wniosku. Dokonana analiza potwierdza, ze przyjete
rozwigzania spetniajg wymagania zawarte w ww przepisach i dokumentach referencyjnych.
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2. Dokumenty zrédtowe

Tabela 6. Dokumenty dotyczqce czesci formalnej wniosku

Lp.

Tytut dokumentu

Zatgczono

Nie
zatgczono

w wersji
drukowanej

W wersji
elektronicznej

zrodto

Dokument potwierdzajacy, ze wnioskodawca
jest uprawniony do wystepowania w obrocie
prawnym, jezeli prowadzgcy instalacjg nie
jest osobg fizyczna (odpis z Krajowego
Rejestru Sgdowego)

Mapa ewidencyjna wskazujgca lokalizacje
Zaktadu/instalaciji

Wypis z ewidencji gruntéw

Zaswiadczenie ws. Miejscowego Planu
Zagospodarowania Przestrzennego

Wyrys z Miejscowego Planu
Zagospodarowania Przestrzennego

Decyzja o srodowiskowych
uwarunkowaniach zgody na realizacje
przedsiewziecia

[Decyzja Wojta Gminy Ostréw znak
UG/ROS/7624/1/5/2008 z dnia 09.06.2008]

Decyzja 0S-1.7221.26.1.2014.EZ o}
przeniesieniu na GZUK Sp. z 0.0. praw i
obowigzkow decyzji pozwolenia
zintegrowanego dla sktadowiska odpadéw w
Kozodrzy

Decyzja Wojewody Podkarpackiego z dnia 22
czerwca 2006 r., znak: SR.II1-6811-4/18/06,
udzielajgca Gminie Ostréow pozwolenia
wodnoprawnego na: wykonanie urzadzen
wodnych, przebudowe urzgdzen wodnych i
szczegolne korzystanie z wéd w zwigzku z
rozbudowg sktadowiska odpadéw

Pozwolenie na budowe — DECYZJA NR
53/2009 z dnia 17.02.2009

10

Pozwolenie na budowe — DECYZJA NR
55/2001 z dnia 10.02.2011

11

Pozwolenie na budowe — DECYZJA NR
370/2012 z dnia 02.08.2012

12

Pozwolenie na budowe — DECYZJA NR
170/2013 z dnia 26.04.2013

13

Pozwolenie na budowe — DECYZJA NR
318/2006 z dnia 28.09.2006

14

Pozwolenie na budowe — DECYZJA NR
271/2010 z dnia 24.06.2010

15

Pozwolenie na budowe — DECYZJA NR
4/2011 z dnia 10.01.2011

16

Pozwolenie na uzytkowanie — DECYZJA NR
NB.7353-4/1/12 z dnia 30.01.2012

17

Pozwolenie na uzytkowanie -DECYZJA NR
NB.7353-4/2/12 z dnia 30.01.2012
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18 Pozwolenie na uzytkowanie — DECYZJA NR X X
NB.7353-4/6/11 z dnia 31.03.2011
19 Pozwolenie na uzytkowanie — DECYZJA NR X X
NB.7353-4/21/14 z dnia 27.08.2014
Plan gospodarki odpadami dla wojewoddztwa http://www.bip.podkarpack
podkarpackiego ie.pl/index.php/informacja-
20 - - 4
o-srodowisku/gospodarka-
odpadami/653-pgo

Tabela 7. Dokumenty regulujgce aktualny (dotychczasowy) sposob korzystania ze srodowiska

Lp.

Dane dokumentu, tytut, numer ew. kto i kiedy
wydat

Czy dokument bedzie
nadal wazny po
wydaniu pozwolenie
zintegrowanego o ktére
wnioskuje sie
W niniejszym whiosku

Zataczony

w wersji
drukowanej

w wersji
elektronicznej

Decyzja udzielajaca pozwolenia na
wytwarzanie odpadéw oraz zezwolenia na
zbieranie i przetwarzanie odpaddéw w instalaciji
do mechaniczno-biologicznego przetwarzania
odpadow

[Decyzja marszatka
Podkarpackiego znak
[11.7221.28.2013.KS z dnia 23-212-2013]

Wojewddztwa
oS-

nie

Decyzja z dnia 26.08.2008r. znak
RS.VI.7660/6-1/08 Pozwolenie zintegrowane
na prowadzenie instalacji ,Sktadowisko
odpadow inne niz niebezpieczne i obojetne z
wydzielonymi kwaterami na odpady
niebezpieczne zawierajgce azbest w
Kozodrzy”
Zmiany do decyzji:
- RS.VI.MM.7660-6/10/08 z dnia 12.01.2009
r.
RS.VI.MM.7660/34-4/09 z dnia 12.03.2009
r.
RS.VI.RD.7660/34-7/09 z dnia 02.07.2009
r.
RS.VO.RD.7660/7-7/10 z dnia 11.06.2010
r.
- RS.VI.RD.7660/7-11/10 z dnia 21.06.2010
r.
- RS.VI.RD.7660/7-20/10 z dnia 25.01.2011
r.
0S-1.7222.3.11.2014.RD z dnia
31.10.2014 .
0S-1.7222.3.13.2014.RD z dnia
05.12.2014 r.

nie

Tabela 8.

Inne dokumenty zawierajqce dane, na ktdre wnioskodawca powotuje sie we wniosku

Lp.

Tytut dokumentu

Zatgczony

Nie
zatgczony

w wersji
drukowanej

w wersji

. . zrodto
elektronicznej

Zintegrowane Zapobieganie i Ograniczanie
Zanieczyszczen (IPPC) Dokument

http://ippc.mos.gov.pl/ippc
/custom/monitoring.pdf
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Referencyjny BAT dla ogdlnych zasad
monitoringu, lipiec 2003 r.

2 Integrated Pollution Prevention and Control, http://ec.europa.eu/index_
Reference Document on Best Available pl.htm
Techniques for the Waste Treatment - -

Industries, Komisja Europejska, sierpien 2006
r.

3 Zintegrowane Zapobieganie i Kontrola https://www.mos.gov.pl/g2
Zanieczyszczen. Dokument referencyjny nt. i ) /big/2012_10/4916a2b721
najlepszych dostepnych technik Przemyst 7b5bee58ba0f780b5c00f7
Przetwarzania Odpadéw, Sierpien 2006 .pdf

4 Integrated Pollution Prevention and Control, http://ec.europa.eu/index_
Reference Document on Best Available i ) pl.htm
Techniques on Emissions from Storage,

Komisja Europejska, styczen 2005 r.

5 WIOS Rzeszéw: Raport o stanie srodowiska http://www.wios.rzeszow.p
w wojewodztwie podkarpackim w roku 2013 - - I/pl/1,60,170,515/2/raport_

za_rok_2013.html

9 Dane udostepnianie: i i http://www.psh.gov.pl/
PANSTWOWA StUZBA HYDROLOGICZNA

10 Dane udostepniane: http://www.krakow.rzgw.g
REGIONALNY ZARZAD GOSPODARKI - - ov.pl/

WODNEJ W KRAKOWIE

11 Dane udostepniane: http://www.isok.gov.pl/pl/
INFORMATYCZNY SYSTEM OSLONY - -

KRAJU

Tabela 9. Podstawa prawna

Lp. Tytut dokumentu
DYREKTYWY EUROPEJSKI
1 Ramowa Dyrektywa Wodna 2000/60/WE (RDW) z dnia 23 pazdziernika 2000 r. ustanawiajgca ramy
wspolnotowego dziatania w dziedzinie polityki wodnej
5 Dyrektywa 1999/31/WE z 26 kwietnia 1999 r. w sprawie skladowania odpadéw (Dz. Urz. WE L 182 z
16.07.1999 p.11)
3 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/98/WE z dnia 19 listopada 2008 r. w sprawie
odpadéw oraz uchylajgca niektore dyrektywy
USTAWY
1 Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska (Dz.U. 2013 poz. 1232.)
> Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym odprowadzaniu $ciekow
(Dz.U. 2015 nr 0 poz. 139) — tekst jednolity
3 Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne
(Dz.U. 2012 nr 0 poz. 145)- tekst jednolity
4 Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach
(Dz.U. 2013 nr 0 poz. 21 z p6zn. zm.)
5 Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody
(Dz.U. 2013 nr 0 poz. 627) — tekst jednolity
ROZPORZADZENIA
Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 26 stycznia 2010 r. w sprawie wartoéci odniesienia dla
1 niektoérych substancji w powietrzu
(Dz. U. 22010 r. Nr 16, poz.87)
5 Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 24 sierpnia 2012 r. w sprawie pozioméw niektorych
substancji w powietrzu (Dz.U. z 2012 r. Nr 0 poz. 1031)
3 Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 30 pazdziernika 2014 r. w sprawie wymagan w zakresie
prowadzenia pomiarow wielkosci emisji oraz pomiarow ilosci pobieranej wody (Dz.U. 2014 poz. 1542)
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Rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 14 stycznia 2002 r. w sprawie okreslenia przecietnych norm

4 zuzycia wody (Dz. U. z 2002 r. Nr 8, poz. 70)
Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 18 listopada 2014 r. w sprawie warunkéw, jakie nalezy
5 | spemi¢ przy wprowadzaniu sciekow do wod lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczegdlnie
szkodliwych dla srodowiska wodnego (Dz.U. 2014 poz. 1800)
Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 1 pazdziernika 1993 roku w
6 sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy eksploatacji, remontach i konserwaciji sieci kanalizacyjnej
(Dz. U. 21993 r. Nr 96 poz. 437)
7 Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 9 wrzesnia 2002 r. w sprawie standardéw jakosci gleby
oraz standardéw jakosci ziemi (Dz. U. z 2002 r. Nr 165, poz. 1359)
Rozporzadzenie Ministra Budownictwa z dnia 14 lipca 2006 r. w sprawie sposobu realizacji obowigzkow
8 dostawcéw Sciekow przemystowych oraz warunkéw wprowadzania sciekow do urzgdzen
kanalizacyjnych
(Dz. U. z 2006 r. Nr 136, poz. 964)
Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 27 sierpnia 2014 r. w sprawie rodzajéw instalacji
9 mogacych powodowac znaczne zanieczyszczenie poszczegoélnych elementéw przyrodniczych
albo srodowiska jako catosci
(Dz.U. 2014 poz. 1169)
10 Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie sktadowisk odpadéw
(Dz.U. 2013 nr 0 poz. 523)
Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 11 wrze$nia 2012 r. w sprawie mechaniczno-biologicznego
11 | przetwarzania zmieszanych odpadéw komunalnych
(Dz.U. 2012 nr 0 poz. 1052)
12 Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie katalogu odpadéw
(Dz.U. 2014 poz. 1923),
Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 16 stycznia 2015 r. w sprawie rodzajow odpadow, ktére
13 | moga by¢ sktadowane na sktadowisku odpadéw w sposdb nieselektywny
(Dz.U. 2015 poz. 110)
Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 8 stycznia 2013 r. w sprawie kryteriéw oraz procedur
14 | dopuszczania odpadéw do skladowania na sktadowisku odpadéw danego typu
(Dz.U. 2013 nr 0 poz. 38)
Rozporzadzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 18 czerwca 2008 r. w sprawie wykonania
15 | niektorych przepiséw ustawy o nawozach i nawozeniu
(Dz. U. 22008 r. Nr 119 poz. 765)
Rozporzadzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 21 grudnia 2009 r. zmieniajgce
16 | rozporzgdzenie w sprawie wykonania niektorych przepiséw ustawy o nawozach i nawozeniu
(Dz. U. z 2009 r. nr 224 poz. 1804)
Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 21 marca 2006 r. w sprawie odzysku lub unieszkodliwiania
17 | odpadow poza instalacjami i urzadzeniami
(Dz. U. z 2006 r. Nr 49, poz. 356)
18 Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 5 kwietnia 2011 r. w sprawie procesu odzysku R10
(Dz. U. 22011 r. Nr 86 poz. 476)
Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 12 grudnia 2014 r. w sprawie wzoréw dokumentéw
19 | stosowanych na potrzeby ewidencji odpadéw
(Dz.U. 2014 poz. 1973)
Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 grudnia 2005 r. w sprawie zasadniczych wymagan dla
20 | urzadzen uzywanych na zewnatrz pomieszczen w zakresie emisji hatasu do srodowiska
(Dz. U. z 2005 r. Nr 263 poz. 2202)
Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 15 lutego 2006 r. zmieniajgce rozporzgdzenie w sprawie
21 zasadniczych wymagan dla urzgdzen uzywanych na zewnatrz pomieszczen w zakresie emisji hatasu do
Srodowiska
(Dz. U. 2 2006 r. Nr 32, poz. 223)
Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 28 maja 2007 r. zmieniajgce rozporzadzenie w sprawie
29 zasadniczych wymagan dla urzadzen uzywanych na zewnatrz pomieszczen w zakresie emisji hatasu do

Srodowiska
(Dz. U. z 2007 r. nr 105 poz. 718)
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Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych pozioméw

23 | hatasu w Ssrodowisku
(Dz.U. 2014 poz. 112 —tj.)
Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 1 pazdziernika 2012 r. zmieniajgce rozporzadzenie w
24 | sprawie dopuszczalnych poziomdéw hatasu w srodowisku
(Dz.U. z 2012 r. nr 0 poz. 1109)
Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 30 pazdziernika 2014 r. w sprawie wymagan w zakresie
25 | prowadzenia pomiarow wielkosci emisji oraz pomiaréw ilo$ci pobieranej wody
(Dz.U. 2014 poz. 1542)
Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 10 pazdziernika 2013 r. w sprawie rodzajéw i ilosci
26 substanciji niebezpiecznych, ktérych znajdowanie sie w zaktadzie decyduje o zaliczeniu go do zaktadu o

zwiekszonym ryzyku albo zaktadu o duzym ryzyku wystgpienia powaznej awarii przemystowej
(Dz.U. 2013 poz. 1479).

Tabela 10. Dokumenty BREF uwzglednione przy ustalaniu wymagan najlepszych dostepnych technik

Lp.

Tytut dokumentu

Zintegrowane Zapobieganie i Ograniczanie Zanieczyszczen (IPPC) Dokument Referencyjny BAT dla

L ogolnych zasad monitoringu — Reference Document on the General Principles of Monitoring, lipiec 2003 r.
2 Dokument Referencyjny BAT dla procesow odzysku i unieszkodliwiania odpadéw — Reference Document
on Best Available Techniques for the Waste Treatment Industries, sierpieh 2006 r.
Dokument Referencyjny BAT dla emisji zwigzanych z magazynowaniem — Integrated Pollution Prevention
3 | and Control, Reference Document on Best Available Techniques on Emissions from Storage, styczen 2005

I
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3. Informacje ogélne o wnioskodawcy i o instalacji

3.1 Wnioskodawca i jego status prawny

W oparciu o art. 183b. Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo Ochrony Srodowiska (t.j. Dz.U. 2013 nr

0 poz. 1232)

1. Na wniosek prowadzgcych oznaczone czesci instalacji, oznaczone cze$ci instalacji mozna objg¢

jednym pozwoleniem.

2. Prowadzgcy oznaczone czesci instalacji, o ktérych mowa w ust. 1, wystepujg ze wspolnym wnioskiem
0 udzielenie pozwolenia, wskazujgc jeden z tych podmiotéw jako gtownego prowadzgcego Ilub
okreslajgc szczegbtowo zakres odpowiedzialno$ci poszczegodlnych podmiotéw za eksploatacje instalacji
zgodnie z przepisami ochrony $rodowiska.

WNIOSKODAWCA 1:

CZtONKOWIE REPREZENTACII:

NIP:
REGON:
KRS:

Zakres odpowiedzialnosci:

WNIOSKODAWCA 2:

CZtONKOWIE REPREZENTACII:

NIP:
REGON:

Zakres odpowiedzialnosci

GMINNY ZAKtAD UStUG KOMUNALNYCH SP. Z 0.0.
39-103 OSTROW 225

PREZEZ ZARZADU
MAREK GUBERNAT

8181718052
181108895
0000525868

Sktadowisko odpaddw innych niz niebezpieczne i obojetne z
wydzielonymi kwaterami na odpady niebezpieczne zawierajgce
azbest w Kozodrzy

GMINA OSTROW
39-103 OSTROW 225
WOIT GMINY

PIOTR CIELEC

818-12-85-274
000536077

Zaktad Zagospodarowania Odpadéow w Kozodrzy (Instalacja
eksploatowane w ramach funkcjonowania Zaktadu
Zagospodarowania Odpaddéw w Kozodrzy)
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Zaktad Zagospodarowania Odpadéw w Kozodrzy jest w zarzgdzie jednostki budzetowej Gminy Ostrow
- Zaktadu Ustug Komunalnych w Ostrowie.

Jednostka budzetowa Gminy Ostréw ZAKEAD UStUG KOMUNALNYCH W OSTROWIE
zarzadzajaca instalacjg MBP 39-103 OSTROW 225
KIEROWNIK ZAKLADU
CZLONKOWIE REPREZENTACII:
MAREK GUBERNAT
NIP: 8181007003
REGON: 690031569

Tabela 11. Dane do kontaktu

Ze strony prowadzgcych instalacje

objete wnioskiem Ze strony opracowujgcego wniosek

Imie i Nazwisko a) Joanna Kuklg Wojciegh tJodiko-Krzak
b) Anna Gaszynska Anna Filipiak
GMINNY ZAKLAD USLUG
KOMUNALNYCH SP. Z 0.0. Przedsigbiorstwo
Adres 39-103 OSTROW 225 Inzynieryjno-Ustugowe

Inzynieria PRO-EKO Sp. z 0.0.
ul. Strazacka 37
43-382 Bielsko-Biata

do korespondenciji:
URZAD GMINY W OSTROWIE
39-103 OSTROW 225

4 24392
a) 172235810 +4850052439

Telefon +48 531 48 44 04
) Ay 2Zes e +48 698 25 75 65
Fax 33 444 6880
Adres e-mail J.kukla@ostrow.gmma.pl_ blu_r_o_@mzynlerlg-pro—eko.pI
agaszynska@ostrow.gmina.pl a filipiak@inzynieria-pro-eko.pl

3.2 Tytut prawny do instalacji

Tabela 12. Dane wtasciciela i zarzqgdzajgcego instalacjami

Zaktad Zagospodarowania Odpadow w Kozodrzy

(Instalacje eksploatowane w ramach funkcjonowania ZZO w Kozodrzy)

Wiasciciel instalacji Zarzadzajacy instalacjq
Gmina Ostrow Zakfad Ustug Komunalnych w Ostrowie
39-103 Ostrow 225 39-103 Ostrow 225
NIP: 818-159-90-11 NIP: 818-10-07-003
Regon: 690581956 Regon: 690031569

Skladowisko odpadéw innych niz niebezpieczne i obojetne z wydzielonymi kwaterami
na odpady niebezpieczne zawierajgce azbest w Kozodrzy

Wiasciciel instalacji Zarzadzajacy instalacjq
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Gmina Ostréw GMINNY ZAKELAD UStUG KOMUNALNYCH
" SP.Z O.0.
39-103 Ostrow 225 39-103 OSTROW 225
NIP: 818-159-90-11 NIP: 8181718052
Regon: 690581956 Regon: 181108895

KRS: 0000525868

3.3 Okreslenie instalacji objetych wnioskiem

Zgodnie z Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska [Dz.U. 2013 poz. 1232 t.j.]

jako INSTALACJE rozumie sie:

d) stacjonarne urzadzenie techniczne,

e) zespot stacjonarnych urzgdzen technicznych powigzanych technologicznie, do ktérych
tytutem prawnym dysponuje ten sam podmiot i potozonych na terenie jednego zaktadu,

f) budowle niebedgce urzadzeniami technicznymi ani ich zespotami,

ktérych eksploatacja moze spowodowac emisje;

jako ZAKLAD rozumie sie jedng lub kilka instalacji wraz z terenem, do ktdérego prowadzacy

instalacje posiada tytut prawny, oraz znajdujgcymi sie na nim urzadzeniami.

Zgodnie z ustawg z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $srodowiska [Dz.U. 2013 poz. 1232 t.j.]

Pozwolenia zintegrowanego wymaga prowadzenie instalacji, ktorej funkcjonowanie, ze wzgledu
na rodzaj i skale prowadzonej w niej dziatalnosci, moze powodowac¢ znaczne zanieczyszczenie
poszczegodlnych elementéw przyrodniczych albo srodowiska jako catosci, z wylgczeniem
instalacji lub ich czeéci stosowanych wytgcznie do badania, rozwoju lub testowania nowych
produktéw lub proceséw technologicznych.

Instalacje, o ktérych mowa powyzej, potozone na terenie jednego zaktadu obejmuje sie jednym
pozwoleniem zintegrowanym.

Na wniosek prowadzacego instalacje, o ktéorych mowa powyzej, pozwoleniem
zintegrowanym mozna obja¢ instalacje niewymagajace pozwolenia zintegrowanego
potozone na terenie tego samego zaktadu, co instalacja wymagajaca takiego pozwolenia,
ustalajac dla nich warunki wprowadzania do srodowiska.

Na wniosek prowadzacych oznaczone czesci instalacji, oznaczone czesci instalacji mozna
obja¢ jednym pozwoleniem.

Prowadzgcy oznaczone czesci instalacji, o ktorych mowa w ust. 1, wystepujg ze wspdlnym
wnioskiem o udzielenie pozwolenia, wskazujgc jeden z tych podmiotéw jako gtéwnego
prowadzacego lub okreslajac szczegétowo zakres odpowiedzialnosci poszczegdlnych
podmiotéw za eksploatacje instalacji zgodnie z przepisami ochrony srodowiska.

Majac na uwadze powyzsze wnioskuje o objecie Pozwoleniem Zintegrowanym instalacji wskazanych
w tabeli ponizej.

Tabela 13. Instalacje funkcjonujgce w ramach eksploatacji Zaktadu Zagospodarowania Odpaddw w Kozodrzy

| LP. |

INSTALACJA | WYMAGA/NIE WYMAGA |
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POZWOLENIA ZINTEGROWANEGO
Sktadowisko odpaddéw innych niz niebezpieczne i
1 obojetne z wydzielonymi kwaterami na odpady WYMAGA
. ; C POZWOLENIA ZINTEGROWANEGO
niebezpieczne zawierajgce azbest
Instalacja mechanicznego przetwarzania odpadoéw
2 komunaJInych P P NIE WYMAGA
; . POZWOLENIA ZINTEGROWANEGO
- Sortownia odpadow
3 Instalacja biologicznego przetwarzania odpadéw WYMAGA
- Kompostowania odpadéw POZWOLENIA ZINTEGROWANEGO
. . NIE WYMAGA
4 Punkt demontazu odpaddéw gabarytowych POZWOLENIA ZINTEGROWANEGO
5 Punkt kruszenia gruzu budowlanego NIE WYMAGA
POZWOLENIA ZINTEGROWANEGO

Rodzaj instalacji
zgodnie z zalacznikiem do rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 27 sierpnia 2014 r.
w sprawie rodzajoéw instalacji mogacych powodowaé znaczne zanieczyszczenie poszczegéinych
elementoéw przyrodniczych albo srodowiska jako catosci (Dz.U. 2014 poz. 1169):
[1]
5. Instalacje w gospodarce odpadami
4) do sktadowania odpadow, o zdolnoSci przyjmowania ponad 10 ton odpadow na dobe lub o catkowitej
pojemno$ci ponad 25 000 ton, z wyjagtkiem sktadowisk odpadéw obojetnych Iub obiektow
unieszkodliwiania odpaddéw wydobywczych.
(2]
5. Instalacje w gospodarce odpadami
3) dla odpadow innych niz niebezpieczne z wytgczeniem dziatan realizowanych podczas oczyszczania
Sciekéw komunalnych:
a) do unieszkodliwiania o zdolnoSci przetwarzania ponad 50 ton na dobe z wykorzystaniem
nastepujgcych dziatan:

— obrébki biologiczney.

[W zataczeniu do niniejszego wniosku (zafgcznik nr 11) przedstawiono stanowisko Ministerstwa
Srodowiska - Informacja dotyczaca obowigzku uzyskania pozwolenia zintegrowanego dla

instalacji MBP]

Tabela 14. Okreslenie mocy przerobowych instalacji objetych wnioskiem

Proces
unieszkodliwania/odzysku

Przepustowos¢ | Przepustowosé
[Mg/rok] [Mg/dobe]
- Kwatery na odpady inne niz
niebezpieczne ozn. jako nr 11inr
12 o tgcznej pojemnosci 298 170
3

1 dzielonymi kwaterami na m D5
wy! y . . - Kwatery na odpady niebezpieczne
niebezpieczne

odpz_idy' zawierajgce azbest ozn. jako A1 i
zawierajgce azbest Ao

o tgcznej pojemnosci 17 740 m®

LP. INSTALACJA

Sktadowisko odpaddw innych
niz niebezpieczne i obojetne z

Instalacja mechanicznego
przetwarzania odpadow
komunalnych

- Sortownia odpadow

60 000 200 R12
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Instalacja biologicznego
3 przetwarzania odpadow 25 000 68,5 D8
- Kompostowania
odpaddéw
4 Punkt demontazu odpadow 3000 12 R12
gabarytowych
5 Punkt kruszenia gruzu 20 000 77 R12
budowlanego

Moce przerobowe przedmiotowej instalacji, przy pracy w systemie:

e instalacja sortowni: 5 dni w tygodniu (z wytgczeniem Swiagt i okresowych konserwacji) — 250

dni/rok

e instalacja kompostowni: 365 dni w roku (praca w trybie ciggtym; prace zwigzane z dziataniami
konserwacyjnymi tuneli kompostowych bedg prowadzone w sposdb nie powodujgcy przestoju
pracy instalacji; konserwacja kazdego wolnego od wsadu tunelu z osobna).

e Punkt demontazu odpadéw wielkogabarytowych oraz Punkt kruszenia gruzu budowlanego: 5
dni w tygodniu (250 dni/rok).

3.4 Lokalizacja dziatalnosci

Whioskuje sie o wydanie decyzji udzielajgcej pozwolenia zintegrowanego dla Instalacji Sktadowiska
odpadow innych niz niebezpieczne i obojetne z wydzielonymi kwaterami na odpady niebezpieczne
zawierajgce azbest w Kozodrzy oraz Instalacji eksploatowanych w ramach funkcjonowania Zaktadu
Zagospodarowania Odpadéw w Kozodrzy.

Ponizej wskazano lokalizacje instalacji wnioskowanych do objecia pozwoleniem zintegrowanym.

Tabela 15. Lokalizacja Zaktadu

Wojewddztwo: PODKARPACKIE

Powiat: ROPCZYCKO-SEDZISZOWSKI
Gmina OSTROW

Miejscowosc¢: KOZODRZA

Jednostka ewidencyjna:

181502_2 OSTROW

Obreb ewidencyjny:

0004 KOZODRZA

Nr dziatek
ewidencyjnych

Sktadowisko odpaddw innych niz niebezpieczne i obojetne z wydzielonymi kwaterami na
odpady niebezpieczne zawierajgce azbest

Dziatki ewidencyjne nr 129/4, 130/5, 132/8, 132/10, 151/4, 152, 154/4, 155/7, 156/7,
158/4, 157/4, 162/4, 164/4, 172/4, 17414, 175/7, 175/5, 2750/47, 196/3, 202/1, 199/1,
198/1, 197/1, 196/1, 301/2, 693/4, 2737/44, 2737/46 oraz cze$¢ dziatki 301/6
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Instalacje eksploatowane w ramach funkcjonowania Zaktadu Zagospodarowania
Odpadéw w Kozodrzy:
Dziatka ewidencyjna nr 2786

Uwaga:
Zgodnie z Decyzjg o srodowiskowych uwarunkowa}niach zgody na realizacje przedsiewziecia
[Decyzja Wdéjta Gminy Ostrow znak UG/ROS/7624/1/5/2008 z dnia 09.06.2008] lokalizacja Zaktadu
Zagospodarowania Odpadow to dziatka ewidencyjna 2737/16.
W zataczeniu do niniejszego wniosku (zatgcznik nr 4) przedstawiono dokumenty potwierdzajgce
podziaty/scalenia dziatek ewidencyjnych wykazujacych, ze lokalizacja Instalacji sktadowiska odpadéw oraz ZZO
jest zgodna z zapisami Decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach.

1) Decyzja Wdjta Gminy Ostréw z dnia 07-10-2008 r. [znak: UG.7430-11/1/D/2008 zatwierdzajgca z

urzedu projekt podziatu nieruchomosci.

» Dziatka o numerze ewid. 2737/16 o powierzchni 6,0402 ha zostata podzielona na dziatki o
numerach ewidencyjnych Plac sktadowo — postojowy z zasiekami i urzagdzeniami technicznymi
zZlokalizowany przy gtéwnej bramie wjazdowej o powierzchni 2 600 m?. o pow. 8908 ha,
2737/32 o pow. 2,8910 ha, 2737/33 o pow. 0,2584 ha.

2) Decyzja Starosty Ropczycko-Sedziszowskiego z dnia 11.06.2013 r. [znak: WG-WGE.660.72.2013]
orzekajgca o dokonaniu zmian w operacie ewidencji gruntéw obrebu Kozodrza.
» Dziatka o numerze 2786 o powierzchni 4,48 ha powstata z potgczenia dziatek o numerach
ewidencyjnych 2737/5 o powierzchni 0,38 ha, 2737/31 o powierzchni 2,8908 ha, 2737/43 o
powierzchni 0,5134 ha i dziatki 2737/45 o powierzchni 0,6941 ha.

Zaktad Zagospodarowania Odpadéw w Kozodrzy zlokalizowany jest na dziatce ewidencyjnej nr 2786.
Instalacje eksploatowane w ramach funkcjonowania ZZO zlokalizowane sg obrebie terenu stanowigcego na
dzien wydania decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach dziatke ewidencyjng nr 2737/16 — zgodnosé
lokalizacji z zapisami DUS.

Na Planie Zagospodarowania Terenu (zatacznik nr 12) wskazano:

e Granice instalacji - Skladowisko odpaddéw innych niz niebezpieczne i obojetne z wydzielonymi
kwaterami na odpady niebezpieczne zawierajgce azbest w Kozodrzy, pozostajgcej w zakresie
odpowiedzialno$ci GZUK Sp. z 0.0. w Ostrowie;

e Granice Zaktadu Zagospodarowania Odpadoéw zlokalizowanego w potudniowej czesci dziatki nr ewid.
2786 (na dzien wydania decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach dziatka ewidencyjna nr 2737/16)
- granice instalacji eksploatowanych w ramach funkcjonowania Zaktadu Zagospodarowania Odpadow
w Kozodrzy.

W Decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsiewzigcia [Decyzja Waéjta Gminy
Ostréw znak UG/ROS/7624/1/5/2008 z dnia 09.06.2008] wskazano réwniez nr dziatek ewidencyjnych
ewidencyjnych przeznaczonych pod lokalizacje instalacji sktadowiska odpadéw.

Lokalizacja ta jest zgodna z zapisami DUS, co zostalo wykazane na etapie udzielania decyzji o
pozwoleniu zintegrowanym dla instalacji sktadowiska Decyzja Marszatka wojewédztwa Podkarpackiego
z dnia 26.08.2008r. znak R$.VL.7660/6-1/08 Pozwolenie zintegrowane na prowadzenie instalacji
»Skladowisko odpadéw inne niz niebezpieczne i obojetne z wydzielonymi kwaterami na odpady
niebezpieczne zawierajgce azbest w Kozodrzy”.

Obecnie réznice w numerach dziatek ewidencyjnych wskazujgcych lokalizacje sktadowiska zawartych w DUS
wynikajg z kolejnych podziatéw / scalen dziatek.

Do niniejszego opracowania dotgczono (zatgcznik nr 4) decyzje o kolejnych podziatach/scaleniach dziatek
ewidencyjnych.
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Rysunek 1. Lokalizacja instalacji — mapa Polski

Rysunek 2. Lokalizacja instalacji - mapa wojewddztwa
podkarpackiego

Teren Instalacji objetych wnioskiem jest zlokalizowany ok. 1,5 km na pétnoc od zabudowan wsi
Kozodrza i ok. 1,25 km na potudnie od zabudowan wsi Zdzary.

Strona 35z 293



http://www.google.pl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=0CAcQjRw&url=http://kpkaskada.futbolowo.pl/&ei=rkvkVL3FIsL5UJ7YgfAO&bvm=bv.85970519,d.d24&psig=AFQjCNG0oWzHojvhHqO-dFVe2qfct99eHg&ust=1424334121585162

K4 J
- \‘\’ OE'PROW

WNIOSEK O WYDANIE DECYZJI UDZIELAJACEJ POZWOLENIA
ZINTEGROWANEGO

D vavarit T
LWiSOpol K

Strona 36 z 293



http://www.google.pl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=0CAcQjRw&url=http://kpkaskada.futbolowo.pl/&ei=rkvkVL3FIsL5UJ7YgfAO&bvm=bv.85970519,d.d24&psig=AFQjCNG0oWzHojvhHqO-dFVe2qfct99eHg&ust=1424334121585162

WNIOSEK O WYDANIE DECYZJI UDZIELAJACEJ POZWOLENIA
ZINTEGROWANEGO

N GO & Oy 2UK
\—

S, 2 w a@ OsTROW
Sp.zo..

Rysunek 3. Lokalizacja instalacji - Kozodrza, gmina Ostréw [opracowanie wtasne na podstawie http.//mapy.geoportal.gov.pl/ ]
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Rysunek 4. Usytuowanie Instalacji [Zrédto: opracowanie wtasne na podstawie https://www.google.pl/maps
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3.5 Spetnienie przez Instalacje wymogow okreslonych w Wojewddzkim
Planie Gospodarki Odpadami Wojewddztwa Podkarpackiego
(WPGO)

Zgodnie z Ustawg z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach [Dz.U. 2013 poz. 21 z p6z. m.] regionalng
instalacja do przetwarzania odpadéw komunalnych (RIPOK) jest zaktad zagospodarowania odpadow,
0 mocy przerobowej wystarczajgcej do przyjmowania i przetwarzania odpadéw z obszaru
zamieszkanego co najmniej przez 120 tys. mieszkancéw, spetniajgcy wymagania najlepszej dostepnej
techniki, o ktérej mowa w art. 207 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony srodowiska, lub
technologii, o ktérej mowa w art. 143 tej ustawy, w tym wykorzystujgcy nowe dostepne technologie
przetwarzania odpadéw lub zapewniajgcy:

1) mechaniczno-biologiczne przetwarzanie zmieszanych odpadéw komunalnych i wydzielanie ze
zmieszanych odpadéw komunalnych frakcji nadajgcych sie w catosci lub w czesci do odzysku,
lub

2) przetwarzanie selektywnie zebranych odpadéw zielonych i innych bioodpaddéw oraz
wytwarzanie z nich produktu o wlasciwosciach nawozowych lub srodkéw wspomagajgcych
uprawe roslin, spetniajgcych wymagania okreslone w przepisach odrebnych, lub materiatu po
procesie kompostowania lub fermentacji dopuszczonego do odzysku w procesie odzysku R10,
spetniajgcego wymagania okreslone w przepisach wydanych na podstawie art. 30 ust. 4, lub

3) skiadowanie odpaddéw powstajgcych w procesie mechaniczno-biologicznego przetwarzania
zmieszanych odpadéw komunalnych oraz pozostatosci z sortowania odpadéw komunalnych o
pojemnosci pozwalajgcej na przyjmowanie przez okres nie krotszy niz 15 lat odpadéw w ilosci
nie mniejszej niz powstajgca w instalacji do mechaniczno-biologicznego przetwarzania
zmieszanych odpaddw komunalnych.

Reasumujac RIPOK jest Zaktadem obejmujacym kilka instalacji wraz z terenem, do ktérego
prowadzacy instalacje posiada tytut prawny, oraz znajdujgce sie na nim urzadzenia.

Podstawa prawna:

UCHWALA NR XXXVII/702/13 SEJMIKU WOJEWODZTWA PODKARPACKIEGO z dnia 26 sierpnia
2013 r. w sprawie zmiany Uchwaty NR XXIV/409/12 Sejmiku Wojewddztwa Podkarpackiego z dnia 27
sierpnia 2012 r. w sprawie przyjecia projektu Planu Gospodarki Odpadami dla Wojewodztwa
Podkarpackiego i uchwalenia Planu Gospodarki Odpadami dla Wojewodztwa Podkarpackiego
zmienionej uchwatg NR XXVII1/540/12 z dnia 21 grudnia 2012 r.

Zaktad stanowigcy przedmiot niniejszego wniosku jest Zaktadem MBP — mechaniczno-biologicznego
przetwarzania odpadoéw funkcjonujgcym jako Regionalna Instalacja Przetwarzania Odpaddéw
Komunalnych w Regionie Zachodnim (woj. podkarpackie).

Ponizej przedstawiono minimalne wymagania dla instalacji regionalnych w Regionie Zachodnim.
Moce przerobowe przedmiotowej instalacji, przy pracy w systemie:

e instalacja sortowni: 5 dni w tygodniu (z wytgczeniem $wiat i okresowych konserwacji) — 250
dni/rok

e instalacja kompostowni: 365 dni w roku (praca w trybie ciggtym; prace zwigzane z dziataniami
konserwacyjnymi tuneli kompostowych bedg prowadzone w sposdb nie powodujgcy przestoju
pracy instalacji; konserwacja kazdego wolnego od wsadu tunelu z osobna).
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RIPOK

Mechaniczno-
biologiczne
przetwarzanie

Czes¢ mechaniczna

60 000 Mg/rok

240 Mg/dobe

Czes¢ biologiczna

25 000 Mg/rok

68,5 Mg/dobe

Majgc na uwadze moce przerobowe przedmiotowe;j instalacji w odniesieniu do minimalnych wymagan
dla instalacji regionalnych w Regionie Zachodnim mozna stwierdzi¢, ze Zaktad Zagospodarowania
Odpadow w Kozodrzy spetnia wymagania stawiane RIPOK w Regionie Zachodnim wojewddztwa

podkarpackiego.
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Tab. 6.1.-51. Wykaz istniejacych, realizowanych 1 planowanych instalacji w Regionie Zachodnim

Wyszezegdlnienie

Tvp instalaci
Adres mstalacit

Nazwa Zalttadu
MNazwa 1 adres Zarzadzajacego

MNorminalne
Imoce prero-
bowe

(Mgfrok)

Ma 1 zmiane®

Minimalne wymagania dla instalacii regionalnych w Begionie (dla rolm 20120

nia —209,3 tys. Mg (przy realizac)i zatozomych celdw)

Previete oZnaczenia;

TF —instalacja termicznego preeksztatcania odpaddw

WEP —instalacia mechaniczno — biologicznego prretwarzania

WP —instalacja mechanicznego preetwarzania

BP —instalacja biologicznego preetwarzania

POZ - Instalacja przetwarzania odpaddw zielonych 1 innych bloodpadow

pozostatodel £ sortowania

Mechaniczno — biologiczne preetwarzanie - czesé mechaniczna: 24,8 tys. Mgfrok
Mechaniczno — biologiczne preetwarzanie - czedé biologiczna: 12,4 tys. Mefrok
Instalacja przetwarzania odpadéw zielonych 1 innych bioodpadow — 1,1 tys. Meirok
Sktadow isko odpaddw powstajgeych w procesie mechaniceno — b1olog1cznego preetwarzania zmieszanych odpaddw kormunalnych oraz pozostatoscl z sortowa-

Sktadow isko odpaddw - Sktadowisko odpaddw powstajacych w procesie mechaniczno — biologicznego przetwarzania zrmieszanych odpaddw komunalnych oraz

V'—w preypadion sktadowisk odpadéw wolna pojernnosé Gw Mg lub m™) wg stanuna 31.12.2010+.

Zrédto: Plan Gospodarki Odpadami Wojewédztwa Podkarpackiego, 2012 r
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Zgodnie z UCHWAtA NR XXXVII/702/13 SEJMIKU WOJEWODZTWA PODKARPACKIEGO z
26.08.2013r. w sprawie zmiany Uchwaty NR XXIV/409/12 Sejmiku Wojewddztwa Podkarpackiego z
dnia 27 sierpnia 2012 r. w sprawie przyjecia projektu Planu Gospodarki Odpadami dla Wojewddztwa
Podkarpackiego i uchwalenia Planu Gospodarki Odpadami dla Wojewoddztwa Podkarpackiego
zmienionej uchwatg NR XXVIII/540/12 z dnia 21 grudnia 2012 r. od 2013 roku Zakiad
Zagospodarowania Odpadow w Kozodrzy (Gmina Ostrow — Zakfad Ustug Komunalnych w Ostrowie,
39 -103 Ostrow 225) zostat uwzgledniony jako instalacja MBP stanowigca RIPOK, gdzie masa odpadow
kierowanych do instalacji wynosi odpowiednio:

- Czes¢ mechaniczna 60 000 Mg/rok

- Czes¢ biologiczna 12 700 Mg/rok.

Majac na uwadze:

- wytyczne, iz przepustowos¢ czesci biologicznej instalacji MBP powinna wynosi¢ nie mniej niz

40% przepustowosci czesci mechanicznej MBP
= w przedmiotowej instalacji dgzy sie do osiggniecia przepustowosci nie mniejszej niz
24 000 Mg/rok;

- zapisy obecnie obowigzujgcego Zaktad Ustug Komunalnych w Ostrowie pozwolenia
sektorowego (Decyzja udzielajgca pozwolenia na wytwarzanie odpaddéw oraz zezwolenia na
zbieranie i przetwarzanie odpadow w instalacji do mechaniczno-biologicznego przetwarzania
odpadow [Decyzja marszatka Wojewodztwa Podkarpackiego znak OS-111.7221.28.2013.KS z
dnia 23-212-2013]) — punkt ,.7.8 W okresie po 9.10.2015 r. wszystkie wytworzone odpady o
kodzie ex 19 12 12 — Inne odpady (w tym substancje i przedmioty) z mechanicznej obrobki
odpaddw inne niz wymienione w 19 12 11* - frakcja podsitowa o uziarnieniu mniejszym niz 80,0
mm kierowane do unieszkodliwienia muszg zosta¢ przetworzone biologicznie zgodnie z
wymaganiami przepisow szczegofowych.”

= nalezy dostosowac przepustowos¢ czesci biologicznej instalacji do osiggniecia mocy
przerobowej umozliwiajgcej przetworzenie wszystkich odpadow o kodzie ex 19 12 12 —
Inne odpady (w tym substancje i przedmioty) z mechanicznej obrobki odpadbw inne niz
wymienione w 19 12 11* - frakcja podsitowa o uziarnieniu mniejszym niz 80,0 mm,
odsianych na linii sortowniczej
* cze$¢ biologiczna instalacji MBP spetniajgc powyzszy wymog posiada moc
przerobowg na poziomie 25 000 Mg/rok.

Zgodnie z UCHWAEA NR XXXVII/702/13 SEJMIKU WOJEWODZTWA PODKARPACKIEGO z
26.08.2013r. w sprawie zmiany Uchwaty NR XXIV/409/12 Sejmiku Wojewddztwa Podkarpackiego z
dnia 27 sierpnia 2012 r. w sprawie przyjecia projektu Planu Gospodarki Odpadami dla Wojewddztwa
Podkarpackiego i uchwalenia Planu Gospodarki Odpadami dla Wojewoddztwa Podkarpackiego
zmienionej uchwatg NR XXVII1/540/12 z dnia 21 grudnia 2012 r. od 2013 roku Sktadowisko odpadéw
innych niz niebezpieczne i obojetne z wydzielonymi kwaterami na odpady niebezpieczne zawierajgce
azbest w Kozodrzy stanowi Regionalng Instalacje Przetwarzania Odpadéw Komunalnych.
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4. Informacje o przedmiocie wniosku

4.1 Przedmiot wniosku — Instalacje IPPC dla ktérych wymagane jest
uzyskanie pozwolenia zintegrowanego oraz wskazanie instalacji
niewymagajacych uzyskania pozwolenia zintegrowanego objetych
niniejszym wnioskiem

4.1.1 Instalacja - Sktadowisko odpadoéw innych niz niebezpieczne i
obojetne z wydzielonymi kwaterami na odpady niebezpieczne
zawierajgce azbest w Kozodrzy

Instalacja do sktadowania odpaddéw z wytaczeniem odpadoéw obojetnych, o zdolnosci przyjmowania
ponad 10 ton odpaddéw na dobe lub o catkowitej pojemnosci ponad 25 000 ton.

Prowadzone bedzie przetwarzanie odpaddw innych niz niebezpieczne oraz odpaddw niebezpiecznych
zawierajgcych azbest poprzez sktadowanie, kwalifikowane zgodnie z zat. nr 2 ,Niewyczerpujacy wykaz
procesow unieszkodliwiania” do ustawy o odpadach jako proces D5 — skltadowanie na sktadowisku w
sposob celowo zaprojektowany.

Niniejszy wniosek o udzielenie pozwolenia zintegrowanego obejmuje kwatery na odpady inne niz
niebezpieczne oznaczone jako nr 11 i nr 12 o tgcznej pojemnosci 298 170 m?3 (kwatera nr 10 jest obecnie
zamykana; planowane zakonczenie eksploatacji: czerwiec 2015) oraz kwatery na odpady
niebezpieczne zawierajgce azbest oznaczone jako A1 i A2 o tgcznej pojemnosci 17 740 m3,

Tabela 16. Pojemnos¢ kwater sktadowiska odpadow

Pojemnosé Pojemnos¢
kwatera [m?] [m3]

(kwatery objete wnioskiem)

Kwatery 1-9 1567 600 -

Kwatera 10 212 230 -
Kwatera 11 170 670 170 670
Kwatera 12 127 500 127 500
Razem: 2078 000 298 170
Kwatera Al 8 870 8 870
Kwatera A2 8 870 8 870
Razem: 17 740 17 740
RAZEM: 2095 740 315910
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4.1.2 Instalacje eksploatowane w ramach funkcjonowania Zakiadu
Zagospodarowania Odpadéw w Kozodrzy

Przedmiotem wniosku jest instalacja do mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadow
komunalnych.
Instalacja, dla ktdrej jest wymagane uzyskanie pozwolenia zintegrowanego jest instalacja w gospodarce
odpadami, dla odpaddéw innych niz niebezpieczne, do unieszkodliwiania odpadéw — instalacja tlenowej
stabilizacji biologicznej — kompostowania.
Instalacja do biologicznego przetwarzania odpadoéw sktada sie z:
» Obiektu kompostowni — zelbetowe bioreaktory, wraz z:
o  Skruber + Biofiltr
o Podziemny, bezodptywowy, wybieralny zbiornik na odcieki z kompostowni i biofiltra
» Placu dojrzewania stabilizatu.
Biologiczne przetwarzanie odpadéw polega na:

» Stabilizacji tlenowej (kompostowaniu) - przetwarzaniu odpadoéw frakcji o wielkosci 0-80 mm
ulegajacej biodegradacji oznaczonej kodem ex 19 12 129 wydzielonej z niesegregowanych
zmieszanych odpadéw komunalnych

= Proces unieszkodliwiania: D8.
Odpady powstajgce w wyniku kompostowania poddawane sg przetwarzaniu mechanicznemu:

» przesiewaniu na sicie o przeswicie oczek o wielkosci do 20 mm tzw. stabilizatu (odpadu o kodzie
19 05 999) po przetworzeniu biologicznym wydzielonej w procesie sortowania frakcji 0-80 mm
ulegajgce biodegradacji oznaczonej kodem ex 19 12 129

= Proces odzysku: R124.

D - ex 19 12 12 — zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Srodowiska z dnia 9 grudnia 2014 r. w
sprawie katalogu odpaddéw (Dz.U. 2014 poz. 1923) — Inne odpady ( w tym zmieszane
substancje i przedmioty) z mechanicznej obrdobki odpadéw inne niz wymienione w 19 12
11* - frakcja podsitowa o uziarnieniu mniejszym jak 80,00 mm

- 190599 - zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 9 grudnia 2014 r. w
sprawie katalogu odpaddéw (Dz.U. 2014 poz. 1923) — Inne niewymienione odpady

3) - D8 — zgodnie z Ustawg z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. 2014 poz. 1923) —
Proces unieszkodliwiania — D8 - Obrdbka biologiczna, niewymieniona w innej pozycji
niniejszego zatgcznika, w wyniku ktorej powstajg ostateczne zwigzki lub mieszanki, ktére
sg unieszkodliwiane za pomocag ktéregokolwiek sposréd proceséw wymienionych w poz. D
1-D12

4 - R12 - zgodnie z Ustawg z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. 2014 poz. 1923) —
Proces odzysku — R12 - 12Wymiana odpadéw w celu poddania ich ktéremukolwiek z
procesow wymienionych w pozycji R 1 — R 11(****)

o (™) Jezeli nie istnieje inny wiaSciwy kod R, moze to obejmowac procesy wstepne
poprzedzajgce przetwarzanie wstepne odpadow, jak np. demontaz, sortowanie,
kruszenie, zageszczanie, granulacje, suszenie, rozdrabnianie, kondycjonowanie,
przepakowywanie, separacje, tworzenie mieszanek lub mieszanie przed poddaniem
ktéremukolwiek z proceséw wymienionych w poz. R1 — R11.

2)
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Tabela 17. Podstawa prawna do okreslenia rodzaju prowadzonego procesu odzysku/unieszkodliwiania oraz rodzaju odpaddéw powstajgcych w wyniku biologicznej stabilizacji

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 11
wrzesnia 2012 r. w sprawie mechaniczno-biologicznego
przetwarzania zmieszanych odpadéw komunalnych
(Dz.U. 2012 poz. 1052)

Wytyczne dotyczace wymagan dla  proceséw
kompostowania,  fermentacji i  mechaniczno-
biologicznego przetwarzania odpadow

(Przygotowano na podstawie opracowania dr inz.
Ryszarda Szpadta i dr hab. inz. Andrzeja Jedrczaka
sfinansowanego ze

$rodkéw Narodowego Funduszu Ochrony Srodowiska i
Gospodarki Wodnej na zamdwienie Ministra

Odpady wytwarzane w procesach biologicznego przetwarzania odpaddw zwane ,stabilizatem,
klasyfikuje sie jako odpady o kodzie 19 05 99.

Odpady te po przesianiu na sicie o przeswicie oczek o wielkosci do 20 mm mogg by¢ stosowane do
odzysku jako odpady o kodzie 19 05 03.

Zgodnie z zatgcznikami nr 1 i 2 do ustawy o odpadach, procesy biologiczne moga by¢ klasyfikowane
jako:
- R 3 Recykling lub odzysk substancji organicznych, ktére nie s3 stosowane jako
rozpuszczalniki (w tym kompostowanie i inne biologiczne procesy przeksztatcania);
- D 8 Obrébka biologiczna, niewymieniona w innej pozycji niniejszego zatgcznika, w wyniku
ktorej powstajg ostateczne zwigzki lub mieszanki, ktore sg unieszkodliwiane za pomoca
ktéregokolwiek sposréd procesdw wymienionych w poz. D1 —D 12.

Jedli jakos¢ produktow procesu biologicznego dedykowanego jako proces recyklingu organicznego

Srodowiska) R3 nie odpowiada wymaganiom dla nawozéw lub srodkéw wspomagajacych uprawe roslin woéwczas
klasyfikacja tego procesu musi zosta¢ zmieniona na D8.
Inne odpady (w tym zmieszane substancje i
przedmioty) zmechanicznej obrébki odpadéw inne niz
ER wymienione w 19 12 11* - frakcja podsitowa o

uziarnieniu mniejszym jak 80 mm

. FRAKCJAPODSITOWA

KOMPOSTOWANIE l190501  |ni frakcje odpadow i podonych e Kompost nieodpowiadajacy
BIOLOGICZNA STABILIZACJA TLENOWA o 190503 |wymaganiom (nienadajacysie do do wykorzystania nakwaterze sktadowiskajako
PROCES UNIESZKODLIWANIA DB [190599 | inne niewymienione odpady | PROCES ODZYSKURI2 wykorzystania)
(80580 v Odpaty 1) saLasiva skanowisko >
FRAKCJANADSITOWA

Schemat 1. Schemat - proces stabilizacji tlenowej
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Ponadto, niniejszym wnioskiem objeto réwniez nizej wymienione instalacje niewymagajgce pozwolenia
zintegrowanego:
*= Instalacja mechanicznego przetwarzania odpadéw komunalnych — sortownia odpadéw
+ manualno-mechaniczne sortowanie odpadéw
¢+ odzysk w procesie R12 niesegregowanych (zmieszanych) odpadéw komunalnych
(odpadow o kodzie 20 03 01), majacy na celu wydzielenie z nich okreslonych frakcji
dajgcych sie wykorzystaé materialowo lub energetycznie oraz frakcji wymagajgcej
dalszego biologicznego przetwarzania;
= Punkt demontazu odpaddéw gabarytowych
¢+ odzysk w procesie R12.
= Punkt kruszenia gruzu budowlanego
¢+ odzysk w procesie R12.

Tabela 18. Zdolnos¢ przerobowa instalacji objetych wnioskiem

Przepustowos¢

Lp. Instalacja [Mg/rok]

Uwagi

68,5 Mg/dobe
- zdolnos¢ przerobowa
instalacji warunkujgca
konieczno$¢ uzyskania
pozwolenia
zintegrowanego

Instalacja biologicznego przetwarzania odpadow
1 - kompostowania odpadéw 25 000,0
(proces unieszkodliwiania)

Instalacja mechanicznego przetwarzania
2 odpadow — sortownia odpadéw 60 000,0 -
(proces odzysku)

Punkt demontazu odpadéw gabarytowych
(proces odzysku)

Punkt kruszenia gruzu budowlanego
(proces odzysku)

3 000,0 -

20 000,0 -
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4.1.3 Okreslenie zakresu odpowiedzialnosci poszczegélnych podmiotéw za

eksploatacje instalacji zgodnie z przepisami ochrony srodowiska

Tabela 19. Okreslenie zakresu odpowiedzialnosci poszczegdlnych podmiotdw za eksploatacje instalacji zgodnie z przepisami
ochrony srodowiska

Gminny Zaktad Ustug Komunalny Sp. z o.0. Gmina Ostrow
39-103 OSTROW 225 39-103 OSTROW 225
NIP: 818-17-18-052 NIP: 818-12-85-274
REGON: 181108895 REGON: 000536077
KRS: 0000525868
Zakres odpowiedzialnosci: Zakres odpowiedzialnosci:
Instalacja - Sktadowisko odpadéw innych niz Instalacje eksploatowane w ramach
niebezpieczne i obojetne z wydzielonymi funkcjonowania Zaktadu Zagospodarowania
kwaterami na odpady niebezpieczne Odpadow w Kozodrzy
zawierajgce azbest w Kozodrzy
(wyszczegolnienie obiektéw i infrastruktury w (wyszczegblnienie obiektéw i infrastruktury w
punkcie 5.1.2.) punkcie 5.2.2)
Uwaga:
* Droga wewnetrzna wraz z brodzikiem dezynfekcyjnym instalacji Sktadowiska odpadéw

innych niz niebezpieczne i obojetne z wydzielonymi kwaterami na odpady niebezpieczne
zawierajgce azbest w Kozodrzy stanowi jednoczesnie droge dojazdowg do Zaktadu
Zagospodarowania Odpadéw.

Droga wewnetrzna wraz z brodzikiem dezynfekcyjnym instalacji Sktadowiska odpadéw
innych niz niebezpieczne i obojetne z wydzielonymi kwaterami na odpady niebezpieczne
zawierajgce azbest w Kozodrzy pozostaje w zakresie odpowiedzialnosci Gminnego Zaktadu
Ustug Komunalnych Sp. z 0.0. w Ostrowie.

Korzystanie z drogi wewnetrznej wraz z brodzikiem dezynfekcyjnym instalacji Sktadowiska
odpaddw innych niz niebezpieczne i obojetne z wydzielonymi kwaterami na odpady
niebezpieczne zawierajgce azbest w Kozodrzy przez Zaktad Zagospodarowania Odpadow w
Kozodrzy reguluje Umowa dzierzawy z dnia 1 lipca 2014r. z zatgcznikiem (Protokot zdawczo-
odbiorczy) [w zatgczniku nr 3 do niniejszego wniosku].

=

Zatgcznik nr 14 — Plan Zagospodarowania Terenu

Na Planie Zagospodarowania Terenu zaznaczono granice instalacji

- Instalacja - Skifadowisko odpadéw innych niz niebezpieczne i obojetne =z
wydzielonymi kwaterami na odpady niebezpieczne zawierajgce azbest w Kozodrzy,
ktérej eksploatacja pozostaje w zakresie odpowiedzialnosci GZUK Sp. z 0.0. w
Ostrowie

- Instalacje eksploatowane w ramach funkcjonowania Zaktadu Zagospodarowania
Odpaddw w Kozodrzy, ktérej eksploatacja pozostaje w zakresie odpowiedzialnosci
Gminy Ostréw.
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4.2 Rodzaj instalacji IPPC objetych wnioskiem

Rodzaj instalacji zgodnie z zalgcznikiem do rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 27
sierpnia 2014 r. w sprawie rodzajow instalacji mogacych powodowa¢ znaczne zanieczyszczenie
poszczegolnych elementoéw przyrodniczych albo $rodowiska jako catosci (Dz.U. 2014 poz. 1169):
[1]
5. Instalacje w gospodarce odpadami
4) do sktadowania odpaddw, o zdolnosci przyjmowania ponad 10 ton odpaddéw na dobe lub o catkowitej
pojemnos$ci ponad 25 000 fton, z wyjgtkiem sktadowisk odpadoéw obojetnych Iub obiektow
unieszkodliwiania odpadéw wydobywczych.
[2]
5. Instalacje w gospodarce odpadami
3) dla odpadow innych niz niebezpieczne z wytgczeniem dziatan realizowanych podczas oczyszczania
Sciekéw komunalnych:
a) do unieszkodliwiania o zdolnoSci przetwarzania ponad 50 ton na dobe z wykorzystaniem
nastepujgcych dziatan:
— obrébki biologicznej.

4.3 Kondycja ekonomiczna Zaktadu

Informacje dotyczace kondycji ekonomicznej sg dostepne w bilansach ksiegowych Zaktadu Ustug
Komunalnych w Ostrowie (jednostka budzetowa gminy Ostrow zarzadzajgca Zaktadem
Zagospodarowania Odpadoéw) oraz w bilansach ksiegowych Gminnego Zaktadu Ustug Komunalnych
Sp. z 0.0. w Ostrowie. Nie sg one jednak przedmiotem niniejszego opracowania, poniewaz nie
przewiduje sie ustalenia programu dostosowawczego dla instalacji IPPC.

Sytuacja ekonomiczno-finansowa podmiotéw prowadzgcych instalacje objete wnioskiem jest stabilna.

4.4 Struktura organizacji i zatrudnienia

Zaktad Zagospodarowania Odpadéw, w obrebie ktdérego eksploatowane beda instalacje Zakigdu
Zagospodarowania odpaddéw w Kozodrzy objete niniejszym wnioskiem stanowi wtasno$é Gminy
Ostréw, a zarzadzany jest przez Zaktad Ustug Komunalnych w Ostrowie.

Sktadowisko odpaddéw innych niz niebezpieczne i obojetne z wydzielonymi kwaterami na odpady
niebezpieczne zawierajgce azbest w Kozodrzy jest wtasnoscig gminy Ostrow; Instalacja prowadzona
jest przez Gminny Zaktad Ustug Komunalnych Sp. z 0.0. w Ostrowie.

Zaktad Zagospodarowania Odpadow funkcjonuje w systemie zmianowym — dwie zmiany robocze,
w godzinach od 7:00 do 20:00 (pie¢ dni w tygodniu).

| zmiana robocza: 7:00 — 15:00

Il zmiana robocza: 12:00 — 20:00
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Tabela 20. Struktura zatrudnienia - Zaktad Zagospodarowania Odpadéw

Pracownicy biurowi/administracyjni
(tzw. ,czysci”)

Pracownicy majgcy bezposredni

kontakt z odpadami
(tzw. ,brudni”)
| zmiana robocza 4 23
Il zmiana 1 14
robocza
5 37
42

System pracy instalacji Sktadowiska odpadéw oparty jest na 6 dniowym tygodniu roboczym, z
podziatem na dwie zmiany:

Tabela 21. Struktura zatrudnienia - Sktadowisko odpaddéw

od poniedziatku do pigtku | zmiana od godz. 7:00 do 15:00, Il zmiana od godz. 12:00 do 20:00
w sobote jedna zmiana od godz. 7:00 do 15:00.

Pracownicy biurowi/administracyjni
(tzw. ,czysci”)

Pracownicy majgcy bezposredni

kontakt z odpadami
(tzw. ,brudni”)
| zmiana robocza 2 2
Il zmiana 1 2
robocza
3 4
7

4.5 Komoérki ochrony srodowiska

Samodzielne stanowisko

Inspektor ds. ochrony srodowiska — Anna Gaszynska

Dane kontaktowe podano w punkcie 3.1.
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5. Charakterystyka instalacji

5.1 Instalacja - Sktadowisko odpadow innych niz niebezpieczne i obojetne
z wydzielonymi kwaterami na odpady niebezpieczne zawierajgce azbest w
Kozodrzy

5.1.1 Rodzaj prowadzonej dziatalnosci

Instalacja do skfadowania odpadow z wylgczeniem odpadow obojetnych,
0 zdolnosci przyjmowania ponad 10 ton odpadéw na dobe lub o catkowitej pojemnosci ponad 25 000
ton.

Prowadzone bedzie przetwarzanie odpaddw innych niz niebezpieczne oraz odpaddw niebezpiecznych
zawierajgcych azbest poprzez sktadowanie, kwalifikowane zgodnie z zat. nr 2 ,Niewyczerpujacy wykaz
proceséw unieszkodliwiania” do ustawy o odpadach jako proces D5 — sktadowanie na sktadowisku w
sposob celowo zaprojektowany.

Instalacja wraz z urzadzeniami towarzyszgcymi  zlokalizowana jest na  dziatkach
o numerach ewidencyjnych: 129/4, 130/5, 132/8, 132/10, 151/4, 152, 154/4, 155/7, 156/7, 158/4, 157/4,
162/4, 164/4, 172/4, 174/4, 175/7, 175/5, 2750/47, 196/3, 202/1, 199/1, 198/1, 197/1, 196/1, 301/2,
693/4, 2737/44, 2737/46 oraz czes¢ dziatki 301/6 potozonych w m. Kozodrza, gm. Ostréw.

W ramach eksploatacji instalacji prowadzone bedg procesy:

— przetwarzanie odpaddéw innych niz niebezpieczne i obojetne poprzez ich wykorzystanie do
podbudowy drog wewnetrznych na terenie sktadowiska oraz budowy warstw inertnych,
wykorzystanie przy budowie skarp, w tym obwatowan, ksztattowania korony sktadowiska,

— przetwarzanie odpadow innych niz niebezpieczne i obojetne poprzez ich wykorzystani e podczas
rekultywacji biologicznej skarp i powierzchni sktadowiska odpaddéw,
kwalifikowane jako proces R3 — Recykling lub odzysk substancji organicznych, ktére nie sg
stosowane jako rozpuszczalniki — w tym kompostowanie i inne biologiczne procesy
przeksztatcania, oraz proces R5 — Recykling lub odzysk innych materiatléw nieorganicznych,
zgodnie z zat. nr 1 ,Niewyczerpujgcy wykaz proceséw odzysku” do ustawy o odpadach.”

Niniejszy wniosek o udzielenie pozwolenia zintegrowanego obejmuje kwatery na odpady inne niz
niebezpieczne ozn. jako nr 11 i nr 12 o tgcznej pojemnosci 298 170 m3® m3 (kwatera nr 10 jest obecnie
zamykana; planowane zakonczenie eksploatacji: czerwiec 2015) oraz kwatery na odpady
niebezpieczne zawierajgce azbest ozn. jako A1 i Az o tgcznej pojemnosci 17 740 m3.
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5.1.2 Obiekty i infrastruktura towarzyszaca

Parametry kwatery nr 10:

e powierzchnia 1,765 ha

e pojemnosé 212 230 m?

e $rednie rzedne dna 205,90-207,80 m n.p.m.

e $rednie rzedne sktadowania 219,65-220,00 m n.p.m.

e 3$rednie rzedne po rekultywac;ji 220,75-221,10 m n.p.m.

e czas eksploatacji lata 2012 — czerwiec 2015

Parametry kwatery nr 11:

e powierzchnia 1,487 ha

e  pojemnos$c 170 670 m3

e S$rednie rzedne dna 207,20-208,60 m n.p.m.
e Srednie rzedne skfadowania 220,00-220,00 m n.p.m.
e $rednie rzedne po rekultywac;ji 221,10-223,00 m n.p.m.
e czas eksploataciji od lipca 2015 .

Parametry kwatery nr 12:

e powierzchnia 1,307 ha

e  pojemnos$c 127 500 m?3

e $rednie rzedne dna 208,20-209,80 m n.p.m.

¢ S$rednie rzedne sktadowania 221,40-220,90 m n.p.m.

e Srednie rzedne po rekultywacji 228,50-223,00 m n.p.m.

e czas eksploataciji po zakonczeniu eksploatacji kwatery nr 11

Parametry kwater A1 i Az:
Kwatery podpoziomowe, 0 nastepujgcych parametrach kazda:

. powierzchnia 0,25 ha

o pojemnos$¢ 8 870 m®

e  S$rednie rzedne dna 207,20 - 207,80 m n.p.m.
e  S$rednie rzedne sktadowania 211,9- 212,00 m n.p.m.
. Srednie rzedne po rekultywacji 213,80 - 214,20 m n.p.m.
. czas eksploataciji od 2009 .

Uszczelnienie kwater nr 11 - 12:
Dna kwater nr 11 i 12 znajdujg sie ponizej stropu nieprzepuszczalnych itdw krakowieckich. Sg to utwory
nieprzepuszczalne o wspétczynniku przepuszczalnosci k = 10-°-10-19 m/s i migzszosci ponad 100 m.
Uszczelnienie dna i skarp kwater na odcinku naturalnej bariery geologicznej
(dna i skarpy ponizej stropu itdw krakowieckich) sktada sie z:

- naturalnej bariery geologicznej z itbw o  wspolczynniku  przepuszczalnosci

k<10 m/s i migzszos$ci ponad 100 m;

- geowidkniny g = 400 g/m?;

- geomembrany gr. 2 mm z PCV,

- geowidkniny g = 400 g/m?2.
Uszczelnienie skarp na odcinku niewystarczajgcej naturalnej bariery geologicznej (w warstwach
gruntow przepuszczalnych) skfada sie z:
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- sztucznej bariery geologicznej - ekran z warstwy itdw grubosci 0,7 m ubijany warstwami;
- geowltdkniny g = 400 g/m?;

- geomembrany gr. 2 mm z PCV;

- geowldkniny g = 400 g/m?2.

Uszczelnienie kwater Al i A2:

Niecki kwater A1 i A2 wykonane beda w gruncie rodzimym bez dodatkowego uszczelnienia w dnie
kwater. Jedynym uszczelnieniem bedzie naturalna bariera geologiczna w postaci nieprzepuszczalnych
itbw krakowieckich o migzszosci ponad 100 m i warto$ci wspétczynnika filtracji k < 1 x 10-9 m/s.

Drenaz odciekéw kwater nr 11-12:

Uklad drenazy dla kazdej kwatery sktada¢ sie bedzie z podtgczenia do kanatu odciekéw (rura petna
PEHD @225 mm) oraz zbieraczy drenéw wyprowadzonych po skarpie na wierzch niecki w celu
mozliwosci ptukania z rur perforowanych dwusciennych z PCV @225 mm, owinietych geowtdkning
filtracyjng g = 150 g/m?2, w zagtebieniach wykonanych w geomembranie o gtebokosci 30 cm ponizej
dna, obsypane zwirem filtracyjnym & 8/16 mm.

Odcieki z kanatu odprowadzajgcego beda sptywaé grawitacyjnie do przepompowni odciekéw PG6.
Odcieki z przepompowni P6 bedg retencjonowane w zbiorniku odciekéw ZRO2, a nastepnie
przettaczane za pomocg przepompowni P3 na oczyszczalnie odwrdconej osmozy, alternatywnie bedg
przepompowywane rurociggiem R1 do podczyszczalni odciekéw lub poprzez przepompownie P2 do
zbiornika odciekéw ZRO1. Zbiorniki ZRO1 i ZRO2 stuzy¢ bedg do retencjonowania odciekéw.

Drenaz odciekéw kwater A1i A2:

Dla kazdej kwatery zaprojektowano oddzielne dreny wyprowadzone do studni zbiorczej. Odcieki ze
studni za pomocg wozu asenizacyjnego wywozone bedg do zbiornika odciekéw podczyszczonych i za
posrednictwem istniejgcej kanalizacji gminnej odprowadzane do oczyszczalni $ciekéw w Skrzyszowie.

Instalacja odgazowania kwatery nr 11, 12:

Z niecek poszczegdlnych kwater sktadowiska gaz bedzie odprowadzany studniami do odgazowania
ztoza odpadow, podcigganymi od dna niecek kwater i sktadajgcymi sie z dwéch czesci: perforowanej
rury ujmujacej gaz PE @160/9,1 mm owinietej siatka muchdwkg i rury ostonowej do podciggania PCV
@630 mm, o wysokosci h = 2,5 m. Przestrzen miedzy rurg ostonowa, a ujmujgca zasypana bedzie
ttuczniem. Odlegto$¢ miedzy studniami: 50-100 m.

llos¢ studni w poszczegdlnych kwaterach bedzie wynosic:

- kwatera nr 11: 2 szt.

- kwatera nr 12: 2 szt.

Wszystkie studnie ujmujgce biogaz z kwater 11 i 12 po osiggnieciu max rzednych bedg podtgczone do
istniejgcego systemu ujmowania i energetycznego przetwarzania biogazu. Gaz skfadowiskowy nie
bedzie spalany w pochodniach.
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Drenaz obwiedniowy:

Wykonany z perforowanych rur PE-160/7.1, posadowionych na skarpie wewnetrznej grobli na
gtebokosci sredniej 1,20 m od korony, w obsypce filtracyjnej ze zwiru z podtgczeniem do istniejgcych
studni zbiorczych na kwaterach. Drenaz ujmuje i odprowadza odcieki z odpadéw zdeponowanych na
sktadowisku, a po wykonaniu izolacji zewnetrznej, zbiera przesigki miedzy warstwowe.

Instalacja zawracania i rozsaczania odcieku:

Wykonana w formie niezaleznych ciggéw ttocznych @ 110 mm PE. Od rurociggéw ttocznych
wyprowadzane sg w formie odgatezien rurociggi drenazowe z rur perforowanych @ 63 mm PE — na
potgczeniach zastosowano armature odcinajgcg. Cato$¢ utozona jest w obsypce filtracyjnej o grubosci
okoto 40 cm, w warstwach pod izolacjg zewnetrzng czaszy kwater sktadowiska.

Parametry techniczne wykorzystywanych urzadzen i obiektéw budowlanych, istotne z punktu
widzenia przeciwdziafania zanieczyszczeniom:

Podczyszczalnia odciekéw

Odcieki z kwater nr 11-12 (a takze odcieki z kwater 1-10), podczyszczane sg w chemiczno-biologicznej

podczyszczalni $ciekdw o przepustowosci 50 ms/d.

Podczyszczalnia odciekow ma dziatanie cykliczne. Proces oczyszczania bedzie realizowany w oparciu

o dwie réwnolegte linie, ze wspdlnymi elementami, w skfad ktérych wchodza:

e zbiorniki koagulacji - 2 szt. - zbiorniki z tworzywa sztucznego D = 2,0 m, ‘Hcz = 2,78 m, pojemnos¢
czynna jednej komory Vcz = 8,75 ms;

e zbiornik retencyjny A - element wspdlny;

e pompy P1i P2 - element wspdlny;

e zloze wiezowe B - element wspdiny;

e zbiornik neutralizacji,

¢ reaktor biologiczny.

Kontenerowa oczyszczalnia odciekow

Kontenerowa oczyszczalnia odciekéw (KOD) o przepustowosci 30 m3/d, bedzie oczyszczalnig
pomocnicza, uzupetniajgcg prace podstawowej, istniejgcej podczyszczalni odciekdéw i pracowaé bedzie
w przypadku ilosci odciekéw przewyzszajgcej zdolnos¢ przepustowg podczyszczalni istniejgce;.

Ukfad bedzie obejmowat jednostopniowy proces membranowy zapewniajgcy uzyskanie parametrow
odcieku umozliwiajgcych ich bezpieczne odprowadzenie do gminnej oczyszczalni $ciekdéw.

Zbiornik odciekéw ZRO1

Istniejgcy zbiornik odciekow ZRO1 stuzy do retencjonowania odciekéw powstajgcych w obrebie
zamknietych kwater nr 1-9 oraz obecnie eksploatowanej kwatery nr 10; bedg do niego przettaczane
réwniez odcieki z kwater nr 11 i 12.

Zbiornik ZROL1 jest zbiornikiem ziemnym, izolowany item, wzmocnionym powierzchniowo wiefcem i
rusztem Zelbetowym, wypetnionym ptytami azurowymi. Sciany zbiornika wykonano z rusztu z belek
betonowych dozbrojonych o wymiarach 30 x 30 cm, tworzgcego konstrukcje kraty nad dnem. Kraty
rusztu oraz skarpy powyzej korony ubezpieczono ptytkami betonowymi azurowymi 100 x 75 x 12,5 cm,
na geowidkninie o gramaturze 400 g/m? oraz zageszczonej podsypce z materiatu Zwirowego. Dno
zbiornika stanowi ptyta zelbetowa o grubosci 20 cm.

Parametry zbiornika:

e rzedna dna 207,50 m n.p.m.
e rzedna pietrzenia eksploatacyjnego 209,13 m n.p.m.
e o0bjetos¢ eksploatacyjna do poziomu wylotow 235,0 m3
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e max rzedna pietrzenia 212,50 m n.p.m.
e max objetosc 2 295 m3.

Zbiornik odciekdw ZRO2

Zbiornik ZRO2 jest zlokalizowany, w pétnocno-zachodniej czeéci terenu, w powstatym tréjkacie miedzy
kwaterg istniejgca nr 8, drogg zaktadowg do kwater nr 9 — 12 oraz A1 i A2 i terenem oczyszczalni
odcieku.

Zbiornik ZRO2 stanowi docelowo gtdwny zbiornik retencjonowania odciekow
z kwater nr 9-12. Odcieki z kwater nr 9-12 bedg sptywaé grawitacyjnie do pompowni P6, skad beda
przettaczane do zbiornika retencyjnego odciekow ZRO2. Zbiornik ten projektuje sie jako zbiornik
terenowy otwarty z ubezpieczonymi skarpami i dnem o ksztalcie trojkgtnym w rzucie.

Konstrukcja dna i $cian zbiornika uszczelniona bedzie warstwg itu o grubosci 1,0 m, folig o grubosci 1,5
mm i geowtdkning g = 400 g/m? z umocnieniem konstrukcjg betonows.

Parametry zbiornika:

e boki w poziomie terenu 42,6 x 53,2 x 56,3 m;
e boki w poziomie dna 12,4 x 15,4 x 13,55 m;
e gtebokosc 50m;

e nachylenie skarp 1:2;

e rzedna dna zbiornika 207,0 m n.p.m.;

e rzedna gérnej krawedzi zbiornika 212,00 m n.p.m.;

o catkowita kubatura 2 899 m3,

Zbiornik pozostatosci odciekéw (koncentratu) ZRK
Zageszczona pozostato$¢ po oczyszczeniu odciekéw (koncentrat) w procesie odwréconej osmozy z
kontenerowej oczyszczalni odciekow KOD bedzie podawana do zbiornika retencyjnego pozostatosci
odcieku ZRK. Zbiornik okresowo bedzie oprézniany przez uprawnionego odbiorce.
Zbiornik ZRK  bedzie  wykonany na podtozu uszczelnionym miejscowym item
0 grubosci okoto 1 m. Zbiornik bedzie wykonany z ptyt betonowych. Uszczelnienie bedzie stanowic folia
PCV grubosci 1,5 mm. Na foli zostanie utozona warstwa ochronna z geowtdkniny g = 400 g/cm?.
Parametry zbiornika ZRK:
¢ nachylenie skarp  1:2;
e rzedna dna zbiornika 209,50 m n.p.m.;
e rzedna gérnej krawedzi brzegdéw zbiornika 212,00 m n.p.m.;
e rzedna napetnienia zbiornika 211,50 m n.p.m.
e maksymalna objeto$¢ zbiornika 350 ms.

v

v' Brodzik dezynfekcyjny
Brodzik dezynfekcyjny zlokalizowany jest na drodze dojazdowej (zaktadowej) do kwater. Jest to zbiornik
zelbetowy przejazdowy, wypetniony roztworem odkazajgcym do dezynfekcji kot pojazdow
wyjezdzajgcych ze skitadowiska. Zuzyty roztwér jest odprowadzany do studzienki bezodptywowej
poprzez kratke odciekéw. Scieki okresowo sg odpompowywane i wywozone do zbiornika odciekdw.

Stanowisko mycia taboru i sprzetu

Stanowisko mycia taboru i sprzetu (najazdowo-wyjazdowe) zlokalizowane  bedzie
w pétnocno-zachodniej czesci sktadowiska, przy wjezdzie. Stanowisko mycia stanowi¢ bedzie ptyta
betonowa o wymiarach 3,5 x 11,0 m wyniesiona 0,65 m powyzej terenu, z utwardzonym obrzezem
wokét ptyty. Scieki ze stanowiska mycia taboru i sprzetu odprowadzane bedg przez przepompownie P2
do zbiornika odciekéw ZRO1.
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Oczyszczalnie Sciekéw i wéd opadowych

Na terenie instalacji znajdowac¢ sie beda dwie podczyszczalnie $ciekdw opadowo — roztopowych:

e podczyszczalnia zlokalizowana w pétnocno-wschodniej czesci terenu sktadowisku przed wylotem nr
1 rowu przydroznego do rowu B - bedzie obstugiwaé czes¢ istniejgcych kwater i powierzchnie
utwardzone zaplecza;

e podczyszczalnia zlokalizowana w zachodniej czesci terenu sktadowiska przed wylotem nr 2 rowéw
opaskowych do rowu melioracyjnego R-1, bedgcego doptywem potoku Koziego - bedzie obstugiwac
projektowang czesc¢ sktadowiska oraz czesc¢ istniejgcych kwater.

Scieki opadowo roztopowe oczyszczane bedg w separatorach skfadajgcych sie z: komory szlamowe;j,

wilasciwego separatora z filtrem koalescencyjnym), bajpasa o wydajnosci Q = 50 dm3/s.

Pozostate urzadzenia i obiekty budowlane

Droga zakladowa

Dojazd na teren sktadowiska bedzie odbywac¢ sie po drodze zaktadowej przebiegajgcej od istniejgcego
wjazdu z kierunku potnocnego wzdtuz zachodniej granicy terenu przewidzianego pod rozbudowe.
Szerokos¢ pasa drogowego - 6,0 m, szerokos¢ pasa gospodarczego (drogi technologicznej) - 4,0 m. W
poczgtkowym odcinku o dtugosci 120 m droga bedzie posiadaé nawierzchnie mineralno-asfaltowg, a na
dalszym odcinku o dlugosci 485 m nawierzchnie z drogowych ptyt betonowych. Droga technologiczna
bedzie posiadac na catej dlugosci nawierzchnie z ttucznia.

Przepompownie odciekow

Przepompownie w konstrukcji zelbetowej z uszczelnieniem dna, Scian, potaczen i przej$é rurociggow.

e P1 — przepompownia zlokalizowana jest w obrebie zbiornika odciekéw ZRO1, wykonana w formie
studni o pojemnosci 7,9 m? i posiadajgca pompe zatapialng o wydajnosci 36 m3/h,

e P2 - przepompownia podajgca odcieki sptywajgce grawitacyjnie z kwater nr 6-8 oraz posrednio
(poprzez pompownie P6) z kwater nr 9-12 do zbiornika ZRO1. Zbiornik przepompowni o pojemnosci
18,8 m3, dwie pompy zatapialne o wydajnosci Q = 46 m3/h,

e P3 - przepompownia wyposazona w dwie pompy. Zadaniem jednej bedzie zaopatrywanie
kontenerowej oczyszczalni odciekéw KOD w odciek, zadaniem drugiej bedzie przerzut odciekow z
zbiornika ZRO2 do zbiornika ZRO1 w przypadku awarii kontenerowej oczyszczalni odciekdw lub przy
wystgpieniu nadmiaru odciekéw kierowanych do zbiornika ZRO2 z kwater nr 9 - 12. Studnia z
zamontowanymi pompami ma pojemnos$¢ V = 10,125 m3, natomiast wydajnosci zamontowanych
pomp wynoszg odpowiednio:

— pompa do zaopatrywania kontenerowej oczyszczalni $ciekoéw Q = 6,44 m3/h
— pompa do przerzutu odciekow z projektowanego zbiornika ZRO 2
do zbiornika ZRO 1 Q = 18,18 m3d/h

e P4 - przepompownia zlokalizowana przy brzegu zbiornika retencyjnego koncentratu ZRK.
Pompownia wyposazona w pompe, ktérej zadaniem jest przerzut koncentratu ze zbiornika ZRK do
studzienki ST1 i dalej istniejgcy instalacjg recyrkulacji odciekéw na kwatery. Studnia ma pojemnosé
V = 4,235 m3, natomiast wydajnos$¢ zamontowanej pompy wynosi Q = 13,94 m3/h.

e P5 — przepompownia bedzie przy kontenerowej oczyszczalni odcieku KOD, ktérej zadaniem bedzie
przettaczanie oczyszczonego odcieku rurociggiem do zbiornika $ciekdéw oczyszczonych przy
istniejacej podczyszczalni odciekéw. Studnia ma pojemnosé V = 1,868 m3, natomiast wydajnos¢
zamontowanej pompy wynosi Q = 7,76 m3/h.

e P6 — przepompownia, do ktérej bedg sptywaé grawitacyjnie odcieki z kwater nr 9-12. Odcieki
z przepompowni P6 bedg przepompowywane bezposrednio do zbiornika ZRO2 lub do zbiornika
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ZRO1. Studnia ma pojemnos$¢ V = 24,03 m3, natomiast wydajno$¢é zamontowanej pompy wynosi w
zaleznosci od miejsca zrzutu Sciekow:

. Do zbiornika ZRO 1 Q = 6,98 m3/h
. Do zbiornika ZRO 2 Q = 8,54 m3/h.
Stacja paliw

Na terenie skfadowiska dla potrzeb witasnych funkcjonuje stacja paliw  ptynnych,
wyposazona w:

e 1 zbiornik magazynowy podziemny oleju napedowego o pojemnosci V = 9,0 m?3,

e 1 dystrybutor oleju napedowego o wydajnosci od 5 do 50 I/min.

Zbiornik bezcisnieniowy podziemny dla magazynowania materiatow ciektych
i zapalnych na stacji paliw PAL 10 M o pojemnosci 10 m3, jednoptaszczowy stalowy, cylindryczny, z
obydwdch stron zamkniety dennicami.

Drenaz wéd podziemnych

Zadaniem drenazu bedzie ujmowanie wdéd podziemnych naptywajgcych na teren sktadowiska. Po
rozbudowie, do konca 2013r. drenaz bedzie obejmowat teren catego skfadowiska. Dreny utozone bedg
na gtebokosci ponizej stropu itéw. Dren wschodni wprowadzany bedzie do drenu z wylotem do rowu B
w zlewni Tuszymki. Dren potudniowo-zachodni i zachodni wprowadzone bedg do rowu melioracyjnego
R-1, bedacego doptywem potoku Koziego w zlewni Wielopolki.

System rowéw opaskowych

Odprowadzanie sciekow opadowo — roztopowych odbywac¢ sie bedzie systemem rowow opaskowych,

ktére bedg wtaczone do odbiornikow zewnetrznych w dwoch punktach:

= po stronie wschodniej do rowu B, w zlewni Tuszymki (wylot nr 1),

= po stronie zachodniej do rowu melioracyjnego R-1, bedgcego doptywem potoku Koziego w zlewni
Wielopolki (wylot nr 2).

5.1.3 Zgodnos¢ z zapisami decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach
realizacji przedsiewziecia

Instalacja - Sktadowisko odpadéw innych niz niebezpieczne i obojetne z wydzielonymi kwaterami na
odpady niebezpieczne zawierajgce azbest w Kozodrzy jest zgodna z zapisami decyzji o
srodowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsiewzigcia.

Zostatlo to wykazane na etapie udzielania decyzji o pozwoleniu zintegrowanym dla instalacji
skltadowiska Decyzja Marszatka wojewédztwa Podkarpackiego z dnia 26.08.2008r. znak
RS.VI.7660/6-1/08 Pozwolenie zintegrowane na prowadzenie instalacji ,,.Skladowisko odpadéw
inne niz niebezpieczne i obojetne z wydzielonymi kwaterami na odpady niebezpieczne
zawierajace azbest w Kozodrzy”.

Niniejszy wniosek, w odniesieniu do instalacji sktadowiska odpadéw, wskazuje do objecia pozwoleniem
zintegrowanym kolejng kwatere sktadowania odpadéw (kwatere nr 12) - zgodnie z zapisami decyzji o
srodowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsiewzigcia.

Obecnie réznice w numerach dziatek ewidencyjnych wskazujacych lokalizacje skifadowiska
zawartych w DUS wynikaja z kolejnych podziatéw / scaler dziatek. W tabeli ponizej wykazano
zgodnos$é lokalizacji z lokalizacja okreslong w DUS. Do niniejszego opracowania dotgczono
(zatgcznik nr 4) decyzje o kolejnych podziatach/scaleniach dziatek ewidencyjnych.
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Tabela 22. Lokalizacja instalacji - Sktadowisko odpaddw innych niz niebezpieczne i obojetne z wydzielonymi kwaterami na
odpady niebezpieczne zawierajqce azbest

Sktadowisko odpaddéw innych niz niebezpieczne i obojetne z wydzielonymi kwaterami na

Lokalizacja instalaciji

odpady niebezpieczne zawierajgce azbest

Lp. -
ew?dreizé;jf;ch AL dzialgk ewidencyjnycl'! 5 Wiasnosé
[Stan na maj 2015] [Stan na czerwiec 2008 — wydanie DUS]

1 129/4 129/2

2 130/5 130/2

3 132/8 132/4

4 132/10 132/6

5 151/4 151/2

6 152 152

7 154/4 154/2

8 155/7 155/4

9 156/7 156/4

10 | 157/4 157/2

11 | 158/4 158/2

12 | 162/4 162/2
Teren instalacji sktadowiska odpadéw — fragment terenu
wzdiuz potnocnej granicy sktadowiska odpadéw — teren

13 | 164/4 wzdtuz pétnocnej granicy sktadowiska odpadow — teren nie
objety rozbudowg — dziatka ta nie jest objeta DUS,
poniewaz decyzja byta wydana na rozbudowe instalaciji
sktadowiska o kwatery nr 9-12 oraz kwatery A1-A2

14 | 172/4 172/2

15 | 174/4 174/2

16 | 175/5 175/5

17 | 175/7 177/3

18 | 196/1 196/1 Gmina
Teren instalacji sktadowiska odpadéw — teren zamknietych Ostrow
i zrekultywowanych kwater (nr 1-8) — dziatka ta nie jest

19 | 196/3 objeta DUS, poniewaz decyzja byta wydana na rozbudowe
instalacji sktadowiska o kwatery nr 9-12 oraz kwatery Al-
A2

20 | 197/1 197/1

21 | 198/1 198/1

22 | 199/1 199/1
Teren instalacji sktadowiska odpadéw — teren zamknietych
i zrekultywowanych kwater (nr 1-8) — dziatka ta nie jest

23 | 202/1 objeta DUS, poniewaz decyzja byta wydana na rozbudowe
instalacji skladowiska o kwatery nr 9-12 oraz kwatery Al-
A2

24 | 301/2 301/2

25 | 2750/47 2750/14
Teren instalacji sktadowiska odpaddéw — teren zamknietych
i zrekultywowanych kwater (nr 1-8) — dziatka ta nie jest

26 | 693/4 objeta DUS, poniewaz decyzja byta wydana na rozbudowe
instalacji sktadowiska o kwatery nr 9-12 oraz kwatery Al-
A2

27 | 2737/44 2737/3

28 | 2737/46 2737/8

29 | 301/6 301/4
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5.2 Instalacje eksploatowane w ramach funkcjonowania Zaktadu
Zagospodarowania Odpadéw w Kozodrzy

5.2.1 Rodzaj prowadzonej dziatalnosci

Zaktad Zagospodarowania Odpadéw w Kozodrzy, gmina Ostrow bedzie prowadzit dziatalno$é zwigzang
z:

v" Mechaniczno-manualnym przetwarzaniem niesegregowanych (zmieszanych) odpadoéw
komunalnych (odpadéw o kodzie 20 03 01) — w procesie odzysku R12;

v/ Biologicznym przetwarzaniem frakcji o wielko$ci 0-80 mm ulegajgcej biodegradacji oznaczonej
kodem ex 19 12 12, wydzielonej z niesegregowanych (zmieszanych) odpadéw komunalnych —
w procesie unieszkodliwiania D8;

v'  Przetwarzaniem — przesiewaniem na sicie o przeswicie oczek o wielkosci do 20 mm
tzw. stabilizatu (odpadu o kodzie 19 05 99) po przetwarzaniu biologicznym wydzielonej w
procesie sortowania frakcji 0-80 mm ulegajacej biodegradacji oznaczonej kodem ex 19 12 12 —
w procesie odzysku R12;

v' Przetwarzaniem — demontazem odpadéw wielkogabarytowych — w procesie R12;

v' Przetwarzaniem — kruszeniem gruzu budowlanego — w procesie R12.

Przedmiotem wniosku jest instalacja do mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadow,
funkcjonujgca w ramach Zaktadu Zagospodarowania Odpadéw w Kozodrzy, gmina Ostrow.
Zgodnie z zatgcznikiem do rozporzgdzeniem Ministra Srodowiska z dnia 27 sierpnia 2014 r. w sprawie
rodzajow instalacji mogacych powodowaé znaczne zanieczyszczenie poszczegollnych elementow
przyrodniczych albo srodowiska jako catosci jest to instalacja zakwalifikowana jako pkt 5 ppkt 3a —
“Instalacja w gospodarce odpadami
dla odpadobw innych niz niebezpieczne z wytgczeniem dziafan realizowanych podczas oczyszczania
Sciekéw komunalnych:
do unieszkodliwiania o zdolnosci przetwarzania ponad 50 ton na dobe z wykorzystaniem nastepujgcych
dziatan:

— obrébki biologicznej,

— obrébki fizyczno-chemicznej

—  obrébki wstepnej odpaddéw przeznaczonych do termicznego przeksztatcania

— obrobki zuzlu i popiotow

— obrébki w strzepiarkach odpadéw metalowych w tym zuzytego sprzetu elektrycznego i

elektronicznego oraz pojazdéw wycofanych z eksploatacji i ich czesci.”

Instalacja IPPC objeta niniejszym wnioskiem to:
Instalacja w gospodarce odpadami
- dla odpadéw innych niz niebezpieczne z wylaczeniem dziatanh realizowanych podczas
oczyszczania sciekéw komunalnych:
- do unieszkodliwiania o zdolnosci przetwarzania ponad 50 ton na dobe z
wykorzystaniem nastepujacych dziatan:
- obroébki biologicznej.
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5.2.2 Obiekty i infrastruktura towarzyszaca

Tabela 23. Wyszczegdlnienie obiektow i infrastruktury technicznej

Lp. Obiekt Powierzchnia | Pojemnos$é

[m?] [m°]
Parametry obiektu:
- dilugos¢ 78,22 m
- szerokosé 33,20 m
- wysoko$¢ cz. niskiej 9,00-10,55 m
- wysokos¢ cz. wysokiej 11,40-12,95 m
- pow. zabudowy 2 596,9 m?
- kubatura 26 564 m®
*  do wysokosci 8 h: blacha trapezowa
*  na wysokosci do 11,40-12,95 m: siatka
W czesSci administracyjno-socjalnej obiekt dwukondygnacyjny z
Budynek wielofunkcyjny z wydzielonymi wydzielonymi pomieszczeniami tj. WC damskie, WC meskie, szatnia
strefami: damska, szatnia meska, umywalnia damska, umywalnia meska, suszarnia
1 | Czes¢ administracyjno-socjalna [142 m?] 2597 - | damska, suszarnia meska, jadalnia, pomieszczenie gospodarcze,

Hala sortowni [2 351 m?]z wydzielong pomieszczenia biurowe, kottownia (Do ogrzewania pomieszczen
strefg przyjecia odpadow [325 m?] technologicznych  oraz  administracyjno —  socjalnych  Zakfadu
Zagospodarowania Odpadoéw, jak rowniez do przygotowania cieptej wody
uzytkowej, wykorzystywane bedg urzadzenia grzewcze przystosowane do
spalania gazu propan — butan).

W obiekcie powstawac¢ beda $cieki bytowe — odprowadzane do kanalizacji
sanitarne;.

W czesci administracyjno-socjalnej powstawa¢ bedg Scieki bytowe —
odprowadzane do kanalizacji sanitarnej.

W czesci hali technologicznej — sortowni — nie bede powstawac Scieki.
Wody opadowe z powierzchni dachu odprowadzane bedg do zbiornika
sedymentacyjno-retencyjnego [ZO2].

2 Bioreaktory (tunele kompostowni) 720 - | 5 tuneli kompostowych o wymiarach 6 m x 24 m.
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Opis w punkcie 6.2. niniejszego opracowania.

Rozwigzania technologiczne w zakresie gospodarki wodno-sciekowe;j
przedstawiono w punkcie 8.4 niniejszego opracowania.

Wody opadowe z powierzchni dachu odprowadzane bedg do zbiornika
sedymentacyjno-retencyjnego [Z202].

3 Skruber + biofiltr 157 i U'rz_af:lzenia oczyszczania powietrza procesowego — opis w punkcie 6.2
niniejszego opracowania.

Zadaszona hala (30 m x 24 m= 720 m?) z wydzielonymi boksami — 10
boksoéw — do gromadzenia odzyskanych surowcow.
Wymiary bokséw: 8 m x 6 m
Boksy rozmieszczone w dwoch rzedach (po 5 bokséw); pomiedzy
4 Hala z boksami na surowce odzyskane 720 - bo_ksam| korytarz tgchnolo_gmzny 8mx30m.
Wjazd od strony pétnocne;j.
Szczelna posadzka.
W obiekcie nie bedg powstawaty scieki.
Wody opadowe z powierzchni dachu odprowadzane bedg do zbiornika
sedymentacyjno-retencyjnego [Z02].
Plac technologiczny, zadaszony wiatg.
5 Punkt demontazu odpadéw 240 _ | Opis w punkcie 6.3.

wielkogabarytowych (zadaszona wiata) Wody opadowe z powierzchni dachu odprowadzane do gruntu (tereny
zielone w poblizu obiektu).
W budynku tym prowadzone bedg proste prace naprawcze sprzetu
poruszajgcego sie po terenie Zaktadu oraz elementéw zepsutych maszyn i
urzgdzen wchodzacych w skfad wyposazania linii sortowniczej.
W obiekcie tym ustawione bedg takze regaty na wysegregowane odpady,
aby niektére z nich mozna bylo sprzedawaé jako surowiec wtdrny
(tworzywa, szkto, guma, drewno, itd.).

6 Budynek warsztatowo-garazowy 240 i W_warsztacie ustawione be_dq _st.oiy pgd I_(tc')rymi powinny_ znaj_'dowac': sig
gniazda elektryczne do zasilania: szlifierki kgtowej, przecinarki, spawarki
przenosnej, odsysacz do spawarki, spawarki przeno$ne;.

Jedno z pomieszczenh warsztatu przeznaczone bedzie na podreczny
sprzet przeciwpozarowy dla catego Zaktadu (jak np. mtoty, koc, bosaki,
gasnice, agregaty gasnicze itp.)

W przypadku rozlania jakichkolwiek substancji na posadzke w
pomieszczeniu warsztatowych nalezy jg zebra¢ za pomoca sorbentow.
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W warsztacie bedg znajdowac sie nastepujgce pomieszczenia:
— wiatrofap
— hala warsztatowa
— przedsionek
— wezet sanitarny
— szatnia
— magazyn p.poz.
— narzedziownia
— pomieszczenie napraw sprzetu
W warsztacie znajdowac sie bedg pojemniki:
+ na baterie i akumulatory,
¢ na przepracowany olej,
+ na ptyny hamulcowe.

W obiekcie powstawaé bedg scieki bytowe — odprowadzane do kanalizaciji
sanitarne;.

Wody opadowe z powierzchni dachu odprowadzane do gruntu (tereny
zielone w poblizu obiektu).

Kontenery na odpady niebezpieczne

(2 szt.) (2x15m?) 30

Konstrukcja:

spawana rama podtogi, stropodachu oraz stupy usytuowane w narozach
modutu, elementy konstrukcji pokryte sg powlokami antykorozyjnymi w
kolorystyce RAL 5010 (niebieski), odprowadzenie wody deszczowej
rynnami PCV usytuowanymi wewnatrz stupéw naroznych.

Podtoga:

ocynkowana blacha trapezowa, wetna mineralna o grubosci 100 mm, folia
paraizolacyjna, panel wielofunkcyjny gr. 20-22 mm, wyktadzina PCV o
grubosci min. 2 mm. w kolorze szarym, wykonczenie podtogi listwami
przypodtogowymi CEZAR No$nos$é podtogi: 200 kg/m?.

Wyposazenie:

Kontenery na sSwietléwki, pojemniki na baterie, pojemniki na odpady
niebezpieczne z gumowang wanng, pojemniki na drobny sprzet
elektryczny.
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Wody opadowe z powierzchni dachu odprowadzane do gruntu (tereny
zielone w poblizu obiektu).

Opis w punkcie 6.2

8 Plac dojrzewania stabilizatu 4000 " | Scieki z placu odprowadzane do szczelnego zbiornika ZO3.

Opis w punkcie 6.4
9 Punkt kruszenia gruzu budowlanego 800 Wody opadowe z placu odprowadzane do zbiornika sedymentacyjno-
retencyjnego Z02.

Utwardzony, szczelny plac.
10 | Plac manewrowy 1410 - | Wody opadowe z placu odprowadzane do zbiornika sedymentacyjno-
retencyjnego Z02.

Wody opadowe z powierzchni drég odprowadzane do zbiornika

11 | Drogi wewnatrzzakfadowe 2900 - . ;

sedymentacyjno-retencyjnego Z0?2.

12 miejsc parkingowych (10 miejsc dla samochodéw osobowych + 2
12 | Parkingi 181 _ | miejsca dla samochodow cigzarowych).

Wody opadowe z powierzchni parkingdw odprowadzane do zbiornika
sendymentacyjno-retencyjnego ZO2.

Zbiornik [ZO1] — podziemny, szczelny,
13 | bezodptywowy zbiornik na odcieki z - 8,3 | -
bioreaktordéw i biofiltra.

Zbiornik [202] — zbiornik

sedymentacyjno-retencyjny na wody

opadowe z:

- dachéw obiektéw: budynek

14 w_ielofunkcyjny (socjal.+sort_ownia), ) 130,8

bioreaktory, hala z boksami na

surowce odzyskane

- drogi wewnatrzzaktadowe, parking,
plac manewrowy, plac kruszenia
gruzu budowlanego

Wody opadowe przed skierowaniem do zbiornika zostang podczyszczone
w separatorze kolascencyjnym.

Zbiornik [ZO3] — podziemny, szczelny,
15 | bezodptywowy zbiornik na $cieki z placu - 180 | -
dojrzewania stabilizatu

Zieleh wewnagtrzzakfadowa + pas zieleni

16 |: S
izolacyjnej

14 610 - -
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Zaktad Zagospodarowania Odpadéw korzysta réwniez z infrastruktury Sktadowiska odpadéw innych
niz niebezpieczne i obojetne z wydzielonymi kwaterami na odpady niebezpieczne zawierajace
azbest w Kozodrzy (zwanego dalej ,Sktadowiskiem”) w zakresie:

- Wszelkie pojazdy obstugujgce Zaktad Zagospodarowania Odpadéw (pojazdy dowozgce
odpady i odbierajgce surowce) poruszajg sie po drodze wewnetrznej Sktadowiska, przejezdzajg
przez brodzik dezynfekcyjny nalezgcy do Sktadowiska.

Zaréwno:

% Skfadowisko odpaddéw innych niz niebezpieczne i obojetne z wydzielonymi kwaterami
na odpady niebezpieczne zawierajgce azbest w Kozodrzy

% Zaktad Zagospodarowania Odpadow w Kozodrzy

stanowig wtasnos¢ Gminy Ostréw, natomiast uzytkowane sg odpowiednio:

% ZZO - przez Zaktad Ustug Komunalnych w Ostrowie (jednostka budzetowa Gminy Ostréw,
ktoéra zarzgdza instalacjg MBP)

% Skiladowisko — przez Gminny Zakiad Ustug Komunalnych Sp. z o0.0. z siedzibg
w Ostrowie (komunalna Spotka Gminy Ostrow — zarzgdzajgca instalacjg Sktadowisko odpadow
w Kozodrzy).

Korzystanie z czesci wspdlnej, ktérg jest droga wewnetrzna Skladowiska stanowigca jednoczesnie
droge dojazdowg do Zakiadu Zagospodarowania Odpaddéw uregulowane sg umowg wieloletnigj
dzierzawy zawartej pomiedzy Gming Ostréw a Gminnym Zakfadem Ustug Komunalnych Sp. z. o.o.
[zatgcznik nr 3 J-K].

Uwaga:
W oparciu o art. 183b. Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo Ochrony Srodowiska (t.j. Dz.U. 2013 nr 0 poz. 1232 )
1. Na wniosek prowadzgcych oznaczone cze$ci instalacji, oznaczone cze$ci instalacji mozna obja¢ jednym
pozwoleniem.
2. Prowadzgcy oznaczone cze$ci instalacji, o ktérych mowa w ust. 1, wystepujg ze wspolnym wnioskiem o udzielenie
pozwolenia, wskazujgc jeden z tych podmiotoéw jako gtéwnego prowadzgcego lub okre$lajac szczegbétowo zakres
odpowiedzialnosci poszczegodlnych podmiotow za eksploatacje instalacji zgodnie z przepisami ochrony $rodowiska.

Droga wewnetrzna Sktadowiska stanowigca jednoczesnie droge dojazdowg do Zakfadu
Zagospodarowania Odpadow jest czescig instalacji Sktadowiska odpaddw innych niz niebezpieczne
i obojetne z wydzielonymi kwaterami na odpady niebezpieczne zawierajgce azbest w Kozodrzy
i pozostaje w zakresie odpowiedzialnosci Gminnego Zaktadu Ustug Komunalnych Sp. z 0.0. w
Ostrowie.
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5.2.3 Zgodnos¢ z zapisami decyzji o sSrodowiskowych uwarunkowaniach
realizacji przedsiewziecia

Tabela 24. Zgodnos¢ z zapisami decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsiewziecia

Okreslenie zgodnosci instalacji objetych niniejszym wnioskiem z Srodowiskowymi uwarunkowaniami realizacji
przedsiewziecia okreslonymi w decyzji o sSrodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsiewziecia
[Decyzja Wojta Gminy Ostréw znak UG/ROS/7624/1/5/2008 z dnia 09.06.2008] polegajacego na rozbudowie

Lp. sktadowiska odpaddw innych niz niebezpieczne i obojetne w Kozodrzy wraz z Zaktadem Zagospodarowania
Odpadow.
Wytyczne DUS Przedmiotowa Instalacja
W zatgczeniu do niniejszego wniosku (zatacznik nr 4)
przedstawiono dokumenty potwierdzajgce
podziaty/scalenia dziatek ewidencyjnych wykazujacych,
ze lokalizacja ZZO jest zgodna z zapisami Decyzji o
srodowiskowych uwarunkowaniach.
1) Decyzja Wojta Gminy Ostrow z dnia 07-10-2008
r. [znak: UG.7430-11/1/D/2008 zatwierdzajgca z
urzedu projekt podziatu nieruchomosci.
> Dziatka o numerze ewid. 2737/16 o
powierzchni 6,0402 ha zostata podzielona na
dziatki o numerach ewidencyjnych 2737.31 o
pow. ,8908 ha, 2737/32 o pow. 2,8910 ha,
2737/33 o pow. 0,2584 ha.
2) Decyzja Starosty Ropczycko-Sedziszowskiego z
1 Budowa Zakladu Zagospodarowania Odpadéw na dnia 11.06.2013 r. [znak: WG-WGE.660.72.2013]
dziatce ewidencyjnej nr 2737/16 orzekajagca o dokonaniu zmian w operacie
ewidencji gruntéw obrebu Kozodrza.

» Dziatka o numerze 2786 o powierzchni 4,48
ha powstata z potgczenia dziatek o numerach
ewidencyjnych 2737/5 o powierzchni 0,38 ha,
2737/31 o powierzchni 2,8908 ha, 2737/43 o
powierzchni 0,5134 ha i dziatki 2737/45 o
powierzchni 0,6941 ha.

Zaktad Zagospodarowania Odpadéw w Kozodrzy
zlokalizowany jest na dziatce ewidencyjnej nr 2786.
Instalacje eksploatowane w ramach funkcjonowania
ZZ0 zlokalizowane s3g obrebie terenu stanowigcego na
dzien wydania decyzji o Srodowiskowych
uwarunkowaniach dziatke ewidencyjng nr 2737/16 —
zgodnoé¢ lokalizacji z zapisami DUS.
Zakfad - Zagospodarowania  Odpadéw ~ Kozodrza o Zaktad Zagospodarowania Odpaddéw w Kozodrzy o
szacunkowej wielkosci przetwarzania odpadéw do wielkosci przetwarzania odpadéw 60 000 Mg/rok.
100 000 Mg/rok w sktad ktérego wchodza:
. . . . » Moc przerobowa czesci mechanicznej: 60 000
=  Budynek wielofunkcyjny z wydzielonymi czesciami:
2 —  Czes¢ administracyjno-socjalna; Meg/rok L . .
o i » Moc przerobowa czesci biologicznej: 25 000
—  Punkt przyjecia odpadow;
Mg/rok.
—  Punkt demontazu odpaddw
UWAGA:

wielkogabarytowych
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— Hala recznej segregacji odpadow z
wydzielonymi boksami na poszczegdlne ich
frakcje

—  Hala mechanicznej segregacji odpadow

= Boksy na odzyskane surowce

Budynek kompostowni z wydzielonymi czesciami:

—  Punkt przyjecia i przygotowania odpadow
organicznych do kompostowania

— Hala kompostownia

—  Stacja ssaw z biofiltrem

— Plac dojrzewania kompostu

Wydzielona czes$¢ placu do demontazu i kruszenia

gruzu budowlanego

Budynek magazynowo-warsztatowo-garazowy

Podczyszczalnia wod opadowych

Droga zaktadowa z wagg samochodowg najazdowa

i placami wewnetrznymi i parkingami na

samochody osobowe i ciezarowe.

Stacja trafo.

DUS okresla wydajno$¢ docelowa instalacji MBP jako
,do 100 000 Mg/rok”. Instalacja posiada zdolnos¢
przerobowg na poziomie 60 000 Mg/rok — zgodne z
DUS.

DUS nie okre$la docelowej przepustowosci czesci
instalacji biologicznego frakcji
podsitowe;j.

do przetwarzania

Realizacja inwestycji prowadzona byta etapowo. W

pierwszym etapie zrealizowano instalacje
biologicznego przetwarzania frakcji podsitowej o
przepustowosci 14 170 Mg/rok. Zwiekszenie

przepustowosci do 25 000 Mg/rok wynika z

- wytycznych, iz przepustowo$¢ czesci biologicznej
instalacji MBP powinna wynosi¢ nie mniej niz 40%
przepustowosci czesci mechanicznej MBP

- zapisy obecnie obowigzujgcego Zaktad Ustug
Komunalnych w Ostrowie pozwolenia sektorowego
(Decyzja udzielajgca pozwolenia na wytwarzanie

odpaddéw oraz zezwolenia na zbieranie i
przetwarzanie odpadéw w instalacji do
mechaniczno-biologicznego przetwarzania
odpadéw [Decyzja marszatka Wojewoddztwa

Podkarpackiego znak 0S-111.7221.28.2013.KS z dnia
23-212-2013]) - punkt ,L.7.8 W okresie po
9.10.2015 r. wszystkie wytworzone odpady o kodzie
ex 19 12 12 - Inne odpady (w tym substancje i
przedmioty) z mechanicznej obrébki odpaddw inne
niz wymienione w 19 12 11* - frakcja podsitowa o
uziarnieniu mniejszym niz 80,0 mm kierowane do
unieszkodliwienia muszq zosta¢ przetworzone
biologicznie zgodnie z wymaganiami przepisow
szczegotowych.”
Zwiekszenie przepustowosci instalacji nie wymaga
uzyskania nowej decyzji o S$rodowiskowych
uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsiewziecia;
Obowigzujgca DUS okreéla warunki dla instalacji MBP o
zdolnosci przerobowej o 40 000 Mg/rok wiekszej niz
instalacja objeta niniejszym wnioskiem jednoczesnie
do
osiggniecia mocy przerobowej na poziomie 100 000

zapewniajagc  mozliwosé rozbudowy instalacji
Mg/rok przy zachowania wszystkich innych warunkow
okreslonych DUS.

kkk

Obiekty ZZO to:
e  Budynek wielofunkcyjny z wydzielonymi
czesciami:
- Czes¢ administracyjno-socjalna
- Hala
mechanicznej segregacji odpadéw z

sortowni — hala manualno-

wydzielong strefg przyjecia odpadéw
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e  Punkt demontazu odpadow
wielkogabarytowych — wiata - obiekt
zadaszony (ze wzgledu na przyjete
rozwiqgzania technologiczny punkt demontazu
odpadow wielkogabarytowych wytgczono z
obiektu wielofunkcyjnego budynku; Punkt
demontazu odpadow wielkogabarytowych
stanowi osobny obiekt; Zmiana nie istotna ze
wzgledu na oddziatywanie na srodowisko.)

e  Boksy na odzyskane surowce

e  Budynek kompostowni:

- Szczelne, zamkniete zelbetowe
tunele kompostowania (5 tuneli o
wymiarach 6mx24m)

- Ze wzgledu na przyjete rozwigzania
technologiczne — kompostowanie
frakcji  podsitowej 0-80 mm
wyseparowanej na linii
sortowniczej, nie zachodzi
koniecznos¢  wydzielania  strefy
przyjecia i przygotowania odpadéw
do kompostowania

- Stacja ssaw z biofiltrem

- Plac dojrzewania kompostu

e Punkt demontazu gruzu budowlanego

e  Budynek warsztatowo-garazowy

e  Podczyszczalnia wod opadowych — separator
koalescencyjny

e Droga zaktadowa z waga samochodowa
najazdowa i placami wewnetrznymi i
parkingami na samochody osobowe i
ciezarowe

e  Stacja trafo

Wokét terenu planowanej rozbudowy nalezy wzniesé
3 pas zieleni izolacyjnej w celu ograniczenia
niedogodnosci w wyniku emisji odorow i pytéw.

Wokot terenu ZZO od strony zachodniej, potudniowe;j i
wschodniej przewidziano ochronny pas zieleni
izolacyjnej wysokiej o szerokosci od 2,65 m do 7,45 m.
Od strony poétnocnej ZZO graniczy ze Sktadowiskiem
odpaddw.

ZZ0 nie jest sktadowiskiem odpaddéw, zatem nie
znajduje tu zastosowania §10.2 Rozporzadzenie
Ministra Srodowiska z dnia 30 kwietnia 2013 r. w
sprawie sktadowisk odpadéw [Dz.U. 2013 poz. 523]
moéwigcy o Minimalne] szeroko$¢ pasa zieleni
wynoszacej 10 m.

Odpady wielkogabarytowe beda poddawane recznemu
demontazowi.

Odpady wielkogabarytowe beda poddawane recznemu
demontazowi w wydzielonej strefie — Punkt demontazu
odpaddw wielkogabarytowych.
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Ze wzgledu na fakt, iz Decyzja o Srodowiskowych
uwarunkowaniach  realizacji  przedsiewziecia
zostata wydana w czerwcu 2008 roku, tj. przed
wejsciem w zycie Rozporzadzenie Ministra
Srodowiska z dnia 11 wrzeénia 2012 r. w sprawie
mechaniczno-biologicznego przetwarzania
zmieszanych odpaddéw komunalnych [Dz.U. 2012
poz. 1052] technologie mechanicznego
przetwarzania odpadéw  dostosowano do
obowigzujacych przepisow w zakresie
mechaniczno-biologicznego przetwarzania

Mechaniczne odsianie odpaddéw bedzie realizowane na odpadéw.

5 sitach bebnowych (sito o perforacji 18 cm, sito o

perforacii 6 cm). Majagc na uwadze powyzsze, mechaniczne

odsianie odpaddéw bedzie realizowane na sicie
bebnowym o przeswicie oczek 80 mm.

W ten sposdb odsiana zostanie frakcja <80 mm
(biodegradowalna) kierowana do stabilizacji
biologicznej oraz frakcja >80 z ktérej wydzielone
zostang: frakcja surowcow odzyskanych, frakcja
wysokoenergetyczna (odpady palne, preRDF),
pozostatos¢ stanowigca balast do sktadowania na
kwaterze sktadowiska odpaddw.

Zmiana nie istotna ze wzgledu na oddziatywanie na
srodowisko.

Proces kompostowania prowadzony bedzie w
zamknietych, szczelnych, Zelbetowych tunelach
instalacji kompostowni. Instalacja zapewni wymagang
przepustowosé na poziomie przetwarzania (stabilizacji
biologicznej tlenowej) 25 000 Mg/rok odpaddéw
biodegradowalnych.

Wymiary tuneli wynikaja z dobranej technologii.

Instalacje kompostowni stanowi 5 zelbetowych tuneli o

wymiarach:
Proces kompostowania oparty bedzie na procesach - Dtugosc¢ tunelu: 24 m
6 kompostowania tunelowego (tunel kompostowniczy o - Szerokos¢ tunelu: 6 m
wymiarach: gtebokos¢ ok. 1,5 m, szerokosé ok. 2,5 m, - Wysokos¢ usypywania odpadéw w tunelu: 2,5
dtugosc¢ ok. 50 m). m

- Powierzchnia jednego tunelu: 144 m?

- taczna powierzchnia tuneli: 720 m?
Wymiarowanie tuneli kompostowni oraz wykazanie
zapewnienia przez instalacje zdolnosci przetwarzania na
poziomie 25 000 Mg/rok wykazano w punkcie 6.2
niniejszego wniosku.

Zmiana wymiaréw tuneli nie istotna ze wzgledu na
oddziatywanie na srodowisko.
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Proces dojrzewania kompostu bedzie odbywat sie na

Proces dojrzewania stabilizatu bedzie odbywat sie na
utwardzonym placu.

7
utwardzonym placu. Opis placu oraz wymiarowanie placu pod pryzmy
przedstawiono w punkcie 6.2 niniejszego wniosku.
Hala kompostowni bedzie hermetyczna, a odciggane z
budynku zanieczyszczenia odprowadzane beda do | Instalacja kompostowni i sposéb odprowadzania
8 powietrza w sposob zorganizowany poprzez biofiltr | powietrza jest zgodny z zapisami DUS — punkt 6.2
gwarantujacy ograniczenie emisji substancji | niniejszego wniosku.
odorotworczych.
9 Kruszenie gruzu budowlanego bedzie realizowane | Kruszenie gruzu budowlanego bedzie realizowane
wytacznie w porze dziennej. wytacznie w porze dziennej.
. L . . . Zaopatrzenie w wode z sieci gminnej i odprowadzanie
Zaopatrzenie w wode z sieci gminnej i odprowadzanie | |, ., L
L, e L sciekéw bytowych do kanalizacji gminnej na zasadach
10 Sciekéw bytowych do kanalizacji gminnej na zasadach ) . o
) . . okreslonych przez zarzadzajgcego siecig — Zaktad Ustug
okreslonych przez zarzgdzajgcego siecig. .
Komunalnych w Ostrowie.
, Scieki deszczowe z powierzchni utwardzonych Zaktadu
Scieki deszczowe z powierzchni utwardzonych Zaktadu . . -
) ) Zagospodarowania Odpadow Kozodrza bedg w catosci
Zagospodarowania Odpaddéw Kozodrza bedg w catosci . .
. ) wykorzystywane w procesach technologicznych na jego
11 wykorzystywane w procesach technologicznych na jego . .
. ) terenie; wody te nie bedg odprowadzane poza teren
terenie; wody te nie bedg odprowadzane poza teren | . "
. R inwestycji.
inwestycji.
Punkt 8.4.2 niniejszego wniosku.
W procesie kompostowania, w procesach tlenowych,
termofilnych, dochodzi do intensywnego rozktadu
materii organicznej, ktéremu towarzyszy emisja
. o . , | odoréw. Przyjecie planowanego rozwigzania,
Wykonanie odpowiednich zabezpieczen . . .
. L . . ; polegajacego na kompostowaniu w zelbetowych
przeciwdziatajgcych wydzielaniu sie odoréw w celu . . .
12 o o o tunelach  zamknietych w  hali  kompostowni,
zapewnienia odpowiedniego komfortu zycia . . tvlaci hani Kierui
wyposazonej w wentylacje mechaniczna, kierujac
mieszkarncodw w pobliskich miejscowosciach. s J yiade . 61 . ,Ja 2
zassane zanieczyszczone powietrze na ztdze biofiltra,
spowoduje ograniczenie uciagzliwosci odorowej do
terenu dziatki przewidzianej dla zaktadu
zagospodarowania odpaddéw.
Eksploatacja przedmiotowej instalacji nie spowoduje
zanieczyszczenia wod podziemnych i powierzchniowych
oraz nie spowodowac zmian stanu wody na gruncie
wptywajacych szkodliwie na grunty sasiednie dzieki
zastosowanym rozwigzaniom z zakresie gospodarki
Sciekowej:
Budowa i eksploatacja przedmiotowej instalacji nie | . cieki bytowe odprowadzane beda do kanalizacji
moga powodowac zanieczyszczenia wéd podziemnych i sanitarnej;
13 powierzchniowych oraz nie moga powodowac zmian

stanu wody na gruncie wptywajacych szkodliwie na
grunty sgsiednie.

- wody opadowe z dachow obiektéw: Budynek
wielofunkcyjny, bioreaktory kompostowni, hala z
boksami na surowce odzyskane kierowane beda
do zbiornika sedymentacyjno-retencyjnego (Z02)

- wody opadowe z powierzchni utwardzonych:
drogi wewnatrzzaktadowe, parkingi, plac

Punkt

budowlanego kierowane bedg do zbiornika

sedymentacyjno-retencyjnego (Z02)

manewrowy, kruszenia gruzu
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- wody opadowe z dachow obiektow: Budynek

Punkt
odpaddéw wielkogabarytowych, Kontenery na
odpady niebezpieczne odprowadzane beda
bezposrednio do gruntu (tereny zielone przy
obiektach) — w ilosci okoto 0,7 m3/dobe

- Scieki technologiczne z tuneli kompostowych
odprowadzane beda do
bezodptywowego zbiornika podziemnego (ZO1)

warsztatowo-garazowy, demontazu

szczelnego,

- Scieki 'z placu dojrzewania  stabilizatu
odprowadzane beda do szczelnego,
podziemnego, bezpodptywowego zbiornika

(203).

Odcieki technologiczne oraz wody opadowe w
catosci zostang wykorzystane na terenie ZZO; nie
beda odprowadzane poza teren ZZO.

Przyjete rozwigzania techniczno-technologiczne
nie mogg powodowac zanieczyszczenia wod
podziemnych i powierzchniowych oraz nie moga
powodowa¢ zmian stanu wody na gruncie
wptywajacych szkodliwie na grunty sagsiednie.

14

Dziatka nr ewid. 2737/16 w Kozodrzy, na ktérej ma
posadowiony  Zaktad
Odpadéw  nie  posiada

zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie ze Studium

zostac Zagospodarowania

miejscowego planu

Uwarunkowan i  Kierunkéw  Zagospodarowania
Przestrzennego Gminny Ostréw ww. dziatka wskazana
jest do przeznaczenia jako obszary zabudowy
produkcyjnej i ustugowej z dopuszczeniem inwestycji
wymagajacych sporzgdzenia raportu o oddziatywaniu

przedsiewziecia na $Srodowisko.

Teren Zaktadu Zagospodarowania Odpadéw w Kozodrzy
zostat objety Miejscowym Planem Zagospodarowania
Przestrzennego.

Zatgcznik nr 5 Wypis z Miejscowego Planu

Zagospodarowania Przestrzennego.
Zgodnie z MPZP przeznaczenie dziatki 2786 w m.
Kozodrza jest nastepujace:

- dziatka znajduje sie czesciowo w terenie oznaczonym
symbolem ,,1.0” —tereny obiektow i urzadzen usuwania
i unieszkodliwiania odpaddw oraz czesciowo w terenie
oznaczonym symbolem ,0/P” — tereny gospodarki
odpadami z obiektow

dopuszczeniem terendw

produkcyjnych, sktadéw, magazynow.
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6. Charakterystyka technicznai stosowane technologie
6.1 Instalacja mechanicznego przetwarzania odpadéw — sortownia

Dla wtasciwego zweryfikowania poprawnosci doboru urzgdzeh konieczne jest okre$lenie efektywnego
czasu pracy linii technologicznej. Ponizej w tabeli zostaty przedstawione zatozenia przyjete przy
wymiarowaniu instalacji sortowni.

Tabela 25. Czas pracy sortowni

Czas pracy
Dni w roku 250
Dni w tygodniu 5
Godzin w roku 4 000
Zmian na dzien 2
Godzin na zmiane 8
Efektywnosc¢ 85%
Efektywny czas pracy na zmiang 6,8
Efektywny czas pracy na dzien 6,8- jedna zmiana ; 13,6- dwie zmiany
Efektywny czas pracy na odpadach 5g
zmieszanych/ na 1 zmiane '
Efektywny czas pracy na odpadach
. . 11,6

zmieszanych/ na 2 zmiany
Efektywny czas pracy na odpadach z

C ) 1,0
selektywnej zbiérki/ na 1 zmiane
Efektywny czas pracy na odpadach z

C . 2,0
selektywnej zbiorki/ na 2 zmiany
Roboczogodziny w ciggu roku 1 700- jedna zmiana, 3 400- dwie zmiany
Roboczogodziny (odpady zmieszane) 1 400- na zmianeg, 2800- na 2 zmiany
Roboczogodziny (selektywna zbiorka) 300- na zmiane, 600- na 2 zmiany

Nominalna wydajno$¢ zaprojektowanej instalacji sortowni dla zmieszanych odpadéw komunalnych
wynosi 20 t/h.

Wydajnos¢ taka zapewnia osiggniecie przepustowosci okoto 60 000 Mg odpadéw w ciggu roku, w
dwuzmianowym systemie pracy.

W tabeli ponizej przedstawiono podstawowe wydajnosci linii sortownicze;j.
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Tabela 26. Wydajnosc i przepustowos¢ maksymalna

Roczna przepustowos¢ System | zmianowy ‘ System Il zmianowy

Mg/godzine -dla odpadéw zmieszanych do 20 Mg/h
Mg/dzien — dla odpadéw zmieszanych 114 Mg 228 Mg
Mg/dzien-srednio dla selektywnej zbiorki 5 Mg 10 Mg
Mg/godzine- srednio dla selektywnej zbiorki 5 Mg/h
LACZNA PRZEPUSTOWOSC
Odpady zmieszane 28 500,00 57 000,00
Odpady z selektywnej zbiorki 1500,00 3000,00

LACZNA PRZEPUSTOWOSC INSTALACJI W SYSTEMIE DWU 60 000

ZMIANOWYM

Przyjmujac, ze odpady surowcowe bedg dostarczane w prognozowanej ilosci 3000 Mg/rok oraz nie
bedg zanieczyszczone ponadnormatywnie mozna przyjg¢ iz uda sie pozyskaé z nich odpowiednio:

e 2000 Mg/rok — surowce
e 800 Mg/rok — pre RDF
e 200 Mg/rok — balast do skladowania

OPIS PROCESU — ELEMENTY LINIIl SORTOWNICZEJ

Przyjecie odpadow

W hali sortowni przewidziano wydzielenie bokséw na magazynowanie dowozonych odpadow
0 powierzchniach jak ponizej :

o Zmieszane odpady komunalne : 170 m?2

o Odpady zbierane selektywnie pojemnik: 155 m?2

UWAGA: Na koniec kazdego dnia roboczego strefa przyjecia zmieszanych odpadow komunalnych musi
by¢ oprézniona do poziomu zapewniajgcego rozruch i eksploatacje instalacji dnia nastepnego przy
zachowaniu projektowanej wydajnosci do czasu pierwszych dostaw odpadoéw.

Bedzie to zapobiega¢ ewentualnym samozapfonom oraz ograniczy ucigzliwo$¢ zapachowg obiektu.

W strefie przyjecia odpaddw zaprojektowano montaz nastepujgcych elementéw linii technologicznej
sortowni:

- Rozrywarka workow.

- Przenosnik kanatowy zatadowczy,

- Przenos$nik wznoszacy,

Rozrywarka workow

Rozrywarka - urzgdzenie wyposazone jest w lej zasypowy o pojemnosci okoto 15 m? oraz wysokoiej
skutecznosci uktad mechaniczny stuzacy do rozrywania workdéw. Przy zatoZzeniu iz gestosc
zmieszanych odpadéw komunalnych wyniesie 250kg/m?, oraz iz cze$¢ odpadéw zmieszanych bedzie
kierowana bezposrednio na przenosnik zasypowy z pominieciem rozrywarki, mozna przyjg¢ iz nadawa
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bedzie miata wydajnos¢ na poziomie 20 Mg/godz, co pokrywa sie z projektowang przepustowoscig catej
linii tj. 20 Mg/godz. Rozrywarka workdéw zapewnia rownomierne obigzenie przenosnika strumieniem
odpadow dzieki czemu wpltywa korzystnie na jego zywotnos¢ oraz utatwia prace sortowaczy w kabinie
wstepne;.

Zatadunek rozrywarki

Zatadunek rozrywarki nalezy prowadzi¢ z wykorzystaniem dostarczonej tadowarki kotowej o pojemnosci
tyzki 3,5 m3. Operator nabiera odpady ze strefy buforowej nastepnie zasypuje lej rozrywarki. Zgodnie z
zatozeniami projektowymi przepustowosc¢ tego punktu wynosi 20 Mg/godz.

Urzadzenie jest wyposazone w patentowe zeby. Grzebieh urzgdzenia jest ruchomy i ma mozliwos¢
hydraulicznej regulacji. Jezeli do maszyny trafi odpad ktéry zablokuje sie pomiedzy rotorem,
a grzebieniem, kierunek pracy rotora moze by¢ zmieniony w celu odblokowania przeptywu odpaddw.
Rotor wykonuje tg czynnos¢ niezaleznie, w sposéb automatyczny, 3 razy w ciggu godziny pracy.

Odpady z rozrywarki workOow kierowane sg przenosnikiem bezposrednio do kabiny wstepne;.
W przypadku awarii rozrywarki workow uktad linii umozliwia zatadunek odpaddéw bezposrednio na
przenosnik kanatowy.

Podawanie na linie sortownicza odpaddw selektywnie zebranych

Odpady z selektywnej zbiérki bedg podawane na linie z wykorzystaniem tego samego przenosnika co
w przypadku zmieszanych odpadéw komunalnych. Odpady mogg by¢ podawane z wykorzystaniem
rozrywarki workéw, badz bezposrednio na przenosnik kanatowy. Przenosnik kanatowy bedzie
wyposazony w burty zapobiegajgce przesypywaniu sie podawanych odpadéw poza jego tasme.

Z odpaddéw zebranych selektywnie recznie (nie podawane na linie sortowniczg) zostang
wysegregowane frakcje tj.
- szkito:
o bezbarwne
o kolorowe

Wstepna segregacja reczna

W kabinie wstepnej (kabina nr 1) nastepowata bedzie segregacja nastepujgcych odpaddw:
e odpady niebezpieczne
e odpady tarasujgce (duze kartony)
o folie.

Projektuje sie w kabinie wstepnej segregacji stanowiska dla 4 sortowaczy. Segregacja bedzie
prowadzona do 2 konteneréw o pojemnosci do 30 m? przystosowanych do transportu samochodem
wyposazonym w urzgdzenie hakowe, ustawionych pod kabing.

Biorac pod uwage gestos¢ nasypowg segregowanych odpadéw S$rednio w ciggu zmiany
wysegregowane bedzie okoto 20 m® odpadoéw, w zwigzku z czym wywdz konteneréw nie powinien by¢
prowadzony czesciej niz 1 raz w ciggu zmiany, dopuszcza sie mozliwo$¢ wywozu jednokrotnie w ciggu
2 zmian.
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Kazdorazowo przed rozpoczeciem procesu doczyszczania na linii odpaddéw zbieranych selektywnie,
nalezy podstawi¢ pod kabine wstepng pusty kontener.

Stanowiska sortowaczy bedg wyposazone w dodatkowe pojemniki na odpady niebezpieczne.

Czes¢ odpaddw problemowych zostanie usunieta ze strumienia odpadéw przed ich skierowaniem na
linie.

W przypadku segregacji strumienia odpadéw pochodzgcego z selektywnej zbiorki, w kabinie wydzielane
bedg frakcje surowcowe, celem odcigzenia dalszych elementoéw linii (separatory, kabina gtéwna).

Zasady segregacji recznej w kabinie wstepne;j:

Kabina z
sortowaczami

Materiat na tasmie
kierowany do sita
bebnowego

Segregacja odpadow
tarasujgcych,
surowcow
wielkogabarvtowvch

Przyktadowy boks pod kabing. W
przypadku analizowanej linii zrzut
bedzie prowadzony do kontenerea KP

Rysunek 5. Zasady segregacji recznej
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Sortowanie mechaniczne

W ciggu linii sortowniczej zmieszanych odpadéw komunalnych przewidziano instalacje jednego sita
bebnowego. Do sita bedg trafiaty odpady, ktére wczesniej byty podane do rozrywarki workéw,
a nastepnie przeszty wstepng segregacje w kabinie wstepne;j.
Sito bebnowe to urzadzenie przystosowane do separacji strumienia odpadéw na frakcje o granulac;ji
odpowiadajacej zatozeniom technologicznym linii sortowniczej. Dla potrzeb Stacji Segregacji odpadéw
przewidziano rozdziat strumienia na nastepujace frakcje:
= Frakcja >80 mm to ta cze$¢ strumienia odpaddw, ktéra nie zostata odsiana w oczkach sita. Frakcja
ta bedzie skierowana do dalszej segregaciji:
= Frakcja >80 mm skierowana zostanie do kabiny sortowniczej nr 2 (10 sortowaczy)

owanie frakcji w kabinie nr 2:

*  papier/tektura

- wysegreg
* PP
* PE
*  PET
*  PET
*  folie
u

kolorowy
bezbarwny

pozostatos¢ po sortowaniu w kabinie nr 2 zostanie skierowana na separator
magnetyczny (Separator Fe1) celem wyseparowania metali zelaznych
pozostatos¢ po separatorze Fel zostanie skierowana na separator metali
niezelaznych  (Separator nFe) celem wyseparowania elementéw
aluminiowych

pozostatosé po separatorze nFe kierowana bedzie na separator balistyczy

o wyseparowenie frakcji wysokoenergetycznej preRDF

o pozostatos¢ stanowi balast do sktadowania na sktadowisku.

= Frakcja 0-80 mm bogata w materie organiczng po usunieciu zanieczyszczen na separatorze matali
Fe zostanie skierowana do dalszej obrébki w procesie tlenowej stabilizacji/ kompostowania.

Wyseparowane frakcje surowcowe

AN NI N NN Y N NN

szkfo kolorowe
szkfo bezbarwne
papier/karton

PP

PE

PET kolorowy
PET bezbarwny
Metale zelazne

Frakcja wysokoenergetyczna RDF

Przechowywanie wysortowanych materiatow

W przypadku odpaddéw segregowanych w kabinach wysegregowane w ten sposob frakcje odpadéw
beda gromadzone odpowiednio:
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e Kabina wstepna (nr 1) - kontenery KP umieszczone pod kabing - do przesortowania i dalej
w zaleznosci od rodzaju i stopnia zanieczyszczenia skierowane:
- na skladowisko odpadow jako balast,
- do belowania i magazynu surowcow
- do frakcji preRDF
- wysegregowane odpady niebezpieczne do magazynu odpaddéw niebezpiecznych.

e Kabina gtéwna (nr 2) - boksy surowcowe - po zapetnieniu boks zostanie otwarty a zgromadzone
odpady przepchniete na przenosnik kanatowo wznoszacy, ktéry skieruje je do prasy belujace;j.
Zastosowanie otwieranej przegrody na koncu boksu pozwala na jednorazowe zebranie
wiekszej ilosci materiatu do zbelowania.

e Odpady metali Fe oraz nFe beda zbierane do kontenerdéw.

e Frakcja preRDF wydzielana na separatorze separatorze balistycznym bedzie kierowana do
boksu buforowego za pomoca przenosnika tasmowego.

e Odpady balastowe oraz frakcja podsitowa - Zze strumienia odpadéw balastowych i frakcji

podsitowej (organicznej) trafia¢ bedzie do konteneréw KP, napetnianych w
automatycznych stacjach zatadunku. Przewiduje sie jedng automatyczng stacje zatadunku
konteneréw dla frakcji podsitowej (organicznej) i jedng stacje zatadunku konteneréw dla
balastu.
Kazda automatyczna stacja zatadunku konteneréw zasypywac bedzie naprzemiennie dwa
kontenery i dzieki temu nie bedzie koniecznosci zatrzymywania pracy linii w czasie wywozu
jednego z konteneréw. Dla gromadzenia frakcji podsitowej (organicznej) oraz balastowej
przewiduje sie wykorzystanie duzych konteneréw o pojemnos$ci czynnej 32 mS3,
przystosowanych do wywozu poprzez samochody z hakowym systemem zatadunku.
Automatyczna stacja zatadunku umozliwia ciggte zapetnianie konteneréw oraz ich wymiane bez
koniecznosci wstrzymywania pracy linii sortowniczej. Taki system zatadunku zapewnia
maksymalne zapetnienie kontenera materiatem.

Prasa belujaca

Dla ograniczenia objetosci wydzielanych frakcji surowcowych (tworzywa, odpady palne do produkc;ji
RDF, papier, tektura) przewiduje sie zastosowanie prasy belujgcej. Podawanie odpadéw na prase
belujgca realizowane bedzie przez przenosnik zbiorczy, na ktéry okresowo kierowane bedg wydzielone
odpady surowcowe, bgdz pre RDF. Odpady spychane bedg z bokséw pod kabing lub z
bokséw buforowych przez wézek widlowy. Zbelowany materiat wychodzi¢ bedzie z prasy po pochylni
w postaci bel, ktére woédzek widlowy bedzie wywozit na miejsce czasowego magazynowania.
Przewidziana powierzchnia magazynowa wynosi okoto 36 m?2, co przy zatozeniu uktadania bel do
wysokos$ci 2,5 m wystarczy na zgromadzenie dwudniowej produkcji prasy. Bele na koniec dnia pracy
sortowni bedg wywozone poza hale sortowni do bokséw magazynowych, gdzie bedg oczekiwa¢ na
zgromadzenie partii transportowej do wywozu i zbycia poza Zaktadem.

Moc przerobowa instalacji
Moc przerobowa instalacji wynosi 60 000 Mg/rok.
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wysortowane surowce
KABINA SORTOWNICZA > papier/kartom
GEOWNA (KABINA NR 2) — pp
4 —» PE
—» PET kolorowy
frakcja >80 mm —» PET bezbarwny
L—» folie
STREFA PRZYJECIA ODPADOW W HALI SORTOWNI l
. | BOKSY POD KABINA |
seperator
ZMIESZANE ODPADY ROZRYWARKA KABINA WSTEPNEJ
> . SITO BEBNOWE magnetyczn
KOMUNALNE WORKOW SEGREGACII (KABINA NR 1) . BNV L metale zelazne v
[separator Fe 1] | TR |
frakcja 0-80 mm
ODPADY Z SELEKTYWNEJ odpady niebezpieczne ¢ v
ZBIORKI odpady tarasujqce (duze kartony) ] .
dude folie +——— seperator seperator metali
magnetyczny niezelaznych .
[separator Fe 2] [separator nFe] elementy aluminium
metale zelazne «——
> szkto kolorowe
—»szkto bezbarwne | separator balistyczny
frakcja podsitowa
do stabilizacji .
e —— > frakcja wysokoenergetyczna preRDF

— balast na sktadowisko

\4

HALA Z BOKSAMI NA SUROWCE
ODZYSKANE

Schemat 2. Przeptyw strumienia odpaddw w instalacji sortowni

Strona 78 z 293


http://www.google.pl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=0CAcQjRw&url=http://kpkaskada.futbolowo.pl/&ei=rkvkVL3FIsL5UJ7YgfAO&bvm=bv.85970519,d.d24&psig=AFQjCNG0oWzHojvhHqO-dFVe2qfct99eHg&ust=1424334121585162

WNIOSEK O WYDANIE DECYZJI UDZIELAJACEJ POZWOLENIA
ZINTEGROWANEGO

R GO & Oy ZUK

\ SI}. Z Q0. w \ ¢ OSTROW

6.2 Instalacja stabilizacji tlenowej frakcji 0-80 mm wysortowanej na linii
sortowni — kompostownia

Przetwarzanie odpadéw bedzie miato miejsce w m. Kozodrza, na wydzielonej czesci dziatki, Nr 2786 o
powierzchni 4,48 ha, powstatej z potgczenia dziatek o nr ewidencyjnych: 2737/5 o pow. 0,38 ha, 2737/31
0 pow. 2,8908 ha, 2737/43 o pow. 0,5134 ha, 2737/45 o pow. 0,6941 ha, gmina Ostréw.

Z uwagi na rodzaj odpaddéw oraz przewidywane procesy ich przetwarzania, w technologii instalacji nie
przewiduje sie ich magazynowania. Odpady z grupy ex 19 12 12 bedg umieszczane bezposrednio w
bioreaktorach w hali stabilizacji tlenowej odpaddw.

W instalacji tlenowej stabilizacji odpadéw - kompostowni prowadzony bedzie proces unieszkodliwiania
odpadéw D8.

Zgodnie z zatgcznikami nr 1 i 2 do ustawy o odpadach, procesy biologiczne mogg by¢ klasyfikowane
jako:

- R3 Recykling lub odzysk substancji organicznych, ktére nie sg stosowane jako rozpuszczalniki
(w tym kompostowanie i inne biologiczne procesy przeksztatcania);

- D8 Obroébka biologiczna, niewymieniona w innej pozycji niniejszego zatgcznika, w wyniku ktorej
powstajg ostateczne zwigzki lub mieszanki, kitdére sg unieszkodliwiane za pomoca
ktoregokolwiek sposrdd proceséw wymienionych w poz. D 1 - D 12.

Jesli jakos¢ produktéw procesu biologicznego dedykowanego jako proces recyklingu organicznego R3
nie odpowiada wymaganiom dla nawozow lub $rodkéw wspomagajgcych uprawe roslin wowczas
klasyfikacja tego procesu musi zosta¢ zmieniona na D8.

Frakcja podsitowa o uziarnieniu mniejszym niz 80 mm, gromadzona w kontenerach, pojemnikach
umieszczonych pod sitem bebnowym na instalacji do mechanicznego przetwarzania odpadoéw, bedzie
kierowana do hali stabilizacji tlenowej, gdzie bedzie stabilizowana w uktadach zamknietych (tunele
kompostowe), ze sztucznym napowietrzaniem, systemem zraszania materiatu i ujmowaniem powietrza
procesowego.

Transport odpaddéw bedzie prowadzony wprost z hali sortowni pod wybrany bioreaktor, gdzie nastapi
zatadunek biorektora z wykorzystaniem fadowarki kotowej. Nie przewiduje sie okresowego buforowania
frakcji podsitowej.

Proces stabilizacji tlenowej bedzie prowadzony dwuetapowo:
I Etap: Stabilizacja tlenowa w hali:
- Odpady dostarczane do reaktoréw stabilizacji tlenowej bedg uktadane w bioreaktorach
z intensywnym napowietrzaniem i zraszaniem ztoza stabilizowanego materiatu.
Odpady bedg podlegaty stabilizacji tlenowej w bioreaktorach przez 14 dni — do czasu
osiggniecia przez stabilizat wartos¢ AT4 ponizej 20 mg O2/g suchej masy.
- Wymiarowanie tuneli kompostowych:
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WYMIAROWANIE KOMPOSTOWNI (na ilos¢ tuneli)

Dtugosé¢ trwania cyklu do 16 Dni
Roczna przepustowosé 25000 t/rok
Gestosé 0,6 t/m3
Roczna objeto$¢ wsadu 41 667 m3/rok
llos¢ cykli na rok 26

Objetos¢ na jeden cykl 1602 m3
Wysokos¢ wypetnienia reaktora 2,5 m
Potrzebna powierzchnia 641 m?
llo$¢ bioreaktorow 5 szt.
Powierzchnia / 1 tunel 128 m?

Zaprojektowano

Szeroko$c tunelu 6 m
Dtugos¢ tunelu 24 m
Powierzchnia tunelu 144 m?
Powierzchnia 5 tuneli 720 m?
Wysoko$¢ wypetnienia reaktora 2,5 m
Objetos¢ wsadu / 1 tunel 360 m?3
Objetosc wsadu / 5 tuneli — 1 cykl 1800 m?3
’(f)(;)j;;asg lg%%?n X 26 cykli) 46800 m?
taczna liczba tuneli 5 szt

Majgc na uwadze powyzsze - kompostowania spetni wymogi mocy przerobowe;j
instalacji, a nawet zapewni niewielkg rezerwe.

*

llos¢ frakcji podsitowej kierowanej do biologicznego przetwarzania wynosi
25 000 Mg/rok = 100 Mg/dobe (praca sortowni 250 dni w roku)

100 Mg/dobe : 0,6 Mg/m3 = 167 m3/dobe frakcji podsitowe] kierowanej do
stabilizacji

Pojemnos$¢ jednego bioreaktora: 6 m x 24 m x 2,5 m = 360 m3

Jeden bioreaktor zostanie wypetniony w czasie: 2,16 doby

Pojemnos¢ 5 bioreaktoréw: 5 x (6 m x 24 m x 2,5 m) = 1800 m3

Pie¢ bioreaktoréw zostanie wypetniona w czasie: 10,8 doby

Majac na uwadze, Zze kompostowania pracuje w trybie ciggtym, a sortownia w
systemie 5 dni/tydzien, w odniesieniu to czasu trwania jednego cyklu
kompostowania w zamknietych tunelach (14 dni) dostarczanie frakcji
podsitowej do kompostowania prowadzone jest przez 10 dni.

Wypetnienie catkowitej pojemnosci bioreaktoréw trwa 10,8 doby, zatem moc
przerobowa reaktoréw zapewni bezposredni odbiér odpadéw spod sita i
przetworzenie wytwarzanej frakcji podsitowej.
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I Etap: stabilizacja tlenowa (dojrzewanie) na placu przy hali stabilizacji:

Wstepnie ustabilizowane w bioreaktorach odpady bedg wywozone na plac dojrzewania
stabilizacji (plac technologiczny przy hali kompostowni o powierzchni okoto 4 000 m?).
Po pierwszym etapie stabilizacji tlenowej przewiduje sie ubytek masy na poziomie 20%,
zatem ilos¢ materiatu kierowana do Il etapu stanowi okoto 20 000 Mg/rok. Gestos¢
materiatu wynosi 0,6 m3/Mg, zatem na plac kompostowym przetwarzanych bedzie
okoto 33 333 m3/rok odpaddéw (33 333 m?3/52 tygodnie). Przyjeto prowadzenie procesu
dojrzewania stabilizatu w cyklach szesciotygodniowych, zatem na 1 cykl
przetworzonych zostanie okoto 3 846 m3 odpadéw. 3 846 m® odpaddéw bedzie
formowane w pryzmy o przekroju 8 m2, zatem tgczna dtugos$¢ pryzm wyniesie 481,75
m biezgcych. Biorgc pod uwage tgczng dtugos¢ pryzm (481,75 m) o szerokosci
podstawy 5 m, powierzchnia placu zajmowana przez pryzmy wyniesie 2 404 m2

Obliczenia:
Moc przerobowa instalacji stabilizacji tlenowej: 25 000 Mg/rok;
Ubytek masy po pierwszym etapie stabilizacji (w zamknietych tunelach kompostowych):
20%;
llo$¢ materiatu do stabilizacji na placu: 20 000 Mg/rok;
Gestos¢ odpadow: 0,6 Mg/m3
20 000 Mg/rok : 0,6 m3/Mg = 33 333 m3/rok
Czas trwania stabilizacji na placu to 6 tygodni, zatem:
52 tygodnie | 33 333 m3/rok
6 tygodni | 3846 m¥1 cykl

Przyjeto formowanie pryzm docelowo przy uzyciu przerzucarki firmy KOMPTECH typu
TOPTURN X53 lub rGwnowazne;j.

TOPTURN | X53
Wymiary pryzmy

Max szeroko$é (mm) | 5000
Max wysoko$¢ (mm) | 2400
Max przekrdj (m?) ~8

3846 m3: 8 m? = 480,75 m pryzmy/1 cykl
480,75 m x 5 m = 2 404 m? — powierzchnia zajmowana przez pryzmy/1 cykl

Rozmieszczenie pryzm na placu:
e 3 pryzmy
o Dtugosc¢: 160,25 m
o Szerokos¢: 5m
e Odstepy miedzy pryzmami: 1,7 m
e Miejsce na zawracanie przerzucarki: 9 m x 2 (po dtugosci placu)
¢ Minimalna wymagana szeroko$¢ placu: (3 x 5 m pryzmy) + (4 x 1,7 m odstepy)
=21,8m
¢ Minimalna wymagana dtugos$c¢ placu: 160,25 m + (9 m x 2) = 178,25 m
e Minimalna wymagana powierzchnia placu: 21,8 m x 178,25 m =3 885,85 m?

Plac kompostu to plac o nastepujacych wymiarach:
- Dtugosé: 183,5 m2
- Szerokos¢: 21,8 m?
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- Powierzchnia: 4000 m3 — zapewnia wymagang powierzchnie.

¢ Na koniec kazdego tygodnia przyzmy zostang przerzucone z miejsca na miejsce, celem
dodatkowego ich przemieszczania i napowietrzania. Czas przebywania pryzm na placu
wynosit bedzie 6 tygodni, przy cotygodniowym ich przerzucaniu — do czasu osiggniecia
przez stabilizat wartosci AT4 ponizej 10 mg O2/g suchej masy. Czas stabilizacji moze
zostac skrécony, pod warunkiem osiggniecia zaktadanego wskaznika AT a.

tgczny czas przetwarzania wynosi wigcej niz 8 tygodni (16 dni etap | + 6 tygodni etap Il) — technologia
spefnia wymagania okreslone rozporzgdzeniem Ministra Srodowiska z dnia 11 wrze$énia 2012 r. w
sprawie mechaniczno-biologicznego przetwarzania zmieszanych odpadéw komunalnych (Dz.U. 2012
poz. 1052), zgodnie z ktérym odpady majg by¢ przetwarzane przez okres od 8 do 12 tygodni fgcznie,
przy czym przez co najmniej pierwsze dwa tygodnie proces odbywa sie w zamknietych reaktorach lub
w hali, z aktywnym napowietrzaniem, z zabezpieczeniem uniemozliwiajgcym przedostanie sie
nieoczyszczonego powietrza procesowego do atmosfery, do czasu osiggniecia wartosci ATs
(rozumianej jako aktywno$¢ oddychania — parametr wyrazajgcy zapotrzebowanie tlenu przez prébke
odpadoéw w ciggu 4 dni) ponizej 20 mg O2/g suchej masy.

Powstaty stabilizat, klasyfikowany zgodnie z Katalogiem Odpadéw [Rozporzadzenie Ministra
Srodowiska z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie katalogu odpadéw (Dz.U. 2014 poz. 1923)], jako 19 05
99 — Inne niewymienione odpady, przed skierowaniem na sito o srednicy 20 mm, bedzie badany pod
katem spetnienia wymogdw rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 11 wrze$nia 2012 r. w sprawie
mechaniczno-biologicznego przetwarzania zmieszanych odpadéw komunalnych (Dz.U. 2012 poz.
1052).

Jesli powstaty materiat nie spetni wymogow natozonych ww. rozporzgdzeniem bedzie klasyfikowany
jako odpad 19 05 01- Nieprzekompostowane frakcje odpadéw komunalnych i podobnych; bedzie on
zawracany do procesu — poddawany biologicznej stabilizaciji.

Powstaty stabilizat (19 05 99) bedzie w cato$ci poddawany przesiewaniu na sicie bebnowym o
przeswicie oczek 20 mm. Powstajgce w wyniku tego:

- Frakcja podsitowa bedzie klasyfikowana jako odpad o kodzie 19 05 03 — Kompost
nieodpowiadajacy wymaganiom (nienadajgcy sie do wykorzystania) i wykorzystywana do
odzysku, jako frakcja biologiczna (rekultywacyjna) na zamknietych, rekultywowanych
kwaterach sktadowiska, po osiggnieciu zaktadanego parametru:

+ AT mniejszego jak 10 mg/g suchej masy, lub

+ straty prazenia stabilizatu mniejszej jak 35% suchej masy, a zawartos¢ wegla
organicznego mniejsza niz 20% suchej masy, lub

+ ubytek masy organicznej w stabilizacie w stosunku do masy organicznej w odpadach
mierzony stratg prazenia lub zawarto$cig wegla organicznego nie wiekszy jak 40%.

- Pozostata frakcja nadsitowg klasyfikowana jako 19 05 99 Inne niewymienione odpady, bedzie
unieszkodliwiana na terenie eksploatowanych kwater sktadowiska.

Procesy technologiczne stabilizacji tlenowej odpaddéw bedg realizowane w specjalnie do tego celu
wybudowanej hali stabilizacji tlenowej odpaddéw, wyposazonej w 5 napowietrznych tuneli
kompostowych, z ujmowaniem i oczyszczaniem powietrza procesowego w biofiltrze, wyposazonym w
skruber i ztoze biofiltracyjne.

Dojrzewanie odpadoéw bedzie prowadzone na placu, w bezposrednim sgsiedztwie hali do stabilizacji
tlenowej odpaddw. Plac jest utwardzony nieprzepuszczalng warstwg z asfaltu, posiada uksztattowane
spadki gwarantujgce ujmowanie zanieczyszczonej wody opadowej. Wody opadowe z powierzchni
placu technologicznego ujmowane sg do szczelnego, bezodptywowego zbiornika podziemnego (Z03).
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Na teren Instalacji wjazd odbywac sie bedzie z drogi utwardzonej ptytami drogi technologicznej, poprzez
brame zlokalizowang po poétnocnej jego stronie.

Droga, znajduje sie¢ w ukfadzie komunikacyjnym, z wagg samochodowg — najazdowa, na ktérej bedzie
dokonywanie wazenie pojazdéw dostarczajgcych odpady i wywozgcych odpady powstate m.in. w
procesie stabilizacji tlenowe;j.

Moc przerobowa instalacji
Moc przerobowa instalacji wynosi 25 000 Mg/rok.

STABILIZACJA BIOLOGICZNA

Proces stabilizacji biologicznej prowadzony bedzie w zamknietych zelbetowych bioreaktorach/tunelach.
Technologia jest zgodna z wymogami zawartymi w rozporzadzeniu Ministra Srodowiska z dnia
11.09.2012 w sprawie mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadéw komunalnych.

Bioreaktor/tunele, wykonane sg w formie stacjonarnych, Zzelbetowych, zamykanych konstrukciji
budowlanych, a w czasie technologicznego prowadzenia stabilizacji ich przednia czesé¢ zamykana
bedzie przy pomocy specjalnych systemowych szczelnych bram.

Napowietrzanie wsadu

Przewietrzanie wsadu ufozonego w bioreaktorze/tunelu odbywaé¢ bedzie sie od dotu ku gorze (tzw
napowietrzanie pozytywne). Powietrze procesowe z bioreaktorow bedzie wyciggane uktadem
wentylacyjnym wspotpracujgcym z system oczyszczania powietrza procesowego sktadajgcego sie z
skrubera oraz biofiltra.

Przewietrzanie prowadzone bedzie w sposob interwatowy tzn. przerywany, polegajacy na prowadzeniu
fazy intensywnego przewietrzania i fazy spokoju umozliwiajgcej podawanie wody dla odpowiedniego
nawilzanie wsadu. Jednoczesne nawilzanie wsadu i jego napowietrzanie prowadzitoby do
nieréwnomiernej dystrybucji wody w masie odpadow.

Zaprogramowane moga by¢ rozne cykle pracy instalacji. Cykle te, sterowane sg indywidualnie dla
kazdego bioreaktora/tunelu, w sposdb automatyczny i zawsze uzalezniony od stopnia rozktadu frakcji
szybko rozktadalnej znajdujacej sie w fazie intensywnego rozkiadu. Istnieje mozliwosé recznego
sterowania procesem.

Kazdy z tuneli/reaktoréw wyposazony jest w specjalnie wykonang posadzke umozliwiajgcg zaréwno
dystrybucje powietrza do kompostowanego materiatu, jak i odbiér woéd ociekowych z procesu.
Zastosowanie rur/przewoddéw napowietrzajgcych zapewnia réwnomierng dystrybucje powietrza w
kompostowanym materiale na catej dtugosci tunelu réwniez w fazie zapetniania bioreaktora materiatem.
Kazdy z tuneli wyposazony jest w indywidualny wentylator napowietrzajgcy.

Powietrze podawane do bioreaktoréow/tuneli ma za zadanie zaopatrzy¢é w tlen znajdujgce sie w
kompostowanej frakcji bakterie (mezofilne i termofilne), jak réwniez odprowadzi¢ nadmiar ciepta
powstajgcego w czasie kompostowania (reakcje egzotermiczne). Ciepto to, odprowadzane jest wraz z
powietrzem poprocesowym w formie nasyconej pary. Przerywane prowadzenie napowietrzania wsadu
umozliwia odprowadzenie powietrza prawie w 100% nasyconego parg wodng. W ten, sposéb
gwarantowane jest maksymalne odprowadzenie energii przy minimalnej ilosci powietrza
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poprocesowego, co ma zasadniczy wpltyw na jego ilos¢ (ograniczenie catej ilosci powietrza
poprocesowego) i na jego jakosc¢, a tym samym na wielko$¢ pozostatego, technicznego wyposazenia
instalacji (wentylator, skruber, filtr biologiczny).

Powstajgce w bioreaktorach/tunelach kondensaty i perkolaty odbierane sg przy pomocy rur
napowietrzajgcych dystrybuujgcych powietrze poprocesowe. Kazdy z bioreaktoréw/tuneli wyposazony
jest w indywidualny rurociag zbiorczy powietrza poprocesowego, na koncu ktérego zainstalowany jest
tapacz kondensatu. Stad, wytapany kondensat i wody ociekowe odprowadzane sg przy pomocy
osobnego rurociggu zbiorczego do zbiornika retencyjnego wody procesowej. Z kazdego fapacza
kondensatu, wychodzi prostopadty rurocigg powietrza poprocesowego, w ktérym zabudowana jest
automatycznie sterowana zasuwa zarzgdzajgca cyklami napowietrzania wsadu. Pionowy rurocigg
powietrza poprocesowego jest jednoczesnie odcinkiem pomiarowym stanu powietrza poprocesowego.
Zabudowane w nim sensory mierza;:

e jego ciSnienie,

e temperature,

e wilgotnos¢ (poglagdowo),

e zawartos¢ tlenu.
Nastepnie, rurociagi te tgcza sie w jeden rurocigg zbiorczy zakonczony wentylatorami odsysajgcym
powietrze z bioreaktoréw/tuneli.

Nawilzanie wsadu

W czasie prowadzenia procesu dojrzewania z kompostowanej masy odbierana jest wilgotnos¢. Dla
optymalnego przebiegu procesu dojrzewania i maksymalnego rozkiadu frakcji organicznej szybko
rozktadalnej konieczne jest jednak jego odpowiednie nawilzanie. Czynnos$¢ ta, prowadzona jest przy
pomocy odpowiedniego systemu nawilzania. Instalacja bedzie wyposazona w urzgdzenie nawilzajgce
wsad w bioreaktorach/ tunelach. Wilgotnos$¢ wsadu powinna by¢ utrzymywana na poziomie 50 do 60%.
System nawilzania zapewnia wyrownanie utraty wilgotnosci przez materiat parujgcy pod wptywem
ciepta panujgcego w bioreaktorze/tunelu oraz wentylacji. Sterowanie pracg systemu odbywa sie za
pomoca wysokiej jakosci elektrozaworéw. Szafa sterownicza zapewnia sterowanie elektrozaworami.
System zraszania zasilany jest przez elektryczng pompe wspotpracujgcg ze zbiornikiem retencyjnym
wody procesowej. Pompa posiada filtr zapobiegajacy zapychaniu zraszaczy oraz system zapewniajacy
bezpieczenstwo w razie braku wody. Nawilzanie wsadu odbywa sie dla kazdego bioreaktora/tunelu w
zaleznosci od przebiegu procesu stabilizacji tlenowej od 1 do 3 razy dziennie. Woda procesowa
prowadzona jest do poszczegdinych tuneli/reaktora rurociggami rozprowadzajgcymi, na koncu ktérych,
znajdujg sie zgrubne dysze rozpryskujgce. Przy pomocy tych dysz, woda procesowa zostaje
rébwnomiernie rozprowadzona na catej powierzchni wsadu. W celu zabezpieczenia dysz przed
ewentualnym uszkodzeniem w czasie pracy tadowarki, umieszczone sg one w stropie bioreaktora.
Ponizej przedstawiono uproszczony schemat przeptywu wody w procesie intensywnej stabilizaciji
tlenowe;j.
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Schemat 3. Schemat przeptywu wody w procesie intensywnej stabilizacji tlenowej w biorekatorach

Oczyszczanie powietrza procesowego

W procesie kompostowania, w procesach tlenowych, termofilnych, dochodzi do intensywnego rozktadu
materii organicznej, ktéoremu towarzyszy emisja odorow. Przyjecie planowanego rozwigzania,
polegajacego na kompostowaniu w tunelach zamknigetych w hali kompostowni, wyposazonej w
wentylacje mechaniczng, kierujgcg zassane zanieczyszczone powietrze na zt6z biofiltrow, spowoduje
ograniczenie ucigzliwosci odorowej do terenu dziatki przewidzianej dla zakfadu zagospodarowania
odpaddéw.

Biofiltr bedzie oczyszczat powietrze odlotowe (odpadowe) z instalacji stabilizacji tlenowej odpadéw.

W obiekcie kompostowni nastepuje emisja ucigzliwych dla obstugi i otoczenia zwigzkéw zapachowych.
Urzadzenia oczyszczania powietrza majg na celu neutralizacje zwigzkéw zapachowych. Proces
oczyszczania powietrza odbywa sie w oparciu o technologie biofiltracji, poniewaz rodzaj i sktad gazow
zawartych w powietrzu odlotowym pozwalajg na ich biochemiczny rozktad przez mikroorganizmy.
Mikroorganizmy zaszczepione w materiale filtracyjnym przerabiajg ucigzliwe zapachowo substancje
gazowe na gazy bez zapachu. Taki sposdb biologicznego oczyszczania powietrza nie generuje zadnych
dodatkowych zanieczyszczen. Proces oczyszczania powietrza rozpoczyna sie od wyciggu powietrza ze
zrédet emisji i przetransportowania go za pomoca kanatdéw wentylacyjnych i wentylatora do nawilzacza
powietrza. W nawilzaczu powietrza nastepuje wzrost wilgotnosci wzglednej powietrza na skutek
rozpylania wody w komorze nawilzacza. Woda jest rozpylana za pomocg pompy cyrkulacyjnej i zespotu
dysz. Po przejsciu przez nawilzacz, nawilzone powietrze systemem kanatéw wentylacyjnych
transportowane jest do komory powietrznej biofiltra. Komora ta znajduje sie pod podtoga, na ktorej lezy
biomasa — materiat filtracyjny. Na skutek przyrostu cisnienia wytworzonego przez wentylator, powietrze
wttoczone do komory powietrznej pokonuje opdr hydrauliczny ztoza i przechodzi przez biomase gdzie
nastepuje biologiczny rozktad zwigzkéw zapachowych. Oczyszczone powietrze swobodne uchodzi do
atmosfery przez goérng powierzchnie ztoza.

Urzadzenie wyposazone jest w skruber wodny w uktadzie poziomym dziatajgcym ze skutecznoscig
redukcji 70 do 80%, zatem nie zachodzi koniecznos¢ wyposazenia urzgdzenia w uktad dozowania
kwasu siarkowego.

Okreslenie skutecznosci redukcji zwigzkéw zapachowych — gwarancja producenta

INSTALACJA OCZYSZCZANIA POWIETRZA:
- gaz surowy wywiewany jest z bioreaktoréw w ktérych prowadzony jest proces stabilizacji
tlenowej,
- czas stabilizacji tlenowej / pracy uktadu odciggania powietrza: 24 h/dobe, 7 dni/tydzien,
- parametry gazu odcigganego z hali:
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o w okresie letnim: 20 — 40°C, 60 - 95% RH
o w okresie zimowym: 10 — 20°C, 60 — 95% RH.
Przy prognozowaniu rodzaju zwigzkow zawartych w powietrzu odlotowym przyjeto rodzaj i sktad
zanieczyszczen:
- stezenia zanieczyszczeh w gazie surowym:
prognozowane sredniodobowe stezenia zanieczyszczen sg mocno zalezne od rodzaju
odpadoéw poddawanych stabilizacji tlenowej; przyjmuje sie nastepujace zatozenia:
o NHsz <30 mg/m3
o H2S <5mg/m?3
o Odory ok 10 000 — 15 000 ou/m?3
o Metan — nie jest oczyszczany w biofiltrze
o Zanieczyszczenia state: Pyt < 5 mg/m3
- Parametry gazu czystego:
o NHs — skutecznos¢ oczyszczania > 90%
o H2S - skutecznos¢ oczyszczania > 90%
o Odory: max. 500 ou/m? (brak zapachu gazu surowego w gazie oczyszczonym).

Dla zwigzkéw referencyjnych wymienionych ponizej, w bezposrednim sasiedztwie biofiltra (w
szczegollnosci droga i miejsca obstugowe), nie bedg przekraczane NDS-y okreslone w aktualnie
obowigzujgcym Rozporzadzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalne;.

Okreslona skuteczno$é redukcji zanieczyszczen obliczana jest wedtug formuty:

Oznaczenia do formufty:

S — skutecznosc¢ redukcji zanieczyszczen [%]

Sp — stezenie zanieczyszczenia przed biofiltrem [mg/m?], lub [ppm]

Sw — steZenie zanieczyszczenia na wylocie z biofiltra w takich samych jednostkach jak Sp

o 100 (5, = Su)
- 5

Skutecznos¢ redukcji zanieczyszczen bedzie okreslona dla nastepujgcych zwigzkéw referencyjnych:
merkaptany (tiole), dwumetyloamina, tréjmetyloamina, amoniak, kwas i-mastowy, siarkowodér, -
formaldehyd.

Rodzaj biomasy w biofiltrze:

Mieszanina wtdkna kokosowego i torfu widknistego w stosunku 50% :50%.

KOKOSMIX®

Widkno kokosowe stanowi materiat strukturalny ztoza, natomiast torf widknisty stanowi zrédto materiatu
organicznego dla zaszczepionych kultur bakteryjnych.

Zawarto$¢ substancji organicznych 5 - 10%

Pektyny 3 -4 %

Proteiny 2 — 3 %
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Hemiceluzowy 0,25 %

Lignina 40 -45 %

Celuloza 35 - 45 %

Strata podczas prazenia2 -3 %
Azot nieorganiczny ~ 0,35 %
Wapn Ca 0,06%

Magnez Mg 0,04%

Potas K 0,02 %

Fosfor P 0,01%

Dane fizykochemiczne torfu widknistego:
Celuloza 30-35 %

Lignina 50 -55 %

AzotN0,3-0,5%

Potas K 0,8 %

Wapn Ca0,5-0,1%

Magnez Mg 0,2 - 0,5 %

Zelazo F 0,2 — 0,4 %.

Podstawowe parametry techniczne biofiltra:

Wydajnos¢; llos¢ oczyszczanego powietrza [m3/h]: 21 000

Wymiary zbiornika na biomase — wewnetrzne [m]: 13,06 x 9,81
Powierzchnia ztoza [mZ]: ok. 128
Wysokos¢ ztoza biomasy [m]: 1,9 plus zrebki 0,1
llos$¢ biomasy [m3]: ok. 243

Rodzaj materiatu filtracyjnego: KOKOSMIX®
Wysokos¢ $cian bocznych [m]: 2,45

Wymiary ptyty fundamentowej pod urzadzenie [m]: 13,5x 10,25

Moc silnika wentylatora [kW]: 30

Wytyczne eksploatacyjne producenta:

Urzgdzenie nie wymaga statego nadzoru w trakcie eksploatacji. Po uruchomieniu, wymagana jest tylko
okresowa kontrola sygnalizacji na panelu tablicy rozdzielczej. Sygnalizacja lokalna i ewentualnie zdalna
informuje o aktualnym stanie pracy urzadzenia i jego podzespotach. Urzadzanie jest wyposazone w
system automatycznej reakcji na moggce wystgpi¢ stany awaryjne. Niezaleznie od tego awaria jest
sygnalizowana na tablicy rozdzielczej (lub tez ewentualnie na panelu kontrolnym centrum
dyspozytorskiego oczyszczalni).

Przewiduje sie, ze przy prawidiowej eksploatacji biofiltra, wymiana materiatu filtracyjnego bedzie
nastepowata srednio co 3 lata.
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Dojrzewanie na placu

Po etapie intensywnej stabilizacji wstepnie ustabilizowane w bioreaktorach odpady bedg wywozone na
plac dojrzewania stabilizatu. Na placu odpady bedg formowane w pryzmy (za pomocg przerzucarki
pryzm kompostowych). Pryzmy bedg napowietrzane poprzez ich regularne przerzucanie. Czestotliwos¢
przerzucania pryzm regulowana bedzie parametrami przebiegu procesu (temperatura, wilgotnosé,
osiadania pryzm). Regulacji bedzie podlegata rowniez wilgotnos¢ stabilizowanego materiatu. Pryzmy
bedg zraszane.

Wody opadowe z terenu placu dojrzewania stabilizatu odprowadzane bedg do szczelnego,
bezodptywowego zbiornika na odcieki z placu stabilizaciji.

Scieki z tego zbiornika bedg wykorzystywane do zraszania pryzm kompostowych.

Bilans wodno-sciekowy przedstawiono w punkcie 8.4.3 niniejszego wniosku.

€— 2190m°%fok  WYTWARZANIE SCIEKOW

PLAC
: DOJRZEWANIA

STABILIZATU

T

Schemat 4. Schemat przeptywu wody w procesie technologicznym dojrzewania stabilizatu

=2 5800 m%rok ZAPOTRZEBOWANIE NA WODE
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ex 1212 12 | obrébki odpaddw inne niz wymienione
w 1912 11* - frakcja podsitowa o
uziarnieniu mniejszym jak 80 mm

b

" papier/karton
—»PP
| »PE doczyszczanie KABINA SORTOWNICZA papier/kartom
N GLOWNA (KABINA NR2) PP
——» folie —>» PE
PRZEKAZANIE ODBIORCOM PET kolorowy
KONTENER NA ODPADY NIEEZPIECZNE | > zewNETRZNYM PET bezbarwny
separator NIR 1 folie
STREFA PRZYJECIA ODPADOW W HALI SORTOWNI l
y
[ BOKSYPODKABINA |
seperator
ZMIESZANE ODPADY N ROZRYWARKA KABINA WSTEPNEJ
> . SITO BEBNOWE magnetyczny X
KOMUNALNE WORKOW SEGREGACII (KABINANR 1) ——> metale zelazne y
[separator Fe 1]
[ BELOWNICA |
frakcja 0-80 mm
ODPADY Z SELEKTYWNEJ odpady niebezpieczne ¢
ZBIORKI odpady tarasujgce (duze kartony) € " ¢ ali
rator rator metali
dute folie seperato se p.e .a or metal
magnetyczny niezelaznych .
[——» elementy aluminium
. [separator Fe 2] [separator nFe]
metale zelazne «———
> szkfo kolorowe
y
—»szkfo bezbarwne separator NIR 2 |
frakcja podsitowa
do stabilizacji . D> ;
tenowej ———» frakcja wysokoenergetyczna preR| SPRZEDAZ ODBIORCOMZEWNETRZNYM
—— ) BALASTNA SKtADOWISKO
A
HALA Z BOKSAMI NA SUROWCE SPRZEDAZ ODBIORCOMZEWNETRZNYM >
ODZYSKANE
Inne odpady (w tym zmieszane
substancje i przedmioty) z mechanicznej

FRAKCJA PODSITOWA

KOMPOSTOWANIE

|19 0501 |Nieprzekompostowane frakcje odpadow komunalnych i podonych

BIOLOGICZNA STABILIZACJA TLENOWA

PROCES UNIESZKODLIWANIA D8

|190599 | Inne niewymienione odpady

Schemat 5. Schemat blokowy Instalacji mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadéw

Przesiewanie na sicie o przeswicie oczek do 20 mm

PROCES ODZYSKU R12

Kompost nieodpowiadajacy
1905 03 [wymaganiom (nienadajacy sie
do wykorzystania)

do wykorzystania na kwaterze sktadowiska

jako odpad o kodzie 19 05 03

|190599 |Inne niewymienione odpady

BALASTNA SKtADOWISKO

FRAKCJA NADSITOWA
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6.3 Punkt demontazu odpadéw wielkogabarytowych

Ze strumienia dostarczonych do instalacji odpadéw wydzielane bedg odpady wielkogabarytowe, ktére
beda odktadane do specjalnie na ten cel przeznaczonego odkrytego kontenera lub pojemnika,
ustawionego w bezposrednim sagsiedztwie punktu przyjecia odpaddéw (wydzielona strefa w hali
sortowni). Po wypetnieniu kontenera, odpady te bedg przewozone na plac technologiczny zadaszony
wiatg (powierzchnia okoto 200 m2) — Punkt demontazu odpadéw wielkogabarytowych. Odpady
wielkogabarytowe z selektywnej zbidrki bedg bezposrednio kierowane do Punktu demontazu odpadéw
wielkogabarytowych. Odpady te bedg poddawane procesowi przetwarzania odpadéw R 12 czyli
procesowi demontazu recznego, przy uzyciu sprzetu specjalistycznego:

- elektronarzedzi (szlifierka katowa, wiertarko-wkretarka, pita elektryczna, wiertarka)

- narzedzi (pitka reczna, miotek, wkretaki - Srubokrety, obcegi, kombinerki)
Wszystkie odpady przewidziane do przetwarzania bedg oddzielnie, partiami podawane procesom
przetwarzania, demontazu w celu wysortowania odpaddéw nadajgcych sie do dalszego przetwarzania.
Nie bedzie nastepowato mieszanie tych odpaddéw.

Moc przerobowa instalacji
Moc przerobowa instalacji wynosi 3 000 Mg/rok.

PUNKT DEMONTAZU
ODPADOW
WIELKOGABARYTOWYCH

odpadu
Poddawanie odzyskowi metoda R12 poprzez demontaz 19 12 02
19 12 03
19 12 04
19 12 05
19 12 07
19 12 08
1912 12

Schemat 6. Odzysk odpaddw w Punkcie demontazu odpaddw wielkogabarytowych
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6.4 Punkt kruszenia gruzu budowlanego

Odpady gruzu budowlanego bedg poddawane procesowi przetwarzania odpadéw R 12 poprzez
kruszenie gruzu budowlanego.

Kruszenie gruzu budowlanego bedzie odbywato sie na specjalnie na ten cel wydzielonym placu — Punkt
kruszenia gruzu budowlanego.

Odpady betonu, gruz betonowy z rozbiérek i remontéw oraz gruz ceglany przywieziony na teren Zaktadu
jest magazynowany na utwardzonym placu, a nastepnie poddawany kruszeniu w kruszarce.

W wyniku kruszenia powstaje rozdrobniony gruz — kruszywo stanowigce odpady o kodzie: 17 01 01, 17
01 02 oraz odpad o kodzie 17 04 05.

Rozdrobniony gruz znajduje zastosowanie do wykonania warstw izolacyjnych lub do udowy drdg
technologicznych na kwaterze sktadowiska. Odpady przekazywane sg takze uprawnionym podmiotom
do odzysku lub osobom fizycznym lub jednostkom organizacyjnym niebedgcym przedsiebiorcami do
wykorzystania na wiasne potrzeby, zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Srodowiska z dnia 21 kwietnia
2006 r. w sprawie listy rodzajéw odpadow, ktére posiadacz odpadéw moze przekazywaé osobom
fizycznym lub jednostkom organizacyjnym niebedgcymi przedsiebiorcami oraz dopuszczalnych metod
ich odzysku (Dz. U. z 2006 r. Nr 75, poz. 527 ze zm.)

Moc przerobowa instalacji
Moc przerobowa instalacji wynosi 20 000 Mg/rok.

PUNKT Kod Kod
KRUSZENIA odpadu . . : odpadu
Poddawanie odzyskowi metodg R12 poprzez kruszenie
GRUZU 17 01 01 Y 4 CROR 17 01 01
BUDOWLANEGO 17 01 02 17 01 02

17 04 05

Schemat 7. Odzysk odpadéw w Punkcie kruszenia gruzu budowlanego
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6.5 Rodzaj wykorzystywanej energii, materiatléw, surowcéw i paliw

Tabela 27. Rodzaj wykorzystywanej energii, materiatow, surowcow i paliw - Instalacja - Sktadowisko odpaddw innych niz
niebezpieczne i obojetne z wydzielonymi kwaterami na odpady niebezpieczne zawierajgce azbest w Kozodrzy

Wyszczegolnienie Jednostk Wartos$¢
Lp. a
1 olej napedowy Mg/rok 117
2 na cele technologiczne m3/rok 180
woda wodociggowa 107
3 na cele sanitarne m3/rok 75 5
4 srodek dezynfekujacy (wapno Mg/rok 15
chlorowane)
5 kwas siarkowy Mag/rok 100
6 wapno hydratyzowane Mag/rok 40
7 | 2uzycie odczynnikéw wapno chlorowane Mg/rok 0,2
chemicznych na
potrzeby ultrasil
8 | podczyszczalni Mg/rok 3,0
i oczyszczalni
9 | odwroconej osmozy antyskalant Mg/rok 0,5
10 kwas cytrynowy Mg/rok 3,0
11 wodorotlenek sodu Mg/rok 20,0
12 energia elektryczna kWh/rok 300 000
13 wegiel Mg/rok 3,7

Tabela 28. Rodzaj wykorzystywanej energii, materiatow, surowcéw i paliw - Instalacje eksploatowane w ramach
funkcjonowania Zaktadu Zagospodarowania Odpadéw w Kozodrzy

Lp. Wyszczegdlnienie Jednostka Wartosé
1 Olej napedowy m3/rok 35,0
: na cele technologiczne | m3/rok 2800,0
2 Woda wodociagowa na cele sanitarne m3/rok 575,0 33750
3 Energia elektryczna MWh/dobe 35,0
4 Gaz propan-butan Nm3/rok 138 000,0
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6.6 Urzadzenia techniczne stosowane przy eksploatacji instalacji w
ramach funkcjonowania Zakladu Zagospodarowania Odpadow w
Kozodrzy

Urzadzenia techniczne stosowane przy eksploatacji instalacji w ramach funkcjonowania Zaktadu
Zagospodarowania Odpadéw w Kozodrzy:

= tadowarki kotowe 2 szt..,

= Ciaggniki rolnicze z przyczepami samowytadowczymi 1 szt.,

= Samochody ciezarowe przystosowane do transportu odpadéw — 3 szt.,

»  Przerzucarka typu TOPTURN X53 lub rbwnowazna;

» Kruszarka do gruzu typu RM 100;

» Sito do przesiewania stabilizatu (o przeswicie oczek nie wiekszym niz 20 mm).
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7. Charakterystyka otoczenia

7.1 Lokalizacja zaktadu wzgledem obszaréw cennych przyrodniczo

Teren na ktérym zlokalizowane sg przedmiotowe instalacje jest zdominowany przez istniejgcg bryte
sktadowiska, poza tym nie wyrdznia sie w lokalnym krajobrazie.

Teren instalacji sktadowiska odpadéw znajduje sie w granicach Mielecko-Kolbuszowsko-Gtogowskiego
Obszaru Chronionego Krajobrazu. Uwaga: W granicach Mielecko-Kolbuszowsko-Gtogowskiego
Obszaru Chronionego Krajobrazu znajduje sie zamknieta i zrekultywowana czes$¢ skiadowiska
odpadoéw.

Ponizej wymieniono obszary podlegajgce ochronie, potozone w promieniu do 10 km wzgledem
przedmiotowego Zakfadu. Lokalizacje Zakladu wzgledem wymienionych obszaréw przedstawiono
réwniez graficznie.

Czes$¢ mechaniczna instalacji MBP sasiaduje bezposrednio Mielecko-Kolbuszowsko-Gtogowskim
Obszarem Chronionego Krajobrazu.

Nie odnotowano negatywnego oddziatywania Zaktadu na obszary cenne przyrodniczo.

Tabela 29. Przyblizona odlegfos¢ mierzona od granicy zaktadu do granicy obszaru chronionego

Przyblizona odlegtos¢
. mierzona od granicy zaktadu
Obszar chroniony do granicy obszaru

chronionego

Mielecko-Kolbuszowsko-Gtogowski Obszar Chronionego Krajobrazu 0,0 km
Puszcza Sandomierska (OSO) — obszar Natura 2000 okoto 7,71 km
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Rysunek 6. Lokalizacja Zaktadu Zagospodarowania Odpaddéw w Kozodrzy wzgledem Mielecko-Kolbuszowsko-Gtogowskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu
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Rysunek 7. Lokalizacja Zaktadu Zagospodarowania Odpadow w Kozodrzy wzgledem Obszaru Natura 2000 - Puszcza Sandomierska
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7.2 Morfologia

Przedmiotowy teren lezy, wg J. Kondrackiego, w obrebie mezoregionu Pradolina Podkarpacka (512.51),
nalezgcego do Kotliny Sandomierskiej.

Generalnie teren pod projektowane inwestycje obniza sie w kierunku pétnocno-zachodnim. Rzedne
terenu w potudniowo-wschodniej ich czesci wynoszg okoto 219,5 m n.p.m., przy granicy pétnocno-
zachodniej - ok. 212 m n.p.m.
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Rysunek 8. Lokalizacja przedmiotowego Zaktadu w obrebie mezoregionu Pradolina Podkarpacka
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7.3 Budowa geologiczna

W budowie geologicznej omawianego obszaru stwierdzono osady neogenskie (miocen) oraz
czwartorzedowe (holocen i plejstocen). Starsze podioze gruntowe reprezentujg nalezgce do miocenu
tzw. ity krakowieckie. Pod wzgledem litologicznym wyksztatcone sg one w postaci itéw, itdw pylastych
na pograniczu gliny pylastej zwieztej, itowcow oraz itotupkdw, z wkladkami piaskow i mutow.

Powyzej utworéw starszego podioza wystepujg czwartorzedowe osady rzeczne. Profil utworéw
rzecznych rozpoczyna seria piaskéw réznoziarnistych — od pylastych po grube. Ich migzszos¢ waha sie
w granicach od 2,0 do 3,0 m. Powyzej zalega ciagta warstwa mad rzecznych, charakteryzujgcych sie
znaczng zmiennoscig facjalng. Pod wzgledem litologicznym wyksztatcone sg one jako pyty, pyty
piaszczyste, piaski gliniaste, gliny, gliny pylaste.

Grunty te czesto zawierajg domieszki substancji humusowej oraz domieszki zwiréw i kamieni. W obrebie
serii mad wystepujg soczewki i przewarstwienia roznoziarnistych piaskéw, lokalnie dochodzacych do 3
m migzszosci.

Zarébwno w obrebie mad, jak i piaskéw, lokalnie wystepujg wkiadki gruntéw organicznych,
wyksztatconych jako namutu piaszczyste i torfy. Ich migzszo$¢ waha sie od 0,4 m do 2,0 m.

7.4 Warunki hydrogeologiczne

Wedtug podziatu hydrogeologicznego rejon sktadowiska odpaddéw w Kozodrzy znajduje sie w
podregionie Kolbuszowsko-Tarnogrodzkim. Uzytkowe poziomy wodonosne zwigzane sg z utworami
czwartorzedu i miocenu. Poziom wodonosny czwartorzedu zwigzany jest z osadami piaszczysto-
zwirowymi osiggajgcymi migzszos¢ od 2,0 do 20,0 m. Poziom wodonosny znajduje sie w osrodku typu
porowy. Generalnie kierunek sptywu wod podziemnych na omawianym terenie odbywa sie w kierunku
rzek, ktére na tym terenie majg charakter drenujgcy.

Obreb Kozodrza znajduje sie w obszarze Gtéwnego Zbiornika Woéd Podziemnych (GZWP)
oznaczonego numerem 425 (QDK) Debica — Stalowa Wola — Rzeszow, ktéry stanowi gtéwny uzytkowy
poziom wodonosny na tym terenie. Zbiornik zbudowany jest gtéwnie z czwartorzedowych utworéw
aluwialnych reprezentowanych przez zwiry i piaski. Utwory klastyczne taraséw wyzszych przykryte sg
lokalnie warstwg osaddéw nieprzepuszczalnych o migzszosci do kilku metrow. Podioze omawianego
zbiornika stanowig osady neogenskie. Maksymalna migzszo$¢ warstwy wodonosnej wynosi srednio 8,0
m. Budujg jg otoczaki, zwiry i piaski o réznej granulacji, miejscami zaglinione. Poziom wodonos$ny
omawianego zbiornika zasilany jest poprzez bezposrednig infiltracje wéd opadowych, lub, w przypadku
obecnos$ci przewarstwien gliniastych, przesigkanie odbywa sie przez te utwory do gtebszej warstwy
wodonosnej. Pewne ilosci wod pochodzg ze sptywu powierzchniowego, czesé z podtoza oraz lokalnie
z ciekéw powierzchniowych. Pod wzgledem chemicznym wody omawianego zbiornika sg najczesciej
typu HCO3-Ca oraz HCO3-S0O4-Ca-Mg.
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7.5 Identyfikacja JCWPd

Wersja podziatu JCWPd na 161 czesci obowiazuje do kornca 2015 roku.
Nowa wersja podziatu na 172 czesci oraz subczesci obowigzywaé bedzie od 2016 roku.

Nowe opracowanie jest sprawozdaniem koricowym z realizacji zadania czastkowego nr 28 prac
PSH pt. ,,Charakterystyka geologiczna i hydrogeologiczna zweryfikowanych JCWPd”. Nalezy tu
przypomnieé, ze w 2008 r. zostata przeprowadzona weryfikacja przebiegu granic JCWPd
wydzielonych w 2005 r. a w wyniku tych prac powstat nowy podziaf Polski w zakresie JCWPd -
wydzielono 172 czesci oraz 3 subczesci.

[zrédfo:  http://www.psh.gov.pl/artykuly [_publikacje/publikacje/charakterystyka-geologiczna-i-hydrogeologiczna-
zweryfikowanych-jcwpd.html]

Identyfikacja jednolitej czesci wéd podziemnych (JCWPd) zgodnie z podziatem obowigzujacym
do konca 2015 roku:

Przedmiotowe instalacje zlokalizowane sg w obrebie JCWPd nr 139; teren Zaktadu zlokalizowany jest
poza obszarem Gtéwnych Zbiornikow wod Podziemnych.
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Rysunek 9. Lokalizacja przedmiotowego Zaktadu wzgledem JCWPd nr 139
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Rysunek 10. Lokalizacja przedmiotowego zaktadu wzgledem JCWPd nr 139 oraz wzgledem GZWP

JCWPd nr 139
JCWPd nr 139 potozona jest w regionie wodnym Goérnej Wisty w pasie Potnocnego Podkarpacia, a jej

powierzchnia wynosi 3 662,8 km2. Obszar JCWPd czes$ciowo pokrywa sie z nastepujgcymi GZWP:
Subzbiornik (Ne) Bogucice nr 451, Dolina rz. Biata Tarnowska nr 434, Zbiornik (QDK) Debica-Stalowa
Wola-Rzeszéw nr 425.
Na obszarze JCWPd wydzielono nastepujgce poziomy wodonosne zwigzane z utworami:

= czwartorzedowymi - doliny Wisty, Raby , Dunajca, Wistoka oraz mniejszych rzek

= neogenskimi.
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Rysunek 11. Profile geologiczne w obrebie JCWPd nr 139

Czwartorzedowy poziom wodonosny wyksztatcony jest gtéwnie w dolinach rzecznych, gtéwnie Wisty,
Raby Dunajca i Wistoka, w postaci utworéw zwirowo- piaszczystych w znacznym stopniu zaglinionych,
ktérego poditoze stanowig morskie, w przewadze ilaste utwory miocenu. Migzszo$¢é utwordw
czwartorzedowych wypetniajgcych doliny rzeczne dochodzi do 10 m w dolinie Dunajca, w dolinach
pozostatych rzek ok. 10-20 m (np. Wistoka), $rednio zas$ okoto 10 m. Migzszos¢ warstwy wodonosnej
osigga srednio okoto 6 - 7 m. W zwigzku z brakiem wtasnosci retencyjnych w tych utworach, poziom
wodonosny w sgsiedztwie rzek uzalezniony jest $cisle od jej stanéw. Poziom wodonosny wystepuje na
0got na gtebokosci do 5 m ponizej powierzchni terenu i ma przewaznie charakter swobodny. W rejonach,
gdzie utwory czwartorzedowe charakteryzujg sie duzg zmiennoscig w profilu pionowym i w poziomym
rozprzestrzenieniu oraz tam, gdzie przykryte sg warstwg utworow pylastych i lesséw, infiltracja opaddéw
bywa utrudniona, a co za tym idzie zasilanie jest ograniczone. W tych rejonach wody mogg wystepowac
pod niewielkim cisnieniem. Czwartorzedowy poziom wodonosny lokalnie wystepuje rowniez na
obszarze tzw. Pradoliny Podkarpackiej, ktéra stanowita droge odprowadzenia ku wschodowi waéd
Dunajca w okresie preglacjalnym i w okresie zlodowacen potudniowo-polskich. Stanowi ona tam czes¢
gtébwnego zbiornika wéd podziemnych GZWP 425 Debica-Stalowa Wola- Rzeszéw. Wyksztatcona jest
jako regularna warstwa piaszczysto-zwirowa. Zasilanie pietra czwartorzedowego odbywa sie przez
bezposrednig infiltracie wéd opadowych lub w przypadku obecnosci przewarstwieh gliniastych
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przesigkania przez te utwory do gtebszej warstwy wodonosnej. W okresie wysokich stanéw wody w
rzekach nastepuje infiltracja do warstwy wodonosnej na pewnych ich odcinkach. Najlepsze warunki
infiltracji wystepujg w obrebie kamiehAcow i taraséw holocenskich. Giéwne przeptywy wéd podziemnych
odbywajg sie w kierunku rzek.

Neogenski poziom wodonosny zbudowany jest z piaszczysto - piaskowcowo - mutowcowo —
lupkowych utworéw miocenskich. Osady te wystepujg praktycznie na catej powierzchni JCWPd.
Wodonos$ne osady miocenskie nie tworzg jednolitej warstwy wodono$nej, lecz zwigzane sg gtéwnie z
soczewkowymi ich wystgpieniami. Za najbardziej perspektywiczny obszar pod wzgledem wodonosnosci
zostat uznany jedynie rejon Krakowa, gdzie wydzielono GZWP nr 451. Migzszo$¢ warstwy wodonosnej
wynosi okoto 20 m. Zasilanie wéd podziemnych trzeciorzedowego poziomu wodonosnego odbywa sie
przede wszystkim poprzez infiltracje opaddéw atmosferycznych przez poziom czwartorzedowy oraz
poprzez wychodnie osadéw miocenskich. Czes¢ JCWPd pozbawiona jest uzytkowego poziomu
wodonos$nego poniewaz utwory te nie spetniajg przyjetych dla niego kryteriow.

I Strefa drenazu i zasilania | Strefa zasilanta i tranzyi
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Rysunek 12. Schemat przeptywu wdd podziemnych w obrebie JCWPd nr 139

W tabelach ponizej zestawiono syntetyczne informacje dotyczgce odpowiednio charakterystyki
geologicznej i hydrogeologicznej, ocen stanu wykonanych w latach ubieglych oraz ogdlnej
charakterystyki srodowiskowej JCWPd.

Tabela 30. Ogdlna charakterystyka geologiczna i hydrogeologiczna JCWPd nr 139

. i Rodzaj Sredni Srednia _— o
Powierz TIyp utworéw | wspolezynnik miaiszosé Liczba Charakterystyka
Nr Stratygrafi Litologia geochem. budujacych cii utworsw oziomow nadkladu
JCWPd chnia a g utworow ,!'»1 : filtracjt . P P warstwy
Kkm? ) warstwe wodonosnych | wodonosnych PR
skalnych , m/ wodonosnej
wodonosng §
139 3662.8 Q. Ne, Piaski, s, Porowe, 10%-10°% 10-20 1 Gléwnie utwory
ZWIry, przepuszezalne,
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Tabela 31. Ogdlna charakterystyka srodowiskowa JCWPd nr 139

IDENTYFIKACJATILOKALIZACTA

KOD JCWPd

PL_GW 2200 139

POWIERZCHNIA JCWPd [km’]

3662.8

TYP WARSTWY WODONOSNEJ

porowata podziemna warstwa wodonosna

lrzemionkowa
STRATYGRAFIA czwartorzed, trzeciorzed
LITOLOGIA prasks, Zwiry, praskowce

SREDNI WSPOLCZYNNIK FILTRACII

od 3x107 - 1x107 do 3x107 - 12107 m/s
od 1x107™ - 3x107 do 3x107 - 1x10° m/s

ZAGOSPODAROWANIA [ZDG tys. m’/dobe]

=10 m,
SREDNIA MIAZSZOSC UTWOROW 10-20 m,

=40m
LICZBA POZIOMOW WODONOSNYCH 3
ZASOBY WOD PODZIEMNYCH DOSTEPNE DO | 486.1

ODPOWIADAJACE POWIERZCHNIOWO SCWP

GWO0612. cz. GWO0611. cz. GW0610, GW0302,

cz. W0603. cz. GW0424. cz. GW0421, cz. GW0217,
cz. GW0214, cz. GW0212, cz. GW0203, cz. GW0202,
cz. GW0207, cz. GW0301

DORZECZE

Wishy

REGION WODNY

Gome] Wisly

REGION WODNO - GOSPODARCZY

K03, K04, K05, K06
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Tabela 32. Ocena stanu JCWPd nr 139

OCENA STANU JCWPd

PUNKTY MONITORINGU ILOSCIOWEGO -

PUNKTY MONITORINGU JAKOSCIOWEGO Podleze, Niepolomice, Szczurowa, Lisia Goéra, Lubasz,
Ropczyce, Kaweczyn Sedziszowski
OCENA | STAN ILOSCIOWY [2005 r] Dobry
STANU
Wop | STANILOSCIOWY [20151] Dobry
STAN JAKOSCIOWY Dobry
OCENA RYZYKA NIESPEENIENIA CE LOW Niezagrozona
SRODOWISKOWYCH

PRZYCZYNA ZAGROZENIA NIEOSIAGNIECIA | Brak
CELOW

SRODOWISKOWYCH

ISTOTNE PROBLEMY Niedostateczna sanitacja obszaréw wiejskich 1
rekreacyjnych

W zwigzku z dopetnieniem transpozycji do prawa polskiego (ustawg z dnia 5 stycznia 2011r.
0 zmianie ustawy - Prawo wodne oraz niektérych innych ustaw) Ramowej Dyrektywy Wodnej
2000/60/WE w zakresie osiggania celow srodowiskowych oraz odstepstw od nich - konieczne stalo sie
wypracowanie podstawowych zasad analizy wptywu zamierzeh inwestycyjnych i innych zamierzonych
dziatalnosci wymagajacych uzyskania decyzji Srodowiskowych i/lub pozwolerh wodnoprawnych na stan
wod i cele Srodowiskowe ustalone w Planach gospodarowania wodami.

Dla jednolitych woéd podziemnych okres$la sie cele srodowiskowe. Cele Srodowiskowe zawiera sie
w planie gospodarowania wodami na obszarze dorzecza i weryfikuje co 6 lat. Osiggnieciu celow
srodowiskowych stuzy realizacja dziatan zawartych w programie wodno-srodowiskowym kraju.

Celem srodowiskowym dla JCWPd nr 139 jest zachowanie dobrego stanu iloSciowego i jakoSciowego.

W zwigzku z eksploatacjg przedmiotowych instlacji nie wystapi pogorszenie stanu ilosciowego
i chemicznego wéd podziemnych. Planowana inwestycja zlokalizowana jest poza obszarem
GZWP.

Charakter przedsiewziecia, przedstawione rozwigzania technologiczne, przyjety system
gospodarki wodno-Sciekowej oraz przewidziane do zastosowania rozwigzania chronigce
srodowisko i minimalizujace ewentualne negatywne oddzialywanie wykluczajag mozliwos¢
zagrozenia negatywnym oddzialywaniem na wody podziemne.

Uwaga: Zgodnie z nowym podziatem, ktéry bedzie obowigzywat od 2016 roku, planowana inwestycja
zlokalizowana bedzie w obrebie JCWPd nr 134 jak na rysunku ponizej.
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NrJCWPd: 134

Powierzchnia: 1 743,2 km’
Region: Gomej Wisly w pasie Polnocnego Podkarpacia 1 w pasie Zewnetrznych Karpat

Zachodnich

Wojewodztwo: malopolskie

Powiaty: dabrowski, m. Tamow, tamowski1
Wojewodztwo: podkarpackie
Powiaty: debicki, kolbuszowski, mielecki, ropczycko-sedziszowski, rzeszowski, strzyzowski,
tarnobrzeski
Arkusze MhP w skali 1: 50 000: opisano na mapie lokalizacyjnej
Arkusze MhP w skali 1: 200 000: Mielec, Tamow, Jaslo
Region hydrogeologiczny wg Atlasu hydrogeologicznego Polski 1995 r.:
XIII - przedkarpacki, XIV - karpack:
Glebokos¢ wystepowania wod stodkich: 0-80 m (na podstawie rozpoznania regionalnego)

i
i

Lokalizacja

Rysunek 13. Lokalizacja przedmiotowego Zaktadu wzgledem JCWPD nr 134 - zgodnie z podziatem na 172 jednolite czesci
wdd podziemnych
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7.6 Identyfikacja JCWP

Przedmiotowe instalacje zlokalizowane sg w obrebie Jednolitej Czesci Wéd Powierzchniowych Doptyw

z Wiktorca.
Ponizej:

- zestawiono tabelarycznie podstawowe dane dotyczgce JCWP doptyw z Wiktorca,
- przedstawiono wyniki klasyfikacji stanu/potencjatu ekologicznego, stanu chemicznego i stanu
wad jednolitej cze$ci wéd powierzchniowych z badan WIOS z roku 2013,

- wskazano graficznie lokalizacie przedmiotowego Zakladu w  obrebie JCWP
PLRW20006218872.
Tabela 33. Identyfikacja Jednolitej Czesci Wéd powierzchniowych Doptyw z Wiktorca
Jednolita cze$é wod powierzchniowych Europejski kod JCWP PLRW20006218872
JCWP Nazwa JCWP Doptyw z Wiktorca
Scalona czes$¢ wod powierzchniowych GWO0611
. Region wodny Goérnej
Region wodny Wisty
Lokalizacja Obszar dorzecza Kod 2000
Nazwa obszar dorzecza Wisty
Regionalny Zarzad Gospodarki Wodnej .
(RZGW) RZGW w Krakowie
Status Sl{nle zZmieniona czes$¢
wod
Ocena stanu zly
Ocena ryzyka nieosiggniecia celow srodowiskowych niezagrozona
Derogacje -

Uzasadnienie derogaciji

Tabela 34. Wyniki klasyfikacji stanu/potencjatu ekologicznego, stanu chemicznego i stanu wdd jednolitej czesci wod
powierzchniowych [Zrédto: http://www.wios.rzeszow.pl/pl/1,60,170,515/2/raport_za_rok 2013.html ]

Nazwa i kod ocenianej jednolitej czesci wéd powierzchniowych (JCWP)

Doptyw z Wiktorca

PLRW?20006218872

Nazwa i kod reprezentatywnego punktu pomiarowo-kontrolnego monitoringu obszaréw _D%Té‘;’szzmktorca
chronionych PLO1S1601 3302
Typ abiotyczny 6
Silnie zmieniona JCWP (T/N) N
Program monitoringu MO

Fitoplankton (IFLP)

Fitobentos (10) \

Makrofity (MIR)

Klasa wskaznika FLORA

Elementy biologiczne Makrobezkregowce

Klasyfikacja elementéw bentosowe (MMI)

jakosci wod Wskaznik MZB

Ichtiofauna

Klasa elementéw BIOL

Klasa elementow HYMO

Klasa elementéw FCH

Klasa elementéw FCH-SZ

Stan / potencjat ekologiczny

Stan chemiczny

Ocena spetnienia wymagan dla obszaréw chronionych (TAK/NIE) [MOPI, N2000, MORE,
MOEU]

Stan JCWP w pinkcie monitorowania obszaréw chronionych

Stan JCWP

NIE [MOEU]
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Objasnienia:

potencjat ekologiczny
(jicw silnie zmienione)

stan bardzo dobry /
potencjat maksymalny

stan / potencjat dobry

stan / potencjat staby
stan [ potencjat zly

UMIARKOWANY

stan ekologiczny

stan dobry

przekroczone stezenia
Srednioroczne
przekroczone stgzenia
maksymalne
ponizej stanu dobrego Przekroczone $rodowiskowe
normy jakosci na obszarach
chronionych przeznaczonych
do zaopatrzenia ludnosci w
wode pitna

stan dobry

stan zty
Objasnienia skrotéw uzytych w tabeli:
Program monitoringu - MD — monitoring diagnostyczny; MO — monitoring operacyjny; MOC — monitoring obszaréw chronionych
IFPL - wskaznik fitoplanktonowy
10 - Multimetryczny Indeks Okrzemkowy
MIR - Makrofitowy Indeks Rzeczny
Wskainik FLORA - zintegrowany wskaznik fitobentosu i fitoplanktonu dla zbiornikéw zaporowych
MMI - wskaznik wielometryczny makrobezkregowcéw bentosowych
Wskaznik MZB - wskaznik makrobezkregowcow bentosowych dla zbiornikéw zaporowych
Klasa elementéw BIOL - klasa elementéw biologicznych
Klasa elementéw HYMO - klasa elementéw hydromorfologicznych
Klasa elementow FCH - klasa elementow fizykochemicznych (gr. 3.1-3.5)
Klasa elementéw FCH-SZ - klasa elementéw fizykochemicznych - specyficzne zanieczyszczenia syntetyczne i niesyntetyczne (gr. 3.6)
Monitoring obszaréw chronionych:
MOPI - jednolite czesci wod przeznaczone do poboru wody na potrzeby zaopatrzenia ludnoéci w wode do spozycia
N2000 - obszary ochrony siedlisk lub gatunkéw Natura 2000, dla ktérych stan wad jest waznym czynnikiem w ich ochronie
MORE - jednolite czesci wod przeznaczone do celéw rekreacyjnych, w tym kapieliskowych
MOEU - obszary chronione wrazliwe na eutrofizacje wywolana zanieczyszczeniami pochodzacymi ze Zrédet komunalnych
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Rysunek 14. Lokalizacja Zaktadu w obrebie JCWP Doptyw z Wiktorca
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Cele srodowiskowe okreslone w Planie gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisty sg celami
wyznaczonymi przez Ramowg Dyrektywe Wodna.

Nadrzednym celem Ramowej Dyrektywy Wodnej jest osiggniecie dobrego stanu wdd do roku 2015.
Wody powierzchniowe, w tym silnie zmienione i sztuczne jednolite czesci wod, powinny do tego czasu
osiggng¢ dobry stan chemiczny, oraz odpowiednio, dobry stan ekologiczny lub dobry potencjat
ekologiczny, gdzie:

e stan ekologiczny - obowigzuje dla naturalnych jednolitych czesci wdd,

e potencjat ekologiczny - dla sztucznych lub silnie zmienionych jednolitych czesci wéd.

Eksploatacja przedmiotowych instalacji nie wptynie negatywnie na stan JCWP i nie uniemozliwi
osiggniecia wyznaczonych celéw srodowiskowych.
Charakter przedsiewzigcia, przedstawione rozwigzania technologiczne, przyjety system gospodarki
wodno-Sciekowej oraz przewidziane do zastosowania rozwigzania chronigce $rodowisko i
minimalizujgce ewentualne negatywne oddziatywanie wykluczajg mozliwos¢ zagrozenie negatywnym
oddziatywaniem na wody powierzchniowe i tym samym wptyw eksploatacji Zaktadu na poszczegdine
elementy klasyfikacji JCW okres$lone w rozporzadzeniu Ministra Srodowiska z dnia 9 listopada 2011 r.
(Dz. U. Nr 258, poz. 1549) w sprawie klasyfikacji stanu ekologicznego, potencjatu ekologicznego i stanu
chemicznego jednolitych czesci wéd powierzchniowych.

7.7 Narazenie na zalewanie wodami powodziowymi

Na Hydroportalu KZGW zostaty opublikowane mapy zagrozenia powodziowego i mapy ryzyka
powodziowego w formie plikéw PDF.

Mapy zagrozenia powodziowego (MZP) i mapy ryzyka powodziowego (MRP) zostaty sporzgdzone na
podstawie ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r. poz. 145 ze zm.)
oraz na podstawie rozporzadzenia Ministra Srodowiska, Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki
Morskiej, Ministra Administracji i Cyfryzacji oraz Ministra Spraw Wewnetrznych z dnia 21 grudnia 2012
r. w sprawie opracowywania map zagrozenia powodziowego oraz map ryzyka powodziowego (Dz. U. z
2013 r. poz. 104).

Za opracowanie map zagrozenia powodziowego i map ryzyka powodziowego, zgodnie z ustawa,
odpowiada Prezes Krajowego Zarzagdu Gospodarki Wodne;j.

Przedstawione na mapach zagrozenia powodziowego obszary stanowig podstawe do planowania
zagospodarowania przestrzennego na ré6znych poziomach. Granice obszaréw uwzglednia sie w:

e koncepcji przestrzennego zagospodarowania kraju,

e planie zagospodarowania przestrzennego wojewodztwa,

e miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego,

e decyzji 0 ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego lub decyzji o warunkach zabudowy.
Mapy zagrozenia powodziowego i mapy ryzyka powodziowego zostaty opracowane w ramach projektu
"Informatyczny System Ostony Kraju przed nadzwyczajnymi zagrozeniami” — ISOK przez Instytut
Meteorologii i Gospodarki Wodnej PIB — Centra Modelowania Powodziowego w Gdyni, Poznaniu,
Krakowie i we Wroctawiu.

W ramach projektu ISOK zostaty opracowane mapy zagrozenia powodziowego
przedstawiajgce obszary zagrozone powodzig o okreslonym prawdopodobienstwie wystgpienia:

1. obszary, na ktérych prawdopodobienstwo wystapienia powodzi jest niskie i wynosi 0,2 %, (czyli

raz na 500 lat);

2. obszary, na ktérych prawdopodobienstwo wystgpienia powodzi jest Srednie i wynosi 1 %, (czyli

raz na 100 lat),

3. obszary, na ktérych prawdopodobienstwo wystgpienia powodzi jest wysokie i wynosi 10 %,

(czyliraz na 10 lat).
Teren na ktérym zlokalizowane sg przedmiotowe instalacje polozony jest poza obszarami
narazonymi na zalewanie wodami powodziowymi.
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Rysunek 15. Wskazanie lokalizacji przedmiotowego Zaktadu - poza obszarami zagrozenia powodziowego
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7.8 Charakterystyka jakosci powietrza

W odpowiedzi na wniosek o podanie tta zanieczyszczenia powietrza atmosferycznego dla miejscowosci
Kozodrza, gm. Ostréw, Wojewoddzki Inspektorat Ochrony Srodowiska w Rzeszowie pismem z dnia
25.03.2015 (zatgcznik nr 14) informuje, ze jako$¢ powietrza atmosferycznego na rozpatrywanym
obszarze w zakresie nw. substancji przedstawia sie nastepujaco:

Kozodrza (wspotrzedne: E 21°37°04,0”, N 50°05°59,0”):

Lp. Zanieczyszczenie Poziom stezenia % wartps’ci .
dopuszczalnej/docelowej
1 | Dwutlenek siarki* 9,0 yg/m3 45,0
2 | Dwutlenek azotu 5,3 ug/m3 13,2
3 | Pyt zawieszony PM10 24,1 pg/m3 60,2
4 | Pyt zawieszony PM2,5 16,5 pg/m3 66,0
5 | Benzen 0,3 ug/m? 6,0
6 | Otow 0,004 ug/m?3 0.8
7 | Arsen 0,5 ng/m?3 8.3
8 | Kadm 0,2 ng/m?3 4,0
9 | Nikiel 1,0 ng/m3 5,0
10 | Benzo(a)piren 1,2 ng/m3 120,0

Zrédto: dane Panstwowego Monitoringu Srodowiska

* Dwutlenek siarki - dopuszczalne stezenie srednioroczne normowane jedynie ze wzgledu na ochrone
roslin.

Ocene sporzadzono na podstawie wynikbw modelowania jakosci powietrza w wojewddztwie
podkarpackim dla 2013 r. na potrzeby oceny jakosci powietrza, wykonanego przez ,EKOMETRIA”
Sp. z 0.0. na zlecenie WIOS w Rzeszowie.

Warto$ci dopuszczalne przyjeto wedtug rozporzgdzenia Ministra Srodowiska z dnia 24 sierpnia 2012 .
w sprawie pozioméw niektérych substancji w powietrzu (Dz. U. z 2012 r. poz. 1031).

7.9 Warunki klimatyczno-meteorologiczne

Klimat na omawianym terenie jest ksztattowany przez dominujgcy wptyw mas powietrza polarno-
morskiego wystepujagcego najczesciej latem i zimg oraz powietrza polarno-kontynentalnego
naptywajgcego najczesciej w okresach wiosny i jesieni. Jednoczes$nie zaznacza sie oddziatywanie
Pogodrza Karpackiego.

Dominujg wiatry z sektora zachodniego (SW, W, NW), przy czym
w  miesigcach letnich osiggajg one az pieciokrotng przewage nad  wiatrami
z sektora wschodniego. W okresach wiosennych i jesiennych przewaga wiatrow z sektora zachodniego
nad wiatrami z sektora wschodniego jest niewielka. Z niewielkg czestoscig pojawiajg sie wiatry z
kierunku wschodniego.
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Charakterystyczne parametry meteorologiczne dla Zaktadu:

— $redni opad roczny z dziesieciolecia (2001-2010) 725 mm
— $rednia roczna temperatura powietrza 7,9°C
— $rednia temperatura powietrza dla pétrocza zimowego (XI-1V) 0,9°C
— $rednia temperatura powietrza dla pétrocza letniego (V-X) 14,4°C
— $rednia roczna liczba dni z temperaturg $sredniodobowg <0°C 73 dni
— potencjalny okres wystepowania opadéw $niegu 147 dni
— potencjalny okres trwania zimy termicznej 85 dni
— $rednia roczna liczba dni z pokrywa $niezng 73 dni

7.10 Fauna flora; Krajobraz

Teren, na ktérym zlokalizowane sg przedmiotowe instalacje, nie stanowi terenu cennego biologicznie.
Z uwagi na stopniowe wybieranie gruntu w zwigzku z przygotowaniem pod rozbudowe zostat on
przeksztatcony. Nie wystepujg w jego obrebie cenne gatunki roslin i nie jest to teren siedliskowy i legowy
zwierzat dziko zyjgcych, z uwagi na bezposrednie sasiedztwo istniejgcego sktadowiska oraz
wystepowanie w poblizu atrakcyjniejszych terendow.

W sgsiedztwie Zaktadu wystepujg tereny zréznicowane biologicznie. Po stronie zachodniej wystepuje
niewielki kompleks lesny, ktérego drzewostan sklada si¢ gtébwnie =z sosny oraz
w mniejszym stopniu debu i brzozy. Mniejsze skupiska zieleni wysokiej wystepujg po stronie wschodniej.
Po stronie potudniowej wystepuija tereny rolne, niestanowigce wielkiej wartosci biologiczne;j.

W sgsiedztwie nie wystepujg udokumentowane i chronione stanowiska roslin jak i zwierzat, nie mniej
las jest terenem siedliskowym dla pospolitych zwierzat dziko zyjgcych - lis, zajgc, sarna oraz licznych
gatunkow ptakoéw.

Krajobraz opisywanego terenu jest zdominowany przez istniejgcg bryte sktadowiska odpadoéw, poza tym
nie wyrdznia sie w lokalnym krajobrazie.

7.11 Zabytki chronione

Na terenie przedmiotowych instalacji nie wystepuja obiekty zabytkowe oraz udokumentowane
stanowiska archeologiczne podlegajace ochronie prawnej.
Najblizsze obiekty zabytkowe znajdujg sie w Kozodrzy, w odlegtosci ok. 1,2 km od sktadowiska i s3 to:
—  XIX wieczna murowana kapliczka,
— zespot zagrody miynarskiej,
— kamienna figura Matki Boskiej,
— obelisk przydrozny.
Wiecej obiektow zabytkowych wystepuje w Ostrowie, Ociece, Woli Ocieckiej i Skrzyszowie w
odlegtosciach 2,5-5 km.

7.12 Wyniki badan monitoringowych realizowanych w ramach
monitoringu instalacji sktadowiska odpadéw
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Instalacje Zaktadu Zagospodarowania Odpadéw oraz Sktadowisko odpadoéw zlokalizowane sg w swoim
bezposrednim sgsiedztwie. W najblizszym czasie przy skfadowisku planuje sie budowe PSZOK —
Punktu Selektywnej Zbiérki Odpadéw Komunalnych (dziatka ewidencyjna 2750/48). Dalej, poprzez
droge gminng, teren sktadowiska sasiaduje z Zakltadem Produkgcji Paliwa Alternatywnego EURO-EKO
Sp. z 0.0. W kierunku zachodnim, w odlegtosci okoto 550 m od granic Zaktadu znajdujg sie Zbiorniki
Cukrowni Ropczyce.

Otoczenie przedmiotowych instalacji stanowig nieuzytki i dalej tereny lesne. Najblizsza zabudowa
mieszkaniowa znajduje sie w promieniu okoto 800 m na pétnocny wschéd w miejscowosci Zdzary i na
wschoéd w miejscowosci Poreby. Na potudnie w odlegtosci okoto 1,5 km za odcinek autostrady A4
znajdujg sie zabudowania wsi Kozodrza.

Ponizej przedstawiono charakterystyke przedmiotowego terenu w oparciu o wyniki badan
monitoringowych realizowanych w ramach monitoringu instalacji skfadowiska odpadéw.

Wplyw sktadowiska na srodowisko najlepiej obrazujg wyniki badan monitoringowych. Ponizej
przedstawiono dane z ,,Raportu z badan realizowanych w ramach monitoringu skiadowiska
odpadéw innych niz niebezpieczne i obojetne z wydzielonymi kwaterami na odpady
niebezpieczne w Kozodrzy w 2014 r. opracowanego przez firme Jars Sp. z o.0. z siedzibg w
Mystowicach (styczen 2015).

Sktadowisko odpadéw innych niz niebezpieczne i obojetne z wydzielonymi kwaterami na odpady
niebezpieczne w Kozodrzy zlokalizowane jest w gminie Ostréw, powiat ropczycko-sedziszowski,
wojewodztwo podkarpackie, w odlegtosci okoto 6,5 km na pétnoc od miasta powiatowego Ropczyce.

Teren sktadowiska z uwzglednieniem infrastruktury technicznej obejmuje dziatki o numerach
ewidencyjnych: 129/4, 130/5, 132/8, 132/10, 151/4, 152, 154/4, 155/7, 156/7, 158/4, 157/4, 162/4, 164/4,
172/4, 174/4, 175/7, 175/5, 2750/47, 196/3, 202/1, 199/1, 198/1, 197/1, 196/1, 301/2, 693/4, 2737/44,
2737146 oraz czesci 301/4 obreb Kozodrza. Powierzchnia sktadowiska wraz z zapleczem technicznym
wynosi okoto 29,4 ha.

Teren skiadowiska odpadéw objety jest miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego nr
5/3/97 terenu potozonego w miejscowosci Kozodrza zatwierdzonym uchwatg Rady Gminy w Ostrowie
Nr XXXI1/191/97 z dnia 28 listopada 1997 r. (zmieniong uchwatg Nr X11/94/2007 z dnia 2 pazdziernika
2007 r., uchwatg Nr XII/173/2008 z dnia 22 sierpnia 2008 r. oraz uchwatg Nr XXV/212/13 z dnia 22
stycznia 2013 r.).

Zarzgdzajgcym sktadowiskiem odpadéw w Kozodrzy od dnia 1 pazdziernika 2014r. jest Gminny Zaktad
Ustug Komunalnych Sp. z 0.0. z siedziba w Ostrowie, ktorej 100 % wtascicielem jest Gmina Ostrow.
Sktadowisko jest eksploatowane od 1990 roku.

Zdolnos¢ przyjmowania odpaddw na omawiane sktadowisko wynosi ponad 10 Mg/dobe, w zwigzku z
czym zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 27 sierpnia 2014 r. (Dz. U. z 2014 r. poz.
1169) zalicza sie ono do instalacji moggcych powodowaé znaczne zanieczyszczenie poszczegdinych
elementow przyrodniczych albo srodowiska jako catosci.

Sktadowisko docelowo sktada¢ sie bedzie z 12 kwater przeznaczonych do skltadowania odpadow innych
niz niebezpieczne i obojetne oraz kwater nr A1 i Az przeznaczonych do sktadowania odpadow
niebezpiecznych zawierajgcych azbest; dodatkowo w rejonie sktadowiska znajduje sie rezerwa
inwestycyjna terenu pod jego dalszg rozbudowe.

Kwatery 1-9 zostaly zamkniete zgodnie z decyzjami Marszatka Wojewddztwa Podkarpackiego. W
trakcie eksploatacji jest kwatera nr 10 oraz kwatera azbestowa A:. Kwatera nr 12 oraz kwatera
azbestowa Az sg zaprojektowane i posiadajg pozwolenie na budowe. Kwatera nr 11 zostata
wybudowana i przygotowana do eksploatacji (pozwolenie na uzytkowanie decyzja Powiatowego
Inspektora Nadzoru Budowlanego w Ropczycach znak NB.7353-4/21/14 z dnia 27.08.2014r.)

Strona 115z 293



http://www.google.pl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=0CAcQjRw&url=http://kpkaskada.futbolowo.pl/&ei=rkvkVL3FIsL5UJ7YgfAO&bvm=bv.85970519,d.d24&psig=AFQjCNG0oWzHojvhHqO-dFVe2qfct99eHg&ust=1424334121585162

WNIOSEK O ZMIANE, DECYZJI UDZIELAJACEJ POZWOLENIA ZINTEGROWANEGO

B GO E O ZUK
\.\_\. KGL_MLZT\_ @ [ & ostroW

Na terenie sktadowiska odpadéw wystepuje naturalna bariera geologiczna w formie kompleksu itéw
krakowieckich o migzszosci ponad 100 m i wspdétczynniku filtracji ponizej 1 x 10 m/s. Dna kwater
znajdujg sie ponizej stropu itdbw krakowieckich. Bariera geologiczna wymagata uzupetnienia na skarpach
kwater w warstwach gruntéw przepuszczalnych. Zewnetrzny wat kwater nr 1-8 zostat uszczelniony
ekranem itowym. Na odcinkach skarp kwater nr 9-11 oraz A: i Az zaprojektowano warstwe
nieprzepuszczalng z itu miejscowego, a dno i skarpy niecek kwater nr 9-11 wyposazono dodatkowo w
izolacje syntetyczna.

Wszystkie kwatery wyposazone sg w drenaz odciekéw utozony w dnach w warstwie filtracyjnej. Na
poziomie grobli opaskowych, pod izolacjg itowa, zostat wykonany drenaz obwiedniowy kwater z rur
perforowanych, ktéry ujmuje i odprowadza odcieki z odpadéw deponowanych w kwaterach,
przechwytuje wody opadowe sptywajgce z odpadéw w czasie eksploataciji kwatery ponad poziom grobli,
a po wykonaniu izolacji zewnetrznej zbiera przesigki miedzywarstwowe. Odcieki z kwater nr 1-5
sptywajg grawitacyjnie bezposrednio do zbiornika odciekow, a z kwater nr 6-8 do przepompowni, skad
sg tloczone do zbiornika odciekéw. Drenaz w kwaterach nr 9 -11 skfada sie z drendéw wprowadzanych
do zbieraczy utozonych w warstwie filtracyjnej. Odcieki z kwater nr 9-11 sptywajg grawitacyjnie do
osobnego uktadu — do pompowni skad sg ttoczone do jednego z dwdch zbiornikdéw na odcieki.

Do zbiornikéw odciekéw kierowane sg dodatkowo $cieki przemystowe z brodzika dezynfekcyjnego oraz
Scieki ze stanowiska mycia taboru i sprzetu.

Do podczyszczania odciekow z kwater odpaddw innych niz niebezpieczne stuzy mechaniczno-
chemiczno-biologiczna podczyszczalnia odciekéw, ktora jest wspomagana w razie potrzeby
nowoczesng oczyszczalnig odciekdw dziatajgca w oparciu o proces odwrdconej osmozy.

Dla kwater przeznaczonych do sktadowania odpaddw azbestu zaprojektowano oddzielne dreny
wyprowadzane do studni zbiorczej. Odcieki ze studni za pomocg wozu asenizacyjnego wywozone sg
do zbiornika odciekéw podczyszczonych.

W obrebie zamknietych kwater nr 1-9 znajdujg sie 123 studnie odgazowujgce, ktére zostaty wigczone
do instalacji energetycznego wykorzystania biogazu w bioelektrowni. Gaz skladowiskowy z sieci
pozysku biogazu przetwarzany jest w energie cieplng i elektryczng. Kwatera nr 10 pozostaje obecnie w
eksploatacji posiada 10 studni odgazowujgcych, w tym studzienke S4, ktéra w maju 2013 roku,
podobnie jak pozostate studnie, zostata podigczona do instalacji wykorzystania biogazu. Instalacja
odgazowania sktadowiska w Kozodrzy w obecnym momencie nie stanowi zrddta emisji gazu
sktadowiskowego i nie posiada pochodni gazowych do unieszkodliwiania biogazu.

Woda na cele technologiczne i bytowe pracownikéw dostarczana jest z gminnej sieci wodociggowe;.

Scieki przemystowe bedgce mieszaning podczyszczonych $ciekdéw przemystowych (odciekéw) i wod
opadowych z terendéw zanieczyszczonych (rejon stanowiska mycia taboru i sprzetu, waga
samochodowa, plac skladowo-postojowy, brodzik dezynfekcyjny) oraz $ciekow bytowych
odprowadzane sg do gminnej sieci kanalizacyjnej, a nastepnie do gminnej oczyszczalni Sciekéw w
Skrzyszowie, powstajgcej w zarzadzie Zaktadu Ustug Komunalnych w Ostrowie.

Wody opadowe i roztopowe ujmowane systemem rowow opaskowych oraz ujmowane drenazem wody
podziemne naptywajagce na teren sktadowiska po podczyszczeniu w separatorach substancji
ropopochodnych z osadnikami odprowadzane sg do rowéw melioracyjnych R1 i B.

Sktadowisko posiada sie¢ monitorowania wod podziemnych, ktéra sklada sie z 6 otworow
obserwacyjnych P-9, P-10, P-11, P-12, P-13, P-14.

Zgodnie z § 25.1 Rozporzgdzenia Ministra Srodowiska z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie sktadowisk
odpadow (Dz. U. Nr 0, poz. 523) ilo$¢ otworédw do poboru wod podziemnych nie moze by¢ mniejsza niz
3, z czego jeden powinien znajdowac¢ sie na doptywie wdéd podziemnych, a dwa pozostate — na
przewidywanym odptywie wéd podziemnych.
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Otwory obserwacyjne usytuowane wokét skladowiska w Kozodrzy rozmieszczone sg w sposéb
uwzgledniajgcy kierunek sptywu wod podziemnych, w zwigzku z czym na naptywie wéd podziemnych
do skfadowiska zlokalizowane sg piezometry P-12 i P-14, natomiast otwory obserwacyjne P-9, P-10 i
P-11 ujmujg wody odptywajgce z terenu sktadowiska. Charakter piezometru P-13 zmienia sie wraz z
rozbudowg sktadowiska i obecnie jest zlokalizowany w sgsiedztwie kwatery gdzie sktadowane sg
odpady.

Ewentualny wzrost stezenia zanieczyszczen w wodach zlokalizowanych na odptywie moze wskazywac
na negatywne oddziatywanie sktadowiska na $rodowisko wodno-gruntowe. Monitoring emisji gazu
sktadowiskowego odbywa sie w studzience odgazowujgcej S4 zlokalizowanej na kwaterze nr 10.

Pomiar objetosci gazu skladowiskowego odbywa sie w studzience odgazowujgcej S4 zlokalizowanej na
kwaterze nr 10.

Pomiar objetosci i sktadu wod odciekowych odbywa sie w miejscach gromadzenia odciekéw, przed ich
oczyszczaniem tj. w zbiornikach na odcieki. Sktadowisko odpadéw w Kozodrzy wyposazone jest w
instalacje podczyszczajgcag wody odciekowe, dlatego pomiar sktadu wéd odciekowych prowadzony jest
dodatkowo za podczyszczalnig, w celu kontroli skutecznos$ci procesu oczyszczania zgodnie z §24.6
rozporzgdzenia Ministra Srodowiska z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie sktadowisk odpadéw.
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z wydzielonymi kwaterami na odpady niebezpieczne zawierajace azbest w Kozodrzy

skala 1 :10 000
Objaénienia
E- Teren istnicjacego skiadowiska odpadéw | it Punkty monitoringu wod podzicmnych:
| Teren rozbudowy skiadowiska odpadow 1> Kwatery 1-12 o ismidce
R e e R R R S e H [2) '82 obserwowane
-—> Zaktad Zagospodarowania Odpadow -J;_ .4 do !ikwid“j' )
o projektowany otwor obserwacyjny

Rysunek 16. Lokalizacja piezometrow sieci monitoringu sktadowiska odpadow sgsiadujgcego bezposrednio z Zaktadem
Zagospodarowania Odpadow w Kozodrzy
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Pobér probek i metodyka wykonanych badan — badania monitoringowe w 2014 roku

Prébki do badan pobrano zgodnie z czestotliwoscig okreslong w rozporzadzeniu Ministra Srodowiska z
dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie sktadowisk odpadéw (Dz. U. Nr 0, poz. 523).

Probki pobrano zgodnie z metodykami zawartymi w normach:

PN-ISO 5667-11:2004 — Jako$¢ wody. Pobieranie probek. Wytyczne dotyczgce pobierania
prébek wod podziemnych,

PN-ISO 5667-10:1997 — Jako$¢ wody. Pobieranie prébek. Wytyczne pobierania probek
Sciekow.

Analizy przeprowadzono w akredytowanym przez Polskie Centrum Akredytacji laboratorium
badawczym JARS Sp. z 0. o. (Certyfikat Akredytacji AB 1095). Identyfikacje zgodnych z obowigzujgcymi
normami i przepisami zastosowanych metod badawczych przedstawiono w nastepujgcych
sprawozdaniach z badanh laboratoryjnych.
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Tabela 35. Identyfikacja probek (monitoring sktadowiska odpaddw ' 2014) [zrédto: ,,Raport z badarn realizowanych w ramach monitoringu sktadowiska odpaddw innych niz niebezpieczne i
obojetne z wydzielonymi kwaterami na odpady niebezpieczne w Kozodrzy w 2014 r.”; Jars Sp. z o.0.; styczer 2015]

Lp. | Badany komponent | Nr sprawozdaniaz badan | Nr probki | o pom Purkt poboru
1 2 3 4 5 B
1264/01/2014/F 1 5868/02 Piezometr P-10
1264/01/2014/F12 £869/02 Piezometr P-11
1264/01/2014/F/3 5870002 | o4 055014 Piezometr P-12
1264/01/2014/F/4 5871/02 e Piezometr P-13
1264/01/2014/F/5 5872/02 Piezometr P-14
1264/01/2014/F/6 5873/02 Piezometr P-9
£994/05 Piezometr P-10
6995/05 Piezometr P-11
6996/05 Piezometr P-12
1837/04/2014/FH soors | 26052014 Porotr FL13
6998/05 Piezometr P-14
| oty oot 6999/05 Piezometr P-9
Y om0 0072014/ 1P 4075/08 Piezometr P-10
1400/07/2014/F/11/P2 | 4076/08 Piezometr P-11
1400072014/F/1P3 | 407708 | ooy Piezometr P-12
1400/07/2014/F/11/P14 | 4078108 e Piezometr P-13
1400/07/2014/F/11/P/5 | 4079/08 Piezometr P-14
1400/07/2014/F/11/P/6 | 4080/08 Piezometr P-9
1693/10/2014/FH 4158111 Piezometr P-10
1693/10/2014/F12 415911 Piezometr P-11
1693/10/2014/F/3 M60M1 | o0 Piezometr P-12
1693/10/2014/F/4 #6111 S Piezometr P-13
1693/10/2014/F/5 46211 Piezometr P-14
1693/10/2014/F/6 416311 Piezometr P-9
124/01/2014/F1/PH 434301 | 22.01.2014
1263/01/2014/F/1 5862/02 | 24.02.2014
229/03/2014/F/1 5718/03 | 21.03.2014
203/04/2014/F/1 6266/04 | 22.04.2014
1838/04/2014/F/1 6993/05 | 26.05.2014
. 1202/05/2014/F/1 4389/06 | 16.06.2014 .
2 | Gaz skiadowiskowy | gag 07 0014/FA 5867/07 | 18.07.2014 Sludzienka 54
1401/07/2014/F/1 4073/08 | 18.08.2014
1118/08/2014/F/1 318009 | 02.09.2014
974/09/2014/F/1 4151110 | 15.10.2014
1695/10/2014/F/1 4157111 | 17.11.2014
1422/11/2014/F/1 5053/12 | 15.12.2014
1264/01/2014/F/7 5875/02 Studnia rewizyjna na instalacji
odwroconej osmozy
1264/01/2014/F/8 5876/02 Zbiornik odeieku podezyszezonego
24.02.2014 B mﬁﬁ’s . Hﬁi . €9
1264/01/2014/F/9 5877/02 Zbiornik odcieku suowego ZRO1
1264/01/2014/F/10 5878/02 Zbiornik odcieku surowego ZRO2
1837/04/2014/F/2 7001/05 Studnia rewizyjna na instalacj
odwroconej osmozy
1837/04/2014/F/4 T005/05 | o6 05 ogq4 | Zblomik odcieku podczyszczonego
e za podczyszczalnig
1837/04/2014/F/4 7006/05 Zbiornik odcieku suowego ZRO1
] Odcieki 1837/04/2014/F/4 7007/05 Zbiornik odcieku surowego ZRO2
1400/07/2014/F/2 4081/08 Studnia rewizyjna na instalacji
odwroconej osmozy
1400/07/2014/F/3 408208 | 1o g o014 | ZbiOmik odoieku podczyszczonego
e za podczyszczalnig
1400/07/2014/F/3 4083/08 Zbiomnik odcieku suowego ZRO1
1400/07/2014/F/3 4084/08 Zbiomik odcieku suowego ZRO2
1693102014/F/7 2164/11 Zbiornik odcieku podczyszczonego
za podczyszczalnig
1693/10/2014/F/8 4165/11 Studnia rewizyjna na instalacj
711201 odWIbCONE] OSmOzy
1693/10/2014/F/9 4166/11 Zbiornik odcieku suowego ZRO1
1693/10/2014/F/10 4167/11 Zbiomnik odcieku suowego ZRO?2
Nod “ 7004/05 Wyl?lltvdnbtr?j:u meligrany-jm_egc_: R1
[a] wWe rowu owWyze
4 i dl; nap_;’m 1837/04/2014/F/3 gﬁggg 26.05.2014 y o Emmkz yze) |
Wylot do rowu B ponizej skladowiska
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Pomiary emisji biogazu przeprowadzono ,in situ” na terenie sktadowiska:

- Zawarto$¢ 02,C0O2,CH4 oznaczono analizatorem biogazu GA-2000, Oz — elektrochemicznie,
CO:2 — IR (dekoderem podczerwieni), CHa4 — IR (dekoderem podczerwieni).

Zasady interpretacji wynikow analiz

Wyniki analiz:

— Wad podziemnych poréwnano z warto$ciami granicznymi wskaznikéw jakosci wod,
wtasciwymi dla klas jakosci wod podziemnych, okreslonymi w zatgczniku do rozporzadzenia
Ministra Srodowiska z dnia 23 lipca 2008 w sprawie kryteriéw i sposobu ocen wéd
podziemnych (Dz. U. Nr 143, poz. 896). Wedlug w/w rozporzadzenia klasyfikacja elementéw
fizykochemicznych stanu wod podziemnych obejmuje pie¢ nastepujgcych klas jakosci wod
podziemnych:

o Klasa | — wody bardzo dobrej jakosci,

o Klasa Il — wody dobrej jakosci,

o Klasa lll - wody zadowalajgcej jakosci,

o Klasa IV — wody niezadowalajgcej jakosci,
o Klasa V — wody ztej jakosci.

— odciekéw poréwnano z dopuszczalnymi wartosciami wskaznikdéw zanieczyszczen okreslonymi
w aktualnym pozwoleniu zintegrowanym znak RS.VI.7660/6-1/08 z dnia 26.08.2008 r. oraz w
rozporzgdzeniu Ministra Budownictwa z dnia 14 lipca 006 r. w sprawie sposobu realizacji
obowigzkéw dostawcow sciekdw przemystowych oraz warunkéw wprowadzanie $ciekéw do
urzadzen kanalizacyjnych (Dz. U. Nr 136, poz. 964),

— emisji gazowej zinterpretowano na podstawie danych literaturowych nt. emisji biogazu ze
skfadowisk odpaddw.

Monitoring wéd podziemnych

W ponizszych tabelach zestawiono wyniki badan jakosci wéd podziemnych wystepujgcych w rejonie
sktadowiska odpadoéw w Kozodrzy z warto$ciami granicznymi wskaznikow jakosci wéd, wtasciwosciami
dla klas jako$ci woéd podziemnych.
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Tabela 36. Zestawienie wynikow badan jakosci wéd podziemnych pobranych w 2014 r. w rejonie sktadowiska odpaddow w Kozodrzy [z’rédfo- ,Raport z badan realizowanych w ramach monitoringu
sktadowiska odpaddw innych niz niebezpieczne i obojetne z wydzielonymi kwaterami na odpady niebezpieczne w Kozodrzy w 2014 r.”; Jars Sp. z 0.0.; styczen 2015]

1 2 3 4 5 [ 7 8 9 10 11 12 13 14 15 1 17 18 19 [ 2 [ n |

1 Odezyn pH 52 659 70 65 | 6302 | 65 50 66 73 86 | 63:02 | 69 6585 6595

2 | Przewodnost elektyezmawiasciwa (PEW) | pSlem 453 1108 180 858 185 442 1230 479 184 891 264 200-700 700 | 25009 | 25000

3 Ogalny wegiel arganiczny (OWG) mgil 49 49 40 43 122 34 10 1242 92 B4 5 | 62412 110 5 107 107

4 Suma WWA ugl 0013 | <0005 | <0005 | <D,005 | <0005 | <0005 | <0005 | <0005 | <0006 | <0005 | <0005 | <0,005 0,0010,1 0,1 02 03
METALE

§ Chrom (V1) mg/l <0,010 | <0010 | <0,010 | <0010 | <0,010 | <0010 | <0010 | <0010 | <0010 | <00 | <0010 | <0.0M0 0,0001-0,01 0,01 0057 | 005

6 Cynk mg/l 0081 | 0007 | 0006 | 0006 | 0014 | 0009 | o076 | 0007 | <0005 | <0005 | 0008 | 0,005 0,005-0,05 0,05 05 1

7 Kadm mgl | <0,0005 | <00005 | <0,0005 | <0,0005 | <0,0005 | <0,0005 | 0,0026 | <0,0005 | <0,0005 | <0.0005 | <0,0005 | <0,0005 0,0001-0,0005 0001 | 0003 | 0005

8 Miadz mg/l <0,004 0,008 <0004 | <0004 | <0004 | <0004 | <0004 0,004 <0004 | <0004 | <0004 | <0004 0,0010,02 0,01 0,05 0,2

9 Okw mg/l <0,004 | <0004 | <0004 | <0004 | <0,004 | <0004 | <0004 | <0004 | <0004 | <0004 | <0004 | <0004 0,001-0,01 0,01 0,025 019

10 Rigt Mgl <005 | <005 | <005 | <005 | <005 | <005 | <00 | <005 | <05 | <005 | <005 | <005 0,051 1 1 1

11|  Poziom zwierciadia wod podziemnych m 1,18 1,16 0,60 1,5 206 529 103 112 079 112 205 521 nn. nn.

Objasnienia do tabelinr 4:

nn - warest nie normowana,
< -warto$t ponizej doing granicy oznaczalnosci zastosowanej metody pomiarowej,
- brak dostatecznych podstaw do zrégnicowania wartodci granicznych w niektérych klasach jakosd,
1) wy rozperzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 23 lipca 2008 1. w sprawie kryteriow i sposobu oceny wéd podziemnych (Dz. U. z 2008 r. Nr 143, poz. B36),
© - dobry stan chemicany wid podziemnych,
Q@ - siaby stan chemiczny wod podziemnych.
[ - wrzekroczenie w sbsunku do wartosci graniczne] dia dobrego stanu chemicznege wéd podziemnych
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Tabela 37. Zestawienie wynikow badan jakosci wéd podziemnych pobranych w 2014 r. w rejonie sktadowiska odpadow w Kozodrzy [z’rédfo- ,Raport z badan realizowanych w ramach monitoringu
sktadowiska odpaddw innych niz niebezpieczne i obojetne z wydzielonymi kwaterami na odpady niebezpieczne w Kozodrzy w 2014 r.”

" Jars Sp. z 0.0.; styczen 2015]

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 12 14 15 1 17 18 19

1 Odezyn pH - 64202 | 69 73 65 | 64202 | 67 57 71 74 68 65 71 6585 65495

2 | Przewodnosé elekiyezna wiaéciwa (PEW) | pSiem 511 1435 | 50 180 769 186 551 123 | 509 198 781 245 200-700 700 | 25000 | 25004

3 Ogilny wegiel organiczny (OWO) mgfl 14 20 122 9 19 61,2 16 1242 76 | sex12 | 17 9 1-10 5 109 109

4 Suma WWA pgl <0005 | <0005 | <0005 | <0006 | <0005 | <0005 | <0005 | <0005 | <0006 | <0005 | <0005 | 0,006 0,001-0,1 04 02 03
METALE

5 Chrom (V1) mgl | <0010 | <0010 | <0010 | <0010 | <0010 | <0010 | <0010 | <0010 | <0010 | <0pt0 | <0010 | <0010 0,0001-0,01 001 | 005" | 005

5 Cynk mgl 0074 | o003 | oo17 | oot | 00m | 0026 | 002 | <0005 | <0006 | 0006 | <0005 | <0005 0,0050,05 0,05 05 1

7 Kadm mgl | <0,0005 | <00005 | <0,0005 | <0,0005 | <0,0005 | <0,0005 | <0,0002 | <0,0002 | <0,0002 | <0,0002 | <0,0002 | <0,0002 |  0,0001-0,0005 0001 | 0003 | 0005

[} Miad2 mgl 0004 | 0005 | <0004 | <0004 | <0004 | <0004 | <0004 | 0013 | <0004 | <0004 | <0004 | <0004 0,001-0,02 0,01 005 0.2

9 oW mgl | <0004 | <0004 | <0004 | <0004 | <0004 | <0004 | <0004 | <0004 | <0004 | <0004 | <0004 | <0004 0,001-0,01 001 | 005 | 019

10 Riat Hg! 005 | <005 | <005 | <005 | <005 | <005 | <01 /1 <01 <01 0,1 <1 0,051 19 1 1

11| Poziom zwierciadia wod podziemnych m 225 | 1M 082 1% | 210 | 528 | 24 142 | o9 152 | 220 | 533 . nn.

Objasnienia do tabeli nr 5:
nn - warost nie normowana,

< - warto$t ponizej doine granicy oznaczalno$ci zastosowane] metody pomiarowe],

* - brak dostatecznych podstaw do zrénicowania wartoéci granicznych w niektrych dasach jakosd,

2)  wg rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 23 lipca 2008 r. w sprawie kryteriow | sposobu oceny wod podziemnych (Dz. U z 2008 r. Nr 143, poz. 896),
O - dobry stan chemiczny wéd podziemnych,
@ - siaby stan chemiczny wéd podziemnych.

[ - przekroczenie w sbsunku do wartodci graniczne] dia dobrego stanu chemicznego wid podzismnych

Strona 123 7 293


http://www.google.pl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=0CAcQjRw&url=http://kpkaskada.futbolowo.pl/&ei=rkvkVL3FIsL5UJ7YgfAO&bvm=bv.85970519,d.d24&psig=AFQjCNG0oWzHojvhHqO-dFVe2qfct99eHg&ust=1424334121585162

WNIOSEK O ZMIANE, DECYZJI UDZIELAJACEJ POZWOLENIA ZINTEGROWANEGO

M G = O ZUK
L‘\_\, @:L:T\_ g r\‘\’ OsTROW

Przy ocenie wptywu skfadowiska na jakos¢ wod podziemnych wzieto pod uwage lokalizacje
piezometréw w stosunku do kierunku przeptywu wod podziemnych: piezometry P-12 i P-14 usytuowane
sg na naptywie wod do sktadowiska, natomiast otwory obserwacyjne P-9, P-10 i P-11 ujmujg wody
odptywajagce z terenu skiadowiska. Charakter piezometru P-13 zmienia sie wraz z rozbudowg
sktadowiska.

W badanych piezometrach w 2014 roku zaréwno na naptywie, jak i odptywie wdd ze sktadowiska
obserwowano obnizenie wartosci odczynu, szczegdlnie w piezometrze P-9, gdzie zawartosé pH w | i Il
kwartale byta zbyt niska, w zwigzku z czym wody te nie spetnialy norm dla woéd o dobrym stanie
chemicznym. Dodatkowo w piezometrach P-13 (kwartaty Il — 1V), P-10 (lll kwartat), a takze P-9 (kwartat
lII'i IV) stwierdzono podwyzszone stezenie ogélnego wegla organicznego.

Pozostate analizowane parametry w badanych piezometrach miescity sie w granicach
charakterystycznych dla | i Il klasy, czyli odpowiadaty wodom o bardzo dobrej i dobrej jakosci.

Zgodnie z wymogami obowigzujgcego pozwolenia zintegrowanego uzyskane wyniki badan wdd
podziemnych poréwnano do tta hydrogeochemicznego, ktérego wartosci przyjeto za rozporzgdzeniem
Ministra Srodowiska z dnia 23 lipca 2008 r. w sprawie kryteriéw i sposobu oceny wéd podziemnych (Dz.
U. 22008 r. Nr 143, poz. 896. Ze wzgledu na przekroczenia w wodach wartosci granicznych dla OWO
oraz wartosci pH, skupiono sie tylko na tych dwoch parametrach. Do sporzadzenia wykresow wzieto
zmierzong wartos¢ danego parametru, z pominieciem niepewnosci pomiaru. Zestawienie wynikéw
badan w stosunku do tta hydrogeochemicznego przedstawiono na ponizszych wykresach.

Wykres 1. Zestawienie uzyskanych wartosci ogdlnego wegla organicznego w stosunku do tta hydrogeochemicznego [Zrddto:
»Raport z badan realizowanych w ramach monitoringu sktadowiska odpaddw innych niz niebezpieczne i obojetne z
wydzielonymi kwaterami na odpady niebezpieczne w Kozodrzy w 2014 r.”; Jars Sp. z o.0.; styczen 2015]
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Wykres 2. Zestawienie uzyskanych wartosci odczynu w stosunku do tta hydrogeochemicznego [zrédto: ,Raport z badan
realizowanych w ramach monitoringu sktadowiska odpaddw innych niz niebezpieczne i obojetne z wydzielonymi kwaterami
na odpady niebezpieczne w Kozodrzy w 2014 r.”; Jars Sp. z 0.0.; styczen 2015]
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Przedstawione na wykresach wartosci parametréw degradujacych wody do IV i V klasy jakosci,
poréwnano do zakresu tta hydrogeochemicznego i stwierdzono, ze w przypadku OWO wody pobrane z
trzech piezometrow (P-9, P-10, P-11) nieznacznie przekraczajg wartosci charakterystyczne dla
przyjetego tta, a w piezometrze P-13 znacznie przekraczajg warto$¢ przyjetego tta.

W przypadku odczynu tylko w dwéch punktach pomiarowych (P-9 oraz P-13) stwierdza sie zbyt niskg
wartos¢ w stosunku do tta, jednak nalezy zauwazy¢, iz przy tworzeniu wykresow nie wzieto pod uwage
niepewnosci pomiaru. W zwigzku z tym uwaza sie, ze tylko wody pobrane z piezometru P-9 w 1 i Il
kwartale odbiegajg od wartosci przyjetego tta hydrogeochemicznego.

Zgodnie z §4.4 rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 23 lipca 2008 r. w sprawie kryteriow i
sposobu oceny woéd podziemnych (Dz. U. Nr 143, poz. 896) w przypadku wiekszej liczby badan
monitoringowych w ciggu roku do poréwnan przyjmuje sie warto$¢ Sredniej arytmetycznej stezen
badanych elementéw fizykochemicznych uzyskanych z rocznych wynikéw badah monitoringowych w
punkcie pomiarowym. W ponizszych tabelach przedstawiono usrednione wyniki badan.
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Tabela 38. Zestawienie usrednionych wynikéw badarn jakosci wéd podziemnych pobranych w 2014 r. w rejonie sktadowiska odpaddw w Kozodrzy [Zrodfo: ,Raport z badarn realizowanych w
ramach monitoringu sktadowiska odpaddw innych niz niebezpieczne i obojetne z wydzielonymi kwaterami na odpady niebezpieczne w Kozodrzy w 2014 r.”; Jars Sp. z 0.0.; styczen 2015]

- Piezometry nr Warto$ci graniczne w klasach |-V 7
P Wakatnik zanieczyszcze Jednosia P9 P10 P11 P12 P13 P14 I II I [\ v
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
1 Odczyn pH - 58 6.9 73 6,6 6,4 6,8 6,5-9,5 <6,51ub>9,5
2 | Przewodnosé elekiryczna wiasciwa (PEW) pS/em 492 1249 493 186 825 220 700 | 2500 | 2500 | 3000 | >3000
3 Ogdlny wegiel organiczny (OWQO) mg/l 11,2 122 8,0 6,9 18,0 6,2 5 10% 10% 20 >20
4 Suma WWA g/ <0,007 <0,005 <0,005 <0,005 <0,005 <0,005 0,1 0,2 0,3 0,5 >0,5
METALE

5 Chrom (V1) mg/| <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 0,01 0,059 | 0,057 0,1 >0,1
6 Cynk mg/| 0,061 <0,008 <0,008 0,007 0,015 0,011 0,05 0,5 1 2 >2
7 Kadm mg| <0,0010 | <0,0005 | <0,0005 | <0,0005 | <0,0005 | <0,0005 | 0,001 | 0,003 [ 0,005 [ 001 >0,01
8 Miedz mg/l <0,004 0,0075 <0,004 <0,004 <0,004 <0,004 0,01 0,05 0,2 05 >0,5
9 Olow mg/| <0,004 <0,004 <0,004 <0,004 <0,004 <0,004 0,01 0025 | 01" [ 019 >0,1
10 Rteé g/ <0,1 <01 <01 <0,1 <0,1 <01 1% 1% 1% 5 >5

Objasnienia do tabeli nr 6:

n.n. -wartos¢ nie normowana,
< - wartos¢ ponizej dolnej granicy oznaczalnosci zastosowanej metody pomiarowej,
*) - brak dostatecznych podstaw do zréznicowania wartosci granicznych w niektorych klasach jakosci,
— - wg rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 23 lipca 2008 r. w sprawie kryteriéw i sposobu oceny wod podziemnych (Dz. U. z 2008 r. Nr 143, poz. 896),
O - dobry stan chemiczny wod podziemnych,
© - staby stan chemiczny wod podziemnych
[ - przekroczenie w stosunku do wartosci granicznej dia dobrego stanu chemicznego wod podziemnych
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Poréwnanie s$rednich stezen przebadanych elementéw fizykochemicznych uzyskanych w 2014 r.
podczas badan monitoringowych, z wartosciami granicznymi jakos$ci wod podziemnych wykazaty
nieznacznie podwyzszone wartosci ogélnego wegla organicznego w stosunku do wartosci granicznej
dla lll klasy jakosci wéd w piezometrach P-9, P-10, P-13. Ponadto, w piezometrach P-9 i P-13
stwierdzono obnizenie wartosci odczynu charakterystyczne dla IV klasy jakosci wod.

\— Sp.z ..

Poziomy wszystkich pozostatych parametréw byly charakterystyczne dla dobrego stanu chemicznego
wod podziemnych.

W ponizszej tabeli przedstawiono ogdélng ocene stanu chemicznego wéd podziemnych wystepujgcych
w rejonie sktadowiska odpadéw w Kozodrzy.

Tabela 39. Klasyfikacja stanu chemicznego wdd podziemnych [Zrdédfo: ,,Raport z badan realizowanych w ramach monitoringu
sktadowiska odpaddw innych niz niebezpieczne i obojetne z wydzielonymi kwaterami na odpady niebezpieczne w Kozodrzy w
2014 r.”; Jars Sp. z 0.0.; styczen 2015]

Fi I v 1 &

Lp. Piezomelr nr Kasajakosciwod | m;mr:;n o Czynnik degradujacy

1 2 3 4 5

1 P8 IVklasa staby stan chemiczny pH, OWO

2 P-10 IV klasa staby stan chemiczny owo

3 P-11 klasa dobry stan chemiczny oWo

4 P-12 Il klasa dobry stan chemiczny owo

5 P-13 IV klasa staby stan chemiczny pH, OWO

B P-14 lklasa dobry stan chemiczny oWo

Podsumowujgc nalezy stwierdzi¢, ze wyniki badan przeprowadzonych na przestrzeni 2014 roku nie
wykazujg znaczacego wzrostu stezen zanieczyszczen w wodach pobranych z piezometrow
zlokalizowanych na odptywie wod ze skifadowiska, w stosunku do wdd naptywajgcych. Stezenia
ogolnego wegla organicznego w piezometrze P-9, P-10 i P-13 nieznacznie przekraczajg wartos¢
graniczng dla dobrego stanu chemicznego wod podziemnych.

Piezometr P-13, gdzie obserwuje sie najwyzsze stezenia ogélnego wegla organicznego zlokalizowany
jest na terenie sktadowiska w sasiedztwie kwater sktadowania odpaddéw. Jak wykazaty badania w
dalszej odlegtosci od sktadowiska wptyw na jako$¢ wod podziemnych jest coraz mniejszy.

W 2014 roku w ramach badan monitoringowych, we wszystkich otworach obserwacyjnych
przeprowadzono obserwacje wahan zwierciadta wéd podziemnych. Zestawiajgc wyniki wszystkich
pomiaréw stwierdzono, ze amplitudy wahan stanéw wod podziemnych sg stosunkowo niewielkie, a
poziom wdd podziemnych w rejonie sktadowiska odpadéw w Kozodrzy jest stabilny.
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Monitoring odciekéw

Sktadowisko odpaddéw w Kozodrzy zostato wyposazone w system drenazu odciekéw, ktére kierowane
sg do dwoch zbiornikéw na odcieki. Ze zbiornikdw odcieki sg podawane do podczyszczalni na
skfadowisku, skad kierowane sg do ostatecznego oczyszczania w gminnej oczyszczalni Sciekow w
Skrzyszowie, pozostajagcej w zarzagdzie Zaktadu Ustug Komunalnych w Ostrowie.

Na przestrzeni 2014 roku na sktadowisku odpadéw w Kozodrzy prowadzono pomiary objetosci; pomiar
objetosci odciekdw odbywa sie za pomoca przeptywomierza zlokalizowanego na odptywie ze
zbiornikéw odciekéw. £gczna objetos¢ odciekow w roku 2014 wyniosta 43 604 m3.

W ramach monitoringu jakosci odciekdw prowadzone sg badania odciekéw surowych przed ich
oczyszczeniem oraz za instalacjg podczyszczajaca.

W ponizszej tabeli zestawiono wyniki badan jakosci odciekéw, z wartosciami dopuszczalnymi
okreslonymi w aktualnym pozwoleniu zintegrowanym oraz w obowigzujgcych przepisach.
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Tabela 40. Poréwnanie wynikow badan jakosci odciekow ze sktadowiska odpaddéw w Kozodrzy z wartosciami granicznymi

O e e Thiomik odcelupodezyszonegn. | SRl rEMZya 3 Retalacis odwidcone| Warinét: ciresionz w
p Wakaznk ledroska e e
I lew Mew. Il e IV low. lw W e NS IV llw Nk 1w IV lw Nk M ew I bow ™ P ——

1] 2 3 4 5 [ T 8 E] 10 1 12 13 14 15 16 17 18 19 Eil Fil

1 Odazyn pH T8 T g2 83 7.4 a5 g2 81 T4 88 g2 15 g1 62 -1} -1 B5dods R
2 "’""E::z;':'g ?',j"‘a.;.']ma piicm | 13 | e | 7S | om0 | amoo | mee0 | e | z4i00 | @ss0 | amo | sam | svo | oem [ oimm | 13m0 | a0 nn an
3 3@“'“33:39"' ey mgch | aE 465 oK s | 1wy | s we | oo | 28 e 5 ET a2 43 20 3 n
4 | Bocte "'f"__;_ff;ﬁf“”m gl 27 o 14 126 | s 2 414 40 N = & E] 5 27 4 3 i
5 :mf_‘:_l'f iﬁf}me g 10 | 1m0 | amo | man | o | Teao | smo | Tem | 1040 | 1m0 | 1m0 | s 13 118 81 b2 3 mn
[ Zawesing ogiing ma ] 32 230 38 114 -] 45 1] 34 x & o] <4 <4 <4 <4 3 .
7 Suma WA pgft | ooes | aoos | <ooos | oose | aooe | oo | ames | omes | coms | woos | coes | oo | <oos | coms | <oos | oo 200 an

METALE

] Mz mgCut | 0006 | ko | <o | ootz | oam | otz | omes | omo | oot | ooss | o | oo | coom | eoom | oos | oo 10 10
] Cyrik maZd | 08 | 13 | <0008 | aoes | oz | arer | aoos | o1 | 3% | 147 | 008 | 45 | <oms | 17 [ s | anos 50 50
10 Ciw mgPol | 0010 | oot | <ooa | ama | oo | oo | amo | <oomo | <amo | ooz | o | «oto | <omo | omm | wme | o 10 10
1 Hadm mgCdl | 00005 | <00005 | <00005 | 00005 | <0008 | <0005 | <0005 | <00008 | 00005 | <0.0005 | <0005 | <0005 | <0008 | <o000s | <0008 | o008 04 [T
12 Chome mgCd | oot | aosn | oo | oo | aom | oim | ame | <amo | <omo | com | am | amo | <omo | <omo | <me | <o 02 02
13 Rast gt | 008 | @os | coos [ enio | 13 | w08 | w08 | oos | eoos [ o0 | a0s | oo | enos | oo | coos | o 0,0 [T
14 Azn i amond wy ma &35 =1 53 TaT 1553 1487 glierg 1611 519 52 E Ehi] El 14 25 3 2000 2000
15 Azt azotyrowy gt an | oan | oz | oqs | os2 | oas | ase | ceo | ots [ oos | a7 | o | comw | oo [ oo | aom 100 100
1 Fastor ogdiny gt 580 | &6 | 18 T 87 | 184 | 178 19 am | o225 | i 33 | 0053 | <008 | <0 | €08 3 1000

Obisénienis do tabell nr &

[ - presiroczanis wstoswnin do warodc dopusxzang

-wg o ozadzenia Mnksta Budowniches zdni 14 lipca 2006 1 wsprawie sposcbu raliza gl obowis uiw dostawsiw Sciskdw przemysiowydh e wa nimnkdw wirow adrania Sdeldw do wzsd =0 kanalizacyirych (Dz. UL Nr 136, poz 964)
-wg decyz) Marszafia Wojlewd dotwa Pod karpackiego znak RS VL TE0E- 1008 zdnia 26,08 2008 r. wiziseiacs) pozwolena Zineyrowanag
B -wario& wikainla naledyuaalé na podeawie dopusrczane go obclgrenia oczyszazain kadunkiem TankecTyszcEd
< - warids poniie| dolned granicy oznaczEinGdc 28 S0 a0wans] metody pomianie]

AR - WariOsc e RO owana

Strona 129 z 293


http://www.google.pl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=0CAcQjRw&url=http://kpkaskada.futbolowo.pl/&ei=rkvkVL3FIsL5UJ7YgfAO&bvm=bv.85970519,d.d24&psig=AFQjCNG0oWzHojvhHqO-dFVe2qfct99eHg&ust=1424334121585162

WNIOSEK O ZMIANE, DECYZJI UDZIELAJACEJ POZWOLENIA ZINTEGROWANEGO

B GO * T ZUK
M‘\_\, KG:L—\":L:‘:\— ; \‘\’ OsTROW

Przeprowadzane w 2014 r. badania probek odciekow surowych wykazaty stosunkowo wysokie
zawartosci ogolnego wegla organicznego (do 1902 mg/l) oraz azotu amonowego (NH4=361+1611 mg/l),
charakterystyczne dla nieoczyszczonych odciekéw ze sktadowisk odpaddéw komunalnych. Ponadto
odcieki charakteryzujg sie podwyzszonym =zasoleniem, na co wskazujg poziomy przewodnosci
elektrolitycznej wtasciwej (PEW=1331+24900 uS/cm), ktéra jednak nie jest normowana zaréwno w
Rozporzadzeniu Ministra Budownictwa, jak i w pozwoleniu zintegrowanym dla sktadowiska w Kozodrzy.

Na omawianym sktadowisku odcieki przed skierowaniem do gminnej oczyszczalni $ciekdw sg
podczyszczane. Pomiar jakosci podczyszczonych odciekéw prowadzony jest w zbiorniku odciekéw
podczyszczonych za podczyszczalnig oraz w studni rewizyjnej za instalacjg odwrdconej osmozy, ktora
w razie potrzeby wspomaga proces podczyszczania.

Pomimo wysokich stezen w odciekach surowych badania w 2014 r. nie wykazaty ponadnormatywnych
zawartosci zanieczyszczen w sciekach podczyszczonych w stosunku do wartosci dopuszczalnych, poza
zbyt niskg wartoscig pH w | i Il kwartale w stosunku do wartosci okreslonych w Rozporzgdzenia Ministra
Budownictwa z dnia 14 lipca 2006 r. w sprawie sposobu realizacji obowigzkéw dostawcow Sciekow
przemystowych oraz warunkéw wprowadzania $ciekow do urzadzen kanalizacyjnych (Dz. U. Nr 136,
poz. 964).

Z uwagi na to, ze zaréwno sktadowisko odpadoéw, jak i gminna oczyszczalnia $ciekéw, na ktorej sg
ostatecznie oczyszczane odcieki sg wtasnoscig gminy Ostréw i sg zarzadzane przez ZUK w Ostrowie,
odcieki nie muszg spetnia¢ parametréw okreslonych dla $ciekdw przemystowych, ktére sa
wprowadzane do urzgdzen kanalizacyjnych. Parametry przyjmowanych podczyszczonych odciekow ze
skladowiska odpaddéw nie mogg jednak powodowaé pogorszenia parametrow oczyszczanych sciekow
na oczyszczalni w Skrzyszowie. Kontroli wymaga zatem warto$¢é odczynu w studni rewizyjnej za
instalacjg odwréconej osmozy w odniesieniu do wartosci okreslonych w Rozporzadzeniu Ministra
Budownictwa.

Monitoring emisji i sktadu gazu sktadowiskowego

Sktadowisko odpaddéw komunalnych z uwagi na sktad odpadéw oraz zachodzgce w nim procesy mozna
traktowa¢ jako bioreaktor. W ztozu sktadowanych odpaddéw zachodzg procesy rozktadu substanciji
organicznych ( w gtebszych partiach fermentaciji), ktérych produktem finalnym jest biogaz.

Schemat rozktadu substancji organicznej okresla stosunek wystepujacy pomiedzy poszczegdlnymi
skfadnikami gazu generowanego przez sktadowisko, w zaleznosci od czasu w ktérym wytwarzany jest
gaz. Podstawowe schematy wyszczegodlniajg pie¢ faz rozktadu substancji organicznej, poczawszy od
fazy bazujgcej na tlenowym rozkladzie substancji organicznej, poprzez fazy beztlenowe (fermentacja
kwasna, niestabilna i stabilna metanogeneza), a konczgc na zaniku produktywnosci gazowej. Na
ponizszym rysunku przedstawiono typowy model proceséw rozkfadu substancji organicznej
wystepujacych na skltadowisku, wraz ze stezeniami poszczegoélnych gazowych produktéw rozkiadu.
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W ramach monitoringu sktadowiska w Kozodrzy prowadzona jest analiza sktadu biogazu oraz emisja
poszczegolnych sktadnikéw gazu sktadowiskowego. W sktad sieci monitoringowej wchodzi 1 studzienka

odgazowujgca zlokalizowana na terenie obecnie eksploatowanej kwatery nr 10.

Wyniki pomiaréw sktadu biogazu prowadzonych w 2014 r. przedstawiono w ponizszej tabeli.
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Tabela 42. Wyniki pomiarow emisji biogazu ze sktadowiska odpadow w Kozodrzy w 2014 r.

1 2
Metan % 543 66,1 62,5 617 831 86,7 58,7 60,1 54 60,0 851 65,5
Clr b 40,4 411 40,9 413 37 44 4 414 407 358 40,0 30 35,2
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Wykres 3. Zmiany parametréw biogazu ze sktadowiska odpadow w Kozodrzy w 2014 r.
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Pomiary prowadzone w 2014 roku wykazaty wysokie stezenia metanu oraz dwutlenku wegla. Sktad
gazu z punktu odbioru biogazu charakteryzowat sie dominujgcym udziatem metanu (od 53,1 % do 66,7
%), nad nizszg zawarto$cig dwutlenku wegla (od 23,7% do 44,4%) i tlenu (od <0,1% do 0,3%).
Zgodnie z §8.1 rozporzgdzenia Ministra Srodowiska z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie sktadowisk
odpadéw (Dz. U. Nr 0, poz. 523), na ktérym przewiduje sie instalacje do odprowadzania gazu
skladowiskowego. Gaz ten oczyszcza sie i wykorzystuje do celdow energetycznych, a jezeli jest to
niemozliwe — spala sie w pochodni.

Sktadowisko odpadéw w Kozodrzy posiada instalacje energetycznego spalania biogazu. Jak wynika z
przeprowadzonych w 2014 roku pomiaréw, srednie stezenie metanu w studzience odgazowujacej S4
na kwaterze nr 10 wynosito okoto 60,3%. W zwigzku z powyzszym powstajgcy biogaz powinien zostaé
wykorzystany do celéw energetycznych.

W 2013 roku studzienka S4 podtgczona zostata do istniejgcego systemu ujmowania i wykorzystania
biogazu do celéw energetycznych, w zwigzku z tym nie byto mozliwe dokonanie pomiaru przeptywu,
temperatury i wilgotnosci biogazu w roku 2014.

Monitoring wod opadowych i drenazowych

Wody opadowe i roztopowe ujmowane systemem rowow opaskowych oraz wody podziemne
naptywajgce na teren skladowiska w Kozodrzy ujmowane drenazem po podczyszczeniu w separatorze
z osadnikami odprowadzone sg do rowéw melioracyjnych R1 i B.
Do monitorowania jakosci odprowadzanych wéd stuzg 3 punkty:
- 2 punkty zlokalizowane na rowie po wschodniej stronie sktadowiska, jeden powyzej, drugi
ponizej sktadowiska,
- 1 punkt zlokalizowany na rowie melioracyjnym, R-1, bedgcym doptywem potoku Koziego, po
zachodniej stronie skfadowiska.
Wynik badan jakosci wod opadowych i roztopowych oraz wéd drenazowych w 2014 r. przedstawiono w
ponizszej tabeli.

Tabela 43. Poréwnanie wynikdéw badan jakosci wod opadowych i roztopowych oraz wéd drenazowych ze sktadowiska
odpadow w Kozodrzy z wartosciami granicznymi
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Wy wWorowasdzmn Sdekow do wod b do Zeml oEz wosprase aubsangl szoregone skodiwgdn da

Smdowiska wodnago (O U 2014, poz 1500
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Jak wykazatly badania przeprowadzone w 2014 r., jako$¢ odprowadzanych wéd opadowych i wéd
drenazowych nie przekracza wartosci dopuszczalnych okreslonych dla sciekéw wprowadzanych do
Srodowiska. Zarzadzajgcy sktadowiskiem wywigzuje sie z warunkédw posiadanego pozwolenia
zintegrowanego.
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Whnioski:

= Poréwnanie srednich stezen przebadanych elementéw fizykochemicznych uzyskanych w 2014
r. podczas badan monitoringowych, z warto$ciami granicznymi jakosci wod podziemnych
wykazaty nieznacznie podwyzszone wartosci ogélnego wegla organicznego w stosunku do
wartosci granicznej dla lll klasy jakosci wod w piezometrach P-9, P-10, P-13. Ponadto, w
piezometrach P-9 i P-13 stwierdzono obnizenie wartosci odczynu charakterystyczne dla IV
klasy jakosci woéd. Poziomy wszystkich pozostatych parametrow byty charakterystyczne dla
dobrego stanu chemicznego wéd podziemnych;

= Piezometr P-13, gdzie obserwuje sie najwyzsze stezenia ogdlnego wegla organicznego
zlokalizowany jest na terenie sktadowiska w sgsiedztwie kwater skltadowania odpaddéw. Jak
wykazaty badania w dalszej odlegto$ci od sktadowiska wptyw na jako$¢ wod podziemnych jest
coraz mniejszy.

= Pomimo wysokich stezen w odciekach surowych badania w 2014 r. nie wykazaty
ponadnormatywnych zawartosci zanieczyszczen w Sciekach podczyszczonych w stosunku do
wartosci dopuszczalnych, poza zbyt niskg wartoscig pH w | i Il kwartale w stosunku do wartosci
okreslonych w Rozporzgdzeniu Ministra Budownictwa z dnia 14 lipca 2006 r. w sprawie sposobu
realizacji obowigzkéw dostawcow Sciekdw przemystowych oraz warunkéw wprowadzania
Sciekow do urzadzen kanalizacyjnych (Dz. U. Nr 136, poz. 964),

= Zuwagi na to, ze zaréwno sktadowisko odpadow, jak i gminna oczyszczalnia $ciekow, na ktorej
sg ostatecznie oczyszczane odcieki sg wtasnoscig Gminy Ostrow , odcieki nie muszg spetnia¢
parametréw okreslonych dla $ciekow przemystowych, ktére sg wprowadzane do urzadzen
kanalizacyjnych. Parametry przyjmowanych podczyszczonych odciekéw ze sktadowiska
odpaddéw nie moga jednak powodowac pogorszenia parametréw oczyszczanych sciekdéw na
oczyszczalni w Skrzyszowie, Kontroli wymaga zatem warto$¢ odczynu w studni rewizyjnej za
instalacjg odwréconej osmozy w odniesieniu do wartosci okreslonych w Rozporzadzeniu
Ministra Budownictwa,

= Pomiary prowadzone w 2014 roku wykazaty wysokie stezenia metanu oraz dwutlenku wegla.
Sktad gazu z punktu odbioru biogazu charakteryzowat sie dominujgcym udziatem metanu (od
53,1% do 66,7%), nad nizszg zawartoscig dwutlenku wegla ( od 23,7% do 44,4%) i tlenu ( od
<0,1% do 0,3%)

= Jak wykazaty badania prowadzone w 2014 r., jakos¢ odprowadzanych wéd opadowych i wod
drenazowych nie przekracza wartosci dopuszczalnych okreslonych dla Sciekéw
wprowadzanych do srodowiska.

Niniejszy wniosek dotyczy wydania decyzji udzielajgcej pozwolenia zintegrowanego dla
Instalacji Sktadowiska odpadoéw innych niz niebezpieczne i obojetne z wydzielonymi kwaterami
na odpady niebezpieczne zawierajgce azbest w Kozodrzy oraz Instalacji eksploatowanych
w ramach funkcjonowania Zaktadu Zagospodarowania Odpadow w Kozodrzy

Instalacje wnioskowane do objecia jednym pozwoleniem zintegrowanym sa instalacjami
powiazanymi lokalizacyjnie, funkcjonalnie i technologicznie.

W niniejszym wniosku przedstawiono oddzialywanie skumulowane na $rodowisko instalacji
Skfadowiska odpadéw innych niz niebezpieczne i obojetne z wydzielonymi kwaterami
na odpady niebezpieczne zawierajgce azbest w Kozodrzy oraz instalacji eksploatowanych
w ramach funkcjonowania Zaktadu Zagospodarowania Odpadoéw.
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8. Oddzialywanie instalacji na sSrodowisko

Analizie poddane zostato oddzialywanie Zaktadu Zagospodarowania Odpadéw skumulowane
z oddzialywaniem Skladowiska odpadéw innych niz niebezpieczne i obojetne z wydzielonymi
kwaterami na odpady niebezpieczne zawierajgce azbest w Kozodrzy.

8.1 Oddziatywanie na stan powietrza atmosferycznego

8.1.1. Informacje ogdlne

Analizowane instalacje znajdujg sie na terenie nalezgcym do Gminy Ostréw, zarzgdzane sg przez:
- Zaklad Ustug Komunalnych w Ostrowie: instalacje eksploatowane w ramach funkcjonowania
ZZ0O w Kozodrzy
- Gminny Zaklad Ustug Komunalnych Sp. z 0.0. w Ostrowie - Skfadowisko odpaddw inne
niz niebezpieczne i obojetne z wydzielonymi kwaterami na odpady niebezpieczne zawierajgce
azbest w Kozodrzy.

8.1.1.1. Proces technologiczny MECHANICZNO-BIOLOGICZNEGO
PRZETWARZANIA ODPADOW

Instalacje bedgca przedmiotem wniosku to:
e Sktadowisko odpaddw innych niz niebezpieczne i obojetne z wydzielonymi kwaterami
na odpady niebezpieczne zawierajgce azbest o pojemnosci:
—  Kwatery 10 ( eksploatacja do 10.06.2015r) , 11112
— Kwatery na odpady niebezpieczne zawierajgce azbest oznaczone Al i A2

e Instalacja mechanicznego przetwarzania odpadéw — sortownia odpadéw o
przepustowosci 60 000 Mg/rok

e Instalacja biologicznego przetwarzania odpadéw - kompostowania odpadéw o
przepustowosci 25 000 Mg/rok

e Punkt demontazu odpadéw gabarytowych o przepustowosci 3 000 Mg/rok
e Punkt kruszenia gruzu budowlanego o przepustowosci 20 000 Mg/rok.

Instalacja - Skladowisko odpadéw innych niz niebezpieczne i obojetne z wydzielonymi
kwaterami na odpady niebezpieczne zawierajace azbest w Kozodrzy

Sktadowisko sktadac sie bedzie z 12 kwater przeznaczonych do sktadowania odpadéw innych niz
niebezpieczne i obojetne oraz kwater ozn. A1 i Az przeznaczonych do sktadowania odpadow
niebezpiecznych zawierajgcych azbest.
Niniejszy wniosek o udzielenie pozwolenia zintegrowanego obejmuje:
- kwatery na odpady inne niz niebezpieczne nr 11 i nr 12 o tgcznej pojemnosci 315 910 m?3 ,
ktére bedg eksploatowane kolejno
- kwatery na odpady niebezpieczne zawierajgce azbest oznaczone jako A:i i A2 0 tacznej
pojemnosci 17 740 m3,
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Kwatery wyposazone sg (bedg) w studnie odgazowania pionowego ( biogaz):

- kwatera nr 10 3 studnie ( S3, S4 i S5)

- kwatera nr 11 2 studnie ( S6 i S7)

- kwatera nr 12 2 studnie ( S8 i S9)

Odgazowanie w fazie eksploatacji kwatery odbywac¢ sie bedzie przez studnie odgazowania. Po
zakonczeniu eksploatacji kwatery studnie podigczone bedg do instalacji ujmujgcej biogaz do
wykorzystania energetycznego ( realizowanego przez zewnetrzng firme). Obecnie kwatera nr 10 jest w
koncowej fazie eksploataciji i wszystkie 3 studnie zostaty juz wtgczone do instalacji ujmowania biogazu.
Wobec tego nie stanowig juz zrédta emisji do powietrza.

Zrédta emisji stanowig studnie odgazowujace :

- studnia S6iS7 E- 1/11 i E-2/11 podczas eksploatacji kwatery nr 11

- studnia S8 S9 E- 1/12 i E- 2/12 podczas eksploatacji kwatery nr 12

Sktadowisko odpadéw podczas proceséw przyjmowania odpadow, sktadowania i rekultywowania
kwater, emitowac bedzie zanieczyszczenia do powietrza atmosferycznego w sposéb zorganizowany i
niezorganizowany. Oddziatywanie to zaznaczy sie poprzez emisje:

e zanieczyszczenh gazowych w formie biogazu,

* pyh,
e odorow,

e mikroorganizmow.

Emisja biogazu bedzie miata charakter kontrolowany (emisja zorganizowana) poprzez studnie
odgazowujgce jako emitory punktowe. Emisja pozostatych zanieczyszczen bedzie miata charakter
niezorganizowany, ograniczony podjetymi dziataniami zapobiegawczymi. Odpady zawierajg substancje
organiczne, ktére podczas deponowania na sktadowisku podlegajg w réznym stopniu rozktadowi
biochemicznemu. Koncowym produktem rozktadu jest gaz (biogaz) o nastepujgcym skiadzie (wg
réznych danych literaturowych):

— metan (CHa) 45-65% objetosci
— dwutlenek wegla (CO2) 25-35% objetosci
— azot (N2) 10-20% objetosci
— tlen (O2) 0k.3% objetosci
— pozostate domieszki ok. 1% objetosci

Na podstawie wynikéw monitoringu sktadowiska wykonywanych w 2014 roku 1x w miesigcu, sktad gazu
wysypiskowego z kwatery nr 10 — studnia S4 przedstawia sie nastepujgco:

— metan (CHa) 53,1 - 66,7 % objetosci
— dwutlenek wegla (CO2) 23,7 — 44,4 % objetosci
— tlen (O2) <0,1% - 0,3 % objetosci,

Ze wzgledu na duzg zawartos¢ metanu studzienka S4 zostata podtgczona do instalacji ujmowania
biogazu.
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Proces podczyszczania odciekéw

Podczyszczalnia odciekéw posiada przepustowosé 50 m3/dobe odciekéw. Pracujgce urzgdzenia w
podczyszczalni odciekow takie jak: zbiorniki koagulacji, reaktory, zbiornik sciekdw podczyszczonych
posiadajg wentylacje mechaniczng, gdzie za pomocg wentylatorow powietrze z tych urzadzen
wyrzucane jest do atmosfery. Gtéwnym urzgdzeniem pracujgcym w podczyszczalni jest ztoze wiezowe
gazowej desorpcji amoniaku z odciekdw. Ztoze to jest przewietrzane przez powietrze zasysane od dotu
za pomocg wentylatora.

Do procesu podczyszczania uzywane jest wapno hydratyzowane sktadowane w dwéch zbiornikach
magazynowych o pojemnosci V = 21 m? kazdy. Wapno jako roztwér mleka wapiennego dodawane jest
do odciekéw w procesie koagulaciji.

Z procesu podczyszczania odciekow emitowane sg do powietrza zanieczyszczenia:

— ze ztoza gazowej desorpcji amoniaku, emitor E-1/p

— z wentylacji mechanicznej urzadzen pracujgcych w podczyszczalni, emitor E-2/p

— ze zbiornikdw magazynowych wapna podczas ich zatadunku. E-1/z i E2/z

Stacja paliw

Na terenie skfadowiska dla potrzeb wiasnych pracuje stacja paliw. Posiada ona:

— 1 zbiornik magazynowy podziemny oleju napedowego o pojemnosci V = 9,0 m3,

— 1 dystrybutor oleju napedowego o wydajnosci od 5 do 50 I/min.

Roczne zuzycie oleju napedowego wynosi ok. 125,0 Mg /rok ( 100 m3/rok).

Zanieczyszczenia emitowane ze stacji paliw zostang uwzglednione w obliczeniach rozprzestrzeniania
zanieczyszczen. Jako emitory E-1/s ( odpowietrzenie zbiornika magazynowego ON) .

Instalacje mechanicznego przetwarzania odpadéw - sortownie znajduje sie budynku
wielofunkcyjnym , sktadajgcg sie z:

o strefy przyjecia odpaddéw wyposazonej w rozrywarke workéw, przenosnik kanatowy zatadowczy

oraz przenos$nik wznoszgcy

e kabiny wstepnej, recznej segregac;ji

e linii sortowania mechanicznego
Dla instalacji nie przewidziano wentylacji mechanicznej. Budynek bedzie wentylowany grawitacyjnie.
Proces powoduje niezorganizowang emisje pytu podczas pracy. W obliczeniach uwzgledniono go jako
emitor powierzchniowy EN-1.

Instalacja biologicznego przetwarzania odpadow- kompostownia stuzy do stabilizacji tlenowej
frakcji 0-80 mmm, wysortowanych na linii sortowniczej. Proces bedzie prowadzony dwuetapowo:

Il Etap: Stabilizacja tlenowa w hali:

V. Etap: stabilizacja tlenowa (dojrzewanie) na placu przy hali stabilizacji:

W procesie kompostowania, w procesach tlenowych, termofilnych, dochodzi do intensywnego rozktadu
materii organicznej, ktéremu towarzyszy emisja odorow. Przyjecie planowanego rozwigzania,
polegajgcego na kompostowaniu w tunelach zamknietych w hali kompostowni, wyposazonej w
wentylacje mechaniczng, kierujgcg zassane zanieczyszczone powietrze na ztéz biofiltréw, spowoduje
ograniczenie ucigzliwosci odorowej do terenu dziatki przewidzianej dla zakladu zagospodarowania
odpadéw.

Biofiltr bedzie oczyszczat powietrze odlotowe (odpadowe) z instalacji stabilizacji tlenowej odpadow.
Urzadzenie wyposazone jest w skruber wodny w ukfadzie poziomym dziatajgcym ze skutecznoscig
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redukcji 70 do 80%, zatem nie zachodzi konieczno$¢ wyposazenia urzgdzenia w uktad dozowania
kwasu siarkowego. Biologiczne oczyszczanie powietrza w biofiltrze polega na powolnym
przepuszczaniu gazow przez warstwe materiatu porowatego zasiedlonego przez mikroorganizmy. W
okreslonych warunkach pracy biofiltra, zanieczyszczenia obecne w gazie wylotowym sg absorbowane i
ulegajg stopniowemu rozktadowi na wode i dwutlenek wegla. Wstepnie przygotowane powietrze
rozprowadzane jest w przestrzeni dystrybucyjnej a nastepnie przeptywa z matg predkoscig przez
biologiczne ztoze organiczne. Jako materiat filtrujgcy zastosowano mieszaniny surowcéw pochodzenia
organicznego, zawierajgce duzy tadunek biomasy. Sposéb utozenia materiatu filtrujgcego zapewnia
jego rownomierne napowietrzenie i gwarantuje kontakt catego strumienia gazu ze ztozem. W celu
zapewnienia odpowiednich warunkdéw pracy biofiltra jest konieczne, aby materiat organiczny posiadat
jednolitg strukture oraz wystarczajaca wilgotnosc.

Biofiltr posiada skutecznosc¢ redukcji zanieczyszczen powstajgcych w procesie kompostowania 90%.
Proces powoduje emisje niezorganizowang amoniaku i siarkowodoru poprzez emitor powierzchniowy
EN-2.

Punkt kruszenia gruzu budowlanego znajduje sie na specjalnie wydzielonym placu, kruszenie
bedzie odbywato sie przy pomocy kruszarki RM-100.

Podczas kruszenia gruzu wystepuje emisja niezorganizowana pyitu. Zostanie uwzgledniona w
obliczeniach jako emitor EN-4, powierzchniowy.

Punkt demontazu odpadéw wielkogabarytowych stuzy do przetwarzania odpadéw
wielkogabarytowych, w procesie demontazu recznego, przy uzyciu sprzetu specjalistycznego.
Demontaz wykonywany jest na wydzielonym placu przykrytym wiatg Nie wystepuje emisja
zanieczyszczen.

Kottownia gazowa

W budynku wielofunkcyjnym, w czesci administracyjno -socjalnej znajdowaé sie bedzie kottownia
gazowa na cele centralnego ogrzewania i wytwarzania cieptej wody uzytkowej. Wyposazenie kottowni
stanowi¢ bedzie kociot gazowy o mocy cieplnej 120 kW, opalany gazem Lw 41,5. Emisja zostanie
uwzgledniona w obliczeniach, emitor kottowni oznaczono EN-3.
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8.1.2. Charakterystyka zrédet emisji i emitoréow

Procesy wystepujgce w analizowanych instalacji wywotujg emisje zorganizowang oraz
niezorganizowang, z emitoréw powierzchniowych.

8.1.3. Zestawienie zrodet i emitorow

Tabela 44. Charakterystyka emitorow przyjetych do obliczen cz.

MAGAZYNOWEGO

Kod Nazwa emitora Wysokos¢ Srednica

emitora [m] [m]
1 2 3 4

EN-1 SORTOWNIA 8 Powierzchniowy

EN-2 KOMPOSTOWANIA BIOFILTR 3 Powierzchniowy

EN-3 KOTLOWNIA GAZOWA 135 0,2

EN-4 PUNKT KRUSZENIA GRUZU BUDOWLANEGO 3 Powierzchniowy
E-1/10 STUDNIA S3 ODGAZOWUJACA KWATERA 10 13 0,15
E-2/10 STUDNIA S4 ODGAZOWUJACA KWATERA 10 13 0,15
E-3/10 STUDNIA S5 ODGAZOWUJACA KWATERA 10 13 0,15
E-1/11 STUDNIA S6 ODGAZOWUJACA KWATERA 11 13 0,15
E-2/11 STUDNIA S7 ODGAZOWUJACA KWATERA 11 13 0,15
E-1/12 STUDNIA S6 ODGAZOWUJACA KWATERA 11 13 0,15
E-1/12 STUDNIA S7 ODGAZOWUJACA KWATERA 11 13 0,15

E-1/P ZtOZE GAZOWA DESORPCJA AMONIAKU 9 0,4

E-2/p | WENTYLACIA MECHANICZNA URZADZEN PODCZYSZCZALNI 75 0,35

E-1/2 ZBIORNIK WAPNA NR 1 75 11

£-2/2 ZBIORNIK WAPNA NR 2 75 11

STACJA PALIW ODPOWIETRZENIE ZBIORNIKA
E-1/s 4,5 0,05
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Tabela 45. Charakterystyka emitoréw przyjetych do obliczen cz.ll
Kod Nazwa emitora Predkosc Temperatura Czas pracy
emitora [m/s] gazow [h/a]
(K]
1 2 3 4 5
EN-1 SORTOWNIA - 293 4000
EN-2 KOMPOSTOWANIA BIOFILTR - 293 8760
EN-3 KOTLtOWNIA GAZOWA 2,46 423 5520
EN-4 PUNKT KRUSZENIA GRUZU BUDOWLANEGO - 293 200
E-1/10 STUDNIA S3 ODGAZOWUJACA KWATERA 10 2 313 8760
E-2/10 STUDNIA S4 ODGAZOWUJACA KWATERA 10 2 313 8760
E-3/10 STUDNIA S5 ODGAZOWUJACA KWATERA 10 2 313 8760
E-1/11 STUDNIA S6 ODGAZOWUJACA KWATERA 11 2 313 8760
E-2/11 STUDNIA S7 ODGAZOWUJACA KWATERA 11 2 313 8760
E-1/12 STUDNIA S6 ODGAZOWUJACA KWATERA 11 2 313 8760
E-1/12 STUDNIA S7 ODGAZOWUJACA KWATERA 11 2 313 8760
E-1/P ZtOZE GAZOWA DESORPCJA AMONIAKU 7,7 293 8760
WENTYLACJA MECHANICZNA URZADZEN
E-2/P 2.02 293 8760
PODCZYSZCZALNI
E-1/2 ZBIORNIK WAPNA NR 1 0,05 293 3
E-2/7 ZBIORNIK WAPNA NR 2 0,05 293 3
STACJA PALIW ODPOWIETRZENIE ZBIORNIKA
E-1/s 2 293 6
MAGAZYNOWEGO

8.1.4. Ocena stanu technicznego instalacji

Stan techniczny urzadzen biorgcych udziat w emisji zanieczyszczen do powietrza z analizowanych

instalacji bedzie

na biezgco kontrolowany, gdyz ma on bezposredni wptyw na warunki pracy,
wydajnos¢, oraz emisje zanieczyszczenh do powietrza atmosferycznego.

Na urzadzeniach osigga sie zaktadane wydajnosci produkcyjne, stad stan techniczny urzgdzenh ocenia
sie jako dobry.
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8.1.5. Opis mozliwych wariantéw funkcjonowania instalacji

Proces technologiczny w analizowanych instalacjach do mechaniczno-biologicznego przetwarzania
odpadéw sktadowania odpaddéw nie jest technologia wariantowg. Stad wariantowanie procesu
technologicznego nie wystepuije.

Warianty obliczeniowe wynikajg z kolejnych etapéw eksploatacji, tj. eksploatacji kolejnych kwater
skfadowiska.

8.1.6. Emisje do powietrza

SORTOWNIA EN-1

Linia sortownicza: zakladana maksymalna wydajnos¢ linii sortowniczej wynosi 60 000 Mg/rok w
systemie dwuzmianowym, przy zatozonym czasie dyspozycyjnym 4000 h/rok.

Zanieczyszczenia z procesu sortowania stanowi gtéwnie emisja pytu, ktéra wynosi:

- dla roztadunku odpadéw — pyt ogdtem 15 g/Mg

- dla przemieszczania odpadéw — pyt ogétem 10 g /Mg

Dla procesu sortowania nie uwzglednia sie emisji gazéw pochodzacych z rozktadu odpadow, poniewaz
w procesie zachodzg wylacznie procesy tlenowe, ktére polegajg na redukcji tlenu zawartego w
odpadach. Rozktad materii organicznej odbywa sie przy udziale mikroorganizmow tlenowych. W fazie
tlenowej produkowany jest gtéwnie dwutlenek wegla. Czas przetrzymania odpadow jest krotki, Srednio
wynosi 1 dobe, lub mnie;.

Tabela 46. Wielkos¢ emisji zanieczyszczen z sortowni zmieszanych odpaddw komunalnych EN-1

Zanieczyszczenie Czas pracy Emisja Emisja
[h] [kg/h] [Mg/al
1 2 3 4
Pyt PM10 4000 0,46 18

KOMPOSTOWANIE -BIOFILTR EN-2
Z procesu kompostowania powstaje 21 000 m? zanieczyszczonego gazu, w ktérym stezenia
podstawowych zanieczyszczen wynosza:
o NHsz <30 mg/m?
o H2S <5 mg/m3
o Odory ok 10 000 — 15 000 ou/m3
o Metan — nie jest oczyszczany w biofiltrze
o Zanieczyszczenia state: Pyt < 5 mg/m?3
Parametry gazu czystego:
o NHs — skuteczno$¢ oczyszczania > 90%
o H2S - skutecznosé oczyszczania > 90%
o Odory: max. 500 ou/m? (brak zapachu gazu surowego w gazie oczyszczonym).
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Wobec tego emisja zanieczyszczen po oczyszczeniu w biofiltrze wynosi:

Tabela 47. Wielkos¢ emisji procesu kompostowania EN-2

Zanieczyszczenie Czas pracy Emisja Emisja
(h] [kg/h] [Mg/a]
1 2 3 4
Amoniak 8760 0,063 0,552
Siarkowodér 8760 0,012 0,105

KOTLOWNIA GAZOWA EN-3

Emisje zanieczyszczen z kottowni gazowej obliczono w programie OPERAT FB SPALANIE

Dane wejsciowe:

- wydajnos¢ cieplna kotta 120 kW
- sprawnosc¢ 90%
- czas pracy 5520 godzin

- Zuzycie gazu

- gaz Lw 41,5, warto$¢ opatowa 32800 kJ/m3

- temperatura spalin 423 K

- $rednica wylotu 0,2m

- wysokos$¢ emitora 135m

- predkosé gazéw na wylocie 2,46 m/s

21 m3/godzing, 139 tys. m3/rok

Zastosowano wskazniki emisji dla spalania gazu zaazotanowanego, <1,4 MW

Pyt 10,5 kg/min m3
W tym pyt PM10 10,5 kg/min m3
Tlenki azotu jako NO2 900 kg/min m3
Tlenek wegla (CO) 225 kg/min m3

Tabela 48. Wielkosc emisji z kottowni EN-3

Zanieczyszczenie Czas pracy Emisja Emisja
(h] (kg/h] [Mg/a]
1 2 3 4
Pyt PM10 0,000218 0,00146
Tlenki azotu 5520 0,0187 0,125
Tlenek wegla 0,0047 0,0313

Strona 142 z 293


http://www.google.pl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=0CAcQjRw&url=http://kpkaskada.futbolowo.pl/&ei=rkvkVL3FIsL5UJ7YgfAO&bvm=bv.85970519,d.d24&psig=AFQjCNG0oWzHojvhHqO-dFVe2qfct99eHg&ust=1424334121585162

WNIOSEK O ZMIANE, DECYZJI UDZIELAJACEJ POZWOLENIA ZINTEGROWANEGO

B GO * T ZUK
M‘\_\, KG:L—\":L:‘:\— ; \‘\’ OsTROW

PUNKT KRUSZENIA GRUZU BUDOWLANEGO EN-4

Kruszarka gruzu budowlanego RM-100 posiada nominalng wydajnos¢ 200 Mg/godz. Do obliczen
przyjeto srednig wydajnosé 100 Mg/godz., co przy zaktadanej przepustowosci 20000 Mg/rok, daje 200
godzin pracy kruszarki w roku.

Podczas kruszenia gruzu powstaje niezorganizowana emisja pytu. Do obliczeh przyjeto wskaznik emisji
pytu jak dla sortowni ( w literaturze brak informacji dotyczacej takiego procesu)

- dla procesu kruszenia — pyt ogétem 25 g/Mg.

Tabela 49. Wielkosc emisji zanieczyszczen z punktu kruszenia gruzu budowlanego EN-4

Zanieczyszczenie Czas pracy Emisja Emisja
[h] [ke/h] [Mg/a]
1 2 3 4
Pyt PM10 200 25 0,5

KWATERY SKLADOWISKA ODPADOW INNYCH NIZ NIEBEZPIECZNE | OBOJETNE — STUDNIE
ODGAZOWUJACE E-1/10, E-2/10, E-3/10, E-1/11, E-2/11, E-1/12 | E-2/12

Wytwarzanie gazu wysypiskowego (biogazu) nastepuje w czterech zachodzgcych po sobie etapach:

| etap — to rozktad aerobowy trwa nie dtuzej niz 1 miesigc

Il etap — rozktad aneorobowy, faza kwasna trwa do 2 a nawet do 5 lat

Il etap — faza przejSciowa, w ktérej wystepuje najwieksze zanieczyszczenie odciekdw
IV etap — rozktad metanogenny stabilny trwa od 2 do 20 lat.

Rodzaj emitowanych substancji zostat ustalony na podstawie danych literaturowych, poniewaz brak
pomiaréw zanieczyszczen innych substancji znajdujgcych sie w gazie wysypiskowym (biogazie) poza
podstawowym jego skfadem to jest: metanem, tlenem i dwutlenkiem wegla. Inne substancje emitowane
w biogazie nie byly objete pomiarem.

Wielkos¢ emisji zanieczyszczen dla studni odgazowujgcych (emitoréw) obliczono ze wskaznikow emisji
dla biogazu sktadowiskowego w mg/m3, podanych we wniosku o wydanie pozwolenia zintegrowanego
dla sktadowiska odpadéw w Kozodrzy opracowanym w lutym 2004r. Wskazniki te zostaty we wniosku
0 pozwolenie zintegrowane przyjete dla IV fazy rozktadu odpadéw (fermentacja metanowa stabilna) na
podstawie literatury:

.Prognozowanie zasobnosci gazowej wysypiska na podstawie probnego pompowania gazu” — S.
Nowakowski — ,Ekotechnika” 2/1997,

.Pozyskiwanie biogazu wysypiskowego do celow energetycznych” — S. Nowakowski — ,,Ochrona
powietrza i problemy odpadow” — 1/1997,

.Pozyskiwanie i utylizacja gazu wysypiskowego, — J.Dudek, J.Rachwalski — ,Ochrona powietrza i
problemy odpadéw” 5/1998.

llo$¢ biogazu wydzielana do powietrza atmosferycznego z poszczegdélnych kwater sktadowiska zalezy
od pojemnosci tych kwater, ilosci zdeponowanych tam odpaddw i lat eksploatacji poszczegdlnych
kwater. Ponadto dane literaturowe przedstawiajg, ze 70% wydzielanego biogazu z kwatery jest
ujmowana przez studnie odgazowujgce w sposéb zorganizowany. Pozostata ilo§¢ emitowana jest z

Strona 143 z 293


http://www.google.pl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=0CAcQjRw&url=http://kpkaskada.futbolowo.pl/&ei=rkvkVL3FIsL5UJ7YgfAO&bvm=bv.85970519,d.d24&psig=AFQjCNG0oWzHojvhHqO-dFVe2qfct99eHg&ust=1424334121585162

..\

G210

2. Z 0.

o
W,

WNIOSEK O ZMIANE, DECYZJI UDZIELAJACEJ POZWOLENIA ZINTEGROWANEGO

9

L4

ZUK
OsTROW

ztoza w sposéb niezorganizowany. Dla celéw niniejszego wniosku i obliczen emisji zorganizowanej z
pojedynczej studni odgazowujgcej przyjeto ilos¢ biogazu wydzielanego z 1 studni w ilosci max 70,0

m3/h.

Dane te sg przedstawione w ,Analizie sktadowiska odpaddéw komunalnych w Kozodrzy gm. Ostrow
celem zagospodarowania powstajgcego gazu wysypiskowego” na podstawie pomiarow ilosci, skfadu i
parametréw biogazu na sktadowisku w 5 wytypowanych studniach odgazowujgcych nr 5, 7, 21, 22, 26
w warunkach statycznych i dynamicznych. Analize tg wykonat Zaktad Ochrony Srodowiska Instytutu
Gornictwa Naftowego i Gazownictwa w Krakowie w czerwcu 2002 r. Pomiary te wykazaty, ze z 1 studni
odgazowujgcej mozna uzyska¢ do 70 m3/h biogazu.

Tabela 50. WskaZniki emisji zanieczyszczen w biogazie

Lp. Emitowane substancje z biogazu Wskaznik ilosci substancji wg réznych danych
Nazwa Kod jednostka 1 2
1 Tlenek wegla 630-08-0 mg/m3 387 176
2 Dichloroetan 107-06-2 mg/m3 9 10
3 Aceton 67-64-1 mg/m3 18 18
4 Akrylonitryl 107-13-1 mg/m3 18 15
5 Dwusiarczek wegla 75-15-0 mg/m3 3 2
6 Dichlorometan 75-09-2 mg/m3 54 54
7 Merkaptany | e mg/m3 31 14
8 Etylobenzen 100-41-4 mg/m3 21 22
9 Siarkowodér 7783-06-4 mg/m3 56 54
10 Metyloetyloketon 78-93-3 mg/m3 20 23
11 metyloizobutyloketon 108-10-1 mg/m3 5 8
12 Trichloroetylen 79-01-6 mg/m3 12 17
13 Czterochloroetylen 127-18-4 mg/m3 25 28
14 Ksylen 1330-20-7 mg/m3 58 57
15 Toluen 108-88-3 mg/m3 67,9
16 Benzen 71-43-2 mg/m3 39
17 Weglowodory alifatyczne | - % obj. 65-55 | -
(metan)
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W obliczeniach uwzgledniono emisje zanieczyszczen w fazie poczatkowej eksploataciji kwatery, do
czasu wigczenia studni do instalacji ujmujgcej biogaz do wykorzystania energetycznego. Po wigczeniu
studni do w/w instalacji $ladowa emisja niezorganizowana z powierzchni kwatery bedzie pomijana w
obliczeniach. Wobec faktu, ze studnie S3, S4 i S5 sg juz wtgczone do instalacji ujmujgcej biogaz na
obecnym etapie nie uwzglednia sie juz emisji z tych studni.

Tabela 51. Wielkos¢ emisji zanieczyszczeri ze studni odgazowania E-1/11, E-2/11, E-1/12 i E-2/12

Emisja
Lp Zanieczyszczenie Czas pracy
' [h] [kg/h] [mg/s] [Mg/rok]
1 2 3 4
1 Tlenek wegla 0,0197 5,47 0,173
2 Weglowodory alifatyczne 3,8 1064 32,9
D hl hlorek
3 | Dwuchloroetan (chlore 0,00067 0,185 0,0059
etylenu)
4 Aceton 0,00126 0,35 0,011
5 Dwusiarczek wegla 0,00018 0,049 0,0016
Dichlorometan (chlorek
6 0,0038 1,05 0,0333
metylenu)
7 Merkaptany 0,0016 0,44 0,014
8 Etylobenzen 0,0015 0,42 0,013
8760
9 Metyloetyloketon 0,0015 0,42 0,013
10 | Metyloizobutyloketon 0,00046 0,13 0,0040
11 | Trichloroetylen 0,0010 0,28 0,0088
12 | Czterochloroetylen 0,0019 0,52 0,017
13 | Ksylen 0,0040 1,12 0,035
14 | Benzen 0,0027 0,76 0,024
15 | Akrylonitryl 0,0012 0,32 0,0111
16 | Siarkowodor 0,0039 1,07 0,0342
17 |Toluen 0,048 13,2 0,42

PROCES PODCZYSZCZANIA SCIEKOW E-1/p, E-2/p oraz ZBIORNIKI MAGAZYNOWE E-1/z i E-2/z
Emitor — E-1/p; desorpcja amoniaku w podczyszczalni odciekow

Zrédtem emisji jest ztoze wiezowe desorpcji amoniaku. Poniewaz nie wystgpita modyfikacja procesu od
czasu wydania poprzedniego pozwolenia zintegrowanego emisje przyjeto na takim poziomie jak we
~WVniosku o wydanie pozwolenia zintegrowanego dla Sktadowiska odpaddw innych niz niebezpieczne i
obojetne z wydzielonymi kwaterami na odpady niebezpieczne zawierajgce azbest w Kozodrzy” z
sierpnia 2007 r.
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Tabela 52. Wielkos¢ emisji zanieczyszczen z emitora E-1/p

Emisja
Lp Zanieczyszczenie Czas pracy
' (h] [ke/h] [mg/s] [Mg/rok]
1 2 3 4
1 amoniak 8760 1,7 472,2 14,9

Zanieczyszczenia emitowane sg do powietrza mechanicznie za pomocg wentylatora AFC/2-450-300 o
wydajnosci L=3500 m3/h.

Emitor — E-2/p; wentylacja mechaniczna urzadzen w podczyszczalni odciekow

Zrédtem emisji sg urzadzenia procesu technologicznego podczyszczania odciekéw Emisje ustalono
podobnie jak dla poprzedniego emitora na podstawie ,Wniosku....”

Tabela 53. Wielkos¢ emisji zanieczyszczen z emitora E-2/p

Emisja

Lp Zanieczyszczenie Czas pracy

' [h] [ke/h] [mg/s] [Mg/rok]

1 2 3 4
1 Weglowodory alifatyczne 0,0007 0,194 0,0061
5 Dichlorometan (chlorek 0,0001 0,028 0,001
metylenu)

3 Siarkowodor 3760 0,0005 0,139 0,0044
4 Ksylen 0,0001 0,028 0,0010
5 Toluen 0,0005 0,139 0,0044
6 Amoniak 0,0014 0,39 0,0123

Zanieczyszczenia emitowane sg do powietrza mechanicznie za pomocg wentylatora dachowego
JUWET Wd20 o wydajnosci L = 700 m3/h.

Emitor — E-1/z; E-2/z; zbiorniki magazynowe wapnha

Zrédto emisii jest kréciec oddechowy na 2 zbiornikach magazynowych wapna , o pojemnosci V = 21
m3. Emisja wystepuje przy zatadunku wapna do zbiornikéw, tj. przez 3 godziny w roku. Emisje ustalono
podobnie jak dla poprzedniego emitora na podstawie ,Wniosku....”
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Tabela 54. Wielkos¢ emisji zanieczyszczen z emitora E-1/z i E-2/z

\— Sp.z ..

Emisja
Lp Zanieczyszczenie Czas pracy
' (h] [ke/h] [mg/s] [Mg/rok]
1 2 3 4 5 6
1 Pyt PM10 3 0,032 8,9 0,00003

Zanieczyszczenia emitowane sg mechanicznie. llo$¢ powietrza potrzebna do transportu wapna wynosi
L=0k.160m?/h.

STACJA PALIW E-1/s

Zrédtem emisji zanieczyszczen jest oddech zbiornika magazynowego podczas napetniania. Zbiornik
nie jest wyposazony w zaden system redukcji oparéw.
Emisje weglowodorow alifatycznych z emitoréw dystrybuciji paliw oparto na ,Instrukcji technologiczno—
ekologicznej lokalizacji stacji paliw w aspekcie ochrony srodowiska” opracowanej przez ,,Atmoterm” —
Warszawa. Wg cytowanej instrukcji wskazniki emisji zanieczyszczen dla proceséw technologicznych
zachodzacych na stacjach paliw przed i po hermetyzacji przedstawiajg sie nastepujgco:
e napetnianie zbiornikdw podziemnych olejem napedowym przed hermetyzacjg - pary oleju
napedowego (weglowodory alifatyczne): od 0,5 do 1,5 g/Mg,
e napetnianie zbiornikdbw pojazdéw olejem napedowym - pary oleju napedowego
(weglowodory alifatyczne): Slady.
W obu tych procesach technologicznych instrukcja podaje, ze nie ma potrzeby hermetyzacji procesow
technologicznych.

Emitor — E-1/s odpowietrzenie zbiornika magazynowego (duzy oddech)

Do obliczen emisji przyjeto wskaznik najbardziej niekorzystny, wynoszacy 1,5 g/Mg przetadowywanego
paliwa. Ze wzgledu na objeto$¢ zbiornika i roczne zapotrzebowanie ON konieczne jest 12 dostaw w
roku. Czas napetniania zbiornika podziemnego przyjeto 1 godz. Srednig gesto$é ON przyjeto jako 0,8
Mg/m3,

Tabela 55. Wielkos¢ emisji zanieczyszczen z emitora E-1/s

Emisja
Lp Zanieczyszczenie Czas pracy
| [h] [ke/h] [mg/s] [Mg/rok]
1 2 3 2 . -
1 Weglowodory alifatyczne 12 0,011 3.0 0.00013

Predkosc¢ wylotowa zanieczyszczenh v = 2,0m/s

Ze wzgledu na umieszczenie zbiornika pod ziemig i niewielkie wahania temperatury gruntu w ciggu doby
oraz niskg preznosc¢ par oleju emisja tzw. matego oddechu jest wielkoscig sladowg i pomija sie jg w
obliczeniach .Podobnie Emisje zwigzang z dystrybucjg ON ( oddech zbiornikdéw pojazdéw) pomija sie
w obliczeniach, dane literaturowe podajg, ze sg to Sladowe ilosci emisji par oleju napedowego.
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Wariant 1 : uwzglednione emitory: EN-1; EN-2; EN-3; EN-4, E-1/11, E2/11; E-1/p; E-2/p; E-1/z; E-2/z;
E-1/s. Wariant ten uwzglednia sytuacje eksploatacji kwatery 11 (studnie S6 i S7 niepodigczone do
instalacji odgazowania) oraz zawiera w sobie rowniez obecng sytuacje kwatery 10 przy podigczeniu
studni S3, S4 i S5 do instalacji odgazowania sktadowiska.

Wariant 2 : uwzglednione emitory: EN-1; EN-2; EN-3; EN-4, E-1/12, E2/12; E-1/p; E-2/p; E-1/z; E-2/z;
E-1/s. Wariant ten uwzglednia sytuacje eksploatacji kwatery 12 (studnie S9 i S10 niepodtgczone do
instalacji odgazowania) przy pozostatych studniach podtgczonych do tej instalacji

8.1.7. Charakterystyka oddziatywania na srodowisko

8.1.7.1. Charakterystyka otoczenia

Lokalizacja i charakterystyka obszaru
¢ lokalizacja
Tereny przylegajace do terenu nalezgcego do wnioskodawcy to lasy i czesciowo tgki. Najblizsza
zabudowa mieszkalna typu zagrodowego wzgledem granic zaktadu znajduje sie na kierunkach:
— wschodnim w odlegtosci ok.750 m (Poreby)
— potnocnym w odlegtosci 1,25 km (Zdzary).
W zasiegu 10 h najwyzszych emitorow sktadowiska (10 x 13 m = 130 m) brak zabudowy mieszkalne;.
e wspolczynnik szorstkosci terenu
Wspoditczynnik aerodynamicznej szorstkosci terenu opisuje wplyw warunkéw topograficznych na
rozprzestrzenianie sie zanieczyszczen w powietrzu.
Zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Srodowiska z dnia 26 stycznia 2010 r. w sprawie
wartosci odniesienia dla niektorych substancji w powietrzu (Dz. U. Nr 16, poz. 87 z 2010 r.) wielko$¢
wspotczynnika szorstkosci terenu wyznaczono w oparciu o nastepujgcy wzor:

1
Z = — F. -z,,
0 F;

gdzie:

Zot — warto$¢ wspodtczynnika aerodynamicznej szorstkosci w sektorze rézy wiatrow;

Ft — powierzchnia sektora rézy wiatrow
Dla rozpatrywanego obszaru przyjeto wartos¢ wspoétczynnika szorstkosci terenu zo = 0,5 jako $redni
wspotczynnik dla analizowanego obszaru ( tgki, pola, lasy)
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8.1.7.2. Charakterystyka jakosci sSrodowiska w rejonie oddziatywania
sktadowiska odpadow

Zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Srodowiska z dnia 26 stycznia 2010 r. w sprawie
wartosci odniesienia dla niektérych substanciji w powietrzu (Dz. U. Nr 16, poz. 87 z 2010 r.) tto substancji,
dla ktérych okreslone sg dopuszczalne poziomy substancji zanieczyszczajgcych w powietrzu,
stanowi aktualny stan jakosci powietrza, okreslony przez wiasciwy Inspektorat Ochrony Srodowiska
jako stezenie usrednione dla roku. Dla pozostatych substancji tto uwzglednia sie w wysokosci 10%
warto$ci odniesienia usrednionej dla roku. Tio opadu substancji pytowej uwzglednia sie
w wysokosci 10% wartosci odniesienia opadu substancji pytlowej. Tta nie uwzglednia sie przy
obliczeniach pozioméw substancji w powietrzu dla zaktadéw, z ktérych substancje wprowadzane sg
do powietrza wytgcznie emitorami o wysokosci nie mniejszej niz 100 metrow.

Informacje o aktualnym stanie jakosci powietrza ustalono na podstawie danych pozyskanych
w Wojewddzkim Inspektoracie Ochrony Srodowiska w Rzeszowie. Aktualny stan jakosci powietrza
przedstawiono w ponizszej tabeli.

Tabela 56. Aktualny stan zanieczyszczenia powietrza

Wartos¢ stezenia Sredniorocznego Dopuszczalna wartos¢ stezenia
Zanieczyszczenie
[ug/m?] [ug/m?]

1 2 3
Dwutlenek siarki 9,0 20
Dwutlenek azotu 5,3 40
Pyt zawieszony PM10 24,1 40
Pyt zawieszony PM2,5 16,5 25
Benzen 0,3 5
Otow 0,004 20

Arsen 0,5 *103 0,006

Kadm 0,2 * 103 0,005

Nikiel 1,0 * 103 0,02

Benzo(a)piren 1,2 * 1073 0,001

Wielkos¢ emisji zanieczyszczen obliczono zgodnie z metodykg podang w Rozporzgdzeniu Ministra
Srodowiska z dnia 26 stycznia 2010 r. w sprawie wartoéci odniesienia dla niektérych
substancji w powietrzu (Dz. U. Nr 16, poz. 87 z 2010 r.) . W obliczeniach postuzono sie programem
komputerowym Operat FB.
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e stezenia dopuszczalne

Dopuszczalne stezenia substancji zanieczyszczajagcych wprowadzanych do powietrza okresla
Rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 26 stycznia 2010 r. w sprawie wartosci odniesienia dla
niektérych substancji w powietrzu (Dz. U. Nr 16, poz. 87 z 2010 r.) w ktérym podane sg wartosci
odniesienia dla niektérych substancji.

Tabela 57. Stezenia dopuszczalne zanieczyszczenr w powietrzu

Lp Oznaczenie Rodzaj zanieczyszczenia Wartosc¢ dopuszczalna
numeryczne CAS D, D,
pg/m? pg/m?
1 |- pyt PM-10 280 40
2 10102-44-0, tlenki azotu jako NO2 200 40
10102-43-9

3 630-08-0 tlenek wegla 30000 0
4 107-13-1 akrylonitryl 5 0,5
5 7664-41-7 amoniak 400 50
6 71-43-2 benzen 30 5
7 127-18-4 czterochloroetylen 600 70
8 75-15-0 dwusiarczek wegla 50 10
9 1330-20-7 ksylen 100 10
10 |7783-06-4 siarkowodor 20 5
11 |108-88-3 toluen 100 10
12 [79-01-6 tréjchloroetylen 400 60
13 |67-64-1 aceton 350 30
14 |78-93-3 metyloetyloketon 300 26
15 |107-06-2 chlorek etylenu 200 25
16 |75-09-2 chlorek metylenu 200 25
17 |100-41-4 etylobenzen 500 38
18 |- merkaptany 20 2
19 |(108-10-1 metyloizobutyloketon 50 3,8
20 |- weglowodory alifatyczne 3000 1000

e warunki klimatyczno-meteorologiczne

Warunki  klimatyczno-meteorologiczne i topografia terenu wywierajg znaczny wplyw na
rozprzestrzenianie sie zanieczyszczeh w atmosferze. W warunkach meteorologicznych gtoéwny udziat
odgrywa wiatr oraz ruchy zstepujgcego powietrza. Ruchy poziome i pionowe powietrza ksztattujg stan
réwnowagi atmosfery.

Polska lezy w rejonie Scierania sie wptywéw morskich i kontynentalnych, co wigze sie z duzg iloscig
frontéw atmosferycznych a uktad izobar powoduje przewage wiatréw zachodnich na przewazajagcym
obszarze kraju.
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Podstawowe elementy parametrow wiatru zawiera tréjwymiarowa réza zestawiona w katalogu danych
meteorologicznych. Jest to zestawienie czestosci wystepowania szesciu standw rownowagi atmosfery
w powigzaniu z predkosciami i kierunkiem wiatru.

Stacjg meteorologiczng przyjeta z katalogu meteorologicznego dla zaktadu w Kozodrzy jest stacja

meteorologiczna w Rzeszowie.

Stacja meteorologiczna: Rzeszéw - rok

llos¢ obserwacji = 29214
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8.1.7.3. Charakterystyka skutkow oddziatywania emisji na srodowisko

W obliczeniach postuzono sie programem komputerowym Operat FB. Obliczenia wykonano dla dwéch
wariantéw, opisanych wczesniej.

ZAKRES SKROCONY

Zakres skrocony obliczen stanu zanieczyszczenia powietrza stosuje sie w przypadku spetnienia nizej
podanych kryteriéw. W razie ich niedotrzymania nalezy zastosowac obliczenia zgodnie z zakresem
petnym.

Kryterium dla zespotu emitoréw: ¥ Smm < 0,1-D1
gdzie £ Smm — suma stezen najwyzszych z maksymalnych zanieczyszczen w powietrzu.

Tabela 58. Stezenia najwyzsze z maksymalnych wariant 1 oraz wariant 2 - zakres skrécony

Zanieczyszczenie 2 Sem [Mg/m3] 0,1-D;
1 3
pyt PM-10 19340 28
tlenki azotu jako NO2 3,88 20
tlenek wegla 8,22 3000
akrylonitryl 0,424 0,5
amoniak 1333 40
benzen 1,007 3
czterochloroetylen 0,689 60
dwusiarczek wegla 0,0649 5
ksylen 1,556 10
siarkowodoér 185,0 2
toluen 17,85 10
tréjchloroetylen 0,371 40
aceton 0,464 35
metyloetyloketon 5,57E-04 30
chlorek etylenu 0,2452 20
chlorek metylenu 1,463 20
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Zanieczyszczenie 2 Smm [Hg/mM3] 0,1-D;
1 3
etylobenzen 0,557 50
merkaptany 0,583 2
metyloizobutyloketon 0,1723 5
weglowodory alifatyczne 1457 300

Z przeprowadzonych obliczen wynika, ze pyt PM10, amoniak, siarkowodor, toluen oraz weglowodory
alifatyczne nie spetniajg powyzszego warunku, zatem obliczenia dla tych substancji bedg kontynuowane
zgodnie z zakresem petnym. Dla pozostatych zanieczyszczen zakohczono obliczenia.

Kryterium opadu pyiu:

N Zzelgfe < 0’06672h93’15

n e
gdzie: E - $rednia emisja danej frakcji pytowej dla okresu obliczeniowego;

[mg/s]

h — geometryczna wysokos$¢ emitora liczona od poziomu terenu,
n — liczba emitoréow w zespole.

Kryterium opadu pytu nie jest obliczane, poniewaz nie wystepujg emitory punktowe emitujgce pyt inny
niz pyt PM10.

ZAKRES PELNY

Dla wszystkich zanieczyszczen przeprowadzono obliczenia zgodnie z zakresem petnym.
Kryterium nr 1:

Warunek nr1: Smm < D1

Tabela 59. Stezenia maksymalne - zakres petny. Wariant nr 1

Zanieczyszczenie Smm [ng/m?] D,

1 2 3
Pyt zawieszony PM10 1251,111 280
Amoniak 357,103 400

Siarkowodér 11,001 20
Toluen 9,431 100
Weglowodory alifatyczne 760 3000
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Tabela 60. Stezenia maksymalne - zakres petny. Wariant nr 2

Zanieczyszczenie Smm [ng/m?3] Dy

1 2 3
Pyt zawieszony PM10 1251,111 280
Amoniak 357,103 400

Siarkowodoér 11,001 20
Toluen 10,470 100
Weglowodory alifatyczne 843,910 3000

Dla obu wariantéw wszystkie zanieczyszczenia za wyjatkiem pytu spetnity powyzszy warunek, zatem

sprawdzono warunek nr 2.
Warunek nr 2: Smm<0,1"- D1

Tabela 61. Stezenia maksymalne. Wariant 1

Zanieczyszczenie Snm [Mg/m3] 0,1-D;
1 2 3
Pyt zawieszony PM10 1251,111 28
Amoniak 357,103 40
Siarkowodoér 11,001 2
Toluen 9,431 10
Weglowodory alifatyczne 760 300
Tabela 62. Stezenia maksymalne. Wariant 2
Zanieczyszczenie Smm [Hg/m?3] D;
1 2 3
Pyt zawieszony PM10 1251,111 28
Amoniak 357,103 40
Siarkowodér 11,001 2
Toluen 10,470 10
Weglowodory alifatyczne 843,910 300
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Dla pierwszego wariantu dla toluenu warunek jest spetniony, wobec tego dla tego zanieczyszczenia
konhczy sie obliczenia., Pozostate zanieczyszczenia nie spetniajg tego warunku nalezy sprawdzi¢

warunek na czestos¢ przekraczania.

Tabela 63. Czestosc przekraczania. Wariant 1

Zanieczyszczenie

Czestosc przekraczania

Wartosc dopuszczalna

1 2 3
Pyt zawieszony PM10 0,09 0,200
Amoniak 0,00 0,200
Siarkowodor 0,00 0,200
Weglowodory alifatyczne 0,00 0,200

Tabela 64. Czestosc przekraczania. Wariant 2

Zanieczyszczenie

Czestosc przekraczania

Wartosc dopuszczalna

1 2 3
Pyt zawieszony PM10 0,09 0,200
Amoniak 0,00 0,200
Siarkowodor 0,00 0,200
Toluen 0,00 0,200
Weglowodory alifatyczne 0,00 0,200
Dla obu wariantdw warunek zostat spetniony, sprawdzono, zatem warunek nr 3.
Warunek nr3: Sa<Da—Ra
Tabela 65. Stezenia Srednioroczne wariant 1
Zanieczyszczenie Sa[ug/m3] D.-R,
1 2 3
Pyt zawieszony PM10 1,2157 15,9
Amoniak 21,0567 45
Siarkowodor 0,2320 4,5
Toluen 0,1911 9,0
Weglowodory alifatyczne 15,3918 900,0
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Tabela 66. Stezenia Srednioroczne wariant 2

Zanieczyszczenie Sa[ng/m3] D.-Ra
1 2 3
Pyt zawieszony PM10 1,2157 15,9
Amoniak 21,0567 45
Siarkowodér 0,2355 4,5
Toluen 0,2324 9,0
Weglowodory alifatyczne 18,7205 900,0

*brak sredniorocznej wartosci dopuszczalnej

Dla obu wariantow warunek zostat spetniony.

Jezeli w odlegtosci od zrédta, mniejszej niz 30°xmm= 1833m znajduja sie obszary parkéw narodowych
lub obszary ochrony uzdrowiskowej to w obliczeniach poziomdéw substancji w powietrzu na tych
obszarach nalezy uwzgledni¢ ustalone dla nich dopuszczalne poziomy substancji w powietrzu
oraz wartosci odniesienia substancji w powietrzu.. W  w/w odlegtosci brak obszaréw ochrony
uzdrowiskowe;j.

Poniewaz brak emitoréw punktowych warunek powyzszy nie moze by¢ przeanalizowany.
Obliczenia dla zabudowy mieszkalnej

Jezeli w odlegtosci od pojedynczego emitora lub ktéregos z emitoréw w zespole, mniejszej niz 10 h=
61,1m, znajdujg sie wyzsze niz parterowe budynki mieszkalne lub biurowe, a takze budynki Ztobkdw,
przedszkoli, szkét, szpitali lub sanatoriéw, to nalezy sprawdzié, czy budynki te nie sg narazone na
przekroczenia wartosci odniesienia  substancji w  powietrzu lub dopuszczalnych
poziomoéw substancji w powietrzu. W tym celu oblicza sie maksymalne stezenia substancji w powietrzu
dla odpowiednich wysokosci:

. gdy geometryczna wysokos$¢ najnizszego emitora w zespole jest nie mniejsza niz
wysokos¢ ostatniej kondygnacji budynku Z, obliczenia stezeh dokonuje sie dla wysokosci Z.

. gdy geometryczna wysokos¢ najnizszego emitora w zespole jest mniejsza niz wysokosc¢
ostatniej kondygnacji budynku Z, obliczenia stezeh wykonuje sie dla wysokosci zmieniajgcych
sie co jeden metr, poczgwszy od geometrycznej wysokosci najnizszego emitora do wysokosci:

@] Z, Jeze“ Hmax = Z,
@] Hmax, Jeze“ Hmax < Z
(Hmax — najwyzsza efektywna wysokoS¢ emitora w zespole z obliczonych dla wszystkich

sytuacji meteorologicznych)

Warunek dla najblizszej zabudowy: Smm < D1

Najblizsza zabudowa mieszkalna znajduje sie w odlegtosci ok. 0,75 km w kierunku wschodnim.

Wobec tego wplyw na zabudowe mieszkaniowa nie bedzie sprawdzany.
Obliczenia wykazaly, ze analizowana instalacje:
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- Skfadowisko odpaddéw innych niz niebezpieczne i obojetne z wydzielonymi kwaterami na
odpady niebezpieczne zawierajgce azbest
- Instalacja mechanicznego przetwarzania odpadéw — sortownia odpaddéw o przepustowosci 60
000 Mg/rok
- Instalacja biologicznego przetwarzania odpadéw - kompostowania odpaddéw o przepustowosci
25 000 Mg/rok
- Punkt demontazu odpadéw gabarytowych o przepustowosci 3 000 Mg/rok
- Punkt kruszenia gruzu budowlanego o przepustowosci 20 000 Mg/rok.
- Instalacje pomocnicze
w Kozodrzy nie powoduja przekroczen wartosci dopuszczalnych dla emitowanych
zanieczyszczen poza terenem nalezacym do wnioskodawcy. Niezaleznie od fazy eksploatacji
instalacji skfadowiska, wyrazajgcej sie w uzytkowaniu kolejnych kwater i sukcesywnym
podfaczaniu do instalacji odgazowania skfadowiska stezenia poza terenem nalezacym do
wnioskodawcoéw bedg podobne, a oddziatywanie bedzie poréwnywalne.

8.2 Oddziatywanie na stan klimatu akustycznego
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Przedmiotowe instalacje nie powodujg ponadnormatywnego oddziatywania na srodowisko w zakresie
hatasu.
v" W obliczeniach modelowych oddziatywania akustycznego planowanej inwestycji przyjeto prace
wszystkich istotnych zrédet dzwigku.

v" Wykreslono izolinie poziomoéw dzwieku obrazujgce zasieg akustycznego oddziatywania
inwestycji z uwzglednieniem pozioméw: 40dB, 45dB, 50dB, 55dB.

v" Modelowe obliczenia propagacji dzwieku zostaty wykonane dla czterech wariantéw wariantow

- Wariant I: eksploatacja instalacji sortowania i kompostowania odpadéw oraz kwatery 10
sktadowiska i kwater sktadowania azbestu A1, A2;

- Wariant II: eksploatacja instalacji sortowania i kompostowania odpadéw oraz kwatery 11
skfadowiska i kwater sktadowania azbestu A1, A2;

- Wariant lll: eksploatacja instalacji sortowania i kompostowania odpadéw oraz kwatery 12
sktadowiska i kwater skltadowania azbestu A1, A2;

- Wariant IV: praca wytgcznie wentylatorow kompostowni (noc).

Obliczenia poszczegoélnych wariantow eksploatacji przedsiewziecia polegaty na selekcji
obszaroéw pracy maszyn wolnobieznych zaleznych od uzytkowania kwater sktadowiska.

v" Dodatkowo wyznaczono 2 punkty obserwacji, ktére zlokalizowano przed najblizszymi
zabudowaniami na wysokosci 4m. Punkty te zostaty wyznaczone na podstawie lokalizaciji
pomiaréw emisji hatasu do srodowiska wykonanych w czerwcu 2013 roku przez Laboratorium
Bielaszka — SPRAWOZDANIE Z BADAN NR CLBSP/0422/13/S

v" Mapy z wykreslonymi izoliniami pozioméw dzwieku stanowig zatgczniki do niniejszego
opracowania.

[Emisja hatasu do Srodowiska: rozdziaf 16]

8.3 Oddziatywanie w zakresie wibroakustycznym

Wibracje sg to drgania mechaniczne wywotane przez np. ruch drogowy oraz prace maszyn na terenie
budowy. Generowane sg one na styku pojazdu/maszyny z powierzchnig terenu/drogi, a nastepnie
propagowane przez podtoze do otoczenia — gtdwnie na sasiadujgce budynki, ktdére nastepnie
przekazujg drgania na znajdujgce sie w ich wnetrzach osoby.

O zasiegu niekorzystnego oddziatywania drgah mechanicznych decydujg w gtdwnej mierze nastepujgce
czynniki:

» intensywnos$c¢ drgah generowanych przez zrédto (maszyne, urzgdzenie),

» czestotliwos¢ i kierunek drgan,

» czas oddziatywania drgan (charakter staty, okresowy lub sporadyczny),

» budowa geologiczna podtoza.

Oceny oddziatywania drgah wykonywane sg zwykle na podstawie norm:

» PN-85/B-02170 Ocena szkodliwosci drgan przekazywanych przez podfoze na budynki.

» PN-88/B-02171 Ocena wptywu drgan na ludzi w budynkach.

Norma PN-85/B-02170 zawiera kryteria diagnostyczne dotyczgce budynkdw, ktérych drgania wywotane
sg ruchem podtoza. Obejmuje ona wszystkie przypadki dziatan parasejsmicznych na budynki. Norme
nalezy stosowaé przy diagnostyce szkodliwosci wptywdw drgan na istniejgce budynki dla znanych
(pomierzonych) lub przewidywanych pozioméw narazenia wibracyjnego oraz przy projektowaniu
budynkoéw, jezeli przewiduje sie, Ze bedg one narazone na drgania propagowane przez poditoze.
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Eksploatacja przedmiotowych instalacji moze by¢ zrodtem drgan. Oddzialtywanie takie nie jest
normowane przez przepisy ochrony srodowiska (ustawy i rozporzadzenia).

W fazie budowy zrédtem emisji drgann mechanicznych jest przede wszystkim ciezki sprzet budowlany.
Podczas wykonywania robét nawierzchniowych stosuje sie walce wibracyjne. Sg one uzywane m.in. do
zageszczania gruntu, warstw podbudowy i warstw asfaltowych. Praca walcéw wibracyjnych stanowi
potencjalne zrédto drgan przenoszonych przez grunt na sgsiednig zabudowe i charakteryzuje sie
najwiekszym zasiegiem oddziatywania. Drgania takie mogg powodowac istotne uszkodzenia budynkéw
znajdujgcych sie w strefie oddzialywan dynamicznych (zjawiska parasejsmiczne). Poziom
przenoszonych na budynek drgan uzalezniony jest w przypadku walcéw wibracyjnych m.in. od:

— rodzaju i typu walca wibracyjnego oraz parametrow jego pracy — amplitudy i czestotliwosci

drgan (sity wymuszenia)

— sztywnosci zageszczanej warstwy,

— rodzaju i stanu gruntu, w ktérym propagujg sie drgania w strone budynku,

— odlegtos$¢ budynku od strefy robdét,

— cech dynamicznych budynku odbierajgcego drgania.
Prace budowlane wykonywane bedg 2z uzyciem maszyn o0 minimalnym oddziatywaniu
wibroakustycznym. W zwigzku z powyzszym, uznac¢ nalezy, iz oddziatywania wibroakustyczne w fazie
budowy nie wykroczg poza teren inwestora planowanego przedsiewziecia.

W fazie eksploatacji gtéwne zrédio drgan mechanicznych stanowi¢ bedg maszyny technologiczne,
proces transportu kotowego odpaddw oraz transport wewnetrzny, czyli ruch samochodéw ciezarowych.
Drgania powodowane przez ruch samochodéw ciezarowych nie bedg stanowity istotnego znaczenia. W
bezposrednim otoczeniu Zaktadu nie wystepujg miejsca statego pobytu ludzi, ani obiekty budowlane,
ktére mogtyby by¢ narazone na negatywne oddziatywanie drgann mechanicznych.

Ustalono, ze oddzialywanie wibracyjne bedzie niewielkie i nie bedzie ono wykraczaé¢ poza teren
przedmiotowych instalacji.

8.1 Oddzialywanie zwigzane z gospodarkg wodno-sciekowg

Strona 160 z 293


http://www.google.pl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=0CAcQjRw&url=http://kpkaskada.futbolowo.pl/&ei=rkvkVL3FIsL5UJ7YgfAO&bvm=bv.85970519,d.d24&psig=AFQjCNG0oWzHojvhHqO-dFVe2qfct99eHg&ust=1424334121585162

WNIOSEK O ZMIANE DECYZJI UDZIELAJACEJ POZWOLENIA ZINTEGROWANEGO

B GO * T ZUK
M‘\_\f @_\A}o:\_ ;, \‘\’ OsTROW

8.1.1 Instalacja - Sktadowisko odpadéw innych niz niebezpieczne i obojetne z
wydzielonymi kwaterami na odpady niebezpieczne zawierajgce azbest w
Kozodrzy

8.4.1.1 Zaopatrzenie w wode

Obiekty technologiczne i socjalne sktadowiska odpadéw sg zaopatrywane w wode z istniejgcej gminne;j
sieci wodociggowej. Na terenie sktadowiska odpaddéw woda jest wykorzystywana do celéw sanitarnych
i technologicznych:

na potrzeby socjalne obstugi w budynku socjalnym:;

w procesie technologicznym zmodernizowanej podczyszczalni odciekéw;

do mycia taboru i sprzetu na projektowanym stanowisku mycia;

do uzupetniania roztworu dezynfekcyjnego w brodziku;

do utrzymania zieleni w okresach suchych.

Normy zuzycia wody okreslono w oparciu o Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 stycznia
2002 r. w sprawie okreslenia przecietnych norm zuzycia wody (Dz. U. 2002 nr 8 poz. 70) oraz przyjmujgc
liczbe dni pracujgcych w roku ok. 250 (praca 5 dni w tygodniu).

Tabela 67. Dane przyjete do obliczen zapotrzebowania na wode na cele socjalno-bytowe

Planowane

Przecietne normy zatrudnienie

Lp. Rodzaj Zaktadu zuzycia wody o .
3 [ilo$¢ pracownikow —
[dm3/dobe/osobe] ; .
dwie zmiany robocze]
1 Zakfady pracy, z wyjgtkiem zaktadéw, w ktérych
wymagane jest stosowanie natryskéw lub przy pracach 15 3
szczegolnie brudzgcych i ze srodkami toksycznymi
2 Zakfady pracy — przy pracach szczegélnie brudzgcych 60 4
7
00 = (155 3 060 ) + (60 ™. 4 0s6b | = 285 _ 0,285
a- dobe 050 dobe 0sob ) = dobe dobe
0, = 0,285 ™ 260 dni= 741 T n 75T
T " dobe M= ok T P ok

Na terenie sktadowiska odpadéw woda jest wykorzystywana do celéw
technologicznych:

= w procesie technologicznym zmodernizowanej podczyszczalni odciekdw;
» do mycia taboru i sprzetu na projektowanym stanowisku mycia; 1000 m3/rok
» do uzupetniania roztworu dezynfekcyjnego w brodziku;
= do utrzymania zieleni w okresach suchych

w ilosci okoto:

8.4.1.2 Scieki sanitarne
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llo$é $ciekow socjalno-bytowych wynosi okoto 90% iloéci wody zuzytej na ten cel. Scieki odprowadzane
do kanalizacji sanitarnej w ilosci okoto 68,5 m3/rok.

Scieki sanitarne wytwarzane w zwigzku z eksploatacjg przedmiotowych instalacji to $cieki o sktadzie
takim, jak $cieki bytowe, wytwarzane w budynkach mieszkalnych. Przedziaty wartosci stezen
zanieczyszczen zawartych w Sciekach wyrazonych wskaznikami charakterystycznymi, na podstawie
wynikow licznych badan prezentowanych w literaturze fachowej, przedstawia ponizsza tabela.

Tabela 68. Wartosci stezen Sciekdw surowych, niepoddawanych mechanicznemu oczyszczeniu i wprowadzanych do kanalizacji
sanitarnej

Wskaznik Jednostka Wielkos¢
Odczyn pH 7,1-8,0
Azot ogolny mg N/dm3 35-100
Azot azotynowy mg NNO2/dm?3 <1
Azot amonowy mg N-NHs/dm?3 25-70
Azot organiczny mg Norg./dm?3 10-40
Fosfor ogolny mg Porg/dm? 18-29
BZTs mg Oz/dm3 250-350
Zawiesiny ogolne mg/dm3 200-290
Potas mg K20/dm3 10,0-25,0
Substancje rozpuszczone | mg/dm?3 400-1200
Pozostato$¢ po prazeniu | mg/dm3 450-1100

8.4.1.3 Scieki opadowe

Gospodarke $ciekami opadowymi przedstawiono dla dwéch wariantéw wynikajgcych ze stanu

zagospodarowania sktadowiska odpadow i jego rozbudowy:

» wariant | (przejsciowy) - po rekultywacji kwater nr 1-10 i rozpoczeciu uzytkowania kwatery na odpady
inne niz niebezpieczne i obojetne nr 11 oraz rozpoczeciu eksploatacji kwater na odpady zawierajgce
azbestnr A1 i Az;

» wariant Il (docelowy) - po wyeksploatowaniu i rekultywacji wszystkich 12 kwater sktadowiska
odpadéw.

W przyjetych wariantach zostaty oméwione i policzone wody i $cieki opadowe z powierzchni zwigzanych
bezposrednio z gospodarkg odpadami (drogi dojazdowe, kwatery). Scieki opadowe z obiektéw
towarzyszacych skfadowisku (plac technologiczny w rejonie wjazdu, na ktérym odbywa sie produkcja
paliw alternatywnych oraz stanowisko mycia taboru i sprzetu) zostaty oméwione i policzone odrebnie,
niezaleznie od stanu zagospodarowania terenu i zostaty uwzglednione w ogélnym bilansie $ciekdéw
opadowych odprowadzanych z terenu sktadowiska odpadéw w przyjetych wariantach.

Scieki opadowe bedg ujmowane za pomocg rowdw opaskowych przebiegajgcych wokét kwater

zrekultywowanych, kwatery eksploatowanej oraz kwater przeznaczonych kolejno do eksploataciji.

Rowy opaskowe majg na celu:

v’ ochrone kwater sktadowiska przed zalaniem wodami opadowymi i z roztopéw splywajacymi z
terenow przylegltych do sktadowiska oraz z terendéw kwater juz zamknietych i zrekultywowanych,

v’ ujecie wod opadowych i z roztopéw sptywajacych z nawierzchni drég wewnetrznych i placéw,
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v’ zabezpieczenie przed zalewaniem terendw przylegtych do skiadowiska wodami opadowymi i z
roztopow z terenu sktadowiska po jego docelowym zapetnieniu i rekultywaciji.

Odprowadzanie sciekdw opadowych zaréwno z kwater zamknietych sktadowiska jak rowniez z kwatery

eksploatowanej oraz kwater przeznaczonych do eksploatacji bedzie odbywa¢ sie systemem rowow

opaskowych, ktére bedg wtgczone do odbiornikow zewnetrznych w dwdéch punktach. Bedg to rowy:

> istniejgcy réw przydrozny wzdiuz drogi asfaltowej po pétnocnej stronie skfadowiska, u podstawy
skarp kwater nr 1 i 2, odprowadzajgcy wody opadowe z powierzchni utwardzonych zaplecza
technicznego, z powierzchni drogi, z rejonu utwardzonego wjazdu na kwatere nr 8 oraz z powierzchni
zrekultywowanej istniejgcej czesci sktadowiska,

» row przydrozny po stronie zachodniej wzdiuz wewnetrznej drogi dojazdowej do projektowanych
kwater, odprowadzajgcy $cieki opadowe z tej drogi, ze skarp zewnetrznych kwatery nr 8 i kwatery nr

9, a docelowo ze zrekultywowanej czesci sktadowiska, ktéra znajdzie sie w zlewni tego rowu,

» system rowow opaskowych w obrebie czesci skladowiska obejmujacej kwatery nr 9 - 12:

— row nr 1 po potudniowej i zachodniej stronie terenu odprowadzajgcy scieki opadowe ze skarp
projektowanej kwatery nr 9 i powierzchni utwardzonych, a docelowo z powierzchni
zrekultywowanych projektowanych kwater,

— row nr 3 potozony pomiedzy kwaterami nr 10 i 11 a kwaterg na azbest nr A1 i rezerwg terenowa,
stanowigcy odprowadzenie sciekow opadowych z drogi wewnetrznej i skarp kwater nr 10i 11 a
po rekultywacji z powierzchni kwater nr 10-12 i powierzchni ptaskich, w tym zrekultywowanych
réwno z poziomem terenu kwatery Az,

— réw nr 4 potozony pomiedzy kwaterg nr 9 a kontenerowg oczyszczalnig odciekoéw, stanowigcy
odprowadzenie sciekdw opadowych z rowu nr 5 do rowu przy drodze zakladowej po stronie
zachodniej oraz $ciekdw opadowych ze skarpy kwatery nr 9, a po jej rekultywacji z czesci jej
powierzchni,

— row nr 5 stanowigcy zabezpieczenie naptywu wéd z istniejgcych zrekultywowanych kwater nr 4-
8 do niecek kwater nr 9-12,

— réw nr 6 spetniajacy role odwodnienia odcinka drogi wewnetrznej pomiedzy kwaterami na azbest.
Odcinek rowu nr 5 na diugosci kwater nr 9 i 10, kolejno po zapetnieniu niecek kwater nr 9 i 10, a przed
rozpoczeciem ich eksploatacji nadpoziomowej, zostanie zamieniony na dren odciekéw. Funkcje tego
rowu na dren zmienia sie kolejno na dlugosci kwater, eksploatowanych powyzej poziomu terenu.
Odcinek rowu opaskowego zmienia sie na dren odciekow przez:

» utozenie w korytku betonowym rury drenarskiej PCV @225 mm;

> zasypanie jej zwirem o uziarnieniu 8/16 mm, od goéry nakrytym geowiékning g = 300 g/m?;

» zakorkowanie koncéwki rowu i wprowadzenie drenu do zbieracza w kwaterze odcinka zmienianego.

Wszystkie rowy opaskowe sg rowami z korytek betonowych o przekroju 40 x 50 cm, uktadanych na

podsypce piaskowo-zwirowej grubosci 10 cm. Przy gtebokosciach wiekszych niz 0,40 m goérng czesé

rowu projektuje sie o skarpach 1:1, obsianych mieszanka traw. Wszelkie przekroczenia drog przez rowy

opaskowe projektuje sie wykonac z rur zelbetowych 500 mm, zabezpieczonych od czota murami

oporowymi - jako przepusty.

Zrzut sciekow opadowych z terenu sktadowiska odpaddéw bedzie miat miejsce wytgcznie w czasie

opadow atmosferycznych. Niezaleznie od stanu zagospodarowania terenu Scieki opadowe bedg

odprowadzane dwoma wylotami:

= po stronie wschodniej do rowu B, w zlewni Tuszymki (wylot nr 1),

= po stronie zachodniej do rowu melioracyjnego R-1, bedgcego doptywem potoku Koziego w zlewni
Wielopolki (wylot nr 2).

Obliczenia ilosci wod i $ciekdw opadowych przeprowadzono dla dwéch wariantéw za pomocg wzoru:
Q=qg=* WY *¢ * F [dm3/s]

gdzie: g natezenie deszczu miarodajnego [dm3/s*ha]
F powierzchnia zlewni [ha]
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Y wspotczynnik sptywu
¢ wspotczynnik opdznienia

Do obliczen przyjeto zatozenia:

e natezenie deszczu dla maksymalnego opadu rocznego 708 mm, czasu trwania 15min i
prawdopodobiehstwa wystgpienia 50% - 97,24 |/s*ha oraz rocznej wielkosci opadéw ponizej
800 mm ($rednia z wielolecia 2001-2010: 725 mm)

e wspofczynnik sptywu W:

— dla terenéw zielonych niezrekultywowanych: 0,05
dla terenéw zielonych po rekultywaciji: 0,10

— dla powierzchni utwardzonych asfaltowych: 0,8
— dla powierzchni utwardzonych z ptyt betonowych: 0,3

dla powierzchni kwater przygotowanych do eksloataciji:0,65

e wspoiczynnik opdznienia przyjeto ¢ = 0,48 dla Srednich warunkow
e powierzchnie zlewni F podano dla poszczegdlnych wariantdw zagospodarowania terenu, w
zaleznosci od wartosci wspétczynnikow sptywu W.

WARIANT |

Jest to wariant przejsciowy ujmujgcy stan (na dzien sporzgdzania wniosku), w ktérym kwatery nr 1-9 sg
po rekultywacji a eksploatowana jest kwatera nr 10 oraz kwatery na odpady zawierajgce azbest nr A i
Az. Przygotowane do sktadowania odpaddéw sg kwatery nr 11 inr 12.

Do odprowadzania wéd i sciekow opadowych z terenu sktadowiska odpaddéw jak réwniez z terendw
przylegtych w tym wariancie bedg stuzy¢ rowy przydrozne wzdtuz drég zakfadowych oraz rowy

opaskowe.
W zlewni rowu B
Bezposrednio do rowu B F=8,61 ha
Powierzchnie zielone wzdtuz rowu B F=1,74 ha = F=3,97
0,05 ha
Powierzchnie zrekultywowane zemknietych F=2,23 ha =
kwater 0,10
Wylotem nr 1
Powierzchnie utwardzone w rejonie zaplecza F=0,49ha | W= F=4,64
technicznego 0,80 ha
Powierzchnie zielone wzdtuz rowu F=0,37ha | W=
przydroznego 0,05
Powierzchnia zrekultywowana zamknietych F=3,78ha | W=
kwater 0,10
W zlewni rowu po zachodniej stronie sktadowiska wylotem nr 2
(do rowu melioracyjnego R-1, bedgcego doptywem potoku Koziego)
Powierzchnia drogi wewnetrznej F=0,50 ha = F=10,5 F=10,5 ha
0,30 ha
Powierzchnia zrekultywowana zamknigtych F=6,76 ha =
kwater 0,10
Powierzchnia kwater przygotowanych i F=2,79 ha =
przeznaczonych kolejno do eksploatacji 0,65
(kwatery 11 12)

Powierzchnie zrekultywowane zemknietych kwater — dotyczy kwater 1-9 zamknietych na dzieh

sporzgdzania wniosku.
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Q=q* W= *F[dm?3s]
Qp = 97,24-0,48-[(1,74 - 0,05) + (2,23-0,1)] = 97,24 - 0,48 - (0,087 + 0,223) = 14,47dm3/s

Qw1 = 97,24 - 0,48 - [(0,49 - 0,8) + (0,37 - 0,05) + (3,78 - 0,1)]
=97,24- 0,48 (0,392 + 0,0185 + 0,378) = 36,8 dm3/s

Quy = 97,24-0,48-[(0,5-0,3) + (6,76 - 0,1) + (2,79 - 0,65)]
=97,24-0,48- (0,15 + 0,667 + 1,8135) = 122,8 dm3/s

Maksymalna ilos¢ $ciekéw i wéd opadowych odprowadzanych z powierzchni bezposrednio zwigzanych
ze sktadowaniem odpadow (kwatery, powierzchnie utwardzone drogi wewnetrzne) dla wariantu |
wyniesie:

= Bezposrednio do rowu B: 14,47 dm3/s

= Do rowu B, wylotem nr 1: 36,8 dm3/s

» tacznie do rowu B: 51,27 dm3/s

= dorowu R-1, bedacego doptywem potoku Koziego, w zlewni Wielopolki, wylotem nr 2: 122,8
dm3/s

» tacznie do rowdéw B i R-1: 174 dm3/s

WARIANT 1l

Jest to wariant docelowy uwzgledniajgcy maksymalne ilosci wod i Sciekéw opadowych odprowadzanych
z terenu zrekultywowanych kwater zaréwno zamknietych i zrekultywowanych (1-9) na dzien
sporzadzenia wniosku jak i kwatery obecnie eksploatowanej (10) i kwater przygotowanych w dalszej
kolejnosci do sktadowania odpaddéw (11 i 12) oraz z terenu zrekultywowanych kwater na odpady
zawierajgce azbest.

Do odprowadzania wéd i Sciekdw opadowych z terenu skladowiska odpadéw jak rowniez z terendw
przylegtych w wariancie |l beda stuzy¢ rowy przydrozne wzdtuz drog zaktadowych oraz rowy opaskowe.
Nie zmieni sie powierzchnia zlewni wylotu nr 1, natomiast zmianie ulegnie charakter zlewni wylotu nr 2,
gdyz zatozono jego peing rekultywacje. Odwadniane powierzchnie osiggng najwieksze rozmiary.

W zlewni rowu B
Bezposrednio do rowu B F=8,61 ha
Powierzchnie zielone wzdtuz rowu B F=1,74ha | W= F=3,97 ha
0,05
Powierzchnie zrekultywowane istniejgcych F=223ha |W=
kwater 0,10
Wylotem nr 1
Powierzchnie utwardzone w rejonie zaplecza F=0,49 ha = F=4,64 ha
technicznego 0,80
Powierzchnie zielone wzdtuz rowu F=0,37 ha =
przydroznego 0,05
Powierzchnia zrekultywowana istniejgcych F=3,78 ha =
kwater 0,10
W zlewni rowu po zachodniej stronie skladowiska wylotem nr 2
(do rowu melioracyjnego R-1, bedgcego doptywem potoku Koziego)
Powierzchnia drogi wewnetrznej F=0,50ha | W= F=12,07ha | F=12,07
0,30 ha
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Powierzchnia zrekultywowana istniejgcych F=6,76 ha =
kwater 0,10
Powierzchnia zrekultywowanych kwater 10-12 F=4,56 =
ha 0,10
Powierzchnia zrekultywowanych kwater A1i A2 | F=0,25 =
ha 0,10

Powierzchnie zrekultywowane zemknietych kwater — dotyczy kwater 1-9 zamknietych na dzien
sporzgdzania wniosku.

Q=q* W *¢ * F[dm3s]
Qp = 97,24-0,48-[(1,74 - 0,05) + (2,23-0,1)] = 97,24 - 0,48 - (0,087 + 0,223) = 14,47dm3/s

Qw1 = 97,24-0,48-[(0,49 - 0,8) + (0,37 - 0,05) + (3,78 - 0,1)]
=97,24-0,48 - (0,392 + 0,0185 + 0,378) = 36,8 dm3/s

Quw, = 97,24 - 0,48 - [(0,50 - 0,30) + (6,76 - 0,1) + (4,56 - 0,1) + (0,25 - 0,1]
=97,24-0,48- (0,15 + 0,676 + 0,456 + 0,025) = 61 dm3/s

Maksymalna ilos¢ sciekéw i wéd opadowych odprowadzanych z powierzchni bezposrednio zwigzanych
ze skltadowaniem odpadow (kwatery, powierzchnie utwardzone drogi wewnetrzne) dla wariantu Il
wyniesie:

= Bezposrednio do rowu B: 14,47 dm3/s

= Do rowu B, wylotem nr 1: 36,8 dm?3/s

» tacznie do rowu B: 51,27 dm3/s

= dorowu R-1, bedgcego doptywem potoku Koziego, w zlewni Wielopolki, wylotem nr 2: 61 dm?3/s
= tgcznie do rowéw B i R-1: 112 dm3/s

Stanowisko mycia taboru i sprzetu

Stanowisko mycia ma obstugiwacé tabor, sprzet i pojemniki zwigzane z obstugg sktadowiska oraz tabor
i sprzet rolniczy mieszkancow gminy.

Scieki po myciu i $cieki opadowe bedg ujmowane przy pomocy kratek $ciekowych i kanatu
deszczowego. Bedg to wody brudne i zaolejone czyli Scieki wymagajgce podczyszczenia przed
wprowadzeniem do systemu odprowadzania odciekéw na terenie sktadowiska. Cata objetos¢ sciekow
opadowych w skali roku bedzie wprowadzana do zbiornika odciekéw ZRO1 przez przepompownie P2.

Do obliczenia ilosci sciekdbw po myciu przyjeto, ze ilos¢ wdd po myciu pojazdéw wynosi 90%
zapotrzebowania, zatem: Qmaxh. = 0,54 x 0,90 = 0,486 dm?/s = 1,75 m3/h. Przy zatozeniu, ze stanowisko
bedzie uzywane przez 6 godzin w ciggu dnia, bedzie powstawaé¢ 10,5 m?3 $ciekéw, co w ciagu roku daje
3202 ms3, przy zatozeniu 6-cio dniowego tygodnia pracy. llos¢ ta zostata uwzgledniona w bilansie
sciekdéw powstajgcych na sktadowisku.

Do obliczenia ilosci $ciekdw opadowych przyjeto:

e powierzchnia terenu objetego kanalizacjg F =642 m2= 0,064 ha;
¢ splyw jednostkowy z powierzchni g=97,24 dm3/s/ ha;

e wspoilczynnik retencji 80% v = 0,80;

e wspotczynnik opdznienia ¢ =1,0.

Strona 166 z 293


http://www.google.pl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=0CAcQjRw&url=http://kpkaskada.futbolowo.pl/&ei=rkvkVL3FIsL5UJ7YgfAO&bvm=bv.85970519,d.d24&psig=AFQjCNG0oWzHojvhHqO-dFVe2qfct99eHg&ust=1424334121585162

WNIOSEK O ZMIANE, DECYZJI UDZIELAJACEJ POZWOLENIA ZINTEGROWANEGO

B GO * T ZUK
M‘\_\, KG:L—\":L:‘:\— ; \‘\’ OsTROW

Q=0,064x97,24x0,8x1,0=5dm3/s

W celu uwzglednienia sciekdw opadowych ze stanowiska mycia sprzetu w bilansie sciekow
powstajgcych na terenie sktadowiska obliczono ich objetos¢, jaka powstaje w ciggu roku, na
podstawie Sredniego opadu rocznego ze wzoru:

Q=F*H*WY *w[m3]

gdzie:

F - wielko$¢ zlewni, 642 [m?]

H - $rednia roczna wielkos¢ opadu, H=0,725 [m]

Y - wspotczynnik sptywu, przyjeto W = 0,8

w - wspotczynnik uwzgledniajgcy parowanie w = 0,8 (parowanie 20%)

Srednia ilosé $ciekéw opadowych powstajgcych na stanowisku mycia sprzetu, odprowadzana do
zbiornika odciekéw ZRO1 przez przepompownie P2, bedzie wynosi¢ w skali roku 297,8 m3.

Pozostate obiekty, na ktorych powstajg $cieki opadowe

Pozostate obiekty, z ktérych powstajg zanieczyszczone Scieki opadowe to:

% waga samochodowa - ze wzgledu na matg powierzchnie powstaje z niej niewielka ilos¢ Sciekdw
opadowych , ktére sg ujmowane studzienka i odprowadzane rurociggiem do zbiornika odciekow
podczyszczonych i nastepnie kanalizacjg do gminnej oczyszczalni Sciekow w Skrzyszowie;

% brodzik dezynfekcyjny - $cieki opadowe i Srodek dezynfekcyjny sg odprowadzane do bezodptywowe;j
studzienki kanalizacyjnej, skad okresowo sg wywozone za pomocg wozu asenizacyjnego do
zbiornika odciekdéw surowych;

* zaktadowa stacja paliw (zbiornik i dystrybutor ON) - $cieki z rejonu dystrybutora sptywajg wraz ze
Sciekami opadowymi z powierzchni utwardzonej zaplecza do rowu po pétnocnej stronie sktadowiska
i bedg podczyszczane w separatorze przed miejscem zrzutu do rowu B. W rejonie stanowiska
dystrybucji ON istnieje szczelny kraweznik oddzielajgcy powierzchnie utwardzong od
nieutwardzonej, a stanowisko jest wyposazone w sorbent do biezgcej neutralizacji paliwa, w
przypadku jego rozlania.

8.4.1.4 Drenaz wod podziemnych

Zadaniem drenazu bedzie ujmowanie wod podziemnych naptywajgcych na teren sktadowiska. Drenaz
bedzie obejmowat teren catego sktadowiska po jego docelowej rozbudowie od stron: zachodniej,
potudniowej i wschodniej. Projektuje sie utozenie drendw na gtebokosci ponizej stropu itéw. Dren
wschodni wprowadzany bedzie do zaprojektowanego przez BPWMIOSr. w Rzeszowie w 2002 roku
drenu z wylotem do rowu B w zlewni Tuszymki. Dren potudniowo-zachodni i zachodni wprowadzone
beda do rowu melioracyjnego R-1, bedgcego doptywem potoku Koziego w zlewni Wielopolki. Doptyw
wdd podziemnych do drenazu policzono dla odcinkéw od strony naptywu wod podziemnych, tj. od
potudnia i wschodu, pomiedzy studzienkami D6 i D16.

Wszystkie dreny zostang wykonane z rur perforowanych PCV 225 mm umieszczonych w wykopie
szerokoprzestrzennym. Dreny projektuje sie zagtebi¢ min. 30 cm ponizej poziomu stropu itdw
krakowieckich. Na zmianach kierunkow i na odcinkach drenéw projektuje sie studzienki kontrolne z
kregéw betonowych @800 mm na ptycie betonowej o grubosci 30 cm z wikazem zeliwnym @600 mm.
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Wschodni odcinek drenu ujety w projekcie rozbudowy sktadowiska zostanie wigczony przez studzienke
D12 do odcinka drenu zaprojektowanego w 2002 roku wzdtuz wschodniej granicy istniejgcej czesci
sktadowiska. Dren ten od studzienki D12 do wylotu do rowu B ujety jest osobnym projektem
(wykonanym w 2002 roku). Catkowita dtugos¢ drenu wschodniego wynosi 683,5 m.

Dren potudniowo-zachodni bedzie wigczony do rowu melioracyjnego R-1 po zachodniej stronie
skladowiska ponizej oczyszczalni wod opadowych. Catkowita dlugosé tego drenu L = 642,5 m.
Zastosowane spadki wynosza i = od 2 do 20%o.. Zaprojektowanych jest 11 szt. studzienek kontrolnych.

Projektowany dren zachodni stanowi przedtuzenie istniejgcego drenu, ktdrego przebieg czesciowo
zostanie zmieniony w trakcie rozbudowy. Jego wylot projektowany jest do rowu R-1, catkowita dlugosé
drenu zachodniego wynosi L = 190 m. Spadek i = 8%..

Podziat drenazu na odcinki obliczeniowe zostat dokonany na podstawie miejsca odprowadzania wéd
oraz wartosci wspoétczynnika filtracji, przy czym zatozono, ze doptyw wéd podziemnych odbywa sie na
catej dtugosci do drenu wschodniego oraz do drenu potudniowo-zachodniego, ale tylko na odcinku
potudniowym. Przyjete w ten sposob odcinki obliczeniowe wynosza:

e zlewnia Tuszymki
— odcinek obliczeniowy Lt pomiedzy studzienkg D11 i miejscem zrzutu, przyjeto k = 2,26*104 m/s,
tj. 19 m/d
o zlewnia Wielopolki
— odcinek obliczeniowy Lwi pomiedzy studzienkami D6-D8, przyjeto k = 1,11*10-3 m/s, tj. 96 m/d;
— odcinek obliczeniowy Lw2 pomiedzy studzienkami D8-D11, przyjeto k = 2,26*10-* m/s, tj. 19 m/d.
Obliczenia ilosci doptywajgcej wody dokonano za pomocg wzoru na doptyw wody do rowu
dogtebionego w warunkach swobodnego zwierciadta wody:

H? —h?
Q=L*k* 2R [m3/d]

gdzie:
L — dtugos¢ drenu dla odwadnianego odcinka [m]:
% Lt =683,5m dla odcinka D11 - wylot do rowu B,
* Lwi = 140 m, dla odcinka D6-D8,
% Lwz = 218,5 m dla odcinka D8-D11
k — wspotczynnik filtracji; przyjeto jak powyzej dla poszczegdlnych odcinkow [m/s]
H — migzszos$¢ warstwy wodonosnej, H=2,1m
h — wysokos$¢ obnizonego zwierciadta wody przy krawedzi rowu, w ktérym znajduje sie dren; przyjeto
alternatywnie: h=0,5mih=0,1m
R — promien leja depresiji; obliczono ze wzoru Kusakina dla swobodnego zwierciadta wody:

R=2%*s* VK*H [m]

s —depresja; s =1,6 m (dla h=0,5m) i alternatywnie s = 2,0 m (dla h = 0,1 m)
k - wspotczynnik filtracji; [m/d]
H - migzszos¢ warstwy wodonosnej, H=2,1m
Wartosci R wynosza:
e dla odcinka Lwa
— przy zatozeniuh =0,5m

Rwio5=2*1,6* 4/96,06*2,1= 45,45 [m]

— przy zatozeniuh =0,1m
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Rwio1=2*2,0* 4/96,06*2,1= 56,8 [m]
e dla odcinka Lwz i Lt

— przy zatozeniuh=0,5m

Rwz-05=2%1,6* 4/19,51*2,1=20,5 [m]

— przy zatozeniuh=0,1m

Rwz01=2*2,0* 1/19,51*2,1 = 25,6 [m]

Po podstawieniu do wzoru, doptyw wéd podziemnych do drenéw w poszczegdlnych odcinkach i w
zaleznosci od gtebokosci wystepowania zwierciadta wody:
e dla odcinka Lwa,

— przy zatozeniuh =0,5m

21%-0,5
QW1-0,5 =140 * 1,112*10'3 *m = 14,72 [m3/d]
— przy zatozeniuh=0,1m
21 -01°
Qw101 =140 * 1,112*103 *m =19,46 [m3/d]
e dla odcinka Lw2
— przy zatozeniuh=0,5m
21*-0,5°
QW2—0,5 = 218,5 * 2,26*10'4 *m = 2,10 [m3/d]
— przy zatozeniuh=0,1m
217017
QW2—0,1 =2185* 2,26*10'4 *m =2,78 [m3/d]
e dla odcinka Lt
— przy zatozeniuh =0,5m
21%-0,5°
Qr-05 = 683,5 * 2,26*10 *m = 6,57 [m3¥/d]
— przy zatozeniuh=0,1m
21 -01°
Q0,1 =683,5 * 2,26*10* * ————— = 8,69 [m3/d]
2*25,60

tgczny doptyw wod podziemnych do drendw na poszczegodlnych odcinkach obliczeniowych przyjeto
jako wartos¢ srednig z policzonych wartosci:
e dla odcinka Lwa,
Qw1 =17,09 m3/d
e dla odcinka Lw2
Qw2 = 2,44 m3/d
e dla odcinka Lt
Qr=7,63 m3/d
Zatem tgczny doptyw wéd podziemnych do drendéw w zaleznosci od miejsca zrzutu wyniesie:
e do rowu melioracyjnego R-1, bedgcego doptywem potoku Koziego, po stronie zachodniej
— 19,53 m¥d =0,23 dm?/s,
e do rowu B po stronie wschodnigj
7,63 m3/d =0,09 dm?/s.
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8.4.1.5 Sposbdb odprowadzania wdd opadowych

Nie przewiduje sie selektywnego ujmowania Sciekow opadowych z terendéw narazonych na
zanieczyszczenie i wod opadowych z terendéw uznanych za umownie czyste. Takie rozwigzanie jest
podyktowane narazeniem odwadnianych terenéw na zapylenie i zanieczyszczenie bakteriologiczne i
mykologiczne, niezaleznie czy jest to teren narazony na zanieczyszczenie w wyniku ruchu pojazdéw
przewozgcych odpady, czy tez teren uznany umownie za czysty — skarpy kwater, powierzchnie
zrekultywowanych kwater, czy teren zielony. W okresach suchych zapyleniu ulega caty teren wokét
eksploatowanych kwater, natomiast w czasie deszczu pyt jest zmywany przez wody deszczowe z catej
odwadnianej powierzchni, w ten sposob zaréwno $cieki opadowe z powierzchni narazonych na
zanieczyszczenie i wody opadowe z powierzchni uznanych umownie za czyste bedg zanieczyszczone
zawiesing. Dlatego uznano za uzasadnione tgczne zbieranie wod i $ciekdéw opadowych oraz wykonanie
jednego urzadzenia podczyszczajgcego przed kazdym miejscem zrzutu, w ktérym bedzie
podczyszczana cafa ilos¢ Sciekdéw i wod opadowych.
Z mieszaniny wod i $ciekow opadowych odprowadzanych do rowu B, na zanieczyszczenie bedg
narazone $cieki opadowe z powierzchni utwardzonych w rejonie zaplecza technicznego i z powierzchni
drogi po potnocnej stronie sktadowiska. Pozostata ilos¢ wdd opadowych z  powierzchni
zrekultywowanych istniejgcych kwater i powierzchni zielonych wzdtuz rowu bedzie wodami ,,czystymi”.
llos¢ ,czystych” woéd opadowych w ogdlnej mieszaninie Sciekow odprowadzanych przez separator
bezposrednio do rowu B wyniesie 14,47 dm?3/s zarébwno w wariancie | jak i wariancie II.
llo$¢ wod opadowych odprowadzanych przez separator do rowu B, wylotem nr 1 wyniesie 36,8 dm3/s
zaréwno w wariancie | jak i wariancie II.
Z mieszaniny sciekow i wod opadowych odprowadzanych przez separator do rowu melioracyjnego R-1
beda odprowadzane:
e W wariancie |

o wody opadowe z drogi wewnetrznej

o wody opadowe z powierzchni kwater zamknietych i zrekultywowanych (1-9)

o wody opadowe z powierzchni kwater przygotowanych i przeznaczonych kolejno do

eksploatacji (kwatery 11 i 12)
w ilosci okoto 122, dm3/s
e w wariancie Il

o wody opadowe z drogi wewnetrznej

o wody opadowe z zamknietych i zrekultywowanych kwater (1-9)

o wody opadowe z powierzchni zrekultywowanych kwater (10-12)

o wody opadowe z powierzchni zrekultywowanych kwater (Al i A2)

w ilosci okoto 61 dm3/s.

Poniewaz nie przewiduje sie selektywnego ujmowania sciekdw opadowych z terenéw narazonych na
zanieczyszczenie i wod opadowych z terendw uznanych za umownie ,czyste”, dlatego cata mieszanina,
przed zrzutem do wod powierzchniowych bedzie wymagac podczyszczania w osadniku i separatorze
koalescencyjnym. Urzagdzenia podczyszczajgce sg zamontowane na wylotach nr 1 do rowu B po stronie
wschodniej i na wylocie nr 2 do rowu melioracyjnego R-1, bedacego doptywem potoku Koziego, po
stronie zachodniej.

Dla podczyszczania mieszaniny Sciekéw i wod opadowych zainstalowano separatory koalescencyjne o
przepustowosci 50 dm3/s dla kazdego wylotu. W wariancie | taka przepustowos$¢ separatorow jest
wystarczajgca dla obydwdéch wylotéw, natomiast w wariancie docelowym dla wylotu nr 2 koniecznym
bedzie dobudowanie drugiego modutu urzgdzenia podczyszczajgcego w celu zwiekszenia jego
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przepustowosci dla podczyszczenia wiekszej ilosci Sciekdw opadowych lub selektywne ujmowanie
Sciekéw opadowych z powierzchni narazonych na zanieczyszczenie (po zakonczeniu eksploatacji
kolejnych kwater).
Wody opadowe mogace posiada¢ zawiesine i substancje ropopochodne w ilosci przewyzszajgcej
wartosci dopuszczalne muszg by¢ poczatkowo oczyszczane z zawiesiny, a nastepnie w separatorze
zostang wytrgcone oleje. Uzasadnione wydaje sie wykonanie jednego urzgdzenia podczyszczajgcego
przed miejscem zrzutu, w ktérym bedzie podczyszczana cata ilos¢ $Sciekdw i wod opadowych z
zawiesiny i zwigzkéw ropopochodnych. Do podczyszczania mieszaniny sciekéw i wéd opadowych
bedzie stuzyt separator sktadajgcy sie z komory szlamowej i separatora wtasciwego. Jako oczyszczalnie
Sciekéw opadowych przyjmuje sie separatory firmy ENEKO sktadajgce sie z: komory szlamowej,
wiasciwego separatora z filtrem (koalescencyjnym) i by-pasa.
Scieki opadowe lub technologiczne zawierajgce substancje ropopochodne, oraz zanieczyszczenia state
(piasek, zawiesina) w pierwszej fazie oczyszczania trafiajg do komory szlamowej, gdzie dzieki
zmniejszeniu predkosci przeptywu i procesowi sedymentacji nastepuje oddzielenie czesci statych od
cieczy. Ciecz zawierajgca nadal zanieczyszczania ropopochodne przeptywa do wtasciwego separatora,
gdzie dzieki procesowi flotacji zanieczyszczania ropopochodne wyptywajg na powierzchnie. W celu
uzyskania w $ciekach odprowadzanych do naturalnego odbiornika stezenia substancji ropopochodnych
ponizej 15 mg/l stosuje sie w separatorze oleju filtr koalescencyjny. Zadaniem filtra jest wydzielenie ze
sciekéw najdrobniejszych czastek oleju nie podlegajgcych w sposéb naturalny flotacji. Tak oczyszczone
Scieki odprowadza sie przez syfon do odbiornika.
Zgodnie z informacjami od producenta zaproponowana oczyszczalnia wod opadowych zapewnia
oczyszczenie $ciekdw opadowych do parametrow:

- zawartos¢ zawiesiny ogolnej ponizej 100 mg/l

- zawartos$¢ substancji ropopochodnych ponizej 15 mgl/l.
Urzadzenie podczyszczajgce dla wylotu nr 1 jest zlokalizowane po pétnocnej stronie sktadowiska przed
wylotem do rowu B.
Oczyszczalnia woéd opadowych dla wylotu nr 2 jest zlokalizowana przy rowie melioracyjnym R-1,
bedgcym doptywem potoku Koziego w zlewni rzeki Wielopolka miedzy drogg zakltadowa, a ogrodzeniem
skfadowiska.

8.4.1.6 Sposbdb postepowania z odciekami

Odcieki z kwater nr 1-5 sptywajg grawitacyjnie bezposrednio do zbiornika odciekéw ZRO1, natomiast
odcieki z kwater nr 6-8 sptywajg grawitacyjnie do przepompowni P2, skad sg ttoczone do zbiornika
ZRO1. Odcieki z kwater nr 9-12 bedg sptywac grawitacyjnie do przepompowni P6, skad bedag
przettaczane do zbiornika odciekéw ZRO1. Ze zbiornika ZRO1 odcieki sg tloczone przez
przepompownie P1 do zmodernizowanej podczyszczalni odciekdw.

Odcieki z przepompowni P6 bedg przettaczane za pomoca rurociagu ttocznego z rur PEHD @50 mm o
tacznej dlugosci L = 35,5 m do zbiornika ZRO2, gdzie bedg retencjonowane. Odcieki ze zbiornika ZRO2
bedg grawitacyjnie sptywaé rurociggiem z rur PEHD o $rednicy 200 mm do przepompowni P3,
wyposazonej w dwie pompy. Zadaniem jednej jest zaopatrywanie kontenerowej oczyszczalni odciekow
KOD w odciek, natomiast zadaniem drugiej pompy jest przerzut odciekéw z projektowanego zbiornika
ZRO2 rurociggiem R1 poprzez istniejgcg przepompownie P2 do istniejgcego zbiornika ZRO1. Takie
rozwigzanie bedzie funkcjonowac¢ w przypadku awarii kontenerowej oczyszczalni albo przy wystgpieniu
nadmiaru odciekdw kierowanych do zbiornika ZRO2 z kwater nr 9-12. Pompownig zaprojektowano z
elementéw betonowych zbrojonych o przekroju kwadratowym i wymiarach 1500 x 1500 mm. Rurocigg
R1 o dlugosci 236 m zaprojektowano z rur PEHD @90 mm. Poczatek rurociggu jest zlokalizowany w
pompowni P3, wylot znajduje sie w komorze zbiorczej przepompowni P2.
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Istnieje mozliwosé przettaczania odciekdow ze zbiornika ZRO1 do zbiornika ZRO2 w przypadku
zwiekszenia retencji. W tym celu odcieki bedg ttoczone z przepompowni P1 przez studzienke ST1 do
projektowanej studzienki ST2, z ktérej bedg kierowane do zbiornika ZRO2.

Do doprowadzenia odcieku z pompowni P3 do kontenerowej oczyszczalni odciekéw KOD bedzie stuzyt
rurocigg R5 zaprojektowany z rur PEHD 50 mm o dlugosci 45 m. Poczatek rurociggu bedzie sie
znajdowat w pompowni P3, a wylot w kontenerze oczyszczalni KOD.

Oczyszczony odciek z kontenerowej oczyszczalni odciekdéw bedzie kierowany do pompowni P5, ktérej
zadaniem bedzie przettaczanie oczyszczonego odcieku do zbiornika przy istniejgcej podczyszczalni
odciekéw w rejonie wjazdu za pomocg rurociggu R3. Zaprojektowano rurociag z rur PEHD @50 mm o
dtugosci 371,5 m. Poczatek rurociggu znajduje sie w pompowni P5. Nastepnie rurocigg biegnie we
wspolnym wykopie z rurociggami R1 i R2. Rurociag R3 w poblizu pompowni P2 przechodzi pod
projektowang drogg i dalej biegnie wzdtuz drogi istniejgcej do sktadowiska. Powyzej istniejgcej wagi
rurociag bedzie przechodzit pod istniejgcg drogg (przewiert pod droga) na drugg strone i dalej bedzie
wprowadzony do zbiornika sciekéw oczyszczonych.

Pozostatos¢ odcieku zostanie odpompowana bezposrednio do zbiornika retencyjnego koncentratu ZRK
za pomocg rurociggu z rur PEHD @50 mm o diugosci 15 m. Poczatek rurociggu bedzie sie znajdowat
w kontenerze oczyszczalni odciekdw KOD. Nastepnie rurociag poprowadzono wzdtuz krawedzi
zbiornika ZRK i wprowadzono do zbiornika ZRK.

Do zbiornika ZRO2 bedg mogty by¢ réwniez przepompowywane odcieki ze zbiornika ZRO1 rurociggiem
R2 poprzez studzienke ST2. W przypadku wykorzystania tego samego rurociggu do przerzutu odcieku
ze zbiornika ZRO1 do ZRO2 nalezy otworzy¢ zasuwe w studzience ST2 na kierunku do zbiornika ZRO2
i zamkng¢ zasuwe na kierunku do pompowni P4. Sytuacja taka bedzie miata miejsce w przypadku
nadmiernej ilosci odciekdw doptywajgcych z kwater nr 1-8, przekraczajgcej zdolnos¢ retencyjng
zbiornika ZRO1.

8.4.1.7 System recyrkulacji odciekow

System recyrkulacji ma za zadanie nawilzanie zrekultywowanych kwater odciekami surowymi.

System recyrkulacji sktada sie z dwdch uktadéw (instalacja do recyrkulacji odciekow z istniejgcego
zbiornika ZRO1) obejmujgcych nastepujgce kwatery:

e ukiad | nawilza kwatery nr 1 i 3 oraz czesciowo 4, 5 6,

e uktad Il nawilza kwatere nr 2 oraz cze$ciowo kwatery nr4i5

e ukiad Illl nawilza kwatery nr 7, 81 9.

Instalacja rozsgczania odciekdéw jest wykonana w formie niezaleznych rurociggéw ttocznych z rur
petnych PE @110 mm. Od rurociggow gtéwnych sg odprowadzone w formie odgatezien rurociggi
drenazowe z rur perforowanych PE &63 mm. Na potgczeniach znajduje sie armatura odcinajgca.
Przewody sg utozone w obsypce filtracyjnej o migzszosci okoto 40 cm, w warstwach pod izolacjg
zewnetrzng czaszy kwater sktadowiska.

Szacowana ilo$¢ recyrkulowanych odciekow ze zbiornika odciekow ZRO1 wynosi okoto 5 800 m3/rok.
Z kontenerowej oczyszczalni odciekdéw jest przewidziane uzycie pozostatosci odcieku do nawadniania
kwater istniejgcych i projektowanych skfadowiska. W tym celu w zbiorniku ZRK zaprojektowano ujecie
podajgce grawitacyjnie koncentrat rurami PEHD ©200 mm do komory pompowni koncentratu P4.
Zainstalowana w pompowni pompa pozwala na przerzut koncentratu bezposrednio do istniejgce;j
studzienki ST1 za posrednictwem studzienki kierunkowej ST2.

Do doprowadzenia pozostatosci odcieku z pompowni P4 do studzienki kierunkowej ST2 bedzie stuzyt
rurocigg R4, zaprojektowany z rur PEHD @90 mm o diugosci 15 m. Poczagtek rurociggu jest w pompowni
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P4 zlokalizowanej przy zbiorniku ZRK. Nastepnie rurocigg poprowadzono wzdtuz krawedzi zbiornika
ZRK i wprowadzono do studzienki kierunkowej ST2.

Pozostatosci odcieku ze zbiornika ZRK beda podawane przez przepompownie P4 do studzienki
kierunkowej ST2, skad rurociggiem R2 bedg przerzucane bezposrednio do istniejgcej studzienki ST1,
a nastepnie do instalacji recyrkulacji odcieku, na istniejgcych kwaterach sktadowiska. Zaprojektowano
rurocigg z rur PEHD @90 mm o dlugosci 490 m. Poczatek rurociggu jest w studzience ST2
zlokalizowanej przy pompowni P3.

Zainstalowany w studzience ST1 system elektrozaworéw pozwala na skierowanie koncentratu
istniejgcym systemem rurociggdw o srednicy 110 mm na poszczegodlne kwatery. Zaprojektowano
dodatkowy wylot rurociggu ttocznego przy przepompowni P4 umozliwiajgcy podanie pozostatosci
odcieku do kwater nr 6-9 oraz w przyszto$ci na kolejne kwatery. Pompownia P4 zostanie potgczona ze
studzienkg przytgczeniowg STP1 rurociggiem R6. Rurocigg bedzie stuzyt do przerzutu pozostatosci
odcieku na kwatery nr 6-8 i 9-12. Rurocigg w studzience przytgczeniowej zaslepiono. Rurocigg bedzie
wigczony do eksploatacji na dalszym etapie eksploatacji sktadowiska. Rurocigg stanowi rura PEHD &390
mm o dtugosci 19 m.

Odcieki z kwater na odpady zawierajgce azbest A1 i A2 bedg ujmowane oddzielnymi systemami drenazu
wyprowadzonymi do lokalnych zbiornikéw w formie studni zbiorczych. Ze zbiornikéw wody
przepompowywane bedg do wozdéw asenizacyjnych i zrzucane do zbiornika $ciekdw podczyszczonych
w rejonie istniejgcej podczyszczalni odciekdéw, skad poprzez kanalizacje gminng bedg odptywa¢ do
oczyszczalni $ciekow w Skrzyszowie.

8.4.1.8 Obliczenia ilosci odciekow

Do obliczenia iloéci odciekdéw z kwater istniejacych jak réwniez projektowanych przyjeto nastepujgce
zatozenia:

> ilos¢ opaddw, jaka infiltruje wgtgb kwater, w zaleznosci od stopnia ich uszczelnienia wynosi:
oz kwater uszczelnionych i zrekultywowanych ok. 10%,
o z kwater zamknietych, nieuszczelnionych ok. 40%
o z kwater eksploatowanych okoto 70%,
» $redni roczny opad wynosi 725 mm,
» maksymalny miesieczny (lipiec) opad wynosi 90 mm,
» stan kwater istniejgcych przyjeto jako:
o kwatery nr 1-9, zrekultywowane i uszczelnione,
o kwatera nr 10 otwarta, eksploatowana,
> dla kwater przewidzianych do eksploatacji w przysztosci (11 i 12) policzono iloéci odciekow w
fazie ich eksploatacji, zamkniecia i po rekultywac;ji.

llo$¢ odciekéw obliczono ze wzoru:
gsr.r = Her x N x 10 [m3/r/ha] dla ilosci $rednich
gmax = Hmax X n x 10 [m3/m-c/ha] dla ilosci maksymalnych

gdzie:

Qsr.r - Srednia ilos¢ odciekéw w skali roku,

gmax - maksymalna miesieczna ilo$¢ odciekdw,
Hsr - Srednia roczna wielko$¢ opaddw,
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Hmax - maksymalna miesieczna ilos¢ opaddw,

n - procentowa ilos¢ opadéw infiltrujgca w gtgb kwatery, w zaleznosci od stopnia jej przykrycia i

uszczelnienia.

» Przy wartosciach przyjetych jak wyzej ilo§¢ odciekéw z 1 ha kwatery wyniesie:

o dla kwater uszczelnionych i zrekultywowanych
Qsrr = 725 x 0,1 x 10 = 725 m3/rok/ha
Qsrd = 725 : 365 = 2 m3/d/ha
gmax = 90 x 0,1 x 10 = 90 m3/m-c /ha
gmax = 90 : 31 = 2,9 m3/d/ha

o dla kwater nieuszczelnionych zamknietych
gsr.r = 725 x 0,4 x 10 = 2900 m3/rok/ha
gsr.d = 2900 : 365 = 7,95 m3/d/ha
gmax = 90 x 0,4 x 10 = 360 m3/m-c/ha
gmax = 360 : 31 = 11,6 m%/d/ha

o dla kwater eksploatowanych
gsr.r = 725 x 0,7 x 10 = 5057 m3/rok/ha
gsr.d = 5057 : 365 = 14 m¥/d/ha
gmax = 90 x 0,7 x 10 = 630 m3/m-c/ha
gmax = 360 : 31 = 20,3 m3/d/ha
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Wyniki obliczen wraz z powierzchniami poszczegdlnych kwater zestawiono w ponizszych tabelach:

Tabela 69. Obliczenie ilosci odciekow powstajgcych z kwater na odpady inne niz niebezpieczne

Kwatery eksploatowane (otwarte) Kwatery zamknigte (nieuszczelnione) | Kwatery zrekultywowane (uszczelnione)
= Nr Powierzchnia Przeptyw [m?] Przeptyw [m?] Przyptyw [m?3]
" | kwatery [ha] Sr. sr. max. max. sr. sr. max. max. sr. Sr. max. max.
roczny | dobowy m-c dobowy | roczny | dobowy m-c dobowy | roczny | dobowy m-c dobowy
1. |19 12,77 - - - - - - - - 9258 25,54 1149 37
2.1 10 1,765 8926 24,71 | 17,65 35,83 | 5118,5 | 14,03 635,40 | 20,47 1280 3,53 159 5
3.]11 1,487 7520 20,818 14,87 30,19 | 4312,3 | 11,82 535,32 | 17,25 1078 2,97 134 4
4.|12 1,307 6609 | 18,298 | 13,07 26,53 | 3790,3 | 10,39 470,52 | 15,16 948 2,614 118 4
Tabela 70. Obliczenie ilosci odciekow powstajgcych z kwater na odpady niebezpieczne zawierajgce azbest
Kwatery eksploatowane (otwarte) Kwatery zamkniete (nieuszczelnione) Kwatery zrekul_tywowane
Nr Powierzchnia (uszczelnione)
Lp. Przeptyw [m3] Przeptyw [m3] Przyptyw [m?3]
kwatery [ha] - - : : : -
sr. sr. max. max. sr. sr. max. max. sr. Sr. max. max.
roczny | dobowy m-c dobowy | roczny | dobowy m-c dobowy | roczny | dobowy m-c dobowy
1. | A 0,25 1264 3,5 158 51 725 2 90 29 181 0,5 22,5 0,7
2. | A2 0,25 1264 3,5 158 51 725 2 90 29 181 0,5 22,5 0,7
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Obliczone ilosci odciekéw bedg zmienia¢ sie w zaleznosci od stanu zagospodarowania poszczegdlnych
kwater, zaréwno juz zamknietych i zrekultywowanych, kwatery obecnie eksploatowanej oraz kwater
przeznaczonych do eksploatacji w przysztosci.

Ze wzgledu na fakt, iz kwatera nr 10 jest zamykana (eksploatacja do lipca 2015) ilosci powstajgcych
odciekéw obrazujgcych stan od lipca 2015 wskazano w powyzszych tabelach w komorkach
zaznaczonych kolorem zéttym:

= Kwatery zamkniete i zrekultywowane: kwatery nr 1-9
= Kwatery zamkniete (nieuszczelnione): kwatera nr 10
= Kwatery eksploatowane: kwatera 11 i kwatera Al.

8.4.1.9 Bilans sciekow i odciekow odprowadzanych do kanalizacji

Maksymalng ilos¢ odciekéw okreslono dla najbardziej niekorzystnej sytuacji, w czasie ktérej powstaje

najwieksza ilos¢ odciekéw z kwater. Sytuacja taka bedzie miata miejsce po wybudowaniu kwatery nr 12

i rozpoczeciu eksploatacji kwatery nr 11, przy zrekultywowanych kwaterach nr 1-9 i zamknietej kwaterze

nr 10 (ale przed rekultywacjg).

W bilansie sciekéw podczyszczanych w zmodernizowanej podczyszczalni odciekdéw i odprowadzanych

do oczyszczalni sciekdow w Skrzyszowie uwzgledniono:

e odcieki z poszczegdlnych kwater (istniejacych i projektowanych) w zaleznosci od stanu ich
zagospodarowania;

e Scieki technologiczne ze stanowiska mycia taboru i sprzetu;

e Scieki opadowe ze stanowiska mycia taboru i sprzetu;.

Teoretyczne ilosci odciekow i $ciekdw powstajgcych na terenie sktadowiska odpadéw w Kozodrzy
przedstawia tabela ponizej.

Tabela 71. Bilans odciekow i sciekow powstajgcych na terenie sktadowiska odpadow w Kozodrzy

Lp. |[Rodzaj i miejsce powstawania sciekow llo$é [m3/rok] llo$é [m3/24h]
1. |Odcieki z kwater nr 1-11 na odpady inne niz niebezpieczne i obojetne 23161 63,5
2. |Recyrkulacja odciekow (25%) -5790 -15,9
3. |Scieki technologiczne ze stanowiska mycia taboru i sprzetu 3202 8,8
4. |Scieki opadowe ze stanowiska mycia taboru i sprzetu 297 0,8
tacznie ilos¢ odciekow i sciekow wymagajacych oczyszczania 20 852 57

Obliczone teoretyczne ilosci odciekow i sciekdw wymagajgcych podczyszczania nie przekraczajg
tacznej przepustowosci zmodernizowanej podczyszczalni odciekdéw i kontenerowej oczyszczalni
odciekdw, ktéra wynosi 80 m3/24h.

Modut kontenerowej oczyszczalni odciekéw o przepustowosci 30 m3/24h, pozwala uzyskaé 22,5 m3/d
permeatu (oczyszczony odciek) i 7,5 m3/d koncentratu (zageszczona pozostato$¢ po oczyszczeniu
odciekow).

Poczgtkowo kontenerowa oczyszczalnia odciekow bedzie petni¢ funkcje wspomagajgca dla istniejgcej
zmodernizowanej podczyszczalni odciekdéw, jednak ze wzrostem ilosci odciekéw bedzie ona petnic¢
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réwnowazng funkcje w oczyszczaniu odcieku. W obliczeniach teoretycznych ilosci odciekow i sciekéw
wymagajgcych podczyszczania nie uwzgledniono parowania ze zbiornikdw retencyjnych odciekdw, w
wyniku ktérego ilo$¢ odciekdw moze zmniejszy¢ sie o kilka procent. W przypadku ilosci odciekow
przekraczajgcej tgczng przepustowos¢ obydwdch oczyszczalni istnieje mozliwos¢ szybkiej rozbudowy
kontenerowej oczyszczalni odciekow poprzez dostawienie kolejnych modutéw. Kontenerowa
oczyszczalnia odciekédw moze maksymalnie skfadac¢ sie z 3 modutdéw o tgcznej przepustowosci 90
m3/24h.

Odcieki z kwater na odpady zawierajgce azbest bedg one w catosci wywozone za pomocg wozow
asenizacyjnych i zrzucane do zbiornika sciekdédw podczyszczonych, skad kanalizacjg gminng bedg
odprowadzane do oczyszczenia w gminnej oczyszczalni sciekdw w Skrzyszowie.

8.4.1.10 Jakos¢ odciekow

Sktadowisko odpadéw w Kozodrzy zostato wyposazone w system drenazu odciekéw, ktére kierowane
sg do dwoch zbiornikéw na odcieki. Ze zbiornikdw odcieki sg podawane do podczyszczalni na
skfadowisku, skad kierowane sg do ostatecznego oczyszczania w gminnej oczyszczalni sciekéw w
Skrzyszowie, pozostajgcej w zarzgdzie Zaktadu Ustug Komunalnych w Ostrowie.

Na przestrzeni 2014 roku na sktadowisku odpadéw w Kozodrzy prowadzono pomiary objetosci; pomiar
objetosci odciekdw odbywa sie za pomocag przeptywomierza zlokalizowanego na odptywie ze
zbiornikéw odciekéw. Lgczna objetos¢ odciekow w roku 2014 wyniosta 43 604 m3.

W ramach monitoringu jakosci odciekdw prowadzone sg badania odciekéw surowych przed ich
oczyszczeniem oraz za instalacjg podczyszczajaca.

W ponizszej tabeli zestawiono wyniki badan jakosci odciekdw, z wartosciami dopuszczalnymi
okreslonymi w aktualnym pozwoleniu zintegrowanym oraz w obowigzujgcych przepisach.
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Tabela 72. Poréwnanie wynikéw badan jakosci odciekow ze sktadowiska odpaddéw w Kozodrzy z wartosciami granicznymi

O e e Thiomik odcelupodezyszonegn. | SRl rEMZya 3 Retalacis odwidcone| Warinét: ciresionz w
p Wakaznk ledroska e e
I lew Mew. Il e IV low. lw W e NS IV llw Nk 1w IV lw Nk M ew I bow ™ P ——

1] 2 3 4 5 [ T 8 E] 10 1 12 13 14 15 16 17 18 19 Eil Fil

1 Odazyn pH T8 T g2 83 7.4 a5 g2 81 T4 88 g2 15 g1 62 -1} -1 B5dods R
2 "’""E::z;':'g ?',j"‘a.;.']ma piicm | 13 | e | 7S | om0 | amoo | mee0 | e | z4i00 | @ss0 | amo | sam | svo | oem [ oimm | 13m0 | a0 nn an
3 3@“'“33:39"' ey mgch | aE 465 oK s | 1wy | s we | oo | 28 e 5 ET a2 43 20 3 n
4 | Bocte "'f"__;_ff;ﬁf“”m gl 27 o 14 126 | s 2 414 40 N = & E] 5 27 4 3 i
5 :mf_‘:_l'f iﬁf}me g 10 | 1m0 | amo | man | o | Teao | smo | Tem | 1040 | 1m0 | 1m0 | s 13 118 81 b2 3 mn
[ Zawesing ogiing ma ] 32 230 38 114 -] 45 1] 34 x & o] <4 <4 <4 <4 3 .
7 Suma WA pgft | ooes | aoos | <ooos | oose | aooe | oo | ames | omes | coms | woos | coes | oo | <oos | coms | <oos | oo 200 an

METALE

] Mz mgCut | 0006 | ko | <o | ootz | oam | otz | omes | omo | oot | ooss | o | oo | coom | eoom | oos | oo 10 10
] Cyrik maZd | 08 | 13 | <0008 | aoes | oz | arer | aoos | o1 | 3% | 147 | 008 | 45 | <oms | 17 [ s | anos 50 50
10 Ciw mgPol | 0010 | oot | <ooa | ama | oo | oo | amo | <oomo | <amo | ooz | o | «oto | <omo | omm | wme | o 10 10
1 Hadm mgCdl | 00005 | <00005 | <00005 | 00005 | <0008 | <0005 | <0005 | <00008 | 00005 | <0.0005 | <0005 | <0005 | <0008 | <o000s | <0008 | o008 04 [T
12 Chome mgCd | oot | aosn | oo | oo | aom | oim | ame | <amo | <omo | com | am | amo | <omo | <omo | <me | <o 02 02
13 Rast gt | 008 | @os | coos [ enio | 13 | w08 | w08 | oos | eoos [ o0 | a0s | oo | enos | oo | coos | o 0,0 [T
14 Azn i amond wy ma &35 =1 53 TaT 1553 1487 glierg 1611 519 52 E Ehi] El 14 25 3 2000 2000
15 Azt azotyrowy gt an | oan | oz | oqs | os2 | oas | ase | ceo | ots [ oos | a7 | o | comw | oo [ oo | aom 100 100
1 Fastor ogdiny gt 580 | &6 | 18 T 87 | 184 | 178 19 am | o225 | i 33 | 0053 | <008 | <0 | €08 3 1000
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Przeprowadzane w 2014 r. badania probek odciekow surowych wykazaty stosunkowo wysokie
zawartosci ogolnego wegla organicznego (do 1902 mg/l) oraz azotu amonowego (NH4=361+1611 mg/l),
charakterystyczne dla nieoczyszczonych odciekéow ze skfadowisk odpadéw komunalnych. Ponadto
odcieki charakteryzujg sie podwyzszonym =zasoleniem, na co wskazujg poziomy przewodnosci
elektrolitycznej wtasciwej (PEW=1331+24900 uS/cm), ktéra jednak nie jest normowana zaréwno w
Rozporzgdzeniu Ministra Budownictwa, jak i w pozwoleniu zintegrowanym dla sktadowiska w Kozodrzy.

Na omawianym sktadowisku odcieki przed skierowaniem do gminnej oczyszczalni $ciekdw sg
podczyszczane. Pomiar jakosci podczyszczonych odciekéw prowadzony jest w zbiorniku odciekéw
podczyszczonych za podczyszczalnig oraz w studni rewizyjnej za instalacjg odwréconej osmozy, ktora
w razie potrzeby wspomaga proces podczyszczania.

Pomimo wysokich stezen w odciekach surowych badania w 2014 r. nie wykazaty ponadnormatywnych
zawartosci zanieczyszczen w sciekach podczyszczonych w stosunku do wartosci dopuszczalnych, poza
zbyt niskg wartoscig pH w | i Il kwartale w stosunku do wartosci okreslonych w Rozporzgdzenia Ministra
Budownictwa z dnia 14 lipca 2006 r. w sprawie sposobu realizacji obowigzkéw dostawcow sciekdw
przemystowych oraz warunkéw wprowadzania $ciekow do urzadzen kanalizacyjnych (Dz. U. Nr 136,
poz. 964).

Z uwagi na to, ze zaréwno sktadowisko odpadoéw, jak i gminna oczyszczalnia $ciekéw, na ktorej sg
ostatecznie oczyszczane odcieki sg wiasnoscig gminy Ostrow i sg zarzgdzane przez ZUK w Ostrowie,
odcieki nie muszg spetnia¢ parametréw okreslonych dla $ciekdw przemystowych, ktére sa
wprowadzane do urzgdzen kanalizacyjnych. Parametry przyjmowanych podczyszczonych odciekow ze
skladowiska odpadéw nie mogg jednak powodowac pogorszenia parametrow oczyszczanych sciekow
na oczyszczalni w Skrzyszowie. Kontroli wymaga zatem warto$¢é odczynu w studni rewizyjnej za
instalacjg odwréconej osmozy w odniesieniu do wartosci okreslonych w Rozporzadzeniu Ministra
Budownictwa.

8.4.1.11 System podczyszczania Sciekow i odciekow

Zbiornik odciekéw ZRO1 stuzy do retencjonowania odciekdéw powstajgcych w obrebie istniejacych
kwater sktadowiska nr 1-11. Odcieki z kwater nr 1-5 sptywajg grawitacyjnie bezposrednio do zbiornika,
a odcieki z kwater nr 6-8 sg przepompowywane do zbiornika z przepompowni P2. Odcieki z kwater 9-
11 bedg przepompowywane do zbiornika ZRO1 za pomoca przepompowni P6 i P3 oraz istniejgce;j
przepompowni P2 w przypadku gdy instalacja oczyszczalni odwréconej osmozy nie bedzie w stanie
oczy$cic Sciekéw ze zbiornika ZRO2.

Ze zbiornika odcieki sg ttoczone za pomoca przepompowni P1 do istniejgcej podczyszczalni odciekow.
Pompownia P1 jest wykonana w formie studni w obrebie zbiornika o pojemnosci 7,9 m3 i
posiada pompe zatapialng o wydajnosci 36 m3/h.

Zbiornik ZRO1 jest zbiornikiem ziemnym, wzmocnionym powierzchniowo wiencem i rusztem
zelbetowym, wypetnionym ptytami azurowymi. Sciany zbiornika wykonano z rusztu z belek betonowych
dozbrojonych o wymiarach 30 x 30 cm, tworzgcego konstrukcje kraty nad dnem. Kraty rusztu oraz
skarpy powyzej korony ubezpieczono ptytkami betonowymi azurowymi 100 x 75 x 12,5 cm, na
geowldkninie o gramaturze 400 g/m? oraz zageszczonej podsypce z materiatu zwirowego. Dno zbiornika
stanowi ptyta zelbetowa o grubosci 20 cm.

Parametry zbiornika:

e rzednadna 207,50 m n.p.m.
e rzedna pietrzenia eksploatacyjnego 209,13 m n.p.m.
e objetos¢ eksploatacyjna do poziomu wylotow 235,0 m3
e max rzedna pietrzenia 212,50 m n.p.m.
e max objetosc 2295 m3,
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Zbiornik ZRO2 stanowi docelowo gtéwny zbiornik retencjonowania odciekéw z kwater nr 9-11. Odcieki
z kwater nr 9-11 bedag sptywac grawitacyjnie do pompowni P6, skad bedg przettaczane do zbiornika
retencyjnego odciekdow ZRO2. Zbiornik ten to zbiornik terenowy otwarty z ubezpieczonymi skarpami i
dnem o ksztatcie trojkgtnym w rzucie.

Zbiornik ZRO2 lokalizuje sie, w pdtnocno-zachodniej czeéci terenu, w powstatym tréjkgcie miedzy
kwaterg nr 8, drogg zaktadowg i terenem oczyszczalni.

Konstrukcja dna i $cian zbiornika:

= ptyty chodnikowe wibrowane 50 x 50 x 7 cm;

= ptyta betonowa grubosci 15 cm - B15;

= geowtdknina g = 400 g/m?;

= folia grubosci 1,5 mm;

» warstwa wyréwnawcza piaskowo-cementowa gr. 10 cm (100 kg cementu na 1 m3 mieszaniny);
= warstwa itu grubosci 1,0 m.

Parametry zbiornika:

e boki w poziomie terenu 42,6 x 53,2 x 56,3 m;
e boki w poziomie dna 12,4 x 15,4 x 13,55 m
e glebokosé 50m;
¢ nachylenie skarp 1:2;
e rzednadna 207,0 m n.p.m.;
e rzedna gory 212,00 m n.p.m.;
e catkowita kubatura 2 899 m3,

Mechaniczno-biologiczno-chemiczna podczyszczalnia
Odcieki z kwater nr 1-8 sg podczyszczane w zmodernizowanej podczyszczalni odciekow.
Podczyszczalnia odciekéw petni gtéwng role w procesie oczyszczania odciekéw powstajgcych na
terenie sktadowiska.
Modernizacja istniejgcej podczyszczalni miata na celu zwiekszenie jej przepustowosci z 35 do 50 m3/d
i poprawe jakosci podczyszczonych odciekow odprowadzanych do oczyszczalni Sciekow w
Skrzyszowie. Modernizacja nie zmienita technologii, natomiast wprowadzita do procesu gazowg
desorpcje amoniaku, ktéra pozwolita na obnizenie fadunku zanieczyszczeh przed elementem
biologicznym podczyszczalni, a tym samym osiggniecie tadunkow zanieczyszczen mozliwych do
odprowadzenia do oczyszczalni $ciekdw w Skrzyszowie przy ilosci 48,5 m3/d, w stopniu okreslonym w
decyzji Wojewody Podkarpackiego - pozwolenie zintegrowane.
Funkcjonujgca podczyszczalnia odciekéw jest podczyszczalnig o dziataniu porcjowym, w czasie cyklu
oczyszczania sciekdéw kolejne obiekty zostajg napetnione okreslong objetoscig sciekéw i poddawane
wiasciwym dla danego urzadzenia procesom technologicznym. Dla uzyskania zgdanych efektéw do
oczyszczanie odciekow przyjeto chemiczno-biologiczny proces oczyszczania odciekow:
v’ w czesci chemicznej - komory koagulacji odcieku mlekiem wapiennym 10%, ztoze B do
gazowej desorpcji amoniaku i komory neutralizacji kwasem siarkowym;
v" w czesci biologicznej osadu czynnego - reaktory biologiczne: wysokoobcigzone ztoze
zatopione, napowietrzane sprezonym powietrzem;
v w czesci osadowej - usuwanie osadéw ze zbiornikéw koagulacji i z reaktoréw
biologicznych na sktadowisko.
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Proces oczyszczania jest realizowany w oparciu o dwie rownolegte linie, ze wspélnymi elementami, w
sktad ktérych wchodzg:

> zbiorniki koagulacji - 2 szt. - zbiorniki z tworzywa sztucznego D = 2,0 m , Hcz
= 2,78 m, pojemnos$¢ czynna jednej komory Vcz = 8,75 ms3;

> zbiornik retencyjny A - element wspélny;

> pompy P1 i P2 - element wspdlny;

> zioze wiezowe B - element wspolny;

> zbiornik neutralizacji,

> reaktor biologiczny.

W skiad istniejgcej podczyszczalni odciekow o przepustowosci 50 m3/24h wchodzg nastepujgce
elementy:

komory koagulacji - 2 szt.; zbiorniki z tworzywa sztucznego D = 2,0 m, Hcz = 2,78 m, pojemnos$é
czynna jednej komory Vcz = 8,75 m3;

zbiornik retencyjny odcieku - 1 szt.; zbiornik z tworzywa sztucznego D = 2,0 m,
Hcz = 2,78 m, o pojemnosci czynnej Vcz = 8,75 mS;

ztoze B do gazowej desorpcji amoniaku - 1 szt.; stalowa wieza o wysokosci 5,9 m;

zbiornik podztozowy - 1 szt.; zbiornik zelbetowy: 1,25 x 0,95 m, Hcak = 0,75 m, pojemnos¢ czynna
Vcz=0,6 mé przy H=0,5m;

komory neutralizacji - 2szt.; zbiorniki z tworzywa sztucznego D = 2,0 m, pojemnos$¢ czynna jednej
komory 4,38 m3, wysokos$¢ czynna Hcz = 1,39 m3;

reaktory biologiczne - 2szt.; zbiorniki z tworzywa sztucznego D = 2,0 m, pojemnos¢ czynna jednego
reaktora Vcz = 11,58 m3, przy gtebokosci czynnej Hez = 3,69 m;

zespot pomp do obstugi ztoza B; P1 - pompa podajgca odcieki na ztoze; P2 - pompa odpompowujgca
odcieki ze zbiornika podztozowego do neutralizatorow; wydajno$é pomp Qn = 2,1 m3/h;

zbiorniki wapna hydratyzowanego - 2 szt.; po 21 m3 kazdy z przeno$nikami $limakowymi;
roztwarzalnik mleka wapiennego z zespotem urzadzenh;

zespot dmuchaw do mieszania i napowietrzania sciekoéw w zbiornikach koagulacji o wydajnosci 16
m3/h - 2 szt.;

instalacja wyciggowa powietrza ze ztoza B z wentylatorem;

zespot dmuchaw do mieszania i napowietrzania Sciekéw w zbiornikach neutralizacji o wydajnosci 16
ms/h - 2 szt.;

zesp6t dmuchaw wytwarzania sprezonego powietrza do napowietrzania Sciekédw w reaktorach
biologicznych - 2 szt.;

zespol pomp do przettaczania osadu pokoagulacyjnego na sktadowisko - 2 szt.; odrebna pompa dla
kazdego zbiornika;

pompy szlamowe do usuwania osadu z reaktoréw biologicznych na skfadowisko - 2 szt.;

instalacja dozujgca kwasu siarkowego z pompami dozujgcymi - 2 szt.;

pompy sciekéw zneutralizowanych kwasem siarkowym - 2 szt.;

pompy ttoczace Scieki z reaktoréw do zbiornika $ciekéw podczyszczonych - 2 szt.;

pompa zanurzalna $ciekéw podczyszczonych w zbiorniku podziemnym, otwartym, Sciekéw
podczyszczonych ttoczgca Scieki do kanalizacji;

magazyn pojemnikéw kwasu siarkowego.

Eksploatacja podczyszczalni polega na pracy dwdch ciggdw zamiennie. W czasie doby jest
realizowanych po 6 cykli pracy kazdego ciggu, co pozwala oczyszcza¢ w kazdym cyklu po okoto. 4,0
m?3 odciekéw, a tgcznie w ciggu doby Qc = 2 x 6 x 4 = 48 m3. Ze wzgledu na parametry urzadzen praca
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kazdego z ciggdw jest przesunieta o 2 godziny. Dla uzyskania petnej przepustowos$ci podczyszczalni
zrealizowano uktad automatycznej sygnalizacji i sterowania pracg jej urzadzen.
Przebieg procesu technologicznego oczyszczania odciekow:

n odciek ze zbiornika odciekdw ZRO1 przez przepompownie P1 jest wprowadzany do
zbiornikéw koagulacji (jednego lub drugiego), po napetnieniu ktérych wytaczajg sie
pompy. Jednoczesnie przez okres 15 minut po napetnieniu zbiornikow dziata system
nawilzania kwater odciekami ze zbiornika ZRO1. Zbiorniki koagulacji sg wykonane z
tworzywa sztucznego: D = 2,0 m , Hcz = 2,78 m, pojemnos¢ czynna jednej komory
Vcz = 8,75 ms;

n zgromadzona w zbiorniku koagulacji porcja sciekow jest poddawana mieszaniu z 10%
roztworem mleka wapiennego a nastepnie dekantacji i oproznieniu (ze Sciekow i
osaddéw). Operacje te sterowane sg w ukladzie czasowym. Mleko wapienne jest
przygotowywane w roztwarzalniku przez zmieszanie wapna hydratyzowanego z
surowym odciekiem. Do wykonania roztworu mleka wapiennego uzywa sie odcieku
surowego, a nie wody, co pozwolito zaoszczedzi¢ wode oraz zwiekszyé wydajnosé
podczyszczalni o okoto 12 m3/d. Do koagulacji stosuje sie mleko wapienne dawkowane
do komory koagulacji w ilosci okoto 50 kg na 1 m® odcieku. Po pét godzinnym mieszaniu
roztwér odcieku oraz mleka wapiennego przez okoto 2 godziny pozostaje nieruchomy,
celem zsedymentowania zanieczyszczen skoagulowanych na elementach wapna;

1 oczyszczona porcja odciekéw jest spuszczana do zbiornika retencyjnego A, na ktéry
przeznaczono dotychczasowy zbiornik koagulacji, a ktérego zadaniem jest retencja
odcieku po koagulacji przed podaniem na ztoze biologiczne. Zbiornik retencyjny posiada
$rednice 2,0 m i pojemnosc¢ retencyjng V = 5,95 m3 przy h = 1,9 m. Dzieki zastosowaniu
zbiornika retencyjnego catos¢ podczyszczonego odcieku w ciggu doby moze zostaé
podana z jednakowym, minimalnym przeptywem przez zioze;

# roéwnoczesnie z grawitacyjnym sptywaniem odciekow do zbiornika retencyjnego jest
realizowany przeptyw odciekéw na ztoze. Uktad pompowy doprowadza do ztoza odcieki
w ilosci Qn = 50 m3/d = 2,1 m3/h. Ztoze zaprojektowano dla usuniecia z przeptywajacych
odciekow gazowego amoniaku. Ztoze jest wykonane jako wiezowe o wysokosci 5,9 m,
na ktére pompa P1 o wydajnosci 2,1 m3/h w sposob ciagty podaje odcieki pobierane ze
zbiornika retencyjnego A. W czasie grawitacyjnego przeptywu przez ztoze skfadajgce
sie z pakietéw wykonanych z twardego PCV jest realizowany proces gazowej desorpcji
amoniaku ze $ciekdéw poprzez odsysanie ze ztoza powietrza w ilosci V = 3 500 m3/h.
Amoniak jest usuwany z powietrzem do atmosfery. Pod ztozem na poziomie posadzki
wykonano czesciowo zagtebiony w gruncie zbiornik gromadzacy Scieki sptywajgce ze
ztoza, stanowigcy jednoczesnie fundament stalowej wiezy ztoza. Jest to zbiornik
zelbetowy o wymiarach w rzucie 1,25 x 0,95 m, wysokosci h = 0,75 m i czynnej
pojemnosci V = 0,6 m3 przy h = 0,5 m. Odcieki ze zbiornika sg odpompowywane do
komor neutralizacji. Powietrze jest usuwane kanatem @400 ponad dach budynku
podczyszczalni, na wysokos¢ 9,0 m ponad poziomem terenu za pomocg wentylatora
wyciggowego wytwarzajgcego podcisnienie;

un do odciekéw zgromadzonych w zbiornikach neutralizacji jest dawkowany kwas siarkowy
rébwnoczesnie z ich mieszaniem, przy wykorzystaniu blizniaczego jak w zbiornikach
koagulacji systemu napowietrzania. Zbiorniki te zostaty zaadaptowane z istniejgcej
technologii. Zbiorniki sg wykonane z tworzywa sztucznego: D = 2,0 m, pojemnosc¢
czynna jednej komory 4,38 m3, wysokosé czynna Hcz = 1,39 m3. Kwas siarkowy jest
podawany z pomieszczenia kwasu siarkowego, w ktorym znajdujg sie zbiorniki z
kwasem siarkowym o stezeniu 95%. Po osiggnieciu wtasciwego pH cata porcja sciekéw
jest przepompowywana do reaktora biologicznego;
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n do biologicznego podczyszczania zastosowano reaktory biologiczne o dziataniu
porcjowym. Zastosowano wysokoobcigzone zioza zatopione, wypetnione luzno
ksztattkami z tworzywa sztucznego. Komory biologiczne sg wykonane z postaci
kotowych zbiornikow z ptaskim dnem, z tworzywa sztucznego: D = 2,0 m, pojemnos¢é
czynna jednego reaktora Vcz = 11,58 m3, przy gtebokosci czynnej Hez = 3,69 m;

n podczyszczone odcieki sg ttoczone do zbiornika odciekéw podczyszczonych i za
posrednictwem kanalizacji gminnej przesytane do gminnej oczyszczalni $ciekdw
w Skrzyszowie.

Dla zaktadanych efektdw redukcji zanieczyszczen i emisji do powietrza z podczyszczalni odciekow
przewiduje sie zuzycie nastepujgcych materiatow:

— kwas siarkowy 7 000 Mg/rok;
— wapno hydratyzowane 36 000 Mg/rok;
— woda wodociggowa 600 m3/rok.

Oczyszczalnia odciekéw w technologii odwréconej osmozy

Kontenerowa oczyszczalnia odciekéw (KOD) jest oczyszczalnig pomocniczg, uzupetniajgcg prace
podstawowej, istniejgcej, zmodernizowanej podczyszczalni odciekéw; pracowaé ona bedzie w
przypadku ilosci odciekdéw przewyzszajacej zdolnos¢ przepustowg podczyszczalni istniejgce;j.
Oczyszczalnia zlokalizowana jest na terenie utwardzonego placu do zawracania pojazddéw. Kontener
oczyszczalni o wymiarach 12,2 x 2,5 m jest posadowiony na osobnym fundamencie. Dojazd oraz plac
do nawracania pojazdéw umozliwig fatwy dojazd oraz dostep do oczyszczalni.

Oczyszczalnia bedzie dziataé w oparciu o proces odwrdconej osmozy, kitdrego istota polega na
przepuszczeniu odcieku ze sktadowiska poprzez potprzepuszczalng membrane pod wptywem cisnienia
zadanego po stronie doptywajgcego odcieku. Separacja membranowa jest rozdziatem czysto
fizycznym, oddzielone sktadniki nie ulegajg zadnym przemianom chemicznym badz biologicznym.
Zastosowane rozwigzanie bedzie stanowi¢ rozwigzanie pilotujgce do wspétpracy z istniejaca
podczyszczalnig w celu podniesienia efektow oczyszczania. Efektem pracy oczyszczalni jest uzyskanie
oczyszczonego odcieku (permeat) oraz pozostatosci odcieku (koncentrat).

Jest to instalacja o przepustowosci 30 m3/d. Uktad obejmuje jednostopniowy proces membranowy
umozliwiajgcy uzyskanie parametréw odcieku umozliwiajgcych ich bezpieczne odprowadzenie do
gminnej oczyszczalni sciekdw. Urzgdzenia oczyszczalni dobrano tak, aby przy zatozonej wydajnosci
umozliwi¢ oczyszczenie okoto 30 m3/d (1,25 m3/h) odciekdéw, co prowadzi do uzyskania okoto 22,5 m3/d
(0,94 m?/h) oczyszczonych odciekéw (permeatu) i 7,5 m3/d (0,31m3/h) zageszczonej pozostatosci po
oczyszczeniu (koncentratu). Istnieje mozliwo$é powiekszenia przepustowosci oczyszczalni do 90 m3/d
bez koniecznosci rozbudowy oczyszczalni, jedynie poprzez dodanie dalszych, kolejnych filtrow
membranowych (moduty DTG).

Odcieki ze zbiornika odciekéow ZRO2 bedg podawane pompag do zbiornika kondycjonowania
odciekéw znajdujgcego sie w oczyszczalni odciekow KOD. Na tym etapie z dozownika kwasu jest
dodawany do odcieku kwas siarkowy w celu ustalenia pH w zakresie od 6,0 do 6,5. Korekte pH
kontroluje komputer poprzez sonde pomiarowg uruchamiajgc pompe dozujgcg. Nastepnie odciek
bedzie kierowany na zespot filtrow:

o filtr piaskowy — celem redukcji grubej zawiesiny mineralnej;

o filtr Swiecowy — w celu wychwycenia bardzo matych drobin mineralnych.

Zawiesina bedaca wynikiem ptukania filtrow bedzie kierowana do zbiornika ZRK. Po wstepnej filtracji z
uzyciem filirow piaskowych oraz $wiecowych odciek bedzie podawany do zasadniczego stopnia
oczyszczania na 9. modutach: DTG, moduty (FM 161-FM 169).

Modut DTG sktada sie z rury cisnieniowej oraz dyskéw hydraulicznych podtrzymywanych przez
centralnie umieszczony pret spinajgcy. Pomiedzy dyskami umieszczone zostaty osmiokgtne poduszki
membranowe. Poduszki wykonane zostaty z dwoch pojedynczych membran potgczonych szczelnie
brzegami w procesie ultradzwiekowego zgrzewania i rozdzielone tkaning (przekftadka). Dzieki tej
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specjalnej konstrukcji pomiedzy dyskami hydraulicznymi a poduszkami membranowymi powstajg
kanaty przeptywowe, przez ktére przeptywa odciek. Poszczegdlne kanaty sg ze sobg potgczone poprzez
otwory w dyskach. Oczyszczona woda przeptywa dzieki temu promieniowo wzdluz poduszek
membranowych do wylotu. Pozostato$¢ odcieku kierowana jest natomiast odrebnymi przewodami do
osobnego wylotu i do zbiornika ZRK.

Instalacja jest wyposazona w pompy do przettaczania oczyszczonego odcieku do zbiornika
magazynowego umieszczonego w kontenerze. Ze zbiornika oczyszczony odciek zostanie
przettoczony do pompowni P5 znajdujgcej sie w sasiedztwie kontenera i dalej zostanie
przettoczony rurociggiem R3 PEHD 50 mm do zbiornika pompowni $ciekéw oczyszczonych przy
istniejgcej podczyszczalni sciekow, a nastepnie bedzie kierowany do oczyszczalni $ciekow w
Skrzyszowie.

Pozostatos¢ odcieku bedzie gromadzona w zbiorniku pozostatosci odcieku i nastepnie przepompowana
do zbiornika retencyjnego koncentratu ZRK. Pozostatos¢ odcieku zuzyta zostanie do nawadniania
kwater na istniejgcym sktadowisku. Poniewaz oczyszczony odciek zawiera zawsze pewne ilosci COo,
przed wypompowaniem ze zbiornika wewnetrznego modutu bedzie poddany odgazowaniu.
Oczyszczony odciek bedzie zobojetniany za pomocg $rodka odgazowujgcego; w tym przypadku
ustalenie warto$ci pH jest mozliwe przy uzyciu sody kaustyczne;.

Praca oczyszczalni bedzie sterowana za pomocg programu komputerowego i bedzie pracowaé¢ w
uktadzie automatycznym. Komputer bedzie monitorowat, poprzez systematyczny pomiar przewodnosci,
jakos¢ oczyszczonego odcieku zrzucanego do srodowiska. Jezeli przewodnosé wzrosnie powyzej
zaprogramowanej, instalacja zostanie automatycznie zatrzymana i wtgczy sie program czyszczenia
filtrdw lub modutéw.

8.4.2 Instalacje eksploatowane w ramach funkcjonowania Zaktadu
Zagospodarowania Odpadéw w Kozodrzy

Na terenie Zaktadu wykorzystywana woda pochodzi wylgcznie z zewnetrznego wodociggu —
zaopatrzenie w wode z sieci gminnej.
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Tabela 73. Zestawienie zagadnien zwigzanych z poborem wody

Zestawienie zagadnien zwigzanych z poborem wody

TAK | NIE | UWAGI

1 | Czy wniosek dotyczy poboru wéd z uje¢ wody powierzchniowej lub wody
podziemnej na potrzeby instalacji IPPC?

2 | Czy zaktadu korzystania z wody z wodociggu zewnetrznego (miejskiego,
gminnego, innego zaktadu)

Whnioskowana instalacja nie pobiera wod powierzchniowych.
Whnioskowana instalacja nie pobiera wod podziemnych.

Zakup wody od trzeciej strony - z sieci gminnej.

Zaktad Zagospodarowania Odpadéw w miejscowosci Kozodrza, gmina Ostrow bedzie zaopatrywany w
wode z sieci gminne;j

Dostawa wody realizowana bedzie w sposdb ciggty. Dostarczana woda wykorzystywana bedzie na
potrzeby socjalno-bytowe pracownikéw, cele technologiczne, oraz cele ppoz.

8.4.2.1 Zapotrzebowanie i zaopatrzenie w wode

8.4.2.1.1 Zapotrzebowanie na wode na cele socjalno-bytowe

Normy zuzycia wody okreslono w oparciu o Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 stycznia
2002 r. w sprawie okreslenia przecietnych norm zuzycia wody (Dz. U. 2002 nr 8 poz. 70) oraz przyjmujgc
liczbe dni pracujgcych w roku ok. 250 (praca 5 dni w tygodniu).

Tabela 74. Dane przyjete do obliczen zapotrzebowania na wode na cele socjalno-bytowe

Planowane

Przecietne norm .
¢ y zatrudnienie

Lp. Rodzaj Zaktadu zuzycia wody 0o L
2 [ilos¢ pracownikow —
[dm3/dobe/osobe] . .
dwie zmiany robocze]
1 Zaktady pracy, z wyjgtkiem zaktadow, w ktdrych
wymagane jest stosowanie natryskéw lub przy pracach 15 5
szczegolnie brudzgcych i ze srodkami toksycznymi
2 Zakiady pracy — przy pracach szczegolnie brudzgcych 60 37
42
(159 5 056 ) + (60 ™ 37 056b ) = 2 205 L = 5,205
Qa = dobe 0s0 dobe 0sop | = dobe dobe
= 2295-™ . 250 dni = 573,75 " ~ 575
or=2 dobe e rok

8.4.2.1.2 Zapotrzebowanie na wode na cele technologiczne

Technologia procesu stabilizacji biologicznej frakcji podsitowej odpadéw wyseparowanych na linii
sortowniczej oraz proces kompostowania odpadow zielonych z selektywnej zbiérki wymaga nawilzania
(zraszania) przetwarzanych odpaddw.
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Do zraszania odpaddéw w bioreaktorach wykorzystywane bedag odcieki z tuneli kompostowych (ze
zbiornika ZO1) oraz wody opadowe ze zbiornika sedymentacyjno-retencyjnego ZO2 (po oczyszczeniu
w separatorze koalescencyjnym). W przypadku niewystarczajgcej ilosci sciekéw do zraszania pryzm
wykorzystywana bedzie woda wodociggowa.

Do zraszania stabilizowanego materiatu w 1l etapie stabilizacji tlenowej (dojrzewanie na placu)
wykorzystywane bedg odcieki ze zbiornikdw sedymentacyjno-retencyjnych (ZO2 i ZO3).

Tabela 75. Szacunkowe zapotrzebowanie na wode na cele technologiczne

Szacowana
maksymalna ilos¢ Zaopatrzenie w wode
[m3/dobe] | [mS3/rok]

Zapotrzebowanie
na wode/$cieki

Zaopatrzenie w wode/scieki z nizej
wymienionych zrodet w okreslonej kolejnosci:
1) zbiornik ZO1

2) zbiornik ZO2

3) zistniejgcej gminnej sieci wodociggowej*

Cele technologiczne
(nawﬂ;ame materiatu 100 | 3650,00
biologicznego w
bioreaktorach)

Zraszanie z wykorzystaniem $ciekow

Cele technologiczne technologicznych i podczyszczonych wod
(zraszanie pryzm | 5800.0% opadowyc_h z n!Zej w_ymienionych zrédet w
dojrzewajgcego ' okreslonej kolejnosci:

stabilizatu) 1) zbiornik ZO3

2) zbiornik ZO2

*Zapotrzebowanie na wode wodociggows: okoto 2800 m®/rok;

**Jest to maksymalna warto$¢ szacunkowa. Czestotliwosc¢ i intensywno$c¢ zraszania pryzm bedzie uwarunkowana
warunkami pogodowymi.

8.4.2.1.3 Zapotrzebowanie na wode do podlewania zieleni

Normy zuzycia wody okreslono w oparciu o Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 stycznia
2002 r. w sprawie okreslenia przecietnych norm zuzycia wody (Dz.U. 2002 nr 8 poz. 70) oraz przyjmujgc
powierzchnie zieleni do podlewania ok. 14 613 m?2,

Przyjeto (zgodnie z rozporzgdzeniem) 2,5 dm? wody na 1 m? podlewanej powierzchni; 15 dni/miesigc
w okresie od 15 kwietnia do 15 wrzesnia (podlewanie zieleni — 75 razy)

dm?3
Q=25 dm3-14 613 m? -75 ~ 2739 938H =2740 m3/r0k

Na utrzymanie zieleni nie bedzie pobierana woda sieciowa. Prowadzgc racjonalng gospodarke wodno-
sciekowg na cele utrzymania zieleni wykorzystywana bedzie woda ze zbiornika na wody opadowe (ze
zbiornika ZO2).

8.4.2.1.5 Zapewnienie wody na cele przeciwpozarowe

Na terenie instalacji mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpaddéw (potudniowa czesé dziatki
2786) funkcjonuje jeden hydrant DN 100 (wydajno$¢ nominalna przy cisnieniu nominalnym 0,2 MPa
wynosi 15,0 dm?/s) zlokalizowany w odlegtosci 11 m od hali kompostowni.
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Hydranty zewnetrzne przeciwpozarowe powinny byé co najmniej raz w roku poddawane przeglagdom
i konserwaciji przez wtasciciela sieci wodociggowej przeciwpozarowe;j.

8.4.2.2 Wytwarzanie i odprowadzanie sciekow

Ponizej przedstawiono rodzaje i ilosci sciekdw powstajgcych w zwigzku z eksploatacjg Zaktadu oraz

sposoéb ich odprowadzania.

Tabela 76. Rodzaje i ilosci sciekow powstajgcych w zwigzku z eksploatacjg Zaktadu oraz sposob ich odprowadzania

. llos¢ llos¢ . .
Rodzaj [m¥rok] | [m¥dobe] Sposéb odprowadzania
llos$¢ sciekdw socjalno-bytowych wynosi
] o o oa Lo
Scieki socjalno-bytowe 518.0 2.0 okoto 90% ilosci wody zuzytej na ten

cel. Scieki odprowadzane do kanalizacji
sanitarnej

Scieki technologiczne z instalacii
stabilizacji tlenowej (bioreaktory) i z 800,0 2,2
biofiltra

Scieki w cato$ci zawracane do procesu
technologicznego - nawilzanie
materialu w bioreaktorach; nie bedg
odprowadzane poza teren Zaktadu
Zagospodarowania Odpadow.

Odcieki technologiczne z placu

dojrzewania stabilizatu 2190,0 6.0

Odcieki w catosci recyrkulowane do
procesu technologicznego — zraszanie
pryzm  kompostowych; nie bedg
odprowadzane poza teren Zaktadu
Zagospodarowania Odpadow.

Wody opadowe z powierzchni dachow
budynku wielofunkcyjnego,
bioreaktorow, hali z boksami na
surowce odzyskane, drog 6 460,0 17,7
wewnatrzzaktadowych, parkingow,
placu manewrowego oraz Punktu
kruszenia gruzu budowlanego.

Wody opadowe bedg w catosci
wykorzystywane na terenie Zakfadu
Zagospodarowania Odpadow -

recyrkulowane do procesu
technologicznego - nawilzanie
stabilizowanego materiatu

biologicznego w  bioreaktorach i
zraszanie pryzm kompostowych;
podlewanie terendw zielonych.
Wody opadowe nie bedg
odprowadzane poza teren ZZO.

Wody opadowe ,czyste” —z
powierzchni dachéw: Punktu
demontazu odpadow
wielkogabarytowych, budynku
warsztatowo-garazowego, kontenerow
na odpady niebezpieczne

2255 0,7

Rozsaczane w gruncie (tereny zielone
przy obiektach)

Tabela 77. Dane przyjete do obliczen ilosci Sciekéw opadowych z terenu ZZO

Powierzchnia - | [Vs*ha] m
m? ha km?
F1 | Budunek wielofunkcyjny 2597 - -
F2> | Biorektory 720 - -
Fs | Hala z boksami na surowce odzyskane 720 - -
Fa | Punkt demontazu odpadéw wielkogabarytowych 240 - -
Fs | Wiata warsztatowo-garazowa 240 - -
Fc | Kontenery na odpady niebezpieczne 30 - -
F4 | Punkt kruszenia gruzu budowlanego 800 - -
Fs | Plac manewrowy 1410 - -
Fes | Drogi wewngtrzzaktadowe 2900 - -
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Fz | Miejsca parkingowe 181 - -
Fz1 | FitFo+Fs 4037 | 0,4037 | 0,004037
Fzo | Fa+Fs+Fe+F7 5291 | 0,5291 | 0,005291
Fec | FatFe+Fc 510 0,051 | 0,000510
W1 | Wspotczynnik sptywu (dachy o nachyleniu <15°) 0,9
Y2 | Wspodtczynnik sptywu (drogi, place) 1,0

q — natezenie deszczu dla maksymalnego opadu
rocznego 708 mm, czasu trwania 15min i

q prawdopodobienstwa wystgpienia 50% - 97,24 97,24
I/s*ha
H Roczna suma opadow ($rednia z wielolecia (2001- 0725

2010 r.)

OBLICZENIE ILOSCI SCIEKOW POWSTAJACYCH Z PLACU DOJRZEWANIA STABILIZATU:

llo$¢ sciekéw z placu dojrzewania kompostu okreslono w oparciu o nastepujgce dane:
—  catkowita powierzchnia placu: F= 4 000 m? (0,4ha)
— powierzchnia placu wolna od pryzm kompostowych: F1=1596 m?2 (0,1596 ha)
— wspotczynnik sptywu: #=0,9
—  powierzchnia placu zajeta przez pryzmy: Fo= 2 404 m? (0,24 ha)
— wspbiczynnik sptywu: ¥ = 0,65
— natezenie deszczu miarodajnego: q=97,24 I/s*ha.

Maksymalna ilos¢ odprowadzanych Sciekéw w ciggu sekundy:

\

Q=F "Y1+ (F ¥ q

Q =(0,1596-0,9-97,24) + (0,24 - 0,65-97,24) = 13,97 + 15,17 = 29,14 dm3 /s

lloé¢ odprowadzanych Sciekéw dla czasu trwania deszczu miarodajnego t=15 min:
Qt(lS) = Qmax " 15 min

22914 22 _ 5623 m?
Q¢1s) = 29, 1000 ~ 26:23m /s

Srednioroczny sptyw wéd deszczowych z powierzchni placu obliczono w oparciu o dane hydrologiczne

zlewni, wg wzoru:
3

=¥Y-F-H n
Qérr_ [T’Ok]

Gdzie:

Qs » — Srednioroczny sptyw wod deszczowych [m3/rok]

Y — wspofczynnik sptywu jednostkowego dobrany wedtug charakteru powierzchni odwadnianej
F — powierzchnia zlewni [m?]

H — wysokos¢ odpaddw z wielolecia — wg obserwacji parametrow IMGW, H = 0,725m]

F1=1596 m?
#=0,9

F, = 2404 m?
¥ = 0,65
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Qur=W1 F-H)+ ¥, F,-H)
Q¢ » = (0,9-1596 - 0,725) + (0,65 - 2404 - 0,725) = 1041 + 1133 = 2 174 m?/rok
Sredni dobowy doptyw $ciekéw z placu dojrzewania stabilizatu:

_W-H-F-10°
Qs = 35586400

86400 s
Qsr.a = Qs ° T

W, F)+ W, F)
F

=0,03171-¥,-H-F

Y, =

gdzie:

Qgr— odptyw Sredni [mB/s]

H — opad roczny [m] (0,600)

F- powierzchnia zlewni [kmZ?]

¥, — wspofczynnik zastepczy sptywu powierzchniowego

v - (0,9-0,1596) + (0.65-0,24) 075
z 0,4 e
Q¢ = 0,03171-0,75- 0,725 - 0,004 = 0,00007 m3/s

m® 86400s
Qsra = 0,00007 —-———=6,0 m3/d

Scieki z placu dojrzewania stabilizatu bedg odprowadzane do bezodptywowego, szczelnego zbiornika
podziemnego (ZO3) o pojemnosci 180 m3.

m3

dobe
Pojemnosc¢ zbiornika zapewnia przyjecia wod opadowych z okoto 30 dni (1 miesigc).

180 m3: 6 = 30déb

Odcieki w catosci recyrkulowane do procesu technologicznego — zraszanie pryzm kompostowych; nie
bedg odprowadzane poza teren Zaktadu Zagospodarowania Odpaddw.

OBLICZENIE ILOSCI WOD OPADOWYCH ODPROWADZANYCH DO ZBIORNIKA SEDYMENTACYJNO-
RETENCYJNEGO (202)

Maksymalna ilo$¢ odprowadzanych Sciekéw w ciggu sekundy:

Q=Fzn V1 Q)+ Fpn ¥ q
Q = (0,4037-0,9-97,24) + (0,5291 - 1,0 - 97,24) = 35,33 + 51,44 = 86,77 dm3/s

llo$¢ odprowadzanych Sciekéw dla czasu trwania deszczu miarodajnego t=15 min:
Qt(15) = Qmax " 15 min
900s

— . — 3
Qt(ls) - 86,77 1000 78 m /S
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Srednioroczny sptyw wéd deszczowych
Qqr=W1 F-H)+ W, F,"H)

Qs =(0,9-4037 - 0,725) + (1,0-5291-0,725) = 2634 + 3836 = 6 470 m3 /rok

Sredni dobowy doptyw wéd opadowych do zbiornika sedymentacyjno-retencyjnego ZO2:

_‘1!’-H-F-1O6

er—m=0,03171WZHF

86400 s

Qsra = Qs " ——
W F)+ (¥, F)

Y, =

F

gdzie:

Q¢r — odptyw Sredni [m3s]

H — opad roczny [m] (0,600)

F- powierzchnia zlewni [km?]

¥, — wspotczynnik zastepczy splywu powierzchniowego

v (0,9-0,4037) + (1,0 - 0,5291)
z- 0,93

= 0.96

Qs = 0,03171-0,96 - 0,725 - 0,0093 = 0,000205 m3/s

m3 86400s
Qsra = 0,000205— - ——=177m’/d

Zbiornik (ZO2) ma pojemnosci 130,8 m?

m3

130,8m3:17,7
mn dobe

=7,3déb

Pojemnosc¢ zbiornika zapewnia przyjecia wod opadowych z okoto 7,3 dnia.

OBLICZENIE ILOSCI WOD OPADOWYCH Z DACHOW OBIEKTOW ODPROWADZANYCH DO GRUNTU:

Maksymalna ilo$¢ odprowadzanych Sciekéw w ciggu sekundy:
Q=Fzz-%1q
Q =(0,051-0,9-97,24) = 446 dm3/s

llo§¢ odprowadzanych Sciekéw dla czasu trwania deszczu miarodajnego t=15 min:
Qt(ls) = Qmax - 15 min

Q¢as) = 446+
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Srednioroczny sptyw wéd deszczowych
Qsrr = (W1 Fpp - H)

Q¢ r = (0,9-510 -0,725) = 333 m3/rok

Sredni dobowy doptyw wéd opadowych do zbiornika sedymentacyjno-retencyjnego ZO2:

_‘I’-H-F-lO6

Qr =3¢z geang = 003171 % H-F

86400 s
Qsra = Q¢ d

gdzie:

Qsr — odptyw Sredni [m3/s]

H — opad roczny [m] (0,600)

F- powierzchnia zlewni [kmZ?]

Y, — wspotczynnik zastepczy sptywu powierzchniowego

Qs = 0,03171-0,9-0,725-0,00051 = 0,0000105 m3 /s

m3 86400s
Qsr.a = 0,0000105—-—— = 0,7 m*/d
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8.4.2.3 Technologiczny Bilans wodno-sciekowy

Zapotrzebowanie na wode / odcieki llos$¢ sciekow technologicznych i wod deszczowych powstajacych
naterenie ZZO
m3/dobe m3Atydzien m3/rok m3/rok
Nawilzanie materiatu 10 m? z0m? | 3650 m? Scieki technologiczne z instalacji stabilizacji tlenowej 800,0 m?
biologicznego w biorektorach (bioreaktory) i z biofiltra
Zraszanie pryzm kompostowych ) 110m3 | 5800 m? Scieki z placu dojrzewania stabilizatu 2 19Cr)],1(;
Utrzymanie terenéw zielonych Wody opadowe z powierzchni dachéw budynku
3 | wielofunkcyjnego, bioreaktoréw, hali z boksami na surowce 6 460,0
- -| 2740 m b C 3
odzyskane, drog wewnatrzzaktadowych, parkingéw, placu m
manewrowego oraz Punktu kruszenia gruzu budowlanego
12190 9450,0
m3 m3

poza teren Zaktadu.

Scieki technologiczne i wody opadowe bedg w catosci wykorzystane na terenie Zaktadu Zagospodarowania Odpadéw w Kozodrzy; nie bedg odprowadzane

Zapotrzebowanie na wode, w przypadku niewystarczajgcej ilosci zgromadzonych w zbiornikach $ciekéw, bedzie uzupetniane wodg wodociggowa.
Wykorzystanie wody wodociggowej bedzie miato miejsce w bioreaktorach instalacji kompostowni. Zraszanie pryzm kompostowych bedzie realizowane
wytgcznie ze zbiornikow Z02 i ZO3. Utrzymanie terendw zielonych bedzie realizowane wytgcznie z wykorzystaniem podczyszczonych wéd opadowych ze

zbiornika ZO2.

Wykorzystanie wody wodociagowej szacuje sie na poziomie maksymalnie 2 800 m3/rok.
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ok 2800 m 3/rok

202

\ 4 \ 4 i

<§"‘y
&>

. separator

Wody opadowe z:

éd*

4|

\ 4

PLAC

v

DOJRZEWANIA
STABILIZATU

203

utrzymanie terendw zielonych

2740 m3/rok

6 460 m */rok WODY OPADOWE

800 m */rok

22 m%/dobe  VYTWARZANIE SCIEKOW

3650m */rok

3 ZAPOTRZEBOWANIE NA WODE
10 m °/dobe

dachy: Budynek wielofunkcyjny, hala z boksami na suroiwce odzyskane, bioreaktory
powierzchnie utwardzone: drogi wewngtrzzaktagdowe, parkingi, Punkt kruszenia gruzu budowlanego, Plac manewrowy

€ 2190 m®/rok ODCIEKI Z PLACU

=2 5800 m %ok ZAPOTRZEBOWANIE NA WODE

Schemat 8. Schemat technologiczny przeptywu wody i Sciekdw w procesie biologicznej stabilizacji
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Tabela 78. Przewidywana jakos¢ powstajgcych sciekow w strefie biologicznego przetwarzania odpadow (bioreaktory, plac
dojrzewania stabilizatu)

odczyn 6,0 -8,0 pH
przewodnosc elektrolityczna wtasciwa < 8 uS/cm

BZTs <1200 mg O2/dm?
ChZTc <2 000 mg O2/dm?
azot amonowy < 200 mg Nnna/dm?
fosfor ogdiny <5 mg P/dm3

cynk <1 mg Zn/dm3
kadm < 0,02 mg Cd/dm?3
nikiel < 1 mg Ni/dm?3
otéw < 1 mg Pb/dm?3

Zrédlo: materialy wtasne, na podstawie projektu technologicznego instalacji mechaniczno-
biologicznego przetwarzania odpadow

Tabela 79. Przewidywana jakosc sciekow powstajgcych w strefie zwigzanej z mechaniczno-recznym przetwarzaniem odpadow
w tym wody opadowe i roztopowe z powierzchni placu manewrowego i Punktu kruszenia gruzu budowlanego)

odczyn 6,5-7,5pH
przewodnos$¢ elektrolityczna wtasciwa <3000 uS/cm
BZTs < 600 mg O2/dm?
ChZTcr < 600 mg O2/dm?

Zrédlo: materialy wtasne, na podstawie projektu technologicznego instalacji mechaniczno-
biologicznego przetwarzania odpadéw
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8.4 Oddzialywanie zwigzane z gospodarka odpadami

Szczegotowe informacje dotyczgce gospodarki odpadami zwigzanej z eksploatacjg przedmiotowych
instalacji Zaktadu przedstawiono w punkcie 14 niniejszego wniosku.

Instalacje bedace przedmiotem wniosku to instalacje zwigzane z gospodarkg odpadami.

Na terenie Zaktadu powstawaé beda odpady:
- w wyniku biezgcej eksploatacji i pracy Zakfadu,
- wwyniku mechanicznego przetwarzania odpaddw (obrobki fizycznej) w instalacji sortowni,
- wwyniku stabilizacji tlenowej (obrébki biologicznej) w instalacji kompostowni,
- wwyniku demontazu odpadow wielkogabarytowych,
- wwyniku kruszenia gruzu budowlanego.

W ramach eksploatacji instalacji prowadzone bedg procesy:

— przetwarzanie odpaddéw innych niz niebezpieczne i obojetne poprzez ich wykorzystanie do
podbudowy drég wewnetrznych na terenie sktadowiska oraz budowy warstw inertnych,
wykorzystanie przy budowie skarp, w tym obwatowan, ksztattowania korony sktadowiska,

— przetwarzanie odpadéw innych niz niebezpieczne i obojetne poprzez ich wykorzystani e podczas
rekultywaciji biologicznej skarp i powierzchni sktadowiska odpadéw,
kwalifikowane jako proces R3 — Recykling lub odzysk substancji organicznych, kitdre nie sg
stosowane jako rozpuszczalniki — w tym kompostowanie i inne biologiczne procesy
przeksztatcania, oraz proces R5 — Recykling lub odzysk innych materialdbw nieorganicznych,
zgodnie z zat. nr 1 ,Niewyczerpujgcy wykaz proceséw odzysku” do ustawy o odpadach.”

8.5 Oddzialywanie na faune, flore, estetyke krajobrazu

Eksploatacja Zaktadu Zagospodarowania Odpadéw nie bedzie wigza¢ sie z istotnymi zmianami w
krajobrazie.

Teren Zaktadu zostanie oddzielony od gruntdéw ornych pasem zieleni izolacyjnej, w celu poprawienia
waloréw krajobrazowych obszaru. Obsadzenie przedsiewziecia zielenig (takze wysokg) w znacznym
stopniu zneutralizuje negatywne odczucia wizualne i zminimalizuje negatywne oddziatywanie na
krajobraz.

Gtéwnymi czynnikami majgcymi wptyw na Swiat roslin i zwierzat w otoczeniu inwestycji jest stan jakos$ci
powietrza oraz stan klimatu akustycznego. Z przeprowadzonych analiz i obliczen wynika, ze emisja
substancji do powietrza oraz emisja hatasu nie bedzie powodowaé przekroczen poza terenem do
ktérych Inwestor posiada tytut prawny. Przedsiewziecie nie bedzie wptywac¢ w sposéb znaczacy na swiat
roslin i zwierzat.

Tereny przeznaczone pod eksploatacje Zaktadu sg obszarami catkowicie przeksztatconymi przez
cztowieka. Na terenie przeznaczonym pod eksploatacje Zaktadu i w zasiegu jego oddziatywania nie
wystepujg dziko zyjgce zwierzeta. Teren przedsiewziecia bedzie ogrodzony oraz oddzielony od terendw
sgsiednich pasem zieleni izolacyjnej. Oddziatywanie bedzie ogranicza¢ sie do obszaru do ktérego
Inwestor posiada tytut prawny. Pas zieleni izolacyjnej wokot Zaktadu, izolacja w zamknietym obiekcie
procesu kompostowania, zabezpieczajg tereny sasiadujgce przed niekontrolowanym przedostawaniem
sie odpaddéw z terenu Zaktadu. Ogrodzenie i zielen izolacyjna wplywa na ograniczenie mozliwosci
przedostania sie zwierzat na teren Zaktadu.
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8.6 Oddzialywanie na zdrowie i zycie ludzi

Oddziatywanie na srodowisko ograniczaé sie bedzie do terenu dziatki do ktérej inwestor posiada tytut
prawny. Przedmiotowe przedsiewziecie nie bedzie wiec oddziatywaé w sposéb negatywny na okoliczne
tereny, w tym na najblizsze tereny zabudowy mieszkaniowej. Poparto to analizami i obliczeniami
dotyczgcymi oddziatywania przedsiewziecia pod wzgledem hatasu i zanieczyszczen emitowanych do
powietrza, a takze analizy technologii i jej zgodnosci z najlepszymi dostepnymi technikami.

Konieczne bedzie opracowanie procedur zapobiegajagcym sytuacjom awaryjnym oraz plan
postepowania w przypadku wystgpienia awarii, dla ochrony pracownikéw i innych oséb ktére bedg
przebywa¢ na terenie Zakiadu. Przestrzeganie przepisow z zakresu ochrony przeciwpozarowej,
zabezpieczenia przed dostepem o0sob trzecich oraz przeszkolenie w zakresie BHP, obstugi urzadzen i
instalacji, postepowania w przypadku wystgpienia awarii instalacji, pozaru czy wybuchu zagwarantuje
bezpieczenstwo pracownikom.

9. Sposoby osiggania wysokiego poziomu ochrony srodowiska
jako catosci

9.1 Instalacja - Sktadowisko odpadéw innych niz niebezpieczne i obojetne
z wydzielonymi kwaterami na odpady niebezpieczne zawierajgce azbest w
Kozodrzy

A. Instalacja eksploatowana bedzie z zachowaniem projektowanych parametrow technicznych i
technologicznych. Wszystkie urzadzenia objete niniejszg decyzjg bedg utrzymywane we
wlasciwym stanie technicznym i bedg prawidtowo eksploatowane w oparciu o stosowne
instrukcje.

B. Odpady przyjmowane na sktadowisko poddawane bedg weryfikacji oraz procedurom
dopuszczania odpadéw do sktadowania okreslonym w dziale VIII ustawy z dn. 14 grudnia 2012
r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21 ze zm.) oraz przepisom szczegotowym w tym zakresie
- obecnie rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dn. 8 stycznia 2013 r. w sprawie kryteriow oraz
procedur dopuszczania odpadéw do sktadowania na sktadowisku odpaddéw danego typu (Dz.
U. 22013 r. poz. 38).

C. Maksymalna ilo$¢ odpaddw innych niz niebezpieczne unieszkodliwianych na sktadowisku nie
bedzie przekracza¢ ilosci ustalonej w decyzji o pozwoleniu zintegrowanym, przy czym dobowa
ilos¢ odpaddéw przyjmowanych do sktadowania uzalezniona bedzie od aktualnej technicznej
mozliwosci ich unieszkodliwienia.

D. Maksymalna ilos¢ odpadéw azbestowych unieszkodliwianych nie bedzie przekracza¢ 10
Mg/dobe, przy czym dobowa ilos¢ odpaddéw przyjmowanych do sktadowania uzalezniona
bedzie od aktualnej technicznej mozliwosci ich unieszkodliwienia.

E. Czynnosci zwigzane z lokowaniem odpadéw w kwaterach bedg prowadzone w sposob
minimalizujgcy emisje wtdrng. Wymiary dziennej dziatki roboczej uzaleznione beda od
technicznych mozliwosci prawidiowego przyjecia odpadéw, skompaktorowania ich i przykrycia
warstwg inertng. Powierzchnie kwater skladowiska w trakcie uktadania warstw izolacyjnych, w
szczegollnosci w okresach suchych, bedg zraszane odciekiem. Na zakonczenie dnia
roboczego, w przypadku sktadowania odpadéw zawierajgcych frakcje lekkg, odpady
zabezpieczane bedg przed rozwiewaniem posrednig warstwg izolacyjng oraz siatkami o
wysokos$ci co najmniej 2 m.
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9.2

Pomiar emisji gazu sktadowiskowego prowadzony bedzie zgodnie
Z wymogami przepisdw szczegotowych; ujmowany gaz sktadowiskowy bedzie oczyszczany
i wykorzystywany do celéw energetycznych, chyba, ze jest to technicznie lub ekonomicznie
nieuzasadnione. Gaz nie wykorzystany do wytwarzania energii musi by¢ unieszkodliwiony
poprzez spalanie w pochodni (palnik automatyczny).
Przestrzegana bedzie zatwierdzona Instrukcja prowadzenia skfadowiska.
Podejmowane bedg dziatania zmierzajgce do zapewnienia efektywnego wykorzystania energii:
a. stosowanie energooszczednych urzadzen,
zakup paliw o wyzszej wartosci opatowe;j,
efektywne wykorzystywanie i oszczedzanie energii elektrycznej i paliw ptynnych,
ograniczanie biegu jatowego maszyn i urzadzen elektrycznych,
prawidiowy dobdér mocy nowo instalowanych urzgdzen elektrycznych do potrzeb
zaktadu,
f. prowadzenie kontroli zuzycia energii.
Wszystkie urzgdzenia zwigzane z oczyszczaniem i odprowadzaniem sSciekow bedg
utrzymywane we wiasciwym stanie technicznym i prawidiowo eksploatowane w oparciu o
stosowne instrukcje.
Nalezy na biezaco $ledzi¢ i w miare mozliwosci wdraza¢ postep techniczny w dziedzinie
gospodarowania odpadami.

® oo o

Instalacje eksploatowane w ramach funkcjonowania Zaktadu

Zagospodarowania Odpadow w Kozodrzy

Zastosowane w instalacji do mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpaddéw rozwigzania
techniczne i technologiczne, gwarantujgce wysoki poziom ochrony srodowiska jako catosci:

A.

Prowadzenie procesu biologicznego przetwarzania odpadéw w 5 zamknietych tunelach
(bioreaktorach), z aktywnym napowietrzaniem i zabezpieczeniem uniemozliwiajgcym
przedostawanie sie nieoczyszczonego powietrza procesowego do atmosfery — system
ujmowania i oczyszczania powietrza procesowego poprzez skruber i biofiltr.

Mozliwos¢ wytwarzania kompostu nieodpowiadajgcego wymaganiom (nienadajgcego sie do
wykorzystania) po biologicznym przetwarzaniu frakcji o wielkosci 0-80 mm ulegajgce;j
biodegradacji wydzielonej z niesegregowanych (zmieszanych) odpadéw komunalnych oraz
innych odpaddw ulegajgcych biodegradacii, ktéory moze by¢ wykorzystywany we witasnym
zakresie do wytwarzania okrywy rekultywacyjnej sktadowiska odpadéw lub przekazany
podmiotom osiadajgcym stosowne zezwolenia w celu odzysku.

Prowadzenie przetwarzania selektywnie zebranych odpadéw zielonych i innych bioodpaddw,
wraz z innymi odpadami ulegajgcym biodegradacji, majgcego na celu wytworzenie produktu o
wiasciwosciach nawozowych lub srodkéw wspomagajgcych uprawe roslin, lub materiatu po
procesie kompostowania dopuszczonego do odzysku w procesie R10.

Zastosowanie szczelnych posadzek w tunelach o nachyleniu uniemozliwiajgcym wyptyniecie
sciekébw z tuneli. Tunele sg wyposazone w system ujecia i odprowadzenia $ciekéw
technologicznych do zbiornika na $cieki technologiczne.

Prowadzenie mechaniczno-recznego przetwarzania odpaddéw, w tym niesegregowanych
(zmieszanych odpadéw komunalnych, oraz demontazu odpadéw wielkogabarytowych, w celu
wydzielania odpaddéw przeznaczonych do odzysku, zgodnie z hierarchia postepowania z
odpadami.

Minimalizacja ilosci powstajgcych odpaddéw poprzez racjonalne wykorzystanie surowcow i
materiatow.
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G. Magazynowanie odpaddéw w sposéb selektywny i bezpieczny dla srodowiska, zdrowia i zycia
ludzi, w wyznaczonych do tego celach miejscach na terenie Zaktadu.

H. Ujmowanie $ciekdw w szczelny system kanalizacyjny; catkowita recyrkulacja wéd opadowych i
Sciekéw/odciekdw technologicznych na terenie Zaktadu; wody opadowo-roztopowe oraz Scieki
technologiczne nie bedg odprowadzane poza teren ZZO.

10. Sposoby ograniczania oddziatywania transgranicznego
na srodowisko

Oddziatywanie instalacji objetych wnioskiem ma charakter lokalny i ze wzgledu na potozenie z dala od
granic panstwowych nie wywotuje oddziatywan transgranicznych na srodowisko.

11. Sposoby zapobiegania wystepowaniu i ograniczaniu
skutkéw awarii oraz wymaog informowania o wystapieniu
awarii

Instalacja objeta niniejszym wnioskiem nie stwarza zagrozenia wystgpienia powaznej awarii
przemystowej i nie jest zaliczana do zakladu o zwiekszonym ryzyku wystgpienia awarii w
rozumieniu art. 248 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska.

Wszystkie instalacje, urzadzenia oraz sprzet mechaniczny bedg poddawane biezagcym przeglagdom i
konserwacjom. Zaktad wyposazony bedzie w $rodki ochrony ppoz. i posiadat bedzie instrukcje
postepowania w przypadku wystgpienia pozaru. Zatoga zostanie przeszkolona w zakresie przepiséw
ppoz. oraz obstugi stanowisk pracy. llos¢ odprowadzanych Sciekéw bedzie rejestrowana i sprawdzana
pod katem ilosci jaka teoretycznie powinna powstawac z terenéw utwardzonych (wody opadowe i
roztopowe) oraz z poszczegdllnych proceséw. Pozwoli to na szybkie wykrycie ewentualnego
przedostawania sie Sciekdw do srodowiska gruntowo-wodnego, w przypadku uszkodzenia bgdz
rozszczelnienia placéw, z ktorych Scieki bedg ujmowane. W razie wystgpienia awarii, w wyniku ktorej
powstanie zagrozenie zycia lub zdrowia lub srodowiska prowadzacy instalacje obowigzany jest do:

a. natychmiastowego zawiadomienia o tym fakcie wiasciwego organu Panstwowej Strazy
Pozarnej oraz wojewddzkiego inspektora ochrony srodowiska;

b. niezwlocznego przekazania ww. organom informacji o okolicznosciach awarii, substancjach
niebezpiecznych zwigzanych z awarig, umozliwiajgcych dokonania oceny skutkow awarii dla
ludzi i dla Srodowiska, o podjetych dziataniach ratunkowych, a takze dziataniach majgcych na
celu ograniczenie skutkdéw awarii i zapobiezenia jej powtdrzeniu sie oraz statej aktualizacji tych
informacji odpowiednio do zmiany sytuaciji;

c. przediozenia wojewddzkiemu inspektorowi ochrony srodowiska informaciji o sposobie usuniecia
skutkéw awarii.
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12. Sposéb postepowania w przypadku zakonczenia
eksploatacji instalacji

W przypadku wyczerpania pojemnosci eksploatowanego sktadowiska lub jego czesci, zarzadzajacy
uporzadkuje teren wokot skladowiska oraz uzyska decyzje Marszatka Wojewddztwa Podkarpackiego
wyrazajgcg zgode na zamkniecie sktadowiska zgodnie z art. 146 ustawy o odpadach, w ktérej ustalony
zostanie techniczny sposob zamkniecia sktadowiska lub jego czesci wraz z harmonogramem prac.
Koncepcja zamkniecia i rekultywaciji skladowiska spetnia¢ bedzie wymagania przepiséw szczegétowych
w tym zakresie.

W przypadku zakonczenia eksploatacji instalacji do mechaniczno-biologicznego przetwarzania
odpadoéw zgromadzone odpady zostang przekazane podmiotom posiadajgcym stosowne zezwolenia w
zakresie gospodarowania odpadami. Teren, na ktérym prowadzona jest dziatalnos¢ objeta
pozwoleniem, zostanie uporzadkowany, a obiekty zostang przekazane do innego uzytkowania lub
rozebrane zgodnie z obowigzujgcymi w tym zakresie przepisami prawa.

13. Sposéb zapewnienia efektywnego wykorzystania energii

Gtéwnymi zasobami wykorzystywanymi w ramach eksploatacji instalacji bedzie energia elektryczna,
woda oraz paliwa napedowe. Zuzycie wody oraz energii elektrycznej bedzie na biezgco monitorowane
na podstawie wskazan licznika, a ilos¢ zuzywanych paliw bedzie ewidencjonowana. Urzadzenia
elektryczne oraz wykorzystywany sprzet bedg poddawane na biezgco konserwacjom i naprawom, aby
wykluczy¢ sytuacje, gdy niesprawne urzadzenia lub sprzet zuzywajg wiecej energii bgdz paliwa.
Zastosowany w instalacji do biologicznego przetwarzania system napowietrzania sterowany bedzie
komputerowo, co pozwoli na minimalizacje zuzycia energii elektrycznej. Zraszanie pryzm
dojrzewajgcego stabilizatu wodg tzw. brudng, tj. Sciekami ze strefy zwigzanej z biologicznym
przetwarzaniem odpadow, pozwala na zmniejszenie zuzycia wykorzystywanej wody wodociggowej do
celéw technologicznych.
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14.

Gospodarka odpadami

14.1 Instalacja - Sktadowisko odpaddéw innych niz niebezpieczne i
obojetne z wydzielonymi kwaterami na odpady niebezpieczne zawierajace
azbest w Kozodrzy

14.1.1 Rodzaje i ilos¢ odpadow przeznaczonych do skladowania w ciggu roku

Tabela 80. Rodzaje i ilos¢ odpaddw przeznaczonych do sktadowania w ciggu roku

Kod odpadu llos¢
Lp. | Uwaga: *1*2*3%4 Rodzaj odpadéw kierowanych do skiadowania odpadow
Xg X %o Xg [Mg/rok]
ODPADY INNE NIZ NIEBEZPIECZNE

1 16 03 04 %5 gcl)eorgamczne odpady inne niz wymienione w 16 03 03 do 16 03 1000

5 16 11 06 %5 Qkiadzmy p!ecowe |lmater.|.aiy ogplo’Frwa+e Z procesow 23
niemetalurgicznych inne niz wymienione w 16 11 05

3 16 81 02*%3%s |Odpady inne niz wymienione w 16 81 01 47

4 16 82 02*3%s |Odpady inne niz wymienione w 16 82 01 23
Zmieszane odpady z budowy, remontéw i demontazu inne niz

X

5 170904 % wymienione w 17 09 01, 17 09 02i 17 09 03 6000

6 19 05 01 % Nleprzekompostowane frakcje odpadéw komunalnych 20 000
i podobnych

7 119 05 99 %, X Inpe nie wymienione odpady (odpady pochodzgce 50 000
z instalacji MBP)

8 19 06 04 % Przefermentowane odpady beztlenowego rozktadu odpadéw 200
komunalnych

9 1908 01%;3  |Skratki 3 000

10 1908 02%; [Zawartos¢ piaskownikow 2 000

11 | 1908 14 %%, Szlamy z innego niz bl.(?loglcz.ne.oczyszczanla Sciekéw 4000
przemystowych inne niz wymienione w 19 08 13

12 1909 01*;3  |Odpady state ze wstepnej filtracji i skratki 500

13 | 191205 %*3 |Szkio 2 000

1912 12 Inne odpgdy (W. tymlzm.leszane,su.bstang_e i przledrnloty) 50 000
14 XX XX x z mechanicznej obrobki odpadow inne niz wymienione
PeS T \wi191211

15 2002 03 *1 |Inne odpady nieulegajgce biodegradacji 6 000

16 200302 *;  |Odpady z targowisk 3000

17 20 03 04 X Szlamy ze .zblo.rmkow b’ez.odpiywowych stuzgcych do 800
gromadzenia nieczystosci

18 200306 *1  |Odpady ze studzienek kanalizacyjnych 800

19 200399 *1  |Odpady komunalne niewymienione w innych podgrupach 7 000
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ODPADY NIEBEZPIECZNE

20

17 06 01* Materiaty izolacyjne zawierajace azbest 3 000

21

17 06 05* Materiaty konstrukcyjne zawierajgce azbest 3000

-Od 01.01.2016 r. odpady o kodzie 19 08 14, 19 12 12 oraz wszystkie odpady z grupy

- Odpady szkta o kodzie 19 12 05 Szkfo mogg by¢ unieszkodliwiane pod warunkiem, ze nie beda

- Wszystkie odpady inne niz niebezpieczne i obojetne, ktére nie stanowig odpaddw komunalnych,

- Dla kazdej partii odpadéw przyjmowanych z zewnatrz o kodzie 19 05 99 do sktadowania,

- Przyjmowana do sktadowania frakcja nadsitowa ex 19 12 12 - stanowigca pozostato$¢ z procesu

- Przyjmowane do sktadowania odpady frakcja podsitowa ex 19 12 12 - nie bedzie pochodzi¢ z

- Przyjmowane do sktadowania odpady 19 12 12 stanowigce pozostato$¢ z procesu przetwarzania

- Odpady o kodach 16 81 02 i 16 82 02 o znacznych rozmiarach (wielogabaryty) beda

20 bedag mogty by¢ sktadowane pod warunkiem spetnienia wymogoéw zatgcznika 4 do
rozporzgdzenia Ministra Gospodarki z dn. 10.01.2013 r. w sprawie kryteribw oraz procedur
dopuszczania odpaddéw do skfadowania na skfadowisku odpadéw danego typu (Dz. U.
z 2013 r. poz. 38).

to odpady opakowaniowe nadajgce sie do odzysku. Sktadowane mogg by¢ wytgcznie odpady
Szkta, ktérych odzysk jest niemozliwy z przyczyn technologicznych lub nieuzasadniony z
przyczyn ekologicznych lub ekonomicznych.

do sktadowania dopuszczane bedg po spetfnieniu wymogdw okreslonych w zat nr 3 do
rozporzgdzenia Ministra Gospodarki z dn. 8 stycznia 2013 r. w sprawie kryteriéw oraz procedur
dopuszczania odpadéw do sktadowania na sktadowisku odpadow danego typu (Dz. U. z 2013 r.
poz. 38).

zarzgdca skfadowiska posiada¢ bedzie uwierzytelnione  kserokopie  dokumentéw
potwierdzajgcych speinienie kryteriow dopuszczenia odpadéw do skiadowania na sktadowisku
odpaddéw innych niz niebezpieczne i obojetne okreslone w zat. nr 3 do rozporzgdzenia Ministra
Gospodarki z dn. 10.01.2013 r. w sprawie Kryteriow (..) (Dz. U. z 2013 r. poz. 38), ktére
przechowywane bedg przez okres 3 lat.

sortowania zmieszanych odpadéw komunalnych - pozbawiona bedzie frakcji nadajgcych sie do
wykorzystania materiatowo lub energetycznie i frakcji ktére mozna unieszkodliwi¢ w inny sposob.

instalacji do Mechaniczno— Biologicznego Przetwarzania zmieszanych odpadow komunalnych.

odpadéw innych niz zmieszane odpady komunalne, pozbawione bedg frakcji nadajgcych sie do
wykorzystania materiatowo lub energetycznie i frakcji ktére mozna unieszkodliwi¢ w inny sposob.

rozdrabniane przez skierowaniem do sktadowania. Odpady 16 81 02 i 16 82 02 bedg posiadac¢
badania wskazujgce, iz nie zawierajg substancji niebezpiecznych | zostaty wtasciwie
zakwalifikowane.

Maksymalna ilosé odpadéw poddawanych unieszkodliwianiu poprzez skladowanie w ciggu roku
wyniesie:

odpady niebezpieczne: 3 000 Mg/rok (10 Mg/dobe)

odpady inne niz niebezpieczne: 156 393 Mg/rok (500 Mg/dobe)

w przypadku wystgpienia sytuacji odbiegajgcej od normalnej — dodatkowo
18 000 Mg/rok odpaddw o kodzie 16 82 02.

14.1.2 Sposéb i miejsce prowadzenia dziatalnosci w zakresie unieszkodliwiania
odpadow
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Procedura przyjecia odpadow na kwatery odpaddéw komunalnych oznaczonych 11 — 12 oraz na
kwatery odpadéw niebezpiecznych oznaczonych A1 lub A2:

a)

b)

d)

f)

)

h)

k)

1)

Przyjecie odpadéw do sktadowania odbywac sie bedzie pod nadzorem pracownika
przeszkolonego w zakresie procedur obowigzujgcych na sktadowisku. Przyjeciu odpadéw
towarzyszy¢ bedzie stata kontrola zgodnosci tadunku z deklarowanymi w dokumentach
odpadami.

Wjazd pojazdow przywozacych odpady na skiadowisko odbywaé sie bedzie wytgcznie
przez gtéwng brame wjazdowa.

Kierowca pojazdu przywozgcego odpady wjezdza na przejezdng wage samochodowg, w
celu ustalenia wagi brutto pojazdu petnego; dane z wagi samochodowej przekazywane
beda specjalnym programem z aplikacjg do obstugi sktadowiska odpadéw z ilosciowg i
jakosciowg ewidencjg odpadow.

Rejestracja informacji o dostawcy odpadéw w zintegrowanym systemie elektroniczne;j
obstugi sktadowiska, w szczegdlnosci: nazwa podmiotu, nazwisko kierowcy, adres, nr NIP,
numer rejestracyjny pojazdu, data, godzina, waga odpadéw, rodzaj odpadoéw oraz ich
pochodzenie wedtug wewnetrznej numeracji, kwatera do ktérej skierowano odpady.
Przekazanie przez dostawce odpadow podstawowej charakterystyki odpadéw oraz testow
zgodnosci zarzgdzajgcemu sktadowiskiem.

Obstuga sktadowiska dokonuje ogledzin dostarczonych odpaddw;
i odmawiajg przyjecia na skladowisko odpaddéw, ktorych sktad jest niezgodny
z dokumentami wymaganymi przy obrocie odpadami, z informacjami zawartymi w
podstawowej charakterystyce odpaddw lub niniejszg decyzja.

Prowadzony bedzie rejestr odmowy przyjecia odpadéw na teren instalacji zawierajgcy co
najmniej dane okreslone w pkt. d oraz przyczyne odmowy przyjecia odpadéw. W przypadku
odmowy przyjecia odpadoéw kazdorazowo bezzwtocznie powiadamiany bedzie Podkarpacki
Wojewddzki Inspektor Ochrony Srodowiska.

Pojazd dostarczajgcy odpady kierowany bedzie przez obstuge sktadowiska drogg
wewnetrzng na wyznaczone miejsce wytadunku (dziatka robocza); w celu skierowania
pojazddéw z odpadami do odpowiedniej czynnej kwatery sktadowiska stosowane beda znaki
informacyjne; niedopuszczalny jest przejazd pojazdéw po warstwie ochronnej drenazu lub
niezageszczonych odpadach.

Weryfikacja dostarczonych odpadéw po ich roztadunku; obstuga sktadowiska sprawdzac
bedzie zgodnos¢ przywiezionych odpaddw z kartg przekazania odpadéw oraz podstawowg
charakterystykg odpadéw; kazdorazowo przy odbiorze i roztadunku odpadéw nastepowaé
bedzie wstepna ocena poprawnosci danych na karcie przekazania odpadu i rodzaju
dowozonych odpaddw.

Obstuga sktadowiska dokonywaC bedzie poboru prébek dostarczonych odpadéw do
weryfikacji (odpadéw dla ktérych jest to wymagane).

Odpady zawierajgce azbest winny by¢ dostarczane w szczelnych opakowaniach na
paletach. Prawidtowo zabezpieczone odpady bedg zdejmowane z pojazdu za pomocag
urzgdzenia roztadunkowego na placu roztadunkowym. Odpady nie zabezpieczone folig
beda zraszane przed ich roztadunkiem z pojazdu. W przypadku przyjecia jednorazowo
duzego transportu odpaddéw niebezpiecznych azbestowych na kwatere A1 lub A2, do
roztadunku tych odpadow skierowanych zostanie minimum 3 pracownikéw posiadajgcych
stosowng wiedze i uprawnienia do pracy z odpadami zawierajgcymi azbest. Pracownicy
beda posiada¢ $rodki ochrony indywidualnej zgodne z obowigzujgcymi przepisami BHP
i rozporzadzeniami dotyczacymi postepowania z odpadami zawierajgcymi azbest.
Roztadowany pojazd oczyszczany bedzie z resztek odpaddéw
a nastepnie kierowany dojazdowg drogg wewnetrzng w rejon bramy wjazdowe;.

m) Wszystkie pojazdy opuszczajgce teren sktadowiska bedg poddane dezynfekcji kot w

Strona 203 z 293


http://www.google.pl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=0CAcQjRw&url=http://kpkaskada.futbolowo.pl/&ei=rkvkVL3FIsL5UJ7YgfAO&bvm=bv.85970519,d.d24&psig=AFQjCNG0oWzHojvhHqO-dFVe2qfct99eHg&ust=1424334121585162

WNIOSEK O ZMIANE, DECYZJI UDZIELAJACEJ POZWOLENIA ZINTEGROWANEGO

B GO * T ZUK
M‘\_\, KG:L—\":L:‘:\— ; \‘\’ OsTROW

brodziku dezynfekcyjnym.

n) Pusty pojazd opuszczajgcy sktadowisko powtdérnie wjezdzaé bedzie na wage w celu
ustalenia masy dowiezionych odpadow.

0) Potwierdzenie odbioru odpadu nastepuje na karcie przekazania odpadu, po dostarczeniu
kwitu wagowego.

p) Woyjazd pojazdu przez brame gtéwna.

14.1.3 Sposob skladowania odpadéow

Odpady inne niz niebezpieczne skltadowane bedg na sktadowisku wg ustalonych zasad:

v W kwaterach nr 10 — 11 odpady sktadowane bedg w sposéb uporzadkowany w wyznaczonych,
trwale oddzielonych sektorach I, Il, na przeznaczonych do tego celu dziennych dziatkach
roboczych o wymiarach 40 x 40 m (granice dziatek roboczych wyznaczane bedg w sposob
okreslony w obowigzujacej instrukcji eksploatacji sktadowiska).

v" Odpady bedg rozplantowywane w warstwach nie przekraczajgcych 0,5 m grubosci z biezgcym
zageszczaniem; catkowita grubo$¢ warstwy odpaddéw po zageszczeniu nie moze przekroczyé
2,0m.

v Formowanie i zageszczanie warstwy odpadéw odbywa sie wytgcznie przy uzyciu
specjalistycznego sprzetu.

v' Po uzyskaniu warstwy odpadéw o grubosci 2,0 m bedzie ona pokrywana warstwg inertng o
grubosci 0,15-0,20 m, wykonang z materiatu inertnego lub odpadéw obojetnych.

v' Powierzchnia kazdej warstwy odpadéw bedzie formowana z nieznacznym spadkiem
utatwiajgcym odptyw wod opadowych.

v' Ograniczenie rozwiewania odpadow realizowane bedzie poprzez stosowanie warstw inertnych
posrednich, ustawianie przenosnej siatki zabezpieczajgcej na dziennych dziatkach roboczych
oraz sukcesywne rozplantowywanie i zageszczanie odpaddéw; teren sktadowiska oraz
najblizsza okolica bedg codziennie kontrolowane i oczyszczane z lekkich frakcji odpadow
rozwiewanych przez wiatr.

v' Kierowane do skfadowania szlamy przed zdeponowaniem na skfadowisku kazdorazowo
mieszane bedg z odpadami inertnymi; szlamy nie moga by¢ skladowane bezposrednio na
czaszy sktadowiska.

v" W przypadku znalezienia w strumieniu odpadéw komunalnych pojedynczych odpadéw
zaliczanych do grupy niebezpiecznych, gromadzone one bedg w wyznaczonym miejscu w
oznakowanych pojemnikach i nastepnie bedg przekazywane odbiorcom odpadow.

v/ Sprzet pracujgcy na skifadowisku nie moze narusza¢ statecznosci studni odgazowujgcych;
wokét studni bedg wyznaczone strefy bezpieczenstwa za pomocg widocznych znakéw, np.
tyczek z chorggiewkami.

Odpady niebezpieczne zawierajace azbest sktadowane bedg wydzielonych kwaterach A1 lub A2, wg
ustalonych zasad:

v" Odpady niebezpieczne bedg skiadowane wylgcznie w wydzielonych kwaterach

podpoziomowych; odpady bedg uktadane warstwami migzszosci ok. 1,0 m; kazda dobowa

porcja bedzie przesypywana warstwg ziemi o migzszosci 20 — 30 cm lub izolacjg syntetyczna,
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w celu zabezpieczenia przed pyleniem; w razie potrzeby odpady bedg zraszane;
v" Odpady azbestowe skladowane bedg do maksymalnej wysokosci 2,0 m ponizej powierzchni
terenu; pozostata przestrzeh zostanie zasypana ziemig z warstwg gorng z gleby.

Nieselektywne skltadowanie odpadoéw:
v" Odpady sktadowane bedg w trwale oddzielonych i oznakowanych sektorach ozn. | i I, zgodnie
z zatwierdzong instrukcjg prowadzenia sktadowiska:
o w sektorze | sktadowane bedg odpady z grupy 20 z odpadami innymi niz niebezpieczne
z podgrup: 19 05, 19 08, 19 09, 19 12,
o w sektorze Il sktadowane bedg odpady z grupy 20 z odpadami innymi niz niebezpieczne
Z grupy: 16 (rowniez odpady o kodzie 16 82 02), 17.
v’ Sektory oddzielat bedzie wat o szerokosci min. 15 m u podstawy,
i wysokosci wynikajgcej z wysokosci warstwy sktadowanych odpadow.

14.1.4 Rodzaje i ilo$¢ odpadow przeznaczonych do odzysku

Tabela 81. Rodzaj i ilos¢ odpadéw odzyskiwanych w ciggu roku (Instalacja - Sktadowisko odpadéw innych niz niebezpieczne
i obojetne z wydzielonymi kwaterami na odpady niebezpieczne zawierajgce azbest w Kozodrzy)

. i llosé
L.p. Kod Rodzaj odpadéw
[Mg/rok]
1. 01 04 09 Odpadowe piaski i ity 100
5 0104 13 Odpgdy powstajgce przy cieciu i obrobce postaciowej skat inne niz 100
wymienione w 01 04 07
Zuzle, popioty paleniskowe i pylty z kottéw (z wytgczeniem pytow z
3. 100101 kottbw wymienionych w 10 01 04) 300
4, 10 01 02 Popioty lotne z wegla 100
5 1012 08 Wybrakowane wyro’by cerar_mczn.e, cegly, kafle i ceramika 200
budowlana (po przerébce termicznej)
6. 16 01 03 Zuzyte opony 200
7 17 01 01 deady ’ betonu oraz gruz  betonowy z  rozbidrek 1000
i remontow
170102 Gruz ceglany 1000
9. 170103 |Odpady innych materiatéw ceramicznych i elementéw wyposazenia 560
Zmieszane lub wysegregowane odpady z betonu, gruzu ceglanego,
10. ex 17 01 07 gdpadoy\{ych o materiatow . .ceram|cznych 3000
inne niz wymienione w 17 01 06 (nie zanieczyszczone,
bez elementéw wyposazenia)
11. ex 17 01 80 |Usuniete tynki 500
12. ex 1701 81 |Elementy betonowe i kruszywa niezawierajgce asfaltu 100
Gleba i ziemia, w tym kamienie, inne niz wymienione
13. 17 05 04 W 17 05 03 5000
14. 17 05 06 Urobek z pogtebiania inny niz wymieniony w 17 05 05 80
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15 17 05 08 Thuczen torowy (kruszywo) inny niz wymieniony 40
' w 17 05 07
16. 17 08 02 Materiaty konstrukcyjne zawierajgce gips inne niz wymienione w 17 200
08 01
17 19 05 03 Kompost nlepdeW|adajacy wymaganiom (nienadajgcy sie do 10000
wykorzystania)
18. 19 08 05 Ustabilizowane komunalne osady $ciekowe 2 200
19. 19 09 02 Osady z klarowania wody 100
20. 1912 09 Mineraty (np. piasek, kamienie) 2500
21 ex 20 01 99 Inne niewymienione frakcje zbierane w sposoéb selektywny (popioty 200
i zuzle)
22. 2002 02 Gleba i ziemia w tym kamienie 2000
23. 200303 Odpady z czyszczenia ulic i placéw 3000

Sumaryczna ilos¢ odpadow przyjmowanych do przetwarzania w procesach odzysku na
sktadowisku:

e Igczna ilo$¢ odpadow poddawanych odzyskowi w procesach R5 w ciggu roku wyniesie 20 030
Mg/rok (ilo$¢ odpaddw wykorzystywanych do budowy warstw inertnych na sktadowisku nie
moze przekroczy¢ 6700 Mg/rok)

e lgczna ilos¢ odpadow poddawanych odzyskowi w procesie R3 w ciggu roku wyniesie 12 450
Mg/rok.

14.1.4.1 Rodzaje odpaddéw poddawanych procesowi odzysku metodg R 5
poprzez wykorzystanie do budowy warstwy izolacyjnej (inertnej)
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Tabela 82. Rodzaje odpadow poddawanych procesowi odzysku metodq R 5 poprzez wykorzystanie do budowy warstwy
izolacyjnej (inertnej)

Sposdéb odzysku

Lp. Kod Rodzaj odpadu Warunki dodatkowe
1. ex 01 04 09 | Odpadowe piaski Odpady beda wykorzystywane do
. . , ) ) budowy posredniej warstwy
Zuzl'e, popioty pale.nlskowej ipyty z izolacyjnej, pod warunkiem
2. 100101 kOﬂOV\'/ (z wy+§cz§n|em pytow spetnienia kryteriow dla odpadéw
z kottéw wymienionych w 10 0104) obojetnych - okreslonych w zat. nr
3. 1001 02 Popioty lotne z wegla 3 do rozpor.zadzema M|n|§tra
Gospodarki z dn. 8 stycznia 2013 .
4, ex 17 01 80 | Usuniete czyste tynki w sprawie kryteriow oraz procedur
dopuszczania odpadow do
5 ex 17 01 81 deady z rlemontow i przebudowy drdg | sktadowania na sktadowisku
niezawierajgce asfaltu danego typu
(Dz. U. z 2013 r. poz. 38).
Urobek z pogtebiania inny niz Odpady winny by¢ inertne,
6. 17 05 06 - . . :
wymieniony w 17 05 05 obojetne, nie zanieczyszczone
: _ — innymi odpadami, bez metali,
7 17 08 02 Mate_rlaiy klo.nstruk.cyj-ne zawierajgce tworzyw sztucznych, subst. org.,
gips inne niz wymienione w 17 08 01 drewna, gumy, bez pestycydow,
Inne niewymienione frakcje zbierane w reci. i .
8. ex 20 01 99 . S Odzysk odpadoéw bedzie
sposob selektywny (popioty i zuzle) ,
prowadzony pod warunkiem
zachowania przepuszczalnosci
Odoad i Ul tworzonej warstwy.
9. 20 03 03 . pal y z czyszezenia Ulic Odpady przed zastosowaniem
i placow . . . o
nalezy poddac kruszeniu, o ile jest
to konieczne.
Odpady betonu oraz gruzobetonowy z
10. 170101 | rozbidrek Odpady beda wykorzystywane do
i remontow budowy posredniej warstwy
izolacyjnej (inertnej).
11. 170102 | Gruz ceglany Odpady beda wykorzystywane pod
Odpady innych materiatow waru,nklem spetnienia wymagan
. : ) okreslonych w zat.
12. 17 0103 ceramicznych i elementéw e
Wvbosazenia nr 1 do rozporzgdzenia Ministra
yp Srodowiska z dn.30 kwietnia 2013 .
Zmieszane odpady z betonu, gruzu w sprawie sktadowisk (Dz. U. z
ceglanego, odpadowych materiatéw 2013 r. poz. 523). Odpady winny
i i i3 ieni by¢ inertne, obojetne, nie
13 | ex 1701 07 ceramicznych inne niz wymienione w ye I€ _
17 01 06 zanieczyszczone innymi
(nie zanieczyszczone, bez elementow | Materiatami lub odpadami, bez
wyposazenia) metali, tworzyw sztucznych, subst.
org., drewna, gumy, bez
14, 17 05 04 Gleba i ziemia, w tym kamienie, inne pestycydow, rteci.

niz wymienione w 17 05 03 (z
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wytgczeniem wierzchniej warstwy gleby
i torfu oraz kamieni miejsc skazonych)

Odpady przed zastosowaniem
nalezy poddac kruszeniu, o ile jest

15.

2002 02

i torfu).

Gleba i ziemia w tym kamienie
(wytgcznie odpady z ogrodow
i parkow, z wytgczeniem gleby

to konieczne, w celu dostosowania
ich do zastosowania jako warstwa
izolacyjna.

14.1.4.2 Rodzaje odpaddéw poddawanych procesowi odzysku metodg R 5
poprzez wykorzystanie do budowy drég wewnetrznych na sktadowisku

Tabela 83. Rodzaje odpadow poddawanych procesowi odzysku metodq R 5 poprzez wykorzystanie do budowy drdg
wewnetrznych na sktadowisku

Lp. odeoa?ju Rodzaj odpadu Opis sposobu uzycia
Odpady betonu oraz gruz Odpady te powinny by¢ obojetne,
1. 170101 | betonowy z rozbiérek co do ktérych nie zachodzi podejrzenie
i remontéw 0 ich zanieczyszczeniu innymi materiatami lub
2. 1701 02 | Gruz ceglany odpadami, ktére mogg powodowac zwiekszone
Odpady innych materiatow zag'rozeme dla ér9dOW|ska. Szer(?koéé drég nie
3. 170103 | ceramicznych m_oze przekroc’zyc 4 m, a grubos¢ warstwy
i elementow wyposazenia u;yty(?h odpad(?w. 30 cm. Odpa;ly’budowlane o}
Zmieszane odpady niskiej z’awa’rt.osm mpych materiatow, w
7 betonu, gruzu ceglanego, szczegolr_1_OSC| m_etah, tworzyw sztucznych, gleby,
odpadowych materiatow substancji grganlczny(fh, drewna, gumy,
ceramicznych inne niz z wyie?czemem. odpad(?w: . , ,
4. |ex 170107 wymienione — skazonych nieorganicznymi lub organicznymi
W17 01 06 substal?cjami niebe;piecznymi podczas
(nie zanieczyszczone, bez proce§ow.produkcyjnych, L
elementow wyposazenia) — zawierajgcych znaczace |Ios§:_| powtok
ochronnych na bazie substancji
chloroorganicznych,
o — stuzacych do przechowywania
Gleba i ziemia, i stosowania innych substancji niebezpiecznych,
w tym kamienie ] w tym pestycydéw, rteci.
5. 20 02 02 .(odpa<':1y z ogrodéw _ Odpady wykorzystywane bedg pod warunkiem
i parkéw, z wytaczeniem spetnienia wymagan okreslonych w zat. nr 1 do
wierzchniej warstwy gleby rozporzgdzenia Ministra Srodowiska z dn. 2 maja
i torfu). 2013 T.
w sprawie sktadowisk odpadow
(Dz. U. z 2013 r. poz. 523).
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14.1.4.3 Rodzaje odpaddéw poddawanych procesowi odzysku metodami R3 i
R5, poprzez wykorzystanie do budowy skarp, obwatowan i ksztattowania korony
sktadowiska

Tabela 84. Rodzaje odpadow poddawanych procesowi odzysku metodami R3 i R5, poprzez wykorzystanie do budowy skarp,
obwatowan i ksztaftowania korony sktadowiska

Kod

odpadu Rodzaj odpadu Sposob odzysku

Lp.

1. | 0104 09% | Odpadowe piaski i ity

Odpady powstajace przy cigciui | Grubos¢ warstwy uzytych odpadéw max
5 | 010413 |OProbce postaciowejskatinne niz | 25 cm (warunek ten nie dotyczy opon).

wymienione Zuzyte opony moga by¢ uzyte wytgcznie

w 01 04 07 jednorazowo. llo$¢ wykorzystanych opon

wynika¢ bedzie z technicznego sposobu

Wybrakowane wyroby ceramiczne, zamkniecia skladowiska.

cegly, kafle

3. 10 12 08 i ceramika budowlana w prz.ypadku wykorzystar)ia zuzytych’
(po przerébce termicznej) opon inne rodzaje odpadéw moga byc¢
uzyte
4. | ex 17 01 80 | Tynki wytgcznie do grubosci opon
poprzez jej wypetnienie.
Elementy betonowe Odpady, ktére tego wymagaja, przed

5. |ex170181 |. : - . . . ;
i kruszywa niezawierajgce asfaltu | zastosowaniem nalezy poddac kruszeniu.

- ] —1 Odpady wykorzystywane bedg

T+uc;en_ torowy (kruszywo) inny niz pod warunkiem spetnienia

6. | 170508 | wymieniony wymagan okreslonych w zat. nr 2
w1705 07 do rozporzgdzenia Ministra Srodowiska z

. dn. 2 maja 2013 .
. 16 01
! 60103 | Zuzyte opony w sprawie sktadowisk odpadow

8. | 190902 |Osady z klarowania wody (Dz. U. 22013 r. poz. 523).

9. | 191209 *1 | Mineraty (np. piasek, kamienie)

X1 Przed zastosowaniem odpadéw o kodzie: 01 04 09 i 19 12 09, sposéb ich
wykorzystania zostanie uzgodniony z Marszatkiem Wojewddztwa Podkarpackiego.
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14.1.4.4 Rodzaje odpadoéw poddawanych procesowi odzysku metodg R 3 i R5

poprzez wykorzystanie do rekultywacii
zamknietego sktadowiska odpadow

biologiczne] skarp i powierzchni

Tabela 85. Rodzaje odpaddw poddawanych procesowi odzysku metodq R 3 i R5 poprzez wykorzystanie do rekultywacji
biologicznej skarp i powierzchni zamknietego sktadowiska odpaddw

Lp. odeOaC:ju Rodzaj odpadu Opis sposobu uzycia
1001 01 | Zuzle, popioty Grubos$¢ warstwy stosowanych odpadéw powinna
paleniskowe by¢ uzalezniona od planowanych

1 i pyty z kottow obsiewoéw lub nasadzen.

' (z wytgczeniem pytow Grubos¢ ta nie moze przekracza¢ 1 m
z kottéw wymienionych w przypadku nasadzen niskich lub 2 m
w 10 01 04) w przypadku nasadzen drzewiastych.
5 100102 | Popioty lotne z wegla Odpady o kodach 10 01 01, 10 01 02
' przed wykorzystaniem nalezy wymieszacé
o w proporcji 1:1 z odwodnionymi
Urobek z pogtebiania ustabilizowanymi komunalnymi osadami

3. 17 05 06 inny niz wymieniony $ciekowymi.

w 170505 Wykorzystywane osady sciekowe nie mogqg
Kompost przekracza¢ warunkéw dla komunalnych osadow
nieodpowiadajacy éciekow_ych, okreslonych _

4. 190503 | wymaganiom w przepisach wydanych na podstawie _
(nienadajacy sie do art. 96 ustawy o odpadach dla stosowania
wykorzystania) komunalnych osadéw Sciekowych przy

dostosowaniu gruntéw do okreslonych potrzeb

wynikajgcych z planéw gospodarki odpadami,

planéw zagospodarowania przestrzennego lub

decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania
Ustabilizowane terenu.

S 190805 | komunaine osady Stosowane odpady spetnia¢ beda wymogi

sciekowe zatgcznika nr 2 do rozporzgdzenia Ministra
Srodowiska z dnia 30 kwietnia 2013 .
w sprawie sktadowisk odpadéw (Dz. U. z 2013 r.
poz. 523).
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14.1.5 Sposoby i miejsca magazynowania odpadéw przeznaczonych do odzysku

Tabela 86. Sposoby i miejsca magazynowania odpaddw przeznaczonych przetwarzania

Lp odeoa?ju Rodzaj odpadu Sposoby i miejsca magazynowania
Magazyn ziemi odpadowej ozn. M4
1| 010409 | Odpadowe piaski i ity zIokaIizow'any od strony pétnocne;j kvyatery
nr 11 w rejonie placu manewrowego i
zjazdu do kwatery.
Odpady powstajgce przy cieciu i Magazyn ziemi odpadowej ozn. M4
5| 010413 obrobce postaciowej skat inne niz | zlokalizowany od strony pétnocnej kwatery
wymienione nr 11 w rejonie placu manewrowego i
w 01 04 07 zjazdu do kwatery.
Zuzle, popioty paleniskowe
i pyty z kottow (z wytgczeniem Magazyn odpadéw oznaczony jako M3 na
3| 100101 . ; e ; .
pytow z kottéw wymienionych w 10| planie sytuacyjnym.
01 04)
Magazyn odpadéw oznaczony jako M3 na
4 | 100102 | Popioty lotne z wegla planie sytuacyjnym
Wybrakowane wyroby
ceramiczne, cegty, kafle Magazyn gruzu (ozn. M1) przy wjezdzie na
5] 101208 | . . \
i ceramika budowlana droge technologiczng do kwatery nr 11.
(po przerdbce termicznej)
Plac magazynowy zuzytych opon
6| 160103 | Zuzyte opony ozn. M2 be_dzie zlokalizowany od strony
potudniowej przy kwaterze
nril
Odpady betonu oraz gruz
7| 170101 | betonowy z rozbidrek
i remontéw
8| 170102 | Gruz ceglany
Odpady innych materiatow
9| 170103 | ceramicznych i elementow
wyposazenia
Zmieszane odpady z betonu, Magazyn gruzu (ozn. M1) przy wjezdzie na
gruzu ceglanego, odpadowych droge technologiczng
10 |ex17 01 07 | Materiatow ceramicznych inne niz do kwatery nr 11
wymienione w 17 01 06
(nie zanieczyszczone, bez
elementéw wyposazenia)
11 |ex 17 01 80| Usuniete czyste tynki
12 |ex 17 01 g1| Elementy betonowe
i kruszywa niezawierajgce asfaltu
Magazyn ziemi odpadowej ozn. M4
13 | 170504 Gleba i ziemia, w tym kamienie, zlokalizowany od strony potnocnej kwatery
inne niz wymienione w 17 05 03 nr 11 w rejonie placu manewrowego i
zjezdzie do kwatery.
14 | 170506 Urobek z pogtebiania inny niz Magazyn odpadow oznaczony jako M3 na
wymieniony w 17 05 05 planie sytuacyjnym
Thuczen torowy (kruszywo) inny Magazyn gruzu (ozn. M1) przy wjezdzie na
15| 170508 | niz wymieniony droge technologiczng do kwatery nr 11

w 17 05 07
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Materiaty konstrukcyjne

16 | 170802 T :
zawierajgce gips
Kompost nieodpowiadajgcy
17 | 190503 wymaganiom (nienadajacy sie do Nie bedg magazynowane; kicrowane
wykorzystania) , .
Ustabilizowane komunalne osady bezposrednio do odzysku
18| 190805 | [~
Sciekowe
19 | 190902 | Osady z klarowania wody
20 | 191209 | Mineraty (np. piasek, kamienie)
Inne niewymienione frakcje Magazyn ziemi odpadowej ozn. M4
21 | 200199 | zbierane w sposob selektywny zlokalizowany od strony poétnocnej kwatery
(popioty i zuzle) nr 11, w rejonie placu manewrowego i
22 | 200202 | Gleba i ziemia w tym kamienie zjazdu do kwatery.
23 | 2003 03 | Odpady z ulic i placow

14.1.6 Mozliwosci

techniczne i

prowadzenie procesu odzysku

Urzadzenia techniczne stosowane na skfadowisku:
koparko-tadowarka,

kompaktor,

2 spycharki gasienicowe,

tadowarka kotowa,

samochdd ciezarowy typu ,wywrotka”,
wozidto technologiczne typu ,wywrotka” o tadownosci 25 ton.

organizacyjne pozwalajagce na wiasciwe

14.1.7 Odpady wytwarzane w zwigzku z eksploatacjg Instalacji Sktadowiska
odpadéw innych niz niebezpieczne i obojetne z wydzielonymi kwaterami na
odpady niebezpieczne zawierajgce azbest w Kozodrzy

W ponizszych taelach przedstawiono ilos¢ odpadéw poszczegdlnych rodzajéw przewidzianych do
wytworzenia w ciggu roku oraz sposéb dalszego gospodarowania odpadami.

Tabela 87. Odpady inne niz niebezpieczne przewidziane do wytworzenia

Rodzaj odpadéw

llosé

Lp. |Kod wytwarzanych Skitad chemiczny i wtasciwosci [Mg/rok]
Odpady zawierajg w swoim sktadzie tlenki
krzemu, glinu i zelaza, pierwiastki sladowe,
Zuzle, popioty niewielki udziat spalonego wegla w postaci
paleniskowe koksow. Odpady nie zawierajg sktadnikow
i pyty z kottow okreslonych w zatgczniku nr 4 do ustawy
1 100101 (z wytgczeniem o odpadach, dla ktérych przekroczenie wartosci | 0,80

pytow z kottow
wymienionych
w 10 01 04)

granicznych stezen substancji niebezpiecznych
moze powodowac,

ze odpady sg odpadami niebezpiecznymi.
Odpad suchy, w postaci pytéw lub szlaki ze
spalonego wegla. Odpady nie posiadajg
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wiasciwosci okreslonych w zatgczniku
nr 3 do ustawy o odpadach powodujgcych, ze
odpady mogg by¢ odpadami niebezpiecznymi.

2 1502 03

Sorbenty, materiaty
filtracyjne, tkaniny
do wycierania

(np. szmaty,
Scierki) i ubrania
ochronne inne niz
wymienione w
1502 02

Odpad w postaci tkanin, w tym zabrudzonej
substancjami innymi niz niebezpieczne odziezy
roboczej. Sorbenty pochtaniajgce
zanieczyszczenia.

Materiat tkaninowy bawetniany (zbudowany z
widkien celulozowych). Sorbenty zawieraé
beda materiat organiczny badz mineralny

w zaleznosci od rodzaju stosowanych
sorbentéw np. suche trociny (zwigzki celulozy),
suchy piasek (zwigzki mineralne —
krzemionke). Odpady palne.

Odpady zawierajg w swoim sktadzie tekstylia
naturalne - wyroby pochodzenia roslinnego

i zwierzecego i sztuczne - wykonane

z materiatéw takich jak polimery syntetyczne
(wytworzone sztucznie) lub zmodyfikowane
polimery naturalne oraz dodatki modyfikujgce.
Odpady nie zawierajg sktadnikéw okreslonych
w zatgczniku nr 4

do ustawy o odpadach, dla ktérych
przekroczenie wartosci granicznych stezen
substancji niebezpiecznych moze powodowag,
ze odpady sg odpadami niebezpiecznymi.
Odpady nie posiadajg wtasciwosci okreslone w
zatgczniku nr 3

do ustawy o odpadach powodujgcych,

ze odpady mogg by¢ odpadami
niebezpiecznymi np. H3-B ,tatwopalne”.

2,00

3 16 01 03

Zuzyte opony

Odpady zawierajg w swoim sktadzie gume
naturalng i syntetyczng, metalowe kordy,
widkna tekstylne i sSrodki pomocnicze. Odpady
nie zawierajg sktadnikow okreslonych w
zatgczniku nr 4 do ustawy

o odpadach, dla ktérych przekroczenie wartosci
granicznych stezen substancji niebezpiecznych
moze powodowac, ze odpady sg odpadami
niebezpiecznymi. Odpad suchy, w postaci
zuzytych badz uszkodzonych opon
samochodowych, rowerowych. Odpady nie
posiadajg wtasciwosci okreslonych w
zatgczniku

nr 3 do ustawy o odpadach powodujgcych, ze
odpady mogg by¢ odpadami niebezpiecznymi.

2,00

4 16 01 17

Metale zelazne

Odpady zawierajg w swoim sktadzie stopy
zelaza. Odpady nie zawierajg sktadnikow
okreslonych w zatgczniku nr 4 do ustawy

o odpadach, dla ktérych przekroczenie wartosci
granicznych stezen substancji niebezpiecznych
moze powodowac,

ze odpady sg odpadami niebezpiecznymi.
Odpad suchy, w postaci wymontowanych

z maszyn i zuzytych pojazdéw uszkodzonych
elementow. Odpady

nie posiadajg wtasciwosci okreslonych

0,20
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w zafgczniku nr 3 do ustawy o odpadach
powodujgcych, ze odpady mogg by¢ odpadami
niebezpiecznymi.

5 1601 18

Metale niezelazne

Odpady zawierajg w swoim sktadzie stopy
metali kolorowych niezelaznych: miedz, cynk,
cyna, otéw, aluminium, mosigdz i brgz.
Odpady nie zawierajg sktadnikéw okreslonych
w zatgczniku nr 4 do ustawy

0 odpadach, dla ktérych przekroczenie wartosci
granicznych stezen substancji niebezpiecznych
moze powodowac,

ze odpady sg odpadami niebezpiecznymi.
Odpad suchy, w postaci wymontowanych

z maszyn i zuzytych pojazdéw uszkodzonych
elementow. Odpady nie posiadajg wiasciwosci
okreslonych

w zatgczniku nr 3 do ustawy o odpadach
powodujacych, ze odpady mogg by¢ odpadami
niebezpiecznymi.

0,02

6 16 01 19

Tworzywa sztuczne

Odpady zawierajg w swoim sktadzie materiaty
sktadajgce sie z polimerdéw syntetycznych
wytworzonych sztucznie lub zmodyfikowanych
polimerow naturalnych oraz dodatkow
modyfikujgcych. Odpady

nie zawierajg sktadnikéw okreslonych

w zatgczniku nr 4 do ustawy o odpadach,

dla ktérych przekroczenie wartosci granicznych
stezen substancji niebezpiecznych moze
powodowac,

ze odpady sg odpadami niebezpiecznymi.
Odpad suchy, w postaci gotowych wyrobow

Z tworzyw sztucznych (elementy tapicerki,
wyposazenia wnetrza samochodoéw czy
osprzetu silnika). Odpady nie posiadajg
wiasciwosci okreslonych w zatgczniku nr 3 do
ustawy o odpadach powodujgcych,

ze odpady mogg by¢ odpadami
niebezpiecznymi.

0,02

7 16 01 12

Oktadziny
hamulcowe inne niz
wymienione w 16
0111

Odpady zawierajg w swoim sktadzie Zeliwo,
staliwo, wetne metalowg nasycona zywicg
epoksydowsg, drewno, skoéra, korek, filc itp.,
tworzywa kompozytowe. Odpady nie zawierajg
sktadnikow okreslonych

w zatgczniku nr 4 do ustawy o odpadach,

dla ktérych przekroczenie wartosci granicznych
stezen substancji niebezpiecznych moze
powodowac,

ze odpady sg odpadami niebezpiecznymi.
Odpad suchy, w postaci naktadek

w klockach hamulcowych, oktadzin
sprzegtowych, tasm hamulcowych lub oktadzin
szczek hamulcowych. Odpady

nie posiadajg wtasciwosci okreslonych

w zatgczniku nr 3 do ustawy o odpadach
powodujgcych, ze odpady mogg by¢ odpadami
niebezpiecznymi.

0,02

Strona 214z 293


http://www.google.pl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=0CAcQjRw&url=http://kpkaskada.futbolowo.pl/&ei=rkvkVL3FIsL5UJ7YgfAO&bvm=bv.85970519,d.d24&psig=AFQjCNG0oWzHojvhHqO-dFVe2qfct99eHg&ust=1424334121585162
http://pl.wikipedia.org/wiki/Miedź
http://pl.wikipedia.org/wiki/Cynk
http://pl.wikipedia.org/wiki/Cyna
http://pl.wikipedia.org/wiki/Ołów
http://pl.wikipedia.org/wiki/Glin
http://pl.wikipedia.org/wiki/Mosiądz
http://pl.wikipedia.org/wiki/Brązy
http://pl.wikipedia.org/wiki/Polimery_syntetyczne
http://pl.wikipedia.org/wiki/Staliwo
http://pl.wikipedia.org/w/index.php?title=Wełna_metalowa&action=edit&redlink=1
http://pl.wikipedia.org/wiki/Drewno_(technika)
http://pl.wikipedia.org/wiki/Skóra_(surowiec)
http://pl.wikipedia.org/wiki/Korek
http://pl.wikipedia.org/wiki/Filc
http://pl.wikipedia.org/wiki/Materiał_kompozytowy

WNIOSEK O ZMIANE DECYZJI UDZIELAJACEJ POZWOLENIA ZINTEGROWANEGO

\—

C‘ G210

2. Z 0.

*
W L

Oy 2UK

OsTROW

8 16 02 14

Zuzyte urzadzenia
inne niz
wymienione w 16
02 09 do 16 02 13

Podstawowy sktad chemiczny to szkto, metale
zelazne, metale niezelazne, Urzgdzenia
elektryczne zbudowane

z réznego rodzaju tworzyw sztucznych

(PP, PCV, ABS, z wyposazeniem

z metali zelaznych i niezelaznych

(w tym szlachetnych), ebonitu, gumy.

Nie wykazujg wtasciwosci niebezpiecznych..
Odpady w swoim sktadzie nie zawierajg
sktadnikow okreslonych w zatgczniku nr 4
do ustawy o odpadach, dla ktérych
przekroczenie wartosci granicznych stezen
substancji niebezpiecznych moze powodowag,
ze odpady sg odpadami niebezpiecznymi.
Odpad suchy, w postaci zuzytych urzadzen
elektrycznych i ich elementéw (silniki, cewki,
kondensatory) oraz urzgdzenia elektryczne
(wkretarki, lutownice, itp.). Odpady nie
posiadajg wlasciwosci okreslonych w
zatgczniku nr 3 do ustawy o odpadach
powodujgcych,

ze odpady mogg by¢ odpadami
niebezpiecznymi.

0,01

9 17 04 05

Zelazo i stal

Odpady zawierajg w swoim sktadzie zwigzki
zelaza. Odpady nie zawierajg sktadnikow
okreslonych w zatgczniku nr 4 do ustawy

o odpadach, dla ktérych przekroczenie wartosci
granicznych stezen substancji niebezpiecznych
moze powodowac,

ze odpady sg odpadami niebezpiecznymi.
Odpad suchy, w postaci ztomu. Odpady

nie posiadajg wtasciwosci okreslonych

w zatgczniku nr 3 do ustawy o odpadach
powodujgcych, ze odpady mogg by¢ odpadami
niebezpiecznymi.

2,30

10 {1908 14

Szlamy z innego
niz biologiczne
oczyszczania
Sciekow
przemystowych
inne niz
wymienione

w 19 08 13

Osady o uwodnieniu do 75%,

bedace mieszaning wody, substanciji
ropopochodnych, piasku. Zawierajg zwigzki
organiczne w ilosci 30-50%. Odpad niepalny w
postaci szlamu.

500,00
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Tabela 88. Odpady niebezpieczne przewidziane do wytworzenia

Lp. Kod E;f\;:’r Z":'npy?r'f‘" Podstawowy skiad i wiasciwosci odpadow E:\‘A’mek]
1 130113+ Inne oleje Odpady zawierajg w swoim sktadzie oleje 050
' hydrauliczne mineralne - mieszaniny ptynnych '
weglowodordéw oczyszczonych z wazeliny,
powstajgcych z przerdbki ropy naftowej. Oleje
syntetyczne o bardzo réznej budowie
chemicznej, otrzymane na drodze syntezy
chemicznej (np. oleje poliestrowe, silikonowe
weglowodorowe uzyskane inng metodg niz
poprzez rafinacje ropy naftowej). Odpady
zawierajg sktadniki okreslone w zatgczniku nr
Inne oleje silnikowe, |4 do ustawy
2. 11302 08* przektadniowe 0 odpadach, dla ktérych przekroczenie 2,00
i smarowe wartosci granicznych stezeh substancji
niebezpiecznych moze powodowac,
ze odpady sg odpadami niebezpiecznymi.
Odpad w postaci ptynnej. Odpady posiadajg
wiasciwosci powodujgce, ze odpady sg
odpadami niebezpiecznymi, okreslone
w zafgczniku nr 3 do ustawy o odpadach np.
tj.: H3-B ,tatwopalne”, H5 ,szkodliwe”, H6
~oksyczne”, H14 ,ekotoksyczne”.
Odpady zawierajg w swoim sktadzie humus,
rozktadajgce sie substancje organiczne.
Odpady zawierajg skfadniki okreslone w
zatgczniku nr 4 do ustawy
o odpadach, dla ktérych przekroczenie
Szlamy wartosci granicznych stezeh substancji
1 1305 02 z odwadniania niebezpiecznych moze powodowac, 300
' olejow ze odpady sg odpadami niebezpiecznymi. '
w separatorach Odpad w postaci potptynnej. Odpady
posiadajg wiasciwosci powodujgce,
ze odpady sg odpadami niebezpiecznymi,
okreslone w zatgczniku nr 3 do ustawy
o odpadach np. tj.: H5 ,szkodliwe”,
H6 ,toksyczne”, H14 ,ekotoksyczne”.
Sorbenty, materialty | Odpady zawierajg w swoim sktadzie tekstylia
filtracyjne (w tym naturalne i sztuczne, papier, tworzywa
filtry olejowe nieujete | sztuczne zanieczyszczone olejami
w innych mineralnymi i syntetycznymi. Mozliwe rowniez
podgrupach), sorbenty w postaci tworzyw sztucznych lub
tkaniny do wegla aktywnego. Odpady zawierajg skfadniki
2. |1502 02* |wycierania okreslone 0,100
(np. szmaty, Scierki) |w zatgczniku nr 4 do ustawy o odpadach, dla
i ubrania ochronne | ktérych przekroczenie wartosci granicznych
zanieczyszczone stezen substancji niebezpiecznych moze
substancjami powodowac,
niebezpiecznymi ze odpady sg odpadami niebezpiecznymi.
(np. PCB) Odpad w postaci statej lub potptynnej. Odpady
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posiadajg wtasciwosci powodujgce, ze
odpady sg odpadami niebezpiecznymi,
okreslone w zatgczniku nr 3 do ustawy
o odpadach np. tj.: H3-B ,tatwopalne”,

H5 ,szkodliwe”, H6 ,toksyczne”,

H14 ,ekotoksyczne”.

3. |16 0107*

Filtry olejowe

Odpady zawierajg w swoim sktadzie tekstylia
naturalne i sztuczne, papier, tworzywa
sztuczne (poliuretany), zanieczyszczone
olejami mineralnymi

i syntetycznymi. Odpady zawierajg sktadniki
okreslone w zatgczniku nr 4 do ustawy

o odpadach, dla ktérych przekroczenie
wartosci granicznych stezen substancji
niebezpiecznych moze powodowac, ze
odpady sg odpadami niebezpiecznymi. Odpad
w postaci statej. Odpady posiadajg
wiasciwosci powodujgce, ze odpady

sg odpadami niebezpiecznymi, okreslone

w zafgczniku nr 3 do ustawy o odpadach np.
tj.: H3-B ,tatwopalne”, H5 ,szkodliwe”, H14
~ekotoksyczne”.

0,05

4. |16 02 13*

Zuzyte urzadzenia
zawierajgce
niebezpieczne
elementy inne niz
wymienione w

16 02 09 do

16 02 12

Sktad chemiczny z uwagi na ré6znorodnosé,
niemozliwy do okreslenia. Mozliwe
wystepowanie metali ciezkich i kwasow.
Odpady zawierajg skfadniki okreslone

w zafgczniku nr 4 do ustawy o odpadach, dla
ktdrych przekroczenie wartosci granicznych
stezen substancji niebezpiecznych moze
powodowac,

ze odpady sg odpadami niebezpiecznymi.
Odpad suchy, w postaci zuzytych urzadzen
elektrycznych i ich elementéw takich jak
urzadzenia elektryczne takie jak

np. elektronarzedzia z akumulatorami, UPS-y.
Odpady posiadajg wtasciwosci powodujace,
ze odpady sg odpadami niebezpiecznymi,
okreslone w zatgczniku

nr 3 do ustawy o odpadach np. tj.: H5
~Szkodliwe”, H8 ,zrgce”, H14 ,ekotoksyczne”.

0,01

5. |16 06 01*

Baterie
i akumulatory
ofowiowe

Oparte na ogniwach galwanicznych
zbudowanych z elektrody otowiowe;j,
elektrody z tlenku otowiu (PbO2) oraz

ok. 37 % roztworu wodnego kwasu
siarkowego, spetiajgcego funkcje elektrolitu.
Odpad nieuszkodzony suchy, mozliwosé
wylania zrgcego roztworu wodnego kwasu
siarkowego. Odpady zawierajg sktadniki
okreslone w zatgczniku nr 4 do ustawy o
odpadach, dla ktérych przekroczenie wartosci
granicznych stezen substancji
niebezpiecznych moze powodowag, ze
odpady sg odpadami niebezpiecznymi.

0,50
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Odpady posiadajg wtasciwosci powodujace,
ze odpady

sg odpadami niebezpiecznymi, okreslone

w zatgczniku nr 3 do ustawy o odpadach np.
tj.: H5 ,szkodliwe”, H8 ,zrgce”, H11
,mutagenne”, H14 ,ekotoksyczne”.

14.2

Instalacje eksploatowane w ramach funkcjonowania Zaktadu

Zagospodarowania Odpadéw w Kozodrzy

W zwigzku z eksploatacjg instalacji mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadéw bedzie miato
miejsce:

wytwarzanie odpadéw,

zbieranie odpadéw - gromadzenie odpaddow przed ich transportem do miejsc
przetwarzania, w tym wstepne sortowanie nieprowadzace do zasadniczej zmiany
charakteru i sktadu odpadéw i niepowodujgce zmiany klasyfikacji odpaddéw oraz
tymczasowe magazynowanie odpaddw przez prowadzgcego zbieranie odpaddw
przetwarzanie odpaddéw - procesy odzysku lub unieszkodliwiania, w tym przygotowanie
poprzedzajgce odzysk lub unieszkodliwianie.

Ponizej zestawiono tabelarycznie:

Rodzaje i ilosci odpadéw przewidzianych do wytworzenia w ciggu roku oraz Zrédta
powstawania tych odpadéw;

Podstawowy skfad chemiczny i wtasciwosci wytwarzanych odpadéw niebezpiecznych i innych
niz niebezpieczne;

Miejsce i sposdb magazynowania wytwarzanych odpadéw oraz sposéb dalszego ich
zagospodarowania;

Rodzaj i masa odpaddéw przewidzianych do przetworzenia metodg R12 w instalacji
mechanicznego sortowania odpadoéw (linia sortownicza);

Rodzaj i masa odpaddéw powstajacych w wyniku przetwarzania metodg R12 w instalac;ji
mechanicznego sortowania odpadoéw (linia sortownicza);

Rodzaj i masa odpadéw przewidzianych do przetworzenia metodg R12 poza instalacjg
mechanicznego przetwarzania odpadow (linig sortowniczg);

Rodzaj i masa odpadéw powstajacych w wyniku przetwarzania metodg R12 poza instalacjg
mechanicznego przetwarzania odpadow (linig sortowniczg);

Miejsce i sposéb magazynowania odpadow przewidzianych do przetworzenia metodg R12 oraz
powstajgcych w wyniku przetworzenia;

Rodzaj i masa odpadéw przewidzianych do przetworzenia metodg D8;

Rodzaj i masa odpadéw powstajacych w wyniku przetworzenia metodg D8;

Rodzaj i masa odpadow powstajacych w wyniku przetworzenia metodg R12 - przesiania na
sicie o przeswicie oczek do 20 mm odpadu o kodzie 19 05 99.
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Tabela 89. Rodzaje i ilosci odpadow przewidzianych do wytworzenia w ciggu roku oraz zrédta powstawania odpadow

llosé Zrédio
Lp, || [Kod @epaey NemiE oepeel [Mg/rok] Powstawania odpadu
1 1501 01 | Opakowania z papieru i tektury 440,0
2 1501 02 | Opakowania z tworzyw sztucznych 1 200,00
3 15 01 03 | Opakowania z drewna 600,00
4 15 01 04 | Opakowania z metali 440,0
5 15 01 05 | Opakowania wielomateriatowe 230,0
6 1501 07 | Opakowania ze szkta 1200,0
7 15 01 09 | Opakowania z tekstyliow 220,0
8 1912 01 | Papier i tektura 1500,0
9 1912 02 | Metale zelazne 600,0
10 19 12 03 | Metale niezelazne 500,0
11 1912 04 | Tworzywa sztuczne i guma 4 000,0
12 19 12 05 | Szkio 2 000,0
13 19 12 07 | Drewno inne niz wymienione w 19 12 06 500,0
14 19 12 08 | Tekstylia 40,0 | 0dpady beda powstawaé w wyniku przetwarzania w instalacii
Inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) z do mechanicznego przetwarzania odpadéw
15 19 12 11* | mechanicznej obrébki odpadéw zawierajgce substancije 110,0
niebezpieczne
Inne odpady ( w tym zmieszane substancje i przedmioty z
mechanicznej obrébki odpaddw inne niz wymienione w 19
16 ex1912 128 12 11* - frakcjja nadsitowg 0 uziarnieniu wigkszym niz 21000,0
80,0 mm o wiasciwos$ciach odpadéw palnych — preRDF
Inne odpady ( w tym zmieszane substancije i przedmioty z
mechanicznej obrébki odpaddéw inne niz wymienione w 19
17 ex191212° 12 11* - frakcjja nadsitowa?o uziarnieniu wigkszym niz 80,0 14.000,0
mm - balast
Inne odpady ( w tym zmieszane substancje i przedmioty z
mechanicznej obrébki odpaddw inne niz wymienione w 19
18 ex 1912 12° 12 11*- frakc;a podsitowapo uziarnieniu mniyejszym niz 80,0 25000,0
mm — frakcja ulegajgca biodegradacji
19 19 05 03 Kompost nieodpowiadajgcy wymaganiom (nienadajgcy 11 250,0 Odpady beda powstawa¢ w wyniku przetwarzania w instalaciji

sie do wykorzystania)

do biologicznego przetwarzania odpadéw
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Inne niewymienione odpady (frakcja nadsitowa z

20 ex 190599 przesiewania stabilizatu) 13750,0

21 1912 02 | Metale zelazne 500,0

22 19 12 03 | Metale niezelazne 500,0

23 19 12 04 | Tworzywa sztuczne i guma 200,0

24 1912 05 | Szkio 200,0

22 ig ig 8; _ll?riwtn? I inne niz wymienione w 19 12 06 gggg Odpady beda powstawac¢ w wyniku eksploatacji punktu

exsylia - — n =~ demontazu odpadow wielkogabarytowych
Inne odpady ( w tym zmieszane substancje i przedmioty)
z mechanicznej obrobki odpaddéw inne niz wymienione w
27 ex 191212 | 1912 11* - zdemontazu odpaddéw wielkogabarytowych 700,0
(m.in. ptyty pilSniowe, resztki drewna zanieczyszczone
tworzywem sztucznym)
o8 170101 Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiérek i 20 000.0
remontow "~ | Odpady beda powstawaé¢ w wyniku kruszenia gruzu

29 17 01 02 | Gruz ceglany 2 000,0 | budowlanego

30 17 04 05 | Zelazo i stal 100,0
Odpad bedzie powstawa¢ w wyniku biezacej eksploataciji
Zaktadu (powstajace w ramach biezgcej eksploatacji, maszyn
i urzgdzen).

31 16 01 03 | Zuzyte opony 220,0 | Odpad z selektywnej zbiorki, jako odpad tarasujgcy
(gabarytowy) wydzielony bedzie w ramach wstepnej
segregacji na placu przyje¢ i nie bedzie trafiat na linie
sortowniczg

32 13 02 08* | Inne oleje silnikowe, przektadniowe i smarowe 1,8

Sorbenty, materialy filtracyjne, tkaniny do wycierania (np.
33 15 02 03 | szmaty, Scierki) i ubrania ochronne inne niz wymienione w 0,3

1502 02 Odpady beda powstawac¢ w zwigzku z utrzymaniem w
34 16 01 07* | Filtry olejowe 0,2 | sprawnosci instalacji do mechaniczno-biologicznego
35 16 01 22 | Inne niewymienione elementy (filtry powietrzne) 0,2 | przetwarzania odpadow

Zuzyte urzadzenia zawierajgce niebezpieczne elementy

*

36 1602 13% | ihne niz wymienione w 16 02 09 do 16 01 12 0.3
37 16 06 01* | Baterie i akumulatory ofowiowe 0,20
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Tabela 90. Podstawowy sktad chemiczny i wtasciwosci wytwarzanych odpaddw niebezpiecznych i innych niz niebezpieczne

Lp. | Kod odpadu Nazwa odpadu Podstawowy sklad chemiczny i wlasciwosci odpadu

W skfad odpadu wchodzi gtéwnie celuloza, stoma, trzcina, bawetna, len, konopie,
bambus. W skfad odpadu wchodzg réwniez substancje niewtdkniste — wypetniacze
organiczne (np. skrobia ziemniaczana) i wypetniacze nieorganiczne — mineralne

1 15 01 01 | Opakowania z papieru i tektury (kaolin, talk, gips, kreda) niekiedy substancje chemiczne typu hydrosulfit oraz
barwniki.

Odpady posiadajg wtasciwosci okreslone w zatgczniku nr 3 do ustawy o odpadach
np. H3-B ,tatwopalne”.

W skiad odpadu wchodzg materiaty sktadajgce sie z polimeréw syntetycznych lub
zmodyfikowanych polimeréw naturalnych oraz dodatkéw modyfikujgcych.

Odpady posiadajg wtasciwosci okreslone w zatgczniku nr 3 do ustawy o odpadach.
H3-B ,tatwopalne”.

Odpady zawierajg w swoim sktadzie celuloze, lignine i hemicelulozy, stanowigce
okoto 90 — 95 % masy drewna, zywice, gumy, garbniki, olejki eteryczne.

Odpady posiadajg wtasciwosci okreslonych w zatgczniku nr 3 do ustawy o
odpadach. H3-B ,tatwopalne”.

Odpady zawierajg w swoim sktadzie: stopy Zzelaza, aluminium, miedzi.

4 15 01 04 | Opakowania z metali Odpady nie posiadajg wtasciwosci okreslonych w zatgczniku nr 3 do ustawy o
odpadach.

Odpady zawierajg w swoim sktadzie celuloze, polimery syntetyczne lub
zmodyfikowane polimery naturalne, aluminium.

Odpady nie posiadajg wtasciwosci okreslonych w zatgczniku nr 3 do ustawy o
odpadach.

Odpady zawierajg w swoim sktadzie piasek kwarcowy oraz dodatki tj. weglan sodu
i weglan wapnia, topniki: tlenek boru i tlenek otowiu, pigmenty.

Odpady nie posiadajg wtasciwosci okreslonych w zatgczniku nr 3 do ustawy o
odpadach.

Odpady zawierajg w swoim sktadzie — wyroby pochodzenia roslinnego i
zwierzecego i sztuczne - wykonane z materiatéw takich jak polimery syntetyczne

2 1501 02 | Opakowania z tworzyw sztucznych

3 15 01 03 | Opakowania z drewna

5 15 01 05 | Opakowania wielomateriatowe

6 1501 07 | Opakowania ze szkta

7 15 01 09 | Opakowania z tekstyliow
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(wytworzone sztucznie) lub zmodyfikowane polimery naturalne oraz dodatki
modyfikujgce.

Odpady moga posiadac wiasciwosci okreslone w zatgczniku nr 3 do ustawy o
odpadach np. H3-B ,tatwopalne”.

191201

Papier i tektura

W skfad odpadu wchodzi gtéwnie celuloza, rzadziej stoma, trzcina, bawetna, len,
konopie, bambus. W skfad odpadu wchodzg réwniez substancje niewtdkniste —
wypetniacze organiczne ( np. skrobia ziemniaczana) i wypetniacze nieorganiczne —
mineralne (kaolin, talk, gips, kreda), substancje chemiczne typu hydrosulfit,
barwniki.

Odpady posiadajg wtasciwosci okreslone w zatgczniku nr 3 do ustawy o odpadach
np. H3-B ,tatwopalne”.

1912 02

Metale zelazne

Odpady zawierajg w swoim sktadzie: stopy zelaza, aluminium, miedzi.
Odpady nie posiadajg wiasciwosci okreslonych w zatgczniku nr 3 do ustawy o
odpadach.

10

191203

Metale niezelazne

Odpady zawierajg w swoim sktadzie metale kolorowe: miedz, cynk, cyna, otéw,
aluminium, stopy: mosigdz i braz.

Odpady nie posiadajg sktadnikéw powodujgcych, ze jest to odpad niebezpieczny.
Odpady nie posiadajg wtasciwosci okreslonych w zatgczniku nr 3 do ustawy o
odpadach.

11

191204

Tworzywa sztuczne i guma

Odpady zawierajg w swoim sktadzie materiaty sktadajgce sie polimeréow
syntetycznych (wytworzonych sztucznie) lub zmodyfikowanych polimeréow
naturalnych oraz dodatkéw modyfikujgcych. Odpady posiadajg wtasciwosci
okreslone w zatgczniku nr 3 do ustawy o odpadach np. H3-B ,fatwopalne”.

12

1912 05

Szkio

Odpady zawierajg w swoim sktadzie piasek kwarcowy oraz dodatki tj. weglan sodu
i weglan wapnia, topniki: tlenek boru i tlenek otowiu, pigmenty.

Odpady nie posiadajg wtasciwosci okreslonych w zatgczniku nr 3 do ustawy o
odpadach.

13

1912 07

Drewno inne niz wymienione w 19 12 06

Odpady zawierajg w swoim sktadzie celuloze, lignine i hemicelulozy, stanowigce
okoto 90 — 95 % masy drewna, zywice, gumy, garbniki, olejki eteryczne. Sg to
odpady palne.
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Odpady posiadajg wtasciwosci okreslone w zatgczniku nr 3 do ustawy o odpadach
np. H3-B ,tatwopalne”..

Odpady zawierajg w swoim sktadzie tekstylia naturalne — wyroby pochodzenia
roslinnego i zwierzecego i sztuczne - wykonane z materiatow takich jak polimery
syntetyczne (wytworzone sztucznie) lub zmodyfikowane polimery naturalne oraz

14 19 12 08 | Tekstylia dodatki modyfikujace.
Odpady posiadajg wtasciwosci okreslone w zatgczniku nr 3 do ustawy o odpadach
np. H3-B ,tatwopalne”.
Odpady zawierajg w swoim sktadzie odpady zanieczyszczone metalami ciezkimi,
Inne odpady (w tym zmieszane substancje i rozpuszczalnikami, substancjami niebezpiecznymi.
15 1912 11* | przedmioty) z mechanicznej obrébki odpadéw | Odpady posiadajg wiasciwosci powodujgce, ze odpady sg odpadami
zawierajgce substancje niebezpieczne niebezpiecznymi, okreslone w zatgczniku nr 3 do ustawy o odpadach np.
H3-B ,fatwopalne”, H4 ,draznigce” H5 ,szkodliwe”, H8 ,zrace”, H14 ,ekotoksyczne”.
Inne odpady ( w tym zmieszane substancje i Odpady zawierajg w swoim sktadzie polimery syntetyczne lub zmodyfikowane
przedmioty z mechanicznej obrobki odpadow polimery naturalne, celuloze, piasek, tekstylia naturalne i sztuczne, kompozyty,
16 ex 19 12 124 | inne niz wymienione w 19 12 11* - frakcja stopy zelaza, aluminium, miedzi itp.
nadsitowa o uziarnieniu wigkszym niz 80,0 mm | Odpady mogg mie¢ wiasciwosci ekotoksyczne.
0 wtasciwosciach odpadéw palnych — preRDF
Inne odpady ( w tym zmieszane substancje i Odpady zawierajg w swoim sktadzie polimery syntetyczne lub zmodyfikowane
przedmioty z mechanicznej obrébki odpadéw | Polimery naturalne, celuloze, piasek, tekstylia naturalne i sztuczne, kompozyty,
17 ex 19 12 128 | inne niz wymienione w 19 12 11* - frakcja | popioty, ziemia, czeSci organiczne, itp.
nadsitowa o uziarnieniu wigkszym niz 80,0 mm | Odpady mogg mie¢ whasciwosci ekotoksyczne.
- balast
Inne odpady ( w tym zmieszane substancje i Odpady zawierajg w swoim sktadzie polimery syntetyczne lub zmodyfikowane
przedmioty z mechanicznej obrobki odpadéw | Polimery naturalne, celuloze, piasek, tekstylia naturalne i sztuczne, kompozyty,
18 ex 1912 12¢ | inne niz wymienione w 19 12 11* - frakcja | popioty, ziemia, cze$ci organiczne, itp.
podsitowa o uziarnieniu mniejszym niz 80,0 mm | Odpady mogg mie¢ wtasciwosci ekotoksyczne.
— frakcja ulegajgca biodegradacji
Kompost nieodpowiadajgcy wymaganiom Odpady zawierajg w swoim sktadzie ustabilizowane tlenowo cze$ci organiczne,
19 190503 mineralne, drobne zanieczyszczenia

(nienadajgcy sie do wykorzystania)

z tworzyw sztucznych, szkta.
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Odpady nie posiadajg wtasciwosci okreslonych w zatgczniku nr 3 do ustawy o
odpadach.

20

ex 19 0599

Inne niewymienione odpady (frakcja nadsitowa
Z przesiewania stabilizatu)

Odpady zawierajg w swoim czesci organiczne, drobne zanieczyszczenia z tworzyw
sztucznych, folii, szkta, kamieni.

Odpady nie posiadajg sktadnikéw powodujgcych, ze jest to odpad niebezpieczny.
Odpady nie posiadajg wtasciwosci okreslonych w zatgczniku nr 3 do ustawy o
odpadach.

21

1912 02

Metale zelazne

Odpady zawierajg w swoim sktadzie: stopy zelaza, aluminium, miedzi.
Odpady nie posiadajg wtasciwosci okreslonych w zatgczniku nr 3 do ustawy o
odpadach.

22

191203

Metale niezelazne

Odpady zawierajg w swoim sktadzie metale kolorowe: miedz, cynk, cyna, otéw,
aluminium, stopy: mosiadz i brgz.

Odpady nie posiadajg sktadnikéw powodujgcych, ze jest to odpad niebezpieczny.
Odpady nie posiadajg wtasciwosci okreslonych w zatgczniku nr 3 do ustawy o
odpadach.

23

1912 04

Tworzywa sztuczne i guma

Odpady zawierajg w swoim sktadzie materiaty sktadajgce sie polimerow
syntetycznych (wytworzonych sztucznie) lub zmodyfikowanych polimerow
naturalnych oraz dodatkéw modyfikujgcych. Odpady posiadajg wtasciwosci
okreslone w zatgczniku nr 3 do ustawy o odpadach np. H3-B ,fatwopalne”.

24

1912 05

Szkio

Odpady zawierajg w swoim sktadzie piasek kwarcowy oraz dodatki tj. weglan sodu
i weglan wapnia, topniki: tlenek boru i tlenek otowiu, pigmenty.

Odpady nie posiadajg wtasciwosci okreslonych w zatgczniku nr 3 do ustawy o
odpadach.

25

1912 07

Drewno i inne niz wymienione w 19 12 06

Odpady zawierajg w swoim sktadzie celuloze, lignine

i hemicelulozy, stanowigce okoto 90 — 95 % masy drewna, zywice, gumy, garbniki,
olejki eteryczne. Sg to odpady palne.

Odpady posiadajg wtasciwosci okredlone w zatgczniku nr 3 do ustawy o odpadach
np. H3-B ,tatwopalne”.

26

191208

Tekstylia

Odpady zawierajg w swoim sktadzie tekstylia naturalne — wyroby pochodzenia
roslinnego
i zwierzecego i sztuczne - wykonane z materiatow takich jak polimery syntetyczne
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(wytworzone sztucznie) lub zmodyfikowane polimery naturalne oraz dodatki
modyfikujgce.

Odpady posiadajg wtasciwosci okreslone w zatgczniku nr 3 do ustawy o odpadach
np. H3-B ,tatwopalne”.

27 ex 191212

Inne odpady ( w tym zmieszane substancje i
przedmioty) z mechanicznej obrébki odpaddw
inne niz wymienione w 19 12 11* - z
demontazu odpaddéw wielkogabarytowych
(m.in. ptyty pilSniowe, resztki drewna
zanieczyszczone tworzywem sztucznym)

Odpady zawierajg w swoim sktadzie celuloze, lignine

i hemicelulozy, stanowigce okoto 90 — 95 % masy drewna, zywice, gumy, garbniki,
olejki eteryczne. Sg to odpady palne.

Odpady posiadajg wtasciwosci okreslone w zatgczniku nr 3 do ustawy o odpadach
np. H3-B ,tatwopalne”.

28 170101

Odpady betonu oraz gruz betonowy z
rozbiorek i remontow

Gruz, cegta; Odpady nie wykazujg wtasciwosci odpadoéw niebezpiecznych.

29 17 01 02 | Gruz ceglany

Gruz, cegla; Odpady nie wykazujg wtasciwosci odpadéw niebezpiecznych.

30 17 04 05 | Zelazo i stal

Zelazo i stal; Odpady nie wykazujg wtasciwosci odpadéw niebezpiecznych.

31 16 01 03 | Zuzyte opony

Odpady zawierajg w swoim sktadzie gume naturalng i syntetyczng, metalowe
kordy, wtokna tekstylne i srodki pomocnicze.

Odpady nie posiadajg wtasciwosci okreslonych w zatgczniku nr 3 do ustawy o
odpadach.

32 13 02 08* | Inne oleje silnikowe, przektadniowe i smarowe

Odpady zawierajg w swoim sktadzie — mieszaniny ptynnych weglowodorow
oczyszczonych z wazeliny, powstajg z przerdbki ropy naftowej. Oleje syntetyczne o
bardzo r6znej budowie chemicznej, otrzymane na drodze syntezy chemicznej (np.
oleje poliestrowe, silikonowe weglowodorowe uzyskane inng metoda niz poprzez
rafinacje ropy naftowej).

Odpady posiadajg wtasciwosci powodujgce, ze odpady sg odpadami
niebezpiecznymi, okreslone w zatgczniku nr 3 do ustawy o odpadach np. H3-B
Afatwopalne”, H5 ,szkodliwe”, H6 ,toksyczne”, H14 ,ekotoksyczne”.

Sorbenty, materiaty filtracyjne, tkaniny do

33 15 02 03 | wycierania (np. szmaty, Scierki) i ubrania

ochronne inne niz wymienione w 15 02 02

Odpady zawierajg w swoim sktadzie tekstylia naturalne — wyroby pochodzenia
roslinnego i zwierzecego oraz sztuczne - wykonane z materiatéw takich jak
polimery syntetyczne (wytworzone sztucznie) lub zmodyfikowane polimery
naturalne oraz dodatki modyfikujgce.

Odpady mogg mie¢ wtasciwosci tatwopalne.
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34

16 01 O7*

Filtry olejowe

Odpady zawierajg w swoim sktadzie tekstylia naturalne

i sztuczne, papier, tworzywa sztuczne (poliuretany), zanieczyszczone olejami
mineralnymi i syntetycznymi.

Odpad w postaci statej. Odpady posiadajg wtasciwosci powodujgce, ze odpady sg
odpadami niebezpiecznymi, okreslone w zatgczniku nr 3 do ustawy o odpadach np.
H3-B ,tatwopalne”, H5 ,szkodliwe”, H14 ,ekotoksyczne”.

35

16 01 22

Inne niewymienione elementy (filtry
powietrzne)

Odpady zawierajg w swoim sktadzie tekstylia, miedz, aluminium, PCV, PE, PP,
izolacje termiczna, elektryczng, wygtuszajgca, uszczelniajgca.

Odpady posiadajg wtasciwosci powodujace, ze odpady sg odpadami
niebezpiecznymi okreslone w zatgczniku nr 3 do ustawy o odpadach np. H3-B
Jfatwopalne”.

36

16 02 13*

Zuzyte urzadzenia zawierajgce niebezpieczne
elementy inne niz wymienione w 16 02 09 do
16 01 12

Odpady zawierajg w swoim sktadzie metale, polimery, kwasy.

Odpady posiadajg wtasciwosci powodujace, ze odpady sg odpadami
niebezpiecznymi, okreslone w zatgczniku nr 3 do ustawy o odpadach np.: H5
~Szkodliwe”, H8 ,zrgce”, H14 ,ekotoksyczne”.

37

16 06 01*

Baterie i akumulatory otowiowe

Odpady oparte na ogniwach galwanicznych zbudowanych z elektrody otowiowej ,
elektrody z tlenku oftowiu (PbO2) oraz ok. 37 % roztworu wodnego kwasu
siarkowego spetniajgcego funkcje elektrolitu. Odpad nieuszkodzony, suchy,
mozliwo$¢ wylania zrgcego roztworu wodnego kwasu siarkowego. Odpady
zawierajg sktadniki okre$lone w zatgczniku Nr 4 do Ustawy o odpadach, dla ktérych
przekroczenie wartosci granicznych stezen substancji niebezpiecznych moze
powodowadé, ze odpady sg odpadami niebezpiecznymi. Odpady posiadajg
wiasciwosci powodujgce, ze odpady sg odpadami niebezpiecznymi, okreslone w
zatgczniku nr 3 do ustawy o odpadach np. tj.: H 5 ,szkodliwe”, H 8 ,zragce” H 11
.,mutagenne”, H 14 , ekotoksyczne”
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Tabela 91. Miejsce i sposéb magazynowania wytwarzanych odpaddw oraz sposéb dalszego ich zagospodarowania

Lp. Kod odpadu Nazwa odpadu Sposéb i miejsce magazynowania Sposéb dalszego zagospodarowania
1 15 01 01 | Opakowania z papieru i tektury N
2 1501 02 | Opakowania z tworzyw sztucznych \I:v speqalnlﬁ %0 liegohprzeznacz%nycfh .
3 15 01 03 | Opakowania z drewna zggltg\r/]virnag w V\? zsr?acljcz,c\)l\rq sr'Erc])sac wiormie Odpad bedzie przekazywany innym
4 15 01 04 | Opakowania z metali i 6znakow ejmymxéniejscu né terenie podmiotom posiadajgcym zezwolenia na
5 15 01 05 | Opakowania wielomateriatowe Zakiadu przetwarzanie odpadow
6 1501 07 | Opakowania ze szkta
7 15 01 09 | Opakowania z tekstyliow [Boksy na odzyskane surowce]
8 19 12 01 | Papier i tektura
9 1912 02 | Metale zelazne N
10 19 12 03 | Metale niezelazne W specjainie do tego przeznaczonych . .
11 10 12 04 | Tworzywa sztuczne i guma kontenerach w wyznaczonym Odpaq bedzie przekazywany innym
12 1912 05 | Szkio i 0znakowanym miejscu na terenie podmiotom posiadajgcym zezwolenia na
- = — Zakfadu przetwarzanie odpaddéw
13 19 12 07 (I?éewno inne niz wymienione w 19 12 [Boksy na odzyskane surowce]
14 1912 08 | Tekstylia
Inne odpady (w tym zmieszane
substancje i przedmioty) z Odpad bedzie przekazywany innym
15 19 12 11* | mechanicznej obrébki odpadéw Kontenery na odpady niebezpieczne podmiotom posiadajgcym zezwolenia na
zawierajgce substancje przetwarzanie odpaddéw
niebezpieczne
Inne odpady ( w tym zmieszane
substancje i przedmioty z W specjalnie do tego przeznaczonych Odpad bedzie przekazywany innym
mechanicznej obrdbki odpaddéw inne | kontenerach w wyznaczonym podmiotom posiadajgcym zezwolenia na
16 ex 19 12 124 | niz wymienione w 19 12 11* - frakcja | i oznakowanym miejscu na terenie przetwarzanie odpaddéw lub unieszkodliwiany
nadsitowa o uziarnieniu wiekszym niz | Zaktadu na sktadowisku odpadéw;
80,0 mm o wtasciwosciach odpaddéw | [Boksy na odzyskane surowce]
palnych — preRDF
Inne odpady (w tym zmieszane
substancje [ przedmioty z Odpad w ilosci okreslonej niniejszym
17 ex 19 12 128 mechanicznej obrobki odpaddéw inne | W specjalnie do tego przeznaczonych zezwoleniem bedzie przetwarzany metodg

niz wymienione w 19 12 11* - frakcja
nadsitowa o uziarnieniu wigkszym niz
80,0 mm - balast

kontenerach (hala sortowni)

D8.
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Inne odpady ( w tym zmieszane
substancje i przedmioty z
mechanicznej obrobki odpadow inne Przekazany do instalacji stabilizaciji
18 ex 19 12 12¢ | niz wymienione w 19 12 11* - frakcja | Nie bedzie magazynowany bi azany ] ]
. AN L iologicznej
podsitowa o uziarnieniu mniejszym
niz 80,0 mm - frakcja ulegajaca
biodegradaciji
Kompost nieodpowiadajgcy Odpad bedzie wykorzystywany do
19 19 05 03 | wymaganiom (nienadajacy sie do Nie bedzie magazynowany wykonywania okrywy rekultywacyjnej
wykorzystania) (biologicznej) zamykanych kwater
Odpad bedzie unieszkodliwiany na
sktadowisku odpadow.
Inne niewymienione odpady (frakcja Odpad przekazany na instalacje
20 ex 19 0599 . X : . Nie bedzie magazynowany Sktadowiska odpadow innych niz
nadsitowa z przesiewania stabilizatu) . . h ; . .
niebezpieczne i obojetne z wydzielonymi
kwaterami na odpady niebezpieczne
zawierajgce azbest w Kozodrzy
21 1912 02 | Metale zelazne
22 19 12 03 | Metale niezelazne
23 19 12 04 | Tworzywa sztuczne i guma
24 1912 05 | Szkio
Drewno i inne niz wymienione w 19
25 1912 07 12 06
26 1912 08 | Tekstylia - W pojemnikach, pryzmach, luzem na Odpad bedzie przekazywany innym
Inne odpady (w tym zmieszane placu przy Punkcie demontazu odpadéw | podmiotom posiadajagcym zezwolenia na
substancje i przedmioty) z wielkogabarytowych przetwarzanie odpadéw
mechanicznej obrdbki odpaddéw inne
niz wymienione w 1912 11* - z
27 ex 1912 12 | demontazu odpadéw
wielkogabarytowych (m.in. ptyty
pilsSniowe, resztki drewna
zanieczyszczone tworzywem
sztucznym)
o8 170101 Odpady betonu oraz gruz betonowy z | Odpady magazynowane na utwardzonym | Rozdrobniony gruz znajduje zastosowanie do
rozbidérek i remontow placu — Punkt demontazu gruzu wykonania warstw izolacyjnych lub do udowy
29 17 01 02 | Gruz ceglany budowlanego — luzem lub w kontenerach dréog technologicznych na  kwaterze
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sktadowiska. Odpady przekazywane sg takze
uprawnionym podmiotom do odzysku lub
osobom fizycznym lub jednostkom
organizacyjnym niebedacym
przedsiebiorcami do wykorzystania na wtasne
potrzeby, zgodnie z rozporzgdzeniem
30 17 04 05 | Zelazo i stal Ministra Srodowiska z dnia 21 kwietnia 2006
r. w sprawie listy rodzajow odpaddw, ktére
posiadacz odpadéw moze przekazywaé
osobom fizycznym lub jednostkom
organizacyjnym niebedacymi
przedsiebiorcami  oraz  dopuszczalnych
metod ich odzysku (Dz. U. z 2006 r. Nr 75,
poz. 527 ze zm.)
. . . Odpad bedzie wykorzystywany do budowy
31 16 01 03 | Zuzyte opony Odpad bedzie na biezaco wywozony na warstwy ochronnej dna
eksploatowang kwatere ) i
i skarp eksploatowanej kwatery
W szczelnym, zamykanym
i opisanym pojemniku metalowym . .
32 13 02 08* Inne oleje silnikowe, przektadniowe i umigszczony[n w zamknietym . S: dpi?oEoergzpl)ispiZjeal}Zimazngzl\zgl)gia na
smarowe pomieszczeniu w wyznaczonym i X ;
oznakowanym miejscu na terenie Zaktadu przetwarzanie odpadow
(budynek warsztatowo-garazowy)
. ) . \W szczelnym , zamykanym
Sorbenty, materiaty filtracyjne, . : i : Odpad bedzie przek AV inAvm
tkaniny do wycierania (np. szmaty, i opisanym pojemniku umieszczonym w pad bedzie przekazywany innym
33 1502 03 scierki) i ubrania ochronne inne niz wyznaczonym i oznakowanym miejscu ha | podmiotom posiadajgcym zezwolenia na
wymienione w 15 02 02 terenie Zakfadu przetwarzanie odpadow
(budynek warsztatowo-garazowy)
W szczelnym, zamykanym i opisanym
Fz):]rﬁ kmn?;;r:]ns;?:ﬁggzrzzgpifsxczonym w Odpad bedzie przekazywany innym
34 16 01 07* | Filtry olejowe . - podmiotom posiadajgcym zezwolenia na
wyznaczonym i oznakowanym miejscu na X )
terenie Zaktadu przetwarzanie odpadéw
(budynek warsztatowo-garazowy)
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W szczelnym , zamykanym i opisanym
Inne niewymienione elementy (filtry pojemniku umigaszczonym w . Odpad bedzie przekazywany innym
35 16 01 22 powietrzne) wyznaczonym i oznakowanym miejscu ha | podmiotom posiadajgcym zezwolenia na
terenie Zaktadu przetwarzanie odpadow
(budynek warsztatowo-garazowy)
W szczelnym, zamykanym i opisanym
kodem i rodzajem odpadu w pojemniku
Zuzyte urzadzenia zawierajgce umieszczonym w zamknietym Odpad bedzie przekazywany innym
36 16 02 13* | niebezpieczne elementy inne niz pomieszczeniu podmiotom posiadajgcym zezwolenia na
wymienione w 16 02 09 do 16 01 12 | w wyznaczonym i ozhakowanym miejscu przetwarzanie odpadow
na terenie Zaktadu
(budynek warsztatowo-garazowy)
W szczelnym, zamykanym i opisanym
kodem i rodzajem odpadu w pojemniku
umieszczonym w zamknigtym Odpad bedzie przekazywany innym
37 16 06 01* | Baterie i akumulatory otowiowe pomieszczeniu podmiotom posiadajgcym zezwolenia na
W wyznaczonym i oznakowanym miejscu przetwarzanie odpadow
na terenie Zaktadu
(budynek warsztatowo-garazowy)
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Tabela 92. Rodzaj odpaddw przewidywanych do zbierania i magazynowania

Lp. o d}i)oac(iju Nazwa odpadu Sposob magazynowania odpadow

1. 02 01 04 | Odpady tworzyw sztucznych (z wytgczeniem opakowan)

2. | 030199 |Inne niewymienione odpady

3. | 030399 |Inne niewymienione odpady

4. | 04 0299 |Inne niewymienione odpady

5. | 07 02 13 | Odpady tworzyw sztucznych

6. | 07 02 99 |Inne niewymienione odpady

7. | 08 01 99 |Inne niewymienione odpady

8. | 08 02 99 |Inne niewymienione odpady

9. | 08 04 99 |Inne niewymienione odpady

10.| 12 01 99 | Inne niewymienione odpady

11.| 1501 06 | Zmieszane odpady opakowaniowe

12.] 16 01 22 | Inne niewymienione elementy Hala sortowni — strefa przyjecia odpadow — strefa przyjecia odpadéw z

13.| 16 01 99 | Inne niewymienione odpady selektywnej zbiorki

14.]| 16 81 02 | Odpady inne niz wymienione w 16 81 01

15.| 16 82 02 | Odpady inne niz wymienione w 16 82 01

16.| 17 01 80 | Usuniete tynki, tapety, okleiny itp.

17.] 17 01 82 | Inne niewymienione odpady

18.| 2001 01 | Papier i tektura

19.| 2001 10 | Odziez

20.| 2001 11 | Tekstylia

21.| 2001 39 | Tworzywa sztuczne

22.| 2001 99 |Inne niewymienione frakcje zbierane w sposoéb selektywny

23.| 2002 03 | Inne odpady nieulegajgce biodegradacji

24.| 2003 99 | Odpady komunalne niewymienione w innych grupach

25.| 20 03 01 |Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne ;'riliisszoar;c;vc\;lﬂ | - strefa przyjecia odpadow — strefa przyjecia odpadow
. Wyznaczone miejsce na terenie Zaktadu, utwardzony plac (plac

26. | 160103 | Zuzyte opony mgnewrowy) prz; budynku Warsztatowo-garazowymy Plac®

27. | 2003 07 | Odpady wielkogabarytowe Punkt demontazu odpaddéw wielkogabarytowych

;g i; 81 8; g?lfzagggtizxnu oraz gruz betonowy z rozbiorek i remontéw Punkt kruszenia gruzu budowlanego
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Tabela 93. Rodzaj i masa odpadow przewidzianych do przetworzenia metodq R12 w instalacji mechanicznego sortowania odpaddw (linia sortownicza)

Kod llosé
Lp. odpadu Nazwa odpadu [Mg/rok]
26. 02 01 04 | Odpady tworzyw sztucznych (z wylgczeniem opakowan) 300,0
27. 03 01 99 | Inne niewymienione odpady 20,0
28. 03 03 99 | Inne niewymienione odpady 20,0
29. 04 02 99 | Inne niewymienione odpady 30,0
30. 07 02 13 | Odpady tworzyw sztucznych 300,0
31. 07 02 99 | Inne niewymienione odpady 30,0
32. 08 01 99 | Inne niewymienione odpady 30,0
33. 08 02 99 | Inne niewymienione odpady 20,0
34. 08 04 99 | Inne niewymienione odpady 20,0
35. 12 01 99 | Inne niewymienione odpady 40,0
36. 15 01 06 | Zmieszane odpady opakowaniowe 20 000,0 ZBISEEIZIQ_EI\}T-IE—I)VI\%[AEDY
37. 16 01 22 | Inne niewymienione elementy 20,0 KOMUNALNE
38. 16 01 99 | Inne niewymienione odpady 10,0 LACZNIE nie wigcej niz
. - — ecej niz
39. 16 81 02 | Odpady inne niz wymienione w 16 81 01 10,0 20 000,0 Mg/rok
40. 16 82 02 | Odpady inne niz wymienione w 16 82 01 10,0 ’
41. 17 01 80 | Usuniete tynki, tapety, okleiny itp. 10,0
42. 17 01 82 | Inne niewymienione odpady 10,0
43. 20 01 01 | Papier i tektura 400,0
44, 20 01 10 | Odziez 20,0
45. 20 01 11 | Tekstylia 100,0
46. 20 01 39 | Tworzywa sztuczne 100,0
47. 20 01 99 | Inne niewymienione frakcje zbierane w sposéb selektywny 100,0
48. 20 02 03 | Inne odpady nieulegajace biodegradaciji 3000,0
49. 20 03 99 | Odpady komunalne niewymienione w innych grupach 1000,0
50. 20 03 01 | Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne 60 000,0 ZMIESZANE ODPADY

KOMUNALNE

LACZNIE nie wiecej niz 60 000,0 Mg/rok
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Tabela 94. Rodzaj i masa odpadow powstajgcych w wyniku przetwarzania metodq R12 w instalacji mechanicznego sortowania odpadow (linia sortownicza)

Kod llosé
Lp. odpadu Nazwa odpadu [Mg/rok]
1. 15 01 01 | Opakowania z papieru i tektury 440,0
2. 15 01 02 | Opakowania z tworzyw sztucznych 1200,0
3. 15 01 03 | Opakowania z drewna 600,0
4, 15 01 04 | Opakowania z metali 440,0
5. 15 01 05 | Opakowania wielomateriatowe 230,0
6. 15 01 07 | Opakowania ze szkia 1200,0
7. 15 01 09 | Opakowania z tekstyliow 220,0
8. 19 12 01 | Papier i tektura 1500,0
9. 19 12 02 | Metale zelazne 600,0
10. 19 12 03 | Metale niezelazne 500,0
11. 19 12 04 | Tworzywa sztuczne i guma 4 000,0
12. 1912 05 | Szkio 2000,0
13. 19 12 07 | Drewno inne niz wymienione w 19 12 06 500,0
14. 1912 08 | Tekstylia 40,0
15. 19 12 11* Inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) z mechanicznej obrébki odpadéw zawierajgce substancje 110,0
niebezpieczne

Frakcja nadsitowa

- preRDF 21 000,0
16. | ex1912 12 Inne o@pqdy (w _tym zm_ies;ane substancje i przedmioty) z mechanicznej obrébki Frakcja nadsitowa 14 000,0

odpadoéw inne niz wymienione w 19 12 11* - balast
Frakcja podsitowa
- frakcja biodegradowalna 25000,0
L ACZNIE nie wiecej niz 60 000 Mg/rok
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Tabela 95. Rodzaj i masa odpaddow przewidzianych do przetworzenia metodq R12 poza instalacjg mechanicznego przetwarzania odpadow (poza linig sortowniczq)

Lp. ogpoac:ju Nazwa odpadu [Ivlllgolfgk] S mg;gzlﬂ)rzetwarzama Sposob przetwarzania odpadu
Odpad nie bedzie przetwarzany na linii
:ﬁggggﬁglzcnzggiologicznego instalacj Odpad bedzie poddawany odzyskowi metodg R12
: ; polegajgcym na recznym sortowaniu/ segregowaniu
przetwarzania odpadow. . r62nych rodzajéw opon
Odpa_d powstajacy  w wy_mku Posegregowane zuzyte opony — odpad o kodzie 16
funkcjonowania instalacji (powstajace 01 03 — to odpad, ktéry przekazywany bedzie do
1 16 01 03 | Zuzyte opony 220,0 w ramgch bie?acej eksploatacji, odzysku (w zwiaz’ku 2 eksploatacja kwatery
83;2&” Izurggliﬁ;lv)\}nej Zbiérki, jako skladowiska odpadéw zarzadzanego przez GZUK
odpad tarasujgcy (gabar’ytowy) Sp. 2 0.0.) metodg RS i R13; wykorzystany do
X ; . | budowy skarp, w tym obwatowan, ksztattowania
wydzielony bedzie w ramach wstepnej korony skladowiska
segregacji na placu przyje¢ i nie '
bedzie trafiat na linie sortownicza.
5| 200307 Odpady 3000.0 Punkt demontazu odpadéw Poddawanie odzyskowi metodg R12 poprzez
wielkogabarytowe ' wielkogabarytowych demontaz
Odpady betonu tacznie
oraz gruz nie
3 170101 ?(;eztgiré(:\évlzliz 20 000,00 W|nei§ej Punkt kruszenia gruzu budowlanego E&igz\:]viaeme odzyskowi metodg R12 poprzez
remontow 20 000,0
4 17 01 02 | Gruz ceglany 2 000,00 | Mg/rok
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Tabela 96. Rodzaj i masa odpaddw powstajgcych w wyniku przetwarzania metodq R12 poza instalacjg mechanicznego przetwarzania odpadow (poza linig sortowniczq)

Lp. Kod odpadu Nazwa odpadu [I\/III(_;jol(rsock]
1 16 01 03 | Zuzyte opony 220,0
2 1912 02 | Metale zelazne 500,0
3 19 12 03 | Metale niezelazne 500,0
4 19 12 04 | Tworzywa sztuczne i guma 200,0
5 19 12 05 | Szkio 200,0 LACZNIE
6 19 12 07 | Drewno i inne niz wymienione w 19 12 06 600,0 | nie wiecej niz
7 19 12 08 | Tekstylia 300,0 | 3000,0 Mg/rok
Inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) z mechanicznej obrébki odpadéw
8 1912 12 | inne niz wymienione w 19 12 11* - z demontazu odpadéw wielkogabarytowych (m.in. ptyty 700,0
pilSniowe, resztki drewna zanieczyszczone tworzywem sztucznym)
9 17 01 01 | Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbidrek i remontéw 20 000,0 LACZNIE
10 17 01 02 | Gruz ceglany 2 000,0 | nie wiecej niz
11 17 04 05 | Zelazo i stal 100,0 | 20 000,0 Mg/rok

Strona 235 7 293


http://www.google.pl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=0CAcQjRw&url=http://kpkaskada.futbolowo.pl/&ei=rkvkVL3FIsL5UJ7YgfAO&bvm=bv.85970519,d.d24&psig=AFQjCNG0oWzHojvhHqO-dFVe2qfct99eHg&ust=1424334121585162

WNIOSEK O ZMIANE DECYZJI UDZIELAJACEJ POZWOLENIA ZINTEGROWANEGO

® GO * T ZUK
M‘\_\f @_\.I}Q:\_ g \‘\’ OsTROW

Tabela 97. Miejsce i sposéb magazynowania odpadow przewidzianych do przetworzenia metodg R12 oraz powstajgcych w wyniku przetworzenia

Lp. ogpoa?ju Nazwa odpadu Sposob i miejsce magazynowania
Odpady przewidziane do przetworzenia

1 02 01 04 | Odpady tworzyw sztucznych (z wytlgczeniem opakowan)

2 03 01 99 | Inne niewymienione odpady

3 03 03 99 | Inne niewymienione odpady

4 04 02 99 | Inne niewymienione odpady

5 07 02 13 | Odpady tworzyw sztucznych

6 07 02 99 | Inne niewymienione odpady

7 08 01 99 | Inne niewymienione odpady

8 08 02 99 | Inne niewymienione odpady

9 08 04 99 | Inne niewymienione odpady

10 12 01 99 | Inne niewymienione odpady

11 15 01 06 | Zmieszane odpady opakowaniowe

12 16 01 22 | Inne niewymienione elementy Hala sortowni — strefa przyje¢ odpadéw — boksy na odpady z

13 16 01 99 | Inne niewymienione odpady selektywnej zbiorki

14 16 81 02 | Odpady inne niz wymienione w 16 81 01

15 16 82 02 | Odpady inne niz wymienione w 16 82 01

16 17 01 80 | Usuniete tynki, tapety, okleiny itp.

17 17 01 82 | Inne niewymienione odpady

18 20 01 01 | Papier i tektura

19 20 01 10 | Odziez

20 20 01 11 | Tekstylia

21 20 01 39 | Tworzywa sztuczne

22 20 01 99 | Inne niewymienione frakcje zbierane w sposéb selektywny

23 20 02 03 | Inne odpady nieulegajgce biodegradacji

24 20 03 99 | Odpady komunalne niewymienione w innych grupach

25 20 03 01 | Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne ;'rilizsszoar;oewm — strefa przyje¢ odpadow — boksy na odpady
Hala sortowni — strefa przyje¢ odpadéw - w miare potrzeb odpad

26 16 01 03 | Zuzyte opony bedzie wywozony na eksploatowang kwatere w celu
wykorzystania do budowy warstwy ochronnej dna i skarp
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27 2003 07 | Odpady wielkogabarytowe Punkt demontazu odpadéw wielkogabarytowych — luzem lub w

kontenerach.
28 17 01 01 | Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiérek i remontow Odpady magazynowane na utwardzonym placu — Punkt
29 17 01 02 | Gruz ceglany demontazu gruzu budowlanego

Odpady powstajgce w wyniku przetworzenia

15 01 01 | Opakowania z papieru i tektury

15 01 02 | Opakowania z tworzyw sztucznych

15 01 03 | Opakowania z drewna

1501 04 | Opakowania z metali

15 01 07 | Opakowania ze szkia

15 01 09 | Opakowania z tekstyliéw

1012 01 | Papier i tektura Hala z boksami na surowce odzyskane

1
2
3
4
5 15 01 05 | Opakowania wielomateriatowe
6
7
8
9

19 12 02 | Metale zelazne

10 19 12 03 | Metale niezelazne
11 19 12 04 | Tworzywa sztuczne i guma
12 19 12 05 | Szkio
13 19 12 07 | Drewno inne niz wymienione w 19 12 06
14 19 12 08 | Tekstylia
Inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) z o
15 1912 11* mechanFi)czr?/eE ob)r/ébki odpaddow zawierajjacegubstancj)g W speCJ_aInle do tego przeznaczonych kontenerach na odpady
. . niebezpieczne
niebezpieczne
Frakcja nadsitowg Hala z boksami na surowce odzyskane
. .. | - preRDF
Inne odpady (w tym zmieszane substancije i
16 | ex 1912 12 | Przedmioty) z mechanicznej obrobki Frakcja nadsitowg | Odpad nie bedzie magazynowane; odpad bedzie na biezgco
Odfgi(;wl'ln*”e niz wymienione - balast wywozony na kwatere sktadowania odpadow
w
Frakcja podsitowa W specjalnie do tego przeznaczonych pojemnikach
umieszczonych bezposrednio pod sitem bebnowym
W wyznaczonym i oznakowanym miejscu na terenie Zaktadu —
na placu przy budynku warsztatowo-garazowym- i sukcesywnie
17 16 01 03 | Zuzyte opony w miare potrzeb odpad bedzie wywozony na eksploatowang
kwatere w celu wykorzystania do budowy warstwy ochronnej dna
i skarp
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18 19 12 02 | Metale zelazne
19 19 12 03 | Metale niezelazne
20 19 12 04 | Tworzywa sztuczne i guma
21 1912 05 | Szkio ) i
W pojemnikach, pryzmach, luzem na placu — Punkt demontazu
22 19 12 07 | Drewno inne niz wymienione w 19 12 06 odpadow wielkogabarytowych
23 19 12 08 | Tekstylia
Inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) z
mechanicznej obréobki odpadéw inne niz wymienione w 19 12 11* -
24 | ex191212 . . ; . .
z demontazu odpadéw wielkogabarytowych (m.in. ptyty pilSniowe,
resztki drewna zanieczyszczone tworzywem sztucznym)
25 17 01 01 | Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiérek i remontéw
26 17 0102 | Gruz ceglany Odpady magazynowane na utwardzonym placu — Punkt
demontazu gruzu budowlanego — luzem lub w kontenerach
27 17 04 05 | Zelazo i stal
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Tabela 98. Rodzaj i masa odpaddow przewidzianych do przetworzenia metodg D8

Lp. Kod odpadu Nazwa odpadu llosé (Mg/rok)
Inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) z mechanicznej obrébki odpadéw inne niz
1 ex1912 12 - . . o e o 25 000,0
wymienione w 19 12 11* - frakcja podsitowa o uziarnieniu mniejszym niz 80,0 mm
2 19 05 01 | Nieprzekompostowane frakcje odpadéw komunalnych i podobnych 2 000,0
Tabela 99. Rodzaj i masa odpaddw powstajgcych w wyniku przetworzenia odpaddw frakcji podsitowej z linii sortowniczej metodq D8
Lp. Kod odpadu Nazwa odpadu llos¢é (Mg/rok)

1 19 05 01 | Nieprzekompostowane frakcje odpadéw komunalnych i podobnych 2 000,0
2 ex 19 05 99 | Inne niewymienione odpady (stabilizat) 25 000,0
LACZNIE nie wiecej niz 25 000 Mg/rok

Tabela 100. Rodzaj i masa odpaddw powstajgcych w wyniku przetworzenia metodg R12 - przesiania na sicie o przeswicie oczek do 20 mm odpadu o kodzie 19 05 03
Lp. Kod odpadu Nazwa odpadu llos¢é (Mg/rok)
1 ex 19 05 99 Ir)ne niewymienione odpady (frakcja nads@owa.z_prze&ewgnla_stabll|zatu uzyskanego w wyniku stabilizacji 13 750,0
biologicznej frakcji 0-80 mm wysortowanej na linii sortowniczej)
Kompost nieodpowiadajgcy wymaganiom (nienadajgcy sie do wykorzystania) (frakcja podsitowa z
2 19 05 03 | przesiewania stabilizatu uzyskanego w wyniku stabilizacji biologicznej frakcji 0-80 mm wysortowanej na 11 250,0
linii sortowniczej)
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Tabela 101. Miejsce i sposob magazynowania odpaddw przewidzianych do przetworzenia metodami D8 i R12 oraz powstajgcych w wyniku przetworzenia

Lp. | Kod odpadu Nazwa odpadu Sposéb i miejsce magazynowania
Odpady przewidziane do przetworzenia
Inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) z mechanicznej obrébki
1 ex 19 12 12 | odpaddw inne niz wymienione w 19 12 11* - frakcja podsitowa o uziarnieniu Odbady nie beda magazvnowane: w ciadu
mniejszym niz 80,0 mm tecEnoI);) icznen? gazy ’ ag
2 19 05 01 | Nieprzekompostowane frakcje odpadéw komunalnych i podobnych giczny
3 ex 19 05 99 | Inne niewymienione odpady (stabilizat)
Odpady powstajace w wyniku przetworzenia
Inne niewymienione odpady (frakcja nadsitowa z przesiewania stabilizatu
1 ex 19 05 99 hlrfi;i/sslgarpoevgv;r?igg}/)ymku stabilizacji biologicznej frakcji 0-80 mm wysortowanej na Odpady nie beda magazynowane:
K " —— - - - - - Bezposrednio przekazywane na kwatery
ompost nieodpowiadajgcy wymaganiom (nienadajacy sie do wykorzystania) skladowiska
2 19 05 03 | (frakcja podsitowa z przesiewania stabilizatu uzyskanego w wyniku stabilizacji
biologicznej frakcji 0-80 mm wysortowanej na linii sortowniczej)
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14.2.1 Zbieranie odpadow

Zbieranie odpadow bedzie miato miejsce w gminie Ostrow, w m. Kozodrza na wydzielonej czesci dziafki,
Nr 2 786 o powierzchni 4,48 ha, powstatej z potgczenia dziatek o nr ewidencyjnych: 2737/5 o pow. 0,38
ha, 2737/31 o pow. 2,8908 ha, 2737/43 o pow. 0,5134 ha, 2737/45 o pow. 0,6941 ha .

Odpady z selektywnej zbiérki zbierane i czasowo magazynowane bedg w hali sortowni, w strefie
przyjecia odpadow z selektywnej zbidrki. W tym miejscu zostanie w sposdéb manualny (recznie)
wysortowana frakcja szkfa: szkio kolorowe i szklo bezbarwne.

Zmieszane odpady komunalne zbierane i czasowo magazynowane bedg w hali sortowni, w strefie
przyjecia komunalnych odpadéw zmieszanych. Odpady te beda kierowane do przetworzenia
(sortowania) na linii technologicznej sortowni.

Opony bedg zbierane i czasowo magazynowane na placu przy budynku warsztatowo-garazowym.

Odpady wielkogabarytowe zbierane i czasowo magazynowane bedg w Punkcie demontazu odpadow
wielkogabarytowych. Odpady bedg demontowane celem odzysku surowcowego.

Odpady betonu, gruzu betonowego oraz gruzu ceglanego bedg zbierane oraz czasowo magazynowane
w Punkcie kruszenia gruzu budowlanego. Odpady bedg poddawane przetworzeniu poprzez ich
kruszenie.

Odpady bedg zbierane i czasowo magazynowane wytgcznie w wyznaczonych, wskazanych powyzej
miejscach. Wnioskowane rodzaje odpadow przewidzianych do zbierania i czasowego magazynowania
majg na celu umozliwienie wnioskodawcy, stworzenie warunkéw kompleksowego odbioru odpadow.

Weryfikacja ilosci i rodzaju zbieranych odpadéw bedzie prowadzona dwuetapowo:

I.  Weryfikacja ilosci i deklarowanej grupy odpadéw na wadze samochodowej najazdowej, w
oparciu o wskazanie wagi oraz deklaracje Dostawcy,

IIl.  Wyladunek dostarczonych odpadéw we wskazanym przez wagowego miejscu ich
wytadunku, i weryfikacja wtdrna przez pracownika obstugujgcego punkt przyjecia
odpadow. W przypadku braku zgodnosci zadeklarowanych i dostarczonych odpadéw,
bedg one przemieszczane we wskazane przez pracownika Instalacji miejsce, celem
zgodnego z Instrukcjg dalszym z nimi postepowaniem, zaleznym od rodzaju dostarczonych
odpadow. Zmiana klasyfikacji odpadow bedzie zgtoszona obstudze wagi, celem zamiany
kodu odpadu na wiasciwy.

W przypadku niezgodnosci dostarczonych odpaddéw, polegajgcej na dostarczeniu odpaddéw z grup
niedopuszczonych Decyzjg do ich przyjecia, Zarzgdzajacy Instalacjg odmoéwi ich przyjecia.

Mozliwosci techniczne:

Zbieranie bedzie prowadzone w wyznaczonych miejscach:
e Hala sortowni
o Strefa przyjecia odpadow z selektywnej zbiorki
o Strefa przyjecia odpadéw zmieszanych
e Szczelny plac przy budynku warsztatowo-garazowym
e Punkt demontazu odpadéw wielkogabarytowych
e Punkt kruszenia gruzu budowlanego.
Na teren instalacji ZZO wjazd odbywac¢ sie bedzie z drogi wewnatrzzaktadowej instalacji sktadowiska
odpadoéw. Z tej drogi wykonano zjazd na droge wewnagtrzzaktadowg Zakltadu Zagospodarowania
Odpadow. W drodze, przy wjezdzie umiejscowiona jest waga samochodowa — najazdowa, na ktorej
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bedzie dokonywanie wazenie pojazdéw dostarczajgcych odpady i wywozgcych odpady powstate na
linii, jak réwniez wytworzone surowce i komponenty np. do produkgcji paliw alternatywnych.

Celem realizacji wnioskowanej dziatalnosci polegajgcej na zbieraniu odpadéw, Wnioskodawca posiada
zaplecze techniczno — transportowe oraz jest wtascicielem obiektéw w ktérych bedg zbierane i czasowo
magazynowane odpady.

Do realizacji tych zadah wykorzystywane beda:

3 samochody ciezarowe przystosowane do transportu odpadow,
Ciagniki rolnicze z przyczepami samowytadowczymi,

Wozidlo technologiczne

tadowarki kotowe,

Wézek widtowy

14.2.1 Sposoby zapobiegania powstawaniu odpadow, ograniczenia ilosci
odpadéw i ich negatywnego oddziatywania na srodowisko

Dziatania majgce na celu zapobieganie powstawaniu odpadéw, ograniczanie ilosci odpadéw oraz ich
negatywnego oddziatywania na srodowisko bedg polegaty na:

a.

Mechaniczno-recznym przetwarzaniu odpadéw majgcym na celu wydzielenie z odpaddw frakcji
wymagajgcej dalszego biologicznego przetwarzania.

Biologicznym przetwarzaniu odpaddéw wydzielonych w procesie mechanicznego przetwarzania
odpadéw, w wyniku ktérego wytwarzany bedzie m.in. kompost nieodpowiadajgcy wymaganiom
(nienadajgcy sie do wykorzystania), ktéry bedzie wykorzystywany do rekultywacji biologicznej
zamykanych kwater sktadowiska.

Magazynowaniu odpadéw w sposob selektywny i zabezpieczajgcy $rodowisko przed
ewentualnymi zanieczyszczeniami.

Stosowane bedg produkty i narzedzia dobrej jakosci o wydluzonym okresie ich uzywalnosci.
Prowadzone bedg dziatania pozwalajgce wydzieli¢ ze strumienia odpaddéw substanciji
szkodliwych, powodujgcych ze wytwarzany odpad bedzie odpadem innym niz niebezpieczny.
Prowadzone bedg szkolenia pracownikéw, uwzgledniajgce w swojej tematyce problemy
zwigzane z ograniczeniem wytwarzania odpadow, wtasciwego z nimi postepowania, jak réwniez
Swiadczenia pracy w spos6b gwarantujgcy mozliwie najwiekszy odzysk odpadéw

14.2.2 Warunki postepowania z odpadami

Rodzaje wytwarzanych odpadow, miejsca i sposéb magazynowania oraz sposoby dalszego
zagospodarowania bedg zgodne z powyzszym zestawieniem tabelarycznym.

Wytwarzane odpady bedg w pierwszej kolejnosci poddawane odzyskowi, a jezeli z przyczyn
technologicznych jest on niemozliwy lub nie jest uzasadniony z przyczyn ekologicznych lub
ekonomicznych to odpady nalezy unieszkodliwic.

Kierowane do sktadowania bedg wylgcznie odpady, ktérych unieszkodliwienie w inny sposob
byto niemozliwe z przyczyn technologicznych lub nieuzasadnione z przyczyn ekologicznych lub
ekonomicznych.

llos¢ odpaddw powstajgcych w wyniku przetwarzania mechanicznego nie moze by¢ wyzsza niz
50 000 Mg/rok

Dwa razy w ciggu roku (w okresie letnim i zimowym) przeprowadzone zostang badania ilosci
selektywnie wyodrebnionych odpadéw w procesie sortowania, frakcji nadsitowej oraz
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podsitowej. Badania okresla¢ bedg ilos¢ odpaddéw poddanych przetworzeniu w ciggu catego
dnia roboczego oraz ilosci uzyskanych poszczegélnych frakcji odpadéw.

» Wytworzone odpady o kodzie ex 19 12 12 — Inne odpady ( w tym zmieszane substancije i
przedmioty) z mechanicznej obrébki odpadéw inne niz wymienione w 19 12 11* - frakcja
nadsitowa o uziarnieniu wiekszym niz 80,0 mm bedg mogty by¢ unieszkodliwione na
skfadowisku, wtedy gdy w inny sposéb odpady te nie bedg mogty by¢ zagospodarowane.

» Wytworzone odpady o kodzie ex 19 12 12 — Inne odpady ( w tym zmieszane substancje i
przedmioty) z mechanicznej obrébki odpadéw inne niz wymienione w 19 12 11* - frakcja
podsitowa o uziarnieniu mniejszym niz 80,0 kierowane do unieszkodliwienia musza zosta¢
przetworzone biologicznie metodg D8.

» Miejsca magazynowania i pojemniki, w ktérych bedg magazynowane odpady bedg oznakowane
w sposoéb trwaty kodem odpadu.

» Miejsca magazynowania bedg wydzielone i zabezpieczone przed dostepem oséb postronnych.

» Odpady niebezpieczne oraz podatne na wplyw warunkéw atmosferycznych zabezpieczone
zostang przed ich wptywem.

» Miejsca magazynowania odpaddéw niebezpiecznych ptynnych wyposazone bedg w urzgdzenia
lub $rodki do zbierania ewentualnych wyciekoéw lub rozchlapek tych odpadow.

» Miejsca magazynowania odpadéw palnych zaopatrzone zostang w $rodki gasnicze
dostosowane do rodzaju magazynowanych odpadow

» Odpady przewozone do przetwarzanie biologicznego bedg zabezpieczone przed
rozproszeniem w trakcie transportu i czynnosci przetadunkowych.

» Powierzchnie komunikacyjne przy obiektach i placach do magazynowania odpadéw oraz drogi
wewnetrzne bedg utwardzone.

Strona 243 z 293


http://www.google.pl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=0CAcQjRw&url=http://kpkaskada.futbolowo.pl/&ei=rkvkVL3FIsL5UJ7YgfAO&bvm=bv.85970519,d.d24&psig=AFQjCNG0oWzHojvhHqO-dFVe2qfct99eHg&ust=1424334121585162

WNIOSEK O ZMIANE, DECYZJI UDZIELAJACEJ POZWOLENIA ZINTEGROWANEGO

B GO E O ZUK
\.\_\. KGL_MLZT\_ @ [ & ostroW

14.2.3 Miejsce i opis procesu technologicznego oraz moc przerobowa instalacji

Przetwarzanie odpaddéw prowadzone bedzie na wydzielonej czesci dziatki o nr ewidencyjnym 2786 o
powierzchni 4,48 ha powstatej z potgczenia dziatek:

- 2737/5 o powierzchni 0,38 ha,

- 2737/31 o powierzchni 2,8908 ha,

- 2737/43 o powierzchni 0,5134 ha,

- 2737/45 o powierzchni 0,6941 ha
w miejscowosci Kozodrza, w gminie Ostréw.

MBP — CZESC MECHANICZNA - INSTALACJA SORTOWNI
Przetwarzanie odpadéw metoda R12 — Wymiana odpadow w celu poddania ich ktéoremukolwiek
Z procesOw wymienionych w pozycji R1-R11.

Przyjecie odpadéw

W hali sortowni przewidziano wydzielenie bokséw na magazynowanie dowozonych odpadéw
0 powierzchniach jak ponizej :
o Zmieszane odpady komunaln : 170 m?
o Odpady zbierane selektywnie pojemnik: 155 m2
O
W strefie przyjecia odpaddéw zaprojektowano montaz nastepujgcych elementéw linii technologicznej
sortowni:
- Rozrywarka workow.
- Przenosnik kanatowy zatadowczy,
- Przenosnik wznoszacy,

Rozrywarka workow

Rozrywarka - urzadzenie wyposazone jest w lej zasypowy o pojemnosci okoto 15 m3 oraz wysokoiej
skutecznosci ukfad mechaniczny stuzacy do rozrywania workéw. Przy zatoZzeniu iz gestosc
zmieszanych odpadéw komunalnych wyniesie 250kg/m3, oraz iz cze$¢ odpadow zmieszanych bedzie
kierowana bezposrednio na przenosnik zasypowy z pominieciem rozrywarki, mozna przyjaé iz nadawa
bedzie miata wydajnos¢ na poziomie 20 Mg/godz, co pokrywa sie z projektowang przepustowoscig catej
linii tj. 20 Mg/godz. Rozrywarka workéw zapewnia rownomierne obigzenie przenosnika strumieniem
odpadow dzieki czemu wplywa korzystnie na jego zywotnos¢ oraz utatwia prace sortowaczy w kabinie
wstepne;.

Zatadunek rozrywarki

Zatadunek rozrywarki nalezy prowadzi¢ z wykorzystaniem dostarczonej tadowarki kotowej o pojemno$ci
tyzki 3,5 m3. Operator nabiera odpady ze strefy buforowej nastepnie zasypuje lej rozrywarki. Zgodnie z
zatozeniami projektowymi przepustowosc¢ tego punktu wynosi 20 Mg/godz.

Urzadzenie jest wyposazone w patentowe zeby. Grzebien urzgdzenia jest ruchomy i ma mozliwos¢
hydraulicznej regulacji. Jezeli do maszyny trafi odpad kitéry zablokuje sie pomiedzy rotorem,
a grzebieniem, kierunek pracy rotora moze byé zmieniony w celu odblokowania przeptywu odpaddw.
Rotor wykonuje tg czynno$¢ niezaleznie, w sposob automatyczny, 3 razy w ciggu godziny pracy.
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Odpady z rozrywarki workdéw kierowane s3g przenosnikiem bezposrednio do kabiny wstepne;.
W przypadku awarii rozrywarki workéw ukfad linii umozliwia zatadunek odpaddéw bezposrednio na
przenos$nik kanatowy.

Podawanie na linie sortownicza odpaddw selektywnie zebranych

Odpady z selektywnej zbiorki bedg podawane na linie z wykorzystaniem tego samego przenosnika co
w przypadku zmieszanych odpadéw komunalnych. Odpady mogg by¢ podawane z wykorzystaniem
rozrywarki workow, badz bezposrednio na przenosnik kanatowy. Przenosnik kanatowy bedzie
wyposazony w burty zapobiegajgce przesypywaniu sie podawanych odpaddéw poza jego tasme.

Z odpadéw zebranych selektywnie recznie (nie podawane na linie sortowniczg) zostang
wysegregowane frakcje tj.
- szkio:
o bezbarwne
o kolorowe

Wstepna segregacja reczna

W kabinie wstepnej (kabina nr 1) nastepowata bedzie segregacja nastepujacych odpadow:
e odpady niebezpieczne
e odpady tarasujgce (duze kartony)
o folie.

Projektuje sie w kabinie wstepnej segregacji stanowiska dla 4 sortowaczy. Segregacja bedzie
prowadzona do 2 konteneréw o pojemnosci do 30 m? przystosowanych do transportu samochodem
wyposazonym w urzgdzenie hakowe, ustawionych pod kabing.

Biorgc pod uwage gesto$¢ nasypowg segregowanych odpadéw sSrednio w ciggu zmiany
wysegregowane bedzie okoto 20 m3 odpaddw, w zwigzku z czym wywoz konteneréw nie powinien by¢
prowadzony czesciej niz 1 raz w ciggu zmiany, dopuszcza sie mozliwo$¢ wywozu jednokrotnie w ciggu
2 zmian.

Kazdorazowo przed rozpoczeciem procesu doczyszczania na linii odpadoéw zbieranych selektywnie,
nalezy podstawi¢ pod kabine wstepng pusty kontener.

Stanowiska sortowaczy bedg wyposazone w dodatkowe pojemniki na odpady niebezpieczne.
Cze$¢ odpaddw problemowych zostanie usunieta ze strumienia odpadéw przed ich skierowaniem na
linie.

W przypadku segregacji strumienia odpadoéw pochodzgcego z selektywnej zbiorki, w kabinie wydzielane
bedg frakcje surowcowe, celem odcigzenia dalszych elementdw linii (separatory, kabina gtéwna).

Sortowanie mechaniczne

W ciagu linii sortowniczej zmieszanych odpadéw komunalnych przewidziano instalacje jednego sita
bebnowego. Do sita bedg trafiaty odpady, ktére wczesniej byty podane do rozrywarki workéw,
a nastepnie przeszty wstepng segregacje w kabinie wstepnej.
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Sito bebnowe to urzgdzenie przystosowane do separacji strumienia odpadéw na frakcje o granulacji
odpowiadajgcej zatozeniom technologicznym linii sortowniczej. Dla potrzeb Stacji Segregacji odpadow
przewidziano rozdziat strumienia na nastepujgce frakcje:
= Frakcja >80 mm to ta czes¢ strumienia odpadow, ktéra nie zostata odsiana w oczkach sita. Frakcja
ta bedzie skierowana do dalszej segregaciji:
= Frakcja >80 mm skierowana zostanie do kabiny sortowniczej nr 2 (10 sortowaczy)
- wysegregowanie frakcji w kabinie nr 2:
*  papier/tektura
* PP
*  PE
*  PET kolorowy
*  PET bezbarwny
*  folie
n  pozostatos¢ po sortowaniu w kabinie nr 2 zostanie skierowana na separator
magnetyczny (Separator Fe1) celem wyseparowania metali zelaznych
a pozostatos¢ po separatorze Fe1l zostanie skierowana na separator metali
niezelaznych  (Separator nFe) celem wyseparowania elementow
aluminiowych
a pozostatos¢ po separatorze nFe kierowana bedzie na separator balistyczy
o wyseparowenie frakcji wysokoenergetycznej preRDF
o pozostato$¢ stanowi balast do sktadowania na sktadowisku.
= Frakcja 0-80 mm bogata w materie organiczng po usunieciu zanieczyszczen na separatorze matali
Fe zostanie skierowana do dalszej obrébki w procesie tlenowej stabilizacji/ kompostowania.

Wyseparowane frakcje surowcowe

Sszkifo kolorowe

szkto bezbarwne

papier/karton

PP

PE

PET kolorowy

PET bezbarwny

Metale zelazne

Frakcja wysokoenergetyczna RDF

SN N N N SR NN

Przechowywanie wysortowanych materiatlow

W przypadku odpadéw segregowanych w kabinach wysegregowane w ten sposéb frakcje odpadéw
beda gromadzone odpowiednio:

e Kabina wstepna (nr 1) - kontenery KP umieszczone pod kabing - do przesortowania i dalej
w zaleznosci od rodzaju i stopnia zanieczyszczenia skierowane:
- na skladowisko odpadow jako ballast,
- do belowania i magazynu surowcow
- do frakcji preRDF
- wysegregowane odpady niebezpieczne do magazynu odpaddéw niebezpiecznych.
e Kabina gtéwna (nr 2) - boksy surowcowe - po zapetnieniu boks zostanie otwarty a zgromadzone
odpady przepchniete na przenosnik kanatowo wznoszgcy, ktéry skieruje je do prasy belujacej.
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Zastosowanie otwieranej przegrody na koncu boksu pozwala na jednorazowe zebranie
wiekszej ilosci materiatu do zbelowania.

e Odpady metali Fe oraz nFe beda zbierane do konteneréw.

e Frakcja preRDF wydzielana na separatorze separatorze balistycznym bedzie kierowana do
boksu buforowego za pomocg przenosnika tasmowego.

e Odpady balastowe oraz frakcja podsitowa - ze strumienia odpadéw balastowych i frakcji

podsitowej (organicznej) trafia¢ bedzie do konteneréw KP, napetnianych w
automatycznych stacjach zatadunku. Przewiduje sie jedng automatyczng stacje zatadunku
konteneréw dla frakcji podsitowej (organicznej) i jedng stacje zatadunku konteneréw dla
balastu.
Kazda automatyczna stacja zatadunku konteneréw zasypywac bedzie naprzemiennie dwa
kontenery i dzieki temu nie bedzie koniecznosci zatrzymywania pracy linii w czasie wywozu
jednego z konteneréw. Dla gromadzenia frakcji podsitowej (organicznej) oraz balastowej
przewiduje sie wykorzystanie duzych konteneréw o pojemnosci czynnej 32 m3,
przystosowanych do wywozu poprzez samochody z hakowym systemem zatadunku.
Automatyczna stacja zatadunku umozliwia ciggte zapetnianie konteneréw oraz ich wymiane bez
koniecznosci wstrzymywania pracy linii sortowniczej. Taki system zatadunku zapewnia
maksymalne zapetnienie kontenera materiatem.

Prasa belujaca

Dla ograniczenia objetosci wydzielanych frakcji surowcowych (tworzywa, odpady palne do produkgc;ji
RDF, papier, tektura) przewiduje sie zastosowanie prasy belujgcej. Podawanie odpadow na prase
belujgcy realizowane bedzie przez przenosnik zbiorczy, na ktéry okresowo kierowane beda wydzielone
odpady surowcowe, bgdz pre RDF. Odpady spychane bedg z bokséw pod kabing lub z
boksow buforowych przez wozek widtowy. Zbelowany materiat wychodzi¢ bedzie z prasy po pochyini
w postaci bel, ktére wodzek widtowy bedzie wywozit na miejsce czasowego magazynowania.
Przewidziana powierzchnia magazynowa wynosi okoto 36 m?, co przy zatozeniu uktadania bel do
wysokos$ci 2,5 m wystarczy na zgromadzenie dwudniowej produkcji prasy. Bele na koniec dnia pracy
sortowni bedg wywozone poza hale sortowni do boksdw magazynowych, gdzie bedg oczekiwaé na
zgromadzenie partii transportowej do wywozu i zbycia poza Zaktadem.

Maksymalna moc przerobowa instalacji do mechanicznego przetwarzania odpadéw (czesc
mechaniczna instalacji MBP) wynosi 60 000 Mg/rok.

MBP — CZESC BIOLOGICZNA - INSTALACJI KOMPOSTOWNI

Przetwarzanie odpadéw metoda D8 — obrébka biologiczna, niewymieniona w innej pozycji, w
wyniku ktérej powstajg ostateczne zwigzki lub mieszanki, ktére sg unieszkodliwiane za pomoca
ktéregokolwiek sposréd proceséw wymienionych w poz. D1 —D12.

Odpady o kodzie ex 19 12 12 — Inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) z mechanicznej
obrébki odpadoéw inne niz wymienione w 19 12 11* - frakcja podsitowa o uziarnieniu mniejszym niz 80,0
mm przetransportowany zostanie spod sita do reaktoréw stabilizacji tlenowej. W bioreaktorach odpady
stabilizowane bedg w uktadzie zamknietym, ze sztucznym napowietrzaniem i ujmowaniem powietrza
procesowego. Proces stabilizacji prowadzony bedzie dwuetapowo:

= | etap — w tunelach (bioreaktorach) w uktadzie zamknietym (16 dni > 2 tygodnie)

= |l etap — na placu dojrzewania stabilizatu (42 dni = 6 tygodni).
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Przetwarzanie odpadéw metoda R12 — Wymiana odpadow w celu poddania ich ktéoremukolwiek
Z proceséw wymienionych w pozycji R1-R11.

Odpad wytwarzany w procesie biologicznego przetwarzania odpadéw, zwany stabilizatem, spetniajacy
wymagania tj:
- straty prazenia stabilizatu sg mniejsze niz 35% suchej masy, a zawartos¢ wegla organicznego
jest mniejsza niz 20% suchej masy lub
- ubytek masy organicznej w stabilizacie w stosunku do masy organicznej w odpadach mierzony
stratg prazenia lub zawartoscig wegla organicznego jest wiekszy niz 40%, lub
- wartos¢ AT, jest mniejsza niz 10 mg O2/g suchej masy
klasyfikowany jako odpad o kodzie 19 05 99, po przesianiu na sicie o przeswicie oczek o wielkosci
do 20 mm moze by¢ stosowany do odzysku jako odpad o kodzie 19 05 03 — Kompost nieodpowiadajgcy
wymaganiom (nienadajgcy sie do wykorzystania), ktéry bedzie wykorzystywany do rekultywaciji
biologicznej na zamknietych kwaterach sktadowiska odpadow.

Maksymalna moc przerobowa instalacji do biologicznego przetwarzania odpadéw (czes¢ biologiczna
instalacji MBP) wynosi 25 000 Mg/rok

POSTEPOWANIE Z ODPADAMI O KODZIE 16 01 03 — ZUZYTE OPONY
Przetwarzanie odpadow metodg R12 — Wymiana odpadéw w celu poddania ich ktéremukolwiek
Z procesOw wymienionych w pozycji R1-R11.

Odpad nie bedzie przetwarzany na linii technologicznej instalacji mechaniczno-biologicznego
przetwarzania odpaddw.

Odpad powstajacy w wyniku funkcjonowania instalacji (powstajgce w ramach biezacej eksploataciji,
maszyn i urzgdzen).

Odpad z selektywnej zbiorki, jako odpad tarasujacy (gabarytowy) wydzielony bedzie w ramach wstepnej
segregacji na placu przyjec¢ i nie bedzie trafiat na linie sortownicza.

Odpad bedzie poddawany odzyskowi metodg R12 polegajgcym na recznym sortowaniu/ segregowaniu
réznych rodzajow opon.

Posegregowane zuzyte opony — odpad o kodzie 16 01 03 — to odpad, ktéry przekazywany bedzie do
odzysku (w zwigzku z eksploatacjg kwatery sktadowiska odpadow zarzgdzanego przez GZUK Sp. z
0.0.) metodg R5 i R13; wykorzystany do budowy skarp, w tym obwatowan, ksztattowania korony
sktadowiska.

Maksymalna ilo$¢ odpaddw o kodzie 16 01 03 przewidziana do odzysku wynosi 220 Mg/rok;
Maksymalna ilo$¢ wytworzonych odpadéw o kodzie 16 01 03 wynosi 220 Mg/rok.

PUNKT DEMONTAZU ODPADOW WIELKOGABARYTOWYCH

Przetwarzanie odpadéw metoda R12 — Wymiana odpadéw w celu poddania ich ktéremukolwiek
Z procesOw wymienionych w pozycji R1-R11.

Ze strumienia dostarczanych na teren Zaktadu odpadéw wydzielane bedg odpady wielkogabarytowe i
odktadane do odkrytego pojemnika ustawionego w bezposrednim sgsiedztwie punktu przyjecia
odpadow, na placu przyjecia odpaddéw. Nastepnie wypetniony odpadami pojemnik przewozony bedzie
w czes¢ Zaktadu o funkcji punktu demontazu odpaddw wielkogabarytowych, gdzie odpady bedag
poddawane procesowi przetwarzania poprzez reczny demontaz przy uzyciu: elektronarzedzi (szlifierka
katowa, wiertarko-wkretarka, pita elektryczna, wiertarka), narzedzi (pita reczna, ptotek, wkretaki —

Strona 248 z 293



http://www.google.pl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=0CAcQjRw&url=http://kpkaskada.futbolowo.pl/&ei=rkvkVL3FIsL5UJ7YgfAO&bvm=bv.85970519,d.d24&psig=AFQjCNG0oWzHojvhHqO-dFVe2qfct99eHg&ust=1424334121585162

WNIOSEK O ZMIANE, DECYZJI UDZIELAJACEJ POZWOLENIA ZINTEGROWANEGO

N3 X 9
\.\_, G }-'l g r\" OSTR'C()W

Srubokrety, obcegi, kombinerki). Demontazowi temu poddawane bedg roéwniez odpady
wielkogabarytowe selektywnie zebrane.

Maksymalna moc przerobowa instalacji wynosi 3 000 Mg/rok

PUNKT KRUSZENIA GRUZU BUDOWLANEGO

Przetwarzanie odpadow metodg R12 — Wymiana odpadéw w celu poddania ich ktéremukolwiek
Z procesOw wymienionych w pozycji R1-R11.

Odpady betonu, gruz betonowy z rozbiérek i remontéw oraz gruz ceglany przywieziony na teren Zaktadu
jest magazynowany na utwardzonym placu, a nastepnie poddawany kruszeniu w kruszarce.

W wyniku kruszenia powstaje rozdrobniony gruz — kruszywo stanowigce odpady o kodzie: 17 01 01, 17
01 02 oraz odpad o kodzie 17 04 05.

Rozdrobniony gruz znajduje zastosowanie do wykonania warstw izolacyjnych lub do udowy drdg
technologicznych na kwaterze sktadowiska. Odpady przekazywane sg takze uprawnionym podmiotom
do odzysku lub osobom fizycznym lub jednostkom organizacyjnym niebedgcym przedsiebiorcami do
wykorzystania na wtasne potrzeby, zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Srodowiska z dnia 21 kwietnia
2006 r. w sprawie listy rodzajéw odpadow, ktére posiadacz odpadéw moze przekazywaé osobom
fizycznym lub jednostkom organizacyjnym niebedacymi przedsigbiorcami oraz dopuszczalnych metod
ich odzysku (Dz. U. z 2006 r. Nr 75, poz. 527 ze zm.)

Maksymalna moc przerobowa instalacji wynosi 20 000 Mg/rok

15. Wprowadzanie gazow i pytéw do powietrza
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15.1.Wnioskowane wielkosci i rodzaje substancji wprowadzanych do

powietrza

Dopuszczalng wielkos¢ emisji gazéw i pytow wprowadzanych do powietrza dla instalacji wymagajgcej
pozwolenia zintegrowanego ustala sie na podstawie art.202 ustawy Prawo Ochrony Srodowiska.

W tabeli zestawiono wykaz zrodet emisji wraz z konieczng charakterystykg i ocena, czy konieczne jest
ustalenie wartosci dopuszczalnej.

Tabela 102. Wykaz emitoréow pod kqtem ustalania wartosci dopuszczalnych w pozwoleniu zintegrowanym

Kod Nazwa emitora Charakterystyka emitora Ocena dotyczaca
emitora ustalania wartosci
dopuszczalnej
1 2 3 4
EN-1 SORTOWNIA Emisja niezorganizowana Nie ustala sie na podstawie
( emitor powierzchniowy) Art.202 ust.2a, pkt.1
EN-2 KOMPOSTOWANIA BIOFILTR Emisja niezorganizowana Nie ustala sie na podstawie
( emitor powierzchniowy Art.202 ust.2a, pkt.1
EN-3 KOTLOWNIA GAZOWA Punktowy Ustala si
PUNKT KRUSZENIA GRUZU Emisja niezorganizowana Nie ustala sie na podstawie
EN-4 | BUDOWLANEGO _ _ _
( emitor powierzchniowy Art.202 ust.2a, pkt.1
STUDNIA S3 ODGAZOWUJACA
E-1/10 | KWATERA 10 Brak emisji
STUDNIA S4 ODGAZOWUJACA
E-2/10 | KWATERA 10 Brak emis;ji
STUDNIA S5 ODGAZOWUJACA
E-3/10 | KWATERA 10 Brak emisji
STUDNIA S6 ODGAZOWUJACA Instalacja odprowadzania gazu | Nie ustala sie na podstawie
E-1/11 | KWATERA 11 . :
skladowiskowego do powietrza Art.202 ust.2a, pkt.2
STUDNIA S7 ODGAZOWUJACA Instalacja odprowadzania gazu | Nie ustala si¢ na podstawie
E-2/11 | KWATERA 11
sktadowiskowego do powietrza Art.202 ust.2a, pkt.2
STUDNIA S6 ODGAZOWUJACA Instalacja odprowadzania gazu | Nie ustala si¢ na podstawie
E-1/12 | KWATERA 11
skladowiskowego do powietrza Art.202 ust.2a, pkt.2
STUDNIA S7 ODGAZOWUJACA Instalacja odprowadzania gazu | Nie ustala si¢ na podstawie
E-1/12 | KWATERA 11 ) .
skladowiskowego do powietrza Art.202 ust.2a, pkt.2
ZtOZE GAZOWA DESORPCJA Nie ustala sie na podstawie
E-1/P AMONIAKU Wentylacja grawitacyjna
Art.202 ust.2a, pkt.1
WENTYLACJA MECHANICZNA
E-2/P | URZADZEN PODCZYSZCZALNI Wentylacja mechaniczne Ustala sie
Nie ustala sie na podstawie
E-1/z | ZBIORNIKWAPNANR 1 Wentylacja grawitacyjna
Art.202 ust.2a, pkt.1
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Wentylacja grawitacyjna

Kod Nazwa emitora Charakterystyka emitora Ocena dotyczaca
emitora ustalania wartosci
dopuszczalnej
1 2 3 4
Nie ustala sie na podstawie
E-2/z | ZBIORNIKWAPNANR 2 Wentylacja grawitacyjna
Art.202 ust.2a, pkt.1
STACJA PALIW . . .
E.1/s | ODPOWIETRZENIE ZBIORNIKA Nie ustala sie na podstawie

Art.202 ust.2a, pkt.1

Propozycje dopuszczalnej wielkosci emisji pytow i gazéw wprowadzanych do powietrza z instalaciji
objetych wnioskiem.

Tabela 103. Wielkos¢ emisji z kottowni EN-3

Zanieczyszczenie Czas[hp]racy I?g/srff [Eﬂrg}gakl]
1 2 3 4
Pyt PM10 0,000218 0,00146
Tlenki azotu 5520 0,0187 0,125
Tlenek wegla 0,0047 0,0313
Tabela 104. Wielkos¢ emisji zanieczyszczeri z emitora E-2/p
Zanieczyszczenie Czas[hpiracy I?Eg/sh]? [:\E/lrg/ifgi‘]
1 2 3 4
Weglowodory alifatyczne 8760 0,0007 0,0061
ziggllloerr(l)l;?etan (chlorek 0,0001 0,001
Siarkowodér 0,0005 0,0044
Ksylen 0,0001 0,0010
Toluen 0,0005 0,0044
Amoniak 0,0014 0,0123
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Tabela 105. Wielkos¢ emisji rocznej dla instalacji objetych wnioskiem

Nazwa zanieczyszczenia

Emisjaroczna

Mg
1 2
pyt ogétem 2,342
tlenki azotu jako NO2 0,125
tlenek wegla 0,376
akrylonitryl 0,0202
amoniak 15,455
benzen 0,048
czterochloroetylen 0,033
dwusiarczek wegla 0,0031
ksylen 0,072
siarkowodor 0,177
toluen 0,837
trojchloroetylen 0,0177
aceton 0,0221
metyloetyloketon 0,0265
chlorek etylenu 0,0117
chlorek metylenu 0,067
etylobenzen 0,0265
merkaptany 0,0278
metyloizobutyloketon 0,0082
weglowodory alifatyczne 67,115
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15.2 Wnioskowany zakres i spos6b monitoringu

Wymagania z zakresie monitoringu emitoréw zanieczyszczeh do powietrza okresla Rozporzadzenie
Ministra Srodowiska z dnia 30 pazdziernika 2014 roku w sprawie wymagan w zakresie
prowadzenia pomiarow wielkosci emisji oraz ilosci pobieranej wody.

Zrédta emisii dla ktérych proponuije sie ustalenie wartosci dopuszczalne;j, tj.

- kottownia gazowa o nominalnej wydajnosci cieplnej 120 kW
- wentylacja mechaniczna urzgdzeh podczyszczalni

nie znajdujg sie wsrdéd wymienionych w w/w rozporzgdzen zrédet emisji i instalacji, dla ktérych
wymagane sg pomiary okresowe lub ciaggte. Ze wzgledu na mate stosunkowo mate ilosci
zanieczyszczen emitowanych do powietrza nie zaleca sie nakfadania obowigzku pomiaréw.

Ze wzgledu na redukcje odorow na biofiltrze po procesie kompostowania (EN-2) do poziomu 500 ou/m3
proponuje sie przeprowadzac 1 raz na dwa lata badania oflaktometryczne sprawdzajgce skutecznosé
dziatania biofiltru. Badania te nalezy wykonywa¢ w bezposrednim sgsiedztwie biofitra , przez
akredytowane laboratorium w zakresie analiz olfaktometrycznych wg normy PN-EN 13725 - Metoda
olfaktometrii dynamicznej.
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Emisja hatasu do srodowiska

16.2 Wnioskowany dopuszczalny poziom hatasu

Obowigzujgce wartosci

dopuszczalnego poziomu hatasu w $rodowisku wynikajg z zapiséw

rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007r. w sprawie dopuszczalnych pozioméw
hatasu w $rodowisku [t. j. Dz. U. z dnia 22 stycznia 2014r., poz. 112].

Wszystkie wartosci dopuszczalnych poziomoéw hatasu w srodowisku zestawiono w tabeli ponize;.

Tabela 106. Dopuszczalne poziomy hatasu w srodowisku powodowanego przez poszczegolne grupy zZrédet hatasu, z
wytgczeniem hatasu powodowanego przez linie elektroenergetyczne oraz starty, lgdowania i przeloty statkéw powietrznych

Dopuszczalny poziom hatasu wyrazony rownowaznym
poziomem dzwieku A w dB

Drogi lub linie kolejowe

Pozostate obiekty i grupy

zrodet hatasu

powyzej 100 tys. Mieszkancéw

LAeqN
LAqu d iat
Lp. | Przeznaczenie terenu LAeqD LaeqN przedziat przedzia
przedziat przedziat czasu cza§u_ .
. odniesienia
czasu czasu odniesienia |
L L i rowny 1
odniesienia | odniesienia | rowny 8 .
) ) LT najmniej
réwny 16 | réwny 8 | najmniej :
; ; korzystnej
godzinom godzinom korzystnym .
. godzinie
godzinom
nocy
1 a. ObszaryApchrony uzt_erW|skoweJ 50 45 45 40
b. Tereny szpitali poza miastem
a. Tereny zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej
b. Tereny zabudowy zwigzanej ze
2 statym lub wielogodzinnym pobytem | 61 56 50 40
dzieci i mtodziezy.
c. Tereny domow opieki spoteczne;j
d. Tereny szpitali w miastach
a. Tereny zabudowy mieszkaniowej
wielorodzinnej i zamieszkania
zbiorowego
3 . 65 56 55 45
b. Tereny zabudowy zagrodowej
c. Tereny rekreacyjno-wypoczynkowe
d. Tereny mieszkaniowo - ustugowe
4 a. Tereny w strefie srédmiejskiej miast 68 60 55 45

Strona 254 z 293



http://www.google.pl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=0CAcQjRw&url=http://kpkaskada.futbolowo.pl/&ei=rkvkVL3FIsL5UJ7YgfAO&bvm=bv.85970519,d.d24&psig=AFQjCNG0oWzHojvhHqO-dFVe2qfct99eHg&ust=1424334121585162

WNIOSEK O ZMIANE, DECYZJI UDZIELAJACEJ POZWOLENIA ZINTEGROWANEGO

B GO E O ZUK
\.\_\. KGL_MLZT\_ @ [ & ostroW

W sgsiedztwie lokalizacji przedsiewziecia mozna wyszczegélnic:

e od strony pétnocnej — w odlegtosci ok. 840 m zabudowe I-1l kondygnacyjng wsi Zdzary,
e od strony wschodniej — w odlegtosci ok. 840 m pojedyncze zabudowania zagrodowe wsi Poreba,

Teren ten nalezy zakwalifikowa¢ do grupy 2a - terendéw zabudowy mieszkaniowej jednorodzinne;.
Dopuszczalny poziom hatasu na tych terenach wynosi:

- Laegp - przedziat czasu odniesienia rowny 8 godzinom dnia — 50dB(A)
- Laeqn— przedziat czasu odniesienia rowny 1 godzinie nocy — 40dB(A)

Proponuje sie ustalenie dopuszczalnych pozioméw hatasu w $rodowisku zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami, tj. zgodnie z zapisami rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007r w
sprawie dopuszczalnych pozioméw hatasu w $rodowisku [t.j. Dz.U. z dn. 22 stycznia 2014r, poz.112],
lub z aktualnie obowigzujgcym stanem prawnym.

Whnioskuje sie o ustalenie dopuszczalnego poziomu hatasu (wyrazonego réwnowaznym
poziomem dzwigku ,,A” w dB), emitowanego z terenu instalacji do mechaniczno - biologicznego
przetwarzania odpadow podczas normalnej pracy na tereny chronione przed hatasem, w
wysokosci:

e 50dB dla pory dziennej (godz. 6:00 — 22.00)

e 40dB dla pory nocnej (godz. 22:00 — 6:00)
dla terenéw zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.
Poziom ten nie moze by¢ przekroczony réwniez podczas najbardziej niekorzystnego,
z akustycznego punktu widzenia, wariantu pracy instalacji.

16.2 Instalacje eksploatowane w ramach funkcjonowania Zaktadu
Zagospodarowania Odpadéw w Kozodrzy

Instalacje eksploatowane w ramach funkcjonowania Zaktadu Gospodarowania Odpadéw w Kozodrzy
bedg obejmowaty:

e sortownig,

e kompostownie,

o kwatery sktadowania azbestu A1i A2,

e kwatera nr 10 z planowanym zakonczeniem eksploatacji do konca lipca 2015,

e kwateranr 11,

e kwatera nr 12 po zakonczeniu eksploatacji kwatery nr 11.

Na podstawie danych o infrastrukturze, poszczegdlnych obiektach, maszynach obstugujgcych
zakiad oraz transporcie zewnetrznym wytypowano zroédta emisji hatasu i ustalono ich czas pracy.

Zrodta emisji hatasu

Obiekty, ktdre bedg emitowaty hatas zostaty skalsyfikowane na trzy grupy zrodet:
e zrodla punktowe wszechkierunkowe — przepompownie odciekow sktadowiska, wentylatory
napowietrzajgce tunele kompostowe zlokalizowane na koricu kazdej z komér kompostowi,
kruszarka do gruzu;
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Punktowe zrédta hatasu

zrédta typu budynki — hala sortowni odpadoéw z liniami przyjecia odpadéw, segregacji recznej i
mechanicznej oraz prasy belujgcej;
zrodta liniowe — spychacze ggsienicowe B10M i KOMATSU D65PX, kompaktor CATERPILLAR

816Fll, tadowarka kofowa, koparko — ftadowarka HSW950
ciezarowych.

oraz transport samochodéw

Réwnowazny poziom mocy akustycznej wszystkich punktowych zrédet hatasu, ktére zostaty
uwzglednione w modelu obliczeniowym propagacji dzwieku przedstawiono w ponizszej tabeli.

Tabela 107. Rdwnowazny poziom mocy akustycznej punktowych Zrédet hatasu

. Réwnowazny poziom mocy
Lp Wyszczegdlnienie akustycznej [dB]
1. P3 Przepompownia P3 70,0
2. P4 Przepompownia P4 70,0
3. P4 Przepompownia P6 70,0
4. oD Przepompownia odciekéw 70,0
5. W1 Wentylator napowietrzajgcy kompostownie 65,0
6. W2 Wentylator napowietrzajgcy kompostownie 65,0
7. W3 Wentylator napowietrzajgcy kompostownie 65,0
8. W4 Wentylator napowietrzajgcy kompostownie 65,0
9. W5 Wentylator napowietrzajgcy kompostownie 65,0
10. |W6 Wentylator napowietrzajgcy kompostownie 65,0
11. |W7 Wentylator napowietrzajgcy kompostownie 65,0
12. |W8 Wentylator napowietrzajgcy kompostownie 65,0
13. |W9 Wentylator napowietrzajgcy kompostownie 65,0
14. |W10 Wentylator napowietrzajgcy kompostownie 65,0
15. |P2 Przepompownia P2 70,0
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Lp

Wyszczegolnienie

Réwnowazny poziom mocy
akustycznej [dB]

16.

KG Kruszarka do gruzu

98,0

Lokalizacje wszystkich zrodet hatasu pokazano na mapie sytuacyjnej (w zatagczeniu do opracowania).

Zrodio hatasu typu budynek

Tabela 108. Rdwnowazny poziom mocy akustycznej zrodet typu budynek

Réwnowazny poziom

Lp Wyszczegdlnienie hatasu wewnatrz
budynku [dB]
1. |SORT Hala sortowni odpadow 85

Linowe zrodia hatasu

Emisja hatasu z terenu inwestycji powstaje na skutek eksploatacji sprzetu ciezkiego oraz transportu
jaki bedzie odbywat sie w obrebie projektowanej inwestycji. Jako liniowe zrodta hatasu przyjeto:
Spychacz gasienicowy B10M i KOMATSU D65PX — moc akustyczna Lwa = 102,0 dB
Kompaktor CATERPILLAR 816FIl — moc akustyczna Lwa = 106,0 dB

tadowarka kotowa, koparko —tadowarka HSW950 — moc akustyczna Lwa = 102,0 dB
Transport (samochody ciezarowe) — moc akustyczna Lwa = 98,0 dB

Maszyny wolnobiezne

Teren inwestycji zostat podzielony na odcinki prostoliniowe obrazujgce poruszanie sie spychaczy,
kompaktora i tadowarek. Srednia predko$é poruszania sie po poszczegdlnych odcinkach zostata
obliczona na podstawie ilorazu sumy dtugosci odcinkdéw i czasu pracy danej maszyny. Nastepnie
obliczono czas emisji hatasu poruszania sie w poszczegdlnych odcinkach. Z tabeli ponizej przyjeto
rbwnowazny poziom mocy akustycznej obliczono ten parametr dla poszczegdlnych odcinkéw
prostoliniowych.
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Tabela 109. Zestawienie liniowych Zrodet hatasu obrazujgcych poruszanie sie maszyn wolnobieznych

D'UQOS’é . Srednia . Réwnowazny poziom
Nazwa odcinka drogi / R czas przejazdu o
Lp. zastepczego diugos¢ zrodta pred_kosc odcinka mocy akustycz_nej_ zr_odla
srédta hatasu liniowego przejazdu [sek ] dla czasu odniesienia T
[m] [m/h] [dB/A/]
1. S1 106 300 1272 88,5
2. S2 63 300 756 86,2
3. S3 105 300 1260 88,4
4, S4 133 300 1596 89,4
5. S5 96 300 1152 88,0
6. S6 96 300 1152 88,0
7. S7 73 300 876 86,8
8. S8 73 300 876 86,8
9. S9 17 300 204 80,5
10. S10 37 300 444 83,9
11. S11 130 300 1560 89,3
12. S12 41 300 492 84,3
13. S13 39 300 468 84,1
14. S14 17 300 204 80,5
15. S15 29 300 348 82,8
16. S16 29 300 348 82,8
17. S17 23 300 276 81,8
18. S18 29 300 348 82,8
19. S19 29 300 348 82,8
20. S20 295 300 3540 92,9
21. S21 11 300 132 78,6
22. S22 11 300 132 78,6
23. S23 11 300 132 78,6
24. S24 223 300 2676 91,7
25. S25 223 300 2676 91,7
26. K1 56 220 916 91,0
27. K2 170 220 2782 95,8
28. K3 68 220 1113 91,9
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- Diugos¢é Srednia . Réwnowazny poziom
azwa odcinka drogi / A czas przejazdu A
Lp. zastepczego dlugos¢ zrodta pred_kosc odcinka mocy akustycz_nej_ zrpdla
srodia hatasu liniowego przejazdu [sek ] dla czasu odniesienia T
m] [m/h] [dB/A/]
29. K4 123 220 2013 94,4
30. K5 18 220 295 86,1
31. K6 101 220 1653 93,6
32. K7 73 220 1195 92,2
33. K8 73 220 1195 92,2
34. K9 20 220 327 86,6
35. K10 83 220 1358 92,7
36. K11 20 220 327 86,6
37. K12 37 220 605 89,2
38. K13 52 220 851 90,7
39. K14 18 220 295 86,1
40. t1 76 250 1094 87,8
41. r2 29 250 418 83,6
42. t3 113 250 1627 89,5
43. k4 142 250 2045 90,5
44. L5 126 250 1814 90,0
45. t6 73 250 1051 87,6
46. L7 73 250 1051 87,6
47. L8 73 250 1051 87,6
48. t9 80 250 1152 88,0
49. £10 35 250 504 84,4
50. £11 48 250 691 85,8
51. £12 43 250 619 85,3
52. £13 26 250 374 83,1
53. t14 18 250 259 81,5
54. 15 29 250 418 83,6
55. 16 29 250 418 83,6
56. L17 29 250 418 83,6
57. £18 29 250 418 83,6
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Diugosé $ - . . .
: . rednia . Réwnowazny poziom
Nazwa odcinka drogi / A czas przejazdu A
AR 2 predkosé : mocy akustycznej zrédta
Lp. zastepczego diugos¢ zrodta " odcinka R
_ b przejazdu dla czasu odniesienia T
zrodta hatasu liniowego n [sek.] dB/A
] [m/h] [dB/A/]
58. £19 22 250 317 82,4
59. £20 67 250 965 87,3
60. 21 11 250 158 79,4
61. £22 11 250 158 79,4
62. £23 32 250 461 84,0
63. r24 223 250 3211 92,5
64. £25 27 250 389 83,3

Transport w obrebie planowanej inwestycji

Trasy przejazdéw transportu samochodowego rowniez zostaty podzielone na prostoliniowe odcinki
elementarne. Czasy przejazdu pojazdéw przez poszczegolne, charakterystyczne odcinki obliczono
w oparciu o dtugosci tych odcinkéw oraz przyjetg srednig predkos¢ przejazdéw. Zestawienie danych
charakteryzujagcych samochody, jako liniowe zrédta hatasu przedstawiono w tabeli ponizej gdzie
przyjeto oznaczenie zastepczych zroédet hatasu T1:T37.
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Tabela 110. Zestawienie liniowych zrodet hatasu obrazujgcych poruszanie sie transportu samochodow ciezarowych
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Lp. zas;sgg'z:go dlugqéé zrodia E:ggjl;cz)gﬁ 'pt?jazdéw qua_zc'léw zroédta
hatasu liniowego [km/h] ciezarowych ciezkich dlg czasu
[m] [sek.] odniesienia T
[dB/A/]
1. T1 150 20 60 3240 88,5
2. T2 20 20 60 432 79,8
3. T3 65 20 60 1404 84,9
4. T4 129 20 60 2786 87,9
5. T5 40 20 60 864 82,8
6. T6 40 20 60 864 82,8
7. T7 40 20 60 864 82,8
8. T8 40 20 60 864 82,8
9. T9 14 20 60 302 78,2
10. T10 16 20 60 346 78,8
11. T11 269 20 60 5810 91,1
12. T12 86 20 60 1858 86,1
13. T13 164 20 60 3542 88,9
14. T14 64 20 60 1382 84,8
15. T15 27 20 60 583 81,1
16. T16 68 20 60 1469 85,1
17. T17 97 20 60 2095 86,6
18. T18 108 20 60 2333 87,1
19. T19 14 20 60 302 78,2
20. T20 14 20 60 302 78,2
21. T21 14 20 60 302 78,2
22. T22 19 20 60 410 79,6
23. T23 83 20 60 1793 86,0
24, T24 53 20 60 1145 84,0
25. T25 43 20 60 929 83,1
26. T26 26 20 60 562 80,9
27. T27 11 20 60 238 77,2
28. T28 27 20 60 583 81,1
29. T29 121 20 60 2614 87,6
30. T30 255 20 60 5508 90,8
31. T31 124 20 60 2678 87,7
32. T32 125 20 60 2700 87,7
33. T33 66 20 60 1426 85,0
34. T34 15 20 60 324 78,5
35. T35 19 20 60 410 79,6
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36. T36 65 20 60 1404 84,9
37. T37 16 20 60 346 78,8

Komplet danych wejsciowych do modelu obliczeniowego przedstawiono w zatgczeniu do opracowania.

Obliczenia akustyczne propagacji hatasu wykonane zostaty za pomocg licencjonowanego programu
HPZ’2001 wersja listopad’2007 (dostawca: Instytut Techniki Budowlanej - Warszawa). Metoda obliczeh
byta zgodna z metodg referencyjng okreslong w zatgczniku nr 7 do Rozporzadzenia Ministra Srodowiska
z dnia 7 listopada 2014 r. w sprawie wymagan w zakresie prowadzenia pomiarow wielkosci emisji
oraz pomiarow ilosci pobieranej wody (Dz. U. z 2014, poz. 1542).

Powyzsze dane oraz informacje wraz ze szczegé6towymi informacjami o zroédtach wprowadzono do
programu HPZ-2001. Wydruki z danych wprowadzonych do obliczen stanowig zatacznik do
opracowania.

Podsumowanie i Wnioski z przeprowadzonej analizy akustycznej

v

v

W obliczeniach modelowych oddziatywania akustycznego planowanej inwestycji przyjeto prace
wszystkich istotnych zrédet dzwieku.

Wykreslono izolinie poziomoéw dzwieku obrazujgce zasieg akustycznego oddziatywania
inwestycji z uwzglednieniem poziomow: 40dB, 45dB, 50dB, 55dB.

Modelowe obliczenia propagacji dzwieku zostaty wykonane dla czterech wariantow:

- Wariant |: eksploatacja instalacji sortowania i kompostowania odpadéw oraz kwatery 10
skfadowiska i kwater sktadowania azbestu A1, A2;

- Wariant II: eksploatacja instalacji sortowania i kompostowania odpadéw oraz kwatery 11
skfadowiska i kwater sktadowania azbestu A1, A2;

- Wairiant lll: eksploatacja instalacji sortowania i kompostowania odpadéw oraz kwatery 12
sktadowiska i kwater sktadowania azbestu A1, A2;

- Wariant IV: praca wentylatoréw kompostowni (noc).

Obliczenia poszczegdlnych wariantéw eksploatacji przedsiewzigcia polegaty na selekciji
obszaréw pracy maszyn wolnobieznych zaleznych od uzytkowania kwater sktadowiska.

Dodatkowo wyznaczono 2 punkty obserwacji, ktére zlokalizowano przed najblizszymi
zabudowaniami na wysokosci 4m. Punkty te zostaty wyznaczone na podstawie lokalizacji
pomiaréw emisji hatasu do srodowiska wykonanych w czerwcu 2013 roku przez Laboratorium
Bielaszka — SPRAWOZDANIE Z BADAN NR CLBSP/0422/13/S

Mapy z wykreslonymi izoliniami pozioméw dzwigku stanowig zatgczniki do niniejszego
opracowania.

Wariant I: Eksploatacja sortowani, kompostowni odpadéw oraz kwatery 10 skiadowiska
odpadow i kwater sktadowania azbestu A1i A2

v

v

Eksploatacja kwatery nr 10 planowana jest do 30-06-2015 w zwigzku z tym praca maszyn
wolnobieznych zostata okreslona na tym obszarze.

Wyniki w 2 punktach obserwaciji, ktére zostaty zlokalizowane przed najblizszymi zabudowaniami
na wysokosci 4m zestawiono w tabeli ponize;.
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Tabela 111. Réwnowazny poziom dZwieku A w zadanych punktach obserwacji

L Oznaczenie punktu Wysokosé posadowienia Réwnowazny poziom
P- obserwaciji punktu [m] dzwieku La[dB]
Pol 4,0 30,7
Po2 4,0 31,3
v' Przeprowadzona symulacja propagaciji dzwieku wykazata iz poziom 40 dB nie przekroczy

v

granicy terenu najblizszej zabudowy mieszkaniowe;.

Przeprowadzona analiza dla wariantu | wykazata niewielki wplyw na klimat akustyczny
panujacy w obrebie zabudowy mieszkalnej znajdujacej sie na terenach akustycznie
chronionych. Tym samym nie zostang naruszone warunki dopuszczalnych pozioméw
dzwieku dla terenéw zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.

Wariant Il: Eksploatacja instalacji sortowania i kompostowania odpadéw oraz kwatery 11
skiadowiska odpadow i kwater sktadowania azbestu A1i A2

Eksploatacja kwatery nr 11 planowana jest od 01-07-2015 w zwigzku z tym praca maszyn
wolnobieznych zostata okreslona na tym obszarze.

Wyniki w 2 punktach obserwaciji, ktére zostaty zlokalizowane przed najblizszymi zabudowaniami
na wysokosci 4m zestawiono w tabeli ponize;.

Tabela 112. Réwnowazny poziom dzwieku A w zadanych punktach obserwacji

L Oznaczenie punktu Wysokosé posadowienia Réwnowazny poziom
P- obserwacji punktu [m] dzwieku La[dB]
Pol 4,0 29,8
Po2 4,0 31,5
v' Przeprowadzona symulacja propagacji dzwieku wykazata iz poziom 40 dB, podobnie jak w

v

analizie wariantu | nie przekroczy granicy terenu zabudowy mieszkalne;.

Przeprowadzona analiza dla wariantu Il wykazata niewielki wptyw na klimat akustyczny
panujacy w obrebie zabudowy mieszkalnej znajdujacej sie na terenach akustycznie
chronionych. Tym samym nie zostang naruszone warunki dopuszczalnych pozioméw
dzwieku dla terenéw zabudowy mieszkaniowej jednorodzinne;j.
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Wariant Ill: Eksploatacja instalacji sortowania i kompostowania odpadoéw oraz kwatery 12
skiadowiska odpadow i kwater sktadowania azbestu A1i A2

v'  Eksploatacja kwatery nr 12 planowana po zakonczeniu uzytkowania kwatery nr 11 w zwigzku
z tym praca maszyn wolnobieznych zostata okre$lona na tym obszarze.

v" Wyniki w 2 punktach obserwaciji, ktére zostaty zlokalizowane przed najblizszymi zabudowaniami
na wysokosci 4m zestawiono w tabeli ponize;.

Tabela 113. Rdwnowazny poziom dzwieku A w zadanych punktach obserwacji

L Oznaczenie punktu Wysokos¢ posadowienia Réwnowazny poziom
P obserwacji punktu [m] dzwieku La[dB]
Pol 4,0 29,8
P02 4,0 31,2

v' Przeprowadzona symulacja propagacji dzwieku wykazata iz poziom 40 dB, podobnie jak w
analizie wariantu | nie przekroczy granicy terenu zabudowy mieszkalne;.

v' Przeprowadzona analiza dla wariantu lll wykazata niewielki wptyw na klimat akustyczny
panujacy w obrebie zabudowy mieszkalnej znajdujacej sie na terenach akustycznie
chronionych. Tym samym, réwniez w tym przypadku nie zostang naruszone warunki
dopuszczalnych pozioméw dzwieku dla terenéw zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej.

16.3 Monitoring hatasu

Whioskuje sie o ustalenie wspdlnych warunkéw monitoringu w zakresie hatasu dla instalacji objetych
whnioskiem, tj.:
¢ Instalacja - Sktadowisko odpaddédw innych niz niebezpieczne i obojetne z wydzielonymi
kwaterami na odpady niebezpieczne zawierajgce azbest w Kozodrzy
o Instalacje eksploatowane w ramach funkcjonowania Zaktadu Zagospodarowania Odpadow w
Kozodrzy
przy czym jako podmiot odpowiedzialny za wykonanie monitoringu dla ww. instalacji wskakuje sie
Gminny Zaktad Ustug Komunalny Sp. z 0.0. 39-103 Ostréw 225.

Proponowany zakres monitoringu bedzie obejmowat pore dnia okre$lajgc wskaznik Laeqp, Z uwagi na
fakt eksploatacji przedsiewziecia w godzinach od 7:00 do 20:00.

Punkt pomiaru hatasu:

¢ na kierunku zabudowy po stronie wschodniej w odlegtosci 840 m od sktadowiska, przed budynkiem
mieszkalnym pofozonym najblizej granicy sktadowiska we wsi Poreby — punkt He o wspoirzednych
N 50°6’45”, E 21°38'4”,
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¢ na kierunku zabudowy po stronie pétnocnej w odlegtosci 840 m od sktadowiska, przed budynkiem
mieszkalnym potozonym najblizej granicy sktadowiska we wsi Zdzary — punkt Hn 0 wspoirzednych

N 50°07°29”, E 21°36’39”,

Pomiary hatasu w srodowisku przeprowadzane bedg po kazdej zmianie procedury pracy instalacji lub

wymianie urzgdzen, o ile takie wystapig, w przeciwnym razie raz na dwa lata.

17. Gospodarka wodno-sciekowa

17.1 Instalacja - Sktadowisko odpaddéw innych niz niebezpieczne i
obojetne z wydzielonymi kwaterami na odpady niebezpieczne zawierajace

azbest w Kozodrzy

17.1.1 Woda

Obiekty technologiczne i socjalne sktadowiska odpaddéw sg zaopatrywane w wode z istniejgcej gminnej
sieci wodociggowej. Na terenie sktadowiska odpadéw woda jest wykorzystywana do celéw sanitarnych

i technologicznych:

na potrzeby socjalne obstugi w budynku socjalnym;

w procesie technologicznym zmodernizowanej podczyszczalni odciekdw;
do mycia taboru i sprzetu na projektowanym stanowisku mycia;

do uzupetniania roztworu dezynfekcyjnego w brodziku;

do utrzymania zieleni w okresach suchych.

Normy zuzycia wody okreslono w oparciu o Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 stycznia
2002 r. w sprawie okreslenia przecietnych norm zuzycia wody (Dz. U. 2002 nr 8 poz. 70) oraz przyjmujgc
liczbe dni pracujgcych w roku ok. 250 (praca 5 dni w tygodniu).

Tabela 114. Dane przyjete do obliczen zapotrzebowania na wode na cele socjalno-bytowe

Lp. Rodzaj Zaktadu

Przecietne normy
zuzycia wody
[dm®/dobe/osobe]

Planowane
zatrudnienie
[ilos¢ pracownikow —
dwie zmiany robocze]
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1 Zaktady pracy, z wyjgtkiem zaktadéw, w ktdrych
wymagane jest stosowanie natryskéw lub przy pracach 15 3
szczegolnie brudzacych i ze srodkami toksycznymi
2 Zakfady pracy — przy pracach szczegolnie brudzgcych 60 4
7
(159 3 056b ) + (60 2™ 4 0s6b ) = 285 L 0285 T
Qo = dobe 080 dobe 0son ) = dobe dobe
m3 m3 3
= 0,285 -260dni =741 — = 75—
Qr dobe m rok rok

Na terenie skladowiska odpaddéw woda jest wykorzystywana do celéw
technologicznych:

= W procesie technologicznym zmodernizowanej podczyszczalni odciekow;
= do mycia taboru i sprzetu na projektowanym stanowisku mycia; 1000 m3/rok
» do uzupetniania roztworu dezynfekcyjnego w brodziku;
= do utrzymania zieleni w okresach suchych

w ilosci okoto:

17.1.2 Emisja sciekow

Scieki bytowe:

llo$¢ $ciekéw socjalno-bytowych wynosi okoto 90% iloéci wody zuzytej na ten cel. Scieki odprowadzane
do kanalizacji sanitarnej w ilosci okoto 68,5 m3/rok.

Scieki przemystowe:

Stezenia zanieczyszczenh w $ciekach przemystowych bedgcych mieszaning podczyszczonych sciekow
przemystowych (odciekéw) i sciekdw opadowych z terenu stanowiska mycia taboru i sprzetu, wagi
samochodoweji brodzika dezynfekcyjnego wprowadzanych do kanalizacji gminnej nie mogg
przekracza¢ nastepujgcych wartosci wskazanych w tabeli ponize;.

Tabela 115. Maksymalna dopuszczalna wartos¢ wskaznikdw zanieczyszczern w Sciekach przemystowych z Instalacji
sktadowiska odpadow

Wskaznik Jednostka Maksymalna dopuszczalna wartos¢ wskaznika

Otow mgPb/dm? 1

Kadm mgCd/dm?3 0,4
Miedz mgCu/dm?3 1

Rte¢ mgHg/dm?3 0,1
Chrom *6 mgCr+6/dm3 0,2
Cynk mgZn/dm?3 5

Azot amonowy mgNnHa/dm3 200
Azot azotynowy mgNnoz/dm?3 10
Fosfor ogolny mg/dm?3 100
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Scieki opadowo — roztopowe i wody drenazowe

Stezenia zanieczyszczen w $ciekach opadowo roztopowych po podczyszczeniu w separatorze oraz
wody drenazowe odprowadzane do rowu B oraz do rowu melioracyjnego R-1.

Tabela 116. Dopuszczalna wartos¢ zanieczyszczenn w Sciekach opadowo-roztopowych i wodach drenazowych z instalacji
sktadowiska odpadow

Wskaznik Jednostka Dopuszczalna wartosé
zawiesina mg/dm3 100
Substancje ropopochodne mg/dm? 15

17.2 Instalacje eksploatowane w ramach funkcjonowania Zakiadu
Zagospodarowania Odpadéw w Kozodrzy

17.2.1 llos¢ wykorzystywanej wody

2002 r. w sprawie okreslenia przecietnych norm zuzycia wody (Dz. U. 2002 nr 8 poz. 70) oraz przyjmujgc
liczbe dni pracujgcych w roku ok. 300 (praca 6 dni w tygodniu).

Tabela 117. Dane przyjete do obliczen zapotrzebowania na wode na cele socjalno-bytowe

Planowane
zatrudnienie
[ilo$¢ pracownikow —
dwie zmiany robocze]

Przecietne normy
Lp. Rodzaj Zaktadu zuzycia wody
[dm®/dobe/osobe]

1 Zakfady pracy, z wyjgtkiem zaktadéw, w ktorych

wymagane jest stosowanie natryskéw lub przy pracach 15 5
szczegolnie brudzacych i ze srodkami toksycznymi
2 Zaktady pracy — przy pracach szczegolnie brudzacych 60 33
38
00 = (152 5 0s6b ) + (60 9™ 33 056 ) = 2 055 T = 2,055
a= dobe 080 dobe 0son ) = dobe ~ ” dobe

m3 m3 m3
= 2,055 -300dni = 616,5 — = 620 —-
Qr dobe ni = rok rok
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Technologia procesu stabilizacji biologicznej frakcji podsitowej odpadéw wyseparowanych na linii
sortowniczej oraz proces kompostowania odpadow zielonych z selektywnej zbiérki wymaga nawilzania
(zraszania) przetwarzanych odpadéw.

Do zraszania odpaddéw w bioreaktorach wykorzystywane bedg odcieki z tuneli kompostowych (ze
zbiornika ZO1) oraz wody opadowe ze zbiornika sedymentacyjno-retencyjnego ZO2 (po oczyszczeniu
w separatorze koalescencyjnym). W przypadku niewystarczajgcej ilosci sciekéw do zraszania pryzm
wykorzystywana bedzie woda wodociggowa.

Do zraszania stabilizowanego materiatu w |l etapie stabilizacji tlenowej (dojrzewanie na placu)
wykorzystywane bedg odcieki ze zbiornikdw sedymentacyjno-retencyjnych (ZO2 i ZO3).

Tabela 118. Szacunkowe zapotrzebowanie na wode na cele technologiczne

Zapotrzebowanie Szacowana
P L maksymalna ilo$¢ Zaopatrzenie w wode
na wode/$cieki
[m3/dobe] | [mS3/rok]
: Zaopatrzenie w wode/$cieki z nizej
Cele technologiczne S . 3 : L
ii7an teriat wymienionych zrédet w okreslonej kolejnosci:
(nawiizanie materiatu 10,0 | 3650,00 | 4) zbiornik ZO1
10109 g 5) zbiornik zO2
bioreaktorach) L : .
6) zistniejgcej gminnej sieci wodociggowej
Zraszanie z wykorzystaniem $ciekow
Cele technologiczne technologicznych i podczyszczonych wod
(zraszanie pryzm 5800.0% opadowych z nizej wymienionych zrédet w
dojrzewajgcego ) ' okres$lonej kolejnosci:
stabilizatu) 1) zbiornik ZO3
2) zbiornik zO2

*Zapotrzebowanie na wode wodociggowag: okoto 2800 m®[rok;
**Jest to maksymalna warto$c¢ szacunkowa. Czestotliwosc¢ i intensywno$c¢ zraszania pryzm bedzie uwarunkowana

warunkami pogodowymi.

Ponadto zapewniona jest woda na cele przeciwpozarowe.

Na terenie instalacji mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadéw (potudniowa czes¢ dziatki
2786) funkcjonuje jeden hydrant DN 100 (wydajno$¢ nominalna przy ci$nieniu nominalnym 0,2 MPa
wynosi 15,0 dm?3/s) zlokalizowany w odlegtosci 11 m od hali kompostowni.

Hydranty zewnetrzne przeciwpozarowe powinny by¢ co najmniej raz w roku poddawane przegladom
i konserwacji przez wtasciciela sieci wodociggowej przeciwpozarowe;j.

17.2 2 llo$¢ sposodb odprowadzania (wykorzystania) sciekow
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Ponizej przedstawiono rodzaje i ilosci sciekdw powstajgcych w zwigzku z eksploatacjg Zaktadu oraz
sposob ich odprowadzania.

Tabela 119. Rodzaje i ilosci sciekow powstajgcych w zwigzku z eksploatacjg Zaktadu oraz sposob ich odprowadzania

. llosé llosé . :
Rodzaj [m3rok] | [m°/dobe] Sposo6b odprowadzania
llos¢ $ciekdw socjalno-bytowych
Scieki socjalno-bytowe 518.0 2.0 wynosi okoto 90% ilosci wody zuzytej

na ten cel. Scieki odprowadzane do
kanalizacji sanitarnej

Scieki technologiczne z instalacji
stabilizacji tlenowej (bioreaktory) i z 800,0 2,2
biofiltra

Odcieki w catosci recyrkulowane do
procesu technologicznego -

Odcieki technologiczne z placu zraszanie pryzm kompostowych; nie

dojrzewania stabilizatu 21900 6.0 bedg odprowadzane poza teren
Zaktadu Zagospodarowania
Odpadow.
Wody opadowe bedg w catosci
wykorzystywane na terenie Zaktadu
Wody opadowe z powierzchni Zagospodarowania Odpadéw —
dachoéw budynku wielofunkcyjnego, recyrkulowane do procesu
bioreaktoréw, hali z boksami na technologicznego -  nawilzanie
surowce odzyskane, drog 6 460,0 17,7 | stabilizowanego materiatu
wewnatrzzaktadowych, parkingdw, biologicznego w bioreaktorach i
placu manewrowego oraz Punktu zraszanie pryzm kompostowych;
kruszenia gruzu budowlanego. podlewanie terenéw zielonych.

Wody opadowe nie bedg
odprowadzane poza teren ZZO.

Wody opadowe ,czyste” — z
powierzchni dachow: Punktu
demontazu odpaddéw
wielkogabarytowych, budynku 2255 0,7
warsztatowo-garazowego,
konteneréw na odpady
niebezpieczne

Rozsgczane w gruncie (tereny
zielone przy obiektach)
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Zapotrzebowanie na wode / odcieki

llos¢ sciekéw technologicznych i wéd deszczowych powstajacych na terenie ZZO

m3/dobe | m3/tydzien m3/rok m3/rok
Nawilzanie materiatu Scieki technologiczne z instalacji stabilizacji tlenowej (bioreaktory) i z biofiltra
biologicznego w 10 md 70m3 | 3650m3 800,0 m3
biorektorach
Zraszanie pryzm ) 110m? | 5800 m? Scieki z placu dojrzewania stabilizatu 2190,0 m?
kompostowych
Utrzymanie terenéw Wody opadowe z powierzchni dachéw budynku wielofunkcyjnego, bioreaktoréw,
zielonych - - | 2740 m3 | hali z boksami na surowce odzyskane, drog wewnagtrzzaktadowych, parkingow, 6 460,0 m3
placu manewrowego oraz Punktu kruszenia gruzu budowlanego
12 190 m8 9 450,0 m?®

Scieki technologiczne i wody opadowe bedg w catosci wykorzystane na terenie Zaktadu Zagospodarowania Odpadéw w Kozodrzy; nie bedg odprowadzane

poza teren Zakfadu.

Zapotrzebowanie na wode, w przypadku niewystarczajgcej ilosci zgromadzonych w zbiornikach $ciekéw, bedzie uzupetniane wodg wodociggows.
Wykorzystanie wody wodociggowej bedzie miato miejsce w bioreaktorach instalacji kompostowni. Zraszanie pryzm kompostowych bedzie realizowane
wytgcznie ze zbiornikow Z02 i ZO3. Utrzymanie terendw zielonych bedzie realizowane wytgcznie z wykorzystaniem podczyszczonych wod opadowych ze

zbiornika ZO2.

Wykorzystanie wody wodociggowej szacuje sie na poziomie maksymalnie 2 800 m3/rok.
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17.3 Zakres i spos6b monitorowania srodowiska — gospodarka sciekowa

Whnioskuje sie o ustalenie wspdélnych warunkéw monitoringu w zakresie gospodarki $ciekowej dla
instalacji objetych wnioskiem, tj.:
e Instalacja - Skfadowisko odpadéw innych niz niebezpieczne i obojetne z wydzielonymi
kwaterami na odpady niebezpieczne zawierajgce azbest w Kozodrzy
o |Instalacje eksploatowane w ramach funkcjonowania Zaktadu Zagospodarowania Odpadéw w
Kozodrzy
przy czym jako podmiot odpowiedzialny za wykonanie monitoringu dla ww. instalacji wskakuje sie
Gminny Zaktad Ustug Komunalny Sp. z 0.0. 39-103 Ostrow 225.

Uzasadnienie:

Z terenu Zakfadu Zagospodarowania Odpadéw w Kozodrzy nie beda odprowadzane Scieki
technologiczne oraz wody deszczowo-roztopowe; Scieki technologiczne oraz wody opadowo-
roztopowe bedag w catosci wykorzystane na terenie ZZO na cele technologiczne i do utrzymania terenéw
zielonych.

Monitoring wptywu instalacji na wody podziemne oraz poziomu woéd podziemnych:

Punkty pomiarowe stanowi¢ beda piezometry:
- P-12 — zlokalizowany na naptywie wéd podziemnych na teren sktadowiska od strony
potudniowej,
- P-14 — zlokalizowany na naptywie wéd podziemnych na teren sktadowiska od strony
potudniowo- wschodniej,
-> P-9, P-10, P-11 - zlokalizowany odptywie wod podziemnych z terenu sktadowiska w kierunku
pétnocnym,
P-13 — zlokalizowany na naptywie wod podziemnych,
Proponuje sie wykonanie dodatkowego piezometru w poblizu instalacji
eksploatowanych w ramach funkcjonowania ZZO w Kozodrzy.

2

Podmiot odpowiedzialny za wykonanie monitoringu dokona kontrolnego badania jakosci wody
podziemnej na kazde zgdanie organu ochrony srodowiska.

Monitoring odciekow:

- Objeto$¢ odcieku surowego z kwater odpadéw innych niz niebezpieczne
i obojetne mierzona i odczytywana bedzie w oparciu o wskazanie przeptywomierza
zainstalowanego w studniach wodomierzowych zlokalizowanych na odptywie ze zbiornika
ZRO1iZRO2.

- Sktad odcieku podczyszczonego z kwater odpadéw innych niz niebezpieczne
i obojetne ze zbiornika ZRO1 i ZRO2 badany bedzie w zbiorniku odcieku poczyszczonego z
czestotliwoscig i w zakresie wskaznikow okreslonymi w przepisach szczegétowych.

Monitoring Sciekéw opadowo — roztopowych i wéd drenazowych:
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- Punkty pomiarowo — kontrolne — wylot do rowu R-1 i wylot do rowu B.
- Pomiar jakosci Sciekdw opadowo — roztopowych i wod drenazowych wykonywany w bedzie

fazie eksploatacji nie rzadziej niz co 12 miesiecy.

- Zakres pomiaréw jakosci sciekdw opadowo — roztopowych i wod drenazowych:,

— zawiesiny ogdlne;
— substancje ropopochodne.

Monitoring sciekéw przemystowych:

Sktad sciekéw przemystowych badany bedzie w zbiorniku odcieku podczyszczonego z czestotliwoscig
1 raz na kwartat w zakresie wskaznikéw tj. Otéw, Kadm, Miedz, Rte¢, Chrom*6,Cynk, Azot amonowy,
Azot azotynowy, Fosfor ogdéiny.

17.4 Wymagania zapewniajace ochrone gleby, ziemi i wéd gruntowych,
w tym srodki majace na celu zapobieganie emisjom do gleby, ziemi i wéd
gruntowych oraz sposéb ich systematycznego nadzorowania

Ponizej przedstawiono wymagania zapewniajgce ochrone gleby, ziemi i wéd gruntowych, w tym srodki

majgce na celu zapobieganie emisjom do gleby, ziemi i wéd gruntowych oraz sposéb ich nadzorowania

dla instalacji objetych wnioskiem:

- Instalacja - Sktadowisko odpaddw innych niz niebezpieczne i obojetne z wydzielonymi kwaterami
na odpady niebezpieczne zawierajgce azbest w Kozodrzy;

- Instalacje eksploatowane w ramach funkcjonowania Zaktadu Zagospodarowania Odpadow w
Kozodrzy:

Eksploatowane kwatery bedg uszczelnione w sposob okreslony w decyzji udzielajgcej
pozwolenia zintegrowanego, powstajgce odcieki ujete w system drenarski i kierowane do
zbiornika retencyjnego odcieku.

Przyjecie i wytadunek odpadéw odbywaé sie bedzie wytgcznie w miejscach
do tego wyznaczonych. Po roztadunku odpadéw nastepowacé bedzie oczyszczenie pojazdu (w
tym kot) i zamkniecie skrzyni fadunkowej a nastepnie przejazd przez brodzik dezynfekcyjny.
Wody odciekowe gromadzone w zbiorniku odciekdow bedg systematycznie wywozone na
oczyszczalnie sciekéw lub zawracane na kwatere, tak by nie dopuszczaé do przepetniania
zbiornika.

Prowadzona bedzie codzienna obserwacja stanu obwatowan sktadowiska
pod katem ich erozj, osiadania, pekania, zastoisk itp. Stwierdzone uszkodzenia
bedg bezzwtocznie naprawiane.

W przypadku sktadowania odpadéw zawierajgcych frakcje lekka, odpady zabezpieczane bedg
przed rozwiewaniem posrednig warstwg izolacyjng oraz siatkami o wysokosci co najmniej 2 m.
Na zakohczenie dnia roboczego zarzadzajgcy sktadowiskiem usunie odpady zalegajgce na
obwatowaniach sktadowiska oraz odpady frakcji lekkiej rozwiewanej przez wiatr.

Powierzchnie komunikacyjne przy obiektach i placach do magazynowania odpadéw bedg
utwardzone, o nawierzchni nieprzepuszczalnej dla woéd opadowych. Powierzchnie te
utrzymywane bedg w dobrym stanie technicznym, czystosci i porzadku.

Nie bedzie przekraczana pojemno$¢ magazynowa miejsc magazynowania odpadéw, a sposob
magazynowania nie moze powodowacé zanieczyszczenia $rodowiska oraz ucigzliwosci
zapachowych.
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18.

Miejsca magazynowania odpadow niebezpiecznych bedg posiada¢ utwardzong nawierzchnie,
oswietlenie, urzadzenia i materiaty gasnicze oraz zapas sorbentéw do likwidacji ewentualnych
wyciekéw. Odpady niebezpieczne magazynowane bedg w pojemnikach dostosowanych do
rodzaju i wtasciwosci odpaddéw, w magazynie zamykanym.

Wszystkie urzadzenia zwigzane z oczyszczaniem i odprowadzaniem $Sciekow bedag
utrzymywane we wihasciwym stanie technicznym i prawidtowo eksploatowane
w oparciu o stosowne instrukcje. Urzgdzenia poddawane bedg biezgcej kontroli pracownikéw
sktadowiska.

Gospodarowanie wytwarzanymi sciekami oraz wodami opadowo-roztopowymi i drenazowymi
prowadzone bedzie zgodnie z ustaleniami obowigzujgcego pozwolenia.

Gospodarowanie odpadami prowadzone bedzie w sposob zabezpieczajgcy srodowisko przed
Zanieczyszczeniem.

Usuwane odpady bedg zabezpieczone przed rozproszeniem w trakcie transportu i czynnosci
przetadunkowych.

Prowadzony bedzie monitoring wptywu instalacji na srodowisko.

Prowadzony bedzie systematyczny nadzor przez pracownikéw nad zapewnieniem wiasciwej
ochrony gleb, wéd gruntowych i ziemi poprzez codzienng obserwacije czy nie doszto do wycieku
odcieku skfadowiskowego lub innych substancji na terenie instalacji. W przypadku wystgpienia
wycieku odcieku lub substancji niebezpiecznych na teren instalacji nalezy niezwtocznie
oczyscic¢ zanieczyszczony teren.

Monitoring technologiczny
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18.1 Instalacja - Sktadowisko odpadéw innych niz niebezpieczne i
obojetne z wydzielonymi kwaterami na odpady niebezpieczne zawierajgce
azbest w Kozodrzy

e Prowadzona bedzie kontrola osiadania powierzchni skfadowiska
z czestotliwoscig co 12 miesiecy, w nawigzaniu do ustabilizowanego reperu roboczego,
umieszczonego na zachodniej Scianie budynku administracyjnego.

e Badanie wielkosci opadu  atmosferycznego  bedzie  prowadzone  codziennie
w deszczomierzu zlokalizowanym w rejonie budynku socjalno - biurowego na terenie
sktadowiska i odnotowywane w ksigzce eksploatacji.

e Prowadzona bedzie kontrola sktadu i masy sktadowanych odpadéw pod katem zgodnosci z
pozwoleniem na budowe skifadowiska odpaddéw oraz instrukcjg eksploatacji sktadowiska.
Kontrola prowadzona bedzie przy wjezdzie na sktadowisko oraz podczas roztadunku.

e Prowadzony bedzie pomiar ilosci materiatéw i odpadéw wykorzystywanych jako warstwy
izolacyjne wedtug jednolitego kryterium (waga) z rejestracjg w dowolnej bazie danych.

e Prowadzony bedzie pomiar czasu pracy maszyn (sprzetu) pracujgcych na sktadowisku przy
pomocy licznikéw godzin pracy sprzetu lub raportu pracy sprzetu. Odczytane zapisy
przechowywane bedg przez okres 1 roku.

¢ Ewidencjonowanie ilosci i jakosci wytwarzanych, unieszkodliwianych i odzyskiwanych odpadéw
prowadzone bedzie wedtug wzoréw dokumentoéw stosowanych na potrzeby ewidencji odpadéw
oraz wykorzystaniem formularzy stuzgcych do sporzagdzania i przekazywania zbiorczych
zestawien danych. System ewidencji obejmowat bedzie rowniez podstawowg charakterystyke
odpadow oraz wyniki testow zgodnosci. Podstawowa charakterystyka oraz testy zgodnosci
bedg przechowywane przez zarzadzajgcego sktadowiskiem do czasu zamkniecia sktadowiska,
a nastepnie przekazane bedg wtascicielowi lub zarzgdzajgcemu nieruchomosciag.”

o Operator instalacji prowadzit bedzie rejestr przeprowadzanych czynnosci eksploatacyjnych i
konserwacyjnych zgodnie z programem utrzymania i konserwacji urzgdzen.

e Prowadzona bedzie obserwacja stanu nawierzchni dréog i placow oraz ogrodzenia i
systematyczne naprawy.

e Prowadzone bedg coroczne kontrole techniczne uszczelnienia sktadowiska oraz gtéwnych
systemow odgazowania, drenazu oraz gromadzenia odcieku.

¢ Prowadzone beda okresowe kontrole techniczne wszystkich urzadzeh wykorzystywanych przy
pracy na sktadowisku odpadéw.

e Prowadzona bedzie stata kontrola zuzycia wody i energii.

18.2 Instalacje eksploatowane w ramach funkcjonowania Zakiadu
Zagospodarowania Odpadéw w Kozodrzy
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Dostarczane do Zaktadu odpady przed wprowadzeniem do ciggu technologicznego instalacji oraz
odpady przekazywane odbiorcom zewnetrznym (po wysegregowaniu surowcoéw) wazone sg ha wadze,
znajdujgcej sie na wjezdzie na teren Zaktadu.

Komputer do obstugi wagi potgczony jest z zaktadowg siecig z mozliwoscig dostepu z odpowiedniego
poziomu administracyjnego, z oprogramowaniem umozliwiajgcym wprowadzanie danych do wazenia
(nr pojazdu, rodzaj odpadu, dostawca, cena, itp.), wspotpracujacym z czytnikami kart magnetycznych
umozliwiajgcymi identyfikacje i wazenie pojazdéw, generowanie wydrukéw jak np. KPO, kwit wagowy,
faktura VAT, automatyczna rejestracje zdarzen w systemie wagowym.

Monitorowanie procesow technologicznych pozwala nie tylko na kontrole procesu, ale rowniez na jego
optymalizacje pod katem oddziatywania na srodowisko jako catosci, w tym ograniczenie zuzycia
materiatéw i surowcow, energii i wody. Monitoring linii technologicznej sortowni bedzie opierat sie na
wizualnej kontroli proceséw technologicznych, co ma na celu zapewnienie wczesnego reagowania bgdz
wykrywania zaktdcen.

Linia sortownicza i wspétpracujace z nig urzadzenia sg spodjnie sterowane co gwarantujgcego przede
wszystkim bezpieczenstwo eksploatacji jak i osigganie zatozonych efektow w zakresie poziomu
odzysku odpaddw.

W instalacji kompostowni z kazdego tapacza kondensatu, wychodzi prostopadty rurocigg powietrza
poprocesowego, w ktérym zabudowana jest automatycznie sterowana zasuwa zarzgdzajgca cyklami
napowietrzania wsadu. Pionowy rurocigg powietrza poprocesowego jest jednoczesnie odcinkiem
pomiarowym stanu powietrza poprocesowego. Zabudowane w nim sensory mierza:

e jego ci$nienie,

e temperature,

e wilgotnos¢ (poglagdowo),
e zawartos¢ tlenu

Nastepnie, rurociagi te taczg sie w jeden rurocigg zbiorczy zakonczony wentylatorami odsysajgcym
powietrze z bioreaktorow/tuneli.

Dla optymalnego przebiegu procesu dojrzewania i maksymalnego rozktadu frakcji organicznej szybko
rozktadalnej konieczne jest jednak jego odpowiednie nawilzanie. Czynnos$¢ ta, prowadzona jest przy
pomocy odpowiedniego systemu nawilzania. Instalacja bedzie wyposazona w urzadzenie nawilzajgce
wsad w bioreaktorach/ tunelach. Wilgotno$¢ wsadu powinna by¢ utrzymywana na poziomie 50 do 60%.
System nawilzania zapewnia wyréwnanie utraty wilgotnosci przez materiat parujgcy pod wptywem
ciepta panujgcego w bioreaktorze/ tunelu oraz wentylacji. Sterowanie pracg systemu odbywa sie za
pomoca wysokiej jakosci elektrozawordow.

18.Warunki weryfikacji i zmian tresci pozwolenia
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17.2 Proponowany termin waznosci pozwolenia

Whioskuje sie o okreslenie terminu wazno$ci pozwolenia na czas nieoznaczony.

17.3 Proponowana czestotliwosé¢ analizy wydanego pozwolenia

Proponuje sie ustalenie czestotliwosci analizy wydanego pozwolenia raz na 5 lat przez organ wiasciwy
do wydania pozwolenia. Wydane pozwolenie zintegrowane bedzie poddane analizie rowniez wéwczas,
gdy nastgpi zmiana w najlepszych dostepnych technikach, pozwalajgca na znaczne zmniejszenie
wielkosci emisji bez powodowania nadmiernych kosztéw lub gdy wyniknie to z potrzeby dostosowania
eksploatacji instalacji do zmian przepiséw o ochronie srodowiska.

17.4 Kryteria definiowania istotnej zmiany w dziatalnosci

Za istotne zmiany nalezy przyjg¢ zmiany, w skutek ktérych powstang nowe emisje do srodowiska, lub
nastgpi zmiana w funkcjonowaniu instalacji, skutkujgca wzrostem ucigzliwosci instalacji dla srodowiska,

np.:

— zwiekszenie rocznej ilosci przetwarzanych odpadéw
— rozbudowa instalaciji

Artykuty 214 i 215 ustawy Prawo ochrony srodowiska okreslajg wymagania dotyczace postepowania na
wypadek zmiany (takze istotnej) w instalacji, w tym obowigzek informowania o planowanych zmianach
organ wiasciwy do wydania pozwolenia.

17.5 Kryteria dotyczace okreslenia ,,Pogorszenia stanu srodowiska w
znaczacych rozmiarach”

Przyjmuje sie nastepujgce kryteria pogorszenia stanu $rodowiska w znacznych rozmiarach,
wywotanych jednoznacznie oddziatywaniem instalacji objetej niniejszym wnioskiem:
o wprowadzenie do $rodowiska substancji powodujgcej nieodwracalne skutki w srodowisku.

18 Rozwigzania techniczne, stosowane w przedmiotowej
instalacji, gwarantujace spetnienie wymogéw Najlepszej
Dostepnej Techniki
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18.1 Instalacja - Skltadowisko odpadéw innych niz niebezpieczne i
obojetne z wydzielonymi kwaterami na odpady niebezpieczne
zawierajace azbest w Kozodrzy

Sktadowisko odpadéw innych niz niebezpieczne i obojetne w Kozodrzy jest eksploatowane w sposéb
zorganizowany od 1990 roku. Sg na nim sktadowane odpady inne niz niebezpieczne, a w wydzielonych
kwaterach A1 i A2 beda sktadowane rowniez odpady niebezpieczne zawierajgce azbest. Sktadowisko
spetnia wymogi Rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie sktadowisk
odpadoéw (Dz.U. 2013 poz. 523)
Przewidziane rozwigzania techniczne sg ogdlnie stosowanymi rozwigzaniami w praktyce krajowej jak i
zagraniczne;.
Najlepszg dostepng technike BAT w przypadku sktadowania odpadéw okresla Dyrektywa 1999/31/EC
z dnia 26 kwietnia 1999 r. w sprawie ziemnych sktadowisk odpadow, ktérej wytyczne na warunki
polskiego prawa zostaty zawarte w nastepujgcych aktach prawnych:

= Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. 2013 poz. 21)

= Rozporzgdzenie Ministra Srodowiska z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie sktadowisk odpadéw

(Dz.U. 2013 poz. 523)

W zwigzku z powyzszym w ramach poréwnania planowanego przedsiewziecia z BAT, dokonano analizy
przyjetych rozwigzan w swietle obowigzujgcych przepiséw.

Tabela 120. Wykazanie spetnienia przez instalacje sktadowiska odpadow wymogdow okreslonych Rozporzgdzeniem Ministra
Srodowiska z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie sktadowisk odpadéw [Dz.U. 2013 poz. 523]

Wymagania wynikajace z
Rozporzadzenie Ministra Srodowiska
z dnia 30 kwietnia 2013 r. Wykazanie spetnienia wymogow
w sprawie skladowisk odpadow
[Dz.U. 2013 poz. 523]

Sktadowiska odpadow niebezpiecznych oraz Nie wystepuje kolizja z uwarunkowaniami
sktadowiska odpaddw innych niz niebezpieczne i lokalizacyjnymi dla sktadowisk odpaddéw
obojetne nie moga by¢ lokalizowane*: niebezpiecznych oraz odpadéw innych niz
¢ w strefach zasilania gtéwnych i uzytkowych niebezpieczne i obojetne

zbiornikéw wod podziemnych (GZWP, UZWP)

¢ na obszarach otulin parkéw narodowych i
rezerwatow przyrody

e na obszarach laséw ochronnych

e w dolinach rzek, w poblizu zbiornikow wod
$rodlgdowych, na terenach zrodliskowych,
bagiennych i podmoktych, w obszarach mis
jeziornych i ich strefach krawedziowych, na
obszarach bezposredniego badz potencjalnego
zagrozenia powodzig w rozumieniu przepiséw
prawa wodnego

o w strefach osuwisk i zapadlisk terenu, w tym
powstatych w wyniku zjawisk krasowych, oraz
zagrozonych lawinami

e na terenach o nachyleniu powyzej 10°

e na terenach zaangazowanych glaciotektonicznie
lub tektonicznie, poprzecinanych uskokami,
spekanych lub szczelinowatych

e na terenach wychodni skat zwieztych porowatych,
skrasowiatych i skawernowanych

¢ naglebach klas bonitaciji I-1l
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e na terenach, na ktérych mogg wystgpic
deformacije ich powierzchni na skutek szkéd
gorniczych

e na obszarach ochrony uzdrowiskowej

e na obszarach gorniczych utworzonych dla kopalin
leczniczych

e na obszarach okreslonych w przepisach
odrebnych

Na obszarze planowanego sktadowiska odpadéw i
jego otoczenia przeprowadza si¢ badania
hydrologiczne i geologiczne

W zwigzku z rozbudowg sktadowiska zostat
opracowany projekt, na podstawie ktérego zostaty
przeprowadzone badania hydrogeologiczne i
geologiczne na terenie przeznaczonym pod
rozbudowe sktadowiska i w jego otoczeniu, a ich
wyniki zostaly przedstawione w formie Dokumentacji
dla okre$lenia warunkéw hydrogeologicznych i
geologiczno-inzynierskich terenu przeznaczonego
pod rozbudowe sktadowiska odpaddw innych niz
niebezpieczne i obojetne w Kozodrzy. Dokumentacja
ta zostata przyjeta decyzjg Starosty Ropczyckiego z
dnia 6 marca 2006 r., znak: ROS 75204/1/2006.

Sktadowisko odpadow lokalizuje sie tak, aby miato
naturalng bariere geologiczng, a poziom woéd
podziemnych powinien by¢ co najmniej 1 m ponizej
poziomu projektowanego wykopu dna sktadowiska**

Na terenie sktadowiska odpadow wystepuje naturalna
bariera geologiczna w formie kompleksu itow
krakowieckich o migzszosci ponad 100 mi
wspotczynniku filtracji ponizej 1 x 10° m/s.

Dna kwater wszystkich kwater (1-12) znajdujg sie
ponizej stropu itdbw krakowieckich. Uzupetnienia
wymaga bariera geologiczna na skarpach kwater w
warstwach gruntéw przepuszczalnych.

Zewnetrzny wat kwater nr 1-8 powyzej zalegania itow
krakowieckich zostat uszczelniony ekranem itowym o
grubosci 2,0 m w koronie i 4,5 m przy potgczeniu ze
stropem itdw. Ekran obwatowania zewnetrznego wraz
z groblami dziatowymi zamyka kwatery po obwodzie.
Dla nalezytego uszczelnienia kwater podstawe
ekranu powigzano z podtozem poprzez jego
zagtebienie w rodzimg warstwe itéw od 0,2 do 0,5 m.
Wykonany ekran dla uchronienia przed spekaniem
zostat okryty warstwg ochronng z gruntu
makroporowatego o grubosci 0,3 m.

Jako uzupetnienie bariery geologicznej na odcinkach
skarp kwater nr 9-12 oraz A1 i Az, projektuje sie
warstwe nieprzepuszczalng z itu miejscowego na
dtugosci warstwy przepuszczalnej z obnizeniem 0,5 m
w warstwe nieprzepuszczalng z itu rodzimego o
grubosci 0,7 m.

Dna i skarpy niecek kwater nr 9-12 bedg posiadac
izolacje syntetyczng z materiatu sztucznego, grubosci
2 mm, bedacej uzupetnieniem naturalnej i sztucznej
bariery geologicznej.

Wody podziemne naptywajgce na teren sktadowiska
sg i bedg ujmowane drenazem, w zwigzku z tym teren
sktadowiska odpaddéw bedzie odwodniony.

Sktadowisko odpaddw niebezpiecznych oraz
sktadowisko odpaddw innych niz niebezpieczne i
obojetne wyposaza sie w system drenazu wod
odciekowych, zaprojektowany w sposéb
zapewniajacy jego niezawodne funkcjonowanie, w
trakcie eksploatacji sktadowiska oraz przez co
najmniej 30 lat po jego zamknieciu

Wszystkie kwatery sg wyposazone w drenaz
odciekéw utozony w dnach w warstwie filtracyjne;.
Drenaz jest wykonany z perforowanych rur
PE160/7,1.

Na poziomie grobli opaskowych, pod izolacjg itowa,
zostat wykonany drenaz obwiedniowy kwater z rur
perforowanych PE160/7,1. Drenaz obwiedniowy
ujmuje i odprowadza odcieki z odpadow
deponowanych w kwaterach, przechwytuje wody
opadowe splywajgce z odpadoéw w czasie eksploatacji
kwatery ponad poziom grobli, a po wykonaniu izolacji
zewnetrznej zbiera przesigki miedzywarstwowe.
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Odcieki z kwater nr 1-5 sptywajg grawitacyjnie
bezposrednio do zbiornika odciekéw ZRO1, a z
kwater nr 6-8 do przepompowni P2, skad sg ttoczone
do zbiornika ZRO1.

Drenaz w kwaterach nr 9-12 sktada sie z drenéw
160 mm wprowadzanych do zbieraczy @225 mm.
Dreny bedg utozone w warstwie filtracyjnej, ktéra na
skarpach bedzie utozona w geokracie celem
zabezpieczenia przed rozmywaniem. Odcieki z
kwater nr 9-12 bedg sptywac grawitacyjnie do
przepompowni P6, skad beda ttoczone do zbiornika
ZRO1 lub ZRO2.

W przypadku wydzielenia na sktadowisku odpadow
innych niz niebezpieczne i obojetne czesci
przeznaczonej do sktadowania odpadéw
niebezpiecznych, czes¢ te wyposaza sie w odrebny
system drenazu.

Odpady niebezpieczne zawierajgce azbest bedg
sktadowane w wydzielonych kwaterach A1 i Az,
wyposazonych w oddzielne systemy drenazowe z
wyprowadzeniem do oddzielnych bezodptywowych
studzienek. Odcieki ze studzienek bedg
wypompowywane i wywozone wazami
asenizacyjnymi do zbiornika sciekow
podczyszczonych, skad kanalizacjg gminng beda
trafia¢ do oczyszczalni $ciekdow w Skrzyszowie.

Czes¢ przeznaczona do sktadowania odpadéw
niebezpiecznych na sktadowisku odpadoéw innych niz
niebezpieczne i obojetne wykonuje sie w sposéb
uniemozliwiajgcy kontakt odpadow niebezpiecznych z
innymi_odpadami.

Odpady zawierajgce azbest beda sktadowane
selektywnie, w wydzielonych kwaterach, bez
mozliwosci kontaktu z pozostatymi rodzajami
odpaddw, sktadowanymi w oddzielnych kwaterach.

Wokét sktadowiska odpaddw niebezpiecznych i
odpaddw innych niz niebezpieczne i obojetne
umieszcza sie zewnetrzny system rowéw
drenazowych uniemozliwiajgcy doptyw wod
powierzchniowych i podziemnych do sktadowiska
odpadéw

Wokét i w obrebie sktadowiska odpaddéw zostanie
wykonany system rowéw przydroznych wzdtuz drég
wewnetrznych i rowéw opaskowych do
odprowadzania wod i Sciekéw opadowych z terenu
sktadowiska oraz z terenéw przylegtych. Wokot terenu
sktadowiska odpaddéw zostanie wykonany drenaz wéd
podziemnych zabezpieczajgcy sktadowisko przed
naptywem wod podziemnych.

Sktadowisko odpadéw wykonuije sie w sposob
uniemozliwiajgcy dostep oséb nieuprawnionych oraz
nielegalne sktadowanie odpadoéw

Teren sktadowiska odpaddw. Ogrodzenie wykonane z
siatki na stupkach stalowych w sposéb
uniemozliwiajgcy dostep oséb nieuprawnionych oraz
nielegalne sktadowanie odpadow.

Sktadowisko odpaddw otacza sie pasem zieleni
ztozonym z drzew i krzewow, w celu ograniczenia do
minimum niedogodnosci i zagrozen powstajgcych na
sktadowisku odpaddw w wyniku emisji odorow i
pytéw, roznoszenia odpaddw przez wiatr, hatasu i
ruchu drogowego, oddziatywania zwierzat, tworzenia
sie aerozoli oraz pozaréw.

Dla sktadowisk odpadoéw, na ktérych sg skladowane
wytgcznie odpady inne niz komunalne, konieczno$c
wykonania pasa zieleni, jego szerokos¢ i usytuowanie
uzaleznia sie od ucigzliwosci i lokalizacji sktadowiska

Wg planu zagospodarowania przestrzennego nr
5/3/97, obowigzujgcego dla terenu sktadowiska,
wzdtuz zewnetrznych granic terenow NU i NU1, nie
przylegajgcych do istniejgcych laséw nalezy
wprowadzi¢ pas zieleni izolacyjnej o szerokosci 20 m.
W projekcie budowlanym zostata zaprojektowana
zielen izolacyjna w postaci dwoch paséw o szerokosci
10 m kazdy; jeden w obrebie ogrodzenia, drugi na
zewnatrz. Nie przewiduje sie zieleni izolacyjnej od
strony zachodniej, z uwagi na zapisy w planach
obowigzujacych dla tych terenéw. Czes$c¢ terenu
stanowig grunty lesne (RL), a cze$¢ tereny
przeznaczone do zalesienia (RL1), w zwigzku z czym
teren projektowanej rozbudowy na tym odcinku
bedzie przylegat do lasu, a wiec zielen izolacyjna jest
zbedna. Pozostatg czes$c¢ terenu po zachodniej stronie
stanowig tereny przeznaczone pod zakfad segregacji
odpadow i dziatalno$¢ zwigzang z odzyskiem
odpadéw (NUs/P), a wiec przewidziane pod
dziatalno$¢ uzupetniajgcg do rozbudowy sktadowiska,
bedzie to zatem w przyszitosSci teren powigzany ze
sktadowiskiem stanowigcy catos¢. W zwigzku z tym
nie ma potrzeby urzadzania zieleni izolacyjnej wokét
projektowanej rozbudowy na odcinku graniczgcym z
terenem o symbolu NUs/P.
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Teren od strony wschodniej jest przewidziany w
dalszej perspektywie pod rozbudowe sktadowiska,
dlatego rowniez od tej strony nie jest wymagana
zieleh izolacyjna.

Sktadowisko odpaddw wyposaza sie w system

umozliwiajgcy pomiar masy odpadoéw przyjmowanych

na sktadowisko, w szczegodlnosci sktadowisko
odpaddw, na ktére odpady sg dostarczane
transportem kotowym, wyposaza sie w wage
samochodowg

Pomiar masy odpaddéw przyjmowanych na
projektowane kwatery odbywa sie na istniejgcej
wadze z rejestracjg w elektronicznej bazie danych.

Eksploatacja sktadowiska odpadéw powinna
zapewniac:

e ograniczenie powierzchni skladowanych odpadow

eksponowanych na oddziatywanie warunkow
atmosferycznych, o ile jest to konieczne dla
ograniczania zanieczyszczenia powietrza, w tym
rozwiewania odpadow;

e przeciwdziatanie rozwiewaniu odpadow;

e gromadzenie odciekéw i poddawanie ich
oczyszczaniu w stopniu umozliwiajgcym ich
przyjecie na oczyszczalnie $ciekdw lub
odprowadzenie do wod lub do ziemi;

o statecznosc geotechniczng sktadowanych
odpadéw

Odcieki ze sktadowisk odpadéw niebezpiecznych

oraz ze sktadowisk odpadéw innych niz

niebezpieczne i obojetne gromadzi sie¢ w specjalnych
zbiornikach

z uwagi na charakter odpadéw zawierajgcych
azbest nie zachodzi zagrozenie ich rozwiewania, a
ograniczenie pylenia bedzie osiggniete przez
podpoziomowag konstrukcje kwater i przesypywanie
ziemig,

odpady inne niz niebezpieczne sg sktadowane w
sposéb uporzadkowany, na przeznaczonych do
tego celu dziennych dziatkach roboczych o
wymiarach 20 x 40 m, w poszczegdlnych
sektorach, w obrebie eksploatowanej kwatery, po
usypaniu warstwy o grubosci 2m odpady
przesypuje sie warstwg materiatu inertnego,
azbest zawarty w odpadach nie wchodzi w reakcje
z woda, wiec odcieki z projektowanych kwater na
odpady zawierajgce azbest nie wymagajg
podczyszczania. Odcieki z tych kwater bedag
ujmowane oddzielnie dla kazdej kwatery i wozami
asenizacyjnymi przewozone do zbiornika sciekow
podczyszczonych, skgd za posrednictwem
kanalizacji gminnej bedg kierowane do
oczyszczalni sciekéw w Skrzyszowie,

wody i $cieki opadowe z terenu skfadowiska
odpadéw bedg podczyszczane w osadnikach i
separatorach koalescencyjnych, oddzielnie dla
kazdego miejsca zrzutu do wéd powierzchniowych,
do podczyszczania odciekow z kwater odpaddéw
innych niz niebezpieczne stuzy zmodernizowana
mechaniczno-chemiczno-biologiczna
podczyszczalnia odciekow, ktora bedzie
wspomagana Ww razie potrzeby nowoczesng
oczyszczalnig odciekéw dziatajgcg w oparciu o
proces odwréconej osmozy; odcieki po
oczyszczeniu bedg odprowadzane kanalizacjg do

ostatecznego oczyszczenia w  oczyszczalni
Sciekow w Skrzyszowie,

projektowane zbiorniki na odcieki surowe i
koncentrat  odciekdw  zostang  dodatkowo

uszczelnione folig PEHD,
projektowane konstrukcje kwater i zbiornikdw na
odcieki i koncentrat zapewniajg ich statecznose¢.

W procesie zamknigcia sktadowiska odpadow lub
jego czesci wykonuje sie prace rekultywacyjne w

sposéb zabezpieczajgcy sktadowisko odpaddéw przed

jego szkodliwym oddziatywaniem na wody
powierzchniowe i podziemne oraz powietrze,
integrujgcy obszar sktadowiska z otaczajgcym

srodowiskiem oraz umozliwiajgcy obserwacje wptywu | =

skladowiska odpadéw na srodowisko.

Czes¢ sktadowiska zostata poddana rekultywaciji.
Proces rekultywacji objat kwatery 1-9.

Kwatery zostaty zrekultywowane przez utozenie
kolejnych warstw na zdeponowanych odpadach:

Maksymalny poziom wypietrzenia (wraz z izolacjg i
wstepng rekultywacjg) kwater nr 1-6 wynosi 227,00 m
n.p.m.

Wysokos¢ sktadowania odpadéw, oraz
uksztattowanie powierzchni na kwaterach nr 7 i 8 po

warstwa zwirowa grubosci 15-30 cm;

geowtdknina filtracyjna gramatury 400 g/m?;
ptaszcz itowy k < 10 m/s grubosci 0,50-0,70 m;
ziemia urodzajna - warstwa 20-30 cm, obsiana
mieszankg traw.
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zakonhczeniu eksploatacji, jest uwarunkowane

wypietrzeniem sktadowanych odpadéw w kwaterach

nr 1-6. Zgodnie z projektem rekultywaciji kwater nr 7-8

powierzchnig kwater po zakonczeniu eksploatacji

powinny charakteryzowac¢ nastepujace parametry:
¢ maksymalne wzniesienie odpaddw wraz z ostatnig
ochronng warstwg 2zwirowg, izolacjg itowg i
warstwg ziemi urodzajnej wyniesie: w kwaterze nr
7
224,50 m n.p.m., a w kwaterze nr 8-9- 223,00 m
n.p.m.,
e od korony grobli opaskowych (zewnetrznych) do
rzednej 223,50 m n.p.m. w kwaterze nr 7 i 223,00
m npm. w kwaterze nr 8-9 spadek
projektowanego terenu wyniesie 20 % (nachylenie
skarpy 1:5),
e czasza kwater powyzej wymienionych rzednych
powinna posiada¢ ze wzgledu na osiadanie
minimalne spadki 1,5 %.
Zgodnie z projektem koncowe zamkniecie kwater nr
7-9 bedzie sktadac¢ sie z nastepujgcych warstw:
% powierzchnie skarp
= warstwa filtracyjna o grubosci 0,2 m z materiatu
o wspdtczynniku filtracji k > 104 m/s,

= warstwa izolacyjna o grubosci 0,5 m z materiatu
izolacyjnego o wspdtczynniku filtracji
k < 10° m/s (it rodzimy),

= warstwa rekultywacyjna o grubosci 0,3 m z
ziemi urodzajnej.
% powierzchnie koron
= warstwa filtracyjna o grubosci 0,2 m z materiatu
o wspdtczynniku filtracji k > 104 m/s,

= warstwa izolacyjna o grubosci 0,5 m z gruntu
rodzimego,

= warstwa rekultywacyjna o grubosci 0,3 m z
ziemi urodzajnej.

Monitoring w fazie przedeksploatacyjnej ma na celu
ocene stanu wyjsciowego.

Poniewaz sktadowisko odpaddw jest obiektem
istniejgcym, dlatego monitoring na tym etapie jest
zagadnieniem nieobowigzujgcym. W przypadku
projektowanej rozbudowy, ktéra obejmie teren
przylegajacy do sktadowiska opadéw w ramach
monitoringu przedeksploatacyjnego wykonano:

o okreslono $redni roczny opad na podstawie danych
z najblizszego posterunku meteorologicznego
IMGW w Ropczycach,

e pomiary gtebokosci zalegania wod podziemnych w
wykonanych otworach badawczych i istniejacych
piezometrach,

e wyznaczono miejsca poboru  prob  wad
podziemnych i powierzchniowych, odciekéw i gazu
sktadowiskowego,

¢ ustalono tlo geochemiczne dla wod podziemnych i
powierzchniowych w miejscach wskazanych do
monitoringu w dalszych fazach.

Monitoring w fazie eksploatacji polega na:

¢ badaniu wielkosci opadu atmosferycznego,

e badaniu substancji i parametréw wskaznikowych
w wodach podziemnych, powierzchniowych i
gazie sktadowiskowym,

e kontroli struktury i skladu masy sktadowiska
odpaddéw pod kgtem zgodnosci z pozwoleniem na
budowe oraz instrukcjg eksploatacji skladowiska
odpaddw,

o wielko$¢ opadu atmosferycznego bada sie
codziennie na terenie sktadowiska za pomocag
deszczomierza, a niezaleznie wskazano
najblizszg stacje meteorologiczng IMGW w
Ropczycach, ktéra jest reprezentatywna dla
lokalizacji sktadowiska odpadow

¢ wramach badan monitoringowych waéd
podziemnych, powierzchniowych i odciekéw
okresla sie: odczyn pH, przewodnos¢
elektrolityczng wiasciwg, ogdlny wegiel
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e kontroli osiadania powierzchni poeksploatacyjnej
sktadowiska odpaddw.

organiczny, zawartos¢ metali ciezkich (Cu, Zn, Pb,
Cd, Cr*8, Hg), sume wielopierscieniowych
weglowodoréw aromatycznych

e w ramach monitoringu gazu sktadowiskowego
okresla sie: metan, dwutlenek wegla i tlen

o struktura sktadowiska odpaddw jest na biezaco
kontrolowana, a eksploatacja jest prowadzona
zgodnie z instrukcjg eksploatacji sktadowiska

e osiadanie powierzchni poeksploatacyjnej jest
kontrolowane za pomocg regularnych pomiaréw
geodezyjnych, w oparciu o ktore jest sporzgdzana
aktualna mapa wierzchowiny skfadowiska.
Pomiary sg prowadzone w oparciu o ustalony
reper

Pomiar wielko$ci przeptywu i sktadu ptyngcych wod
powierzchniowych, o ile wystepujg one w
bezposrednim otoczeniu sktadowiska odpadéw,
odbywa sie w nie mniej niz dwéch punktach; jeden w
gornym biegu kazdego cieku, powyzej sktadowiska
odpadow, drugi w dolnym biegu, ponizej sktadowiska
odpaddw.

Do monitorowania wéd powierzchniowych stuzg 3
punkty. Dwa sg zlokalizowane na rowie B po
wschodniej stronie sktadowiska, jeden powyzej, drugi
ponizej sktadowiska. Jeden punkt jest zlokalizowany
na rowie melioracyjnym R-1, bedacym doptywem
potoku Koziego, po zachodniej stronie sktadowiska.
W zwigzku z rozbudowg sktadowiska odpadow punkty
monitoringowe na rowie B nie ulegng zmianie,
natomiast, zostanie przesuniety punkt na rowie R-1
po stronie zachodniej.

Nie prowadzi sie regularnych pomiaréw przeptywu w
ciekach.

Pomiar objetosci i sktadu wod odciekowych odbywa
sie w kazdym miejscu ich gromadzenia, przed ich
oczyszczeniem.

Monitoring odciekow jest prowadzony dla odciekow
surowych w zbiorniku ZRO1 i w studzience Sd-1 oraz
dla odciekéw podczyszczonych w zbiorniku odciekow
podczyszczonych za podczyszczalnig odciekow.

Po rozbudowie sktadowiska odcieki bedg dodatkowo
retencjonowane w zbiorniku ZRO2 i bedg wymagac
monitoringu takze w tym miejscu, natomiast
proponuje sie zrezygnowac z monitoringu studzienki
Sd-1, z uwagi na fakt, iz czesto jest ona sucha i
gromadzace si¢ w niej odcieki nie odzwierciedlajg
skfadu odciekéw sptywajgcych bezposrednio z kwater
do zbiornika ZRO1.

Pomiar objetosci odciekéw odbywa sie za pomocag
przeptywomierza zlokalizowanego w hali
podczyszczalni odciekéw na rurociggu
odprowadzajgcym podczyszczone odcieki do
zbiornika odciekéw podczyszczonych.

Jezeli sktadowisko odpadow jest wyposazone w
instalacje oczyszczajgcg wody odciekowe, w kazdym
miejscu odprowadzania oczyszczonych wéd
odciekowych ze sktadowiska odpadéw dokonuje sie
pomiaru sktadu wod odciekowych oczyszczonych w
celu kontroli skutecznosci procesu oczyszczania.

Sktadowisko posiada zmodernizowana
podczyszczalnie odciekow o przepustowosci 50 m3/d.
W ramach rozbudowy planowana jest budowa
nowoczesnej kontenerowej oczyszczalni odciekow
dziatajgcej na zasadzie odwréconej osmozy.
Projektowana kontenerowa oczyszczalnia odciekow
bedzie petni¢ funkcje wspomagajgca w procesie
oczyszczania odciekow.

Podczyszczone odcieki sg monitorowane w zbiorniku
odciekdéw podczyszczonych, przed zrzutem do
kanalizacji odprowadzajgcej odcieki do gminnej
oczyszczalni odciekéw w Skrzyszowie.

Z uwagi, iz zaréwno sktadowisko odpadow jak i
gminna oczyszczalnia $ciekéw, na ktorej sg
ostatecznie oczyszczane odcieki sg wlasnoscig gminy
Ostrow i sg zarzgdzane przez ZUK w Ostrowie,
odcieki nie musza spetnia¢ parametréw okreslonych
dla sciekdw przemystowych, ktére sg wprowadzane
do kanalizacji. Parametry przyjmowanych
podczyszczonych odciekéw ze sktadowiska odpadéw,
nie mogg jednak powodowac¢ takiego pogorszenia
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parametrow oczyszczanych sciekdw na oczyszczalni
w Skrzyszowie, ktére uniemozliwiato by oczyszczenie
ich do parametréw okreslonych w pozwoleniu
wodnoprawnym.

llos¢ otwordw do poboru prob oraz badan sktadu wéd | Do obserwacji potozenia zwierciadta wody i badan
podziemnych nie moze by¢ mniejsza niz 3 otwory dla | jakosci wéd podziemnych wokét sktadowiska

kazdego z poziomoéw wodonosnych, z czego jeden wykorzystuje sie obecnie 5 piezometréw. Sg to
powinien znajdowac sie na doptywie wod piezometry o numerach: P-9, P-10, P-11, P-12 i P-13.
podziemnych, dwa pozostate na przewidywanym Piezometr P-12 monitoruje jakos¢ wod naptywajgcych
odptywie wéd podziemnych. na teren sktadowiska od strony potudniowo-

wschodniej, piezometr P-13 monitoruje jako$¢ wod
naptywajgcych na teren sktadowiska od strony
potudniowej, a pozostate monitorujg jakos¢ wod
odptywajgcych z terenu sktadowiska. W piezometrach
P-1, P-2, P-3, P-4’, P-7, P-8 aktualnie nie prowadzi
sie badan, ale w przypadku stwierdzenia koniecznosci
poszerzenia zasiegu obserwacji moga by¢ one
wigczone do istniejgcej sieci monitoringowe;.

Po rozbudowie sktadowiska nie zmieni sie obecna
sie¢ monitoringu wod podziemnych, natomiast zmieni
sie tylko charakter piezometru P-13, ktéry znajdowat
sie dotychczas na kierunku naptywu, a po rozbudowie
znajdzie si¢ na kierunku odptywu wod podziemnych z
terenu sktadowiska odpadéw w kierunku zachodnim.

Zakres parametrow wskaznikowych oraz minimalna Badania monitoringowe wod powierzchniowych,
czestotliwo$é badan wod powierzchniowych, podziemnych, odciekéw prowadzi sie z
odciekowych, podziemnych oraz gazu czestotliwoscig co 3 miesigce, natomiast gazu
sktadowiskowego w poszczegdlnych fazach sktadowiskowego co 1 miesiac.

eksploatacji sktadowiska odpadéw okres$la zatgcznik Wyniki monitoringu sg opracowywane w formie

do rozporzgdzenia. sprawozdan kwartalnych i rocznych.

Przynajmniej raz w roku, w fazie eksploatacji, Co roku prowadzi sig na skladowisku badania
powinno by¢ prowadzone badanie struktury i sktadu struktury i skladu masy przyjmowanych odpadoéw, a
masy sktadowanych odpaddw; celem badania kazda ilos¢ odpadow jest wazona przy wjezdzie na
powinno by¢ okreslenie powierzchni i objetosci sktadowisko.

zajmowanej przez odpady oraz struktury
skladowanych odpadow.

Technologia zastosowana w przedmiotowej instalacji spetnia wymagania okreslone w art.143 ustawy
Prawo ochrony $rodowiska. Przy rozbudowie skfadowiska zostanie wykorzystany postep naukowo-
techniczny oraz metody i procesy skutecznie zastosowane w innych tego typu obiektach. Przewidziane
do zastosowania sg najnowsze techniki, stosowane w tego typu przedsiewzieciach, skutecznie
sprawdzone w podobnych sytuacjach (uszczelnienie skarp kwater item i wykonanie drenazu,
zastosowanie geomembrany do dodatkowego uszczelnienia kwater oraz zbiornikéw na odcieki,
wykonanie drenazu wod podziemnych i rowdw opaskowych). Zaproponowana technologia nie
spowoduje przekroczenia standardéw ani pogorszenia jako$ci srodowiska w Zzadnym komponencie.
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18.2 Instalacja mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadéw

Przygotowany na zlecenie Generalnej Dyrekcji Ochrony Srodowiska (GDOS) przez firme AK NOVA
dokumentacja pt.: ,Raport koricowy Il etapu ekspertyzy, majgcej na celu ankietyzacje istniejgcych w
Polsce instalacji do mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadéw komunalnych MBP, wizytacje
50 instalacji MBP oraz wytypowanie 20 instalacji MBP, w ktérych w ramach kolejnego Il etapu
ekspertyzy zostang przeprowadzone badania odpadéw”, wskazuje na zgodnos$¢ przedmiotowe;j
instalacji z wymogami najlepszej dostepnej techniki (BAT).

Termin ,najlepsza dostepna technika” zdefiniowano w art. 2 Dyrektywy Rady 2008/1/WE w sprawie
zintegrowanego zapobiegania i kontroli zanieczyszczen (IPPC) jako ,najbardziej efektywny i
zaawansowany etap rozwoju i metod prowadzenia danej dziatalnosci, ktéry wskazuje mozliwe
wykorzystanie poszczegoélnych technik jako podstawy dla granicznych wielko$ci emisji majgcy na celu
zapobieganie powstawaniu, a jezeli nie jest to mozliwe, ogdlne ograniczenie emisji i oddziatywania na
srodowisko jako catosé¢”. Termin ,technika” obejmuje zaréwno stosowang technologie jak i sposéb w
jaki instalacja jest zaprojektowana, zbudowana, utrzymana, obstugiwana i wycofana z eksploataciji.
Przez ,dostepne” techniki rozumie sie techniki o takim stopniu rozwoju, ktéry pozwala na ich wdrozenie
w odpowiednim sektorze przemystowym, w warunkach realnych ekonomicznie i technicznie.
Sformutowanie ,najlepsze” techniki oznacza natomiast techniki najbardziej skuteczne w osigganiu
0golnego wysokiego poziomu ochrony srodowiska jako catosc.

Definicje te w podobnym brzmieniu funkcjonujg takze w Dyrektywie Parlamentu Europejskiego i Rady
2010/75/UE w sprawie emisji przemystowych (zintegrowane zapobieganie zanieczyszczeniom i ich
kontroli).

Dokument referencyjny nt. najlepszych dostepnych technik (Przemyst Przetwarzania Odpadow) okresla
mechaniczno-biologiczne przetwarzanie odpadodw jako proces stuzgcy do odzyskiwania materiatow do
jednego lub wiecej celéw i stabilizacji frakcji organicznej odpadéw. Innym celem MBP moze byé
rozdzielenie materiatu dla potrzeb dalszej obrobki np. przygotowania statych paliw odpadowych.

Najlepsza dostepna technologia musi ulepszy¢ przetwarzanie mechaniczno-biologiczne poprzez:

a. stosowanie catkowicie obudowanych bioreaktoréw,

b. unikanie warunkéw beztlenowych w trakcie przetwarzania tlenowego poprzez kontrolowanie
fermentac;ji i dostawy powietrza (przy uzyciu stabilizowanego obwodu powietrza) oraz poprzez
dostosowanie napowietrzania do rzeczywistej dziatalnosci biodegradacyjnej,
skuteczne wykorzystywanie wody,
termiczne izolowanie sufitu hali degradaciji biologicznej w procesach tlenowych,
zminimalizowanie wytwarzania gazu procesowego do poziomoéw 2500 do 8000 Nm? na tone,
zapewnienie jednolitego materiatu wsadowego,
recykling wod procesowych lub btotnistych pozostato$ci w ramach procesu tlenowego w celu
catkowitego unikniecia emisji do wody. W przypadku generowania sciekéw nalezy je oczyscic,
w celu osiggniecia wartosci wymienionych w BAT,

h. nieustanne nabywanie wiedzy na temat potgczenia miedzy kontrolowanymi zmiennymi
degradaciji biologicznej a zmierzonymi emisjami (gazowymi),
i. zredukowanie emisji zwigzkéw azotu poprzez zoptymalizowanie wskaznika C:N

@~0oao

W ww. ekspertyzie przeprowadzono analize poszczegdlnych technologii biologicznego przetwarzania
odpadow, jakie zidentyfikowano w wyniku ankietyzacji i wizytac;ji instalacji MBP, w kontekscie
spetnienia wymienionych wyzej wymogéw BAT. W analizie nie przedstawiono technologii
pryzm/kopcow bioenergetycznych oraz stabilizacji tlenowej na placach bowiem zupetnie nie przystajg
ona do obowigzujgcych wymogéw prawa krajowego oraz wymogow BAT.
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Tabela 121. Analiza instalacji MBP w odniesieniu do spetnienia wymagar najlepszej dostepnej technologii BAT — biologiczne przetwarzanie odpaddw [Zrédfo: Przygotowany na zlecenie Generalnej Dyrekcji Ochrony Srodowiska (GDOS) przez firme AK NOVA dokumentacja pt.: Raport koricowy
Il etapu ekspertyzy, majgcej na celu ankietyzacje istniejgcych w Polsce instalacji do mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadow komunalnych MBP, wizytacje 50 instalacji MBP oraz wytypowanie 20 instalacji MBP, w ktorych w ramach kolejnego Il etapu ekspertyzy zostang

przeprowadzone badania odpadéw”] kolumna ,, 2” dotyczy instalacji stanowigcej przedmiot niniejszego wniosku.

. §

TECHNOLOGIE STABILIZACJI ODPADOW

stabilizacja tlenowa w

stabilizacja tlenowa w

stabilizacja tlenowa

stabilizacja tlenowa w

stabilizacja tlenowa

stabilizacja tlenowa w

wyposazonej w
szczelne bramy

wyposazonej w
szczelne bramy

bramg

bramg

d

dachu oraz bramami a
konstrukcjg betonowg

opetniajg szczelnosci
systemu

Rozwigzanie to nie

catkowitej obudowy

spetnia kryterium

bioreaktora

WYMOGI S reaktorach
BAT stabilizacja tlenowa w stab|||zac!a HEMETE 'reaktorach zelbetowych stabilizacja tlenowa w ot M UEIEE pryzmach z stabilizacja tlenowa w
: boksach zelbetowych zelbetowych o zelbetowych z . . o rekawach/tunelach
pryzmach w hali » . zamknietych z reaktorach stalowych przykryciem biostabilizatorze w komposterze )
w hali zamknietych stropem dachem foliowych
o dachem z tworzywa membranowym
zelbetowym sztucznego membranowym
. . Technologia nie
Technolog_la spetnia spefnia wymagania
wymagania BAT — BAT — proces
. . . . proces stab|[|zac1| stabilizacji prowadzony Technologia nie I .
. . Technologia spetnia Technologia spetnia prowadzony jest w - . . Technologia nie spetnia
Technologia spetnia . . . . jest na otwartym spetnia wymagania .
magania BAT — wymagania BAT — VeIl Ens ik wymagania BAT — Technologia spetnia reaktorach szczelnym placu w Technologia spetnia BAT — proces wymagania BAT —
wymag . proces stabilizacji wymagania BAT — proces stabilizacji gia sp zelbetowych z ym p gla sp - proce proces stabilizaciji
g stabilizowany materiat ] Moo ] wymagania BAT — pryzmach przykrytych wymagania BAT — stabilizacji -
stosowanie . prowadzony jest proces stabilizaciji prowadzony jest w bilizacii dachem \achta/materiak bilizacii d : prowadzony jest na
catkowicie usypywany_jest w boksach zelbetowych prowadzony jest w szczelnych reaktorach o proces sta rizacy membranowym z prachta/materiaiem proces sta fizacy prowadzony jest w placu w rekawach z
pryzmy zlokalizowane < . prowadzony jest w . . . membranowym. Brak prowadzony jest w stalowym
obudowanych C usytuowanych w szczelnych reaktorach Scianach zelbetowych funkcjg otwierania. L . ) . . tworzywa sztucznego.
bioreaktoréw wewnatrz zamknigte] zamknietej hali zelbetowych. Reaktory oraz dachu z tworzywa szczelnych stalowych membranowego uszczelnien pomigdzy stalowym bebnie, nieszczelnym bebnie. Rozwigzanie to nie
hali technologicznej technologicznej zamykane s. szczeln sztucznego. Reakto reaktorach Uszczelnienia ' membrana a usytuowanym w Rozwigzanie to nie spetnia kryterium
9 ! y a a 90- Y (kontenerach) . . elementami zamknietej hali spetnia kryterium peinia X
zamykane s3 szczelng pomigdzy skrzydtami . o catkowitej obudowy
betonowymi. catkowitej obudowy bioreaktora

bioreaktora

Technologia nie

Technologia nie spetia
wymagania BAT - brak

unikanie warunkow
beztlenowych w
trakcie przetwarzania
tlenowego poprzez
kontrolowanie
fermentacji i dostawy
powietrza (przy
uzyciu
stabilizowanego
obwodu powietrza)
oraz poprzez
dostosowanie
napowietrzania do
rzeczywistej
dziatalnosci

stabilizowany materiat

czestoscig wynikajgca z

Technologia spetia
wymagania BAT -

poddawany jest
kontrolowanemu
napowietrzaniu z

rzeczywistego
przebiegu procesu.
Materiat w trakcie
procesu jest
przerzucany z
wykorzystaniem
specjalistycznego
sprzetu/urzgdzen

Technologia spetia
wymagania BAT -
stabilizowany materiat

poddawany jest
kontrolowanemu
napowietrzaniu z
czestoscig wynikajgca z
rzeczywistego
przebiegu procesu.
Materiat w trakcie
procesu jest
przerzucany z
wykorzystaniem
specjalistycznego
sprzetu/urzgdzen

Technologia spetnia
wymagania BAT -
stabilizowany materiat

poddawany jest
kontrolowanemu
napowietrzaniu z
czestoscig wynikajacg z
rzeczywistego
przebiegu procesu.
Materiat w trakcie
procesu jest
przerzucany z
wykorzystaniem
specjalistycznego
sprzetu/urzadzen

Technologia spetnia
wymagania BAT -
stabilizowany materiat

poddawany jest
kontrolowanemu
napowietrzaniu z
czestoscig wynikajacg z
rzeczywistego
przebiegu procesu.
Materiat w trakcie
procesu jest
przerzucany z
wykorzystaniem
specjalistycznego
sprzetu/urzadzen

Technologia spetnia
wymagania BAT -
stabilizowany materiat
poddawany jest
kontrolowanemu
napowietrzaniu z
czestoscig wynikajaca z
rzeczywistego
przebiegu procesu

stabilizowany materiat

Technologia spetnia
wymagania BAT -

poddawany jest
kontrolowanemu
napowietrzaniu z
czestoscig wynikajgcg
Z rzeczywistego
przebiegu procesu

Technologia spetnia

stabilizowany materiat

czestoscig wynikajgcg

wymagania BAT -

poddawany jest
kontrolowanemu
napowietrzaniu z

Z rzeczywistego
przebiegu procesu

Technologia nie spetnia
wymagania BAT - brak
zamknietego obiegu
powietrza
pozwalajgcego na
dostosowanie

przebiegu procesu.
Napowietrzanie

materiatu w wyniku

mieszania materiatu

warunkow .
napowietrzania do wa_runkovy
: napowietrzania do
rzeczywistego :
rzeczywistego

spetnia wymagania
BAT - brak
zamknigtego obiegu
powietrza
pozwalajgcego na
dostosowanie

przebiegu procesu.
Napowietrzanie

materiatu w wyniku

mieszania materiatu

Technologia nie
spetnia wymagania

zamknietego obiegu
powietrza pozwalajgcego
na dostosowanie
warunkéw
napowietrzania do
rzeczywistego przebiegu
procesu. Dodatkowo z
uwagi na brak
zastosowania
efektywnego systemu
odprowadzajgcego
odcieki moze dochodzi¢
do tworzenia sie
warunkéw beztlenowych
Technologia nie spetnia
wymagania BAT -

biodegradacyjnej

skuteczne
wykorzystywanie
wody

sposob automatyczny w

Technologia spetnia
wymagania BAT -
stabilizowany materiat

jest nawadniany w

zaleznosci od
parametréw procesu
poprzez zraszanie.
Mozliwa jest
recyrkulacja odciekow i
ich wykorzystanie

Technologia spetnia
wymagania BAT -
stabilizowany materiat

jest nawadniany w
sposob automatyczny w
zaleznosci od
parametréw procesu
poprzez zraszanie.

Mozliwa jest
recyrkulacja odciekow i
ich wykorzystanie

Technologia spetnia
wymagania BAT -
stabilizowany materiat
jest nawadniany w
sposéb automatyczny w
zaleznosci od
parametréw procesu
poprzez zraszanie.
Mozliwa jest
recyrkulacja odciekow

Technologia spetnia
wymagania BAT -
stabilizowany materiat
jest nawadniany w
sposéb automatyczny w
zaleznosci od
parametréw procesu
poprzez zraszanie.
Mozliwa jest
recyrkulacja odciekow

Technologia spetia
wymagania BAT -
stabilizowany materiat
jest nawadniany w
sposéb manualny w
zaleznos$ci od
parametréw procesu
poprzez zraszanie.
Mozliwa jest
recyrkulacja odciekow

Technologia spetnia
wymagania BAT -
stabilizowany materiat

jest nawadniany w
spos6b automatyczny
w zaleznosci od
parametréow procesu
poprzez zraszanie.

Mozliwa jest

recyrkulacja odciekéw
i wykorzystanie wod

Technologia nie
spetnia wymagania
BAT - stabilizowany

materiat nie jest

nawadniany w trakcie
procesu. Konieczne
jest zapewnienie
odpowiedniej
wilgotnosci materiatu
przed rozpoczeciem
stabilizacji

Technologia nie spetnia
wymagania BAT -
stabilizowany materiat
nie jest nawadniany w
trakcie procesu.
Konieczne jest
zapewnienie
odpowiedniej
wilgotnos$ci materiatu
przed rozpoczeciem
stabilizacji.

BAT - stabilizowany
materiat nie jest
nawadniany w trakcie
procesu. Konieczne
jest zapewnienie
odpowiedniej
wilgotnosci materiatu
przed rozpoczeciem

stabilizacji. Nie ma
mozliwosci
recyrkulacji odciekow

stabilizowany materiat
nie jest nawadniany w
trakcie procesu.
Konieczne jest
zapewnienie
odpowiedniej wilgotnosci
materiatu przed
rozpoczeciem
stabilizacji. Nie ma
mozliwosci recyrkulacji
odciekow

procesach tlenowych

pokrycie dachowe)

konteneréw mobilnych)

Technologia spetnia

Technologia nie

Technologia nie spetia

podczas fazy podczas fazy
dojrzewania dojrzewania opadowych
L . Technologia nie
Technologia nie spetnia spefnia wymagania
; " ; Technologia nie spetnia wymagania BAT — Technologia nie Technologia nie P wymag
termiczne izolowanie . . b f - . BAT — brak N .
s el . . . . . _ wymagania BA‘[. reaktory w postac[ spetnia wymagania spetnia wymagania . . zewnetrznej izolagji Technolog_la nie spetnia
o Technologia spehia Technologia spehia Technologia spetnia (dot. technologii stalowych konteneréw BAT — brak BAT — brak Technologia spetnia Kompostera w wymagania BAT— brak
; 9 cl wymagania BAT wymagania BAT wymagania BAT wykorzystujgcych nie posiadaja zewnetrznej izolacji zewnetrznej izolacji wymagania BAT pos zewnetrznej izolacji
biologicznej w . - . - przypadku jego pracy :
jednowarstwowe zewnetrznej izolacji dachu ptachty/materiatu o0za hal rekawa foliowego
termicznej (dot. membranowego membranowego poza halg
technologiczng (na

wolnym powietrzu)
Technologia nie

Technologia nie spetia
wymagania BAT —

zminimalizowanie
wytwarzania gazu

procesowego do
poziomoéw 2500 do
8000 Nm3 na tone*

Technologia spehia
wymagania BAT —
napowietrzanie i
odprowadzanie
powietrza
poprocesowego jest

Technologia spehia
wymagania BAT —
napowietrzanie i
odprowadzanie
powietrza
poprocesowego jest

Technologia spetnia
wymagania BAT —
napowietrzanie i
odprowadzanie
powietrza
poprocesowego jest

Technologia spetnia
wymagania BAT —
napowietrzanie i
odprowadzanie
powietrza
poprocesowego jest

Technologia spetia
wymagania BAT —
napowietrzanie i
odprowadzanie
powietrza
poprocesowego jest

wymagania BAT —
zastosowana
membrana i jej
szczelne potgczenia z
pozostatymi

kontrolowane

kontrolowane

kontrolowane

kontrolowane

kontrolowane

elementami reaktora

spetnia wymagania
BAT —
zastosowana
membrana nie jest
szczelnie potgczenia z

wymagania BAT —
napowietrzanie nie jest
kontrolowane
automatycznie

spetnia wymagania
BAT — napowietrzanie
nie jest kontrolowane
automatycznie

zastosowana
rozwigzanie z
wykorzystaniem rekawa
foliowego nie zapewnia

(napowietrzanie

pozostatymi

(napowietrzanie

szczelnosci (czeste
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automatycznie i zalezy
od parametréw
prowadzenia procesu
stabilizacji. Powietrze
poprocesowe jest
podczyszczane

automatycznie i zalezy
od parametréw
prowadzenia procesu
stabilizacji. Powietrze
poprocesowe jest
podczyszczane

automatycznie i zalezy
od parametrow
prowadzenia procesu
stabilizacji. Powietrze
poprocesowe jest
podczyszczane

automatycznie i zalezy
od parametrow
prowadzenia procesu
stabilizacji. Powietrze
poprocesowe jest
podczyszczane

automatycznie i zalezy
od parametréow
prowadzenia procesu
stabilizacji. Powietrze
poprocesowe jest
podczyszczane

pozwalajg na
petnienie przez nig
funkgiji filtra.
Zminimalizowany
poziom wymiany
powietrza wewnatrz
reaktora w trakcie
trwania procesu
znaczgco redukuje
catkowite emisje

elementami
(membrana pracuje w
systemie bez
uszczelnien), przez co
dochodzi do
niezorganizowanej
emisji zanieczyszczen
do atmosfery przez
nieszczelnosci (z
pominigciem
membrany)

materiatu w wyniku
mieszania materiatu)

materiatu w wyniku
mieszania materiatu)

perforacje foliowej
powtoki), przez co
dochodzi do
niezorganizowanej emisji
zanieczyszczen do
atmosfery przez
powstate nieszczelnosci

zapewnienie
jednolitego materiatu
wsadowego

Technologia spetnia
wymagania BAT —
materiat wsadowy do
procesu stanowi frakcja
wydzielana
mechanicznie ze
zmieszanych odpadow
komunalnych o
wielko$ci co najmniej 0-
80 mm

Technologia spetnia
wymagania BAT —
materiat wsadowy do
procesu stanowi frakcja
wydzielana
mechanicznie ze
zmieszanych odpadow
komunalnych o
wielko$ci co najmniej 0-
80 mm

Technologia spetnia
wymagania BAT —
materiat wsadowy do
procesu stanowi frakcja
wydzielana
mechanicznie ze
zmieszanych odpadow
komunalnych o
wielkosci co najmniej 0-
80 mm

Technologia spetnia
wymagania BAT —
materiat wsadowy do
procesu stanowi frakcja
wydzielana
mechanicznie ze
zmieszanych odpadow
komunalnych o
wielko$ci co najmniej O-
80 mm

Technologia spetnia
wymagania BAT —
materiat wsadowy do
procesu stanowi frakcja
wydzielana
mechanicznie ze
zmieszanych odpadow
komunalnych o
wielko$ci co najmniej 0-
80 mm

Technologia spetnia
wymagania BAT —
materiat wsadowy do
procesu stanowi
frakcja wydzielana
mechanicznie ze
zmieszanych
odpadow
komunalnych o
wielkosci co najmniej
0- 80 mm

Technologia spetnia
wymagania BAT —
materiat wsadowy do
procesu stanowi
frakcja wydzielana
mechanicznie ze
zmieszanych odpadow
komunalnych o
wielko$ci co najmniej
0- 80 mm

Technologia spetnia
wymagania BAT —
materiat wsadowy do
procesu stanowi frakcja
wydzielana
mechanicznie ze
zmieszanych odpadow
komunalnych o
wielko$ci co najmniej 0-
80 mm

Technologia spetnia
wymagania BAT —
materiat wsadowy do
procesu stanowi
frakcja wydzielana
mechanicznie ze
zmieszanych
odpadow
komunalnych o
wielkosci co najmnie;j
0- 80 mm

Technologia spetnia
wymagania BAT —
materiat wsadowy do
procesu stanowi frakcja
wydzielana
mechanicznie ze
zmieszanych odpadow
komunalnych o wielkosci
co najmniej 0- 80 mm

recykling wod
procesowych lub
blotnistych
pozostatosci w
ramach procesu
tlenowego w celu
catkowitego
uniknigecia emisji do
wody. W przypadku
generowania
sciekow nalezy je
oczyscic¢, w celu
osiagniecia wartosci
wymienionych w
BAT

Technologia spetnia
wymagania BAT —
mozliwa jest
recyrkulacja odciekéw
w procesie stabilizacji i
ich wykorzystanie do
nawadniania materiatu

Technologia spetnia
wymagania BAT —
mozliwa jest
recyrkulacja odciekéw
w procesie stabilizacji i
ich wykorzystanie do
nawadniania materiatu

Technologia spetnia
wymagania BAT —
mozliwa jest
recyrkulacja odciekow
w procesie stabilizacji i
ich wykorzystanie do
nawadniania materiatu

Technologia spetnia
wymagania BAT —
mozliwa jest
recyrkulacja odciekow
w procesie stabilizacji i
ich wykorzystanie do
nawadniania materiatu

Technologia spetnia
wymagania BAT —
mozliwa jest
recyrkulacja odciekow
w procesie stabilizacji i
ich wykorzystanie do
nawadniania materiatu

Technologia spetnia
wymagania BAT —
mozliwa jest
recyrkulacja odciekéw
w procesie stabilizacji
i ich wykorzystanie do
nawadniania
materiatu

Technologia nie
spetnia wymagania
BAT — technologia nie
posiada instalacji
pozwalajacej na
recyrkulacje wod
poprocesowych

Technologia nie spetnia
wymagania BAT —
technologia nie posiada
instalacji pozwalajacej
na recyrkulacje wéd
poprocesowych

Technologia nie
spetnia wymagania
BAT - technologia nie
posiada instalacji
pozwalajacej na
recyrkulacje wod
poprocesowych

Technologia nie spetia
wymagania BAT -
stabilizowany materiat
nie jest nawadniany w
trakcie procesu. Nie ma
mozliwosci recyrkulaciji
odciekow.

Brak zastosowania
efektywnego systemu
odprowadzajgcego
odcieki

nieustannie
nabywanie wiedzy na
temat potaczenia
miedzy
kontrolowanymi
zmiennymi
degradacji
biologicznej a
zmierzonymi
emisjami (gazowymi)

Technologia spetnia
wymagania BAT —
zastosowana
technologia pozwala na
tworzenie korelacji
pomigdzy
kontrolowanymi
zmiennymi degradacji
biologicznej a
wielkoscig emisji
gazowych - istnieje
techniczna mozliwos¢
dokonania pomiaru
emisji zanieczyszczen
w zastosowanym
uktadzie
odprowadzajgcym
powietrze poprocesowe
przed jego
skierowaniem na
urzadzenia
podczyszczajgce
(biofiltr, ptuczka)

Technologia spetnia
wymagania BAT —
zastosowana
technologia pozwala na
tworzenie korelacji
pomigdzy
kontrolowanymi
zmiennymi degradacji
biologicznej a
wielkoscig emisji
gazowych - istnieje
techniczna mozliwos¢
dokonania pomiaru
emisji zanieczyszczen
w zastosowanym
uktadzie
odprowadzajgcym
powietrze poprocesowe
przed jego
skierowaniem na
urzadzenia
podczyszczajgce
(biofiltr, ptuczka)

Technologia spetnia
wymagania BAT —
zastosowana
technologia pozwala na
tworzenie korelaciji
pomiedzy
kontrolowanymi
zmiennymi degradacji
biologicznej a
wielkoscig emisji
gazowych - istnieje
techniczna mozliwos¢
dokonania pomiaru
emisji zanieczyszczen
w zastosowanym
uktadzie
odprowadzajgcym
powietrze poprocesowe
przed jego
skierowaniem na
urzgdzenia
podczyszczajgce
(biofiltr, ptuczka)

Technologia spetnia
wymagania BAT —
zastosowana
technologia pozwala na
tworzenie korelaciji
pomiedzy
kontrolowanymi
zmiennymi degradacji
biologicznej a
wielkoscig emisji
gazowych - istnieje
techniczna mozliwos¢
dokonania pomiaru
emisji zanieczyszczenh
w zastosowanym
uktadzie
odprowadzajgcym
powietrze poprocesowe
przed jego
skierowaniem na
urzadzenia
podczyszczajgce
(biofiltr, pluczka)

Technologia spetnia
wymagania BAT —
zastosowana
technologia pozwala na
tworzenie korelacji
pomigdzy
kontrolowanymi
zmiennymi degradacji
biologicznej a
wielkoscig emis;ji
gazowych - istnieje
techniczna mozliwos¢
dokonania pomiaru
emisji zanieczyszczen
w zastosowanym
uktadzie
odprowadzajgcym
powietrze poprocesowe
przed jego
skierowaniem na
urzadzenia
podczyszczajgce
(biofiltr, ptuczka)

Technologia nie
spetnia wymagania
BAT — zastosowana

technologia nie

pozwala na tworzenie
korelacji pomiedzy
kontrolowanymi
zmiennymi degradacji
biologicznej a
wielkoscig emisji
gazowych - brak
technicznej mozliwos¢
dokonania pomiaru
emisji zanieczyszczenh
— emisja
niezorganizowana

Technologia nie
spetnia wymagania
BAT — zastosowana

technologia nie

pozwala na tworzenie
korelacji pomiedzy
kontrolowanymi
zmiennymi degradacji
biologicznej a
wielkoscig emis;ji
gazowych - brak
technicznej mozliwos¢
dokonania pomiaru
emisji zanieczyszczenh
— emisja
niezorganizowana

Technologia spetnia
wymagania BAT —
zastosowana
technologia pozwala na
tworzenie korelaciji
pomigdzy
kontrolowanymi
zmiennymi degradacji
biologicznej a
wielkoscig emisji
gazowych - istnieje
techniczna mozliwos¢
dokonania pomiaru
emisji zanieczyszczenh
w zastosowanym
uktadzie
odprowadzajgcym
powietrze poprocesowe
przed jego
skierowaniem na
urzgdzenia
podczyszczajgce
(biofiltr)

Technologia nie
spetnia wymagania
BAT - zastosowana

technologia nie

pozwala na tworzenie
korelacji pomiedzy
kontrolowanymi
zmiennymi degradacji
biologicznej a
wielkoscig emis;ji
gazowych - brak
technicznej mozliwos¢
dokonania pomiaru
emisji zanieczyszczen
— emisja
niezorganizowana

Technologia nie spetnia
wymagania BAT —
zastosowana technologia
nie pozwala na tworzenie
korelacji pomiedzy
kontrolowanymi
zmiennymi degradacji
biologicznej a wielkoscig
emisji gazowych - brak
technicznej mozliwosc¢
dokonania pomiaru
emisji zanieczyszczen —
emisja niezorganizowana
(niekontrolowana emisja
przez perforacje rekawa
foliowego)

redukcja emisji
zwigzkow azotu poprzez
zoptymalizowanie
wskaznika C:N

Technologia spetnia
wymagania BAT - poprzez
kontrole materiatu

wsadowego

Technologia spetnia
wymagania BAT - poprzez
kontrole materiatu
wsadowego

Technologia spetnia
wymagania BAT - poprzez
kontrole materiatu

wsadowego

Technologia spetnia
wymagania BAT - poprzez
kontrole materiatu
wsadowego

Technologia spetnia
wymagania BAT - poprzez
kontrole materiatu
wsadowego

Technologia spetnia
wymagania BAT -
poprzez kontrole

materiatu wsadowego

Technologia spetnia
wymagania BAT - poprzez
kontrole materiatu
wsadowego

Technologia spetnia
wymagania BAT - poprzez
kontrole materiatu
wsadowego

Technologia spetnia
wymagania BAT -
poprzez kontrole

materiatu wsadowego

Technologia spetnia
wymagania BAT - poprzez
kontrole
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Ocena spetnienia wymogow BAT przez Instalacje IPPC objetg wnioskiem:

VI.

VII.

VIII.

Stosowanie catkowicie obudowanych bioreaktorow
= Technologia spetnia wymagania BAT - proces stabilizacji prowadzony jest w
szczelnych reaktorach zelbetowych. Reaktory zamykane sg szczelng brama
Unikanie warunkoéw beztlenowych w trakcie przetwarzania tlenowego poprzez
kontrolowanie fermentacji i dostawy powietrza (przy uzyciu stabilizowanego obwodu
powietrza) oraz poprzez dostosowanie napowietrzania do rzeczywistej dziatalnosci
biodegradacyjnej
= Technologia spetnia wymagania BAT - Napowietrzanie pozytywne prowadzone z
uzyciem posadzki napowietrzajgcej ttoczgcej powietrze od spodu odpadow z
jednoczesnym zasysaniem powietrza procesowego w gornej czesci tunelu
maksymalnie zredukuje mozliwos¢ wystepowania stref gdzie wystgpi proces
beztlenowy.
Skuteczne wykorzystywanie wody
= Technologia spetnia wymagania BAT - stabilizowany materiat jest nawadniany w
sposob automatyczny w zaleznosci od parametrow procesu poprzez zraszanie.
Mozliwa jest recyrkulacja odciekdw. Do nawadniania wsadu w tunelach mozna
stosowaé wode odciekowg pochodzgca z zgromadzonych odpadoéw, a w przypadku
gdy ilos¢ ta bytaby niewystarczajgca mozna stosowaé wody opadowe zbierane
kanalizacjg deszczowa.
Termiczne izolowanie sufitu hali biodegradacji biologicznej w procesach tlenowych
= Technologia biostabilizacji w tunelach zelbetowych w petni spetnia wymagania BAT w
zakresie izolacji termicznej stropu. Dodatkowo daje mozliwos¢ pozyskania ciepta z
proceséw prowadzonych w sgsiednich reaktorach i skierowania go do reaktora gdzie
proces rozpoczyna sie.
Zminimalizowanie wytwarzania gazu procesowego do pozioméw 2500 do 8000 Nm3 na
tone
= Technologia spetnia wymagania BAT — W technologii biostabilizacji frakcji podsitowe;j
w reaktorach zelbetowych minimalizacje ilosci wytwarzanych gazéw odlotowych, gdyz
$rednio powstaje ich okoto 4000 Nm3/Mg odpaddw, co zawiera sie w normie zawartej
w dokumencie BAT: 2500-8000 Nm3/Mg odpaddéw. W omawianej technologii powietrze
poprocesowe z tuneli kierowane jest do biofiltra gdzie poddane zostanie oczyszczeniu.
Technologia biofiltracji, jest technologia rekomendowang w dokumencie BAT w
rozdziale 4.6. Przy prawidiowej eksploatacji, odpowiednio zaprojektowane biofiltry sg
urzgdzeniami pozwalajgcymi na 99 % efektywnos¢ usuwania zanieczyszczen z
powietrza.
Zapewnienie jednolitego materialu wsadowego
= Technologia spetnia wymagania BAT — materiat wsadowy do procesu stanowi frakcja
wydzielana mechanicznie ze zmieszanych odpadéw komunalnych o wielkosci co
najmniej 0- 80 mm
Nieustannie nabywanie wiedzy na temat potaczenia miedzy kontrolowanymi zmiennymi
degradaciji biologicznej a zmierzonymi emisjami (gazowymi)
= Technologia spetnia wymagania BAT — zastosowana technologia pozwala na tworzenie
korelacji pomiedzy kontrolowanymi zmiennymi degradacji biologicznej a wielkoscig
emisji gazowych - istnieje techniczna mozliwos¢ dokonania pomiaru emis;ji
zanieczyszczen w zastosowanym uktadzie odprowadzajgcym powietrze poprocesowe
przed jego skierowaniem na urzadzenia podczyszczajgce (biofiltr)
Redukcja emisji zwigzkoéw azotu poprzez zoptymalizowanie wskaznika C:N
= Technologia spetnia wymagania BAT - poprzez kontrole materiatu wsadowego.
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Mechaniczno-biologiczne przetwarzanie odpadéw (MBP) zazwyczaj stuzy do odzyskiwania materiatow
dla jednego lub wiecej celow i stabilizacji organicznej frakcji pozostatosci odpadéw. Praktyczne korzysci
zaktadéw MBP to, przede wszystkim, redukcja:

— ilosci odpadow,

— zawartosci materii organicznej odpadéw wysytanych do ostatecznej utylizacji (sktadowisko lub

spalanie).

Innym celem MBP jest rozdzielanie materiatu dla potrzeb dalszej obrébki (np. przygotowanie statych
paliw odpadowych). Fermentacja biologiczna stuzy do redukcji ciezaru i zobojetnienia dowolnych
aktywnych biologicznie materiatdow organicznych (zwykle zwanych ,pozostatos$ci ustabilizowane”).
Typowe wartosci potgczonej utraty wody i materiatdw biodegradowalnych mogg wynosic¢ od 20 do 35%,
przede wszystkim w zaleznosci od czasu przetwarzania. Dalsze redukcje wielkosci odpadow
wysytanych na sktadowisko mozna osiggng¢é za pomocg mechanicznego rozdzielania produktu
wyjSciowego i ostatecznie mogg one wynosi¢ nawet powyzej 60%.

Zaktady MBP znacznie redukujg zawartos¢ wilgoci za pomocg ekstrakcji, redukcji i stabilizaciji tresci
organicznych w odpadach. Przetwarzanie to obejmuje mechaniczne rozdzielanie odpadow,
przetwarzanie biologiczne (fermentacja beztlenowa i/lub tlenowa) frakcji organicznej oraz dalsze
rozdzielanie mechaniczne, w razie potrzeby.

MBP musi prowadzi¢ do redukcji zawartosci biodegradowalnych substancji organicznych, objetosci,
zawartosci wody, mozliwosci powstawania gazu i aktywnosci respiracyjnej odpadéw jak réwniez
znaczacej poprawy wymywania i osadzania.

Zasadniczo zaktad MBP moze przyjmowac¢ wiele rodzajéw odpadow. Materiaty podzielone i
przefermentowane na etapie biologicznym obejmujg papier i tekture, zielone/kuchenne substancje
organiczne oraz tresci organiczne z pieluszek, opakowania, wyroby widkiennicze, niektére rodzaje
osadéw s$ciekowych, itp. Ogdlnie rzecz biorgc do zaktadu przyjmowane sg wylgcznie zmieszane,
niesortowane odpady. Jednakze pewne ustawodawstwo WE oraz zmiany w procesach przetwarzania
wykluczajg lub ograniczajg niektére rodzaje odpaddéw. Niektére przyktady to odpady niebezpieczne,
odpady, w przypadku ktoérych specjalne przetwarzanie jest obowigzkowe z tytutu ustawodawstwa WE
(np. rozporzadzenie (WE) nr 1774/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 3 pazdziernika 2002
r. ustanawiajgce przepisy sanitarne dotyczgce produkiéw ubocznych pochodzenia zwierzecego
nieprzeznaczonych do spozycia przez ludzi), odpady, ktére nie nadajg sie do przetwarzania
biologicznego oraz odpady powodujgce zahamowanie aktywnosci biologiczne;j.

Produkty wyjsciowe zaktadow MBP sg znacznie zredukowane pod wzgledem cigzaru oraz
ustabilizowane. W niektérych krajach (w tym w Polsce) odpady wyjsciowe mozna wykorzysta¢ jako
pokrycie skfadowiska, jesli zanieczyszczenie jest wystarczajgco niskie (kompost niskiej jakosci, szary
kompost lub ustabilizowane odpady biodegradowalne) Ilub wystaé na skifadowisko. Jakos¢
wytworzonych odpaddéw wyjsciowych zazwyczaj czyni je niezdatnymi do standardowego uzytku z
powodu zanieczyszczeh zwigzanych zaréwno z zawartoscig obojetng (szkto, plastik, itp.) jak i z
zawartoscig metali ciezkich wynikajgcg z wpadania innych odpadéw do strumienia (baterie itp.). Inne
produkty wyjsciowe to frakcje palne i materialy nadajgce sie do recyklingu (np. metale, tworzywa
sztuczne).

Zaktady MBP sg bardzo elastyczne i mozna je budowac na zasadzie modutowej. Faza przetwarzania
mechanicznego obejmuje segregowanie i regeneracje odpaddéw. Procesy, ktére mogg wchodzi¢ w jej
zakres to:
= otwarte worki z odpadami (w razie potrzeby) (np. rozdrabniacze)
= ekstrakcja niepozadanych sktadnikéw, ktére mogtyby utrudnia¢ dalszg obrébke (np. separatory
metalu)
= optymalizacja wielkosci czgsteczek dla potrzeb dalszej obrébki (np. sita lub rozdrabniacze)
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* segregacja materiatdw biodegradowalnych w wylewach z podstawowego odsiewania, dzieki
czemu mozna je przekazac do procesu przetwarzania biologicznego (np. sita)
= segregacja materiatow o wysokiej wartosci opatowej, takich jak materiaty widkiennicze, papier i
tworzywa sztuczne, w przelewach z podstawowego odsiewania, dzieki czemu mozna je
przekaza¢ do wykorzystania w produkcji paliwa. Ponadto segregacja materiatdbw nadajgcych
sie do dalszego odzysku materiatowego (np. poprzez oddzielanie powietrza)
= ujednolicenie materiatéw przeznaczonych do przetwarzania biologicznego.
Oprécz tych elementéw zaktad moze posiadaé urzadzenia do odzyskiwania metali i ekstrakgji frakcji
mineralnych. Permutacje dotyczgce konstrukcji zaktadu MBP sg liczne i r6znorodne.

Istniejg dwa typy systeméw: hermetyczne i obudowane.

Systemy hermetyczne (pojemnik, tunel) zazwyczaj dziatajg tylko pod cisnieniem z cyrkulacjg powietrza.
Kontrola sprawowana jest za pomoca parametrow temperatury i zawartosci tlenu w krgzgcym powietrzu.
Ciepto musi by¢ odprowadzane z systemu za pomocg chtodzenia krgzgcego powietrza. Tworzacy sie
kondensat mozna wykorzysta¢ do nawadniania pryzm lub nalezy go zutylizowac jako Scieki.

Systemy obudowane (proces wedrujgcej pryzmy) sg obstugiwane za pomocg cisnienia i ssania, w
niektérych zaktadach stosuje sie wymiennie obie metody napowietrzania. Systemy z cyrkulacjg
powietrza sg w systemach obudowanych mozliwe tylko w ograniczonym zakresie. W operacji ssania
mozliwe jest co najmniej wielokrotne ponowne wykorzystanie powietrza odlotowego z pryzmy.
Wytworzone ciepto mozna odprowadzac wytgcznie poprzez odparowanie wody i powietrza odlotowego.
Oprocz okreslonej kontroli napowietrzania decydujgce znaczenie dla postepu przetwarzania
biologicznego ma okresowy obrét materiatami poddanymi biologicznej degradaciji.

Stuzy to:

* mieszaniu materiatu i udostepnieniu nowych powierzchni dla mikroorganizmow

= aktywowaniu degradacji biologicznej

»= zminimalizowaniu czasu degradacji biologicznej

= réwnomiernemu nawadnianiu pryzmy i wyrdwnywaniu strat wynikajgcych z parowania

= wyréwnywaniu straty objetosciowej degradacji biologicznej

= odprowadzaniu ciepta z pryzmy.
Tak wiec proces biologiczny zostaje zoptymalizowany, a istniejagce mozliwosci przetwarzania
biologicznego wykorzystywane sg w efektywny kosztowo sposdb. W zaktadach MBP z
pseudodynamicznym przetwarzaniem biologicznym zgodnie z procesem ruchomych pryzm lub
procesem tunelowym, obrét zazwyczaj nastepuje w odstepach tygodniowych. Niektore procesy
biologiczne podczas pierwszych trzech tygodni wymagajg dwéch cykli obrotéw na tydzieh. Po
uptywie tego czasu obrot materiatéw nastepuje co pieé do siedmiu dni.

Techniki udoskonalania przetwarzania mechaniczno-biologicznego zgodne z BAT:
a. stosowanie filtréw na powietrzu wylotowym w celu zminimalizowania emisji czgsteczek statych
b. redukcja emisji zwigzkéw azotu poprzez optymalizacje relacji C:N i stosowanie ptuczek
kwasowych
c. unikanie warunkéw beztlenowych w instalacjach przetwarzania tlenowego (gdzie odpady
zostajg pozbawione tlenu, zazwyczaj ze wzgledu na nasycenie) poprzez:

— wprowadzenie wystarczajgcych materiatdw drzewnych do mieszanki (np. wiory) i
pozostawienie otwartej struktury. Pomaga to réwniez zredukowaé wptyw nadmiaru
azotu

— unikanie odpadow, ktdére majg zaréwno wysokg zawartos¢ wody jak i ograniczone
szczeliny miedzy odpadami, aby woda mogta odptywac w dét przez odpady na zasadzie
grawitacji

d. kontrole dostawy powietrza przy uzyciu stabilizowanego obwodu powietrza. Wtasciwe
dopasowanie napowietrzania mozna przeprowadzi¢ poprzez kontrolowanie stezenia CO:
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wedtug segmentu lub poprzez pomiary online niektérych parametrow (np. Oz, temperatura,
wilgotnos¢, metan, LZO, CO2) dostawy powietrza/powietrza odlotowego. Gwarantuje to
wystarczajgcg dostawe powietrza, niezaleznie od sktadu odpaddéw. Powietrze procesowe
gromadzi sie z hal, systemu wydechowego, itp.

e. korzystanie z cyrkulacji powietrza w celu zwiekszenia stezenia zwigzkow wegla w powietrzu.
Dzieki temu termiczne dopalanie staje sie wykonalng alternatywg dla filtra biologicznego.
Wytgcznie w takich warunkach nalezy przetworzyé np. 2500-8000 Nm? powietrza na tone
odpadéw

f.  petne ustanowienie specyfikacji materiatdw wsadowych

g. doktadne pozycjonowanie pryzm w celu umozliwienia witasciwego dostepu dla potrzeb
formowania i przewracania

h. efektywne bilansowanie wody w celu zminimalizowania produkcji odciekow

i. zapewnienie nieprzepuszczalnego twardego podioza na dostatecznej powierzchni, aby
umozliwi¢ ruchy maszyn w celu przewracania pryzm, a takze zapewnic przestrzen dla odptywu
gromadzenia odcieku

j. zapewnienie gromadzenia odcieku za pomocg systeméw recyrkulacji w celu wprowadzania
odcieku z powrotem do pryzm, aby utrzymaé optymalng wilgotnos¢, a takze ufatwic
oczyszczanie odcieku

k. oczyszczanie wody kondensacyjnej za pomocg buforu, bioreaktoréw i ultrafiltracji. Oczyszczone
Scieki (przesgcz) mozna nastepne wykorzystac jako wode procesowg w obwodzie chtodzgcym,
ktérg odparowuje sie w wiezy chtodzenia

. termiczna izolacja pufapu hali degradacji biologicznej w procesach tlenowych w celu
zminimalizowania powstawania kondensatu

m. zawracanie wody procesowej lub pétstatych pozostatosci do obiegu w ramach procesu
tlenowego w celu catkowitego unikania emisji do wody

n. instalacja, a nastepnie eksploatacja systeméw przenosnikowych i magazynowych, jak réwniez
wewnetrznego sprzetu oczyszczania wody procesowej i kondensatow pary, w taki sposéb, aby
nie powodowaty one istotnych emisji rozproszonych (niezorganizowanych)

0. wstepne przetwarzanie materiatu wsadowego do przetwarzania biologicznego w celu
optymalizacji przetwarzania biologicznego. Moze to obejmowac techniki mechaniczne, takie
jak: oddzielanie substancji, ktére raczej nie nadajg sie do biologicznego przetwarzania,
substancji zaktécajgcych i zanieczyszczen, jak réwniez jako optymalizacje degradacii
biologicznej pozostatych odpadow poprzez zwigkszenie zaréwno dostepnosci jak i jednolitosci

p. kontrolowanie emisji zwigzkéw organicznych, czasteczek statych, odoru, amoniaku, rteci,
podtlenku azotu (N20) i dioksyn do powietrza.

Osiagniete korzysci Srodowiskowe

Zaktady MBP sg bardzo elastyczne. Mozna je budowac¢ na zasadzie modularnej. Niektore z powyzszych
technik pozwalajg unika¢ emisji odoru, azotu i metanu.

Zoptymalizowane procesy biologiczne tgczg redukcje emisji do wody i powietrza podczas przetwarzania
w zaktadzie przetwarzania. Ponadto inna korzy$¢ $rodowiskowa jest taka, ze odpady wstepnie
przetworzone mechaniczno-biologicznie charakteryzujg sie znaczng redukcjg objetosci, zawartosci
wody i potencjatu tworzenia gazu, jak réwniez znaczgcg poprawg zachowania wymywania i osadzania
na sktadowiskach. Inng zaletg jest to, ze strumien odpaddéw o wysokiej wartosSci opatowe] zostaje
oddzielony i mozna go spali¢ z odzyskiem energii.

Zabiegi mechaniczne i fizyczne stosowane jako przetwarzanie wstepne, aby zoptymalizowa¢ warunki
dla podzniejszego przetwarzania biologicznego (np. mieszanie, ujednolicanie, nawilzanie) sa
dostosowywane w celu poprawy oddzielania cennych materiatéw (np. materiaty Zzelazne), materiatow
hamujacych lub materiatéw, dla ktérych przetwarzanie biologiczne nie jest odpowiednie. Czasami
oddzielanie udoskonala wiecej niz jeden rodzaj materiatéw wymienionych powyze;.
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Biorac pod uwage przedstawione w tym punkcie wniosku wymagania najlepszych dostepnych
technik (NDT, BAT) dla zakladéw przetwarzania odpadéw (w tym zakiadéw mechaniczno-
biologicznego przetwarzania oraz wytwarzania paliw alternatywnych), okreslonych w
opublikowanym w sierpniu 2006 roku dokumencie referencyjnym ,,Reference Document on Best
Available Techniques for the Waste Treatment Industries”, ktéry to dokument obejmuje szeroki
zakres instalacji zdefiniowanych w punktach 5.1. i 5.3. zalagcznika nr | dyrektywy IPPC oraz
szczego6towo zaprezentowane w niniejszym wniosku rozwiazania technologiczne dla instalacji
objetej wnioskiem mozna stwierdzi¢, ze rozwigzania te gwarantuja spetnienie wymogéw
najlepszych dostepnych technik.

18.3 Ocena instalacji MBP w odniesieniu do Rozporzadzenia Ministra
Srodowiska z dnia 11 wrzesnia 2012 r. w sprawie mechaniczno-
biologicznego przetwarzania zmieszanych odpadéw komunalnych

Rozporzgdzenie ministra srodowiska z dnia 11 wrzesnia 2012 r. w sprawie mechaniczno-biologicznego
przetwarzania zmieszanych odpadéw komunalnych okre$lna wymagania dotyczace prowadzenia
mechaniczno-biologicznego przetwarzania zmieszanych odpadéw komunalnych oraz wymagania dla
odpadéw powstajgcych z tych procesow.

Mechaniczno-biologiczne przetwarzanie zmieszanych odpadéw komunalnych sktada sie z procesow
mechanicznego przetwarzania odpadéw i biologicznego przetwarzania odpadéw potgczonych w jeden
zintegrowany proces technologiczny przetwarzania zmieszanych odpadéw komunalnych w celu ich
przygotowania do procesow odzysku, w tym recyklingu, odzysku energii, termicznego przeksztatcania
lub sktadowania. Przedmiotowa instalacja MBP bedzie funkcjonowata z zachowaniem ciggtosci operaciji
jednostkowych.

Proces mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadéw bedzie przebiegat w instalacji na terenie
Zaktadu Zagospodarowania Odpadéw w Kozodrzy. Nie bedzie on usytuowany na kwaterze sktadowiska
odpadéw.

Proces MBP prowadzit bedzie do wytwarzania odpaddw, ktére klasyfikuje sie zgodnie z
rozporzgdzeniem Ministra Srodowiska z dnia 27 wrze$nia 2001 r. w sprawie katalogu odpadéw (Dz. U.
Nr 112, poz. 1206), w zaleznosci od ich wiasciwosci, jako odpady o kodzie:
191201,1912 02,1912 03,1912 04,19 12 05, 19 12 06*, 19 12 07, 19 12 08, 19 12 10, 19 12 11*,
19 12 12, a takze odpaddéw o kodach z podgrupy 15 01; 16 02; 16 06; 20 01.
Odpady wytworzone w procesie mechanicznego przetwarzania zmieszanych odpadéw komunalnych
beda kierowane odpowiednio do odzysku albo do unieszkodliwiania.
Mechaniczne przetwarzanie zmieszanych odpadéw komunalnych jest klasyfikowane jako:

e przetwarzanie odpadow w celu ich przygotowania do odzysku, w tym do recyklingu, albo

e przetwarzanie odpaddéw, w wyniku kiérego sg wytworzone odpady przeznaczone do

unieszkodliwiania.

W procesie MBP odpaddw komunalnych wydzielona zostanie frakcja o wielkosci co najmniej 0-80 mm
ulegajgca biodegradacji oznaczona kodem 19 12 12, ktdéra zostanie poddana procesom biologicznego
przetwarzania w warunkach tlenowych (kompostowanie), w wyniku ktérych nastepujg zmiany
wiasciwosci fizycznych, chemicznych oraz biologicznych odpaddéw.
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Stabilizacja tlenowa w zamknietych reaktorach z aktywnym napowietrzaniem, z zabezpieczeniem
uniemozliwiajgcym przedostawanie sie nieoczyszczonego powietrza procesowego do atmosfery bedzie
trwata 2 tygodnie; dopuszcza sie w drugim stopniu stabilizacji tlenowej stabilizacje w pryzmach na
otwartym terenie, napowietrzanych przez przerzucanie odpadéw co najmniej raz w tygodniu, przez
okres co najmniej 3 tygodni (przewiduje sie dojrzewanie stabilizatu w cyklach szesciotygodniowych).

Odpady wytwarzane w procesach biologicznego przetwarzania odpadéw zwane ,stabilizatem”,
spetniajgce, okreslone w §6 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Srodowiska w sprawie mechaniczno-
biologicznego przetwarzania zmieszanych odpadéw komunalnych, wymagania klasyfikuje sie jako
odpad o kodzie 19 05 99.

Odpady spetniajgce te wymagania sg unieszkodliwiane poprzez sktadowanie na sktadowiskach
odpadéw innych niz niebezpieczne i obojetne, z zastrzezeniem, iz odpady te po przesianiu na sicie o
przeswicie oczek o wielkosci do 20 mm mogag by¢ stosowane do odzysku jako odpady o kodzie 19 05
03.

Stabilizat uzyskany w wyniku procesu biologicznego przetwarzania zmieszanych odpadow
komunalnych bedzie spetniat wymagania okreslone w w/w rozporzadzeniu:

1) straty prazenia stabilizatu sg mniejsze niz 35% suchej masy, a zawartos¢ wegla organicznego jest
mniejsza niz 20% suchej masy lub

2) ubytek masy organicznej w stabilizacie w stosunku do masy organicznej w odpadach mierzony stratg
prazenia lub zawarto$cig wegla organicznego jest wiekszy niz 40%, lub

3) wartos¢ AT4 jest mniejsza niz 10 mg O2/g suchej masy.

Wymagania te bedg uwazane za spetnione, jezeli bedg potwierdzone badaniami laboratoryjnymi
wykonanymi przez laboratorium akredytowane lub posiadajgce certyfikat wdrozonego systemu jakosci
w zakresie badania parametrow okreslonych w rozporzgdzeniu.
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