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1. CzESC FORMALNA

1.1 Informacje ogdlne o przedmiocie opracowania

Przedmiotem opracowania jest raport poczatkowy o stanie zanieczyszczenia gleby,
ziemi i wod gruntowych substancjami powodujacymi ryzyko na terenie sktadowiska odpadéw
i Zaktadu Zagospodarowania Odpadéw w Kozodrzy, gmina Ostréw, powiat ropczycko-
sedziszowski, wojewodztwo podkarpackie.

Zgodnie z zalgcznikiem do Rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 27 sierpnia
2014 r. w sprawie rodzajow instalacji moggcych powodowac¢ znaczne zanieczyszczenie
poszczegllnych elementéw przyrodniczych albo s$rodowiska jako catosci (Dz. U. 2014,
poz. 1169) na terenie Zakladu znajdujg sie:

» instalacja do sktadowania odpadow
» instalacja do mechaniczno-biologicznego przetwarzan ia odpadow

Ponadto na analizowanym terenie zlokalizowane sg inne instalacje i urzadzenia zwigzane
z gospodarowaniem odpadami oraz infrastruktura techniczna niewymagajgce pozwolenia
zintegrowanego.

Podmiotami Zarzadzajacymi instalacjami sa;

1. Gminny Zaktad Ustug Komunalny Sp. z o.0.

NIP 818-17-18-052

REGON 181108895

KRS 0000525868

Zakres odpowiedzialnosci:

Instalacja - Sktadowisko odpaddw innych niz niebezpieczne i obojetne z wydzielonymi
kwaterami na odpady niebezpieczne zawierajgce azbest w Kozodrzy

2. Gmina Ostrow

NIP: 818-12-85-274 REGON: 000536077

Zakres odpowiedzialnosci:

Instalacje eksploatowane w ramach funkcjonowania Zaktadu Zagospodarowania Odpadéw w
Kozodrzy

Dla potrzeb niniejszego opracowania mianem ,Zaktadu” bedzie sie okresla¢ zaréwno
instalacje do skladowania odpaddéw, jak i instalacje funkcjonujace w ramach Zaktadu
Zagospodarowania Odpadéw, majgce za zadanie mechaniczno-biologiczne przetwarzanie
odpadow.
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1.2 Zakres opracowania

Raport zostat sporzagdzony w oparciu o nizej wyszczegoélnione akty prawne i materiaty:

1.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. z 2013r., poz.
1232 ze zm.)

Dyrektywa 2010/75/UE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 24 listopada 2010r.
w sprawie emisji przemystowych

Rozporzgdzenie Ministra Srodowiska z dnia 23 lipca 2008r. w sprawie kryteriow
i sposobu oceny wod podziemnych (Dz. U. z 2008 r., nr 143, poz. 896)

Rozporzgdzenie Ministra Srodowiska z dnia 9 wrzesnia 2002r. w sprawie standardéw
jakosci gleby oraz standardéw jakosci ziemi (Dz. U. z 2002 r., nr 165, poz. 1359)

Projekt z dnia 14 lutego 2014 rozporzgdzenia Ministra Srodowiska roku w sprawie oceny
zanieczyszczenia powierzchni ziemi

Rozporzgdzenie Ministra Srodowiska z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie skladowisk
odpadow (Dz. U. z 2013 r., poz.523)

Rozporzgdzenie Ministra Budownictwa z dnia 14.07.2006 r. w sprawie sposobu realizacji
obowigzkow dostawcow sciekéw przemystowych oraz warunkdéw wprowadzania sciekow
do urzgdzen kanalizacyjnych (Dz.U. Nr 136/2006, poz. 964)

Rozporzgdzenie Ministra Srodowiska z dnia 18 listopada 2014 r. w sprawie warunkéw,
jakie nalezy spelni¢ przy wprowadzaniu sciekdw do wod lub do ziemi, oraz w sprawie
substancji szczegolnie szkodliwych dla srodowiska wodnego (Dz. U. 2014, poz. 1800)
Rozporzgdzenie Ministra Srodowiska z dnia 27 sierpnia 2014 r. w sprawie rodzajow
instalacji moggcych powodowac znaczne zanieczyszczenie poszczegoinych elementow
przyrodniczych albo $rodowiska jako catosci (Dz. U. 2014, poz. 1169)

Rozporzagdzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) NR 1272/2008 z dnia
16 grudnia 2008r. w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji
i mieszanin, zmieniajgce i uchylajgce dyrektywy 67/548/EWG i 1999/45/WE oraz
zmieniajgce rozporzgdzenie (WE) nr 1907/2006

Wskazowki Komisji Europejskiej dotyczgce opracowywania sprawozdan bazowych na
podstawie art. 22 ust. 2 dyrektywy 2010/75/UE w sprawie emisji przemystowych 2014/C
136/03)

Raport koricowy - Gromadzenie i analiza danych w celu objasnienia wytycznych Komisji
Europejskie] dotyczgcych zawartosci sprawozdania podstawowego, zgodnie
z wymogami artykutu 22 (2) dyrektywy 2010/75/UE w sprawie emisji przemystowych
(IED) oraz zgodnie z art 3 (19)

Malinowski J., 1991 r. Budowa Geologiczna Polski T. VII Hydrogeologia, Wyd. Geol.
Warszawa

Kondracki J., 1994 Geografia Polski Mezoregiony fizyczno-geograficzne Wydawnictwo
Naukowe PWN, Warszawa

Kleczkowski A.S., 1990 r. Mapa obszaréw Gtéwnych Zbiornikébw Wod Podziemnych
(GZWP) w Polsce wymagajgcych szczegolnej ochrony, IHIGI AGH, Krakéw
Dokumentacja hydrogeologiczna okreslajgca warunki rejonu wysypiska odpaddow
komunalnych w Kozodrzy, GeoTech sp. z 0.0., 1999 .

Dokumentacja geotechniczna pod rozbudowe w kierunku potudniowym wysypiska
odpadéw komunalnych w m. Kozodrza, BPWMIOS sp. z 0.0., 2002 r.
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18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

Badania wody pobranej z systemu monitoringu wysypiska odpadéw komunalnych w
Kozodrzy — zestawienie wynikéw badas w 2000 roku, RLOS Cypry$ I., 2000 r.

Badania wody pobranej z systemu monitoringu wysypiska odpadéw komunalnych w
Kozodrzy — zestawienie wynikéw badar w 2004 roku, RLOS Cyprys I., 2004 .

Badania monitoringowe dla obiektow: Sktadowisko Odpaddw innych niz niebezpieczne i
obojetne w Kozodrzy (monitoring w fazie eksploatacyjnej i przedeksploatacyjnej)...,
Zaktad Prac Geologicznych Kilar K., 2004 r.

Monitoring Srodowiska w rejonie skladowiska odpadow innych niz niebezpieczne i
obojetne w Kozodrzy (2006 r.), Energopomiar sp. z 0.0., 2006 .

Monitoring sktadowiska odpadow innych niz niebezpieczne i obojetne w Kozodrzy za
2010 r., SGS Eko-Projekt sp. z 0.0., 2011 r.

Raport z badan realizowanych w ramach monitoringu sktadowiska odpaddw innych niz
niebezpieczne i obojetne z wydzielonymi kwaterami na odpady niebezpieczne w
Kozodrzy w 2013 r., JARS sp. z 0.0., 2014 r.

Raport z badan realizowanych w ramach monitoringu skltadowiska odpadéw innych niz
niebezpieczne i obojetne z wydzielonymi kwaterami na odpady niebezpieczne w
Kozodrzy w 2014 r., JARS sp. z 0.0., 2015 .

Whniosek o wydanie decyzji udzielajgcej pozwolenia zintegrowanego dla Instalacji
sktadowiska o odpaddéw innych niz niebezpieczne i obojetne z wydzielonymi kwaterami
na odpady niebezpieczne zawierajgce azbest w Kozodrzy oraz Instalacji
eksploatowanych w ramach funkcjonowania Zakladu Zagospodarowania Odpadow
w Kozodrzy

Przedmiotowy Raport zostat opracowany zgodnie z wymaganiami z art. 208 ust. 4 pkt.

1-4 ustawy prawo ochrony srodowiska i zawiera:

informacje na temat dziatalnosci prowadzonej na terenie zaktadu;

informacje na temat dziatalnosci prowadzonych na terenie zakltadu w przesztosci, o ile
takie informacje sq dostepne;

nazwy substancji powodujgcych ryzyko, wykorzystywanych, produkowanych Iub
uwalnianych przez wymagajgce pozwolenia zintegrowanego instalacje, potozone na
terenie zakladu;

informacje na temat stanu zanieczyszczenia gleby, ziemi i wéd gruntowych na terenie
zakladu substancjami powodujgcymi ryzyko stosowanymi, produkowanymi lub
uwalnianymi przez wymagajgce pozwolenia zintegrowanego instalacje, potozone na
terenie zaktadu, w tym wyniki badan zanieczyszczenia gleby i ziemi tymi substancjami
oraz pomiaréw zawartosci tych substancji w wodach gruntowych, w tym pobierania
prébek, wykonanych przez laboratorium;

Zgodnie ze Wskazowkami [11] Raport poczatkowy mozna podzieli¢ na poszczegoélne
etapy. Ponizej przedstawiono podstawowe etapy sporzadzenia niniejszego raportu bazowego.



Raport poczatkowy o stanie zanieczyszczenia gleby, ziemi i wéd gruntowych substancjami powodujgcymi ryzyko
na terenie sktadowiska odpadéw oraz Zaktadu Zagospodarowania Odpadéw w Kozodrzy

Tabela 1.1 Poszczegélne etapy dzialania zwigzane z opracowaniem raportu poczgtkowego

Etap Dziatanie

1. Wskazanie, ktore substancje stwarzajace zagrozenie sg stosowane, produkowane lub
uwalniane w instalacji i przygotowanie wykazu tych substancji

2. Wskazanie, ktére z substancji stwarzajacych zagrozenie z etapu 1 sa: ,istotnymi
substancjami stwarzajgcymi zagrozenie”.

3. W przypadku kazdej substancji stwarzajgcej zagrozenie wytypowanej podczas etapu 2
wskazanie rzeczywistej mozliwosci skazenie gleby i wdd podziemnych na terenie
instalacji, w tym prawdopodobienstwa uwolnien substanciji.

4, Przedstawienie historii terenu. Uwzglednienie dostepnych danych informaciji: zwigzanych
z obecnym uzytkowaniem terenu i dotyczacych emisji substancji stwarzajacych
zagrozenie, ktére wystapily i ktére mogg spowodowaé zanieczyszczenie.

5. Okreslenie warunkoéw s$rodowiskowych: topografii, geologii, kierunku przeptywu wéd
podziemnych, innych potencjalnych $ciezek migracji (np. kanaly eksploatacyjne,
odptywy), aspekty srodowiskowe (np. szczegolne siedliska, gatunki, obszary chronione),
uzytkowanie otaczajgcego terenu.

6. Wykorzystanie wynikdw uzyskanych podczas etapow 3-5 w celu opisania terenu,
w szczegolnosci wskazanie miejsca, rodzaju, zakresu i ilosci zanieczyszczenia
w przesziosci.

7. Jezeli podczas etapoéw 1-6 uzyskane informacje sg wystarczajace do ilosciowego
okreslenia stanu zanieczyszczenia gleby i wod podziemnych —substancjami

stwarzajgcymi zagrozenie, nalezy przejS¢ bezposrednio do etapu 8. Jezeli brakuje
wystarczajacych informacji, wymagane bedzie glebinowe badanie terenu w celu
zgromadzenia takich informacji. Szczeg6ty takiego badania nalezy wyjasni¢ z wkasciwym
organem.

8. Przygotowanie sprawozdania bazowego dla instalacji, w ktéorym okresla sie ilosciowo
stan skazenia gleby i wéd podziemnych substancjami stwarzajgcymi zagrozenie.

Jezeli podczas etapow 1-3 z dostepnych informacji bedzie wynika¢, ze sprawozdanie
bazowe nie jest wymagane, nie ma potrzeby przechodzenia do pézniejszych etapow.

Poszczegodlne etapy mozna realizowac w roznej kolejnosci lub réwnoczesnie.

1.3 Podstawowe definicje i wyra zenia

Podstawowe definicje wykorzystane w opracowaniu (zgodnie z dyrektywg w sprawie
emisji przemystowych [2]).:

.Zanieczyszczenie” - oznacza bezposrednie lub posrednie wprowadzenie — w wyniku
dziatalnosci czlowieka — substancji, wibracji, ciepta lub hatasu do powietrza, wody lub ziemi,
ktére moze zagrazac¢ zdrowiu ludzi lub jakosci srodowiska, spowodowaé szkody materialne,
albo obnizenie walorow srodowiskowych lub kolizje z innymi uzasadnionymi sposobami
korzystania ze srodowiska;

Jnstalacja” - oznacza stacjonarng jednostke techniczng, w ktorej prowadzony jest co najmniej
jeden rodzaj dziatalnosci wymieniony w zatgczniku | lub w zatgczniku VII czes¢ 1, oraz
wszystkie inne bezposrednio zwigzane czynnosci prowadzone na tym samym miejscu, ktére
majq techniczny zwigzek z dziatalnoscig wymieniong w tych zatacznikach i ktére mogtyby miec
wplyw na emisje i zanieczyszczenie;

.Substancje stwarzajgce zagrozenie” - oznaczajg substancje lub mieszaniny okreslone w art. 3
rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008 z dnia 16 grudnia 2008 r.
w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin;
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.Sprawozdanie bazowe” - oznacza informacje dotyczacg stanu skazenia gleby i waod
podziemnych substancjami stwarzajgcymi zagrozenie;

.wody podziemne” - oznaczajg wody podziemne okreslone w art. 2 pkt 2 dyrektywy 2000/60/WE
Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 pazdziernika 2000 r. ustanawiajgcej ramy
wspolnotowego dziatania w dziedzinie polityki wodnej;

»gleba” - oznacza wierzchnig warstwe skorupy ziemskiej usytuowang miedzy skatg macierzystg
a powierzchnig. Gleba sktada sie z czastek mineralnych, materii organicznej, wody, powietrza
i organizméw zywych;

Jistotne substancje stwarzajgce zagrozenie” - (art. 3 pkt 18 i art. 22 ust. 2 akapit pierwszy) sg
substancjami lub mieszaninami okreslonymi w art. 3 rozporzadzenia (WE) nr 1272/2008
w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin (rozporzadzenie CLP),
ktore, w zwigzku z mozliwosciag spowodowania zagrozenia, mobilnoscig, trwaloscig
i biodegradowalnosciag (jak roéwniez innymi wiasciwosciami), mogg doprowadzi¢ do skazenia
gleby lub wod podziemnych i sg stosowane, produkowane lub uwalniane przez instalacje;

,mozliwo$¢ skazenia gleby i wéd podziemnych na terenie instalacji”’- (art. 22 ust. 2 akapit
pierwszy) obejmuje szereg istotnych elementéw. Po pierwsze, w sprawozdaniu bazowym
nalezy odpowiednio uwzgledni¢ ilosci odpowiednich substancji stwarzajgcych zagrozenie —
w przypadku stosowania, produkowania lub uwalniania na terenie instalacji bardzo matych ilosci
tych substancji mozliwos¢ skazenia bedzie prawdopodobnie nieistotna do celu przygotowania
sprawozdania bazowego. Po drugie, w sprawozdaniu bazowym nalezy uwzgledni¢ wlasciwosci
terenu pod wzgledem gleby i wod podziemnych oraz wptyw tych witasciwosci na mozliwos¢
skazenia gleby i wod podziemnych. Po trzecie, w przypadku istniejacych instalacji mozna
uwzgledni¢ ich wihasciwosci, jezeli jest niemozliwe, aby w praktyce spowodowaly one
wystapienie skazenia;

,Skazenie” - nalezy rozumie¢ jako wymienne z pojeciem ,zanieczyszczenie” zdefiniowanym
w art. 3 pkt 2 dyrektywy w sprawie emisji przemystowych;

Jlosciowe poréwnanie” - (art. 22 ust. 2 akapit drugi) wymaga mozliwosci pordwnania zar6wno
zakresu, jak i stopnia skazenia ze sprawozdania bazowego z zakresem i stopniem skazenia
w momencie ostatecznego zakonczenia dziatalnosci. Zgodnie z uzyciem tego pojecia w art. 22
ust. 2 wykluczone jest zatem poréwnanie wylgcznie jakosciowe. W interesie operatora lezy
zapewnienie dostatecznie doktadnego i precyzyjnego okreslenia ilosciowego umozliwiajgcego
miarodajne porownanie w momencie ostatecznego zakonczenia dziatalnosci.

Ponadto w opracowaniu postuzono sie nastepujgcymi definicjami:

»ukierunkowane pobieranie prébek” — jest pobieraniem prébek skoncentrowanym na obszarach,
na ktorych podejrzewa sie wystepowanie stezen zanieczyszczen (punkty sktadowania, punkty
przetadunku itp.) [11]

LNieukierunkowane pobieranie prébek” — zazwyczaj obejmuje pobieranie prébek, ktére, przy
odpowiedniej gestosci danych, dostarcza jasne i jednoznaczne informacje dotyczace Srednich
stezen substanciji i ich zasiegu [11].
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2. USTALENIE DZIALALNO SCI MOGACYCH BYC PRZYCZYNA ZANIECZYSZCZENIA

2.1 Aktualny opis Zaktadu oraz opis dziatalno  $ci prowadzonej na jego terenie

Analizowany Zaklad w Kozodrzy zlokalizowany jest w gminie Ostréw, powiecie ropczycko-
sedziszowskim, w wojewodztwie podkarpackim, w odlegtosci okoto 6,5 km na potnoc od miasta
powiatowego Ropczyce.

Teren skfadowiska z uwzglednieniem infrastruktury technicznej obejmuje dzialtki o numerach
ewidencyjnych: 129/4, 130/5, 132/8, 132/10, 151/4, 152, 154/4, 155/7, 156/7, 158/4, 157/4,
162/4, 164/4, 172/4, 174/4, 175/7, 175/5, 2750/47, 196/3, 202/1, 199/1, 198/1, 197/1, 196/1,
301/2, 693/4, 2737/44, 2737/46 oraz czes$¢ 301/4, obreb 4 Kozodrza.

Teren pod planowang rozbudowe instalacji MBP obejmuje dziatke nr: 2786 obreb 4 Kozodrza.
Powierzchnia Zaktadu po modernizacji wraz z zapleczem technicznym wynosic¢ bedzie okoto 34
ha. W bezposrednim otoczeniu Zaktadu od wschodu i poludnia wystepujg nieuzytki, a od
zachodu i pétnocy tereny lesne.

Na terenie Zaktadu znajdujg sie nastepujgce instalacje:

1. instalacja do skladowania odpaddéw innych ni  Zz niebezpieczne i oboj etne wraz
z wydzielonymi kwaterami do unieszkodliwiania odpad Ow zawieraj gcych azbest

2. instalacja do mechaniczno-biologicznego przetwar  zania odpadéw

2.1.1 |Instalacia do sktadowania odpadow innych niZ niebezpieczne i obojetne wraz
z wydzielonymi kwaterami do unieszkodliwiania azbestu

Sktadowisko jest eksploatowane od 1990 roku. Powierzchnia calkowita sktadowiska wynosi
okoto 29,4 ha. Zdolno$¢ przyjmowania odpadoéw na omawiane sktadowisko wynosi ponad
500 Mg/dobe. Skiadowisko docelowo skladaé sie bedzie z 12 kwater przeznaczonych do
skladowania odpaddéw innych niz niebezpieczne i obojetne oraz z kwater nr Ai i Az
przeznaczonych do skladowania odpadow niebezpiecznych zawierajgcych azbest wraz z
rezerwa terenu inwestycyjnego przeznaczonego pod jego rozbudowe.

Kwatery o numerach od 1 do 9 zostaly zamkniete zgodnie z decyzjami Marszatka Wojewddztwa
Podkarpackiego. Kwatery zostaty zrekultywowane. Obecnie w trakcie eksploatacji jest kwatera
nr 10 oraz kwatera azbestowa nr A:. Kwatera nr 11 jest wybudowana.

Na terenie sktadowiska odpaddéw wystepuje naturalna bariera geologiczna w formie kompleksu
itow krakowieckich o migzszosci ponad 100 m i wspétczynniku filtracji ponizej 1x10®° m/s. Dno
kwater znajdujg sie ponizej stropu #déw krakowieckich. Bariera geologiczna wymagata
uzupelnienia na skarpach kwater w warstwach gruntéw przepuszczalnych. Zewnetrzny wat
kwater nr 1-8 zostat uszczelniony ekranem itowym. Na odcinkach skarp kwater nr 9-11 oraz Al-
A2, zaprojektowano warstwe nieprzepuszczalng z iu miejscowego, a dno i skarpy niecek
kwater nr 9-11 wyposazono dodatkowo w izolacje syntetyczna.

Wszystkie kwatery wyposazone sg w drenaz odciekow utozony w dnach w warstwie filtracyjnej.
Na poziomie grobli opaskowych, pod izolacjg itowa, zostat wykonany drenaz obwiedniowy
kwater z rur perforowanych, ktéry ujmuje i odprowadza odcieki z odpadéw deponowanych w
kwaterach, przechwytuje wody opadowe spltywajgce z odpaddw w czasie eksploataciji kwatery
ponad poziom grobli, a po wykonaniu izolacji zewnetrznej zbiera przesigki miedzywarstwowe.
Odcieki z kwater nr 1-5 sptywajg grawitacyjnie bezposrednio do zbiornika odciekow ZRO1, a z
kwater nr 6-8 do przepompowni P2, skad sg ttoczone do zbiornika ZRO1. Drenaz w kwaterach
nr 9-11 sklada sie z drenébw wprowadzanych do zbieraczy utozonych w warstwie filtracyjne;.
Odcieki z kwater nr 9-11 sg ttoczone do zbiornika ZRO1 lub ZRO2. Do zbiornikéw odciekdw
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kierowane sg dodatkowo scieki przemystowe z brodzika dezynfekcyjnego oraz $Scieki ze
stanowiska mycia taboru i sprzetu.

Do podczyszczania odciekéw z kwater odpaddw innych niz niebezpieczne stuzy mechaniczno-
chemiczno-biologiczna podczyszczalnia wod odciekowych, ktéra jest wspomagana w razie
potrzeby kontenerowg oczyszczalnig odciekéw dziatajgcg w oparciu o proces odwrdconej
osmozy.

Dla kwater przeznaczonych do skladowania odpaddéw zawierajacych azbestu zaprojektowano
oddzielne dreny wyprowadzone do studni zbiorczej. Odcieki ze studni za pomocg wozu
asenizacyjnego wywozone sg do zbiornika odciekdéw podczyszczonych.

W obrebie zamknietych kwater nr 1-9 znajdujg sie 123 studnie odgazowujace, ktore zostaly
wlaczone do instalacji energetycznego wykorzystania biogazu w bioelektrowni. Gaz
sktadowiskowy przetwarzany jest na energie cieplng i elektryczna.

Woda na cele technologiczne i bytowe pracownikdw dostarczana jest z gminnej sieci
wodociagowej. Scieki przemyslowe bedace mieszaning podczyszczonych — $ciekdw
przemystowych (odciekéw) i wod opadowych z terendw zanieczyszczonych (rejon stanowiska
mycia taboru i sprzetu, waga samochodowa, plac sktadowopostojowy, brodzik dezynfekcyjny)
oraz sciekow bytowych odprowadzane sg do gminnej sieci kanalizacyjnej, a nastepnie do
gminnej oczyszczalni Sciekbw w Skrzyszowie, pozostajgcej w zarzadzie Zaktadu Ustug
Komunalnych w Ostrowie.

Wody opadowe i roztopowe ujmowane systemem rowow opaskowych oraz ujmowane
drenazem wody podziemne naptywajace na teren skladowiska po podczyszczeniu w
separatorach substancji ropopochodnych z osadnikami odprowadzane sg do rowow
melioracyjnych R1 i B.

W ramach sktadowiska odpaddw prowadzone sg procesy:

- skladowanie odpaddéw — proces unieszkodliwiania poprzez ,skladowanie na sktadowiskach
W sposob celowo zaprojektowany (np. umieszczanie w uszczelnionych oddzielnych
komorach, przykrytych i izolowanych od siebie wzajemnie i od srodowiska itd.)” — proces
unieszkodliwienia D5.

- odzysk odpadéw w ramach biezacej eksploatacji kwatery poprzez ,recykling lub odzysk
innych materialtdw nieorganicznych” lub ,recykling lub odzysk substancji organicznych,
ktére nie sg stosowane jako rozpuszczalniki (w tym kompostowanie i inne biologiczne
procesy przeksztatcania)” — odpowiednio procesy odzysku R5 i R3.

2.1.2 Instalacja do mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadow

Instalacja zostata wyposazona w obiekty, maszyny i urzadzenia specjalistyczne majace
na celu dokonywanie podstawowych operacji mechaniczno — biologicznego przetwarzania, w
celu zmiany skfadu dostarczanych do niej odpadéw komunalnych zmieszanych oraz zbieranych
selektywnie. Dziatania te sg ukierunkowane na odzyskanie ze strumienia dostarczonych
odpaddéw frakcji majgcych walory uzytkowe i odpaddéw niebezpiecznych. Ponadto celem
procesu jest ograniczenie masy pozostatych odpadéw kierowanych na skladowisko wraz z
obnizeniem ich wartosci kaloryczne;j.

Linia sortownicza sktada sie z :
» kanatu technologicznego z podpoziomowym tasmociggiem,
* tasmociggu wznoszacego, podajacego odpady do sita,
» sita bebnowego z perforacjg oczek 80 mm,
» tasmociggu posredniego podajgcego frakcje nadsitowg do 8 stanowiskowej kabiny
sortowniczej,
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» separatora elektromagnetycznego umieszczonego na koncu stolu sortowniczego,
wydzielajgcego ferromagnetyki ze strumienia odpaddéw pozostatych po ich recznej
segregaciji,

e dwdch linii: 8 i 4 stanowiskowej stuzacej do doczyszczania odpaddéw wydzielonych w
wyniku mechanicznego przetwarzania odpadéw oraz doczyszczania odpadow
z selektywnej zbiorki,

e prasy pionowej do belowania odzyskanych surowcéw.

Po przetworzeniu odpadow na ww. linii technologicznej wytwarzane jest: frakcja podsitowa
(frakcja 0 — 80 mm) kierowana do stabilizacji tlenowej, badz do unieszkodliwienia na
skltadowisku odpadéw oraz frakcja nadsitowa (powyzej 80 mm), z ktérej nastepuje odzysk
materiatowy.

Czesc biologiczna instalacji sktada sie z:

* 10 bioreaktorow o wymiarach 4,0 x 6,0 m wyposazonych w napowietrzanie wykonane w
posadzce oddzielnie dla kazdego bioreaktora, znajdujacych sie w hali stabilizacji
tlenowej o wymiarach 24 x 30 m,

* wentylatorow promieniowych do napowietrzania wsadu w bioreaktorach,

* wentylacji odciggowej bioreaktoréw, wyposazonej w biofiltr biologiczny, sktadajacy sie ze
skrubera oraz ztoza biologicznego,

» placu manewrowo- technologicznego do prowadzenia proceséw dojrzewania stabilizatu,

» zbiornika retencyjno-sedymentacyjnego do zbierania i podczyszczania powstajgcych
wod opadowych wykorzystywanych do zraszania pryzm stabilizatu,

» przesiewacza bebnowego z perforacjg oczek 20 mm.

Proces stabilizacji prowadzony jest co najmniej 2 tygodnie w hali, przy zalozeniu
przynajmniej jednokrotnego przerzucania materiatu. Odpady sg uktadane w sposoéb luzny w
boksach z aktywnym napowietrzaniem. W hali panuje minimalne podcisnienie, uniemozliwiajgce
przedostanie sie nieoczyszczonego powietrza procesowego do atmosfery. Proces stabilizacji w
hali prowadzony jest do okresu osiggniecia wartosci AT4 ponizej 20 mg O2/g suchej masy.
Zanieczyszczone powietrze jest ujmowane i kierowane do oczyszczania w skruberze, ktérego
zasadniczg rolg jest podwyzszenie wilgotnosci powietrza na mozliwie najwyzszy poziom, celem
przygotowania go do drugiego stopnia oczyszczania realizowanego w biofiltrze. Nawilzone
powietrze procesowe kierowane jest do biofiltra wypetnionego odpadami naturalnymi w postaci
drewna, zrebka itp. gdzie zachodzg procesy ostatecznego doczyszczenia powietrza
procesowego, przed jego wprowadzeniem do atmosfery. Przepustowos¢ czesci biologicznej to
25 000 Maglr.

Po uzyskaniu wymaganego poziomu AT4 odpady sg wywozone z hali intensywnej
stabilizacji na plac dojrzewania, gdzie proces przetwarzania z przerzucaniem odpadow jest
kontynuowany przez kolejne tygodnie. Przerzucanie odbywa sie przy uzyciu tadowarki czotowe;j.

W ramach instalacji MBP prowadzone sg procesy:

- mechaniczno-reczne przetwarzanie niesegregowanych (zmieszanych) odpadéw
komunalnych (odpadow o kodzie 20 03 01) — w procesie odzysku R12;

- biologiczne przetwarzaniem frakcji o wielkosci 0-80 mm ulegajacej biodegradacii
oznaczonej kodem ex 19 12 12, wydzielonej z niesegregowanych (zmieszanych)
odpaddéw komunalnych — w procesie unieszkodliwiania D8;

- przetwarzanie — przesiewanie na sicie o przeswicie oczek o wielkosci do 20 mm tzw.
stabilizatu (odpadu o kodzie 19 05 99) po przetwarzaniu biologicznym wydzielonej w
procesie sortowania frakcji 0-80 mm ulegajgacej biodegradacji oznaczonej kodem ex 19
12 12 — w procesie odzysku R12;

- przetwarzanie — demontaz odpadow wielkogabarytowych — w procesie R12;
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2.1.3 Przetwarzanie odpadéw wielkogabarytowych

Ze strumienia dostarczanych na teren Zakladu odpadéw wydzielane sg odpady
wielkogabarytowe i odkladane do odkrytego pojemnika ustawionego w bezposrednim
sasiedztwie punktu przyjecia odpaddéw, na placu przyjecia odpaddéw. Nastepnie wypetniony
odpadami pojemnik przewozony jest w cze$¢ Zaktadu o funkcji punktu demontazu odpadow
wielkogabarytowych, gdzie odpady poddawane sg procesowi przetwarzania poprzez reczny
demontaz przy uzyciu: elektronarzedzi (szlifierka katowa, wiertarko-wkretarka, pita elektryczna,
wiertarka), narzedzi (pita reczna, ptotek, wkretaki — Srubokrety, obcegi, kombinerki).
Demontazowi temu poddawane saréwniez odpady wielkogabarytowe zebrane selektywnie.

2.1.4 Przetwarzanie gruzu budowlanego

Odpady gruzu budowlanego poddawane sg procesowi przetwarzania odpadéw R 12
poprzez kruszenie gruzu budowlanego. Kruszenie gruzu budowlanego odbywa sie na
specjalnie na ten cel wydzielonym placu — Punkt kruszenia gruzu budowlanego. Odpady
betonu, gruz betonowy z rozbiérek i remontéw oraz gruz ceglany przywieziony na teren Zakiladu
jest magazynowany na utwardzonym placu, a nastepnie poddawany kruszeniu w kruszarce.
Rozdrobniony gruz znajduje zastosowanie do wykonania warstw izolacyjnych lub do udowy
drog technologicznych na kwaterze skladowiska. Odpady przekazywane sg takze uprawnionym
podmiotom do odzysku.

2.2 Informacje o planowanej rozbudowie instalacji MBP

Planowana jest przebudowa i rozbudowa instalacji MBP odpadéw, w skiad ktérej bedg
wchodzi¢:

« budowa hali sortowni ( 2 351 m?) z wydzielonymi strefami przyjecia odpadéw oraz strefg
administracyjno - socjalna,

* modernizacja czesci biologicznej w wyniku ktorej uzytkownik bedzie uzytkowat 5 nowych
bioreaktorow o wymiarach 24,0 x 6,0 m wyposazonych w napowietrzanie wykonane
w posadzce oddzielnie dla kazdego bioreaktora, znajdujacych sie w hali stabilizaciji
tlenowej o wymiarach 24,0 x 30 m,

* budowa wentylacji odciggowej hali stabilizacji, wyposazonej w przeniesiony biofiltr
biologiczny, sktadajacy sie ze skrubera oraz ztoza biologicznego,

* budowa placu manewrowo- technologicznego do prowadzenia proceséw dojrzewania
stabilizatu,

* budowa zbiornika do zbierania i podczyszczania powstajacych woéd opadowych
wykorzystywanych do zraszania pryzm stabilizatu,

» hala z boksami na surowce odzyskane zastgpi obecng hale stabilizacji,

» budowa wiaty ha demontaz odpadow wielkogabarytowych,

* budowa wiaty garazowo-warsztatowej,

» kontenery na odpady niebezpieczne.

Ponadto Zarzadzajgcy Zakladem rozwaza zorganizowanie w granicach wilasnosci Punktu
Selektywnej Zbiérki Odpadéw Komunalnych.
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2.3 Magazynowanie odpadow

Odpady magazynowane bedg selektywnie, w sposob dostosowany do ich wiasciwosci oraz
zabezpieczajacy srodowisko naturalne przed ich ewentualnym negatywnym oddziatywaniem w
miejscach okreslonych w ponizszej tabeli.

Tabela 2.1 Docelowe magazynowanie odpadéw

Lp. AIFERD Opis miejsca magazynowania
magazynowania
Wydzielone miejsce w hali o wielkosci 325 m* przeznaczone do czasowego
magazynowania dowozonych odpadéw zmieszanych ktére nastepnie poddawane sg
. sortowaniu na linii technologicznej. Hala bedzie posiada¢ szczelng posadzke i system
1. Sortownia RS . X . .
ujecia wod odciekowych. Do magazynowania odpadéw komunalnych zmieszanych
stuzy strefa na odpady zmieszane, natomiast do magazynowania odpadéw z
selektywnej zbiérki stuzy osobna strefa dla odpadéw zebranych selektywnie.
Punkt demontazu . . . . .. 2
2. wielkogabarytéw Plac technologiczny zadaszony wiatg o powierzchni powyzej 200 m~.
3 M Plac utwardzony zlokalizowany w miejscu obecnego placu dojrzewania stabilizatu,
. agazyn gruzu L : :
przy zbiorniku sedymentacyjno-retencyjnym.
4. Plac zuzytych opon Wyznaczone miejsce na ter_enle Zaktadu, utwardzony plac (plac manewrowy) przy
budynku warsztatowo-garazowym .
Dwa kontenery 2 x 15 m2. Elementy konstrukcji pokryte sga powtokami
antykorozyjnymi. Podtoga z ocynkowanej blachy, wetny mineralnej o grubosci 100
5 Kontenery na odpady | mm, folii paraizolacyjnej, panelu wielofunkcyjnego gr. 20-22 mm, wyktadziny PCV o
) niebezpieczne grubosci min. 2 mm. Kontenery wyposazone w $wietléwki, pojemniki na baterie,
pojemniki na odpady niebezpieczne z gumowang wanng, pojemniki na drobny sprzet
elektryczny.
Zadaszona hala 30 m x 24 m z wydzielonymi boksami — 10 boks6éw — do
. gromadzenia odzyskanych surowcéw. Wymiary bokséw: 8 m x 6 m. Boksy
Hala z boksami na . 3 P ) ;
6. surowce odzyskane rozmieszczone w dwdch rzedach (po 5 bokséw); pomiedzy boksami korytarz
technologiczny 8 m x 30 m. Szczelna posadzka. W obiekcie nie bedg powstawaty
Scieki.
7 Magazyn ziemi Magazyn zlokalizowany od strony pétnocnej kwatery nr 11 w rejonie placu
) odpadowej manewrowego i zjazdu do kwatery.
8. Magazyn odpadow | przeznaczony do magazynowania zuzlu, popiotéw i urobku z pogtebiania.
2.4 Przewidywane emisje zwi gzane z powa zng awarig przemystow g

Zakiad w Kozodrzy nie stanowi ,zakladu o zwiekszonym ryzyku wystgpienia awarii” oraz
.Zzaktadu o duzym ryzyku awarii”, rozumianych zgodnie z art. 248 Prawa ochrony $rodowiska
(ze wzgledu na ,rodzaj i ilos¢ substancji niebezpiecznych, ktore znajdujg sie w zakfadzie”,
zgodnie z rozporz gdzeniem Ministra Gospodarki z dnia 10 pa  zdziernika 2013 r. w sprawie
rodzajow i ilo $ci substancji niebezpiecznych, ktérych znajdowanie sie w zakladzie
decyduje o zaliczeniu go do zaktadu o zwi  ekszonym ryzyku albo zakladu o du  zym ryzyku
wyst gpienia powa znej awarii przemystowej (Dz. U. z 2013 roku, poz. 1479). W zwigzku z
tym nie stwarza on zagrozenia wystgpienia powaznej awarii przemystowej.
Prawdopodobienstwo wystapienia sytuacji awaryjnych jest bardzo mate.

Biorac pod uwage rodzaje instalacji ktore znajdujg sie i beda znajdowac sie na terenie
przedmiotowego Zaktadu istnieje mozliwos¢ wystgpienia sytuacji awaryjnych zwigzanych
z eksploatacjg poszczegélnych instalacji. Z analizowanych proceséw technologicznych wynika,
ze istotne zagrozenie moga spowodowac nastepujgce zdarzenia:
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* pozar,

e wybuch gazu sktadowiskowego,

« zalanie kwatery sktadowiska wodami zw. z dtugotrwatymi opadami,

* niedrozno$¢ systemu drenazu wéd odciekowych,

* rozszczelnienie izolacji sktadowiska,

* rozszczelnienie lub przepetienie zbiornikéw na wody odciekowe i Scieki technologiczne,
e rozszczelnienie nawierzchni placéw technologicznych,

e awaria systemu napowietrzania stabilizowanych odpaddw,

e awaria systemu ujecia powietrza procesowego,

* rozszczelnienie zbiornika na olej napedowy (stacja paliw).

Zagrozenie pozarem moze by¢ spowodowane czynnikiem ludzkim lub tez awarig
wykorzystywanych urzadzen (np. instalacji elektrycznej, instalacji stabilizacji tlenowej odpadow).
Pozar wystgpi¢ moze w roznych czesciach Zaktadu. Awaria tego typu stanowitaby zagrozenie
dla srodowiska i ludzi pracujacych i przebywajacych na terenie Zaktadu. Pozar moze uszkodzi¢
instalacje Zaktadu, m.in. monitorujace i zabezpieczajgce procesy, co stanowi¢ bedzie
dodatkowe zagrozenie. W sposéb niekontrolowany wprowadzone zostang substancje do
powietrza, w tym substancje niebezpieczne.

Sktadowanie odpadow zawierajgcych frakcje organiczng wigze sie z zachodzeniem reakcji
biochemicznych, czego efektem jest powstawanie gazu skiadowiskowego. llos¢ powstajacego
gazu i jego skiad zalezy przede wszystkim od ilosci sktadu i wilgotnosci zgromadzonych
odpaddéw oraz dostepu tlenu do ziloza, a takze wieku sktadowanych odpaddéw. Podstawowe
skiadniki gazu sktadowiskowego to metan, dwutlenek wegla oraz inne gazy w niewielkich lub
Sladowych ilosciach. Eksplozywnos$é gazu wigze sie gtdwnie z obecnoscig metanu. Zazwyczaj
nie dochodzi do niekontrolowanych wybuchéw gazu skfadowiskowego lub ich zasieg jest
bardzo ograniczony i nie powoduje istotnych oddzialywan, ktére zamykajg sie w rejonie
powstania wybuchu. Sktadowisko odpaddéw innych niz niebezpieczne i obojetne w Kozodrzy
wyposazone jest w instalacje do energetycznego wykorzystania gazu sktadowiskowego ze
zloza odpaddéw. Ponadto tworzone warstwy izolacyjne podczas skladowania odpadéw petnig
rowniez funkcje drenazu gazu sktadowiskowego. Na sktadowisku wyznaczone sag strefy
zagrozenia wybuchem oraz strefy pozarowe z okresleniem ich kategorii. Bezwzglednie
przestrzegane sg zasady BHP na skladowisku, obowigzuje zakaz uzywania otwartego ognia.

Na uzytek pracujgcego Zaktadu opracowane zostaly zabezpieczenia i procedury ograniczajace
do minimum mozliwos¢ zaistnienia sytuacji awaryjnych mogacych powodowac pozar oraz plan
awaryjny i inne procedury w przypadku jego wystgpienia.

W procedurach uwzglednione jest:

* wyposazenie Zaktadu w sprzet gasniczy,

« system kontroli stanu technicznego urzadzen,

e sposoby wykonywania napraw i prac remontowych,

e szkolenie zalogi w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy, ze szczegllnym
uwzglednieniem procedur awaryjnych w przypadku pozaru, znajomosci drég
ewakuacyjnych, numerow telefonéw alarmowych, sposobow ewakuacji wraz ze
sposobem prowadzenia akcji ratowniczej i udzieleniem pierwszej pomocy.

W pozostalych przypadkach wystgpienia sytuacji awaryjnych istnieje  mozliwosé
niekontrolowanego wydostawania sie zanieczyszczen zawartych w wodach odciekowych,
zbiornikach na wody odciekowe i $cieki oraz w sciekach technologicznych do wadd
podziemnych. Stwierdzone moze zosta¢ wéwczas negatywne oddziatywanie obiektu na wody
podziemne - jakos¢ woéd podziemnych bedzie znaczaco odbiega¢ od dotychczasowych
pomiaréw. Bedzie to sytuacja w ktorej oznaczone warto$ci poszczegoélnych parametréw bedag
kilkukrotnie i wiecej wyzsze niz dotychczas uzyskiwane podczas badan monitoringowych.
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Sktadowisko odpadow Plan awaryjny w szczegolnosci na wypadek wykrycia zmian w jakosci
wod gruntowych z powodu emisji substancji ze sktadowiska odpadéw, w ktorym okreslono
sytuacje awaryjne jakie moga wystgpi¢ na terenie skltadowiska odpadow w Kozodrzy wraz z
planem postepowania w przypadku wystapienia awarii oraz dziataniami naprawczymi w celu
ograniczenia rozprzestrzenienia sie zanieczyszczen ze zloza odpadow.

W przypadku wystapienia awarii, ktorej usuniecie moze by¢ niemozliwe w krétkim czasie
dowozone odpady mogag by¢ skierowane do innej Instalacji petnigcej funkcje zastepczg dla
przedmiotowej instalacji do czasu, kiedy ustang przyczyny uniemozliwiajgce przyjmowanie
odpadow.

2.5 Informacje na temat dziatalno $ci prowadzonych na terenie Zaktadu w przeszto  $ci

Sktadowisko odpadéw w Kozodrzy zostato zatozone w pokopalnianych, niezrekultywowanych
wyrobiskach gorniczych. Wystepujace na tym terenie zloza kruszywa naturalnego byly
eksploatowane dla potrzeb budownictwa i drogownictwa. Poza tym teren obecnego Zaktadu
uzytkowany byt w czesci jako taki, na ktorych rozdeszczawiano $Scieki ze zbiornikéw
akumulacyjnych Cukrowni w Ropczycach. Rolnicze wykorzystywanie $ciekow odbywato sie
zgodnie z pozwoleniem wodnoprawnym, zatwierdzajgcym technologie, urzadzenia, sposéb
rozdeszczawiania i ilos¢ $ciekdéw. Eksploatacja sktadowiska odpadéw rozpoczeta sie w 1990 r.

3. WSKAZANIE SUBSTANCJI STWARZAJACYCH ZAGROZENIE, KTORE SA OBECNIE
LUB BEDA STOSOWANE, PRODUKOWANE LUB UWALNIANE W POSZCZEGOLNYCH
INSTALACJACH

3.1 Potencjalne zrodta substancji stwarzaj acych zagro zenie zwigzane z aktualn g
eksploatacja Zaktadu

Dominujacg frakcjg mechanicznie przetwarzanych odpadéw bedg zmieszane odpady
komunalne. Odpady te beda w postaci statej, przez co ilos¢ powstajacych z nich odciekow,
mogacych by¢ przyczyng zanieczyszczenia srodowiska gruntowo-wodnego bedzie niewielka.

W odpadach komunalnych wystepujg nieznaczne ilosci odpadéw niebezpiecznych, ktére na
etapie mechanicznego przetwarzania sg wysortowywane, magazynowane i przekazywane do
przetworzenia poza Zakladem. Odpady niebezpieczne powstawa¢ bedag réwniez w wyniku
biezacej eksploatacji instalacji, maszyn i urzgdzen wykorzystywanych na terenie Zakladu.
Pozostate rodzaje mechanicznie przetwarzanych odpadow nie beda stanowity bezposredniego
zagrozenia dla srodowiska gruntowo-wodnego.

W procesach biologicznego przetwarzania odpadow gtéwnym zrédiem substanciji stwarzajacych
zagrozenie bedg odcieki i scieki procesowe.

Zgodnie z Rozporz adzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) Nr 127 2/2008
w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania sub stancji i mieszanin [10] odpady nie
sq traktowane jako substancje i mieszaniny stwarzaj  gce zagro zenie.

Eksploatacja sktadowiska odpadéw wigze sie z powstawanie wod odciekowych. Czynne
kwatery skladowania odpadéw wyposazone sg w drenaz wdd odciekowych. Na calej
powierzchni kwatery utozone sg rury perforowane PCV, ktorymi wody odciekowe przeplywajg
grawitacyjnie do drenazy zbiorczych, z ktérych skierowane sg bezposrednio do zbiornika na
odcieki, skad kierowane sg do podczyszczenia i nastepnie kanalizacjg zewnetrzng do miejskiej
oczyszczalni $ciekdw. Wody odciekowe z czesci biologicznej instalacji zbierane beda w
podziemnych zbiornikach i w calosci wykorzystane zostang ponownie w procesie
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technologicznym. Wody opadowe i roztopowe z terenéw utwardzonych instalacji MBP roéwniez
beda w catosci wykorzystywane do procesow technologicznych.

Odprowadzenie wod opadowych i roztopowych z nawierzchni utwardzonych tj. placéw i drég
wewnetrznych odbywa sie dwoma wylotami: do zachodniego rowu (rowu R-1) oraz do
poétnocno-wschodniego rowu odwadniajgcego (rowu B). Przed wylotami wéd opadowych do
rowow zainstalowane sg separatory, skltadajgce sie z komory szlamowej i whlasciwego
separatora z filtrem koalescencyjnym.

Zarbwno skiad, jak i ilos¢ wod odciekowych ze sktadowiska jest zmienna w ciggu roku
i zalezy od wielu czynnikéw, takich jak: wielkos¢ opadu atmosferycznego, rodzaje
skltadowanych odpadow, stopieh zageszczenia odpadow, wielkos¢, czy wiek skladowiska.

Z danych literaturowych wynika, ze w poczatkowym okresie eksploatacji sktadowiska odpadéw
pochodzenia komunalnego, kiedy odpady sg jeszcze stabo zageszczone, odcieki
charakteryzujg sie wyraznym kwasnym odczynem (pH 3,5-6,5). Taki stan moze utrzymywac sie
do 5 lat. Wody odciekowe ze skladowisk miodych (ponizej 5 lat) zawierajg znaczne ilosci
podatnych na biodegradacje produktow fermentacji kwasnej tj. kwasy organiczne, alkohole, jony
wodoroweglanowe. Cechuje je zatem wysoka wartos¢ BZTs i ChZT oraz kwasny odczyn.
Z czasem w miare postepujacej biodegradacji i przyrostu ilosci odpadoéw odcieki majg odczyn
obojetny lub lekko alkaliczny. Odcieki ze skladowisk eksploatowanych ponad 10 lat wykazujg
typowy alkaliczny charakter. Substancje organiczne w nich wystepujace nalezg do stosunkowo
opornych na rozktad mikrobiologiczny.

Z punktu widzenia zagrozenia wod podziemnych odpady mozna podzieli¢ na dwa zespoty,
z ktorych pierwszy stanowig odpady organiczne, podlegajgce procesowi mineralizacji
biologicznej, a drugi stanowig odpady nieorganiczne. Z odpaddéw pochodzenia roslinnego
i zwierzecego (organiczne) wody odciekowe zawierajg proste zwigzki organiczne (cukry,
alkohole, aldehydy, kwasy), rozpuszczone gazy (dwutlenek wegla, amoniak, siarkowodor) oraz
zanieczyszczenia w postaci jonowej: HCO*, CO; #, NO#, NO*, SO; %, SO, %, PO, ¥, Na*, Ca*",
Mg?*, K*.

Odpady mineralne nie podlegajg procesom biologicznym sg jedynie tugowane przez wody
opadowe.

Odpady paleniskowe jako pozostatosci po spaleniu wegla sg czesciowo rozpuszczalne
w wodzie. Okoto 10-20% masy tych odpadéw moze ulegac rozpuszczeniu przez wody opadowe
i w wodach odciekowych moga znajdowaé sie zanieczyszczenia jonowe w postaci Mg*, Ca*",
SO,* oraz metali ciezkich. Unieszkodliwianie odpadéw paleniskowych powoduje réwniez
powstawanie zwigzkow WWA, ktére sg nierozpuszczalne w wodzie. Zwigzki te sg gtownie
adsorbowane na czgsteczkach pytu i transportowane na znaczne odlegtosci.

W zwigzku z powyzszym kwatery sktadowania odpadow oraz zbiorniki do gromadzenia wéd
odciekowych powstajgcych na kwaterach sktadowania odpadéw mogg byé zrédiem
zanieczyszczenia gruntu i wod podziemnych nastepujacymi grupami zanieczyszczen:
- materia organiczna, ktorej obecnos¢ wyrazajg miedzy innymi takie wskazniki jak BZT,
ChzT i OWO,
— specyficzne zanieczyszczenia organiczne, pochodzgce z gospodarstw domowych lub
z przemystu, nalezg do nich oleje mineralne, weglowodory aromatyczne, WWA, fenole
i detergenty,
— jony nieorganiczne waphnia, magnezu, sodu, potasu, amoniaku, zelaza, manganu,
chlorkéw, siarczanow,
- metale ciezkie takie jak kadm, cynk, otdw, miedz, nikiel, chrom.

Wymienione zanieczyszczenia wystepujg w postaci konkretnych zwigzkéw chemicznych.
Przyktadowo metale ciezkie w zaleznosci od zrodta pochodzenia mogg wystepowac w postaci
siarczandw, siarczkow, tlenkéw, czy weglandw.
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Typowe wody odciekowe ze skladowisk odpaddéw pochodzenia komunalnego zawierajg
w swoim sktadzie niewielkie ilosci normowanych w gruntach metali ciezkich oraz weglowodorow
ropopochodnych.

W tabelach 3.1 - 3.5 przedstawiono wybrane wyniki badan wod odciekowych z kwater
sktadowania odpaddéw. Przedstawiono wyniki z badan monitoringowych dla lat 2004, 2006,
2010, 2013 i 2014. Badania wdd odciekowych prowadzone byly od 2004 r. i pierwotnie
dotyczyty wylgcznie wdd odciekowych pochodzacych ze starych kwater nr 1 — 8, zbieranych w
zbiorniku obecnie nazwanym ZRO 1. Od momentu wybudowania kwatery nr 9 dodatkowo
prébka wéd odciekowych surowych pobierana jest ze zbiornika ZRO 2 (kwatery nr 9 — 10).
Poza probkami wéd odciekowych surowych, badaniom laboratoryjnym poddawane sg probki
odciekow, ktore podlegaty chemiczno-biologicznemu procesowi oczyszczania oraz procesowi
odwréconej osmozy.

Tabela 3.1 Jakos$¢ wod odciekowych w 2004 roku [19, 20]

Miejsce poboru prébki
Odciek w zbiorniku [ZRO1] ‘ Odciek podczyszczony
Parametr Jednostka =
Data poboru prébki
| kwartat Il kwartat | Il kwartat | IV kwartat | 1l kwartat | IV kwartat

Odczyn pH - 7,80 7,71 8,10 7,62 7,70 7,92
PEW uS/cm 1650 6500 - 13020 - 14120
owo mg/l - 7400,0 - 1081,0 - 1039,0
Chrom"' mg/l - - 0,0180 - 0,003 -
Cynk mg/l - 0,6 0,5420 0,3960 0,61 0,4200
Kadm mg/l - 0,0017 <0,003 0,0009 <0,003 0,0022
Miedz mg/l - 0,029 0,0120 0,0068 0,03 0,0100
Otéw mg/l - 0,0094 0,03 <0,005 0,03 0,01
Rte¢ mg/l - 0,00104 - 0 - 0
Nikiel mgl/l - - <0,01 - <0,01 -
Zelazo ogdine mgll 3,6 - 11,2 - 8,12 -
Mangan mg/l 1,2 - 2,4 - 0,94 -
Azot amonowy mg/l 340 - 165 - 245 -
Azot azotanowy mg/l <0,01 - 11,2 - 3,33 -
Chlorki mg/l 687 - 910 - 840 -
Siarczany mg/l 40 - 215 - 265 -
Fosforany mgl/l 7,3 - 12,4 - 6,9 -
ChZTwun mg/l 1035 - 3200,0 - 2100 -
Suma WWAY mg/l - <0,00025 - 0,00005 - <0,01

1) Suma WWA - suma wielopierscieniowych zwigzkéw aromatycznych obejmujgca: benzo(b)fluoranten, benzo(k)fluoranten,
benzo(a)piren, dibenzo(a,h)antracen, indeno(1,2,3-cd)piren, benzo(g,h,i)perylen,
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Tabela 3.2 Jakos$¢ wod odciekowych w 2006 roku [21]

Miejsce poboru prébki
Zbiornik odcieku [ZRO1] Odciek podczyszczony
Parametr | Jednostka o
Data poboru prébki
28.02.2006 | 18.05.2006 | 29.08.2006 | 31.10.2006 | 28.02.2006 | 18.05.2006 | 29.08.2006 | 31.10.2006
Odczyn pH 8,60 8,40 8,58 8,26 9,53 8,77 8,56 8,35
PEW uS/cm 11440 9600 11430 13220 9610 9160 9120 9280
owo mg/l 377,0 505,5 388,8 776,0 300,0 396,9 296,6 342,0
Chrom"' mg/| <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 0,001 <0,001 <0,001
Cynk mg/l 0,076 0,030 0,060 0,243 0,182 0,043 0,095 0,185
Kadm mg/l 0,076 0,03 0,06 0,243 <0,0005 <0,0005 <0,0005 0,001
Miedz mg/l <0,0001 0,0065 0,0065 0,0165 0,0023 0,0098 0,0078 0,0121
Otéw mg/l <0,005 <0,005 <0,005 <0,005 0,008 <0,005 <0,005 <0,005
Rte¢ mg/l <0,00001 0,00006 <0,00001 0,00043 0,00032 0,00006 <0,00001 0,00019
\?\;Jvr\r; 21) mg/| <0,00002 | <0,00001 | <0,00001 | <0,00001 | <0,00002 | <0,00001 | <0,00001 | <0,00001
Tabela 3.3 Jakos$¢ wod odciekowych w 2010 roku [22]
Miejsce poboru prébki
Zbiornik odcieku [ZRO1] Odciek podczyszczony
Parametr Jednostka .
Data poboru probki
01.02.2010 | 04.05.2010 | 31.08.2010 | 08.11.2010 | 01.02.2010 | 04.05.2010 | 31.08.2010 | 19.10.2010 | 08.11.2010
Odczyn pH 7,91 8,18 8,18 8,01 8,37 8,15 8,52 7,54 7,81
PEW uS/cm 12177 10768 9171 8205 11622 13223 9014 5897 6368
owo mg/l 667,0 412,0 557,0 420,0 634,0 727,0 460,0 185,0 279
Chrom"' mg/l 0,028 0,015 0,017 0,02 0,021 0,014 0,016 <0,010 0,017
Cynk mg/l 0,120 0,090 0,070 0,060 0,130 0,130 0,130 0,140 0,08
Kadm mg/l 0,034 0,02 0,008 0,028 0,024 0,026 0,029 0,018 0,02
Miedz mg/l 0,06 0,02 0,03 0,03 0,04 0,03 0,02 0,03 0,02
Otéw mg/l 0,08 0,16 0,04 0,09 0,11 0,19 0,13 0,13 0,07
Rte¢ mg/l <0,0005 <0,0005 <0,0005 <0,0005 <0,0006 <0,0007 <0,0008 <0,0009 <0,0010
Fosfor og6lny mg/l 8,93 2,09 9,14 5,85 7,11 7,11 6,34 3,33 5,12
Qr?w%tnowy mg/l 813 634 532 702 754 882 443 279 510
szgttynowy mg/! 0,10 0,04 0,40 0,14 1,41 0,08 >50 0,04 0.28
Suma WWAY mg/l <0,00006 | 0,00007 0,00008 | <0,000017 [ <0,00006 | <0,00006 | <0,00006 | <0,00006 | <0,000017
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Tabela 3.4 Jakos$¢ wdd odciekowych w 2013 roku [23]

Miejsce poboru prébki
ZRO1 | ZRO2 | Odciek podczyszczony Studnia za instalacjg odwréconej osmozy
Parametr Jednostka —
Data poboru prébki
I kw artat Il kw artat lkw artat | IV kw artat I kw artat Il kw artat kwartat | V kwartat | |kwartat Il kw artat Ilkwartat | IV kwartat | |kwartat Il kw artat Ilkw artat | IV kw artat
Odczyn pH 7,80 7,40 8,30 7,90 7,90 7,80 8,00 8,10 8,40 6,40 7,90 7,40 6,30 5,50 6,30 5,60
PEW puS/cm 9480 8030 16520 16470 19570 19250 19999 20600 12570 3110 12460 12320 2290 1200 2560 757
OwWoO mg/l 900,0 310,0 825,0 1075,0 1250,0 1575,0 1475,0 1860,0 600,0 110,0 500,0 746,0 3,0 35 3,4 50
Chrom"! mg/l 0,122 <0,010 0,166 0,240 0,164 0,154 0,232 0,130 0,128 <0,010 0,106 0,200 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010
Cynk mg/l 0,051 0,039 0,515 0,100 0,092 0,119 1,040 0,143 0,087 0,027 0,967 0,082 0,018 0,014 0,076 0,019
Kadm mg/l <0,0005 <0,0005 <0,0005 0,0015 <0,0005 <0,0005 0,0108 0,0016 <0,0005 <0,0005 <0,0005 0,0011 <0,0005 <0,0005 <0,0005 <0,0005
Miedz mg/l 0,009 0,016 0,212 0,043 0,041 0,034 0,081 0,075 0,024 0,005 0,09 0,044 <0,004 0,005 0,004 <0,004
Otéw mg/l <0,010 <0,010 0,027 <0,010 <0,010 0,013 0,144 0,011 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 0,12 <0,010
Rte¢ mg/l <0,00005 <0,00005 <0,00005 0,00120 0,00039 0,00049 <0,00005 0,00180 0,00110 0,00027 <0,00005 0,00093 <0,00005 <0,00005 <0,00005 <0,00005
Fosfor ogéiny mg/l 4,78 4,33 14,6 9,59 13,8 17,5 26,5 16,4 4,33 1,02 9,01 6,98 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050
Azot amonowy mg/l 522 456 855 1034 1351 1198 1285 1502 826 173 663 748 4,7 8 11 18
Azot azotanowy mg/l 0,14 0,05 0,21 0,24 0,25 0,31 0,38 0,33 0,56 0,75 1,28 0,22 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02
Suma WWAY mg/l <0,000005 | <0,000005 | 0,000025 | <0,000005| 0,000006 | <0,000005 | 0,000036 0,000068 0,000006 | <0,000005 | <0,000005 | 0,000022 | <0,000005 | <0,000005 | <0,000005 | <0,000005

1) Suma WWA - suma wielopierscieniowych zwigzkéw aromatycznych obejmujgca: benzo(b)fluoranten, benzo(k)fluoranten, benzo(a)piren, dibenzo(a,h)antracen, indeno(1,2,3-cd)piren,
benzo(g,h,i)perylen,

Tabela 3.5 Jakos$¢ wdd odciekowych w 2014 roku [24]

Miejsce poboru prébki
ZRO1 | ZRO2 | Zbiornik odcieku podczyszczonego Studna za instalacjg odwréconej osmozy
Parametr Jednostka —
Data poboru prébki
I kw artat Il kw artat Il kw artat IV kw artat I kw artat Il kw artat Il kw artat V kw artat Ikw artat I kw artat Il kw artat V kw artat I kw artat Il kw artat Il kw artat V kw artat
Odczyn pH 7,80 7,70 8,20 8,30 7,90 8,50 8,20 8,10 7,40 8,80 8,20 7,50 6,10 6,20 6,60 6,60
PEW uS/icm 13220 10490 11750 13070 23100 24900 19120 24100 9550 9210 8430 8110 1802 1726 1331 2410
Oowo mg/l 388,0 465,0 906,0 539,0 1247,0 886,0 1902,0 1610,0 272,0 296,0 464,0 256,0 3,6 8,2 43 <2,0
Chrom"' mg/| 0,011 0,080 0,011 <0,010 0,090 0,120 <0,010 <0,010 <0,010 0,020 0,022 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010
Cynk mg/l 0,016 1,320 <0,005 0,069 0,214 0,797 <0,005 0,170 3,520 1,470 <0,005 4,500 <0,005 1,790 <0,005 <0,005
Kadm mg/l <0,0005 <0,0005 <0,0005 <0,0005 <0,0005 <0,0005 <0,0005 <0,0005 <0,0005 <0,0005 <0,0005 <0,0005 <0,0005 <0,0005 <0,0005 <0,0005
Miedz mg/l 0,006 0,049 <0,004 0,012 0,134 0,124 0,025 0,04 0,011 0,049 <0,004 0,007 <0,004 <0,004 0,004 <0,004
Otéw mg/l <0,010 0,019 <0,010 <0,010 0,026 0,027 <0,010 <0,010 <0,010 0,022 <0,010 <0,010 <0,010 0,028 <0,010 <0,010
Rte¢ mg/l <0,00005 <0,00005 <0,0005 <0,00010 0,00130 <0,00005 <0,00005 0,00018 <0,00005 0,00110 <0,00005 0,00017 <0,00005 <0,00005 <0,00005 <0,00010
Fosfor ogéiny mg/l 5,8 5,14 11,9 6,9 18,7 18,4 17,9 19 4,02 2,25 4,44 33 0,053 <0,050 6,34 <0,050
Azot amonowy mg/l 838 637 536 767 1553 1487 1027 1611 519 502 361 409 31 14 25 30
Azot azotanowy mg/l 0,10 0,11 0,32 0,15 0,42 0,46 0,52 0,40 0,15 0,06 0,17 0,06 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02
Suma WwWAY mg/| 0,000005 0,000005 <0,000005 0,000032 0,000006 0,000244 0,000023 0,000068 <0,000005 | <0,000005 | <0,000005 0,000011 <0,000005 | <0,000005 | <0,000005 | <0,000005

1) Suma WWA - suma wielopierscieniowych zwigzkéw aromatycznych obejmujgca: benzo(b)fluoranten, benzo(k)fluoranten, benzo(a)piren, dibenzo(a,h)antracen, indeno(1,2,3-cd)piren,
benzo(g,h,i)perylen,
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3.2 Woykaz substancji stwarzaj acych zagro zenie, ktére s g obecnie lub b eda stosowane,
produkowane lub uwalniane w instalacji

Wykaz substancji stwarzajgcych zagrozenie, ktére sg obecnie lub beda stosowane,
produkowane lub uwalniane w instalacjach na terenie Zaktadu przygotowano na podstawie:

analizy dotychczas prowadzonych badan jakosci wod odciekowych gromadzonych w
zbiornikach,

analizy dostepnych danych dotyczacych jakosci sciekéw i fadunkéw zanieczyszczen w nich
zawartych z instalacji do mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpaddéw oraz
sktadowiska odpaddw,

analizy substancji, ktére mogg stwarza¢ zagrozenie, ktére bedg wykorzystywane w ramach
eksploatacji poszczegdlnych instalacji,

dopuszczalnych stezen poszczegoéinych substancji zawartych w rozporzadzeniu Ministra
Srodowiska w sprawie standardow jakosci gleby oraz standardow jakosci ziemi [4],

listy substanciji zawartej w zatgczniku nr 1 do projektu rozporzadzenia Ministra Srodowiska
W sprawie oceny zanieczyszczenia powierzchni ziemi (Ip. 33 ,W gospodarce odpadami”) [5],

liste substancji szczegdlnie szkodliwych dla $rodowiska gruntowo-wodnego zawartej
w rozporzadzeniu Ministra Srodowiska w sprawie substancji szczegéinie szkodliwych dla
Srodowiska wodnego, ktorych wprowadzanie w $ciekach przemystowych do urzgdzen
kanalizacyjnych wymaga uzyskania pozwolenia wodnoprawnego [8].

W momencie zwiekszenia liczby bioreaktoréw do stabilizacji tlenowej oraz wybudowania
nowego placu technologicznego nie przewiduje sie udzialu dodatkowych substancji
stwarzajgcych zagrozenie. Rodzaj stosowanych, produkowanych jak i uwalnianych substanciji
pozostanie bez zmian.

Ponizej przedstawiono wykaz substancji stwarzajacych zagrozenie, ktére sg lub bedg
stosowane, produkowane lub uwalniane w ramach eksploatacji poszczegoélnych instalacji.
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Tabela 3.6 Wykaz substancji stwarzajgcych potencjalne zagrozenie wraz z ich zrédtem pochodzenia

Pochodzenie/surowiec/

Miejsce

Lp. Nazwa substanciji . Proces .
P ] materiat/odpad wyst epowania
Substancje stosowane
naped maszyn i urzadzen w | hala sortowni odpadéw,
procesie zatadunku/ drogi dojazdowe do
1 weglowodory ropopochodne olej napedowy roztadunku odp_adow, _ kwatery sk}adow_ama _
oleje (C12 —Cs3s) procesy przemieszczania odpadow, place i drogi
odpadow, technologiczne, myjnia,
magazynowanie stacja paliw
hala sortowani
odpadoéw, drogi
dojazdowe do kwatery
smarowanie maszyn sktadowania odpadow,
2. weglowodory ropopochodne oleje smarowe, hydrauliczne i urzadzen — uktady smarne | place i drogi
oleje (Clz —C35) . . . .

i hydrauliczne technologiczne, myjnia,
punkt warsztatowo-
garazowy, rejon uktadu
kogeneraciji

chrom, cynk, kadm, miedz, . .
nikiel, otéw, rte¢, WWA, recyrkL’llaCJa na zloze .

. odpaddw, magazynowanie .
weglowodory ropopochodne: (gromadzenie w kwatera sktadowania
oleje (C12 ~C35), wody odciekowe z kwater zbiornikach), odpadow,_ zbiomiki na

3. azot amonowy, azot : ! L wody odciekowe,
sktadowania odpadoéw podczyszczanie wod L
azotynowy, azot azotanowy, odciekowych podczyszczalnie wod
mangan, sqd, potas, chlorki, odprowadzanie do odciekowych
siarczany, zelazo, fosfor, o .
. kanalizacji zewnetrznej
magnez, wapn
Zwigzki azotu: azot amonowy, odcieki z procesu stabilizacji recyrkulacja do procesu |nsta|ac!a do stabilizacji
azot azotynowy, azot tlenowej w bioreaktorach w tunelach stabilizacji tlenowej, plac
azotanowy, fosfqr o,golny,, Scieki i odcieki z placu tlenowej, zraszanie pryzm tec_hnologpzny do
4. kadm, chrom, miedz, rtec, ) . dojrzewania /
. . technologicznego do odpadow na placu, .
zelazo, otow, cynk, dojrzewania/kompostowania gromadzenie w zbiornikach kompostowania
weglowodory ropopochodne: odpadow podziemnych na odcieki odpadow,_zblormkl na
oleje (C12 —Css) wody odciekowe
Substancje produkowane (wytwarzane)
chrom, cynk, kadm, miedz, kwatery sktadowania
nikiel, otéw, rte¢, WWA, odpadoéw, drenaz wod
weglowodory ropopochodne: sktadowanie odpadow, odciekowych, sie¢
oleje (C12—Css), . magazynowanie kanalizacyjna
wody odciekowe ze . N~
5. azot amonowy, azot . . (gromadzenie w zbiorniku prowadzaca wody
sktadowiska odpadow ) ;
azotynowy, azot azotanowy, na wody odciekowe), odciekowe,
mangan, sod, potas, chlorki, podczyszczanie odciekéw zbiorniki na wody
siarczany, zelazo, fosfor, odciekowe,
magnez, wapn podczyszczalnie
instalacja do stabilizacji
zwigzki azotu: azot amonowy, | mieszanina sciekdw z procesu tlenowe;j
azot azotynowy, azot stabilizacji tlenowej w (w tym biofiltr), plac
azotanowy, fosfor ogéliny, bioreaktorach i biofiltra, gromadzenie w zbiornikach technologiczny do
6. kadm, chrom, miedz, rtec, mieszanina sciekdw z placu na odcieki i Scieki dojrzewania /

zelazo, otéw, cynk,
weglowodory ropopochodne,
oleje (Ci12 —Css)

technologicznego do
dojrzewania / kompostowania
odpadow,

technologiczne

kompostowania
odpadoéw, zbiorniki na
odcieki i scieki
technologiczne
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Pochodzenie/surowiec/

Miejsce

Lp. Nazwa substanciji . Proces .
P ] materiat/odpad wyst epowania
Substancje uwalniane — normalna eksploatacja instala  cji
emisja gazu sktadowiskowego
7 metan (CH,), dwutlenek ze ztoza odpaddw , nieujetego skiadowanie odpad6w kwatery sktadowania
' wegla przez system odzysku P odpadow,
energetycznego
Produkty spalania biogazu: azv procesowe ze spalania
8. dwutlenek wegla, dwutlenek g yp P spalanie biogazu zespot kogeneracyjny
S A iogazu
siarki, tlenki azotu
hala sortowni, rejon
stabilizacja tlenowa biofiltra, plac
. odpadoéw/kompostowanie, tec_hnologpzny
9. amoniak gazy procesowe wstepne sortowanie dojrzewania/
od E\%éw kompostowania,

p kwatery sktadowania
odpadéw
teren Zaktadu, rejon
biofiltra, plac

S technologiczny
. . stabilizacja tlenowa ; .

10. siarkowodér gazy procesowe odpadow/kompostowanie dojrzewania/

P p kompostowania,
kwatery sktadowania
odpadéw
hala sortowni odpadéw,

. S . spalanie paliw w silnikach lace i drogi
11. weglowodory ropopochodne spaliny z maszyn i pojazdéw pgjazd()wp tpechnologigzne Kwatera
sktadowania odpadéw
hale sortowni odpadéw,
. . spalanie paliw w silnikach place i drogi
12. WWA spaliny z maszyn i pojazdow pojazdéw technologiczne, kwatery
sktadowania odpadéw
hale sortowni odpadéw,
. . spalanie paliw w silnikach lace i drogi
13. BTEX spaliny z maszyn i pojazdéw pgjazdéwp Fechnologigzne kwatery
sktadowania odpadéw
Substancje uwalniane — sytuacja awaryjna
rozszczelnienie stacji paliw, rejon stacji paliw, drogi
14. oleje (C12 —Css) olej napedowy awaria pojazdéw dojazdowe, drogi i place
mechanicznych technologiczne
rozszczelnienie
N uszczelnienia kwater
c_hr'om, cynk, ke%dm, miedz, sktadowania odpadéw
wegwodary ropopochodre: rozszczelenie kanalon | 1oy er
oleje (C12 —C35), . rym| p vane sg sktadowania odpadow,
wody odciekowe ze odcieki, rozszczelnienie ) NN

15. azot amonowy, azot ) p . . B rejon zbiornikéw na

sktadowiska odpadow drenazu wod odciekowych, - .
azotynowy, azot azotanowy, rozszczelnienie Iub wody odciekowe, rejon
mangan, sod, potas, chlorki, L R podczyszczalni

. . przepetnienie zbiornikéw na
siarczany, zelazo, fosfor, wody odciekowe
magnez, wapn rozszczelnienie zbiornikow
retencyjnych podczyszczalni
rozszczelnienie posadzki w rejon hali sortowni
hali sortowni, tunelach odpadow, rejon tuneli
L . L . stabilizacji tlenowej, do stabilizacji tlenowej,
zwigzki azotu: azot amonowy, odc!ek! z zas_obnl na qdp_ady, rozszczelnienie placu rejon biofiltra, rejon
azot azotynowy, azot’ odcieki 2 blof!I_tra, 9dmek| z technologicznego do placu technologicznego
azotanowy, fosfor ogdiny, procesu stabilizacji tlenowej dojrzewania / do dojrzewania /

16. I_<adm, chrpm, miedz, rtec, odpadéw, 0 dcieki z . kompostowania odpadow kompostowania
zelazo, ofow, cynk, dolrze\{van|a/ kompostowania rozszczelnienie zbiorniké\;v odpaddw, rejon
\(/)vlggéo(v(\é(i(;o_r)érs()sp;opochodne :)éj&a;%c;(\;v irgr?l?ﬁu w ktérych gromadzone sg zbiornikéw na odcieki i

! giezny odcieki, rozszczelnienie $cieki technologiczne,
kanatow ktorymi sa rejon sieci
transportowane kanalizacyjnej

. I zbiornik na kwas
. podczyszczanie wod ro;szczelmenle zb|orn|k§1, w siarkowy,

17. Kwas siarkowy ) ktérym magazynowana jest . .

odciekowych ) podczyszczalnie wod

substancja )
odciekowych
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Tabela 3.7 Identyfikacja substancji moggcych wystepowac na terenie Zaktadu

Lp. Nazwa substancji Nr CAS
1. Olej napedowy 68334-30-5
2. Olej silnikowy 64742-54-7
3. Kadm (Cd) 7440-43-9
4. Chrom (Cr) 7440-47-3
5. Cynk (Zn) 7440-66-6
6. Miedz (Cu) 7440-50-8
7. Zelazo (Fe) 7439-89-6
8. Otéw (Pb) 7439-92-1
9. Rte¢ (Hg) 7439-97-6
10. Nikiel (Ni) 7440-02-0
11. Mangan (Mn) 7439-96-5
12. Fosfor (P) 7723-14-0
13. Potas (K) 7440-09-07
14. Wapn (Ca) 7440-70-2
15. Magnez (Mg) 7439-95-4
16. | Sod (Na) 7440-23-5
17. Jednopierscieniowe weglowodory aromatyczne (suma BTEX) -

18. Benzen 71-43-2
19. Etylobenzen 100-41-4
20. Toluen 108-88-3
21. Ksyleny 1330-20-7
22. Naftalen 91-20-3
23. Wielopierscieniowe weglowodory aromatyczne (suma)
24. Acenapthene 83-32-9
25. Acenaphtylen 208-96-8
26. Antracen 120-12-7
27. Benz(a)antracen 56-55-3
28. Benzo(a)piren 50-32-8
29. Benzo(b)fluoranten 205-99-2
30. Benzo(g.h.i)perylen 191-24-2
31. Benzo(k)fluoranthen 207-08-9
32. Chrysen 218-01-9
33. Dibenz(a.h)anthracen 53-70-3
34. Fluoranten 206-44-0
35. Fluoren 86-73-7
36. Indeno(1.2.3.cd)piren 193-39-5
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Lp. Nazwa substancji Nr CAS
37. Fenantren 1985-01-08
38. Piren 129-00-0
39. Azotany 84145-82-4
40. Azotyny 14797-65-0
41. Amoniak 8007-57-6
42. Chlorki 16887-00-6
43. Siarczany 18785-72-3

Pozostate substancje
44, Arsen (As) 7440-38-2
45. | Bar (Ba) 7440-39-3
46. | Beryl (Be) 7440-41-7
47. Cyna (Sn) 7440-31-5
48. Kobalt (Co) 7440-48-4
49. Lit (Li) 7439-93-2
50. Molibden (Mo) 7439-98-7
51. Selen (Se) 7782-49-2
52. Tal (TI) 7440-28-0
53. | Wanad (V) 7440-62-2
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Tabela 3.8 Wykaz istotnych substancji stwarzajgcych zagrozenie

Oleje

Olej napedowy

649-224-00-6

Fuels, diesel;

269-822-7

68334-30-5

H351 Podejrzewa sig, ze
powoduje raka

Olej silnikowy

649-467-00-8

Distillates
(petroleum),
hydrotreated heavy
paraffinic;

265-157-1

64742-54-7

H350 Moze powodowac raka

Substancje zawarte w $ciekach i spalinach (emitowane wraz z opadem pytu)

Kadm (Cd)

048-002-00-0

cadmium (non-
pyrophoric); [1]

231-152-8
(1]

7440-43-9

H400 - dziata toksycznie na
organizmy wodne

H410 - dziata bardzo toksycznie
na organizmy wodne, powodujac
dtugotrwate skutki

Cynk (Zn)

030-001-01-9

zinc powder - zinc
dust (stabilised)

231-175-3

7440-66-6

H400 - dziata toksycznie na
organizmy wodne

H410 - dziata bardzo toksycznie
na organizmy wodne, powodujgc
dtugotrwate skutki

Rte¢ (Hg)

080-001-00-0

mercury

231-106-7

7439-97-6

H400 - dziata toksycznie na
organizmy wodne

H410 - dziata bardzo toksycznie
na organizmy wodne, powodujac
dtugotrwate skutki

Naftalen

601-052-00-2

naphthalene

202-049-5

91-20-3

H400 - dziata toksycznie na
organizmy wodne

H410 - dziata bardzo toksycznie
na organizmy wodne, powodujac
diugotrwate skutki

Benzo(a)antra
cen

601-033-00-9

benz[a]anthracene

200-280-6

56-55-3

H350 Moze powodowac raka
H400 - dziata toksycznie na
organizmy wodne

H410 - dziata bardzo toksycznie
na organizmy wodne, powodujgc
diugotrwate skutki

Benzo(a)piren

601-032-00-3

benzo[a]pyrene

200-028-5

50-32-8

H350 Moze powodowac raka
H400 - dziata toksycznie na
organizmy wodne

H410 - dziata bardzo toksycznie
na organizmy wodne, powodujgc
diugotrwate skutki

Benzo(k)
fluoranten

601-036-00-5

benzo[k]
fluoranthene

205-916-6

207-08-9

H350 Moze powodowac raka
H400 - dziata toksycznie na
organizmy wodne

H410 - dziata bardzo toksycznie
na organizmy wodne, powodujgc
diugotrwate skutki

10.

Chrysen

601-048-00-0

chrysene

205-923-4

218-01-9

H350 Moze powodowac raka
H400 - dziata toksycznie na
organizmy wodne

H410 - dziata bardzo toksycznie
na organizmy wodne, powodujac
diugotrwate skutki

11.

Dibenzo(a,h)
antracen

601-041-00-2

dibenz[a,h]
anthracene

200-181-8

53-70-3

H350 Moze powodowac raka
H400 - dziata toksycznie na
organizmy wodne

H410 - dziata bardzo toksycznie
na organizmy wodne, powodujac
diugotrwate skutki
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Numer Miedzynarodowa Klasyfikacja zagro zen wg
L.p. | Substancja indeksowy terminologia Numer WE Numer CAS rozporz adzenia (WE) nr
chemiczna 1272/2008 (CLP)
12. Fenantren 648-077-00-5 phenanthrene 310-169-5 122070-78-4 H350 Moze powodowac raka

Pozostate substancje

H400 - dziata toksycznie na
organizmy wodne

13. Arsen (As) 033-001-00-X arsenic 231-148-6 7440-38-2 H410 - dziata bardzo toksycznie
na organizmy wodne, powodujgc
diugotrwate skutki

14. Beryl (Be) 004-001-00-7 beryllium 231-150-7 7440-41-7 H350 Moze powodowac raka

H413 - moze powodowaé
15. Kobalt (Co) | 027-001-00-9 cobalt 231-158-0 7440-48-4 diugotrwate szkodliwe skutki dla
organizméw wodnych
H413 - moze powodowaé
16. Selen (Se) 034-001-00-2 selenium 231-957-4 7782-49-2 diugotrwate szkodliwe skutki dla
organizméw wodnych
H413 - moze powodowaé
17. Tal (TI) 081-001-00-3 thallium 231-138-1 7440-28-0 diugotrwate szkodliwe skutki dla
organizméw wodnych
Poza wyzej wymienionymi substancjami majgc na uwadze, ze obowigzujacym aktem prawa w zakresie jakosci
ziemi i gleby jest rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 9 wrze$nia 2002 r. (Dz.U. z 2002 r. nr 165. Poz. 359)
w dalszej analizie uwzgledniono réwniez inne zanieczyszczenia, ktére sg normowane tym rozporzadzeniem, a
moga znajdowac sie w wodach odciekowych i sciekach powstajgcych na terenie Zaktadu oraz mogty zosta¢
wczesniej uwolnione do ziemi lub gleby na terenie, ktérego dotyczy przedmiotowe opracowanie.

3.3 Analiza ryzyka wyst apienia zanieczyszczenia gleby, ziemi lub wod grunto  wych

Analiza ryzyka polega na okresleniu prawdopodobienstwa wystgpienia zdarzen i ich
skutkébw. Daje mozliwos¢ okreslenia poziomu ryzyka i podjecia odpowiednich dziatan
zapobiegawczych majacych na celu eliminacje ryzyka, jego kontrolowanie i minimalizowanie
jego efektow.

Ryzyko ocenia sie wykorzystujgc Kkilkustopniowe skale. Zgodnie z metodykami
przeprowadzania analiz ryzyka, ryzyko uznaje sie za niskie, jezeli prawdopodobienstwo
wystgpienia zdarzenia jest niskie lub srednie, ale skutki zdarzenia sg niskie oraz jesli skutki sg
niskie lub $rednie, ale prawdopodobienstwo wystapienia jest niskie.

Analize ryzyka wystgpienia zanieczyszczenia gleby, ziemi lub wod gruntowych
dla instalaciji istniejacych na terenie Zaktadu w Kozodrzy przeprowadzono w oparciu o:

- doktadng charakterystyke lokalizacji instalacji,

» szczegOtowe informacje na temat prowadzonych procesow i substancji stosowanych,
produkowanych lub uwalnianych przez instalacje,

« ocene prawdopodobienstwa wystgpienia zdarzen, ktore moglyby doprowadzi¢ do
uwolnienia niebezpiecznych substancji powodujacych zanieczyszczenie gleby i waod
gruntowych.

Na podstawie wykonanej analizy okreslono stopien ryzyka zagrozenia zanieczyszczenia
srodowiska gruntowo — wodnego w skali czterostopniowej, przypisujac odpowiednig liczbe
punktow elementom poddawanym ocenie:

. brak zagrozenia lub zagrozenie minimalne - 1 punkt
. zagrozenie mate - 2 punkty

. zagrozenie $rednie - 3 punkty

. zagrozenie duze - 4 punkty
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Tabela 3.9 Ocena moZzliwosci zanieczyszczenia srodowiska substancjami stwarzajgcymi zagrozenie

Maksymalna ilo ¢/

Ocena mo zliwo Sci
zanieczyszczenia gleby, ziemi,

L.p. Nazwa substancji TR sub§tancji, SPOS()b . . wod Stop!e ﬁ. Uwagi
sposob magazynowania/zabezpieczenia zagro zenia
wyst gpowania normalna warunki
eksploatacja awaryjne
1 2 4 5 6 7 8 9
W przypadku wycieku oleju na terenie staciji,
Olej napedowy magazynowany jest zanieczyszczone wody opadowe zbierane
olej napedowy w zbiorniku jednoptaszczowym brak mozliwosci | mozliwe 1 zostajg przez system ujecia wdd opadowych i
stalowym o poj. 9 m®, podczyszczane sg ha separatorze przed
wylotem do rowu
1. Oleje
Minimalizacja sytuacji awaryjnych poprzez
. Zdarzenie awaryjne z udziatem 2 AT . przeg!agy techniczne poja;déw, przgstrzeganie
olej napedowy . . ) brak mozliwosci mozliwe 1 przepis6w bhp, zapobiegajace awariom
pojazdéw mechanicznych. - ]
wykorzystywanych maszyn i wyciekom
substancji ropopochodnych.
. N brak magazynowania — zrédto ., . | brak Minimalizacja er_nisji pop_rzez,okre_sowe
spaliny pojazdéw rozproszone spaliny pojazdéw brak mozliwosci mozliwosci 1 przeglady te_c_hqune 'pOJaz.doyv, blqzace
naprawy, minimalizacje zuzycia paliw.
Zbiornik ZRO1 na wody odciekowe
jest zbiornikiem ziemnym,
wzmocniony rusztem Zzelbetowym i
wypetniony  plytami  azurowymi.
Wielopierscieniowe Zbiornik wyscielony jest
2. weglowodory geowtoknina, ) P_ODI'ZEZ Wielopierscieniowe weglowodory aromatyczne
aromatyczne przepompownig P1 wody odciekowe nie wystepuja powszechnie w wodach
wody odciekowe kierowane sg do podczyszczalni. brak mozliwosci | mozliwe 1 odciekowych ze sktadowisk. Ich obecnos¢ moze
o ) by¢ zwigzana z wystgpieniem pozaru w ztozu
Zbiornik ZRO2 na wody odciekowe odpadéw.
jest  zbiornikiem  otwartym z
ubezpieczonymi skarpami i dnem, o
ksztalcie tréjkatnym w  rzucie.
Zbiornik uszczelniony jest folig i
geowtokning z umochnieniem
betonowym.
3 BTEX (suma), spaliny pojazdow brak magazynowania — 2rodto brak mozliwosci brak 1 '\/Irlznén}al(ljzat‘ggh?]?yzsgllepogZggéc\)/l/(riis: }N?:e
' Benzyny (Cs —C12) paiiny poj rozproszone spaliny pojazdéw - mozliwosci przegiady POJ » Dieza

naprawy, minimalizacje zuzycia paliw.
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Maksymalna ilo ¢/
rodzaj substancji,

Sposaéb

Ocena mo zliwo sci

zanieczyszczenia gleby, ziemi,

Stopie n

L.p. Nazwa substancji B ! . . wod L Uwagi
sposéb magazynowania/zabezpieczenia zagrozenia
wyst epowania normalna warunki
eksploatacja awaryjne
1 2 4 5 6 7 8 9
Sktadowisko odpadéw jest objete statym
o ) monitoringiem wod podziemnych oraz wod
Zbiorniki na wody odciekowe 2z Powstale zanieczyszczenia zostang
ktorych odcieki kierowane sg do niezwiocznie stwierdzone, podczas badan
podczyszczania i dalej do monitoringowych.
chrom, cynk, kadm, | wody odciekowe ogolnosptawnej kanalizacji miejskiej. Sktadowisko posiada opracowany plan awaryjny
4 miedz, nikiel, otow, z eksploatowanych i | W sytuacji awarii przepompowni, brak mozliwosci i 1 na wypadek wykrycia zmian w jako$ci wod z
: rtec, WWA, zamknietych kwater | Przepetnienia  zbiornika lub dla | Prak moziwoscl | moziwe powodu emisji substancii
weglowodory skiadowiskowych potrzeb zraszania kwatery, wody ze skladowiska odpadow.
ropopochodne: odciekowe ze zbiornikdw ttoczone Minimalizacja zagrozenia uwolnienia do wéd i do
oleje (C12 -C35), moga by¢ na eksploatowang ziemi poprzez odpowiednie zabezpieczenia,
azot amonowy, azot kwatere. oraz biezacg kontrole stanu technicznego
azotynowy, azot poszczegolnych elementéw instalacji, urzadzen
azotanowy, mangan, i sieci.
S.Od’ potas,.chlorkl, Sktadowisko odpadéw jest objete statym
siarczany, zelazo P ! 1€ Y
fosfor ma{gnez ' monitoringiem wod podziemnych. Powstate
B e e
5. zgromadzone na posiadajg uszczelnienie i drenaz brak mozliwosci mozliwe 1 Skladowiskc; osiada opracowany plan awarvin
kwaterach wod odciekowych. P a.opre iny plan awaryjny
na wypadek wykrycia zmian w jakosci wod z
powodu emisji substancji ze sktadowiska
odpadow.
zwigzki azotu: azot Gromadzenie w szczelnych
amonowy, azot zbiornikach na wody odciekowe i
azotynowy, azot Scieki technologiczne, a nastepnie S -~ _— -
Minimalizacja zagrozenia uwolnienia do wod i do
ﬁzg}ﬁnoga;]osfor Scieki gggirlli(;;c;\_/ivane do procesu ziemi poprzez odpowiednie zabezpieczenia,

6. goiny, kadm, technologiczne I . . . brak mozliwosci mozliwe 1 oraz biezacg kontrole stanu technicznego
chrom, miedz, rte¢, z instalacji MBP Plac technologiczny do dojrzewania oszczegolnych elementéw instalacji, urzadzen
zelazo, otéw, cynk, ! / kompostowania odpadow jest ipsieci goiny I, urza
weglowodory uszczelniony i skanalizowany. '
ropopochodne Tunele do stabilizacji tlenowej
oleje (C12 -C35) posiadajg szczelng posadzke.
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Zaklad w Kozodrzy nie stanowi ,zakladu o zwiekszonym ryzyku wystgpienia awarii” oraz
,zaktadu o duzym ryzyku awarii”, rozumianych zgodnie z art. 248 Prawa ochrony srodowiska
(ze wzgledu na ,rodzaj i ilos¢ substancji niebezpiecznych, ktére znajdujg sie w zaktadzie”,
zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Gospodarki z dnia 10 pazdziernika 2013 r. w sprawie
rodzajow i ilosci substancji niebezpiecznych, ktérych znajdowanie sie w zaktadzie decyduje o
zaliczeniu go do zakladu o zwiekszonym ryzyku albo zakladu o duzym ryzyku wystgpienia
powaznej awarii przemystowej (Dz. U. z 2013 roku, poz. 1479).

Ocena mozliwosci zanieczyszczenia srodowiska substancjami stwarzajgcymi zagrozenie
wykazala, ze w przypadku prawidtowej eksploatacji poszczegélnych instalacji gltéwnym zrédtem
uwalnianych substancji stwarzajagcych zagrozenie bedzie emisja spalin z pojazdéw
mechanicznych wykorzystywanych na terenie Zakladu. Analizy rozprzestrzeniania sie
zanieczyszczeh w powietrzu atmosferycznym wykonane na potrzeby pozwolenia
zintegrowanego wykazaly, ze dopuszczalne poziomy zanieczyszczen emitowanych do
powietrza atmosferycznego nie bedg przekroczone. Przewiduje sie, ze prawidlowa eksploatacja
poszczegoélnych maszyn, urzadzen i obiektow nie spowoduje zanieczyszczenia gleby i ziemi
substancjami stwarzajgcymi zagrozenie.

Glowne zrédio zanieczyszczenh stwarzajgcych potencjalne zagrozenie dla srodowiska gruntowo-
wodnego stanowi¢ beda wody odciekowe powstajace na kwaterach sktadowania odpadéw,
gromadzone w zbiornikach na wody odciekowe oraz scieki technologiczne z instalacji do
biologicznego przetwarzania odpaddw gromadzone w zbiornikach, a nastepnie wykorzystywane
w procesie technologicznym (stabilizacji tlenowej odpadow).

Konstrukcja kwater skladowania odpadow (warstwa uszczelniajaca, drenaz wod odciekowych,
naturalna bariera ilasta) zapobiega¢ bedzie uwalnianiu zanieczyszczen zawartych w wodach
odciekowych do wéd gruntowych i do ziemi.

Konstrukcja zbiornikbw na wody odciekowe zapewnia bezpieczne dla srodowiska gruntowo-
wodnego ich gromadzenie.

Konstrukcja posadzki hali sortowni odpadow, reaktoréw do stabilizacji tlenowej oraz placu
technologicznego do dojrzewania i kompostowania odpadow zapobiegaé bedzie
przedostawaniu sie powstajacych sciekéw i odciekow do srodowiska gruntowo-wodnego.

Odprowadzenie wod opadowych i roztopowych z nawierzchni utwardzonych tj. placéw i drég
wewnetrznych odbywa sie z wykorzystaniem urzadzen podczyszczajacych tj. separatoréw. W
przypadku braku odpowiedniej sprawnosci oczyszczania sciekOw w separatorze moze doj$¢ do
migracji zanieczyszczen wraz z odprowadzanymi sciekami deszczowymi do wod i do gleb w
rejonie rowdw.

Magazynowanie odpaddw niebezpiecznych odbywa sie w wyznaczonym miejscu, w sposéb
zapobiegajacy negatywnemu oddziatywaniu na srodowisko gruntowo-wodne.

W zwigzku z powyzszym ryzyko wystgpienia zanieczyszczenia gleby, ziemi lub wéd gruntowych
podczas prawidtowe]j eksploatacji poszczegdlnych instalacji oraz obiektow jest minimalne.

Dodatkowo sktadowisko odpadéw posiada plan awaryjny na wypadek wykrycia zmian w jakosci
wod z powodu emisji substancji ze sktadowiska odpadow.

Ocena mozliwosci zanieczyszczenia srodowiska substancjami stwarzajgcymi zagrozenie
wykazata, ze do takiej sytuacji moze dojs¢ przede wszystkim w sytuacji awaryjnej.

Zgodnie z obowigzujgcymi przepisami Zarzadzajacy skladowiskiem odpadéw jest zobowigzany
do prowadzenia monitoringu w fazie przedeksploatacyjnej, eksploatacyjnej i poeksploatacyjne;j.
Zakres monitoringu obejmuje m.in. badania jakosci wod podziemnych
i odciekowych.

Biorgc pod uwage powyzsze wystgpienie sytuacji, w ktérej nastepowac bedzie uwalnianie
substancji stwarzajgcych zagrozenie zostanie niezwiocznie wykryte w ramach biezgcego
monitoringu wéd podziemnych.
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W zwigzku z powyzszym stopien zagrozenia wystgpienia zanieczyszczenia Srodowiska
substancjami stwarzajacymi zagrozenie zwigzanymi z poszczegoélnymi instalacjami i obiektami
opisanymi w tabeli 3.9 okreslono jako zagrozenie minimalne (eksploatowana i zamkniete
kwatery sktadowania odpadéw posiadajg uszczelnienie oraz drenaz wod odciekowych, ktory
kieruje wody odciekowe do szczelnych zbiornikow).

4. HISTORIA TERENU

Analiza obecnego uzytkowania terenu oraz emisji substancji stwarzajacych zagrozenia, ktére
wystepujg i mogg spowodowaé zanieczyszczenie zostata przedstawiona w rozdziale 2 i 3.

Stan urzadzeh technicznych wykorzystywanych w ramach eksploatacji Zaktadu jest dobry,
czes¢ instalacji i obiektow jest nowa.

W okresie eksploatacji nie odnotowano zdarzen awaryjnych wypadkdéw, incydentéw ktére mogty
spowodowac uwolnienie do gleby lub wéd podziemnych substancji stwarzajacych zagrozenie.

4.3.1 Badania jakos$ci wod podziemnych w rejonie sktadowiska

Do analiz jakosci wod podziemnych wokot Zaktadu w Kozodrzy wybrano badania
monitoringowe przeprowadzone w latach 2000, 2004, 2006, 2010, 2013 oraz aktualne z 2014 r.
Sktadowisko odpadow wyposazone jest obecnie w sie¢ 7 piezometrow do monitoringu jakosci
wod podziemnych w rejonie sktadowiska: P-2, P-9, P-10, P-11, P-12, P-13 i P-14. Pierwsze
kompleksowe wyniki monitoringowe jakosci wéd podziemnych w rejonie sktadowiska odpadéw
pochodzg z 2000 r. Tto hydrogeochemiczne jest okreslane przez wody z otworu P-12 i P-14
(otwory na doptywie wod podziemnych w rejonie sktadowiska), natomiast ewentualny wptyw
sktadowiska okresla jakos¢ wod z otworow P-2, P-9, P-10, P-11 i P-13. Generalny sptyw wod
podziemnych nastepuje w kierunku pdinocno — zachodnim. Rozmieszczenie otworéw
obserwacyjnych wraz z kierunkiem sptywu wod podziemnych w rejonie sktadowiska prezentuje
zatgcznik nr 1. Do analiz jakosci wod podziemnych w rejonie Zaktadu wybrano otwory, z ktérych
posiadana jest najwieksza ilos¢ analiz chemicznych, tj. P-9, P-10, P-11, P-12 i P-13.

2000 rok

Badania odczynu pH w otworach P-9, P-10, P-12 i P-13 wykazaly charakter stabo kwasny na
poziomie IV klasy jakosci wod, natomiast w otworze P-11 charakter odczynu zblizony byt do
obojetnego - | klasa jakosci. Wody we wszystkich piezometrach wykazywaty niskie wartosci
przewodnosci elektrolitycznej wiasciwej - do 680 puS/cm. Stezenia metali ciezkich byly rowniez
na niskim poziomie — | i Il klasa jakosci. Zgodnie z aktualng klasyfikacjg wéd podziemnych
zawartg w rozporzadzeniu Ministra Srodowiska z dn. 23.07.2008 r. w sprawie kryteriow i
sposobu oceny stanu wod podziemnych (Dz. U. Nr 143 Poz. 896) wartosci pozostatych
parametréw z reguty nie przekraczaty Il klasy jakosci wod. Wyjatkiem byt piezometr P-12, gdzie
w Il i IV kwartale odnotowano zawarto$¢ zelaza kolejno na poziomie V (10,30 mg/l) i IV (6,40
mg/l) klasy jakosci. Pozostate analizowane parametry miescily sie w pierwszych trzech klasach
okreslajacych dobry stan chemiczny wéd podziemnych.

Poza obnizonymi wartosciami pH woéd podziemnych oraz wysokiej zawartosci zelaza w otworze
P-12 pozostale wartosci parametréw fizykochemicznych oraz zawartosci metali i zwigzkéw
chemicznych wykazywaty dobry stan chemiczny waod.
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2004 rok

Jakos¢ wod podziemnych we wszystkich otworach zblizona byta do wynikéw z 2000 r.
W otworach P-10, P-12 i P-13 wartos¢ pH wzrosta do wartosci z poziomu | klasy jakosci wod.
Wartosci PEW byly na poziomie | klasy jakosci, a dla otworu P-10 w IV kwartale na poziomie
Il klasy. Stezenia OWO utrzymywaly sie na poziomie Il i IV klasy, osiggajac najwyzsze stezenie
w otworze P-9, w IV kwartale (17,1 mg/l). Stezenia metali ciezkich nie przekraczaly Ill klasy
jakosci. Jedynie w przypadku zwigzkow WWA w otworze P-13, w IV kwartale, odnotowano ich
zawarto$¢ na poziomie V klasy jakosci.

2006 rok

Przeprowadzone w 2006 roku badania wykazaly odczyn wod podziemnych od kwasnego do
stabo zasadowego na poziomie | i IV klasy. Wartosci PEW we wszystkich otworach byty na
poziomie | i Il klasy. Najwyzsze stezenia OWO uzyskano w otworach P-9, P-11, P-12 i P-13 w I
i Il kwartale — do 15,80 mg/l. W otworze P-10 stezenie OWO byto na poziomie od | do Il klasy
jakosci.

Analizy laboratoryjne wykazaty niskie stezenia metali ciezkich na poziomie | klasy. Tylko w
otworze P-9 dla cynku i kadmu uzyskano stezenia na poziomie Il klasy. Analiza
chromatograficzna nie wykazata obecnosc¢ zwigzkdw WWA — wartosci ponizej granicy detekcji.

2010 rok

Badania monitoringowe w 2010 roku wykazaly odczyn od stabo kwasnego do stabo
zasadowego na poziomie | i IV klasy. W otworach P-9 i P-13 odczyn wykazywat wartosci na
poziomie IV klasy jakosci. Wartosci PEW w otworach P-9, P-11 i P-12 wykazywaly niskie
wartosci od 210 do 411 uS/cm na poziomie | klasy. W pozostatych otworach wartosci PEW
miescity sie na wyzszych poziomach — od 574 do 1110 uS/cm — | - Il klasa.

Stezenia OWO w badanych otworach miescily sie w bardzo szerokim zakresie od granicy
detekcji (<1,0 mg/l) do 20,70 mg/l. Najwyzsze stezenia OWO uzyskano w otworze P-13 w |
kwartale. Analizy laboratoryjne wykazaty w wiekszosci wypadkow niskie stezenia metali ciezkich
na poziomie | - Il klasy. W otworze P-13 w | i Il kwartale stwierdzono obecnos¢ cynku na
poziomie lll klasy jakosci. Analiza chromatograficzna wykazata brak obecnosci zwigzkéw WWA
— stezenia ponizej granicy detekciji.

2013 rok
Przeprowadzone w 2013 roku badania wykazaty odczyn od kwasnego do prawie obojetnego na
poziomie | i IV klasy. W otworze P-9 i P-13 odczyn wykazywat wartosci stabo kwasne na

poziomie IV klasy jakosci. Najnizszy poziom pH odnotowano w | kwartale w otworze P-9 (4,70
pH). Wartosci PEW we wszystkich otworach wykazywaty wartosci od 155 do 1848 uS/cm na
poziomie | i Il klasy. Najwyzsze stezenia OWO uzyskano w otworze P-13, na poziomie od 24,00
do 33,00 mg/l — V klasa jakosci. W pozostalych otworach stezenie OWO wahalo sie w
granicach 0,20 do 17,00 mg/l: | — 11l klasa jakosci.

Analizy laboratoryjne wykazaty niskie stezenia metali ciezkich na poziomie I i Il klasy. Jedynie w
Il kwartale, w otworze P-9 dla kadmu i w otworze P-11 dla miedzi uzyskano stezenia na
poziomie Il klasy. Analiza chromatograficzna nie wykazata obecno$¢ zwigzkow WWA -
wartosci ponizej granicy detekcji.
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2014 rok

Badania monitoringowe w 2014 roku wykazaly odczyn od stabo kwasnego do stabo
zasadowego na poziomie | i IV klasy. W otworach P-9 i P-13 odczyn wykazywat wartosci na
poziomie IV klasy jakosci. Wartosci PEW nie przekraczaty stezen dla Il klasy jakosci. Stezenia
OWO w badanych otworach miescity sie w bardzo szerokim zakresie od | — V klasy jakosci.
Najwyzsze stezenia OWO uzyskano w otworze P-13 w Il kwartale — 25,00 mg/I.

Analizy laboratoryjne na zawartos¢ metali wykazaly w wiekszosci wypadkéw niskie stezenia
metali ciezkich na poziomie | klasy. W otworze P-9 w | - Ill kwartatu stwierdzono obecnosc¢
cynku na poziomie Il klasy jakosci. W wodach z otworu P-10 w IV serii pomiarowej odnotowano
obecnos¢ miedzi na poziomie Il klasy. Analiza chromatograficzna wykazata brak obecnosci
zwigzkow WWA — stezenia ponizej granicy detekciji.

Analizowane wyniki badan laboratoryjnych nie wskazujg na bezposrednie, negatywne
oddzialywanie obiektu na jakos¢ wod podziemnych. Stezenia analizowanych parametrow
w wodach na odptywie, nie odbiegajg znaczaco od stezen w wodach okreslajacych tlo
hydrogeochemiczne obszaru. Na uwage zastugujg jedynie dos¢ niskie wartosci odczynu
szczegoblnie w otworze P-9 oraz podwyzszone stezenia wegla organicznego w piezometrze
P-13, ktory zlokalizowany jest najblizej kwater sktadowiskowych.

Wyniki badan wéd podziemnych w latach 2000, 2004, 2006, 2010, 2013 i 2014 przedstawione
zostaty w ponizszych tabelach.
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Tabela 4.1 Wyniki badan jakosci wéd podziemnych w 2000 roku — tto geochemiczne [18]

Warto ci graniczne w klasach I-v 9 Miejsce poboru prébki
Tio hydrogeocherniczn?ell) ] Slaby stan P-9 | P-10 | P-11
Parametr Jednostka (zakres warto$ci stezen Dobry stan chemiczny R - e basonl T
charaktery sty czny ch)
Ww Klasa - 31.03.2000[ 05.06.2000 ] 23.08.2000 03.11.2000 31.03.2000] 05.06.2000| 23.08.2000 [ 03.11.2000 [31.03.2000] 05.06.2000] 23.08.2000 [ 03.11.2000
parametry podstawowe
Odczyn pH 65-85 65-95 <6,51ub>9,5 5,60 530 6,70 550 6,10 6,10 5,00 6,20 7,10 7,20 6,70 7,10
PEW ps/em 200-700 700 | 2500 | 2500 | 3000 [ >3000 340 414 371 403 368 356 466 450 562 551 404 510
metale
Chrom" mg/l 0,0001 - 0,010 0,01 0,05 0,05 0.1 >0,1 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01
Cynk mg/l 0,005 - 0,050 0,05 05 1 2 >2 0,132 0,105 0,080 0,120 0,145 0,160 0.1 012 0,119 0,140 0,07 0.1
Kadm" mg/l 0,0001 - 0,0005 0,001 | 0003 | 0005 | 00f | >001 | <0001 | <0001 | <0001 | <0,00L | <0001 | <0,001 <0,001 <0,001 <0001 | <0,001 <0,001 <0,001
Miedz mgll 0,001 - 0,020 0,01 0,05 0.2 05 05 0,005 0,005 <0,005 0,005 0,005 0,0060 0,005 0,006 0,006 0,0080 0,005 0,005
otow" mg/l 0,001- 0,010 001 | 0025 0.1 0.1 0.1 <0,05* <0,05* <0,05* <0,05* <0,05* <0,05* <0,05* <0,05* <0,05* <0,05* <0,05* <0,05*
Rigc” mgll 0,00005 - 0,001 0,001 | 0001 | 0001 | 0005 | 0005 | <0001 | <0001 | <0001 | <0001 | <0001 | <0,001 <0,001 <0,001 <0001 | <0,001 <0,001 <0,001
Nikiel" mg/l 0,001 - 0,005 0,005 | o001 0,02 0.1 0.1 <0,01* <0,01* <0,01* <0,01* <0,01* <0,01* <0,01* <0,01* <0,01* <0,01* <0,01* <0,01*
bilans jonowy

Wapn mgll 2- 200 50 100 200 300 >300 336 36,0 37,0 30,5 336 285 53,0 46,2

Magnez mg/l 05-30 30 50 100 150 >150 16,3 14,5 32 125 18,6 15,2 21,1 195 538 182 21,1 225
Zelazo ogélne mgll 002-5 02 1 5 10 >10 0,05 015 0,23 0,17 0,15 03 0,36 032 0,06 0,15 0,25 0,21
S6d mg/l 1-60 60 200 200 300 >300 11,0 10,8 12,4 115 25,0 225 24,0 215 348 315 30,5 32,0
Potas mg/l 05-10 10 10 15 20 20 10 1.4 15 T2 2,0 2.4 2.8 30 2.8 a6 45 42
Azot amonowy mgll - 0,60 1,80 0,30 0,34 1,02 1,14 1,02 1 0,78 0,36 0,36 0,24
Azot azotanowy mg/l - 0,40 0,06 052 031 0,49 0,06 1,14 057 0,76 0,14 0,25 0,45
Chlorki mgll 2-60 60 150 250 500 >500 430 74,0 49,0 63,0 32,0 42,0 38,0 41,0 27,0 25,0 34,0 19,0
Siarczany mg/l 5-60 60 250 250 500 >500 430 78,0 48,0 60,0 100,0 70,0 110,0 70,0 180,0 140,0 1750 175,0
Fosforany mg/l 0,01-1,0 05 05 1 5 >5 0,03 027 0,10 0,12 0,06 0,20 013 0,06 0,06 023 0,48 0,15
Fluorki” mgll 0,05-05 05 1 15 2 >2 0,90 078 0,75 0,82 0,40 0,48 0,62 0,58 0,45 0,36 0,40 0,38
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cd. Tabela 4.1 Wyniki badan jakosci wéd podziemnych w 2000 roku — tto geochemiczne [18]

Warto $ci graniczne w klasach |-V 9 Miejsce poboru prébki
Parametr Jednostka 1"(;':():32032:12?;‘(2:“;:;2:; Dobry stan chemiczny S}aby.stan P12 | — P13
charaktery sty czny ch) chemlczny Data poboru pr0bk|
I klasa | Il klasa 31.03.2000 | 05.06.2000 | 23.08.2000 | 03.11.2000 | 31.03.2000 | 05.06.2000 | 23.08.2000 | 03.11.2000
parametry podstawowe
Odczyn pH 6,5-8,5 6,5-95 <6,5 lub >9,5 5,90 6,00 6,00 6,00 5,80 6,20 5,90 6,30
PEW puS/cm 200-700 700 | 2500 | 2500 3000 | >3000 598 618 639 680 223 268 249 321
metale
Chrom" mg/l 0,0001 - 0,010 0,01 0,05 0,05 0,1 >0,1 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01
Cynk mg/I 0,005 - 0,050 0,05 0,5 1 2 >2 0,295 0,240 0,070 0,140 0,128 0,155 0,08 0,1
Kadm" mg/l 0,0001 - 0,0005 0,001 0,003 0,005 0,01 >0,01 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001
Miedz mg/l 0,001 - 0,020 0,01 0,05 0,2 0,5 >0,5 0,007 0,008 <0,005 <0,005 0,005 0,006 <0,005 <0,005
otow" mg/l 0,001 - 0,010 0,01 0,025 0,1 0,1 >0,1 <0,05* <0,05* <0,05* <0,05* <0,05* <0,05* <0,05* <0,05*
RtQ(;"‘ mg/l 0,00005 - 0,001 0,001 0,001 0,001 0,005 >0,005 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001
Nikiel™ mg/I 0,001 - 0,005 0,005 0,01 0,02 0,1 >0,1 <0,01* <0,01* <0,01* <0,01* <0,01* <0,01* <0,01* <0,01*
bilans jonowy
Wapn mg/l 2-200 50 100 200 300 >300 67,2 86,5 73,0 83,0 28,8 30,5 37,0 32,0
Magnez mg/l 0,5-30 30 50 100 150 >150 18,6 21,2 17,8 18,5 21,0 22,5 11,4 18,5
Zelazo ogdline mgl 0,02-5 0,2 1 5 10 >10
So6d mg/I 1-60 60 200 200 300 >300 3,8 4,8 6,2 54 15,7 16,9 15,8 18,2
Potas mg/l 0,5-10 10 10 15 20 >20 1,8 1,6 15 1,7 0,3 0,4 0,4 0,4
Azot amonowy mg/l - 1,37 2,99 0,27 0,66 0,78 1,19 1,13 0,78
Azot azotanowy mg/l - 0,34 0,06 0,79 0,16 0,39 0,08 0,72 0,16
Chlorki mg/l 2-60 60 150 250 500 >500 61,0 79,0 68,0 64,0 8,0 16,0 18,0 6,0
Siarczany mg/I 5-60 60 250 250 500 >500 37,0 25,0 41,0 80,0 47,0 62,0 45,0 55,0
Fosforany mg/l 0,01-1,0 0,5 0,5 1 5 >5 0,23 0,17 0,28 0,18 0,13 0,18 0,25 0,06
Fluorki™ mg/| 0,05-05 05 1 15 2 >2 0,70 0,82 0,70 0,80 | o095 |
1) Wedtug )Rozporzqdzenia Ministra Srodowiska z dnia 23.07.2008 r. w sprawie kryteriow i oceny stanu wod podziemnych (Dz. U. Nr 143/2008,
poz. 896).

H - element fizykochemiczny, dla ktérego nie dopuszcza sie przekroczenia warto$ci granicznej przy okreslaniu klasy jakosci woéd podziemnych
w punkcie pomiarowym.
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Tabela 4.2 Wyniki badan jakosci wéd podziemnych w 2004 roku [19, 20]

Warto $ci graniczne w klasach -V 9 Miejsce poboru prébki
Tio hy drogeoct?emiczr.\ell) ) Staby stan P-9 | P-10 | P-11
Parametr Jednostka (zakres wartosci stezen Dobry stan chemiczny . -
charaktery sty czny ch) chemiczny Data poboru prébkl
Iklasa | llklasa -v klasa - 31.03.2004 | Niwartat [28.09.2004] 15.12.2004 | 31.03.2004 | Wkwartat [28.09.2004] 15.12.2004| 31082004 | Wkwartat | 28.09.2004 | 15.12.2004
parametry podstawowe
Odczyn pH 6,5-85 65-95 <6,5 lub >9,5 6,30 6,28 6,50 5,17 6,90 6,88 6,50 6,67 7,20 7.22 6,80 7,31
PEW usicm 200-700 700 2500 2500 3000 | >3000 410 213 485 542 565 570 680 942 - - - -
owWo mg/l 1-10 5 10 10 20 >20 - 5,40 - 17,10 - 7,20 - 8,49 - 6,40 - 12,50
metale
Chrom" mg/l 0,0001 - 0,010 0,01 0,05 0,05 0.1 >0,1 - - <0,003 - <0,003 - <0,003 - <0,003 - -
Cynk mo/l 0,005 - 0,050 0,05 0,5 1 2 >2 - 0,186 0,042 0,168 0,025 0,024 0,062 <0,001 0,03 0,290 0,02
Kadm" mg/l 0,0001 - 0,0005 0001 | 0003 | 0005 | 001 | >001 - 0003 | <0003 - <0,003* | 00014 | <0,003* | <0,0005 | <0,005*
Miedz mg/l 0,001 - 0,020 0,01 0,05 0.2 05 505 - 0,0012 <0,005 0,002 <0,005 0,0040 <0,005 0,006 - - - -
otew" mg/l 0,001 - 0,010 0,01 0,025 0.1 0.1 >0,1 - <0,005 <0,01 <0,005 <0,01 <0,005 <0,01 <0,005 <0,01 <0,005 <0,01 <0,005
Rie¢" mg/l 0,00005 - 0,001 0,001 | 0001 | o001 | 0005 | >0,005 - <0,0006 - 0,000726 - <0,0006 | <0,0001 | 0,000361 - <0,0006 - 0,000346
Nikiel" mg/l 0,001 - 0,005 0,005 0,01 0,02 0,1 >0,1 - - <0,01* - <0,01* - <0,01* - <0,01* - <0,01* -
zwiazki WWA
Suma WWA™2 mg/l 0,000001 - 0,0001 | 0,0001 | 0,0002 | 0,0003 | 0,0005 | >0,0005 | - - - 0,0002 - - - 0,00018 - - - 0,00008
bilans jonowy
Wapn mo/l 2-200 50 100 200 300 >300 48,5 - 485 - 64,0 - 65,2 - 65,2 - 54,5 -
Magnez mo/l 0,5-30 30 50 100 150 >150 6.4 - 8,2 - 10,7 - 11,3 - 71 - 9,2 -
Zelazo og6lne mg/l 0,02-5 0.2 1 5 10 >10 -
sod mg/l 1-60 60 200 200 300 >300 14,2 - 18,5 - 18,2 - 245 - 182 - 64,2 -
Potas mo/l 0,5-10 10 10 15 20 >20 38 - 8.4 - 2.8 - 8,6 - 54 - 14,1 -
Azot amonowy mg/l - 0,28 - 1,68 - 0,36 - 1,68 - 0,62 - 2,48 -
Azot azotanowy mg/l - 2,13 - 3,80 - 2,56 - 438 - 0,59 - 45 -
Chlorki mo/l 2-60 60 150 250 500 >500 36,0 - 25,0 - 42,0 - 26,0 - 35,0 - 32,0 -
Siarczany mo/l 5-60 60 250 250 500 >500 - - 78,0 - 25,0 - 88,0 - 42,0 - 85,0 -
Fosforany mg/l 0,01-1,0 0,5 05 1 5 >5 - - 0,22 - 0,12 - 0,22 - 0,16 - 0,15 -
Fluorki" mg/l 0,05-0,5 0,5 1 15 2 >2 0,20 - 0,50 - 0,20 - 0,50 - 0,40 - 0,60 -
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c.d. Tabela 4.2 Wyniki badan jakosci wéd podziemnych w 2004 roku [19, 20]

Warto §ci graniczne w klasach I-V D Miejsce poboru probki
Parametr Jednostka Tzahkyr:;ﬁzﬂi?s'z;:ﬁn Dobry stan chemiczny S}aby.stan P-12 | S P-13
SEEEy Sy chemiczny Data poboru prébki
| IKlasa [liklasa [illKlasa v klasa [klasa |31.03.2004] Wkwartat [28.09.2004]15.12.200431.03.2004] Nkwartal [28.09.2004]15.12.2004
parametry podstawowe
Odczyn pH - 6,5-8,5 6,5-95 <6,5 lub >9,5 6,50 6,53 6,70 6,18 6,70 6,67 6,60 6,22
PEW uS/cm 200-700 700 2500 2500 3000 >3000 480 483 425 547 248 250 265 278
owo mg/| 1-10 5 10 10 20 >20 - 6,7 - 12,8 - 7,0 - 9,5
metale
Chrom" mg/| 0,0001 - 0,010 0,01 0,05 0,05 0,1 >0,1 <0,003 - <0,003 - <0,003 - <0,003 -
Cynk mg/| 0,005 - 0,050 0,05 0,5 1 2 >2 0,015 0,014 0,036 <0,001 0,042 0,043 0,034 0,038
Kadm" mg/| 0,0001 - 0,0005 0,001 0,003 0,005 0,01 >0,01 <0,003* 0,00175 <0,003* 0,0015 <0,003* 0,00141 <0,003* <0,0005
Miedz mg/| 0,001 - 0,020 0,01 0,05 0,2 0,5 >0,5 <0,005 0,00147 <0,005 0,0024 <0,005 0,00162 <0,005 0,0044
otow" mg/| 0,001 - 0,010 0,01 0,025 0,1 0,1 >0,1 <0,01 <0,005 <0,01 <0,005 <0,01 - <0,01 -
RIQC'H mg/| 0,00005 - 0,001 0,001 0,001 0,001 0,005 >0,005 <0,0006 <0,0001 0,000235 - 0,00258 <0,0001 0,000125
Nikiel™ mg/| 0,001 - 0,005 0,005 0,01 0,02 0,1 >0,1 <0,01* - <0,01* - <0,01* - <0,01* -
zwigzki WWA
Suma WWA™2 mg/l 0,000001 - 0,0001 [ 0,000t | 0,0002 | 0,0003 | 00005 [>0,0005 [ - ] ] 0,00008 ) ) ) -
bilans jonowy
Wapn mg/l 2-200 50 100 200 300 >300 47,2 - 64,2 - 29,2 - 36,5 -
Magnez mg/l 0,5-30 30 50 100 150 >150 8,6 - 39 - 48 - 7,2 -
Séd mg/l 1-60 60 200 200 300 >300 12,4 - 14,1 - 14,6 - 16,5 -
Potas mg/l 05-10 10 10 15 20 >20 35 - 7,2 - 2,2 - 42 -
Azot amonowy mg/l - 0,45 - 1,80 - 0,45 - 1,85 -
Azot azotanowy mg/l - 0,24 - 2,65 - 0,005 - 0,005 -
Chlorki mg/l 2-60 60 150 250 500 >500 36,0 - 32,0 - 45,0 - 32,0 -
Siarczany mg/l 5-60 60 250 250 500 >500 25,0 - 68,0 - 25,0 - 84,0 -
Fosforany mg/l 0,01-1,0 0,5 0,5 1 5 >5 0,11 - 0,11 - 0,15 - 0,12 -
Fluorki™ mg/| 0,05-0,5 0,5 1 15 2 >2 0,50 - 0,60 - 0,50 - 0,90 -
1) Wedlug Rozporzgdzenia Ministra Srodowiska z dnia 23.07.2008 r. w sprawie kryteriow i oceny stanu wéd podziemnych (Dz. U. Nr 143/2008,

poz. 896).

2) Suma WWA - suma wielopierscieniowych zwigzkéw aromatycznych obejmujgca: benzo(b)fluoranten, benzo(k)fluoranten, benzo(a)piren, dibenzo(a,h)antracen, indeno(1,2,3-cd)piren,
benzo(g,h,i)perylen,

H - element fizykochemiczny, dla ktérego nie dopuszcza sie przekroczenia wartosci granicznej przy okreslaniu klasy jakosci wéd podziemnych w punkcie pomiarowym.
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Tabela 4.3 Wyniki badan jakosci wéd podziemnych w 2006 roku [21]

Warto §ci graniczne w klasach I-V D Miejsce poboru probki
Tio hy drogeochemiczne Staby stan pP-9 | P-10 | pP-11
Parametr Jednostka | (zakres wartosci stezen Dobry stan chemiczny " —
charaktery sty czny ch) GACTIETE Data poboru prébki
Ikiasa [ liklasa -IV Klasa |V Klasa | 28.02.2006 17.05.2006 28.08.2006 | 30.10.2006 | 28.02.2006 | 17.05.2006 | 28.08.2006 | 30.10.2006 | 28.02.2006 | 17.05.2006 | 28.08.2006 | 30102006
parametry podstawowe
Odczyn pH 65-85 65-9,5 <6,5lub >9,5 4,93 4,91 5,03 6,32 6,51 6,83 6,79 6,79 6,92 7,23 6,94 7,02
PEW usfcm 200-700 700 2500 | 2500 | 3000 | >3000 528 628 1109 956 726 839 1026 687 325 344 296 289
owo mg/l 1-10 5 10 10 20 >20 5,35 8,57 15,80 8,48 4,10 9,45 7,31 4,54 5,00 10,60 7,89 4,17
metale
Chrom" mg/l 0,0001 - 0,010 0,01 0,05 0,05 01 >0,1 0,001 <0,001 | <0001 | <0,001 0,001 <0,001 | <0001 | <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001
Cynk mg/l 0,005 - 0,050 0,05 05 1 2 >2 0,170 0,126 0,180 0,031 <0,001 0,009 0,017 0,015 <0,001 0,002 0,019 0,006
Kadm" mg/l 0,0001 - 0,0005 0001 | 0008 | 0005 | 001 | >001 | <0,0005 | 0,002 0003 | <0,0005 | <0,0005 | <0,0005 | <0,0005 | <0,0005 | <0,0005 <0,0005 <0,0005 <0,0005
Miedz mg/l 0,001 - 0,020 0,01 0,05 02 05 >05 | <00001 [ o0,0071 0,003 0,0015 0,003 00027 | <0,0001 | <0,0001 | <0,0001 0,003 <0,0001 0,001
otow™ mg/l 0,001 - 0,010 001 | 0025 01 01 0,1 <0005 | <0005 | <0005 | <0005 | <0005 | <0005 | <0005 | <0,005 <0,005 <0,005 <0,005 <0,005
Rtec" mg/l 0,00005 - 0,001 0001 | 0001 | 0001 | 0005 | >0005 [ 000001 | <0,00001 | <0,00001 | <0,00001 | 0,00002 | <0,00001 | <0,00001 | <0,00001 [ 000001 | <000001 | <0,00001 | <0,00001
zwiazki WWA
Suma WWA™2 mg/l 0,000001- 00001 | 0,0001 | 0,0002 | 0,0003 | 0,0005 | >0,0005 [ <0,00002* | <0,00001 | <0,00001 | <0,00001 | <0,00002* | <0,00001 | <0,00001 | <0,00001 | <0,00002* | <0,00001 | <0,00001 [ <0,00001
Warto $ci graniczne w klasach |-V 9 Miejsce poboru prébki
Tto hy drogeochemiczne ¥ St z =
aby stan P-12 P-13
Parametr Jednostka (zakres wartosci stezen Dobry stan chemiczny h y. | —
charaktery sty czny ch) ] Data poboru prObkl
I klasa | Il klasa -IV klasa 'V klasa 28.02.2006 | 17.05.2006 | 28.08.2006 | 30.10.2006 | 28.02.2006 | 17.05.2006 | 28.08.2006 | 30.10.2006
parametry podstawowe
Odczyn pH 6,5- 8,5 6,5-95 <6,5 lub >9,5 6,24 6,22 6,28 6,20 6,00 6,30 6,58 6,17
PEW uS/cm 200-700 700 2500 2500 3000 >3000 411 462 414 429 214 222 280 290
owo mg/l 1-10 5 10 10 20 >20 6,67 11,40 9,36 5,90 6,49 10,50 12,00 7,25
metale
Chrom" mg/l 0,0001 - 0,010 0,01 0,05 0,05 0,1 >0,1 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001
Cynk mg/l 0,005 - 0,050 0,05 0,5 1 2 >2 <0,001 0,003 0,016 0,010 <0,001 0,006 0,019 0,022
Kadm" mg/l 0,0001 - 0,0005 0,001 0,003 0,005 0,01 >0,01 <0,0005 0,0009 0,001 0,0006 <0,0005 <0,0005 <0,0005 <0,0005
Miedz mg/l 0,001 - 0,020 0,01 0,05 0,2 0,5 >0,5 0,0016 <0,0001 0,0181 <0,0001 <0,0001 0,0012 0,0025 0,0016
otow! mg/l 0,001 - 0,010 0,01 0,025 0,1 0,1 >0,1 <0,005 <0,005 <0,005 <0,005 <0,005 <0,005 <0,005 <0,005
RtQéH mg/l 0,00005 - 0,001 0,001 0,001 0,001 0,005 >0,005 <0,00001 | <0,00001 0,00001 <0,00001 0,00001 0,00001 <0,00001 | <0,00001
zwiazki WWA

Suma WWAH2 [ my 0,000001 - 0,0001 | 0,0001 | 0,0002 | 0,008 | 00005 | >0,0005 | <0,00002* | <0,00001 | <0,00001 | <0,00001 | <0,00002* | <0,00001 | <0,00001 | <0,00001

1) Wedlug Rozporzgdzenia Ministra Srodowiska z dnia 23.07.2008 r. w sprawie kryteriow i oceny stanu wéd podziemnych (Dz. U. Nr 143/2008, poz. 896).
2) Suma WWA - suma wielopierscieniowych zwigzkéw aromatycznych obejmujgca: benzo(b)fluoranten, benzo(k)fluoranten, benzo(a)piren, dibenzo(a,h)antracen, indeno(1,2,3-cd)piren,
benzo(g,h,i)perylen,
H - element fizykochemiczny, dla ktérego nie dopuszcza sie przekroczenia wartosci granicznej przy okreslaniu klasy jakosci wéd podziemnych w punkcie pomiarowym
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Raport poczgtkowy o stanie zanieczyszczenia gleby, ziemi i wod gruntowych substancjami powodujgcymi ryzyko
na terenie sktadowiska odpadéw oraz Zaktadu Zagospodarowania Odpadéw w Kozodrzy

Tabela 4.4 Wyniki badan jakosci wéd podziemnych w 2010 roku [22]

Warto §ci graniczne w klasach I-V D Miejsce poboru probki
Tio hy drogeochemiczne Staby stan pP-9 | P-10 | pP-11
Parametr Jednostka (zakres wartosci stezen Dobry stan chemiczny 5 —
charaktery sty czny ch) chemiczny Data poboru prébki
Ikiasa [ liklasa -IV Klasa |V Klasa | 01.02.2010] 04.05.2010] 31.08.2010] 08.11.2010] 01.02.2010] 04.05.2010 31.08.2010] 08.11.2010] 01.02.2010 | 04.05.2010 | 31082010 | 08112010
parametry podstawowe
Odczyn pH 6,5-85 65-95 <6,5 lub >9,5 5,61 5,77 5,78 5,43 6,96 7,04 6,96 6,77 7,31 7,68 7,61 7,67
PEW usicm 200-700 700 2500 2500 3000 | >3000 403 411 286 338 745 1046 655 1110 343 350 343 344
owo mg/l 1-10 5 10 10 20 >20 9,40 9,20 4,80 8,20 8,90 12,90 <1,00 7,20 7,80 6,50 4,30 5,40
metale
Chrom" mg/l 0,0001 - 0,010 0,01 0,05 0,05 0,1 >0,1 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010
Cynk mg/l 0,005 - 0,050 0,05 0,5 1 2 >2 0,260 0,100 0,060 0,070 0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05
Kadm" mg/l 0,0001 - 0,0005 0,001 | 0003 | 0,005 0,01 >0,01 | 0,0027 0,003 0,0020 00017 | <0,0003 | <0,0003 | <0,00038 | <0,0003 | <0,0003 <0,0003 <0,0003 <0,0003
Miedz mg/l 0,001 - 0,020 0,01 0,05 02 0,5 >0,5 <0,002 <0,002 <0,002 <0,002 <0,002 <0,002 <0,002 <0,002 0,002 <0,002 <0,002 <0,002
otow" mg/! 0,001 - 0,010 0,01 0,025 01 0,1 >0,1 <0,004 <0,004 <0,004 <0,004 <0,004 <0,004 <0,004 <0,004 <0,004 <0,004 <0,004 <0,004
Rtec" mg/! 0,00005 - 0,001 0,001 | 0001 | 0001 | 0005 [ 0,005 | <0,00005 | <0,00005 | <0,00005 | <0,00005 | <0,00005 | <0,00005 | <0,00005 | <0,00005 [ <0,00005 | <0,00005 | <0,00005 | <0,00005
zwiazki WWA
Suma WWA™2 mg/! 0,000001 - 0,0001 | 0,0001 | 0,0002 | 0,0003 | 0,0005 | >0,0005 | <0,00006 | <0,00006 | <0,00006 | <0,000017 | <0,00006 | <0,00006 | <0,00006 | <0,000017 | <0,00006 | <0,00006 | <0,00006 | <0,000017
Warto $ci graniczne w klasach |-V 9 Miejsce poboru prébki
Tto hy drogeochemiczne ¥ St P-12 P-13
. aby stan
Parametr Jednostka (zakres wartosci stezen Dobry stan chemiczny y. | —
charaktery sty czny ch) chemiczny Data poboru prébki
I klasa | Il klasa IV klasa 'V klasa 01.02.2010| 04.05.2010| 31.08.2010 | 08.11.2010 | 01.02.2010 | 04.05.2010 | 31.08.2010 | 08.11.2010
parametry podstawowe
Odczyn pH --- 6,5-8,5 6,5-9,5 <6,5 lub >9,5 6,84 7,04 6,99 7,03 6,14 6,49 6,38 6,28
PEW uS/cm 200-700 700 2500 2500 3000 >3000 256 251 212 210 720 861 921 574
owo mg/l 1-10 5 10 10 20 >20 9,10 8,80 4,60 5,20 20,70 12,80 8,70 14,60
metale
Chrom" mg/l 0,0001 - 0,010 0,01 0,05 0,05 0,1 >0,1 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010
Cynk mg/l 0,005 - 0,050 0,05 0,5 1 2 >2 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05
Kadm" mg/l 0,0001 - 0,0005 0,001 0,003 0,005 0,01 >0,01 <0,0003 <0,0003 <0,0003 <0,0003 <0,0003 <0,0003 <0,0003 <0,0003
Miedz mg/l 0,001 - 0,020 0,01 0,05 0,2 0,5 >0,5 0,002 <0,002 <0,002 <0,002 <0,002 <0,002 <0,002 <0,002
Otow™ mg/l 0,001 - 0,010 0,01 0,025 0,1 0,1 >0,1 <0,004 <0,004 <0,004 <0,004 <0,004 <0,004 <0,004 <0,004
RtQéH mg/l 0,00005 - 0,001 0,001 0,001 0,001 0,005 >0,005 <0,00005 | <0,00005 | <0,00005 | <0,00005 | <0,00005 | <0,00005 | <0,00005 <0,00005
zwigzki WWA

Suma Wwa™? [ mon 0,000001 - 0,0001 | 00001 | 0,0002 | 00003 | 0,0005 | >0,0005 | <0,00006 | <0,00006 | <0,00006 | <0,000017 | <0,00006 | <0,00006 | <0,00006 | <0,00006
1) Wedlug Rozporzgdzenia Ministra Srodowiska z dnia 23.07.2008 r. w sprawie kryteriow i oceny stanu wéd podziemnych (Dz. U. Nr 143/2008, poz. 896).

2) Suma WWA - suma wielopierscieniowych zwigzkéw aromatycznych obejmujgca: benzo(b)fluoranten, benzo(k)fluoranten, benzo(a)piren, dibenzo(a,h)antracen, indeno(1,2,3-cd)piren,

benzo(g,h,i)perylen,
H - element fizykochemiczny, dla ktérego nie dopuszcza sie przekroczenia wartosci granicznej przy okreslaniu klasy jakosci wéd podziemnych w punkcie pomiarowym
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Raport poczgtkowy o stanie zanieczyszczenia gleby, ziemi i wod gruntowych substancjami powodujgcymi ryzyko
na terenie sktadowiska odpadéw oraz Zaktadu Zagospodarowania Odpadéw w Kozodrzy

Tabela 4.5 Wyniki badan jakosci wéd podziemnych w 2013 roku [23]

Warto §ci graniczne w klasach I-V D Miejsce poboru probki
Tio hy drogeochemiczne Staby stan pP-9 | P-10 | pP-11
Parametr Jednostka (zakres wartosci stezen Dobry stan chemiczny 5 —
charaktery sty czny ch) chemiczny Data poboru prébki
I klasa | Il klasa -IV klasa IV klasa Ikwartat | llkwartat | llkwartat | V kw artat | lkwartat | Wkwartat | Wkwartat | IV kw artat | I kw artat I'kw artat Il kw artat IV kw artat
parametry podstawowe
Odczyn pH 65-85 65-9,5 <6,5lub >9,5 4,70 6,20 6,10 6,70 6,70 6,90 7,10 6,90 7,10 7,10 7,00 7,00
PEW usfcm 200-700 700 2500 | 2500 | 3000 | >3000 431 365 459 556 1848 1334 711 1023 594 492 698 533
owo mg/l 1-10 5 10 10 20 >20 7,30 13,00 11,00 20,00 15,00 15,00 9,30 11,00 7,90 13,00 8,80 0,20
metale
Chrom" mg/l 0,0001 - 0,010 0,01 0,05 0,05 01 0,1 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01
Cynk mg/l 0,005 - 0,050 0,05 05 1 2 >2 <0,005 0,073 0,144 0,082 <0,005 0,011 0,007 0,007 <0,005 0,012 <0,005 <0,005
Kadm" mg/l 0,0001 - 0,0005 0001 | 0003 | 0005 | 001 | >001 | <0,0005 <0,0005 | 00012 | <0,0005 | <0,0005 | <0,0005 | 0,0015 <0,0005 <0,0005 <0,0005 0,0010
Miedz mg! 0,001 - 0,020 001 0,05 02 05 >05 | <0004 | <0004 | <0004 | <0004 | <0004 | 00007 | <0,004 0,004 <0,004 _ <0,004 <0,004
otow™ mg/l 0,001 - 0,010 001 | 0025 01 01 0,1 <0,01 <0,01 <0,01 0,008 <0,01 <0,01 <0,01 0,011 <0,01 <0,01 <0,01 0,009
Rtec" mg/l 0,00005 - 0,001 0001 | 0001 | 0001 | 0005 | >0005 | <0,00005 | <0,00005 | <0,00005 | <0,00005 | <0,00005 | <0,00005 | <0,00005 | <0,00005 [ <0,00005 | <0,00005 | <0,00005 | <0,00005
zwiazki WWA
Suma WWA™2 mg/l 0,000001- 00001 | 0,0001 | 0,0002 | 0,0003 | 0,0005 | >0,0005 | <0,000005 [ <0,000005 | <0,000005 | <0,000005 | <0,000005 | <0,000005 | <0,000005 | <0,000005 | <0,000005 | <0,000005 | <0,000005 | <0,000005
Warto $ci graniczne w klasach |-V 9 Miejsce poboru prébki
Tio hy drogeocr]erniczrje’l) ] Staby stan P-12 | P-13
Parametr Jednostka (zakres warto$ci stezen Dobry stan chemiczny hemi —
charaktery sty czny ch) ShCe2 Data poboru probkl
I klasa | Il klasa -IV klasa 'V klasa | kw artat ITkwartat | lkwartat | IV kwartat | | kw artat Ilkwartat | llkwartat | M kw artat
parametry podstawowe
Odczyn pH 6,5- 8,5 6,5-95 <6,5 lub >9,5 6,60 7,10 6,70 6,20 6,50 6,30 6,50 6,40
PEW puS/cm 200-700 700 2500 2500 3000 >3000 204 155 203 198 800 728 1199 895
OWO mg/l 1-10 5 10 10 20 >20 8,60 17,00 3,70 9,60 29,00 33,00 28,00 24,00
metale
Chrom" mg/l 0,0001 - 0,010 0,01 0,05 0,05 0,1 >0,1 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01
Cynk mg/l 0,005 - 0,050 0,05 0,5 1 2 >2 <0,005 0,007 <0,005 <0,005 <0,005 0,009 <0,005 0,011
Kadm" mg/l 0,0001 - 0,0005 0,001 0,003 0,005 0,01 >0,01 <0,0005 <0,0005 <0,0005 0,0012 <0,0005 <0,0005 <0,0005 <0,0005
Miedz mg/l 0,001 - 0,020 0,01 0,05 0,2 0,5 >0,5 <0,004 <0,004 <0,004 <0,004 <0,004 0,005 <0,004 <0,004
otow! mg/l 0,001 - 0,010 0,01 0,025 0,1 0,1 >0,1 <0,01 <0,01 <0,01 0,014 <0,01 <0,01 <0,01 0,008
Rtec" mg/| 0,00005 - 0,001 0001 | o001 | 0001 | 0005 | >0,005 | <0,00005 | <0,00005 | <0,00005 | <0,00005 | <0,00005 | <0,00005 | <0,00005 | <0,00005
zwigzki WWA
Suma WWA™2 | mg/| 0,000001 - 0,0001 | 0,0001 | 0,0002 | 0,0003 | 0,0005 | >0,0005 | <0,000005 | <0,000005 | <0,000005 | <0,000005 | <0,000005 | <0,000005 | <0,000005 | <0,000005

2)

benzo(g,h,i)perylen,
H - element fizykochemiczny, dla ktérego nie dopuszcza sie przekroczenia wartosci granicznej przy okreslaniu klasy jakosci wéd podziemnych w punkcie pomiarowym
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1) Wedtug Rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 23.07.2008 r. w sprawie kryteriéw i oceny stanu wéd podziemnych (Dz. U. Nr 143/2008, poz. 896).
Suma WWA - suma wielopierscieniowych zwigzkéw aromatycznych obejmujgca: benzo(b)fluoranten, benzo(k)fluoranten, benzo(a)piren, dibenzo(a,h)antracen, indeno(1,2,3-cd)piren,



Raport poczgtkowy o stanie zanieczyszczenia gleby, ziemi i wod gruntowych substancjami powodujgcymi ryzyko
na terenie sktadowiska odpadéw oraz Zaktadu Zagospodarowania Odpadéw w Kozodrzy

Tabela 4.6 Wyniki badan jakosci wéd podziemnych w 2014 roku [24]

Warto §ci graniczne w klasach I-V D Miejsce poboru probki
Tio hy drogeochemiczne Staby stan pP-9 | P-10 | pP-11
Parametr Jednostka (zakres wartosci stezen Dobry stan chemiczny 5 —
charaktery sty czny ch) chemiczny Data poboru prébki
I klasa | Il klasa -IV klasa IV klasa Ikwartat | llkwartat | llkwartat | V kw artat | lkwartat | Wkwartat | Wkwartat | IV kw artat | I kw artat I'kw artat Il kw artat IV kw artat
parametry podstawowe
Odczyn pH 65-85 65-9,5 <6,5lub >9,5 5,20 5,00 6,40 6,70 6,90 6,60 6,90 7,10 7,00 7,30 7,30 7,40
PEW usfcm 200-700 700 2500 | 2500 | 3000 | >3000 463 442 511 551 1108 1230 1435 1223 485 479 500 509
owo mg/l 1-10 5 10 10 20 >20 4,90 10,00 14,00 16,00 4,90 12,00 20,00 12,00 4,00 9,20 11,00 7,60
metale
Chrom" mg/l 0,0001 - 0,010 0,01 0,05 0,05 0.1 >0,1 <0010 | <0010 [ <0010 [ <0010 | <0010 | <0010 | <0010 [ <0010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010
Cynk mg/l 0,005 - 0,050 0,05 05 1 2 >2 0,012 0,007 0,007 0,013 <0,005 0,006 <0,005 0,017 <0,005
Kadm" mg/l 0,0001 - 0,0005 0001 | 0003 | 0005 | 001 | >001 | <0,0005 | 00026 | <0,0005 | <0,0002 | <0,0005 | <0,0005 | <0,0005 | <0,0002 | <0,0005 <0,0005 <0,0005 <0,0002
Miedz mg/l 0,001 - 0,020 0,01 0,05 02 05 >0,5 <0,004 0,008 0,004 <0,004 | <0,004 0,004 0,005 0,013 <0,004 <0,004 <0,004 <0,004
otow™ mg/l 0,001 - 0,010 001 | 0025 01 01 0,1 <0004 | <0004 | <0004 | <0004 | <0004 | <0004 | <0004 | <0,004 <0,004 <0,004 <0,004 <0,004
Rtec" mg/l 0,00005 - 0,001 0001 | 0001 | 0001 | 0005 | >0005 | <0,00005 | <0,00005 | <0,00005 | <0,0001 | <0,00005 | <0,00005 | <0,00005 [ <0,0001 | <0,00005 | <0,00005 | <0,00005 | <0,0001
zwiazki WWA
Suma WWA™2 mg/l 0,000001- 00001 | 0,0001 | 0,0002 | 0,0003 | 0,0005 | >0,0005 [ 0,000013 [ <0,000005 | <0,000005 | <0,000005 | <0,000005 | <0,000005 | <0,000005 | <0,000005 | <0,000005 | <0,000005 | <0,000005 | <0,000005
Warto $ci graniczne w klasach |-V 9 Miejsce poboru prébki
Tio hy drogeocr]erniczrje’l) ] Staby stan P-12 | P-13
Parametr Jednostka (zakres warto$ci stezen Dobry stan chemiczny hemi —
charaktery sty czny ch) ShCe2Y Data poboru probkl
I klasa | Il klasa -IV klasa 'V klasa I kw artat ITkwartat | lkwartat | IV kwartat | | kw artat Ilkwartat | llkwartat | M kw artat
parametry podstawowe
Odczyn pH 6,5- 8,5 6,5-95 <6,5 lub >9,5 6,50 6,60 6,60 6,80 6,30 6,30 6,40 6,50
PEW puS/cm 200-700 700 2500 2500 3000 >3000 180 184 180 198 858 891 769 781
OWO mg/l 1-10 5 10 10 20 >20 4,30 8,40 9,00 5,80 11,00 25,00 19,00 17,00
metale
Chrom" mg/l 0,0001 - 0,010 0,01 0,05 0,05 0,1 >0,1 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010
Cynk mg/l 0,005 - 0,050 0,05 0,5 1 2 >2 0,005 <0,005 0,010 0,006 0,014 0,006 0,033 <0,005
Kadm" mg/l 0,0001 - 0,0005 0001 | 0003 | 0005 [ 001 [ >001 | <0,0005 | <0,0005 | <0,0005 | <0,0002 | <0,0005 | <0,0005 | <0,0005 | <0,0002
Miedz mg/l 0,001 - 0,020 0,01 0,05 0,2 0,5 >0,5 <0,004 <0,004 <0,004 <0,004 <0,004 <0,004 <0,004 <0,004
otow! mg/l 0,001 - 0,010 0,01 0,025 0,1 0,1 >0,1 <0,004 <0,004 <0,004 <0,004 <0,004 <0,004 <0,004 <0,004
RtQ(’;H mg/l 0,00005 - 0,001 0,001 0,001 0,001 0,005 >0,005 <0,00005 | <0,00005 | <0,00005 <0,0001 <0,00005 | <0,00005 | <0,00005 <0,0001
zwigzki WWA
Suma WWA™2 | mg/| 0,000001 - 0,0001 | 0,0001 | 0,0002 | 0,0003 | 0,0005 | >0,0005 | <0,000005 | <0,000005 | <0,000005 | <0,000005 | <0,000005 | <0,000005 | <0,000005 | <0,000005

1)  Wedlug Rozporzgdzenia Ministra Srodowiska z dnia 23.07.2008 r. w sprawie kryteriéw i oceny stanu wéd podziemnych (Dz. U. Nr 143/2008, poz. 896).
2) Suma WWA - suma wielopierscieniowych zwigzkéw aromatycznych obejmujgca: benzo(b)fluoranten, benzo(k)fluoranten, benzo(a)piren, dibenzo(a,h)antracen, indeno(1,2,3-cd)piren,

benzo(g,h,i)perylen,
H - element fizykochemiczny, dla ktérego nie dopuszcza sie przekroczenia wartosci granicznej przy okreslaniu klasy jakosci wéd podziemnych w punkcie pomiarowym
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Raport poczatkowy o stanie zanieczyszczenia gleby, ziemi i wéd gruntowych substancjami powodujgcymi ryzyko
na terenie sktadowiska odpadéw oraz Zaktadu Zagospodarowania Odpadéw w Kozodrzy

4.3.2 Badania jakosci gleb w rejonie skladowiska

W 1999 r. w ramach prac zwigzanych z wykonaniem dokumentacji hydrogeologicznej
przeprowadzono badania gruntéw w rejonie Zaktadu. Analizie podlegato 10 prébek z przelotu
0,0 — 0,5 m p.p.t. Wyniki badan mozna traktowac jako lokalne tto srodowiska gruntowego.

Analizowane gleby wykazaly odczyn stabo kwasny w przedziale (pH 5,24 — 6,85). Azot
amonowy wystepowat w ilosciach od 3,1 do 24,1 mg/kg, a azot azotanowy od 2,0 do 11,2
mg/kg. Badania laboratoryjne na obecno$¢ metali ciezkich wykazaly niewielkie stezenia
analizowanych metali. Najwyzsze stezenia metali ciezkich stwierdzono w prébce z otworu nr 1.

Wyniki otrzymanych badan gleb poréwnano do wartosci dopuszczalnych stezeh dla
rodzajéw gruntow grupy B i grupy C, zawartych w rozporzadzeniu w sprawie standardow
jakosci gleby oraz standardéw jakosci ziemi. Stezenia badanych metali nie przekroczyly
obowigzujacych norm.

Lokalizacja archiwalnych punktdow pomiarowych przedstawiona zostata na zatgczniku
nr 1, natomiast wyniki badan prébek gleb zaprezentowano w ponizszej tabeli (odniesiono sie
zaroéwno do rodzajéw gruntéw grupy B jak i grupy C).

Tabela 4.7 Wyniki badan jakosci gleb w 1999 r. w rejonie obecnego Zakfadu w Kozodrzy [16]

Punkt poboru prébki
ow.1 [ow.4 [ow.5 Jow.8 Jow.10 ow.11 Pptw. 13 Pw.1 4] otw. 15 Jotw. 17 | Wartosci U
a7 = dopuszczalne | dopuszczalne
R Gtebokos¢ poboru prébki [m p.p.t.] R Mo < o2 0w glebie
0,005 | 0,005 | 0,005 [ 0,005 [ 0005 [ 0005 [ 0005 [ 00-05 [ 00-05 [ 0005 | ‘wbziem® | Iubziemi»
Data poboru prébki

wrzesien 1999 r. Grupa B Grupa C
pH 6,85 6,41 6,80 6,00 5,70 5,35 5,68 5,83 5,24 5,75 nn nn
Azot amonowy mg N/kg 16,2 12,8 25,6 22,4 24,1 11,2 9,6 144 16,0 3,1 nn nn
Azot azotanowy | mg Nkg 10,0 8,4 8,0 8,8 11,2 10,2 7.9 9,2 10,4 2,0 nn nn
Azot azotynowy | mg Nkg 0,12 0,07 0,13 0,09 0,15 0,08 0,07 0,11 0,06 0,04 nn nn
Fosforany mg PO,/kg 61,2 41,2 518 70,0 22,6 52,2 442 11,0 35,2 27,8 nn nn
Siarczany mg SO,/kg 9,5 4,0 10,0 60,0 43 104,0 48,0 22,0 54,0 8,5 nn nn
Fenole lotne mg/kg s.m. 0,22 0,63 0,21 1,65 0,93 0,43 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10 nn nn
Detergenty mg/kg s.m. 5,6 41 45 14,5 74 4,6 2,8 0,7 0,9 <0,5 nn nn

Metale ci ezkie
Chrom mg/kg s.m. 35,0 6,0 3,0 9,1 8,9 6,2 6,1 15 3,0 9,0 150 500
Cynk mg/kg s.m. 83 20 20 19 20 24 18 11 25 21 300 1000
Kadm mg/kg s.m. 0,6 0,4 0,2 0,2 0,4 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 4 15
Miedz mg/kg s.m. 14,0 0,4 1,0 0,5 0,5 0,4 0,4 1,0 0,4 0,2 150 600
Nikiel mg/kg s.m. 30,0 15 25 2,1 15 25 15 25 15 5,0 100 300
Otow mg/kg s.m. 15 13 16 14 13 12 12 13 13 12 100 600
Rte¢ mg/kg s.m. 0,8 0,6 0,3 0,4 0,2 0,3 0,3 0,5 0,4 0,2 2 30

1) Rozporzgdzenie Ministra Srodowiska z dnia 9 wrzesnia 2002r. w sprawie standardoéw jakosci gleby oraz standardéw jakosci ziemi
(Dz. U. 22002 r., nr 165, poz. 1359)

2) grupa B - grunty zaliczone do uzytkdw rolnych z wytgczeniem gruntéw pod stawami i gruntéw pod rowami, grunty lesne oraz
zadrzewione i zakrzewione, nieuzytki, a takze grunty zabudowane i zurbanizowane z wytgczeniem terenéw przemystowych,
uzytkéw kopalnych oraz terenéw komunikacyjnych

3) grupa C — tereny przemystowe, uzytki kopalne, tereny komunikacyjne

nn — nienormowane

4.3.3 Wykaz substancji stwarzajgcych zagroZenie stosowanych lub uwalnianych podczas
uzytkowania terenu w przesziosci

Sktadowisko odpaddéw innych niz niebezpieczne i obojetne w wydzielonymi kwaterami
przeznaczonymi nha odpady azbestowe eksploatowane jest od 1990 r. Skiladowisko
zlokalizowane zostato w miejscu wyrobisk pokopalnianych.

W trakcie eksploatacji kruszywa naturalnego substancjami stwarzajgcymi potencjalne
zagrozenie stosowanymi lub uwalnianymi podczas uzytkowania terenu byly przede wszystkim
weglowodory ropopochodne oraz wielopierscieniowe weglowodory aromatyczne zwigzane ze
spalaniem paliw w maszynach i urzadzeniach wykorzystywanych na potrzeby wydobycia i
transportu urobku.
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Zestawienie substancji stwarzajgcych zagrozenie stosowanych lub uwalnianych podczas
uzytkowania terenu przed eksploatacjg Zaktadu przedstawiono w tabeli ponizej.

Tabela 4.8 Wykaz substancji stwarzajgcych zagrozenie wraz z ich zrédtem pochodzenia w przesziosci

. Pochodzenie/surowiec/ Miejsce
Lp. Nazwa substanciji . Proces :
material/odpad wyst epowania
Substancje stosowane
. . . zbiorniki na olej
1. oleje (C12 —Css) olej napedowy magazynowanie napedowy
smarowanie maszyn obszar wyrobiska, drogi
2. oleje (C12 —Css) oleje smarowe, hydrauliczne i urzadzen — uklady dojazdowe, place
smarne i hydrauliczne i drogi technologiczne
Substancje uwalniane — normalna eksploatacja instala  cji
: S spalanie paliw
3. WWA spaliny z maszyn i pojazdéw g . .
w silnikach pojazdéw obszar wyrobiska,
place i drogi
; ; technologiczne
. . . spalanie paliw
4. BTEX spaliny z maszyn i pojazdéw w silnikach pojazdéw
Substancje uwalniane — sytuacja awaryjna
awaria pojazdow
mechanicznych, rejon wyrobisk oraz
wykorzystywanych drég dojazdowych do
. B . w procesie eksploatacji wyrobisk, rejon
5 oleje (Cro =Css) olej napedowy wyrobisk, zbiornikéw na olej
rozszczelnienie napedowy, place i drogi
zbiornikéw na olej technologiczne
napedowy,

W okresie eksploatacji skladowiska odnotowano sytuacje awaryjng w postaci pozaru
zloza odpaddéw. Zdarzenie to mogty spowodowaé¢ uwolnienie do gleby lub wod podziemnych
substancji stwarzajgcych zagrozenie w postaci wielopierscieniowych weglowodorow
aromatycznych, jednopierscieniowych weglowodoréw aromatycznych i metali ciezkich poprzez
opad pylu na tereny przylegte. Ponadto nie stwierdzono innych sytuacji awaryjnych, w czasie
ktorych mogto nastgpi¢ uwolnienie zanieczyszczen do srodowiska gruntowo-wodnego.

5. OKRESLENIE UWARUNKOWAN SRODOWISKOWYCH TERENU

5.1 Okreslenie uwarunkowa n srodowiskowych terenu

5.1.1 Morfologia i hydrografia

Zgodnie z podziatem Kondrackiego [14] teren Zakladu zlokalizowany jest w obrebie
mezoregionu Pradolina Podkarpacka (512.51), nalezacego do Kotliny Sandomierskiej. Teren
badan potozony jest na fragmencie polodowcowe] wysoczyzny plejstocenskiej. Ostateczna
morfologia terenu zostala uzyskana poprzez procesy denudacyjne w okresie plejstocenu.
Dodatkowo rzezba terenu zostala zmieniona w wyniku dziatalnosci antropogeniczne;.
Sktadowisko zostato zlokalizowane w wyrobisku po eksploatacji kruszywa. Rzedne terenu
wahajg sie w granicach od 209 do 221 m n.p.m. Teren nachylony w kierunku pétnocno-
zachodnim ze spadkiem do 3%.

Aktualne uksztattowanie terenu zostato uzyskane w wyniku sktadowania odpadéw. Wypetnione
kwater nr 1 — 8 tworzg ptaskie wyniesienie o wysokosci okoto 10 m. Nieeksploatowana kwatera
nr 11 tworzy zagtebienie o gtebokosci ok. 6 m.
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Teren Zaktadu potozony jest w obrebie dwdch zlewni Il stopnia — rzeki Tuszymki i Wielkopolka
— prawobrzezne doptywy Wistoki. Tuszymka przeptywa na poétnoc od sktadowiska w odlegtosci
okoto 1300 m. Bezposredni odptyw powierzchniowy odbywa sie poprzez rowy — bezposrednio
przylegajacy do obiektu od strony potudniowej i potudniowo-zachodniej (doptyw Wielkopolki)
oraz przeptywajacy od strony wschodniej w odlegtosci ok. 300 m (doptyw Tuszymeki).

W niewielkiej odlegtosci od sktadowiska (okotlo 300 m) od strony potudniowo-zachodniej
zlokalizowane sg zbiorniki wodne nalezgce do pobliskiej cukrowni. Pozostale znacznie mniejsze
zbiorniki majg prawdopodobnie pochodzenie zwigzane z eksploatacjg kruszywa.

5.1.2 Geologia i hydrogeologia

Budowa geologiczna omawianego terenu zostata rozpozna i przedstawiona w Dokumentacji
hydrogeologicznej okreslajacej warunki rejonu odpaddéw komunalnych w Kozodrzy [16] oraz w
dokumentacji z wykonania badan geologiczno-inzynierskich [17].

Pod wzgledem geologicznym rejon Zakfadu potozony jest w obrebie jednostki geologicznej —
Zapadlisko Przedkarpackie. Zapadlisko wypelniajg miocenskie osady morskie uformowane jako
ity, ity pylaste i itolupki o ciemnoszarym zabarwieniu. Utwory te zaliczane sg do facji
krakowieckiej. Migzszos¢ utworéw miocenu w rejonie Zaktadu moze siega¢ powyzej 100 m. Na
itach zalegaja utwory miodsze pochodzenia wodnolodowcowego, wyksztalcone jako piaski
réznoziarniste i zwiry wzajemnie sie przewarstwiajgce. Migzszos$¢ utworéw czwartorzedowych
uwarunkowana jest uksztattowaniem utworéw miocenu. W miejscach wypietrzen idéw migzszosc
utworéw nie przekracza 2 m. W zagtebieniach stropu itu migzszos¢ czwartorzedu siega
5 metrow.

Wedlug badan geologicznych [16] osady czwartorzedowe wyksztatlcone sg w postaci piaskow
roznoziarnistych i zwiréw. Sporadycznie spotykane sg niewielkie wkladki glin, glin
piaszczystych, pytdw i pytdbw piaszczystych. Migzszos¢ utworow spoistych nie przekracza 1,0
m. Migzszos¢ gruntéw czwartorzedowych w otworach archiwalnych waha sie od 1,1 do 5,0 m.

Wediug Dokumentacji hydrogeologicznej [16] pierwszy poziom wodonosny tworzg
czwartorzedowe piaski i zwiry zalegajgce na trzeciorzedowych itach. Ze wzgledu na
przebiegajacy przez skladowisko wododzial, kierunki sptywu wéd podziemnych tego poziomu
sgq zroznicowane. Rowniez spadki hydrauliczne wykazujg duzg zmienno$é. Na podstawie
Dokumentacji oraz prowadzonych badan monitoringowych, mozna przyja¢, ze generalny
kierunek spitywu pierwszego poziomu wodonosnego nasladuje nachylenie terenu. Tak wiec
odplyw nastepuje w kierunku poétnocno-zachodnim. Odchylenie od tego kierunku obserwuje sie
w okolicach piezometru P-13 — odplyw w tym rejonie odbywa sie na zachdd z lekkim
odchyleniem na potudnie. W zalgczniku nr 1 do raportu przedstawiono hydroizohipsy wedtug
stanu na IV kwartat 2015 r. wraz z kierunkiem splywy woéd podziemnych, bez uwzglednienia
otworu P-13. Nalezy zaznaczy¢, ze rowniez lokalizacja kwater moze wptywaé¢ na odchylenia od
generalnego kierunku splywu — szczelne kwatery stanowig bariere na wéd podziemnych.
Glebokos¢ zalegania poziomu wodonosnego wg Dokumentaciji wynosi od 0,5 do 2,1 m n.p.m.
Na podstawie badan monitoringowych (2013 - 2014) nalezy stwierdzi¢, ze w otworze P-14
zwierciadto wody wystepuje najgtebiej — okoto 6,0 m p.p.t. Na rysunku nr 5.1 przedstawiono
wahania poziomu wodd podziemnych w poszczegdllnych otworach. Najwyzszg rzedng
zwierciadta wody obserwuje sie w otworze P-12. Najnizsze rzedne obserwowane sg w otworach
P-13, P-11i P-9.
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Rysunek 5.1 Rzedne zwierciadta wody w poszczegdlnych otworach obserwacyjnych [m n.p.m.]
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Wedtug Dokumentacji hydrogeologicznej poziom wodonosny wystepujacy w obrebie
omawianego obiektu, jest zasilany poprzez wody opadowe. Na catym zbadanym obszarze brak
jest bariery oddzielajgcej wody atmosferyczne od podziemnych. Jedynie w rejonie otworu P-10
badania wykazaty niewielkiej migzszosci przewarstwienie glin nad ujetym poziomem
wodonosnym. W za

Omawiany obiekt znajduje sie poza granicami GZWP. Granica najblizszego zbiornika
GZWP 425 (QDK) — Debica — Stalowa Wola — Rzeszéw przebiega w odlegtosci 4,5 km na
poétnocny-zachod od Zakladu. Przedmiotowy Zaktad zlokalizowany jest w obrebie
JCWPd nr 139.

5.1.3 Sciezki utworzone przez cztowieka

Zadne $cieki z terenu Zaktadu nie sg odprowadzane bezposrednio do $rodowiska naturalnego.
W zwigzku z tym, nie ma bezposredniego zagrozenia przedostania sie potencjalnych
zanieczyszczen zawartych w sciekach z terenu Zaktadu do wod i do ziemi.

Wody odciekowe z kwater nr 1 — 5 splywajg grawitacyjnie bezposrednio do zbiornika odciekow
ZRO1, natomiast wody odciekowe z kwater nr 6 — 8 sptywajg grawitacyjnie do przepompowni
P2, skad sg tloczone do zbiornika ZRO1. Ze zbiornika ZRO1 odcieki sg tloczone przez
przepompownie P1 do zmodernizowanej podczyszczalni odciekdw.

Odcieki z kwater nr 9 — 10 oraz w przysztosci z kwater nr 11 — 12 splywajg grawitacyjnie do
przepompowni P6, skad przettaczane sg do zbiornika odciekbw ZRO2. Odcieki ze zbiornika
ZRO2 grawitacyjnie sptywajq rurociggiem do przepompowni P3, wyposazonej w dwie pompy.
Zadaniem jednej jest zaopatrywanie kontenerowej oczyszczalni odciekéw KOD w odciek,
natomiast zadaniem drugiej pompy jest przerzut odciekbw ze zbiornika ZRO2 poprzez
przepompownie P2 do zbiornika ZRO1. Takie rozwigzanie funkcjonuje w przypadku awarii
kontenerowej oczyszczalni albo przy wystgpieniu nadmiaru odciekow kierowanych do zbiornika
ZRO2 z kwater nr 9 — 12. Istnieje mozliwos¢ przettaczania odciekow ze zbiornika ZRO1 do
zbiornika ZRO2 w przypadku zwiekszenia retencji.

Oczyszczony odciek z kontenerowej oczyszczalni odciekow kierowany jest do pompowni P5,
ktérej zadaniem bedzie przetlaczanie oczyszczonego odcieku do zbiornika $ciekéw
oczyszczonych. Pozostatos¢ odcieku zostanie odpompowana bezposrednio do zbiornika
retencyjnego koncentratu ZRK.

W zwigzku z prawidlowg eksploatacjg sieci kanalizacyjnych jedyng sytuacja, w ktérej moze
doj$¢ do migracji zanieczyszczen z wod odciekowych to sytuacja awaryjna (np. rozszczelnienie
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sztucznego uszczelnienia kwater, rozszczelnienie zbiornikbw na wody odciekowe,
doszczelnienie rurociggow przesytowych). W przypadku jej wystgpienia moze nastgpi¢ migracja
wod odciekowych na tereny przylegte lub do wod podziemnych, co moze przetozy¢ sie na
migracje zanieczyszczen w wodach podziemnych w kierunku ich splywu tj. w kierunku
poétnocnym i pétnocno-zachodnim.

Podobna sytuacja moze wystgpi¢ w przypadku rozszczelnienia zbiornikbw podziemnych na
scieki technologiczne z czesci biologicznej instalacji MBP, rozszczelnienia zbiornika
sedymentacyjno-retencyjnego, rozszczelnienia placu technologicznego, rozszczelnienia
posadzki zasobni na odpady zmieszane, rozszczelnienia posadzki hali do stabilizacji tlenowej
lub rozszczelniena sieci kanalizacyjnej — migracja zanieczyszczen w wodach podziemnych
odbywac sie bedzie wowczas w kierunku potnocnym i pétnocno-zachodnim.

Odprowadzenie wod opadowych i roztopowych z nawierzchni utwardzonych tj. placéw i drog
wewnetrznych odbywa sie poprzez dwa wyloty poprzedzone podczyszczalniami
zlokalizowanymi:

e W potnocno-wschodniej czesci terenu skiadowisku przed wylotem nr 1 do rowu
przydroznego - obstuguje czesC istniejgcych kwater i powierzchnie utwardzone
zaplecza,

* w zachodniej czesci terenu sktadowiska przed wylotem nr 2 rowéw opaskowych do rowu
melioracyjnego, bedacego doptywem potoku Koziego - obstuguje nowg czes¢
sktadowiska.

Zainstalowane przed wylotami separatory stuzg do usuwania zanieczyszczen ropopochodnych,
ktére mogg dosta¢ sie do wdod opadowych z drég i placow, po ktérych poruszajg sie pojazdy
samochodowe. Zaolejone wody dostajg sie do komory wlotowej urzgdzenia i poprzez otwory
znajdujace sie w jej dolnej czesci wptywajg do komory separacji. Oddzielanie zanieczyszczen
nastepuje podczas poziomego przeptywu zanieczyszczonych wodd poprzez specjalnie
skonstruowane sekcje lamelowe (zaluzjowe) dzieki zjawiskom flotacji i sedymentacji. Oleje i
benzyny zostang odseparowane od wody i pozostajg jako warstwa na powierzchni wody w
komorze separacji, szlam i piasek gromadza sie w dolnej czesci komory.

W przypadku braku odpowiedniej sprawnosci podczyszczania SciekOw w separatorze moze
dojs¢ do migracji zanieczyszczen wraz z odprowadzanymi $ciekami deszczowymi do wéd i do
gleb w rejonie rowow.

5.1.4 Uzytkowanie otaczajgceqo terenu i najblizsze obszary ochronne

Teren Zaktadu zlokalizowany jest ok. 1,5 km na pétnoc od zabudowan wsi Kozodrza i ok. 1,25
km na potudnie od zabudowan wsi Zdzary. Teren Zaktadu znajduje sie w granicach Mielecko-
Kolbuszowsko-Glogowskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu. W jego obrebie znajduje sie
zamknieta i zrekultywowana czes¢ skladowiska odpaddéw. W bezposrednim sasiedztwie
planowanego przedsiewziecia nie wystepujg specjalne obszary ochrony siedlisk i obszary
specjalnej ochrony ptakéw wchodzace w sktad Europejskiej Sieci Ekologicznej Natura 2000.
Najblizsze takie obszary to:

e Ostoja Magurska — obszar specjalnej ochrony - PLH180001; odlegtos¢ ok. 55 km na

potudnie,
* Mielecko-Kolbuszowsko-Gtogowski Obszar Chronionego Krajobrazu; ok.0,29 km
¢ Puszcza Sandomierska (OSO) — obszar Natura 2000; okoto 7,71 km
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Rysunek 5.2 Sgsiedztwo Zaktadu w Kozodrzy
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Charakter terendw otaczajgcych Zaktad wskazuje na mozliwos¢ emisji substancji stwarzajgcych
zagrozenie, mogacych powodowac¢ migracje zanieczyszczenia na tereny przylegte Zaktadu oraz
teren Zakladu. Mozliwosciami oddziatywania jest emisja do gruntu i wod zanieczyszczen
zwigzanych z:

» haldg odpadow zdeponowang po potudniowo-zachodniej stronie Zaktadu,

» osadnikami cukrowni Ropczyce,

» Zakladem Produkcji Paliw Alternatywnych bedacym instalacjg RIPOK, w ktorej

prowadzone jest unieszkodliwianie odpaddw komunalnych i przemystowych.
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6. CHARAKTERYSTYKA TERENU

Dotychczasowa analiza jakosci srodowiska wod podziemnych w odniesieniu do archiwalnych
badan i pomiaréw wykazala, ze wody podziemne w obrebie Zaktadu charakteryzujg sie dosc
statym stanem chemicznym. Jakos¢ wod podziemnych mierzona w wodach na doptywie (otwor
P-12) nie odbiega od jakosci wod podziemnych mierzonych w wodach z otworow na odptywie z
rejonu Zakfadu.

W ramach dotychczasowych badan archiwalnych przeprowadzono badania zanieczyszczenia
ziemi i gruntéw w obrebie Zakfadu i jego sasiedztwa. Badania prowadzono w 1999 r. na etapie
sporzadzania dokumentacji hydrogeologicznej, w ramach prac hydrogeologicznych. Wyniki
badan, ktére mozemy traktowa¢ jako tto hydrogeochemiczne rejonu Zaktadu, nie wykazaty
zanieczyszczeh wierzchniej warstwy gruntu.

W rozdziatach 3.1 i 3.2 wskazano potencjalne zrédta emisji zanieczyszczen, ktére stanowig
przede wszystkim kwatery sktadowania odpadéw oraz zbiorniki, w ktérych gromadzone sg wody
odciekowe oraz scieki technologiczne z instalacji do biologicznego przetwarzania odpadow.

Podczas eksploatacji Zaktadu w warunkach normalnych, zastosowane zabezpieczenia,
powinny  zabezpieczy¢ srodowisko gruntowo-wodne przed przedostawaniem  sie
zanieczyszczen zawartych w poszczegdélnych rodzajach $ciekdédw. Emisja zanieczyszczeh do
gleby i ziemi oraz wdd podziemnych spowodowana moze by¢ wystgpienie sytuacji awaryjnych.

W przypadku awarii zwigzanych z uszkodzeniem kwater sktadowania odpadéw lub zbiornikéw
na wody odciekowe zagrozony moze by¢ w pierwszej kolejnosci czwartorzedowy poziom
wodonosny wystepujacy w obrebie Zaktadu. Kierunek sptywu pierwszego od powierzchni terenu
poziomu wod nastepuje w strone pétnocng i pétnocno-zachodnia, w zwigzku z tym, migracja
zanieczyszczeh odbywac¢ sie moze w tych kierunkach. Glebsze poziomy wodonosne sg
zabezpieczone serig hieprzepuszczalnych skat ilastych o duzej migzszosci.

Ponizej pierwszego poziomu wodonosnego zalega kompleks nieprzepuszczalnych skat ilastych
o duzej migzszosci, ktéry uniemozliwia przedostanie sie ewentualnych zanieczyszczen do
gtebszych warstw wodonosnych.
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7. PRZEPROWADZONE BADANIA | ANALIZY TERENOWE

7.1 Metodyka przeprowadzonych bada n i pomiaréw

7.1.1 Metodyka wyznaczenia punktéw poboru préb oraz zakresu przeprowadzonych badan i
pomiaréw

Ze wzgledu na liczne wyniki badah wéd podziemnych i wod odciekowych prowadzonych w
ramach obowigzkowych analiz monitoringowych, odstgpiono od ponownych badanh tych wéd w
niniejszym raporcie. Zarzgdzajacy dysponuje kwartalnymi badaniami tych wod poczawszy od
2000 r. Jakos¢ wod podziemnych i odciekowych dla wybranych lat, w tym dla ostatnich dwoch
lat, zostata zaprezentowana w rozdziale nr 3 i 4.

W przypadku badan jakosci gleb i ziemi w ramach sporzadzania Raportu brano pod uwage
wymogi rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 9 wrzesnia 2002r. w sprawie standardéw
jakosci gleby oraz standardéw jakoéci ziemi oraz projektu rozporzadzenia Ministra Srodowiska
z dnia 14 lutego 2014 r. w sprawie oceny zanieczyszczenia powierzchni ziemi okreslajgcych
dopuszczalne wartosci stezen w glebie i ziemi, do ktérych zostaty odniesione uzyskane wyniki
badan.

Lista analizowanych substancji zostata zweryfikowana na podstawie przygotowanego na
potrzeby niniejszego Raportu wykazu substancji stwarzajacych zagrozenie wraz z ich zrodtem
pochodzenia okreslonych w tabeli 3.6 oraz wykazu substancji stwarzajgcych zagrozenie wraz
z ich zrédiem pochodzenia w przesziosci okreslonych w tabeli 4.8.

Przy lokalizacji poboru préb gleby i ziemi kierowano sie nastepujgcymi zatlozeniami:
» lokalizacjg istniejgcych obiektow mogacych by¢ potencjalnym zrodtem zanieczyszczenia,

» lokalizacjg planowanych do realizacji obiektéw w celu ustalenia jakosci gleby i ziemi przed
ich wykonaniem,

e kierunkiem przewazajacych wiatréw, ktére moga powodowaé przenoszenie zanieczyszczen
pylowych na tereny przylegte do poszczegdlnych zrédet ewentualnych zanieczyszczen.

Analizowane tereny zaliczajg sie do terendéw przemystowych. Potencjalne negatywne
oddzialywanie bedzie wigzalo sie przede wszystkim z mozliwoscig powierzchniowego
zanieczyszczenia. W zwigzku z tym zatozono, ze badania jakosci gleby i ziemi bedag
prowadzone do gtebokosci 0,8 m. Podczas poboru préb stwierdzono wystepowanie utworow
gliniastych i piaszczystych. Pobo6r préb ograniczono do glebokosci 0,2 - 0,5 m p.p.t.
W przypadku proby spoza terenu Zakladu (préba G-8) gtebokos¢ poboru wyniosta 0,1 — 0,3 m
p.p.t. Dla proby G-9 analiza gruntéw przeprowadzona zostata dla dwoch gtebokosci: 0,2 - 0,5 m
p.p.t. (préba G-9/1) oraz 0,5 - 0,8 m p.p.t. (préba G-9/2) w celu oceny zmian poszczegolnych
parametrow wzgledem glebokosci profilu. Ograniczenie poboru préb do warstwy
przypowierzchniowej wynikalo z zalozenia, ze gtéwny tadunek zanieczyszczen bedzie
znajdowat sie w gornej warstwie gleby i ziemi, a ich migracja w giab jest utrudniona ze wzgledu
na panujgce warunki geologiczne.

Zdecydowano o mieszanej metodyce poboru prébek, tak aby pomiarami obja¢ maksymalnie
duzy obszar Zakiadu, a jednoczesnie miejsca poboru préb znajdowaly sie
w rejonie gdzie prawdopodobienstwo potencjalnego negatywnego oddziatywania bedzie
najwieksze. W tym celu obszar Zakladu podzielono na strefy. W kazdej ze stref pobierano
probe taczna, usredniona, sktadajacq sie z min. 5 pojedynczych probek indywidualnych z terenu
danej strefy.

Badaniom poddano 14 préb gleby i ziemi, w tym 13 z nich pobrano w obrebie Zakiadu,
natomiast jedng prébe (G-8) pobrano poza terenem obiektu.
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Tabela 7.1 Tabela lokalizacji prob gleby i ziemi pobranych w serii pomiarowej

Oznaczenie
préb

Wspotrz edne srodka strefy
poboru (WGS 84)

N

E

Gteboko $¢
poboru préby

Lokalizacja

G-1

50° 6' 54,79"

21° 36'59,47"

0,2-0,5 m p.p.t.

W sasiedztwie kwatery skladowania
odpadéw zawierajgcych azbest (na
zachdéd od kwatery - zachodnia czesé
Zaktadu).

G-2

50° 6' 60,00"

21°37'0,42"

0,2-0,5 m p.p.t.

W miejscu wylotu wéd opadowych
i roztopowych z terenéw utwardzonych
oraz z rowéw opaskowych kwater
sktadowania  odpadéw  (zachodnia
czes¢ Zakladu).

50° 7' 3,83"

21°37'2,41"

0,2-0,5 m p.p.t.

W sagsiedztwie zbiornika na wody
odciekowe z kwatery eksploatowanej
i kwater zrekultywowanych (na zachéd
od zbiornika - zachodnia czesé
Zaktadu).

50° 7' 9,66"

21° 37' 4,40"

0,2-0,5 m p.p.t.

Przy czesci mechanicznej
MBP (p6inocno-zachodnia
Zaktadu).

instalacji
czesé

G-5

50° 7' 9,88"

21° 37'8,88"

0,2-0,5 m p.p.t.

W sgsiedztwie podczyszczalni wdd
odciekowych (pétnocna czes$¢ Zaktadu).

G-6

50° 7' 9,25"

21°37'16,51"

0,2-0,5 m p.p.t.

Przy stacji paliw, w potnocnej czesci
Zaktadu.

50° 7' 7,55"

21°37' 21,02"

0,2-0,5 m p.p.t.

Okolice zbiornika na wody odciekowe z
kwater zrekultywowanych (pdétnocna
czes$¢ Zakladu).

G-8

50° 7' 5,84"

21°37'31,01"

0,1-0,3 m p.p.t.

Poza terenem Zaktadu
wschaod).

(p6tnocny-

G-9/1

50° 6' 54,77"

21° 37' 24,70"

0,2-0,5 m p.p.t.

Wschodnia cze$¢ Zaktadu - pobodr
proby z gtebokosci 0,2-0,5 m p.p.t.

G-9/2

50° 6' 54,77"

21° 37" 24,70"

0,5-0,8 m p.p.t.

Wschodnia cze$¢ Zakltadu - pobor
préby z gtebokosci 0,5-0,8 m p.p.t.

G-10

50° 6' 48,24"

21°37'11,10"

0,2-0,5 m p.p.t.

Na potudnie od kwater skladowania
odpadéw, w miejscu planowanego
placu do biologicznego przetwarzania
odpadéw (potudniowa czes$¢ Zaktadu).

G-11

50° 6' 43,29"

21° 37' 6,64"

0,2-0,5 m p.p.t.

Na potudnie od docelowej instalacji
MBP przy planowanym zbiorniku na
odcieki technologiczne (potudniowa
czes¢ Zakladu).

G-12

50° 6' 46,49"

21°37'0,77"

0,2-0,5 m p.p.t.

Przy zbiorniku sedymentacyjno-
retencyjnym, do ktérego odprowadzane
sq wody opadowe oraz Scieki
technologiczne z placow utwardzonych
i dachéw (potudniowo-zachodnia czes¢
Zaktadu).

G-13

50° 6' 48,79"

21° 37" 2,86"

0,2-0,5 m p.p.t.

W miejscu planowanej instalacji do
mechaniczno-biologicznego
przetwarzania odpadéw (potudniowa
czes¢ Zakladu).

Cele i zadania poboru préb gleby i ziemi w okreslonych lokalizacjach wyspecyfikowano

ponizej:

- proba G-1: okreslenie stanu jakosci gleby i ziemi w sasiedztwie kwatery sktadowania

odpaddw zawierajacych azbest (zachodnia czes¢ Zaktadu),

— préba G-2: okreslenie stanu jakosci gleby i ziemi w miejscu wylotu wod opadowych
i roztopowych z terendéw utwardzonych oraz z rowéw opaskowych kwater skiadowania

odpadow (zachodnia czes¢ Zaktadu),
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— préba G-3: okreslenie ewentualnego wplywu zbiornika na wody odciekowe oraz
podczyszczalni na jakos¢ gleby i ziemi (zachodnia czes¢ Zaktadu),

— proba G-4: okre$lenie stanu jakosci gleby i ziemi w miejscu funkcjonujacej czesci
mechanicznej instalacji MBP (p6tnocno-zachodnia czes¢ Zaktadu),

— préba G-5: ustalenie ewentualnego wptywu podczyszczalni wod odciekowych na jakosc
gleby i ziemi,

— proba G-6 : okreslenie potencjalnego wptywu stacji paliw na jakosc¢ gleby i ziemi,

— proba G-7: okreslenie stanu jakosci gleby i ziemi w sasiedztwie zbiornika na wody
odciekowe (pétnocna czes¢ Zakiadu),

— préba G-8: ustalenie potencjalnego wptywu na jakos¢ gleby i ziemi w poza terenem Zakladu
— na poétnocny-wschod od obiektu,

- proby G-9/1 i G9/2 : ustalenie potencjalnego wptywu na jakos¢ gleby i ziemi we wschodnim
sgsiedztwie Zaktadu na kierunku przewarzajgcych wiatréw, jako miejsca potencjalnego
negatywnego oddziatywania, zwtaszcza poprzez zanieczyszczenia pytlowe, proby pobrane
zostaly z rdznych gtebokosci,

— proby G-10: okreslenie stanu jakosci gleby i ziemi po potnocno-wschodniej stronie
planowanego placu biologicznego przetwarzania odpadow (potudniowa czes$¢ Zaktadu),

— préba G-11: ustalenie stanu jakosci gleby i ziemi w miejscu projektowanego zbiornika na
odcieki technologiczne z czeéci biologicznej instalacji MBP,

— proba G-12: okreslenie stanu jakosci gleby i ziemi w sgsiedztwie zbiornika sedymentacyjno-
retencyjnego, do ktérego odprowadzane sg wody opadowe oraz $cieki technologiczne
z placéw utwardzonych i dachéw,

- préba G-13: ustalenie ewentualnego tta gleby i ziemi w miejscu planowanej instalacji MBP
(potudniowa czes$é¢ Zaktadu).

7.2 Zakres i metodyka wykonanych bada n

7.2.1 Zakres wykonanych badar laboratoryjnych

Zakres przeprowadzonych badan gleby i ziemi obejmowat substancje mogace potencjalnie
stwarza¢ zagrozenie oraz dodatkowe parametry, ktéry mialy za zadanie okresli¢ stan
srodowiska w rejonie Zaktadu w odniesieniu do innych potencjalnych zanieczyszczen.

Wykonano oznaczenia na zawartosc:

« metali,

» weglowodoréw ropopochodnych,

» jednopierscieniowych weglowodoréw aromatycznych,

« wielopierscieniowych weglowodorow aromatycznych,

e wybranych niemetalowych parametréw nieorganicznych (cyjanki ogolne, cyjanki wolne,
cyjanki zwigzane),

* zwigzkow azbestu.

Ponadto w celu identyfikacji ewentualnych innych rodzajow zanieczyszczen mogacych
pochodzi¢ z zewnetrznego zrédta zanieczyszczenia, w czasie przed powstaniem Zaktadu oraz
obecnie, wykonano badania w zakresie:

» halogenowych lotnych zwigzkéw organicznych,
* PCB,

» chlorofenoli,

» pestycydow chloroorganicznych.
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7.2.2 Metodyka wykonywania badarn i pomiaréw laboratoryjnych

Badania wykonano w Laboratorium ALS Laboratory Group, ktore posiada wdrozony system
jakosci w rozumieniu przepiséw o normalizacji. Laboratorium spetnia wymagania normy EN
ISO/IEC 17025:2005. Akredytacja pozostaje w mocy do dnia 02.03.2017 r.

Normy i metody wykonanych badan i oznaczeh zawarte sg w zalgcznikach do niniejszego
Raportu stanowigcych kopie sprawozdah wynikow przeprowadzonych badan laboratoryjnych
poszczegdlnych préb gleby i ziemi.

Wyniki badan gruntéw przedstawione zostaty w tabeli nr 8.1.
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8. SPRAWOZDANIE POCZATKOWE

8.1

Wyniki bada n jako $ci gleby i ziemi

Tabela 8.1 Wyniki badar jakosci gleby i ziemi

Miejsce poboru probki

G1 G2 | G3 G4 G5 | [ G7___ | Gs | Go1_ | G992 | G0 G111 | G2 G13 @ Wartosci o Nartose Wartosci
Parametr Sieb0KoE RO G IBTE stezen w glebie | stezen w glebie [stezen w glebie lub
0,2:0,5 0205 | 0205 0,2-0,5 0205 [ 0205 [ 0205 [ 0103 | 0205 [ 0508 [ 0205 0205 | 0205 0,2:0,5 ub ziemi D 1ub ziemi D Ziemi 2
Data poboru probki
22.05.2015 . Grupa B Grupa C Grupa D
Metale / Gtéwne kationy
Arsen mg/kg s.m. <0.50 0.51 2.36 1.10 1.40 1.60 2.22 1.28 1.65 0.99 0.74 2.17 0.93 0.78 20 60 50
Bar mg/kg s.m. 14.3 14.3 29.1 183 20.8 31.2 23.2 15.6 18.3 11.6 8.80 25.9 9.53 11.4 200 1000 1000
Chrom mg/kg s.m. 4.36 4.98 21.8 48.0 6.58 8.45 9.48 5.68 5.62 4.01 2.75 5.84 3.00 5.21 150 500 200
Cyna mg/kg s.m. <10 <1.0 <1.0 2.5 <10 <1.0 <1.0 <1.0 <10 <1.0 <1.0 <1.0 <10 <10 20 350 nn
Cynk mg/kg s.m. 9.3 15.4 31.2 143 29.7 28.7 30.0 16.2 17.4 11.0 12.2 15.4 8.2 13.1 300 1000 500
Kadm mg/kg s.m. <0.40 <0.40 <0.40 3.40 <0.40 <0.40 <0.40 <0.40 <0.40 <0.40 <0.40 <0.40 <0.40 <0.40 4 15 20
Kobalt mg/kg s.m. 1.45 1.86 5.29 3.41 2.18 3.08 3.88 1.68 2.80 2.14 1.10 2.58 1.42 1.58 20 200 nn
Miedz mg/kg s.m. 2.3 4.4 12.2 26.0 6.7 8.9 7.9 3.0 6.3 3.7 1.6 3.8 2.0 3.8 150 600 250
Molibden mg/kg s.m. <0.40 <0.40 <0.40 1.47 <0.40 <0.40 <0.40 <0.40 <0.40 <0.40 <0.40 <0.40 <0.40 <0.40 10 250 40
Nikiel mg/kg s.m. 4.4 5.8 16.5 27.2 5.7 9.9 12.7 3.1 7.6 6.3 3.0 7.2 3.7 4.8 100 300 100
Otow mg/kg s.m. 4.1 4.8 7.9 779 8.9 7.4 7.9 10.2 8.8 4.3 4.7 4.6 2.7 4.7 100 600 500
Rte¢ mg/kg s.m. <0.20 <0.20 <0.20 <0.20 <0.20 <0.20 <0.20 <0.20 <0.20 <0.20 <0.20 <0.20 <0.20 <0.20 2 30 10
Wanad mg/kg s.m. 4.73 5.12 12.5 6.22 5.34 8.72 9.58 7.04 6.81 4.68 3.37 6.44 3.44 5.83 nn nn nn
Weglowodory ropopochodne
Frakcja alifatyczna C5-C8 mg/kg s.m. <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10
Frakcja alifatyczna C8-C10 mg/kg s.m. <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 1 500 50
Frakcja C10 - C12 mg/kg s.m. <2.0 <2.0 <2.0 <2.0 <2.0 <2.0 <2.0 <2.0 <2.0 <2.0 <2.0 <2.0 <2.0 <2.0
Frakcja C12 - C16 mg/kg s.m. <3.0 <3.0 <3.0 <3.0 <3.0 37.5 <3.0 <3.0 <3.0 <3.0 <3.0 <3.0 <3.0 <3.0 50 3000 1500
Frakcja C16 - C35 mg/kg s.m. <10 22 <10 109 29 3630 42 <10 16 10 <10 1 <10 <10
Weglowodory aromatyczne
Benzen mg/kg s.m. <0.020 <0.020 <0.020 <0.020 <0.020 <0.020 <0.020 <0.020 <0.020 <0.020 <0.020 <0.020 <0.020 <0.020 0,2 100 5
Toluen mg/kg s.m. <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 0,1 200 1
Etylobenzen mg/kg s.m. <0.020 <0.020 <0.020 <0.020 <0.020 <0.020 <0.020 <0.020 <0.020 <0.020 <0.020 <0.020 <0.020 <0.020 0,1 200 20
meta- & para-Xylene mg/kg s.m. <0.020 <0.020 <0.020 0.027 <0.020 <0.020 <0.020 <0.020 <0.020 <0.020 <0.020 <0.020 <0.020 <0.020 nn nn nn
ortho-Xylene mg/kg s.m. <0.010 <0.010 <0.010 0.011 <0.010 <0.010 <0.010 <0.010 <0.010 <0.010 <0.010 <0.010 <0.010 <0.010 nn nn nn
Suma ksylenéw mg/kg s.m. <0.030 <0.030 <0.030 0.038 <0.030 <0.030 <0.030 <0.030 <0.030 <0.030 <0.030 <0.030 <0.030 <0.030 0,1 100 20
Styren mg/kg s.m. <0.040 <0.040 <0.040 <0.040 <0.040 <0.040 <0.040 <0.040 <0.040 <0.040 <0.040 <0.040 <0.040 <0.040 0,1 60 50
Suma weglowodoréw aromatycznych BTEX mg/kg s.m. <0.170 <0.170 <0.170 <0.170 <0.170 <0.170 <0.170 <0.170 <0.170 <0.170 <0.170 <0.170 <0.170 <0.170 0,1 200 50
Wielopier scieniowe w eglowodory aromatyczne

Acenaften mg/kg s.m. <0.010 <0.010 <0.010 <0.010 0.014 <0.010 <0.010 <0.010 <0.010 <0.010 <0.010 <0.010 <0.010 <0.010 nn nn 10
Acenaphthylene mg/kg s.m. <0.010 <0.010 <0.010 <0.010 <0.010 <0.010 <0.010 <0.010 <0.010 <0.010 <0.010 <0.010 <0.010 <0.010 nn nn nn
Antracen mg/kg s.m. <0.010 <0.010 <0.010 <0.010 <0.010 <0.010 <0.010 <0.010 0.013 <0.010 <0.010 <0.010 <0.010 <0.010 0,1 50 10
Benzo(a)antracen mg/kg s.m. <0.010 0.019 <0.010 <0.010 0.029 <0.010 0.010 0.017 0.064 0.042 <0.010 <0.010 <0.010 <0.010 0,1 50 10
Benzo(a)piren mg/kg s.m. <0.010 0.018 <0.010 0.015 0.039 0.011 0.012 0.020 0.086 0.067 <0.010 <0.010 <0.010 <0.010 0,03 50 10
Benzo(b)fluoranten mg/kg s.m. <0.010 0.024 <0.010 0.039 0.054 0.027 0.021 0.029 0.102 0.082 <0.010 <0.010 <0.010 <0.010 nn nn 10
Benzo(g.h.i)perylen mg/kg s.m. <0.010 <0.010 <0.010 0.017 0.025 0.014 0.011 0.012 0.046 0.044 <0.010 <0.010 <0.010 <0.010 0,1 50 10
Benzo(k)fluoranten mg/kg s.m. <0.010 <0.010 <0.010 0.014 0.021 0.011 <0.010 0.010 0.039 0.031 <0.010 <0.010 <0.010 <0.010 nn 50 10
Chrysen mg/kg s.m. <0.010 0.018 <0.010 <0.010 0.028 <0.010 0.011 0.018 0.058 0.042 <0.010 <0.010 <0.010 <0.010 0,1 50 10
Dibenzo(a.h)anthracen mg/kg s.m. <0.010 <0.010 <0.010 <0.010 <0.010 <0.010 <0.010 <0.010 <0.010 <0.010 <0.010 <0.010 <0.010 <0.010 nn nn 10
Fluoranten mg/kg s.m. <0.010 0.039 <0.010 0.025 0.084 0.019 0.023 0.050 0.126 0.084 <0.010 0.010 <0.010 <0.010 0,1 50 10
Fluoren mg/kg s.m. <0.010 <0.010 <0.010 <0.010 <0.010 <0.010 <0.010 <0.010 <0.010 <0.010 <0.010 <0.010 <0.010 <0.010 nn nn 10
Indeno(1.2.3.cd)piren mg/kg s.m. <0.010 <0.010 <0.010 0.011 0.020 <0.010 <0.010 0.010 0.043 0.032 <0.010 <0.010 <0.010 <0.010 nn nn 10
Naftalen mg/kg s.m. <0.010 <0.010 <0.010 <0.010 <0.010 <0.010 <0.010 <0.010 <0.010 <0.010 <0.010 <0.010 <0.010 <0.010 1 50 10
Fenantren mg/kg s.m. <0.010 0.018 <0.010 0.013 0.045 0.014 <0.010 0.028 0.020 0.014 <0.010 <0.010 <0.010 <0.010 0,1 50 10
Piren mg/kg s.m. <0.010 0.034 <0.010 0.020 0.072 0.015 0.023 0.042 0.114 0.075 <0.010 <0.010 <0.010 <0.010 nn nn 10
Suma WWA mg/kg s.m. <0.160 0.170 <0.160 <0.160 0.431 <0.160 <0.160 0.236 0.711 0.513 <0.160 <0.160 <0.160 <0.160 1 250 80
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cd. tabela 8.1 Wyniki badan jakosci gleby i ziemi

Miejsce poboru probki

G1L__| o2 G3 | G4 | | G6 | 67 | G8 | oGoui_ | G2 | G0 G11 G12 G13 d LEes! ! e
- lopuszczalne dopuszczalne dopuszczalne
Parametr Jednostka GisbokoS CTpabomprGOKiIIMIBIRie stezen w glebie | stezen w glebie |stezen w glebie lub
0205 [ 0205 0205 [ 0205 | 0205 [ 0205 [ 0205 [ 0103 [ 0205 | 0508 [ 0205 0,205 0,2-0,5 0,2-0,5 1ub ziemi D 1ub ziemi D Ziemi 2
Data poboru prébki
22.05.2015 1. Grupa B Grupa C Grupa D
Niemetalowe parametry nieorganiczne
Cyjanki wolne mg/kg s.m. <0.10 <0.10 1 40 40
Cyjanki zwiazki kompleksowe mg/kg s.m. <0.10 <0.10 5 40 40
Cyjanki ogdlne mg/kg s.m. 0.20 0.33 nn nn nn
Zwiazki azbestu
Aktynolit nie wykrywalny nie wykrywalny nie wykrywalny nn nn nn
Amozyt nie wykrywalny nie wykrywalny nie wykrywalny nn nn nn
Antofilit nie wykrywalny nie wykrywalny nie wykrywalny nn nn nn
Azbest brak brak brak nn nn nn
Chryzolit nie wykrywalny nie wykrywalny nie wykrywalny nn nn nn
Krokidolit nie wykrywalny nie wykrywalny nie wykrywalny nn nn nn
Tremolit nie wykrywalny nie wykrywalny nie wykrywalny nn nn nn
Halogenowe lotne zwi azki organiczne
1.1-Dichloroethane mg/kg s.m. <0.010 <0.010 <0.010 <0.010 <0.010 <0.010 <0.010 <0.010 <0.010 <0.010 <0.010 <0.010 <0.010 <0.010 nn nn nn
1.1.1-Trichloroethane mg/kg s.m. <0.010 <0.010 <0.010 <0.010 <0.010 <0.010 <0.010 <0.010 <0.010 <0.010 <0.010 <0.010 <0.010 <0.010 nn nn nn
1.1 2-Trichloroethane mg/kg s.m. <0.040 <0.040 <0.040 <0.040 <0.040 <0.040 <0.040 <0.040 <0.040 <0.040 <0.040 <0.040 <0.040 <0.040 nn nn nn
1.2-Dichlorobenzene mg/kg s.m. <0.020 <0.020 <0.020 <0.020 <0.020 <0.020 <0.020 <0.020 <0.020 <0.020 <0.020 <0.020 <0.020 <0.020 0,01 15 10
1.2-Dichloroethane mg/kg s.m. <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 nn nn nn
1.2-Dichloropropane mg/kg s.m. <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 nn nn nn
1.2.3-Trichlorobenzene mg/kg s.m. <0.020 <0.020 <0.020 <0.020 <0.020 <0.020 <0.020 <0.020 <0.020 <0.020 <0.020 <0.020 <0.020 <0.020 0,01 15 10
1.2.4-Trichlorobenzene mg/kg s.m. <0.030 <0.030 <0.030 <0.030 <0.030 <0.030 <0.030 <0.030 <0.030 <0.030 <0.030 <0.030 <0.030 <0.030 0,01 15 10
1.3-Dichlorobenzene mg/kg s.m. <0.020 <0.020 <0.020 <0.020 <0.020 <0.020 <0.020 <0.020 <0.020 <0.020 <0.020 <0.020 <0.020 <0.020 0,01 15 10
1.3.5-Trichlorobenzene mg/kg s.m. <0.050 <0.050 <0.050 <0.050 <0.050 <0.050 <0.050 <0.050 <0.050 <0.050 <0.050 <0.050 <0.050 <0.050 0,01 15 10
1.4-Dichlorobenzene mg/kg s.m. <0.020 <0.020 <0.020 <0.020 <0.020 <0.020 <0.020 <0.020 <0.020 <0.020 <0.020 <0.020 <0.020 <0.020 0,01 15 10
Chlorobenzene mg/kg s.m. <0.010 <0.010 <0.010 <0.010 <0.010 <0.010 <0.010 <0.010 <0.010 <0.010 <0.010 <0.010 <0.010 <0.010 0,01 15 10
Chloroform mg/kg s.m. <0.030 <0.030 <0.030 <0.030 <0.030 <0.030 <0.030 <0.030 <0.030 <0.030 <0.030 <0.030 <0.030 <0.030 nn nn nn
Dichlorc mg/kg s.m. <0.80 <0.80 <0.80 <0.80 <0.80 <0.80 <0.80 <0.80 <0.80 <0.80 <0.80 <0.80 <0.80 <0.80 nn nn nn
Sum of 3 Dichlorobenzenes mg/kg s.m. <0.060 <0.060 <0.060 <0.060 <0.060 <0.060 <0.060 <0.060 <0.060 <0.060 <0.060 <0.060 <0.060 <0.060 0,01 25 nn
Sum of 3 Trichlorobenzenes mg/kg s.m. <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 0,01 25 nn
Tetrachlc mg/kg s.m. <0.020 <0.020 <0.020 <0.020 <0.020 <0.020 <0.020 <0.020 <0.020 <0.020 <0.020 <0.020 <0.020 <0.020 nn nn nn
Tetrachloromethane mg/kg s.m. <0.010 <0.010 <0.010 <0.010 <0.010 <0.010 <0.010 <0.010 <0.010 <0.010 <0.010 <0.010 <0.010 <0.010 nn nn nn
Trichloroethene mg/kg s.m. <0.010 <0.010 <0.010 <0.010 <0.010 <0.010 <0.010 <0.010 <0.010 <0.010 <0.010 <0.010 <0.010 <0.010 nn nn nn
Viny! chloride mg/kg s.m. <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 nn nn nn
cis-1.2-Dichloroethene mg/kg s.m. <0.020 <0.020 <0.020 <0.020 <0.020 <0.020 <0.020 <0.020 <0.020 <0.020 <0.020 <0.020 <0.020 <0.020 nn nn nn
trans-1.2-Dichloroethene mg/kg s.m. <0.010 <0.010 <0.010 <0.010 <0.010 <0.010 <0.010 <0.010 <0.010 <0.010 <0.010 <0.010 <0.010 <0.010 nn nn nn
Polichlorowane bifenyle
PCB 101 mg/kg s.m. <0.0030 <0.0030 <0.0030 <0.0030 <0.0030 <0.0030 <0.0030 <0.0030 <0.0030 <0.0030 <0.0030 <0.0030 <0.0030 <0.0030 nn nn nn
PCB 118 mg/kg s.m. <0.0030 <0.0030 <0.0030 <0.0030 <0.0030 <0.0030 <0.0030 <0.0030 <0.0030 <0.0030 <0.0030 <0.0030 <0.0030 <0.0030 nn nn nn
PCB 138 mg/kg s.m. <0.0030 <0.0030 <0.0030 0.0083 <0.0030 <0.0030 <0.0030 <0.0030 <0.0030 <0.0030 <0.0030 <0.0030 <0.0030 <0.0030 nn nn nn
PCB 153 mg/kg s.m. <0.0030 <0.0030 <0.0030 0.0112 <0.0030 <0.0030 <0.0030 <0.0030 <0.0030 <0.0030 <0.0030 <0.0030 <0.0030 <0.0030 nn nn nn
PCB 180 mg/kg s.m. <0.0030 <0.0030 <0.0030 0.0175 <0.0030 <0.0030 <0.0030 <0.0030 <0.0030 <0.0030 <0.0030 <0.0030 <0.0030 <0.0030 nn nn nn
PCB 28 mg/kg s.m. <0.0030 <0.0030 <0.0030 <0.0030 <0.0030 <0.0030 <0.0030 <0.0030 <0.0030 <0.0030 <0.0030 <0.0030 <0.0030 <0.0030 nn nn nn
PCB 52 mg/kg s.m. <0.0030 <0.0030 <0.0030 <0.0030 <0.0030 <0.0030 <0.0030 <0.0030 <0.0030 <0.0030 <0.0030 <0.0030 <0.0030 <0.0030 nn nn nn
PCB mg/kg s.m. <0.021 <0.021 <0.021 0.037 <0.021 <0.021 <0.021 <0.021 <0.021 <0.021 <0.021 <0.021 <0.021 <0.021 0,02 2 25
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cd. tabela 8.1 Wyniki badan jakosci gleby i ziemi

Miejsce poboru probki
G1 [ G2 [ G3 [ G4 [ G5 [ G6 [ G7 [ G8 [ Gor | w2 | oG | ou | o612z | G613 aarioscl aroscl Wi
Glebokosé poboru prébki [m p.p.t. Y N Y N .
GEIClY JeleEla 0205 | 0205 | 0205 | 0205 | 0205 | 0205 | = 0.2—0,5p I 2 0.1[-0,3p 2 ]| 0205 | 0508 [ 0205 | 0205 | 0205 | 0205 St?:; Zi:"?ilel?le St?j; Zivevn?ilel?le s‘eze';;”,f:i?'e i
Data poboru probki
22.05.2015 . Grupa B Grupa C Grupa D
Chlorofenole
-Chiorophenol mgkgs.m. | <0.020 <0.020 <0.020 <0.020 <0.020 <0.020 <0.020 <0.020 <0.020 <0.020 <0.020 <0.020 <0.020 <0.020 0,001 1 1
2.3-Dichlorophenol mgkgsm. | <0.020 <0.020 <0.020 <0.020 <0.020 <0.020 <0.020 <0.020 <0.020 <0.020 <0.020 <0.020 <0.020 <0.020 0,001 1 1
2.3.4-Trichlorophenol mgkgsm. | <0.020 <0.020 <0.020 <0.020 <0.020 <0.020 <0.020 <0.020 <0.020 <0.020 <0.020 <0.020 <0.020 <0.020 0,001 1 1
2.3.4.5-Tetrachlorophenol mgkgs.m. | <0.020 <0.020 <0.020 <0.020 <0.020 <0.020 <0.020 <0.020 <0.020 <0.020 <0.020 <0.020 <0.020 <0.020 0,001 1 1
2.3.4.6-Tetrachlorophenol mgkgs.m. | <0.020 <0.020 <0.020 <0.020 <0.020 <0.020 <0.020 <0.020 <0.020 <0.020 <0.020 <0.020 <0.020 <0.020 0,001 1 1
2.3.5-Trichlorophenol mgkgsm. | <0.020 <0.020 <0.020 <0.020 <0.020 <0.020 <0.020 <0.020 <0.020 <0.020 <0.020 <0.020 <0.020 <0.020 0,001 1 1
2.3.5.6-Tetrachlorophenol mgkgsm. | <0.020 <0.020 <0.020 <0.020 <0.020 <0.020 <0.020 <0.020 <0.020 <0.020 <0.020 <0.020 <0.020 <0.020 0,001 1 1
2.3.6-Trichlorophenol mgkgs.m. | <0.020 <0.020 <0.020 <0.020 <0.020 <0.020 <0.020 <0.020 <0.020 <0.020 <0.020 <0.020 <0.020 <0.020 0,001 1 1
2.4.5 Trichlorophenol mgkgs.m. | <0.020 <0.020 <0.020 <0.020 <0.020 <0.020 <0.020 <0.020 <0.020 <0.020 <0.020 <0.020 <0.020 <0.020 0,001 1 1
2.4.6-Trichlorophenol mgkgsm. | <0.020 <0.020 <0.020 <0.020 <0.020 <0.020 <0.020 <0.020 <0.020 <0.020 <0.020 <0.020 <0.020 <0.020 0,001 1 1
2.4@2.5-Dichlorophenol mgkgs.m. | <0.040 <0.040 <0.040 <0.040 <0.040 <0.040 <0.040 <0.040 <0.040 <0.040 <0.040 <0.040 <0.040 <0.040 0,001 1 1
2.6-Dichlorophenol mgkgs.m. | <0.020 <0.020 <0.020 <0.020 <0.020 <0.020 <0.020 <0.020 <0.020 <0.020 <0.020 <0.020 <0.020 <0.020 0,001 1 1
3-Chiorophenol mgkgsm. | <0.020 <0.020 <0.020 <0.020 <0.020 <0.020 <0.020 <0.020 <0.020 <0.020 <0.020 <0.020 <0.020 <0.020 0,001 1 1
3.4-Dichlorophenol mgkgsm. | <0.020 <0.020 <0.020 <0.020 <0.020 <0.020 <0.020 <0.020 <0.020 <0.020 <0.020 <0.020 <0.020 <0.020 0,001 1 1
3.4.5 Trichlorophenol mgkgs.m. | <0.020 <0.020 <0.020 <0.020 <0.020 <0.020 <0.020 <0.020 <0.020 <0.020 <0.020 <0.020 <0.020 <0.020 0,001 1 1
3.5-Dichlorophenol mgkgs.m. | <0.020 <0.020 <0.020 <0.020 <0.020 <0.020 <0.020 <0.020 <0.020 <0.020 <0.020 <0.020 <0.020 <0.020 0,001 1 1
4-Chiorophenol mgkgsm. | <0.020 <0.020 <0.020 <0.020 <0.020 <0.020 <0.020 <0.020 <0.020 <0.020 <0.020 <0.020 <0.020 <0.020 0,001 1 1
Pentachlorophenol mgkgsm. | <0.020 <0.020 <0.020 <0.020 <0.020 <0.020 <0.020 <0.020 <0.020 <0.020 <0.020 <0.020 <0.020 <0.020 0,001 1 1
Pestycydy chloroorganiczne
1.2.3.4-Tetrachlorobenzene mgkgs.m. |  <0.010 <0.010 <0.010 <0.010 <0.010 <0.010 <0.010 <0.010 <0.010 <0.010 <0.010 <0.010 <0.010 <0.010 n n n
1235 & 1.2.4.5-Tetrachlorobenzene mgkgsm. | <0.020 <0.020 <0.020 <0.020 <0.020 <0.020 <0.020 <0.020 <0.020 <0.020 <0.020 <0.020 <0.020 <0.020 n n n
2.4-DDD mgkgs.m. | <0.010 <0.010 <0.010 0.022 <0.010 <0.010 <0.010 <0.010 <0.010 <0.010 <0.010 <0.010 <0.010 <0.010 0,025 025 1
2.4-DDE mgkgsm. | <0.010 <0.010 <0.010 <0.010 <0.010 <0.010 <0.010 <0.010 <0.010 <0.010 <0.010 <0.010 <0.010 <0.010 0,025 025 1
2.4-0DT mgkgsm. | <0.010 <0.010 <0.010 0.019 <0.010 <0.010 <0.010 <0.010 <0.010 <0.010 <0.010 <0.010 <0.010 <0.010 0,025 025 1
4.4DDD mgkgsm. | <0.010 <0.010 <0.010 0.059 <0.010 <0.010 <0.010 <0.010 <0.010 <0.010 <0.010 <0.010 <0.010 <0.010 0,025 025 1
4.4-DDE mgkgs.m. |  <0.010 <0.010 <0.010 <0.010 <0.010 <0.010 <0.010 <0.010 <0.010 <0.010 <0.010 <0.010 <0.010 <0.010 0,025 025 1
4.4-0DT mgkgs.m. | <0.010 <0.010 <0.010 0.051 <0.010 <0.010 <0.010 <0.010 <0.010 <0.010 <0.010 <0.010 <0.010 <0.010 0,025 025 1
Aldryna mgkgsm. | <0.010 <0.010 <0.010 <0.010 <0.010 <0.010 <0.010 <0.010 <0.010 <0.010 <0.010 <0.010 <0.010 <0.010 0,025 025 01
Dieldryna mgkgsm. | <0.010 <0.010 <0.010 <0.010 <0.010 <0.010 <0.010 <0.010 <0.010 <0.010 <0.010 <0.010 <0.010 <0.010 0,005 05 01
Endiyna mgkgs.m. | <0.010 <0.010 <0.010 <0.010 <0.010 <0.010 <0.010 <0.010 <0.010 <0.010 <0.010 <0.010 <0.010 <0.010 0,01 01 0,2
Heptachior mgkgsm. | <0.010 <0.010 <0.010 <0.010 <0.010 <0.010 <0.010 <0.010 <0.010 <0.010 <0.010 <0.010 <0.010 <0.010 n n n
Heptachloroepoxide-cis mgkgsm. | <0.010 <0.010 <0.010 <0.010 <0.010 <0.010 <0.010 <0.010 <0.010 <0.010 <0.010 <0.010 <0.010 <0.010 n n n
Heptachloroepoxide-trans mgkgsm. | <0.010 <0.010 <0.010 <0.010 <0.010 <0.010 <0.010 <0.010 <0.010 <0.010 <0.010 <0.010 <0.010 <0.010 n n n
Hexachlorobenzene (HCB) mgkgs.m. | <0.0050 <0.0050 <0.0050 <0.0050 <0.0050 <0.0050 <0.0050 <0.0050 <0.0050 <0.0050 <0.0050 <0.0050 <0.0050 <0.0050 n n n
Alpha-HCH mgkgsm. | <0.010 <0.010 <0.010 <0.010 <0.010 <0.010 <0.010 <0.010 <0.010 <0.010 <0.010 <0.010 <0.010 <0.010 0.025 025 mn
BetaHCH mgkgsm. | <0.010 <0.010 <0.010 <0.010 <0.010 <0.010 <0.010 <0.010 <0.010 <0.010 <0.010 <0.010 <0.010 <0.010 0.01 01 n
Delta-HCH mgkgs.m. | <0.010 <0.010 <0.010 <0.010 <0.010 <0.010 <0.010 <0.010 <0.010 <0.010 <0.010 <0.010 <0.010 <0.010 n n n
Gamma-HCH mgkgs.m. | <0.0100 <0.0100 <0.0100 <0.0100 <0.0100 <0.0100 <0.0100 <0.0100 <0.0100 <0.0100 <0.0100 <0.0100 <0.0100 <0.0100 0,005 0,005 n
Hexachloroethane mgkgsm. | <0.010 <0.010 <0.010 <0.010 <0.010 <0.010 <0.010 <0.010 <0.010 <0.010 <0.010 <0.010 <0.010 <0.010 n n n
'sodrin mgkgsm. | <0.010 <0.010 <0.010 <0.010 <0.010 <0.010 <0.010 <0.010 <0.010 <0.010 <0.010 <0.010 <0.010 <0.010 n n n
pentachlorobenzene mgkgs.m. | <0.010 <0.010 <0.010 <0.010 <0.010 <0.010 <0.010 <0.010 <0.010 <0.010 <0.010 <0.010 <0.010 <0.010 n n n
Sum of 3 tetrachlorobenzenes mgkgs.m. | <0.030 <0.030 <0.030 <0.030 <0.030 <0.030 <0.030 <0.030 <0.030 <0.030 <0.030 <0.030 <0.030 <0.030 n n n
Telodrin mgkgsm. | <0.010 <0.010 <0.010 <0.010 <0.010 <0.010 <0.010 <0.010 <0.010 <0.010 <0.010 <0.010 <0.010 <0.010 n mn n
alpha-Endosulfan mgkgsm. | <0.010 <0.010 <0.010 <0.010 <0.010 <0.010 <0.010 <0.010 <0.010 <0.010 <0.010 <0.010 <0.010 <0.010 n n 05

1) Rozporzgdzenie Ministra Srodowiska z dnia 9 wrzesnia 2002r. w sprawie standardow jakosci gleby oraz standardéw jakosci ziemi (Dz. U. z 2002 r., nr 165, poz. 1359)
2) Projekt z dnia 14 lutego 2014 rozporzgdzenia Ministra Srodowiska roku w sprawie oceny zanieczyszczenia powierzchni ziemi
nn — nienormowane
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Badania jakosci gleby i ziemi nie wykazaly obecnosci halogenowych lotnych zwigzkéw
organicznych oraz chlorofenoli (ponizej granicy oznaczalnosci aparatury laboratoryjnej). Nie
stwierdzono réwniez wystepowania zwigzkéw azbestowych w badanych pod tym katem
prébach (G-1, G-10, G-13).

Badania zawartosci metali wskazujg na obecnos¢ Sladowych ilosci prawie wszystkich
metali poza rtecig, cyng, kadmem i molibdenem (ponizej granicy oznaczalnosci aparatury
laboratoryjnej). Wyjatek stanowi prébka G-4, w ktorej oznaczono wystepowanie nieznacznych
stezen zarobwno cyny, kadmu jak i molibdenu.

Sytuacja wyglada podobnie w przypadku badan zawartosci pestycydow
chloroorganicznych, polichlorowanych bifenyli oraz weglowodoréw aromatycznych - we
wszystkich prébkach, z wyjatkiem probki G-4, ich obecnosci nie stwierdzono (ponizej granicy
oznaczalnosci aparatury laboratoryjnej). W prébce G-4 oznaczono natomiast sladowe ilosci
pestycyddw chloroorganicznych, PCB oraz weglowodoréw aromatycznych w postaci ksylenow.
Zanieczyszczenia w postaci pestycydow oraz PCB pochodzg prawdopodobnie z zewnetrznego
zrédta zanieczyszczenia.

Nieznaczne stezenia wielopierscieniowych weglowodoréw aromatycznych stwierdzono
w prébach G-2, G-4, G-5, G-6, G-7, G-8, G-9/1 oraz G-9/2. W pozostatych prébach oznaczenia
WWA ponizej granicy oznaczalnosci aparatury laboratoryjnej.

W prébkach G-3 oraz G-7, w ktorych analizowano zawartos¢ cyjankéw, nie stwierdzono
zawartosci zarowno cyjankoéw wolnych jak i zwigzkéw kompleksowych cyjankow (ponizej
granicy oznaczalnosci aparatury laboratoryjnej). Sladowe iloci cyjankéw ogéinych oznaczono
w obydwu probkach.

Badania na zawartos¢ weglowodorow ropopochodnych wykazaty ich obecno$¢ jedynie w
prébce G-6, w tym stezenie frakcji C16 - C35 w ww. prébce przekroczyto dopuszczalne stezenia
dla terenéw z grupy C. Wynika to prawdopodobnie z faktu, iz prébka pobrana zostata w
sasiedztwie stacji paliw.

Przeprowadzone badania gleby i ziemi wykazaly zawartos¢ analizowanych parametrow
na poziomie nizszym niz dopuszczalne stezenia dla gruntéw przemystowych — grupa C (RMS
z dnia 9 wrzesnia 2002 roku w sprawie standardow jakosci gleby oraz standardéw jakosci
ziemi) oraz grupy D (projekt RMS z dnia 14 lutego 2014 roku w sprawie oceny
zanieczyszczenia powierzchni ziemi), a takze w przypadku prébki G-8 dla gruntéw zaliczonych
do grupy B (RMS z dnia 9 wrzesnia 2002 roku w sprawie standardéw jakosci gleby oraz
standardéw jakosci ziemi). Wyjatek stanowi oznaczone stezenie weglowodorow
ropopochodnych w probce G-6.
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8.2 Podsumowanie

8.2.1 Instalacje, ktorych dotyczy raport poczgtkowy

Przedmiotowe opracowanie poswiecono Zakiadowi zlokalizowanemu w Kozodrzy, w gminie
Ostréw, na terenie ktdrego znajdujg sie instalacje wymagajgce pozwolenia zintegrowanego. Sg
to:

» instalacja do mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadow (w fazie rozbudowy).

« instalacja do sktadowania odpaddéw innych niz niebezpieczne i obojetne z wydzielonymi
kwaterami pod odpady azbestowe.

Ponadto na terenie Zakladu znajduje sie szereg obiektow i urzadzeh zwigzanych
Z gospodarowaniem odpadami.

Zaklad w Kozodrzy nie stanowi ,zakladu o zwiekszonym ryzyku wystgpienia awarii” oraz
.Zzaktadu o duzym ryzyku awarii”, rozumianych zgodnie z art. 248 Prawa ochrony $rodowiska
(ze wzgledu na ,rodzaj i ilos¢ substancji niebezpiecznych, ktore znajdujg sie w zakfadzie”,
zgodnie z rozporz gdzeniem Ministra Gospodarki z dnia
10 pazdziernika 2013 r. w sprawie rodzajow i ilo  $ci substancji niebezpiecznych, ktérych
znajdowanie si e w zakladzie decyduje o zaliczeniu go do zaktadu o zwiekszonym ryzyku
albo zaktadu o du zym ryzyku wyst gpienia powa znej awarii przemystowej (Dz. U. z 2013
roku, poz. 1479). W zwigzku z tym nie stwarza on zagrozenia wystgpienia powaznej awarii
przemystowej. Prawdopodobienstwo wystgpienia sytuacji awaryjnych jest bardzo mate.
Skladowisko odpadéw potozone na terenie Zakladu posiada instrukcje prowadzenia
skladowiska, ktora zawiera plan awaryjny na wypadek wystgpienia sytuacji awaryjnych na
skladowisku. Plan ten szczeg6lowo analizuje mogace wystgpi¢ sytuacje awaryjne na
sktadowisku oraz stanowi wytyczne do postepowania w przypadku wystgpienia tych sytuaciji
oraz zapobiegania im.

Pierwotnie rejon Zaktadu stanowit teren, na ktérym prowadzone byfa eksploatacja kruszywa
naturalnego. Wydobycie prowadzono z uzyciem sprzetu mechanicznego w postaci np. koparek.
Wywd6z materiatu prowadzony byt za pomoca pojazdow ciezarowych.

8.2.2 Zakres wykonanych analiz

W celu ustalenia stanu gleby i ziemi oraz wéd podziemnych w rejonie Zaktadu przeprowadzono
nastepujaca analize:

» zidentyfikowano potencjalne zrodta substancji stwarzajgcych zagrozenie zwigzanych
Z aktualng eksploatacjg Zaktadu,

» sporzadzono wykaz substancji stwarzajgcych zagrozenie, ktére sg obecne lub bedg
stosowane, produkowane Ilub uwalniane w ramach eksploatacji poszczegdlnych
instalaciji,

» przeprowadzono analize ryzyka wystgpienia zanieczyszczenia gleby, ziemi lub wdéd
gruntowych,

» sporzadzono wykaz substancji stwarzajacych zagrozenie stosowanych lub uwalnianych
podczas uzytkowania terenu w przesztosci,

» przeanalizowano uwarunkowania srodowiskowe terenu w obrebie Zakfadu,

e przeanalizowano archiwalne wyniki badah jakosci wod podziemnych oraz woéd
odciekowych,

* wytypowano punkty pobory prob gleby i ziemi, ktére mogtyby wskazywaé¢ na ewentualne
zanieczyszczenia mogace by¢ zwigzane z historycznym zanieczyszczeniem terenu.
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Przy lokalizacji poboru préb brano pod uwage lokalizacje poszczegoélnych obiektow,
zwtaszcza tych, ktére moga by¢ zrédiem potencjalnego zanieczyszczenia.

8.2.3 Uzyskane wyniki

Analiza wynikow badan archiwalnych dotyczaca jakosci woéd podziemnych oraz jakosci wod
odciekowych mogacych aktualnie stanowi¢ gtowne zrodio zanieczyszczenia nie wykazata
bezposredniego, negatywnego oddziatywania Zakladu na wody podziemne. Stezenia
analizowanych parametrow w wodach na odptywie, nie odbiegajg znaczaco od stezen w
wodach okreslajgcych tto hydrogeochemiczne obszaru. Na uwage zastugujg jedynie dos¢ niskie
wartosci odczynu szczegolnie w otworze P-9 oraz podwyzszone stezenia wegla organicznego
w piezometrze P-13, ktdry zlokalizowany jest najblizej kwater sktadowiskowych.

Przeprowadzone badania gleby i ziemi wykazaly zawarto$¢ analizowanych parametréw na
poziomie nizszym niz dopuszczalne stezenia dla gruntéw przemystowych — grupa C (RMS
z dnia 9 wrzesnia 2002 roku w sprawie standardéw jakosci gleby oraz standardow jakosci
ziemi) oraz grupy D (projekt RMS z dnia 14 lutego 2014 roku w sprawie oceny
zanieczyszczenia powierzchni ziemi), a takze w przypadku probki G-8 dla gruntéw zaliczonych
do grupy B (RMS z dnia 9 wrzesnia 2002 roku w sprawie standardéw jakosci gleby oraz
standardéw jakosci ziemi). Woyjatek stanowi oznaczone stezenie weglowodorow
ropopochodnych w probce G-6, zlokalizowanej w rejonie stacji paliw.

W ogo6lnej ocenie jakosci gruntu mozna stwierdzi¢, Zze stwierdzone zanieczyszczenie
substancjami ropopochodnymi dotyczy jedynie lokalnego fragmentu obszaru w obrebie
Zakfadu.

8.3 Propozycje dotycz ace sposobu prowadzenia systematycznej oceny ryzyka
zanieczyszczenia gleby, ziemi i wod gruntowych subs  tancjami powoduj acymi ryzyko

1) Zaktad w Kozodrzy nie stanowi ,zakladu o zwiekszonym ryzyku wystgpienia awarii” oraz
.Zzaktadu o duzym ryzyku awarii”, rozumianych zgodnie z art. 248 Prawa ochrony
srodowiska (ze wzgledu na ,rodzaj i ilo$¢ substancji niebezpiecznych, ktére znajdujg sie w
zakladzie”, zgodnie z  rozporz gdzeniem  Ministra  Gospodarki z  dnia
10 pazdziernika 2013 r. w sprawie rodzajow i ilo $ci substancji niebezpiecznych,
ktorych znajdowanie si e w zakladzie decyduje o =zaliczeniu go do zakiadu
0 zwiekszonym ryzyku albo zaktadu o du zym ryzyku wyst gpienia powa znej awarii
przemystowej (Dz. U. z 2013 roku, poz. 1479).

2) W ramach prawidiowej eksploatacji poszczegdlnych instalacji gtownym Zrédiem
uwalnianych substancji stwarzajgcych zagrozenie bedzie emisja spalin z pojazdéw
mechanicznych wykorzystywanych na terenie Zaktadu.

3) Gtéwne zrodito zanieczyszczeh stwarzajacych potencjalne zagrozenie dla srodowiska
gruntowo-wodnego stanowi¢ beda wody odciekowe powstajgce na kwaterach skladowania
odpaddw, gromadzone w zbiornikach na wody odciekowe oraz scieki technologiczne z
instalacji do biologicznego przetwarzania odpadéw.

Konstrukcja kwater sktadowania odpadéw (warstwa uszczelniajgca, drenaz wod
odciekowych) zapobiega¢ bedzie uwalnianiu zanieczyszczen zawartych w wodach
odciekowych do wod gruntowych i do ziemi.

Zamkniete kwatery poddane zostaly rekultywaciji, co zmniejszylo ewentualne oddziatywanie
na srodowisko przyrodnicze.

Konstrukcja zbiornikbw na wody odciekowe i $cieki technologiczne zapewnia bezpieczne
dla srodowiska gruntowo-wodnego ich gromadzenie.

Konstrukcja posadzki hali sortowni, reaktorow do stabilizacji tlenowej oraz placu
technologicznego do dojrzewania i kompostowania odpadéw zapobiega¢ bedzie

57



Raport poczatkowy o stanie zanieczyszczenia gleby, ziemi i wéd gruntowych substancjami powodujgcymi ryzyko
na terenie sktadowiska odpadéw oraz Zaktadu Zagospodarowania Odpadéw w Kozodrzy

4)

5)

6)

przedostawaniu sie powstajacych sciekow i wod odciekowych do $rodowiska gruntowo-
wodnego.

W zwigzku z powyzszym ryzyko wystgpienia zanieczyszczenia gleby, ziemi lub wod
gruntowych podczas prawidtowej eksploatacji poszczegdlnych instalacji oraz obiektéw jest
minimalne.

Sktadowisko odpaddéw posiada plan awaryjny na wypadek wykrycia zmian w jakosci wéd
Z powodu emisji substancji ze sktadowiska odpaddw.

Ocena mozliwosci zanieczyszczenia Srodowiska substancjami stwarzajgcymi zagrozenie
wykazala, ze do takiej sytuacji moze dojs¢ przede wszystkim w sytuacji awaryjnej.

Zgodnie z obowigzujacymi przepisami Zarzadzajacy skltadowiskiem odpadow jest
zobowigzany do prowadzenia monitoringu w fazie przedeksploatacyjnej, eksploatacyjnej
i poeksploatacyjnej. Zakres monitoringu obejmuje m.in. badania jakosci wod podziemnych
i odciekowych.

W zwigzku z powyzszym, wystgpienie sytuacji, w ktérej nastepowac¢ bedzie uwalnianie
substancji stwarzajgcych zagrozenie zostanie niezwlocznie wykryte w ramach biezgcego
monitoringu wod podziemnych.

Biorgc pod uwage powyzsze nie ustala sie sposobu i czestotliwosci wykonywania badan
dla woéd podziemnych. Monitoring tych wod prowadzony bedzie w ramach monitoringu
skiadowiska.

W zakresie monitoringu gleby i ziemi proponuje sie ustali¢ nastepujaca czestotliwosé,
miejsce i zakres badanh:

* pobor probek do analizy laboratoryjnej raz na 5 lat,

e miejsce poboru préb analogicznie jak w przedmiotowym raporcie, w celu mozliwosci
wykonania analizy poréwnawczej,

» zakres badan: zwigzki WWA, metale ciezkie, weglowodory ropopochodne, BTEX i
zwigzki azbestu — w rejonie kwater azbestowych.

Dodatkowo proponuje sie ustali¢ nastepujagce kryteria dla przeprowadzenia kolejnej oceny
ryzyka zanieczyszczenia gleby, ziemi i wod gruntowych w rejonie Zakladu substancjami
szczegolnie szkodliwymi dla poszczegdélnych instalaciji:

Instalacja do mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadéw

» wystgpienie sytuacji awaryjnej zwigzanej z eksploatacjq instalacji:
- wyciek stosowanych substanciji,
- awaria pojazdéw obstugujgacych instalacje - wyciek substancji ropopochodnych,

- przepetnienie zbiornikbw na wody odciekowe i Scieki technologiczne, uwolnienie sie
zanieczyszczeh na tereny przylegte do zbiornikow,

— rozszczelnienie posadzki tuneli do stabilizacji tlenowej,

- rozszczelnienie placu technologicznego do dojrzewania i kompostowania odpadéw -
uwolnienie sciekdéw technologicznych z placu, do srodowiska gruntowo-wodnego.

* zmiana rezimu eksploatacyjnego - zmiana rodzajéw odpadéw poddawanych procesowi
biologicznego przetwarzania, ktéra bedzie znaczaco wplywaé na jakosé sciekow
technologicznych i zawartych w nich substancji stwarzajgcych zagrozenie,

* zmiana miejsc gromadzenia powstajacych $ciekdw technologicznych.
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Sktadowisko odpaddw innych niz niebezpieczne i obojetne

» wystgpienie sytuacji awaryjnej zwigzanej z eksploatacjg skltadowiska:

— wykrycie zanieczyszczenia woéd podziemnych w otworach znajdujgcych sie na
kierunku odptywu wod podziemnych z rejonu sktadowiska, w wyniku migracji wod
odciekowych z kwatery skladowania odpaddw poprzez uszkodzone uszczelnienie,

— przepetnienie zbiornikbw na wody odciekowe, uwolnienie sie zanieczyszczen
zawartych w wodach odciekowych na tereny przylegite do zbiornikéw,

- awaria pojazdéw na drodze dojazdowej do kwatery sktadowania odpadow, wyciek
substancji ropopochodnych,

e zmiana rezimu eksploatacyjnego skladowiska odpadéw - zmiana rodzajéw
skltadowanych odpadéw, ktéra bedzie znaczaco wptywac na jakos¢ powstajacych wod
odciekowych i zawartych w nich substancji stwarzajacych zagrozenie,

W zwigzku z planowang likwidacjg hydrogeologicznego otworu obserwacyjnego P-12,
zaleca sie odwiercenie zastepczego otworu. Lokalizacja nowego otworu powinna, podobnie jak
przy piezometrze P-12, pozwala¢ na okreslenie tta hydrogeochemiczne rejonu Zaktadu. Nowy
otwor powinien zosta¢ zatozony po potudniowo-wschodniej czesci Zaktadu, na doptywie waod
podziemnych. Likwidacja otworu P-12 powinna by¢ zgodna z zapisami ustawy z 9 czerwca
2011 r. Prawo geologiczne i gornicze (Dz. U. nr 163/2011 r., poz. 1981 z p6zn. zm.).
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ZAL ACZNIKI

1. Mapa zagospodarowania terenu, punkty poboru préb do badarn laboratoryjnych

2. Wyniki przeprowadzonych badar laboratoryjnych
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