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WENTYLATOR PROMIENIOWY TYP WPRH1-500B EXx

DANE TECHNICZNO - EKSPLOATACYJNE

1 |[Srednica nominalna 500 mm
2 |Wydajnos¢ nominalna 5,83 m°/s
3 |Cisnienie catkowite 3000 Pa
4 |Przettaczany czynnik - gesto$¢ 1,2 kg/ m®
5 |Temperatura czynnika 3-40 °C
6 |Moc na wale (zuzycie mocy) 23 kw
7 |Predkos$¢ obwodowa wirnika 78,6 m/s
8 |Liczba obrotéw wirnika 1480 1/min
9 |Zakres temperatury otoczenia -30++40 °C
10 [Poziom natezenia hatasu w odlegtosci 1 m od wentylatora 85 dB(A)
DANE TECHNICZNO - KONSTRUKCYJNE
11(Naped -bezposredni silnikiem elektrycznym
12(Typ przekfadni - -
13|Silnik elektryczny : producent: AC Motoren typ ACM200L-4/HE/22
14(Moc silnika 30 kw
15|Liczba obrotéw nominalna 1480 1/min
16|Wykonanie silnika - przeciwwybuchowe -
17(Obudowa typ (oznaczenie) -
18|Ostona mechaniczna IP55
19| Ciezar silnika 270 kg
20|Napiecie , czestotliwos¢ 3x400V A 50 Hz
MATERIALY KONSTRUKCYJNE
21|Materiat wirnika - stal kwasoodporna 316L
22|Piasta wirnika - stal kwasoodporna 316L
23|Obudowa - stal kwasoodporna 316L
24|Elementy ziaczne - stal kwasoodporna A4
WYKONANIE
25|Wentylator wykonany zgodnie z PN-M-43026, Dyrektywa ATEX 94/9/WE,
26|Wywazenie dynamiczne wg I1ISO w klasie G6,3
ZAKRES DOSTAWY
27|Wentylator kompletny z silnikiem elektrycznym, amortyzatorami,
28| Certyfikaty materiatowe
29|Dokumentacja techniczno- ruchowa z instrukcjg obstugi

,WOMAS” Sp. z 0.0.
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WENTYLATOR PROMIENIOWY WPRH1-500B/400

OPIS OGOLNY

Wentylatory typu RH1 wykonywane sq z materiatow, ktdrych dobér spetnia wymagane warunki
eksploatacji oraz zabezpiecza wentylator na oddziatywania atmosferyczne. Gtowne elementy
wentylatora wykonane sg ze stali 316L. Wirnik spawany i skrecany z piasta, promieniowy, z
topatkami tukowymi. Wirnik jest wywazony statycznie i dynamicznie. Jako$¢ wywazenia zapewnia
predkos¢ drgan vsk<2,8 mm/s. Piasta wirnika osadzona jest bezpo$rednio na czopie silnika i
zabezpieczona zespotem krazka dociskowego z podktadkg sprezysta.

Wentylatory typu RH1 napedzane sq silnikami trojfazowymi. Silniki w wykonaniu tapowym
mocowane sg do skrzynki wentylatora Srubami zabezpieczonymi przeciwnakretkami.

Parametry przeptywowe wentylatora okresla jego charakterystyka przeptywowa. Mozliwos¢
podtgczania wentylatora do sieci kanatdw wentylacyjnych powinna by¢ kazdorazowo
analizowana w celu okreslenia punktu wspotpracy wentylatora z siecig, co limituje osiggniecie
wymaganego punktu pracy.

Kanaty : dolotowy i wylotowy wentylatora musza by¢ zabezpieczone podczas pracy siatkami
ochronnymi o stopniu ochrony IP20, uniemozliwiajagcymi ewentualne zassanie przedmiotow.

Miejsca zastosowan: acetylenownie, wodorownie, lampownie gornicze, akumulatorownie,
malarnie, pralnie chemiczne, magazyny chemiczne, oczyszczalnie $ciekdw itp..

,WOMAS” Sp. z 0.0.
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WENTYLATOR PROMIENIOWY WPRH1-500B Ex

ZALECENIA OGOLNE:

Wentylator dostarczany jest w stanie zmontowanym. Wymagana wielko$¢ szczeliny wirnik -
obudowa ustawiona jest fabrycznie. Wentylator na miejsce montazu nalezy transportowa¢ w
pozycji pracy.

Montaz wentylatora standardowo przewidziano na amortyzatorach przykrecanych za pomocg

kotkow rozporowych lub $rub do podtoza. W tym celu w podstawie wentylatora przewidziano

otwory [114 (rozstaw oraz ilos¢ otwordw zgodnie z rysunkiem ztozeniowym).

Wraz z wentylatorem dostarczane sg amortyzatory.

W wentylatorze w figurze 270 nie zastosowano zaworu umozliwiajacego
odprowadzenie skroplin z wnetrza kolektora. Ze wzgledu na jego konstrukcje przyjeto
samoczynny odptyw skroplin.

Silnik wentylatora powinien by¢ zabezpieczony przed skutkami:

a) przeciazen w trzech fazach, przy czym warto$¢ nastawienia zabezpieczenia
przecigzeniowego powinna wynosi¢ 1.05 - 1.1 pradu znamionowego silnika,

b) zwaré w uzwojeniu silnika i przewodzie tgczacym,

C) pracy niepetnofazowe;

d) niesymetrycznego obcigzenia.

e) dla silnikéw przeciwwybuchowych budowy wzmocnionej, musi by¢ spetniony warunek dla
zabezpieczenia, aby przy przeptywie w obwodzie pradu o wartosci réwnej pradowi
rozruchowemu danego silnika, czas jego wytaczenia spod napiecia nie przekraczat
podanego na tablicy oznaczonej Ex silnika czasu nagrzania uzwojenia te. W eksploatacii
nalezy kontrolowa¢ okresowo poprawno$¢ dziatania tego zabezpieczenia, lecz nie rzadziej
niz raz w roku.

Dla silnikow przeciwwybuchowych w ostonie ognioszczelnej, jakie stosowane sg w
wentylatorach, czas wytaczenia nie jest podany na tabliczce znamionowej silnika.

,WOMAS” Sp. z 0.0.
64-600 Oborniki Roznowo ul. Zaganka 3: tel./fax (061) 29 72 138



WENTYLATOR PROMIENIOWY WPRH1-500B/400
WYTYCZNE DOBORU
INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ
| JEJ ELEMENTOW
W STREFACH ZAGROZENIA
WYBUCHEM

1. W pomieszczeniach, strefach oraz przestrzeniach zewnetrznych zagrozonych wybuchem
urzadzenia elektryczne muszg by¢ dobrane do kategorii zagrozenia, grupy wybuchowosci i
klasy temperaturowej.

2. Przebieg trasy przewodoéw i kabli zasilajacych wentylator w strefach i pomieszczeniach
zagrozonych wybuchem gazdw i par powinien by¢ ograniczony do minimum.

3. Kable i przewody powinny mie¢ pancerz lub ekran metalowy oraz zewnetrzng ostone z gumy
lub tworzywa sztucznego antystatycznego nie przenoszacego ptomienia, odpowiednio
potgczone i uszczelnione przy przejsciu przez Sciany, przegrody i pokrywy. Przewody powinny
by¢ zamocowane na specjalnych uchwytach w odstepach dobranych do poziomej i pionowej
trasy uktadania oraz dobrany powinien by¢ odstep uchwytu od miejsca mocowania elementow
instalacii.

Powinien by¢ rowniez dobrany promien zgiecia przewodu w przypadku zmiany kierunku trasy
uktadania.

4. Dopuszczalne jest prowadzenie przewodow jednozytowych w rurach stalowych pod tynkiem
lub na uchwytach.

9. Przy doborze przewodow i kabli musi by¢ brany pod uwage wptyw Srodowiska w
pomieszczeniu i strefach wybuchowo$ci oraz oddziatywanie atmosferyczne na zewnatrz
pomieszczen.

6. Prowadzenie kabli i przewodow elektrycznych wewnatrz kanatow wentylacyjnych jest
zabronione.

7. Nalezy dotrzyma¢ wymagan koordynacji trasy instalacji elektrycznej z instalacjg CO, wody.
instalacji piorunochronowe; i iskrobezpieczne;.

8. Zyly przewodéw powinny byé miedziane. Nie zaleca sie korzystania z wyjatkéw okreslonych w
przepisach.

9. Zabronione jest stosowanie przewoddw taczonych w pomieszczeniach lub strefach
zagrozonych wybuchem. Nie nalezy instalowa¢ muf kablowych przelotowych i rozgateznych.

10. Przy stosowaniu urzadzen iskrobezpiecznych nalezy urzadzenia o$wietleniowe i sitowe
zasila¢ z oddzielnego obwodu a instalacje obwodow iskrobezpiecznych nalezy uktadac
oddzielnie.

11. Instalacja elektryczna w pomieszczeniach i strefach zagrozonych wybuchem powinna by¢
wyposazona w wytgczniki przeciwpozarowe. Przeciwpozarowy wytgcznik pradu powinien by¢
umieszczony w poblizu gtownego wejscia do obiektu lub gtownego przytacza sieciowego i
odpowiednio oznaczony. Przeciwpozarowe wytgczniki powinny odcina¢ doptyw pradu do
wszystkich obwodow z wyjatkiem obwodow zasilajgcych instalacje i urzadzenia, ktdrych
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funkcjonowanie jest niezbedne podczas pozaru. Na podstawie analizy warunkéw lokalnych
nalezy zadecydowac o potrzebie ruchu wentylatora w czasie zaistnienia pozaru.

12. W pomieszczeniach zagrozonych wybuchem nalezy stosowac urzadzenia wstrzymujace
automatyczna prace wentylatoréw w razie powstania pozaru i sygnalizujace ich wytaczenie,
jezeli dziatanie wentylatorow mogtoby przyczynic¢ sie do jego rozprzestrzenienia.

13. W instalacjach o napieciu roboczym 400 V, napiecie znamionowe izolacji przewoddw i kabli
nie powinno byc¢ nizsze niz 500 V.

W instalacjach o napigciu roboczym do 500 V napiecie znamionowe nie powinno byc¢ nizsze
niz 750 V. W instalacjach o napieciu powyzej 500 V. dotychczas rzadko spotykanych w
przestrzeniach zagrozonych wybuchem, napiecie izolacji przewoddw powinno by¢ co najmniej
20% wyzsze od napiecia roboczego instalacji. Przewody muszg mie¢ izolacje co najmniej 750 V
i by¢ pozbawione otuliny palne;.

14. Urzadzenia elektryczne muszg by¢ tak zabezpieczone od przecigzen i zwar€, aby najwyzszy
prad, ktory jeszcze nie spowodowat zadziatania zabezpieczen nie mogt wywota¢ podwyzszenia
temperatury Zadnej czesci chronigcego urzadzenia ponad wartos¢ dopuszczalng dla danej
czesci i grupy zapalno$ci.

15. Zabezpieczenie zwarciowe powinno by¢ zabudowane na:

a) poczatku kazdej linii zasilajgcej i na poczatku kazdego obwodu odbiorczego,

b) wzdtuz linii lub rozgatezienia linii zasilajacej i obwodu odbiorczego, gdy przekroj
przewodu sie zmniejsza a zabezpieczenie na poczatku nie chroni przewodu o
mniejszym przekroju.

16. Zabezpieczenie przecigzeniowe przewodow i kabli moze by¢ umieszczone w dowolnej
odlegtosci od poczatku linii, jednak powinno by¢ zainstalowane przed pierwszym
odgatezieniem i rozgatezieniem.

17. Przewody utozone w miejscach niebezpiecznych pod wzgledem wybuchowym zaliczane sg
do 4 lub 5 grupy w zaleznos$ci od sposobu zabezpieczenia ich przed przecigzeniem. Powyzsze
nalezy uwzgledni¢ przy doborze wktadki bezpiecznikowej zabezpieczajgcej odcinek sieci.

18. Temperature otoczenia w strefach zagrozenia wybuchem przyjmuje sie 40°C. Dla
uwzglednienia pogorszenia sie warunkdw chtodzenia nalezy zastosowac wspdtczynnik
przeliczeniowy do warto$ci dtugotrwatego obcigzenia kabli i przewodoéw wg normy PNSS/E-
0522 przy zatozonej temperaturze otoczenia 25°C.

19. Wyzwalacze termiczne zabezpieczajgce przewody i kable w strefach zagrozenia nastawia sie
na 0.8 dtugotrwatego obcigzenia.

20. Przewod i kabel zasilajacy silnik wentylatora prowadzony w strefie zagrozenia wybuchem,
powinien mie¢ dopuszczalng trwatg obcigzalno$¢ co najmniej 125% znamionowego pradu
silnika.

21. Srednica zewnetrzna przewodu lub kabla taczacego silnika musi byé dobrana do dtawika
skrzynki zaciskowej silnika. Dla silnikéw produkcji "VEM MOTORS" érednica zewnetrzna kabla
powinna wynosi¢ 10-17 mm, natomiast dla silnikéw produkcji ,CELMA” Cieszyn 20-25 mm.

22. Obudowa silnika musi by¢ bezwzglednie podigczona do przewodu ochronnego (uziemiona).

UWAGA: Do silnika dotagczona DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA producenta silnika.

,WOMAS” Sp. z 0.0.
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Fabryczne wykonanie wentylatora zapewnia galwaniczne potgczenie jego elementow
sktadowych.
Wentylator nalezy uziemi¢ poprzez przykrecenie przewodu ochronnego.
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WENTYLATOR PROMIENIOWY WPRH1-500B/400

PRZYKLADOWA )
KLASYFIKACJA NAJCZ ESCIEJ WYSTEPUJACYCH GAZOW | PAR WYBUCHOWYCH
KLASA GRUPA ZAPLONOWA
WYBUCHO
WOSCI
S T1 T2 T3 T4 T5 |[T6
A aceton alkohol etylowy |aldehyd
alkohol alkohol propylowy |krotonowy
metylowy cykloheksan
amoniak
benzen benzyna n-pentan
chlorek metylu |n-butan n-heksan
chlorek winylu |chlorek etylu n-neptan
chlorobenzen |octan n-propylu |n-dekan
etan olej opatowy
oksylen
kwas octowy
octan metylu
propan
tlenek wegla
toluen
1B cyjanowodoér  |butadien akroleina 1,4 oksan
eteretylo
etylen eter wy
dwumetylowy
gaz miejski
propylen etylobenzen
techniczny tlenek etylenu
[[e: wodor acetylen dwusiarczek
wegla
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WENTYLATOR PROMIENIOWY WPRH1-500B/400

INSTRUKCJA MONTAZU
1. Wentylator ustawi¢ na przygotowanym wcze$niej fundamencie w pozycji pracy.
2. Od otworéw w amortyzatorach odtrasowa¢ w podtozu otwory.

3. Przestawi¢ wentylator w celu umozliwienia odwiercenia otwordéw pod kotki rozporowe lub
sruby.

4. WierciC otwory pod kotki lub Sruby, ustawi¢ ponownie wentylator na miejscu pracy |
wypoziomowac go poprzez podtozenie pod amortyzatory odpowiednich podktadek .

5. Przykreci¢ amortyzatory do podioza za pomoca kotkow lub $rub.

6. Sprawdzi¢ czy we wnetrzu wentylatora i kanatach nie znajdujg sie obce przedmioty -
ewentualnie usunac je.

7. Zamontowa¢ wentylator do kanatow przy pomocy kompensatorow i odpowiednich obejm.
8. Przykreci¢ do wentylatora uziom (pod nakretke M20 $ruby jednego z amortyzatoréw).

9. Podtaczyc silnik zgodnie z DTR silnika i wytycznymi doboru instalacji elektrycznej. Uruchomic
silnik po przeprowadzeniu czynnosci przewidzianych w DTR silnika.

10. Sprawdzi¢ czy kierunek obrotéw wirnika jest zgodny ze strzatkg na obudowie wentylatora.

11. Przeprowadzi¢ probe ruchowg - sprawdzi¢ wielkos¢ drgan i pobor pradu .

,WOMAS” Sp. z 0.0.
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WENTYLATOR PROMIENIOWY WPRH1-500B/400

OBSLUGA W CZASIE RUCHU | KONSERWACJA.

Podstawowe czynnosci zwigzane z obstuga i konserwacjg powinny zapewni¢ prawidtowa i
bezawaryjng prace wentylatora. W tym celu nalezy:

1.

6.

Przynajmniej raz w tygodniu sprawdzi¢ poziom drgan i temperature silnika oraz usung¢
skropliny z wentylatora poprzez otwarcie zaworu. Nagromadzenie skroplin we wnetrzu
wentylatora spowodowac¢ moze uszkodzenie silnika i wirnika wentylatora. Zabrania sie
uzytkowania wentylatora w warunkach powodujacych oblodzenie wirnika. Zaleca sie
sprawdzanie drgan za pomocg odpowiedniego miernika np. Md-5 produkcji firmy
SENSOR Lédz i prowadzenie notatek. Nagty wzrost poziomu drgan wskazuje zuzycie
tozysk, zanieczyszczenie lub uszkodzenie wirnika.

Raz w miesigcu sprawdzi¢ , ewentualnie dokreci¢ potaczenia Srubowe.
Dwa razy w miesigcu sprawdzic stan instalacji elektrycznej i uziemienia.

Regularnie, zgodnie z Dokumentacjq Techniczno-Ruchowg silnika wykonywac przeglady
silnika i dosmarowywac tozyska. Rownomierny szum silnika cechuje prawidtowa prace
tozysk tocznych; nienormalne szmery, skrobanie, tarcie wzglednie gwizd tozysk, wskazujg
na zanieczyszczenie, uszkodzenie lub niedostateczne ich smarowanie. Silnik z tego
rodzaju objawami nalezy wytaczy¢ z ruchu i fozysko gruntownie skontrolowac.

Gtowny przeglad silnika nalezy potaczy¢ z przegladem wentylatora. Demontaz nalezy
przeprowadzi¢ ostroznie, aby nie uszkodzi¢ czesci lub powierzchni obrabianych. Do
demontazu wirnika uzywac $ciggacza (patrz rysunek).Po zdemontowaniu oczy$ci¢
wszystkie czesci. Nastepnie, przeprowadzi¢ ogledziny, okresli¢ stan i stopien zuzycia
czesci oraz powierzchni roboczych i oceni¢, czy mozna je stosowac do dalszej pracy. Do
ponownego montazu uzywac odpowiednich przyrzadow - Sruby z nakretka i podktadka,
(patrz rysunek).Nalezy zachowa¢ odpowiednie szczeliny pomigdzy wirnikiem a wlotem
wentylatora i obudowa. Jako uszczelki stosowac silikon.

W czasie obstugi wentylatora:

Pracownicy winni by¢ przeszkoleni w zakresie przepiséw BHP. Odziez robocza obcista, bez
luznych rekawow itp.

Nie wolno w czasie pracy wentylatora zdejmowac oston czesci wirujgcych.

Wszelkie naprawy i remonty przeprowadzac przy odtgczonym napieciu sieci od silnika.

,WOMAS” Sp. z 0.0.
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CZESCI ZAPASOWE.

Do wentylatora WPRH1-500BEXx przewiduje sie nastepujace czesci zapasowe:

1. tozyska silnika NU312 szt.1
2. tozyska silnika 6312 ZZC3 szt.1
3. Pierscien gumowy uszczelniajgcy A 85x100x10 szt.2
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