BIURO ZARZADU NIP 839-020-23-64

76-200 Stupsk, ul. Szczecinska 58 b Regon 008256489

tel. (0-59) 845 34 63 KRS 0000193916

fax (0-59) 845 29 59 Sad Rejonowy w Gdansku
e-mail; centrala@laminopol.com Kapitat zakladowy 120.000 PLN

www.laminopol.com.pl
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Biofiltermaterial

Material Filtracyjny

Material: {Material)

Handelsname: (Nazwa handiowa)
Mischung: {Proporcja skadnikéw)

Rechnungsnummer:
Lieferdatum:
Lieferadresse:

Biologische Abluftreinigung
Raiffcisenstralic 2
D-BB094 Oberteuringen
Telefon  +49(0)7546/92967-0
. Telefax | +48(0)7546/92967-20
Mischung aus Kokosfasermnd ikRgabtagon dc

(Mieszanino wiékna kokosowego i torfu
widknistego)

Kokosmix (Kokosmix)
50:50

2012-10974
12.12.2012
Oczyszczalnia Sciekow
Ul. Zamiejska 1
PL-08-110 Siedlce

iFlefed (7R 46) 02957 20

Daten Kokosfaser: (Dane fizykochemiczne wiékien kokosowich)

Wasserl6sliche org. Substanzen: (Zowartosc substanji organicznych)........... : 5-10%
Pektin: (Pektyny) 3-4%
Protein: (Proteiny)....... . 2-3%
HemicellUlOSE: (CREMICEIUIOZY).....uv..vesusersenserenisessermssemcessmsemoesssessssesessssemssssen oot 0,25%
Lignin: (Lignica) . 40-45%
Zellulose: (Celulozq) . 35-45%
Gliihverlust: (Strata podczas prazenia) 2-3%
Anorgan, Stickstoff: {Azot nieorganiczny) 0,35%
CAICIUME (WEPN €)oo e arsercsmeersnssansssensssessssssmssossssnssesensenssosessessms soe s 0,06 %
Magnesium: (Magnez Mg) Sreesesbenerees e e abasserere she bt st nseranben 0,04 %
Kalium: (Potas K)... 0,02 %
Phosphor: (Fosfor P) - pivsersievins 10,0136

Daten Fasertorf: (Dane fizykochemiczne torfu widknistego)

Zellulose: { Celuloza)...... rabes e ettt teamame e s s amare s 30— 35 %
Lignin: (Lignica}............ “ 50-55%
StickStOff: (AZ0f NJ.ore- v s reeemeenenseisssscssssnens i e SR S 0,3-0,5%
KBITUML (POLOS KJuurueveueeresericrrnrraeeerc e enere s see s seesana s st sevsensnssosessarenem s ses s sess s e 0,8%

CRAICIOMN (WOPN O )wcsicssisisivusiassssssnsninssios sisssssssis 6ok Sshis stk vmersiedoekossmemnrasemsosons 0,5-0,1%
MAEENESIUM: (MAGNEZ MQ)..couvrmecerrererer srereerras cosoressesseesresenaesessssssesssssesssemsssssseeseesoons 0,2-05%
BSOS ({ZEA20 F) siviiusssivisissvinssmssssimssssnsvonsstgssheshssis s e ety . 0,2-04%
Schiittdichte: (Gestosc ObBfEtOSCIOWE)........ouveee oo eeeeereeeneeeeseeeeres e see s eeseee e 150 - 250 kg/m?
Druckverlust: (Spadek cisnienia Przy rOZrUCA ... ccoueeesereseeersesseessssseseossos oo 400 Pa
SEANAZEIE: (ZYWOINO0SC) ourvrercrrrrseserussesasseesssseseeeeeeresseesseessesmeeesseee e sesess s semeessee s eene 5 Jahre (5 lat)

Vervielféltigung und Weitergabe ist untersagt (Kepiowanie i powielanie zabronione)

Bankverbindung

Raiffcisenbank Cberteuringen

BLZ: 65162832 + Kto.~Nr.: 80175007
SWIFT: GENODES10TE

IBAN: DEB86S51628320080175007

Registergericht
Amtsgericht Freiburg HRB 580439

USt-1D-Nr.
DE145373332

Geschiftsflhrung
Manfred Roth, Marc Rath

www.roth-gmbh.de



Stork Umwelttechr;ﬂiﬁlﬁ

Ihr Partner fir
Stork Umwelttechrik GmbH, Friedrich-Wohler-Strasse 21, D-78576 Emmmgen biologische Abluft-Filtersysteme
Seite: 1 von |

Laminopol Konstrukcje Sp. zo. o.
Postomino 2B
76 - 113 Postomino

POLAND
Mittwoch, 20. Februar 2013

Tel: 07465-9291-0 Fax: 07465-9291-90  E-Mail: h.stoerk@Stoerk-Umwelttechnik.de

Herstellerbescheinigung

Hersteller: Stérk Umwelttechnik GmbH

Projektnr.: BF 5621

Hiermit bestiitigen wir, das die eingesetzten Produkte:
¢ ROSTCAB

Geeignet sind zum Einsatz in einem Biofilter der in Ubereinstimmung mit folgender EG-Richtlinie
entwickelt, konstruiert und gefertigt wurde

2006/42/EG Maschinen

2004/108/EG Elektromagnet. Vertriiglichkeit ne
9723/EG Druckgerite, Art.3, Abs. 3 NS
OF
G
Vol
¥
A,
Mit freundlichen GriiBen

Stork Umwelttéchnik GmbH
Andress St lork Umwelttechnlk GmbH

Friedrich-Wohler-Str. 21
E-78576 Emmingen-Liptingen

s l ! Tel. 07465-9291-0, Fax 80

Stoerk-Umwelttechnik Gmbll Banken

Friedrich-Wohler-Strasse 21 Kreissparkasse Tutthngen Sparkasse Engen-Gontmadingen Steuer-Nr 21060/56817
D-78576 Emmingen Kto 60301 BLZ 643 50070 K10 5519475 BLZ 69251445 UST-IdNr DE 813587123
Geschafisfuhrer IBAN DE9S5 6435 0070 0000 0603 01 TBAN DE44 6925 1445 0005 5194 75 HRB 451220

Andreas Stork, Hans Stork BIC SOLADESITUT BIC SOLADESIENG Amitsgericht Stuttpart
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Stork Umwelttechr!j*kﬂ

Biofilter Floor

made of recycled plastics

Technical Data:

Floor elements
Dimensions
Distribuled Load
Weight

Cross section surface
Temperalure range
Material

Posts
Instaliation height;
Weighl

Posts in different heights

Installing of the
biofiller floor

500x500x80mm

20 kPa = 20 kN/n
7.5kg

open: approx. 30%
0-50°C

recycled mixed plastics

268mm  402mm  536mm  670mm  804mm
24kg  32kg  40kg  48kg  58kg

Key benefits

= Floor design guaraniees high porousness for
optimal air flow

> Non fixed longue and groove connections
compensate material extensions due lo varations
in lemperature

= Cross-section design of the holes prevents
blockage of the bio material

= Shont-lerm access by vehicles up fo 31° 1

~ Posts available in different heights and adaplable
lo each specific project

= Support construction design prevents sagging
of the fioor due to high temperature

> Malerial is resistant lo chemicals, acids and
micro-organisms

Applications

> Food and animal producls faciliies

= Waste waler lreatment facilities

> Pharmaceuticals

> Wood producls manufacturing
= Paint and coating applications and manufacturing

We reserve the night lo change specifications wilhoul
pricr nolice
1* Maximum allowable (ire pressure of vehide inc!
driver and load is 84 kPa. Caterpillar vehicles or
wheeled vehicles without controlied axle are not
aliowed



Biofilter Floor

made of recycled plastics

Installation key benefits

> Plug-and-sockel-cannection makes it easy o find the
right position of the floor elements and gives them
a solid fitling on the posls

> Easy, fast and cost-saving installalion

> Due lo [he littie weight and manageable size of the
components littte manpower is required for installation

> Afler installing the fioor, the loading of the bio . :
malerial can starl immedistely, even by vehicles. -%L

Installing instructions

Stork s biofilter floor can be installed easily, quickly and on
low-costs. Due to the low weight and the manageable sizes
of the components no machinery and littie manpower is
required.
commection
1. The posts have to be pul onto a solid and Ral surface.
The plugs have to face upwards.

2. The floor elements have to be installed with the small
hole patiem face up. There are sockels in each comer
of the fioor elements to fil onto the plugs of the
posts.

3. One pos! supports 4 floor elements: Each of the 4
plugs on the posl has lo be connected lo a sockel,
placed in the comners of the floor elements.

Stiirk Umwelttechnik GmbH
ﬁ Friedrich-W&hler-Str. 21

» 78576 Emmingen

- » Tel.: 07465.8281-0
Stork Umwelttechnik EssepiEVgNT
GmbH info@stoerk-umwelttechnik.de

www.stoerk-umwelttechnik.de



@ elektrotermia

31-214 Krakdw, ul. Mackiewicza 5, tel. (012) 415-75-22, (012) 415-75-23, fax: (012) 415-42-40,
e-mail: dzial.handlowy@elektrotermia.com.pl, www.elektrotermia.com.pl,

DEKLARACJA ZGODNOSCI WE
Nr 005/2008

Nizej podpisany, reprezentujacy nizej wymienionego producenta

Elektrotermia Sp.z o.o0.
Ul. Mackiewicza 5, 31-214 Krakow

niniejszym deklaruje, ze wyrob

elementy grzejne rurkowe ELTE typoszereg o mocach:
Elte XX- w miejsce XX kod cyfrowy identyfikujqcy: napiecie zasilania oraz moc
namionowq

jest zgodny z postanowieniami nastepujacych dyrektyw WE

2006/95/WE Dyrektywa niskonapigciowa.
2004/108/WE Dyrektywa EMC

i ze zastosowano normy wymienione na rewersie deklaracji.
Ostatnie dwie cyfry roku, w ktorym naniesiono oznaczenie CE: 08.

Krakow dn. 02.01.2008r.

\

Gléwny Specj i?ta Technolog
ﬁu\ Y
mgr inz, Wh

imierz Siwik



ul Wroclawska 24b Tel. 71 352 70 70 B4 biuro@guenther com.pl
55-090 Dtugoteka Fax 7135270 71 @ www.guenther.com.pl

i GV =N 0 HH s f 'l i/u )xt'\.u‘d T —v[g"/ B _’.;j—: \l.— tl‘“«’:ﬁ‘.‘i
Termopary « Kabie Ceaamxka techniczna
Swiadectwo Zgodnosci producenta wgpnEeN 10204 2.1
Certificate of compliance trnen 1020421

GP1120052013

Wystawione dla PUH Xdrive Import Export Krzysztof Pawlicki

Making out for Narwicka 10
Gdansk

WKRECANY TERMOMETR OPOROWY PT100 3-L FI 6 MM
DL.ZABUDOWY 100MM Z GWINTEM G1/2

55-18149900-0100

Czesci / Parts

Nr. czesci / part-nr.

Wkrecany termometr oporowy

1 x Pt100 3-przewodowy

Glowica przylaczeniowa: typ B (M24 x 1,5)

Przytacze procesowe: gwint G1/2, materiat: 1.4571
Wkiad pomiarowy: 1 x Pt100, 3-przewcdowy, @ 6.0 mm
Material ptaszcza: stal kwasoodporna

Zakres temp.: do 200*C

Doktadnoé¢ pomiarowa: klasa A wg IEC 751

Dtugo$¢ zebudowy: 100 mm

Odpowiednik: TOPGB-55-6-L100-G1/2"-A-3

Nr zamoéwienia / order-nr : Zam do oferty nr 073/04/2013/P
Order-nr. intern : ZS5-00000107/04/2013/P

Opis / specification

an

Zaswiadczenie / Certification :

Firma Guenther potwierdza, Zze dostarczony produkt jest zgodny ze specyfikacjg zwiazang z wymienionym
powyzej zamowieniem.
Guenther company certifies that the product supplied are in compliance with the specification of the order.

Wszystkie wymienione powyzej czesci zostaty poddane doktadnej inspekcji.
All above mentioned parts have been subjected to a final inspection.

Dane techniczne wyzej wymienionych czesci sa zgodne z (w momencie dostarczenia):
The technical data for above mentioned parts are in accordance to( at time of delivery ):

= EN 60751, Klasa A
Industrial platinum resistance termometr sensors
Platynowe rezystancyjne sensory termometryczne

Stwierdzenie zgodnosci na wyjsciu towaru:
Wyrdb zgodny z zamdwieniem numer: Zam do oferty nr 073/04/2013/P oraz normami zaktadowymi.

Podpis osoby kontrolujacej na wyjsciu

g

Guenther Polska Sp. z o.0. Data / date:

potwierdzenie zgodnosci 09.05.2013 Dtugoteka
quality assurance

I S | GUENTHER POLSKA SP. Z 0.0.

‘ | NIP 895-13-06-580 © REGON 0207025321 * KRS 0000300821
| i 5 RAIFFEISEN BANK POLSKA S A

i (\laiﬂ*\i\',-'ﬂlﬂgy LI€ LiU r.com.| fl | PLN 36 1750 1064 0000 0000 2055 6722

‘ EUR 61 1750 1084 0000 0000 2055 6757 SWIFT RCBWPLPW




[WiKA|

WIKA Poiska spdtka z ograniczong odpowiedzialnoscia sp. k. WIKA Polska

(dawniej WIKA Polska S.A.) spolka z ograniczong

ul. tegska 29/35 » B7-800 Wioclawek « Polska odpowiedzialnoscig
spdtka komandytowa
(dawniej WIKA Polska S.A.)
ul. tegska 29/35
87-800 Wioctawek

DEKLARACJA ZGODNOSCI Tl (+48) 542301 00

Fax (+48) 54 23 01 101
info@wikapolska.pl
www.wikapolska.pl

Data
01.08.2012

W zakresie Dyrektywy 97/23/WE
dotyczacej urzadzen cisnieniowych (PED)
Oswiadczamy na wlasng odpowiedzialnos¢, ze produkty:
Termometry manometryczne gazowe
do pomiaru temperatury
wg obowigzujacych katalogowych kart danych

odpowiadajg dyrektywie.
Typy wyrobéw WIKA Polska: ‘3;*
Q-
TGR S5
TGRO «\3:\/{3‘““
TGT
TGZ

o $rednicach 100 i 160 mm
Wyroby zostatly zaprojektowane i wyprodukowane zgodnie
z obowigzujgcymi zasadami dobrej praktyki inzynierskie;.
Kontrola Systemu Zarzadzania JakoScig jest prowadzona przez
DQS GmbH
Deutsche Gesellschaft zur Zertifizierung von Managementsystemen

za Komplementariusza

Prokurent
e] Ossowski sttyJ a Jankowska

WIKA Polska Tel. (+48) 54 2301 100 Zarejestrowana w Sgdzie Rejonowym w Teruniu Bank handiowy 78 1030 1090 0000 0000 5175 0704
spdika z ograniczong Fax (+48) 54 23 01 101 Vil Wydzial Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego Bank Pekeo 5.A 28 1240 3389 1111 0000 3009 8082
odpowiedziainodcig ep. k info@wkapolska.p! KRS 0000428590

(dawnie] WIKA Poiska 5.A ) www wikapolska pl NIP 888-D2-00-266

ul. tegska 29/35
87-800 Wioclawek, Polska



NARODOWY INSTYTUT ZDROWIA PUBLICZNEGO

- PANSTWOWY ZAKLAD HIGIENY
ZAKLAD BEZPIECZENSTWA ZYWNOSCI

NATIONAL INSTITUTE OF PUBLIC HEALTH
- NATIONAL INSTITUTE OF HYGIENE
DEPARTMENT OF FOOD SAFETY

10-791 Warszawa, ul. Chocimska 24 « Tel.: (48-22) 64-21-314 » e-mall:sekrzbz@pzh.gov.pl » (48-22) 54-21-225, 54-21-392

SWIADECTWO JAKOSCI ZDROWOTNEJ
CERTIFICATE OF HEALTH QUALITY

HZ/D/02839/12

Niniejszym zaswiadeza sig, Ze nizej wymieniony wyrah
o zadeldarowanym przez producenta skladzie, wykorzystywany zgodnie z przeznaczeniem,
nie stanowi zagrozenia dla zdrowia czlowieka.

This is to certify that the below named product,
having composition as declared by the manufacturer, when is used according to its purpose,
does not pose hazard to human health.

Wyréb/ product: polipropylen Moplen HP500N

polyprapylene Moplen HPS0ON

Zawierajacy/ Containing: polipropylen, dodatki - zgodnie z deklaracja producenta
polypropylene, additives - according to manufacturer's declaration

Przeznaczomy do/ Destined for: produkeji materialoéw i wyrobow przeznaczonych do kontaktu z Zywnoscia
production of food contact materials and articles

Producent/ Manufacturer: BASELL ORLEN POLYOLEFINS Sp. z o.0.

Swiadectwo wydano dla/ This certificate is issued fo:

BASELL ORLEN POLYOLEFINS Sp. z o.0.
09-402 Plock
ul. Padlewskiego 4

Ninigjsze swiadectwo moze zosta¢ zmienione lub uniewainione po przedstawieniu odpowiednich dowoddow
przez ktérgkolwiek strone. Swiadectwo traci wazno$é w przypadku wprowadzenia zmian w sldadzie wyrobu
lub technologii jego produkcji. Niniejsze $wiadectwo nie dotyczy cech uzytkowych wyrobu.

This certificate may be corrected or cancelled afier appropriate motivation is presented. Any change
composition of the above mentioned product or in its manufacturing technolagy will cause loss of the
validity of this certificate. This certificate does not concern the functional characteristics ol the product.

Data wystawienia Swiadectwa: 2012-11-28
‘Date of issue’
Swiadectwo waime do: 2015-11-27

The certvlicate is valid unul/

www.pzh.gov.pl



. Basell Sales & Marketing C B.V.
lyondE“baSEIi aaiirondelel%asell zu?;;llgy ey
1 1 o

| ||| i P.O. Box 2416

NL-3000 CK Rotterdam

Basell Sales & Marketing BV, NL-3000 CK Rotterdam

SKLADNICA ARM (MAGAZYN KRAKCHEMII)
LISOWICE

59230 PROCHOWICE Date

01.02.2013

Reference no./Date

0000134805 / 10.01,2013

Dellvery item/Date .

85267917 900002 f 04.02.2013
Ordar item/Date ;

2847291 000020 / 10.01.2013
Customer number [ Our contact person

137659 / DOMINIK SZYMCZAK

Material; Our / Your description
12199A11 MOPLEN HP500N / 12199A11

On the batch, of which the consignment is a part, the following values were determined.
They conform to the agreed product specification.

Batch NA1773750

Inspection Lot Ofrom

Property Value Unit

MFR 230/2.16 1SO 1133~ 13,84 g/10 min

The above particulars do not release the customer from the obligation tocarry out an inspection of goods received.
Basell Sales & Marketing Company B.V.
This report is not to be signed.

Qur Quality Management System is certified..




tel. (071) 349-32-28

DOLSIN

Dolnoslaska Spéldzielnia Niewidomych
ul. Trzmielowicka 7/9
54-002 Wroclaw

fax. (071) 349-30-46

SWIADECTWO JAKOSCI Nr31/2013

ODBIORCA

Postomino 2B

76-113 POSTOMINO

Laminopol Konstrukcje Sp. z o. o.

Nr wysyiki: F: 00338

Z dnia :23.04.2013r

Lp. Nazwa wyrobu Nr rysunku Materiat Nr partii llos¢ sztuk
1. Pierscien Biateckiego IX-2228 pp HP500N 11/W/47/2013 53 950
@50x50mm z atestem

Odbioér zgodnie z (WTO, norma) : BN -79/ 223202

OSWIADCZENIE O ZGODNOSCI WYROBU

Niniejszym potwierdza sig wykonanie w/w wyrobéw zgodnie

data/podpis 23.04.2013r

z dokumentacjg konstrukcyjng i zaméwieniem

KONTROLER JAKOSCI
7 ckd

Kontroler KJ

wydanie3, strona 1zl

Pierscieni Bialeckiego 31.doc




CERTYFIKAT

ISO 9001:2000

niniejszym potwierdza sig, ze przedsigbiorstwo

24 z
N
Ebonus® o
EUROTECH
Bonus Eurotech Sp. z o.0.
w zakresie:
Import, produkcja i dystrybucja technicznych materiatéw samoprzylepnych
z siedzibg:

ul. Pancerz 6 + PL — 05-092 t.omianki k/Warszawy

wdraz yto system zarzgdzania jakoScig zgodnie z ww. normg (12/2000) i skutecznie go realizuje.
Zgodno$c systemu zostala sprawdzona podczas auditu certyfikacyjnega,
wynik auditu udokumentowano w raparcie numer Z-A051358/S/A/P.
Niniejszy certyfikat jest wazny tylko w przypadku pozytywnego wyniku auditow nadzoru.

Data pierwszej Data ostatnigj

certyfikacji: 19.12.2005 recertyfikaci: i
Certyfikat Nr rejestracyjny

wazny do: 18.12.2008 certyfikatu: 812051331
Ostatni dzien duplikat
auditu: 05.12.2005

O @
WSl
py 2

TOA “DASEAGEMEISOHAT Tk AOSRED.NEALLS I
GEMJAN ASSO0MT 0N FA AL LHES TR A j

DEKRA Intertek Wﬁon GmbH > o QMS-TGAZM.05.91.00 .

Stuttgart, dnia 19.1%.2005

DEKRA rterlek Certificaiior GrbH  hangwe ksiraBe 15 C565 Swttgart + www dekraaniet ek com



SIR INDUSTRIALE ﬁ ﬁqﬁmg

VIA V. BELLINI 35
20050 MACHERIO (MB) Azienda con Sislema di Gestione per la Qualita certificato
TEL. 039.2072.1 - FAY 039,2072.207

CERTIFICATO DI QUALITA / CONFORMITA
CERTIFICATE OF QUALITY / COMPLIANCE

DATA/ NUMERO /
Conforme alla norma EN 10204 3.1 DATE NUMBER
Heoorging 1o EN 1020431 2-12-12 6882/12

PRODOTTO / PRODUCT SIRESIER FS %WM

LOTTO / BATCH N 3542-35421212

CARATTERISTICA VALORE SPECIFICHE UNITA DI MISURA METODO ANALITICO

CHARACTERISTIC VALUE SALES SPEC. UNIT JEST METHOD
Appearance URBID SIR 10010
Acid value 19.9 0.0+30.0 ng KOH/g SIR 10231
Gel time at 25°C * 25' 55" tempo/tﬂne SIR 10267
Visc. B.at 25°C V.2 1800 mPa*s SIR 10215
Visc. B.at 25°C V.20 650 mPa*s SIR 10215
Tixotropy index 2.92 SIR 10215

*  SIRESTER 100g+1.5nl MEKP 0%

The SIR analytic methods are gvailable on requgst

w

Laboratorio Controllo Qualita /Z’ J

Questo documenlo garantisce la Qualda contrattuale dei nostri prodotli in conlonmita alle condizioni generali di SIR INDUSTRIALE
This document certifies the Quality of our products, according to SIR INDUSTRIALE's standard lerms and conditions of sale.




Statement of Approval

Approval No. WP 0030045 HH

The material described below complies with the applicable requirements as given in the Rules and
Regulations of Germanischer Lloyd. On this basis the material is

approved as Glass Fibre Reinforcement

for the construction of components provided that the recommendations for use as specified by the
producer are observed.

Type EM 1002
Description Chopped Strand Mat, Emulsion Bonded
Producer KROSSGLASS Sp. Z 0.0.
38-400 Krosno
Poland
Normative Reference Rules for Classification and Construction,
It - Matenal and Welding Technology

Part 2 Non-Metallic Materials

This document consists of this page and a one-page annex which is integral part of the approval.
This Statement of Approval is valid until 2008-05-11.

Hamburg, 2004-05-12

Germanischer Lloyd

v. Q—""’_ e ( | '/,PL L 2
D. Engel * D.Brigge ¢
o

The latvxt exditerer of the Cercral Termrs aond Cusscetiones of Cermentischer |l 1< aqphienhle frew Chap. I~ Shup Techwolayy Purt - Chauifi ottt oo af Nurveys) Cietmaris frer Tt
Abrnpenelihafi, Regertered (ffice Homdery, HR 8 11391
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DET NORSKE VERITAS
TYPE APPROVAL CERTIFICATE

CERTIFICATE NO. K-3032
This Certificate consists of 2 pages

This is to certify that the
Glass Fibre Products

with type designation(s)
Chopped Strand Mat EM 1002; 100, 150, 225, 300, 450 and 600
g/m?

Manufactured by

KROSGILASS SA
KROSNO, Poland

is found to comply with

Det Norske Veritas' Tentative Rules for Certification and Classification of Boats 1997
Det Norske Veritas' Rules for Classification of High Speed and Light Craft

Det Norske Veritas' Rules for Certification of Life Boats 1998

Application
For use in marine vessels according to stated Rules.
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Place and date Yo N7 This Certificate is valid until
Hgvik, 2007-03-01 *186% 2010-12-31
for DET NORSKE VERITAS AS
S Yl c M ’%&W

_/Hanne Anita Hjerpetjg Local Office Erik Askheim
’ Head of Section DNV Katowice Surveyor

itice: This Certificate is subject to terms and conditions overeaf. Any significant change in design or construction may render this Certificate invalid.
The validity date relates to the Type Approval Certificate and not to the approval of equipment/systems installed.

porson suffers loss or damage which Is proved 1o have been caused by any negligent act of omission of Dot Norska Vasitas, then Dot Norske Veras shall pay componsation to such parsan for his proved direct loss or damage.
‘ar, tha compensation shall nol axceed an amount equal to ten times the fee cherged for the service In quastion, provided that the maximum compensation sha¥l never axceed USD 2 million.In this provision Dot Norska Voritas™ shal
the Foundation Dst Norske Verilas s woll as all Its subsidinries, directors. officats, omployoes, egents and eny other acting on bohalf of Det Norsk Veritas.




Cert. No.: K-3032
File No.: 332.50

Product description

Emulsion Bonded Chopped Strand Mat EM 1002, with the following weight variants;
100, 150, 225, 300, 450 and 600 g/m>.

Type Approval documentation

1. Previous Type Approval Certificate K-2542,
2. Letter from DNV Katowice of 2007-01-24 with enclosed Survey Report of 2007-01-17.

Tests carried out
Type Testing as per Type Approval decumentation.

Marking of product

Product shall be marked with manufacturer’s name; KROSGLASS SA,
Krosno, Poland and type designation.

Certificate Retention/Renewal Survey

The scope of the Retention/Renewal Survey is to verify that the conditions stipulated for
the Type Approval is complied with and that no alterations are made to the product design
or choice of materials.

Survey to be performed after two (2) years (Certificate Retention Survey) and at renewal
after four (4) years (Certificate Renewal Survey).

The main elements of the survey are:

e Ensure that Type Approval documentation is available.

¢ Review design, materials, production process, and performance with respect to possible
changes, in order to ensure compliance with Type Approval documentation and/or
referenced material specifications.

¢ Ensure traceability between manufacturer's product marking and the DNV Type

Approval Certificate.
END OF CERTIFICATE
Pl
DET NORSKE VERITAS AS - VERITASVEIEN 1,1822 HOVIK, NORWAY - TEL: (+47) 67 5789 00 © FAX: (+47) 67579911

Form No.: 20.80a  Issue: January 98 Page2of2




(@ LOWARA peklaracja Zgodnosci

Lowara Sr.l. z siedziba w Montecchio Maggiore — Vicenza — Wicchy,
nieniejszym oswiadcza, Ze produkty okreslone w SEKCJ! 11 2 zgodnie z
Dyrektywami Europejskimi odpowiadajg wlasciwym regulacjom i normom
wymienionym w SEKCJ1 3i 4

"SEKCJA 1 Oznaczenie produktu  POMPY ODSRODKOWE MONOBLOKOWE §IN-

LINE
Seria:  FH(E, §, F)
SH (E, S, F)
FC (E, S)
"SEKCJAZ PODSTAWOWE ELEMENTY KONSTRUKCYJNE

Stal nierdzewna Al1S1304, AlS13186, zeliwo

"SEKCJA3  ODPOWIEDNIE DYREKTYWY EUROPE.JSKIE

Dyrektywa Maszynowa 98/37/CE

Dyrektywa Zgodnosci Elektromagnetycznej B9/336/CEE z
odpowiednimi zmianami

Dyrekiywa niskonapigciowa 73/23 EEC z odpowiednimi zmianami

"SEKCJA4 T ZASTOSOWANE STANDARDY

Zastosowane ujednolicone normy, a w szczegdlnosci

EN 2921

EN 292-2

EN 50081-1

EN 50081-2

i odpowiadajace im polskie normy
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INSTYTUT TECHNIKI BUDOWLANEJ
PL 00-611 WARSZAWA, ul. FILTROWA 1
tel.: (48 22) 825-04-T1; (48 22) B25-76-55 - fax: (48 22) 825-52-86

Czlonek Europejskiej Unii Akeeptacji Techniczne] w Budownictwie-UEAtc
Czlonek Europejskiej Organizacji ds. Aprobat Technicznych-EOTA

Seria: APROBATY TECHNICZNE

APROBATA TECHNICZNA ITB
AT-15-4364/2007

Na podstawie rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopada 2004 r. w sprawie
aprobat technicznych oraz jednostek upowaznionych do ich wydawania (Dz. U. Nr 249 z 2004 r.,
poz. 2497), w wyniku postgpowania aprobacyjnego dokonanege w Instytucie Techniki
Budowlanej w Warszawie na wniosek firmy:

Zaklady Laminatéw Poliestrowych ,,TROKOTEX” Sp. z 0.0.
87-100 Torun, ul, Wapienna 10

stwierdza sie przydatno$¢ do stosowania w budownictwie wyrobéw po

Kraty pomostowe RT i RTK

oraz stopnie schodéw RTS

z zywic poliestrowych zbrojonych
- witéknem szklanym

w zakresie i na zasadach okre$lonych w Zalgczniku, ktory jest integralng czescig niniejszej
Aprobaty Technicznej ITB.

Termin waznosci :

; DYREKTOR
5 wrzeénia 2012 r. Instytutu Techniki Budowlanej
" 7 7/ pid
Zalacznik: mﬁz’. Marek Kapror "7

Postanowienia ogodine i techniczne

Warszawa, 5 wrzesnia 2007 r.

Aprobata Techniczna ITB AT-15-4364/2007 z wrzesnia 2007 r. jes! nowelizacjg Aprobaty Technicznej ITB AT-15-
4364/2007 z lipca 2007 r. Dokument Aprobaty Technicznej ITB AT-15-4364/2007 zawiera 20 stron. Tekst tego
dokumentu mozna kopiowaé tylko w calosci. Publikowanie lub upowszechnianie w kazde]j innej formie fragmentow
tekstu Aprobaty Techniczne] wymaga pisemnego uzgodnienia z Instytulem Techniki Budowlanej,



POLSKIE CENTRUM BADAN I CERTYFIKACJI S.A.
02-699 Warszawa, ul. Klobucka 23A

CERTYFIKAT

ZINTEGROWANEGO SYSTEMU ZARZADZANIA
JAKOSC * BEZPIECZENSTWO I HIGIENA PRACY

Nr JB - 16/1/2012

Potwierdza sig, ze:

LAMINOPOL Sp. z o.0.
ul. Szezecinska 58b, 76-200 Slupsk

DNog %
”\LQEM

w nasiepujgcym zakresie:

* projektowanie i produkeja wyrobéw z laminatéw poliestrowo-szklanych
oraz systemow biologicznego oczyszezania powictrza,
= sprzedaz komponentéw do produkeji laminatow

spelnia wymagania norm

PN-EN SO 9001:2009 oraz PN-N-18001:2004

na co dowodu dostarczyl aadil preeprowadzony przez Polskic Centrum Badan i Certyfikacji S.A.

Certyfikat pozostaje w mocy pod warunkiem przestrzegania przez organizacje
wymagan powyizszych norm oraz okre$lonych w Umowic ar: 1275718/4/2012,

Okres wainosei certylikatu:
od 2012-08-07 do 2015-08-06

. PARTNER OF
Data pierwszej certvlikacji: 2003-03-31 T
amMs. BHP
Qj R
Tadensz.Glazer Anna Wyroba
Dyrektor ds. Badan i Certyfikacji Wiceprezes Zarzadu

Warszawa, 2012-08-(7



P —————— 3
-'-BBJ-Ii STOWARZYSZENIE ELEKTRYKOW POLSKICH
g = . >
=g s BIURO BADAWCZE DS. JAKOSCTI
-@- 04-703 Warszawa, ul. Mieczyslawa Pozaryskiego 28
i tel. +48 22 812 69 38; fax +48 22 815 65 80; e-mail. bbj@bbj-sep com.pl
’ R

" CERTYFIKAT

uprawniajacy do oznaczania wyrobu zastrzezonym znakiem bezpieczenistwa

P00 T e 10 e 0 e P ) £ e {9 e 0 0 3 e

CERTIFICATE
F authonzing to mark product, with registered safely mark
nr B/12/138/09/M1
s No. B/12/138/09/M1
Ll
wn ©
s o = Pm:em TELE-FONIKA KAELE Sp. z o.o. S.K.A.
: = =% (Nazwa i adres) ul. Wialicka 114 , :
: o) "5 Certificate holder; 30-663 Krakdw; Poland |
; S o (Name and address) B ~1~] : = ,
e - 5 b Wt |
4 S =] Producent: TELE-FONIKA FABLE Sp: z o0.0. S.K:A. ]
= o S (Nazwa i adres) ul. Wielicka 114
d iy Manufacturer: 30-663 Krakéw; 'Poland
4 a4 = (Name and address) o : 4 %
© 4 - \
3 E O Nazwawyrobu: / Kable elektroenergetyczne =z iyiami iudzunpi, o) izolacja
o e f | nieopancerzone lub opancerszone tagmami|lub drutami stalowym:,
R | = vytloczona na pancerz polwinitowa os20nA cohronna lub rewnetrzna i
H ox | Bolyvinyl chlaride (PVC) insulated and PVC sheathed, without or
oo metysmtap.s‘ 5
= 2 d’%ﬁmal covering or external PVC sheath. ]
g o Typi(model}: YKY, YKYFtY, yKYFtlY, yKYFoY, yKYFpY, ]
3 T Y s T : j .
[ = ‘Danetschniczne:  napiecie) zmamiocnowe 0,6/1 kV, liczba ifprzekroje znam:onowe
= & Technical data 2yl w mmi: 1x1+1000; 2x1+35; 3,4x1:300; 5x1+240
, s rated voltage 0,6/1 XV, number and nominsl cross-sectional
i g g- area of conductors in mmi: Ix1-1000; 2x1:35; 3,4x1-300; 5x1-240
i ~ O
i L System certyfikac]i: 5 wedlug| Prrewodnika IS0/IEC 67 /
Certification system” | 5 accoxrding to ISO/IEC Guide 67
m Data wainosei: 2014-07-02
i m Valid until: P
i Wymieniony powyzej wyréb speinia wymagania bezpieczenstwa norm(-y):
i Aforesaid prodiict complies with the safely requirements of the standard(s);
| PCA Norma(y) Raport(-y) z badan nr Wydany(-e) przez
1 Standard(s) Test report(s) No. Issued by
: g BBJ-98/KT-1306 TP-00.143 BB
% | Niniejszy certyfikat dotyczy wylacznie wyrobéw majgcych identyczne I
: CERTYEIKACJAL wlasciwosci (dane techniczne) jak przedstawiony do badan wzér,
| | WiRoaovi i spetniajacych wymagania ww. norm(-y).
- This certificate covers only the products with characteristics (technical data) same as of I
the tested sample and those complying with the requirements of the aforesaid stendard(s). H
~ Prawa | ochowigzki posiadacza niniejszego certyfikatu okrela oddzielna umowa z BBJ. !
: Rights and duties of this cerfificate holder are defined in a separate agreement with BBJ
i
1
: Warszawa, 2009-12-28
]
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CERTYFIKAT nr B/12/138/08/M1
CERTIFICATE No. B/12/138/09/M1

Informacje dodatkowe:
Additional information:

Miejsce produkcjl: TELE-FONIKA Kable Sp. z ©.o. S.K.A.
Pisce of manufacture.  Zaklad Bydgoszcz

ul. Fordonska 152

85-957 Bydgoszcz, Poland

Numer poprzedniego certyfikatu: B/12/340/05
The number of the previous certificate: B/12/340/05

Niniejszy certyfikat zastepuje certyfikat nr B/12/138/09, od dnla 2009-12-28
This ceriificale supersedes ceriificate No. B/12/138/09, with date 2009-12-28

Zmiany wprowadzone da certyfikatu nr B/12/138/09:
Usunigto raporty z badar nr KL-0-08-131, KL-0-08-132.
Raport nr TP-00.143 jest wystarczajacy.

Changes have been made fo the certificate No. B/12/138/09:
The test reporis No. KL-0-08-131, KL-O-08-132 have been deleted.
The fest report No. TP-00.143 is sufficient.

CW-TP 09.84

Nr rej. 5-P-09-36
Reg. No. 8-P-08-36

Rozdzielnik:
Copy to:

1, TELE-FONIKA KABLE Sp. z o.o, S.K.A,
ul, Wielicka 114
30-663 Krakéw, Poland

2. CW
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DEKLARACJA ZGODNOSCI WE

Nr TF3/WE/0049

Producent: TELE-FONIKA Kable Spétka z o.0. spotka komandytowo-akcyjna

Adres: ul. Wielicka 114, 30-663 Krakdw, Polska

niniejszym deklaruje, ze wyrdb:

Opis wyrobu:
Przewody elektroenergetyczne wizolacji PVC do ukladania na stale na napigcie 0,6/1kV

Oznaczenie typu:
YLY, YALY, YLYu, YLYuy

jest zgodny z postanowieniami Dyrektywy: (acznie ze wszystkimi jej zmianami)

2006/95/WE Dyrektywa niskonapieciowa
(Dz. U.UE L 374 z dn. 27.12.2006)
Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 sierpnia 2007 w
sprawie zasadniczych wymagan dla sprzetu elektrycznego
(Dz.U.2007.155.1089)

Zgodnosé wymienionego wyrobu z postanowieniami Dyrektywy potwierdza dotrzymanie
wymagan nastepujacych norm

Nr i datawydania: Tytut,

IEC 60502-1;2004 Kable elektroenergetyczne o izolacji wyttoczonej oraz osprzet do
nich na napigcie znamionowe od 1 kV (Um = 1,2kV) do 30 kV (Um
= 36 kV) - Czes¢ 1: Kable na napiecie znamionowe 1 kV (Um= 1,2
kV) i 3 kV (Um = 3,6 kV)

PN-87/E-90056 Przewody o izolacji i powloce PCV, okragle

Informacje dodatkowe

Ostatnie dwie cyfry roku, w ktorym naniesiono oznaczenieCE:...04

Krakéw, dnia: 2008-10-09 6""“ i Vo)
Szymon Dukata, Kierownik Kontroli Jakosci TF3
(imie nazwisko,stanowisko osoby reprezentujace] producenta) (podpis)

Numer dokumentu:




DEKLARACJA ZGODNOSCI

Nr TF3/0043
Producent: TELE-FONIKA Kable Spdlka z o.0. spétka komandytowo-akcyjna
Adres: ul. Wielicka 114, 30-663 Krakdw, Polska

niniejszym deklaruje, ze wyrdb:

Opis wyrobu:
Kable elektroenergetyczne o izolacji i powloce PCV na napigcie znamionowe 3,6/6kV i 6/6kV

Oznaczenie typu:
YKY; YKYy; -Fty; -Ftly; -Foy; -Fpy; yKYFtY; -FtlY; -FoY;-FpY; YAKY; YAKYy; -Fty; -Ftly; -Foy; -Fpy;
YAKYFLY; -FtlY; -FoY;-FpY

jest zgodny z:

Nr i datawydania: Tytud:

IEC 60502-2: 2005 Kable elektroenergetyczne o izolacji wyttoczonej oraz osprzet do
nich na napigcie znamionowe od 1 kV (Um = 1,2kV) do 30 kV (Um
= 36 kV) - Czeli¢ 2: Kable na napigcie znamionowe od 6 kV (Um =
7,2 kV) do 30 kV (Um = 36 kV)

PN-93/E-80402 Kable elektroenergetyczne na znamionowe 3,6/6kV i 6/6kV

Informacje dodatkowe

Krakéw, dnia: 2008-10-09 ﬁ/.n---* ‘aé Lo

Szymon Dukala, Kierownik Kontroli Jakosci TF3
(imie nazwisko,stanowisko osoby reprezeniujgcej producenta) (podpis)

Numer dokumentu:




SPIS DOKUMENTACJI POWYKONAWCZEJ

1. Spis dokumentacji powykonawczej biofiltra .......ccocecversrsrircssrecnrancaenees 334DZ/00;
2. Instrukcja Obslugi Dokumentacja PowyKonaweza ....coervcercscsaensnsnnas 334DZ/01;
3. BSIEKE OBSIHEL oot s s et susisgiigs 334DZ/KO;
4. Ksigzka Obslugi dia 1aboratorium ........eecereescessnerssssssessesssercsnssensasss 334DZ/KL;
5. Wentylator promieniowy — dokumentacja techniczno-rozruchowa ... ;
6. Instrukcja obshugi i dokumentacja powykonawcza Biofiltra .............. 3
7. Badania i regulacje ....c.vinienns S S S B S SR ]

7.1 Protokot UruchOmIENIa.. oottt sb e e e :

7.2 Deklaracja zgodnosci producenta wkiadu filtra firmy Roth................ ;

7.3 Protokdt z pomiardw ochronnych elektrycznych ....oovvevecccciennnco g

7.4 ProtoKOt SZKOIEMIA c.vvvv ettt eb ettt e e nees :
8. Zestawienie Dokumentow DodatkoWych ....ieiiniceneninaiissianns g

8.1 Karta GWaranCyjna nr.........c.ccoouvvniniineiiinninnieeeieeieeaeeviaein KG 334/00;

8.2 Oswiadczenie Zgodnosci Wykonania Wyrobu z IDT ... :

8.3 Karty techniczne pompy .....cccocvieinieiniiiniccinieeeie e ;

30 M anom Bt CICCEOVN s i s e S AN A A S e i

B L R e mpPeratig oo s easssassas

8.5a Termomentr WSKaZOWKOWY ....cccovvieceericienieiceeieteee et :

8.6 Przewdd grzejny oporowy samoregulijacy ..ococeveeveeeerreeeiieveeiiennnens 4

8.7 Czujnik poziomu WOAY .....coverieerrevinerieeisteeneeeess e :

8.8 Charakterystyka — Pierscienie Biateckiego........ccocecviciiiniiinncninnnen. :

8.9 Karta techniczna Zelkotu MAXGUARD GN....ooooooovveeevereeeeeereesenen, :

8.10 Charakterystyka podiogi aeracyjnej........ccccceeveevieinieciicieianrencrenns H

8.11 Informacje o preparacie mikrobiologicznym DBC Plus R5........... 3

8.12 DySZE ZraSZAJACE ... uvuevneeeninineiet it s

8.13 Cewka do zawory elellormegnetyCzneeo. cosmnivismnvams st :

8.14 Tasma uszezelNiajaca ......o.viveiirirrieiiieet et n, :

8:15 POMipaceer s snsrsammme e sna st i ineii LA e mmns :
9. Atesty Swiadectwa i uznania
10: Instrake)a BHP jiunsaisnsmsssiasorismsiismssstasmessasiiisaioasiim H
11. Zapis DA CD ucneeetiviriscriecstsseesisncsensscstisacsnsssssisssssasesensnsssssssssassssosssasses ;

334DZ/00

strl/1



