UWAGA:

PRZEKROJ D-D

1. WSZYSTKIE OTWARTE KONCE PROFILI BARIERKI ZADEKLOWAC.

2. ELEMENTY STALOWE EACZYC ZE SOBA ZA POMOCA SPOIN PACHWINOWYCH O GR.3MM.

3. POZIOM POSADOWIENIA PEYTY POD KONTENERY DOPASOWAC DO ZAMOWIONYCH KONTENEROW.

4. PEYTY FUNDAMENTOWE ZBROIC SIATKA Z PRETOW #12 GORA | DOLEM — W SUMIE ~1700kq
W ROZSTAWIE CO 20CM W KAZDYM KIERUNKU.
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7. STOPNIE SCHODOWE STALOWE ,
33x33/40x4 /L=1200xB=270/mm~— SZT.16 PRZECIWPOSLIZGOWE, OCYNKOWANE.

«© o

. STOPNIE SCHODOWE MOCOWAC SRUBAMI M12x45mm.
. KRATA POMOSTOWA STALOWA

. MOCOWANIE ARKUSZY POLIWEGLANU ZA POMOCA EACZNIKOW ZGODNYCH Z INSTRUKCJA DOSTAWCY POLIWEGLANU.
. ZESTAWIENIE STALI PROFILOWEJ NA RYS.K-05

33x33/40x4 /L=1750xB=1380mm— SZT.2 PRZECIWPQéLIZGOWA Z NAROZNIKIEM PRZECIWPOéLIZCQWYM, OCYNKOWANA.
33x33/40x4 /L=1450xB=820mm— SZT.5 PRZECIWPOSLIZGOWA ( 1 x Z NAROZNIKIEM PRZECIWPOSLIZGOWYM), OCYNKOWANA.

1:50
812
6 41 122 257 401 g
Jﬂ'_ i 0 60
pltegg oo, s , 60 , 80 8 4k
2! _= QK
|
R ‘ poliweglan| komorowy
/ 10/3
= ‘ ‘ ﬁ
S ‘Q e ——— ‘m
«© e [ $
‘(j_“) o= | % \ ~ \ | | | S ‘ é L§
‘ & \ | — ==
>4 E——————— _— =
)y I \./ | | |
10/3 7 = +3.15 ‘
J ,. v | RN
\ RKT20¢% RRT204% | ——3
o 7 = ~
3 | 150 N ©| 0
5 = <t BN
= E Y | H o —k
(== | ?\\(\/E)m/ = } N | - : 2 |
=1 158 \ S é ‘ <
r *j— N I \ . | § ] %
‘ |
[ Te!
}U % ~Nd | B
= S < \ i
= &
= = = Ik
: +0,00 |
o } I
\lt\\\\ \\\\\\ N \\\\\\ N \\:\\ \\\ :\\ \\\:\\ \\:\:\\\%&\\\:\:\\ \\\\\\ N \\\\\\ N \\\\\\ \\\\\\ . /t\Qj‘
> AN AN\ N - AN - t N N N\ L\L‘ ~
4 3 ‘h ‘> 3 3 4 > S 3 p > iy <
E NN N N N T AT AR N N N NNy
59 753
812

STAL PROFILOWA $S235
BETON C25/30

TEMAT: INZYNIERIA
PROZBUDOWA | PRZEBUDOWA ZZ0
W KOZODRZY. GMINA OSTROW
INWESTOR: GMINA OSTROW
39-103 OSTROW 225 PRO-EKO
ADRES: dziatka nr 2786 obr. 0004 KOZODRZA data
ZZ0O W KOZODRZY- ETAP Il 15.01.2016
TEMAT RYSUNKU: i skala
PRZEKROJ D-D stadium 1:50
D.P. :
projektowat: branza
mgr inz. Zbigniew Gebczyriski mgr inz.Ryszard Bodzek K
nr ewid. upr.: SLK/0250/POOK/03 nr ewid. upr.: SLK/3976/PWOK/11
nr ewid. SOIIB.: SLK/BO/1500/03 nr ewid. SOIIB.: SLK/BO/7591/12 rys.nr
opracowat: inz. Jarostaw Gola K-06

WSZELKIE PRAWA ZASTRZEZONE




