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1. DANE OGOLNE

1.1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA
Przedmiotem opracowania jest pokazanie rozwigzan projektowych budynku zaplecza socjalno-biurowego na
potrzeby funkcjonowania Zaktadu Zagospodarowania Odpadéw w Kozodrzy.

1.2. LOKALIZACJA INWESTYCJI
Przedmiotowa inwestycja jest zlokalizowana na dziatce nr 2786, obreb 0004 Ostréw, gmina Ostréw, powiat
ropczycko-sedziszowski, wojewddztwo podkarpackie.
2. PROJEKTOWANE OBIEKTY BUDOWLANE
2.1. PRZEZNACZENIE | PROGRAM UZYTKOWY OBIEKTU BUDOWLANEGO:

Charakterystyka wymiarowa obiektu:

Charakterystyczne parametry Koz':‘:;irzoewe
socjalno-biurowe
Powierzchnia zabudowy 82,711 m?
Powierzchnia netto 124,33 m?
llo$¢ kondyanacii 2
Wysoko$¢ kondyanacii w Swietle 2,8m
Wysokos¢ budynku 6.15m
Szerokos¢ budynku 6m
Dtugo$¢ budynku 10m
Kubatura brutto 369,0 m?

Powierzchnie okreslone zostaly zgodnie z zasadami zawartymi w Polskiej Normie PN-ISO 9836: 1997,
dotyczacej okreslania i obliczania wskaznikéw powierzchniowych i kubaturowych.

2.2. FORMA | FUNKCJA OBIEKTU
221. Forma
Zaplecze socjalno-biurowe to budynek kontenerowy, 2-kondygnacyjny o wymiarach zewnetrznych 10x8m i
wysoko$ci 6m. Budynek kontenerowy potaczony jest z halg tacznikiem o wymiarach 8,12 x 2,8 mi wysokosci 5,85m.
tacznik o lekkiej konstrukciji stalowej, obudowany przejrzysta ptytg poliweglanowa.

2.2.2. Funkcja
Zaplecze socjalno-biurowe to dwukondygnacyjny obiekt mieszczacy zaplecze socjalne dla pracownikdw
hali sortowni jak réwniez pomieszczenie biurowe. Zaplecze socjalne sktada sie z zespotu szatni przepustowych
osobno dla mezczyzn i dla kobiet. Budynek tej jest potaczony komunikacyjne z halg sortowni poprzez tacznik, w
ktorym miesci sie tez klatka schodowa.
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2.3. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI KONTENEROWEGO ZAPLECZA SOCJALNEGO
PATRER[M]
Symbol Nazwa [m? Wykonczenie posadzki
0.1 |Hol 6,41
gi zfr:smak 123;1304 Wyktadzina PCV
0.4 | Szatnia damska czysta 7,23
0.5 | Umywalnia damska 9,55
0.6 |Szatnia damska brudna z suszarnig 10,00
0.7 | Toaleta damska 3,02
0.8 |Toaleta 3,00
0.9 |Komunikacja 14,22 Kostka chodnikowa
SUMA 69,17
PIETRO[m?]
Symbol Nazwa [m? Wykonczenie posadzki
1.1 Hol 7,33
12 | Jadalnia 1334 Wyktadzina PCV
1.3 | Przedsionek 3,63
1.4 | Szatnia meska czysta 7,20
15 | Umywalnia meska 9,51
1.6 | Szatnia meska brudna z suszarnig 10,00
1.7 | Toaleta meska 4,15
SUMA 55,16

Powierzchnie okreslone zostaly zgodnie z zasadami zawartymi w Polskiej Normie PN-ISO 9836: 1997,
dotyczacej okreslania i obliczania wskaznikéw powierzchniowych i kubaturowych

2.4. SPOSOB ZAPEWNIENIA WARUNKOW DLA OSOB NIEPELNOS PRAWNYCH
Ze wzgledu na charakter inwestycji nie planuje sie zapewnienia dostepnosci dla 0séb niepetnosprawnych.

2.5. OPIS OGOLNY KONSTRUKCJI KONTENEROWEGO ZAPLECZA SOCJALNEGO |
ROZWIAZAN KONSTR. - MATERIALOWYCH

2.5.1. OPIS KONSTRUKCYJNY

2.5.1.1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest dokumentacja projektowa obejmujaca konstrukcje klatki schodowej oraz
plyte fundamentowa zaplecza socjalnego przy obiekcie nr 1 tj. sortowni na terenie Zaktadu Zagospodarowania
Odpadéw w Kozodrzy.

2.5.1.2. Materialy wykorzystane w opracowaniu
- Wytyczne technologiczne,
- Podktady architektoniczne,
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- PN-82/B-02000 Obcigzenia budowli. Zasady ustalania warto$ci.

- PN-82/B-02001 Obciazenia budowli. Obcigzenia state.

- PN-82/B-02003 Obcigzenia budowli. Obcigzenia zmienne technologiczne.
Podstawowe obcigzenia technologiczne i montazowe.

- PN-82/B-02004 Obcigzenia budowli. Obcigzenia zmienne technologiczne.
Obciazenia pojazdami.

- PN-80/B-02010/Az1 Obcigzenia w obliczeniach statycznych. Obcigzenia $niegiem.

- PN-77/B-02011/Az1 Obcigzenia w obliczeniach statycznych. Obcigzenia wiatrem.

- PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezpo$rednie budowli.
Obliczenia statyczne i projektowanie.

- PN-B-03002 Konstrukcje murowe niezbrojone. Projektowanie i obliczanie.

- PN-B-03264 Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone.
Obliczenia statyczne i projektowanie.

- PN-90/B-03200 Konstrukcije stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie.

2.5.1.3. Warunki geotechniczne

2.5.1.3.1.  Opinia geotechniczna

Na przedmiotowej dziatce w miejscu projektowanej lokalizacji budynku wystepujg proste warunki gruntowe
- grunty jednorodne genetycznie i litologicznie, réwnolegle do powierzchni terenu, zwierciadto wody gruntowej
znajduje sie ponizej poziomu posadowienia, nie wystepujg niekorzystne zjawiska geologiczne. W przypadku
lokalnego wystapienia soczewki gruntu nienosnego nalezy dokona¢ wymiany gruntu na podsypke zwirowo-piaskowg,
zageszczong do E2=100 MPa lub na chudy beton.
Do obliczen statycznych przyjeto obliczeniowy odpor gruntu m-gf =0,20 MPa.
W poziomie posadowienia nie stwierdzono wystepowania wéd gruntowych.
W trakcie wykonywania prac ziemnych nalezy bezwzglednie wyeliminowaC kontakt gruntu zwoda, aby nie
doprowadzi¢ do uplastycznienia sie podioza i pogorszenia parametréw fizyko-mechaniczne gruntéw. W trakcie
realizacji robét ziemnych i fundamentowych nalezy prowadzi¢ nadzor geologiczny sprawowany przez uprawnionego
geologa.

Projektowany obiekt zaliczono do pierwszej kategorii geotechniczne;.

2.5.1.3.2.  Warunki posadowienia

Grunt w wykopach jest nony i bezposredniego posadowienia obiektow o ile spetnia warunek E2>40MPa.
W przypadku lokalnego wystapienia soczewki gruntow stabych lub nasypdw niekontrolowanych w poziomie
posadowienia grunt ten nalezy w catoSci usungg i zastapi¢ podbudowg z kruszywa stabilizowang mechanicznie
(1s>0,98, E2>100MPa) do gtebokosci zalegania gruntu nosnego rodzimego.
Pod ptyty fundamentowe do poziomu przemarzania wykona¢ podbudowy z kruszywa o parametrach jak wyze;.
Podbudowy pod fundamenty obiektéw powinny by¢ wykonywane warstwami o maksymalnej gr. 0,3 m. Grunt rodzimy
w wykopie oraz nasypy konstrukcyjne ipodbudowy pod fundamenty powinien kazdorazowo odebra¢ geolog
z odpowiednimi uprawnieniami wykonujac niezbedne badania zageszczenia i no$nosci.

2.5.1.4. Opis techniczny konstrukcji

2.5.14.1. Rozwigzania konstrukcyjno-materiatowe
Plyty fundamentowe
Zaprojektowano dwie ptyty fundamentowe. Ptyta pod klatke schodowg o wymiarach 812x300cm, plyta pod
kontenery socjalne o wymiarach 600x1000cm. Ptyty zdylatowane od siebie. Obie ptyty o grubosci 35¢cm. Pyta pod
klatke schodowa posiada na fragmencie dodatkowe $cianki boczne o wysokosci 16cm powyzej poziomy wierzchu
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fundamentu. Poziom gory fundamentéw wynosi -0,09m. Pod ptytami na podbudowie z kruszywa nalezy utozy¢ 10cm
warstwe chudego betonu. Ptyty wykona¢ z betonu klasy C25/30.

Fundamenty powinny by¢ wytyczone w poziomie i w pionie przez uprawnionego geodete.
Podziemne powierzchnie betonowe zabezpieczy¢ powtokowg hydroizolacjg bitumiczna. Nalezy stosowac systemowe
rozwigzania wybranego dostawcy zabezpieczen.

Przed rozpoczeciem robot nalezy potwierdzi¢ sposéb ustawienia i rodzaj kontenerow z wybranym dostawca co
bedzie determinowato poziom géry fundamentu pod kontenery.

Konstrukcja klatki schodowej

Zaprojektowano stalowg konstrukcje klatki schodowej taczacej obiekt sortowni z zapleczem socjalnym.
Konstrukcja klatki samono$na sktadajaca sie z trzech ram z profili RK120x120/4, potaczonych w poziomie dachu
oraz w $rodku wysokosci tacznikami z profili RK120x120/4. Stupy gtéwne oraz dodatkowe zamocowane do plyty
fundamentowej zelbetowej za pomocg kotew wklejanych. Dach w postaci ptatwi stalowych z profilu RK60x60x3
w rozstawie umozliwiajgcym zamocowanie pokrycia tj. arkuszy poliweglanu komorowego 10/3. Pokrycie $cian takze
za pomocq arkuszy poliweglanu komorowego 10/3 mocowanego do konstrukcji stupéw oraz profili dodatkowych w
postaci RK60x60x/3. Konstrukcja stezona odpowiednio za pomocg RK60x60/3. Schody dwubiegowe ze
spocznikiem. Belki policzkowe z ceownika C160 oparte na belkach ramy oraz zamocowane do ptyty fundamentowe;
za pomocg kotew wklejanych.

2514.2. Materiaty
W obliczeniach konstrukcji przyjeto nastepujace materiaty:
»  beton konstrukcyjny C20/25,
» prety zbrojeniowe zebrowane stal A-IlIN (gat. BSt500S lub B5S00SP),
» walcowka gtadka stal A-0 (gat. St0S-b),
» stal profilowa S235,

2.5.1.4.3. Uktad konstrukcyjny obiektu budowlanego
Gtowny uktad konstrukcyjny budynku stanowig ramy stalowe zamocowane w ptycie fundamentowe;
potaczone miedzy sobg tacznikami. Na gérnym poziomie konstrukcji ptatwie dachowe pokryte poliweglanem
komorowym 10/3. Dwie ptyty zelbetowe na gruncie.

25.1.4.4. Zastosowane schematy konstrukcyjne (statyczne)
Piyta zelbetowa na gruncie. Stupy stalowe zamocowane w piycie Zzelbetowej. Platwie stalowe
jednoprzestowe, swobodnie podparte.

2.5.14.5. Zalozenia przyjete do obliczen konstrukcji, w tym dotyczace obcigzen
Zatozenia do obliczen
- lokalizacja Kozodrza
- 2 strefa obcigzenia $niegiem Sk =0,72 kN/m2
- Il strefa obcigzenia wiatrem pk = 0,29 kN/m2
- poziom przemarzania gruntu hz=1,0m
Konstrukcja noSna zostata zaprojektowana w oparciu o obowigzujgce w Polsce normy i przepisy. Rozwigzania
niekonwencjonalne oparto o polskg literature techniczna.
Do obliczen statycznych przyjeto obcigzenia:
- obcigzenia state konstrukcji ze wspotczynnikiem obcigzenia yf=1,1;1,2; 1,3
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(o)
- obcigzenia wiatrem w strefie Il ze wspdtczynnikiem obcigzenia yf=1,5
- obcigzenia $niegiem dla strefy 2 ze wspotczynnikiem obcigzenia yf=1,5
- obcigzenia zmienne ze wspdtczynnikiem obcigzenia yf=1,2;1,3; 1,4.
2.5.1.5. Podstawowe wyniki obliczen
2.5.1.5.1. Elementy zelbetowe
Plyta fundamentowa klatki schodowej
Grubos¢ plyty: 35 cm
Beton C25/30
Stal zbrojeniowa A-IIN
Zbrojenie gorne krzyzowe siatkg z pretéw @12 o oczku 20/20cm.
Zbrojenie dolne krzyzowe siatkg z pretow @ 12 o oczku 20/20cm.
Ptyty fundamentowa pod kontenery socjalne
Grubos¢ ptyty: 35 cm
Beton C25/30
Stal zbrojeniowa A-IIN
Zbrojenie gorne krzyzowe siatkg z pretow @ 12 o oczku 20/20cm.
Zbrojenie dolne krzyzowe siatkg z pretow @ 12 o oczku 20/20cm.
25.15.2. Elementy stalowe
Ptatwie
Przekroj: 60x60x3,0
Nosnos¢ na zginanie
Mmax / (IL-MR) = 0,259 < 1
Nosnos¢ na scinanie
Vmax/VR=0,024 < 1
No$no$¢ na zginanie ze $cinaniem
Vmax=1,02kN < Vo=0,3-VR=12,79 kN
Stan graniczny uzytkowania
fk,max =6,03 mm < fgr=28,23 mm
Konstrukcja klatki schodowe
Modut wym. InterStal
StupRamy-RK120x4
Def. typu wym. Stup
Stan krytyczny
X [m] N [kN] My [KNm] Mz [kKNm] Ty [kN] Tz [kN] N+M N+M+V v
0,00 0,49 1,39 1,39 0,00 0,00 0,129 0,128 0,040
Stan nadkrytyczny
X [m] N [kN] My [KNm] Mz [kNm] Ty [kN] Tz [kN] N+M N+M+V v
0,15 0,49 0,73 0,00 0,00 -4,65 0,069 0,068 0,045
7
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IHZ(HIERIA
S—

(o)
0,30 0,49 -0,00 0,00 0,00 -5,11 0,003 0,002 0,003
_ Modut wym. InterStal
tacznikRamy-RK120x4
Def. typu wym. Belka
Stan krytyczny
x [m] N [kN] My [kNm] Mz [kNm] Ty [kN] Tz [kN] N+M N+M+V \%
0,00 -0,49 -0,00 -0,00 -0,00 -0,00 0,002 0,001 0,015
1,51 -0,34 1,34 1,34 -0,00 -0,00 0,097 0,097 0,000
Stan nadkrytyczny
x [m] N [kN] My [kNm] Mz [kNm] Ty [kN] Tz [kN] N+M N+M+V \%
2,00 -0,29 1,20 0,00 0,00 -0,58 0,087 0,087 0,005
4,00 0,14 -2,33 0,00 0,00 -2,95 0,168 0,168 0,026
o . Modut wym. InterStal
BelkiPoliczkoweSchodéw-C160
Def. typu wym. Belka
Stan krytyczny
x [m] N [kN] My [kNm] Mz [kNm] Ty [kN] Tz [kN] N+M N+M+V Y
0,00 4,89 1,72 1,72 -0,00 -0,00 0,378 0,170 0,030
1,20 2,89 3,63 3,63 -0,00 -0,00 0,774 0,338 0,001
1,22 2,86 3,63 3,63 -0,00 -0,00 0,774 0,338 0,000
Stan nadkrytyczny
X [m] N [kN] My [kNm] Mz [kNm] Ty [kN] Tz [kN] N+M N+M+V \%
1,25 2,80 3,63 0,00 0,00 -0,08 0,774 0,338 0,001
1,45 2,47 3,56 0,00 0,00 -0,60 0,758 0,331 0,006
2,90 0,05 -0,00 0,00 0,00 -4,32 0,000 0,000 0,042

2.5.2. ROZWIAZANIA KONSTRUKCYJNO-MATERIALOWE PRZEGROD
2.5.2.1. Przegrody

Kontenerowe zaplecze socjalno-biurowe
Wg systemowych rozwigzan wybranego dostawcy konteneroéw socjalnych, nie gorsze niz:

PODLOGA PLASKA
zaczynajac od dotu:
[ blacha trapezowa T6,

[ wetna mineralna grubosci 100 [mm],
[ ptyta MFP o grubosci 22 [mm] / w pomieszczeniach mokrych CETRIS

I wyktadzina PVC o grubosci 2 [mm], / w pomieszczeniach mokrych antyposlizgowa o grubosci 2 [mm], wywinigta na
$ciany na wysokos¢ 100[mm]
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Whtasnosci podtogi:
1 obcigzenie uzytkowe 350 kg/m2,

d) STROPODACH MODUtU JEDNOSPADOWY

warstwowy pokryty od zewnafrz:

I membrang dachowg 1,5 [mm]

[ ptyta MFP o grubosci 12 [mm],

[ wetna mineralna grubosci 100 [mm]

[ blacha ocynkowana lakierowang w uktadzie kasetowym,

Whtasnosci stropodachu:
0 obcigzenie uzytkowe 150kg/m2

Odprowadzenie wody deszczowej w zewnetrznych rurach PVC
e) SCIANY ZEWNETRZNE / WEWNETRZNE - wykonane z ptyt warstwowych (blacha gtadka) w systemie
,sandwich”

2.6. ROZWIAZANIA  ZASADNICZYCH  ELEMENTOW  WYPOSAZENIA  BUDOWLANO-
INSTALACYJNEGO
Typowy gotowy kontener ma by¢ wyposazony w nastepujace instalacje wewnetrzne, {j..
- elektryczna tréjfazowa wraz z gniazdami wtykowymi w ilosci i z rozmieszczeniem jak na rysunkach,
uwzgledniajaca zasilenie szaf suszarniczych
- oSwietleniowa wraz z oprawami o$wietleniowymi, poziom natezenia $wiatta dla poszczegélnych
pomieszczen zgodny z obowigzujacymi normami (wymaganie dla pomieszczen biurowych 5001x)
- wentylacyjna w pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych, uwzgledniajaca podtaczenie szaf
suszarniczych
- klimatyzacja w pomieszczeniu biurowym
- ogrzewcza - grzejniki elektryczne
- wodno-kanalizacyjna wraz z biatym montazem
- przygotowanie cieptej wody uzytkowej

2.6.1. Instalacje wodno-kanalizacyjne, instalacja o  grzewania

ZAKRES OPRACOWANIA PROJEKTOWANYCH INSTALACJI WODOCI AGOWEJ,
KANALIZACJI SANITARNEJ | OGRZEWANIA DLA BUDYNKU SOC JALNEGO

Opracowanie niniejsze zawiera projekt:

- instalacji wody zimnej oraz cieptej wody uzytkowej z cyrkulacjg dla zasilenia punktéw czerpalnych w
budynku socjalnym

- kanalizacji sanitarnej, w zakresie odprowadzenia $ciekéw z budynku socjalnego z wigczeniem do
projektowanego w ramach odrebnej dokumentacji przykanalika zewnetrznego i dalej do kanalizacji projektowanej na
terenie zaktadu, wykonania podej$¢ i podtaczen urzadzen odbiorowych i wykonaniem pionu kanalizacji wentylacyjnej

- instalacji ogrzewania budynku socjalnego grzejnikami elektrycznymi

2.6.1.1. Instalacje wodoci ggowe
Ogolna charakterystyka instalacji:

- rodzaj instalacji - wewnetrzna instalacja wody zimnej i ciepte],
- materiat - rury PE-Xb/AL/PE-HD koloru czarnego taczona poprzez
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wsuniecie rury na koncowke ksztattki i zaprasowanie
- $rednice -Dz50x4,0 (Dn40 mm),
-Dz40x3,5 (Dn32 mm),
-Dz32x3,0 (Dn25 mm),
-Dz25x3,0 (Dn20 mm),
-Dz20x2,5 (Dn15mm).
- urzadzenia - pojemnos$ciowy elektryczny zasobnik wody 400L

Wewnetrzna instalacja wody zimnej w nowym obiekcie zasilana bedzie z przytacza wody zimnej PE Dz50, ktore
projektuje sie w ramach odrebnej dokumentacji przytaczy zewnetrznych.

Przytacze to powinno dostarcza¢ wode o cisnieniu wyzszym niz 0,2MPa i nizszym od 0,6MPa. W przypadku
stwierdzenia przekroczenia ci$nienia wody 0,6 MPa na przytaczu wodociggowym nalezy dodatkowo zabudowac
reduktor cisnienia na podejsciu przed pojemnosciowymi ogrzewaczami wody. Pozwoli to na prawidtowa prace
instalacji i zapobiegnie ewentualnemu uszkodzeniu urzadzen zaprojektowanych na instalacji wodociggowe;
wewnetrzne;.

Rozliczanie za zuzyta wode zimng odbywac sie bedzie poprzez wskazania wodomierza, zabudowanego na
zewnatrz obiektu.

Za zuzycie wody wskazane wodomierzem optaty ponosi¢ bedzie Wiasciciel przedmiotowego obiektu.
Wprowadzenie przytacza przez sciane zewnetrzng zlokalizowane jest od strony potnocne;.

Opis projektowanych instalacji
Na potaczeniu z przytaczem wychodzacym spod posadzki zaktada sie zabudowe dwoch kulowych zawordw
odcinajacych, zaworu antyskazeniowego typu EA i ztaczki PE-Xb/AL/PE-HD /stal z gwintem zewnetrznym z
podejsciem pod klucz, jako przejscia z rur PE na rury z PE-Xb/AL/PE-HD.

Woda bedzie dostarczona rurami do zbiornikéw do sptukiwania misek ustepowych, umywalek, zlewu oraz do
natryskow. Do uzyskania cieptej wody wykorzystany bedzie pojemno$ciowy podgrzewacz elekiryczny
pojemnosciowym V=400I. Instalacje wodociggowa powinno si¢ wyposazy¢ w uktad cyrkulacji z pompg cyrkulacyjng
Zlokalizowana przy zasobniku.
Podejécia pod urzadzenia odbiorowe w poszczegélnych pomieszczeniach przewiduje sie prowadzi¢ w wolnych
przestrzeniach $cian, sufitdw lub na powierzchniowo w izolacji z pianki poliuretanowe;.
Izolacja ochronna z pianki poliuretanowej stanowi¢ bedzie rownoczesnie izolacje cieplng ze wzgledu na:

- skraplanie sie pary wodnej (roszenie) i podwyzszanie temperatury przesytanej wody — dotyczy przewoddw
wody zimnej,

- obnizenie temperatury przesytanej wody — dotyczy przewoddw instalacji wody cieptej i cyrkulacii.

Wykonanie cato$ci wewnetrznych instalacji wodociagowych przewiduje sie etapowo.

W etapie | przewiduje sie wykonanie przytacza wodociggowego w strone budynku.

Kolejny etap przy ustawianiu konteneréw przewiduje wyprowadzenie nad posadzke i zabudowe zaworu
odcinajgcego oraz podtaczenie do instalacji wewnetrznej wody zabudowanej w dostarczonych kontenerach. Nalezy
pamietaC ze do przygotowania cieptej wody zabudowaé nalezy elekiryczny pojemno$ciowy podgrzewacz wody o
pojemnosci 4001

Cato$¢ instalacji wewnetrznej wody zimnej i cieptej objetej przyjeto wykonac z rur tréjwarstwowych PE-Xb/AL/PE-HD.
Ze wzgledu na wydtuzalnos¢ cieplng przewoddw mocowanie odbywac sie powinno uchwytami stanowigcymi punkty
state oraz punkty przesuwne, pozwalajace na swobodne przesuwanie instalacji.
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Préba szczelno$ci
Hydrauliczne cisnieniowe proby szczelnosci instalacji wodociggowych nalezy przeprowadza¢ zgodnie z

wymaganiami zawartymi w ,Warunkach technicznych wykonania i odbioru rurociggdw z tworzyw sztucznych”.

Przed probg szczelnosci instalacje nalezy napetni¢ wodg i doktadnie odpowietrzyc.

Wymagane cisnienia probne podczas przeprowadzania badan szczelnoSci dla instalacii:

- wody zimnej:  0,9MPa (1,5 x cisnienie robocze = 0,6MPa dla rur PN 20),

S ATAT: 0,9MPa (1,5 x ciénienie robocze = 0,6MPa dla rur PN 20),

Po wykonaniu rozprowadzen instalacji, przeprowadzeniu préby szczelnosci, nalezy wykona¢ ptukanie rurociggdw
wodociggowych.

Wykonane wszystkie instalacje wodociggowe nalezy ptukaé wodg wodociagowa o cisnieniu 0,6 MPa przy otwartych
zaworach odcinajacych. Po przeprowadzeniu ptukania i oprdznienia instalacji wody zimnej, nalezy jg tego samego
dnia napetni¢ czystg wodg z wodociagu.

Zabezpieczenie antykorozyjne
Rury wykonane z tworzywa nie wymagajg stosowania zabezpieczen antykorozyjnym. Jedynie zabezpieczy¢ nalezy

potgczenia stalowe i elementy stalowe rurociggow.

Materiat
Przewody wykonane z PE-Xb/AL/PE-HD charakteryzujg sie lepszymi wiasno$ciami izolacyjnymi w stosunku do

tradycyjnych materiatow (stal, miedz).
Rury trojwarstwowe PE-Xb/AL/PE-HD charakteryzuja sie:

- duzg stabilnoscig ksztattu

- elastycznoscig

- odpornoscig na korozje

- odpornoscig na promieniowanie UV

- szybki montaz

- nieduze wydtuzenie cieplne

- antydyfuzyjnos¢
Potaczenia rur z ksztattami wykonuije sie poprzez wsunigcie rury na koricowke ksztattki i zaprasowanie.
Izolacja cieplna powinna by¢ wykonana w oparciu o norme PN-B-02421:2000 i przepisami obowigzujacego
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie (DzU z 2002 r. nr 75, poz. 690 wraz z p6zniejszymi zmianami).

Izolacje
Projektuje sie izolowanie instalacji wodnych prowadzonych natynkowo i w wolnych przestrzeniach Scian otulinami ze

spienionego polietylenu o zamknietej strukturze komérkowej firmy Termaflex FRM (z zamkiem zatrzaskowym lub dla
mniejszych $rednic o zamknigtym obwodzie do naciggania na rury).

Roboty izolacyjne instalacji w miejscach taczenia rurociagéw nalezy wykonaé po przeprowadzeniu préb szczelnosci.

2.6.1.2. Instalacja kanalizacji sanitarnej
Ogédlna charakterystyka instalacji
- rodzaj instalacji - wewnetrzna kanalizacja sanitarna,
- materiat - rury z PVC kielichowe z uszczelkg
ksztattki PP/HT,
-Srednice -Dz 40x1,8 mm,
-Dz 50 x 3,2 mm,
-Dz 75x 3,2 mm,
-Dz 110 x 3,2 mm,
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-Dz 160 x 4,7 mm.

) Opis projektowanej instalac;ji
Scieki z umywalek, zlewu i misek ustepowych zostang odprowadzone przykanalikami do kanatu zbiorczego, a
nastepnie do kanalizacji zewnetrznych, ktérg bedzie wykonane wczesniej przytacze PVC Dz160.

Wykonanie catoéci wewnetrznego uktadu kanalizacyjnego przewiduje sie etapowo.

W pierwszej kolejnosci wykonany zostanie kanat zbiorczy pod posadzka z wyprowadzeniem ponad nig. W nastepne;
kolejnoSci wykonane zostang podtaczenia przykanalikow do poszczegdlnych przyboréw sanitarnych dostarczonych
razem z zaméwionymi kontenerami. Uktad kanatéw zbiorczych podposadzkéwki nalezy dopasowaé do instalacii
kanalizacyjnej zamontowanej wewnatrz dostarczanych kontenerow. Uktad kanalizacji wewnetrznej nalezy wyposazy¢
w piony kanalizacji wentylacyjnej z wyprowadzeniem ponad dach.

Podczas wykonywania projektowanej kanalizacji sanitarnej szczegdlng uwage nalezy zwrdci¢ na zachowanie
spadkow na odcinkach poziomych min. 2%.
Piony kanalizacyjne bedace rurami wywiewnymi nalezy wyposazy¢ w kominki z daszkami.

Cato$¢ kanalizacji wewnetrznej objetej opracowaniem zaprojektowano z rur wykonanych z nieplastyfikowanego
PVC/HT oraz z ksztattek, wykonanych z polipropylenu polimerowanego PP/HT. Jest to tworzywo Zaroodpornie
stabilizowane, przez co posiada duzg odporno$¢ na dziatanie réznych $rodkéw chemicznych i Sciekdw o wysokie;j
(do 95°C) i niskiej temperaturze.

Gtadka powierzchnia wewnetrzna rur i ksztattek nie sprzyja osadzaniu sie zanieczyszczen,

co zmniejsza wypadkowo$¢ awarii przez zatykanie.

Rury kanalizacyjne i ksztattki taczone sg kielichowo z uszczelkg gumowa na wcisk.

Mocowanie odcinkéw rur do przegréd budowlanych za pomoca uchwytéw (skrecanych

obejm) z wewnetrznymi wktadkami gumowymi.

Po wykonaniu rozprowadzen poziomych, przeprowadzeniu préby szczelno$ci, nalezy wykona¢ ptukanie rurociagow
kanalizacji sanitarnej. Wykonana, instalacje nalezy ptuka¢ wodg wodociggowa o cisnieniu 0,6 MPa.

Jedng z wielu zalet rur z polichlorku winylu PVC jest wysoka odporno$¢ na korozje, co w przypadku kanalizaci
sanitarnej jest cechg korzystng i nie jest wymagane zabezpieczenie elementéw systemu rurowego. PVC jest odporny
na dziatanie wiekszosci zwiazkdéw chemicznych, zaréwno organicznych jak i nieorganicznych. Ograniczenia w
stosowaniu tych materiatéw odnoszg sie jedynie do kwasow i pochodnych. Natomiast promieniowanie ultrafioletowe
moze wptywac niekorzystnie na wyroby z polichlorku winylu powodujac przyspieszone starzenie materiatu.

Dlatego tez elementy wykonane z tego materiatu powinny byC zabezpieczone w miejscach narazonych na
promieniowanie, za pomocq izolacji lub przez natozenie innej powtoki ochronnej. Wymaog ten dotyczy jedynie
elementéw instalacji narazonych na bezpoSrednie promieniowanie stoneczne podczas dtuzszego okresu czasu.

2.6.1.3. Ogrzewanie budynku socjalnego

Ze wzgledu potozenie budynku socjalnego oraz brak w poblizu zewnetrznych sieci cieplnych i gazowych ogrzewanie
pomieszczen realizowane bedzie za pomoca grzejnikdw elektrycznych. Grzejniki nalezy rozmiescic
w pomieszczeniach dobierajgc ich moc grzewczg konieczng do zapotrzebowania na ciepto konkretnego
pomieszczenia. Zasilanie grzejnikow bedzie z gniazdek przygotowanych dla konkretnych grzejnikow

Rozwigzania projektowe dla instalacji elekirycznej zasilajacej projektowane grzejniki elektryczne zawarte sq
w odrebnej dokumentacji projektowej. Ogrzewanie elektryczne pomieszczen wraz z ich doborem wykonane powinny
by¢ razem z kontenerami przez ich Dostawce.
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WYTYCZNE | WYMAGANIA OGOLNE BHP | P.PO Z. DLA INSTALACJI WODNEJ,
KANALIZACYJNEJ | OGRZEWANIA

W zakresie przepisdéw bhp i p.poz. obowigzujg :

- Rozporzadzenie M.S.W.i A. z dnia 16.06.2003 r. w sprawie zakresu, trybu i zasad uzgadniania proj. budowlanego
pod wzgledem ochrony p.poz. (Dz.U. Nr 121 poz. 1137),

- Rozporzadzenie M.I. Z dnia 12.04.2007 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i
ich usytuowanie (tekst jednolity Dz.U. z 2002 Nr 75 poz. 690 z pdzniejszymi zmianami).

Uzytkownik zobowigzany jest do przestrzegania przepiséw podanych w:

- Rozporzadzenie M.S.W.i A. z dnia 21.04.2006 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowe;
budynkoéw, innych obiektow budowlanych i terendw § 32 (Dz.U. Nr 80 poz 563),

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401) rozdziat 10,

- Rozporzadzenie M.P.i P.S. z dnia 26.09.1997 r. w sprawie ogélnych przepiséw

bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. Nr 129 poz.844).

2.6.2. instalacja elektryczna

Zasilanie instalacji elektrycznych w projektowej hali sortowni realizowane bedzie z nowej stacji
transformatorowej zlokalizowanej na terenie projektowanego zaktadu poprzez rozdzielnice gtéwng zlokalizowang w
hali sortowni, z ktorej projekiuje sie zasili¢ tablice rozdzielcza kontenerowego zaplecza socjalnego.

Klatka schodowa w taczniku pomiedzy zapleczem socjalnym a sortownig ma byé oswietlona. Ma by¢
zapewnione o$wietlenie ewakuacyjne.

Kontenery zaplecza socjalnego posiadaja na wyposazeniu kompletng instalacje elektryczng wraz z tablica
rozdzielcza.

3. WARUNKI OCHRONY POZAROWEJ

3.1. odlegtos¢ od obiektow sasiednich
Kontenerowe zaplecze socjalno-biurowe: od strony wsch. obiekt przylega do hali sortowni, od strony pin
42m do granicy dziatki, od zach. 75,0m do granicy dziatki

3.2. Kategoria zagrozenia ludzi, przewidziana liczba os6b w pomieszczeniach
Kontenerowe zaplecze socjalne ZLIII: zatrudnienie 2 osoby biurowe na | zmianie

3.3. Ocena zagrozenia wybuchem pomieszczen oraz przestrzeni zewnetrznych
W obrebie projektowanego zaktadu nie wystepujg pomieszczenia, przestrzenie zewnetrzne ani strefy zagrozone

wybuchem.

3.4. Podziat na strefy pozarowe.
STREFA 1 ZLIII - kontenerowe zaplecze socjalne

3.5. Klasa odpornosci pozarowej budynku oraz odporno$¢ ogniowa poszczegdéinych
elementéw budynku i ich stopien rozprzestrzeniania ognia.
Dla projektowanego kontenerowego zaplecza socjalnego, zaliczonego do kategorii ZLIIl, zgodnie z
obowigzujacymi  Warunkami technicznymi, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U.
Nr243,p0z.1623), przyjeto klase odporno$ci pozarowej D

13
PROJEKT BUDOWLANY ZAWIERAJ ACY ISTOTNE ODSTEPSTWA:
ROZBUDOWA | PRZEBUDOWA ZZO W KOZODRZY



3.6. Warunki ewakuacji, oznakowanie na potrzeby ewakuacji drég i pomieszczen,
oswietlenie awaryjne (bezpieczenstwa i ewakuacyjne)

W budynku zaplecza socjalnego dtugo$¢ przejs¢ ewakuacyjnych nie przekracza 40m. Dlugo$¢ dojs¢
ewakuacyjnych nie przekracza 30m w tym dtugos¢ poziomej drogi ewakuacyjnej nie przekracza 20m.

Z poszczegblnych pomieszczen zapewniono ewakuacje na droge ewakuacyjng drzwiami o szeroko$ci
0,9m. Drogi ewakuacyjne bedq stuzy¢ do ewakuacji maksymalnie 10 os6b. Zapewniono szerokos¢ drog
ewakuacyjnych 1,20m. Drzwi na drodze ewakuacyjnej, po ich catkowitym otwarciu nie zmniejszajg tej
szerokosci.

Klatka schodowa zostata dostosowana do przepisow dla drég ewakuacyjnych. Spocznik schodéw ma
gtebokos¢ 150cm szerokos¢ biegu schoddéw 120cm

Na drogach ewakuacyjnych zaprojektowano awaryjne oswietlenie ewakuacyjne, zgodne z postanowieniami norm:

» PN-EN 1938:2005 ,Zastosowanie o$wietlenia awaryjnego”
« PN-EN 60598-2-22-2004 ,Wymagania dla opraw o$wietlenia awaryjnego.
Drogi ewakuacyjne opisano znakami ewakuacyjnymi i ochrony przeciwpozarowej zgodnie z PN-92/N- 01256/01 i 02.

3.7. Dobér urzadzen technicznych.

Instalacja odgromowa
Budynek wyposazony bedzie w instalacje piorunochronng wykonang zgodnie z warunkami technicznymi norm:
* PN-EN 62305-1:2006 Ochrona odgromowa. Czes¢ 1. Wymagania ogoine.
» PN-EN 62305- 2:2006 Ochrona odgromowa. Czes$¢ 2. Zarzadzanie ryzykiem.
e PN-EN 62305- 3:2006 Ochrona odgromowa. Cze$¢ 3. Uszkodzenia fizyczne obiektdw budowlanych i
zagrozenie zycia
o PN-EN 62305- 4:2006 Ochrona odgromowa. Czes$¢ 4. Urzadzenia elektryczne i elektroniczne w obiektach
budowlanych.
Wykona¢ wg projektu branzy elektrycznej.

3.8. Dobér urzadzen przeciwpozarowych w obiekcie
-pozarowe wytaczniki pradu w zapleczu socjalno-biurowym na zewnatrz budynkow przy gtéwnym punkcie
zasilania

3.9. Wyposazenie w podreczny sprzet gasniczy i urzadzenia ratownicze wraz z ich
rozmieszczeniem

W strefach pozarowych ZL jedna jednostka sprzetu gasniczego o masie $rodka gasniczego 2 kg (lub 3
dem3) przypada na kazde 100 m? powierzchni strefy. Projektuje sie wyposazy¢ zaplecze socjalno-
biurowe w 2 gasnice, tj 1 gasnica na 100m2
Przy rozmieszczaniu sprzetu nalezy kierowac sie zasadami:
- sprzet nalezy umieszcza¢é w miejscach tatwo dostepnych i widocznych, a w szczegolnosci przy
wejsciach do budynku,
- odlegtos¢ dojscia do sprzetu nie powinna by¢ wieksza niz 30 m,
- miejsce ustawienia sprzetu powinno by¢ oznakowane zgodnie z PN-92/N-01256/01.
Rodzaj sprzetu oraz jego rozmieszczenie zostang okreslone w instrukcji bezpieczeristwa pozarowego.

3.10. Zaopatrzenie wodne do zewnetrznego gaszenia pozaru na terenie zakfadu
Projektuje sie wpiecie do istniejagcego na dziatce wodociggu Wo110. Zaprojektowano 2 hydranty
nadziemne DN80 o wydajnosci 10dm®s oraz jeden hydrant DN1000 o wydajnosci 15 dm®s. Sie¢
zaprojektowana jest na jednoczesne dziatanie dwdch hydrantéw. Dodatkowo rezerwe wody na cele p.poz
bedzie stanowi nowy zbiornik podziemny o pojemnosci V=300m3. Zbiornik ten zasilany bedzie wodami
deszczowymi.

3.11. Drogi pozarowe na terenie zaktadu
Po wschodniej stronie zabudowy zaktadu projektuje sie dodatkowy wjazd na teren zaktadu, gtéwnie do
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celow ppoz. i nowa droge petnigcg role drogi pozarowej, zakofczong placem manewrowym (20x20m) dla
wozow strazackich. Droga pozarowa prowadzi rownolegle do dtuzszego boku hali sortowni, magazynu na
surowce wtorne jak i kompostowni. Droga jest oddalona od elewacji budynkéw 11m i spetnia warunek
odlegtosci 5-25m. Jest ona dostosowana do przejazdu pojazdéw o nacisku 100kN.

3.12. Uwagi koncowe
Przed oddaniem budynku do uzytkowania opracowana bedzie Instrukcja bezpieczenistwa pozarowego
budynku, zgodna z § 6 rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 07 czerwca
2010 roku w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektow budowlanych i terenéw.
Projekty branzowe uzgodnione zostang z rzeczoznawcg d/s ochrony przeciwpozarowe;.

3.13. Warunki wykoriczenia wnetrz

Na drogach komunikacji ogolnej, stuzacych celom ewakuacji, stosowanie materiatdw i wyrobow
budowlanych tatwozapalnych jest zabronione.

Okfadziny sufitow i sufity podwieszone nalezy wykonywa¢ z materiatow niepalnych lub niezapalnych,
niekapigcych i nieodpadajacych pod wptywem ognia

Palne elementy wystroju wnetrz budynku, przez ktére lub obok ktorych sg prowadzone przewody
ogrzewcza, wentylacyjne, dymowe lub spalinowe, powinny by¢ zabezpieczone przed mozliwo$cig
zapalenia lub zweglenia.

4. BEZPIECZENSTWO | HIGIENA PRACY
4.1. ZATRUDNIENIE | ZAPLECZE HIGIENICZNO-SANITARNE

4.1.1. Struktura zatrudnienia.

W projektowanym obiekcie struktura zatrudnienia przedstawia sie nastepujgco:
*  llos¢ osdb zatrudnionych w zakfadzie: 22
«  llos¢ osbb zatrudnionych w cze$ci biurowej: 2
*  llos¢ osdb zatrudnionych w charakterze sortowaczy: 18
*  llos¢ osdb zatrudnionych w charakterze kierowcow: 2

Praca przy produkcji w trybie dwuzmianowym
*  65% os6b zatrudnionych przy produkcji stanowig mezczyzni (11)
«  Wielko$¢ maksymalnej zmiany: 11 oséb
+  lloS¢ kobiet pracujgcych na najliczniejszej zmianie: 5
«  llo$¢ mezczyzn pracujacych na najliczniejszej zmianie: 6

4.1.2. Zaplecze socjalne
Praca przy sortowaniu odpadow jest pracg powodujacg intensywne zabrudzenie i odbywa sie w
srodowisku z wystepowaniem substancji o nieprzyjemnym zapachu. W zwigzku z powyzszym, oraz na
podstawie zatozonej struktury zatrudnienia projektuje sie szatnie przepustowe dla pracownikéw z liczbg
szafek dostosowang do zatrudnienia:
* w szatni damskiej 9 szafek
* w szatni meskiej 11 szafki
Zespdt szatniowy sktada sie z:
*  szatni czystej, gdzie pracownicy przechowujg odziez wiasng
« umywalni z liczbg natryskéw i umywalek dostosowang do liczby zatrudnionych
+  szatni brudnej, gdzie przechowywana jest odziez robocza i ochronna
Ruch uzytkownikéw szatni pomigdzy obu jej czeSciami odbywa sie wytacznie przez zespdt sanitarny z
natryskami.
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Dla pracownikéw zaprojektowano pomieszczenie jadalni z miejscem do podgrzewania i spozywania
positkow wiasnych Jadalnia jest oddzielona od od pozostatych pomieszczen przedsionkiem izolujacym z
zainstalowang umywalkg z biezacg ciepta woda i miejscem na pozostawienie odziezy ochronne;.

4.1.3. Oswietlenie.
Budynek biurowo-socjalny o$wietlono pasmem okien zlokalizowanym wzdtuz catej elewaciji. Dla wszystkich
pomieszczen zaprojektowano oswietlenie sztuczne o rdwnomiernosci i natezeniu zgodnym z Polskimi
Normami. W budynku nie wystepujg pomieszczenia przeznaczone na staty pobyt ludzi nieo$wietlone
Swiattlem naturalnym.

4.1.4. Ogrzewanie i wentylacja.

Kontenerowe zaplecze socjalno-biurowe bedzie ogrzewane elektrycznie. W pomieszczeniach szatni i
umywalni zapewni¢ temperature +24°C, w pomieszczeniu biurowym +20°C. W pomieszczeniu

4.1.5. Halas w pomieszczeniach pracy.
Proces technologiczny nie bedzie powodowat ponadnormowego hatasu w hali.

5. UWAGI KONCOWE

Zakres wykonania i obowigzki przy robotach budowlanych — zgodnie ze sztukg budowania (warunki techniczne
wykonania i odbioru robét budowlano — montazowych).

Roboty budowlane i montazowe powinny by¢ prowadzone zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, wymaganiami
bezpieczenstwa i higieny pracy, polskimi normami i przepisami.

Uwagi i opisy zamieszczone w czesci rysunkowej stanowig integralng czes$¢ projektu.

Zastosowane w projekcie materialy, rozwigzania techniczne i urzadzenia winny spetia¢ normy bezpieczenstwa
ppoz. i bhp (posiadajg odpowiednie atesty i aprobaty).

Wszelkie wymienione w projekcie materiaty i technologie mogg by¢ zamienione na inne przy zachowaniu tych
samych parametréw technicznych i jakosciowych.

Wszystkie zastosowane materialy powinny posiada¢ wymagane prawem atesty i dopuszczenia do stosowania w
budownictwie.

Prace prowadzi¢ pod nadzorem osob uprawnionych. Wszystkie roboty budowlane wykona¢ zgodnie z PN i sztukq
budowlana.

Projekt podlega ochronie prawem autorskim.

Na wszelkie zmiany materiatow, inne niz okre$lone w dokumentacji nalezy uzyska¢ zgode Inwestora i Projektanta.

Opracowata:
mgr inz.arch.
Izabela Kowerczuk — Borecka
Nr upr.: 7/07/SLOKK
w specjalnosci architektoniczne;
do projektowania bez ograniczen
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