Przedmiar robdt

Kosztorys

Data: 2016-01-08
Budowa: PRZEBUDOWA CZESCI BUDYNKU SZKOEY NA POMIESZCZENIA PRZEDSZKOLNE

Obiekt: BUDYNEK SZKOLY KAMIONKA
Zamawiajacy: Gmina Ostréw



Przedmiar robdt

Podstawa naktadu, opis pozycji, wyliczenie ilosci robdt Ilos¢ ‘Krot.‘ Jedn.
Roboty ogdélnobudowlane
.1 KNR 401/354/9
Wykucie z muru, osécieznic stalowych lub krat drzwiowych,
powierzchnia do 2-m2 4,00 szt
.2 KNR 401/354/5
Wykucie z muru, osécieznic drewnianych, powierzchnia ponad 2-m2 12,79 m2
.3 KNR 401/354/11
Wykucie z muru, podokiennikdéw stalowych, drewnianych 5,00 m
.4 KNR 401/329/3
Wykucie otwordédw w Scianach z cegiel dla otwordw drzwiowych i
okiennych, zaprawa wapienna lub cementowo-wapienna, grubos$é¢ ponad
1/2 cegty 3,31 m3
.5 KNR 401/329/2
Wykucie otwordé4w w Scianach z cegiel dla otwordw drzwiowych i
okiennych, zaprawa wapienna lub cementowo-wapienna, grubo$¢ do 1/2
cegty 2,10 m2
.6 KNR 401/348/3
Rozebranie $cianek, z cegiel, zaprawa cem-wap, grubo$¢ Scianki 1/2
cegty 25,47 m2
.7 KNR 401/346/2
Analogia; Wykucie gniazd w $cianach z cegiel, dla belek stalowych,
zaprawa wapienna, gniazda gtebokos$ci 2 cegly /wykucie otwordw
wentylacyjnych / 3,00 szt
.8 KNR 401/346/3
Wykucie gniazd w $cianach z cegiel, dla belek stalowych, zaprawa
cem-wap, gniazda gtebokosci 1 cegity 2,00 szt
.9 KNR 401/313/5
Wykonanie przesklepien otwordw w Scianach z cegiel, dostarczenie i
obsadzenie belek stalowych, 2x HEA 200 5,20 m
.10 KNR 401/203/7
Uzupelnienie elementdéw konstrukcyjnych z betonu monolitycznego,
belki, podciagi i wience 0,35 m3
.11 KNR 401/703/2
Umocowanie siatek tynkarskich, siatka cieto-ciagniona; stropy
ptaskie, podciggi, biegi i spoczniki schodowe 5,00 m2
.12 KNR 401/704/1
Powlekanie siatki cieto-ciagnionej na $cianach i stropach mlekiem
cementowym 5,00 m2
.13 KNR 401/201/1
Deskowanie elementdédw betonowych i zelbetowych, stemplowania w
wysokoséci do 4-m deskowan konstrukcji 1,20 m2
.14 KNR 401/202/3 (2)
Przygotowanie i montaz zbrojenia, prety Fi 10-14-mm, zebrowane 5,00 kg
.15 KNR 401/202/4 (2)
Przygotowanie i montaz zbrojenia, prety Fi 16-26-mm, zebrowane 4,50 kg
.16 KNR 401/203/7
Uzupelnienie elementdéw konstrukcyjnych z betonu monolitycznego,
belki, podciagi i wience 0,12 m3
.17 KNR 401/304/1 (1)
Uzupelnienie $cian lub zamurowanie otwordw, zaprawa
cementowo-wapienna, cegltami 5,86 m3
.18 KNR 202/121/3
Scianki dziatowe, z piytek piano- lub gazobetonowych o grubosci
12-cm 25,66 m2
.19 KNR 202/126/5
Otwory w $cianach murowanych, ulozZenie nadprozy prefabrykowanych 4,50 m
.20 KNR 401/701/5
Odbicie tynkdéw wewnetrznych, na $cianach, filarach, pilastrach,
ponad 5-m2, z zaprawy cementowo-wapiennej 25,28 m2
.21 KNR 401/708/2 (2)
Wykonanie tynkdéw zwyklych wewnetrznych kategorii III na o$ciezach
(na podtozach z cegiel, pustakdéw ceramicznych, betondw), tynk
cementowo-wapienny, os$cieza szerokosci 25-cm 5,00 m
.22 KNR 401/708/3 (2)
Wykonanie tynkdéw zwyklych wewnetrznych kategorii III na o$ciezach
(na podtozach z cegiel, pustakdéw ceramicznych, betondw), tynk
cementowo-wapienny, os$cieza szerokosci 40-cm 13,90 m
.23 KNR 401/726/2 (2)
Uzupeinienie tynkéw zewnetrznych zwyklych kategorii III ($ciany,
loggie, balkony), podioze: cegta, pustaki ceramiczne, gazo- i
pianobeton; do 2-m2 (w 1 miejscu), wapno hydratyzowane (kg) 3,00 m2
.24 KNR 401/346/4
Wykucie gniazd w $cianach z cegiel, dla belek stalowych, zaprawa
cem-wap, gniazda gtebokos$ci 2 ceglty /otwory na kratki wentylacyjne
/ 3,00 szt
.25 KNR 202/1505/10
Analogia; Malowanie 2-krotne zewnetrznych tynkdéw gtadkich bez
gruntowania 3,00 m2
.26 KNR 401/818/5
Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych 42,38 m2
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Podstawa naktadu, opis pozycji, wyliczenie ilosci robdt Ilos¢ Krot. | Jedn.
.27 KNR 401/811/7
Rozebranie posadzek z piytek z kamieni sztucznych na zaprawie
cementowe]j 39,44 m2
.28 KNR 401/804/7
Zerwanie posadzki cementowej 39,44 m2
.29 KNR 401/108/11
Wywbdz gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi do 1-km 9,12 m3
.30 KNR 401/108/12
Wywdz gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na kazdy
nastepny 1-km 9,12 4,00 |m3
Sciany roboty wykonczeniowe
.1 KNR 401/1208/2
tugowanie farby olejnej z tynkdw Scian 41,00 m2
.2 KNR 401/321/4
Obsadzenie w $cianach z cegiel, podokienniké4w betonowych lub
lastrykowych ponad 1,5 2,00 szt
.3 KNR 401/705/3 (2)
Wykonanie paséw tynkdw zwyklych kategorii III na zamurowanych
bruzdach na murach z cegiet lub Scianach z betonu, pas do 50-cm 2,20 m
.4 KNR 401/705/2 (2)
Wykonanie paséw tynkdw zwyklych kategorii III na zamurowanych
bruzdach na murach z cegiet lub Scianach z betonu, pas do 30-cm 17,80 m
.5 KNR 401/708/3 (2)
Wykonanie tynkdéw zwyklych wewnetrznych kategorii III na os$ciezach
(na podtozach z cegiel, pustakdéw ceramicznych, betondw), tynk
cementowo-wapienny, osécieza szerokosci 40-cm 7,80 m
.6 KNR 401/708/2 (2)
Wykonanie tynkdéw zwyklych wewnetrznych kategorii III na o$ciezach
(na podtozach z cegiel, pustakdéw ceramicznych, betondw), tynk
cementowo-wapienny, osécieza szerokosci 25-cm 20,00 m
.7 KNR 202/2004/5
Obudowa pitytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych
pojedynczych, belki i podciggi, l-warstwowa, 55-01 1,80 m2
.8 KNR 202/815/2
Gtadz gipsowa na $cianach z piyt gipsowych, 2-warstwowa 1,80 m2
.9 KNR 401/716/2 (2)
Tynki wewnetrzne zwykle kategorii III, wykonywane recznie, cegia,
pustaki ceramiczne, gazo- i pianobeton, $ciany ptaskie,
pomieszczenie ponad 5-m2 50,48 m2
.10 KNR 202/803/3
Tynki zwykle wykonywane recznie, $ciany 1 stupy, kategoria-III 51,60 m2
.11 KNR 401/716/4 (2)
Tynki wewnetrzne zwykie kategorii III, wykonywane recznie, cegta,
pustaki ceramiczne, gazo- i pianobeton, stropy ptaskie,
pomieszczenie ponad 5-m2 20,80 m2
.12 KNR 202/815/4
Gtadz gipsowa na $cianach z elementdw prefabrykowanych i betondéw
wylewanych, 2-warstwowa 101,68 m2
.13 KNR 401/713/2 (2)
Przecieranie istniejacych tynkéw wewnetrznych, z zeskrobaniem farby
lub zdzieraniem tapet, na stropach, biegach, 87,94 m2
.14 KNR 401/1204/1
Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkdéw, 2-krotne, sufity
wewnetrzne 87,94 m2
.15 KNR 401/713/1 (2)
Przecieranie istniejacych tynkéw wewnetrznych, z zeskrobaniem farby
lub zdzieraniem tapet, na $cianach 163,32 m2
.16 KNR 401/1204/2
Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkdéw, 2-krotne, $Sciany
wewnetrzne 265,00 m2
.17 KNR 401/322/2
Obsadzenie drobnych elementdéw, w $cianach z cegiel, kratki
wentylacyjne /kratki ze stali nierdzewnej/ 8,00 szt
.18 KNR 202/829/1
Licowanie $cian ptytkami na klej, przygotowanie podltoza 25,28 m2
.19 ORGB 202/1134/2 (1)
Gruntowanie podiozy, powierzchnie pionowe, preparatem 25,28 m2
.20 KNR 202/829/8
Licowanie $cian pitytkami na klej, piytki 30x30, metoda zwyklta 25,28 m2
.21 Kalkulacja indywidualna; Dostawa i montaz $cianki z pityty
laminowanej obustronnie zamocowana do $ciany i1 posadzki /WC/ 3,30 m2
Posadzka
.1 KNR 202/607/1
Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej
szerokiej, izolacja pozioma podposadzkowa 39,44 m2
.2 KNR 202/609/3
Izolacje cieplne i1 przeciwdzZwiekowe z pityt styropianowych, izolacje
poziome na wierzchu konstrukcji, na sucho, 1-warstwa /5 cm/ 39,44 m2
.3 KNR 202/1102/2
Warstwy wyrdwnawcze pod posadzki, z zaprawy cementowej grubos$ci
20-mm, zatarte na gtadko 39,44 m2
.4 KNR 202/1102/3
Warstwy wyrdwnawcze pod posadzki, dodatek lub potracenie za zmiane
grubosci o 10-mm 39,40 3,00|m2
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Podstawa naktadu, opis pozycji, wyliczenie ilosci robdt Ilos¢ Krot. | Jedn.
3.5 KNR 202/1115/6
Warstwy wygtadzajace, gruntowanie podioza gipsowego roztworem
klejowym 71,90 m2
3.6 KNR 202/1112/1 (1)
Posadzki z wyktadziny z tworzyw sztucznych, z warstwa izolacyjna,
rulonowe z wywinieciem cokolu na $ciane 10 cm 79,09 m2
3.7 KNR 202/1112/9
Zgrzewanie wyktadzin rulonowych 79,09 m2
3.8 KNR 202/1118/1
Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych uktadanych na klej,
przygotowanie podioza 9,92 m2
3.9 ORGB 202/1134/1 (1)
Gruntowanie podiozy, powierzchnie poziome, preparatem 9,92 m2
3.10 KNR 202/1118/8
Posadzki pitytkowe z kamieni sztucznych ukladanych na klej, pitytki
30x30-cm, metoda zwykla 9,92 m2
3.11 KNR 202/1120/1
Cokoliki piytkowe z kamieni sztucznych na klej - z przycinaniem
ptytek, ptytki 20x20-cm, cokolik 10-cm, przygotowanie podloza 16,52 m
3.12 KNR 202/1120/2
Cokoliki piytkowe z kamieni sztucznych na klej - z przycinaniem
ptytek, ptytki 20x20-cm, cokolik 10-cm, metoda zwyklta 16,52 m
4 Stolarka
4.1 KNRW 202/1026/1 (1)
Analogia; Oscieznice drewniane drzwiowe wewnetrzne, os$cieznice
regulowane kompletne z opaskami 4,00 kpl
4.2 KNRW 202/1020/1 (1)
Skrzydia drzwiowe pilytowe wewnetrzne, l-krotnie malowane i szklone
fabrycznie, peine, l-skrzydlowe 5,55 m2
4.3 KNRW 202/1020/1 (1)
Skrzydia drzwiowe pilytowe wewnetrzne, l-krotnie malowane i szklone
fabrycznie, peine, l-skrzydlowe z otworami wentylacyjnymi 1,85 m2
4.4 KNRW 202/1040/1
Drzwi aluminiowe, 1l-skrzydiowe peine EI 30 ,min. wspl. przenikania
ciepta U=1,5W/ (m2xK) 4,51 m2
4.5 KNRW 202/1040/2
Drzwi i $cianki aluminiowe, 2-skrzydlowe przeszklone szkiem
bezpiecznym transparentnym /kompletne /,min. wspl. przenikania
ciepta U=1,5W/ (m2xK) 7,84 m2
4.6 KNRW 202/1039/3
Okna aluminiowe, ponad 2,0-m2 ,min. wspit. przenikania ciepta
U=1,1W/ (m2xK) 4,82 m2
4.7 Kalkulacja indywidualna; dostawa i montaz daszek konstrukcja stal
nierdzewna szklo bezpieczne /2,76x1,51/ 1,00 kpl
5 Schody zewnetrzne
5.1 KNR 401/212/1
Roboty rozbidrkowe, elementy betonowe niezbrojone, grubos$ci do 15-cm 0,98 m3
5.2 KNNR 6/102/1
Koryta wykonywane na poszerzeniach jezdni lub chodnikdéw, giebokosé
10-cm, kategoria gruntu II-IV 6,44 m2
5.3 KNNR 6/113/6
Podbudowy z kruszyw lamanych, warstwa gbrna, po zageszczeniu 15-cm 6,44 m2
5.4 KNR 231/402/4
tawy pod krawezniki, betonowa z oporem 0,70 m3
5.5 KNNR 6/401/3
Analogia; Krawezniki betonowe bez taw, wystajace 15x30-cm, podsypka
cementowo-piaskowa /palisada 12x12x40 /R=3,0/ 12,92 m
5.6 KNNR 6/502/2 (1)
Chodniki z kostki brukowej betonowe]j, grubos$é 6-cm, podsypka
cementowo-piaskowa z wypeinieniem spoin piaskiem, kostka szara 6,44 m2
5.7 KNR 401/108/11
Wywdz gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi do 1-km 0,98 m3
5.8 KNR 401/108/12
Wywdz gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi na kazdy
nastepny 1-km 0,98 m3
Zestawienie robocizny
Lp. Nazwa zawodu Jedn. Ilos¢
1.|Betoniarze grupa II r-g 29,4726
2.|Cies$le grupa II r-g 11,4298
3.|Dekarze grupa II r-g 15,8667
4.|Malarze grupa II . . . . r-g 57,8158
5. |Monter pityt gipsowych II r-g 1,7397
6.|Monter piyt gipsowych IIT r-g 2,6095
7.|Murarze grupa II r-g 56,8394
8. |Murarze grupa III r-g 12,042
9.|Posadzkarz-ptytkarz II r-g 40,201
10.|Posadzkarz-ptytkarz III r-g 58,1517
11.|Robotnicy . . . . r-g 78,9482
12.|Robotnicy grupa r-g 337,0638
13.|Robotnicy grupa II r-g 22,6306
14.|Tynkarze grupa II r-g 67,7326
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Lp. Nazwa zawodu Jedn. Ilos¢
15.|Tynkarze grupa III r-g 140,7725
16.|Zbrojarze grupa II . r-g 0,385
Razem (z dokladnosc1a do zaokraglen) 933,7009
Zestawienie materiatdw
Lp. Nazwa materiatu Jedn. Ilos¢
1.|Beton zwykly z kruszywa naturalnego m3 1,2074
2.|Cegta budowlana peilna 25x12x6.5-cm szt 2 258,32
3.|Cement portlandzki "25" z dodatkami t 0,5074
4. |Cement portlandzki zwykty "35" bez dodatkow t 0,1307
5.|Cement portlandzki zwykty "35" bez dodatkéw . . .. kg 467,208
6.|Deski iglaste obrzynane klasa III, grubos$ci 19-25-mm m3 0,0036
7.|Deski iglaste obrzynane klasa III, grubos$ci 25-mm m3 0,028
8.|Drewno na stemple budowlane, okragie iglaste - korowane m3 0,0036
9.|Drewno opalowe kg 4,7328
10.|Drut stalowy okragiy mlekkl .. kg 0,172
11.|Drut stalowy okragty miekki Fi-0.5- O 55 mm Coe e e e e kg 0,5
12.|Drzwi Al 1l-skrzydiowe peine EI 30 ,min. wspl. przenikania ciepta
U=1, 5W/ (m2xK) e e e e e e e e e e e e e e e e e m2 4,51
13.|Drzwi Al zewnetrzne 2-skrzydlowe oszklone /przeszklone szklem
transparentnym bezpiecznym P2 wyposazone w klamke i samozamykacz / ,min.
wspl. przenikania ciepta U=1,5W/ (m2xK) m2 7,84
14.|Dwuteownik stalowy HEA 200 kg 224,064
15.|Farba emulsyjna . dm3 0,909
16.|Farba emulsyjna naw1erzchnlowa dm3 101,9961
17.|Farba olejna nawierzchniowa ogblnego stosowanla dm3 1,48
18.|Filc bitumizowany z weiny mineralnej grubosci 5-mm m2 0,0614
19.|Folia polietylenowa szeroka 6 lub 12-m grubos$ci 0.2-mm m2 47,328
20.|Gips budowlany szpachlowy kg 611,04
21.|Gips budowlany zwykly kg 154,484
22.|Gwozdzie budowlane okragte gole kg 0,156
23.|Gwozdzie budowlane sufitowe . kg 1
24 .]|Kit uszczelniajacy trwale plastyczny kg 1,68
25./Klej winylowy kg 63,272
26.|Klej winylowy emulsyjny kg 5,752
27.|Kotki rozporowe plastykowe .. szt 85,182
28.|Kotki stalowe do wstrzeliwania z nabOJaml i osiona szt 7,308
29.|Kostka brukowa betonowa gruboéci 6-cm, szara m2 6,5688
30. |Kratka wentylacyjna ze stali nierdzewnej szt 8
31.|Ksztattownik stalowy profil C-55x50x0.6 do piyt gipsowo- kartonowych kg 3,8016
32.|Ksztattownik stalowy profil U-55x40x0.6 do pityt gipsowo-kartonowych kg 1,0368
33.|Lepik asfaltowy bez wypeiniaczy, stosowany na goraco kg 7,0992
34.|Listwy aluminiowe maskujace m 25,9261
35.|Masa asfaltowa izolacyjna kg 2,7608
36.|Masa uszczelniajaca silikonowa .. kg 1,717
37.|Miat kamienny tamany (kruszyny) 0-4.0 mm t 0,0921
38. |Nadproza prefabrykowane . m 4,59
39.|Narozniki ochronne typu "Wema" O 40 kg szt 1,5144
40.|Narozniki ochronne z katownikéw stalowych szt 4,449¢6
41.|0kna aluminiowe oszklone ,min. wspi. przenlkanla c1epla U l lW/ m2xK) m2 4,82
42.|0scieznice drewniane regulowane fabrycznie wykonczone z opaskami kpl 4
43.|Palisada 12x12x40 . szt 107,236
44 . |Papa asfaltowa na tekturze 1zolacyjna m2 44,5672
45.|Parapet aglomarmur . szt 4
46.|Pasta emulsyjna asfaltowa do 1zola0j1 prze01ww119001owej kg 138,04
47.|Pasta podiogowa bezbarwna kg 7,909
48.|Pianka poliuretanowa kg 5,6
49.|Piasek m3 0,1641
50.|Piasek do betonow zwykiych . m3 0,189
51.|Piasek do betondéw zwykiych uszlachetnlony m3 0,5075
52.|Piasek do zapraw . m3 5,9172
53.|Ptyta gipsowo- kartonowa grub0501 12 5 mm m2 1,89
54.|Ptyta styropianowa 5 cm e e e m2 41,412
55.|Ptytka z betonu kombérkowego MSOO 700 49%24x12-cm szt 210,412
56.|Ptytki ceramiczne lub terakotowe 30x30-cm . m2 35,904
57.|Ptytki ceramiczne podiogowe terakotowe 20x20-cm m2 1,7098
58.|Prety spawalnicze PVC kg 2,3727
59.|Prety zebrowane skosnie do zbrOJenla betonu Fl 16 28 mm 18G2 kg 4,59
60.|Prety zebrowane skoé$nie do zbrojenia betonu Fi-8-12-mm kg 5,1
61.|Siatka cieto-ciagniona z blachy stalowej grubos$ci 2-mm 20x62mm . m2 5,5
62.|Skrzydto ptytowe 40 mm, wewngtrzlokalowe peine, fabrycznie wykonczone z
tulejami wentylacyjnymi e e e e e e e e e e e e e e e e e m2 1,85
63.|Skrzydto ptytowe 40-mm, wewngtrzlokalowe peine, fabrycznie wykonczone m2 5,55
64.|Sucha zaprawa do spoinowania . . kg 16,0624
65.|Srodek impregnacyjno-wzmacniajacy do podiozy - Gieboko penetrujacy dm3 7,6448
66.|Tasma papierowa perforowana szer. 50-mm grubos$ci 0.2-mm m 4,0752
67.|Ttuczen kamienny niesortowany t 2,0479
68.|Wapno gaszone (ciasto wapienne) m3 0,0123
69.|Wapno suchogaszone (hydratyzowane) kg 1 099,804
70. |Wkrety do pityt glpsowych kg 0,0625
71.|Woda m3 3,8739
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Lp. Nazwa materiatu Jedn. Ilos¢
72.|Woda przemysitowa m3 0,3183
73.|Wodorotlenek sodowy e e e e e e e e e e e e e e e kg 4,1
74.|Wyktadzina podiogowa PVC rulonowa z warstwg izolacyjna . m2 86,2081
75.|Zaprawa budowlana zwykta ... m3 0,2566
76.|Zaprawa cementowa M12 (m.80) . . . . m3 2,0536
77.|Zaprawa cementowo-wapienna M2 (m.15) .. m3 1,063
78.|Zaprawa cementowo-wapienna M7 (m.50) . . . . . . . . . . m3 0,1084
79.|Zaprawa klejaca (sucha mieszanka) do pitytek ceramicznych kg 350,2592
80.|Zaprawa wapienna M-0.6 (m.4) m3 0,1393

Zestawienie sprzetu

Lp. Nazwa sprzetu Jedn. Ilos¢
1.|Betoniarka wolnospadowa elektryczna m-g 7,6252
2.|Rowniarka samojezdna 74 kW (100-KM) (1) m-g 0,0251
3. |Samochéd samowytadowczy do 5-t (1) m-g 5,7992
4.|S8rodek transportowy (1) m-g 3,8186
5.|Walec statyczny samojezdny (1) m-g 0,2235
6.|Walec wibracyjny jednoosiowy 0.6-t m-g 0,2705
7.|Wibrator powierzchniowy do 225-kg m-g 0,8372
8.|Wyciag . . .« .« .« .« . ..o e e e e e e e e e e m-g 10,9803
9.|Wycigag jednomasztowy z napedem elektrycznym 0.5-t . .. . . . . . . . . |m=g 21,05
Razem m-g (z doktadnoscia do zaokraglen): 50,6296
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Tabela elementdéw scalonych

Nazwa elementu

Wartosé¢ z
narzutami

1 Roboty ogdlnobudowlane

2 Sciany roboty wykonczeniowe
3 Posadzka

4 Stolarka

5

Schody zewnetrzne
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