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OPIS TECHNICZNY

1. PODSTAWA OPRACOWANIA.
- Zlecenie Inwestora.
- Mapa zasadnicza w skali 1:1000
- Inwentaryzacja obiektu
- Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego znak B2.6733.14.2015 z dnia
29.01.2016r.
- Uzgodnienia z Inwestorem w zakresie rozwiazan funkcjonalnych i materiatowych.

- O$wiadczenie Inwestora o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomoscia na cele budowlane.

2. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI.

Dziatka nr 159/2 jest zabudowana budynkiem szkoty (zabudowa ustugowa publiczne
obiekty o$wiaty) objetym opracowaniem. Na dzialce znajduja si¢ utwardzone powierzchnie,
dojazdy, miejsca parkingowe oraz zielen, a takze podziemne i napowietrzne sieci instalacje
infrastruktury technicznej lub przytacza pozostaja bez zmian nie projektuje si¢ zadnych nowych
sieci. Dojazd do dziatki z drogi publicznej nr 169 poprzez istniejacy zjazd publiczny bez zmian.

Istniejaca droga pozarowa.

3. PRZEDMIOT INWESTYCJI.

Przedmiotm opracowania jest przebudowa czgs$ci budynku szkoly na dz. nr 159/2
obr. 0008 w m. Wola Ociecka.
W zakres inwestycji wchodzi przebudowa i zmiana sposobu uzytkowania kilku pomieszczen
szkolnych zlokalizowanych na parterze budynku szkoty w Woli Ocieckiej w celu
przystosowania ich do nowej funkcji tych pomieszczen tj. funkcja przedszkola- przeznaczonego
dla 25 dzieci.
Nie nastgpuje zmiana zagospodarowania terenu, w otoczeniu budynku a plac zabaw dla dzieci
przedszkolnych z elementami matej architektury bedzie wykonany w odrgbnym opracowaniu.
Nie zmieniaja si¢ takie parametry jak:

-linia zabudowy pozostaje bez zmian
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-wskaznik powierzchni zabudowy obiektu- nie zmienia sierpien

-szeroko$¢ elewacji frontowej budynku nie ulegnie zmianie

-wysokos¢ elewacji, wysokos$¢ budynku- pozostaja bez zmian

Nalezy zapewni¢ odpowiednia ilo§¢ miejsc postojowych- wyznaczy¢ min 2 miejsca postojowe
na 100m2 powierzchni uzytkowej przedszkola i min 1 miejsce dla osoéb niepetnosprawnych-
zostalo wyznaczone 4 istniejace miejsca parkingowe 1 1 istniejace miejsce dla o0sob

niepetnosprwanych.

4. INFORMACJE O PRZEWIDYWANYCH ZAGROZENIACH.
W zwiazku z przeznaczeniem czgsci budynku na cele o§wiatowe nie przewiduje si¢

wystepowania zagrozen.

5. PRZEZNACZENIE FUNKCJONALNE OBIEKTU

W budynku objetym opracowaniem znajduje si¢ istniejaca szkota. Przebudowa polega na
wykonaniu nowych $cianek, instalacji w celu dostsowania pomieszczen. Projektowana czgsé
budynku przeznaczona bedzie na cele oswiatowe, z podzialem na jedna sale dla jednego

oddziatu- 25 dzieci. Przy oddziale znajduje si¢ we¢zel sanitarny, pomieszczenie pomocnicze.

6. DANE LICZBOWE w zakresie opracowania:

Cz¢s¢ budynku objety opracowaniem:

przed: po:
— pow. zabudowy bez zmian 164,54m? 164,54m?
— pow. calkowita bez zmian 170,94m? 170,94m?
- pow. uzytkowa 133,51m? 128,09m?
— kubatura bez zmian 422,66m’ 422,66m’

Powierzchnia uzytkowa pomieszczen przeznaczonych do zmiany sposobu uzytkowania do 150m?

7. FORMA ARCHITEKTONICZNA.
Istniejacy budynek stluzy celom szkolnym (zabudowa uslugowa-publiczne obiekty

oswiaty), Istniejacy budynek to obiekt 2 kondygnacyjny z kondygnacja podziemna, przykryty
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dachem wielospadowym. W zakresie opracowania pomieszczenia do zmiany sposobu
uzytkowania znajduja si¢ sala zaje¢ ogolonodostgpna dla calej szkoty, pomieszczenie
pomocnicze. Sciany w technologi tradycyjnej murowanej gr. 53cm. Powierzchnia istn. okien

spetnia zapis par. 57, pkt.2 Warunkow Technicznych w zakresie o§wietlenia pomieszczen.

8. GEOTECHNICZNE WARUNKI POSADOWIENIA

W przedmiotowym obiekcie nie przewiduje si¢ prac zwiazanych z ingerencja w istniejace
posadowienie oraz nie planuje si¢ budowy nowych fundamentéw. W zwiazku z czym nie
analizowano podloza gruntowego pod katem nosnosci.
Rodzaj obiektu, jego przeznaczenie, warunki gruntowe oraz kategoria geotechniczna istniejacego

obiektu nie ulegaja zmianie.

9. ROZWIAZANIA KONSTRUKCYJNO-MATERIALOWE
9.1. OBLICZENIA STATYCZNO - WYTRZYMALOSCIOWE

9.2. UKLAD STAYCZNY BUDYNKU.

Zakres prac objetych niniejszym opracowaniem nie wplywa na uktad statyczny obiektu.
Budynek szkoly wykonany jest w technologii tradycyjnej murowanej jako dwukondygnacyjny.
Sciany budynku w uktadzie mieszanym wykonane z elementéw ceramicznych na zaprawie
cementowo-wapiennej z elementami zelbetowymi. Schody zelbetowe plytowe wylewane na
mokro na placu budowy. Dach budynku dwuspadowy o konstrukcji stalowo-drewnianej pokryty
blacha trapezowa.

Stateczno$¢ budynku zapewniaja Sciany w ukladzie mieszanym, shupy i rdzenie oraz

stropy oparte na $cianach za posrednictwem wiencow zelbetowych.

9.3. ELEMENTY KONSTRUKCYJNE

9.3.1 Fundamenty

W istniejacym budynku szkoty fundamenty bez zmian. Budynek posadowiony jest na
tawach zelbetowych.
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9.3.2 Sciany nosne
Nie przewiduje si¢ budowy nowych $cian no$nych. W projekcie przewidziana jest
rozbiorka miejscowa $cian nosnych pod otwory drzwiowe — §ciany zostana podparte nadprozami,

zgodnie ze spisem na rysunkach.

9.3.3 Sciany dzialowe
Projektuje si¢ $ciany wewngtrzne dzialowe z bloczkéw ceramicznych gr. 12cm w klasie
10MPa, wznoszone na zaprawie cementowo - wapiennej. Nad projektowanymi otworami w

$cianach wbudowac systemowe nadproza — zgodnie ze spisem nadprozy na rysunkach.

9.3.4 Nadproza

W miejscu wykonywania nowych otwordéw okiennych oraz drzwiowych, projektuje si¢
nadproza, zgodnie ze spisem nadprozy podanym na rysunku. Projektuje si¢ nowe nadproza jako
zelbetowa belka wykonana z betonu klasy B25. W $cianach dzialowych, nalezy zastosowaé
nadproza systemowe — zespolone belki nadprozowe, betonowo — ceramiczne, wykonane z
poryzowanych ksztattek ceramicznych i betonu klasy C30/37 — nadproza te nalezy nadmurowac
od goéry warstwa cegiet pelnych lub pustakow ze spoina pionowa. Opis 1 rozmieszczenie
nadprozy przedstawiono na rysunku konstrukcyjnym.

Przed rozpoczeciem robot budowlanych nalezy wszystkie wymiary sprawdzi¢ z natury.
Przed wykonaniem nowych nadprozy, strop w bezposrednim sasiedztwie nowych nadprozy,
nalezy podstemplowac po obu stronach wykonywanego otworu, aby nie doprowadzi¢ do ugigcia
czy zarysowania stropu. Nadproza zelbetowe mozna rozszafowaé i usunaé podpory pod 28

dniach od wylania.

9.3.5 Wience zelbetowe
Nie przewiduje si¢ nowych oraz usuwania starych wiencoéw zelbetowych.
9.3.6 Stropy

Nie przewiduje si¢ nowych oraz usuwania starych stropow.

9.3.7 Schody zelbetowe

Nie przewiduje si¢ zmiany schodow wewnatrz budynku.
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9.3.8 Dach

Pokrycie dachu oraz konstrukcja no$na dachu bez zmian.

9.3.9 Schody zewnetrzne

Istniejace schody przewidziane do remontu.

9.3.10 Kominy - wentylacja
Wykorzystuje si¢ istniejace kanaty wentylacyjne. W pomieszczeniu 0.3 jest 5 krztaltek

kominowych ktére obstluguja pomieszczenie w/w oraz dwie kratki wentylacyjne obstugujace

pomieszczenie 0.5. Kolejne dwie kratki wentylacyjne pbstluguja pomieszczenie 0.2 oraz 0.4.

9.4 ELEMENTY ISTNIEJACEGO BUDYNKU:
9.4.1. Dach.
Istniejacy dach nad gldéwnym budynkiem pokryty jest blacha — pozostaje bez zmian.

9.4.2 Sciany zewnetrzne.
Istniejace Sciany gr S3cm- bez zmian

$ciany wewngtrzne projektuje si¢ z bloczkow ceramicznych gr. 12cm.

10.ELEMENTY WYKONCZENIOWE.
- Posadzki
-wewnetrzne

W  pomieszczeniach objgtych opracowaniem nalezy usuna¢é w miejscu projektowanego
pomieszczenia na sanitariaty, pom pomocnicze, szatni¢ i wiatrotap istniejaca posadzke wraz z
wylewka. Projektuje si¢ nowa posadzke zgodnie z rysunkiem A2. W pomieszczeniu 0.3 sala
zaje¢ nalezy wycyklinowac istniejacy parkiet. Po wykonaniu prac rozbiérkowych w miarg
mozliwosci pod warstwa nowej wylewki wykona¢ izolacje ze styropianu. Nalezy zastosowaé
ptytki 1 wykladziny posiadajace atesty dopuszczajace do stosowania w tego typu obiektach.
-zewnetrzne

W przypadku ztego stanu technicznego nalezy odtworzy¢ schody z kostki brukowe;.

RSTUDID

PRACOWNIA ARGHITEKTONIGZNA




» PROJEKT PRZEBUDOWY ZMIANY SPOSOBU UZYTKOWANIA CZESCI POMIESZCZEN KONDYGNACJI PARTERU BUDYNKU SZKOLY W
WOLI OCIECKIEJNA PRZEDSZKOLE NA DZ NR. EWID GR. 159/2 OBR. 0008 Wola Ociecka .”

10.2 Tynki okladziny Scienne i sufitowe

wykonczenie §cian wewnetrznych oraz sufitow:
-w pomieszczeniach objgtych opracowaniem wykona¢ tynki zwykte cementowo- wapienne kat.
III nastgpnie pomalowa¢ emulsja. W salach zaje¢, szatni/ korytarzu wykona¢ malowanie §cian
farba ceramiczna.

W toalecie nowe tynki a $ciany do wysokosci 2,0m wykonczy¢ ptytkami ceramicznymi.

10.3 Izolacje przeciwwilgociowe

Nalezy wykona¢ izolacj¢ ze styropianiu.

10.4 Roboty malarskie

Malowanie $cian wewngtrznych nalezy wykona¢ farba emulsyjna tatwo zmywalna.

10.5 Stolarka okienna i drzwiowa

W budynku w czg$ci objetej opracowaniem zaprojektowano drzwi wewngtrzne, plycinowe,
aluminiowe oraz aluminiowe przeciwpozarowe EI 30, typowe o minimalnym wymiarze skrzydta
90 x 200cm 1 wigksze. Drzwi zewngtrzne przeszklone w ramie aluminiowej. W istniejacych
otworach okiennych zaprojektowano drzwi zgodnie z rysunkiem nr A3. W celu umozliwienia
komunikacji pomigdzy szkola a przedszkolem zaprojektowano drzwi przeciwpozarowe EI30. W
istniejacej Sciane zostaja powigkszone otwory drzwiowe w celu dostosowania do warunkow

technicznych.

11. PRZYSTOSOWANIE DLA POTRZEB OSOB NIEPEENOSPRAWNYCH.
Projektowany budynek jest wyposazony w istniejaca pochylni¢ a teren wokét budynku
jest przystosowany dla potrzeb o0sob niepetnosprawnych. Na ciggach komunikacyjnych

wyeliminowano krawezniki i progi.

12. INSTALACJE wewnetrzne nie wymagajace pozwolenia nai zgloszenia
-elektroenergetyczna — wg zataczonego projektu

- teletechniczna — wg zataczonego projektu
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-co — wg zalaczonego projektu
- wodociagowa- wg zalaczonego projektu
- kanalizacji sanitarnej- wg zataczonego projektu

Wyzej wymienione projekty zostaty zalaczone pogladowo.
13. CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU. - bez zmian

- Projektowana charakterystyka energetyczna zataczona za opisem.

14. WPLYW OBIEKTU NA SRODOWISKO.
Przedmiotowa inwestycja nie bedzie stanowié zagrozenia dla s$rodowiska naturalnego ani
zdrowia ludzi. Obiekt, a takze roboty budowlane w trakcie jego realizacji, w zadnym stopniu nie
wplyna negatywnie na stan zieleni, powierzchni¢ ziemi, stan wod powierzchniowych 1
gruntowych. Przedmiotowy budynek nie begdzie zrédtem emisji czynnikéw szkodliwych dla
otoczenia, a w szczegolnosci: hatasu, drgan, wibracji, promieniowania radioaktywnego.

- woda z sieci jak na dotychczasowych zasadach

- Scieki sanitarne odprowadzane do gminnej sieci kanalizacji sanitarnej jak na

dotychczasowych zasadach

- wody opadowe —do kanalizacji deszczowej jak na dotychczasowych zasadach

- odpady komunalne — odbior przez firme na dotychczasowych zasadach

- halas — nie dotyczy,

- promieniowanie — nie dotyczy,

- pole elektromagnetyczne — nie dotyczy,

- zakldcenia — nie dotyczy,

- zanieczyszczenia gazowe — nie dotyczy.
Projekt przebudowy 1 zmiany sposobu uzytkowania budynku zostat wykonany z
uwzglednieniem przepisOw oraz rozwigzan majacych na celu ograniczenie lub catkowite
wyeliminowanie wplywu obiektu na srodowisko przyrodnicze, zdrowie ludzi i budynki sasiednie.

Budynek nie begdzie negatywnie wplywat na srodowisko.
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15. OCHRONA PRZECIWPOZAROWA.

Po analizie przeznaczenia , sposobu uzytkowania i wilasciwosci substancji
mogacych wystapi¢ w procesie technologicznym, ustalono w projekcie i poniZszym opisie
technicznym  rozwiazania  architektoniczno-budowlane  oraz ~ warunki ~ ochrony
przeciwpozarowej , projektowanej przebudowy, w poziomie parteru, istniejacego 1
uzytkowanego budynku szkoly, na zesp6l pomieszczen jednooddzialowego przedszkola z
zapleczem, stanowiace integralna cze$¢ projektu budowlanego wg § 11, ust.2, pkt 13
rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie
szczegodtowego zakresu 1 formy projektu budowlanego (Dz.U. z 27.04.2012r, poz. 462, z
p6ézn.zm.) w zwiazku z § 4 1 5 rozporzadzenia MSWiA z 2.12.2015r w sprawie uzgadniania
projektu budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej (Dz.U. z 14.12.2015r, poz.
2117).

Dla projektowanego obiektu przyjeto poziom bezpieczenstwa pozarowego
ustalony w art. 5 ustawy prawo budowlane, stanowiacy ze kazdy obiekt budowlany wraz ze
zwigzanymi z nim urzadzeniami nalezy projektowac, budowaé i1 uzytkowaé zgodnie z
przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej zapewniajac spelnienie wymagan
podstawowych dotyczacych m.in. bezpieczenstwa pozarowego oraz wskazan w § 11 a przede
wszystkim przez § 207 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z 12.04.2002r w sprawie
warunkéw  technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie,
nakazujacych zaprojektowanie budynku poza zasiggiem zagrozen oraz tak aby w razie pozaru
zapewnic :
no$nos¢ konstrukcji budynku przez zatozony czas wynikajacy z przepisow,
ograniczenie rozprzestrzeniania si¢ pozaru ( ognia i dymu) w budynku,
ograniczenie rozprzestrzeniania si¢ pozaru na sasiednie budynki,
bezpieczna ewakuacjg osob,
bezpieczenstwo dla ekip ratowniczych 1 mozliwos$¢ skutecznej interwencji ratownicze;.

Ponadto wydzielona, w poziomie parteru budynku szkoly, strefa pozarowa
stanowiaca zespdt pomieszczen przedszkola, odpowiada wymogom rozporzadzenia Ministra
Edukacji Narodowej z 31.12.2014r w sprawie wymagan ochrony przeciwpozarowej, jakie musi
spetnia¢ lokal, w ktérym jest prowadzone przedszkole utworzone w wyniku przeksztatcenia

oddzialu przedszkolnego lub oddziatow przedszkolnych zorganizowanych w szkole
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podstawowej (Dz. U. z 2015r poz. 20).

Wg postanowien zawartych w § 2 rozp. MI z 12.04.2002r w spawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie, przepisy rozporzadzenia
mozna stosowaé przy przebudowie rozbudowie i1 zmianie sposobu uzytkowania tylko do
czesdci przebudowywanej jezeli stanowi ona odrgbna strefe¢ pozarowa co w tym przypadku

zastosowano.
Charakterystyka pozarowa projektowanego budynku i przyjetych rozwigzan:

- Powierzchnia zabudowy budynku szkoty: 1723,15m? powierzchnia wewnetrzna
strefy pozarowej ZLII (przedszkole) : 133,98m? , wysoko$¢ budynku szkoly : niski ,
liczba kondygnacji nadziemnych budynku szkoly : 2; kondygnacji podziemnych
budynku szkoty : 1

2. Charakterystyka zagrozenia pozarowego, w tym parametry pozarowe materiatlow
niebezpiecznych pozarowo: budynek wyposazony jest w niezbgdne urzadzenia
techniczne do spetniania wyznaczonej funkcji, nie przechowuje, stosuje si¢ substancji
niebezpiecznych pozarowo w rozumieniu postanowien zawartych w § 2 rozp. MSWiA z

7.06.2010r w sprawie ochrony ppoz budynkéw... .

Informacje o kategorii zagrozenia ludzi oraz przewidywanej liczbie osob na kazdej
kondygnacji i w pomieszczeniach , ktérych drzwi powinny otwiera¢ si¢ na zewnatrz:
budynek szkoly stanowi dwie strefy pozarowe: szkota ZLIII jedna strefa pozarowa,
druga strefa ZLII to wydzielony, w poziomie parteru, zespol pomieszczen przedszkola
dla 25 dzieci + obstuga dydaktyczno-techniczna 5 0sob, tacznie w strefie pozarowej ZLII
moze przebywaé do 30 osoOb; z pomieszczenia-sali zaj¢¢, w ktorej moze przebywaé
jednoczes$nie ponad 6 dzieci drzwi ewakuacyjne otwieraja si¢ na zewnatrz (§239, ust.2,

pkt 4) rozp. MI).

Przewidywana wielko$¢ gestosci obciazenia ogniowego : nie dotyczy obiekt i strefa
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pozarowa ZL.
5. Ocena zagrozenia wybuchem pomieszczen oraz przestrzeni zewngtrznych: zagrozenie

wybuchem nie wystepuje.

6. Informacje o klasie odpornosci pozarowej i1 klasie odporno$ci ogniowej i stopniu
rozprzestrzeniania ognia elementéw budowlanych: budynek szkoty ma klas¢ odpornosci
pozarowej ,,D” , wszystkie elementy budowlane budynku istniejace 1
nowozaprojektowane sa nierozprzestrzeniajace ognia, w rozumieniu § 208a rozp. MI, a
odpornos¢  ogniowa  elementéw  budowlanych  stanowiacych  oddzielenia
przeciwpozarowe projektowanej przebudowy czesSci parteru budynku szkoly na
przedszkole stanowiace odrgbna strefe pozarowa, maja odpornos¢ ogniowa REI 60;
zastosowane w tej $cianie drzwi maja klase¢ odpornosci ogniowej EI 30 ; przewidywane
przepusty instalacyjne w elementach oddzielenia przeciwpozarowego, niezaleznie od
srednicy, beda mie¢ klas¢ odpornosci ogniowej EI 60 wymagana dla tych elementow; do
wystroju wngetrz strefy pozarowej przedszkola zabronione jest stosowanie materiatlow
tatwo zapalnych, ktorych produkty rozktadu termicznego sa bardzo toksyczne, kapiace
pod wptywem pozaru lub intensywnie dymiace.

Informacje o podziale na strefy pozarowe oraz strefy dymowe: budynek stanowi dwie strefy
pozarowe; szkota jedna strefa pozarowa ZLIII oraz zespdt pomieszczen przedszkola
druga strefa pozarowa ZLII; powierzchnia strefy pozarowej ZLII jest mniejsza niz
750m?* ; budynek nie posiada urzadzeh shuzacych do usuwania dymu i nie wystepuja
strefy dymowe.

8. Informacje o usytuowaniu z uwagi na bezpieczenstwo pozarowe, w tym odlegtos¢ od
obiektow sasiadujacych: budynek szkoty zlokalizowany jest wg wymagan
wynikajacych z postanowien zawartych w § 271 rozp. MI z 12.04.2002r w zakresie
odlegtosci od innych budynkow a odlegtosci od granicy sasiednich dzialek zapewniono
wg wymagan § 12 rozp. MI; strefa pozarowa ZLII wydzielona jest $cianami
oddzielenia przeciwpozarowego o klasie odpornosci ogniowej REI 60 wg wymagan

zawartych w § 235 rozp. ML
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- Informacje o warunkach i strategii ewakuacji ludzi lub ich uratowania w inny sposéb: w
projekcie przyjeto zasade, ze z kazdego miejsca w obiekcie, przeznaczonego do przebywania
ludzi przewidziano odpowiednie warunki ewakuacji, umozliwiajace szybkie i bezpieczne
opuszczenie strefy zagrozonej lub objetej pozarem; z sali zaj¢¢ dla dzieci zapewniono trzy
wyjscia ewakuacyjne w tym jedno bezposrednio na zewnatrz; z pomieszczenia w ktérym moze
przebywaé jednoczes$nie wigcej niz 6 dzieci (sali zajel) zastosowano drzwi otwierane na
zewnatrz; drzwi stanowiace wyjscie ewakuacyjne z budynku — ze strefy pozarowej ZLII
otwieraja si¢ na zewnatrz budynki i maja szeroko$¢ 1,2m; dla zapewnienia bezpiecznej
ewakuacji ze strefy pozarowej ZLII zastosowano o$wietlenie awaryjne ewakuacyjne wg PN-
EN 1838/2013-11 na drogach ewakuacyjnych i w kazdym pomieszczeniu, w tym w toaletach o
natezeniu 5 luksow; o$wietlenie awaryjne ewakuacyjne musi dziata¢ co najmniej 1 godzing
po zaniku oswietlenia podstawowego 1 musi wiaczaé si¢ automatycznie w ciagu 0,2 sek do 5
sek od zaniku o$wietlenia podstawowego zaréwno lokalnego jak i w catym budynku;
oswietlenie awaryjne ewakuacyjne jest urzadzeniem przeciwpozarowym; dopuszczalne
dtugosci przej$¢ 1 dojs¢ ewakuacyjnych w strefie pozarowej ZLII nie sa przekroczone;
strategia ewakuacji dzieci ze strefy pozarowej ZLII jest ewakuacja na zewnatrz budynku z

nieobligatoryjna mozliwos$cia, w tym przypadku, ewakuacji dzieci do innej strefy pozarowe;.

— Informacje o sposobie zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacji uzytkowych :

- wentylacyjnej: nie wymaga, powietrze z pomieszczen nalezy odprowadzaé za
pomoca przewodow indywidualnych, wyprowadzonych ponad dach; kanaty
wentylacyjne przechodzace przez pomieszczenia ktorych nie obstuguja musza mie¢
odpornos¢ ogniowa EI+S wymagana dla stropu budynku szkoty i powinny by¢
wykonane z materiatlow niepalnych,

- ogrzewczej: nie wymaga, za wyjatkiem przejscia przez $ciang oddzielenia ppoz,
ogrzewanie doprowadzone jest z kottowni zlokalizowanej poza strefa pozarowa,

- gazowej: wg odrebnego projektu jezeli zajdzie taka potrzeba,

- elektrycznej: nie wymaga, opracowanie wg odregbnego projektu instalacji

elektrycznej,

- teletechnicznej i piorunochronnej: instalacje istniejace.
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— Informacje o doborze urzadzen przeciwpozarowych i innych urzadzen stuzacych
bezpieczenstwu pozarowemu dostosowanych do wymagan wynikajacych z przepisow
dotyczacych ochrony przeciwpozarowej 1 przyjetych scenariuszy pozarowych, z
podstawowa charakterystyka tych urzadzen:

- instalacja systemu sygnalizacji pozarowej: nie jest wymagana;
- dzwigkowy system ostrzegawczy — nie jest wymagany,
- stale 1 pOlstate urzadzenia gasnicze — nie sa wymagane,
- wewngtrzna instalacja hydrantow przeciwpozarowych - hydranty wewngtrzne
nie sa wymagane - powierzchnia strefy pozarowej ZLIT do 200m?,
- urzadzenia oddymiajace — nie sa wymagane,

- wytacznik pradu elektrycznego do celow przeciwpozarowych: jest wymagany,
istniejacy wytacznik pradu do celow przeciwpozarowych dla budynku szkoty moze
spelnia¢ te wymagania,

- elektroniczno-elektryczna instalacja systemu dostepu: w razie zastosowania
instalacji systemu dostgpu do budynku, strefy pozarowej ZLII i (lub) pomieszczen
wewngtrznych musi by¢ tak zaprojektowana aby w kazdych warunkach mozna byto
wyjs¢ z kazdego chronionego pomieszczenia bez potrzeby stosowania klucza lub
specjalnej karty dostgpu a ponadto musi by¢ tak zaprojektowana aby na wypadek
zaniku napigcia z dowolnego tytutu wszystkie drzwi objete systemem dostepu
mogly by¢ otwarte przez kazdego, z kazdej strony , bez uzycia specjalnej karty
dostepu,

—teletechnicznej 1 piorunochronnej: istniejaca instalacje odgromowa nalezy poddac
przegladowi i ewentualnie dokona¢ pomiaru oporno$ci uziomow ;

-wzajemne wspoéldzialanie zastosowanych urzadzen przeciwpozarowych : nie zachodzi
potrzeba,

- nanowe urzadzenia przeciwpozarowe bedzie opracowany indywidualny projekt wg

§ 3 rozp. MSWiA z 7.06.2010r w sprawie ochrony ppoz budynkow...,

12. Informacja o wyposazeniu w gasnice: stref¢ pozarowa ZLII nalezy wyposazy¢ w jedna

przeno$na gasnicg proszkowa o zawartosci srodka gasniczego co najmniej 4kg kazda,
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gasnice nalezy umiesci¢ w miejscach tatwo dostgpnym i widocznym, zapewniajac do
niej dostgp o szerokosci co najmniej 1 metr, tak aby najdalsza odlegto$¢ dojscia do

gasnicy nie przekraczata 30 metrow.

Informacje o przygotowaniu obiektu budowlanego i terenu do prowadzenia dziatan
ratowniczo-gasniczych, a szczegdlnie informacja o drogach pozarowych, zaopatrzeniu w
wode do zewnetrznego gaszenia pozaru oraz o sprzecie stuzacym do tych dziatan: dla
zapewnienia przygotowania obiektu do skutecznego i1 bezpiecznego prowadzenia dziatan
ratowniczo-gasniczych: dla zapewnienia prowadzenia skutecznej akcji ratowniczej
wydzielono z budynku szkoty zespot pomieszczen przedszkola na odrgbna strefe
pozarowa z wyjsciami ewakuacyjnymi bezposrednio na zewnatrz; zapewniono
przeciwpozarowe zaopatrzenie wodne do zewngtrznego gaszenia pozaru z siecl
wodociggowej o Srednicy 110mm, co zapewnia nieprzerwany pobor wody sprzg¢tem
strazy pozarnej przez co najmniej 2 godziny w ilo$ci nie mniejszej niz 10dm*/sekunde z
hydrantu zewngtrznego 80mm; najblizszy hydrant zewngtrzny przeciwpozarowy
oddalony jest od chronionego budynku nie wigcej niz 75m 1 nie blizej niz Sm ; ponadto
do strefy pozarowej ZLII zapewniono dojazd pozarowy i dostep do wejsé
ewakuacyjnych strefy pozarowej utwardzonym dojsciem o szeroko$ci co najmniej 1,5m
1 dhugosci do 50m; tak przygotowana strefa pozarowa zapewnia bezpieczna ewakuacije z
budynku oraz mozliwos¢ prowadzenia skutecznej 1 nieprzerwanej akcji ratowniczej oraz
bezpieczenstwo dla ekip ratowniczych.

Pismo Komendanta Powiatowej Panstwowej Strazy Pozarnej w Ropczycach
zezwalajace na zastepcze zrodlo wody do celow pozarowych znak PRZ.5560.2.2016 z
dnia 15.02.2016r.

Podstawy prawne ustalenia wymogow ochrony przeciwpozarowej :

- ustawa 24.08.1991 r o ochronie przeciwpozarowej ( tekst jednolity Dz. U. nr 178 z
2009 roku, poz.1380 z pdzn.zm.),

—ustawa z 7.07. 1994 r prawo budowlane (tekst jednolity z 2013r, poz. 1409 z p6zn
zZm),

- ustawa z 16.04.2004r o wyrobach budowlanych (Dz. U. nr 92, poz. 881),
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-rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 12.04.2002r w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (tekst
jednolity Dz. U. z 18.09.2015, poz. 1422),

-rozporzadzenie Ministra Edukacji Narodowej z 31.12.2014r w sprawie wymagan
ochrony przeciwpozarowej, jakie musi spetnia¢ lokal, w ktorym jest prowadzone
przedszkole utworzone w wyniku przeksztalcenia oddzialu przedszkolnego lub
oddzialéw przedszkolnych zorganizowanych w szkole podstawowej (Dz. U. z 2015r
poz. 20),

- rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej 25.04.2012r
w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. z
27.04.2012r , p0z.462, z pdzn. zm.),

-rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych 1 Administracji z 07.06.2010r w
sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektow budowlanych i
terenow (Dz. U. nr 109, poz.719),

-rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych 1 Administracji z 24.07.2009 r w
sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drog pozarowych (Dz. U. nr
124, poz.1030),

- rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z 2.12.2015r w sprawie
uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej (Dz.
U.z 14.12.2015r, poz. 2117.),

- PN-83/B-03430 Wentylacja w budynkach mieszkalnych, zamieszkania

- PN-EN - 62305-1 Ochrona odgromowa, zasady ogoélne,

- PN-IEC-61024-1-1 Ochrona odgromowa obiektow budowlanych, zasady ogdlne,
wybor poziomdw ochrony dla urzadzen piorunochronnych,

- PN-EN 1838 Zastosowanie o§wietlenia, o§wietlenie awaryjne ,

- PN-EN 50172 Systemy awaryjnego o$wietlenia ewakuacyjnego,

-PN-EN 60598-2-22 Oprawy oswietleniowe, wymagania szczegdlowe, oprawy
oswietleniowe do o$wietlenia awaryjnego,

- PN-01256-02 Znaki bezpieczenstwa, ewakuacja,

-PN-N-01256- 4/1997/Az1/2003P Znaki Dbezpieczenstwa, techniczne $rodki
przeciwpozarowe.

RSTUDID

PRACOWNIA ARGHITEKTONIGZNA




» PROJEKT PRZEBUDOWY ZMIANY SPOSOBU UZYTKOWANIA CZESCI POMIESZCZEN KONDYGNACJI PARTERU BUDYNKU SZKOLY W
WOLI OCIECKIEJNA PRZEDSZKOLE NA DZ NR. EWID GR. 159/2 OBR. 0008 Wola Ociecka .”

Opracowal:

N_HsTupio

PRACOWNIA ARGHITEKTONIGZNA




