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1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegétowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru rob6t w zakresie instalacji centralnego ogrzewania w cz¢éci budynku szkoty, ktéra zostaje
zaadaptowana na oddziat przedszkolny na dziatlce nr ewid. 159/2 w Woli Ocieckiej.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa Specyfikacja techniczna (SST) ma zastosowanie, jako dokument przetargowy i kontraktowy,
przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1. Odstgpstwa od wymagan podanych w niniejszej
specyfikacji moga mie¢ miejsce tylko w przypadkach matych prostych i drugorz¢dnych robét o niewielkim
znaczeniu, dla ktérych istnieje pewnos¢, ze podstawowe wymagania beda spelnione przy zastosowaniu
metod wykonania wynikajacych z doswiadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlane;.

1.3. Przedmiot i zakres robét objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmuja wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace na celu
wykonanie nowej, zmodernizowanej instalacji centralnego ogrzewania, a takze niezbg¢dne dla wiasciwego
wykonania tej instalacji roboty tymczasowe oraz prace towarzyszace.

Rozwiazania techniczne stanowiace podstawg do wykonania tych robot sa przedstawione w projekcie
wykonawczym.

Niniejsza specyfikacja techniczna zwigzana jest z wykonaniem nizej wymienionych robét:

* montaz rurociaggéw,

* montaz armatury,

¢ montaz urzadzen grzejnych,

* badania instalacji,

* wykonanie izolacji termicznej

¢ regulacja dziatania instalacji.

1.4. Okreslenia podstawowe, definicje

Okres$lenia podstawowe przyjete w niniejszej specyfikacji technicznej sa zgodne z okre§leniami przyjgtymi w
Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie, zeszycie nr 6 ,,Warunkéw Technicznych Wykonania i Odbioru
(WTWiO) Instalacji Ogrzewczych" wydanych przez Centralny Osrodek Badawczo-Rozwojowy Techniki
Instalacyjnej INSTAL, odpowiednimi normami oraz okre$leniami podanymi w Specyfikacji Technicznej
Kod

CPV 45000000-7 ,,Wymagania ogélne" pkt. 1.4.

Ponadto przez uzywane w SST okreslenia nalezy rozumie¢:

Instalacja ogrzewcza wodna

Instalacje ogrzewcza wodna stanowi uktad potaczonych przewodéw napelionych woda instalacyjna wraz z
armatura, pompami obiegowymi i innymi urzadzeniami (w tym grzejnikami, wymiennikami do
przygotowania wody cieplej, nagrzewnicami wentylacyjnymi itp.), oddzielonymi zaworami od zrédta ciepta.
Instalacja ogrzewcza systemu zamknietego

Instalacja ogrzewcza, w ktorej przestrzen wodna (ztad) nie ma swobodnego potaczenia z atmosfera.

Instalacja centralnego ogrzewania wodna

Instalacja stanowiaca czg$¢ lub calo$¢ instalacji ogrzewczej wodnej, stuzaca do rozprowadzenia wody
instalacyjnej migedzy grzejnikami zainstalowanymi w pomieszczeniach obstugiwanego budynku, w celu
ogrzewania tych pomieszczen.

Woda instalacyjna (czynnik grzejny)
Woda lub wodny roztwor substancji zapobiegajacych korozji lub obnizajacych temperatur¢ zamarzania
wody, napehiajacy instalacj¢ ogrzewcza wodna.

Zrédto ciepta : Kottownia



Cisnienie robocze instalacji

Obliczeniowe (projektowane) ci$nienie pracy instalacji (podczas krazenia czynnika grzewczego)
przewidziane w dokumentacji projektowej, ktére dla zachowania zaktadanej trwato$ci instalacji nie moze by¢
przekraczane w zadnym jej punkcie.

Cisnienie dopuszczalne instalacji
Najwyzsza wartos$¢ ci$nienia statycznego czynnika grzejnego (przy braku jego krazenia) w najnizszym
punkcie instalacji.

Cisnienie probne
Cisnienie w najnizszym punkcie instalacji, przy ktérym dokonywane jest badanie jej szczelno$ci.

Temperatura robocza
Obliczeniowa (projektowa) temperatura pracy instalacji przewidziana w dokumentacji projektowej, ktéra dla
zachowania zaktadanej trwato$ci instalacji nie moze by¢ przekroczona w zadnym jej punkcie.

1.5. Ogoélne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny, za jako§¢ wykonania robdt oraz za zgodnos¢ z dokumentacja
projektowa, postanowieniami zawartymi w zeszycie nr 6 WTWiO Instalacji Ogrzewczych, specyfikacja
techniczna (szczegétowa) i poleceniami Inspektora nadzoru oraz ze sztuka budowlang. Ogélne wymagania
dotyczace robdt podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania ogdlne" pkt 1.5.

1.6. Dokumentacja robét montazowych instalacji
Dokumentacj¢ rob6t montazowych instalacji stanowia:

- projekt budowlany, opracowany zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003 r.
W sprawie szczegétowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1133),
dla przedmiotu zaméwienia dla ktérego wymagane jest uzyskanie pozwolenia na budowg,

- projekt wykonawczy w zakresie wynikajacym z rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z 02.09.2004 r. w
sprawie szczeg6towego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania
i odbioru rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno - uzytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz.
2072),

- specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rob6t (obligatoryjna w przypadku zaméwien publicznych),
sporzadzona zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie
szczegbtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i
odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz.
2072),

- dziennik budowy prowadzony zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca
2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia
zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz.
953 z pézn. zmianami),

- dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego
zastosowania uzytych wyrobéw budowlanych, zgodnie z ustawa z 16 kwietnia 2004 r. o
wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz 881),

- protokoty odbioréw czgsciowych, koncowych i robét zanikajacych, z zataczonymi protokotami z
badan kontrolnych,

- dokumentacja powykonawcza, czyli wczesniej wymienione czg$ci sktadowe dokumentacji robét z
naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania rob6t (zgodnie z art. 3, pkt 14 ustawy Prawo
budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. - tekst Jednolity Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z pézniejszymi
zmianami).

Roboty nalezy wykonywa¢ na podstawie dokumentacji projektowe;j i specyfikacji technicznej
wykonania i odbioru rob6t budowlanych opracowanych dla realizacji konkretnego zadania.

1.7. Nazwy i kody:

Grupy robdt, klasy robét lub kategorie robot
45331100-7 Instalowanie centralnego ogrzewania



2. WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI MATERIALOW

Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sklfadowania podano w ST Kod CPV
45000000-7 ,,Wymagania ogélne" pkt 2.

Materiaty stosowane do montazu instalacji ogrzewczych powinny miec:

- oznakowanie znakiem CE, co oznacza, ze dokonano oceny ich zgodnosci ze zharmonizowana norma
europejska wprowadzong do zbioru Polskich Norm, z europejska aprobata techniczna lub krajowa
specyfikacja techniczna panstwa cztonkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru
Gospodarczego, uznang przez Komisj¢ Europejska za zgodna z wymaganiami podstawowymi, lub

- deklaracje zgodno$ci z uznanymi regutami sztuki budowlanej wydana przez producenta, jezeli dotyczy
ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobow majacych niewielkie znaczenie dla zdrowia i
bezpieczenstwa okreslonym przez Komisj¢ Europejska, lub

- oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza, ze sa to wyroby niepodlegajace obowiazkowemu
oznakowaniu CE, dla ktérych dokonano oceny zgodnosci z Polska Norma lub aprobata techniczng, badz
uznano za ,regionalny wyréb budowlany".

2.1. Przewody
Instalacja centralnego ogrzewania wykonac¢ z z rur stalowych czarnych taczonych przy pomocy spawania
gazowego.

2.2. Grzejniki

Jako elementy grzejne nalezy zastosowac¢ grzejniki aluminiowe konwektorowe typu wloskiego z bocznym
podtaczeniem odpowiadajace normom:

PN EN 442-1:1999- Grzejniki - Wymagania i warunki techniczne

PN EN 442-2:1999 Grzejniki - Moc cieplna i metody badan

PN EN 442-1:1999/A1:2002 Grzejniki - Moc cieplna i metody badan (Zmiana A1)

PN EN 442-3:2001 Grzejniki - Ocena zgodnos$ci

PN-EN 442-3:2004 (U) Grzejniki. Czgs¢ 3: Ocena zgodnosci

2.2. Armatura

Grzejniki z bocznym podlaczeniem wyposazy¢ w zawory z wstgpnag nastawa z glowicami termostatycznymi.
Grzejniki z dolnym podtaczeniem posiadaja wbudowane zawory z wstgpna nastawa, wigc nalezy
zamontowac¢ glowice termostatyczne.

Armatura powinna odpowiada¢ ponizszym normom:

PN-EN 215:2005 (U) Termostatyczne zawory grzejnikowe. Wymagania i metody badan
PN EN 215-1:2002 Termostatyczne zawory grzejnikowe - Cz¢$¢ 1: Wymagania i badania
PN-90/M-75003 Armatura instalacji centralnego ogrzewania - Ogélne wymagania i badania

PN-91/M-75009 Armatura instalacji centralnego ogrzewania - Zawory regulacyjne - Wymagania i badania

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU 1 MASZYN
Ogdlne wymagania dotyczace sprzgtu podane zostaty w ST Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania ogdélne" pkt
3.
Do wykonania robét nalezy stosowac jedynie taki sprzet, ktdry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na
jakos¢ robét, zaréwno w miejscach ich wykonania, jak tez przy wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz
w czasie transportu, zatadunku i wytadunku materialéw. Sprzet uzywany do robdt powinien by¢ zgodny z
oferta Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w SST, PZJ
lub projekcie organizacji robét, zaakceptowanym przez inwestora. W przypadku braku ustalen w takich
dokumentach sprzgt powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez inwestora.

Wykonawca powinien dostarczy¢ kopie dokumentdéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzgtu do
uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU i SKEADOWANIA
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podane zostaty w ST Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania ogdlne"



pkt 4.

4.1. Rury

Rury w wiazkach musza by¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej dtugosci. Ksztattki nalezy
przewozi¢ w odpowiednich pojemnikach. Podczas transportu, przetadunku i magazynowania rur i ksztattek
nalezy unika¢ ich zanieczyszczenia.

4.2. Grzejniki

Transport grzejnikéw powinien odbywac si¢ krytymi srodkami. Zaleca si¢ transportowanie grzejnikéw na
paletach dostosowanych do ich wymiaru. Na kazdej palecie powinny by¢ pakowane grzejniki jednego typu i
wielkosci. Palety z grzejnikami powinny by¢ ustawione i zabezpieczone, aby w czasie ruchu §rodka
transportu nie nastapito ich przemieszczanie i uszkodzenie grzejnikdw. Dopuszcza sig transportowanie
grzejnikow luzem, utozonych w warstwy, zabezpieczonych przed przemieszczaniem i uszkodzeniem.

4.3. Armatura

Dostarczona na budoweg armaturg nalezy uprzednio sprawdzi¢ na szczelno$¢. Armaturg nalezy sktadowac w
magazynach zamknigtych. Armatura specjalna, jak zawory termostatyczne, powinny by¢ dostarczone w
oryginalnych opakowaniach producenta. Armaturg, taczniki i materialty pomocnicze nalezy przechowywaé w
magazynach lub pomieszczeniach zamknigtych w pojemnikach.

4.4. Izolacja termiczna
» Materiaty przeznaczone do izolacji cieplnych powinny by¢ przewozone krytymi srodkami transportu
w sposdb zabezpieczajacy je przed zawilgoceniem, zanieczyszczeniem i zniszczeniem.
* Wyroby i materialy stosowane do wykonywania izolacji cieplnych nalezy przechowywacé w
pomieszczeniach krytych i suchych. Nalezy unika¢ dtuzszego dziatania promieni stonecznych na
otuliny z PE, poniewaz materiat ten nie jest odporny na promienie ultrafioletowe.
* Materiaty przeznaczone do wykonywania izolacji cieplochronnej powinny mie¢ ptaszczyzny i
krawedzie nie uszkodzone, a odchyiki ich wymiaréw w stosunku do nominalnych wymiaréw
produkcyjnych powinny zawiera¢ si¢ w granicach tolerancji okre$lonej w odpowiednich normach
przedmiotowych.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT
Ogodlne zasady wykonania rob6t podane zostaty w ST Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania ogélne" pkt 5

5.1. Roboty demontazowe
* Demontaz istniejacej instalacji centralnego ogrzewania wykonywany bedzie bez odzysku elementow.
* Przed przystapieniem do demontazu przewodéw zaizolowanych nalezy zdemontowac izolacjg cieplna.
* Rurociagi stalowe nalezy pocia¢ palnikami lub tarcza na odcinki dlugosci pozwalajacej wyniesienie
z budynku i transport.
* Materiaty uzyskane z demontazu nalezy posegregowac i wywiez¢ do sktadnicy ztomu lub na najblizsze
(uzgodnione z Inwestorem) miejsce sktadowania.

5.2. Montaz rurociagoéw

¢ Przewody poziome prowadzi¢ w posadzkach w otulinach izolacyjnych o grubosci 6mm.
Przewody zasilajacy i powrotny, prowadzone obok siebie, powinny by¢ ulozone réwnolegle.
Przewody pionowe prowadzi¢ tak, aby maksymalne odchylenie od pionu nie przekraczato 1 cm na
kondygnacjg. Oba przewody pionu dwururowego nalezy uktada¢ zachowujac stata odlegtos¢ miedzy
osiami wynoszaca 8 cm (20,5 cm) przy $rednicy pionu nieprzekraczajacej DN 40;.
Odlegtos¢ migdzy przewodami pionu o wigkszej Srednicy powinna by¢ taka, aby mozliwy byt
dogodny montaz tych przewodow.

¢ Przewdd zasilajacy pionu dwururowego powinien si¢ znajdowac z prawej strony, powrotny za$ z
lewej (dla patrzacego na $ciang), a obejscie pionéw gatazkami grzejnikowymi nalezy wykonac od
strony pomieszczenia.

e Rozwiazanie i rozmieszczenie uchwytéw powinno by¢ zgodne z projektem technicznym. Nie nalezy
zmienia¢ rozmieszczenia uchwytéw bez akceptacji projektanta instalacji, nawet, jezeli nie zmienia to
zaprojektowanego uktadu kompensacji wydtuzen cieplnych przewodéw i nie wywotuje powstawania
dodatkowych naprezen i odksztatcen przewodow.

¢ Przewdd poziomy na stropie, wykonany z jednego odcinka rury, moze by¢ prowadzony bez podpér
pod warunkiem umieszczenia go w rurze ostonowej z tworzywa sztucznego (w ,,peszlu") osadzonej



w warstwach podloza podlogi Przewdd w rurze ostonowej powinien by¢ prowadzony swobodnie.

® Przy przejSciach rur przez przegrode budowlana ( np. przewodem poziomym przez $ciang, a przewodem
pionowym przez strop), nalezy stosowac tuleje ochronne. W tulei ochronnej nie moze znajdowac si¢
zadne potaczenie rury. Tuleja ochronna powinna by¢ rurg o $rednicy wewngtrznej wigkszej od rury
przewodu, co najmniej o 2 cm, przy przejsciu przez przegrode budowlang i co najmniej o 1 cm, przy
przejsciach przez strop.

e Tuleja ochronna powinna by¢ dluzsza niz grubo$¢ przegrody pionowej o okoto 5 cm z kazdej strony, a
przy przejsciu przez strop powinna wystawac okoto 2 cm powyzej posadzki. Nie dotyczy to tulei
ochronnych na rurach przyltaczy grzejnikowych (gatazek), ktérych wylot ze Sciany powinien by¢ ostonigty
tarczka ochronng Przestrzen migdzy rura przewodu a tuleja powinna by¢ wypeltniona materiatem trwale
plastycznym niedziatajacym korozyjnie na rurg, umozliwiajacym jej wzdluzne przemieszczanie si¢ i
utrudniajacym powstanie w niej naprezen $cinajacych.

e Przejécie rura w tulei ochronnej przez przegrodg nie powinno by¢ podpora przesuwna tego przewodu.

5.3. Montaz grzejnikow

* Grzejnik ustawiony przy $cianie nalezy montowac albo w ptaszczyznie pionowej albo w ptaszczyznie
réwnolegtej do powierzchni $ciany lub wneki. W poziomie nalezy montowaé z uwzglednieniem
mozliwosci jego odpowietrzania. Grzejniki ptytowe stalowe nalezy mocowac do $ciany zgodnie z
instrukcja producenta grzejnika, na wspornikach $ciennych i mocowa¢ dodatkowo uchwytami. Na
grzejnik moze przypadac na nie mniej niz dwa wsporniki i jeden uchwyt. Wsporniki, uchwyty i
stojaki grzejnikowe powinny by¢ osadzone w przegrodzie budowlanej w sposéb trwaly, a grzejnik
powinien opierac si¢ catkowicie na wszystkich wspornikach lub stojakach.

* Minimalne odstepy zamontowanego grzejnika ptytowego stalowego od elementéw budowlanych:

Odstep minimalny grzejnika

od éciany |od od spodu od od bocznej $ciany wneki

za podtogi |podokiennika |sufitu

grzejnikiem (parapetu)
od tej strony grzejnika, z |od tej strony grzejnika, z
ktérego boku nie jest ktérego boku nie jest
zamontowywana armatura |zamontowywana
grzejnikowa armatura grzejnikowa

cm cm cm cm  |(cm cm

57 7 7 30 15 25

" dopuszcza sie mniejsza odlegto$¢ grzejnika ptytowego stalowego od $ciany, jezeli odlegtos¢ ta
wynika z zamocowania grzejnika na wieszakach i wspornikach zaakceptowanych przez
producenta grzejnika

Grzejniki nalezy zabezpieczy¢ przed zanieczyszczeniem lub uszkodzeniem do czasu zakonczenia robot
wykonczeniowych. W przypadku, kiedy takie zabezpieczenie nie jest mozliwe, zamiast grzejnika nalezy
zainstalowac grzejnikowy szablon montazowy potaczony z galazkami grzejnikowymi w celu umozliwienia
przeprowadzenia badania szczelno$ci instalacji. Jezeli badanie to bedzie przeprowadzone woda, grzejnikowe
szablony montazowe powinny by¢ wyposazone w odpowietrzniki miejscowe. Grzejnik lub szablon
montazowy grzejnika nalezy laczy¢ z galazkami grzejnikowymi w sposéb umozliwiajacy montaz i demontaz
bez uszkodzenia gatazek i naruszenia wykonczenia przegréd budowlanych, w ktérych lub na ktérych gatazki
te sa prowadzone.

5.4. Montaz armatury

¢ Armatura powinna odpowiada¢ warunkom pracy (ci$nienie i temperatura) instalacji, w ktérej jest
zainstalowana

* Przed instalowaniem armatury nalezy usuna¢ z niej zaslepienia i ewentualne zanieczyszczenia.

e Armatura, po sprawdzeniu prawidtowosci dzialania, powinna by¢ instalowana tak, zeby byta dostgpna do
obstugi i konserwacji Armaturg na przewodach nalezy tak instalowac, zeby kierunek przeptywu wody
instalacyjnej byl zgodny z oznaczeniem kierunku przeptywu na armaturze.

Armaturg spustowa zainstalowa¢ w najnizszym punkcie instalacji wg projektu technicznego i wyposazy¢
w zltaczke do weza w spos6b umozliwiajacy gromadzenie wody usuwanej z instalacji w zbiornikach.



5.5. Wykonanie regulacji instalacji ogrzewczej

* Nastawy montazowe zawordw grzejnikowych i nastawy eksploatacyjne termostatycznych zaworéw
grzejnikowych, powinny by¢ przeprowadzone po zakonczeniu montazu, ptukaniu i badaniu szczelno$ci
instalacji w stanie zimnym. Nastawy regulacji montazowej armatury regulacyjnej nalezy wykonac
zgodnie z wynikami obliczen hydraulicznych w projekcie technicznym instalacji. Nominalny skok
regulacji eksploatacyjnej termostatycznych zaworéw grzejnikowych powinien by¢ ustawiony na kazdym
zaworze przy pomocy fabrycznych oston roboczych.

* Czynno$¢ ustawienia nalezy dokona¢ zgodnie z instrukcja producenta zaworéw.

5.6. Zabezpieczenie antykorozyjne zewnetrzne przewodow i innych elementéw instalacji

* Po zakonczeniu montazu i wykonaniu proby szczelno$ci przewody wyczysci¢ do 2 stopnia czystosci
wg PN-70/M-97050 i zabezpieczy¢ antykorozyjnie poprzez wymalowanie farba podktadowa i
nawierzchniowa odporna na temperaturg¢ do 100°C.

5.7. Izolacja cieplna

* Wykonanie izolacji cieplnej nalezy rozpocza¢ po uprzednim przeprowadzeniu wymaganych préb
szczelnos$ci, wykonaniu wymaganego zabezpieczenia antykorozyjnego powierzchni przeznaczonych do
zaizolowania oraz po potwierdzeniu prawidtowosci wykonania powyzszych robét protokotem odbioru.
Materiat i grubosci rur izolacyjnych wg PN -85/B-02421 i projektu.

* Materiaty przeznaczone do wykonywania izolacji cieplnej powinny by¢ suche, czyste i nieuszkodzone, a
sposdb sktadowania materiatow na stanowisku pracy powinien wykluczy¢ mozliwos$¢ ich zawilgocenia
lub uszkodzenia.

* Powierzchnia, na ktdrej jest wykonywana izolacja cieplna powinna by¢ czysta i sucha. Nie dopuszcza sig
wykonywania izolacji cieplnych na powierzchniach zanieczyszczonych ziemia, cementem, smarami itp.
oraz na powierzchniach z niecatkowicie wyschnigta lub uszkodzong powtoka antykorozyjna.

 Otuliny termoizolacyjne powinny by¢ natoZzone na styk i powinny $cisle przylega¢ do powierzchni
izolowanej. W przypadku wykonania izolacji wielowarstwowej, styki poprzeczne i wzdluzne elementéw
nastgpnej warstwy nie powinny pokrywac odpowiednich stykow elementéw warstwy dolne;j.

* Wszystkie prace izolacyjne, jak np. przycinanie, moga by¢ prowadzone przy uzyciu konwencjonalnych
narzedzi.

6.KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogodlne zasady kontroli jako$ci robot podane zostalty w ST Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania ogdlne" pkt 6
Kontrolg wykonania instalacji ogrzewczej nalezy przeprowadzi¢ we wszystkich fazach rob6t zgodnie z
zaleceniami okreslonymi w WTWiO Instalacji Ogrzewczych (zeszyt nr 6).

Kontrola wykonania instalacji ogrzewczej polega na sprawdzeniu zgodnosci jej wykonania z powotanymi
normami przedmiotowymi i wymaganiami specyfikacji. Kontrola ta przeprowadzana jest przez Inspektora
nadzoru i obejmuje ponizsze badania:

6.1. Badanie szczelnosci instalacji ogrzewczej

* Badanie szczelnosci przeprowadza si¢ pod nastgpujacymi warunkami:

- badanie szczelno$ci przeprowadzi¢ przed zakryciem bruzd i kanaléw, przed pomalowaniem

elementéw instalacji oraz przed wykonaniem izolacji cieplnej,

jezeli postep robdt budowlanych wymaga zakrycia bruzd i kanaléw, w ktérych zamontowano czg$¢

przewodow instalacji, przed catkowitym zakonczeniem montazu catej instalacji, wéwczas badanie
szczelno$ci nalezy przeprowadzi¢ na zakrywanej jej czgsci, w ramach odbioréw czgsciowych,
badanie szczelno$ci powinno by¢ przeprowadzone woda,

- podczas badania szczelno$ci zaorana si¢ nawet krotkotrwaltego podnoszenia ci$nienia ponad warto$¢

ci$nienia prébnego

- podczas badania szczelno$ci instalacjg odtaczy¢ od zrddla ciepta.

Przed przystapieniem do badania szczero$ci woda

- nalezy instalacj¢ (lub jej czg$¢) podlegajaca badaniu skutecznie wyptuka¢ woda, podczas ptukania
wszystkie zawory przelotowe przewodowe i grzejnikowe catkowicie otworzy¢,

- przed napelieniem wodg instalacji nie wyptukanej, nie nalezy wkrgca¢ kompletnych automatycznych
odpowietrznikéw lecz jedynie ich zawory stopowe. Do chwili skutecznego wyptukania instalacje
odpowietrza¢ poprzez r¢czne otwieranie zawordw stopowych. Dopiero po skutecznym wyptukaniu
instalacji, w zawdr stopowy wkreci¢ automatyczny odpowietrznik,

- bezposrednio po plukaniu instalacj¢ napelni¢ woda uzdatniong w zrddle ciepta,

- odlaczy¢ kociot od instalacji poniewaz instalacja zasilana jest z kottowni z wbudowanym naczyniem
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przeponowym,

- po napelnieniu instalacji woda i po doktadnym jej odpowietrzeniu, przy ci$nieniu statycznym stupa wody,
dokona¢ starannego przegladu instalacji (szczegdlnie potaczen i dlawnic), w celu sprawdzenia, czy nie
wystepuja przecieki wody lub roszenie i czy instalacja jest przygotowana do rozpoczgcia badania
szczelnosci.

Przebieg badania szczelnos$ci woda zimna:

do instalacji podiaczy¢ r¢czna pompe do badania szczelno$ci. Pompa powinna by¢ wyposazona w
zbiornik wody, zawory odcinajace, zawor zwrotny i spustowy,

podczas badania uzywa¢ cechowanego manometru tarczowego ( $rednica tarczy minimum 150 mm) o
zakresie o 50 % wigkszym od ci$nienia probnego i dzialce elementarnej: 0,1 przy zakresie do 10 bar, 0,2
bar przy zakresie wyzszym,

badanie szczelno$ci instalacji woda mozna rozpocza¢ po okresie co najmniej jednej doby od stwierdzenia
jej gotowosci do takiego badania i nie wystapienia w tym czasie przeciekow wody lub roszenia,

po stwierdzeniu gotowosci ztadu do podjgcia badania szczelnos$ci nalezy zwigkszy¢ ci$nienie w instalacji
za pomoca pompy do badania szczelno$ci, kontrolujac jego warto$¢ w najnizszym punkcie instalacji,

wartos$¢ ci$nienia probnego wynosi 4 bary,

badanie przeprowadzi¢ zgodnie z nastgpujacymi warunkami:

Przebieg badania

Nazwa czynnosci Czas trwania Wyniki uznania wynikéw
badania za pozytywne

podniesienie ci$nienia w brak przeciekéw i roszenia,

instalacji do wartosci szczegllnie na
ci$nienia probnego potaczeniach i dtawnicach
obserwacja instalacji 1/2 godziny j.w. ponadto manometr nie

wykaze spadku ci$nienia

- co najmniej trzy godziny przed i podczas badania, temperatura otoczenia powinna by¢ taka sama
(réznica temperatury nie powinna przekracza¢ £3 K) i nie powinno wystgpowaé promieniowanie
stoneczne.

Po przeprowadzeniu badania szczelno$ci woda zimna, sporzadzi¢ protokdt badania okres$lajacy ci$nienie

prébne, przy ktérym bylo wykonywane badanie, oraz stwierdzenie, czy badania przeprowadzono i

zakonczono z wynikiem pozytywnym, czy z wynikiem negatywnym. W protokole nalezy jednoznacznie

zidentyfikowa¢ czg$¢ instalacji, ktora byta objeta badaniem szczelnosci.

6.2. Badanie dzialania na zimno instalacji ogrzewczej

- Po zakonczeniu badania szczelnosci na zimno:

- ponownie podlaczy¢ instalacje¢ do zrédta ciepta,

- sprawdzi¢ napelnienie instalacji woda,

- sprawdzi¢ czy ci$nienie poczatkowe w naczyniu jest zgodne z projektem technicznym kottowni,

- uruchomi¢ pompy obiegowe,

- anastgpnie przeprowadzi¢ badanie dzialania na zimno, to znaczy sprawdzi¢ zgodno$¢ ci$nienia i

rdznicy ci$nienia z projektem technicznym.

* Po przeprowadzeniu badan sporzadzi¢ protokdt zawierajacy wyniki badan. Jezeli wynik badania byt
negatywny, w protokole nalezy okresli¢ termin, w ktérym instalacja powinna by¢ przedstawiona do
ponownych badan.

Po pierwszym napetnieniu instalacji woda nie nalezy jej oprézniaé, z wyjatkiem przypadkéw gdy zachodzi
konieczno$¢ dokonania naprawy. W celu dokonania naprawy dopuszcza si¢ opréznienie tylko tej czgsci
ztadu, w ktérej wykonywane sa prace naprawcze i tylko na okres niezbgdny do wykonania tych prac.
Instalacje¢ napelniang woda i uruchamiang w okresie ujemnej temperatury zewngtrznej nalezy
zabezpieczy¢ przed skutkami zamarznigcia wody.

6.3. Badania odpowietrzania instalacji ogrzewczej

* Podczas badania odbiorczego odpowietrzenia nalezy sprawdzi¢, czy w instalacji, odpowietrzanie odbywa
si¢ przez urzadzenia do odpowietrzania miejscowego. Nastgpnie, po co najmniej dwoch dobach ciagltego
dzialania instalacji na goraco przeprowadzi¢ badanie odbiorcze skuteczno$ci odpowietrzania instalacji.



Badanie przeprowadzi¢ w sposob posredni, sprawdzajac ,,na dotyk" czy grzejniki i przewody nie sa
zapowietrzone.

* Po przeprowadzeniu badan sporzadzi¢ protokét zawierajacy wyniki badan. Jezeli wynik badania jest
negatywny, w protokole okresli¢ termin, w ktérym instalacja powinna by¢ przedstawiona do ponownych
badan.

6.4. Badania poprawno$ci dzialania i szczelno$ci na goraco instalacji grzewczej.

* Przed przystapieniem do badania sprawdzi¢ czy wykonane przegrody zewngtrzne budynku spetniaja
wymagania ochrony cieplnej. Sprawdzi¢ szczelnos$¢ okien i drzwi oraz spowodowac usunigcie
zauwazonych usterek. Istotne spostrzezenia wpisac¢ do dziennika budowy, a ich wplyw na warunki
regulacji uwzgledni¢ w protokole odbioru.

* Badanie dzialania i szczelno$ci na goraco nalezy przeprowadzi¢:

- po uzyskaniu pozytywnego wyniku badania szczelnosci na zimno,
- po uzyskaniu pozytywnych wynikow badan zabezpieczenia instalacji,
- po przeprowadzeniu regulacji montazowej i eksploatacyjnej w niezbgdnym zakresie.

* Badanie dziatania i szczelnosci na goraco nalezy przeprowadzi¢ po uruchomieniu zrédta ciepta, w miarg
mozliwosci przy najwyzszych parametrach roboczych czynnika grzejnego, lecz nie przekraczajacych
parametréw obliczeniowych.

* Przed przystapieniem do badania dziatania i szczelnosci na goraco, budynek powinien by¢ ogrzewany co
najmniej przez trzy doby.

* Podczas badania dziatania i szczelnosci na goraco nalezy dokona¢ ogledzin wszystkich potaczen,
uszczelnien, dtawnic itp. oraz skontrolowa¢ zdolno$¢ wydtuzenia kompensatoréw. Wszystkie zauwazone
nieszczelnosci i inne usterki nalezy usuna¢. Wynik badania uwaza si¢ za pozytywny, jesli cata instalacja
nie wykazuje przeciekow ani roszenia, a po ochtodzeniu nie stwierdzono uszkodzen i innych trwatych
odksztatcen.

* W celu zapewnienia maksymalnej szczelnosci eksploatacyjnej, po badaniu szczelnosci na goraco
zakonczonej wynikiem pozytywnym, podda¢ instalacje dodatkowej obserwacji. Instalacj¢ taka mozna
uzna¢ za spelniajaca wymagania szczelnosci eksploatacyjnej, jezeli w czasie trzydobowej obserwacji
ubytki wody w ztadzie nie przekroczyty 0, 1 % jego pojemnosci.

Po przeprowadzeniu badan sporzadzi¢ protokoét zawierajacy wyniki badan. Jezeli wynik badania byt

negatywny, w protokole nalezy okresli¢ termin, w ktérym instalacja powinna by¢ przedstawiona do

ponownych badan.

6.5. Badania efektow regulacji instalacji grzewczej.

* Oceny efektow regulacji montazowej instalacji grzewczej nalezy dokona¢ po uptywie co najmniej trzech
déb od rozpoczecia ogrzewania budynku, przy czym temperatura zasilania i powrotu w okresie 6 godzin
przed pomiarem nie powinna odbiega¢ od warto$ci z wykresu regulacyjnego o wigcej niz + 1 K, przy
temperaturze zewngtrznej, mozliwie najnizej lecz nie nizej niz obliczeniowa i nie wyzej niz + 6 °C

* Ocena prawidlowosci przeprowadzenia regulacji montazowej instalacji ogrzewania wodnego polega
na:

- zmierzeniu temperatury zasilania i powrotu na gtéwnych rozdzielaczach i na rozdzielaczach wydzielonych
obiegéw o zréznicowanych warto$ciach temperatury zasilania i powrotu; poréwnaniu zmierzonych
warto$ci temperatury z wtasciwymi wykresami regulacji eksploatacyjnej dla aktualnej temperatury
zewngetrznej

- skontrolowaniu pracy wszystkich grzejnikéw w sposdb przyblizony, przez sprawdzenie, co najmniej
reka ,,na dotyk” w przypadkach watpliwych przez pomiar temperatury na zasilaniu powrocie,

- skontrolowanie temperatury powietrza w pomieszczeniu (przy odbiorze poprawnosci dziatania instalacji w
ogrzewanych pomieszczeniach), a w przypadku przeprowadzania badania w pomieszczeniach
uzytkowych konieczne jest uwzglednienie wptywu warunkéw uzytkowania (dodatkowych zrdédet ciepta
intensywnos$ci wentylacji itp.),

* W pomieszczeniach w ktérych temperatura powietrza nie spelnia wymagan przeprowadzi¢ korekte
dzialania ogrzewania przez odpowiednie wyregulowanie przeptywéw wody w poszczegdlnych obiegach
wody i przez grzejniki, okres$li¢ inne wtasciwe przyczyny niedogrzewania lub przegrzewania.

6.6. Badania armatury przy odbiorze instalacji grzewczej.

¢ Badania armatury odcinajacej przy odbiorze instalacji, obejmuja sprawdzenie:

- doboru armatury, co wykonuje si¢ przez jej identyfikacj¢ i poréwnanie z projektem technicznym,

- szczelnos¢ potaczen armatury,

- poprawnos¢ i szczelno$¢ montazu glowicy armatury.

Po przeprowadzeniu badan sporzadzi¢ protokoét zawierajacy wyniki badan. Jezeli wynik badania byt
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negatywny, w protokole nalezy okresli¢ termin, w ktérym instalacja powinna by¢ przedstawiona do
ponownych badan

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU 1 OBMIARU ROBOT
Ogdlne zasady obmiaru rob6t podane zostaty w ST Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania ogélne" pkt 7.

7.1. Jednostki i zasady obmiaru robot

Obmiar rob6t bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonanych robét, zgodnie z dokumentacja projektowa, w

jednostkach ustalonych w kosztorysie.

* Dtugo$¢ rurociagdw:

- dtugo$¢ rurociagéw mierzy si¢ wzdtuz ich osi,

- do ogdlnej dtugosci rurociagéw wlicza sie dlugos$¢ rur przytacznych (gatazek), armaturg taczona na
gwint i taczniki,

- do dlugosci rurociagéw nie wlicza si¢ wydtuzek i urzadzen,

- zwezki (redukcje) wlicza sig do dlugosci rurociagéw o wigkszych $rednicach,

- dhlugos¢ rurociagdw w kompensatorach wlicza si¢ do ogdlnej dlugosci rurociagdw.

¢ Elementy i urzadzenia instalacji, jak zawory, grzejniki, liczy si¢ w sztukach lub kompletach.

* Prébg szczelnosci ustala sig dla sumy dlugosci rurociagéw zasilajacych i powrotnych instalacji.

* Regulacja instalacji lub prébg na goraco ustala si¢ dla ilosci urzadzen grzejnych.

8. SPOSOB ODBIORU ROBOT

Ogolne zasady odbioru robét podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania ogdlne" pkt 8
Podstawg do odbioru wykonania instalacji ogrzewczej stanowi stwierdzenie zgodno$ci wykonania z
dokumentacja projektowq i zatwierdzonymi zmianami podanymi w dokumentacji powykonawcze;j.

8.1. Odbidr czeSciowy

Odbidr czgsciowy nalezy przeprowadzi¢ w zakresie:

- badania szczelnoSci instalacji ogrzewczej,

- badania zabezpieczen antykorozyjnych powierzchni zewngtrznych instalacji ogrzewczej,

- badania dziatania na zimno instalacji odbiorczej,

- badania odpowietrzenia instalacji ogrzewczej,

- badania poprawnosci dzialania i szczelno$ci na goraco instalacji ogrzewczej,

- badanie izolacji cieplne;.

Po dokonaniu odbioru robét nalezy sporzadzi¢ protokdt stwierdzajacy jako§¢ wykonania robét oraz
potwierdzajacy ich przydatno$¢ do prawidlowego wykonania instalacji. W protokole nalezy jednoznacznie
identyfikowa¢ miejsca i zakres robdt objetych odbiorem.

W przypadku negatywnego wyniku odbioru czgsciowego, w protokole nalezy okresli¢ zakres i termin
wykonania prac naprawczych lub uzupethiajacych. Po wykonaniu tych prac ponownie dokona¢ odbioru
czg$ciowego.

8.2. Odbior koncowy
Instalacjg przedstawi¢ do odbioru koncowego, gdy zakonczono wszystkie roboty montazowe przy

instalacji, Iacznie z wykonaniem izolacji cieplnej, instalacje wyptukano, napelniono woda odpowietrzono,

dokonano badan odbiorczych, z ktérych wszystkie zakonczyly si¢ wynikiem pozytywnym. Zakonczono

uruchamianie instalacji obejmujace w szczegélnosci regulacj¢ montazowa oraz badanie na goraco w ruchu

ciagtym, podczas ktérych zrédlo ciepta bezposrednio zasilajace instalacjg zapewnilo uzyskanie zatozonych

parametréw czynnika grzewczego (temperatura zasilania, przeptyw, ci$nienie dyspozycyjne).

Przy odbiorze koncowym instalacji nalezy przedstawic¢ nastgpujace dokumenty:

- projekt techniczny powykonawczy instalacji (z naniesionymi ewentualnymi zmianami i uzupetnieniami
dokonanymi w czasie budowy).

- dziennik budowy,

- potwierdzenie zgodno$ci wykonania instalacji z projektem technicznym, warunkami pozwolenia na
budowe normami i specyfikacja techniczng

- obmiary powykonawcze

- protokoty odbioréw czgsciowych

- dokumenty dopuszczajace do stosowania w budownictwie wyroby budowlane, z ktérych wykonano
instalacje,

- dokumenty wymagane dla urzadzen podlegajacych odbiorom technicznym,

- gwarancje wbudowanych wyrob6w.

Odbiér koncowy zakonczy¢ protokolarnym przejgciem instalacji ogrzewczej do uzytkowania lub
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protokolarnym stwierdzeniem braku przygotowania instalacji do uzytkowania, wraz z podaniem przyczyn
takiego stwierdzenia

Protokoét odbioru koncowego nie powinien zawiera¢ postanowien warunkowych. W przypadku zakonczenia
odbioru protokolarnym stwierdzeniem braku przygotowania instalacji do uzytkowania, po usunigciu
przyczyn takiego stwierdzenia nalezy przeprowadzi¢ ponowny odbidr instalacji. W ramach odbioru
ponownego nalezy ponadto sprawdzi¢ czy w czasie pomigdzy odbiorami elementy instalacji nie ulegly
destrukcji spowodowanej korozja, zamarznigciem wody instalacyjnej lub innymi przyczynami.

9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT
Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania ogdlne"
pkt9

9.1. Zasady rozliczenia i platnoSci

Rozliczenie rob6t montazowych instalacji ogrzewczych moze by¢ dokonane jednorazowo po wykonaniu

petnego zakresu robét i ich koncowym odbiorze lub etapami okreslonymi w umowie, po dokonaniu odbioréw

czgsciowych robot.

Ostateczne rozliczenie umowy pomigdzy zamawiajacym a wykonawca nastepuje po dokonaniu odbioru

koncowego.

Podstawg rozliczenia oraz platnosci wykonanego i odebranego zakresu rob6t stanowi warto$¢ tych robét

obliczona na podstawie:

- okres$lonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilosci robét potwierdzonych przez
zamawiajacego lub,

- ustalonej w umowie kwoty ryczattowej za okreslony zakres robot.

Ceny jednostkowe wykonania robét lub kwoty ryczattowe obejmujace roboty montazowe instalacji

grzewczych uwzgledniaja:

- przygotowanie stanowiska roboczego,

- dostarczenie materialéw, narzedzi i sprzgtu,

- obstugg sprzgtu nieposiadajacego etatowej obshugi,

- przenoszenie podrecznych urzadzen i sprz¢tu w miarg postgpu robot,

- montaz rurociaggdw i armatury.

- wykonanie préb cisnieniowych.

- usunigcie wad i usterek powstatych w czasie wykonywania robot,

- usunigcie (zagospodarowanie; materialéw z demontazu po uzgodnieniu z inwestorem.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1. Normy

PN-64/B-10400

Urzadzenia centralnego ogrzewania w budownictwie powszechnym - Wymagania i badania techniczne przy
odbiorze.

PN-90/M-75003

Armatura instalacji centralnego ogrzewania - Ogélne wymagania i badania
PN-91/M-75009

Armatura instalacji centralnego ogrzewania - Zawory regulacyjne - Wymagania i badania
PN EN 215-1:2002

Termostatyczne zawory grzejnikowe - Czg$¢ 1: Wymagania i badania
PN-EN 215:2005 (U)

Termostatyczne zawory grzejnikowe. Wymagania i metody badan

PN EN 442-1:1999

Grzejniki - Wymagania i warunki techniczne

PN EN 442-2:1999

Grzejniki - Moc cieplna i metody badan

PN EN 442-1:1999/A1 2032

Grzejniki - Moc cieplna i metody badan (Zmiana A1)

PN EN 442-3:2001

Grzejniki - Ocena zgodnosci

PN-EN 442-3:2004 (U)

Grzejniki. Cz¢$¢ 3 Ocena zgodnosci

PN-80/H-74219

Rury stalowe bez szwu walcowane na goraco ogélnego stosowania
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PN-65/M-69013

Spawanie gazowe stali niskowgglowych i niskostopowych. Rowki do spawania

PN-91/B-02419

Ogrzewnictwo i cieptownictwo - Zabezpieczenie instalacji ogrzewan wodnych i wodnych zamknigtych
systeméw cieptowniczych - Badania

PN-91/B-02420

Ogrzewnictwo - Odpowietrzanie instalacji ogrzewan wodnych - Wymagania

PN-90/B-01430

Ogrzewnictwo - Instalacje centralnego ogrzewania - Terminologia

PN-B-02421:2000

Ogrzewnictwo i cieptownictwo - Izolacja cieplna przewoddw, armatury i urzadzen - Wymagania i badania
odbiorcze

PN-93/C-04607

Woda w instalacjach ogrzewania - Wymagania i badania dotyczace jakosci wody

PN-C-04601 : 1985

Woda do celéw energetycznych. Wymagania i badania jakosci wody dla kottéw wodnych i zamknigtych
obiegéw cieplowniczych

PN-IS07-1: 1995

Gwinty rurowe polaczen ze szczelno$cia uzyskiwana na gwincie. Wymiary, tolerancje i oznaczenia
PN-ISO 228-1: 1995

Gwinty rurowe potaczen ze szczelnoscia uzyskiwana na gwincie. Wymiary, tolerancje i oznaczenia
PN-70N-01270.14

Wytyczne znakowania rurociagéw. Podstawowe wymagania

PN-70/N-01270.03

Wytyczne znakowania rurociagéw. Kod barw rozpoznawczych dla przesytania czynnikow.

10.2. Inne dokumenty i instrukcje

- Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych, zeszyt 6, wydane przez Centralny
Osrodek Badawczo-Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL - Warszawa 05.2003 r.

- Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych. Wymagania ogélne. Kod CPV
45000000-7 Wydanie II, OWEOB Promocja - 2005 r

10.3. Przepisy

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016

z pézn. zm.).

- Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r - Prawo zamdwien publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177).

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r - o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881).

- Ustawa z dnia 21 grudnia 20004 r - o dozorze technicznym (Dz. U, Nr 122, poz. 1321 z pézn. zm.).

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 20C1 r - Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z p6zn. zm.).

- Ustawa z dnia 21 marca 1985 r — o drogach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2004 r. Nr 204, poz.
2086).

- Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. - o zbiorowym zaopatrzeniu w wodg i zbiorowym odprowadzeniu $ciekdw
(Dz. U.nr 72 . poz. 747)

- Rozporzadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001 r. — w sprawie
geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespotéw uzgadniania dokumentacji projektowej (Dz U
Nr 38 poz. 455).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. - w sprawie systemow oceny zgodno$ci
wyrobéw budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE (Dz. U. Nr 209, poz. 1779).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. - w sprawie okreslenia polskich jednostek
organizacyjnych upowaznionych do wydawania europejskich aprobat technicznych, zakresu i formy
aprobat oraz trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany (Dz. U. Nr 209, poz. 1780).

- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrze$nia 1997 r. - w sprawie og6lnych
przepisow bezpieczefstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. - w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. - w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz.
1126).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. - w sprawie sposobdéw deklarowania
wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198, poz.2041).
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- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i
rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i
ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953 z pézn. zmianami).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. - zmieniajace rozporzadzenie w sprawie
dziennika budowy, montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zamawiajacego dane
dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198, poz. 2042).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003 r. w sprawie szczegdlowego zakresu i formy
projektu budowlanego (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1133).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 r. - w sprawie szczegétowego zakresu i
formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz
programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690) wraz ze zmiang
opublikowana w Dz. U. Nr 33 z 2003 r., poz. 270 oraz Dz. U. Nr 109 z 2004 r., poz. 1156).
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegétowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robét w zakresie wykonania instalacji wodociagowej w czg$ci budynku szkoty, ktéra zostaje
zaadaptowana na oddziat przedszkolny na dziatce nr ewid. 159/2 w Woli Ocieckie;j.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegbétowa Specyfikacja techniczna (SST) ma zastosowanie jako dokument przetargowy i kontraktowy,
przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji moga mie¢ miejsce tylko w przypadkach
matych prostych i drugorzednych robdt o niewielkim znaczeniu, dla ktérych istnieje pewnos¢, ze
podstawowe wymagania beda spetnione przy zastosowaniu metod wykonania wynikajacych z dos§wiadczenia
i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlane;j.

1.3. Przedmiot i zakres robot objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja obejmuja wszystkie czynnos$ci podstawowe wystepujace przy montazu
instalacji wodociagowych, ich uzbrojenia i armatury, a takze niezbg¢dne dla wlasciwego wykonania tej
instalacji roboty tymczasowe oraz prace towarzyszace.

Zakres rob6t obejmuje wykonanie instalacji wody zimnej, cieptej i cyrkulacji.

Instalacja zimnej wody:

Odejscie od instalacji nalezy wykona¢ poprzez rury stalowe chromowane systemowe aczone poprzez
ksztattki systemowe zaciskowe.

Pozostatg instalacj¢ wykona¢ z z rur polietylenu sieciowanego typu pex.

Potaczenia rur nalezy wykonac za pomoca ksztattek mosigznych lub z tworzywa sztucznego taczonych przy
pomocy zaciskéw lub zaprasowywania, rury nalezy uktada¢ w posadzkach i §cianach w otulinach ze
spienionego polietylenu.

Podejscia pod przybory oraz piony prowadzi¢ w bruzdach w $cianach. Przewody nalezy rozprowadzi¢ do
punktéw poboru umieszczonych na parterze budynku. Umywalki i zlewozmywaki wyposazy¢ w baterie
jednouchwytowe.

Instalacja cieplej wody:
Instalacje wykona¢ z z rur polietylenu sieciowanego typu pex.

Potaczenia rur nalezy wykona¢ za pomoca ksztaltek mosig¢znych lub z tworzywa sztucznego taczonych przy
pomocy zaciskow lub zaprasowywania, rury nalezy uktada¢ w posadzkach i §cianach w otulinach ze
spienionego polietylenu.

Instalacja bedzie zasilana w ciepla wodg z podgrzewacza elektrycznego pojemnosciowego 60 litrowego
20litrowego i podgrzewacza elektrycznego przeptywowego..

Zamontowac¢ zawory odcinajace w miejscach pokazanych na rysunkach. Rury zaizolowac¢ otulinami ze
spienionego polietylenu.

Instalacja przeciwpoziarowa:
Instalacje przeciwpozarowa nalezy wykona¢ poprzez skrdcenie istniejacej instalacji z rur stalowych
chromowanych systemowych taczonych poprzez ksztaltki systemowe zaciskowe.

1.4. Okreslenia podstawowe, definicje

Okreslenia podstawowe przyjete w niniejszej specyfikacji technicznej sa zgodne z okresleniami przyjetymi w
Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie, zeszycie nr 7 ,,Warunkéw Technicznych Wykonania i Odbioru
(WTWiO) Instalacji Wodociagowych" wydanych przez Centralny Osrodek Badawczo-Rozwojowy Techniki
Instalacyjnej INSTAL, odpowiednimi normami oraz okre$leniami podanymi w Specyfikacji Technicznej
Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania ogélne" pkt. 1.4.

Instalacja wodociggowa - instalacje wodociagowaq stanowig uktady potaczonych przewoddw, armatury i
urzadzen, stuzace do zaopatrywania budynkéw w zimng i ciepta wodg, spelniajaca wymagania jakosciowe
okreslone w przepisach odrebnych dotyczacych warunkéw, Jakim powinna odpowiada¢ woda do spozycia
przez ludzi.

Instalacja wodociqgowa wody zimnej - instalacja zimnej wody doprowadzane;j z sieci wodociagowej
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rozpoczyna si¢ bezposrednio za zestawem wodomierza giéwnego.

Instalacja wodociqgowa wody cieplej- instalacja cieptej wody rozpoczyna si¢ bezposrednio za zaworem na
zasileniu zimng woda urzadzenia do przygotowania cieplej wody.

Woda do picia - woda do picia to taka woda, ktéra jest odpowiednia do spozywania przez ludzi i spetnia
odpowiednie przepisy zgodne z dyrektywami EWG.

Zestaw wodomierzowy - sklada si¢ z wodomierza oraz polaczonych ksztattek

Studzienka wodociqgowa - obiekt na przewodzie wodociaggowym przeznaczony do zainstalowania
armatury — np. wodomierza

Urzqdzenie zabezpieczajqce - urzadzenie stuzace do ochrony jako$ci wody do picia, uniemozliwiajace
wtorne zanieczyszczenie wody (np. zawor antyskazeniowy, filtr).

Armatura przeptywowa instalacji wodociggowych - wszelkiego rodzaju zawory przeznaczone do
sterowania przeptywem wody w instalacji wodociagowe;.

Armatura czerpalna - wszelkiego rodzaju urzadzenia przeznaczone do poboru wody z instalacji
wodociagowej

1.5. Ogoélne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania rob6t oraz za zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, postanowieniami zawartymi w zeszycie nr 7 WTWiO dla instalacji wodociagowych,
specyfikacja techniczna (szczegétowa) i poleceniami Inspektora nadzoru oraz ze sztuka budowlang. Ogdlne
wymagania dotyczace rob6t podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania ogdlne" pkt 1.5.

1.6. Dokumentacja rob6t montazowych instalacji wodociagowych

Dokumentacj¢ rob6t montazowych instalacji wodociagowych stanowia:

- projekt budowlany, opracowany zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003 r. ,,w
sprawie szczegdlowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, pdz. 1133), dla
przedmiotu zaméwienia dla ktérego wymagane jest uzyskanie pozwolenia na budowe,

- projekt wykonawczy w zakresie wynikajacym z rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z 02.09.2004 r. w
sprawie szczeg6towego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i
odbioru rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072),
- specyfikacja techniczna (szczeg6towa) wykonania i odbioru robét (obligatoryjna w przypadku zaméwien
publicznych), sporzadzona zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w
sprawie szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i
odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072),
- dziennik budowy prowadzony zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury

z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiérki, tablicy informacyjnej oraz
ogloszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108,
p6z. 953 z p6zn. zmianami),

- dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego zastosowania uzytych
wyrobéw budowlanych, zgodnie z ustawa z 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r.
Nr 92, p6z. 881),

- protokoty odbioréw czgsciowych, koncowych i robét zanikajacych, z zataczonymi protokotami z badan
kontrolnych,

- dokumentacja powykonawcza, czyli wyzej wymienione czgéci sktadowe dokumentacji rob6t z
naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania rob6t (zgodnie z art. 3, pkt 14 ustawy Prawo
budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. - tekst jednolity Dz. U. z 2003 r. Nr 207, p6z. 2016 z pézniejszymi
zZmianami).

Roboty nalezy wykonywac¢ na podstawie dokumentacji projektowe;j i specyfikacji technicznej
(szczegbtowej) wykonania i odbioru rob6t budowlanych opracowanych dla realizacji konkretnego zadania.

1.7. Nazwy i kody

Grupy robét, klasy robét lub kategorie robot
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45332200 -7 Instalacja wodociagowa

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI MATERIALOW

Ogodlne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sklfadowania podano w ST Kod CPV
45000000-7 ,,Wymagania ogdlne" pkt 2

Materiaty stosowane do montazu instalacji wodociagowych powinny mie¢:

- oznakowanie znakiem CE, co oznacza, ze dokonano oceny ich zgodno$ci ze zharmonizowang norma
europejska wprowadzong do zbioru Polskich Norm, z europejska aprobata techniczna lub krajowa
specyfikacja techniczng panstwa cztonkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru
Gospodarczego, uznang przez Komisj¢ Europejska za zgodng z wymaganiami podstawowymi, lub

- deklaracje zgodno$ci z uznanymi regutami sztuki budowlanej wydana przez producenta, jezeli dotyczy
ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobow majacych niewielkie znaczenie dla zdrowia i
bezpieczenstwa okreslonym przez Komisj¢ Europejska, lub

- oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza, ze sg to wyroby niepodlegajace obowigzkowemu
oznakowaniu CE, dla ktérych dokonano oceny zgodnosci z Polska Norma lub aprobata techniczna, badz
uznano za ,regionalny wyréb budowlany".

2.1. Rodzaje materialow

Rury polietylenowe typu pex

Ksztattki mosigzne lub polisulfonowe.

Armatura domowej sieci wodociggowej

Armatura domowej sieci wodociagowej (armatura przeptywowa instalacji wodociggowej) musi spetniaé
warunki okre§lone w nastgpujacych normach:

PN/M-75110-11, PN/M-75113-19, PN/M-75123-26, PN/M-75144, PN/M-75147, PN/M-75150, PN/M-
75167, PN/M-75172, PN/M-75180, PN/M-75206,

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU 1 MASZYN
Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podane zostaly w ST Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania ogélne" pkt
3

Do wykonania robét nalezy stosowac jedynie taki sprzet, ktory nie spowoduje nlekorzystnego wplywu na
jakos¢ robdt, zaréwno w miejscach ich wykonania, jak tez przy wykonywaniu czynnos01 pomocnlczych oraz
w czasie transportu, zaladunku i wytadunku materialéw. Sprzgt uzywany do robét powinien by¢ zgodny z
oferta Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typdw i ilosci wskazaniom zawartym w SST, PZJ
lub projekcie organizacji robét, zaakceptowanym przez inwestora. W przypadku braku ustalen w takich
dokumentach sprz¢t powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez inwestora.

Wykonawca powinien dostarczy¢ kopie dokumentoéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzgtu do
uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU I SKEADOWANIA

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podane zostaty w ST Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania ogdlne"
pkt4

Wymagania dotyczace przewozu rur z tworzyw sztucznych

Ze wzgledu na specyficzne cechy rur nalezy spelni¢ nastgpujace dodatkowe wymagania:

- rury nalezy przewozi¢ wylacznie samochodami skrzyniowymi lub pojazdami posiadajacymi boczne
wsporniki o maksymalnym rozstawie 2 m, wystajace poza pojazd konce rur nie moga by¢ dtuzsze niz 1 m,
- jezeli przewozone sg luzno utozone rury, to przy ich uktadaniu w stosy na samochodzie wysoko$¢ tadunku
nie powinna przekracza¢ 1 m,

- podczas transportu rury powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem przez metalowe czgsci

srodkéw transportu jak $ruby, fancuchy, itp. Luzno uktadane rury powinny by¢ zabezpieczone przed
zarysowaniem przez podlozenie tektury falistej i desek pod fancuch spinajacy boczne §ciany skrzyni
samochodu,

- podczas transportu rury powinny by¢ zabezpieczone przed zmiana polozenia. Platforma samochodu
powinna by¢ ustawiona w poziomie. Wedlug istniejacych zalecen przew6z powinien odbywac sig przy
temperaturze otoczenia -5°C do +30°C.

Wymagania dotyczace przewozu armatury

Armaturg nalezy przewozie pakowana w sposéb zabezpieczajacy przed zanieczyszczeniem, uszkodzeniem
mechanicznym i wptywami czynnikéw atmosferycznych.

Sktadowanie materiatéw

Rury i ksztaltki nalezy w okresie przechowywania chroni¢ przed bezposrednim dzialaniem promieniowania
stonecznego i temperatura nizsza niz CTC lub przekraczajaca 40°C.
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Przy dlugotrwatym sktadowaniu (kilka miesigcy lub dtuzej) rury powinny by¢ chronione przed dziataniem
$wiatta stonecznego przez przykucie sktadu plandekami brezentowymi lub innym materiatem (np. folia
nieprzezroczysta z PVC lub PE) lub wykonanie zadaszenia. Nalezy zapewni¢ cyrkulacj¢ powietrza pod
powloka ochronna, aby rury nie nagrzewaty si¢ i nie ulegaty deformacji.

Oryginalnie zapakowane wiazki rur mozna sktadowac¢ po trzy, jedna na drugiej do wysokosci
maksymalnej 3 m, przy czym ramki wiazek winny spoczywac na sobie, luzne rury lub niepetne wiazki
mozna sktadowa¢ w stosach na réwnym podtozu, na podktadkach drewnianych o szerokosci min. 10 cm,
grubosci min. 2,5 cm i rozstawie, co 1-2 m Stosy powinny by¢ z boku zabezpieczone przez drewniane
wsporniki, zamocowane w odstgpach, co 1-2 m Wysoko$¢ uktadania rur w stosy nie powinna przekraczaé 7
warstw rur i 1,5 m wysokosci. Rury o réznych $rednicach winny by¢ sktadowane odrgbnie.

Rury kielichowe uktada¢ kielichami naprzemianlegle lub kolejne warstwy oddziela¢ przektadkami
drewnianymi.

Armaturg nalezy sktadowa¢ w pomieszczeniach suchych i temperaturze nie nizszej niz 0°C. W
pomieszczeniach skladowania nie powinny znajdowac si¢ zwiazki chemiczne dziatajace korodujace.
Armaturg z tworzyw sztucznych nalezy przechowywac z dala od urzadzen grzewczych.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT
Ogodlne zasady wykonania rob6t podane zostaty w ST Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania ogélne" pkt 5

5.2. Warunki przystapienia do robét

Przed przystapieniem do montazu instalacji wodociagowej nalezy:

- wyznaczy¢ miejsca uktadania rur, ksztaltek i armatury,

- wykona¢ otwory i obsadzi¢ uchwyty, podpory i podwieszenia,

- wykona¢ bruzdy w $cianach w przypadku uktadania w nich przewodéw wodociagowych,
- wykona¢ otwory w $cianach i stropach dla przej$¢ przewodéw wodociagowych.

5.3. Montaz rurociagéw

Po wykonaniu czynno$ci pomocniczych okreslonych w pkt. 5.2. nalezy przystapi¢ do wtasciwego montazu
rur, ksztaltek i armatury.

Rurociagi moga by¢ mocowane bezposrednio na $cianach, w bruzdach $cian lub warstwach podtogowych w
rurach ostonowych.

5.4. Polaczenia rur i ksztaltek

Przed przystapieniem do montazu rur i ksztattek nalezy dokona¢ ogledzin tych materialéw. Powierzchnie rur
i ksztattek musza by¢ czyste, gladkie, pozbawione poréw, wglebien i innych wad powierzchniowych w
stopniu uniemozliwiajacym spetnienie wymagan odpowiednich norm podanych w pkt. 2.2.1.

Potaczenia gwintowane

Potaczenie gwintowane moze by¢ wykonane z uszczelnieniem na gwincie lub z uszczelnieniem uszczelka
zaciskowa migdzy przygotowanymi powierzchniami. Wymagania dotyczace gwintéw wykonanych w metalu
oraz zasady ich stosowania powinny by¢ zgodne z wymaganiami PN-ISO-7-1: 1995 Gwinty rurowe potaczen
ze szczelnoscig uzyskiwang na gwincie. Wymiary, tolerancje i oznaczenia, i/lub PN-ISO 228-1 1995 Gwinty
rurowe polaczen ze szczelnoscia nie uzyskiwana na gwincie. Wymiary, tolerancje i oznaczenia.

Gwint moze by¢ wykonany w materiale rodzimym elementu taczonego (uformowany metoda obrébki
mechanicznej). Gwinty powinny by¢ réwno ucigte i odpowiada¢ wymaganiom odpowiedniej normy.
Doktadnos¢ nacigcia gwintu sprawdza si¢ przez nakrecenie ztaczki.

Potaczenie skrgca si¢ wstgpnie recznie, a nastepnie dokrgca za pomoca narzegdzi specjalnych lub za

pomoca narzgdzi uniwersalnych. Bez wzgledu na sposéb dokrgcania, niedopuszczalne Jest dokonywanie tego
zbyt stabo lub zbyt mocno, a takze powodowanie mechanicznego uszkodzenia taczonych elementéw.

Jako materiat uszczelniajacy nalezy stosowaé konopie nasaczone pokostem, tasme teflonowa lub paste
uszczelniajaca.

Potaczenia z armatura

Przed przystapieniem do montazu armatury nalezy dokona¢ ogledzin jej powierzchni zewngtrzne;j i
wewnetrznej. Powierzchnie powinny by¢ gladkie, czyste, pozbawione poréw, wglebien i innych wad
powierzchniowych w stopniu uniemozliwiajacym spetnienie wymagan norm okreslonych w pkt. 2.2.2.
Wysoko$¢ ustawienia armatury czerpalnej nad podtoga lub przyborem nalezy wykonac zgodnie z
wymaganiami okre$lonymi w WTWiO dla instalacji wodociagowych (zeszyt nr 7 COBRTI INSTAL).
Zastosowanie rodzajow potaczen armatury z instalacja nalezy wykonac przestrzegajac instrukcji wydanych
przez producentéw okreslonych materiatow.
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogodlne zasady kontroli jakosci robdt podane zostaty w ST Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania ogélne" p. 6
Kontrolg wykonania instalacji wodociagowych nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z zaleceniami okre§lonymi w
WTWiO , Instalacji wodociagowych" (zeszyt nr 7)

6.1. Badania instalacji wodociagowej wykonanej z przewodow z tworzywa sztucznego

Sa to badania wstepne polegajace na pulsacyjnym podnoszeniu ci$nienia w instalacji do warto$ci ci$nienia
prébnego (3-krotnie) i obserwacji tej instalacji. W przypadku braku przeciekdw i roszenia oraz spadku
ci$nienia (moze wystapi¢ wylacznie spowodowane elastycznoscig przewodoéw z tworzyw sztucznych)
obserwuje si¢ instalacjg jeszcze 1/2 godziny, jezeli w dalszym ciagu nie wystepuja przecieki i roszenie oraz
spadek cis$nienia nie jest wigkszy niz 0,6 bara, przystgpuje si¢ do badania gléwnego.

Badanie gltéwne instalacji wodociggowej wykonanej z przewodéw z tworzywa sztucznego polega na
podniesieniu ci$nienia do warto$ci ci$nienia probnego i obserwacji instalacji przez 2 godziny. Jezeli badanie
gléwne zostato zakonczone wynikiem pozytywnym - brak przeciekow i roszenia oraz spadek cisnienia nie
jest wigkszy niz 0,2 bara - to uznaje sig, ze instalacja wodociagowa zostata wykonana w sposéb prawidtowy,
chyba, ze wymagane sa jeszcze badania uzupetniajace przez producenta przewodow z tworzyw sztucznych.
Warto$¢ cisnienia probnego nalezy przyja¢ zgodnie z okre$lona w dokumentacji technicznej tj. 0,9 MPa.

6.2. Badania instalacji wodociagowej wykonanej z przewodéw metalowych gwintowanych

* Badanie instalacji wodociagowej wykonanej z przewodéw metalowych gwintowanych polega na
podniesieniu ci$nienia do warto$¢, ciSnienia probnego i obserwacji instalacji przez p6t godziny. Jezeli jest
brak przeciekéw i roszenia oraz ci$nienie na manometrze nie spadnie wigcej niz 2 % - to uznaje sig, ze
instalacja wodociggowa zostala wykonana w sposéb prawidlowy. Warto$¢ cisnienia prébnego nalezy przyjac
zgodnie z okreslong w dokumentacji technicznej tj. 0,9 MPa.

6.3. Badanie instalacji cieplej wody

* Dla instalacji cieptej wody, po wykonaniu badan szczelno$ci woda zimng z wynikiem pozytywnym, nalezy
dodatkowo przeprowadzi¢ badanie szczelnosci woda o temp. 60°C, przy ci$nieniu roboczym.

Z przeprowadzonych badan nalezy sporzadzi¢ protokoét.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU 1 OBMIARU ROBOT
Ogodlne zasady obmiaru rob6t podane zostaty w ST Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania og6lne" pkt 7

7.1. JednostKi i zasady obmiaru robot

Obmiar rob6t bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonanych robét, zgodnie z dokumentacja projektowa i
dotaczonymi do niej specyfikacjami technicznymi (szczegétowymi), w jednostkach ustalonych w
kosztorysie.

* Dtugo$¢ rurociagdw:

- nalezy liczy¢ od koncowki ostatniego tacznika w podejsciu do wodomierza (od strony instalacji) badz od
zaworu odcinajacego na wprowadzeniu rurociagéw do budynkéw (w przypadkach, gdy wodomierz jest na
zewnatrz budynku) - do koncéwki podejscia do poszczegdlnych punktéw czerpania wody,

- oblicza si¢ w metrach ich dlugosci osiowej, wyodrebniajac ilosci rurociagéw

w zaleznosci od rodzajéw rur i ich $rednic oraz rodzajéw potaczen bez odliczania dlugosci tacznikéw oraz
armatury taczonych na gwint, nie wlicza si¢ natomiast do dtugos$ci rurociaggdéw armatury kotnierzowej,

- podejscia do urzadzen i armatury wlicza si¢ do ogélnej dlugosci rurociagdw, a niezaleznie od tego do
przedmiaru wprowadza sig liczby podej$¢ wedtug $rednic rurociagéw i rodzajéw podejs¢. Przy ustalaniu
liczby podej$¢ nalezy odrebnie liczy¢ podejscia wody zimnej, odrgbnie - wody cieple;j,

- dtugo$¢ rurociagéw w obej$ciach elementéw konstrukcyjnych wlicza si¢ do ogdlnej dlugosci
rurociagow,

- dtugo$¢ rurociagéw w kompensatorach wlicza si¢ do ogélnej dtugosci rurociagéw.

* Elementy i urzadzenia instalacji, jak zawory, baterie, wodomierze, liczy si¢ w sztukach lub kompletach.
* Prébe szczelno$ci ustala sig dla catkowitej dtugosci rur instalacji z uwzglednieniem podzialu wedtug
$rednic oraz rodzajéw budynkoéw.

8. SPOSOB ODBIORU ROBOT
Ogdlne zasady odbioru robét podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania ogdlne" pkt 8

8.1. Zakres badan odbiorczych

Badania przy odbiorze instalacji wodociagowej nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z ustaleniami podanymi w pkt.
10 i pkt. 11 WTWiO Instalacji wodociagowych.
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Zakres badan odbiorczych nalezy dostosowa¢ do rodzaju i wielko$ci instalacji wodociagowej. Szczegétowy
zakres badan odbiorczych powinien zosta¢ ustalony w umowie pomigdzy inwestorem i wykonawca. Jezeli
nie zostalo to ustalone w umowie to powinny one obja¢, co najmniej badania odbiorcze szczelnosci,
zabezpieczenia instalacji wodociagowej wody cieptej przed przekroczeniem granicznych wartosci ci$nienia i
temperatury, zabezpieczenia przed mozliwoscia pogorszenia jakosci wody wodociagowej w instalacji oraz
zmianami skracajacymi trwato$¢ instalacji, zabezpieczenia instalacji wodociagowej przed mozliwo$cia
przeplywéw zwrotnych. Zakres tych badan okre§lony zostat w pkt. 11 WTWiO.

Podczas dokonywania badan odbiorczych nalezy wykonywac¢ pomiary:

* temperatury wody za pomoca termometréw zapewniajacych doktadno$¢ odczytu £0,5 C,

* spadkéw cisnienia wody w instalacji za pomoca manometrow réznicowych zapewniajacych doktadno$é
odczytu nie mniejsza niz 10 Pa

8.2. Odbiodr robét poprzedzajacych wykonanie instalacji wodociagowej

Odbidr robét poprzedzajacych wykonanie instalacji tzw. odbiér miedzyoperacyjny nalezy przeprowadzic¢ dla
rob6t przyktadowo wyszczegélnionych w pkt. 5.2.

Z przeprowadzonego odbioru miedzyoperacyjnego nalezy sporzadzi¢ protokét odbioru.

8.3. Odbior techniczny czesciowy instalacji wodociagowe;j

Odbidr techniczny czgsciowy dotyczy czesci instalacji, do ktdrych zanika dostgp w miarg postgpu robot.
Dotyczy on na przyklad: przewodéw utozonych i zaizolowanych w zamurowywanych bruzdach lub
zamykanych kanatach nieprzetazowych przewodéw ukladanych w rurach ostonowych w warstwach podlogi,
uszczelnien przejs¢ przez przegrody budowlane, ktérych sprawdzenie bedzie niemozliwe lub utrudnione w
fazie odbioru technicznego koncowego.

Odbidr czgsciowy przeprowadza si¢ w trybie przewidzianym dla odbioru technicznego koncowego jednak
bez oceny prawidlowosci pracy instalacji.

W ramach odbioru czg$ciowego nalezy:

- sprawdzi¢ czy odbierany element instalacji lub jej czg$¢ jest wykonana zgodnie z dokumentacja
projektowa o raz dolaczonymi do niej specyfikacjami technicznymi (szczegdétowymi),

- sprawdzi¢ zgodno$¢ wykonania odbieranej czgsci instalacji z wymaganiami okre$§lonymi w odpowiednich
punktach WTWiO,

- przeprowadzi¢ niezbedne badania odbiorcze.

Po dokonaniu odbioru czg¢§ciowego nalezy sporzadzi¢ protokdt potwierdzajacy prawidlowe wykonanie robét
oraz dofaczy¢ wyniki niezbgdnych badan odbiorczych. W protokole nalezy

jednoznacznie zidentyfikowac¢ lokalizacj¢ odcinkéw instalacji, ktére byly objete odbiorem czg§ciowym.

8.4.0dbior techniczny koncowy instalacji wodociagowej

Instalacja powinna by¢ przedstawiona do odbioru technicznego koncowego po:

- zakonczeniu wszystkich rob6t montazowych, tacznie z wykonaniem izolacji cieplnej,

- wyplukaniu, dezynfekcji i napetnieniu instalacji woda,

- dokonaniu badan odbiorczych czgsciowych, z ktérych wszystkie zakonczyty si¢ wynikiem pozytywnym.
W ramach odbioru koncowego nalezy:

- uruchomi¢ instalacje, sprawdzi¢ osiaganie zaktadanych parametrow zgodnie z dokumentacja
projektowa, specyfikacjami technicznymi (szczegélowymi) i WTWiO,

- sprawdzi¢ zgodno$¢ wykonania odbieranej instalacji z wymaganiami okreslonymi w odpowiednich
punktach WTWiO,

- sprawdzi¢ protokoty odbioréw migdzyoperacyjnych i cz¢§ciowych,

- sprawdzi¢ protokoly zawierajace wyniki badan odbiorczych.

Z odbioru technicznego koncowego nalezy sporzadzi¢ protokoét.

9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania og6lne"
pkt9

9.1. Zasady rozliczenia i platnosci

Rozliczenie robdt montazowych instalacji wodociggowych z tworzyw sztucznych moze by¢ dokonane
jednorazowo po wykonaniu petnego zakresu robét i ich koncowym odbiorze lub etapami okreslonymi w
umowie, po dokonaniu odbioréw czgsciowych robét.

Ostateczne rozliczenie umowy pomigdzy zamawiajacym a wykonawca nastepuje po dokonaniu odbioru
koncowego.

Podstaweg rozliczenia oraz ptatnosci wykonanego i odebranego zakresu rob6t stanowi wartos$¢ tych robot
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obliczona na podstawie:

- okres$lonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilosci robét potwierdzonych przez
zamawiajacego lub

- ustalonej w umowie kwoty ryczaltowej za okreslony zakres robot.

Ceny jednostkowe wykonania robdt lub kwoty ryczattowe obejmujace roboty montazowe instalacji
wodociagowych z tworzyw sztucznych uwzgledniaja:

- przygotowanie stanowiska roboczego,

- dostarczenie materialéw, narzedzi i sprzgtu,

- obstugg sprzgtu nieposiadajacego etatowej obshugi,

- przenoszenie podrgcznych urzadzen i sprze¢tu w miarg postepu robot,

- wykonanie ewentualnie wystgpujacych rob6t ziemnych,

- wykonanie robot pomocniczych okre§lonych w pkt. 5.2.,

- montaz rurociagdw i armatury

- wykonanie préb cisnieniowych

- usunigcie wad i usterek powstatych w czasie wykonywania robot.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1. Normy

PN-EN 806-1:2004

Wymagania dotyczace wewngtrznych instalacji wodociggowych do przesytu wody przeznaczonej do
spozycia przez ludzi. Cz¢$¢ 1: Postanowienia ogdlne.

PN-81/B-10700.00

Instalacje wewngtrzne wodociagowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze. Wspdlne
wymagania i badania.

PN-ISO-7-1: 1995

Gwinty rurowe polaczen ze szczelno$cia uzyskiwana na gwincie. Wymiary, tolerancje i oznaczenia.
PN-ISO 228-1:1995

Gwinty rurowe potaczen ze szczelno$cia nie uzyskiwana na gwincie. Wymiary, tolerancje i oznaczenia.
PN-83/B-10700.04

Instalacje wewngtrzne wodociagowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze. Przewody wody
zimnej z polichlorku winylu i polietylenu.

PN-B-10720:1998

Wodociagi Zabudowa zestawéw wodomierzowych w instalacjach wodociagowych. Wymagania i badania
przy odbiorze.

PN-EN 1452-1:2000

Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Systemy przewodowe z niezmigkczonego polichlorku winylu
(PVC-U) do przesytania wody. Wymagania ogdlne.

PN-EN 1452-2:2000

Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Systemy przewodowe z niezmigkczonego polichlorku winylu
(PVC-U) do przesytania wody. Rury.

PN-EN 1452-3:2000

Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Systemy przewodowe z niezmigkczonego polichlorku winylu
(PVC-U) do przesytania wody. Ksztattki.

PN-EN 1452-4:2000

Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Systemy przewodowe z niezmigkczonego polichlorku winylu
(PVC-U) do przesytania wody. Zawory i wyposazenie pomocnicze.

PN-EN 1452-5:2000

Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Systemy przewodowe z niezmigkczonego polichlorku winylu
(PVC-U) do przesytania wody. Przydatnos¢ do stosowania w systemie.

PN-EN ISO 15874-1:2004(U)

Systemy przewodéw rurowych do instalacji cieptej i zimnej wody. Polipropylen (PP). Czg$¢ 1: Wymagania
ogolne.

PN-EN ISO 15874-2:2004(U)

Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do instalacji cieptej i zimnej wody. Polipropylen (PP).
Czg$¢ 2: Rury.

PN-EN ISO 15874-3:2004(U)

Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do instalacji cieptej i zimnej wody. Polipropylen (PP).
Cze$¢ 3: Ksztattki.

PN-EN ISO 15874-5:2004(U)
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Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do instalacji cieptej i zimnej wody.

Polipropylen (PP).

Czg$¢ 5: Przydatno$¢ do stosowania w systemie.

PN-C-89207:1997

Rury z tworzyw sztucznych. Rury ci$nieniowe z polipropylenu PP-H, PP-B i PP-R.

PN-EN ISO 15876-1:2004(U)

Systemy przewodéw rurowych z tworzyw sztucznych do instalacji cieplej i zimnej wody.

Cze$¢ 1: Wymagania ogdlne
PN-EN ISO 15876-2:2004(U)

Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do instalacji cieptej i zimnej wody.

Czg$¢ 2: Rury
PN-EN ISO 15876-3:2004(U)

Systemy przewodéw rurowych z tworzyw sztucznych do instalacji cieplej i zimnej wody.

Cze$¢ 3: Ksztattki.
PN-EN ISO 15876-5:2004(U)

Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do instalacji cieptej i zimnej wody.

Polibutylen (PB).

Polibutylen (PB).

Polibutylen (PB).

Polibutylen (PB).

Czg$¢ 5: Przydatno$¢ do stosowania w systemie.

PN-EN ISO 15875-1:2004(U)

Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do instalacji cieptej i zimnej wody.

Polietylen

sieciowany (PE-X). Czg$¢ 1: Wymagania ogélne.

PN-EN ISO 15875-2:2004(U)

Systemy przewodéw rurowych z tworzyw sztucznych do instalacji cieplej i zimnej wody.

sieciowany (PE-X). Czg$¢ 2: Rury.
PN-EN ISO 15875-3:2004(U)

Systemy przewodéw rurowych z tworzyw sztucznych do instalacji cieplej i zimnej wody.

sieciowany (PE-X). Czes$¢ 3: Ksztattki.
PN-EN IS015875-5:2004(U)

Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do instalacji cieptej i zimnej wody.

Polietylen

Polietylen

Polietylen

sieciowany (PE-X). Czg$¢ 5: Przydatno$¢ do stosowania w systemie.

PN-79/M-75110

Armatura domowej sieci wodociagowe;].

PN-79/M-75111

Armatura domowej sieci wodociagowe;.

PN-79/M-75113

Armatura domowej sieci wodociagowe;.

PN-78/M-75114

Armatura domowej sieci wodociagowe;j.

PN-78/M-75115

Armatura domowej sieci wodociagowe;].

PN-80/M-75116

Armatura domowej sieci wodociagowe;.

PN-78/M-75117

Armatura domowej sieci wodociagowe;.

PN-80/M-75118

Armatura domowej sieci wodociagowe;j.

PN-78/M-75119

Armatura domowej sieci wodociagowe;.

PN-74/M-75123

Armatura domowej sieci wodociagowe;.

PN-74/M-75124

Armatura domowej sieci wodociagowe;.

PN-75/M-75125

Armatura domowej sieci wodociagowe;].

PN-77/M-75126

Armatura domowej sieci wodociagowe;.

PN-80/M-75144

Armatura domowej sieci wodociagowe;.

PN-78/M-75147

Armatura domowej sieci wodociagowe;.

PN-76/M-75150

Armatura domowej sieci wodociagowe;].

Zawory wyplywowe wydtuzone.

Zawoér umywalkowy stojacy.

Zawor z ruchoma wylewka.

Baterie umywalkowe i zlewozmywakowe.
Baterie wannowe.

Baterie wannowa piecykowa.

Baterie natryskowa.

Baterie zlewozmywakowe i umywalkowe stojace.
Baterie wannowe stojace.

Armatura toaletowa. Glowice suwakowe.

Bateria umywalkowa i zlewozmywakowa stojaca rozsuwalna.
Baterie umywalkowe stojace kryte.

Baterie umywalkowe stojace jednootworowe.
Wylewki ruchome.

Mieszacze natryskowe.

Natrysk dzwigniowy.
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PN-70/M-75167

Armatura domowej sieci wodociagowej. Przedtuzacze.

PN-69/M-75172

Armatura domowej sieci wodociagowej. Spust do zbiornikéw pluczacych.

PN-80/M-75180

Armatura domowej sieci wodociggowej. Zawory plywakowe.

PN-75/M-75206

Armatura domowej sieci wodociagowej. Zawory wyptywowe.

PN-ISO 4064-1:1997

Pomiar objetosci wody w przewodach Wodomierze do wody pitnej zimnej. Wymagania.

PN-ISO 4064-2+Ad1:1997

Pomiar objgtosci wody w przewodach. Wodomierze do wody pitnej zimnej. Wymagania instalacyjne.
PN-ISO 4064-3:1997

Pomiar objetosci wody w przewodach. Wodomierze do wody pitnej zimnej. Metody badan i wyposazenie.
PN-ISO 7858-1:1997

Pomiar objetosci wody przeplywajacej w przewodach. Wodomierze do wody pitnej zimnej. Wodomierze
sprzgzone. Wymagania.

PN-ISO 7858-2:1997

Pomiar objetosci wody przeptywajacej w przewodach. Wodomierze do wody pitnej zimnej. Wodomierze
sprz¢zone. Wymagania instalacyjne.

PN-ISO 7858-3:1997

Pomiar objetosci wody przeplywajacej w przewodach. Wodomierze do wody pitnej zimnej. Wodomierze
sprzgzone. Metody badan.

PN-88/M-54901.00

Elementy ztaczne wodomierzy skrzydetkowych. Wymagania i badania.

PN-88/M-54901.01

Elementy ztaczne wodomierzy skrzydetkowych. Ostonki.

PN-88/M-54901.02

Elementy ztaczne wodomierzy skrzydetkowych. Przedtuzacze.

PN-92/M-54901.03

Elementy ztaczne wodomierzy skrzydetkowych. Laczniki.

PN-92/M-54901.04

Elementy ztaczne wodomierzy skrzydetkowych. Nakretki do tacznikéw.

PN-88/M-54901.05

Elementy ztaczne wodomierzy skrzydetkowych. Uszczelki.

PN-EN 1717:2003

Ochrona przed wtérnym zanieczyszczeniem wody w instalacjach wodociggowych i ogélne wymagania
dotyczace urzadzen zapobiegajacych zanieczyszczeniu przez przeptyw zwrotny.

PN-71/B-10420

Urzadzenia cieptej wody w budynkach. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-67/C-89350

Kleje do montazu rurociagdéw z nieplastyfikowanego polichlorku winylu. Klej W.

10.2. Inne dokumenty, instrukcje i przepisy

10.2.1. Inne dokumenty i instrukcje

- Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Instalacji Wodociagowych - zeszyt 7 - COBRTI INSTAL.
- Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Rurociagéw z Tworzyw Sztucznych - Polska Korporacja
Techniki Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej i Kanalizacji.

- Instrukcja Projektowa, Montazu i Uktadania Rur PVC-U i PE - GAMRAT.

- Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych. Wymagania ogélne. Kod CPV
45000000-7.

10.2.2. Ustawy

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2003 r. Nr 207, pdz, 2016 z pézn.
zZm.).

- Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamo6wien publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177).

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. - o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881).

- Ustawa z dnia 21 grudnia 20004 r. -0 dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz. 1321 z pézn. zm.).

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony §rodowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z pézn. zm.).
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- Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. - o drogach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2004 r. Nr 204, poz.
2086).

- Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r - o zbiorowym zaopatrzeniu w wodg i zbiorowym odprowadzeniu §ciekdw
(Dz. U. Nr 72, poz. 747).

10.2.3. Rozporzadzenia

- Rozporzadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001 r. - w
sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespotéw uzgadniania dokumentacji
projektowej (Dz. U. Nr 38, poz. 455).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. - w sprawie systemdow oceny
zgodnos$ci wyrobow budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE (Dz. U. Nr 209,
poz. 1779).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. - w sprawie okreslenia polskich
jednostek organizacyjnych upowaznionych do wydawania europejskich aprobat technicznych,

zakresu i formy aprobat oraz trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany (Dz. U. Nr 209, poz. 1780).

- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrze$nia 1997 r. - w sprawie
og6lnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. - w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robdt budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. - w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126).
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. - w sprawie sposobéw
deklarowania wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr
198,poz. 2041).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i
rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i
ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953 z p6zn. zmianami).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. - zmieniajace rozporzadzenie w sprawie
dziennika budowy, montazu i rozbiérki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia

zamawiajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198, poz.

2042).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003 r. w sprawie szczegélowego zakresu i
formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1133).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 r. - w sprawie szczegétowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690) wraz ze
zmiang opublikowana w Dz. U. Nr 33 z 2003 r., poz. 270 oraz Dz. U. Nr 109 z 2004 r., poz. 1156).

- Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 19 listopada 2002 r. w sprawie wymagan dotyczacych
jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz. U. Nr 203, poz. 1718).
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INSTALACJA KANALIZACYINA

SPIS TRESCI

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST
1.2. Zakres stosowania SST
1.3. Przedmiot i zakres robdt objetych SST
1.4. Okreslenia podstawowe, definicje
15. Ogélne wymagania dotyczace robot
1.6. Dokumentacja rob6t montazowych instalacji kanalizacyjnych
1.7. Nazwy i kody
2 WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI MATERIALOW
3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU 1l MASZYN
4. WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU 1 SKEADOWANIA
5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU 1 OBMIARU ROBOT
8. SPOSOB ODBIORU ROBOT
9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT
10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

Najwazniejsze oznaczenia i skréty:

ST - Specyfikacja Techniczna

SST - Szczegdétowa Specyfikacja Techniczna
PZJ - Program Zabezpieczenia JakoS$ci

WTWiO - Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegétowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robét w zakresie wykonania instalacji kanalizacyjnej w czg$ci budynku szkoty, ktéra zostaje
zaadaptowana na oddziat przedszkolny na dziatlce nr ewid. 159/2 w Woli Ocieckiej.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegbdtowa Specyfikacja techniczna iSST) ma zastosowanie jako dokument przetargowy i kontraktowy,
przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji moga mie¢ miejsce tylko w przypadkach
matych prostych i drugorzednych robdt o niewielkim znaczeniu, dla ktérych istnieje pewnos¢, ze
podstawowe wymagania beda spetnione przy zastosowaniu metod wykonania wynikajacych z dos§wiadczenia
i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlane;j.

1.3. Przedmiot i zakres robot objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja obejmuja wszystkie czynnos$ci podstawowe wystepujace przy montazu
instalacji kanalizacyjnych z rur z tworzyw sztucznych, ich uzbrojenia oraz montazu przyboréw i urzadzen a
takze niezbedne dla wtasciwego wykonania tej instalacji roboty tymczasowe oraz prace towarzyszace.
Zakres rob6t obejmuje wykonanie piondéw kanalizacyjnych i podtaczenie do poziomdéw oraz przyboréw
sanitarnych. Miski ustgpowe typu kompakt.

Instalacje wykona¢ z rur PCV. W pomieszczeniach sanitarnych zamontowa¢ kratki $ciekowe z pokrywa
chromoniklowa. Pod kazdym pionem zamontowa¢ czyszczaki. Odpowietrzenia pionéw wyprowadzi¢ ponad
dach i zakonczy¢ kominkiem wywiewnym.

1.4. Okreslenia podstawowe, definicje

Okreslenia podstawowe przyjete w niniejszej specyfikacji technicznej sa zgodne z okre$leniami przyjetymi w
Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw, Jakim powinny
odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie, odpowiednimi normami oraz okresleniami podanymi w Specyfikacji
Technicznej Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania ogdlne" pkt. 1.4.

Instalacje kanalizacyjnq - stanowi uklad potaczonych przewodéw wraz z urzadzeniami, przyborami i
wpustami odprowadzajacymi §cieki od strony budynku.

Przybor sanitarny - urzadzenie stuzace do odbierania i odprowadzania zanieczyszczen ptynnych powstatych
w wyniku dziatalnos$ci higieniczno-sanitarnych i gospodarczych.

Podejscie - przew6d taczacy przybor sanitarny lub urzadzenie z przewodem spustowym lub przewodem
odptywowym.

Przewdd spustowy (pion) - przewdd stuzacy do odprowadzania $ciekdw z podejs¢ kanalizacyjnych, rynien
lub wpustéw deszczowych do przewodu odptywowego.

Przewdd odptywowy (poziom) - przewdd stuzacy do odprowadzania $ciekéw z pionéw do przykanalika lub
innego odbiornika.

Wpust - urzadzenie stuzace do zbierania $ciekéw z powierzchni odwadnianych i odprowadzania ich do
instalacji kanalizacyjne;.

1.5. Ogoélne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robét oraz za zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, postanowieniami zawartymi w WTWiO dla instalacji kanalizacyjnych, specyfikacja techniczna
(szczegblowy) i poleceniami Inspektora nadzoru oraz ze sztuka budowlang. Ogélne wymagania dotyczace
rob6t podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania ogdlne" pkt 1.5.

1.6. Dokumentacja rob6t montazowych instalacji kanalizacyjnych

Dokumentacj¢ rob6t montazowych instalacji kanalizacyjnych stanowia:

- projekt budowlany opracowany, zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003 r. ,,w
sprawie szczegoétowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, péz. 1133), dla
przedmiotu zaméwienia dla ktérego wymagane jest uzyskanie pozwolenia na budowe,
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- projekt wykonawczy w zakresie wynikajacym z rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z 02.09.2004 r. w
sprawie szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i
odbioru rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, p6z. 2072
wraz z pézniejszymi zmianami),

- specyfikacja techniczna (szczeg6towa) wykonania i odbioru robét (obligatoryjna w przypadku zaméwien
publicznych), sporzadzona zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w
sprawie szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i
odbioru rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, p6z. 2072
wraz z pézniejszymi zmianami),

- dziennik budowy prowadzony zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r.
w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajacego dane
dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, p6z. 953 z p6zn. zmianami),

- dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego zastosowania uzytych
wyrobow budowlanych, zgodnie z ustawa z 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r.
Nr 92, p6z. 881),

- protokoty odbioréw czesciowych, koncowych i robét zanikajacych, z zataczonymi protokotami z badan
kontrolnych,

- dokumentacja powykonawcza, czyli wyzej wymienione czgéci sktadowe dokumentacji rob6t z
naniesionymi zmianami, dokonanymi w toku wykonywania rob6t (zgodnie z art. 3, pkt 14 ustawy Prawo
budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. - tekst jednolity Dz. U. z 2003 r. Nr 207, p6z. 2016 z pézniejszymi
zZmianami).

Roboty nalezy wykonywac na podstawie dokumentacji projektowej i specyfikacji techniczne;j

(szczegblowej) wykonania i odbioru rob6t budowlanych, opracowanych dla realizacji konkretnego zadania.

1.7. Nazwy i kody
Grupy robét, klasy robdt lub kategorie robét
45332300 - 6 Instalacja kanalizacji

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI MATERIALOW

Ogdlne wymagania dotyczace materialow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST Kod CPV
45000000-7 .Wymagania ogdlne" pkt 2

Materiaty stosowane do montazu instalacji kanalizacyjnych powinny miec¢:

- oznakowanie znakiem CE co oznacza, ze dokonano oceny ich zgodno$ci ze zharmonizowana norma
europejska, wprowadzong do zbioru Polskich Norm, z europejska aprobata techniczna lub krajowa
specyfikacja techniczna panstwa cztonkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru
Gospodarczego, uznana przez Komisje¢ Europejska za zgodna z wymaganiami podstawowymi, lub

- deklaracje zgodno$ci z uznanymi regutami sztuki budowlanej wydana przez producenta, jezeli dotyczy ona
wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobéw majacych niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa
okreslonym przez Komisj¢ Europejska, lub

- oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza, ze s3 to wyroby nie podlegajace obowiazkowemu
oznakowaniu CE, dla ktérych dokonano oceny zgodnosci z Polska Norma lub aprobata techniczng, badz
uznano za ,regionalny wyréb budowlany".

2.2. Rodzaje materialow

- Rury i ksztattki z tworzyw sztucznych

Rury i ksztaltki z tworzyw sztucznych musza spetnia¢ wymagania okreslone w odpowiednich normach:

- z niezmigkczonego polichlorku winylu (PVC-U) - PN-EN 1329-1:2001, PN-EN 1329-2:2002(U),

- z polipropylenu (PP) PN-EN 1451-1:2001, PN-ENV 1451-2:2002(U),

- z polietylenu (PE) PN-EN 1519-1:2002, PN-ENV 1519-2:2002(U).

- Przybory i urzadzenia

Przybory i urzadzenia oraz uzbrojenie przewodéw kanalizacyjnych musza spetnia¢ wymagania okre§lone w
odpowiednich normach. Wykaz takich norm podany zostat w pkt. 10.1. niniejszej specyfikacji.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU 1 MASZYN
Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podane zostaly w ST Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania ogélne" pkt
3

Do wykonania robét nalezy stosowac jedynie taki sprzet, ktdry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na
jakos$¢ robét, zaréwno w miejscacn ich wykonania, jak tez przy wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz
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w czasie transportu, zaladunku i wytadunku materialéw. Sprzgt uzywany do robét powinien by¢ zgodny z
oferta Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w SST, PZJ
lub projekcie organizacji robét, zaakceptowanym przez inwestora. W przypadku braku ustalen w takich
dokumentach sprz¢t powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez inwestora.

Wykonawca powinien dostarczy¢ kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzgtu do
uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU I SKEADOWANIA

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podane zostalty w ST Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania ogdlne"
pkt4

- Wymagania dotyczace przewozu rur z tworzyw sztucznych

Ze wzgledu na specyficzne cechy rur nalezy spelni¢ nastgpujace dodatkowe wymagania:

- rury nalezy przewozi¢ wytacznie samochodami skrzyniowymi lub pojazdami posiadajacymi boczne
wsporniki o maksymalnym rozstawie 2 m, wystajace poza pojazd konce rur nie moga by¢ dluzsze niz 1 m
- jezeli przewozone sg luzno utozone rury, to przy ich uktadaniu w stosy na samochodzie wysoko$¢
tadunku nie powinna przekracza¢ 1 m,

- podczas transportu rury powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem przez metalowe czgsci
srodkéw transportu jak $ruby, fancuchy, itp. Luzno uktadane rury powinny by¢ zabezpieczone przed
zarysowaniem przez podlozenie tektury falistej i desek pod tancuch spinajacy boczne §ciany skrzyni
samochodu,

- podczas transportu rury powinny by¢ zabezpieczone przed zmiana polozenia. Platforma samochodu
powinna by¢ ustawiona w poziomie.

Wedtug zalecen producentdw przewdz powinien odbywac si¢ przy temperaturze otoczenia 0°C do

-3:-C

- Wymagania dotyczace przewozu przyboréw i urzadzen

Przybory i urzadzenia nalezy przewozi¢ w sposob zabezpieczajacy przed ich zanieczyszczeniem i
uszkodzeniem mechanicznym.

- Sktadowanie rur i ksztaltek w wiazkach Iub luzem

Rury i ksztattki nalezy w okresie przechowywania chroni¢ przed bezposrednim dzialaniem promieniowania
stonecznego i temperatura nizsza niz 0°C lub przekraczajaca 40°C.

Przy dlugotrwatym sktadowaniu (kilka miesigcy lub dtuzej) rury powinny byc chronione przed dziataniem
$wiatla stonecznego przez przykrycie sktadu plandekami brezentowymi lub i innym materiatem (np. folig
nieprzezroczysta z PVC lub PE) lub wykonanie zadaszenia. Nalezy zapewni¢ cyrkulacje¢ powietrza pod
powloka ochronng aby rury nie nagrzewaly sig¢ i nie ulegaly deformacji.

Oryginalnie zapakowane wiazki rur mozna sktadowac po trzy, jedna na drugiej do wysokos$ci
maksymalnej 3 m, przy czym ramki wiazek winny spoczywac na sobie, luzne rury lub niepetne wiazki
mozna sktadowac w stosach na réwnym podtozu, na podktadkach drewnianych o szerokosci min. 10 cm,
grubosci min. 2,5 cm i rozstawie co 1-2 m. Stosy powinny by¢ z boku zabezpieczone przez drewniane
wsporniki, zamocowane w odstgpach co 1-2 m. Wysoko$¢ uktadania rur w stosy nie powinna przekraczaé 7
warstw rur i 1,5 m wysokosci. Rury o réznych $rednicach winny by¢ sktadowane odrgbnie.

Rury kielichowe uktada¢ kielichami naprzemiennie lub kolejne warstwy oddziela¢ przektadkami
drewnianymi.

- Sktadowanie przyboréw i urzadzen

Urzadzenia sanitarne zeliwne, porcelanowe, kamionkowe i blaszane sktadowac nalezy

w magazynach zamknigtych lub pod wiatami. Urzadzenia sanitarne z tworzyw sztucznych nalezy
przechowywaé¢ w magazynach zamknigtych, w ktérych temperatura nie spada ponizej 0°C.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT
Ogdlne zasady wykonania roboét podane zostalty w ST Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania ogdlne" p.5

5.1. Warunki przystapienia do robét

Przed przystapieniem do montazu instalacji kanalizacyjnej z tworzyw sztucznych nalezy:

- wyznaczy¢ miejsca uktadania (montazu) rur i ksztaltek,

- wykona¢ otwory i obsadzi¢ uchwyty, podpory i podwieszenia,

- wykona¢ bruzdy w §cianach w przypadku uktadania w nich przewoddéw kanalizacyjnych,
- wykona¢ otwory w $cianach i stropach dla przej$¢ przewodéw kanalizacyjnych.

5.3. Montaz rurociagow

Po wykonaniu czynno$ci pomocniczych okreslonych w pkt. 5.2. nalezy przystapi¢ do wtasciwego montazu
rur i ksztattek.
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Rurociagi kanalizacyjne nalezy mocowac za pomocg uchwytéw lub wspornikéw w sposéb zapewniajacy
odizolowanie ich od przegréd budowlanych, celem ograniczenia rozprzestrzeniania si¢ drgan i hataséw.
Przewody pod podioga w ziemi nalezy uktada¢ na podsypce piaskowe;.

5.4. Polaczenia rur i ksztaltek z tworzyw sztucznych

Przed przystapieniem do montazu rur i ksztattek z tworzyw sztucznych nalezy dokona¢ ogledzin tych
materialéw Powierzchnie rur i ksztattek musza by¢ czyste, gladkie, pozbawione poréw, wgitebien i innych
wad powierzchniowych w stopniu uniemozliwiajacym spelnienie wymagan odpowiednich norm podanych w
pkt. 2

- Polaczenia zgrzewane

Potaczenia zgrzewane moga by¢ doczotowe lub elektrooporowe:

- zgrzewanie doczotowe, ktdre polega na Iaczeniu rur i ksztattek przez nagrzanie ich koncéwek do

wlasciwej temperatury i docis$nigcie, bez stosowania dodatkowego materiatu,

- zgrzewanie elektrooporowe charakteryzujace si¢ tym, ze ksztaltki polietylenowe (PE) zawieraja jeden lub
wigcej integralnych elementoéw grzejnych, zdolnych do przetworzenia energii elektrycznej w ciepto, w celu
uzyskania polaczenia zgrzewanego z bosym koncem lub rura.

Po zgrzaniu rur i ksztattek na ich powierzchniach wewngtrznych i zewnqtrznych nie powinny wystapié
wyp%ywkl stopionego materiatu poza obrqbem ksztattek. Przy zgrzewaniu elektrooporowym zadna wyplywka
nie p0w1nna powodowac przemieszczenia drutu w ksztaltkach elektrooporowych co mogloby spowodowac
zwarcie podczas laczenia Na wewngtrznej powierzchni rur nie powinno wystapi¢ pofaldowanie.

- Polaczenia kielichowe na wcisk

Montaz potaczen kielichowych polega na wsunigciu (wcisnigciu) konca rury w kielich, z osadzong uszczelka
(pierscieniem elastomerowym), do okreslonej gtebokosci. Dopuszczalne jest stosowanie Srodka smarujacego
utatwiajacego wsuwanie. Nalezy zwroci¢ szczegdlng uwage na osiowe wprowadzenie konca rury w kielich.
- Polaczenia klejone

Potaczenia klejone w montazu instalacji kanalizacyjnych stosowane sa dla rur i ksztattek z PVC-U.
Powierzchnie elementéw laczonych za pomoca kleju agresywnego musza by¢ czyste i odtluszczone. Nalezy
bezwzglednie przestrzegac instrukcji producenta kleju.

Pomieszczenie, w ktérym odbywa si¢ klejenle musi by¢ dobrze wietrzone oraz zabezpieczone przed
otwartym ogniem z powodu tworzqcych si¢ par rozpuszczalmkow

Rodzaj zastosowanych potaczen rur i ksztattek powinien by¢ zgodny z instrukcjami producentéw tych
materiatow.

5.5. Polaczenia z przyborami i urzadzeniami

Przed przystapieniem do montazu przyboréw i urzadzen nalezy dokonac¢ ogledzin ich powierzchni.
Powierzchnie powinny by¢ gladkie, czyste, bez uszkodzen i innych wad powierzchniowych w stopniu
uniemozliwiajacym spetnienie wymagan norm okreslonych w pkt. 2.

Montaz przyboréw i urzadzen nalezy wykonac zgodnie z wymaganiami okreslonymi w WTWiO cz. II
Instalacje sanitarne i przemystowe, odpowiednich normach oraz instrukcjach wydanych przez producentéw
okreslonych przyboréw i urzadzen

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogolne zasady kontroli jakosci robdt podane zostaty w ST Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania ogdlne" pkt6
Kontrolg wykonania instalacji kanalizacyjnych z tworzyw sztucznych nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z
zaleceniami okreslonymi w WTWiO cz. II ,,Instalacje sanitarne i przemystowe" oraz w

PN-81/B-10700/01 i PN-81/B-10700/00

Badanie szczelnosci instalacji powinno by¢ wykonane przed zakryciem bruzd i kanatow.

Pionowe wewngtrzne przewody deszczowe nalezy poddawaé probie na szczelno$¢ przez zalanie ich woda na
caltej wysokosci.

Poziome przewody kanalizacyjne nalezy poddac¢ prébie przez zalanie ich woda o ci$nieniu nie wyzszym niz 2
m stupa wody. Podejscia i piony (przewody spustowe) nalezy sprawdzi¢ na szczelno$¢ w czasie swobodnego
przeptywu przez nie wody

Jezeli przewody kanalizacyjne i ich polaczenia nie wykazuja przeciekéw to wynik badania szczelnosci nalezy
uznac¢ za pozytywny.

Z przeprowadzonych badan nalezy sporzadzi¢ protokét badania szczelnosci.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU 1 OBMIARU ROBOT
Ogolne zasady obmiaru robé6t podane zostaty w ST Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania ogélne" p. 7
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7.1. Jednostki i zasady obmiaru robot

- Dlugo$¢ rurociagdéw kanalizacyjnych nalezy oblicza¢ w m, wyodrebniajac ilo$ci rurociagéw w zaleznosci
od rodzajéw rur, ich §rednic oraz rodzajow potaczen, bez odliczania ksztattek, Do dtugosci rurociagéw nie
wlicza sig¢ zasuw burzowych, czyszczakéw, rur wywiewnych i innych elementéw.

- Zwezki wlicza sig do rurociagéw o wigkszej srednicy.

- Liczba podejs¢ odptywowych od urzadzen (przyboréw) kanalizacyjnych oblicza si¢ w sztukach wedlug
rodzajow podejs¢ i srednic odptywu z danego urzadzenia. Diugos¢ rurociagéw w podejsciach wlicza si¢ do
ogolnej dlugosci rurociggdéw. Nie uwzglednia si¢ natomiast podej$¢ do urzadzen (przyboréw), stanowiacych
komplet urzadzen taczonych szeregowo, jak umywalki i pisuary.

- Uzbrojenie rurociagéw - wpusty, syfony, czyszczaki, thuszczowniki, zasuwy oblicza si¢ w sztukach z
podaniem rodzaju materiatu i $rednicy.

- Przybory - zlewy, umywalki, wanny, brodziki, ustgpy itp. - oblicza si¢ w sztukach lub kompletach z
podaniem rodzaju i typu urzadzenia.

- Rury wywiewne, rury deszczowe, osadniki, ptaskowniki oblicza si¢ w sztukach z podaniem rodzaju
materiatu i $rednicy.

8. SPOSOB ODBIORU ROBOT
Ogdlne zasady odbioru robét podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania ogdlne" pkt 8

8.1. Zakres badan odbiorczych

Badania przy odbiorze instalacji kanalizacyjnej nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z ustaleniami podanymi w
PN-81/B-10700/00 i PN-81/B-10700/001, WTWiO cz. II ,,Instalacje sanitarne i przemystowe" oraz WTWiO
Rurociagéw z tworzyw sztucznych.

8.2. Odbiory mi¢dzyoperacyjne

Odbiorowi migdzyoperacyjnemu podlegaja:

- przebieg tras kanalizacyjnych,

- szczelnos¢ polaczen,

- spos6b prowadzenia przewodéw poziomych i pionowych,

- lokalizacja przyboréw i urzadzen.

Z przeprowadzonego odbioru migdzyoperacyjnego nalezy sporzadzi¢ protokét odbioru technicznego -
cze$ciowego.

8.3. Odbior czesciowy instalacji kanalizacyjnej

Odbiorowi czgéciowemu nalezy poddac te elementy urzadzen, ktére zanikaja w wyniku postgpu roboét, jak
np. wykonanie bruzd, przebi¢, wykopéw oraz inne, ktérych sprawdzenie jest utrudnione badz niemozliwe w
fazie odbioru koncowego.

Z przeprowadzonego odbioru czg$ciowego nalezy sporzadzi¢ protokét odbioru technicznego -

czg$ciowego oraz dotaczy¢ wyniki badan odbiorczych. W protokole nalezy jednoznacznie

zidentyfikowa¢ lokalizacje odcinkéw instalacji, ktére byty objgte odbiorem czgsciowym.

8.4. Odbior koncowy instalacji kanalizacyjnej

Instalacja powinna by¢ przedstawiona do odbioru koncowego po zakonczeniu wszystkich robét
montazowych oraz dokonaniu badan odbiorczych czgs$ciowych, z ktérych wszystkie zakonczyty si¢
wynikiem pozytywnym.

W ramach odbioru koncowego nalezy sprawdzi¢ w szczegdlnosci:

- uzycie wlasciwych materiatow i elementéw urzadzen,

- prawidlowo$¢ wykonania potaczen,

- wielko$¢ spadkéw przewodéw,

- odlegtosci przewodéw od przegréd budowlanych i innych instalacji,

- prawidtowo$¢ wykonania uchwytéw (podpdr) przewodoéw oraz odleglosci migdzy uchwytami (podporami),
- prawidlowo$¢ zainstalowania przyboréw i urzadzen,

- protokoty odbioréw migdzyoperacyjnych i czg¢§ciowych,

- protokoty zawierajace wyniki badan odbiorczych,

- zgodno$¢ wykonanej instalacji z dokumentacja projektowa, specyfikacjami technicznymi
(szczegblowymi), WTWiO, odpowiednimi normami oraz instrukcjami producentéw materiatéw,
przyboréw i urzadzen.

Z odbioru koncowego nalezy sporzadzi¢ protokét odbioru technicznego — koncowego.
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9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania og6lne"
pkt9

9.1. Zasady rozliczenia i platnoSci

Rozliczenie rob6t montazowych instalacji kanalizacyjnych z tworzyw sztucznych moze by¢ dokonane
jednorazowo po wykonaniu petnego zakresu robét i ich koncowym odbiorze lub etapami okreslonymi w
umowie, po dokonaniu odbioréw czg$ciowych robét.

Ostateczne rozliczenie umowy pomigdzy zamawiajacym a wykonawca nastepuje po dokonaniu odbioru
koncowego.

Podstawg rozliczenia oraz platnosci wykonanego i odebranego zakresu rob6t stanowi warto$¢ tych robét
obliczona na podstawie:

- okreslonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilosci robdt potwierdzonych przez
zamawiajacego lub

- ustalonej w umowie kwoty ryczattowej za okreslony zakres robot.

Ceny jednostkowe wykonania robét lub kwoty ryczattowe obejmujace roboty montazowe instalacji
kanalizacyjnych z tworzyw sztucznych uwzgledniaja:

- przygotowanie stanowiska roboczego,

- dostarczenie materialéw, narzedzi i sprzgtu,

- obstugg sprzetu nieposiadajacego etatowej obshugi,

- przenoszenie podrecznych urzadzen i sprz¢tu w miarg postgpu robot,

- wykonanie wyst¢pujacych ewentualnie robdt ziemnych,

- wykonanie rob6t pomocniczych okreslonych w pkt. 5.2,

- montaz rurociggdw przyboréw i urzadzen,

- wykonanie préb szczelnosci,

- usunigcie wad i usterek powstatych w czasie wykonywania robot.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1. Normy

PN-81/B-10700/00

Instalacje wewngtrzne wodociagowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze. Wspdlne
wymagania i badania.

PN-81/B-10700/01

Instalacje wewngtrzne wodociagowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze. Instalacje
kanalizacyjne.

PN-EN 1329-1:2001

Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych do odprowadzania nieczystos$ci i Sciekéw (o niskiej i wysokiej
temperaturze) wewnatrz konstrukcji budowli. Niezmigkczony polichlorek winylu (PVC-U). Czgs¢ 1:
Wymagania dotyczace rur, ksztattek i systemu.

PN-ENV1329-2:2002(U)

Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do odprowadzania nieczystosci i Sciekow (o niskiej i
wysokiej temperaturze) wewnatrz konstrukcji budowli. Nieplastyfikowany polichlorek winylu (PVC-U).
Czg$¢ 2: Zalecenia dotyczace oceny zgodno$ci.

PN-EN 1519-1:2002

Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do odprowadzania nieczystosci i Sciekow (o niskiej i
wysokiej temperaturze) wewnatrz konstrukcji budowli. Polietylen (PE). Czg$¢ 1: Wymagania dotyczace rur,
ksztattek i systemu.

PN-ENV1519-2:2002(U)

Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do odprowadzania nieczystosci i Sciekow (o niskiej i
wysokiej temperaturze) wewnatrz konstrukcji budowli. Polietylen (PE). Czg$¢ 2: Zalecenia dotyczace oceny
zgodnosci.

PN-EN 1451-1:2001

Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych do odprowadzania nieczysto$ci i $ciekéw (o niskiej i wysokiej
temperaturze) wewnatrz konstrukcji budowli. Polipropylen (PP). Czg$¢ 1: Wymagania dotyczace rur,
ksztattek i systemu.

PN-ENV1451-2:2002(U)

Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do odprowadzania nieczystosci i Sciekow (o niskiej i
wysokiej temperaturze) wewnatrz konstrukcji budowli. Polipropylen (PP). Czg$¢ 2: Zalecenia dotyczace
oceny zgodnosci.
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PN-85/M-75178.00

Armatura odptywowa instalacji kanalizacyjnej. Wymagania i badania.
PN-89/M-75178.01

Armatura odptywowa instalacji kanalizacyjnej. Syfon do umywalki.
PN-79/M-75178.03

Armatura sieci domowej. Syfon do pisuaru.

PN-90/M-75178.04

Armatura odptywowa instalacji kanalizacyjnej. Syfon do bidetu.
PN-89/M-75178.05

Armatura odptywowa instalacji kanalizacyjnej. Przelewy i spusty.
PN-89/M-75178.07

Armatura odptywowa instalacji kanalizacyjnej. Syfon nadstropowy do wanien.
PN-81/B-12632

Wyroby sanitarne ceramiczne. Pisuary.
PN-81/B-12632/Az1:2002

Wyroby sanitarne ceramiczne. Pisuary (Zmiana Azl).
PN-80/B-12633

Wyroby sanitarne ceramiczne. Bidet.

PN-79/B-12634

Wyroby sanitarne ceramiczne. Umywalki.

PN-81/B-12635

Wyroby sanitarne ceramiczne. Miski ustgpowe.

PN-77/B-12636

Wyroby sanitarne ceramiczne. Zlewozmywaki.

PN-78/B-12637

Wyroby sanitarne ceramiczne. Umywalki lekarskie.
PN-79/B-12638

Wyroby sanitarne ceramiczne. Kompakt. Wymagania i badania.
PN-EN 251:2005

Brodziki podprysznicowe. Wymiary przylaczeniowe.
PN-91/B-77561

Brodziki z blachy stalowej emaliowane.

PN-EN 695:2002

Zlewozmywaki kuchenne Wymiary przytaczeniowe.
PN-77/B-12636

Wyroby sanitarne ceramiczne. Zlewozmywaki.

PN-EN 31:2000

Umywalki na postumencie. Wymiary przylaczeniowe.

PN-EN 32:2000

Umywalki wiszace. Wymiary przylaczeniowe.

PN-EN 111:2004

Wiszace umywalki do mycia rak. Wymiary przylaczeniowe.
PN-75/H-75301

Umywalki zeliwne emaliowane szeregowe do mycia zbiorowego.
PN-89/M-75178.01

Armatura odptywowa instalacji kanalizacyjnej. Syfon do umywalki.
PN-EN 232:2005

Wanny kapielowe. Wymiary przytaczeniowe.

PN-82/H-75070

Wanny kapielowe Zeliwne emaliowane.

PN-91/M-77560

Wanny kapielowe z blachy stalowej emaliowane.

PN-EN 35:2001

Bidety stojace zasilane od géry. Wymiary przylaczeniowe.
PN-EN 36:2000

Bidety wiszace zasilane od géry. Wymiary przylaczeniowe.
PN-EN 36:2000/Ap1:2003

Bidety wiszace zasilane od géry. Wymiary przylaczeniowe.
PN-86/B-75704.01

Sedesy z tworzyw sztucznych termoplastycznych. Ogélne wymagania i badania.
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PN-90/B-75704.02

Sedesy z tworzyw sztucznych termoplastycznych. Sedesy do misek ustgpowych standardowych. Gtéwne
wymiary.

PN-88/B-75704.03

Sedesy z tworzyw sztucznych termoplastycznych. Sedesy do misek ustgpowych kompakt. Glowne wymiary.
PN-88/B-75704 04

Sedesy z tworzyw sztucznych termoplastycznych. Sedesy do misek ustgpowych dziecigcych. Gléwne
wymiary.

PN-EN 997:2001

Miski ustepowe z integralnym zamknig¢ciem wodnym.

PN-EN 12764:2005(U)

Urzadzenia sanitarne. Specyfikacja dla wanien z hydromasazem.

PN-EN 1253-5:2002

Wypusty Sciekowe w budynkach. Cz¢$¢ 5: Wypusty Sciekowe z oddzielaniem cieczy lekkich.
PN-88/C-89206

Rury wywiewne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu.

PN-EN 681-2:2002

Uszczelnienia z elastomeréw. Wymagania materialowe dotyczace uszczelek ztaczy rur wodociagowych i
odwadniajacych. Czgsé¢ 2: Elastomery termoplastyczne.

PN-EN-67/C-89350

Kleje do montazu rurociagéw z nieplastyfikowanego polichlorku winylu.

10.2. Inne dokumenty, instrukcje i przepisy

10.2.1. Inne dokumenty i instrukcje

- Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlano-Montazowych. Tom II. Instalacje sanitarne i
przemystowe. Wydawnictwo Arkady.

- Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Rurociagdéw z Tworzyw Sztucznych - Polska Korporacja
Techniki Sanitarnej. Grzewczej, Gazowej i Kanalizacji.

- Instrukcja Projektowania, Montazu i Uktadania Rur PVC-U i PE - GAMRAT.

- Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rob6t budowlanych. Wymagania ogélne. Kod CPV
45000000-7. Wydanie I OWEOB Promocja - 2005 r.

10.2.2. Ustawy

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2003 r. Nr 207, p6z. 2016 z p6zn.
Zm.)

- Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamoéwien publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177).

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r, - o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881).

- Ustawa z dnia 21 grudnia 20004 r - o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz. 1321 z p6zn. zm.).

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z p6z. zm.).

- Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. - o zbiorowym zaopatrzeniu w wodg i zbiorowym odprowadzeniu

sciekow (Dz U Nr 72 poz 747) wraz ze zmiang opublikowana w Dz. U. Nr 85 z 2005 r., poz. 729.

10.2.3. Rozporzadzenia

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. - w sprawie systemow oceny zgodnosci
wyrobéw budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE (Dz. U. Nr 209, poz. 1779).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. - w sprawie okreslenia polskich
jednostek organizacyjnych upowaznionych do wydawania europejskich aprobat technicznych, zakresu i
formy aprobat oraz trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany (Dz. U. Nr 209, poz. 1780).

- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spolecznej z dnia 26 wrze$nia 1997 r. - w sprawie ogélnych
przepisow bezpieczefstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. - w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. - w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126).
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. - w sprawie sposobéw deklarowania
wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198, poz. 2041).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i
rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i
ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953 z p6zn. zmianami).
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- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. - zmieniajace rozporzadzenie w
sprawie dziennika budowy, montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zamawiajacego dane
dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198, poz. 2042).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003 r. w sprawie szczegétowego zakresu i formy
projektu budowlanego (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1133).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 r. - w sprawie szczegdtowego zakresu i
formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz
programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072 wraz ze zmiang opublikowana w Dz. U. Nr
75 z 2005 r., poz. 664).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690 wraz ze zmiang
opublikowana w Dz. U. Nr 33 z 2003 r., poz. 270 oraz Dz. U. Nr 109 z 2004 r., poz. 1156).
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