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OPIS TECHNICZNY

Do instalacji wody i kanalizacji sanitarnej.

1. Podstawa opracowania.

- Zlecenie Inwestora: Gmina Ostrow.

- Projekt budowlano - architektoniczny.
- Uzgodnienia brarowe.

- Obowhzujace normy i przepisy.

2. Zakres opracowania.

Przedmiotem niniejszego opracowania jest ra@zamie techniczne rozprowadzenia wody
zimnej i cieptej, oraz odprowadzendaiekOw sanitarnych z projektowanejeéei budynku
szkoty w Woli Ocieckiej.

Projektowana instalacja wodydrie stanowd rozbudow istniepcej instalacji prowadzonej
w budynku.Parametry istniejacej instalacji wody i kanalizaciji tj. srednice przewodow,
spadek pozwalaj na jej dalszm rozbudowe i tym samym podpkcie projektowanej
instalacji w przebudowywanej czsci szkoty. Podpéecie projektowanej czsci instalacji
wody i kanalizacji do istniejacej nie wptynie niekorzystnie na jej prawidiowg prace

| eksploatack.

Istniejace instalacje wraz z nowo projektowanymi bda tworzyly spdjna calosé.

3. Instalacja wody zimne]

Zasilanie instalacji projektuje i istniepcej instalacji wody prowadzonej w miejscu

wskazanym w agci rysunkowe;.

Wewrgtrzna instalacja wody zimnej zaopatryinadzie pomieszczenie WC dla dzieci
w wode do celdéw higieniczno — sanitarnych. Prowadzeneewodéw pokazano na rzucie
budynku. Instalagjwody prowadzom od wpkcia do istniegcej wody do wejcia do WC dla
dzieci naley wykona z rur polipropylenowychatczonych poprzez ksztattki, prowadzonych
pod stropem i po wé&giu do WC dla dzieci naky sprowadzi pionem W1 do posadzki i
przeg¢ na rue PE. Pozostat czs$¢ instalacji projektuje si z rur polietylenowych
prowadzonych w posadzkachégianach. Rury te natg prowadzé i montowa& zgodnie z
technologa montau rur. Podejcia pod urzadzenia wykona jako kryte w bruzdach. Przed
umywalkami naley zamontowé zawory odcinajce katowe. Instalag nalery wyposay¢ w

zawory odcinajce kulowe posiadage atest.



Umywalki zlokalizowane w WC dla dzieci nale zamontowa tak aby wysok& gérnej
krawedzi przedniejscianki przyboru na podtagwynosita ok. 60cm. Wszystkie umywalki
nalezy wyposay¢ w bater¢ stopca. Projektuje si umywalki przeznaczone dla dzieci.

W WC projektuje si miski ustpowe typu kompakt pogézone z instalagjwody poprzez
zawor czerpalny &owy chromowany. W WC przeznaczonej dla dzieci haleamontowé
miski ustpowe przeznaczone dla dzieci, ktorych wysgkevynosi ok. 30-35cm. Przy
natrysku nalgy zamontowa baterg natryskows ze stuchawk (zgodnie z c¢&cia
rysunkows). Ponadto w WC w miejscu wskazanym we&z rysunkowej nalgy zamontowéa
zawor czerpalny ze @tzka do weza. Na odejciu od istniegcej instalacji do pionu W1 natg
zamontowa zawor kulowy odcinagcy dn 20.

Po zakaczeniu montau naley podd& instalacg prébie na dnienie 0,9 MPa.

4. Instalacja wody cieptej.

Projekt niniejszy przewiduje rozprowadzenia ciepteyvody  wytkowej
z projektowanego elektrycznego podgrzewacza wmdyojemndci 60I, zlokalizowanego
w WC dla dzieci. Prowadzenie rur pokazano na ryaahklinstalag wody cieptej projektuje
si¢ z rur takich samych jak instalacyvody zimnej. Paiczenia nalgy wykonywa zgodnie
z technologi polaczenia dla danego typu rur. Wymagane abénie temperatury cieptej wody
z ograniczeniem maksymalnej temperatury wody d€4a w instalacjach prysznicowych do
38°C, zapobiegaice poparzeniu w WC dla dzieci najewykon& poprzez ustawienie
temperatury na podgrzewaczu cieptej wody.

5. Izolacja rurociagow.

Cah instalacg wykonam, z rur PE nalgy prowadzé w otulinach ze spienionego

polietylenu o grubgci 6 mm.

6. Instalacja kanalizacji sanitarnej.

Kanalizacja sanitarna obejmuje og\@dzeniesciekdbw o charakterze bytowo -
higienicznym z WC dla dzieci.
Pod pionami naley zamontowa czyszczaki csrednicy dnl110 i dn75 zgodnie Zesdnic
pionu. Odpowietrzenia piondw sanitarnych projektsie poprzez zamontowanie zaworow
napowietrzajcych osrednicy dn110 i dn75 (odpowiednich dla danych pwgho
Rury kanalizacyjne naky mocowa do scian za pomag metalowych uchwytéw z wktadk

z tworzywa sztucznego. Piony i po&Ba pod przybory naly wykona& w bruzdach



w scianach rurami PVC érednicy odpowiedniej dla kdego rodzaju przyboru. Rgizenie
urzadzen z instalacj kanalizacyja nalezy wykona& poprzez syfony z PVC odpowiednie dla
kazdego uradzenia.

Projektowane poziomy instalacji kanalizacji niglewpia¢ do istniegcej instalacji
kanalizacji prowadzonej pod posadziiejscu wskazanych w przybéniu na zajczonym
rysunku. Przed wykonaniem projektowanej instalacglery wykona prace odkrywkowe
w celu zlokalizowania rzeczywistej trasy istaeggo poziomu kanalizacyjnego.

7. Odbiory i uwagi koncowe.

Catos¢ robot wykonaé zgodnie z ,Warunkami Technicznymi Wykonawstwa
i Odbioru Roboét Budowlano - Montazowych cz$¢ 11/74 - Instalacje Sanitarne
i Przemystowe”



