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OPIS TECHNICZNY

Do projektu wewnetrznej instalacji centralnego ogrzewania.

1. Podstawa opracowania.

- Zlecenie Inwestora: Gmina Ostrow.
- Projekt budowlano - architektoniczny.

- Obowazujace normy i przepisy budowlane.

2. Dane ogolne i zakres opracowania.

W niniejszym opracowaniu zawarawiazanie techniczne instalacji centralnego

ogrzewania w przebudowywanejegei budynku szkoty w Woli Ocieckiej, gmina Ostrow.

3. Zatozenia do projektu.

- Zrodio ciepta : Istniara kottownia

- Parametry czynnika grzejnego : woda 80/6@

- Parametry instalacji wewtrznej co : woda 80/6C° C

- Regulacja hydrauliczna : nastawy na zaworach termostatyclany

- Obiegi wymuszone przez pompy obiegowe

- Instalacja typu zamkeiiego.

Instalacg opracowano w oparciu 0 normy cieplne i wentylaeyjn

- Ochrona cieplna budynkéw N1/B-02020

- Temperatura pomieszaze budynkach PN-82/B-02402
- Temperatura zewitrzna i nie ogrzewanych pomieszaze PN-82/B-02403
- Wentylacja w budynkach mieszkalnychziteczndgci publicznej PN-83/B-03430

- Zabezpieczenie instalacji co systemu zartigio z naczyniem przepon. PN-99/B-02414
- Odpowietrzanie instalacji ogrzewaodnych PN-91/B-0242



4. Opis techniczny do instalacji centralnego ogrzewaai

W projektowanej przebudowywanejeséei szkoty zaprojektowano instalacgentralnego
ogrzewania wody grzejnikowa prowadzon przy scianach. Projektowana instalacja
centralnego ogrzewania zasilanedhie z istniejcej instalacji c.o. i tym stanowibedzie
rozbudowe istniepcej instalaciji c.o..

Parametry istniejacej instalacji centralnego ogrzewania tj.$srednice przewodow,
moc kotta i jej zabezpieczenie pozwalg] na jej dalszm rozbudowe i tym samym
podpiecie projektowanych grzejnikdw nie wptynie niekorzysnie na jej prawidiowa
prace i eksploatacg.

Istniejaca instalacja wraz z nowo projektowarn beda tworzyly spdjna calosé.

Instalacja centralnego ogrzewania jest systemu mateijo zabezpieczona przed

wzrostem dinienia wody istnigjicym naczyniem przeponowym i zaworem bezpiésiea.

Zrodio ciepta: Zrédiem ciepta jest istnigfy piec gazowy zlokalizowany w kotlowni szkoty.

Odpowietrzenie instalacji projektuje si przy pomocy automatycznych odpowietrznikdw

ptywakowych znajdujcych sk na grzejnikach, oraz w najwszych punktach instalacji.

Grzejniki: W WC dla dzieci 0.5 projektujeesgrzejnikzeberkowy typu wioskiego bocznego
zasilania. W pozostatych pomieszczeniach znajsligjistniepce grzejniki.

W pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt dziembywajcych w przebudowywanej
cze$ci szkoty tj. szatni, WC dla dzieci i sali z84) na grzejnikach centralnego ogrzewania

nalezy umieici¢ ostony, ochraniage od bezpgedniego kontaktu z elementem grzejnym.

Zawory : Przed grzejnikiem bocznego zasilenia ngleamontowda zawoér termostatyczny
Z nastaw wskpn, natomiast na powrocie nalezamontowa zawor grzejnikowy powrotny

Z nastaw wstkepna umazliwiajacy odckcie, opré@nienie i napetnienie grzejnika.
Armatura : Na instalacji naley zamontowé zawory posiadage atest.
Rury : Instalacg centralnego ogrzewania najewykon& z rur stalowych,dczonych poprzez

spawanie, prowadzonych geaianach pod stropem i nad podioge spadkiem w kierunku

ostatniego grzejnika.



Préba: Calds¢ instalacji naley podda prébie cénieniowej o wysokéci 0,4 MPa.

Izolacja : W pomieszczeniach ogrzewanych nie przewidugezabezpieczenia rur przed

stratami ciepta.

Ptukanie : Przed uruchomieniem nabe instalacg podd& ptukaniu metod wymuszonego

obiegu do czaswaw instalacji ledzie czysta woda.

Regulacja : Calci¢ instalacji naley wyregulowa& nastawami na grzejnikach.

6. Uwagi kaacowe.

1. Wszystkie proby naley wykona przy udziale inwestora.
2. Catas¢ robot instalacyjnych wykonywa zgodnie z warunkami technicznymi
wykonania i odbioru robo6t budowlano - momavych Czes¢ - Il ,, Instalacje

Sanitarne i Przemystowe ” Wyd. Il W - wa.



