KAMIONKA — ELEMENTY KONSTRUKCYJINE PARTERU  SKALA 1:50
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PRZEKROJ PRZEZ SCHODKI - SKALA 1:25

L 150

Kostka brukowa 6cm

podsypka piaskowa S5cm
podbudowa z tfucznia 15cm
grunt rodzimy

palisada 12x12x40cm
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stopa betonowa palisady

sciana budynku istniejgcego

LEGENDA:

istniejgce sciany

b

rojektowane nowe Sciany z
loczka ceramicznego/

zZzamurowania

wyburzenia

belki/nadproza istniejgce —
— bez zmian

belki/nadproza projektowane —
— zgodnie ze spisem

ZESTAWIENIE NADPROZY

Nadproze N1

2 belki HEA200, stal S235, potqczone spoinami odcinkowymi,
gfebokos¢ oparcia na Scianie minum 150mm po kazdej ze stron

Nadproze N2

Systemowa, zelbetowa belka nadprozowa typu L—19, df. 150cm.
Belka oparta na kazdej stronie muru co najmniej po 15cm.

Nadproze N3

Belka zelbet 26x30cm, zbroj. 4412 dofem, 2416 g6rq, beton B25

Nadproze N4

Systemowa, zespolona belka nadprozowa, betonowo — ceramiczna
szer. 115mm, wysokos¢ 70mm, w
ceramicznych, betonu klasy C30/.
A-IIN, uktadana na zaprawie, od gdry pofqczona z nadmurowang
warstwq cegief pefnych lub pustakdw ze spoing pionowg.

Dfugos¢ oparcia na Scianie minimum 125mm, odporno$¢ ogniowa R90

onana z poryzowanych ksztaftek
7/, zbrojona pretami ze stali

UWAGA!

Przed rozpoczgciem robot budowlanych, wszystkie
wymiary nalezy sprawdzi¢ na budowie. Przed
wykonaniem nowych nadprozy, strop przy nowym
nadprozu nalezy odpowiednio podstemplowac, aby
nie doprowadzi¢ do ugiecia czy zatamania stropu.
Nadproza zelbetowe, mozna rozszalowa¢ i usung¢
podpory po 28 dniach od wylania.

Swi | Tynk wewnetrzny cem.—wap.

bloczek ceramiczny 12cm

Tynk wewnetrzny cem.—wap.

SW4

ptytki do wysokosci 2,00m

po wyzej 2,00m tynk cem—wap.

beton komdrkowy bloczek 30cm

Tynk wewnetrzny cem.—wap.

SWe | Tynk wewnetrzny cem.—wap.

bloczek ceramiczny 45cm

Tynk wewnetrzny cem.—wap.

Zastrzega si¢ wszelkie prawa wynikajgce z Ustawy o prawie autorskim.
Rysunek niniejszy nie moze byt w cafosci lub w czgsci przerysowany,
uzupetniony lub odstqpiony komukolwiek, bez pisemnej zgody firmy KR Studio
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Lokalizacja: KAMIONKA, dz. nr ewid. 980/1, 980/2 obr. 0003 Kamionka

m\wwmﬁoﬁ ELEMENTY KONSTRUKCYJNE PARTERU Skala:1 : 50

Projektowat: mgr inz. Krystian Krawczyk PDK/0001/POOK/14 11.2016

Sprawdzit: mgr inz. Wojciech Wolak PDK/0082/POOK/04 Nrrys.

K1




