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.OPIS TECHNICZNY

. PODSTAWA OPRACOWANIA.
zlecenie Inwestora,

projekt budowalny architektury,

projekt budowlany branzy sanitarnej,

inwentaryzacja na obiekcie

wymienionych nizej obowigzujgcych przepisow:

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie, Dz.
U. Nr 75/2002

Ustawa o dozorze technicznym, Dz. U. Nr 122/1321/2000

Prawo budowlane

Ustawa w sprawie oceny zgodnosci, wzoru deklaracji zgodnosci oraz sposobu
znakowania wyrobéw budowlanych dopuszczonych do obrotu i powszechnego
stosowania w budownictwie, Dz. U. Nr 113/728/1998

Wymienionych nizej Polskich Norm:

PN-IEC 60364-6-61:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Sprawdzenie. Sprawdzenie odbiorcze

PN-IEC 60364-4-41:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przeciwporazeniowa
PN-84/E-02033 Oswietlenie wnetrz $wiattem elektrycznym

PN-EN 12464-1:2002 Swiatto i o$wietlenie. O$wietlenie miejsc pracy. Cze$é¢ 1 —
miejsca pracy we wnetrzach

PN-EN 1838 2005 Oswietlenie stosowane — oswietlenie awaryjne (ttumaczenie
normy europejskiej).

PN-IEC 60364-4-46:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa. Odtgczanie izolacyjne i tgczenie
PN-IEC 60364-4-47:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa. Zastosowanie srodkéw ochrony
zapewniajgcych bezpieczenstwo. Postanowienia ogélne. Srodki ochrony przed
porazeniem prgdem elektrycznym

PN-IEC 60364-4-443:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed przepieciami. Ochrona

przed przepieciami atmosferycznymi lub tgczeniowymi
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« PN-IEC 60364-5-51:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobor i
montaz wyposazenia elektrycznego. Postanowienia ogéine

e« PN-IEC 60364-5-54:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobor i
montaz wyposazenia elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne

e« PN-IEC 60364-5-523:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér
i montaz wyposazenia elektrycznego. Obcigzalnosci pradowe dlugotrwate
przewodow.

e« PN-IEC 60364-5-537:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér
i montaz wyposazenia elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i sterownicza.
Urzadzenia do odtgczania izolacyjnego i tgczenia

e PN-IEC 60364-7-707:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Wymagania dotyczace specjalnych instalacji lub lokalizacji. Wymagania dotyczace
uziemien instalacji urzgdzen przetwarzania danych

e« PN-IEC 60364-5-56:1999 ,Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i
montaz wyposazenia elektrycznego. Instalacje bezpieczenstwa”

e PN-IEC 60364-4-42:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed skutkami oddziatywania
cieplnego

e PN-IEC 60364-4-43:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed pradem
przetezeniowym

e PN-E-08390-14:1993 Systemy alarmowe - Wpymagania 0Ogoélne - Zasady
stosowania .

e« PN-EN 50173-1: 2004 Technika informatyczna. Systemy okablowania
strukturalnego. Czes¢ 1: Wymagania ogolne i strefy biurowe;

e PN-EN 50174-1:2002 Technika informatyczna. Instalacja okablowania Czes¢ 1:
Specyfikacja i zapewnienie jakosci;

e PN-EN 50174-2: 2002 Technika informatyczna. Instalacja okablowania. Czes¢ 2:

Planowanie i wykonawstwo instalacji wewnatrz budynkéw;

2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest instalacja elektryczna w przebudowanym budynku
szkoty na pomieszczenia przedszkolne - Kamionka, dz. nr ewid. 980/1, 980/2 obr.0003

Kamionka.
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Opracowanie obejmuje:
- zasilanie tablicy TK,
- tablice TK,
- instalacje oswietleniowg - o$wietlenia podstawowego, awaryjnego,
ewakuacyjnego;
- instalacje gniazd wtyczkowych potrzeb ogdinych;
- instalacje zasilania wentylatoréw Sciennych oraz podgrzewaczy wody,
- rozbudowe instalacji teleinformatycznej,

3. INSTALACJE ELEKTRYCZNE WEWNETRZNE
3.1.Tablica elektryczna TK.

Z istniejacej tablicy z istniejgcych podstaw bezpiecznikowych nalezy wyprowadzic¢
obwdd zasilania przewodem YDYzZo 5x6mmZ. Przewod prowadzi¢ w czesci istniejgcej w listwie
elektroinstalacyjnej LN60x40, w przebudowywanej czesci przewdd uktada¢ podtynkowo w
rurze elektroinstalacyjnej RG32. Tablice TK projektuje sie w wykonaniu podtynkowym o
stopniu ochrony IP40 wyposazong w roztgcznik gtéwny trzybiegunowy 63A, ochronnik
przepieciowy typu ll, zabezpieczenia réznicowo — prgdowe, wytgczniki nadprgdowe. Tablice
wyposazy¢ w aparaty modutowe wg. schematu.

3.2.O0swietlenie ogdélne

Oswietlenie ogdlne pomieszczen zaprojektowano w oparciu o nastropowe oprawy LED. W
sanitariatach  oraz pomieszczeniach technicznych instalowa¢ oprawy Swietlbwkowe o
podwyzszonym stopniu szczelnosci IP-44. Przed wejsciem zamontowaé oprawy LED o
stopniu ochrony IP54 sterownym przekaznikiem zmierzchowym.
Wymagane $rednie natezenie os$wietlenia wg PN-EN 12464-1 "Swiatto i os$wietlenie.
Oswietlenie miejsc pracy. Miejsca pracy we wnetrzach":

— hole wejsciowe - 200 Ix

— sala zabaw -300 Ix

— pomieszczenia techniczne - 200 Ix

— szatnie - 200 Ix

— sanitariaty-200 Ix
Sterowanie  oSwietleniem  zaprojektowano jako lokalne, fgcznikami podtynkowymi
zlokalizowanymi przy drzwiach na wysokosci 1,4m. Instalacje oswietleniowg nalezy wykonag,
przewodami kabelkowymi typu YDYZo0-3/4x1,5 mm?>. Przewody prowadzi¢ pod tynkiem.

3.3.0swietlenie awaryjne
Przewidziano dedykowane oprawy LED wyposazone w inwertery i indywidualne akumulatory
zapewniajgce dziatanie oswietlenia przez 1 godzine bez zasilania zapewniajgce wymagane
natezenie oswietlenia na posadzce o wartosci 5Ix.
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3.4.Oswietlenie ewakuacyjne
W komunikacji, na drogach ewakuacyjnych oraz przy wyjsciach zaprojektowano oprawy
oswietlenia ewakuacyjnego.
Oprawy te wyposazone sg w indywidualne zrédia zasilania - akumulatory, oraz piktogramy
informacyjne wskazujgce kierunek wyjscia / ewakuacji. Dobér piktograméw zostanie
przedstawiony w instrukcji pozarowej. Oswietlenie ewakuacyjne na drogach ewakuacyjnych i
wigczac sie bedzie w czasie min. 5 sek. od momentu zaniku napiecia w sieci energetyczne.

3.5.Instalacja gniazd wtyczkowych ogélnych.

Instalacje gniazd wtyczkowych nalezy wykonaé przewodami typu YDYpzo-3x2,5mm?
prowadzonymi podobnie jak instalacja oswietleniowa pod tynkiem. Nalezy montowaé gniazda
podtynkowe z przestonami stykow, natomiast w sanitariatach oraz pomieszczeniach
technicznych stosowa¢ w wykonaniu 1P44 z klapka. Wszystkie gniazda wyposazone w styk
ochronny montowac¢ w czesci administracyjnej obiektu 0,2m nad posadzka, w czesci statego
przebywania dzieci i w czesci komunikacyjnej 1,4m. W czesci kuchennej dostosowaé do
zainstalowanych urzgdzen.

3.6.Instalacja zasilajgca urzadzenia techniczne.

Zaprojektowano wydzielone obwody do zasilania podgrzewaczy wody oraz wentylatorow
Sciennych. Wentylatory uruchamiane bedg tagcznikami instalacyjnymi

3.7.Trasy kablowe.

Przewody ukfadaé bezposrednio podtynkiem oraz w rurach elektroinstalacyjnych.
4. INSTALACJA TELEINFORMATYCZNA

Przewidziano dodatkowe 2 gniazda RJ45 kat. 5e w przebudowywanej czesci. Przewody
U/UTP kat. 5e nalezy prowadzi¢ w czesci istniejgcej w listwie natynkowej LN25x10 do

istniejacego wezia teleinformatycznego.

5. OCHRONA OD PORAZEN, INSTALACJA POLACZEN WYROWNAWCZYCH

W obiekcie projektuje sie ukfad potgczen TN-S. Do szyny wyrdwnawczej zostang podtgczone
gtbwne metalowe rurociggi wod.-kan., co, cieptej wody, elementy konstrukcji, kanaty
wentylacyjne, prowadnice dzwigéw, zaciski PE w tablicach rozdzielczych oraz uziom
zewnetrzny budynku. Srodki ochrony przeciwporazeniowej nalezy wykonaé wedtug normy PN-
HD 60364-4-41, PN-HD 60364-5-54.

Ochrona podstawowa:

Ochrona przed dotykiem bezposrednim zostanie zrealizowana przez odpowiedni dla

poszczegdlnych pomieszczen stopien IP.
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Ochrona przy uszkodzeniu:

Ochrona przed dotykiem posrednim zapewniona zostanie poprzez zastosowanie
samoczynnego wytgczenia zasilania wytgcznikami i bezpiecznikami w uktadzie sieci typu TN, w
czasie 5s w obwodach rozdzielczych oraz o prgdzie znamionowym powyzej 32A, czas 0,4s
(napiecie 230V) i 0,2s (napiecie < 400V) w obwodach o pragdzie znamionowym do 32A. Dla

prawidtowego zrealizowania samoczynnego wytgczenia nalezy:

wszystkie czesci przewodzgce dostepne instalacji przylgczy¢é do uziemionego
przewodu ochronnego PE,

— wszedzie, gdzie to mozliwe przewody ochronne PE uziemig,

— przewdd neutralny N traktowac jako izolowany tak jak przewody fazowe,

— miejsce rozdziatu PEN na PE i N nalezy uziemi¢
Charakterystyki urzadzeh ochronnych i impedancja obwodu powinna spetnia¢ nastepujacy
warunek:
Zs x la < Uo

Ochrona uzupetniajgca:
Jako ochrone uzupetniajgcg nalezy stosowaé wytaczniki réznicowo prgdowe RCD w obwodach

zakonczonych gniazdem wtyczkowym o pradzie znamionowym do 20A oraz urzgdzenia
ruchomego instalowanego na zewnagtrz budynku badZz w pomieszczeniach wilgotnych o
prgdzie znamionowym do 32A. Nalezy stosowal potgczenia wyrownawcze, ktére powinny
obejmowac m.in. wszystkie réwnoczesnie dostepne czesci przewodzgce urzgdzenia statego i
czesci przewodzgce obce z metalowym zbrojeniem konstrukcji betonowych. Uktad potgczen
wyrownawczych powinien by¢ potgczony z przewodami ochronnymi wszystkich urzgdzen

wigcznie z gniazdami wtyczkowymi.

6. UWAGI KONCOWE

Catos¢ prac wykona¢ w oparciu o uzgodnienia z branzg budowlang, sanitarng. Po
zakonczeniu prac wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ dokumentacje powykonawczg
zawierajgcg protokoty z pomiarow.:
e pomiar rezystancji izolacji obwodu
e pomiar skutecznosci ochrony przeciwporazeniowe;j
e wszystkie wybudowane urzadzenia zaopatrzy¢ w tabliczki opisowe,
ostrzegawcze po wykonaniu robot wykonaé pomiary izolacji, probe napieciowa
urzadzen i uziemien
e do wykonania robot zatrudnia¢ tylko pracownikow posiadajgcych odpowiednie

zadwiadczenie kwalifikacyjne oraz atesty, S$wiadectwa, dopuszczenia dla
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zastosowanych materiatow / przewody, oprawy, aparatura f{gczeniowa i

zabezpieczajgca, itp. /
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II._.OBLICZENIA
1. OBLICZENIA NATEZENIA OSWIETLENIA
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I.CZESC RYSUNKOWA

E1 Rzut parteru — plan instalacji
E2 Schemat rozbudowywanej tablicy TK,
E3 Widok tablicy TK
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