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ELEMENTY KONSTRUKCYUNE PARTERU  SKALA 1:50
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Przed rozpoczgciem robot budowlanych, wszystkie
. wymiary nalezy sprawdzi¢ na budowie. Przed
_ wykonaniem nowych nadprozy, strop przy nowym
_ nadprozu nalezy odpowiednio podstemplowac, aby
' nie doprowadzi¢ do ugigcia czy zafamania stropu.
' Nadproza Zelbetowe, mozna rozszalowaé i usung¢
__ podpory po 28 dniach od wylania.
! N s [
_ ~ AT T T T T HTH
_ %0 | 7 ] 7 7 T 7 H\ul remontowane
_ © L - schody z
¥ Al ill=ll=il= ===t ot
__ S - I 7 ] 7 7 T 7 ‘H\uH brukowe]
9 -t e
_ , T T T TR
__ 30 M ICCCITOIITLLITITITITIC]
i CzZ65C T T TT L TT T T TT1 117
ouaoos%_mj_ENO%N_G_B N I 24 O
_ o~
346
PRZEKROJ PRZEZ REMONTOWANE SCHODKI - SKALA 1:25
istniejgce Sciany SW1 | Tynk wewnetrzny cem.—wap. .
bloczek ceramiczny 12cm 5
rojektowane nowe Sciany z ¥ 150 S
m_o&a ceramicznego,/ Tynk wewngtrzny cem.—wap. 2
Zomurowania Kostka brukowa 6cm °
: 2 Zost ie wszelki ikajqce z Ust je autorskim.
— SWe | piytki do wysokosci 2,00m podsypka piaskawa Som | € R I T
P B uzupetniony lub odstgpiony komukolwiek, bez pisemne) zgody Tirmy udio
po wyzej 2,00m tynk cem—wap. podbudowa z ttucznia 15¢m M
- RAFAL OWCZAREK
bloczek ceramiczny 12cm grunt rodzimy m E =S T W) D 1 5 39-200 DEBICA
belki/nadproza istniejgce — Tynk wewnetrzny cem.—wap. © S —— UL. LIGEZOW 44
— bez zmian palisada 12x12x40cm T T T TEL. 603799201
- R — R R T R R Temat: PROJEKT PRZEBUDOWY CZESCI BUDYNKU SZKOLY NA POMIESZCZENIA
ZESTAWIENIE NADPROZY / 75 ema PRZEDSZICOLNE .
- iom terenu - 2
belki/nadproza projektowane —  |Nadproze Ni [Belka zelbet 28x30cm, zbroj. 4§12 dofem, 2416 gbrq, beton B25 poziom 2 5 5
— zgodnie ze spisem Nadproze N2|Systemowa, zespolona belka nadprozowa, betonowo - ceramiczna /\\ / \ /\\ /\\ /\\ /\\ /\\ ;\Wwf Inwestor: GMINA OSTROW, 39-103 OSTROW
szer. 115mm, wysokos¢ 70mm, wykonana z poryzowanych ksztaftek V /w/f / // //V / \\ R > o \w\ >
833_835:. betonu klasy ou.o\wm zbrojona pretami ze stdli y&\ AR D0 y\wﬁ\ 2 Y&D b 5 %\v @r v \\ 2 f \\ -
LR e Ve RN NG Iz ﬂ» 7N Lokalizacja: | WOLA OCIECKA, dz. nr ewid. 159/2 obr. 0008 Wola Ociecka
A-IIN, ukfadana na zaprawie, od gory pofqczona z nadmurowang V&\w 6&&& 6&&& 6&&&& § ﬁx&& 6&&& ﬁx&& 6&&& >0 e : :
warstwq cegief pefnych lub pustakdw ze spoing pionowq. 7 [z ﬂ» “\\ T 2 B AN ﬂ» Przedmiot ELEMENTY KONSTRUKCYJINE PARTERU vl -
Dtugos¢ oparcia na Scianie minimum 125mm, odpornos¢ ogniowa R90 /&\w # > /M &# A<D ﬁx&\m 4 f 4 Kﬁ%&& f \ d\ /&&& ~ rysunku: Skala:1: 50
N TN TN TN BTN R T Projektowat: | mgr inz. Krystian Krawczyk PDK/0001/POOK/14 112016
Sprawdzit: mgr inz. Wojciech Wolak PDK/0082/POOK/04 Nrrys.
stopa betonowa palisady K1




