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Wymiary przekroju:

Typ przekroju:  prostokatny
Szeroko$¢ przekroju by = 38,0 cm
Wysoko$¢ przekroju h=30,0 cm

Rodzaj belki:  monolityczna

OBCIA2ENIA NA BELCE

Zestawienie obcigzen roztozonych [kN/m]:

|_p OpIS obciqzenia Obc.char. Ve kd Obc.obl. Zasieg [m]
1. Obcigzenie zmienne (audytoria, aule, sale 30,00 1,30 0,50 39,00 cafa belka

zebran i sale rekreacyjne w szkofach,
restauracyjne, kawiarniane, widownie teatraine,
koncertowe, kinowe, sale bankowe,
pomieszczenia koszar.) szer.5,00 m

[3,0kN/m2-5,00m]
2. Ciezar wiasny belki [0,38m-0,30m-25,0kN/m3] 2,85 1,10 - 3,14 cata belka
3. obcigzenie state wraz z cigzarem stropu z szer. 72,00 1,30 - 93,60 cata belka
6m
> 104,85 1,29 135,74
DANE MATERIALOWE

Parametry betonu:

Klasa betonu: B25 (C20/25) — feq = 13,33 MPa, fuw = 1,00 MPa, Ecn = 30,0 GPa
Ciezar objetosciowy p = 25,0 kN/m?

Maksymalny rozmiar kruszywa ~ dg =8 mm

Wilgotno$¢ Srodowiska ~ RH = 50%

Wiek betonu w chwili obcigzenia 28 dni

Wspdtczynnik pefzania (obliczono) ¢ =327
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Zbrojenie gtowne:
Klasa stali A-llIN (RB500) — fy = 500 MPa, f,q = 420 MPa, fx = 550 MPa

Srednica pretow gomych ¢g = 12 mm
Srednica pretow dolnych  ¢q =12 mm

Strzemiona:
Kiasa stali A-0 (St0S-b) —> f,c = 220 MPa, f,¢ = 190 MPa, f = 300 MPa
Srednica strzemion hs=6mm

Zbrojenie montazowe:

Klasa stali A-IlIN (RB500)

Srednica pretéw ¢ =12 mm

Otulenie:

Nominalna grubo$¢ otulenia Cnom = 25 mm

ZALOZENIA

Sytuacja obliczeniowa:  trwata

Cotanges kata nachylenia $cisk. krzyzulcdw bet. cot 6 =2,00

Graniczna szeroko$¢ rys Wim = 0,3 mm

Graniczne ugiecie w przestach  ajim = le#/250

Graniczne ugiecie na wspornikach aim = jak dla wspornikow (wg tablicy 8)

WYKRESY SIL. WEWNETRZNYCH

Obwiednia sit wewnetrznych

Momenty zginajace [kNm]:
N 7N
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Przesto A - B:

Zginanie: (przekroj a-a)

Moment przestowy obliczeniowy Msq = 26,51 kNm

Przyjeto indywidualnie gorg 2912 o As2 = 2,26 cm?

Przyjeto indywidualnie dotem 4912 o0 As1 = 4,52 cm? (p = 0,45%)

Warunek nos$nosci na zginanie: Msq = 26,51 kNm < Mgy = 46,41 kKNm  (57,1%)
Scinanie:

Miarodajna warto$¢ obliczeniowa sity poprzecznej Vsq = 32,17 kN

Zbrojenie konstrukcyjne strzemionami czterocietymi ¢6 co 190 mm na catej diugosci przesta
Warunek no$noéci na scinanie:  Vsq= 32,17 kN < Vgrg1 =64,59 kN  (49,8%)
SGU:

Moment przestowy charakterystyczny Msk = 20,48 kNm

Moment przestowy charakterystyczny dtugotrwaty Msi i = 17,55 kNm
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Szeroko$¢ rys prostopadtych:  wi=0,127 mm < win=0,3mm  (42,3%)
Maksymalne ugiecie od Msk:  a(Mski) = 0,69 mm < ajm = 1250/250 = 5,00 mm  (13,8%)

Miarodajna warto$¢ charakterystyczna sity poprzecznej Vsi = 44,92 kN
Szeroko$¢ rys uko$nych:  zarysowanie nie wystepuje  (0,0%)

NADPROZE N1
SCHEMAT BELKI
PN A
A B
| 1,30 )

OBCIAZENIA OBLICZENIOWE BELKI

Przypadek P1: Przypadek 1 (y:=1,15)
Schemat statyczny (ciezar belki uwzgledniony automatycznie):
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WYKRESY SIL. WEWNETRZNYCH
Przypadek P1: Przypadek 1

Momenty zginajace [kNm]:
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ZALOZENIA OBLICZENIOWE DO WYMIAROWANIA

Wykorzystanie rezerwy plastycznej przekroju: tak;
Parametry analizy zwichrzenia:

- obcigzenie przytozone na pasie goérnym belki;
- obcigzenie dziata w dot;

- brak stezen bocznych na dtugosci przeset belki;
WYMIAROWANIE WG PN-90/B-03200
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Przekréj: 2 HE 200 A, potaczone spoinami ciggtymi

v=24,7cm2, m=84,6kg/m
Jx=7380 cm?, Jy = 13440 cm?, J,, = 108000 cmé, Jr=21,1 cm?, W, =778 cm?
Stal:  St3

Nosno&¢ na zginanie
Przekr6jz=0,65m
Wspoétczynnik zwichrzenia ¢ = 1,000
Moment maksymalny Mmax = 28,92 kKNm
(52) Mmax / (@u"Mg) = 0,164 < 1
No$noé¢ na Scinanie
Przekr6jz=0,00 m
Maksymalna sita poprzeczna Vimax = 88,99 kN

(53) Vmax / VR = 0,289 <1
Stan graniczny uzytkowania

Przekréjz = 0,65 m

Ugiecie maksymalne fimax = 0,29 mm

Ugiecie graniczne fg=1,/350 = 3,71 mm
fumac=0,29 mm < fy=3,71 mm

(7,9%)



