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Ekspertyza jest integralng czescig projektu budowlanego dla zadania inwestycyjnego pn.
Lorojekt  przebudowy czesci  budynku szkoty na pomieszczenia przedszkolne’
zZlokalizowanego w Woli Ocieckiej, na dziatce nr 159/2 i uwagi w niej zawarte dotyczace
rozwigzan projektowych nalezy odczyta¢ nawigzujac do rysunkéw i opiséw zawartych w
innych czesciach projektu.

)

. Opis techniczny istniejacego budynku szkolnego.

Istniejacy budynek szkolny w Woli Ocieckiej, jest obiektem murowanym, wznoszonym
w sposéb tradycyjny. Budynek dwukondygnacyjny ze Scianami z elementdéw ceramicznych
na zaprawie cementowo — wapiennej wraz z zelbetowymi elementami konstrukcyjnymi
(stupy, belki, wiefce). Konstrukcja dachu drewniana oraz cze$ciowo stalowa, pokryta blachg
trapezowa.

Przedmiotem ekspertyzy, jest mozliwos¢ przebudowy czesci budynku szkolnego na
pomieszczenia przedszkole. Przebudowa polega na wydzieleniu kilku pomieszczen poprzez
wybudowanie nowych S$cianek dziatowych oraz na wykuciach w istniejgcych $cianach
dziatowych i no$nych celem uzyskania otworow okiennych i drzwiowych. Cze$¢ istniejgcych
otworéw okiennych zostanie przebudowa na otwory drzwiowe - bez powiekszania ich
szerokosci. .

Obecny stan techniczny budynku:

1. Fundamenty — budynek posadowiony na fundamentach betonowych. Fundamentéw
nie badano, jednakze nie stwierdzono nadmiernego osiadania, czy uszkodzenia
fundamentéw. Stan techniczny ocenia sig jako dobry.

2. Sciany nosne budynku — Sciany no$ne zewnetrzne jak i wewnetrzne wzniesione w
technologii tradycyjnej, murowanej. Nie stwierdzono nadmiernych peknie¢ czy
odksztatcen Scian no$nych. Stan techniczny dobry.

3. Konstrukcia dachu - konstrukcja dachu drewniana i czeSciowo stalowa,
dwuspadowa. Konstrukcji dachu nie badano, jednakze po ogledzinach zewnetrznych,
konstrukcja nie wykazuje tendencji do nadmiernych ugiec czy zniszczenia.

4. Schody zewnetrzne — zewnetrzne schody w kiepskim stanie technicznym -
przeznaczone do remontu

. Opis rozwiazan konstrukcyjnych w trakcie prowadzenia przebudowy.

Obcigzenia konstrukcji przyjeto wg:

PN-82/B-02000 Obcigzenia budowli. Zasady ustalania wartosci.
PN-82/B-02001 Obcigzenia budowli. Obcigzenia Stafe.
PN-82/B-02003 Obcigzenia budowli. Obcigzenia zmienne
PN-EN 1991-1-3 ObcigZenie $niegiem.

PN-B00211:1977/Az1 ObcigZenie wiatrem

PN-EN 1991-1-3 Obcigzenia w obliczeniach statycznych.



2.1 Fundamenty - nie projektuje sie nowych fundamentow ani Zadnych prac zwigzanych
bezposrednio z fundamentami budynku. Prowadzone pozostate roboty budowlane, nie bedg
w zadnym stopniu dodatkowo docigza¢ fundamentow — wptyw rob6t budowlanych na
istniejace fundamenty jest pomijalnie maty.

2.2 Sciany nosne — W trakcie realizacji przebudowy budynku, w $cianach nosnych zostang
wykute nowe otwory okienne i drzwiowe. Wszystkie nowe otwory bedg zabezpieczone
odpowiednim nadprozem (spis i rozmieszczenie nadprozy, wg rysunkow konstrukcyjnych).
Przed rozpoczeciem robét budowlanych, wykonawca zobowigzany jest sprawdzi¢ wszystkie
wymiary na budowie. Przed wykonaniem nowych nadprozy, strop przy nowym nadprozu
nalezy mocno podstemplowaé (przy uzyciu stempli i belek) tak, aby nie doprowadzi¢ do
ugiecia czy zatamania czesci stropu. Nadproza Zelbetowe, mozna rozszafowac i usungé
podpory nie wcze$niej niz po 28 dniach od wylania. Na istniejacej posadzce (chudym
betonie) zostang wykonane rowniez nowe $cianki dziatowe — Scianki te, nie bedg obcigzone
stropem a ich cigzar jest na tyle niewielki, ze istniejaca warstwa podtoza z chudego betonu
bedzie w stanie przenies¢ cigzar Scianek bez uszkodzen.

2.3 Konstrukcja dachu — nie projektuje sie zmian w konstrukcji nosnej dachu ani zadnych robot
zwigzanych z dachem.

2.4 Schody zewnetrzne — |Istniejace schody zewnetrzne w kiepskim stanie technicznym.
Projektuje sie remont schoddw, polegajacy na wymianie kostki brukowej schoddéw na
identyczng i remont palisad.

3. Ocena stanu konstrukcji budynku istniejacego w kontekscie projektowanej
przebudowy.

W zwigzku z planowanymi robotami budowlanymi na budynku szkolnym w Woli Ocieckiej,
przeprowadzono ogledziny w celu okreslenia stanu technicznego istniejacego budynku.

Nie stwierdzono uszkodzen wynikajacych z nieprawidtowej pracy konstrukgii.
Fundamentdw budynku nie badano ale brak zarysowan, spekan czy osiadania $cian Swiadczy o
prawidtowej pracy konstrukciji.

Projektowane roboty budowlane (przebudowa) polegajgce gtdwnie na wykonaniu nowych
otworéw w istniejgcych Scianach, montaz nowej stolarki drzwiowej oraz wykonaniu $cianek
dziatowych na istniejgcych, ingerujg w istniejacg konstrukcje budynku, jednakze po wykonaniu
obliczen sprawdzajgcych, stwierdza sie, Ze projektowana przebudowa nie bedzie zmieniac typu
konstrukcji budynku oraz nie zmieni jego uktadu statycznego. Naruszane gtowne elementy
konstrukcyjne (8ciany nosne) zostang w odpowiedni sposob podparte i zabezpieczone.
Wszystkie roboty budowlane prowadzone bedg metoda tradycyjna.

Prace budowlane nie wptyng niekorzystnie na przedmiotowy budynek poddany ekspertyzie
technicznej a co za tym idzie nie wptyng niekorzystnie na bezpieczenstwo ludzi i mienia.



Po dokonaniu analizy konstrukcji istniejgcego budynku oraz obliczen sprawdzajgcych
stwierdza sig, ze projektowana przebudowa opisana w niniejszej ekspertyzie technicznej, nie
wptynie negatywnie na konstrukcje obiektu.

Stan techniczny budynku poddanego ekspertyzie oceniany jest jako dobry.

PODCZAS PRAC BUDOWLANYCH NALEZY ZWRACAC SZCZEGOLNA UWAGE NA
ELEMENTY KONSTRUKCYJNE. KAZDORAZOWE WATPLIWE SYTUACIE,
WSZELKIE ~ ODSTEPSTWA OD PROJEKTU  NALEZY  NIEZWLOCZNIE
SYGNALIZOWAC PROJEKTANTOWI. WSZYSTKIE ROBOTY BUDOWLANE MUSZA
BYC PROWADZONE POD NADZOREM OSOB POSIADAJACYCH ODPOWIEDNIE
KWALIFIKACJE, DOSWIADCZENIE | UPRAWNIENIA.

OPRACOWAL.:
mgr inz. Krystian Krawczyk upr. nr PDK/0001/POOK/14



