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Rozbudowa skladowiska odpadéw innych niz niebezpieczne i obo_;etne w Kozodrzy

_ STAROSTA ROPCZYCKO-SEDZISZOWSKI ROpczyce 06 10.2010 % ROPGZ Ye ﬁﬁ"

. -ZESPOL:UZGADNIANIA ' ' . _ [

DOKUMENTACJI PROJEKTOWYGCH : oo o ZaI 1
-38-100 Ropezyee, ul. Konopmclqe; 5 '
: tel. {fax} 017 22 28-767

i OPINIA NR G.7442/758/2010
'Uzgad'nia.'n.ia dokumentacji projektowej | o

'Przedrmot uzgodnienia:PB-projekt zmian instalacji kanalu odciekéw, odwodmema kanal:zacp i drenazu kwater '
- do projektu budowlanego rozbudowy sk{adowrska odpadow mnych mz nlebezpleczne i obo;r—gtne w Kozodrzy

Codlas U:zqd Gmmy Ostrow

* adres: Ostrow

39-103 Ostrow

na zlecenie z dnia; 24.09. 2010 znak; .
Data Wplywu zlecenia do Zespolu: 24.09.2010

--'Zespo’; Uzgadmama Dokumentacji Projektowe;

. ,Opmm;e Pozytywme lokalizacje obiektu polozonego

g Kozodrza. ui dz., obreb: Ostrow
'Na podstame WyDisU z MPZP Gminy Ostréw nr UG, ?323 48/2010 z dma 2010 09 24
|nwestor Urzqd Gminy w Ostrowue

Data posiedzen 28.09. 2010r.
- Uwagi i zalecenia :
1, integralng czgscig opinii jest uzgodnsony pl’Ojekt podpfsany
i opieczetowany.
- 2.Uzgodnienie ZUDP zachOWUJe waznosc przez okres 3 Jat od dnla
~ wydania opinii w sprawie uzgodnlenta usytuowama pro}ektowanych SleCE
uzbrojenia terenu, : '
3.Uzgodnienie traci waznosé w. przypadku gdy mwestor albo organ
~ - administracji architektoniczno- budow!anej lub nadzoru budowlanego .-
- powiadomig zespét o utracie waznosci,zmianie lub uchyleniu decyzji _
o warunkach zabudowy i zagospodarowanla terenu zatmerdzemu pro;ektu '
‘budowlanego oraz pozwoleniu na budowe. _
4, Wszystkle zmiany uzgodnionego opracowania prOJektowego '
- wymagaja. powtomego uzgodnienia w ZUDP.
o 5.Przed rozpoczeciem robét nakiada sie obowigzek zlecm Jednostce
' wykonawstwa geodezyjnego wytyczenie uzgodnionegj przez ZUDP
- -inwestycji,a po zrealizowaniu (przed zasypanlem) geodezyjnq
mwentaryzaqe powykonawcza.
6.W razie niezgodnosci zreallzowanej sieci uzbrojenia terenu
z uzgodnionym projektem mape z wynikami inwentaryzacp inwestor
przedkiada niezwlocznie wiasciwemu organown adm:mstracu
-architektoniczno-budowlanej.
7.Istnieje obowiazek chronienia znakdw geodezyjnych przy
prowadzonych pracach ziemnych stosownie do przepisdw Ustawy B )
2z dnia 17 maja 1989 r.Prawo Geodezyjne i Kartograficzne 7a zgoanSgZ oryginatem
 (art.15,tekst jedn.Dz.U.z 2005r.Nr 240 poz.2027). ' ' o
. 8B.Przy skrzyzowamach i zblizeniach projektowych sieci
z istniejgcym uzbrojeniem ,prace ziemne wykonaé r@czme oraz
zgiosic do odbioru uzytkownikowi sieci.

" 9.Uzgodnienie ZUDP nie zwalnia z koniecznosci wymogow

zawartych w branzowych warunkach technicznych.
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Rozbudowa skladowiska odpadéw inn ych niz niebezpieczne i obo_;etne w Kozodrzy o
EEERE D ey i i Hé;f}f? o

- ZESPOL UZGADNIAN!A DOKUMENTACJ] PROJEKTOWEJ W ROPCZYCACH
W SKEADZIE: .
1, PRZEWODNICZ/-\CY ZESPOLU UZGADNIANIA DOKUMENTACJ!
: PROJEKTOWEJ o _

1. Starostwo Pomatowe W Ropczycach ' i
Wydziat Geodezp j Gospodarkl o Zoﬂa Wa!czyk podpls nreczyt
Gruntami o _ B _

N CZ{:_ONKOWIE ZESPOL’.U UZGADNIANIA DOKUMENTACJI
PROJEKTOWEJ '

1. Starostwo F’omatowewRopczycach R s REEE T [
Wydziat Architektury Budownictwa  * Danuta G.qtars_k_a_ podpi_s_'_fn[egz_yt__ BIIREE oo
'Gospodarkt Przestrzennej C T T - e % _

2, Powatowy !nspektorat R ~Anna Pokrywka podp!s nreczyt
Nadzoru Budowlanego w Ropczycach _ _ _

3. Starostwo F’ow1atowe w Ropczycach
: Wydz:af Drog Powaatowych

. KONSULTANCI OBECNI NA POS!EDZENIU o

1.GDDKIA : '

2. PUK sp.zo.0. Ropczyce - - . J. quso

3. PGKiM w Sedziszowie M+p -~ R.Bartkowicz = ~ B

4, PZM:UWlRopczyce - W.Feret . podp!s nfeczyt

9. ZG Rzeszéw - H.Wojton . - podpis nieczyt,
6.TP S.A. Rzeszow -~ < TMularz ‘podpis nigczyt.
7. ZERE Mielec -~ = - ASurdej ' podpis .nie;:zyt_.' _j

9. ZUK Ostrow RN ~JWolak 'podp.is_'hi.ec'zyﬁt.'
10.0GP. GAZ-SYSTEM o. Tamow ' ' o e
11. PZDW—Rzeszow a :

e ap Starosty

o _’,_r-r:'} it

7a zonAnnét 7 oryginatem

T
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UGfROS/7624/I/5/2008 = R Ostrow dma 09.06. 2@&8@%“; AGH

DECYZJA

0 Srodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realxzaqg
- przedsigwzigcia |

Na podstawie :
-art. 104 ustawy z dnia 14 czerwea 1960r, - Kodeks postgpowania administracyjnego /tekst

Jednolity Dz.U. z 2000r. Nr 98 , poz. 1071 z pézn. zmianami/;
-art. 46a ust.7  pkt. 4 w zwigzku z art. 46 ust. 1 oraz art. 56 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r.

Prawo ochrony srodowiska /Dz.U. Nr62, poz. 627 z pbzn. zmianami/;
po rozpatrzeniu wniosku Gminy Ostrow, 39-103 Ostréw 225 w sprawie wydania decyzji o
Srodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsiewzigeia polegajacego na

»Projekt rozbudowy sldadowiska odpadéw innych niz niebezpieczne i obojetne w Kozodrzy

wraz z Zakladem Zagospodarowania Odpadow”.

‘ Okreslam

Srodowiskowe uwarunkowania zgody na realizacje przedsigwzigcia;

l.rodzaj | miejsce realizacji przedsiewziecia:
;7 Zakres planowanego przedsigwzigeia: _
% - budowa oczyszezalni Sciekéw i nowych kwater na odpady na dzialce nr 2737/8

. _budowa obiektéw towarzyszacych oraz niezbednej infrastruktury na dziatkach nr ewid.
'1::_27‘8\7/8 129/2, 130/2, 132/4, 132/6, 152, 154/2 155/4 158/2, 15772, 162/2, 172/2, 174/2,
175/3 175/5, 196/1, 197/1, 198/1, 199/1u301/2 301/4,\/2737/3,-3-2750/8, 2750/9, 2750711,

2750/14
- budowa wiaty na dzialce nr ewid, 156/4

- budowa sieci cieplnej przebiegajacej przez dziatki nr ewid. 2750/11, 2750/14, 175/3, 175/4,
174/2, 172/2, 164/2, 162/2, 157/2, 158/2, 156/4, 155/4, 15472, 151/2, 132/6, 132/4,

- budowa stanowiska mycia pojazdéw na dzialce nr ewid, 2737/3

ey

¢ inatem
74 zgodnos’cfzf g}gnna&,
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Rozbudowa skiadowiska odpaddw innych niz mebezpteczne i obo_;etne w Kozodrzy S
- budowa Zaktadu Zagospodarowania Odpadéw na dziatce nr ewid. 2737/ 16 oraz przquc2a¥ ﬁg H

wodno-kanahzacyjnego na dziatkach nr ewid. 2737/5, 2737/3, 273 7/8

s poiozonych w IIiIEJSCOWOSCI Kozodrza

2warunki wykorzystania terenu w fazie realizacji 1 eksploatacji, ze szczegdlnym
uwzglednieniem  koniecznoSci  ochrony cennych wartosci przyrodniczych, zasobdw

naturalnych i zabytkéw oraz ograniczenia ucigzliwosci dia terendw sqsiednich:

Rozbudowa skiadowiska odpadéw wraz z infrastruktura towarzyszacq rrﬁcs’ci si_e;. W
caloscl na terenie gminy Ostréw, przeznaczonego pod rozbudoweg.skfadﬁ)wisl'ca odpadow
w migjscowym planie zagospodarowania przestrzennego zatwierdzonego ﬂchWélq Nr
XXXI/191/97 Rady Gminy w Ostrowie (Dz.U. Woj. rzeszowskiego Nr 13, poz. 147).

Skiadowisko odpadéw jest obiektem juz istniejacym. Dalsza jego eksploatacja wymaga
rozbudowy o kolejne kwatery. Dzialka nr ewid. 2737/16 w Kozodrzy, na kté_rej ma zostac
posadowiony Zaklad Zagospodarowania Odpadéw nie pésiada mié_:js‘cow;:go planu
zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie ze Studium Uwarunkowarn | .Kiemnkéw
Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Ostréw ww. dziatka wskazana jest do
przeznaczenia jako obszary zabudowy produkcyjnej i ustugowej z dopuszczeniem
inwestycji wymagajacych sporzaLdzema raportt o oddzialywaniu przedsmwmqma na

" $rodowisko.
1) parametry poszczegblnych obiektéw projektowanej rozbudowy

a) kwatery na odpady inne niZ niebezpieczne i obojetne z drenazem odcickéw
*kewatera nr 9 — 15 900 m* - 185 600 m’

*kwatera nr 10— 17650 m >~ 212230 m *

*kwatera nr 11 — 14870 m® - 170670 m’

*kwatera nr 12 — 13070 m® - 127 500 m’

* glgbokos¢ niecek w stosunku do istniejacej powierzehni terenu okoto 8 m i wysokosci

kwater 9,5 m z nachyleniem skarb 1:2 a dnie wyprofilowanym ze spadkiem min. 1 % w

kierunku drenow drenazu odciekow.

o8]
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Roezbudowa sktadowiska odpaddw innych niz mebezpzeczne i obqetne w Kozod;zg”* g _-.A'L_{k%_-{: R
SR T o

i,

b) kwatery na odpady zawierajace azbest z drenazem od01ekow
* kwatery na azbest Aji A, o powierzchni 2 500 m i 8870 ool kazda _
* glebokosc niecek w stosunku do istniejacej powierzehni terenu 6 m z zagi@blemem dna =
w iach okolo 3,5 m o nachyleniu skarb 1: 2, a dnie wyprofilowanym ze spadk:ern min.
1 % w kierunku drenéw drenazu odciekdw. - o
*po wyeksploatowaniu i wypelnieniu gomej czqsm kwater ziemia i glebq zostanq one

obsiane frawg

¢) oczyszczalnia odciekdw o przepustowosei 30 m¥/d z mozliwodcia zwiekszenia do 90
m’/d dzialajac w oparciu o proces odwréconej 0SImMozy zapewma_;ag:a redukeje min. 80
% w skiad ktdrej wejdzie:

*kontener oczyszczalni odciekéw o wymiarach 12, 2x2,5 m posadow;onego na

fundamencie

*ulktad magazyhowania i kondycjonowania odeieku

*filtr plaskowy

*iltr Swiecowy

*9 moduidéw DTG Tmernbranowych pionowych obejmujacych jednostopniowy proces
membranowy, o powierzchni membran 67,5 m?. |

*ukiad magazynowania 1 odgazowywania oczyszczonego odcieku

*aparatura kontrolno-pomiarowa, wraz ze zbiomikami na:

" -na odcieki surowe ZRO2 o glebokosci 5-6 m i objetosci 2000 m’ |, o skarpach o
nachyleniu 1:2 uszczelnionych warstwg ilu o grubosci Im oraz izolacja syntetyczng
geomembrang o grubosci min. 1,5 mm, ulozona na podsypce z piasku drobnego o
grubosci 0,1 m, zabezpieczong od gory geowldkning o gestosci 400g/m®  przykryta
warstwa piaskowo-cementows o grubodci 0,15 m i oblozong ptytami betonowymi
-zbiornik na koncentrat bgdzie posiadal taka sama konstrukceje. Jego glebokosé wyniesie
2,5m, a objgtosc 300 m’

d) drenaz odciekow w podtozu projektowanych kwater

¢} drenaz wéd podziemnych z rur tworzyw sztucznych ulozonych na podsypce Zwiro\'vej
ze spadkiem min. 3 % po stronie wschodniej, poludniowej i zachodniej catego terenu
przeznaczonego pod rozbudowg, odprowadzajacy wody gruntowe do istniejatcych.

1owW6w po stronie zachodniej oraz wschodniej. Giebokos¢ wykopdw od 0,77 do 8,34

m p.p.t. 1 ponizej stropu i#dw trzeciorzedowych
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Rozbudowa skzadowlska odpadow innych niz mebezpleczne i obo;etne w Kozodrzy R . & '

e} rowy opaskowe . _
*zostang Wykonane z prefabrykowanych korytek betonowych 0 d:‘ugoscr 40 cm,
gl@bokosm 40 ¢m oraz szerokosci 40 cm w dnie 50 cm w szczycw do odprowadzama | _
o wéd opadowych z calego terenu rozbudowy do rowdw zlewm rzek Wielopolka 1-_-. : _:-

Tuszymka

f) stanowisko mycia pOj&ZC[OW Sprzetu i po;ernrukow (myme r@czne) _
*forma plyty betonowe) 0 wymiarach 5x12 m z najazdem i kratat do odbloru smekow
wyposazone w systern kanalizacyjny

*seieki podczyszezane w osadniku | 1 separatorze koalescencyjnym

g) wiata sktadowa

*powierzchnia zabudowy 110 m * a jej wysokosé 4,49 m

*glebokost wykopbw pod stupy posadowione na stopach fundamentowych 1,2 m

h) pozostala infrastruktura techniczna zwiazana z eksploatacjg skladowiska, w tym sied
cieplna glebokosé wykopdéw pod sieé cieplna bedzie wynosi¢ 1,0 m p.p.t.
1) Zaklad Zagospodarowania Odpadéw Kozodrza o szacunkowej w1e]kosc1 przetwarzama
‘odpadéw do 100 000 Mg/rok w skiad ktdrego wejda:
*budynek wielofunkcyjny z wydzwlonyml czgscmml
- ¢2¢$¢ administracyjno-socjalny
- punkt przyjecia odpaddw
- punkt demontazu odpadéw wielkogabarytowych
- - hala recznej segregacji odpadéw z wydzielonymi boksami na poszczegdlne ich frakcje
- hala mechanicznej segregacji odpadéw
*boksy na odzyskane surowce
*budynek kompostowni z wydzielonymi czesciami:

. punkt przyjecia i przygotowania odpadéw organicznych do kompostowania

- hala kompostowarnia

- stacja ssaw z biofiltrem

- plac dojrzewania kompostu |
*wydzielona czg$¢ placu do demontazu i kruszenia gruzu budowlanego
*budynek magazynowo-warsztatowo-garazowy

*podczyszczania wod opadowych
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Rozbudowa sk%adow:ska odpadéw innych niz mebezptecznelobo_fetnewKozodrzy RIS
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*droga zakladowa z Wagac samochodowq najazdowq i placaxm Wewnqtrznyml i

parkingami na samochody osobowe i cigzarowe

*stacja trafo
2} dno i skarpy niecek zostang na calej powierzchni uszczelmone zzo!aCJq syntetyczna,'
ktorg beda stanowily nastepujace podstawowe warstwy syntetyczne
a) geowldknina o gestosci 400g/m*
b) geomembrana o grubosci min. 2 mm
¢) geowldknina zewnetrzna o gestosci 400 g/m’ _ _
przy czym na powierzchniach, gdzie naturalna bariera geologiczna nie spehua Wymagan w
zakresw miazszosci 1 wartosel filtracji (min. 1x107° m/s) oraz w obrgbie 0,5 m wokdl takich
powmrzchm zostang dodatkowo uszczelnione sztuczng barierg geologlcznq W postaci

warstwy 110w o grubosei 0,7 m ubijanej warstwami poziomymi o grubosci 0,3m.

3) kwatery 9-12 bedg wyposéZone w: _

a) w studnie do odgazowywania 216z odpadéw w rozstawie 50-100 m, wykonane
z rur z tworzyw sztucznych perforowanych owinif;tych siatka muchdwka, w
obsypce zwirowo-kamiennej, przedhizanych w trakcie eksploatacji kwater,
ustawionych na plytach zelbetonowych, przy czym . obsypka bedzie
wykonywana w rurze technologicznej .z tworzywa sztucznego, podnoszonej do
gory w miarg narastania warstwy zdeponowanych odpédéw

b) drenaz z rur z tworzyw sztucznych do ujmowania odciekdw, uwlozony w
zaglgbieniu w obsypce zwirowej o grubosci min. 0,5 m zabezpieczonej od géry
geowlidknina, na zakonczenia ciagdw drenarskich zostang wykonane studnie
odpowietrzajace z rur z tworzyw sztucznych potaczonych z rura drenazu za
pomoca tréjﬁika,

4) Odpady na kwaterach nr 9-12 beda skiadowane w sposéb uporzadkowany, w ilosciach
wynikajacych z dobowych dostaw odpadéw, na dziennych dziatkach roboczych o
wﬁiarach okoto 20x40 m w poszczegdlnych sektorach, Rozplantowane warstwami o
grubosci do 0,5 m z biezacym zaggszezaniem przez kompaktor lub sprzet cigzki, przy
czym catkowita grubo$¢ warstwy nie moze przekraczaé 2 m, a tak utworzona warstwa
odpadow bedzie przykrywana warstwa izolacyjng z materialu mineralnego Iub

odpaddw obojetnych o grubosei min. 0,15 m.
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5) kwatery Ay 1 A; beda wyposazone w system odmekow z mr z twoxzyw siﬁié’@nyéfﬁ‘fﬁ&ﬂﬂ =
ulozonych w zaglebieniu w obsypce zwirowej o grubosm 0, 5 mm, zabezpleczone_} od B
gory geowldknina, . . _

6) odpady w kwaterach A; 1 A; bgda sktadowane warstwaml 0 grubosm Ilmz przeklaqu _ e

mi¢dzywarstwowa z materiatu obojetnego , przy czym sk}adowame odpadow bedzie
sig odbywaé do poziomu 2 m ponizej powierzchni terenu, pozostala przestrzen
zostanie wypelniona ziemia, przy czym gorna warstwa 0 grubosm 0,2-0 3 m giebqn '
obsiana trawa, adocelowo obsadzona krzewami, I _

7) odcieki z drendw quq odprowadzane systemem kaﬁ#lizacji‘ _-_o_dcie.kéw. _d_o
przepompowni P-6, przepompowywane do zbiomika odciekdéw sufoWych i po
podczyszczeniu odprowadzane poprzez pompownig P-5 do oczjrszczalni §ciekéw W

Skrzyszowie, przy czym dopuszcza sig zbieranie odcieku z kwater A, i A; do

studzienek przy kwaterach i wywoéz bezposrednio do oczyszczalni w Skrzyséowie

8) dopuszcza si¢ okresowe wprowadzenie do pIOJektowanego systemu odmekow

odciekéw z kwater istniejacych, 4 _
9) odcieki i koncentrat zaggszczonego odcieku z projektowane;j oczyszczaini mozna
wykorzystaé do nawadniaria eksploatowanych kwater odpadéw mnych niz .
niebezpieczne i obojetne '
10)po zakohczeniu eksploatacji skiadowiska zostang wykonane dodatkowe studnie do
odgazowania ztoza odpadéw na kwaterach nr 9-12, ' '
11)biogaz z kwater nr 9-12 bedzie docelowo ujmowany poprzez pozioma instalacje
odgazowujaca 1 odprowadzany do wykorzystywania
12)w zakresie gospodarowania odpadami powstajacymi w zwiazku z OCzZyszczaniem
s’ciek“c')w 1 odciekéw beda stosowane procedury obejmujace w szczegdlnosci
nastepujace zasady:
a) wytworzone odpady bgda magazynowane w miejscach zabezpieczonych przed dostgpem
oséb nieupowaznionych, w wydzielonych szczelnych pojemnikach, w sposob
uniemozliwiajacy ich negatywne oddzialywanie na $rodowisko i zdrowie ludzi,
b) wytwarzane odpady beda przekazywane odbiorcom odpaddw posiadajacym wymagane

prawem zezwolenia, w celu odzysku lub unieszkodliwienia,

13)masy ziemne usuwane lub przemieszezane w wyniku realizacji inwestycji beda
wykorzystywane w toku biezacej eksploatacji skladowiska lub magazynowane w

postaci pryzmy, celem zagospodarowania jako warstwa izolacyjna kwaterach
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14) prowadzona bgdz;e ewidencja wytwarzanych odpadow wediuc wzorow dokumentow e

obowiazujacych w tym zakresie _
15) odpady przeznaczone do skiadowania b¢da zabezpieczone przed rozproszemem

16) prowadzone procesy nie mogg powodowaé ich pylenia,

17) eksploatacja skiadowiska i wszystkich urzadzen z nim zwwczanych b@dzw prowadzona
zgodnie z instrukcja, okreslajacq migdzy inmymi dokladng technolog1q skladowama
odpaddw, sterowanie procesami, przeciwdzialanie i Sposob postqpowama w
przypadku wystapienia standw awaryjnych, ktéra nalezy opracowaé przed uzyskamem :
pozwolenia na uzytkowanie sktadowiska,

18)w. toku eksploatacji sktadowiska nalezy zapewnié rac;ona[ne wykorzystame
pojemnoéci eksploatacyjne;j, ' _

19)inwestycja nie bedzie realizowana w obsza.rze cennych zb10row1sk roslumych takze
siedlisk ptakow i zwierzat,

20) wokot terenu projektowane;j rozbudowy nalezy wnie$¢ pas zieleni 12013.0){]1’16_] W celu
ograniczenia niedogodnosci w wyniku emisji odoréw i pylow

21} surowce i odpady powstale na etapie budowy magazynowadé i odprowadzac zgodme z
przepisami ochrony srodowiska

22) odpady wielkogabarytowe beda poddawane rgcznemu demontazowi;

23)mechaniczne odsianie odpadéw bedzie realizowane na sitach bgbnowych (sito
o perforacji 18 cm, sito o perforacji 6 cm);

24) proces kompostowania oparty bedzie na procesach kompostowania tunelowego (tunel
kompostowniczy o wymiarach: glebokosé ok. 1,5 m, s‘zerokoéé. ok. 2,5 m, dlugosé ok.
50 m);

25) proces dojrzewania kompostu bedzie odbywal si¢ na utwardzonym placu;

26)hala kompostowni bedzie hermetyczna, a odciagane z budynku zanieczyszczenia
odprowadzane beda do powietrza w sposéb zorganizowany poprzez biofiltr
gwarantujgcy ograniczenie emisji substancji odorotwérezych;

27)kruszenie gruzu budowlanego bedzie realizowane wylacznie w porze dziennej;

28)zaopatrzenie w wode z sieci gminnej i odprowadzanie $ciekdw bytowych do
kanalizacji gminnej na zasadach okreslonych przez iarzqdzaj acego siecia;

29) scieki deszczowe z powierzchni utwardzonych Zakladu Zagospodarowania Odpadéw
Kozodrza bgda w catosci wykorzystane w procesach technologicznych na jego terenie;
wody te nie bgdg odprowadzane poza teren inwestycji;

30) wykonanie odpowicdnich zabezpieczen przeciw dziaiajqcych wydzielaniu si¢ odorow
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- w celu zapewnienia odpowiedniego komfortu zyc1a mleszkancom w pobhskwh ﬁi gﬁ

miejscowosciach.
3)budowa i eksploatacja przedmiotowej -inwéstycji nie - mogq powodowac
zanieczyszczenia wod podziemnych i powierzchniowych oraz nie moga powodowac

zrman stanu wody na grun01e wplywajacych szkodhwze na gmnty sqswdme

3. wymagania dotyczqce ochrony Srodowiska konieczne do uwzglgdmema w prcyekcze

budowlanym:

1. projekt budowlany nie moze naruszaé ustales wyrmemonych w punkc:e I mmejszego
postanowienia, -
2. uklady zbierania, gromadzenia, oczyszczania i odprowadzania odciekdw, $ciekdw oraz

wdd drenazowych zaprojektowaé tak, aby mozliwa byla elastyczna praca tych_'ukiadéw

W powiazaniu z istniejacymi systemami, w szczegélnosei w sytwacjach awaryjnych, przy
- réwnoczesnym zabezpieczeniu $rodowiska przez przedostaniem si¢ do niego

zanieczyszczen, ' |

3. okresli¢ sposob zagospodarowania mas ziemmych usuwanych lub przemieszczanych
w-zwiazku z realizacjg inwestycji, |

4. okregli¢ ilos¢ sktadowanych odpadéw w Mg

5. poda¢ charakterystyczne rzgdne, a w szczegélnosei: rzedne dna, rzedne skladowania i
rzedne okrywy rekultywacyjnej

6. zapewni¢ zbieranie wod opadowych z terenéw zanieczyszczonych oraz ich oczyszezanie i
odprowadzanie zgodnie ze sztuka inzynierska i w sposob uzasadniony rachunkiem
techniczno-ekonomicznym

7. zaprojektowaé systemy monitoringu skladowiska obejmujace w szczegolnosci system
monitoringu: wdd podziemnych, powierzchniowych, gazu skladowiskowego, odciekow,
opadow i osiadania powierzchni skladowiska, w powiazaniu z istniejacymi ukladami w
tym zakresie '

8. przewidzie¢ wykonanie pasa zieleni izolacyjno-ochronnej skladajacej sie z drzew i
krzewow gatunkow rodzimych charakterystycznych dla miejscowego krajobrazu

9. zapewnié rezerwy terenu umozliwiajace dalsza rozbudowe skiadowiska
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Ponadto wnioskodawca _}GSE zobowzagany do: WRLY Y CALH

1) dostosowania gospodarki odpadami na sk{-adowi_sku_do_ ust_a_u}y' ) ..('_)dp'adac'h 'i_p.r.:zep'_isdw o
wykonawczych tej ustawy; Rozporzadzenia Ministra Gospo.darki'z dnia 3'0 paédziémiké 2002

. W sprawie rodzajow odpadow ktére moga byé skfadowane w sposob meselektywny (Dz. U '
Nr 191, poz. 1595), Rozporzadzenia Ministra Srodowmka z dma 24 marca 2003 r.ow spraw1e _
szczegotowych wymagan dotyczacych lokalizacji, budowy, eksploatacp 1 zamkmqma Jak:m_
powinny odpowiada¢ poszczegdlne typy sldadow1sk odpaddw (Dz.U. Nr 61 poz 549), | .
Rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 9 grudma 2002 T. W sprawxe zakresu czasu.
sposobu oraz warunkéw prowadzenia monitoringu skladowisk odpadow (dz. u. Nr 220, poz.
1858) o

3) uzyskania stosownych decyzji wynikajacych z ustawy o odpadach i/lub p:awa wodnego
4)juwzglednienie podczas realizac)i przedsiengiqcia. wnioskow 1 zalecen _zawar{ych w

»~Raporcie oddzialywania na Srodowisko”

4.wymogi w zakresie przeciwdzialania skutkom awarii przemysiowych, w odniesieniu do
przedsigwzieé zaliczanych do zakiadow stwarzajgcych zagrozenie wystgpienia powaznych
awarii. '

-nie dotyczy;

S.wymogi w zakresie ograniczania transgranicznego oddzialywania ha Srodowisko w
odniesieniu do przedsiewzied, dla kiorych przeprowadzono posigpowanie dotyczqcee
transgranicznego oddzialywania na Srodowisko:

-nie dotyczy;

6.w przypadku , o ktorym mowa w art, 135 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo
ochrony Srodowiska /Dz.U. Nr 62, poz. 627 z poin. zmianami/ — stwierdzenie koniecznoSci
utworzenia obszaru ograniczonego uzythowania:

-nie dotyczy;

Jednoczesnie postanawiam nalozy¢ na wnioskedawce nastepujgce
obowigzki:

- opracowanie i przedstawienie analizy porealizacyjne] w terminie 30 dni od daty odbioru

technicznego (zakres okreslié wg art. 56 ust. 5 ustawy prawo ochrony §rodowiska).
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Zgodnie z art. 46 ust.1 12 ustawy z dnia 27 kwwtma 2OOIr Prawa ochrony srodow;ska
/Dz.U. Nr 62, poz 627 z péin. zmianami/, 1nsta]aqe do umeszkodhw1ama odpadow _
niebezpiecznych, w tym skladowania odpaddw mebeszecznych oraz skladowxska odpadow

mogace przmeowac nie mnigj mz 10 ton odpadow na dob@ i mstalac;e zw1qzane z

na srodowisko zgodme z § 2 ust.] pkt 39 | 41 i § 3 ust 1 pkt 73 rozporzagizema Rady

e —

Ministrow z dnia 9 hstopada 2004r. w sprawie okreslerna rodzajow przedsxqwzxqc mogqcych

Znaczaco oddzm%ywac na $rodowisko oraz szczego}owych uwarunkowan zwmzanych z
kwahﬁkowamem przedsigwziecia do sporzadzenia raportu o oddziatywaniu na srodowwko -
(Dz.U. nr 257, poz.2573 z poZn. zmIanaml) wymagajq uzyskania decyzp 0 srodow1skowych

uwarunkowaniach.

Dla przedsigwzigé tych zgodnie z art. 48 ust, 2 pkt 1 i art. 378 ust. 2 ustawy Prawo och:ony
$rodowiska wymagane jest uzgodnienie srodowiskowych uwamnkowan z marszalklem I
wojewodzkim inspektorem sanitarnym. '

Marszalek Wojewddztwa Podkarpackiego postanowieniem z dnla 30.05.2008 r. znak:

RS.V1.7665-23/08 uzgodnil pozytywnie przedmiotowe przedsmwmqme Podobne stanowisko
zajal Wojewddzki Inspektor Sanitarny w Rzeszowie wyrazone postanowlemem z dnia

25.03.2008 r, znak SNZ.460-12/08

Warunki realizacji przedsigwziecia pn. ,Rozbudowa skladowiska odpadow innych niz
niebezpieczne i obojetne w Kozodrzy” byly juz uzgodnione z Wojewods Podkarpackim i
Panstwowym Inspektorem Sanitamnym w Rzeszowie. Na rozbudoweg samego skladowiska
odpadéw innych niz niebezpieczne i obojgtne zostala wydana decyzja Wojta Gminy w
Ostrowie z dnia  28.042006 r. znak UG.ROS.7624/IV/7/2006 o srodowiskowych
uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsigwziecia. Jednak PO uprawomeocnieniu sie
wymienionej decyzji z dnia 28.04.06 1. pojawita sig koncepcja wybudowania w bezposrednim

sasiedztwie  skladowiska zakladu zagospodarowania odpadéw, Poniewaz sg to

przedsigwzigeia powiazane technologicznie, lezace w bezposrednim sgsiedztwie mozna bylo

domniemywac, ze ich oddzialywanie na $rodowisko moze si¢ skumulowaé. Zasadnym wiec

10
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bylo faczne rozpatrzenie ~oddzialywania przedsigwzigcia na srodow1sko czyh rozbudowy _

sktadowiska i zakladu zagospodarowywama odpadow, Jest to zgodne Z art, 46 ust, 2a ustawy -

o ochronie S$rodowiska, ktéry mowi, ze przeds;qwmqma pow1qzane technologmzmd
kwalifikuje si¢ jako jedno przedsigwzigcie. Niniejsza decyz_]a nie narusza postanowren decyZJa o
wezesnigjszej, czyli decyzji Wojta Gminy z dnia 28.04.2006 r. w _zakres:e doty_czqcym

rozbudowy skiadowiska,

Zgodnie z informacjami zawartymi we wniosky | raporcie oddmaiywama przedsxng;qma
inwestycja ma na celu rozbudowe istnicjacego sktadowiska odpadow o kolejne kwatery W
tym kwatery na odpady niebezpieczne oraz Zakiadu Zagospodarowywama Odpadow.
Niezaleznie od rozbudowy skiadowiska odpadéw zostanie wylconana wiata skiadowa i siec.
cieplna w rejonie zaplecza socjalno-gospodarczego, -

Szczegélnie korzystnym kryterium w zwigzku z rozbudows skiadowiska jest w.ystqpoiva.nie
naturalnej bariery geologicznej o miazszosei ponad 100 m i wartosci WSpc’)_lcz.ynnika filtracji
k< 1x10® m/s. Niecki kwater zostang zaglgbione w ilach a ich skarpy zostang uszczelnione
wydobytym item. |
Projektowana oczyszczalnia odciekéw bedzie shlzyé do oczyszczania odciekéw z
projektowanych kwater na odpady inne niz niebezpieczne i obojetne oraz w miare mozliwosci
z kwater istniejacych Oczyszczone odcieki bedg kierowane do zbiomika odciekow
oczyszezonych w rejonie istniejacej oczyszczalnie sciekéw, nastepnie do kanalizacji i do
oczyszezalni  $ciekow w Skrzyszowie. Odcieki z projektowanych kwater na azbest beda
pozbawione zanieczyszczen zwiazanych ze skladowaniem odpadéw i beds wprowadzone do

rowdw opaskowych, nastgpnie podczyszezane w osadniku i separatorze koalescencyjnym i

~—

zrzucone do rowu melioracyjnego po zachodniej stronie skiadowiska Podobay sposoéb
postgpowania bedzie dotyczyt wod opadowych,

Teren zostanie odwodniony poprzez wykonanie drenazu wod podziemnych wokét calego
terenu rozbudowy skladowiska. Dzialalno$¢ produkcyjna zaktadu 2zagospodarowywania
odpadéw polega¢ bedzie gldwnie na mechanicznym przetwarzaniu odpadéw oraz na

kompostowaniu odpadéw biodegradowalnych.

Ucigzliwos¢ imwestycjl zamknie si¢ w granicach wiasnodci w zakresie emisji hatasu i

odoréw, ewentualnic moze lokalnie obja¢ tereny po stronie wschodniej polozone w

bezposrednim sasiedztwic skladowiska bez zabudowy mieszkaniowe;.
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Pylenie z kwater i emisja mtk_roorgamzmow ma zostac ogramczona poprzez. przysypywame

odpad6éw warstwami izolacyjnymi przez skladowanie podpozwmowe 1 nadpozmmowe

ograniczone obwalowaniarmi. _
Emisja substancji gazowych do p0w1etrza za pomoca_ studm odgazoqu qcych quzw odbywac
sig do czasu rekultywacjl_ kwater, kiedy zostanie wykonana poztoma mstalac_ia z
odprowadzaniem biogazu do urzadzen energetycznego wykorzystywama blogazu '

W zwiazku z rozbudowg skladowiska istniejace punkty momtormgowe ‘wod
powierzchniowych zostanq uzupehnone 0 punkt monijtoringu Woci powwrzchmowych na
rowie w miejscu zrzutéw wdd opadowych z terenu rozbudowy oraz 0 punkt momtonngu |

podezyszczonych odciekéw W przepompowni za oczyszczalnig, _odcwkow. _

W sasiedztwie planowanego przedsiewzigcia nie wystepuja obszary podlega_jape ochrome
prawnej oraz obszary wchodzace w siec Natura 2000, o '

W trakcie przeprowadzonego postgpowania w sprawie oceny oddziatywania na srodowisko
planowanego przedsigwzigcia, nie zostaly zgloszone wnioski i uwagi.

Stosowna informacja o przedsigwzigciu zostata zamieszezona na stronie internetowej Gminy

Ostrow, tablicy ogloszen i w miejscu inwestycji.

Zatacznikiem do niniejszej decyzji jest charakterystyka przedsigwzigcia,

Pouczenie

Od ninigjszej decyzji przystuguje stronom prawo wniesienia odwolania do
Saxnorzqdowegd Kolegium Odwotawezego w Rzeszowie za posrednictwemn Wéjta Gminy

Ostréw w terminie 14 dni od daty doreczenia decyzji.

Ponadto informujg, ze decyzje o $rodowiskowych uwarunkowaniach dolacza sig¢ do wniosku
o wydanie decyzji, o ktérej mowa w art. 46 ust. 4 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo
ochrony srodowiska (Dz.U. Nr 62, poz. 627 z pézn. zmianami).

Whniosek ten powinien byé zlozony mie pdZniej niz przed uptywem czterech lat od dnia, w

ktérym decyzja o Srodowiskowych uwarunkowaniach stala sig ostateczna.
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CWRUPLZY ﬁ&ﬁ
Wiw  termin moze ulec wydluzeniu o dwa lata Jezéli reahza(:ja p]anowanego.

przedsigwziecia mogqcego Znaczaco oddzialywaé na srodow15ko przebxega etapowo oraz nie

zmienily si¢ warunki okreglone w decyzji o srodowaskowych uwarunkowamach

Otrzymuja:

I. Gmina Ostréw, 39-103 Ostréw 225

2. strony postepowania wg wykazu zalaczonego w aktach
3. a/a

Zakgeznik do decyzji:

1. Zalacznik nr 1 - Charakterystyka przedsiewziecia:

CA PRA

QA kv
e srysa ranewskd-Nowak

L.r. Rz - 150

mgr inz, Piotr Cielec

Decyzja ninisjsaa
stala slg ostaisczRE
+ dniem 6. 6. ZOE ¥
an, FE.E6. Leibra

Dsirdw,

7a zgodnosé z oryginatem
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Rozbudowa .sk%dddwiska odpadéw innych niz niebézpieczﬁe i oboj

g AD GMIT |
UR 2 03 05550 o e
Wod. _?%Dif’;'\',?;la '036%15’335“ : S . Zatacznik nr 1
A0S et : Ny DR
el L s, B do decyzji nr UG/ROS/7624/1/5/2008

Charakterystyka przeds_igw:zi@ci_a' -
1. Lokalizacja przedsiewziecia i zajres inwestycyi

Skladowisko odpadéw innych niz niebezpieczne | obojetne jest po'{ozdne._w Kozodrzy w
gminie Ostréw, woj. podkarpackie, Wiascicielem slcladowiska. jest __gnii_na " O'slfé'w, a
eksploatatorem Zaktad Ustug Komunalnych w Ostrowie, Jego ui_ﬁkoWanie rozpbézgto 2
czerwea 1990 r.. W dotychczasowych granicach zajmuje ono pOW._I;EI_‘ZChI)I‘é 12,5 .ha. Akt..ua.in_ie
w obrgbie skladowiska odpadéw znajduje sig 8 kwater: 1-5 Wyéképloatowan_e i
zrekultywowane, 6-7 w eksploatacji, 8 przygotowana do e’k.éploatacji.- 'Skia.dQWi'sko s.pé_}n_ia _
wymagania Rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 24 marca 2003 row sprawie
szczegblowych wymagan dotyczacych lokalizacji, budowy, eksploatacji i zamkniecia, jakim
powinny odpowiadaé poszczegblne typy skladowisk odpadéw (Dz.U. Nr 61, ;50.2. 549 z
pézn.zm.). Rozbudowa skiadowiska bgdzie miata miejsce na dziatkach bedacych wiasnoscig
Gminy Ostréw, a jej catkowita powlerzchnia wyniesie 22,4 ha W tym dla etapu [ okoto 14,8
ha. W bezposrednim sasiedztwic skladowiska zostanie wybudov;any Zaklad Segregacji
Odpaddéw o szacunkowej wielkos’;:i przetwarzanych odpadéw do 100 000 Mg /rok.
Inwestycja obejmuje budowe:

- 4 kwatery na odpady inne niz niebezpieczne i obojetne

- 2 kwatery na odpady zawierajace azbest

- oczyszezalm odciekdw wraz ze zbiomikiem na odcieki i koncentrat oraz
przewodami tlocznymi odciekéw

- stanowiska mycia pojazddw, sprzetu i pojemnikow

- drenazu odciekéw w podiozu projektowanych kwater na azbest

- drenazu wéd podziemnych wolké! terenu przeznaczonego pod rozbudowe

- rowow opaskowych do odprowadzania wéd opadowych zaréwno z terenu

kwater na odpady zawierajace azbest Jak réwniez z pozostalego terenu

rozbudowy

- wiaty sktadowe;j 22 2q00N0$6 Z oryginalem
et
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Rozbudowa skladowiska odpadéw innych niz nzebezpzeczne i obo_;etne w‘“?(é‘z

" . sieei cieplnej z istniejace bxoelektrowm do budynkow wqu"gagﬁi;gc{_“ f “g
ogrzewania

- Zakladu Zagospodarowywania Odpadow

Rozbudowa skladowiska jest uzasadniona giownie ze wng@dow lokahzacyjnych
wynikajacych z istnienia naturalnej bariery geologicznej o miazszosci ponad 100 m 1 wa.rtosm
wspélczynnika filtracji ponizej 1107 m/s. Skarpy projektowanych kwater zqstana
uszczelnione wydobytym ilem z przygotowania niecek. Wody Opadowe z tefen.u
projektowanej rozbudowy beda odprowadzane do rowdw melioracyjnych, przy czym wody
narazone na zanieczyszczenie w obrebie drég technologicznych beda podczyszczone W
osadniku i separatorze koalescencyjnym. Odcieki z lwater zawierajacych azbest . beda
wprowadzane do rowéw opaskowych, poniewaz azbest nie wchodz w reakcje z woda,
ktorych efektemn jest zmiana skiadu chemicznego i zanieczyszczenie wéd OpIad'owyc'h '
Projektowana oczyszczalnia odciekéw bedzie w poczatkowej fazie oczyszczac odcieki .
odpadéw z istnigjacych kwater, a w przysziodci réwnies z kwater docelowych W wymku
stosowania do podczyszczania odciekdw procesu odwroconej osmozy bedg powstawadé:
- odcieki podczyszezone — kierowane do zbiomika odciekéw podezyszczonych
w rejonie istniejacej oczyszczalni Sciekéw i dalej do kanalizacji na
oczyszczalnig Sciekow w Skrzyszowie
- koncentrat zanieczyszczonych odciekdw — kierowany do zbiornika koncentratu
przy oczyszezalni i wykorzystywany do nawadniania kwater istniejacych i

docelowych

Dziatalno$é produkcyjna zakiadu polegat bedzie gléwnie na mechamcznym
przetwarzaniu odpaddw,

W budynku sortowni odpaddw beda prowadzone dziatanja zwigzane z koncowsg
identyfikacja dostarczanych odpaddw, wydzielanie z nich odpadéw wielkogabarytowych i
wszelkich innych elementéw. Budynek kompostowni ze wzgledéw technologicznych bedzie
podzielony na dwa zasadnicze elementy, tj. punkt przyjecia i przygotowania masy odpaddw
do kompostowania, oraz hali kompostowni wiasciwe]. W pierwszej czesei beda prowadzone
procesy przyjgcia i mieszania odpadéw. Procesy kompostowania w hali, bedg oparte gldwnie
na procesach kompostowania tunelowego. Plac kruszenia gruzu budowlanego, bedzie
wydzielona czesciq placu, na ktérej zostanie ustawiona kruszarka do betonu, natomiast w

pryzmach zlokalizowanych w jej sasiedztwie bedzie zmagazynowany wysegregowany lub
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-

przyjety od wytworcéw gruz budowlany, oraz rozkruszony, podz;elony na poszcﬁeg%:fne* £t *%’ H
frakcje, gruz po rozkruszeniu. Dostarczony gruz, po jego zaemdenc;onowamu w punkcxe ' '
przyjecia odpadéw bc;dzw Zmagazynowany w postaci pryzmy, az do czasu umchomlema o
kruszarki. Wytworzone kruszywo bedzie wykorzystywa.ne Jako podbudowa pod Eokalne drogi :
gruntowe, lub jako kruszywo do pozakiasowych wyrobdw betonowych Podczyszczeme wod
opadowych zebranych z terendw utwardzonych Zakladu Zagospodarowama Odpadow
KOZODRZA, bedzie realizowane przez grawitacyjny przep}yw dE‘.SZCZOWki przez separator R
koalescencyjny. Podczyszezona woda, zebrana w bezodptywowym ZlemlkU podz1emr1ym,
zlokalizowanym przy zachodniej granicy dziatki, bedzie wykorzystywana do celéw |
technologicznych zaktadu, |

2, Zakres prrewidywanego oddziatywania planowanego przédsingi@cia.

Potencjalne oddziatywanie projektowanej rozbudowy b@dzw glownie dotyczyé wod
podziemnych i powierzchniowych, powierzchni ziemi, powietrza atmosferycznego i klamalu

akustycznego. Oddzialywanie przedm@wzafgcm zamknie sie' w gramcach dzialek inwestora

W zwiazku z budowsg kwater zajdg trwale i nieodwracalne zmia.ny. w strukturze gruntow.,
Wybrane grunty zostang zastapione ZageSZCZONYII warstwarﬁi odpadow, kidre nie bedg
stanowi¢ zagrozenia dla jakosci gruntw. Gwarancje bezpieczefstwa bedzie zapewniad
wystgpowanie rodzimych gruntdw nieprzepuszezalnych 'w podlozu i w czegsci skarp

skladowiska oraz dodatkowe uszczelnienie skarp wykonane z gruntu nieprzepuszczalnego.

Skladowanie 6dpadc3w zawierajacy azbest bedzie w podpoziomowych kwaterach w

pozostalych nadpoziomowych.

Biogaz emitowany ze studni odgazowujgcych nie bedzie powodowal uciazliwodci dla

Srodowiska w zakresie emisji zanieczyszczen gazowych do powietrza atmosferycznego poza
jego granicami.

Ucigzliwosé w zakresic emisji odoréw i mikroorganizméw zamknie sie w granicach

skladowiska i zaktadu zagospodarowania odpadéw. Nalezy spodziewaé sig, ze najwigksze

stgzenia drobnoustrojéw bedg wystepowaé w obrebie eksploatowanych kwater, a na ich

wielko$¢ bedzie miala wplyw bliskos¢ nie przykrytych, §wiezo sktadowanych odpaddw.
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. Nie przewiduje sie ucigzliwosci w zakresw ponadnonnatywne_l emJSJ: hatas'u. \\? zé‘\fv{iq% g At

eksploatacjg projektowanych kwater i i zakladu

Projektowana rozbudowa nie bgdzie oddzialywat na obiekty zabytkowe podlegajqce ochronie
znajdujace sie w sasiednich miejscowosciach. Nie bedzie wystcgpowac oddzm}ywan:e na
obszary prawnie chronione oraz na obszary wydzielone w ramach Eumpejskw} Sieci

Ekologiczne j Natura 2000

W przypadku wiaty skladowej i sieci cieplnej nie bedg wystgpowac uma,_zhwosm dla
srodowiska. Oddziatywanie stanowiska mycia pojazdow i sprzetu bcgdzxe po]egac na
wytwarzaniu Sciekéw. W celu ograniczenia ucigzliwosci $cieki beda podczyszczone w

osadniku i separatorze koalescencyjnym.

3. Gospodarka odpadami

W zwiazku z eksploatacjg projektowanych kwater na odpady zawierajace azbest i
cksploatacjy projektowanej oczyszczalni odciekéw nie przewiduje sig¢ magazynowania
odpadéw wynikajacych z zastosowanej technologii.. Powstawanie odpadéw bedzie sig

wiazac z:

- Wwymiana filtréw piaskowych i $wiecowych w instalacji odwrdconej osmézy.na
projektowanej oczyszczalni odciekdw

- okresowym czyszczenjem separatora substancji ropopochodnych uzywanego
do podczyszezania wod opadowych przed odprowadzeniem do rowu po

zachodniej stronie skfadowiska

Beda to odpady niebezpieczne o kodach:

- 13 05 01 ~ odpady stale z piaskownikéw i z odwadniania olejéw w

separatorach

- 1908 08 — odpady z systeméw membranowych zawierajacych melale ciezkie
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Rozbudowa skladowiska odpadéw innych niz nfebezplef_lz_ﬂ? 1 o_bOJein?_w_.K‘??OFi.’zy: L
Nie przewidyje si¢ magazynowania ; sktadowania tych odpadéw na terenie _'sk{adc)\vis%{d‘iV‘U'M-*H :

Begda one odbierane PIrzez uprawnione podmioty do utylizacji poza terenem skia_dowi_ska._

za zgodno$é z oryginalem

34



v

o BTAROSTWA rey

M

. ?{. E:%{;ESJ{:‘ZY{;AQ%_E ....“

: ‘_,.- -t ¥ 8 L o el X Zalos ,'.
LR e e R R R LR A T R L] ,‘.Gm """ % a l"!_.-.:-l ELE .'l. s.- . K RO b Ce dﬂi&zoo&-og'zs + : : . s
{ rawr § adres argom wydafaceso detyzje ) zup. S AR S.T.".-'.r : Pc&s:momm) -
Nr AB. 7351-4/36/06 kel Smmltion)
{ ar elestru waiosku o puwrlenie 13 brdows ) Barbure Folnimsica

) b ©INSPECIDR v WYDZACE ARCHTE(TURY oo
BUDOWIDTWA GUSPCne “rTRERMEl - :
- ' - - zazgodnosc z oryginatem

Na podstawie arr. 28, ars. 33 ust. 1, art. 34 ust 4 i art. 36 ustawy z dnia 7 lipca 1994r —
Prawo budowlane (tekst jedn. Dz U. z 2003 1. Nr 207 poz 2016 z pétn. zm.) orez na
podstawie art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca I960r. - Kodeks, postepowania
administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. z 2000r. Nr 98 poz 1071 z péin. )

po rozpatrzeniu waiosku 0 pozwolenic na budowe z dnia 07.09.2006r.

DECYZJA NR 3182006

zatwierdzam projeit bndowlany /v tomach IT _-VTI/
i ndzielam pozwolenia na budowe fresbicsleivikonanie-robét-budonlamye

dls Gminj -Oétrﬁw

( ienle i nazorisko Tub nazwa inwestora oraz fego wdres )

na zadapie inwestycyjne pod nazwa ;

v

Rozbudowa skiadovwiska odpadéw imnych niz mebezplecme i obojgmé,_w tym:

« budowa czterech Lwater na skindowanie odpadéw innych niz piebezpiecmue -
o numerach 9, 10, 11, 12 - z wlasng przepompownis i zhiornikami naoddeli

» bndowa kwater A] i A2 na skisdowanie odpadéw azbestowych i posiadajacych
azbest o kodzie 170601% i 170605* ' '

s+ budowa wiaty siiadowej na sprzet porzadkowy i pemecmiczy,
w e budowa stanowiska taycia pojazdéw, sprzete i pojemnikdw,
y o budowa occzyszczalni odcdiekéw oparts na technologii odwrécomej osmozy,

o wydajnosci 30 m’/d,
M/ budowa odeinka linii napowietrzmej 15 kV ozpaczoneso w projekcie

zagospodarovanis Jiterami AB eraz stacji transformntorowej 15/0,4 kV,

« budowa sieci cieplnej wraz z praebudowy instalacil cemtramege ogrzewania
W budymkach; socjalnym, podezyszezalui odeiekn , garatowym, warsztatowym,

« budowa urzadzed techniczoych zwigzanych z ww. inwestycjg, W tym m.in.:
linie niskiego napigcia, oSwietlenie terenn, drogi wewnetrzne, Przepompotwnie,
zbiorniki, kanaly, ruroeisgi technologiczne, rowy opaskowe, ogrodzenia, drenas:
odprowadzajacy wody gruntovwe, pas zieleni

na dziafkach o nr ew.: 199/1, 198/1,197/1, 196/1, 301/2, 501/4,2737/3.2737/8,132/4, 1526,
152, 154/2, 155/4, 156/4, 1582, 15772, 16212, 17272, 17412, 175/5, 2750714, 2750/11, 17573,
17574, 16472, 15172, 13072, 12972, 634/4, 625/3, 2750/10 polozonych w nv Eozodrza,
g Ostréw.

kategoria obiektu — XXI1

wg projekty budowlanego opracowanego przez mgr ing arch. Ewe Chowaniec - Sieniawskq
~ uprawnicnia budowlane bez ograniczed w specjalnosci architektonicznej or 33-Km/71,
czionka Malopolskiej Okregowej Izby Architekiéw (wpis ur MP-0122), oraz mgr inz. arch
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Rozbudowa skitadowiska odpadéw innych niz niebezpieczne { obbjetne w Kozodrzy

Marks Keystka - uprawnienia budowlane bez ogranicaeh w specjahnodei architcktoniozae;

ur UAN 8346-75/88 czionka Podkarpackie] Okregowej Izby Architekt6w - wraz z zespolem

.......................................... B e o e T E TN T U Y b rd EVTa S U b s mans pm e §8 FY Y Whr P O RO 6 A st fetns s

mm:{.mdmj nm:zdms talego zawmierzenia budowlancge, fodzajfe ohiekm/éw bads robdt buédw!majch._knlﬂééﬁué obdektnit W:xgnw .
3 nazwisko suton2 projekm araz Jogo spevfalness, akyes | sumer jego oprawnich tndowlanych ez informmcja o wilsio ne lisgte rdonkaw
'm&wcjhbymdqnmodowcgo) _ L e e

z zachowamiem nastepujacych warunkéw zgodnie z art 36 ust. 1 oraz art 42 nst, 2 i 3

;awy ~ Prawo budowlane;

'H' 5 == bespiag ..

4y* szczeg6iowe wymagania dotyczace nadzoru na budowie: R
- nakiada si¢ obowigzek ustanowienia inspeliora nadzorn inwesto) skiego zpodaie § 2
pkt 1, pplkn 10 w zwiazkn . § 4 Rozporzadzenia Ministra Yofrastruktury z duia 19 listopada
2001r. w sprawie obickiow budowlanych, przy kibrych realizacji wymapane jest
ustanowienie inspektora padzorw inwéstorskiego (Dz. U. 1r 138, poz. 1554), -

5) mwestor jest zobowiazany:

2) przed przy
na uzytkowanie.” . o CL
6)” kierownik budowy (ob8%) jest cbowiazany prowadzi¢ dziennik budowy duburesbitad
oraz urniefcié na budowie Iub na rozbieranym ohitkcie, w widocznym iniejscu, tablice
ipformacyjna oraz ogloszenie zawierajace dape dot. bezpieczedstwa  pracy
1 ochrony zdrowis ' . e S
Obszar oddziatywania obiekiGw, o kibrym mowa w art. 28 ust, 2 ustawy — Prawo
budowlane, obejrmuje nieruchomode: ' _ o
1) dzadki o 1r ewid.: 199/, 198/1,197/1, 196/1, 301/2, 301/4,2737/3,2757/8,132/4, 1326,
152, 15472, 155/4, 156/4, 15872, 15772, 16212, 17272, 174/2, 175/5, 2750114, 2750/11,
17503, 175/4, 16412, 15172, 13012, 12972, 634/4, 625/3, 2750/10 - objete inwestycja,
2) dziafks o nr ewid. 625/3 — sasiednia, - :

Uzasadnienie

Inwestor wystapil do tut Urzedu z waioskiem o wydanie pozwolenia na rozbudowe
skiadowiska odpad6éw innych niz niebezpieczne { obojetne wraz z niezbedng infrastrukturg
na ww. deiafkach polozonych w m. Kozodrza, gm Ostiéw.

Inwestor przediozyl projekt budowlany wraz z kompletern wymaganych
dokumentéw oraz odwisdczemie o posiadanym prawie do dysponowsania nieruchomoscig
na cele budowlane. Przediozony projekt budowlany speinia ustalenia miejscowych planéw
zsgospodarowenia przestrzennego uchwslonych uchwatami Rady Gminy w Ostrowie:

Nr 5/3/97 - uchwala, Nr XXX1/191/97 z dnie 28 Ystopada 1997 r., Nr 1/2002 - uchwal
Nr XVII/125/2004 z dnia 02 marca 2004 r., Nr 58/2001- uchwals, Nr JOCKIX/243/2002
z dnja 04 czerwca 20021
~ Projekr budowlany spetnia réwniez warunki zawarte w decyzji z duia 28.04.2006r.
r UG/ROS/T624/1V/7/2006 - o érodowiskowych uwsrunkowaniach zgody ua realizacye

przedsigwzigcia

} -. e BYEHeTReRT --=;:=.—-.-.=-:--:- 4 ,: -:‘:.: :: --.-_,-;—:— aaie s
stapieniem do uZytkowania nzyskaé ostateczng decyzje 0 pozwolenin

e
[
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Rozbudowa skitadowiska odpadow innych niz n:ebezpteczne i obcyetne w Kozadrzy .
: o RU th s—%&é%

Biorae pod uwage powyzsze podjeto denyzjq jakw scntemp IR
Projelst budowlany (bedacy ‘w posiadanin inwestora, PINB w R0pczycach i tutejszego L
Urzgdu) zawarty w tomach I — VII odpowiedmo ponumerowany i opleczgtowany
stanowi integralng czps¢ decyzji, _ S

Od decyzji przysiuguje edwolanie do Wo;ewady Podkarpack:ego za moim '
poéredmctwem w terminie 14 duoi od dnia jej dorgezenia . _ L
Przy wnoszemu odwolania. obowzgzxue oplata skarbowa W ‘wysokoscx 5 zi i po 50 g od

Otrzymuia :
3, Strony wgw wykazu stron postepowania (zawartego w aktauh sprawy - zal m2y

2. Aa

Do wi {3

1. Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Ropezycach,

2. Urzad Gminy Ostréw (do miejscowych plandw zagospodarowania przestrzennego Nr 5!3/97
Nr 1/2002, Mr 58/2001)

3. Starostwo Powiatowe Ropezyoe -« ZUDP (do opinil G.7442/99/2006).

BE/BF

za zgodno$c z aryginatem
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Rozbudowa skladowiska odpadéw innych niz niebezpiecéne i bbojetne w Kozodf’iéj}i,.i&é 3]
4

Pouczenie: _ _ _ .
L. Inwestor jest obowigzany zawiadomit o zamjerzonym term _ini§ rozpoczecia robét budowlanych,

na ktére jest wymagane pozwolenie na budowe wiasciwy orgen nadzoru budowlanegp craz

projektanta sprawujacego nadzér nad zgodnodcia realizacji budowy z projektem, ¢o najmniej na
7 dni preed ioch rozpoezeciem , dolaczajac papidmie: o T T T
1) ofwiadezenia  kierownika budowy (robét): stwierdzajace spcmdzénié : plnnu
bezpieczafistwa { ochrony zdrowia oraz przyjecie obowiazku kierowania budows (robotami
budowlanymi), & talcie zaswiadezenie, 0 ktorym mowa w art, 12 ust, 7 ustawy = Prawo
budowlame, T © K00 MOw
2) w przypadku ustanowienia nadzoru inwestorskiego ~ ofwiadezenie inspektora nadzore
inwestorskiego stwierdzajace przyjecie obowiazku pelnienia nadzorn Inwestorsldego nad
danymi robotami budowlanymi, a takze zaswiadczenie , o ktérym mowa wart, 12, ust 7
ustawy — Prawo budowlane, L
3) ' informacje zawierajaca dane zamieszezone w ogloszeniu, o ktdrym mowa w art. 42, ust, 2
pkt. 2 ustawy - Prawo budowlane : BRI e
2. Inwestor moze przystapié do uZytkowania obiekiu przed wykonasiem wszystkich robét
budowlamych pod warunkiem uzyskania pozwolenia na wrytkowanie wydanego przez whisciwy
organ nadzoru budowlanego. . o E e T :
3. W praypedlu gdy uzyskanie pozwolenia na uiytkowanie nie jest wymagane do ufytkowania
oblelctu mozna przystapic po uplywie 21 dai od dnia dorgczenia do whasciwego organu nadzoru
budowlanego zawiadomienia o zakoiczeniu budowy, jezeli organ w tym terminie nie wniesie
sprzeciwu w drodze decyzii, TR
4. Przed wydaniem pozwolenia na uzytkowanie obiektu wiasciwy organ nadzoru budowlanego
przeprowadzi obowiszkowa kontrole budowy, zgodnie z art. $9a ustawy = Prawo budowiane,
‘Whaiosek o udzielenie pozwolenia na uzytkowanie stanow] wezwanie ‘wiasciwego organu do
przeprowadzenia obowiazkowej kentroli¥ - - e _
Decyzjz 0 pozwoleniu na budowg wygasa, jezeli : :
- budowa nie zostaa rozpoczeta w terminie 2 lat od duiz, w ktérym decyzja ta stala sie
= budowa zostafa przerwane na czas duszy niz 2 lata.

Zwolniono 2z oplaty skarbowej (na podst. art. 8 pkt 3 ustawy 2 dnia 09.08,2000r. o oplacie
skarbowej ~ tekst jedn. Dz. U. z 2004z, Nr 253 poz. 2532, z poin. zm.).

Dane technicyne;
e Wi owel:
Kubatura 438 m’
Pow, zabudowy — 109,75 m®

Pow. uzytkowa - 108,75 o

Wysokods -~ 449m,

Kwateranr 9 - 15900 m* — 185600 m®
Kwatera or 10~ 17650 m®— 212230 m’
Kwatera vy 11 - 14870 m’ — 170670 o’
Kwatera Nr12 - 13070 m? = 127500 =
+ Kwatervna azhest:

Kwateta Al - 2500 m’ - 8870 w’ za zgodnosé z oryginatem

Kwatera A2 — 2500 o — 8870 m’.

»  QOczyszczalnia odciekGw o przepustowodci 50 m*/d

"Jedli niv zachodzs wymienione okolieznodcilub potrgeha - kreilis
2 Nigpotrzebne skreslic.
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Rozbudowa skitadowiska odpadéw innych niz mebezpleczne i obo;etne w Kozodrzy B
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I. Dane ogdlne

Projekt budowlany na rozbudowe skiadowiska odpadow innyéh niz
niebezpieczne i obojetne w Kozodrzy opracowany. byl W 200_6 roku w tdrzﬁach
wyszczegblnionych ponizej. - | : B '_ R

Wynikalo to z opracowywania poszczegblnych obiektc’)w budowlanych
przez rézne Zespoly Projektowe, oraz z faktu ze obiekty te moga, by¢
wykonywane w roéznym czasie i przez réznych wykonawcow '

Podzial projektu na tomy: '

Tom II - Projekt zagospodarowania terenu dla calego przedsiewziecia.

Tom IIl - Projekt architektoniczno-budowlany na rozbudowe skladowiska

odpaddow. | | | '

Tom IV - Projekt architektoniczno-budowlany na budowe oczyszczalni

odciekéw oparta na technologii odwrdconej osmozy.

Tom V - Projekt architektoniczno-budowlany stanowiska mycia pojazdow,

sprzetu 1 pojemnikow, |

Tom VI - Projekt architektoniczno-budowlany wiaty skladowe;j.

Tom VII - Projekt architektoniczno-budowlany sieci cieplnej.

Projekt ten zostal zatwierdzony przez Staroste Ropczycko —Sedziszowskiego w
dniu 28.09.200 6roku decyzja pozwolenia na budowe nr
318/2006r.

W oparciu o w/w decyzje w listopadzie 2006 roku rozpoczeto rozbudowe
skladowiska i dotychczas wykonano m.in. kwatere nr 9 na odpady inne niz
niebezpieczne 1 obojetne, przepompownie odciekéw P6, drenaz wod
podziemnych, system rowoéw opaskowych do odprowadzania wod i sciekéw
opadowych i inne elementy infrastruktury. W trakcie realizacji inwestycji
inwestor i eksploatator skladowiska zrezygnowal z budowy kanahu odciekéw,
w zwiazku z czym konieczne stalo si¢ zaprojektowanie innego systemu

odprowadzenia wod odciekowych. Doswiadczenia eksploatacyjne sklonily tez

zarzadzajacego do zmiany konstrukcji waléw ograniczajacych i sposobu
zakotwienia nadpoziomowego warstw rekultywacyjnych — wstepnych ponad

korona walu kwater nir 10 do 12. W zwiazku z powyzszym konieczne stalo sie
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opracowame nlnlejszego prOJektu zmlan do prOJektu budowlanego 1 o

wystapienia o zmiane decyzji pozwolenla na budowg \ tym zakresw W

projekcie tym wprowadzono réwniez inne zrnlany np zam_lemaja,c Tury

drenazowe na PEHD, oraz dopuszczaja,c opony samochodoﬁ?e 'jak'c') 'rn'ate'riél'_'

na umocnienie skarp zamiast geokraty. Prcgekt zmlan dotyczy rozw1azan

przedstawionych tylke w Tomie II i III zatwwrdzonego prqektu i zaw1era |

rozwigzania pro;ektowe tylko dla tych elementow ktore ulegaja zm1an1e

.1. Zleceniodawca

Urzad Gminy Ostréw, 39 - 103 Ostréw 225, woj. podkarpackie.

2. Wykonawca projektu

Krakowskie Przedsiebiorstwo Geologiczne ,,PfoGeo” 'S-p. z o.o.., ul. Szlak _

10/5; 31-161 Krakow.

3. Lokalizacja |

Sktadowisko odpadow polozone jest we wsi Kozodrza, ginina_ Ostrow,
woj. podkarpackie przy drodze lokalnej Borek Wielki - Ocieka, w odlegloéci
7,5 km od miejscowosci Sedziszow Malopolski, 10 km od Ropczyc 5 km od
mICJSCOWOSCI Ocieka. |

Rozbudowa skladowiska polega na poszerzeniu jego o pés terenu o
szerokosci okolo 260 m od strony poludniowej, a od strony zachodniej o
teren pomiedzy zaprojektowans droga, a istniejacym skladowiskiem.

Calkowita powierzchnia przewidziana pod rozbudowe¢ wynosi okolo
14,8 ha. Podzielona ona jest na dwa etapy, a to:

- etap Ia o powierzchni 10,8 ha polozony po stronie poludniowo-
zachodniej,

- etap Ig o powierzchni 4,0 ha polozony po stronie poludniowo-
wschodniej.

Projekt zmian dotyczy rozbudowy przewidzianej w etapie la.

Tereny przewidziane na rozbudowe ewidencyjnie zakwalifikowane sa jako

grunty rolne i uzytki zielone klas V i VI, nie podlegajace ochronie
: 42
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prawnej. Natomiast faktycznie stanowia czcécioWo nieué:ytkow.ariy' ddiég, '_ o
czesciowo teren zdewastowany wskutek poboru mas z1emnych Na terenle '
przeznaczonym pod budowe kwater nr 10, 11 i 12 od lat trwa_]a prace _. .
budowlane i pobdér mas ziemnych na cele eksploatacy_me i rekultywacyjne
skladowiska. Roboty ziemne prowadzone sa na obszarze obejmuja,cym okoio_
60% terenu przeznaczonego pod rozbudowe. _ _

Caly teren przewidziany pod rozbudowe _skl_adowiské s_tanbwi .wiasnoéc‘

gminy Ostrow.

4. Uzytkownik skladowiska
Zaklad Ustug Komunalnych w Ostrowie, 39-103 Ostrow 225.

5. Podstawa opracowania

e Umowa nr 20/2010 z dnia 12 lipca 2010 r. zawarta miedzy Urzedem
Gminy w Ostrowie, a Krakowskim Przedsiebiorstwem Geologicznym
~LroGeo” Sp. z 0.0. w Krakowie, | |

o Ustawa z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym (Dz. U. 2003, Nr 80, poz. 717 z pozn. zm.).

o Ustawa z dnia 27.04.2001r. Prawo ochrony §rodowiska (tekst jednolity:
Dz. U. 2008, Nr 25, poz. 150, z pézn. zm.).

o Ustawa z dnia 27.04.2001 r. o odpadach (tekst jednolity: Dz. U. 2010, Nr
185, poz. 1243).

o Ustawa z dnia 18.07.2001 r. Prawo wodne (tekst jednolity: Dz. U. 2005, Nr
239, poz. 2019, z pozn. zm.).

o Ustawa z dnia 07.07.1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U.
2006, Nr 156, poz. 1118, z pézn. zm.).

e Ustawa z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o
srodowisku 1 jego ochronie, udziale spoleczenstwa w ochronie §rodowiska
oraz o ocenach oddzialywania na srodowisko (Dz. U. 2008, Nr 199, poz.
1227, z pézn. zm.)

° Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie
przedsiewzig¢ mogacych znaczaco oddzialywaé na $rodewisko (Dz.U. 2010,
nr 213, poz. 1397).
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* Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnla 24 rnarca 2003 r W spraw1e
szczegdlowych wymagan dotyczacych Iokahzaql, _budo_wy, _eksploa_tac;l i
zamkniecia, jakim powinny odpowiadagé poszczegéln.e .tjfp'y.skladowi.sk
odpadow (Dz. U. 2003, Nr 61, poz. 549, zmlemone Dz U 2009 Nr 39,
poz. 320}. - :

s Projekt budowlany: Rozbudowa sk%adowiska odpadc')w mnych niz

niebezpieczne i ob0jctne w Kozodrzy, KPG ,,ProGeo Sp. z 0.0. 2006

o [Inwentaryzacja powykonawcza kwatery nr 9 na odpady inne niz
niebezpieczne i obojetne. . '

o Niezbedne dane z Zakladu Uslug Komunalﬁyeh w Ostrowie dotyczace
skladowiska istniejacego i prowadzonej roébudowy. ' o

e« Dokumentacja dla okreslenia warunkéw hydrogeologicznych 1 geologiczno-
inzynierskich terenu przeznaczonego pod rozbudowe skladowiska
odpadéw innych niz niebezpieczne i obojetne w Kozodrzy, Krakowskie
Przedsigbiorstwo Geologiczne »ProGeo” © Sp. z -0;0.,
ul. Szlak 10/5, 31-161 Krakéw, 2006, |

e Aktualny plan sytuacyjno-wysokosciowy w skali 1: 500, stan na
02.07.2010r.

o Wizje w terenie Zespolu Projektowego.
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II. Projekt zagospodarowania terenu

1. Przedmiot inwestycji
Przedmiotem inWestycji jest: o

- rozbudowa istniejacego skladowiska odpadéw innych niz niébezpié_czne i
obojetne o dodatkowe 6 kwater (od nr 9 do nr.14) na odpady inne.niz
niebezpieczne i obojetne, z wlasng przepompownia i zb1orn1kam1 na
odcieki, z podzialem na etapy Ia i Ig,

budowa nowych kwater nr A; i Az na odpady zaw1erajace azbest i
posiadajace azbest o kodzie 17 06 01* 1 17 06 05%,

budowa nowej oczyszczalni odciekéw opartej na technologii odwroéconej
osmozy © wydajnosci 30 m3/d stanowigcej rozwiazanie pilotujace do
wspolpracy z oczyszczalnia istniejaca, w celu podniesienia efektow
oczyszczania. Przewidziana jest mozliwos¢é dalszej rozbudowy tej
oczyszczalni do pelnego zapotrzebowania tj. 90 m3/d,

budowa pelnej infrastruktury technicznej, zapewniajacej prawidiowe
funkcjonowanie i eksploatacje sktadowiska po rozbudowie i oczyszczalni
odciekow,

zmiana sposobu ogrzewania istniejacych obiektéw przez budowe sieci
cieplnej przy wykorzystaniu biogazu,
polepszenie eksploatacji skladowiska przez budowe wiaty na drobny sprzet
dla obstugi skladowiska, oraz stanowiska mycia taboru, maszyn i sprzetu,
budowa nowej linii $redniego napigcia i stacji transformatorowej,
stwarzajac warunki na docelowg rozbudowe skiadowiska.

Niniejszy projekt zmian do projektu budowlanego dotyczy rozbudowy

istniejacego skladowiska o kwatery nr 10, 11 i 12 na odpady inne niz

niebezpieczne i oboj¢tne, przy czym zmiany przeprowadzenia drenazu wod

odciekowych dotyczg etapu budowy czesci podpoziomowej kwater nr 10, 11 i

12, a zmiany konstrukcji waléw ograniczajacych i sposobu zakotwienia

nadpoziomowego warstw rekultywacyjnych etapu eksploatacji i wstepnej

rekultywacji warstw cze¢Sci nadpoziomowych kwater nr 10, 11 i 12 na odpady

inne niz niebezpieczne 1 cbojetne.
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Projekt zmian dotyczy czgscl projektu reahzowaneJ na obszarze dzm.lek
301/2, 301/4, 2’737/3 12737/27 obreb 0004 Kozodrza ' |

2. Istniejacy stan zagospodarowania

2.1. Polozenie

Skiadowisko odpaddéw polozone jest we wsi Kozodrza, gmma Ostrow

woj. podkarpackie, przy drodze lokalnej Borek erlk1 Oc:1eka W odleglosm _ |
7,5 km od miejscowosci Sedziszow Malopolski, 10 km od Ropczyc 5 km od
miejscowosci  Ocieka. Docelowo poszerzenie 1stmeja,c;ego skladowiska
planowane jest ok. 240 m w kierunku poludniowm {220 m w ki_éi‘ufil_cu
wschodnim, oraz o niewielka powierzchnie miedzy terenem lefé_riym,

a skladowiskiem od strony zachodniej o lgcznej powierzchni ok. 22,4 ha.

Etap I-szy, na Kktory zostal opracowany 1 zatwierdzony projekt
budowlany zajmuje tereny polozone na poludnie i zachéd od istniejacego
sktadowiska. Laczna powierzchnia terenu objetego I-szym etapem wynosi o.k.
14,8 ha. - |
Niniejszy projekt zmian dotyczy czesci tego terenu o powierzchni 5,1 ha.

Przylegte tereny do istniejacego skladowiska odpadéw, przewidziane na
jego rozbudowe, dla ktérej wykonano niniejszy projekt zmian faktycznie
stanowia czeSciowo nieuzytkowany odlog, a czeSciowo teren zdewastowany
wskutek poboru mas ziemnych uzywanych do przesypywania warstw na
eksploatowanej cz¢sci skladowiska.,

Tereny te znajduja si¢ na granicy zlewni rzek Tuszymka i Wielopolka,
prawostronnych doplywow rzeki Wisloki. Obszar od strony wschodniej
skladowiska znajduje si¢ w zlewni rzeki Tuszymka, a obszar od strony
poludniowej i zachodniej w zlewni rzeki Wielopolka. Spadki powierzchniowe

w kierunkach obu rzek mieszcza si¢ w granicach 5 %. Omawiane tereny od

strony wschodniej i czesciowo od zachodniej otoczone sa lasami, a od strony
potudniowej i czesciowo zachodniej uzytkami zielonymi. Odleglosé¢ od
najblizszych pojedynczych zabudowan mieszkalnych wynosi okolo 600 m. W
poblizu brak jest ciekéw prowadzacych stale wode. Istniejace rowy
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melioracyjne prowadza ja w okresach opadow. _Rzedne_terenu Wahaja sie od -
212,00 do 220,00 m n.p.m. . u =

Teren przewidziany pod rozbudowe, dla ktorego Opracowano n1n1ejszy

projekt zmian polozony jest w zlewni rzeki Wlelopolka

2.2. Rodzaj i wielkosé skladowiska

Zgodnie z Ustawa o odpadach sktadowisko istniejace nalezy do grupy

sktadowisk odpaddéw innych niz niebezpieczne i obojetne.

Sktadowisko odpadéw w dotychczasowych gramcach zajmuje teren 0

powierzchni 14,1 ha.

2.2.1. Opis obiektéow zlokalizowanvch na terenie skladowiska

istniejacego

Kwatery nr 1-5 - wyeksploatowane i zrekultyvwowane

- pojemnos¢ geometryczna
- powierzchnia

- glebokosé

- max rzedna gory kwater

Kwatera nr 6 — wypelniona (nie zamknieta)

- pojemno$¢ geometryczna
- powierzchnia

- glebokos¢

- max rzedna skiadowania

Kwatera nr 7 — wypeiniona (nie zamknieta)

- pojemnos¢ geometryczna

- powierzchnia

- glebokosé

- max rzedna skladowania odpadow

Kwatera nr 8 — wypelniona [nie zamknieta)

- pojemnosé geometryczna
- powierzchnia
- glebokosc

- max rzedna skiladowania odpadéw

865 200 m3
’.7,34. ha
3,5-4,5m
227,00 m n.p.m.

160 600 m3
7,76 ha

7,8 m

226, 5 m n.p.m.

201 300 m3

1,27 ha

7,75 m

223,6 m n.p.m.

152 000 m?3
1,22 ha

7,7 m

222,1 m n.p.m.
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Kwatera nr 9 — w eksploatacii

- pojemno$é¢ geometryczna SRR : .185 600 m3

- powierzchnia ' _ o . 1,59 ha

- glebokosé : o B 7 0 m |

- max rzedna skladowania odpadow = o 220 7 m n.p.m.

Uszczelnienie kwater

Z uwagi na zaleganie nieprzepuszczalnych How o _nﬁiaiézoéc_:_i pohad
100 m przy k<102 m/s, dno i Sciany kwater isfnieja,cﬁych 0 nurrierach 1;8
ponize] poziomu zalegania iléw sa nieuszczelnione, kwatera nr 9 ngdnie z
decyzja o srodowiskowych uwarunkowaniaéh p_osiada uszcz_eln.ienie.

Sciany powyzej zalegania iléw uszczelnione sa ekranem ilowym o
grubosci 2,0 m w koronie i 4,5 m przy polaczeniu ze stropem il6w. Wykonany
ekran zostal okryty warstwg ochronng z grunfu makroporowatego grubosci
0,30 m. | | |

Od gory kwatery nakryte sg:

- warstwg zwirowa 0,15-0,30m

- geowlbknina filtracyjng g = 400 g/m?

- plaszczem ilowym o k< 109 m/s i grubosci 0,50 - 0,70 m

- ziemig urodzajna (humus) 0,20 do 0,30 m obsiang trawa.

Zbiornik odciekow ZRO1

Odcieki z poszczegélnych kwater odprowadzane sg do zbiornika

odciekéow nr 1. Zbiornik odciekéw jest zbiornikiem ziemnym, otwartym,
odpowiednio zabezpieczonym. Pojemnos¢ zbiornika wynosi 2 295 m3. Odcieki
z kwater 1-5 odprowadzane sg do zbiornika grawitacyjnie, z kwater 6-8 przez
przepompowni¢, a odcieki z kwatery nr 9 przez przepompownie P6 do

podczyszczalni odciekéw na terenie sktadowiska.

Przepompownia odcieku z kwater 6-8 do zbiornika odciekow Ps

Zbiornik przepompowni o pojemnosci 18,8 m3, dwie pompy zatapialne
o wydajnosci Q = 46,0 m3/h, doplyw kanalem ¢ 200 mm 2z zasuwa

odcinajaca.
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Przepompownia odcieku ze zbiornika do podczyszczalni P;

Zbiornik pompowni o pojemnosci 7,9 m3 pompa zatap1a1na o

wydajnosci 36 m3/h, doplyw rurociggiem ¢ 200 mm z _zasuwa.

s Z przepompowni tej odcieki kierowane moga byé z powro-tem_ na sktadowisko

do rozsaczania.

Przepompownia odcieku P6

Przepompownia P6 zostala wykonana w ramach prowadzonéj
rozbudowy na podstawie wydanego w 2006 roku pozw.ole_:nia na budowe.
Obiekt pompowni zostal wykonany zgodnie z projektem, natomiast z Lﬁwagi
na wykonywanie w pozniejszym terminie oczyszczalni o technologii
odwréconej osmozy z infrastrukturg towarzyszaca zmieniono (czaéowo]
sposdb odprowadzania odciekdéw; odcieki te przepompowywane sa do

istniejacej na terenie sktadowiska podczyszczalni.

Odgazowywanie kwater

Kwatery odgazowywane sa przy pomocy studni podciagowych w trakcie
eksploatacji skladowiska.

Studnie wykonane sg w formie rur PCV-630 mm, zamontowanych na
piycie zelbetowej. W Srodku studni zlokalizowane sa rury PE-160/9,1
perforowane. Przestrzenl migdzy studnisg i rura wewnetrzna wypelniona jest
zwirem $16/32. Po zakonczeniu eksploatacji kwatery, do czasu ujecia gazu
do celéw energetycznych, na wewnetrznej rurze montowana jest pochodnia

do spalania gazu. Pochodnie wykonane sa wg projektu indywidualnego.

Podczyszczalnia odciekdw

Odcieki ze zbiornika przepompowywane sa do podczyszezalni odciekow
o przepustowosci 50 m3/d. Oczyszczalnia odciekéw jest oczyszczalniag

chemiczno-biologiczng. Po wstepnym oczyszczeniu na oczyszczalni odciekow

odciek  kierowany jest do podziemnego zbiornika retencyjnego
zlokalizowanego bezposrednio przy oczyszczalni od strony péinocnej, w

ktéorym znajduje si¢ pompownia odciekéw oczyszczonych. Dalej odciek

49



- - S"{é:f’(‘*m‘*“"ﬁ “-m;mmwjr '
Rozbudowaq sk%adowtska odpadéw znnych niz mebezpaeczne i obo_;etne w Kozodrzy :

M t"‘fi}s i f {‘ s 84 E,,H
przepompowywany jest przewodem tlocznym z rury PE ¢90 mm do 1stnlejacej

gminnej oczyszczalni §ciekéw komunalnych zlokalzz_owanej poza obrebem

skladowiska.

System rowéw drenazowych odcinajacych nap.lvw wod .na 'téren
skladowiska | | e |
Zadaniem jego jest zabezpieczenie powiefzch_ni skladowiské przed
naplywem wod powierzchniowych z zewnétrz i skierowanie ich do._fowéw _
melioracyjnych. Rowy zostaly wykonane o przekroju treipezoWyin v/
prefabrykatéw stosowanych przy odwodnieniu pasow _drogowych. _ Srednia

glebokos¢ rowow wynosi ok, 0,5 m.

Sluza dezynfekcyjna

Sluza stanowi zbiornik zelbetowy przejazdowy, wypelniony roztworem
dezynfekcyjnym do mycia kél samochodowych jednostek opuszczajacych
skladowisko. Zuzyty roztwor spuszczany jest do studzienki bezodpltywowej,

skad wywozony jest do zbiornika odciekow.

Inne urzadzenia i obiekty budowlane

- budynek socjalno-biurowy,

- budynek biurowo-magazynowy,

- magazyn paliw,

- pompownia i zbiornik odcieku oczyszczonego,

- zbiornik wapna - 2 szt. o pojemnosci 21 m3,

- drogi dojazdowe i technologiczne,

- ogrodzenie zewnetrzne terenu i ogrodzenia obiektéw,
- oSwietlenie terenu i drég,

- stacja transformatorowa,

- agregat pradotworczy,

- kamera i monitor rejestracji drogi wjazdowej i wyjazdowej,
- szlaban drogowy i sygnalizacja $wietlna,

- waga samochodowa najazdowa z elektronicznym systemem ewidencji,
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- sprzet mechaniczny (kompaktor, 2 spychacze ga's.i'e:_nicow'e,_

ladowarka, koparko-tadowarka).

Monitoring skladowiska _
Na skiadowisku prowadzony jest monitoring zgodny z_bbowiaZuj'éLcymi |

przepisami, co do zakresu dokonywania pomiaréw i badan, oraz ich

czestotliwosci.

Technologia skladowania

QOdpady na skladowisku skladowane sg w sposob uporz_&gdkowany na
| okreslonych dziatkach roboczych o wymiarach 20 x 40 m w poszczegé_lnych
sektorach. Odpady sa rozplantowywane warstwami o miazszo_éci od'0,3 do
0,5 m z biezacym zageszczeniem przez przejazd kompaktorem min. 3 razy.
Calkowita grubos$¢ warstwy po zagegszczeniu nie moze przekraczaé 2,0 m.

Warstwa o miazszosci 2,0 m przykrywana jest warstwa izolacyjna o
grubosci od 0,15 do 0,20 m, wykonana z materialu mineralnego Iub
odpadow obojetnych. Formowanie i zageszczenie odpadéw prowadzone jest
wylacznie sprzetem specjalistycznym. | |

Odpady skiladowane sa na skladowisku w wydzielonych sektorach dla
poszczegblnych grup odpadow zgodnie z ,Instrukcja eksploatacji skladowiska
odpadow innych niz niebezpieczne i obojetne Gminy Ostréw w Kozodrzy”.
Skladowisko odpadéw jest czynne w godz. od 6.00 do 20.00 od poniedziatku
do piatku.

2.3. Polozenie morfologiczne, budowa geologiczna i warunki

meteorologiczne

2.3.1 Polozenie morfologiczne

Pod wzgledem morfologicznym teren projektowane] rozbudowy
obejmuje fragment wysoczyzny plejstocefiskie] o rzednych wysokoséciowych
ca 210 - 220 m n.p.m.

Przez teren objety skiadowiskiem przebiega wododzial doplywow rzeki

Wisloki. Od strony poludniowej przedmiotowy teren odwadniany jest przez
potok Kozi, doplyw rzeki Wielopolki natomiast od strony wschodniej i
péinocnej przez row ,B” doplyw rzeki Tuszymki.
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2.3.2 Budowa geologiczna _
Podloze badanego terenu buduja utwory trzeciorzedowe i
czwartorzedowe. ' o ey o

Trzeciorzed - reprezentowany jest przc_z'mid-ceflskie ity 1 ilo_lupki tzw,

krakowieckie, ktoérych strop w rejonie badan n_awi'e'r_cono na giebokosci 1,5 -
6,6 m od powierzchni terenu. Sa to gléwnié 'ily pylaste .W. strdpie
twardoplastyczne i polzwarte, przechodzace W glébszych _ pértiach W._ ity i
itolupki zwarte. Miazszos¢ tego kompleksu gruhtéw wynosi kﬂkasét metrow.

Czwartorzed - obejmuje kompleks utworéw plejstocenskich, ktérych

geneze nalezy wigzac z akumulacjg fluwioglacjalna.

Najstarszym ogniwem czwartorzedu sa tLi Zwiry 1 pospolki o
zréznicowanej migzszosci 0,2 - 4,6 m, ktérych strop erstepuje na zmiennych
glebokosciach tj. na glebokosci 1,0 - 3,0 m p.p.t. o |
Z przeprowadzonych badan geologicznych wynika, Zze zwiry nie stanowia
cigglej warstwy. | | |

Najmlodszg czescia tego kompleksu utwordw sg grunty malospoiste i
spoiste wyksztalcone w postaci piaskéw gliniastych i pyléow piaszczystych
oraz glin pylastych i piaszczystych, glin pylastych i piaszczystych zwieztych
na pograniczu iléw, miejscami z domieszkg zwirdow.

Generalnie stropowa czgs¢ podloza budujg piaski drobnoziarniste i
$rednioziarniste, miejscami z domieszka zwiru lub gliny. Grunty te

przykrywa warstwa gleby o migzszoéci okoto 0,2 - 0,4 m.

2.3.3 Warunki hvdrogeologiczne

W podlozu badanego terenu wystepuje jeden poziom wod gruntowych,
zwigzany z serig osadow czwartorzedowych.

W okresie wykonywania prac terenowych (grudzien 2005 r.), wode
gruntowa nawiercono we wszystkich otworach na glebokosci od 1,10 m p.p.t.

do 4,30 m p.p.t. Lustro zwierciadla wody o charakterze swobodnym lub

lokalnie stabo napietym stabilizowalo sie na tej samej glebokosci. W
stosunku do pomiaréw wykonanych w czerwcu 2002 r., zwierciadlo wody

gruntowej  uleglo  obnizeniu na  skutek  eksploatacji  osadow
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czwartorzedowych, Wykorzystywanych przy eksploatacp 1 'rekui_tywac_u
istniejacego sktadowiska. Warstwa wodonosna Jest mec1agla o R

Zasilanie w wode tego poziomu od_bywa si¢ na drodze infiltracji wod
opadowych. W zwiazku z tym nalezy liczy.é si¢ .zlw'ahaniami'_hiétra _WOdy w
zaleznoSci od nasilenia tych opadow, ' PR

W rejonie projektowanej inwestycji naturalny splyw wod podziefnnych
odbywa si¢ z poludnia na pdinoc i poludniowego wschodu na pélnocny
zachdd. Ten naturalny kierunek splywu wod zostal ééburzdny z jednej strony
poprzez uszczelnienie i wypelnienie odpadami niecek .dawnych wyrobisk po
eksploatacji zwirowu z drugiej poborem osadéw ézwartorzq;dbwych( mas
ziemnych) w rejonie projektowane] inwestycji. Spowbdowalo to powstanie
nieprzepuszczalnej dla wéd podziemnych bariery i wymusilo na czesci
przedmiotowego terenu zmiane kierunkéw splywu woéd. Wybranie mas
ziemnych spowodowalo z kolei powstanie lokalnych lejow depresji i
zdrenowanie czgsci przedmiotowego obszaru. ' |

Wspolczynnik wodoprzepuszczalnos$ci warstwy wodonos$nej obliczony
dwoma metodami: metoda zalewania i na podstawie analizy sitowej waha sie
od 17 m/d do 70 m/d (przez zalewanie) i od 19 m/d do 96 m/d (obliczony na

podstawie analizy sitowej).

2.3.4 Opis warstw geotechnicznveh

Grunty organiczne
Warstwa I - zaliczono do niej namuly gliniaste brunatne w stanie
plastycznym. Grunty te nawiercono w stopowej czeSci podloza,

platami. Miazszos¢ ich nie przekracza 1,2 m.

Grunty drobnoziarniste niespoiste

Warstwa II - zaliczono do niej piaski drobne i pylaste z domieszkg zwiru i
pojedynczych otoczakdéw, miejscami wystepuja wkladki humusu z
przewarstwieniami pylow lub glin. Stan tych gruntéw jest

$redniozageszczony. Nawiercono je w wiekszosci otworow.
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Strop tych utwordéw wystepuje na zmlenneJ glebokosm, od powxerzchm

terenu do 3,0 m p.p.t., natomiast 1ch mzazszosc waha sie w gramcach _

od 0,2 do 4,6 m.

Warstwa III - zaliczono do niej piaski §rednie i .grubé sporady¢2nie z

domieszka gliny i otoczakéw. Sa  to grunty w stanie
sredniozageszczonym. Warstwa ta nie ma cmgiego rozprzestrzemema
Miazszos$¢ tej serii gruntéw jest zmlcnna, w gramcach od 0_,3_1_'n do 3,3
Warstwa IV - zaliczono do niej zwiry i pospéiki b/ pojedync?ymi ofoczakami.
Stan tych gruntéw jest Sredniozageszczony. Grunty te r_naja znaczne

rozprzestrzenienie. Ich migzszos¢ nie przekracza na ogét 3 m.

Grunty drobnoziarniste spoiste

Warstwa V - zaliczono do niej gliny pylaste, gliny, gliny piaszczyste, gliny

piaszczyste zwigzle. Grunty te zawieraja niewielkie domieszki zwirow i
przewarstwienia, wkiadki piaskéw gliniastych. Ze wzgledu na ich stan
wydzielono: '
Warstwe Va - twardoplastyczna,
Warstwe V b - plastyczna.

Grunty te nie majg ciaglego rozprzestrzenienia. Ich miazszosé jest

zmienna. Na og6l nie przekracza 2 m.

Grunty drobnoziarniste bardzo spoiste wieku trzeciorzedowego
(neogenskiego)

Warstwa VI - zaliczono do niej ily, ity pylaste (ity krakowieckie) miejscami w
partiach przystropowych zwietrzale do postaci glin pylastych
zwiezlych. Sg barwy szaro-popielatej, popiclatej i popielato-
zielonkawej. Ze wzgledu na ich stan wydzielono:

Warstwe VI a - w stanie twardoplastycznym

Warstwe VI b - w stanie polzwartym, przechodzace w przedziale glebokosci

ok. 6,0 do 10,0 m p.p.t. w zwarte. Grunty te stanowia podloze na
calym obszarze objetym projektowang inwestycja.
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2.3.5 Podsumowanie: o

- na projektowanym terenie goérne warstwy na gt. 1,4 - 5,2 m stanowia;

namuly organiczne, piaski drobne, piaski gliniaste, pyly gliniaste

pospdtki 1 Zwiry, w ktorych wystepuje zw1er(:1adlo wody gruntowej,'

utwory te zalegaja na ilach trzeciorzedowych,

ily trzeciorzedowe tworza ciagla warstwe, posiadaja miazszosé po_nad 100
metréw i wspélczynnik wodoprzepuszczalnosci ,k” w granicach 5,79 -
8,69 x 1010 m/s, w zwiazku z tym stanowia naturalnét barie'rc
geologiczna, '

- stan wod gruntowych jest $ciSle uzalezniony od warunkéw

atmosferycznych,

splyw wod gruntowych generalnie odbywa si¢ na péinocny-zachéd,

na podstawie wykonanych badan stwierdza sie, ze badany teren posiada
korzystne warunki geologiczne na rozbudowe skladowiska na odpady
inne niz niebezpieczne i obojetne. Podloze w postaci iléw stanowi
naturalng bariere geologiczna. Dno kwater nalezy zaglebi¢ w itach, a

wydobytym ilem trzeba uszczelnié sciany,

podloze ilaste posiada rozleglo§¢ pozioma przekraczajaca znacznie

proponowarne granice rozbudowy,

wystepujace zwiry i pospotki nadaja sie do celéw budowlanych i
drogowych.

3. Projektowane zagospodarowanie terenu
Zmiany w zagospodarowaniu terenu w stosunku do zatwierdzonego
projektu dotycza tylko obszaru przeznaczonego pod budowe kwater nr 9-12
na odpady inne niz niebezpieczne i obojetne i tylko dla nich przedstawia sie

opis projektowanego rozwigzania.

Zmiany w projektowanym zagospodarowaniu terenu w stosunku do
projektu rozbudowy skladowiska odpadéw innych niz niebezpieczne i

obojetne w Kozodrzy skltadaja si¢ z nastepujacych zagadnien:

e zmiana odwodnienia kwater skladowych: rezygnacja z budowy kanalu
odcielkéw z przejeciem jego funkcji przez nowoprojektowane
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o zbieracze odciekéw, oraz zwiqzane z tym zmlana Iokahzaql drenow w R s

dnie kwater i odprowadzema wod odcxekowych z drenazu '
podskarpowego, | | ' '

o zmiana lokalizacji zjazdu na kwatere nr 10,

e zamian obrysu dna niecki kwatery nr 12, o

o zmiana konstrukcji watéw ogramczajqcych ] Sposobu zakotwlema
nadpozxomowego warstw rekultywacy]nych - wstepnych ponad
 korong walu dla kwater nr 10-12 ' _

e zmiana rodzaju matena%ow z PCV na PEHD (mry drendz’_'ou:)'e), .

o dopuszbzenie opon samochodowyéh jako 'ﬁ'mocniénie SIéar‘}'ﬁ éamiast

geokraty zasypanej Zwirem.

3.1. Opis koncepciji rozwiazania kwater na odpady inne niz

niebhezpieczne

Kwatery nr 9-12 zaprojektowano jako pod- i nadmemne glcbokosc
niecek wynosi od 8,0 do 9,0 m pod terenem o nachylemu skarp 1:2, a
wyniesienie nad teren skladowanych odpadéw nawiazane jest do ksztaltu
istniejacych kwater nr od 4 do 7 i wynosi od 7,5 do 9,0 m. Dno kwater
ziokalizowane jest wilach o =znacznej miazszosci i .x.zvs.pélcz.ynniku
przepuszczalnosc: k = 109 - 1010 m/sek. Podioie speknia wérunki_ bariery
geologicznej zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Srodowiské z dnia 24
marca 2003 r, w sprawie szczegOlowych wymagan dotyczacych lokalizacji,
budowy, eksploatacji, i zamknigcia, jakim powinny odpowiadac¢ poszczegolne
typy skladowisk odpaddw.

Kwatery istniejacego skladowiska nie posiadaja dodatkowego
uszczelnienia. Stosujac sie do zalecen Wojewody Podkarpackiego zawartych
w uzgodnieniu do decyzji sSrodowiskowej dla kwater nr 9-12 zaprojektowano
uszczelniente, ktére nie ulega zmianie w stosunku do przewidzianego w
zatwierdzonym projekcie.

Uszczelnienie dna 1 skarp kwater przy prawidlowej barierze
geologicznej sklada sie z:
- naturalnej bariery geologiczne] z iloéw o glebokosci ponad 100 m i

wspolczynniku przepuszczalnosci k ponizej 1x10-9 m/s
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- geowldkniny g = 400 g/ m?2

- geomembrany gr. 2 mm

- geowldokniny g = 400 g/m?

Uszczelnienie skarp kwater przy niepr_awi_dlc_)wej _h_aturai_n_ej barierze
geologicznej, dodatkowo oprécz uszczelnienia jék wyze_] _doéz_céelri_ia_ sie
sztuczna bariera geologiczna z warstwy il()w 'g'ri_lb'oéci 0,7 | m ubijanej
warstwami poziomymi grubosct 30 cm na dlugosm skarpy z matenalu
przepuszczalnego powigkszonej o 0,5 m pon1zeJ warstwy meprzepuszczalneJ

Zmiane w stosunku do projektu wprowadza sie do Sposobu ujecia
odciekow. W dnie niecki projektuje sie dreny do ujécié odci_ekc_‘nw._Odcieki Z
drenéw odprowadzane beda poprzez zbieracze. Rezygnuj'e sig 2
przewidzianego w projekcie kanalu odcieku zlokalizowanego poza
powierzchnia kwater. W zwigzku z tym zmianie uIegﬁie tez odprowadzenie
wod odciekowych z drenazu podfoliowego - zamiast do kanalu wody te beda
odprowadzane do studni drenazowych Sdl, Sd3 i Sd4. Dno i skarpy
zabezpiecza sie warstwag zwirowa. Na skarpach zwir uklada sie .w geokratach
w celu zabezpieczenia przed obsuwaniem si¢ zwirua przy intensywnych
opadach. Zamiennie dopuszcza si¢ wzmocnienie skarp za pomoca opon
samochodowych. |

Po wypelnieniu kwatery do projektowanych rzednych, zostanie ona
zrekultywowana. Rekultywacja polega¢ hedzie na ulozeniu ponizszych
warstw (idac od dotu):

- na skarpach zewnetrznych:

warstwa zwirowa gr. 0,15-0,30 m
geowloknina g = 400 g/m?
warstwa ilu gr. 0,50 m

warstwa ziemi urodzajnej
z obsiewem mieszanka traw o gr. 0,20- 0,50 m

- na wierzchowinie:

warstwa zwirowa gr. 0,15- 0,30 m
geowldknina g = 400 g/m?
warstwa ziemi mineralnej gr. 0,50 m

warstwa ziemi urodzajne;
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z obsiewem mleszanka traw . 0 20 0, 30 W m}%'z’ﬂ‘;ﬁm‘i
Skarpy kwater prolektuje si¢ oblozy¢ 1lem w celu zabezp1eczen1a przed i

ewentualnym ~wyciekiem odc1ekow na zewnatrz skarp,_ oraz -

zmniejszenia powzerzchm przesmkama wod opad(_)wyc_h.' Po
zasypaniu niecki i przejsciu z eksploatacgz podpozmmowej d'o czesci B
nadpozidmowej, przew1duje sie. wykoname dodatkowych robot B |
opisanych w zatwierdzonym proj ekc1e _ _ _ i
Zmiana lokalizacji zjazdu na kwaterc nr 10 Jest konsekwenqa imlany
kolejnosci realizacji poszczegélnych kwater oraz, wykonaneJ dotychczas _
infrastruktury a zmiana obrysu dna niecki kwater_'y nr 12 jest konsekwencjg |
wprowadzonych zmian w sposobie _Odp_rowéd_zen'i_a_wéd odciekowych w 'dnie
niecek. o | o S |
Zmiane w stosunku do zatw1erdzonego prolektu Wprowadza sig w. .
konstrulkcji watéw ogranlczajacych posadaw1ajac wai czcscwwo na odpadach
a w czesci na gruncie rodzimym oraz w sposoble_ zakotmema_ geoteks_tyhow
podczas eksploatacji czgsci nadpoziomowej kwatér_ skiado_wiska. _.Wprowadza N
sie rowniez zmiang w rodzaju materialow - rur drenaZéwych z PCV na
PEHD. | | |

Parametry projektowanych kwater {po wprowédzonei zmianie)

Kwatery na odpady inne niz niebezpieczne i obojetne z nowo
zaprojektowanym drenazem odciekow; zmianie ulegaja rzedne dna, pozostale
jak w zatwierdzonym projekcie. | |

kwatera nr 10 - powierzchnia 17 650 m?
kubatura 212 230 m3
ér. rzedne dna od 205,9 do 207,80 m n.p.m.
sr. rzedne skladowania od 219,65 do 220,00 m n.p.m.
ér. rzedne po rekultywacji od 220,75 do 221,10 m n.p.m.

kwatera nr 11 - powierzchnia 14 870 m?
kubatura 170 670 m?3
§r. rzedne dna od 207,20 do 208,6 m n.p.m.
§r. rzedne skladowania od 220,00 do 220,00 m n.p.m.
ér. rzedne po rekultywacji od 221,10 do 223,00 m n.p.m.
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kwatera nr 12 - powierzchnia 13 070 m?2 N o

kubatura 127 500 m?3
§r. rzedne dna od 208,20 do 209,8 mn.p.m.

§r. rzedne skladowania dd '22_1,40 do 222;90 m ri.p.m.
§r. rzedne po rekultywacji od 228,50 do 223,00 m n.p.m.

- 3.2. Ujecie i odprowadzenie odciekéw

Odcieki z kwater na odpady inne niz _niebezpiéczne uj_mowéne sa z
dna kwater i odprowadzane poprzez zlokalizowane na terenie kwater
zbieracze odciekéw. Odcieki przeplywaja do przepompowni ‘odciekow P6,
skad przepompowywane beda do projektowanego zbiornika odciekéw ZRO2.
Ze zbiornika ZROZ2 odcicki pobierane beda do projektowanej oczyszczalni
odciekéw o odwréconej osmozie; alternatywnie moga by¢ przepompowywane
do istniejacego zbiornika odciekéw ZRO1 lub bezposrednio odprowadzane do

zlokalizowanej na terenie sktadowiska podczyszczalni odciekow.

3.3. Uksztaltowanie terenu przewidzianego do rozbudowy

Czes¢ nadpoziomowsa skladowiska projektuje sie wypietrzy¢ ponad
teren w nawiazaniu do uksztaltowania kwater juz zrekultywowanych, aby
docelowo otrzymaé wzgorze o lagodnych stokach. Generalnie uksztaltowanie
poszczegolnych kwater polega na wykonaniu skarp o nachyleniu 1:3 od
strony zamkniecia skladowiska i pomigdzy granicg nastepnej kwatery opartej
na obnizonym wale rozgraniczajacym, oraz od strony kwater istniejacych na
uksztaltowaniu wierzchowiny kwatery w nawigzaniu do stanu istniejacego
utrzymujac spadek 1,5 % na zewnatrz sktadowiska.

W zatwierdzonym projekcie rozbudowe skladowiska przewidywano

rozpocza¢ od kwatery nr 11. W rzeczywistosci rozbudowe rozpoczeto od
kwatery nr 9, ktora aktualnie jest eksploatowana. W zwiazku z czym zmianie
musi ulec kolejnos¢ realizacji nastepnych kwater, bedzie to kolejnosé: nr 10,
nr 11 1 na koiicu nr 12, a konsekwencja wykonanej dotychczas
infrastruktury jest zmiana lokalizacji zjazdu do kwatery nr 10.

Uksztaltowanie poszczegélnych kwater skladowiska w kolejnosci ich

realizacji:
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Kwateranr 10

,,,,, Strona poludniowa stanowi zakonczenie kwatery Strona zachodnia
stanowl granice z istniejaca kwatera nr 9. Strona polnocna stanoww,
nawiazanie do uksztaltowania kwatery nr 6, a Wschod_n_la_ zakonczenie
cwatery. _ o _ _ __

Kwateranr 11

Strona poludniowa i wschodnia stanowi zakonczenle kwatery. Strona -
zachodnia stanowi granice z kwatera nr 10 o . obmzonym ~wale
rozgraniczajacym. Strona péinocna stanowi nawigzanie do u_k_sz_taltowama
kwater nr 4 1 5. | | '

Kwatera nr 12

Wszystkie cztery strony kwatery stanowig zakonczenie kwatery.

3.4. Sposob zagospodarowania mas ziemnych

Sposdéb zagospodarowania mas ziemnych nie ulega zmianie w
stosunku do przedstawionego w zatwierdzonym projekcie. Gléwne masy
ziemne powstaja przy wykopach zwiazanych z wykonywaniem niecek
poszczegolnych kwater skladowiska. Gorna warstwe gruntéw stanowia
grunty przepuszczalne, skladajace si¢ z piaskéw drobno- i srednioziarnistych
lokalnie z domieszka Zwiréw i piaskéw gliniastych. Miazszosé tych gruntow
przyjmuje si¢ Srednio na ok. 2,5 m.

Dolna warstwe gruntéw stanowia grunty nieprzepuszczalne
skladajace sig 2z il6w pylastych 1 itolupkéw wieku neogenskiego
(trzeciorzedowego) o konsystencji twardoplastycznej. Miazszosé ich ponizej
glebokosci 2,5 m p.p.t. wynosi ponad 100 m.

Okres§la sig, ze okolo 30 % z wykopu niecki stanowig grunty

przepuszczalne, a okolo 70 % nieprzepuszczalne.

Grunty przepuszczalne przewiduje sie zagospodarowad na warstwy
izolacyjne przy eksploatacji skladowiska, a grunty nieprzepuszczalne na
warstwe izolacyjna przy rekultywacji kwater zamykanych.

W zwiazku z tym, Ze prace budowlane i rekultywacyjne oraz

eksploatacja sktadowiska prowadzone sa w sposéb ciagly, na biezaco ulegaja
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Kwatera nr 10

Strona poludniowa stanowi zakonczenie kwatery. Strona zachodnia
stanowi granice z istniejacqa kwatera nr 9. Strona pbinocna stariowia
nawigzanie do uksztaltowania kwatery nr 6, a wschodnia zakornczenie
kwatery. | | o |

Kwateranr 11

Strona poludniowa i wschodnia stanowi zakonczenie kwafery. Strona
zachodnia stanowi granice z kwatera nr 10 o obnizonym wale
rozgraniczajacym. Strona pélnocna stanowi naw1azanle do uksztaltowama
kwater nr 4 i 5.

Kwatera nr 12

Wszystkie cztery strony kwatery stanowia zakonczenie kwatery.

3.4. Sposdb zagospodarowania mas ziemnych

Sposob zagospodarowania mas ziemnych nie ulega zmianie w
stosunku do przedstawionego w zatwierdzonym projekcie. Gloéwne masy
ziemne powstaja przy wykopach zwigzanych z wykonywaniem niecek
poszczegOlnych kwater skladowiska. Goérna warstwe gruntéw stanowia
grunty przepuszczalne, skladajace si¢ z piaskéw drobno- i §rednioziarnistych
lokalnie z domieszka zwiréw i piaskéw gliniastych. Miazszoéé tych gruntow
przyjmuje sie Srednio na ok. 2,5 m.

Dolng warstwg gruntéw stanowia grunty nieprzepuszczalne
skladajace sie z ilow pylastych 1 ilolupkéw wieku neogefiskiego
(trzeciorzedowego) o konsystencji twardoplastycznej. Miazszos$é ich ponizej
glebokosci 2,5 m p.p.t. wynosi ponad 100 m.

Okresla sig, ze okolo 30 % z wykopu niecki stanowia grunty
przepuszczalne, a okoto 70 % nieprzepuszczalne.

Grunty przepuszczalne przewiduje sie zagospodarowacé na warstwy
izolacyjne przy eksploatacji skladowiska, a grunty nieprzepuszczalne na
warstwe izolacyjna przy rekultywacji kwater zamykanych.

W zwigzku z tym, ze prace budowlane i rekultywacyjne oraz

eksploatacja skladowiska prowadzone sa w sposob ciagly, na biezaco ulegajg
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zmianie ilosci pobranych mas 21emnych truc:lno Jest w1¢c ocemc 1losc1_
pozostale do wykopania. Gospodarka masami zlemnym1 “okreslona  w
projekcie, w zwiazku z wprowadzonymi zmia_ﬁami kolejnbéc.:i' wykonyvvania - o
kwater ulega zmianie i musi by¢ dostosowana do przyJetej nowej kO]C_]I’lOSCl_ |

wykonywania kwater na odpady inne niz mebezp1eczne 1 obOJetne

4. Zestawienie poszczegdlnych czesci zagospddardwania
Powierzchnia opracowania ...............cceeuvn.... ....... ....... .- 51 000 m?
w tym; | o |

- powierzchnia kwater na odpady inne

niz niebezpieczne 1 0bojetne.....cooccvvvivviiiiiiiiee v s 45 590 m?
| -z czego kwatera Nr 10: 17 650 m?
' Nr 11: 14 870 m?
Nr 12: 13 070 m?

- powierzchnia drogi WeWnetrznej.....oo..oovovvveeeeeee e, 9 90 m?
- powierzchnia paséw pod uzbrojenie.........covcveviiiiicvveinninnnnnn.. ... 4420 m2
Razem 51 000 m?2

Pojemnos¢ 1 czas eksploatacji poszczegdlnych kwater nie ulegaja zmianie w

stosunku do okreslonych w projekcie.

5. Obiekty i obszary podlegajace ochronie
W bezposrednim sasiedztwie i w poblizu terenu przewidzianego pod
rozbudowe nie wystepuja obiekty mieszkalne i uzytecznosci publiczne;.
Jedynym zakladem sasiadujacym z terenem przewidzianym pod
rozbudowe od strony poiudniowo-wschodniej jest prywatny zaklad, ktéry ma
prowadzi¢ dzialalno$¢ pokrewna zwiazana z gospodarka odpadami.
Najblizsza zabudowa mieszkaniowa wzgledem granic projektowane;j
rozbudowy znajduje si¢ na kierunkach: potudniowo-zachodnim w odleglosci
ok. 125 m; wschodnim w odleglosci ok. 750 m (Poreby) i pétnocnym w

odlegiosci ok. 1,25 km (Zdzary). Jest to zabudowa typu zagrodowego.
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Dla terenu przeznaczonego pod roz_bi_ldpwé _'_s.lliladoﬁi_fiska odpadéw_ ._
obowigzuje miejscowy plan zagospodarowaﬁia pr.zest'r'z'e.n'nego nr5/ 3/ 97 wsi S
Kozodrza, gm. Ostréw zatwierdzony uchwalg Nr XXXI / 191 / 97 Rady Gminy
w Ostrowie (Dz. U. Woj. Rzeszowskiego Nr 13 poz. 147 z 12 grudma
1997 r.), wg ktorego jest on oznaczony symbolem NU1 - eksploataqa
mineralnego i glebotwoérczego gruntu na potrzeby 1stnleja,cego sktadowiska
odpadéw komunalnych i docelowo pod j _]ego rozbudowe ' _ '

Teren przeznaczony pod rozbudowe skladow:ska jest zdonﬁnowany
przez istniejaca bryle skladowiska, poza tym nle Wyrozma sie W lokalnyrn
krajobrazie, - ' _

Przedmiotowy teren znajduje sie poza ob_szarc_awyfni formami ochrony
przyrody podlegajacymi ochronie prawnej, Nie Wyste_puj.a, na nim 1 w jego
sasiedztwie punktowe formy ochrony przyrody podlegajace ochronie prawnej.

W  bezposrednim sagsiedztwie planowanego przedéichiecia nie

wystepuja specjalne obszary ochrony siedlisk i obszary specjalnej ochrony
ptakow wchodzace w sklad Europejskiej Sieci Ekologicznej Natura 2000.

6. Wplyw eksploatacji gérniczej
Teren, na ktoérym projektowany jest obiekt nie znajduje sie w
granicach terenu gérniczego.

7. Informacje i dane o charakterze i cechach istniejacych i
przewidywanych zagrozei dla Srodowiska oraz higieny i
zdrowia uzZytkownikow projektowanych obiektéw

Omoéwione sa szczegblowo w raporcie do uzyskania decyzji o
Srodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsiewziecia,
oraz w informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.
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2. Kategoria obiektéw.......... cveaverrasans Cerernirirsansrassraran S R 66

3. Kateporia geotechniczna obiektow .....cvvivenvevrnenerenns P PR . <

4. Kwatery na odpady inne niz niebezpieczne i obojetne .......c.ovevivnnirenisennreresnnn 66
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Opis techniczny do prolektu zmzan do prolektu budowlanego rozbudowv

skiadowiska odg ow mnych niz mebe "Qleczne i oboletne w Kozodrzv

1. Opis ogdlny T R
a2 W zakres projektu rozbudowy sk_laddwi_éka od_pa._d()x.:v'_ __iﬁnych. niz
a niebezpieczne i obojetne w Kozodrzy Wch_odzﬂy pqniész_e ob_ie_kty:_ B
1.1 Cztery kwatery na odpady inne niz niebézpieczn_é i oboj't:i:ne - 0
numerach od 9 do 12. | | o IR
1.2 Dwie kwatery na odpady zaw1erajace azbest Al 1A2

1.3 Kanal odciekow.

1.4 Przepompownia, rurcciag tloczny i zbiornik odciekéw.

1.5 Rowy opaskowe. ' -

1.6 Oczyszczalnia wod opadowych.

1.7 Drenaz zabezpieczajacy skladowisko przed naplywem  wod
gruntowych. | B |

1.8 Kanal odprowadzajacy wody z istniejacego drenazu, strona wschodnia
sktadowiska. |

1.9 Drogi wewnetrzne. _

1.10 Zamkniegcie i rekultywacja poszczegdlnych kwater skladowiska.

1.11 Pas zieleni izolacyjnej.

1.12 Ogrodzenie skladowiska.

Na podstawie wydanego przez Staroste Ropczycko — Sedziszowskiego
pozwolenia na budowe - decyzja nr 318/2006 z dnia 28.09.2006 roku
dotychczas wykonana zostala kwatera nr 9 na odpady inne niz obojetne i
niebezpieczne. Inwestor zrezygnowal z budowy kanalu odciekéw, wobec
czego nalezalo zaprojektowa¢ nowy system odprowadzenia wéd odciekowych
z dna 1 drenazu podskarpowego kwater nr 10-12, konsekwencjg czego byla

zmiana obrysu dna niecki nr 12. W zwiazku z warunkami eksploatacyjnymi

skladowiska i wykonang infrastruktura techniczng zmianie ulegnie rowniez

lokalizacja zjazdu do kwatery nr 10.

Zmiany tez wprowadzono w konstrukcji waléw ograniczajacych i
sposobie zakotwienia nadpoziomowego warstw rekultywacyjnych -

wstepnych ponad korong walu dla kwater nr 10-12 i w rodzaju materiatéw z
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PCV na PEHD (rury drenaz'ovve) : Dopuszczono '_-'_te_z_' . opony e

samochodowe Jako umocnienie skarp zamlast geokraty zasypane_] Zwirem.

W zwigzku 2z powyzszymi zrmanaml komeczne byio opracowame".'w _

projektu zmian do zatwierdzonego prOJektu budowlanego ktory stanovvl."

niniejsze opracowanie. Pozostale oblekty z W/ \' zatw1erdzonego pl‘O_]ektll nie

ulegaja zmianie. Niniejsze opracowame zaw1era rozxv1azan1a tylko dla. -

obiektow zmienionych w stosunku do zatw1erdzonego prOJektu _

2. Kategoria obiektow _ B
Zgodnie z prawem budowlanym skladowiska _zakw_a]iﬁkowéne_’s.a"do
obiektow budowlanych kategorii XXII i wspblczynniku kétegdri_i obiéktu
k = &. Powierzchnia niecki skladowiska w granicach v&aiéﬁf .Q.g'raniczajacych. _ .-

przekracza 10 000 m?, co daje wspolezynnik wielkosci W = 2,5,

3. Kategoria geotechniczna obiektow _
(Rozp. MSWiA z dnia 24 wrzesnia 1998, Dz.U. Nr 126 poz. 839)

Warunki gruntowe okresla si¢ jako proste, gdyz wystepujace warstwy
gruntu sa genetycznie jednorodne, réwnolegle do terenu, nie wystepuja
grunty stabe, a woda gruntowa wystepuje na glebokosci ok. 1,0 m pod
terenem.

Z uwagi na duze glebokosci do drugiej kategorii geotechnicznej zalicza
sie wykonanie niecek na odpady inne niz niebezpieczne i obojetne.

Do pierwszej kategorii geotechnicznej zalicza si¢ pozostale obiekty.

4. Kwatery na odpady inne niz niebezpieczne i obojetne

4.1 Opis koncepciji rozwiazania

Nowe kwatery projektuje sie jako pod- i nadziemne, glebokos$é niecek
wynosi okolo 7,5 m pod terenem, a wyniesienie nad teren skladowanych
odpadow nawigzane jest do ksztaltu istniejacych kwater nr 4 — 7 oraz

kwatery nr 9 i wynosi od 7,5 do 9,5 m. Dno kwater zlokalizowane jest w ilach
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o znacznej migzszosci (kﬂkudzmsmcm metrow) 0 wspolczynmku o

wodoprzepuszczalnosm k = 109 - 1Q-l0 m/ s. Spelma ono warunk1 barlery o

geologicznej zgodnie z Rozporzadzeniem Mlmstra Srodow1ska z. dma 24 B

wrzesnia 2003 T., (Dz U. 61 poz. 549 z pozn zm1anam1] : Skladow1sko__: .

istniejace nie posiada dodatkowego uszczelmema Z uwag1 Jednak na obecme R

obowigzujace Rozporzadzenie, Wojewoda Podkarpack1 uzgadnlajac raport do |

decyzji sSrodowiskowej zalecil zas_toso_wame dodatkowego 's_ztucznego_' RS

uszczelnienia. _ _ _
W zwigzku 2z tym projektuje sie 'u_szc_zelﬁieni_e dha i'_"_"skarp'

geomembrang z PCV w dwdéch warstwach .gec.JWIC)'kniny Géi’na cze§e | skafpy,

gdzie wystepuja grunty przepuszczalne, dodatkowo doszczelma sn: warstwa_

iha grubosci 0,7 m, jako uzupelmeme banery geologmznej Nachyleme skarp
projektuje sie 1:2. ' o |

W dnie niecek projektuje sie dreny do ﬁjécia odciekc')w. Oc_lc_i_eki Z .
drenow odprowadzane beda do zbieraczy odcieku z_lb.kali.zowanyclh w
centralnej czesci poszczegolnych kwater. Zbieraczé Z poszcz.egélnych. kwéter__

beda polgaczone ze soba na granicy kwater rura;mi 'pelnymi uioionymi z

odpowwdmm spadkiem. Zb1eracze z kwater nr 11 i nr 12 zostana wlatczone .

do zbieracza w kwaterze nr 10, a ten z kolei b@dzle wlaczony w 1stnigjace] na
granicy kwater nr 10 i 9 studzience Sdl do zbieracza wykonanego w
kwaterze nr 9. Nastepnie odcieki beda odprowadzane do zbiornika ZRO1
(zgodnie z zatwierdzonym projektem). B '

Dno 1 skarpy zabezpiecza sie warstwa zwirowa. Na skarpach zwir
uklada si¢ w geokratach w celu zabezpieczenia jego przed obsuwaniem sie
przy intensywnych opadach. Zamiennie dopuszcza sie wzmocnienie skarp za
pomoca opon samochodowych.

Po wypelnieniu poszczegdlnych kwater do projektowanych rzednych

zostana one zamknigte 1 zrekultywowane.

4.2 Rozwiazania niecek kwater na odpady inne niz niebezpieczne
i obojetne

Poszczegolne kwatery wyznaczone sa wkolo pasami oddzielajacymi

szerokosci 3,0 m, a miedzy poszczegdlnymi kwaterami projektuje sie
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obnizone waly dla zminimalizowania martwych 'p_cv.vicr_zch_n_i' m1¢dzy
poszczegdlnymi kwaterami. S o | R

Od wyznaczonych paséw kwater i wal().w miedzy kwaf:éra_nii w doél
formuje si¢ skarpy o nachyleniu 1:2 do dna na_' glebokodé zgodnie z
przekrojami. Dno formowane bedzie ze Spadkémi min. 1_% do zbie;_*aézy
drenéw w celu odprowadzania odciekéw z drenazy do zb_i.e.rac.zy. | -

Na przekrojach projektowanych kwater naniesiony jest poziom iléw
krakowieckich, jako granicy wystepowania warstw 'ni.epr'zepusz'czalnych
stanowigcych bariere geologiczna. Natomiast Warstwy zalegajace powyzéj tej
linii uznaje sie jako grunty przepuszczalne. | | _ |

Warstwa  gruntéw  przepuszczalnych musi. byé dodatkowo
zabezpieczona ekranem z 1lu miejscowego o grubosci 0,7 m, ukladanego
warstwami 25-30 cm odpowiednio zageszczonymi. Wytworzony w ten sposdb
ekran ilowy bedzie stanowil sztuczna bariere geclogiczng né dilugosci skarpy
niecki wykonanej w warstwie przepuszczalne] z przediuzeniem o 0,5 m
ponizej stropu iléw krakowieckich. Dlugoé¢ ekranu zalezna jest od grubosci

zalegania warstw nieprzepuszczalnych.

4.2.1 Zmiana obrysu niecki nr 12

Zmiana lokalizacji zbieraczy oraz drenéw miata wplyw na
uksztaltowanie dna kwatery nr 12, a co za tym idzie obrysu dna niecki.
Zmiany nie sa znaczne, dotyczg gléwnie polnocno-zachodniej czeéci niecki.

Nowy obrys niecki pokazano na planie zagospodarowania terenu — rys. 2
oraz na przekroju poprzecznym II-11, rys. 3.2.

Konstrukcja waldéw ograniczajacych niecky, zabezpieczenie dna i skarp
nie ulegta zmianie wzgledem projektu budowlanego rozbudowy skladowiska

odpadéw innych niz niebezpieczne i obojetne w Kozodrzy.

Glebokosé warstw nieprzepuszcezalnych dla poszczegblnych kwater

wynosi [mb}:

Numer kwatery 10 11 12

Kierunek potudnie-polnoc 4,0-2,8 4,2-2,1 5,4-2,8

Kierunek wschod-zachéd | 2,2-1,7 1,2-1,5 | 4,0-0,9
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Srednie gi@bokosm wykopow pod poszczegolne kwatery wynosza
o kwateranr 10-7,7 m
o kwateranr1ll-7,2m

o kwateranr 12 - 7,2 m

Szacunkowa kubatura ziemi =z poszc'z'égélny.ch. kwater éos'tala
okreslona w zatwierdzonym projekcie budowla.mym. przy Czyfh byl to stan z
dnia wykonania pomiaréw geodezyjnych t_] 06.10.2005 r. W zwzazku Z tym
ze prace zwiazane z wykopami i poborem ziemi trwaja, od kllku lat w sposob
ciagly, iloSci mas ziemnych na biezgco ulegaja z_mlame. Przed przystapieniem
do budowy poszczegdlnych kwater, nalezy ilosci podane w projekcie
zweryfikowa¢ wedlug aktualnych pomiardw, g_.dyz na tym terenie przé_z caly
czas prowadzone sg roboty ziemne zWiazane z uzyskaniem ziemi do
eksploatacjl skladowiska na warstwy izolacyjne oraz wstepna fekultywacjf;
kwater zamykanych. | | ' |

Czasowe nadwyzki ziemi z wykopéw poszczegblnych kwater przewiduje
sic magazynowaC w pryzmach na terenie przeznaczonym pod.ro_zbudov_vc
kwater w etapie Ig. -

Powierzchnie poszczegdlnych kwater wynosza;:

o kwatera nr 10 - 17 650 m?
o kwateranr 11 - 14 870 m?

o kwateranr 12 - 13 070 m?2

4.3 Uszczelnienie kwater skladowiska

Zgodnie z obowigzujacym Rozporzadzeniem MS z dnia 24 marca
2003r. z péz’n. zmianami, sktadowisko na odpady inne niz niebezpieczne
wymaga odpowiedniej bariery geologicznej i uzupelniajaco uszczelnienia
sztucznego. Projektowane dno kwater znajduje si¢ ponizej spagu zalegania
nieprzepuszczalnych ilow krakowieckich stanowiacych bariere geologiczna.
Uzupelnienia wymaga bariera geologiczna na skarpach kwater w warstwach

gruntéw przepuszczalnych. Jako uzupelnienie bariery geologicznej na tych

odcinkach skarp, projektuje sie warstwe nieprzepuszczalna z itu miejscowego
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na dlugosci warstwy przepuszczalne_] Z obmzemem O 5 m w Wal‘StW@ I

nieprzepuszczalng z itu naturalnego o grubosm 0, 7 m Sztuczna warstwe i e

nalezy wykonywac warstwami grubosm 30 cm z ubljamem 1c:h Ekran

powinien spelnia¢ parametry Wymkajace z PN B 12095/ 97 ,,Urzadzema |

wodno - melioracyjne - Nasypy. Wymagama i badama przy odblorze
Wskaznik zageszczenia 1s>0,98, a wspolczynmk f11traCJ1 k< 10 °m/s.
Nastepnie calg niecke, dno 1 skarpy wyklada sie geomembrana z PCV
grubosci 2 mm. _ ' o
Uszczelnienie dna 1 skarp na odcinku naturalneJ barlery geologmzneJ
przyjmuje si¢ dla okreslenia kosztow z: ' -
- naturalnej bariery geologicznej z ilow o wspolczynmku przepuszczalnosm
k<109 m/s o
- geowldkniny g = 400 g/m?2 _
- geomembrany gr. 2 mm z PCV (zmia.ﬁa w stosunku dd zaﬁwie_r_débnego
projektu) - ST _
- geowldkniny g = 400 g/m?2.

Uszczelnienie skarp na odcinku niewystarczajacej naturalne; bariery

geologicznej przyjmuje si¢ z:
- sztuczne] bariery geologicznej, ekran z Warstwy ﬂow grubosm 07 m
ubijany warstwami
- geowlokniny g = 400 g/m?
- geomembrany grubosci 2 mm 2z PCV (zmiana w stosunku do
zatwierdzonego projektu)
- geowlokniny g = 400 g/m?.

Przyjete materialy do stosowania winny posiadaé¢ odpowiednie atesty i
aprobaty do stosowania na skladowiskach odpadéw komunalnych, oraz
jakos¢ ich powinna odpowiada¢ PN-EN 13257 ,Geotekstylia i wyroby
pokrewne - wlasciwosci wymagane w odniesieniu do wyrobéw stosowanych

do budowy skladowiska odpadéw stalych”.

4.3.1 Wal ograniczajacy

Wprowadza sie zmiany w konstrukcji walow ograniczajacych oraz

sposobie kotwienia geotekstyliow podczas eksploatacji nadpoziomowe;j.
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Na bokach kwater stanow1acych zakonczeme progektowanej bryly

skladowiska, projektuje si¢ watly ogranlczajace na pow1erzchn1 kwatery oraz

terenu przyleglego. Powierzchnia skrajna sldadowmka pod budows walu

ograniczajacego, winna by¢ szczegdlnie mocno zagf;szczona Jako podstawa -
pod budowe walu. Wal ograniczajacy bedzie stanowil oparc1e dla Warstw -

rekultywacyjnych, oraz oparcie dla drenu podskarpowego ¢ 225 ‘mm

ujmujacego odcieki splywajace w warstwie ﬁltracyjnej skarpy

Konstrulkcia walu

Wysokos¢ h = 1,0 m, szerokosé¢ korony b = 0,5 m, naéhylenie skarp
zewnetrzne 1:2, wewnetrzne 1:1,5. Podstawa Wélu powiﬁna byé oparta na
szerokoéci 1,0 m na gruncie rodzimym, pozostala jej czesé¢ na zageszczony.ch
odpadach (rys.7}. Dren podskarpowy projektuje Sie z rur PEHD ¢ 225 mm
owinietych geowldkninag g = 150 g/m2. Dren bedzie posiadaiISpadek 1% 2z
kierunku wschodniego na zachodni i odprowadzony bedzie z kazdeJ kwatery
do studzienek drenazowych przyleglych do kwater (Sd1, Sd3, Sd4)

Wal ograniczajacy nalezy wykonywad warstwami grubosci 30 - 50 cm
odpowiednio zageszczonymi zgodnie z PN-B-12095/97 ,Urzgdzenia wodno-
melioracyjne - Nasypy - Wymagania i badania przy odbiorze”. '

Dhlugosé walow ograniczajacych dla poszczegdlnych kwater okreslona w

projekcie nie ulega zmianie.

4.4 Odwodnienie kwater

Drenaz ma na celu ujecie i odprowadzenie odcickoéw 2z niecek
poszczegdlnych kwater. Kazda kwatera ma wilasny system odwodnienia
dostosowany do ksztaltu niecek. Odwodnienie uszczelnionych kwater
wykonuje si¢ przez wylozenie skarp i dna materialem przepuszczalnym o k >
1 x 10% m/s oraz uloZenie na dnie kwater drenéw PEHD @160 mm
wprowadzanych do zbieraczy PEHD 3 225 mm. Systemem polaczonych ze
soba zbieraczy odcieki beda kierowane do istniejacego systemu drenazowego
i kanalizacyjnego za posrednictwem studzienki Sdl. Ze zbieraczy w
poszczegdlnych kwaterach {(nr 11 i 12) odcieki odprowadzane beda do
zbieraczy odciekow w kwaterze nr 10, a nastgpnie do zbieracza w kwaterze

nr 9 (rys. 2).
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Ilos¢ odciekdow dla kazdej kwatery oblzczona zostala W tomle I - pro;ekt - ﬁ

zagospodarowania terenu dla calego przed51cw21¢c1a punkt 3.1. 4 7. Ilosc ta

nie ulega zmianie w stosunku do przedstawionej w zatw1erdzonym projekcie.

4.4.1. Instalacia odwodnlema kwater skladowvch

Projekt budowlany rozbudowy skladovvlska odpadow mnych niz
niebezpieczne i obojetne w Kozodrzy zaklada uy:me od.01ekow z dna kwater za
pomocs systemu zbieraczy i drendw, a nast_@pnié bd'p'rd'_wadzeni'e ich za.
posrednictwem projektowanego kanalu biegnacego wzdluz _prdjektoWanych
kwater i pompowni P6 do zbiornika ZRO?2. Ze zbiornika ZROQ_odcieki maja
by¢ kierowane do projektowanej oczyszczal_ni' o technologﬁ odwr()conej
osmozy lub przepompowywane do istnif.:jac'ych na terenie skladowiska
instalacji. o B

Gléowna zmiana w stosunku do w/w projektu bedzie polega¢ na
rezygnacji z projektowanego kanatu odciekow biegnacegd wzdluz
projektowanych kwater na rzecz systemu polaczonych ze soba zbieraczy

zlokalizowanych w obrebie projektowanych kwater.

4.4.2. Dreny ujmujace i odprowadzajace odcieki

Drenaz odciekéw ma na celu ujecie i odprowadzenie odciekdéw z niecek
poszczegolnych kwater. Kazda kwatera ma wlasny uklad drenazy
dostosowany do ksztaltu niecek. W 2zwigzku z rezygnacja z wykonania
kanalu odciekdéw na rzecz systemu polaczonych zbieraczy, zmianie ulegla
lokalizacja poszczegdlnych drenéw oraz samych zbieraczy.

Dreny ujmujace odcieki projektuje sie wykonaé¢ z rur perforowanych,
dwusciennych PEHD o srednicy @160 mm SN8, owinietych geowldkning
filtracyjna, g = 150 g/m?2, Dreny ukladane sa w zaglebieniach geomembrany
na dnie niecki w obsypce filtracyjnej @ 8/16 mm, ponizej warstwy filtracyjnej
grubosci 50 cm @16/32 mm ze spadkiem i = 0,01 w kierunku zbieraczy.
Dziesie¢ drendéw zostanie wyprowadzona po skarpie na wierzch niecki do
wywiewki w celu mozliwosci plukania i odpowietrzenia.

Ponizej zestawiono dlugosci drenéw w poszczegdlnych kwaterach:
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o WHUPGLY LA

KWATERA NR

KWATERA NR

b

Nr drenu : : KWATERA NR '
10 11 12
1 76,0 m 64,0m 27,6m
2 84,9m 57.8m T iz4m
3 86,9m 62,3 m 22,1m
' 4 89,8 m 64, 1m 40,5m
5 60,5m 76,8 m SLim
6 67,4m 73,3 m "82,4m
7 52,8 m - 16,8 m
8 57,1m - 34,3 m
) 59,9m : -

Lokalizacje poszczegblnych drendéw oraz wywiewek przedstawiono na

rys. nr 2, a szczeg6l rozwigzania wywiewek na rys. 6.

4.4.3. Zbieracze odprowadzajace Qdcieki do_istniejacego systemu

kanalizacyijnego

Na terenie kazdej z kwater wykonany zostanie zbieracz, do ktdrego
wiaczane beda odcieki ujmowane za pomocg drenéw. Zbieracze projektuje sie
polaczyC ze soba za pomoca studzienek polaczeniowo — rewizyjnych, dzieki
czemu powstanie system umozliwiajacy swobodny przeplyw odciekdéw migdzy
zbieracze  begda  pelnily funkcje  kanalu

kwaterami. Polaczone

odprowadzajgcego odcieki z kwater do istniejacej kanalizacji.

Zbieracze zostana wykonane z perforowanych, dwusciennych rur PEHD
o Srednicy @225 mm SN8, owinietych geowlokning filtracyjna g = 150 g/m?2.
Zbieracze projektuje si¢ wykona¢ w zaglebieniach wykonanych w
geomembranie o glebokosci 30 cm ponizej dna i obsypane zostang zwirem
filtracyjnym @ 8/16 mm. Zbieracze nalezy ukladaé¢ ze spadkiem 1= 0,01 w
kierunku studni polaczeniowo — rewizyjnych. Poza obrysem niecek zbieracze

nalezy wykonac z peinych rur PEHD o $rednicy @225 mm SN8. Zbieracze Z2

i Z4 zostana wyprowadzone po skarpie na wierzch niecki do wywiewki w celu

mozliwosci plukania i odpowietrzenia.
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Studzienki polaczeniowo - rewizyjne pfojektuje ‘sig 'Wyk_onaé oz

betonowych kregéw o Srednicy ©@1600 mm ze stopniami .Zla_ZOWYmi; kregi

nalezy utozy¢ na betonie wyréwnawczym B10, gr. 30 cm. S_tyki_'rﬁi_@dzy_

kregami nalezy uszczelni¢ bentonitows tasma uéZqzelniajaCa. Sciaﬁy i dno
po obu stronach zaizolowa¢ masg bitumicznag do i_zolacj'i _pbwldkowych. Na
doplywach studnie projektuje si¢ wyposazyc W.z_as.uwy nozowe z 'trzpicl.'_liem
teleskopowym 1 kolumienka z koétkiem rq:czriym.' Szczegélowy .Sposc’)b
wykonania studni Sd1-3d4 zostal przedstawiony na rys nrS.1-5.3. |
Wraz z wypelnianiem kwater odpadami studzienki Sd1, 3d2 i SdS bcda
systematycznie podnoszone poprzez dokladanie kolejnych kregow
betonowych. Docelowa rzedna pokrywy studni bedzze rzedna wierzchowiny
warstwy rekultywacyjnej na kwaterze. '

Ponizej zestawiono dlugoéci zbieraczy:

Nr zbieracza Dtugosé zbieracza [m]
Z1 1189
Z2 126,8
z3 77,3
Z4 168,9

Profile podiuzne zbieraczy pokazano na rys. 4.1 - 4.4 a sposdb ich

ulozenia przedstawiono na rys. nr 2.

4.4.4. Przedluzenie konicowek zbieraczy i drenow do odpowietrzania

Koncowki zbieraczy stuza do odpowietrzenia zbieraczy i drenéw oraz do
ich phlukania. Po zapelnieniu niecek do poziomu terenu istniejacego,
koncowki zbieraczy i drenow zostana przeniesione powyzej skiadowanych
odpadoéw, aby nie zostaly one zasypane odpadami. Przeniesienie koncéwek
zbieraczy powyzej warstwy odpadéw jest konieczne z uwagi na zapewnienie
prawidlowej eksploatacji drenu odciekéw jeszcze przez 30 lat po zamknieciu
kwatery. Przedluzenie koncoéwek zbieraczy polegac bedzie na zalozeniu
studni podcigganych. Zbieracz @225 mm lub dren @160 mm bedzie kolejno

przedluzany o odcinek o dilugosci 2,5 m w obudowie do podciggania z rury
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PCV @630 mm. Przestrzen miedzy zb1eraczem a obudowa pl‘OjBktl.le sig oo

zasypac tluczniem. Budowa studni - jak studnla do odgazowama _
Opisywany sposob przediuzenia koricowek zbl_e_raczy i drenoéw
(wywiewki) nie ulegnie zmianie wzgledem fozwia_z_ania '_opiéarieg'_o W 'p_rojekc_ié
rozbudowy skladowiska odpadéw innych niz _niéb_ezpié.cz;né' i o_b._oj.ctne_ w
Kozodrzy, zatwierdzonego decyzja nr 318/2006 z dnia 28.09.2006 r., znak:
AB. 7351-4/36/06. Zmianie ulegnie jedynie ilod¢ i lokahzac;a wyw1ewek
Zestawienie zbieraczy oraz drendw, ktore zostana przedluzone
o kwatera nr 10 - dreny d3, d4, d9 |
o kwatera nr 11 —zbieracz Z2, dreny d1, d2, d5, d6
e kwatera nr 12 ~zbieracz Z4, dreny d1, d5, d6
Szczegblowy sposdb wykonania wywiewek zostal przedstawiony na rys.

4.1-4.4, natomiast ich lokalizacja na rys. or 2.

4.5. Zmiana lokalizacji zjazdu na kwatere nr 10

Zmiana lokalizacji zjazdu do kwatery nr 10 jest zwigzana z warunkami
eksploatacyjnymi skladowiska 1 wynika 2z wykonane] dotychczas
infrastruktury technicznej. Nowa lokalizacja zjazdu zostala uzgodniona z
eksploatatorem skladowiska, pozwoli ona na latwiejszy dojazd do niecki
skladowej.

Sam sposob wykonania rampy zjazdowej oraz placu manewrowego nie
ulegnie zmianie. Rampe projektuje sie wykonaé¢ z materiatu sypkiego, sypiac
go systemem zawalowym z géry. Odpowiednio uformowany i zageszczony
nasyp beda stanowily rampe zjazdowa pod droge. Na rampie przewiduje sie
ulozenie warstwy pospolki o grubosci 30 cm, odpowiednio zageszczonej oraz
podwdijnie zbrojonych piyt drogowych o grubosci 20 cm. Na zakoriczeniu
drogi zjazdowej wykonany zostanie plac manewrowy o wymiarach 20x20 m -
podwéjnie zbrojone plyty drogowe gr. 20 cm. Powierzchnia piyt dla drogi
zjazdowej 1 placu manewrowego wyniesie okolo 880m?2.

Plac manewrowy i drogi zajazdowe beda systematycznie przekladane
wraz z postepem zapeinienia niecki kwatery sktadowiska.

Droge zjazdowa do niecki projektuje sie o szerokosci 6,0 m i poboczach

o szerokosci po 0,5 m, ktore projektuje sie wykonaé z pospotki lub zwiru.
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Drogi zjazdowe do kwater nr 11 i 12 - zgodme z zatw1erd20nym

projektem.

4.6. Warunki oraz sposéb wykonania obiektéw zwiazanvch z

kwaterami na odpady inne niZ niebezpieczne i obojetne

Kolejnosé realizacji kwater

Kwatery rozpoczeto realizowaé od kwatery nr 9, ktéra obecme _]est
oddana do eksploatacji. Nastepnie wykonywana powmna byc kwatera nr 10,
i 11. Kwatera nr 12 stanowi kwatere samodzielng i moze byc reahzowan_a po
przygotowaniu uzbrojenia pod tg kwatere zarowno po kwaterze nr 11 jak i
przed nia. _

KolejnoS§¢ realizacji robdt w kwaterach - jak w zatwierdzonym

projekcie.

5. Drogi wewnetrzne i zjazdy
Od drég wewnetrznych zaprojektowanych w zatwierdzonym projekcie
projektowane sa drogi zjazdowe do poszczegblnych kwater., Zmianie w
stosunku do rozwigzan przedstawionych w projekcie ulega lokalizacja zjazdu
do kwatery nr 10. Nowa lokalizacje zjazdu przedstawiono na planie

zagospodarowania terenu - rys.2.

6. Ustalenia koncowe

1. Wszystkie roboty nalezy wykona¢ zgodnie z PN, wytycznymi
branzowymi i producentéw oraz przepisami BHP.

2. Roboty winny by¢ wykonane przez wykonawcow specjalistycznych i
doswiadczonych dla tego typu robét.

3. Zakres robot objety projektem wymaga powolania specjalistycznego
nadzoru inwestycyjnego, oraz nadzoru autorskiego.

4.Przed oddaniem kwater do eksploatacji instrukcja eksploatacji

skladowiska musi byé zmieniona i uzupelniona o zakres nowych
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II. RYSUNKI TECHNICZNE
Rys.]  Sytuacja, skala 1:25000 R |
Rys.2 Plan zagospodarowania terenu, skala 1:500
Rys.3.1 Przekrdj poprzeczny I -1, skala 1:100/500
Rys.3.2 Przekrdj poprzeczny II - 11, skala 1:100/500
Rys.4.1 Profil podiuzny zbieracza Z1, skala 1:100/500
Rys.4.2 Profil podluzny zbieracza Z2, skala 1:100/500
Rys.4.3 Profil podiuzny zbieracza Z3, skala 1:100/500
Rys.4.4 Profil podtuzny zbieracza Z4, skala 1:100/500
Rys.5.1 Drenaz odcickéw. Studzienka Sd1 - przekroje, skala 1:20
Rys.5.2 Drenaz odciekow. Studzienka Sd2 - przekroje, skala 1:20
Rys.5.3 Drenaz odciekow. Studzienki Sd3, Sd4 - przekroje, skala 1:20
Rys.6 Drenaz odciekéw. Wywiewka — szczegdl, skala 1:50
Rys. 7  Zakotwienie geotekstyliow i sposob wykonania waléw

ograniczajacych — przekroje, skala 1:20.
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STARGSTWO POWIATOWE

wROPCZYCACH

geokrata wypetniona piaskiem i zwirem, wys. 20cm

rura perforowana PEHD @ 225 mm

;\ rura PE @160 mm

siupek - rura stalowa, ocynk,
2 50 mm, H =200 cm

geowioknina g = 400 g/m?

geomembrana PCV gr. 2,0 mm
geowtdknina g = 400 g/m2

H=200cm

grunt rodzimy
czyszczak z owalng pokrywa PE @160 mm

7

yil

7

\alok betonowy 20/20/100 cm .

rura perforowana PEHD @ 225 mm

KRAKOWSKIE PRZEDSIEBIORSTWO s I
GEOLOGICZNE g
31161 KRAKOW, ul. Szdak 10/5, Tel. / Fac [0-12) 6:5-57—4:. @-12) 638-73-72
e 1naik progeod@proges.com. ol It Asmw. progen.com.pl

Inwestor: Temaf opracowania:

Projekt zmian do projektu budowlanego rozbudowy
Gmina Ostrow skladowiska odpadéw innych niz niebezpieczne i obojetne w
Kozodrzy
Projektowak: Nr upr. Obieldt:
. 288/66/K = 5 7 3

tech. Ludwik Gediek | 227 5VHT % Drenaz odciekéw

Opracowat: Tresc rysunku:

mgr inz. Michaf Ortak - Wywiewka - szczegot

Sprawdzif: Nr upr. v/ 74 Data: Skala: Nr rysunku:

; 184/98 V47
mgrinz. Edward Kawa ’/1 X1, 2010 1:50 6
. L
{/ / — Ay
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Rozbudowa skladowiska odpaddw innych niz niebezpieczne { o.b.ojet.ne.w Kozod

rzy

WROPCZYpaon

D. INFORMACJA

dotyczaca bezpieczefistwa i ochrony Zdrowia

(wg Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r.)

OBIEKT:

INWESTOR:

Rozbudowa skladowiska odpadéw innych niz

niebezpieczne i obojetne w Kozodrzy

Urzad Gminy Ostrow, 39-103 Ostrow 225,

woj. podkarpackie.

technix Ludwik Ggdiex
: Opracowal:
anla projekiow § ke S e

nacjainoés ndy
.

Uprawnieris do sporzadz
rebotami adowtany
wdng 2§

g
stech wiod, kar iy SFP-G359/62/79

technik Ludwik Gedlek

Krakoéw, listopad 2010 r.
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CZESC OPISOWA

Spis tresci:

Inwestor
Podstawy opracowania
Przedmiot i zakres opracowania

Kolejnosé realizacji

O ATOWE

Elementy zagospodarowania, mogace stwarzac zagrozeme bezpleczenstwa _

1 zdrowia ludzi

6. Przewidywane zagrozenia mogace wystapi¢ podczas realizacji robét

Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pr.ac.ownikéw przed
przystapieniem do realizacji robot szczegélnie niebezpieczhjch
Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczeristwom
wynikajacym z wykonywania robét budowlanych w strefaéh szczegolnego
zagroZemnia zdrowia lub ich sasiedztwie, w tym zapewniajacych bezpieczna
i sprawng komunikacje, umozliwiajaca szybka ewakuac;c na wypadek
pozaru, awarlil 1 innych zagrozen '

. Inwestor

Urzad Gminy Ostréw, 39-103 Ostrow 225, woj. podkarpackie.
. Podstawy opracowania

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst jednolity Dz.U.
2006, Nr 136, poz. 1118 z pézniejszymi zmianami).

2. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w
sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz
planu  bezpieczefistwa i ochrony zdrowia (Dz.U, 2003, Nr 120,
poz.1126). |

3. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w
sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz

planu bezpieczefistwa i ochrony zdrowia (Dz.U. 2003, Nr 47, poz.401).
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4. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia ¢ Iutego 2003 r. w.

sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywama robot _ .: '
budowlanych (Dz.U.2003, Nr 47, poz. 401). '

5. Dyrektywa Rady Wspélnoty Europejskiej z dnia 24 czerwca 1992 r.w.
sprawie wdrozZenia minimalnych wymagarn bezpleczenstwa i ochrony
zdrowia na tymczasowych lub ruchomych budowa(_:h {6sma
szczegOlowa dyrektywa w rozumieniu art. 16 ust 1 dyrektywy
89/391/EWG) (92/57/EWG). o '

6. Projekt budowlany: Skladowisko odpadow zaw1era_]qcych azbest wraz z
infrastruktura towarzyszaca '

7. Ustalenia z Zamawiajacym.

3. Przedmiot i zakres opracowania

Zakres inwestycji obejmuje:

- rozbudowe istniejacego skladowiska odpadow komunalnych o dodatkowe
6 kwater (od nr 9 do nr 14) na odpady inne niz niebezpi.eczne z wlasng
przepompownia i zbiornikami na odcieki, z podzialem na etapy IaiIg,

- budowe nowych kwater nr A; i As na odpady azbestowe i posiadajace
azbest o kodzie 17 06 08*i 17 06 05*.

- budowe nowej oczyszczalni odciekow opartej na technologii odwrécone;
osmozy o wydajnosci 30 m3/d stanowiacej rozwiazanie pilotujace, do
wspolpracy z oczyszczalnia istniejaca, w celu podniesienia efektow
oczyszczania. Przewidziana jest mozliwosé dalszej rozbudowy tej oczyszczalni
do peilnego zapotrzebowania tj. 90 m3/d,

- budowe pelej infrastruktury technicznej, zapewniajacej prawidlowe

funkcjonowanie i eksploatacje skladowiska po rozbudowie i oczyszczalni

odciekow.

Etap I obejmuje jedynie rozwiazania kwater nr 13 i 14 sktadowiska na
odpady inne niz niebezpieczne z podlaczeniami do infrastruktury techniczne;j
etapu Ia. Etap ten pokazany jest jedynie w projekcie planu zagospodarowania
terenu.

Niniejsze opracowanie dotyczy tylko rozbudowy sktadowiska etapu I, -

w sklad ktérej wchodzg cztery kwatery na odpady inne niz
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niebezpieczne i obojetne. Dla kwater tych zaproj ektowano zm1en1ony w '

stosunku do zatwierdzonego projektu: L

- system odprowadzenia wdd odciekowych z | 'd.r.la'.."i: z .drenazu' i

podskarpowego (rezygnujac z budowy kanatu Oclc1ekow) konsekwenqa o

czego jest zmiana obrysu dna kwatery nr 10, _ B !

- konstrukcje waléw ograniczajacych i sysfemﬁ | '.za'k.ot.wienia'

nadpoziomowego warstw rekultywacyjnych — W’Stcpnych ponad korong

walu kwater nr 10-12, _

Zmianie ulegla takze : lokalizacja zjazdu do kwatery nr 10 rodzaJ.

materialéow z PCV na PEHD (rury drenazowe); dopuszczono rowniez

opony samochodowe jako umocnienie skarp kwater zamlast geokraty.
wypelnionej zwirem. _

Rozbudowa skladowiska prowadzona jest od XI. 2006 roku na .
podstawie zatwierdzonego projektu budowlanego i ud'zi.élbz_.léj v&; dniu |
28.09.2006r decyzji nr 318/2006 pozwolenia na budowe. -

Dotychczas wykonano m.in. kwatere nr 9 na ._odpédy inne niz
niebezpieczne i obojetne, przepompownie P6, drenaz .zabézlaieczajacy.
skladowisko przed naplywem wad gruntowych oraz 'czqeéciowo linie
napowietrzna 15 KV, oswietlenie, ogrodzenia, rowy dpaékowe 1 .drdgi..
technologiczne. o '

Zrezygnowano z realizacji obiektu najglebszego to jest kanalu
odciekow. Rozpoczecie realizacji kwater na odpady inne niz niebezpieczne i
obojetne rozpoczeto od kwatery nr 9, wiec dalsza realizacja winna by¢

prowadzona od kwatery nr 10, poprzez nr 11 oraz kwatere nr 12.

4. Kolejno$é realizaciji

Kwatery rozpoczeto realizowa¢ od kwatery nr 9, ktéra obecnie jest
oddana do eksploatacji. Nastepnie wykonywana powinna by¢ kwatera nr 10,
i 11. Kwatera nr 12 stanowi kwatere samodzielna i moze byc realizowana po

przygotowaniu uzbrojenia pod ta kwatere zaréwno po kwaterze nr 11 jak i

przed nia.
Kolejnosé realizacji robét w kwaterach - jak w zatwierdzonym

projekcie.

95



QTAF% GS? w0 Pf"f iféf fa?’@iﬁ!h

Rozbudowa skiadowiska odpadéw innych niz niebezpieczne § obo _]eme w Kozodrzy

ar Fé{.,sf-’{‘;?ﬁr

S. __Elementy zagospodarowania, mogace stwarzad z'agr'ozenie

bezpieczenistwa i zdrowia ludzi

Elementami zagospodarowania terenu, ktGre pb ' ztealizowaniu ;
inwestycji moga stwarzac zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowxa lud21 sa

» nowoprojektowane niecki skladowiska odpadéw . ' _
Zagrozenie wystepuje w zakresie obecnosci na tym tereme eksploatacp
pylow, gazu, aerozoli Dbakteryjnych i ha}asu jak  rowniez
niebezpieczenstwa wynikajacego z pracy sprzetu cigzkiego. L |
Studnie odciekéw, pompownie z uwagi na mozliwosé wystapienia gazu.
Teren skiadowiska powinien by¢ ogrodzony z tablicami.z.akazu wstepu i

mozliwoscia wybuchu przy uzywaniu ognia otwartego.

Podczas prowadzenia robét nalezy zwracad Szczegblnga uwage oraz
zachowac ostrozno$é przy:

e prowadzeniu robét ziemnych w gruntach niespoistych (piaski) przy

glebokosci powyzej 1,0 m,

° pracy w poblizu tymczasowego uzbrojenia elektroenergetycznego,

° pracy w zasiegu dzwigow i Zurawi budowlanych, |

¢ pracy na rusztowaniach,

o obsludze sprzetu i narzedzi mechanicznych podczas prowadzonych

robot.

6. Przewidywane zagrozenia mogace wystapié podczas realizaciji robét

Podczas realizacji robét zwigzanych z rozbudowa skladowiska odpadow

w Kozodrzy moga wystepowac zagrozenia zwigzane z wykonywaniem:

1) Giebokich wykopdéw ponizej 4,0 m, ktére beda wykonywane sprzetem
ciezkim mechanicznym wymagajacych odpowiednich stref
bezpieczenstwa.

Dotyczy to wykonania obiektow:
o kwatery na odpady inne niz niebezpieczne i obojetne,

» studni drenazowych.
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2)  Montazu urzadzen i elementow prefabrykowanych dzw1gam1 |
wymagajacymi placéw i paséw montazowych z Odpow1edmm1 strefarm
bezpieczeristwa. ' '

Dotyczy to wykonania obiektow:
e drog technologicznych,

o drog zjazdowych do kwater i placéw manewrowych, -

3) Prac na powierzchni projektowanych kwater, gdzie wystepuje mozhwosc |
wydobywania sig¢ pylow. '
Dotyczy to wykonania obiektéw i robét:
s  waldow ograniczajacych,

o rekultywacji skladowiska.

Podczas prowadzenia robot budowlanych moga wystgpié nast@pujace
zagrozenia:
¢ przysypanie ziemia,
o porazenie pradem elektrycznym,
* potracenie przez pojazdy samochodowe,
° urazy spowodowane niewlasciwa obsluga sprzetu, maszyn 1 narzedzi
mechanicznych.

Wszystkie wyzei wymienione zagrozenia moga _ zaistnie¢ w czasie

wykonywania prac budowlanych w sytuacii, gdy wykonujacy je pracownicy

nie _beda przestrzega¢ bezpiecznych higienicznych warunkéw pracy.

Mozliwos¢ wystapienia naglego zdarzenia w czasie prac_budowlanych jest

sporadvczna.

Zagrozenia elektrvezne

Przeprowadzi¢ pomiary w zakresie skutecznosci dziatania zastosowanej
ochrony przeciwporazeniowej. Przewody elektryczne nalezy zabezpieczyé

przed uszkodzeniem przez podwieszanie ich lub ulozenie w korytkach.

Zabronione jest urzadzanie stanowisk pracy, skladowisk materialow i
elementow budowlanych lub maszyn i urzadzen budowlanych bezposrednio
pod liniami napowietrznymi lub w odleglosci blizszej (liczac w poziomie) od
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skrajnych przewodéw niz: AQE _

e 3 m - dla linii NN,
e 5 m -dlalinii WN do 15 kV,

e 10 m - dlalinii WN do 30 kv,

o 15 m - dla linii WN powyzej 30 kV.

W razie stosowania urzadzen zaladowczo- Wyiadowczych zachowanle.
odleglosci podanych odnosi sie do najdalej wysunietego punktu ruchomego
lub stalego elementu tych urzadzen oraz ladunku transportowanego tymi
urzgdzeniami, |

Skrzynki rozdzielcze pradu do zasilania urzadzen mechamcznych na
placu budowy powinny byé zabezpieczone przed dostepem 0s6b
niepowotanych. Skrzynki te powinny by¢ tak rozrnieszczone na pIacu
budowy, aby odleglod¢é od wurzadzen zasilanych byla Jak najkrétsza
i nie wieksza niz 50 m. |

Polaczenia przewodoéw elektrycznych z urzadzeniami mechanicznymi
powinny by¢ wykonane w sposéb zapewniajacy bezpieczeﬁstWo pracy oséb
obstugujacych te urzadzenia oraz zabezpieczone przed uszkodzeniami
mechanicznymi. |

Kontrola okresowa stanu urzadzen elektrycznych pod wzgledem
bezpieczenstwa powinna odbywaé sie, co najmniej dwa razy w roku, w
okresach najmniej korzystnych dla stanu izolacji tych urzadzen i ich
opornosci, a ponadto:

e przed uruchomieniem urzadzenia po dokonaniu zmian, przerdobek i
napraw zaréwno elektrycznych jak i mechanicznych,
e przed uruchomieniem urzadzenia, ktére nie byto czynne przez okres

jednego miesiaca lub diuzej, przed uruchomieniem urzgdzenia po jego

przemieszczeniu.

Przy zastosowaniu w budowlanych urzadzeniach elektrycznych

przekaznika ochronnego nalezy sprawdzac¢ dzialanie tego przekaznika

kazdorazowo na poczatku kazdej zmiany.

Zagrozenia wystepujace przy wykonvwaniu prac ziemnvch:

Warunki eliminacji upadku pracownika lub osoby postronnej do wykopu:
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o wygrodzenie wykopu balustradami; przykrycie WYkOpu g R EENE

e ustawienie poreczy balustrad na wysokosci 1,10 m nad terenem iw
odlegltosci nie mniejszej niz 1,0 m od krawedzi wykoPu |
o wokél wykopdw pozostawionych na czas zmrokwu § w no_cy uStaWienié |

balustrady zaopatrzonej w swiatlo ostrzegawcze koloru'ciz'ei'viroﬂeg'o.' _

Warunki eliminacji zasypania pracownika w wykopie: o |

e niedopuszczanie do skladowania urobku, materialow i.vs}ymb.c‘)w:. }

o w odleglo$ci mniejszej niz 0,60 m od I{rawédzi wy;kopu' jeZeli
sciany wykopu sa obudowane oraz jezeli obc1azen1e urobklem
nie jest przewidziane w doborze obudowy,

o w strefie klina naturalnego odlamu gruntu, Jezeh sc1any wykopu
nie sa obudowane. _ |

s prowadzenie ruchu srodkéw transportowych obok Wykopow poza granlca
klina naturalnego odlamu gruntu, '

e niedopuszczanie w czasie wykonywania robét ziemnych do tworzenia sig
nawiséw gruntu, |

e wykonywanie wykopdéw o Scianach pionowych nie umocnionych, bez
rozparcia lub podparcia tylko do glebokosci 1,0 m w gruntach zwartych i
w przypadku gdy teren przy wykopie nie jest obciaZony w pasie o
szerokosci rownej glebokosci wykopu,

o wykonywanie wykopdéw bez umocnienn o glebokosci wiekszej niz 1,0 m,
lecz nie wigkszej od 2,0 m, jedynie jezeli pozwalaja na to wyniki badan
gruntu 1 dokumentacja geologiczno - inzynierska; zabezpieczanie
wykopow powyzej 4,0 m zgodnie z projektem,

o wykonywanie zejs¢ 1 wejs¢ do wykopu, jezeli wykop osiagnie glebokosé
wigksza niz 1,0 m od poziomu terenu,

o ustalenie rodzajow prac, ktére powinny byé wykonywane przez co
najmniej dwie osoby, w celu zapewnienia asekuracji, ze wzgledu na
mozliwoS¢ wystapienia szczegbélnego zagrozenia dla zdrowia lub zycia
ludzkiego (dotyczy prac wykonywanych W wykopach
1 wyrobiskach o glebokosci wiekszej od 2,0 m ).
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Zagrozenia podczas wykonywania prac w_poblizu linii energetvcznvch kablz '

doziemnych SN i NN oraz gazociagow

Warunki eliminacji:

e prowadzenie robot ziemnych na podstawie prOJektu Okresla‘]accego.
polozenie instalacji i urzadzen podziemnych, mOgacych znalezc su: W ;
zasiegu prowadzonych robét, _ | ;

o poprzedzanie wykonywania robét ziemnych w bez_poéi-ednim sasjédztwie
sieci po okresleniu przez kierownika budowy bBZpleCZHC_] odleglosm w
jakiej mogg by¢ one wykonywane od istniejacej sieci 1. sposéb
wykonywania tych robét, . ) -

e wykonywanie prac bezposrednio przy obcym uzbrojeniu pod nadzorem _
przelozonego i przedstawiciela wiasciciela uzbro_]ema zgodme Z jego
wskazaniami, L

° wygradzanie 1 umieszczanie napiséw ostrzegawczych w miejscach

niebezpiecznych w czasie przerw w wykonywaniu robét ziefnnych.

Zagrozenia podczas pracy maszynami budowlanymi oraz w ich poblizu

Warunki eliminacji:

° wygradzanie strefy niebezpiecznej zasiegu pracy koparki,

e niedopuszczanie do przebywania osdb pomiedzy $ciana wykopu, a
koparka nawet w czasie postoju,

o zapewnienie by odleglo$¢ pomiedzy skrajnig podwozia lub platformy
obrotowej Zurawia, a zewnetrznymi czesciami konstrukcji montowanego
obiektu budowlanego wynosila co najmniej 0,75 m,

e zabronienie przechodzenia os6b w czasie pracy zurawia pomiedzy
obiektami budowlanymi, a podwoziem zurawia lub wychylania si¢ przez
otwory w obiekcie budowlanym,

o zabronienie skladowania materialéw i wyrobéw pomiedzy skrajnia
zurawia budowlanego, a konstrukcja obiektu budowlanego lub jego
tymczasowymi zabezpieczeniami,

e rozmieszczenie punktéw swietlnych przy stanowiskach montazowych tak,
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aby zapewnialy réwnomierne oéwietlenie, bez ostrych _'cierii'i olsmen OSO%QQE%% -

Zagrozenia wystepujace przv wykonvwaniu robét budowlanvch Drzv uzvc1u

maszyn 1 urzadzen technicznych:

1) pochwycenie koriczyny przez naped
Warunki eliminacji: o
e stosowanie pelnych oston napedéw maszyn i urzadzen zgodme z 1ch DTR-

kami.

2) porazenie pradem elektrycznym
Warunki eliminacji:

e zabezpieczenie przewodow zasilajacych urzadzenia przed uszkodzeniami
mechanicznymi oraz odpowiednia instalacja uziemiajaca, |

¢ montowanie, eksploatowanie i obslugiwanie zgodme z instrukcja
producenta maszyn i innych urzadzen technicznych, _ | |

° miejsca 1 strefy niebezpieczne zagrazajace zyciu lub zdr0w1u ludzi beda
oznakowane,

e oznakowane zostang drogi dojazdowe umozliwiajace w razie pozaru dojazd
strazy pozarnej oraz ewakuacje; drogi te w kazdej chwili beda w pelni

dostepne.

7. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed

przystapieniem do realizacji robét szczegélnie niebezpiecznych

Przed przystapieniem do prowadzenia robét kierownik budowy
powinien przeprowadzi¢ szkolenie stanowiskowe dla pracownikéw
wykonujacych bezposrednio roboty budowlane.

Zakres szkolenia powinien obejmowaé nastepujace grupy tematyczne:

1. warunki przygotowania i prowadzenia robot budowlanych na
obiektach inzynierskich i liniowych,

2. zagospodarowanie terenu budowy:
a) usytuowanie wezla higieniczno - sanitarnego,

b) lokalizacja apteczki pierwszej pomocy, lacznosci telefonicznej,
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c) wyznaczenie i wskazanie drog ewakuacy_]nych na w“g?p%{de‘k‘;i,{‘gas n
pozaru lub innych zagrozen,

d) wyznaczenie i wskazanie skladowisk materlaiow i wyrobow

e) wyznaczenie i wskazanie miejsc posto_]owych dIa Sprzctu
mechanicznego,

3. roboty ziemne - wykonywanie wykopoéw o SClanaCh pzonowych bez N
rozparcia o glebokosci mniejszej niz 1.5 m oraz wykopow o
bezpiecznym nachyleniu §cian o glebokosci wu:ksze_] niz 3 m, _

4. prowadzenie robét w glebokich wykopach, ' |

S. obsluga maszyn i urzadzen technicznych, _

6. prowadzenie robét budowlanych przy uzyciu i wr zaslcgu pracy sprzctu
specjalistycznego jak dzwigi i zurawie,

7. prowadzenie rob6t w atmosferze gdzie istnieje mozliwosé wystepowania
biogazu i dwutlenku wegla. Podstawowym sktadnikiem biogazu jest
gaz metan, ktéry moze prowadzié¢ do wybuchu lub zatrucia, |

8. prowadzenie rob6t w obiektach, ktére maja bezposredm kontakt z
istniejacymi odpadami.

Fakt odbycia instruktazu pracownicy potwierdzaja wlasnorecznym
podpisem w dzienniku szkolen, ktory znajduje sie u kiéféwnika budowy.
Wszyscy pracownicy wyposazeni sa w odziez i obuwie robocze oraz Srodki
ochrony indywidualnej wymagane na danym stanowisku pracy. Odziez i
obuwie robocze, $rodki ochrony indywidualne; posiadaja certyfikat na znak
bezpieczefistwa. W sytuacjach awaryjnych, zagrozenia, wypadku opracowano
instrukcje postepowania w takich sytuacjach. Pracownicy pracujacy na
budowie zostana zapoznani z obowiazujacymi instrukcjami. Bezposredni
nadzér nad wykonywana praca przez pracownikéw, przestrzeganie przepisow
bhp 1 ppoz. sprawuja pracownicy bezposredniego nadzoru jak rowniez

kierownik budowy i pracownik stuzby bhp.

8. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom

wynikajacym =z wvykonvwania robét budowlanych w strefach

szczegblnego =zagroZenia zdrowia lub ich sasiedztwie w tyvm
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zapewniajacych bezpieczna i sprawna komumkac;e,. umozhwmlaca

szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i 1nnVch zagmzen S

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dma 23 czerwca_
2003 r. (Dz. U. 2003, Nr 120, poz.1126) w sprawie 1nf01‘mac_]1 dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpleczenstwa i ochrony
zdrowia, podczas realizacji projektowanej inwestycji moga wystapm strefy
szczegolnego zagrozenia zdrowia w mle_]SCElCh koth |
z istniejacym podziemnym uzbrojeniem elektroenergetycznym wystepujqcym
w odleglosci blizszej niz 3 m. Miejsca te nalezy zabezpmczyc i oznaczyc.
tablicami ,,UWAGA STREFA NIEBEZPIECZNA”,

Teren budowy nalezy oznakowac i zabezpieczy¢ przez:

o Umieszczenie tablic informacyjno-ostrzegawczych o tresci: Teren
budowy - Wstep wzbroniony - Uwaga glebokie wykopy Ostrozme z
ogniem.

e Obszar budowy powinien byé zabezpieczony przed dost@pem dla 0s6b

postronnych.

Zabezpieczenie przed gazem
Przed przystapieniem do robét nalezy:

1. Wykona¢ pomiary odnosnie wystepowania gazu i jego rodzaju i
podja¢ decyzje, co do koniecznosci pracy w maskach
przeciwgazowych i ich rodzaju, oraz zabezpieczen dodatkowych.

2. Na powierzchni skladowania odpadéw wprowadzi¢ zakaz uzywania
ognia otwartego.

Teren budowy w promieniu pracy dzwigéw i1 zZurawi nalezy oznaczyé
tablicami informacyjnymi: ,,UWAGA ZASIEG PRACY ZURAWIA”.

W zwiazku z powyzszym nalezy stosowaé sie do ogélnych zasad
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych
zawartych w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r.
»W sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét

budowlanych”.
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Podczas prowadzenia robét nalezy stosowaé powszechme uzywa_ne
srodki ochrony indywidualne; (rekawice, kaski, okulary do ochrony oczu}
oraz wymagane i przewidziane zgodnie ze specyfikg Zakresu wykonywanych.
robét srodki ochrony zbiorowej (liny, pasy, szelki, itp.). =

W _czasie wykonywania rob6t budowlanych nalesy stosOwac dost@pne srodk1

techniczne, majace na celu ograniczenie, wvel1m1nowan1e za,qrozen mogacvch

wystapié na budowie.

Zabezpieczenie odpowiedniej komunikacji
Dojazd do budowy odbywaé sie bedzie droga, do istniejacej czesci
skladowiska, oraz istniejaca wzdluz kwater skladowiska droga

technologiczna,

Wszystkie dokumenty budowy, dokumentacja techniczno - ruchowa
maszyn i urzadzen cksploatowanych na budowie, dokumentacja szkolen
powinna znajdowac sie w biurze budowy. '

Za kompletno$¢ dokumentacji powinien odpowiadaé¢ kierownik
budowy. Punkt pierwszej pomocy przedlekarskiej powinien znaJdowac sie w

biurze kierownika budowy.

Telefony alarmowe:

Nr telefonéw alarmowych, ktore powinny by¢ wywieszone na tablicy

informacyjne;j:

Pogotowie ratunkowe 999
Straz Pozarna 998
Komisariat Policji 997

Ratunkowy telefon komérkowy 112

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca
2003 r. (Dz. U. 2003, Nr 120, poz.1126), w sprawie informacji dotyczacej

bezpieczenistwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony
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1. Przedmiot opracowania W ROPCZ ¢Gagiyg

Przedmiotem opracowania jest cze§é elektryvczna wielobranzowego

projektu architektoniczno-budowlanego ,Rozbudowa skladowiska odpadow

innych niZz niebezpieczne i obojetne w Kozodrzy”.

2. Podstawa opracowania

Podstawe opracowania stanowia:

zlecenia Inwestora,

warunki przylaczenia,
uzgodnienie ZUDP,
dokumentacja geotechniczna,
wytyczne technologiczne,
uzgodnienia miedzybranzowe,

obowiazujace normy i przepisy.

3. Zakres opracowania

Projekt obejmuje sieci 1 urzadzenia elektroenergetyczne oraz

oswietlenie terenu, zwiazane z rozbudows skladowiska odpadéw w zakresie

jak nizej:

linia napowietrzna 15 kV, odcinek realizowany przez Inwestora
(Odbiorce), -

slupowa stacja transformatorowa, 15/04 kV, 160 kVA,

pomiar energii elektrycznej

linie kablowe energetyczne nn,

zestawy gniazd wtykowych,

szafka oswietleniowa SO,

linie kablowe oswietleniowe,

slupy odwietlenia drogowego i maszty oswietleniowe kwater wysypiska.

Projektowane sieci i urzadzenia elektryczne zlokalizowane zostana na

dzialtkach Inwestora.

Projekt linii napowietrznej 15 kV (odcinek realizowany przez

Rzeszowski Zaklad Energetyczny ) objety zostal zakresem odrebnego
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STAROSTWO R(ytas: 4
opracowania i bedzie przedmiotem odrebnego postepowania w spfa(i\xrig"/’ J_TOWE

uzyskania pozwolenia na budowe. WROPCZYCACH

4. Zasilanie energetyczne skladowiska

Zgodnie z warunkami przylaczenia wydanymi przez Rzeszowski Zaklad
Energetyczny S.A. znak: TO-2/10061/040/1327/2005/31069 oraz
poZniejsza ich zmiang znak: TO-2/2256/040/48812/2005, zasilanie

rozbudowywanej czesci skladowiska odbywaé sie bedzie z istniejacej linii

napowietrznej 15 kV, stanowiace] odgalezienie ,Zwirownia” od linii relacji:
Robczyce — Kolbuszowa.

Miejscem  dostarczenia  energii  elektrycznej oraz  miejscem

rozgraniczenia wilasnosci urzadzen (granica stron) beda zaciski pradowe na
stupie przed slupem z rozlacznikiem zlokalizowanym przed projektowana
stacja transformatorowq. Budowa linii napowietrznej 15 kV do miejsca
dostarczenia energii elektrycznej realizowana bedzie przez Rzeszowski Zaklad

Energetyczny S.A. 1 zostala objeta oddzielnym projektem.

5. Linia napowietrzna 15 kV - zakres realizacji Inwestora {Odbiorcy)

Niniejszy projekt obejmuje odcinek linii napowietrinej 15 kV, od
realizowanego przez RZE stlupa nr 15/14 do projektowane; stacji
transformatorowej. Zaprojektowano odcinek linii napowietrznej 15 kV,
diugosci 130 m, wykonany przewodami 3 x AFL-6/35 na stupach z zerdzi
wirowanych typu E. Na przesle miedzy slupami 15/14 i 15/15 prayjeto
naprezenie 100 MPa dla I strefy klimatycznej ,nizinna”. Potaczenie
projektowanego slupa nr 15/15 (slup z rozlacznikiem typu Ooc-12/ E} ze
stacja transformatorowa wykonane zostanie jako zawieszenie luzne. Stup nr
15/15 nalezy wyposazyé w komplet odgromnikéw i uziom.

Zgodnie z opracowaniem geotechnicznym, wykonanym na potrzeby
projektu linii 15 kV, wzdluz trasy wystepuja zlozone warunki gruntowe, a
obiekt nalezy zaliczyC do I kategorii geotechnicznej. W poziomie posadowienia
stupow rozpoznano grunty nosne zaliczane do warstw geotechnicznych II —
IV. W projekcie dla posadowienia stupéw przewidziano ustoje dla gruntu

stabego. W przypadku natrafienia na grunt slabonosny przewiduje sie
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wymiane gruntu wokoél stupa na podsypke zwirowo-piask&Wa)SdW GGEBBHATOWE
warstwy [Il. Wzdluz trasy linii nalezy liczy¢ sie z doplywem wod%rrgrl}q, [0 Vyg]

mhr

do wykopéw pod stupy.

Profil projektowanej linii przedstawiono na rys. nr 5E, a wyposazenie

stupow w zalaczonym zestawieniu podstawowych materiatow.

6. Stacja transformatorowa, pomiar energii elektrycznej

Zaprojektowano stupows stacje transformatorowa STSp1-20/ 160/11,
ustawiong na terenie wysypiska. Stacja ustawiona na zerdzi wirowanej,
wyposazona zostanie w transformator 160 kVA, rozdzielnice niskiego

napiecia RS-W3/4.1 i uklad pomiaru energii elektrycznej. Z rozdzielnicy nn

stacji transformatorowe] wyprowadzone zostana linie kablowe zasilajgce
rozbudowywana czes¢ wysypiska.

Rozliczeniowy uklad pomiaru energii elektrycznej dla wysypiska
zainstalowany zostanie w wydzielonej czesci rozdzielnicy nn. Przewidziano
uklad pomiarowy, 3-fazowy, pélposredni, z licznikiem energii czynnej, z
rejestracja mocy maksymalnej oraz licznikami mocy biernej »pobor” i
»oddanie” . Schemat stacji transformatorowej i pomiar energii elektrycznej

przedstawiono na rys. nr 2E,

7. Zasilanie obhiektéw ~ linie kablowe

Obiekty wysypiska zasilane beda liniami kablowymi z rozdzielnicy nn
stacji transformatorowej. Z rozdzielnicy wyprowadzone zostang cztery
obwody kablowe:

- dwa kable YAKY 4x240 zasilajace zlacze kablowe oczyszczalni §ciekow,
- kabel YAKY 4x35 zasilajacy szafke o§wietleniowa,
- kabel YAKY 4x16 zasilajacy obwdd zestawow gniazd wtykowych.

Zasilanie obwodoéw oswietlenia drog i oswietlenia kwater wysypiska
odbywac si¢ bedzie z szafki o§wietleniowej SO.

Zigcze kablowe zasilajace oczyszczalnie oraz sieci i instalacje na terenie
oczyszczalni objete sa przedmiotem odrebnej czesci projektu budowlanego.

Kable zasilajace prowadzone beda w wykopach ziemnych wzdluz
projektowanych drég i granic kwater wysypiska. Kable ukladaé nalezy na
glebokosci 70 cm, a przy przejsciach pod drogami na glebokosci 100 cm.
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Zblizenia i skrzyzowania kabli z istniejacym i projektoﬁ@%Sﬂ%&%‘Mé@WE_
terenu oraz z drogami osloniete zostana rurami ochronnymifwpivcAzat.
Calos¢ prac kablowych prowadzi¢ nalezy zgodnie z postanowieniami normy
SEP: N SEP-E-004.

Schemat zasilania, przekroje oraz dlugosci linii kablowych

przedstawiono na rys nr 3E, a plan tras kablowych na rys nr 1E.

8. Zestawy gniazd wtyvkowych

Dla umozliwienia podiaczania przenosnych odbiornikéw przewidziano
zestawy gniazd wtykowych zlokalizowane przy masztach o$wietlenia kwater

wysypiska. Zestawy wykonane zostang jako zewnetrzne szafki wykonane w Il

klasie ochronnosci i 1P44. Kazda z szafek wyposazona bedzie w gniazdo 400
V 1 230 V oraz zabezpieczenia nadpradowe i réznicowopradowe 30 mA.
Schemat zestawow i schemat ich zasilania pokazano na rys. nr 3E, a

lokalizacje szafek na planie sytuacyjnym, rys. nr E1.

9, Oswietlenie terenu - szafka SO

Dla potrzeb oswietlenia drogi zaprojektowano shupy oswietleniowe
wysokosci 8 m, a dla oswietlenia kwater shupy wysokosci 12 m i maszty
o$wietleniowe wysokosci 16 m. Na stlupach zostana zainstalowane
energooszczedne oprawy o$wietlenia ulicznego, a na masztach oprawy
reflektorowe. Stupy i maszty wykonane zostana jako stalowe, cynkowane,
montowane na prefabrykowanych fundamentach. W kolejnych etapach
eksploatacji, po zapelnieniu pierwszych kwater wysypiska, cze§é masztow
bedzie demontowana i ponownie montowana na stanowiskach przy aktualnie
wykorzystywanych kwaterach.

Shupy i maszty oswietleniowe zasilane beda kablowymi obwodami
wyprowadzonymi z szafki oSwietleniowej SO. Wzdiuz linii oswietleniowej
nalezy uloZy¢ plaskownik Fe/Zn stanowiacy uziemienie slupow i punktu
rozdzialu systemu sieciowego TNC na TNS.

Szatke SO zaprojektowano jako zewnetrzna szafke z materialow
termoutwardzalnych, wykonana w II klasie ochronnosci i ustawiona na

prefabrykowanym fundamencie. Szafka wyposazona zostanie w zegar
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astronomiczny oraz przelaczniki ZAL./WYL./AUTO do sterow {m{}bgb@v)cfdﬁé\’fhiﬂ‘\TGWE

oswietleniowymi. W ROPCZYCACH

Trasy kabli o$wietleniowych i lokalizacje stupéw oraz masztow

przedstawlono na zataczonym planie sytuacyjnym, rys. nr 1E. Przy masztach
o$wietlenia kwater podano liczbe okreslajaca etap (od I do III) w ktérym
maszt bedzie zamontowany na stanowisku. Schemat zasilania oswietlenia

oraz typy slupow i rodzaje opraw oswietleniowych podano na rys. nr 3E.

Szczegolowy dobér opraw oswietleniowych zostanie dokonany W prOJekme

wykonawczym (po wyborze producenta opraw).

10. Ochrona przeciwporazeniowa

Jako system ochrony przeciwporazeniowej dla sieci Sredniego napiecia

przyjeto system uziemienia ochronnego.

Jako system ochrony przeciwporazeniowej dla sieci niskiego napiecia
przyjeto system samoczynnego wylaczania zasilania. Zastosowane przekroje
przewodow, zabezpieczenia zwarciowe i wylaczniki réznicowopradowe

zapewnia, skuteczno$é¢ ochrony zgodna z PN-IEC 60364,

11. Bilans mocy

ODBIORY Pi [kW] | Ps [kW] | UWAGI
Oczyszczalnia 80,5 67,6 wg oddzielnego
projektu
Oswietlenie drog i kwater - 13,0 13,0
shupy
Oswietlenie kwater - wieze 8,5 8,5 |dla jednego etapu
Zestawy gniazd 90,0 10,0
RAZEM 192,0 99,0

Przyjmujac rezerwe 20% i ekonomiczng prace transformatora przyjeto

jednostke o mocy 160 kVA.

12. Zestawienie podstawowych materialéow linii 15 kV i staciji transf

12.1 Linia napowietrzna 15 kV

(czes¢ Odbiorcy - dwa przesla - di. linii 115+15 m)
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STAROSTW G POVV!ATOWE
12.1.1 Stup nr 15/15 - odporowy z odlacznikiem typu Oo-12

z ustojem shupa kraficowego W ROPCZYCACH
- zerdz wirowana E-12/10 szt. 1

- roziacznik napowietrzny RNS-24/400-1 z napedem
recznym RN-S i konstrukcjg wsporcza (prod. ZMER Kalisz) kpl. 1

- odgromnik GZSb-18/5 szt. 3
- konstrukcja pod odgromniki K20-2/E szt 1
- poprzecznik odporowy PO-351/E szt. 1
- glowica G-1/E szt. 1
- element glowicy EG-1 /E szt. 1
- zawieszenie odciggowe LWP-20 szt. 4
- lancuch odciggowy LO-20 szt, 2
- ustdj U-4 + plyta stopowa 0,3 x 0,3 m kpi. 1
- §ruby montazowe kpl. 1
- uziom typuTax b + ¢ kpl. 1
- tablice oznaczenia faz + objemki OT-13/E kpl. 1
- tablica identyfikacyjna i informacyjna kpl. 1
- tablica ostrzegawcza kpl. 2
12.1.2 Przewody
- przewdd AFL-6/35 mm? mb 410

12.2 Slupowa stacja transformatorowa typu STSp1-20 /160/11

- zerdz wirowana E-10,5/12 szt. 1
- zawieszenie przelotowe LWP-20 szt. 3
- ogranicznik przepieé POLIM-D 16N szt. 3
- podstawy bezp. PBNV-20 / WBGN-17,5/16A szt. 3
- transformator TNOS 15,75/0,4 kV, 160 kVA szt. 1
- ustdj U-4 + plyta stopowa 0,3 x 0,3 m kpl. 1
- Sruby montazowe kpl. 1
- uziom TP2x2+4x6/23 kpl. 1
- tablice oznaczenia faz + objemki OT-13/E kpl. 1
- tablica identyfikacyjna i informacyjna kpl. 1
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. STAROST!
- tablica ostrzegawcza kpl
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- rozdzielnica nn RS-W3/4,1 ' L "

118



Rozbudowa skiadowiska odpadow innych niz niebezpieczne i obojeme w Kozodrzy

Rys
Rys
Rys

- fom I projekt architekioniczno-budowlany na rozhudowe SkIddGwiskedmadow AW ATOWM
TRV AT N el WU t,;
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I1. RYSUNKI TECHNICZNE

. 1E. Plan linii napowietrznej 15 kV, linii kablowych nn i oéwietlenia
terenu

. 2E. Schemat stacji transformatorowej i pomiar energii elektrycznej

. 3E. Schemat linii kablowych nn i o§wietlenia terenu

. 4E. Schemat szafki o$wietleniowej SO

. 5E. Proiil linii napowietrznej 15 kV
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