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Uwagi:
1. Wymiary podano w [m]

Nr Typ modyfikacji Data Imie i nazwisko

Inwestor / Zamawiajacy
Qy Gmina Ostréw
W 39-103 Ostrow 225

CLrrROJJVECT
grupa PC
PRACOWNIA PROJEKTOWO - USLUGOWA
CPRO JECT ul. Biatopradnicka 32d/14, 31-221 Krakéw
BIUROQ:.os. Ztota Podkowa 1/7a 31-352 Krakéw
Zadanie / Obiekt

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przytgczami,
rurociggiem ttocznym, pompowniami sciekow
i zasilaniem energetycznym w gm. Ostrow

Stadium Temat opracowania
Projekt sieci kanalizacji sanitarnej
PW wraz z przytgczami, pompowniami sciekow
i zasilaniem energetycznym w miejscowosci Wola Ociecka
Branza Tytut rysunku
Wod-Kan .
Przekrdj poprzeczny wykopu

Stanowisko Imie i nazwisko Nr uprawnien Podpis
Gtéwny .. C ey upr instalacyjne
Projektant mgrinz.  Andrzej Cieslik MAPIOZ54/PWOS/04
Opracowata mgrinz. Honorata Trela
Opracowata mgrinz. Magdalena Kotda
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Sprawdzajacy inz. Waldemar Kubik i
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