Wiaz @625mm wyposazony w :

- zatrzask
- zawias
- uszczelke gumowg

Pierscien dystansowy: 6, 8, lub 10 cm.

Krego-zwezka

Uszczelka gumowa

Kreg studzienny z betonu klasy min C35/45

STUDNIA BETONOWA
PRZEKROJ A-A

Stopien ztazowy powlekany tw. sztucznym
Uszczelka elastomerowa

Podstawa studni z betonu klasy min C35/45
z kinetg, wykonana jako monolityczny odlew z betonu
samozagegszczalnego ze szczelnymi przytgczami

H wg profilu

-przejscia szczelne Tub zintegrowana uszczelka
lub wyprofilowane gniazdo dla kr6¢céw kamionkowych
dostosowanych do typu rur

Przejscie szczelne
Rury PCV DN160
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Kréciec dostudzienny GM lub GE
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Rury PCV DN160

PRZEKROJ B-B

60

ylllllll

ﬂ

Przejscie szczelne o] s

Podbudowa z chudego betonu

STUDZIENKA DN425mm
tworzywo sztuczne

Wiaz Zeliwny D400
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Krociec dostudzienny GM lub GE
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PRZEKROJ C-C

Spocznik 'ﬁ

Kineta

Rury PCV DN160

Przejscie szczelne

Rury PCV DN160
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Rura teleskopowa @425

Uszczelka

=1

(& uJ
Nl JIC
|l D
e C
( )
) C
( )
[) (] Rura karbowana @425
[) C =]
[) (l §
) ( o
( ) 2
[) I (] >
D) | [¢ Uszczelka I
( JE T h
Kineta z PE lub PP
R
N /

DN

Kréciec dostudzienny GM lub GE

Kréciec dostudzienny GM lub GE
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Przej$cie szczelne 20
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PRZEKROJ C-C
dla st. potagczeniowych

a - wg sytuacji
poda¢ w specyfikacji szczegétowe;j
zamodwienia do producenta
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DN 1
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UWAGA:

LAALBARAR

- Srednica komory D=1,0m do gtebokosci posadowienia H<3,0m
- Komora musi spetnia¢ wymogi
normy szczelnosci wg PN - 92/B - 10735 pkt 6.11-6.12
- Podsypka i zasyp zgodnie z uwagami na przekroju poprzecznym wykopu
- Realizacja prefabrykatéw dla studni na zalomach
winna nastgpi¢ po wykonaniu tyczenia geodezyjnego w terenie,
ktére pozwoli na ostateczng weryfikacje katow.

H wg profilu

podac¢ w specyfikaciji

szczegotowej
-zamoéwienie do producenta
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PRZEKROJ A-A
dla st. z kaskadg
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Nr

Typ modyfikacji

Data

Imie i nazwisko

Inwestor / Zamawiajgcy

Gmina Ostrow

o
AW

39-103 Ostrow 225

CLrrROJVEC T
grupa PC
PRACOWNIA PROJEKTOWO - USLUGOWA
CPR GiEET ul. Biatopradnicka 32d/14, 31-221 Krakéw
T — ,
BIURO:o0s. Ztota Podkowa 1/7a 31-352 Krakéw
Zadanie / Obiekt

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przytgczami,
rurociggiem ttocznym, pompowniami sciekow
i zasilaniem energetycznym w gm. Ostrow

Stadium Temat opracowania
Projekt sieci kanalizacji sanitarnej
PW wraz z przytgczami, pompowniami $ciekow
i zasilaniem energetycznym w miejscowosci Wola Ociecka

Branza Tytut rysunku
Wod-Kan Studnie rewizyjne-rysunek typowy

Stanowisko Imig i nazwisko Nr uprawnien Podpis
Gtéwny . e oy pr instalacyjne
Projektant mgrinz.  Andrzej Cieslik M09ea PS04
Opracowata mgrinz. Honorata Trela
Opracowata mgrinz. Magdalena Kotda
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Sprawdzajacy inZ. Waldemar Kubik JEJ,LZ?SPZ?S”&

Nr projektu Skala Data Nr egz. Nrrys.
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