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Uszczelka

Kineta z PE lub PP

Właz żeliwny  D400
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Rura karbowana Ø425

Uszczelka

Rura teleskopowa Ø425

STUDZIENKA DN425mm

tworzywo sztuczne
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Właz Ø625mm wyposażony w :
- zatrzask
- zawias
- uszczelkę gumową

Kręg studzienny z betonu klasy min C35/45
Stopień złazowy powlekany tw. sztucznym

Uszczelka elastomerowa

α - wg sytuacji
podać w specyfikacji szczegółowej
zamówienia do producenta

PRZEKRÓJ A-A

PRZEKRÓJ C-C

PRZEKRÓJ C-C

PRZEKRÓJ B-B

dla st. połączeniowych

C C

A A

B

B

2% 2%

Podstawa studni z betonu klasy min C35/45  
z kinetą, wykonana jako monolityczny odlew z betonu 
samozagęszczalnego ze szczelnymi przyłączami

Podbudowa z chudego betonu

Króciec dostudzienny GM lub GE

Króciec dostudzienny GM lub GE

Spocznik

Kineta

Króciec dostudzienny GM lub GE Króciec dostudzienny GM lub GE

Pierścień dystansowy: 6, 8, lub 10 cm.

Kręgo-zwężka

Uszczelka gumowa
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Rury PCV DN160

Rury PCV DN160
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Rury PCV DN160Rury PCV DN160
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PRZEKRÓJ A-A
dla st. z kaskadą

S Dn S 1010

-przejścia szczelne lub zintegrowana uszczelka
lub wyprofilowane gniazdo dla króćców kamionkowych
dostosowanych do typu rur

Przejście szczelne

Przejście szczelne

Przejście szczelne

Przejście szczelne

UWAGA:

- Średnica komory D=1,0m do głębokości posadowienia H≤3,0m
- Komora musi spełniać wymogi
  normy szczelności wg PN - 92/B - 10735 pkt 6.11-6.12

- Podsypka i zasyp zgodnie z uwagami na przekroju poprzecznym wykopu
- Realizacja prefabrykatów dla studni na załomach
  winna nastąpić po wykonaniu tyczenia geodezyjnego w terenie,
  które pozwoli na ostateczną weryfikację kątów.

STUDNIA BETONOWA
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Projekt sieci kanalizacji sanitarnej 
wraz z przyłączami, pompowniami ścieków 

i zasilaniem energetycznym w miejscowości Wola Ociecka

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami, 
rurociągiem tłocznym, pompowniami ścieków  

i zasilaniem energetycznym w gm. Ostrów 
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PW

Studnie rewizyjne-rysunek typowy


