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1. Opis techniczny

1.1. Temat i zakres opracowania

Tematem niniejszego opracowania jest projekt budowlany i wykonawczy branzy elektryczne;j
pod nazwa: ,,Projekt budowy kanalizacji sanitarnej wraz z przytaczami,przepompowniami
i zasilaniem energetycznym dla m. Blizna i Wola Ociecka gm. Ostréw — czegs¢ elektryczna
zasilanie pompowni dla m. Wola Ociecka gm. Ostrow”.

Zakres opracowania to linie kablowe nN dla zasilanie pompowni $ciekdw, ztgcza kablowo-
pomiarowe, instalacje elektryczne na terenie poszczegdlnych pompowni oraz wytyczne
branzy elektrycznej do zamdwienia typowej pompowni.

Miejsce dostarczenia energii elektrycznej i rozgraniczenia wlasnosci sieci dystrybucyjnej
PGE Dystrybucja S.A. i instalacji Podmiotu Przytagczanego to zaciski pradowe na stupie

w kierunku instalacji odbiorcy.

1.2. Zasilanie elektryczne pompowni $ciekéw

Zasilanie pompowni P1 oraz P3 do P13 odbywac¢ si¢ bedzie z istniejacej sieci napowietrznej
nN, miejscem przytaczenia beda zaciski pragdowe na stupie w kierunku instalacji odbiorcy.
Zasilanie poszczegdlnych pompowni zostanie wykonane w nastepujacy sposob:

Ze stupa linii napowietrznej nN poprzez stupowy roziacznik bezpiecznikowy RSA1 utozy¢
linie kablowa YAKXS 4x35mm” do ztacza kablowo-pomiarowego ZK-1/L wolnostojacego
obok stupa. Ze ztgcza kablowo-pomiarowego wykonac zasilanie zalicznikowe do rozdzielni
pompowni linig kablowa YK 4x10mm? (tylko dla P8 kabel YKY 4x16mm?). Na stupach
zabudowac ograniczniki przepie¢ typu GX0-0,66/5 ktore potaczy¢ z uziemieniem typu P1x9
o rezystancji do 10 oméw. Numery stupdw, nazwy stacji transformatorowych, dtugosci linii
kablowych, moce przytaczeniowe oraz wielkosci zabezpieczen podano na schematach
zasilania poszczeg6lnych pompowni. Usytuowanie ztgczy kablowo-pomiarowych oraz trasy
kabli pokazano na planach sytuacyjnych. Linie kablowe uktada¢ zgodnie z N SEP-E-004.
Na stupach kabel YAKXS 4x35 ostoni¢ rurg HDPE 110, np. Arot SV110. Dla linii kablowych
zalicznikowych przy skrzyzowaniach z drogami, wjazdami do posesji 1 innym uzbrojeniem
terenu stosowac ostony rurowe HDPE (375 koloru niebieskiego.

1.3. Instalacje elektryczne na terenie poszczegdélnych pompowni

Lini¢ kablowg zalicznikowa od ztacza kablowo-pomiarowego wprowadzi¢ do rozdzielni
elektrycznej RP usytuowanej na terenie pompowni, rozdzielnia RP wolnostojaca jest
dostarczana wraz z fundamentem przez producenta pompowni wraz z pompownig. Pomiedzy
rozdzielnig RP a komorg pompowni utozy¢ pustg rur¢ RHDPE (3200 dla wciggniecia przez
producenta pompowni przewodow zasilajacych pompy, oraz przewodoéw do urzadzen AKP.
Na terenie pompowni zabudowac stup oswietlenia zewnetrznego, stup prosty h=6m, oprawa
ledowa 43W typu grzybek, sterowanie z rozdzielni RP acznikiem stabilnym. Dla pompowni
P8, P9 i P12 usytuowanych w drodze nie montowac stupa oswietleniowego.

Dla pompowni $ciekow w wytycznych dla rozdzielni RP dostarczanej przez producenta
pompowni ujeto mozliwos¢ podtaczenia przewoznego agregatu pradotworczego w celu
zasilania awaryjnego oraz wykonanie pola odptywowego dla latarni o§wietleniowe;j.

1.4. Wytyczne do zaméwienia ( przetargu ) pompowni w zakresie branzy elektrycznej
Szafka zasilajaco—sterownicza producenta pompowni (rozdzielnia RP) oraz instalacja sity

1 sterowania w pompowni stanowig element dostawy pompowni i nie sg objete
przedmiotowym opracowaniem, jednakze jej wyposazenie powinno by¢ nastepujace:

- obudowa z drzwiami podwjnymi z fundamentem do wkopania

- wylacznik gtéwny




- przelacznik sie¢-0-agregat

- gniazdo agregatu pradotworczego

- ochrona przeciwprzepigciowa min. typu 2 a dla urzadzen elektronicznych typu 3

- zabezpieczenie zwarciowe i termiczne pomp oraz kontrola kolejnosci i asymetrii faz

- ogrzewanie szafy z termoregulatorem, gniazdo remontowe 230 VAC

- pole odptywowe dla stupa oswietlenia zewnetrznego wyposazone w zabezpieczenie
o ch-ce B6 i tacznik stabilny 0-1 do sterowania

- dla potrzeb zarzadzania pracg i sterowania mikroprocesorowy sterownik programowalny

- uktad sterowniczo — sygnalizacyjny zapewniajacy przemienng prac¢ pomp, zabezpieczenie
przed suchobiegiem, wybor rodzaju pracy: przetacznik R-0-A, licznik godzin pracy pomp,
hydrostatyczny pomiar poziomu sciekow, sygnalizacj¢ pracy, alarm swietlny 1 dzwigckowy

- awaryjny uktad sterowania w oparciu o sygnalizatory poziomu

- kontaktron otwarcia drzwi szafki

- modul komunikacyjny GSM/GPRS do monitoringu przepompowni

- wizualizacja standw pracy poprzez przegladarke www z loginem oraz hastem

- uktady sterowania i monitoringu zasilane napi¢ciem gwarantowanym poprzez zastosowanie
akumulatoréw z zasilaczem buforowym

- zasilanie w uktadzie TN-C kablem 4)(10(16)mm2 Cu wykona Inwestor, rozdzial PEN
na N 1 PE wykona dostawca pompowni w swojej rozdzielni, uziemienie przewodu PE
wykona Inwestor

- potaczenia wyr6wnawcze w pompowni

- mozliwo$¢ podiagczenia przewoznego agregatu pragdotworczego

- rozruch pomp: dla pompowni P8 poprzez soft-start lub przetacznik gwiazda-trojkat;
dla pozostatych pompowni bezposredni

1.5. Ochrona przeciwprzepieciowa
Zrealizowana w szafie producenta pompowni.

1.6. Ochrona przed porazeniem

Jako system ochronny przed porazeniem zastosowano samoczynne wylaczanie zasilania
w uktadzie sieci TN-C-S. Podzial PEN na PE i N w rozdzielni elektrycznej producenta
pompowni RP. Przewdd PE w rozdzielni RP uziemi¢ poprzez zastosowanie uziomu
pionowego Galmar @18, 1 = 6 m. Opornos¢ uziemienia do 30Q. W pompowni wykonaé
potaczenia wyr6wnawcze. Po zrealizowaniu zasilania i instalacji sprawdzi¢ pomiarem
skuteczno$¢ ochrony od porazen.




2. Obliczenia
2.1. Zestawienie mocy elektrycznej
a) Pompownia P1 oraz P4:
pompy 2x3,5 kW; lprac+ 1rez - 7,0kW

monitoring - 0,1 kW
AKP, sterowanie, - 0,1 kW
ogrzewnie rozdzielni - 0,2kW
stup o$wietleniowy - 0,1 kW
gniazdo remontowe - 1.SkW

Razem Pi=9,0 kW
Moc obliczeniowa Po =Pi x kj =9 x 0,45 = 4,0 kW

b) Pompownia P7, P9, P10, P11:
pompy 2x1,5 kW; lprac+ 1rez - 3,0kW

monitoring - 0,1 kW
AKP, sterowanie, - 0,1 kW
ogrzewnie rozdzielni - 0,2kW
stup o$wietleniowy - 0,1 kW
gniazdo remontowe - 1.SkW

Razem Pi=5,0 kW
Moc obliczeniowa Po =Pi x kj =5x 0,4 =2,0 kW

c) Pompownia P8:
pompy 2x3,9 kW; lprac + 1rez - 7,8 kW

monitoring - 0,1 kW
AKP, sterowanie, - 0,1 kW
ogrzewnie rozdzielni - 0,2kW
stup o$wietleniowy - 0,1 kW
gniazdo remontowe - 1.SkW

Razem Pi=9,8 kW
Moc obliczeniowa Po =Pi x kj = 9,8 x 0,45 = 4,4 kW

d) Pompownia P3, P5, P6, P12, P13:

pompy 1,1 kW; Iprac + 1 rez - 2,2kW
monitoring - 0,1 kW
AKP, sterowanie, - 0,1 kW
ogrzewnie rozdzielni - 0,2kW
stup o$wietleniowy - 0,1 kW
gniazdo remontowe - 1.SkW

Razem Pi=42 kW
Moc obliczeniowa Po =Pi x kj = 4,2 x 0,35 = 1,5 kW



3. Zestawienie podstawowych materiatlow
3.1. Pompownia P1

- kabel YAKXS 4x35mm” - 14m
- kabel YKY 4x10mm’ - 74m
- rura HDPE @110 - 3m
- rura HDPE 375 - 16m
- rura RHDPE (3200 - 3m
- folia niebieska - 65m
- piasek - 52m’
- uziom pionowy Galmar @18, 1=6m - 1kpl
- uziom pionowy P1x9 - 1kpl
- bednarka FeZn 25x4 - 6m
- ztacze kablowo-pomiarowe ZK-1/L wolnostojace

wg wytycznych PGE Dystrybucja - Tlkpl
- roztacznik bezpiecznikowy stupowy RSA1 z wktadkami gG 25A - 1lkpl
- ogranicznik przepie¢ GX0-0,66/5 - 4zt
- polaczenie uziemienia ogranicznikOw przepiec - 1kpl
- stup o$wietleniowy prosty aluminiowy SAL-6, Rosa - 1szt
- oprawa Atlantis LED, 43W, 3500K, IP66, kl.ochr.Il, Rosa - 1szt
- kabel YKYzo 3x2,5mm’ - 6m
- montaz szafy producenta pompowni na fundamencie wolnostojacym - lkpl

3.2. Pompownia P3

- kabel YAKXS 4x35mm” - 14m
- kabel YKYY 4x10mm’ -122'm
- rura HDPE @110 - 3m
- rura HDPE 375 - 6m
- rura RHDPE (3200 - 2m
- folia niebieska -110 m
- piasek - 8,8 m’
- uziom pionowy Galmar @18, 1=6m - 1kpl
- uziom pionowy P1x9 - 1kpl
- bednarka FeZn 25x4 - 6m
- ztacze kablowo-pomiarowe ZK-1/L wolnostojace

wg wytycznych PGE Dystrybucja - Tlkpl
- roztacznik bezpiecznikowy stupowy RSA1 z wktadkami gG 25A - 1kpl
- ogranicznik przepie¢ GX0O-0,66/5 - 4zt
- polaczenie uziemienia ogranicznikOw przepiec - 1kpl
- stup oswietleniowy prosty aluminiowy SAL-6, Rosa - 1szt
- oprawa Atlantis LED, 43W, 3500K, IP66, kl.ochr.Il, Rosa - 1szt
- kabel YKYzo 3x2,5mm’ - 6m
- montaz szafy producenta pompowni na fundamencie wolnostojacym - lkpl

3.3. Pompownia P4

- kabel YAKXS 4x35mm? - 14m
- kabel YKY 4x10mm? - 52m
- rura HDPE @110 - 3m
- rura HDPE @75 - 8m

- rura RHDPE #3200 - 2m



- folia niebieska
- piasek
- uziom pionowy Galmar @18, 1=6m
- uziom pionowy P1x9
- bednarka FeZn 25x4
- ztacze kablowo-pomiarowe ZK-1/L wolnostojace
wg wytycznych PGE Dystrybucja
- roztacznik bezpiecznikowy stupowy RSA1 z wkiadkami gG 25A
- ogranicznik przepie¢ GX0O-0,66/5
- potaczenie uziemienia ogranicznikéw przepigc
- stup o$wietleniowy prosty aluminiowy SAL-6, Rosa
- oprawa Atlantis LED, 43W, 3500K, IP66, kl.ochr.II, Rosa
- kabel YKYzZo 3)(2,5rnm2
- montaz szafy producenta pompowni na fundamencie wolnostojacym

3.4. Pompownia PS
- kabel YAKXS 4x35mm”
- kabel YKY 4x10mm”
- rura HDPE @110
- rura HDPE 375
- rura RHDPE (3200
- folia niebieska
- piasek
- uziom pionowy Galmar @18, 1=6m
- uziom pionowy P1x9
- bednarka FeZn 25x4
- ztacze kablowo-pomiarowe ZK-1/L wolnostojace
wg wytycznych PGE Dystrybucja
- roztacznik bezpiecznikowy stupowy RSA1 z wktadkami gG 25A
- ogranicznik przepie¢ GX0-0,66/5
- polaczenie uziemienia ogranicznikOw przepiec
- stup oswietleniowy prosty aluminiowy SAL-6, Rosa
- oprawa Atlantis LED, 43W, 3500K, IP66, kl.ochr.Il, Rosa
- kabel YKYzo 3x2,5mm’
- montaz szafy producenta pompowni na fundamencie wolnostojagcym

3.5. Pompownia P6
- kabel YAKXS 4x35mm’
- kabel YKY 4x10mm’
- rura HDPE @110
- rura HDPE @75
- rura RHDPE 3200
- folia niebieska
- piasek
- uziom pionowy Galmar @18, 1=6m
- uziom pionowy P1x9
- bednarka FeZn 25x4
- ztacze kablowo-pomiarowe ZK-1/L wolnostojace
wg wytycznych PGE Dystrybucja
- roztacznik bezpiecznikowy stupowy RSA1 z wkiadkami gG 25A

- 45m

- 3,6m3
- 1lkpl
- Tkpl

- 1kpl
- Tlkpl
- 4 szt
- 1kpl
- 1 szt
- 1szt
- 6m
- 1kpl



- ogranicznik przepie¢ GX0O-0,66/5 - 4zt

- potaczenie uziemienia ogranicznikéw przepigc - 1kpl
- stup oswietleniowy prosty aluminiowy SAL-6, Rosa - lszt
- oprawa Atlantis LED, 43W, 3500K, IP66, kl.ochr.II, Rosa - 1szt
- kabel YKYzZo 3)(2,5rnm2 - 6m

- montaz szafy producenta pompowni na fundamencie wolnostojacym - 1kpl

3.6. Pompownia P7

- kabel YAKXS 4x35mm” - 14m
- kabel YKY 4x10mm’ - 42m
- rura HDPE @110 - 3m
- rura HDPE 375 - 10m
- rura RHDPE (3200 - 2m
- folia niebieska -35m
- piasek - 2.8 m’
- uziom pionowy Galmar @18, 1=6m - 1kpl
- uziom pionowy P1x9 - 1kpl
- bednarka FeZn 25x4 - 6m
- ztacze kablowo-pomiarowe ZK-1/L wolnostojace

wg wytycznych PGE Dystrybucja - 1lkpl
- roztacznik bezpiecznikowy stupowy RSA1 z wktadkami gG 25A - 1kpl
- ogranicznik przepie¢ GX0-0,66/5 - 4zt
- polaczenie uziemienia ogranicznikOw przepiec - 1kpl
- stup oswietleniowy prosty aluminiowy SAL-6, Rosa - 1szt
- oprawa Atlantis LED, 43W, 3500K, IP66, kl.ochr.Il, Rosa - 1szt
- kabel YKYzo 3x2,5mm’ - 6m
- montaz szafy producenta pompowni na fundamencie wolnostojacym - lkpl

3.7. Pompownia P8

- kabel YAKXS 4x35mm’ - 14m
- kabel YKY 4x16mm” -164 m
- rura HDPE @110 - 3m
- rura HDPE @75 - 8m
- rura RHDPE 375 - 36 m
- rura RHDPE (3200 - 3m
- folia niebieska -155m
- piasek -124m’
- uziom pionowy Galmar @18, 1=6m - 1kpl
- uziom pionowy P1x9 - 1kpl
- bednarka FeZn 25x4 - 6m
- ztacze kablowo-pomiarowe ZK-1/L wolnostojace

wg wytycznych PGE Dystrybucja - Tlkpl
- roztacznik bezpiecznikowy stupowy RSA1 z wktadkami gG 35A - 1kpl
- ogranicznik przepie¢ GX0-0,66/5 - 4zt
- polaczenie uziemienia ogranicznikOw przepie¢ - 1kpl
- montaz szafy producenta pompowni na fundamencie wolnostojacym - 1kpl

3.8. Pompownia P9
- kabel YAKXS 4x35mm’ - 14m
- kabel YKY 4x10mm? -135m




- rura HDPE @110 - 3m

- rura HDPE 375 - 8m
- rura RHDPE @75 - 10m
- rura RHDPE 3200 - 2m
- folia niebieska -125 m
- piasek -10,0 m’
- uziom pionowy Galmar @18, 1=6m - 1kpl
- uziom pionowy P1x9 - Tlkpl
- bednarka FeZn 25x4 - 6m
- ztacze kablowo-pomiarowe ZK-1/L wolnostojace

wg wytycznych PGE Dystrybucja - Tlkpl
- roztacznik bezpiecznikowy stupowy RSA1 z wkiadkami gG 25A - Tlkpl
- ogranicznik przepie¢ GX0-0,66/5 - 4zt
- potaczenie uziemienia ogranicznikéw przepigc - 1kpl
- montaz szafy producenta pompowni na fundamencie wolnostojacym - lkpl

3.9. Pompownia P10

- kabel YAKXS 4x35mm’ - 14m
- kabel YKY 4x10mm’ - 7lm
- rura HDPE @110 - 3m
- rura HDPE @375 - 6m
- rura RHDPE 3200 - 2m
- folia niebieska - 65m
- piasek - 52 m’
- uziom pionowy Galmar @18, 1=6m - 1kpl
- uziom pionowy P1x9 - Tlkpl
- bednarka FeZn 25x4 - 6m
- ztacze kablowo-pomiarowe ZK-1/L wolnostojace

wg wytycznych PGE Dystrybucja - lkpl
- roztacznik bezpiecznikowy stupowy RSA1 z wkiadkami gG 25A - Tlkpl
- ogranicznik przepie¢ GX0-0,66/5 - 4szt
- potaczenie uziemienia ogranicznikéw przepigc - 1kpl
- stup o$wietleniowy prosty aluminiowy SAL-6, Rosa - lszt
- oprawa Atlantis LED, 43W, 3500K, IP66, kl.ochr.II, Rosa - 1szt
- kabel YKYzZo 3)(2,5mm2 - 6m
- montaz szafy producenta pompowni na fundamencie wolnostojacym - 1kpl

3.10. Pompownia P11

- kabel YAKXS 4x35mm’ - 14m

- kabel YKY 4x10mm?* - 23m

- rura HDPE @110 - 3m

- rura HDPE @75 - 2m

- rura RHDPE @75 - 6m

- rura RHDPE #3200 - 2m

- folia niebieska - 18 m

- piasek - 1,44 m’
- uziom pionowy Galmar @18, 1=6m - 1kpl
- uziom pionowy P1x9 - Tlkpl

- bednarka FeZn 25x4 - 6m
- ztacze kablowo-pomiarowe ZK-1/L wolnostojace



wg wytycznych PGE Dystrybucja - 1lkpl

- roztacznik bezpiecznikowy stupowy RSA1 z wkiadkami gG 25A - Tlkpl
- ogranicznik przepie¢ GX0-0,66/5 - 4zt
- potaczenie uziemienia ogranicznikéw przepigc - 1kpl
- stup o$wietleniowy prosty aluminiowy SAL-6, Rosa - lszt
- oprawa Atlantis LED, 43W, 3500K, IP66, kl.ochr.II, Rosa - 1szt
- kabel YKYzZo 3)(2,5rnm2 - 6m

- montaz szafy producenta pompowni na fundamencie wolnostojacym - 1kpl

3.11. Pompownia P12

- kabel YAKXS 4x35mm” - 14m
- kabel YKY 4x10mm’ - 12m
- rura HDPE @110 - 3m
- rura HDPE 375 - 2m
- rura RHDPE (3200 - 2m
- folia niebieska - 10m
- piasek - 0,8 m’
- uziom pionowy Galmar @18, 1=6m - 1kpl
- uziom pionowy P1x9 - 1kpl
- bednarka FeZn 25x4 - 6m
- ztacze kablowo-pomiarowe ZK-1/L wolnostojace

wg wytycznych PGE Dystrybucja - Tlkpl
- roztacznik bezpiecznikowy stupowy RSA1 z wktadkami gG25A - 1kpl
- ogranicznik przepie¢ GX0-0,66/5 - 4zt
- polaczenie uziemienia ogranicznikOw przepie¢ - 1kpl
- montaz szafy producenta pompowni na fundamencie wolnostojacym - 1kpl

3.12. Pompownia P13

- kabel YAKXS 4x35mm” - 14m
- kabel YKYY 4x10mm’ - 140 m
- rura HDPE @110 - 3m
- rura HDPE 375 - 8m
- rura RHDPE (3200 - 2m
- folia niebieska -130 m
- piasek -104 m’
- uziom pionowy Galmar @18, 1=6m - 1kpl
- uziom pionowy P1x9 - 1kpl
- bednarka FeZn 25x4 - 6m
- ztacze kablowo-pomiarowe ZK-1/L wolnostojace

wg wytycznych PGE Dystrybucja - Tlkpl
- roztacznik bezpiecznikowy stupowy RSA1 z wktadkami gG 25A - 1kpl
- ogranicznik przepie¢ GX0O-0,66/5 - 4zt
- polaczenie uziemienia ogranicznikOw przepiec - 1kpl
- stup oswietleniowy prosty aluminiowy SAL-6, Rosa - 1szt
- oprawa Atlantis LED, 43W, 3500K, IP66, kl.ochr.Il, Rosa - 1szt
- kabel YKYzo 3x2,5mm’ - 6m

- montaz szafy producenta pompowni na fundamencie wolnostojacym - lkpl



