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1. WPROWADZENIE

1.1. Przedmiot Specyfikacji

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania ogdélne, wspoine dla robot
objetych specyfikacjami technicznymi (ST) dotyczgcymi wykonania i odbioru Robét, ktére
zostang wykonane w ramach projektu budowy sieci kanalizacji sanitarnej waz z przytaczami,
przepompowniami i zasilaniem elektrycznym dla m. Wola Ociecka

1.2. Przedmiot i zakres robét budowlanych

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczg prowadzenia prac przy realizacji rob6t
przygotowawczych iziemnych oraz zagospodarowania terenu zgodnie z Dokumentacja
Projektowa i obejmuja:
> zabezpieczenie drzew w poblizu wykopow,
> roboty rozbiérkowe,
> roboty ziemne - wykopy, wyw0z, nasypy, podsypki, obsypki, zasypki, zasypy, wymiana
gruntu, wzmocnienie gruntu, - zwigzane z budowg sieci i kanalizacji sanitarnej,
odbudowy drég, obiektéw sieciowych oraz makroniwelacjg terenu,
> wykonanie ogrodzen, trawnikéw, uporzgdkowanie terenu.

1.3. Nazwy i kody CPV dla przewidzianych robét budowlanych

Przedmiot zamdwienia objety niniejszg Specyfikacja odpowiada nastepujgcym robotom
budowlanym opisanym kodem Wspélnego Stownika Zamoéwien (CPV) wg Rozporzgdzenia
Komisji Wspdlnoty Europejskiej Nr 213//2008 z dnia 28 listopada 2007r:

> 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe

> 45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiorki obiektéw budowlanych, roboty
ziemne
> 45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne

> 45112000-5 Roboty w zakresie usuwania gleby

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z punktem 1.5 ST-00 ,Wymagania ogoine”.
Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi Normami
Technicznymi (PNi EN-PN), Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét
(WTWIOR) i postanowieniami Kontraktu. Ponadto ponizsze okreslenia oznaczaja:
wykopy doty szeroko- i waskoprzestrzenne liniowe dla urzadzen instalacji
podziemnych lub dla fundamentéw oraz miejsca rozbiorki nasypdw,
watdéw lub hatd ziemnych,
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2.1.

2.2.

zasyp wypetnienie gruntem wykopow tymczasowych z wymaganym
zageszczeniem,

przekopy wykopy podiuzne otwarte torow komunikacyjnych, sptawnych
i melioracyjnych,

ukopy pobér ziemi z odktadu, wydobyta ziemia zostaje uzyta do budowy
nasypow lub wykonania zasypow lub wywieziona na sktadowisko,

dokop miejsce pozyskania gruntéw do wykonania rob6t ziemnych potozone
poza Placem Budowy,

wykopy obiektowe wykopy oddzielne ze skarpami gtebsze od 1m,

nasypy uzytkowe budowle ziemne wznoszone wzwyz od poziomu terenu,
w ktorych grunt jest celowo zageszczony,

odktad grunt uzyskiwany z wykopu lub przekopu ztozony w okreslonym

miejscu bez przeznaczenia uzytkowego lub z przeznaczeniem do
pbzniejszego zasypania wykopu,

plantowanie terenu wyréwnanie terenu do zadanych projektem rzednych, przez
Sciecie wypuktosci izasypanie wgtebien do 30 cm i przy
przemieszczaniu mas ziemnych na odlegto$¢ do 50 m,

wskaznik zageszczenia gruntu - wielko$¢ charakteryzujgca zageszczenie gruntu,
okreslona wg wzoru: Is = Pd / Pds, gdzie:
Pd - gesto$é objetosciowa szkieletu zageszczonego gruntu (Mg/m®),
Pds - maksymalna gesto$¢ objetosciowa szkieletu gruntowego przy
wilgotnosci optymalnej, okreslona w normalnej prébie Proctora,

pal szalunkowy element ptytowy lub stupowy $cianki szczelnej z wyprofilowanym
bocznym zamkiem tgczgcym (brus, grodzica),

$cianka szczelna $ciana ztozona z podtuznych elementéw (drewno, stal, beton),
zagtebionych w grunt scisle jeden obok drugiego.

WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI WYROBOW
BUDOWLANYCH

Wymagania ogélne

Ogdlne wymagania dotyczace wiasciwosci wyrobow budowlanych, ich pozyskiwania,
przechowywania i sktadowania podano w punkcie 2 ST-00 ,Wymagania ogdélne”.

Z uwagi na zakres prac przewidzianych przy realizacji inwestycji Wykonawstwo budowy sieci

kanalizacyjnej powinno by¢ zlecone przedsiebiorstwu majgcemu wiasciwe doswiadczenie w
realizacji tego typu robét i gwarantujgcemu wiasciwg jakos¢ wykonania.

Wymagania szczegdlne

Materiatami stosowanymi przy wykonaniu robét bedacych przedmiotem niniejszej ST sa:
» grunt z wykopu,
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grunt z dokopu (piasek i pospétka wg PN-91/B-06716),

cement wg PN-B-19701:1997,

piasek wg PN-B-11113:1996,
zwir wg PN-B-11111:1996,

kamien tamany wg PN-B-11112:1996,

kruszywa mineralne wg PN-86/H-93215,
systemy szalunkowe typu BOX,
grodzice (pale szalunkowe) — elementy stalowe walcowane na gorgco ze stali
konstrukcyjnej weglowej St3Scu4, stosowane do budowy $cian wodoszczelnych, zgodne
z PN-86/H-93433,
» mieszanka nasion traw,

» materialy do zabezpieczania drzew i krzewow,

» humus - ziemia roslinna bez zanieczyszczen,

» nawozy i srodki ochrony roslin oraz woda.
Wszystkie materialy i urzadzenia przewidywane do wbudowania bedg zgodne
z postanowieniami Kontraktu i poleceniami Inzyniera. W oznaczonym czasie przed
wbudowaniem Wykonawca przedstawi szczegétowe informacje dotyczace zrédta wytwarzania
i wydobywania materiatdéw oraz odpowiednie swiadectwa badan, dokumenty dopuszczenia do
obrotu i stosowania w budownictwie i prébki do zatwierdzenia Inzynierowi.
Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych
materiatdw dostarczanych na plac budowy oraz za ich wtasciwe sktadowanie i wbudowanie
zgodnie z zatozeniami PZJ.

VVVVYYYVYYVYYVY

3. SPRZET I MASZYNY BUDOWLANE

Do wykonania robo6t bedgcych przedmiotem niniejszej ST stosowac nastepujacy, sprawny
technicznie i zaakceptowany przez Inzyniera, sprzet:
> koparki samobiezne: chwytakowa i podsiebierna 0,25+1,20 m®,
spycharka gasienicowa 100+250 KM,
ptyta wibracyjna, samobiezna,
zuraw samojezdny (5 T),
reczny sprzet do prac ziemnych,
lekkie urzgdzenia do podnoszenia i transportu materiatéw (tréjnogi, taczki),
» zestawy do odwadniania wgtebnego i powierzchniowego wykopow.
Uwaga: Parametry sprzetu podane sg orientacyjnie.

VVVYVYY

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$c¢ i sSrodowisko wykonywanych robot.

Sprzet uzywany do realizacji robét powinien by¢ zgodny z ustaleniami ST, PZJ oraz projektu
organizacji robét, ktory uzyskat akceptacje Inzyniera.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi kopie dokumentow potwierdzajgcych dopuszczenie
sprzetu do uzytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem.
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4. SRODKI TRANSPORTU

Do transportu materiatow, sprzetu budowlanego i urzgdzen stosowaé nastepujace, sprawne
technicznie i zaakceptowane przez Inzyniera srodki transportu:

» samochdd dostawczy, skrzyniowy,

» samochdd ciezarowy, samowytadowczy (minimum 10T),

» samochdd ciezarowy, skrzyniowy
Uwaga: Parametry sprzetu podane sg orientacyjnie.
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktore nie
wptyng niekorzystnie na jako$¢ robot i wiasciwosci przewozonych towardw. Srodki transportu
winny by¢ zgodne z ustaleniami ST, PZJ oraz projektu organizacji robét, ktéry uzyskat
akceptacje Inzyniera.
Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy musza spetnia¢ wymagania przepiséw ruchu
drogowego (kotowego, szynowego, wodnego) tak pod wzgledem formalnym jak i rzeczowym.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

5.1. Ogodine warunki wykonania robét budowlanych

Ogolne warunki wykonania rob6t sg zawarte w punkcie 5 ST-00 ,Wymagania ogolne”.

5.2. Szczegotowe warunki wykonania robé6t budowlanych

Wykonanie rob6t powinno odbywac sie zgodnie z wytycznymi ,Roboty ziemne, Warunki
Techniczne Wykonania i Odbioru” wydane przez ITB, a takze, z normami przywotanymi
w punkcie 10 ST. W szczegdblnosci nalezy stosowac¢ wytyczne zamieszczone ponize;j.

5.2.1.PRACE POMIAROWE
5.2.1.1. Zasady wykonywania prac pomiarowych

Prace pomiarowe powinny by¢é wykonane zgodnie z obowigzujacymi Instrukcjami GUGIK (od
1do 7).

Przed przystgpieniem do robét Wykonawca powinien uzyska¢ z zasobu geodezyjnego dane
zawierajgce lokalizacje i wspétrzedne punktdéw gtownych oraz reperow.

W oparciu o uzyskane materiaty, Wykonawca powinien przeprowadzi¢ obliczenia i pomiary
geodezyjne niezbedne do szczegbtowego wytyczenia robét.

Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane przez osoby posiadajgce odpowiednie kwalifikacje
i uprawnienia.

Wykonawca powinien sprawdzi¢ czy rzedne terenu okreslone w dokumentacji projektowej sg
zgodne z rzeczywistymi rzednymi terenu. Jezeli Wykonawca stwierdzi, ze rzeczywiste rzedne
terenu istotnie r6znig sie od rzednych okreslonych w dokumentacji projektowej, to powinien
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powiadomi¢ o tym Inzyniera. Uksztattowanie terenu w takim rejonie nie powinno by¢
zmieniane przed podjeciem odpowiedniej decyzji przez Inzyniera.

Wszystkie roboty dodatkowe, wynikajgce z rdznic rzednych terenu podanych w dokumentacji
projektowej i rzednych rzeczywistych obcigzg Wykonawce.

Wszystkie roboty, ktére bazujg na pomiarach Wykonawcy, nie mogg by¢ rozpoczete przed
zaakceptowaniem wynikéw pomiardéw przez Inzyniera.

Punkty wierzchotkowe, punkty gtébwne trasy i punkty posrednie osi trasy muszg byé
zaopatrzone w oznaczenia okreslajagce w sposéb wyrazny i jednoznaczny charakterystyke
i potozenie tych punktéow. Forma i wzor tych oznaczen powinny byé zaakceptowane przez
Inzyniera.

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone wszystkich punktéw pomiarowych i ich oznaczen
w czasie trwania robo6t. Jezeli znaki pomiarowe zostang zniszczone przez Wykonawce
Swiadomie lub wskutek zaniedbania, a ich odtworzenie jest konieczne do dalszego
prowadzenia robdt to zostang one odtworzone na koszt Wykonawcy.

Wszystkie pozostate prace pomiarowe konieczne dla prawidtowej realizacji robét nalezg do
obowigzkéw Wykonawcy.

5.2.1.2. Sprawdzenie wyznaczenia punktow gtédwnych osi trasy i punktow
wysokosciowych

Punkty wierzchotkowe trasy i inne punkty gtéwne powinny by¢ zastabilizowane w sposéb
trwaty, przy uzyciu pali drewnianych lub stupkéw betonowych, a takze dowigzane do punktow
pomocniczych, potozonych poza granicg rob6t ziemnych. Maksymalna odlegtos¢ pomiedzy
punktami gtdbwnymi na odcinkach prostych nie moze przekracza¢ 500m.

Wykonawca powinien zatozy¢ robocze punkty wysokosciowe (repery robocze) wzdtuz osi
trasy gtébwnej, a takze przy kazdym obiekcie inzynierskim.

Maksymalna odlegtos¢ miedzy reperami roboczymi wzdtuz trasy drogowej w terenie ptaskim
powinna wynosi¢ 500 metréw, natomiast w terenie falistym powinna by¢ odpowiednio
zmniejszona, zaleznie od jego konfiguraciji.

Repery robocze nalezy zatozy¢ poza granicami robot zwigzanych z wykonaniem trasy
drogowej i obiektéw towarzyszgcych. Jako repery robocze mozna wykorzysta¢ punkty state
na stabilnych istniejgcych budowlach wzdtuz trasy drogowej. O ile brak takich punktow, repery
robocze nalezy zatozy¢ w postaci stupkéw betonowych lub grubych ksztattownikéw stalowych,
osadzonych w gruncie w sposéb wykluczajgcy osiadanie, zaakceptowany przez Inzyniera.
Rzedne reperdéw roboczych nalezy okreslac z takg doktadnoscia, aby $redni btgd niwelacji po
wyrdéwnaniu byt mniejszy od 4mm/km, stosujgc niwelacje podwdjng w nawigzaniu do reperow
panstwowych.

Repery robocze powinny by¢ wyposazone w dodatkowe oznaczenia, zawierajgce wyrazne
i jednoznaczne okreslenie nazwy repera i jego rzednej.

5.2.1.3. Odtworzenie osi trasy
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Tyczenie osi trasy nalezy wykona¢ w oparciu o dokumentacje projektowg oraz inne dane
geodezyjne uzyskane przez Wykonawce przy wykorzystaniu sieci poligonizacji panstwowej
albo innej osnowy geodezyjnej, okreslonej w dokumentacji projektowe;j.

O$ trasy powinna by¢ wyznaczona w punktach gtéwnych i w punktach posrednich
w odlegtosci zaleznej od charakterystyki terenu i uksztattowania trasy, lecz nie rzadziej niz co
50 metréw.

Dopuszczalne odchylenie sytuacyjne wytyczonej osi trasy w stosunku do dokumentaciji
projektowej nie moze by¢ wieksze niz 5 cm. Rzedne niwelety punkiéw osi trasy nalezy
wyznaczy¢ z doktadnoscig do 1 cm wstosunku do rzednych niwelety okreslonych
w dokumentacji projektowe;.

Do utrwalenia osi trasy w terenie nalezy uzy¢é materiatdw wymienionych w pkt. 2.2.

Usuniecie pali z osi trasy jest dopuszczalne tylko wowczas, gdy Wykonawca robét zastgpi je
odpowiednimi palami po obu stronach osi, umieszczonymi poza granicg robot.

5.2.1.4. Wyznaczenie przekrojéw poprzecznych

Wyznaczenie przekrojéw poprzecznych obejmuje wyznaczenie krawedzi nasypdw i wykopow
na powierzchni terenu (okreslenie granicy robét), zgodnie z dokumentacjg projektowag oraz
w miejscach wymagajacych uzupetnienia dla poprawnego przeprowadzenia robdt i w
miejscach zaakceptowanych przez Inzyniera.

Do wyznaczenia krawedzi wykopéw nalezy stosowa¢ dobrze widoczne paliki lub wiechy.
Wiechy nalezy stosowa¢ w przypadku nasypdéw o wysokosci przekraczajacej 1 metr oraz
wykopdw gtebszych niz 1 metr. Odlegtos¢ miedzy palikami lub wiechami nalezy dostosowac
do uksztattowania terenu oraz geometrii trasy drogowej. Odlegto$¢ ta co najmniej powinna
odpowiadac odstepowi kolejnych przekrojow poprzecznych.

Profilowanie przekrojow poprzecznych musi umozliwia¢ wykonanie nasypéw i wykopow
o ksztatcie zgodny z dokumentacjg projektowa.

Kontrole jakosci prac pomiarowych zwigzanych 2z odtworzeniem trasy i punktow
wysokosciowych nalezy prowadzi¢ wedtug ogdlnych zasad okreslonych w instrukcjach
i wytycznych GUGIK (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7)

5.2.2. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

5.2.2.1. Wytyczenie tras i obiektow

Trase projektowanych rurociggéw i obiektéw sieciowych wytyczy¢ na podstawie projektu
zagospodarowania terenu uwzgledniajgc faktyczny przebieg przewoddédw podziemnych na
podstawie wykonanych przekopdéw kontrolnych. Usytuowanie trasy rurociggéw w terenie,
gdzie brak jest statych punktéw dowigzania, wymaga wytyczenia geodezyjnego w oparciu
o siatke kwadratéw.
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5.2.2.2. Wycinka i zabezpieczenie drzew

Na etapie wykonywania dokumentacji projektowej nie przewidziano drzew do wycinki.
Ewentualnej wycince podlegajg nowonasadzone drzewa zlokalizowane w odlegtosci mniejszej
niz 1,20 m od projektowanych sieci kanalizacyjnych oraz obiektow sieciowych.
Przed przystgpieniem do wycinki Wykonawca uzyska decyzje zezwalajgcg na usuniecie
drzew. Optate za usuniecie zieleni kolidujacej z realizacjg inwestycji (tzw. optaty za
wprowadzenie zmian w srodowisku naturalnym) pokryje Wykonawca. Opfata zostanie
wniesiona przed terminem planowanego rozpoczecia robét.
Wykonawca posegreguje wycietg zielen i odwiezie materiat z wycinki na sktadowisko.
Wykonawca przed przystgpieniem do realizacji wycinki przedstawi Inzynierowi umowe
w zakresie odbioru materiatéw z wycinki z odbiorcg.
Prace rozpoczg¢ od obciecia dolnych gatezi, ktére utrudniajg dostep do pnia. Gatezie
odktada¢ na bok, by nie przeszkadzaty. Nastepnie kilkanascie centymetréw nad ziemig - od
strony, w ktorg planowane jest przewrécenie drzewa - wykonac ptytkie, ukosne ciecie. Drugim
poziomym cieciem wycig¢ z pnia klin. Z przeciwnej strony pnia wykonaé poziome ciecie, tak
by pozostat nieprzeciety pas drewna, dzieki czemu drzewo przewréci sie w zaplanowanym
kierunku, a pien nie podskoczy po upadku. W tym czasie nalezy napiera¢ na pien drzewa,
w kierunku, w ktérym powinno upas¢ drzewo. Gdy ptaszczyzny ciecia zaczynajg sie
rozwiera¢, wysunaé pite i odsung¢ sie w bezpieczne miejsce.
Uwagi:

> bezwzglednie przestrzegac przepisow BHP

» wycinki dokonywac¢ w dzien, przy bezwietrznej pogodzie;

» usungc¢ z otoczenia drzewa to, co mogtoby zosta¢ uszkodzone przez upadajace gatezie

» upewni¢ sie, ze bedzie gdzie uciec na bezpieczng odlegtos¢, gdy podciete drzewo

zacznie sie przewracac,

» sprawdzi¢, czy nasze narzedzia sg w petni sprawne i ostre.
Ze wzgledu na skomplikowany charakter rob6t zaleca sie wykonanie rob6t specjalistyczng
firme.
Zabezpieczeniu podlegajg drzewa zlokalizowane w odlegtosci 1,2 m od projektowanych sieci
kanalizacyjnych oraz obiektéw sieciowych. Zabezpieczenie polega na wykonaniu w poblizu
drzew prac recznie tak, aby nie dopusci¢ do ich uszkodzenia, szalowaniu wykopow, okryciu
odstonietych korzeni mokrymi matami, ustawieniu oston z desek wokét pni.

5.2.3. ROBOTY ZIEMNE

5.2.3.1. Uwagi ogolne wykonywania robot ziemnych

Roboty ziemne przewidziane w ramach zadania obejmujg wykonanie i zasypanie wykopow
pod rurociggi sieci kanalizacyjnych, obiektow sieciowych oraz komér technologicznych. Przed
przystgpieniem do robdt ziemnych nalezy wykonac¢ niezbedne badania zgodnosci stanu
rzeczywistego z projektem.

Masy ziemne usuwane Ilub przemieszczane w trakcie realizacji inwestycji nalezy
zagospodarowa¢ w ramach prowadzonego przedsiewziecia, pod warunkiem dotrzymania
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standarddéw jakosci gleby i ziemi, o ktérych mowa w ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 r. wraz z
pdzniejszymi zmianami - Prawo ochrony srodowiska.
Po zakonczeniu prac teren wykorzystany pod zaplecza budowy przywroci¢é do poprzedniego
stanu.
Roboty ziemne o charakterze inzynieryjnym wymagajg statego nadzoru geodezyjnego
i geotechnicznego (laboratorium geotechniczne).
Grunty o matej nos$nosci, wystepujace w poziomie posadowienia instalacji i obiektow,
podlegajg, po konsultacji z Inzynieremi Projektantem, wymianie Ilub wzmocnieniu.
Potwierdzenia i rozliczenia iloéci wymienionych gruntéw dokona Inzynier.
Drogi transportu urobku ziemnego nalezy utrzymywac¢ w nalezytym porzadku i sprawnosci.
Wykonane roboty ziemne i obiekty budowlane oraz instalacje nalezy zabezpieczy¢ przed
destrukcyjnym dziataniem wody przez ujecie i odprowadzenie wod powierzchniowych oraz
wykonanie odpowiednich instalacji odwodnien wgtebnych tymczasowych. Doboér i zdolnosé do
odprowadzania wody przyjetymi systemami odwodnienia nalezy okreslic na podstawie
obliczen hydrologicznych opracowanych przez uprawnionego geologa.
W przypadku wystapienia trudnych warunkéw hydrogeologicznych zaleca sie stosowac
odwodnienia typu :

» pompowanie z wykopu,

» drenaz w wykopie.
O ostatecznym sposobie odwodnienia zadecyduje Wykonawca. Powyzsze zalecenia
Wykonawca moze podda¢ modyfikacji i dostosowaniu w zaleznosci od panujgcych warunkéw
gruntowo-wodnych oraz posiadanego sprzetu.

W trakcie wiercenia (listopad 2009) zwierciadto wody zostato nawiercone
w jednym otworze i ustabilizowane na gtebokosci okoto 1,2 m p.p.t. Natomiast w wiekszosci
otworéw wystepuje w postaci wysiekdw posréd utwordw gliniastych, zwietrzelinowych na
gtebokosciach od ~ 0,5 do 2,2 m p.p.t. Zasilanie wéd odbywa sie droga bezposredniej
infiltracji wod opadowych, roztopowych. W zwigzku z powyzszym okresowo (susza, opady)
nalezy sie liczy¢ z wahaniem zwierciadta wody, a wysieki w okresie suszy mogg zanikac,
natomiast

w okresie opadébw mogg by¢ bardziej intensywne i wydajne. Wg Z.Pazdro ,Hydrogeologia
ogélna” wspotczynnik filtracji dla warstwy wodonosnej piaszczysto —zwirowo -kamienistej
wynosi k = 10 m/s.

Na terenach, gdzie wystepuje humus nalezy go zdjg¢ i, po zasypaniu wykopu utozyé
ponownie.

Po zakonczeniu robdt ziemnych nalezy zdemontowac instalacje odwadniajgce wgtebne oraz
umocnienia wykopow.

Prowadzac roboty ziemne w pasach drogowych nalezy spetni¢c wymagania formalne
i rzeczowe stawiane przez odpowiednie Stuzby Drogowe. Po zakonczeniu roboét
zasadniczych, teren nalezy uporzadkowac¢ i odtworzy¢ rozebrane uprzednio urzgdzenia
drogowe, ogrodzenia i zielen.

Wszelkie roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z zasadami sztuki budowlane;j.
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5.2.3.2. Odktad i zagospodarowanie gruntu

Wykonawca zobowigzany jest we wtasnym zakresie zorganizowac i utrzymac sktadowiska
przeznaczone na odktad tymczasowy gruntu pochodzgcego z robét ziemnych, a takze
zagospodarowaé nadmiar gruntu i grunt nie nadajgcy sie do wykorzystania do robét w sposéb
zgodny z wymaganiami ustawy o odpadach.

Wszelkie koszty zwigzane z usunieciem gruntu z Placu budowy, transportem gruntu, koszty
sktadowania gruntu na sktadowiskach, koszty utrzymania sktadowisk, koszty wszelkich robét
wykonywanych na skfadowiskach (np. zatadunku, wytadunku, przemieszczania gruntu,
formowania nasypow i inne), koszty zagospodarowania gruntu zgodnie z wymaganiami
ustawy o odpadach i optaty z tym zwigzane, nie podlegajg odrebnej zaptacie i nalezy je
uwzgledni¢ odpowiednio w cenach jednostkowych wykonanych rob6t ziemnych wymienionych
w Przedmiarze Robét.

Wykonawca na etapie przygotowania oferty powinien dokonaé oceny, jakg ilo$¢ mas
ziemnych bedzie nalezato wywiez¢ na odktad tymczasowy, a jakg na state usungé z Placu
Budowy i podda¢ zagospodarowaniu zgodnie z wymaganiami Ustawy o odpadach.
Wykonawca powinien takze ustali¢ lokalizacje sktadowisk oraz miejsc zagospodarowania
gruntu, odlegtosci tych miejsc od Placu Budowy i odpowiednio uwzgledni¢ te parametry
w swojej ofercie i cenach jednostkowych za wykonanie rob6t ziemnych.

5.2.3.3. Dokop gruntu

W przypadku, gdy Specyfikacja Techniczna, Przedmiar Rob6t lub Dokumentacja Projektowa
zaktadajg wykonanie rob6t ziemnych z wykorzystaniem gruntu z dokopu, nalezy rozumiec
przez to, ze roboty ziemne nalezy wykonac z zastosowaniem gruntu o parametrach zgodnych
z wymaganiami Kontraktu, pozyskany przez Wykonawce z miejsca potozonego poza Placem
Budowy. Znalezienie i wybdr miejsca pozyskania gruntu (dokopu) nalezy do obowigzkow
Wykonawcy na etapie przygotowania oferty.

5.2.3.4. Warunki gruntowo — wodne

Warunki gruntowo-wodne sg zamieszczone w DOKUMENTACJI GEOTECHNICZNEJ.
Dokumentacja geotechniczna pod projektowane sieci kanalizacji sanitarnej na terenie gminy
Ostréw zostata opracowana przez uprawnionego geologa: p. mgr inz. Pawta Rogowskiego.
Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy ocena warunkéw gruntowo wodnych i zaprojektowanie
odpowiednie rob6t tymczasowych (umocnienia wykopow, odwodnienie wykopdw,
zabezpieczenia itp.) niezbednych do wykonania Robét. Koszty robdét tymczasowych nie
podlegajg odrebnej zaptacie i sg traktowane jako wliczone w ceny jednostkowe wykonanych
robét ziemnych.

5.2.3.5. Geotechniczne warunki posadowienia obiektow
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Szczegotowe zasady ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow
budowlanych okresla Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia
24.09.1998r.

Przez ustalenie geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow budowlanych rozumie sie
zespOt czynnosci zmierzajgcych do okreslenia przydatnosci gruntow na potrzeby
budownictwa, wykonywanych w szczegolnosci w terenie i w laboratorium.

Ustalenie geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych obejmuje:

» fundamentowanie obiektéw budowlanych,

» okreslenie no$nosci i statecznosci podtoza gruntowego,

» ustalenie i weryfikacje wzajemnego oddziatywania obiektu budowlanego i podtoza

gruntowego w réznych fazach budowy i eksploatacji,

ocene statecznosci skarp, wykopdw i nasypdéw oraz ich zabezpieczenia,
wybor metody wzmacniania podtoza gruntowego,

ocene oddziatywania wéd gruntowych na budowle,

ocene gruntow stosowanych w robotach ziemnych,

wybdr metody podtrzymywania skarp,

» wykonanie barier uszczelniajgcych.

Geotechniczne warunki posadowienia obiektéw budowlanych ustala sie w celu uzyskania
danych:

» dotyczgcych budowy i parametrédw geotechnicznych podfoza gruntowego
wspotpracujgcego  z projektowanym  obiektem i w strefie oddziatywania
projektowanych robot,

» umozliwiajagcych rozpoznanie zagrozen mogacych wystagpi¢ w trakcie robdt
budowlanych lub w ich wyniku,

» wymaganych do bezpiecznego i racjonalnego zaprojektowania i wykonania obiektu
budowlanego,

W celu ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych, wykonuje
sie analize iocene dokumentacji geotechnicznej, geologicznej, geologiczno-inzynierskiej
i hydrogeologicznej, danych archiwalnych oraz innych danych dotyczgcych badanego terenu
i jego otoczenia. W zaleznosci od potrzeb nalezy:

» przygotowac program badan geotechnicznych w terenie na potrzeby projektowanego
obiektu,
wykona¢ badania geotechniczne w terenie obejmujgce w szczegdlnosci:
matosrednicowe sondowania prébnikami przelotowymi,
sondowania dynamiczne i statyczne,
badania presjometryczne i dylatometryczne,
badania georadarowe i elektroporowe,
badania dynamiczne gruntow,
odkrywki fundamentéw,
badania wodoprzepuszczalnosci gruntow i konstrukcji ziemnych,
badania wod gruntowych i ich oddziatywania na konstrukcje,
badania na poletkach doswiadczalnych,
wykonaé badania geotechniczne w laboratorium, obejmujgce w szczegdlnosci:
badania fizyczno-mechanicznych i dynamicznych wtasciwosci gruntow,

YV VVYVYY
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» badania chemicznych wtasciwosci gruntow i wéd gruntowych,

» badania probek gruntéw ulepszonych i materiatbw zastosowanych do ulepszenia
podtoza gruntowego,

» ustalic wzajemne oddziatywanie fundamentéw obiektu budowlanego i podioza
gruntowego w skali laboratoryjnej, technicznej i naturalnej, w tym prébne obcigzenia
gruntu, pali i fundamentéw,

» wykonac inne czynnosci geotechniczne, jak:

* prognoze zmian wiasciwosci podtoza gruntowego,
«  obliczenie no$nosci, statecznosci i osiadan fundamentow,
» ustalenie danych niezbednych do zaprojektowania fundamentow,
okreslenie szkodliwosci oddziatywan wod gruntowych na obiekt budowlanych
i sposobdéw przeciwdziatania tym zagrozeniom,
» okreslenie zakresu pomiaréw geodezyjnych pomieszczenh obiektu wznoszonego
i obiektow sasiednich oraz gruntu, niezbednych do rozpoznania zagrozen
mogacych wystgpi¢ w trakcie robét budowlanych lub w ich wyniku.
Zakres czynnosci wykonywanych przy ustaleniu geotechnicznych warunkéw posadowienia
obiektow budowlanych jest uzalezniony od zaliczenia obiektu budowlanego do kategorii
geotechnicznej obiektéw budowlanych, kategorie geotechniczng ustala sie w zaleznosci od
rodzaju warunkéw gruntowych oraz czynnikdw konstrukcyjnych charakteryzujgcych mozliwosé
przenoszenia odksztatcen i drgan, stopnia ztozonosci oddziatywania, stopnia zagrozenia zycia
i mienia awarig konstrukcji, jak rowniez od wartosci zabytkowej lub technicznej obiektu
i zagrozenia $rodowiska. Geotechniczne warunki posadowienia obiektéw budowlanych
opracowuje sie w formie ekspertyzy lub dokumentacji geotechnicznej.

5.2.3.6. Inwentaryzacja i zabezpieczenie istniejacych urzadzen uzbrojenia terenu

Przed przystgpieniem do robo6t konieczne jest wykonanie odkrywek kontrolnych dla
doktadnego zlokalizowania istniejgcych przewoddéw podziemnych znajdujgcych sie na trasie
kanalizacji.

W przypadku znaczgcych réznic w usytuowaniu poziomym i wysokosciowym przewoddw
w stosunku do ztozonych w projekcie, moze zaj$¢ koniecznos$¢ korekty niwelety projektowane;j
sieci. Moze to réwniez dotyczy¢ usytuowania poziomego trasy. Uscislenie przebiegu trasy
rurociggu na pewnych fragmentach jest mozliwe dopiero po stwierdzeniu faktycznego
przebiegu uzbrojenia podziemnego.

Przed przystgpieniem do wykonywania rob6t ziemnych w miejscach wystepowania urzgdzen
uzbrojenia podziemnego, nalezy recznie wykona¢ przekopy kontrolne w obecnosci
przedstawicieli Uzytkownika wystepujacych urzadzen, w celu doktadnego ustalenia ich
przebiegu. Odpowiedzialno$¢ prawng i materialng za stosowanie bezpiecznych metod pracy
oraz za ewentualne uszkodzenia istniejgcych urzadzen ponosi Wykonawca.

Wszystkie roboty w poblizu urzgdzen i instalacji uzbrojenia terenu nalezy prowadzi¢ pod
nadzorem uzytkownika danego uzbrojenia zgodnie z obowigzujgcymi normami pahstwowymi
i branzowymi. Uzbrojenie podziemne na czas robét oraz docelowo nalezy zabezpieczyc.

Projekt  budowy sieci kanalizacji sanitarnej waz z przylgczami,
przepompowniami i zasilaniem elektrycznym dla m. Wola Ociecka Strona 14



Tom VI Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych
ST-01Przygotowanie i zagospodarowanie terenu. Roboty ziemne i rozbiorkowe

5.2.3.7. Zdjecie warstwy humusu

Humus przeznaczony do zdjecia nalezy zgarnia¢ warstwami na odktad, i uktada¢ w stosy
gwarantujace ich ponowne uzycie, lub ewentualnie fadowac¢ koparkg na srodki transportu (bez
zanieczyszczen) na odktad tymczasowy.

Humus przeznaczony do wywozu nalezy transportowa¢ samochodami, wywrotkami
z zabezpieczeniem tadunku plandekami na sktadowisko.

5.2.3.8. Wykopy

Wykopy nalezy realizowa¢ zgodnie z PN-EN1610, PN-B-10736, PN-B-10725:1997, PN EN
12889. Przy wykonaniu wykopu nalezy zapewni¢ statecznos¢ scian wykopu przez nadanie
odpowiedniego ksztattu albo przez odpowiednie umocnienie. Wykopy w warunkach bliskiej
zabudowy i w pasie ulic winny by¢ wykonywane odcinkami, jako wagskoprzestrzenne
o pionowych $cianach zabezpieczonych i rozpartych z wywozem 100 % gruntu na
sktadowisko tymczasowe.
Minimalna szerokos¢ dna wykopu w zaleznosci od srednic przewoddéw oraz gtebokosci
wykopu:

» dla srednic DN<350 dla gtebokosci:

* 1,0<G<4,0 - 0,90m

* 4,0<G-1,0m
lub zgodnie z dokumentacjg projektowg
W przypadku posadawiania obiektow- np. studzienek, powinna by¢ zapewniona przestrzeh
robocza o szerokosci 0,5m od zewnetrznej strony.

5.2.3.8.1. Dokfadnos¢ wyznaczenia i wykonania wykopu
Kontury robét ziemnych pod fundamenty lub wykopy ulegajgce podzniejszemu zasypaniu
nalezy wyznaczy¢ przed przystgpieniem do wykonywania rob6t ziemnych.
Przy wykonywaniu wykopdéw pod fundamenty obiektéw zasadnicze linie obiektow i krawedzi
wykopdw powinny by¢ wytyczone na tawach ciesielskich, umocowanych trwale poza
obszarem wykonywanych rob6t ziemnych. Wytyczenie zasadniczych linii na tawach powinno
by¢ sprawdzane przez nadzér techniczny Inwestora i potwierdzone zapisem w dzienniku
budowy.
Tyczenie obrysu wykopu powinno by¢é wykonane z doktadnoscig okreslong obowigzujgcymi
normami dla wyznaczenia charakterystycznych punktéw zatamania.
Odchylenie osi wykopu lub nasypu od osi projektowanej oraz réznice w stosunku do
projektowanych rzednych robdt ziemnych nie powinno by¢é wieksze niz okreslone
obowigzujgcymi normami.
Szerokos¢ wykopu nie moze rozni¢ sie od szerokosci projektowanej o wiecej niz wartosci
okreslone obowigzujgcymi normami, a krawedzie wykopu nie powinny mie¢ wyraznych
zataman w planie.
Pochylenie skarp nie powinno rézni¢ sie od projektowanego o wiecej niz 10% jego wartosci
wyrazonej tangensem kata. Maksymalna gtebokosé nierbwnosci na powierzchni skarp nie
powinna przekracza¢ 10 cm przy pomiarze tatg 3-metrows.
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5.2.3.8.2. Wykonanie wykopdéw nad i pod zwierciadtem wody gruntowej
Nachylenia skarp oraz rzedne dna wykopu okresla projekt. Gdy wykop wykonywany pod woda
stanowi wstepng faze robdt nalezy go wykonaé do gtebokosci okoto 50 cm mniejszej niz
w projekcie. Dokonczenie wykopu i ewentualne ubezpieczenie przeprowadza sie wéwczas na
sucho przy obnizonym zwierciadle wody gruntowe;j.

W wykopach fundamentowych wykonywanych mechanicznie ostatnia warstwe, o migzszosci
0,3 - 0,6 m (w zaleznosci od rodzaju gruntu), nalezy usung¢ z duzg ostroznoscig niekiedy
nawet recznie. W gruntach wrazliwych strukturalnie (peczniejgcych, lasujacych sie lub szybko
rozmakajgcych) warstwe nalezy usung¢ na krotko przed przystgpieniem do robot
fundamentowych. W przypadkach, gdy warunki eksploatacyjne budowli tego wymagajg, grunt
w skarpach i w dnie wykopu nalezy zagescic.

5.2.3.8.3. Umocnienie wykopdw

Szalowanie wykopdw wykona¢ szalunkiem petnym zgodnie z obowigzujgcymi normami
i zasadami bhp. Roboty nalezy realizowa¢ wg PN-EN 1610, PN-B-06050:1999, PN-B-10736
na podstawie projektu, ktéry opracuje Wykonawca. Przewiduje sie zastosowanie szalunkéw
systemowych.

5.2.3.8.4. Postepowanie w okolicznosciach nieprzewidzianych
W przypadku wystgpienia zagrazajgcych dla statecznosci budowli osuwisk lub przebic
hydraulicznych (kurzawka, zrodto) nalezy:

> wstrzymaé wykonywanie robdét w sasiedztwie zaobserwowanego zjawiska i jesli to
konieczne ze wzgleddéw bezpieczenstwa zabezpieczyé obszar zagrozony ruchami gruntu
przed dostepem ludzi,

> zabezpieczy¢ miejsce, w ktérym nastgpito przebicie przed dalszym naruszeniem struktury
gruntu (np. przez utozenie geowiokniny i nasypanie okoto 0,5 m warstwy pospétki lub
drobnego zwiru),

> zawiadomic¢ projektanta, okresli¢ przyczyny zjawiska oraz ustali¢ srodki zaradcze.
5.2.3.9. Odwodnienie terenu roboét i zabezpieczenie przed doptywem wéd

Odwadnianie wykopdéw polega na usunieciu wody z wykopu w zakresie niezbednym do
uzyskania jak najlepszych warunkéw budowy, z zapewnieniem nienaruszalnosci struktury
gruntdw w poziomie posadowienia budowli. Wykonawca przeprowadzi niezbedne badania
i sporzadzi ostateczny projekt odwodnienia terenu robét, uwzgledniajac hydrogeologiczne
wtasciwosci podifoza, przewidywane parametry wykopdw oraz rodzaj budowli, warunki
posadowienia budowli sgsiednich dla danego obiektu. Projekt podlega zatwierdzeniu przez
wiasciwe organa administracji panstwowej oraz Inzyniera.
Odwodnienie robocze obejmuije:

> nadanie spadku powierzchni podtoza w kierunku do rowow (w granicach od 0,1 do 1,0 %

zaleznie od rodzaju gruntu, mniejszy spadek przy gruntach bardziej przepuszczalnych),
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> zaprojektowanie, wykonanie, eksploatacja i demontaz instalacji odwodnienia wykopow.

5.2.3.10. Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem

Za przygotowanie receptury odpowiada Wykonawca robdét, ktory przedstawi jg Inzynierowi do
zatwierdzenia. Receptura powinna by¢ opracowana dla konkretnych materiatow,
zaakceptowanych wczesniej przez Inzyniera.
Maksymalna zawarto$¢ cementu w suchej mieszance cementowo-gruntowe;j:

> dla podbudowy pomocniczej - 6%,

> dla ulepszonego podfoza - 8%.
Grunt stabilizowany cementem zgodnie z PN-S-96012:1997 moze by¢ produkowany od 15
kwietnia do 15 pazdziernika, przy temperaturze otoczenia powyzej 5°C. Ewentualne
rozszerzenie tego okresu moze nastgpi¢ po wyrazeniu zgody przez Inzyniera, w przypadku
stwierdzenia dobrych warunkéw pogodowych.
Whbudowanie gruntu stabilizowanego cementem powinno odbywac sie w sprzyjajgcych
warunkach atmosferycznych, w niezawilgocone koryto gruntowe lub na warstwe odcinajaca
z gruntu stabilizowanego cementem, po minimum 7 dniach od daty jej potozenia. Zabrania sie
uktadania mieszanki w deszczu.
Warstwa uktadana bedzie w prowadnicach i przed jej zageszczeniem powinna byc¢
sprofilowana i doktadnie wyrownana do wymaganych projektem pochylen poprzecznych
i podtuznych. Ztgcza poprzeczne wynikajace z poczgtku lub konca dziennej dziatki roboczej
nalezy wykonac przez réwne pionowe odciecie.
Zageszczenie nalezy przeprowadzi¢ zawsze od krawedzi najnizszej do najwyzszej dla danego
przekroju poprzecznego. Wszelkie manewry walca nalezy przeprowadza¢ ptynnie, miedzy
innymi rozpoczecie izakonczenie przejazdu, zmiana kierunku przejazdu nie moze
powodowacé szarpnie¢. Zageszczenie mieszanki musi by¢ zakonczone nie pdzniej niz w ciggu
5 godzin, liczac od rozpoczecia mieszania gruntu z cementem. Wskaznik zageszczenia
mieszanki powinien wynosic IS = 0,97.
Wymagana jest pielegnacja wykonanej warstwy gruntu stabilizowanego cementem przez
okres minimum 7 dni poprzez polewanie jej woda. Nie nalezy dopusci¢ do wyschnigcia
warstwy gruntu stabilizowanego cementem, aby nie powstaty pekniecia skurczowe.
Pielegnacje wykonanej warstwy mozna przeprowadzi¢ réwniez poprzez skropienie warstwy
emulsjg asfaltowa, asfaltem D200 lub D300 w ilosci 0,5 + 1 kg/m”®.
Zageszczona warstwa z gruntu stabilizowanego cementem powinna charakteryzowaé sie
nastepujacymi cechami:

> jednorodnoscig powierzchni,

> prawidtowg rownoscig podtuzna.
Nieréwnosci mierzone tata lub planografem nie moga przekraczac £ 1cm.

5.2.3.11. Posadowienie rurociggow

Rurociggi nalezy uktada¢ w wykopach waskoprzestrzennych wykonywanych mechanicznie
i/lub recznie zgodnie z zgodnie z projektem oraz warunkami terenowymi i uzyskanymi
uzgodnieniami. Rury uktadane w gruncie powinny mie¢ naturalne podtoze bedace

Projekt  budowy sieci kanalizacji sanitarnej waz z przylgczami,
przepompowniami i zasilaniem elektrycznym dla m. Wola Ociecka Strona 17



Tom VI Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych
ST-01Przygotowanie i zagospodarowanie terenu. Roboty ziemne i rozbiorkowe

nienaruszonym sypkim gruntem o naturalnej wilgotnosci o wytrzymatosci wiekszej niz 0,05
MPa, zgodnie z PN-86/B-02480 dotyczy to gruntéw piaszczystych, piaszczysto gliniastych
i zwirowych, nienawodnionych i nie zawierajgcych kamieni - w tych gruntach przewod
mozna utozy¢ bezposrednio na wyrbwnanym dnie wykopu. Jezeli w dnie wykopu wystepuja
kamienie o wielkosci powyzej 60 mm lub podtoze jest skalne, nalezy zastosowac podsypke
0 grubosci min 20 cm. W gruntach nawodnionych (odwadnianych w trakcie rob6t) oraz
gruntach skalistych, gliniastych lub stanowigcych zbite ity podtoze nalezy wykona¢ jako
wzmocnione z warstwy zwiru i piasku o grubosci 20 cm tgcznie z utozonymi sgczkami
odwadniajgcymi. Podtoze powinno by¢ tak przygotowane aby zewnetrzna czes$é kielicha
zagtebiona byta w podtozu.

Obsypka rurociggbw ma na celu zagwarantowanie rurze dostatecznego podparcia ze
wszystkich stron. Nalezy wykonac¢ jg natychmiast po inspekcji i zatwierdzeniu zakornczonego
odcinka do wysokosci 30 cm ponad rurg, zageszczonego do 95° w skali Proctora.

Podsypka i obsypka mogg stanowi¢ materiat rodzimy lub z dokopu.
Podtoze powinno spetnia¢ wymagania pkt.5 normy PN-B-10736.
Rurociggi uktada¢ zgodnie z wytycznymi producenta.

5.2.3.12. Zasypywanie wykopow

Zasypy powinny by¢ wykonywane warstwami o statej grubosci. Nastepna, wyzej potozona
warstwa moze by¢ uktadana po osiggnieciu wymaganego zageszczenia warstwy poprzednie;.
Grubos¢ warstw w zaleznosci od rodzaju gruntu i maszyn zageszczajgcych okresla sie na
podstawie probnego zageszczenia.
Do wysokosci 30cm ponad lico rury nalezy ostroznie zageszcza¢ przy pomocy lekkich
urzgdzen zageszczajgcych po obu jej stronach, tak aby nie zageszcza¢ bezposrednio
dotykajac rury.
Grunt wbudowany i roztozony réwnomiernie w warstwie przygotowanej do zageszczenia
powinien posiada¢ wilgotnos¢ naturalng Wn zblizong do optymalnej Wopt, okreslonej wedtug
normalnej metody Proctora.
Zaleca sie, aby:
> dla gruntow spoistych, z wyjatkiem pospotek, zwirdw i rumoszy gliniastych, wilgotnosé
gruntu byta w granicach Wn = Wopt = 2 %,
> dla pospétek, zwirdw i rumoszy gliniastych Wn >= 0,7 Wopt, przy czym gérna granica
wilgotnosci zalezy od rodzaju maszyn zageszczajacych,
> dla gruntow sypkich, z wyjatkiem piaskéw drobnych i pylastych, grunt nalezy polewac
mozliwie duzg iloscig wody.
W obrebie rury, do 30 cm ponad lico- nie powinny sie znajdowac kamienie lub inne twarde
przedmioty.
Grunt spoisty w warstwie do zageszczenia nie powinien zawiera¢ bryt i kamieni o wymiarach
wiekszych nie przekraczajgcych jednakze potowy grubosci warstwy. W rumoszach gliniastych,
ilastych lub fliszowych wymiary odtaméw skalnych nie powinny przekracza¢ potowy grubosci
warstwy. W przypadku braku miarodajnych danych dotyczacych sposobu zageszczania
gruntu przed przystgpieniem do zageszczania powinno byé przeprowadzone zageszczenie
probne maszynami przewidzianymi do stosowania na budowie.
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Grunt uzyty do zasypki winien spetnia¢ wymagania wg PN-B-03020. Zasypke nalezy
przeprowadzi¢ zgodnie z PN-B-10736.

5.2.4. ROBOTY ROZBIORKOWE
5.2.4.1. Rozebranie nawierzchni i urzadzen drogowych, ogrodzen, sieci uzbrojenia

Do robét rozbiérkowych mozna przystgpi¢ po uprzednim zabezpieczeniu terenu prac zgodnie
z opracowanym i zatwierdzonym przez wtasciwy Zarzad Drdg projektem organizacji na czas
budowy.

Roboty rozbiérkowe nalezy realizowa¢ w sposdb zapewniajacy optymalny odzysk materiatéw,
ktére mozna ponownie wbudowac.

Zakres i technologia wykonania rob6t w zakresie rozebrania drdg i ulic muszg byé zgodnie
z wymaganiami technicznymi okreslonymi przez wtasciwy Zarzad Drog i zgodnie z Ustawg
o drogach publicznych z dnia 21.03.1985r (Dz. U. z 2007r, Nr 19, poz. 115) w trybie Decyziji.
Elementy zabudowy pasa drogowego nie podlegajace rozbiérce, a zlokalizowane w rejonie
roboét rozbidrkowych nalezy odpowiednio zabezpieczyé.

5.2.4.2. Rozebranie obiektéw kubaturowych i inzynieryjnych

Warunki szczeg6towe zwigzane z wykonywaniem robét rozbiérkowych obiektéw budowlanych
zostaty okreslone w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 30.08.2004r w sprawie
warunkéw i trybu postepowania w sprawach rozbiérek nieuzytkowanych lub niewykonczonych
obiektow budowlanych (Dz. U. 04.198.2043) oraz w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury
z dnia 03.07.2003r w sprawie rozbiérek obiektéw budowlanych wykonywanych metodag
wybuchowa.

Do robét rozbiérkowych mozna przystgpi¢ po uprzednim zabezpieczeniu terenu robo6t zgodnie
z wymaganiami podanymi w ST-00. Roboty te nalezy realizowaé w sposob zapewniajgcy
optymalny odzysk materiatow.

Podstawowg zasadg przy robotach rozbiérkowych jest stopniowe zmniejszanie obcigzenia
elementow konstrukcyjnych — rozbidrka od gory obiektu.

Roboty rozbiérkowe nalezy wykonywaé¢ z zachowaniem szczegdlnej ostroznosci i zgodnie
z projektem organizacji robot.

Zakres w/w robot podlega kazdorazowo uzgodnieniu z Inzynierem.

5.2.5. ZAGOSPODAROWANIE TERENU

5.2.5.1. Humusowanie i wysianie trawy

W ramach zagospodarowania terenu nalezy dany obszar uprzatng¢, utozy¢ warstwe ziemi
urodzajnej (humusu) i wysiac trawe.

Przed przystgpieniem do rob6t Wykonawca opracuje recepture uzdatnienia ziemi roslinnej
dostepnej w rejonie robét i przeznaczonej do wbudowania.

Projekt  budowy sieci kanalizacji sanitarnej waz z przylgczami,
przepompowniami i zasilaniem elektrycznym dla m. Wola Ociecka Strona 19



Tom VI Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych
ST-01Przygotowanie i zagospodarowanie terenu. Roboty ziemne i rozbiorkowe

Uzdatnienie nalezy rozumie¢ jako doprowadzenie ziemi z hatd do odpowiedniego odczynu
i wzbogacenie jej w sktadniki pokarmowe oraz substancje organiczne.

Odkwaszenie ziemi mozna wykona¢ przez dodanie odpowiedniej ilosci wegla brunatnego,
wapna dolomitowego i superfosforu potréjnego z odpowiednim nawozem.

Ziemie roslinng (humus) nalezy ukfada¢ warstwg grubosci 8 + 12 cm, na warstwie drenazowej
z piasku grubosci 15 cm.

Nasiona traw powinny by¢ wysiane po kilku dniach od utozenia humusu. Wysiew mozna
przeprowadzi¢ w okresie od 15 kwietnia do 15 wrzesnia (uwzgledniajgc systematyczne
zraszanie). Bezposrednio przed siewem ziemia powinna by¢ wilgotna, a nasiona nalezy
wysiac recznie ,na krzyz”. Wysiane nasiona nalezy uwatowac i lekko przykry¢ ziemig. W celu
uzyskania dobrego efektu obsiewu nieodzowne jest sztuczne zraszanie. Zraszanie musi byé
drobnokropliste i wykonywane co 2 + 3 dni w ilosci do 10 mm wody na 1 m? na dobe (w
okresie suszy nawadnia¢ codziennie) w godzinach porannych.

Sktadniki mineralne (nawozenie) muszg byé czesto i systematycznie uzupetniane. Nawozy
mineralne stosuje sie zaraz po skoszeniu murawy, w postaci roztworu wodnego. Murawa
wymaga systematycznego koszenia do wysokosci 6 cm. Kosi¢ nalezy murawe w stanie
suchym i przy wysokosci 12 cm. Murawa wymaga réwniez watowania celem dogeszczenia
gleby po okresie zimowym. Zaleca sie stosowanie watu kotkowego, metoda ,na krzyz”.

W wypadku opanowania murawy przez chwasty nalezy stosowac opryskiwanie herbicydami.

5.2.5.2. Odtworzenie nawierzchni drogowych

Budowa kanalizacji powoduje koniecznos¢ naruszenia czesci nawierzchni istniejgcych ulic.
Zaprojektowano utozenie kanalizacji w wykopach wasko przestrzennych. W przypadku
naruszenia jezdni asfaltowych przewidziano ich odtworzenie poprzez wykonanie nacieé
nawierzchni jezdni, usuniecie istniejgcej nawierzchni z rozdziatem warstw konstrukcyjnych, a
nastepnie odtworzenie konstrukcji nawierzchni z zachowaniem warunkdéw okreslonych
w Specyfikacji ST-07.

5.2.5.3. Rozebranie nawierzchni drogowej

Roboty te obejmujg rozbioérke i usuniecie z terenu budowy elementoéw istniejgcych drdg,
zgodnie ze specyfikacjg ST-07.

Uwaga:

W cenie jednostkowej robdt rozbiorkowych, gdzie nie przewiduje sie odzysku materiatow
Z rozbidrki nalezy uwzgledni¢ koszt odwiezienia oraz koszty jego zdeponowania.

5.2.5.4. Ogrodzenia

Budowa kanalizacji wraz z przytgczami moze powodowaé konieczno$¢ naruszenia czesci
ogrodzen dziatek wiascicieli prywatnych. W przypadku konieczno$ci naruszenia ogrodzenia
nalezy przewidzie¢ jego odbudowe do stanu pierwotnego
z zastosowaniem materiatdw odpowiadajgcych materiatowi istniejgcego ogrodzenia.
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Szczego6towe rozwigzania projektowe i technologiczne w/w elementéw podlegajg akceptacii
Inzyniera.

5.2.5.5. Ogrodzenia pompowni

Przepompownie P1, P3, P4, P5, P6, P7, P8, P9, P10, P11, P12 i P13

Ogrodzenie terenu dziatki wykonac jako systemowe — siatka z drutu stalowego ocynkowanego
powlekanego masami plastycznymi; wysokosci 1,5m; siatka zawieszona na stupkach rur
stalowych @76.1/3.6, powlekanych masami plastycznymi. Rury stupkéw osadzone sg
w fundamentach z betonu B15 w rozstawie ~2,5m. Stupki narozne wyposazone sg w zastrzaty
z rur ¢60.3/4. Zagtebienie fundamentu wynosi 1,0m. Ogrodzenie wykonaé z siatki plecionej
ogrodzeniowej mocowanej na 3 drutach stalowych @4mm, w tym srodkowy z przeplotem przez
siatke. Pod siatkg wykona¢ cokot betonowy gr.15cm i zagtebiony 40cm p.p.t. Brame
zaprojektowano o szerokosci 3.0m w swietle i wysokosci 1,5m.

5.3. Zakres wykonania robot przygotowawczych i ziemnych oraz
zagospodarowania terenu

5.3.1. ROBOTY ZIEMNE

Dla miejscowosci Wola Ociecka nalezy wykona¢ nastepujgce roboty ziemne zwigzane
z budowg sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przytgczami oraz obiektow sieciowych
- Wykopy liniowe i obiektowe w gruntach suchych i nawodnionych wykonywane
mechanicznie i/lub recznie na odktad, instalacje odwadniajace, szczelne umocnienia
$cian wykopéw, zabezpieczenie istniejacych instalacji, wykonanie ktadek dla pieszych

- Wykonanie wymiany gruntu lub wzmocnien gruntu,
- Dostawa kruszywa r6znoziarnistego (pospoétka z dokopu) do wbudowania,

- Wykonanie podsypek, obsypek i zasypek wstepnych rurociggéw/obiektéw w gotowym
wykopie, zageszczenie warstwami, roboty reczne,

- Zasyp wykopdw gruntem rodzimym z odktadu, zageszczenie warstwami, likwidacja
instalacji odwadniajgcych i zabezpieczen,

- Wywdz nadmiaru gruntu z odktadu na sktadowisko wskazane przez Zamawiajgcego.

Wszelkie prace w miejscach zblizen i skrzyzowan projektowanych sieci z istniejgcymi sieciami
nalezy prowadzi¢ pod nadzorem jednostek branzowych:

- PGE Oddziat Mielec
- Orange Polska S.A.
i innych wtascicieli istniejgcych sieci.
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6.1.

5.3.2. ZAGOSPODAROWANIE TERENU

W ramach rob6t nalezy rozprowadzi¢ warstwe humusu i obsia¢ trawg obszary zielone, na
ktérych prowadzone byty roboty budowlane zwigzane z utozeniem sieci kanalizacyjnej.

5.3.2.1. ZAGOSPODAROWANIE TERENU PRZEPOMPOWNI

Na wydzielonej czesci dziatki pod pompownie, w miejscu wyznaczonym na rysunku (PW):
- niezabudowang powierzchnie dziatki nalezy wytozy¢ czarng folig i wysypa¢ zwirem
i thuczniem.

- teren za bramg wjazdowg nalezy wytozy¢é kostkg betonowag prefabrykowang
w kolorze popielatym. Kostke betonowg nalezy utozy¢ na podsypce piaskowej gr.3 cm
i podbudowie zasadniczej z kruszywa tamanego Ilub naturalnego stabilizowanego
mechanicznego gr.15 cm.

Dla zapewnienia oswietlenia terenu pompowni, w miejscu wyznaczonym na rysunku
zagospodarowania terenu pompowni-szczeg6ty, nalezy posadowi¢ stup oswietleniowy na
fundamencie betonowym. Wymiary fundamentu jak réwniez parametry stupa nalezy dobrac
zgodnie z zaleceniami producenta.

Na ogrodzeniu umiesci¢ tablice informacyjng z nazwg i numerem przepompowni.
Ogrodzenie zgodnie z 5.2.5.5. niniejszej ST.

KONTROLA JAKOSCI

Wymagania ogodine
Ogoblne zasady kontroli jakosci rob6t podano w ST-00 ,Wymagania ogélne”.

6.2. Wymagania szczegodlne

6.2.1.

MATERIALY

Badanie materiatdw uzytych do wykonania robdt nastepuje poprzez poréwnanie cech
materiatbw z wymogami odpowiednich norm materiatowych zamieszczonych w punkcie 10
ST.
Badania przydatnosci gruntéw do budowy nasypu powinny by¢ przeprowadzone na prébkach
pobranych z kazdej partii przeznaczonej do wbudowania w korpus ziemny, pochodzacej
z nowego zrédta, jednak nie rzadziej niz jeden raz na 3000 m®. W kazdym badaniu nalezy
okresli¢ nastepujgce wtasciwosci:

> sktad granulometryczny,
zawartos¢ czesci ograniczonych,
wilgotno$¢ naturalna,
wilgotnos¢ optymalng i maksymalng gesto$¢ objetosciowa szkieletu gruntowego,
granice ptynnosci,
kapilarnosc¢ bierna,

YV V V V VY
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» wskaznik piaskowy.

6.2.2. KONTROLA JAKOSCI WYKONANYCH ROBOT

Wykonawca jest zobowigzany do statej i systematycznej kontroli prowadzonych robot
w zakresie iz czestotliwoscig okreslong w niniejszej specyfikacji i zaakceptowanag przez
Inzyniera. Do Wykonawcy nalezy réwniez przeprowadzenie préb i badan stanowigcych
podstawe odbioréw Robdét.
Badania jakosci robét w czasie ich realizacji nalezy wykonywa¢ zgodnie z wytycznymi
wiasciwych WTWIOR oraz instrukcjami zawartymi w Normach. W przypadku, gdy normy nie
obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe,
albo inne procedury, zaakceptowane przez Inzyniera.
Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru
0 rodzaju, miejscu iterminie pomiaru lub badania. Wykonawca bedzie przekazywac
Inzynierowi kopie raportow z wynikami badan jak najszybciej, nie pdzniej jednak niz
w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci. Wyniki badan (kopie) bedag
przekazywane Inzynierowi na formularzach wedtug dostarczonego przez niego wzoru lub
innych, przez niego zaaprobowanych.
W trakcie wykonywania nasypéw, Wykonawca zobowigzany jest poprzez swoje laboratorium
sprawdzac na biezgco wilgotnosé zageszczanego gruntu, grubos¢ zageszczanego w nasypie
gruntu oraz wskaznik zageszczenia gruntu dla kazdej warstwy, tak aby spetni¢ wymagania
podane w ST. Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi
Inspektora nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru
lub badania, Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Inzyniera. Po
wykonaniu wykopow nalezy sprawdzi¢, czy pod wzgledem ksztattu, zageszczenia
i wykonczenia odpowiada on wymaganiom oraz czy doktadnos¢ wykonania nie przekracza
tolerancji podanych w ST lub odpowiednich Normach.
Sprawdzenie robét pomiarowych nalezy przeprowadzi¢ wg nastepujacych zasad:
> robocze punkty wysokosciowe nalezy sprawdzi¢ niwelatorem na caftej dtugosci
budowanego odcinka,
> wyznaczenie nasypow i wykopow nalezy sprawdzi¢ tasmg i szablonem z poziomicg co
najmniej w 5 miejscach oraz w miejscach budzgcych watpliwosci.
Inzynier moze pobiera¢ probki materiatow i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na
swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to
Inzynier poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtérnych
lub dodatkowych badan, albo oprze sie wytgcznie na wtasnych badaniach przy ocenie
zgodnosci materiatow i robét z dokumentacijg projektowa i SST. W takim przypadku, catkowite
koszty powtérnych lub dodatkowych badan i pobierania prébek poniesione zostang przez
Wykonawce.
Badania innych rob6t przeprowadzone bedg w celu oceny spetnienia wszystkich wymagan
dotyczacych wykonania, a w szczegdlnosci:
> zgodnosci z dokumentacjg projektowg i wprowadzonymi zmianami, ktdre naniesiono
w dokumentacji powykonawczej,
> jakosci zastosowanych materiatéw i wyrobow.
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7. OBMIAR ROBOT

7.1.

7.2.

Ogélne zasady podano w ST-00 ,Wymagania ogdlne”.

Obmiar robé6t okresla ilos¢ wykonanych robo6t zgodnie z postanowieniami Kontraktu,
w jednostkach miary ustalonych w Przedmiarze Robot.

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy stosowane do obmiaru rob6t podlegajg akceptacii
Inzyniera i muszg posiada¢ wazne certyfikaty legalizaciji.

llos¢ robot oblicza sie wedtug sporzadzonych przez stuzby geodezyjne pomiaréw z natury,
udokumentowanych operatem powykonawczym, z uwzglednieniem wymagan technicznych
zawartych w ST i ujmuje w ksigzce obmiaru.

Jednostki obmiaru

> m? dla prac zwigzanych z humusem,
do obliczenia ilo$ci obmiarowych robét zwigzanych z humusem przyjmuje
sie 20 cm grubosci zdjetej warstwy humusu oraz 2,5m szerokosci,

> m dla rob6t ziemnych — wykopow, komor przewiertowych, z uwzglednieniem
szalowania i odwodnienia wykopow,
do obliczenia ilosci obmiarowych robét ziemnych — wykopdw przyjmuje sie
objetos¢ wszelkich wykopéw (dla wbudowania konstrukcji, wykonania prac
montazowych), bez uwzgledniania rozebranych nawierzchni, usunietego
humusu, kubatury rozbieranych i zachowywanych konstrukcji oraz
elementéw o objetosci do 1,0 m®,

> kpl dla wykonania ogrodzenia systemowego z podaniem dtugosci dla danego
obiektu, nasadzenia, utwardzenie terenu przepompowni.

Zasady obmiaru

Objetosci kosztorysowe rob6t ziemnych kubaturowych oblicza sie na podstawie okreslonych
w projekcie wymiaréw (przekroje poprzeczne, profile podtuzne wykopéw i nasypéw) w m?
gruntu rodzimego lub zageszczonego,

W przypadkach technicznie uzasadnionych, gdy obliczenie ilosci rob6t ziemnych wg obmiaru
w wykopie nie jest mozliwe, nalezy ilo$¢ oblicza¢ wg obmiaru na $rodkach transportowych lub
nasypie z uwzglednieniem wspétczynnika spulchnienia gruntu.

8. ODBIOR ROBOT

8.1.

Ogodlne wymagania dotyczgce Odbioru Robét podano w ST-00 ,Wymagania ogélne” punkt 8.

Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu
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W przypadku wystagpienia robét zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu odbior zostanie
dokonany zgodnie z punktem 8.1 ST-00 ,Wymagania ogdélne”. Sposdb wykonania i zakres
czynnosci sprawdzajgcych bedzie identyczny jak dla punktu 8.2 ST.

8.2. Odbiory czesciowe

Ogolne zasady odbioréw czesciowych opisane sg w punkcie 8.2 ST-00 ,Wymagania ogdélne”.
Ponadto proces odbioru bedzie obejmowat:
> sprawdzenie dokumentacji powykonawczej w zakresie kompletnosci i uzyskanych
wynikow badan laboratoryjnych,
> sprawdzenie robot pomiarowych w zakresie zgodnosci z dokumentacjg projektowa,

9. ROZLICZENIE ROBOT

Ogodlne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST-00. ,Wymagania ogolne”.

Zgodnie z Dokumentacjg nalezy wykonac zakres rob6t wymieniony w p. 1.2 niniejszej ST.
Ptatno$¢ nalezy przyjmowaé zgodnie z obmiarem i oceng jakosci rob6t, w oparciu o wyniki
pomiaréw i badan laboratoryjnych.

9.1. Roboty przygotowawcze
9.1.1. WYTYCZENIE TRAS | OBIEKTOW

Zgodnie z zapisami w ST-00 obstuga geodezyjna objeta jest kwotg ryczattows.

9.1.2. ROBOTY ROZBIORKOWE

W cenach dotyczacych robot rozbidrkowych nalezy uwzgledni¢ miedzy innymi koszty:

> robét tymczasowych niezbednych dla dokonania demontazu i/lub rozbidrki,

» demontazu i/lub rozbiérki,

> zatadunku, transportu i wytadunku materiatbw z rozbioérki i/lub demontazu, do
miejsca zaakceptowanego przez Inzyniera,

> segregacji materiatdw z rozbiérki i/lub demontazu,

> usuniecia i zagospodarowania lub  utylizacji materiatbw  zbednych
Zamawiajgcemu,

> uporzadkowania Placu Budowy,

> koszt odwiezienia gruzu oraz koszty jego zdeponowania i utylizaciji.

Szczegobtowe zakresy dla poszczegdlnych rodzajéw Robét:
ROZBIORKI NAWIERZCHNI

» prace przygotowawcze i pomiarowe dla wyznaczenia nawierzchni do rozbiorki,
» dostarczenie sprzetu i urzgdzen oraz ich sktadowanie,
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» rozbiérki nawierzchni i elementéw liniowych (krawezniki, obrzeza) z warstwami
podbuddéw i podiozy w niezbednym zakresie,

» ewentualne przesortowanie materiatu uzyskanego z rozbiorki, celem ponownego
uzycia, z utozeniem na poboczu,

» zabezpieczenie, lub usuniecie poza teren robét pozostatych elementéw pasa
drogowego,

» zatadunek i wywiezienie materiatbw z rozbiorki, z uwzglednieniem wszelkich
optat za sktadowanie i utylizacje materiatow z rozbiérki,

» wyrownanie podtoza i uporzgdkowanie miejsc prowadzenia roboét.

R0OZBIORKI KONSTRUKCJI
» przygotowanie i zabezpieczenie robdt,

»  rozbiorki konstrukcji betonowych, zelbetowych, murowanych,

» demontaze wbudowanych elementéw,

» niezbedne rozdrabnianie, segregowanie, sortowanie, oczyszczenie, pryzmowanie
lub uktadanie w stosy materiatow z rozbiorki,

» zmagazynowanie materiatdw z rozbiorki (przydatnych do powtérnego wbudowania)
na placu budowy i odwiezienie na wskazane przez Inzyniera miejsce,

» zatadunek i transport materiatéw z rozbiérki i gruzu na miejsce sktadowania
(wybrane przez Wykonawce), wytadunek w miejscu sktadowania, z uwzglednieniem
wszelkich opfat za sktadowanie i utylizacje materiatow z rozbiérki,

» zabezpieczenie innych obiektéw przed zniszczeniem (w miejscach zagrozenia),

» utrzymywanie w stanie przejezdnym drog dojazdowych,

» wypetnienie miejsc po zlikwidowanych fundamentach gruntem piaszczystym,

» wyrdwnanie i uporzgdkowanie miejsc prowadzenia robot.

DEMONTAZ INSTALACJI, ARMATURY, URZADZEN

» przygotowanie i zabezpieczenie robot,

» demontaz instalacji i urzadzen,

» zmagazynowanie urzadzen z rozbidrki na placu budowy lub odwiezienie na
wskazane przez zamawiajgcego,

» oczyszczenie i zabezpieczenie urzgdzen przeznaczonych do ponownego
montazu,

» transport wewnetrzny materiatdw z rozbiérki i usuniecie ich na zewnatrz
obiektow,

» zatadunek i transport materiatéw z rozbioérki i gruzu na miejsce sktadowania
(wybrane przez Wykonawce), wytadunek w miejscu sktadowania,

» koszty utylizacji sktadowanego materiatu z rozbiérki,

» uporzadkowanie terenu prowadzenia robdét.

9.2. Roboty ziemne

Ceny jednostkowe rob6t ziemnych muszg obejmowac wszelkie koszty prac niezbednych do
ich wykonania, w tym miedzy innymi:
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dokumentacje fotograficzng istniejgcych warunkéw,
wykonania niezbednych badan gruntu, badan laboratoryjnych materiatow,
wykonania przekopow kontrolnych,
umocnienia wykopow,
wykonania zabezpieczen od obcigzen ruchu kotowego,
zabezpieczenia wykopow (zapory, pomosty, ktadki, Swiatta ostrzegawcze, itp)
zabezpieczenia drzew

» szalowania wykopdw,

*  okrycia odstonietych korzeni mokrymi matami,

» ustawienia oston z desek wokot pni,

* utrzymania oston w trakcie wykonywania rob6t budowlanych,

= demontazu szalowan i deskowan po zakonczeniu prac.
zabezpieczenia istniejgcego uzbrojenia kolidujgcego z robotami,
przejecia i odprowadzenia wdd opadowych i gruntowych z terenu robot,
wykonania niezbednego odwodnienia i utrzymanie wykopéw w stanie suchym
w trakcie robét wraz z optatami za zrzut wody z odwodnienia,
wykonania robot przygotowawczych, zasadniczych i wykonczeniowych,
roboty strzatowe,
odspajania gruntu,
przemieszczania gruntu,
zatadunku, wytadunku gruntu,
transportu gruntu na sktadowiska i ze sktadowisk,
usuniecia z terenu budowy i zdeponowania na sktadowisku tymczasowym gruntu
przewidzianego do pézniejszego wykorzystania (np do zasypania wykopow,
wyrdéwnania terenu, rozplantowania, nasypow),
usuniecia z Placu Budowy nadmiaru gruntu w miejsce wskazane przez
Zamawiajgcego lub gruntu nie nadajgcego sie do wykorzystania do Roboét
i zagospodarowania zgodnie z wymaganiami Ustawy o odpadach,
pozyskania i dostawy na Plac Budowy gruntu z dokopu do wykonania podsypek,
obsypek, zasypek wstepnych, zasypow, nasypow itp,
profilowania dna wykopu i skarp,
wbudowania i zageszczanie gruntu,
wymiany przewarstwien gruntdw spoistych organicznych i trudnozageszczalnych
na grunty piaszczyste oraz dow6z piasku do ewentualnej wymiany gruntu,
optat za uzyskanie wszelkich pozwolen i aktualizacji uzgodnien i decyzji,
optat za sktadowanie wydobytych materiatéw, odpadéw,
przywrocenia powierzchni do stanu pierwotnego,
zabezpieczenia rzek i kanatbw przed zakibéceniem przeptywu lub
zanieczyszczeniem wod,
wykonania okreslonych w postanowieniach Kontraktu badan, pomiaréw, badan
i sprawdzen robdt,
uporzgdkowania placu budowy po robotach.
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Ceny jednostkowe robot bezwykopowych muszg obejmowa¢ wszelkie koszty prac
niezbednych do ich wykonania, w tym miedzy innymi:

> prace towarzyszgce i roboty opisane w pkt. 5.2.3.9. niniejszej ST

» zakup i transport materiatdbw na miejsce wbudowania

» Kkoszt materiatéw eksploatacyjnych niezbednych dla wykonania rob6t

bezwykopowych

» przeprowadzenie wszystkich niezbednych badan
oraz wszystkie inne roboty nie wymienione, ktére sg niezbedne do kompletnego wykonania
robét przewidzianych w Dokumentacji projektowe;.

9.3. Roboty zwigzane z humusem

Ceny jednostkowe rob6t zwigzanych z humusem muszg obejmowac wszelkie koszty prac
niezbednych do ich wykonania, w tym miedzy innymi:

> ewentualne pozyskanie, dowoz i rozscielenie warstwy humusu,
» uzdatnienie humusu,
> zalozenie, nawozenie i pielegnacje trawnikow.

9.4. Roboty zwigzane z zagospodarowaniem terenu

Ceny jednostkowe robo6t zwigzanych z zagospodarowaniem terenu muszg obejmowaé
wszelkie koszty prac niezbednych do ich wykonania, w tym miedzy innymi:

» wykonanie ogrodzenia,

> wykonanie trawnikéw,
> zabruk.

10. DOKUMENTY ZWIAZANE

10.1.Normy
PN-B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podziat i opis gruntow.
PN-B-04452 Grunty budowlane. Badania polowe.
PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania probek gruntow.
PN-B-04493 Grunty budowlane. Oznaczanie kapilarnosci bierne;.
BN-77/8931-126 Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu.
PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania

i badania przy odbiorze.
PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogdlne.
PN-91/B-06716 Kruszywa mineralne. Piaski i zwiry filtracyjne. Wymagania techniczne

PN-B-11111:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych.
Zwir i mieszanki.
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Tom VI Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych
ST-01Przygotowanie i zagospodarowanie terenu. Roboty ziemne i rozbiorkowe

PN-B-11113:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych.
Piasek.

PN-EN-932-1:1999 Badania podstawowych wtasnosci kruszyw. Metody pobierania prébek.
PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.
PN-B-0248 Grunty budowlane, okreslenia. Podziat i opis gruntow.

PN-78/B-06714 Kruszywa mineralne. Badania.

PN-EN 1997-1:2008 Grunty budowlane - Posadowienie bezposrednie budowli — obliczenia
statyczne i projektowanie.

PN-B-10736 Roboty ziemne — Wykopy otwarte dla przewoddéw wodociggowych
i kanalizacyjnych — Warunki techniczne wykonania.
PN EN 12889 Bezwykopowa budowa i badanie przewoddw kanalizacyjnych.
10.2.Inne

[1.] Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 o odpadach (Dz. U. Nr 62 poz. 628).
[2.] WTWIOR - Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robo6t - Roboty Ziemne — ITB
[3.] Instrukcje producentéw materiatéw i urzadzen.
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