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1. PODSTAWA OPRACOWANIA.
- Ustawa z dnia 18 lipca 2001 roku ,, Prawo Wodne ,[Dz.U.115 poz. 1229] z pézniejszymi
Zmianami.
- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 roku ,Prawo Ochrony Srodowiska” [Dz.U. 62 poz. 627 ]
z pOzniejszymi zmianami.

- Ustawa z dnia 07 lipca 1994 roku ,Prawo Budowlane” z pézniejszymi zmianami.

2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA.
Przedmiotem niniejszego opracowania jest operat wodnoprawny
na przekroczenie rurociggiem ttocznym potoku Tuszymka Duza w km 5+560 oraz
w km w km 7+320 w Woli Ocieckiej.

3. OKRESLENIE UBIEGAJACEGO SIE O POZWOLENIE WODNOPRAWNE.

Ubiegajacym sie o pozwolenie wodnoprawne jest: Urzad Gminy w Ostrowie.

4, CEL | ZAKRES ZAMIERZONEGO KORZYSTANIA Z WOD.
Celem jest realizacja i eksploatacja poprzecznych przekroczen ciekéw wodnych.
Zamierzone korzystanie z wéd polega na wykonaniu i eksploatacji rurociggu ttocznego
w postaci przejscia pod dnem - nie jest przewidywany zrzut sciekéw do odbiornika.
Pozwolenie wodnoprawne dotyczy¢ bedzie przekroczenia:
- potoku Tuszymka Duza kanalizacjg w miejscowosci Wola Ociecka.
Planowane urzadzenia wodne:
Kanalizacja sanitarna — przekroczenie rzeki i ciekdéw wodnych
Zamierzone korzystanie z wéd:

- przekroczenie cieku
5. CHARAKTERYSTYKA URZADZENIA WODNEGO

Wspélirzedne geograficzne urzadzenia wodnego:
- przekroczenie 1 w km 5+560: 50°09'09.7"N 21°31'54.3"E
- przekroczenie 2 w km 7+320: 50°08'49.1"N 21°32'50.4"E

Podstawowe parametry urzadzenia:
Projektuje sie:

- kanat sanitarny ttoczny z rur opancerzonych RC DN90 PE100 SDR11

Warunki wykonania urzadzen wodnych:

- roboty wykonywac¢ w technologii bezwykopowej - przewiert HDD

6. CHARAKTERYSTYKA WOD OBJETYCH POZWOLENIEM
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Potok Tuszymka Duza to prawostronny doptyw rzeki Wistoki. Jej szerokos¢ wynosi ok
3-8,5 m. Nad Tuszymkg lezg: Zastawie, Wola Ociecka, Ocieka, Zdzary, Ruda,
Cierpisz, Przedbérz koto Kolbuszowe;.

Zagtebienie koryta w miejscu przekroczenia rzeki wynosi od 2,5 do 3,5 m.

7. CHARAKTERYSTYKA JAKOSCIOWA WOD OBJETYCH POZWOLENIEM WODNO-
PRAWNYM

Nie dotyczy
8. RODZAJ URZADZEN POMIAROWYCH

Nie przewiduje sie montazu urzgdzen pomiarowych.

9. OKRESLENIE OBSZARU NA KTORYM NASTAPI ODDZIALYWANIE NA SRODOWI-
SKO.
Przekroczenie potoku Tuszymka Duza w km 5+560 ma dtugos¢ 143m , w km
7+320 ma dtugos¢141,5m.
Po wykonaniu przekroczenia pod ziemig, realizowany kanat nie bedzie miat wptywu na
normalny przeptyw wody w cieku i nie bedzie miata negatywnego oddziatywania na pty-

ngce wody w korycie.

10. ROZWIAZANIA PROJEKTOWE.
Przekroczenie w/w potoku zostanie wykonane w technologii bezwykopowej — przewiert

sterowany z zastosowaniem rur opancerzonych RC DN 90 PE100 SDR11.

Gtebokos¢ posadowienia przewodu pod dnem:
- przyjeto 1,6 m

liczgc od dna cieku do géry rury przewodowe;j.

Technologia wykonania HDD:

Maszyny:

Do budowy rurociggdw metodg HDD konieczne jest zastosowanie zestawu maszyn skta-
dajgcego sie z: wiertnicy do wiercen horyzontalnych, systemu do sporzgdzania ptuczki wiert-
niczej, pompy ptuczkowej, systemu do oczyszczania ptuczki wiertniczej, przewodu wiertni-
czego, systemu sterowania oraz zestawu narzedzi wiertniczych.

Przewiert pilotowy:

Pierwszym etapem budowy jest wykonanie przewiertu pilotowego o $cisle zaprojektowa-
nej trajektorii. Do kontroli potozenia swidra stuzy system sterowania skfadajgcy sie z sondy,
konsoli wiertacza i komputera. System ten pozwala na precyzyjne wykonanie przewiertu
z jednej strony rzeki na druga.

Poszerzanie otworu:
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Po wykonaniu przewiertu pilotowego, otwér wiertniczy nalezy poszerzy¢ do sSrednicy
wiekszej 0 50 - 100% od srednicy rury. Poszerzanie otworu odbywa sie w kilku etapach z
zastosowaniem narzedzi wiertniczych dostosowanych do warunkéw geologicznych. Proces
wiercenia wymaga zastosowania ptuczki wiertniczej, ktéra ma miedzy innymi nastepujace
zadania: wynoszenie urobku, stabilizacja otworu, obnizenie sit tarcia pomiedzy przewodem
wiertniczym i rurociggiem a gérotworem.

Wcigganie rurociaggu:

Po zakohczeniu procesu poszerzania otworu nastepuje etap wciggania rurociggu. W trak-
cie wciggania rurocigg utozony jest na rolkach w celu ochrony izolacji rurociggu przed uszko-
dzeniem, oraz w celu obnizenia sit w trakcie wciggania. Po zakonczeniu procesu wciggania
rurocigg poddaje sie probie badania izolacji, oraz probie szczelnosci. Po pozytywnych te-

stach rurocigg zostaje wigczony do eksploatacji.

11.STAN PRAWNY NIERUCHOMOSCI OBJETYCH POZWOLENIEM WODNOPRAWNYM.

Przekroczenie nr 1 potoku Tuszymka Duza w KM 5+560

Dtugo$¢ L=143m, metoda przewiertu HDD

Dz. nr 476/1 — Podkarpacki Zarzad Melioracji i Urzadzerh Wodnych,

ul. Hetmanska 9; 35-111 Rzeszéw

Dz. nr 1072 — Donata Sobolewska, ul. Sikorskiego 1/1; 39-200 Debica
Dz.nr 922 - Mariusz Niewiadomski, Wola Ociecka 183; 39-104 Ocieka

Przekroczenie nr 2 potoku Tuszymka Duza w KM 7+320

Dtugos¢ L=141,5m, metoda przewiertu HDD

Dz. nr 476/1 — Podkarpacki Zarzad Melioracji i Urzadzerh Wodnych,

ul. Hetmanska 9; 35-111 Rzeszéw

Dz. nr 1105/1 — Czestaw Chmura, Biaty Bér 82; 39-321 Tuszyma

Dz. nr 955 — Anna Kosniowska, Wola Ociecka 335; 39-104 Ocieka,
Kazimiera Proczek, Wola Ociecka 269; 39-104 Ocieka.

12. OBOWIAZKI UBIEGAJACEGO SIE O POZWOLENIE WODNOPRAWNE
- Zastosowac sie do warunkow ustalonych w toku postepowania wodnoprawnego na ja-
kich zostato udzielone pozwolenie.
- W trakcie eksploatacji przestrzega¢ warunkéw na jakich zostato udzielone pozwolenie.

- Uzytkownik odpowiedzialny jest za utrzymanie w nalezytym stanie technicznym wszel-

kich urzadzen.
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- Zamierzony sposob korzystania z wdd nie narusza praw o0sOb trzecich,

i nie stwarza wobec nich obowigzkoéw.

13. USTALENIA WYNIKAJACE Z WARUNKOW KORZYSTANIA Z WOD REGIONU WOD-
NEGO

Teren inwestycji objety jest Planem gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Gér-
nej Wisty.

Ustalenia wynikajgce z Planu:

- teren inwestycji nalezy do regionu wodnego Zlewni Wisty Sandomierskie;j.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Nr 4/2014 Dyrektora Regionalnego Zarzadu Gospodarki
Wodnej w Krakowie z dn. 16.01.2014r. w sprawie warunkow korzystania z wéd regionu
wodnego Gornej Wisty okreslone zostaty:

- szczegotowe wymagania w zakresie stanu woéd, wynikajgce z ustalonych celéw srodo-
wiskowych,

- priorytety w zaspokajaniu potrzeb wodnych,

- ograniczenia w korzystaniu z wod.

Na podstawie w/w Rozporzadzenia rzeka Tuszymka Duza (Kod Europejski JCWP
PLRW20006219469) zostata zakwalifikowana jako typ potoku wyzynnego weglanowego
z substratem drobnoziarnistym na lessach i lessopodobnych o statusie naturalnej czesci
wod. Oceniono w/w rzeke jako zagrozong ryzykiem nieosiggniecia celow Srodowisko-
wych.

W celu ochrony wdd powierzchniowych przed zanieczyszczeniami, wprowadzanie Scie-
kéw do wod powierzchniowych musi uwzgledniaé koniecznos¢ zaniechania lub stopnio-
wego eliminowania emisji do wod powierzchniowych substancji priorytetowych oraz sub-
stancji szczegdlnie szkodliwych dla srodowiska wodnego. Realizacja bezwykopowego
przekroczenia cieku rurociggiem ttocznym nie wptywa na elementy stanu fizykochemicz-
nego i biologicznego wéd ani nie pogarsza klasyfikacji jednolitej czesci wod.

Planowane przekroczenie rurociggiem ttocznym pod dnem rzeki Tuszymka Duza
uwzglednia wymogi ciggtosci morfologicznej, biologicznej, fizykochemicznej oraz che-
micznej.

Przedmiotowa inwestycja- bezwykopowe wykonanie oraz eksploatacja rurociggu tloczne-
go pod dnem rzeki Tuszymka Duza nie przewiduje poboru tych wéd, w zwigzku z powyz-
szym nie powoduje istotnych zmian rezimu hydrologicznego jak i nie ma wptywu nega-

tywnego na sposdb uzytkowania jakiejkolwiek jednolitej czesci wéd powierzchniowych.

14. OKRESLENIE WPLYWU GOSPODARKI WODNEJ ZAKLADU NA WODY PO-
WIERZCHNIOWE ORAZ PODZIEMNE

Przewiert i posadowienie kanalizacji nie bedzie miat wptywu jakosciowego na wody po-

wierzchniowe i podziemne.
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15. OKRES ROZRUCHU | POSTEPOWANIE W TYM CZASIE, ORAZ POSTEPOWANIE W
CZASIE AWARIL.

Projektowany kanat nie wymaga okresu rozruchu — jest gotowy do eksploatacji natych-
miast po jego wykonaniu i odbiorze. Kanat ttoczny sanitarny nalezy sprawdzi¢ pod katem wiasci-
wego wykonania potgczen — wykonac prébe szczelnosci, zgodnie z projektem.

Postepowanie w czasie awarii jest nastepujgce:

- w przypadku awarii przewodu, nalezy wymieni¢ uszkodzony element, zachowujgc
ostroznos¢ przy wykonywaniu wykopow i stosowac szalunki przy gtebokosciach wiekszych od

im,

16. INFORMACJA O FORMACH OCHRONY W ZASIEGU ODDZIALYWANIA PLANOWA-
NYCH URZADZEN WODNYCH.

Rozpatrywany obszar nie znajduje sie w zadnym obszarze chronionym. W poblizu znajdujg sie

obszary chronione:

REZERWATY

Nazwa [km]
Bagno Przectawskie 8.24
Konskie Btota 9.01

Buczyna w Cyrance na Ptaskowyzu Kolbuszowskim 11.30

Szwajcaria Ropczycka 11.96
Zabtocie 18.31
Torfy 21.12
Pateraki 21.90
Jazwiana Goéra 23.69
Wielki Las 26.25
Kamera 28.28
Stotwina 29.34
Gora Chetm 29.52

PARKI KRAJOBRAZOWE
Nazwa [km]

Czarnorzecko-Strzyzowski Park Krajobrazowy - otulina 22.36

Czarnorzecko-Strzyzowski Park Krajobrazowy 26.36
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http://crfop.gdos.gov.pl/CRFOP/widok/viewfop.jsf?fop=PL.ZIPOP.1393.PK.57

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przytagczami, przepompowniami i zasilaniem
energetycznym dla m. Wola Ociecka

Operat Wodnoprawny

PARKI NARODOWE

Brak obszarow

OBSZARY CHRONIONEGO KRAJOBRAZU
Nazwa [km]

Mielecko-Kolbuszowsko-Gtogowski Obszar Chronionego Krajobrazu  0.23

Przectawski 4.94
Pogorza Strzyzowskiego 10.93
Jastrzgbsko-Zdzarski (woj. podkarpackie) 16.38
Strzyzowsko-Sedziszowski Obszar Chronionego Krajobrazu 17.86
Sokotowsko-Wilczowolski Obszar Chronionego Krajobrazu 22.62
Pogérza Ciezkowickiego (woj. podkarpackie) 24.25
Jastrzabsko-Zdzarski Obszar Chronionego Krajobrazu 24.68

ZESPOLY PRZYRODNICZO-KRAJOBRAZOWE

Brak obszarow

NATURA 2000 OBSZARY SPECJALNEJ OCHRONY
Nazwa [km]

Puszcza Sandomierska PLB180005 13.02

NATURA 2000 SPECJALNE OBSZARY OCHRONY

Nazwa [km]
Dolna Wistoka z Doptywami PLH180053 0.52
Las nad Braciejowg PLH180023 14.91
Mrowle tgki PLH180043 26.82

Enklawy Puszczy Sandomierskiej PLH180055 27.27

Wistoka z doptywami PLH180052 27.85

Klonéwka PLH180022 29.52

Rozpatrywana inwestycja nie oddziatywuje negatywnie na obszary chronione Natura 2000.

17. WNIOSKI KONCOWE.

CPROJECT strona 8
Ul. Biatopradnicka 32d/14, 31-221 Krakow
Biuro: os. Ztota Podkowa 1/7a,
31-352 Krakdow


http://crfop.gdos.gov.pl/CRFOP/widok/viewfop.jsf?fop=PL.ZIPOP.1393.OCHK.179
http://crfop.gdos.gov.pl/CRFOP/widok/viewfop.jsf?fop=PL.ZIPOP.1393.OCHK.201
http://crfop.gdos.gov.pl/CRFOP/widok/viewfop.jsf?fop=PL.ZIPOP.1393.OCHK.251
http://crfop.gdos.gov.pl/CRFOP/widok/viewfop.jsf?fop=PL.ZIPOP.1393.OCHK.522
http://crfop.gdos.gov.pl/CRFOP/widok/viewfop.jsf?fop=PL.ZIPOP.1393.OCHK.174
http://crfop.gdos.gov.pl/CRFOP/widok/viewfop.jsf?fop=PL.ZIPOP.1393.OCHK.187
http://crfop.gdos.gov.pl/CRFOP/widok/viewfop.jsf?fop=PL.ZIPOP.1393.OCHK.348
http://crfop.gdos.gov.pl/CRFOP/widok/viewfop.jsf?fop=PL.ZIPOP.1393.OCHK.284
http://crfop.gdos.gov.pl/CRFOP/widok/viewfop.jsf?fop=PL.ZIPOP.1393.N2K.PLB180005.B
http://crfop.gdos.gov.pl/CRFOP/widok/viewfop.jsf?fop=PL.ZIPOP.1393.N2K.PLH180053.H
http://crfop.gdos.gov.pl/CRFOP/widok/viewfop.jsf?fop=PL.ZIPOP.1393.N2K.PLH180023.H
http://crfop.gdos.gov.pl/CRFOP/widok/viewfop.jsf?fop=PL.ZIPOP.1393.N2K.PLH180043.H
http://crfop.gdos.gov.pl/CRFOP/widok/viewfop.jsf?fop=PL.ZIPOP.1393.N2K.PLH180055.H
http://crfop.gdos.gov.pl/CRFOP/widok/viewfop.jsf?fop=PL.ZIPOP.1393.N2K.PLH180052.H
http://crfop.gdos.gov.pl/CRFOP/widok/viewfop.jsf?fop=PL.ZIPOP.1393.N2K.PLH180022.H

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przytagczami, przepompowniami i zasilaniem
energetycznym dla m. Wola Ociecka

Operat Wodnoprawny

Zamierzone  korzystanie z wod nie  wywiera  wplywu na  jakosc¢
i ilo$¢ wad ptyngcych rowami i wody podziemne.
Whioskuje sie o wydanie dla UG Ostréw, pozwolenia na warunkach przedstawionych w

niniejszym opracowaniu

18. OPIS PROWADZENIA ZAMIERZONEJ DZIALALNOSCI W JEZYKU
NIETECHNICZNYM.

Operat na przekroczenie rurociggiem ttocznym potoku Tuszymka Duza w km
5+560 oraz w km w km 7+320 w Woli Ocieckiej.

W zwigzku z realizacjg projektu budowy sieci kanalizacji sanitarnej w Woli Ociec-
kiej, przewiduje sie wykonanie przewiertéw pod dnem rzeki.
Przekroczenie w/w cieku nie zaktdci jego przeptywu. Medium ptyngcym w rurociggach
beda scieki z budynkéw gospodarstw domowych. Po wykonaniu robot budowlanych teren
zostanie przywrocony do stanu pierwotnego.
O pozwolenie dla w/w przejscia pod dnem cieku ubiega sie UG Ostrow.
Opracowat:
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