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1. WPROWADZENIE

1.1. Przedmiot Specyfikacji
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania ogdlne, wspdlne dla robdt
objetych specyfikacjami technicznymi (ST) dotyczgcymi wykonania i odbioru Robét, ktére
zostang wykonane w ramach projektu budowy sieci kanalizacji sanitarnej waz z przytaczami,
przepompowniami i zasilaniem elektrycznym dla m. Wola Ociecka.

1.2. Przedmiot i zakres robé6t budowlanych

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczg prowadzenia w miejscowosci Wola
Ociecka rurociggéw ttocznych PE100 SDR 11 w zakresie srednic Dz63-Dz110mm.

1.3. Nazwy i kody CPV dla przewidzianych robo6t budowlanych

Przedmiot zamdwienia objety niniejszg Specyfikacja odpowiada nastepujgcym robotom

budowlanym opisanym kodem Wspélnego Stownika Zamoéwien (CPV) wg Rozporzgdzenia

Komisji Wspdlnoty Europejskiej Nr 213/2008 z dnia 28 listopada 2007r:

45231000-5 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggdw, ciaggéw komunikacyjnych
i linii energetycznych.

1.4. Okreslenia podstawowe

Kanalizacja sanitarna tloczna - Sie¢ kanalizacyjna zewnetrzna przeznaczona do
cis$nieniowego odprowadzania sciek6w sanitarnych (bytowych).

Zasuwa - Urzadzenie stuzgce do zatrzymywania lub uruchamiania przeptywu $Sciekow
zamontowane na sieciach.

Ksztattki. Wszelkie taczniki stuzace do zmian kierunkéw, srednic, rozgatezien, itp. sieci.
Studzienka kanalizacyjna — Studzienka zlokalizowana na rurociggu kanalizacyjnym ttocznym
przeznaczona do montazu zasuw, odpowietrznikbw, odwadniaczy, rewizji kontrolnych
i prawidtowej eksploatacji kanatow.

Studzienka rewizyjna — Studzienka zlokalizowana na rurociggu przeznaczona montazu
zasuw, odpowietrznikbw, odwadniaczy, kompensatoréw, rewizji kontrolnych i prawidtowej
eksploatacji sieci wodociggowe;j.

Rura ochronna - Rura o $rednicy wiekszej od rury przewodowej stuzgca do przenoszenia
obcigzen zewnetrznych i do zabezpieczania przewodu przy przejsciach pod przeszkoda
terenowa.

Przeszkody - Obiekty, urzgdzenia, instalacje zlokalizowane na trasie projektowanej
kanalizacji.

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujagcymi odpowiednimi Normami
Technicznymi (PN i EN-PN), Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét
(WTWIOR) i postanowieniami Kontraktu.
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2. WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI WYROBOW
BUDOWLANYCH

2.1. Wymagania ogolne
Ogb6lne wymagania dotyczace witasciwosci wyrobdéw budowlanych, ich pozyskiwania,
przechowywania isktadowania oraz postepowania z materiatami nieodpowiadajgcymi
wymaganiom podano w punkcie 2 ST-00 ,Wymagania ogdlne”.

2.2. Wymagania dotyczace materiatéw

Wykonawca zobowigzany jest:
a) dostarczy¢ materiaty zgodnie z wymaganiami specyfikacji technicznych. Materiaty muszag
by¢ nowe i nieuzywane,
b) wszystkie elementy kanalizacji (rury, ksztattki, itd.) wykona¢ z zachowaniem nastepujgcych
parametréw:
wytrzymatos$¢ na cisnienie wewnetrzne — 10 baréw:
dla rur i ksztattek - chropowatosé bezwzgledna powierzchni wewnetrznych (wsp. k < 0,1
mm),
najwyzsza szczelnosc i trwatos¢ oraz odpornos¢ chemiczna potgczen,
posiadanie odpowiednich aprobat technicznych i dopuszczen do stosowania (deklaracje
zgodno$ci wydang przez dostawce) na caty asortyment rur i ksztattek uzytych do
budowy. Wymagane jest trwate fabryczne oznakowanie wyrobow dla stwierdzenia, ze
deklaracja zgodnosci dotyczy konkretnej partii dostawy.
stosowa¢ wyroby produkcji krajowej lub zagranicznej posiadajgce aprobaty techniczne
wydane przez odpowiednie Instytuty Badawcze,
c) powiadomi¢ Inzyniera o proponowanych zrodtach pozyskania materiatbw przed
rozpoczeciem dostawy i uzyskac jego akceptacije.

2.2.1.Rury PE, ksztattki PE i zeliwo

Do budowy kanalizacji sanitarnej nalezy zastosowac rury zgodne z punktem 2.1 niniejszej
specyfikacji i dokumentacjg projektowa:
- rury kanalizacyjne cisnieniowe z PE100 SDR17 PN10 tagczone metoda zgrzewania
czotowego lub elektrooporowego, zgodne z normg PN-EN 13244-1,2, PN-EN 12202-
1,2, 3, ISO 4427.
- Ksztattki PE 100 SDR17 spetniajgce wymogi normy PN-EN 12201 -1+3
- ksztattki z Zzeliwa sferoidalnego PN10 zgodne z normg PN-EN 598
- posiadajgce Aprobate Techniczng, Deklaracje zgodnosci Producenta z normg lub
Aprobatg Techniczna,

2.2.2. Armatura
Zgodnie z projektem oraz ST-06
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2.2.4.Rury ostonowe

Rury ostonowe, powinny posiadac:

- wystarczajgcg wytrzymato$¢ przeciwstawiajgcg sie wptywom obcigzen drogowych,

- wystarczajgcg wytrzymatosé na wptywy mechaniczne,

- dostateczng trwato$¢ uzytkowa.

- zgodnie z opracowanym projektem Kkanalizacji na skrzyzowaniu z drogami
i przepustami, nalezy zastosowac rury stalowe bez szwu, posiadajgce parametry
techniczne tj. Srednice zewnetrzne i grubosci Scianek podane w projekcie.

- wymiary rur stalowych powinny miesci¢ sie w tolerancjach normowych, podanych
w PN-80/H74219.

2.2.5.Piasek na podsypke i obsypke rur

Piasek na podsypke i obsypke rur powinien odpowiada¢ PN-87/B-01100.

2.2.6.Bloki oporowe

Warunki wykonania blokéw oporowych:
— wykonanie z betonu klasy C12/15 lub zgodnie z projektem,
— utozenie 2 warstw papy bitumicznej lub 2 warstw folii budowlanej pomiedzy beton

bloku a przewod,

— wykonanie zgodne z normg BN-81/9192-05 lub zgodne z wytycznymi producenta rur.

2.3. Skiadowanie rur
O ile producent nie okreslit innych warunkéw sktadowania rur i ksztattek nalezy stosowac sie
do ponizszych instrukcji:
Rury i ksztattki z tworzyw sztucznych:

>

>

rury skltadowa¢ na powierzchni poziomej, utwardzonej i zabezpieczonej przed
gromadzeniem sie wod opadowych;

rury w prostych odcinkach, sktadowac¢ w stosach na réwnym podfozu, na podktadach
drewnianych o szerokosci nie mniejszej niz 0,1 m i w odstepach 1 do 2 metrow. Nie
przekracza¢ wysokosci sktadowania ok. 1 m;

rury nalezy chroni¢ przed uszkodzeniami pochodzacymi od podtoza, na ktérym sg
sktadowane lub przewozone, stosowania niewtasciwych urzadzen i metod przetadunku;
rury w kregach sktadowac na ptasko na réwnym podtozu na podktadach drewnianych,
pokrywajacych co najmniej 50% powierzchni sktadowania. Nie przekracza¢ wysokosci
sktadowania 2 m;

rury nalezy zabezpieczy¢ przed przesunieciem;

szczegoblnie nalezy zwraca¢ uwage na zakonczenia rur i zabezpieczac¢ je ochronami
(kotpaki, wktadki itp.) - w miare mozliwosci przechowywac i transportowaé¢ w
opakowaniach fabrycznych;
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2.4.

2.5.

» nie dopuszczac do sktadowania w sposéb, przy ktérym mogty by wystapi¢ odksztatcenia
(zagiecia, zagniecenia itp.) - w miare mozliwosci przechowywac i transportowaé w
opakowaniach fabrycznych;

» nie dopuszczaé¢ do zrzucenia elementéw;

» niedopuszczalne jest ciggniecie pojedynczych rur, wigzek lub kregéw po podtozu;

» zachowa¢ szczeg6lng ostroznos¢ przy pracach w obnizonych temperaturach
zewnetrznych poniewaz podatno$é na uszkodzenia mechaniczne w temperaturach
ujemnych znacznie wzrasta;

» ksztaltki, ztgczki i inne materiaty powinny by¢ sktadowane w sposéb uporzgdkowany,
z zachowaniem wyzej omawianych srodkow ostroznosci.

Tworzywa sztuczne majg ograniczong odporno$¢ na podwyzszong temperature
i promieniowanie UV, w zwigzku z czym nalezy chronic je przed:

» diugotrwatg ekspozycjg stoneczng;

» nadmiernym nagrzewaniem od zrédet ciepta.

Magazynowanie rur

Magazynowane rury powinny by¢ zabezpieczone przed szkodliwymi dziataniami promieni
stonecznych (temperatura nie wyzsza niz 40°C) i opadami atmosferycznymi. Diuzsze
sktadowanie rur powinno odbywac sie w pomieszczeniach zamknietych lub zadaszonych. Rur
z tworzyw sztucznych nie wolno nakrywac uniemozliwiajgc przewietrzanie. Rury powinny byc¢
sktadowane na réwnym podtozu na podktadach i przektadkach drewnianych, a wysokos¢
stosu nie powinna przekracza¢ 1,0 m. Sposob sktadowania nie moze powodowaé nacisku na
kielichy rur powodujac ich deformacje. Zabezpieczenie przed rozsuwaniem sie dolnej warstwy
rur mozna dokonac za pomoca kotkéw i klinéw drewnianych.

W przypadku uszkodzenia rur w czasie transportu i magazynowania nalezy czesci
uszkodzone odcig¢, a konce rur sfrezowac.

Ksztaltki i ztaczki. Ksztattki, ztgczki i inne materiaty (uszczelki, srodki do czyszczenia, itp.)
powinny by¢ sktadowane w sposdb uporzadkowany z zachowaniem powyzej opisanych dla rur
kanatowych srodkéw ostroznosci.

Odbiér materialéw na budowie

Materiaty nalezy dostarczy¢ na budowe wraz ze $wiadectwem jakosci, kartami gwarancyjnymi
i protokdtami  odbioru technicznego, atestami, aprobatami technicznymi, deklaracjami
zgodnosci.

Dostarczone materiaty na miejsce budowy nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem kompletnosci
i zgodnosci z danymi producenta.

Nalezy przeprowadzi¢ ogledziny dostarczonych materiatow. W razie stwierdzenia wad lub
powstania watpliwosci ich jakosci, przed wbudowaniem nalezy podda¢ badaniom okreslonym
przez Inzyniera robot
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5.

SPRZET | MASZYNY BUDOWLANE

Do wykonania robo6t bedgcych przedmiotem niniejszej ST stosowac nastepujacy, sprawny
technicznie i zaakceptowany przez Inzyniera, sprzet:

» zuraw samochodowy do 4 T,

» zgrzewarka do zgrzewania doczotowego rur PE,

» wyciag wolnostojgcy z napedem spalinowym 0,5 Mg,

» ubijak spalinowy 200kg.
Uwaga: Parametry sprzetu podane sg orientacyjnie.
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, kitéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ i sSrodowisko wykonywanych robot.
Sprzet uzywany do realizacji robdt powinien byé zgodny z ustaleniami ST, PZJ oraz projektu
organizacji robdt, ktory uzyskat akceptacje Inzyniera.
Wykonawca dostarczy Inzynierowi kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie
sprzetu do uzytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem.

SRODKI TRANSPORTU

Do transportu materiatow, sprzetu budowlanego i urzadzen stosowac nastepujace, sprawne
technicznie i zaakceptowane przez Inzyniera srodki transportu:

» samochod skrzyniowy do 5-10 T

» samochod dostawczy 0,9 T

> ciagnik kotowy 29-37 kW

» przyczepa samochodowa 4,5 T.
Uwaga: Parametry sprzetu podane sg orientacyjnie.

Transport rur.

Rury mogg by¢ przewozone dowolnymi sSrodkami transportu. Transport powinien byc¢
wykonywany pojazdami o odpowiedniej diugosci, tak by wolne konce wystajgce poza skrzynie
tadunkowg nie byty dtuzsze niz 1 metr. Natomiast rury w kregach powinny w catosci leze¢ na
ptasko na powierzchni tadunkowej. Materiaty nalezy uktada¢ réwnomiernie na catej
powierzchni, obok siebie i zabezpieczy¢ przed mozliwoscig przesuwania sie podczas
transportu. Rury powinny by¢ ukfadane w pozycji poziomej wzdtuz $rodka transportu.
Wytadunek rur powinien odbywac¢ sie z zachowaniem wszelkich Srodkéw ostroznosci
uniemozliwiajgcy uszkodzenie rur. Rur nie wolno zrzuca¢ ze srodkéw transportowych, lecz
roztadowac po pochytych legarach. Ponadto, przy zatadunku i wytadunku oraz przewozie na
Srodkach transportowych nalezy przestrzegaé przepisbw aktualnie obowigzujgcych
w transporcie drogowym. Przy przewozie nalezy przestrzega¢ przepiséw obowigzujgcych
w publicznym transporcie drogowym i kolejowym.

WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

5.1. Ogodine warunki wykonania robét budowlanych
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5.1.1.

Wykonawca jest odpowiedzialny za zorganizowanie procesu budowy oraz prowadzenie robét
i dokumentacji budowy zgodnie z wymaganiami Prawa Budowlanego, Norm Technicznych,
decyzji udzielajgcej pozwolenia na budowe, przepiséw bezpieczenstwa oraz postanowieniami
Kontraktu.

5.1.2.Wykonawca zrealizuje, przed przystgpieniem do robo6t zasadniczych, nastepujgce prace

towarzyszace:

a) prace geodezyjne zwigzane z wyznaczeniem zakresu robét i obiektu,

b) przejecie i odprowadzenie z terenu wéd odpadowych,

c) wykonanie niezbednych drég tymczasowych, zasilania w energie elekiryczng i wode
oraz odprowadzenia

d) oznakowanie robét prowadzonych w pasie drogowym,

e) dostarczenie na teren budowy niezbednych materiatéw, urzgdzen i sprzetu
budowlanego,

f) wykonanie niezbednych prac badawczych i projektowych.

5.1.3.Wykonawca przed przystgpieniem do Robdt na danym odcinku sporzadzi w ramach ceny za

roboty przygotowawcze dokumentacje fotograficzng obiektéw w pasie Robdt, z adresem
obiektu i krétkim opisem stanu technicznego ze szczegdlnym uwzglednieniem istniejgcych
uszkodzen i pekniec.

Ponadto obowigzujg ustalenia odnosnie warunkéw wykonania zewnetrznych sieci
wodociggowych i kanalizacyjnych zawarte w punkcie 5 ST-00 ,Wymagania ogolne”.

5.2.Wykonanie rurociggéw cisnieniowych z PE w wykopach otwartych

5.2.1.

Roboty zwigzane =z uktadaniem przewoddéw ttocznych nalezy wykonywaé zgodnie
z wymaganiami producenta rur oraz podanymi w ,Warunkach technicznych wykonania i
odbioru sieci kanalizacyjnych” opracowanych przez COBRTI INSTAL, wymaganiami normy
PN-EN 1671:2001, PN-EN 805 takze ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru
rurociggéw z tworzyw sztucznych”.

Przygotowanie podtoza

Przed przystgpieniem do wykonanie podtoza nalezy oceni¢, czy wykop zostat wykonany
zgodnie z wymaganiami opisanymi w punkcie 5 ST-01 ,Przygotowanie i zagospodarowanie
terenu. Roboty ziemne irozbiérkowe”. Sposdb posadowienia kanatéw jest uzalezniony od
istniejgcych warunkéw gruntowo-wodnych.

Rury PE uktadane w gruncie powinny mie¢ naturalne podtoze bedace nienaruszonym sypkim
gruntem o naturalnej wilgotnosci o wytrzymatosci wiekszej niz 0,05 MPa, zgodnie z PN-86/B-
02480 dotyczy to gruntbw piaszczystych, piaszczysto gliniastych i Zzwirowych,
nienawodnionych i nie zawierajgcych kamieni - w tych gruntach przew6d mozna utozy¢
bezposrednio na wyréwnanym dnie wykopu. Jezeli w dnie wykopu wystepujg kamienie
o wielkosci powyzej 60 mm lub podtoze jest skalne, nalezy zastosowa¢ podsypke o grubosci
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min 20 cm. W gruntach nawodnionych (odwadnianych w trakcie robét) oraz gruntach
skalistych, gliniastych lub stanowigcych zbite ity podtoze nalezy wykona¢ jako wzmocnione
z warstwy zwiru i piasku o grubosci 20 cm fgcznie z utozonymi sgczkami odwadniajgcymi.
Podtoze pod rurocigg wyprofilowa¢ pod katem opasania a = 90°.

Materiat do podsypki nie powinien zawiera¢ czgstek o wymiarach powyzej 20mm, materiat nie
moze by¢ zmrozony, nie moze zawiera¢ ostrych kamieni lub innego tamanego materiatu.
Materiat na podsypke powinien by¢ zgodny z wymaganiami podanymi w punkcie 2 niniejszej
ST. Szerokos¢ warstwy podsypki powinna by¢ réwna szerokosci wykopu.

Wykopy dla rurociggéw nalezy wykona¢ mechanicznie, do gtebokosci o 0,2 m mniejszej niz
projektowana, pogtebianie do witasciwej wartosci wykona¢ recznie bezposrednio przed
utozeniem rurociggu.

W sytuacji, kiedy nastgpito tzw. przekopanie wykopu, tj. wybranie warstwy gruntu ponizej
projektowanego poziomu utozenia przewodu, nalezy uzupetni¢ te warstwe piaskiem
odpowiednio zageszczonym

Zasypke woko6t rury piaskiem, nalezy wykonywaé warstwami grubosci 20-30 cm
z zageszczeniem kazdej warstwy do wysokosci 0,30 m ponad wierzch rury, uzyskujac
wskaznik zageszczenia 0,95.

5.2.2.Zasady montazu rurociagow z PE

Opuszczanie i uktadanie przewodu na dnie wykopu moze odbywac¢ sie dopiero po
przygotowaniu podtoza. Przed opuszczeniem rur do wykopu nalezy sprawdzi¢ ich stan
techniczny - nie mogg mie¢ uszkodzen - oraz zabezpieczyC je przed zniszczeniem poprzez
wprowadzenie do rur tymczasowych zamknie¢ w postaci zaslepek, korkéw itp. Przed
zakonhczeniem dnia roboczego badz przed zejSciem z budowy nalezy zabezpieczy¢ konhce
utozonego kanatu przed zamuleniem.
Réznice rzednych utozonego przewodu od przewidzianych w Dokumentacji Budowy powinny
by¢ zgodne z polskimi normami i obowigzujgcymi przepisami.
Rury mozna opuszczac¢ do wykopu recznie lub przy uzyciu sprzetu mechanicznego. Ukfadanie
odcinka przewodu odbywa sie na przygotowanym podtozu. Podtoze profiluje sie w miare
uktadania przewodu, a grunt z podtoza wykorzystuje sie do stabilizacji utozonej juz czesci
przewodu poprzez zageszczenie po jego obu stronach. Nalezy przy tym zwréci¢ uwage na to,
aby osie tgczonych odcinkéw przewodu pokrywaty sie. Przewdd po utozeniu powinien scisle
przylega¢ do podtoza na catej swej dtugosci w co najmniej V4 jego obwodu. Nie wolno
wyrownywac kierunku utozenia przewodu przez podktadanie pod niego twardych elementow,
takich jak np. kawatki drewna, kamieni itp. Odchylenia osi utozonego przewodu od ustalonego
w dokumentacji powinno by¢ zgodne z polskimi normami i obowigzujgcymi przepisami. Przy
opuszczaniu przewodu na dno wykopu, jak rowniez przy zmianie kierunku rur lezacych,
nalezy zwréci¢ uwage na to, aby nie przekroczy¢ dopuszczalnego minimalnego promienia
zatamania, ktéry dla rur PE moze wynosi¢ 50 x D (D — $rednica zewnetrzna). Przy czym
dopuszczalna wartos¢ wygiecia rur zalezy miedzy innymi od temperatury, jedna z firm podaje
nastepujgce wartosci ugiec:

20 x D (przy temp. + 20°C),

35 x D (przy temp. + 10°C),
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- 50 x D (przy temp. 0°C).

Jesli rury maja byé wyginane w temperaturze nizszej niz 0°C, nalezy przestrzegac
specjalnych instrukcji wydanych przez producenta. Stanowisko do zgrzewania rur powinno sie
znajdowa¢ w poblizu wykopu, w miejscu ostonietym przed bezposrednim nastonecznieniem
i opadami atmosferycznymi. Potgczone odcinki rur sg przenoszone z miejsca tgczenia do
miejsca utozenia. Przyjecie odpowiedniego sposobu uktadania przewodu na dnie wykopu
zalezy od technologii wykonania ztaczy i innych weztdw oraz rodzaju wykopu. Ukfadanie
opuszczonego na dno wykopu zmontowanego odcinka przewodu powinno odbywac sie na
przygotowanym podtozu.

Nalezy stosowaé generalng zasade, ze przy zgrzewaniu rur i ksztattek PE obowigzujg
procedury podane przez ich producentow.

5.2.3.Glebokos¢ utozenia, umieszczenie wzgledem uzbrojenia podziemnego

Gtebokos¢ utozenia przewoddéw bezposrednio w gruncie i bez dodatkowych srodkow
zabezpieczajgcych ustala og6lna norma. Wg tej normy gtebokos¢ utozenia przewodow
powinna byc¢ taka, aby przykrycie h mierzone id wierzchu rury do rzednej terenu byto wieksze
niz umowna gtebokos¢ przemarzania gruntu h o 0,20 m.

W przypadku koniecznosci utozenia przewoddw na mniejszych gtebokosciach, w celu
zabezpieczenia przez zamarzaniem sciekéw, przewody powinny by¢ ocieplone, np. warstwg
zuzla lub keramzytu uzupetniajgcego zadang gtebokos¢ przykrycia (warstwa zuzla/keramzytu
nie moze mie¢ bezposredniego kontaktu z rurg z tworzywa sztucznego).

Przewody powinny by¢ rozmieszczone w stosunku do pozostatych elementéw uzbrojenia
podziemnego zgodnie z dokumentacjg projektowa.

5.2.4.Laczenie rur i ksztattek PE

Nalezy stosowacC generalng zasade, ze przy zgrzewaniu rur i ksztattek PE obowigzuja
procedury podane przez ich producentow.
taczenie rur nalezy wykonywac¢ metodg zgrzewania doczotowego bgdz elektrooporowego.

Zgrzewanie doczotowe
Wszystkie parametry zgrzewania rur polietylenowych musza by¢ podane przez producenta rur

w instrukcji montazu.
Dla uzyskania poprawnie wykonanego zigcza, nalezy oprocz przestrzegania ww. zasad
zwroci¢ uwage na:

> prostopadte do osi obciecie koncowek rur i ich oczyszczenie ze strzepow obrzynek,
zgrzewanie rury o tej samej srednicy i tych samych grubosciach scianek,
doktadne wyréwnanie koncéwek tgczonych rur tuz przed zgrzewaniem,
temperature w czasie zgrzewania koncow rur - w granicach 210-220°C (PE),
bezwzgledne przestrzeganie czystosci taczonych  powierzchni  (czét)  rur,
(niedopuszczalne jest np. dotkniecie palcem),
> wspotosiowosé (owalizacje nalezy usungé stosujgc naktadki mocujgce w zgrzewarce),

Y V V V

Projekt budowy sieci kanalizacji sanitarnej waz z przyltgczami,
przepompowniami i zasilaniem elektrycznym dla m. Wola Ociecka Strona 10



Tom VI - Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych

ST-05 Rurociggi kanalizacji cisnieniowej

> utrzymanie w czystosci ptyty grzewczej, poprzez usuwanie zanieczyszczen tylko za
pomocg drewnianego skrobaka i papieru zwilzonego alkoholem,
> czas usuniecia ptyty grzejnej przed dociskiem koncéwek rury byt mozliwie krétki ze
wzgledu na duzg wrazliwos¢ na utlenienie (PE),
site docisku w czasie dogrzewania, aby byta bliska zeru,
> site docisku w czasie chtodzenia ztgcza po jego zgrzaniu, aby byta utrzymywana na
stalym poziomie, a w szczegdlnosci w temperaturze powyzej 100°C kiedy zachodzi
krystalizacja materiatu, w zwigzku z tym, chtodzenie ztgcza powinno odbywaé sie w
sposbb naturalny bez przy$pieszania.
Inne parametry zgrzewania takie jak:
> sita docisku przy rozgrzewaniu i wtasciwym zgrzewaniu powierzchni,
> Czas rozgrzewania,
» czas dogrzewania,
> czas zgrzewania i chtodzenia,
powinny by¢ $cisle przestrzegane wg instrukcji producenta.
Po zakonczeniu zgrzewania czotowego i zdemontowaniu urzadzenia zgrzewajacego nalezy
skontrolowa¢ miejsce zgrzewania. Kontrola polega na pomierzeniu wymiarédw nadlewu
(szerokosci i grubosci) i oszacowaniu wartosci tych odchylen. Wartosci te nie powinny
przekracza¢ dopuszczalnych odchyleh podanych przez danego producenta.

Y

5.2.5.0bsypka i zasypka przewodow

Jezeli nie podano inaczej w wytycznych producenta rur obsypka i zasypka przewoddéw
kanalizacyjnych powinna zosta¢ wykonana zgodnie z ponizszymi wymaganiami.

Szerokos¢  obsypKi przewodu powinna  by¢é rowna  szerokosci  wykopu
i siega¢ do wysokosci 30 cm od wierzchu rury po zageszczeniu. Ponad 30 cm od wierzchu
rury zasypke wykonac tak, aby spetniata wymagania stanu struktury nad rurociggiem
(odpowiednio dla drogi, chodnika, czy teren6w rolnych). Zageszczanie obsypki i zasypki
powinno odbywac sie warstwami o grubosci 20-30 cm. Podczas zageszczania gruntu
utrzymywac jego wilgotnos¢ zgodnie z PN-B-02480. Kazdg naktadang warstwe nalezy
zwilzy¢ woda. Wilgotnos¢ zageszczania gruntu powinna by¢ réwna optymalnej lub wynosic¢
co najmniej 80 % jej wartosci. Wazne jest, aby uktadany grunt zostat zwilzony w catej
grubosci warstwy, a nie tylko na powierzchni. Polewanie nalezy prowadzi¢ zatem stale w
czasie uktadania poszczeg6lnych warstw i rozgarniania ich.

Wykonanie obsypki i zasypki nalezy dokonczy¢ dopiero po zakonczeniu préb szczelnosci
danego odcinka przewodu wynikiem pozytywnym. Jezeli warunki gruntowo-wodne nie
zezwalajg na pozostawienie odkrytych odcinkéw przewodéw do czasu przeprowadzenia préby
szczelnosci, przewody, po uzyskaniu zgody Inzyniera kontraktu, mozna zasypac¢, a pozytywny
wynik monitoringu sieci za pomoca kamer uzna¢ za réwnowazny prébie szczelnosci.

W czasie zasypywania wykopu zabezpieczenie nalezy demontowac¢ stopniowo od dna
wykopu.
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5.2.6.

5.5.
5.5.1.

5.6.

6.
6.1.

Metody bezwykopowe

Bezwykopowe uktadanie rurociggéw kanalizacji sanitarnej ttocznej wykonaé¢ zgodnie z ST-03
projektem, wykonawczym, technologia dostosowang do warunkéw geologicznych, ktorg
dysponuje Wykonawca — zgodnie z uzyskanymi uzgodnieniami.

Kolizje z uzbrojeniem
Skrzyzowania z uzbrojeniem podziemnym.

W uzgodnieniach branzowych oraz w protokole ZUD okreslone zostaty warunki dotyczace
zblizen projektowanych przewoddéw do istniejagcego uzbrojenia podziemnego i nadziemnego.

W projekcie uwzgledniono podane warunki przez zachowanie odlegtosci poziomej od
istniejgcej obiektow. W przypadkach skrzyzowan kanatéw z istniejgcymi przewodami, zgodnie
z warunkami zastosowano w miejscach zblizen zabezpieczenie istniejgcego przewodu przez
podwieszenie nad wykopem oraz zatozenie rury ochronnej przed zasypaniem wykopu.

W miejscach zblizeh z istniejgcym uzbrojeniem Wykonawca zastosuje zabezpieczenia
chronigce istniejgcy infrastrukture. Kazdorazowo Wykonawca powiadomi Inzyniera

o wykonywanych pracach zabezpieczajacych.

Szczegotowe ustalenia zakresu wykonania robot

Dla miejscowosci Wola Ociecka nalezy wykona¢ rurociggi ttoczne ttoczace $cieki od
pompowni do studzienek rozpreznych w wykopach otwartych i bezwykopowo w zakresie
$rednic:

- kanaty ttoczne Dz 63 mm PE100 SDR 11 PN10 L =574,5m

- kanaty ttoczne Dz 90mm PE100 SDR 11 PN10 L =3780,5m

- kanaty ttoczne Dz 110 mm PE100 SDR 11 PN10 L =2433,0m
KONTROLA JAKOSCI

Wymagania ogolne

Ogodlne wymagania dotyczace wykonania robdt, dostawy wyrobow, sprzetu i $rodkow
transportu podano w ST ,Wymagania ogolne”,

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robét, urzadzen i wyrobow
budowlanych zgodnie z zasadami wiedzy technicznej,

Wykonawca zapewni odpowiedni system i srodki techniczne do kontroli jakosci rob6t (zgodnie
z PZJ) na terenie i poza placem budowy,

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzane zgodnie z wymaganiami wiasciwych norm
i aprobat technicznych przez jednostki posiadajgce odpowiednie uprawnienia budowlane.
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6.2. Wymagania szczegolne
6.2.1.Materiaty

Badanie materiatow uzytych do wykonania rob6t nastepuje poprzez poréwnanie cech
materiatbw z wymogami rysunkéw i odpowiednich aprobat i norm materiatowych
zamieszczonych w punkcie 10 ST.

6.2.2.Kontrola jakosci wykonanych roboét

Wykonawca jest zobowigzany do statej i systematycznej kontroli prowadzonych robét

w zakresie i z czestotliwoscig okreslong w niniejszej specyfikacji i zaakceptowang przez
Inzyniera. Do Wykonawcy nalezy rowniez przeprowadzenie prob i badahn stanowigcych
podstawe odbioréw Robat.

6.2.2.1. Przewody cisnieniowe
Badania, kontrole i pomiary nalezy prowadzi¢ zgodnie z wymaganiami podanymi w normie
PN-EN 1610, PN-EN 1671, PN-B-10725 oraz w Warunkach technicznych wykonania
i odbioru sieci kanalizacyjnych opracowanych przez COBRTI Instal. Badania, te powinny
obejmowac w szczegdlnosci:

» sprawdzenie wytyczenia osi przewodu,

sprawdzenie szerokosci wykopu,

sprawdzenie gtebokosci wykopu,

sprawdzenie odwodnienia wykopu,

sprawdzenie szalowania wykopu,

sprawdzenie zabezpieczenia od obcigzen ruchu kotowego,

sprawdzenie zabezpieczenia innych przewoddw w wykopie,

sprawdzenie rodzaju i wykonania podtoza,

sprawdzenie rodzaju rur, ksztattek,

sprawdzenie wykonania potaczen przewodéw i ksztattek,

sprawdzenie utozenia przewodu,

badanie zageszczenia podsypki, obsypki, zasypki przewodu

badanie szczelnosci przewodu — préba hydrauliczna zgodna z PN-B-10725,

VVVYVYVYVVVYVYYYVY

6.2.2.2 Proby cisnieniowe przewodow cisnieniowych

Proby szczelnosci wykonywac sukcesywnie w miare postepu rob6t zgodnie z wymaganiami
PN-EN-1610:2002 oraz wytycznymi producenta rur.
Do préb nalezy przystgpi¢ po usztywnieniu przewodoéw cisnieniowych, wiasciwym ich
zaslepieniu i odstonieciu wszystkich uszczelnianych ztgczy. Dtugos$¢ odcinka prébnego nie
wieksza niz 300m.
W czasie przeprowadzania proby szczelnosci nalezy szczeg6towo przestrzegac
nastepujacych warunkéw:

» przewody nie moga by¢ nastonecznione, a zimg temperatura ich powierzchni

zewnetrznej nie moze byé nizsza niz 1°C,

Projekt budowy sieci kanalizacji sanitarnej waz z przyltgczami,
przepompowniami i zasilaniem elektrycznym dla m. Wola Ociecka Strona 13



Tom VI - Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych

ST-05 Rurociggi kanalizacji cisnieniowej

» napetnianie przewodu powinno sie odbywac powoli od najnizszego punktu,
» temperatura wody wykorzystywanej przy probie cisnienia nie powinna przekraczac
20°C,
» po catkowitym napetnieniu wodg i odpowietrzeniu przewodu nalezy pozostawi¢ go na 12
godzin w celu ustabilizowania,
» cisnienie probne powinno wynosi¢ 1,0MPa,
» po ustabilizowaniu sie prébnego cisnienia wody w przewodzie nalezy przez okres 30
minut sprawdzac poziom cisnienia.
Odcinki przewodu uktadane metoda przewiertu i przecisku sterowanego nalezy poddac prébie
cisnienia po zakonczeniu przecisku i wtasciwym utozeniu przewodu.

7. PRZEDMIAR | OBMIAR ROBOT

7.1,

Ogolne zasady podano w ST-00 ,Wymagania ogélne”.

Obmiar rob6t okresla ilos¢ wykonanych robdt zgodnie z postanowieniami Kontraktu,
w jednostkach miary ustalonych w Przedmiarze Robot.

llos¢ robot oblicza sie wedtug sporzadzonych przez stuzby geodezyjne pomiaréw z natury,
udokumentowanych operatem powykonawczym, z uwzglednieniem wymagan technicznych
zawartych w ST i ujmuje w ksigzce obmiaru.

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy stosowane do obmiaru rob6t podlegajg akceptacii
Inzyniera i muszg posiada¢ wazne certyfikaty legalizaciji.

Jednostki obmiaru

> m dla wbudowania rur ochronnych, z wyodrebnieniem wg sposobow
utozenia, srednic i rodzajow materiatow,
do obliczenia ilo$ci obmiarowych rur przyjmuje sie ich dtugosé zabudowy
wg wymiarow w linii osiowej,

> m dla wbudowania rurociggéw uktadanych w wykopach lub wcigganych do
rur ochronnych wraz z wpieciami do istniejgcych sieci, z wyodrebnieniem
wg sposobdw ich wbudowania, materiatéw i $rednic, z uwzglednieniem
armatury
do obliczenia ilosci obmiarowych rurociggdéw przyjmuje sie ich dtugosé wg
wymiaréw w linii osiowej wraz z ksztattkami i armatura, lecz bez wymiaréw
wewnetrznych studni,

8. ODBIOR ROBOT

8.1.

Ogo6lne wymagania dotyczace odbioru Robot podano w ST-00 ,Wymagania ogélne” punkt 8.
Ogolne zasady odbioru robot

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, specyfikacjami
technicznymi i wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem
tolerancji wedtug punktu 6 niniejszej specyfikacji technicznej daty wyniki pozytywne.
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8.2.

8.3

Odbioér robét zanikajacych

Odbiorowi robét zanikajgcych podlegajg elementy, ktére ulegajg demontazowi przed
zasypaniem wykopdw i przywrdceniem stanu pierwotnego.
Odbidr rob6t zanikajgcych powinien by¢ dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie korekt
i poprawek bez hamowania ogo6lnego postepu robdt. Diugos¢ odcinka podlegajgcego
odbiorowi nie powinna by¢ mniejsza niz 40 m.
Przy odbiorze powinny by¢ dostarczone nastepujgce dokumenty:
> Dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupetnieniami w trakcie
wykonywania robot.
> Dane geotechniczne obejmujgce: zakwalifikowanie gruntéw do odpowiedniej kategorii
wedtug PN-86/B-02480, wyniki badan gruntéw, ich uwarstwien, gtebokosci
przemarzania, warunki posadowienia i ochrony podtoza gruntowego wedtug PN-81/B-
03020; poziom wod gruntowych i powierzchniowych oraz okresowe wahania poziomow,
stopien agresywnosci srodowiska gruntowo-wodnego, uziarnienia warstw wodonosnych.
> Stan terenu okreslony przed przystgpieniem do robdt przez podanie znakéw
wysokosciowych reperéw, uzbrojenia podziemnego przebiegajacego wzdtuz i w poprzek
trasy przewodu, a takze przekroje poprzeczne i przekroj podtuzny terenu, zadrzewienie.
> Dziennik budowy.
> Dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materiatow.
Odbiér robot zanikajgcych obejmuje sprawdzenie:
> sposobu wykonania wykopow pod wzgledem: obudowy oraz ich zabezpieczenia przed
zalaniem wodg gruntowg i z opadéw atmosferycznych,
> sposéb wykonania odwodnienia wykopow.
Odbiér polega na sprawdzeniu zgodnosci z dokumentacjg projekiowg i specyfikacjami
technicznymi, uzycia wiasciwych materiatbw, prawidtowosci montazu, szczelnosci oraz
zgodnosci z innymi wymaganiami okreslonymi w punkcie ,Kontrola jakosci robdt” niniejszej
specyfikacji. Wyniki z przeprowadzonych badan powinny byé ujete w formie protokotow
i wpisane do dziennika budowy.

Odbioér robét ulegajacych zakryciu

Odbiorowi robét ulegajacych zakryciu podlegaja:

> prawidtowos¢ wykonania wykopdw, wyprofilowania dna wykopdw i wykonania podsypki

pod rurociaggi,

> roboty montazowe wykonania rurociggéw ttocznych,

> préby szczelnosci rurociggéw,

> zasypany zageszczony wykop.
Odbiér robét ulegajacych zakryciu powinien by¢ dokonany w czasie umozliwiajgcym
wykonanie korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robdt. Diugos¢ odcinka
podlegajgcego odbiorowi nie powinna by¢é mniejsza niz 40 m.
Przy odbiorze powinny by¢ dostarczone nastepujgce dokumenty:
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8.4.

>

>

>
>

Dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupetnieniami w trakcie
wykonywania robot.

Dane geotechniczne obejmujgce: zakwalifikowanie gruntow do odpowiedniej kategorii
wedtug PN-86/B-02480, wyniki badan gruntéw, ich uwarstwien, gtebokosci
przemarzania, warunki posadowienia i ochrony podtoza gruntowego wedtug PN-81/B-
03020; poziom wod gruntowych i powierzchniowych oraz okresowe wahania poziomow,
stopien agresywnosci srodowiska gruntowo-wodnego, uziarnienia warstw wodonosnych.
Stan terenu okreslony przed przystgpieniem do robdét przez podanie znakow
wysokosciowych reperéw, uzbrojenia podziemnego przebiegajgcego wzdtuz i w poprzek
trasy przewodu, a takze przekroje poprzeczne i przekroj podtuzny terenu, zadrzewienie.

Dziennik budowy.

Dokumenty dotyczgce jakosci wbudowanych materiatéw.

Odbiér robot obejmuje sprawdzenie:

>

>

Y V

>
>
>

>

sposobu wykonania wykopow pod wzgledem: obudowy oraz ich zabezpieczenia przed
zalaniem wodg gruntowg i z opadéw atmosferycznych,

przydatnosci podfoza naturalnego do budowy rurociggéw (rodzaj podtoza, stopien
agresywnosci, wilgotnosci),

warstwy ochronnej zasypu oraz zasypu przewodow do powierzchni terenu,
zageszczenia gruntu nasypowego oraz jego wilgotnosci,

podtoza wzmocnionego, w tym jego grubosci, usytuowania w planie, rzednych
i gtebokosci utozenia,

jakosci wbudowanych materiatéw oraz ich zgodnosci z wymaganiami dokumentaciji
projektowej, specyfikacjami technicznymi oraz atestami producenta i normami
przedmiotowymi,

utozenia przewodu na podfozu naturalnym i wzmocnionym,

dtugosci i srednicy przewoddw oraz sposobu wykonania potgczenia rur,

szczelnosci przewodow, izolacji przewodow.

materiatéw uzytych do zasypu i stanu jego ubicia,

Odbiér polega na sprawdzeniu zgodnosci z dokumentacjg projekiowg i specyfikacjami
technicznymi, uzycia witasciwych materiatow, prawidtowosci montazu, szczelnosci oraz
zgodnosci z innymi wymaganiami okreslonymi w punkcie ,Kontrola jakosci robét” niniejszej
specyfikacji. Wyniki z przeprowadzonych badan powinny by¢ ujete w formie protokotow
i wpisane do dziennika budowy.

Przejecie czesci Roboét

Jest to techniczne odbidr catkowitego przewodu po zakonczeniu budowy, przed przekazaniem
do eksploatacji. Nie stawia sie ograniczen dotyczgcych diugosci badanego odcinka przewodu.
Przy Przejeciu czesci Robdt wymagane jest przedtozenie nastepujgcych dokumentow:

>
>
>

wszystkich dokumentéw wymaganych przy Przejeciu czesci Robét,
protokotdw wszystkich przeje¢ czesci Robdt,
protokotu przeprowadzonego badania szczelnos$ci catego przewodu,
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> Swiadectwa jakosci wydanego przez dostawcow materiatow,

> dwoch egzemplarzy inwentaryzacji geodezyjnej przewoddéw i obiektow na planach
sytuacyjnych wykonanej przez uprawniong jednostke geodezyjna.

Przy odbiorze nalezy sprawdzi¢:

» zgodnos¢ wykonania z dokumentacjg projektowg oraz ewentualnymi zapisami
w dzienniku budowy dotyczgcymi zmian i odstepstw od dokumentacji projektowej,

> protokoty z przejec czesci Robdt i realizacje postanowien dotyczgcg usuniecia usterek,

> aktualno$¢ dokumentacji projektowej i czy wprowadzono wszystkie zmiany
i uzupetnienia,

> protokoty badan szczelnos$ci catego przewodu.

ROZLICZENIE ROBOT

Ogodlne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST-00. ,Wymagania ogolne”.

Zgodnie z Dokumentacjg nalezy wykonac zakres rob6t wymieniony w p. 1.2 niniejszej ST.
Ptatno$¢ nalezy przyjmowaé zgodnie z obmiarem i oceng jakosci rob6t, w oparciu o wyniki
pomiaréw i badan laboratoryjnych.

Jezeli nie podano inaczej cena jednostkowa wykonanych robét obejmuje koszty:

» prac pomiarowych i przygotowawczych,

» zakupu, zatadunku, transportu, roztadunku na Placu Budowy i sktadowania wszystkich
materiatdw w tym materiatbw pomocniczych,

> dostarczenie niezbednego sprzetu i urzgdzen do wykonania robo6t oraz ich sktadowanie i
zabezpieczenie,

» uporzgdkowanie placu budowy po zakonczeniu robdét z usunieciem materiatdw
zbednych oraz wznowienie znakéw granicznych,

» wykonanie badan i odbioréw niezbednych w celu uzyskania pozwolenia na uzytkowanie

Ceny poszczegblnych jednostek obmiarowych poza tym obejmuja:
Dla wbudowania rur ochronnych w gotowym wykopie:
> utozenie rur, z ewentualnym wykonaniem potaczen odcinkow,
> zabezpieczenie antykorozyjne w niezbednym zakresie.

Dla wciggania rurociggéw do rur ochronnych:
> zatozenie podpo6r lub elementéw dystansowych na przewodzie
kanalizacyjnym, z zabezpieczeniem przed jego uszkodzeniem lub
przesunigeciem zatozonych elementéw wzgledem niego,
> wcigganie rurociggu do rury ochronnej,
> zabezpieczenie koncdw rur ochronnych.

Dla wbudowania rurociggéw w wykopach:

> montaz rur, ksztattek i armatury na terenie z opuszczeniem do wykopu lub
bezposrednio w wykopie z wykonaniem potgczen,
> wykonanie zabezpieczen i utwierdzen potozenia (w tym przygotowanie

podtoza, obsypki i zasypki, niezbedne bloki oporowe),
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> wykonanie oznakowania podziemnego trasy przewodéw tasmg lokalizacyjno
- ostrzegawczg,

> wykonanie prob szczelnosci rurociggow,

> wykonanie dezynfekcji i ptukania w niezbednym zakresie.

10. DOKUMENTY ZWIAZANE

10.1.Normy
PN-EN-1610:2002 Budowa i badania przewodoéw kanalizacyjnych.
PN-EN 1671:2001  Zewnetrzne systemy kanalizaciji cisSnieniowej.
PN-EN 12889:2003 Bezwykopowa budowa i badanie przewodow kanalizacyjnych.
PN-B-10725:1997 Wodociagi. Przewody zewnetrzne Wymagania i badania
PN-EN 805:2002 Zaopatrzenie w wode wymagania dotyczgce systeméw zewnetrznych i ich czesci
sktadowych
PN-EN 12201-1:2004 Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych do przesytania wody.
Polietylen (PE). Cze$¢ 1: Wymagania ogélne
PN-EN 12201-2:2004 Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do przesytania wody.
Polietylen (PE). Czes$c¢ 2: Rury
PN-EN 12201-3:2004 Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do przesytania wody.
Polietylen (PE). Cze$¢ 3:Ksztattki
PN-EN 12201-4:2004 Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do przesytania wody.
Polietylen (PE). Cze$¢ 4: Armatura
PN-EN 1074 -2:2002 Armatura wodociggowa. Wymagania uzytkowe i badania sprawdzajgce. Czes¢ 2:
Armatura zaporowa
PN-ISO 7858-1:1997 Pomiar objetosci wody przeptywajgcej w przewodach. Wodomierze do wody
pitnej zimnej. Wodomierze sprzezone. Wymagania
PN-EN 558-1 Armatura przemystowa. Dtugosci zabudowy armatury metalowej prostej i kgtowej
do rurociggéw kotnierzowych. Armatura z oznaczeniem PN
PN-EN 1092-2:1999 Kotnierze i ich potgczenia. Kotnierze okragte do rur, armatury, tagcznikéw i
osprzetu z oznaczeniem PN. Czes¢ 2 Kotnierze zeliwne

PN-B-10736:1999 Roboty ziemne Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych i
kanalizacyjnych Warunki techniczne wykonania

PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania probek gruntu
PN-B-04452:2002 Geotechnika Badania polowe
PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opis gruntéw

oraz inne obowigzujgce PN.

10.2.Inne
[1.] WTWIOR — Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét - ITB

[2.] Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociggdéw z tworzyw sztucznych - Polska Korporacja
Techniki Sanitarnej, Grzewczej.

[3.] Wymagania COBRTI INSTAL Zeszyt 3 ,Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci
wodociggowych”, wrzesien 2001r.

[4.] Wymagania COBRTI INSTAL Zeszyt 9 ,Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci
kanalizacyjnych”, sierpien 2003r.

[5.] Instrukcje producentéw materiatéw i urzadzen.
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