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1.1. Przedmiot Specyfikacji

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania ogdlne, wspdlne dla robdt
objetych specyfikacjami technicznymi (ST) dotyczgcymi wykonania i odbioru Robét, ktére
zostang wykonane w ramach projektu budowy sieci kanalizacji sanitarnej waz z przytaczami,
przepompowniami i zasilaniem elektrycznym dla m. Wola Ociecka.

1.2. Przedmiot i zakres robét budowlanych

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczg prowadzenia w miejscowosci Wola
Ociecka w gm. Ostrow rob6t zwigzanych z wznoszeniem obiektéw sieciowych dla
projektowanych rurociggdéw sieci kanalizacji sanitarnej.

Obiektami sieciowymi sa:

Obiekty na przewodach kanalizacji sanitarne;:

* przepompownie $ciekow

» studnie pomiarowe

» studnie zelbetowe

» studnie zelbetowe kaskadowe

» studnie zelbetowe rozprezne

» studnie czyszczakowe

» studnie wyttumiajace

» studnie inspekcyjne z tworzyw sztucznych

1.3 Nazwy i kody CPV dla przewidzianych robét budowlanych

Przedmiot zaméwienia objety niniejsza Specyfikacja odpowiada nastepujagcym robotom
budowlanym opisanym kodem WspoéInego Stownika Zamoéwien (CPV) wg Rozporzgdzenia
Komisji Wspdlnoty Europejskiej Nr 213/2008 z dnia 28 listopada 2007r:

45230000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggdw, linii komunikacyjnych
i elektromagnetycznych, autostrad, drég, lotnisk i kolei, wyréwnywanie terenu.

1.4. Okreslenia podstawowe

Sie¢ wodociagowa — przewody wodociggowe wraz z uzbrojeniem i urzadzeniami, ktorymi
dostarczona jest woda.

Kanalizacja sanitarna - Sie¢ kanalizacyjna zewnetrzna przeznaczona do odprowadzania
Sciekdw sanitarnych (bytowych).

Kolektor grawitacyjny - Kanat przeznaczony do grawitacyjnego sptywu sciekow.

Studzienka kanalizacyjna — Studzienka zlokalizowana na rurociggu kanalizacyjnym
przeznaczona do kontroli i prawidtowej eksploatacji kanatéw.

Hydrofornia — zesp6t urzgdzen sktadajacy sie z hydroforu oraz innych urzgdzen technicznych
niezbednych do wytworzenia i utrzymania okreslonego nadcisnienia roboczego w sieci
wodociggowej wraz z pomieszczeniami, w ktérych sg one zainstalowane.

Wodomierz — Przyrzad pomiarowy pozwalajacy okresli¢ zuzycie wody przez odbiorce
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Zasuwa - Urzgdzenie stuzagce do zatrzymywania lub uruchamiania przeptywu wody
zamontowane na sieci.

Ksztaltki - Wszelkie tgczniki stuzgce do zmian kierunkéw, srednic, rozgatezien, itp. sieci.
Rura ochronna - Rura o Srednicy wiekszej od rury przewodowej stuzgca do przenoszenia
obcigzen zewnetrznych i do zabezpieczania przewodu przy przejsciach pod przeszkoda
terenowa.

Przeszkody - Obiekty, urzadzenia, instalacje zlokalizowane na trasie projektowanej sieci
wodociggowe;.

Obiekty sieciowe - wszelkie obiekty nalezace do sieci wodociggowej lub kanalizacyjnej, a nie
bedace rurociggami — studnie wtazowe, studnie niewtazowe, pompownie, zbiorniki itp.
Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujagcymi odpowiednimi Normami
Technicznymi (PN i EN-PN), Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét
(WTWIOR) i postanowieniami Kontraktu.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI WYROBOW
BUDOWLANYCH

2.1. Wymagania ogélne

Ogb6lne wymagania dotyczace witasciwosci wyrobdédw budowlanych, ich pozyskiwania,
przechowywania isktadowania oraz postepowania z materiatami nieodpowiadajgcymi
wymaganiom podano w punkcie 2 ST-00 ,Wymagania ogdlne”.

2.2. Materiaty

Materiatami stosowanymi przy wykonaniu robét bedgcych przedmiotem niniejszej ST sa:

2.2.1. STUDNIE Z KREGOW BETONOWYCH
Nalezy stosowac elementy prefabrykowane z betonu o wytrzymatosci min C35/45 wg PN-EN
206-1:2003 i nasigkliwosci max. 4% wediug PN-EN 206-1:2003, mrozoodpornosci F150.
Elementy studzienek stanowia:

» dno stanowigce monolityczne potgczenie kregu i ptyty dennej,

> kregi betonowe o $rednicy DN1000, DN1500mm zgodne z PN-EN 1917:2004,

> ptyta pokrywowa z otworem na wtaz kanatowy dla studni okragtej,

> ptyta pokrywowa z otworem na wtaz kanatowy dla studni prostokatnej,

» pierscienie dystansowe tgczone za pomocg zaprawy betonowej o grubosci warstwy
potaczeniowej do 10 mm.

Studnie powinny spetnia¢ ponizsze wymagania:

> elementy taczone na uszczelki wykonane z elastomeru z podwojng wargg (nie dotyczy
pierscieni dystansowych),

» w $cianach powinny by¢ osadzone podczas prefabrykaciji stopnie lub klamry ztazowe
zgodne z PN-EN 13101:2004, typu ciezkiego zeliwne lub stalowe powlekane ,
antyposlizgowe, osadzone mijankowo, w dwdch rzedach w odlegtosciach pionowych co
30 cm i osiach poziomych co 30 cm lub osadzone w ukfadzie drabinkowym.

» przejscia szczelne, odpowiednie do rodzaju przytaczanego przewodu,

» w drogach montowac¢ pierscien odcigzajacy,
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» wiaz zeliwny wg normy PN-EN 124:2000, klasy min. D400 w drogach zabezpieczony
przed obrotem, bezposrednio montowany na ptycie stropowej lub na konusie studni.

> witaz zeliwny z wypetnieniem betonowym wg normy PN-EN 124:2000, klasy min. C250
na chodnikach i podjazdach, B125 w terenach zielonych zabezpieczony przed obrotem,
bezposrednio montowany na ptycie stropowej lub na konusie studni.

» pod wtazami studni rozpreznych nalezy zastosowac podwieszane biofiltry pochtaniajgce
nieprzyjemne zapachy. Materialy zastosowane do budowy filtrow winny dawaé
gwarancje wieloletniej bezawaryjnej pracy.

2.2.1.1. Studnie z zworami hapowietrzajgco-odpowietrzajacymi
Na sieci kanalizacyjnej zaprojektowano studnie z zaworami napowietrzajgco
odpowietrzajgcymi. Zawory umiesci¢ w studniach zelbetowych o $rednicy DN1000mm wraz
z armaturg odcinajaca — zasuwy klinowe do zabudowy krétkiej (zgodne z ST-02).
Samoczynnie dziatajgcy zawor napowietrzajgco-odpowietrzajgcy DN80, wymagania:
> wszystkie czesci mechaniczne z materiatow odpornych na korozje,
» korpus i pokrywa wykonana z zeliwa sferoidalnego (GGG-40),
» zalecany zawor zespolony z przepustnicg (korpus z zeliwa sferoidalnego, dysk ze stali
szlachetnej),
» uszczelki z EPDM,
> czesci wewnetrzne: ptywak ostona i inne drobne czesci oraz $ruby pokrywy ze stal
szlachetnych,
» standardowe owiercenie kotnierza PN 16 - EN 1092-2.

2.2.1.2. Studnie czyszczakowe
W studniach na przewodach kanalizacyjnych cisnieniowych nalezy zastosowaé czyszczak
rewizyjny kotnierzowy. Umozliwiajgcy mechaniczne czyszczenie lub ptukanie sieci oraz
usuwanie zatoréw przeptywu medium. Czyszczaki bedg umieszczone w studniach z armaturg
odcinajgca. Na przewodach o mniejszej srednicy ( <80mm) zaprojektowano montaz armatury
do ptukania kanatow.
czyszczak:

» DN 1000mm,

korpus z zeliwa GGG-40,

powtoka z farby epoksydowej zewn. | wewn.,

uszczelka pokrywy NBR,

z zaworem hydrantowym ZH-52, z nasadg wg PN-91/M-51038, do cisnieniowego
ptukania sieci.

YV V V VY

zasuwa nozowa:
» DN1000mm,
uszczelka obwodowa i poprzeczna z elastomeru,
Z napedem recznym,
wrzeciono ze stali nierdzewnej,
nozem ze stali nierdzewnej,
korpus: zeliwo/stal nierdzewna,
wszystkie elementy zabezpieczone antykorozyijnie,
petnokotnierzowa konstrukcja do instalacji zaréwno pomiedzy kotnierze jak i na koncu
rurociggu, bez dodatkowego przeciwkotnierza, przy petnej roznicy cisnien,

VVV VYV VYV
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» uszczelka poprzeczna z mozliwoscig regulacji podczas pracy, w razie potrzeby
wymieniana bez demontazu zasuwy z rurociggu,
» przystosowana do przytaczy kotnierzowych zgodnie z EN 1092-2.

armatura do ptukania kanatéw:
» maksymalne cisnienie robocze: 16 bar,
> korpus: zeliwo sferoidalne (GGG-40),
» wrzeciono i ptyta odcinajgca: stal nierdzewna; ptyta w stanie otwartym nie ma kontaktu
z przeptywajgcym medium,
przytacze ptuczace: nasada typu C, materiat: aluminium,
zamkniecie: pokrywa z czopem trojkgtnym, materiat: aluminium,
uszczelka NBR,
odejscie kotnierzowe proste DN 50.

YV VYV

2.2.1.3. Studnie pomiarowe

W sktad zestawu pomiarowego bedzie wchodzi¢ przeptywomierz sktadajacy sie z:
» czujnika z wykifadzing gumowag i przytgczem Kkotnierzowym zainstalowanego na
rurociggu,
» przetwornika mikroprocesorowego w obudowie nasciennej,
» protokotu np. MOBDUS
> kabli ( sygnatowych i zasilania cewek).
» w komplecie: przewod standardowy do zasilania

Zgodnie z warunkami eksploatatora sieci, do zdalnego monitorowania projektowanej sieci
nalezy wykorzysta¢ system telemetryczny oparty na:

> technologii GSM/GPRS,

» sterownikach komunikacyjnych GSM/GPRS,

» systemie TelWin SCADA.

W studniach pomiarowych na przewodach ttocznych kanalizacji sanitarnej (DN1000mm)
oprécz przeptywomierza zamontowac dwie zasuwy nozowe:

» DN50mm lub DN65mm - srednica odpowiadajgca srednicy przewodu ttocznego,

» uszczelka obwodowa i poprzeczna z elastomeru,

» z napedem recznym,

» wrzeciono ze stali nierdzewnej,

» nozem ze stali nierdzewnej,

» Korpus: zeliwo/stal nierdzewna

» wszystkie elementy zabezpieczone antykorozyjnie

> petnokotnierzowa konstrukcja do instalacji zaréwno pomiedzy kotnierze jak i na koncu
rurociagu, bez dodatkowego przeciwkotnierza, przy petnej roznicy cisnien.

» uszczelka poprzeczna z mozliwoscig regulacji podczas pracy, w razie potrzeby

wymieniana bez demontazu zasuwy z rurociggu,
» przystosowana do przytgczy kotnierzowych zgodnie z EN 1092-2
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2.2.2. STUDNIE Z TWORZYW SZTUCZNYCH

2.2.21. Studzienki kanalizacyjne
Inspekcyjne studzienki niewtazowe:
» O s$rednicach: DN400Omm, DN600mm
wykonane zgodnie z PN-B-10729:1999, PN-EN 476:2000, PN-EN 14802:2007
srednica wewnetrzna komina 400 mm oraz 600 mm,
trzon studzienki z rury karbowanej,
kineta wykonana z PP wraz z uszczelke o spadku dna 1,5%,
zwienczenie studni: wtazy klasy D400, C250, B125 do rury teleskopowej zgodnie
z projektem,
» rura teleskopowa potgczona na uszczelke z trzonem studni (zgodnie z norma PN-EN
124:2000),w miejscach najezdnych nalezy zastosowac zelbetowy pierscien odcigzajacy.

YV VVYVYY

2.2.3. PRZEPOMPOWNIE SCIEKOW

2.2.4.1 Przepompownie

Zbiorniki z polimerobetonu, o $rednicy umozliwiajgcej swobodny dostep do urzgdzen — 1500

mm,

* 1.2. Wyposazenie zbiornika - wszystkie pompownie muszg by¢ wyposazone w:

» Rurociagi ttoczne nierdzewne ze stali o jakosci min. 1,4301 o srednicy zgodnej z
projektem

» Kolana nierdzewne ze stali o jakosci min. 1,4301

» Kotnierze stal nierdzewna ze stali o jakosci min. 1,4301

> Sruby nierdzewne, szpilki ze stali o jako$ci min. 1,4301

» tancuch nierdzewny ze stali 1,4301

» Witazy dostosowane do warunkéw nieprzejezdne 1000x700 mm

» Drabina nierdzewna ze szczeblami anty poslizgowym o szerokosci min. 40 cm ze stali
o0 jakosci min. 1,4301

» Kominek wentylacyjny nierdzewny ze stali o jakosci min. 1,4301 szt.2 z filtrami
antyodorowymi katalitycznymi

» Podest roboczy ze stali nierdzewnej ze stali o jako$ci min. 1,4301

» Prowadnice rurowe nierdzewne stal 1,4301

» Zawor ptuczacy (ztaczka z zaworem do ptukania rurociggu ttocznego z szybkozigczem
do weza strazackiego)

» Uszczelki

» Deflektor nierdzewny ze stali o jakosci min. 1,4301 na doptywie

» Zasuwa miekko uszczelniona do sciekéw

» Zawor zwrotny kulowy do sciekéw

» Szybkoztgcze RK
* 1.3. Pompy:

» Kazda pompa z 10 m kabla oraz musi by¢ wyposazona w:

» zabezpieczenie termiczne silnika bimetaliczne - dla pomp bez czujnikéw PTC
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czujniki termiczne PTC (zimne termistory) dla pomp powyzej 10 kW.

przekazniki do czujnikow PTC dla pomp powyzej 10 kW.

silniki pomp o klasie izolacji min. F

stopien ochrony pomp IP 68,

kabel do silnika uszczelniony zywicg lub innym materiatem uszczelniajgcym na wejsciu
do silnika,

kabel przeznaczony do stosowania w sciekach komunalnych,

wirniki odlane z zeliwa szarego

wirnik otwarty typu vortex o wolnym przelocie min 65-80 mm.

pompy muszg by¢ wyposazone w uszczelnienia kasetowe zapewniajgce kilkukrotnie
dtuzszg zywotnosc¢ uszczelnienia.

kazda pompa musi by¢ wyposazona w zewnetrzny czujnik wilgoci montowany w
wydzielonej komorze olejowej, przed komorg silnika i czujnik wewnetrzny montowany
w komorze silnika.

» przekazniki do czujnikbw wilgoci umieszczone w tablicy sterowniczej.

YV VVVYY

YV V VYV

A\

» 1.4. Szafa sterownicza:

Szafa zasilajgca z tworzywa sztucznego z podwdjnymi drzwiami w klasie szczelnosci min
IP65 z cokotem do montazu na pokrywie zbiornika przepompowni lub z fundamentem do
montazu obok zbiornika przepompowni:
drugie drzwi wewnetrzne,

ocieplenie szafy sterowniczej,

przetacznik sie¢-0-agregat,

wytgcznik gtowny,

ogranicznik przepig¢ klasy C czteropolowy,

ochronniki przepigciowe dla wejs¢ cyfrowych zewnetrznych 24VDC,

ochronniki przepieciowe cewek przekaznikdw interfejsowych i cewek stycznikdéw

przekaznik kontroli symetrii i zaniku napiecia zasilania,

tory zasilania pomp zabezpieczony wytgcznikiem réznicowo-prgdowym i
indywidualnymi wytgcznikami silnikowym,

ztgcze agregatu 400VAC/32A,

styczniki robocze do toru zasilania pomp,

pomiar pradu

wytgcznik réznicowo-prgdowy indywidualne dla obwoddw sterowniczych i obwodéw
zasilania elementéw dodatkowych (grzatka, gniazdo serwisowe),

wytgczniki nadmiarowo-pradowe zabezpieczajgce poszczegdlne obwody szafy
sterowniczej indywidualne,

gniazdo serwisowe 230VAC,

przekazniki interfejsowe 24V DC/AC i 230V DC,

grzatka z termostatem,

czujnik otwarcia szafy,
zasilacz buforowy 24V DC z akumulatorowym podtrzymaniem po zaniku zasilania
(akumulatory min. 2 x 12V/7Ah),
przetgcznik rodzaju pracy automatyki: Reczny — Wytgczone — Auto osobno dla kazdej

pompy,

VVVYVYYVYVVVYY

YV VVYVYY A\ 4 YV V VY

A\ 4
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» niezalezne przyciski start do uruchamiania kazdej z pomp w trybie recznym oraz
przetacznik blokady suchobiegu umozliwiajgcy catkowite odpompowanie sciekéw w
trybie recznym,

» sygnalizacja zewnetrzna akustyczno—optyczna do sygnalizacji stanéw awaryjnych i
witamania zasilana z napiecia 24V DC,

» sterownik komunikacyjny GPRS (z serii CellBOX-UxR) do monitoringu pompowni w
trybie GPRS protokét sieciowy UDP ,

» sterownik przemystowy PLC o budowie modutowej zasilany napieciem 24V DC

» sterownik posiada pamie¢ nieulotng z mozliwoscig zaimplementowania rejestratora
oraz zegar RTC,

» stany diagnostyczne sterownika wySwietlane na lokalnym  wbudowanym
podswietlanym panelu,

» mozliwos¢ zdalnego przeprogramowania i odczytania stanéw diagnostycznych
poprzez transmisje GPRS przy wykorzystaniu tego samego modutu telemetrycznego
ktory obstuguje monitoring pompowni,

» Komunikacja GSM/GPRS

Urzadzenie bazujace na transmisji GSM/GPRS

Urzadzenie kompaktowe o niewielkich rozmiarach.

Transmiter GPRS jest przystosowany do montazu na szynie TH

Urzgdzenie posiada wbudowany akumulator pozwalajacy na prace przy zaniku
zasilania zewnetrznego

Transmiter GPRS posiada 4 porty RS232 z mozliwoscig ustawienia parametrow
transmisji zgodng z portem komunikacyjnym sterownika PLC

» Transmiter posiada lampki LED sygnalizujgce jego stan pracy

Tranmiter ma mozliwos¢ transmisji GPRS w protokole UDP

Transmiter posiada 2 gniazda SIM i opcjonalnie obstuge 2 kart SIM niezaleznych
operatoréw (bez dodatkowej doptaty)

» Transmiter osiada rejestry statusowe informujgce o poziomie sygnatu radiowego GSM
(CSQ)

A\ 4 YV V VYV

Y VY

» System nadrzedny SCADA

» System zapewnia dostep do danych z poziomu przeglgdarki WWW, bez koniecznosci
instalacji jakichkolwiek dodatkowych komponentow w $rodowisku klienckim z
optymalizacjg wykorzystania potgczen GPRS.

» Wizualizacja

Zdalne sterowanie
System telemetrii posiada nastepujace funkcje podlegajace zdalnemu sterowaniu:
Zatgczanie i wylgczanie powiadamiania SMS
Kasowanie awarii
Ustawianie pozioméw: poziomu minimalnego sondy, poziomu wytaczenia pomp,
poziomu wtgczenia pojedynczej pompy, poziomu dotgczenie drugiej pompy
»  Blokowanie pracy pompowni

YV VYV VY
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v

Zdalna mozliwos¢ zatgczenia pomp
Parametry podlegajace wizualizaciji:
Na ekranie przepompowni bedg wizualizowane:
Stan kazdej pompy (praca, postéj, awaria)
Stan systemu antywtamaniowego (uzbrojenie, otwarcia drzwi, wtamanie)
Poziom zwierciadta sciekdw w zbiorniku ( sygnat cyfrowy z ptywakow)
Stan zasilania elektrycznego (prawidtowe napiecie, brak napiecia z czujnika kontroli
faz, awaria zasilacza 24VDC)
Stany alarmowe:
Przekroczenie pozioméw alarmowych w zbiorniku
Awaria kazdej z pomp (termik, przeciek, wyt. PKZ)
Przekroczenie czasu pracy pompy (z mozliwoscig recznej korekty tego czasu
w czasie eksploataciji)
System antywtamaniowy
Awaria zasilania
Generowane na historii sygnalizacji oraz liscie alarméw biezgcych

Mozliwos¢ automatycznego rejestrowania oraz archiwizacji dla okreslonej
przepompowni takich jak:

Data (minuta, godzina, dzien, miesigc, rok) wystgpienia, zakohczenia oraz
potwierdzenia stanéw alarmowych

Sumaryczny czas pracy kazdej pompy (jednostka: godzina, doktadnos¢ pomiaru: +/-
5%, wartosci odczytu, lecz nie gorsza niz +/- 0,5 godziny)

llos¢ zataczeh poszczegdlnych pomp wraz z datami zatgczen (minuta, godzina,
dzien, miesiac, rok)

Parametry podlegajgce graficznej prezentaciji:

VVVYVYYVYVYVVVVYYYYVYYVYVY

pompa 1 praca

pompa 1 awaria

pompy - tryb automatyczny / reczny;

pompa 2 praca

pompa 2 awaria

otwarcie drzwi szafki sterowniczej i sygnalizacja alarmu z zapisem na liscie alarmow
poziom minimum alarmowe + sygnalizacja awarii z zapisem na liscie alarméw
poziom maksimum alarmowe + sygnalizacja alarmu z zapisem na liscie alarmow
catkowity czas pracy pompy 1;

catkowity czas pracy pompy 2; i nastepne;j

czas pracy pompy 1 w ostatnim cyklu pracy;

czas pracy pompy 2 w ostatnim cyklu pracy; i nastepnej

ilo$¢ zatgczen pompy 1

ilo$¢ zatgczen pompy 2

Sporzagdzanie raportow:

System zapewnia generowanie raportéw dobowych, miesiecznych, rocznych:
Czasu pracy i ilosci zatgczen pomp

Za dowolny okres:

Projekt

budowy  sieci  kanalizacji  sanitarnej waz z  przylgczami,
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Wszystkich zdarzeh alarmowych w systemie (poczatek, potwierdzenie, koniec) z
mozliwoscig filtrowania po rodzaju alarmu, typie obiektu, nazwie obiektu

Przepompownia P1:
- zbiornik przepompowni 1500 mm
- orurowanie i armatura DN80mm
- pompa FA08.52W — 2 sztuki
- moc pompy: 3,5 kW
- szafka sterujgca

Przepompownia P3:
- zbiornik przepompowni 1500 mm
- orurowanie i armatura DN80mm
- pompa PRO V06DA-622/EAD1X4-T0011-540-O — 2 sztuki
- moc pompy: 1,1kW
- szafka sterujgca

Przepompownia P4:
- zbiornik przepompowni 1500 mm
- orurowanie i armatura DN80mm
- pompa FA08.52W — 2 sztuki
- moc pompy: 3,5 kW
- szafka sterujgca

Przepompownia P5:
- zbiornik przepompowni 1500 mm
- orurowanie i armatura DN80mm
- pompa PRO V06DA-622/EAD1X4-T0011-540-O — 2 sztuki
- moc pompy: 1,1kW
- szafka sterujgca

Przepompownia P6:
- zbiornik przepompowni 1500 mm
- orurowanie i armatura DN80mm
- pompa PRO V06DA-622/EAD1X4-T0011-540-O — 2 sztuki
- moc pompy: 1,1kW
- szafka sterujgca

Przepompownia P7:
- zbiornik przepompowni 1500 mm
- orurowanie i armatura DN80mm
- pompa PRO V06DA-214/EAD1X2-T0015-540-O — 2 sztuki
- moc pompy: 1,5kW
- szafka sterujgca

Przepompownia P8:
- zbiornik przepompowni 1500 mm

Projekt  budowy  sieci  kanalizacji  sanitarnej waz z  przylgczami,
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- orurowanie i armatura DN80mm
- pompa PRO V06DA-224/EAD1X2-T0039-540-O — 2 sztuki
- moc pompy: 3,9kW

Przepompownia P9:
- zbiornik przepompowni 1500 mm
- orurowanie i armatura DN80mm
- pompa PRO V06DA-214/EAD1X2-T0015-540-O — 2 sztuki
- moc pompy: 1,5kW
- szafka sterujgca

Przepompownia P10:
- zbiornik przepompowni 1500 mm
- orurowanie i armatura DN80mm
- pompa PRO V06DA-214/EAD1X2-T0015-540-O — 2 sztuki
- moc pompy: 1,5kW
- szafka sterujgca

Przepompownia P11:
- zbiornik przepompowni 1500 mm
- orurowanie i armatura DN80mm
- pompa PRO V06DA-214/EAD1X2-T0015-540-O — 2 sztuki
- moc pompy: 1,5kW
- szafka sterujgca

Przepompownia P12:
- zbiornik przepompowni 1500 mm
- orurowanie i armatura DN80mm
- pompa PRO V06DA-212/EAD1X2-T0011-540-O — 2 sztuki
- moc pompy: 1,1kW
- szafka sterujgca

Przepompownia P12:
- zbiornik przepompowni 1500 mm
- orurowanie i armatura DN80mm
- pompa PRO V06DA-212/EAD1X2-T0011-540-O — 2 sztuki
- moc pompy: 1,1kW
- szafka sterujgca

Sterowanie pompowni ma umozliwia¢é bezposrednie podtgczenie agregatu pradotworczego.
Sterowanie musi by¢é wyposazone w urzadzenia monitorujgce stan zuzycia pompy (cisnienie,
pobor pradu). Pompownie powinny by¢ wyposazone w system i urzgdzenia powiadamiania
o wystgpieniu zaniku pradu i stanéw awaryjnych (poziom minimalny, poziom awaryjny
maksymalny, awaria pomp, awaria zasilania, wkamanie do obiektu) z przekazywaniem tych
sygnatow drogg bezprzewodowej telefonii cyfrowej. Szafki sterownicze wykonane powinny byc¢
w obudowie zamknietej a system sterowania pompowni musi by¢ zabezpieczony przed
warunkami atmosferycznymi.
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Zbiorniki przepompowni powinny by¢ zmontowane z kompletnym wyposazeniem na hal
fabrycznej. Komora pompowni wraz z wyposazeniem i sterowaniem winny by¢ dostarczone
przez jednego producenta.

2.2.4.2Zuraw

Na ptycie stropowej przepompowni nalezy zamocowac zuraw stupowy obrotowy z napedem
recznym:
Wymagane parametry zurawia: - udzwig min 150kg
- wysieg min 1,2m
Mocowanie zurawia wykona¢ zgodnie z zaleceniami producenta.

2.2.5 BETON
Beton hydrotechniczny C35/45 powinien odpowiada¢ wymaganiom PN-89/B-30016 Cementy
specjalne - Cement hydrotechniczny oraz PN-EN 206-1:2002 (U) Beton - Cze$¢ 1:
Wymagania, wtasciwosci, produkcja i zgodnosé.

2.2.6 MATERIAL NA PODSYPKE, OBSYPKE | ZASYPKE WSTEPNA
Piasek, z ktérego wykonana jest podsypka, osypka i zasypka wstepna powinien spetniac
przede wszystkim nastepujgce wymagania:
» nie powinien zawierac czgstek wiekszych niz 0,002 m,
» nie powinien by¢ zmrozony,
» nie powinien zawiera¢ przypadkowych ostrych kamieni lub innego rodzaju tamanego
materiatu.

3. SPRZET | MASZYNY BUDOWLANE

Do wykonania rob6t bedgcych przedmiotem niniejszej ST stosowac nastepujacy, sprawny
technicznie i zaakceptowany przez Inzyniera, sprzet:

» zuraw samochodowy do 4 T,

» samochod dostawczy,

» zageszczarki gruntu,

> koparko-tadowarka.

Uwaga:

Parametry sprzetu podane sg orientacyjnie.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, kitéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ i sSrodowisko wykonywanych robot.

Sprzet uzywany do realizacji robét powinien byé zgodny z ustaleniami ST, PZJ oraz projektu
organizacji robdt, ktory uzyskat akceptacje Inzyniera.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie
sprzetu do uzytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem.

4. TRANSPORT
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Do transportu materiatow, sprzetu budowlanego i urzgdzen stosowaé nastepujace, sprawne
technicznie i zaakceptowane przez Inzyniera srodki transportu:

» samochod skrzyniowy do 5-10 T.

> ciggnik kotowy 29-37 T
Uwaga:
Parametry sprzetu podane sg orientacyjnie.
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie
wptyng niekorzystnie na jako$¢ rob6t i wiasciwosci przewozonych towaréw. Srodki transportu
winny by¢ zgodne z ustaleniami ST, PZJ oraz projektu organizacji robét, ktéry uzyskat
akceptacje Inzyniera.
Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy musza spetnia¢ wymagania przepiséw ruchu
drogowego (kotowego, szynowego, wodnego) tak pod wzgledem formalnym jak i rzeczowym.
Betonowe elementy prefabrykowane winny by¢ przewozone w pozycji poziomej i nalezy je
zabezpieczy¢ przed przesuwaniem i przetaczaniem w czasie ruchu pojazdu. Przy za
i wytadunku oraz przewozie na $rodkach transportowych nalezy przestrzegac¢ przepiséw
aktualnie obowigzujgcych w transporcie drogowym.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH
5.1. Ogdlne warunki wykonania robo6t budowlanych

Ogolne warunki wykonania rob6t sg zawarte w punkcie 5 ST-00 ,Wymagania ogolne”.

5.2. Szczegotowe warunki wykonania robot budowlanych

Obiekty sieciowe nalezy wykonywac zgodnie z wymaganiami normy PN-EN 805:2002, PN-EN
805:2002/Ap1:2006, PN-B-10725, PN-B-10728, PN-B-10729, PN-EN 1610:2002, PN-EN
1671:2001 ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru sieci wodociggowych”,
~Warunkami technicznymi wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych”, opracowanymi przez
COBRTI INSTAL, instrukcjami producentéw oraz wymaganiami szczegotowymi.

5.2.1. PRACE PRZYGOTOWAWCZE | ROBOTY ZIEMNE
Prace przygotowawcze i roboty ziemne zwigzane z wykonaniem zewnetrznych systemow
kanalizacyjnych wykonaé¢ zgodnie z wymaganiami podanymi w ST-01 ,Przygotowanie i
zagospodarowanie terenu. Roboty ziemne”.
Przed zamowieniem studni wykonawca zaktualizuje rzedne terenu podane w projekcie
budowlanym oraz katy wlotow i wylotu rurociggéw w stosunku do osi studzienek.
Zasypke pod studnie, nalezy wykonac¢ z piasku lub pospétki zageszczajgc mechanicznie
warstwami 20 do 30 cm do wskaznika zageszczenia 1S=0,97.

5.2.2. ZABEZPIECZENIE DRZEW
Podczas rob6t zabezpieczy¢ drzewa zlokalizowane w odlegtosci < 1,2 m od projektowanych
obiektéw zgodnie z wytycznymi podanymi w ST-01 ,Przygotowanie i zagospodarowanie
terenu. Roboty ziemne”.
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5.2.3. POSADOWIENIE | WZNOSZENIE OBIEKTOW SIECIOWYCH
Posadowienia i wznoszenie obiektow nalezy wykonac¢ zgodnie z projektami budowlanymi
i wykonawczymi, wymaganiami norm PN-EN 805:2002, PN-EN 805:2002/Ap1:2006, PN-B-
10725, PN-91/B-10728, PN-EN 1610:2002, PN-EN 1671:2001, PN-B-10729, ,Warunkami
technicznymi  wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych”, ,Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru sieci wodociggowych” opracowanymi przez COBRTI INSTAL,
wytycznymi producentéw i wytycznymi niniejszej ST.
Obiekty sieciowe nalezy montowa¢ w przygotowanym, odwodnionym wykopie zgodnie
z wymaganiami zawartymi w ST-00 ,,Przygotowanie terenu i roboty ziemne”.
Dla obiektéw wykonywanych w gruncie nawodnionym nalezy bezwzglednie utrzymywac
obnizony poziom wody gruntowej do momentu petnego obsypania gruntem.

5.2.4. STUDNIE BETONOWE
Studnie z elementéw zelbetowych posadowi¢ na podsypce piaskowej grubosci 15 cm oraz
podbudowie z betonu klasy C12/15 grubosci 15 cm.
Podstawowg dymensjg studni z kregdw betonowych na odcinkach sieci grawitacyjnej jest
Srednica wewnetrzna DN1000 mm, studnie z armaturg majg $rednice DN1000 i DN1500.
Studzienki wykonac z elementéw prefabrykowanych z betonu C35/45 zgodnie z wymaganiami
punktu 2.2.1 niniejszej ST. Podstawa studzienki ma by¢ elementem prefabrykowanym
betonowym stanowigcym monolityczne potgczenie kregu i ptyty dennej. Komora robocza
i komin wtazowy powinny byé wykonane z elementéw betonowych. Montaz wykonywac
zgodnie zinstrukcjg producenta. Elementy tgczy¢ za pomocg uszczelek gumowych
wykonanych specjalnie dla tgczenia prefabrykatéw. Podczas montazu pokry¢é smarem
poslizgowym zewnetrzng powierzchnie uszczelki umieszczanej na dolnym elemencie
studzienki i wewnetrzng powierzchnie ,zamka” gornego elementu studni naktadanego na
uszczelke
Dla studni kaskadowych kaskady mogg by¢ wykonywane fabrycznie lub indywidualnie —
w kazdym przypadku jako zewnetrzne. Grubos¢ obetonowania ksztattek 15 cm, beton klasy
C12/15.
W podstawie studzienki oraz w odpowiednich kregach powinny by¢ fabrycznie osadzone
przejscia szczelne uniemozliwiajace infiltrowanie wody gruntowe;j i eksfiltrowanie sciekdw.
W prefabrykowanych elementach studzienek powinny byé osadzone stopnie lub klamry
ztazowe wykonane z materiatéw zgodnych z niniejszg ST.
Zwienczenie studzienek wykona¢é w postaci wtazu kanatowego o $rednicy 600 mm
zabezpieczonego przed obrotem typu ciezkiego klasy D400 w drogach, z wypetnieniem
betonowym C250 w podjazdach i B125 w terenach zielonych.
Elementy betonowe powyzej zwierciadta wody gruntowej, powierzchnie zewnetrzne nalezy
zabezpieczyc¢:
» Powierzchnie pionowe: asfaltowe masy plastyczne,
» Powierzchnie poziome: 2 x papa na lepiku lub 2 x masa plastyczna z siatkg
hydroizolacyjng
Obiekty betonowe ponizej poziomu wody gruntowej zabezpieczy¢:
» Powierzchnie pionowe: 3 x masa plastyczna i 2 x siatka hydroizolacyjna lub 3 x papa
asfaltowa na lepiku i $cianka dociskowa,
» Powierzchnie poziome: 3 x masa plastyczna i 2 x siatka hydroizolacyjna lub 3 x papa
asfaltowa na lepiku
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W przypadku studni w drogach nie utwardzonych nalezy wtaz zréwnac¢ z poziomem terenu
i wybrukowac/obetonowac¢ wokot w postaci kwadratu o wymiarach 120x120 cm na zaprawie
cementowej. Studzienki w terenie zielonym nalezy wynies¢ 15 cm ponad teren i obrukowaé na
zaprawie cementowej. Wtazy w drogach powinny by¢ dostosowane do niwelety.

Przejscia przez sciany studni powinny by¢ szczelne w stopniu uniemozliwiajgcym infiltrowanie
wody gruntowe;j i eksfiltrowanie sciekdw.

5.2.5. STUDZIENKI Z TWORZYW SZTUCZNYCH

Pod dno studzienek nalezy wykonac¢ podioze z piasku o grubosci 15 cm, a w gruncie
nawodnionym ze zwiru wraz z drenazem.
Kompletna studzienka zbudowana jest z elementéw:

a) kinety rozdzielczej,

b) rury cztonowej,

c) teleskopu zakonczonego zeliwng pokrywa.
Studzienki zaprojektowane zostaty jako nieprzetazowe. Potaczenie rur ze studzienkg jest
analogiczne do potfgczenia rur kielichowych. Potgczenie poszczegolnych elementow
pierscieniami, uszczelkami lub klinami zgodnie z zaleceniami producenta studzienek.
Po ustawieniu studzienki i potaczeniu elementéw oraz podtgczeniu rur, nalezy wykop zasypaé
warstwami grubosci 20 cm piaskiem z zageszczeniem. Przy zasypywaniu nalezy zwrocié
uwage, aby wypetnienie wokot gornej czesci studzienki byto réwnomierne. Materiat
wypetniajgcy powinien by¢ bardzo dobrze zageszczony, aby umozliwic przenoszenie
zaktadanych obcigzen ruchu drogowego.
Nalezy wykona¢ studnie o srednicy wewnetrznej 400 mm oraz 600mm z wtazem zeliwnym
D400, C250 lub B125, prefabrykowane kinety systemowe z PP, karbowang rurg kominowa
oraz z rurg teleskopowg montowang na uszczelke. Przejscia przez $ciany studni powinny by¢
szczelne w stopniu uniemozliwiajgcym infiltrowanie wody gruntowej i eksfiltrowanie $ciekdw.
W miejscach najezdnych nalezy zastosowac zelbetowy pierscien odcigzajgcy.
Roboty montazowe wykonywac zgodnie z instrukcjami producenta.

5.2.7. PRZEPOMPOWNIE SCIEKOW

Zakres prac do wykonania przez Wykonawce:

- przygotowanie terenu i wykonanie wykopu na posadowienie i montaz korpusu
przepompowni,

- rozfadunek i posadowienie pompowni w wykopie

- posadowienie szafki sterowniczej

- doprowadzenie zasilania w energie elektryczng, w przypadku lokalizacji szafki
w odlegtosci wiekszej niz 1,0m od przepompowni w razie koniecznosci nalezy
zapewni¢ przedtuzenie przewoddéw zasilajgco sterujgcych pomp

- wykonanie i potaczenie z pompownig rurociggu ttocznego i doptywowego

- wykonanie rur ostonowych na przewody sterujgce i zasilajace pompy

- zasypanie wykopu i uporzgdkowanie terenu wokét pompowni

- montaz zurawia

Montaz zgodnie z wytycznymi producenta.
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5.3. Szczegotowe ustalenia zakresu wykonania robot w miejscowosci Wola Ociecka

5.3.1. STUDNIE POLACZENIOWE, PRZELOTOWE, KASKADOWE, REWIZYJNE, WYTLUMIAJACE | Z
ARMATURA

W miejscowosci Wola Ociecka nalezy wykonac:

« DN 1000mm zelbetowa —szt. 100
« DN 1000mm zelbetowa rozprezna —szt. 19
« DN 1000mm zelbetowa z armaturg do sciekéw —szt. 17
* Dw 800mm PE obudowa pompowni przydomowych —szt. 7

* Dw 600mm tw.szt. —szt. 252
* Dw 400mm tw.szt. —szt. 255
 DN1500 PE obudowa pompowni przydomowych —szt. 12

Studnie rozprezne zastosowac jako zelbetowe z domieszkami zapewniajacymi odpornosé na
korozje siarczanowa.

5.3.2. POMPOWNIE

Pompownie winny by¢ dostarczone jako kompletne urzgdzenia.
Zakres wykonania i odbioru pompowni obejmuje:

» zbiornik pompowni,

» dochodzace kolektory grawitacyjne,

» wychodzacy kolektor ttoczny,

» orurowanie i armature,

» sterowanie i monitornig

Nalezy wykona¢ pompownie prefabrykowane w wykonaniu szczelnym z polimerobetonu lub
betonu z uwzglednieniem warunkéw gruntowo-wodnych podtoza.

Studnie pompowni posadowi¢ na fundamentach w postaci ptyt zelbetowych kotowych gr. 15
cm, utozonych na podsypce piaskowej. Grubos$¢ warstwy podsypki piaskowej wynosi min. 15
mm.

Podstawowe wyposazenie pompowni stanowi¢ bedg 2 pompy.

Pompy mocowane sg na stopach fundamentowych wyposazonych w kotnierze
samosprzegajgce, opuszczane i podnoszone przy pomocy tancucha i prowadnic rurowych lub
linowych za posrednictwem Zurawia.

Na ptycie stropowej przepompowni nalezy zamocowac zuraw stupowy obrotowy z napedem
recznym typu ZPR/P firmy Proma lub analogiczny.

Mocowanie zurawia wykonac¢ zgodnie z zaleceniami producenta.

Pompownie bedg posiada¢ kompletne wyposazenie technologiczne elekiryczne i AKPIA.
Sterowanie pompowni stanowi odrebng specyfikacje ST-07.

llos¢ wigczen na godzine dla dobranych w poszczegélnych pompowniach pomp nie moze
przekracza¢ maksymalnej wartosci wigczeh na godzine gwarantowanych przez producenta

Projekt  budowy  sieci  kanalizacji  sanitarnej waz z  przylgczami,
przepompowniami i zasilaniem elektrycznym dla m. Wola Ociecka Strona 17



Tom VI - Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych
ST-06 Obiekty sieciowe

6. KONTROLA JAKOSCI

6.1. Wymagania ogolne
Ogoblne zasady kontroli jakosci rob6t podano w ST-00 ,Wymagania ogélne”.

6.2. Wymagania szczegolne

6.2.1. MATERIALY
Badanie materiatdw uzytych do wykonania robdt nastepuje poprzez poréwnanie cech
materiatbw z wymogami rysunkéw i odpowiednich aprobat i norm materialowych
zamieszczonych w punkcie 10 ST.

6.2.2. KONTROLA JAKOSCI WYKONANYCH ROBOT
Wykonawca jest zobowigzany do statej i systematycznej kontroli prowadzonych robot
w zakresie iz czestotliwoscig okreslong w niniejszej specyfikacji i zaakceptowang przez
Inzyniera. Do Wykonawcy nalezy réwniez przeprowadzenie préb i badan stanowigcych
podstawe odbioréw Robdt.
Badania, kontrole i pomiary nalezy prowadzi¢ zgodnie z wymaganiami podanymi w PN-B-
10725:1997, PN-B-10729, PN-B-10728, PN-EN 805, PN-EN 1610:2002, PN-EN 1671:2001
oraz w Warunkach technicznych wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych opracowanych
przez COBRTI Instal. Badania, te powinny obejmowac w szczegdlnosci:

» sprawdzenie szerokosci wykopu,

sprawdzenie gtebokosci wykopu,

sprawdzenie odwodnienia wykopu,

sprawdzenie szalowania wykopu,

sprawdzenie zabezpieczenia od obcigzen ruchu kotowego,

sprawdzenie zabezpieczenia innych przewodéw w wykopie,

sprawdzenie rodzaju i wykonania podtoza,

sprawdzenie wykonania obiektow sieciowych,

sprawdzenie wykonania przejs¢ szczelnych,

badanie zageszczenia podsypki, obsypki, zasypki wstepnej i zasypki gtéwnej,

badanie szczelnosci studni — préba zgodna z PN-B-10729:1999,

badanie szczelnosci zbiornikéw — préba zgodna z PN-B-10702:1999.

VVVYVYYVYVYYVYVYVYY

7. PRZEDMIAR | OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady podano w ST-00 ,Wymagania ogélne”.

Obmiar robé6t okresla ilos¢ wykonanych robo6t zgodnie z postanowieniami  Kontraktu,
w jednostkach miary ustalonych w Przedmiarze Robot.

llos¢ robot oblicza sie wedtug sporzadzonych przez stuzby geodezyjne pomiaréw z natury,
udokumentowanych operatem powykonawczym, z uwzglednieniem wymagan technicznych
zawartych w ST i ujmuje w ksigzce obmiaru.

Wszystkie urzgdzenia i sprzet pomiarowy stosowane do obmiaru rob6t podlegajg akceptacii
Inzyniera i muszg posiada¢ wazne certyfikaty legalizaciji.
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7.1. Jednostki obmiaru

> kpl dla wykonania obiektéw, z wyodrebnieniem wg rodzajéw, materiatdbw
i wymiardw.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogodlne zasady odbioru robét i ich przejecia podano w ST ,,Wymagania ogdine”.
Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robot
w odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci.
Gotowos¢ do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy przedktadajgc
Inzynierowi do oceny i zatwierdzenia dokumentacje powykonawczg budowy.
Odbidr jest potwierdzeniem wykonania rob6t zgodnie z postanowieniami Kontrakiu oraz
zgodnie z dokumentacjg budowy i zasadami wiedzy techniczne;.

8.2. Zasady szczego6towe
Odbiory techniczne
W procesie realizacji budowy majg miejsce odbiory czesciowe i odbiory kohcowe.
Odbiory czesciowe odnosza sie do poszczegdlnych etapéw robdt, a w szczegdlnosci robét
podlegajgcych zakryciu.
W zwigzku z tym, ich zakres obejmuje:
> sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg, w tym w szczegdlnosci zastosowanych
materiatéw,
> sprawdzenie prawidtowosci montazu,
> sprawdzenie prawidtowo$ci zabezpieczenia przewodu,

> sprawdzenie prawidiowosci zamontowania urzadzen i armatury w studni
pomiarowej,
> wykonanie rozruchu przepompowni sciekow.

> przeprowadzenie préby szczelnosci rurociggéw,

> Przed przekazaniem pompowni do eksploatacji nalezy dokona¢ odbioru korncowego,
kt6ry polega na:

» sprawdzeniu protokotéw odbioru czesciowego i stwierdzenia zrealizowania zawartych
w nich postanowien usuniecia usterek i innych niedomagan, protokotéw z préb
szczelnosci oraz protokotow z rozruchoéw,

» sprawdzenie aktualnosci dokumentacji technicznej, uwzgledniajgc wszystkie zmiany
i uzupetnienia,

» sprawdzenie prawidtowego i zgodnego z dokumentacjg zamontowania elementow.

sprawdzenie prawidtowego i zgodnego z dokumentacjg zamontowania elementéw

Odbiory, czesciowy i koncowy, powinny by¢ dokonane komisyjnie przy udziale przedstawiciel
wykonawcy, Inzyniera i uzytkownika oraz potwierdzone wiasciwymi protokotami. Jezeli
w trakcie odbioru, jakies wymagania nie zostaty spetnione lub tez ujawnity sie jakies usterki,
nalezy uwzglednic je w protokole, podajac jednoczesnie termin ich zakonczenia.

9. ROZLICZENIE ROBOT

Ogodlne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST-00. ,Wymagania ogélne”.
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Zgodnie z Dokumentacjg nalezy wykona¢ zakres rob6t wymieniony w p. 1.2 niniejszej ST.
Ptatnos¢ nalezy przyjmowac zgodnie z obmiarem i oceng jakosci robét, w oparciu o wyniki
pomiarow i badan laboratoryjnych.

Jezeli nie podano inaczej cena jednostkowa wykonanych robét obejmuje koszty:

» prac pomiarowych i przygotowawczych,

» zakupu, zatadunku, transportu, roztadunku na Placu Budowy i sktadowania wszystkich
materiatéw w tym materiatdw pomocniczych,

» dostarczenie niezbednego sprzetu i urzgdzen do wykonania robét oraz ich sktadowanie
i zabezpieczenie,

» uporzgdkowanie placu budowy po zakonczeniu robét z usunieciem materiatdw
zbednych oraz wznowienie znakéw granicznych,

» wykonanie badan i odbioréw niezbednych w celu uzyskania pozwolenia na uzytkowanie

Ceny poszczegolnych jednostek obmiarowych poza tym obejmujg m.in.:

Dla wykonania studzienek:
> przygotowanie podtoza w niezbednym zakresie,
> montaz elementéw studzienek wg zalecen producentow lub projektu, tgcznie
z wykonaniem kinet ,zatozeniem stopni lub klamer ztazowych,
obetonowaniem elementéw studni,

> wykonanie izolacji w niezbednym zakresie,

> montaz niezbednych ksztattek i armatury wraz z podporami,

> zamkniecie pokrywami z ewentualnym zatozeniem pierscieni odcigzajgcych
oraz montazem wtazéw o odpowiedniej nosnosci,

> obrukowanie wtazu.

Dla wykonania pompowni:

> przygotowanie podioza w niezbednym zakresie (wykopy i ewentualna
wymiana gruntoéw rozliczane odrebnie),

> montaz elementéw prefabrykowanych pompowni wg zalecen producentow
lub projektu, wtacznie z pokrywami i ewentualnymi pierscieniami
dystansowymi,

> wykonanie izolacji w niezbednym zakresie,

> montaz wyposazenia technologicznego (w tym prowadnic i stop

sprzegajgcych pomp, orurowania, armatury, wyposazenia pomocniczego jak
elementy wentylacji, wtazy, drabinki, zamkniecia,

> uruchomienie i rozruch pompowni w niezbednym zakresie, okreslonym
przepisami,
> obrukowanie wtazu.

10. DOKUMENTY ZWIAZANE

10.1.Normy
PN-B-10725:1997 Wodociggi — Przewody zewnetrzne — Wymagania i badania.
PN-91/B-10728 Studzienki wodociggowe.
PN-EN 805 Zaopatrzenie w wode — wymagania dotyczgce systemow zewnetrznych i ich

czesci sktadowych.
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PN-EN 1610:2002
PN-EN 1671:2001
PN-EN 12050-1:2002

PN-EN 12050-4:2002

PN-EN 752-6:2002
PN-EN 809:1999
PN-B-10729:1999
PN-B-10702
PN-EN 1917:2004

PN-EN 124:2000

PN-EN 13101:2004(U)

PN-EN 295-4:1999

PN-EN 598:2000

PN-EN 1074 -1:2002
PN-EN 1074 -2:2002
PN-EN 1074 -3:2002
PN-EN 1074 -4:2002

PN-EN 206-1
PN-EN 10088-1:1998
PN-EN 1563:2000

Budowa i badania przewoddw kanalizacyjnych
Zewnetrzne systemy kanalizacji ci$nieniowe;j.

Przepompownie sciekow w budynkach i ich otoczeniu. Cze$¢ 1:
Przepompownie $ciekow zawierajgcych fekalia.

Przepompownie sciekow w budynkach i ich otoczeniu. Czes¢ 4: zawory
zwrotne do przepompowni sciekéw bez fekalidéw i z fekaliami.

Zewnetrzne systemy kanalizacyjne. Czes$¢ 6: Uktady pompowe.

Pompy i zespoty pompowe do cieczy. Ogélne wymagania bezpieczenstwa..
Kanalizacja — Studzienki Kanalizacyjne

Zbiorniki. Wymagania i badania.

Studzienki wtazowe i niewtazowe z betonu niezbrojonego, betonu zbrojonego
widknem stalowym i zelbetowe.

Zwienczenia wpustow i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni do ruchu
pieszego i kotowego. Zasady konstrukcji, badania typu, znakowanie,
sterowanie jakoscia.

Stopnie do podziemnych studzienek z dostepem dla personelu — Wymagania,
znakowanie, badania i ocena zgodnosci.

Rury i ksztattki kamionkowe i ich potaczenia w sieci drenazowej i
kanalizacyjnej — Wymagania dotyczgce specjalnych ksztattek, tagcznikéw i
elementéw zamiennych

Rury, ksztattki, i wyposazenie z zeliwa sferoidalnego oraz ich potgczenia do
odprowadzania sciekédw. Wymagania i metody badan

Armatura wodociggowa. Wymagania uzytkowe i badania sprawdzajgce.
Czes¢ 1: Wymagania ogolne

Armatura wodociggowa. Wymagania uzytkowe i badania sprawdzajgce.
Czesc¢ 2: Armatura zaporowa

Armatura wodociggowa. Wymagania uzytkowe i badania sprawdzajgce.
Czesc¢ 3: Armatura zwrotna

Armatura wodociggowa. Wymagania uzytkowe i badania sprawdzajgce.
Czes¢ 4: Zawory napowietrzajgco-odpowietrzajgce

Beton Czes¢ 1 Wymagania wtasciwosci produkcja i zgodnos¢
Stale odporne na korozje Gatunki
Odlewnictwo. Zeliwo sferoidalne

PN-EN 10216-5:2005 (U) Rury stalowe bez szwu do zastosowan cisnieniowych. Warunki techniczne

PN-88/B-04481
PN-B-04452:2002
PN-86/B-02480

dostawy. Czesc¢ 5: Rury ze stali odpornych na korozje

Grunty budowlane. Badania prébek gruntu

Geotechnika Badania polowe

Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opis gruntéw

oraz inne obowigzujgce PN.

10.2.Inne

WTWIOR — Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét - ITB

Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociggédw z tworzyw sztucznych - Polska Korporacja
Techniki Sanitarnej, Grzewcze;.

Wymagania COBRTI INSTAL Zeszyt 3 ,Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci wodociggowych”,

wrzesien 2001r.

Wymagania COBRTI INSTAL Zeszyt 9 ,Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych”,

sierpien 2003r

Instrukcje producentdw materiatéw i urzgdzen.
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