ZK—1/L

skala 1

ZLACZE KABLOWO-POMIAROWE WOLNOSTOJACE
WEDLUG WYTYCZNYCH PGE DYSTRYBUCJA S.A.

USYTUOWANIE OBOK ISTNIEJACEGO StUPA

a

POMPOWNIA SCIEKOW P6

Pp=2kW w m. Wola Ociecka, dz. nr 228
LIz e 1
| KOMPLETNA ROZDZIELNIA ELEKTR. RP |
k\th | DOSTAWA PRODUCENTA POMPOWNI |
| SZCZEGOLOWE WYPOSAZENIE WEDLUG |
N | OPISU TECZNICZNEGO | RYSUNKOW }
| |
| Pi = 4,2kW E%\ARPY (Asz;,ww) - S% m !
| _ i -0, |
| Po= 1.5kW MONITORING - 0,1 kW |
! GNIAZDO REM.  — 1,5 kW |
cé s OGRZEWANIE — 0.2 kW |
PEN o SLUP OSWETL. = 0,1 kW |
| |
LZ | J | N ROZRUCH POMP |
! PE BEZPOSREDNI !
| |
| |
PEN ! PEN !
O | |
RBK AT ! 4 !
+ ] o N H O L ___J
zwieracz
nozowy 5 — = )
— =z N
: 85 3|
% ‘ Ru< 30 om 22l gle
| Q- |-
' |y w2
~ | Xm [apule)
E| N 2%
5 S 2 )
I <
37 - YKY 4x10mm® 2
m|ﬂ = I=39m SLUP PROSTY h=6m
gl Ruz<300m OPRAWA OSW. LED 43W
}I TYPU "GRZYBEK
_ PRZEPOMPOWNIA
RSA1 /3 SCIEKOW SANITARNYCH
gG25A Miejsce dostarczenia energii
Mi rozgraniczenia wlasnosci
ISTN. StUP NR 6 SIECI NAPOW. nN
ZASILANEJ ZE STACJI WOLA OCIECKA 3
=
GX0—0,66/5
P1x9
Ruz<30om
SAMOCZYNNE ~ WYtACZENIE ZASILANIA
UKLAD SIECI TN—C-=S

RYS. NR E—29

SCHEMAT ZASILANIA POMPOWNI

P06




