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1.

1.1.

WPROWADZENIE

Przedmiot Specyfikaciji
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania, wspolne dla robét objetych
specyfikacjami technicznymi (ST) dotyczgcymi wykonania i odbioru Robét, ktére zostang

wykonane wramach projekiu budowy sieci kanalizacji sanitarnej waz z przytgczami,

przepompowniami i zasilaniem elektrycznym dla m. Wola Ociecka.

1.2. Przedmiot i zakres robét budowlanych

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczg prowadzenia na terenie miejscowosci
Wola Ociecka robét zwigzanych z uktadaniem rurociggéw sieci kanalizacji sanitarne;:
v" roboty przygotowawcze,
v' budowa sieci kanalizacyjnych w wykopie otwartym,
v budowa odcinkéw sieci kanalizacyjnych metoda przewiertu/przecisku,
v budowa studni kanalizacyjnych,
v' montaz armatury,
v' préba szczelnosci,
v ochrona przed korozja,
v kontrola jakosci.

1.3. Nazwy i kody CPV dla przewidzianych robét budowlanych

Przedmiot zamdwienia objety niniejszg Specyfikacja odpowiada nastepujgcym robotom
budowlanym opisanym kodem Wspoélnego Stownika Zamoéwien (CPV) wg Rozporzgdzenia
Komisji Wspdlnoty Europejskiej Nr 213/2008 z dnia 28 listopada 2007r:

45231300-8  Roboty budowlane w zakresie budowy wodociggébw i rurociggéw do
odprowadzania sciekow.

1.4. Okreslenia podstawowe

Kanalizacja sanitarna. Sie¢ kanalizacyjna zewnetrzna przeznaczona do odprowadzania
Sciekdw sanitarnych (bytowych).

Kolektor grawitacyjny. Kanat przeznaczony do grawitacyjnego sptywu sciekow.
Odgatezienia do granicy posesji. Odcinki sieci odprowadzajgce $cieki od granicy posesji do
kanalizacji sanitarne;j.

Ksztaltki. Wszelkie tgczniki stuzgce do zmian kierunkdw, $rednic, rozgatezien, itp. sieci.

Studzienka kanalizacyjna — Studzienka zlokalizowana na rurociggu kanalizacyjnym
przeznaczona do kontroli i prawidtowej eksploatacji kanatéw.

Rura ochronna. Rura o s$rednicy wiekszej od rury przewodowej stuzgca do przenoszenia
obcigzen zewnetrznych i do zabezpieczania przewodu przy przejsciach pod przeszkoda
terenowa.

Przeszkody. Obiekty, urzadzenia, instalacje zlokalizowane na trasie projektowanej
kanalizacji.

Projekt budowy sieci kanalizacji sanitarnej waz z przyltgczami,
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2.1.

2.2.

Rura ochronna. Rura o $rednicy wiekszej od rury przewodowej stuzgca do przenoszenia
obcigzen zewnetrznych i do zabezpieczania przewodu przy przejsciach pod przeszkoda
terenowa.

Bloki oporowe — element zabezpieczajgcy przewdd i armature przed przemieszaniem sie
w poziomie i w pionie na skutek cisnienia.

Podtoze wzmocnione — podtoze na gruncie niestabilnym wzmocnienie podtoza moze
polegac¢ na wymianie gruntu na piasek lub zwir albo wykonanie tawy betonowej lub specjalne;j
konstrukciji.

Przeszkody - Obiekty, urzgdzenia, instalacje zlokalizowane na trasie kanalizacji.

Glowica wiercaca -dowolne narzedzie lub zestaw narzedzi na kohcu zerdzi wiertniczych
urabiajgce przodek przewiertu. Z reguty wykorzystywana przy mechanicznych metodach
wykonywania przewiertow,

Rura przewodowa - rurocigg przewidziany do eksploatacji

Komora startowa(nadawcza) - wykop punktowy, z ktdérego urzadzenie rozpoczyna
bezwykopowg budowe instalacji podziemnych

Komora odbiorcza wykop punktowy, w ktérym urzgdzenie kohczy bezwykopowg budowe
instalacji podziemnych

Zerdzie wiertnicze - stalowe odcinki wykorzystywane zaréwno przy wykonywaniu
przewiertu pilotazowego jak i rozwiercania powrotnego,

Stacja hydrauliczna - urzadzenie zainstalowane w komorze startowej wykopu w celu
wprowadzenia zerdzi do istniejgcego przewodu (| etap) oraz przeciggniecia gtowicy wraz
z nowym przewodem (Il etap) z komory odbiorczej

Scianka szczelna - $ciana zlozona z podiuznych elementéw (drewno, stal, beton),
zagtebionych w grunt Scisle jeden obok drugiego.

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujagcymi odpowiednimi Normami
Technicznymi (PN i EN-PN), Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robdt
(WTWIOR) i postanowieniami Kontraktu.

WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI WYROBOW
BUDOWLANYCH

Wymagania ogélne

Ogélne wymagania dotyczace wiasciwosci wyrobow budowlanych, ich pozyskiwania,
przechowywania isktadowania oraz postepowania z materiatami nieodpowiadajgcymi
wymaganiom podano w punkcie 2 ST-00 ,Wymagania ogdlne”.

Wymagania dotyczace materiatow

Wykonawca zobowigzany jest:

a) dostarczy¢ materiaty zgodnie z wymaganiami specyfikacji technicznych. Materiaty muszg
by¢ nowe i nieuzywane,

b) wszystkie elementy kanalizacji (rury, ksztattki, itd.) wykona¢ z zachowaniem nastepujgcych
parametréw:

dla PVC
- klasa S, klasa sztywnosci obwodowej — SN 8, SDR 34

Projekt budowy sieci kanalizacji sanitarnej waz z przyltgczami,
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- zgodne z PN-EN 1401-01:1999

- najwyzsza szczelnos¢ i trwatos¢ oraz odpornos¢ chemiczna potgczen,
posiadanie odpowiednich aprobat technicznych i dopuszczen do stosowania (deklaracja
zgodno$ci wydana przez dostawce) na caty asortyment rur i ksztattek uzytych do
budowy. Wymagane jest trwate fabryczne oznakowanie wyrobow dla stwierdzenia, ze
deklaracja zgodnosci dotyczy konkretnej partii dostawy,

c) stosowaé wyroby produkcji krajowej lub zagranicznej posiadajgce aprobaty techniczne
wydane przez odpowiednie Instytuty Badawcze,

d) powiadomi¢ Inzyniera o proponowanych zrédtach pozyskania materiatbw przed
rozpoczeciem dostawy i uzyskac jego akceptacije.

2.2.1. Rury stalowe, materiaty do przewiertow
Do budowy kanalizacji nalezy zastosowac rury zgodne z punktem 2.1 niniejszej specyfikacji
i dokumentacjg projektowa:

Rury ochronne (ostonowe)
Rury ostonowe, powinny posiadac:
- wystarczajgcg wytrzymato$¢ przeciwstawiajgcg sie wptywom obcigzen drogowych,
- wystarczajgcg wytrzymatos¢ na wptywy mechaniczne,
- dostateczng trwato$¢ uzytkowa.
- zgodnie z opracowanym projektem kanalizacji na skrzyzowaniu z drogami
i przepustami, nalezy zastosowaé rury stalowe bez szwu, posiadajgce parametry
techniczne tj. Srednice zewnetrzne i grubosci scianek podane w projekcie.
- wymiary rur stalowych powinny miesci¢ sie w tolerancjach normowych, podanych
w PN-80/H74219.

Ptozy
Ptozy powinny posiadac:
- wystarczajgcg wytrzymatos¢ aby mogty utrzymac ciezar rury wypetnionej sciekami,
w taki sposdb aby nie powodowacé ugiecia rury przewodowej oraz zabezpieczac rure
przewodowg przed uszkodzeniem jej zewnetrznej warstwy,
- odpowiednia wysokos¢ umozliwiajgcg uzyskanie w rurze przewiertowej
projektowanych rzednych niwelety kanatu,
- wystarczajgcg wytrzymatos¢ na wptywy mechaniczne,
dostateczng trwatos¢ uzytkowa.

Uszczelnienia koncéw rury ostonowe;j.

Oba konce rury ostonowej bedg zaslepione za pomocg manszet, ogdélnodostepnych
w handlu.

2.2.2. Materiat na podsypke, obsypke i zasypke przewodow
Materiatami stosowanymi przy wykonaniu robét bedgcych przedmiotem niniejszej ST sa:

» grunt z wykopu,
» grunt z dokopu (piasek i pospétka wg PN-91/B-06716),

Projekt budowy sieci kanalizacji sanitarnej waz z przyltgczami,
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2.3.

Sypki materiat gruntowy, z ktérego wykonana jest podsypka, osypka i zasypka przewoddéw
powinien spetnia¢ przede wszystkim nastepujgce wymagania:

» nie powinien zawiera¢ czastek wiekszych niz 0,002 m,

» nie powinien by¢ zmrozony,

» nie powinien zawiera¢ przypadkowych ostrych kamieni lub innego rodzaju tamanego
materiatu,

» powinien odpowiada¢ PN-87/B-01100.

2.2.7. Bloki oporowe
Warunki wykonania blokéw oporowych - mocujgcych przewdd utozony z duzym spadkiem:

— wykonanie z betonu klasy min C12/15,

— przed betonowaniem przestrzen miedzy kielichem a koncem bosym, oraz czesc
rurociggu stykajgcego sie bezposrednio z betonem nalezy zalepi¢ tasma klejgca
PVC/PP ,

— zbrojenie blokéw — zgodnie z projektem,

— wykonanie zgodne z normg BN-81/9192-05 lub zgodne z wytycznymi producenta rur.

Skitadowanie rur

O ile producent nie okreslit innych warunkéw sktadowania rur i ksztattek nalezy stosowac sie
do ponizszych instrukcji:
Rury i ksztattki z tworzyw sztucznych:

» rury skiadowa¢ na powierzchni poziomej, utwardzonej i zabezpieczonej przed
gromadzeniem sie wod opadowych;

» rury w prostych odcinkach, sktadowac¢ w stosach na réwnym podtozu, na podktadach
drewnianych o szerokosci nie mniejszej niz 0,1 m i w odstepach 1 do 2 metrow. Nie
przekracza¢ wysokosci sktadowania ok. 1 m dla rur o mniejszych $rednicach i 2 m dla
rur o wiekszych srednicach;

» rury nalezy chroni¢ przed uszkodzeniami pochodzgacymi od poditoza, na ktdérym sag
sktadowane lub przewozone, zawiesi transportowych, stosowania niewtasciwych
urzadzen i metod przetadunku;

» rury w kregach sktadowac na ptasko na rownym podtozu na podktadach drewnianych,
pokrywajacych co najmniej 50% powierzchni sktadowania. Nie przekracza¢ wysokosci
sktadowania 2 m;

» rury o réznych $rednicach powinny by¢ sktadowane oddzielnie, a gdy nie jest to
mozliwe, to rury o wiekszych sSrednicach i grubszych Sciankach powinny znajdowac sie
na spodzie. To samo dotyczy ukfadania rur na srodkach transportowych;

» rury nalezy zabezpieczy¢ przed przesunigciem;

» szczegOlnie nalezy zwraca¢ uwage na zakohczenia rur i zabezpiecza¢ je ochronami
(kotpaki, wktadki itp.) - w miare mozliwosci przechowywaé¢ i transportowaé
w opakowaniach fabrycznych;

» nie dopuszcza¢ do sktadowania w sposéb, przy ktérym mogty by wystapi¢ odksztatcenia
(zagiecia, zagniecenia itp.) - w miare mozliwosci przechowywaé i transportowaé
w opakowaniach fabrycznych;

» nie dopuszczac do zrzucenia elementow;

» niedopuszczalne jest ciggniecie pojedynczych rur, wigzek lub kregéw po podtozu;

Projekt budowy sieci kanalizacji sanitarnej waz z przyltgczami,
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2.4.

2.5.

» zachowa¢ szczeg6lng ostroznos¢ przy pracach w obnizonych temperaturach
zewnetrznych poniewaz podatnos$é na uszkodzenia mechaniczne w temperaturach
ujemnych znacznie wzrasta;

» ksztattki, ztgczki i inne materiaty powinny by¢ sktadowane w spos6b uporzadkowany,
z zachowaniem wyzej omawianych srodkéw ostroznosci.

Tworzywa sztuczne majg ograniczong odporno$¢ na podwyzszong temperature
i promieniowanie UV, w zwigzku z czym nalezy chronic je przed:

» diugotrwatg ekspozycjg stoneczng;

» nadmiernym nagrzewaniem od zrédet ciepta.

Magazynowanie

Magazynowane rury powinny by¢ zabezpieczone przed szkodliwymi dziataniami promieni
stonecznych (temperatura nie wyzsza niz 40°C) i opadami atmosferycznymi. Diuzsze
sktadowanie rur powinno odbywac sie w pomieszczeniach zamknietych lub zadaszonych. Rur
z tworzyw sztucznych nie wolno nakrywa¢ uniemozliwiajgc tym samym przewietrzanie. Rury
o réznych srednicach i grubosciach winny by¢ sktadowane oddzielnie, a gdy nie jest tylko
mozliwe, rury o grubszej Sciance winny znajdowaé sie na spodzie. Rury powinny by¢
sktadowane na réwnym podtozu na podktadach i przektadkach drewnianych, a wysokos¢
stosu nie powinna przekracza¢ 1,5 m. Sposo6b sktadowania nie moze powodowaé nacisku na
kielichy rur powodujgc ich deformacje. Zabezpieczenie przed rozsuwaniem sie dolnej warstwy
rur mozna dokonaé za pomocg kotkéw i klinbw drewnianych.

W przypadku uszkodzenia rur w czasie transportu i magazynowania nalezy czesci
uszkodzone odcig¢, a konce rur sfrezowac.

Ksztaltki i ztaczki. Ksztattki, ztgczki i inne materiaty (uszczelki, srodki do czyszczenia, itp.)
powinny by¢ sktadowane w sposob uporzgdkowany z zachowaniem powyzej opisanych dla rur
Srodkdw ostroznosci.

Wszystkie materiaty nalezy przechowywaé zgodnie z wytycznymi producenta.

Odbior materiatldow na budowie

Materiaty nalezy dostarczy¢ na budowe wraz ze Swiadectwem jakosci, kartami gwarancyjnymi
i protokdtami  odbioru technicznego, atestami, aprobatami technicznymi, deklaracjami
zgodnosci.

Dostarczone materiaty na miejsce budowy nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem kompletnosci
i zgodnosci z danymi producenta.

Nalezy przeprowadzi¢ ogledziny dostarczonych materiatow. W razie stwierdzenia wad lub
powstania watpliwosci ich jakosci, przed wbudowaniem nalezy podda¢ badaniom okreslonym
przez Inzyniera robét

SPRZET | MASZYNY BUDOWLANE

Do wykonania rob6t bedgcych przedmiotem niniejszej ST stosowac nastepujacy, sprawny
technicznie i zaakceptowany przez Inzyniera, sprzet:

> zuraw samochodowy do 4 T,

Projekt budowy sieci kanalizacji sanitarnej waz z przyltgczami,
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urzadzenia do przewiertow,

spawarka,

agregat pradotworczy,

wycigg wolnostojgcy,

samochdéd dostawczy,

elektronarzedzia, narzedzia i akcesoria,

urzadzenia do wykonywania rurociggéw metoda przecisku i przewiertu,
wycigg wolnostojgcy z napedem spalinowym,

ubijak spalinowy .

YVVVVYVYYYYVYVY

Uwaga: Parametry sprzetu podane sg orientacyjnie.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, kitéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$c¢ i sSrodowisko wykonywanych robot.

Sprzet uzywany do realizacji robdt powinien byé zgodny z ustaleniami ST, PZJ oraz projektu
organizacji robét, ktory uzyskat akceptacje Inzyniera.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie
sprzetu do uzytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem.

4. SRODKI TRANSPORTU

Do transportu materiatow, sprzetu budowlanego i urzadzen stosowac nastepujace, sprawne
technicznie i zaakceptowane przez Inzyniera srodki transportu:

» samochod skrzyniowy do 5-10 T

» samochod dostawczy 0,9 T

» ciggnik kotowy 29-37 kW

» przyczepa samochodowa 4,5 T.
Uwaga: Parametry sprzetu podane sg orientacyjnie.

Rury i ksztattki PVC i PE

Rury w wigzkach musza by¢ transportowane na samochodach odpowiedniej dtugosci.

Nie wolno rur i ksztattek zrzuca¢ lub wlec.

Ksztattki podczas transportu, nalezy zabezpieczy¢ przed przesuwaniem sie.

Wytadunek wymaga uzycia podnosnika widtowego z ptaskimi widetkami lub dzwignia
z belkg umozliwiajgcg zaciskanie sie zawiesin na wigzce. Nie wolno stosowaé¢ zawiesin z lin
metalowych lub tancuchow.

Przewo6z rur moze by¢ wykonywany wytgcznie samochodami skrzyniowymi.

Przew6z powinno sie wykonywac przy temperaturach powietrza -5°C do +30°C.

Na platformie samochodu rury powinny leze¢ kielichami naprzemianlegle, na podktadach
drewnianych o szerokosci min 10cm i grubosci min 2,5cm, utozonych prostopadle do osi rur.
Rury powinny by¢ zabezpieczone przed zarysowaniem.

Przy dtugosciach wiekszych niz dtugos¢ pojazdu, wielko$¢ zwisu rur nie moze przekraczac 1,0
m.

Ksztattki kanalizacyjne nalezy przewozi¢ w odpowiednich pojemnikach z zachowaniem
ostroznosci jak dla rur.

Rur i ksztattek nie wolno transportowac razem z elementami betonowymi lub zeliwnymi, lub tez
innymi ciezkimi akcesoriami.

Projekt budowy sieci kanalizacji sanitarnej waz z przyltgczami,
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5.1.

Rury stalowe ostonowe
Transport rur po drogach publicznych jest uregulowany szczegétowymi przepisami drogowymi
Ministerstwa Infrastruktury, o przewozie po drogach publicznych. Dla przewozu rur stalowych
nalezy stosowac uniwersalny tabor skrzyniowy.
Przy zatadunku i wytadunku rur nalezy stosowa¢ wszelkie dzwigi o udzwigu odpowiednim do
ciezaru rury i wysiegu.
Rury nalezy przewozi¢ samochodami skrzyniowymi wg nastepujgcych zasad:
rury uktada sie w pozycji lezacej podtuznie do kierunku jazdy
rury nalezy zabezpieczy¢ przed bezposrednim zetknieciem sie z burtami samochodu, przez
zastosowanie podktadek drewnianych
rury nalezy przywigza¢é co najmniej w dwoch miejscach drutem  stalowym
i przymocowac do srodka transportowego
ilos¢ przewozonych rur jest uzalezniona od fadownosci i wymiardw skrzyni $rodka
transportowego
Pozostate materialy nalezy przewozi¢é odrebnie, z dala od elementéw ciezkich
i tngcych, zabezpieczajgc ich opakowania przed uszkodzeniem.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktore nie
wplyng niekorzystnie na jako$¢ rob6t i wiasciwosci przewozonych towaréw. Srodki transportu
winny byé zgodne z ustaleniami ST, PZJ oraz projektu organizacji robét, ktory uzyskat
akceptacje Inzyniera.

Przy przewozie nalezy przestrzega¢ przepisow obowigzujgcych w publicznym transporcie
drogowym i kolejowym.

WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

Ogolne warunki wykonania robét budowlanych

Wykonawca jest odpowiedzialny za zorganizowanie procesu budowy oraz prowadzenie robét
i dokumentacji budowy zgodnie z wymaganiami Prawa Budowlanego, Norm Technicznych,
decyzji udzielajgcej pozwolenia na budowe, przepiséw bezpieczenstwa oraz postanowieniami
Kontraktu.
Wykonawca zrealizuje, przed przystgpieniem do roboét zasadniczych, nastepujgce prace
towarzyszace:
a) prace geodezyjne zwigzane z wyznaczeniem zakresu robét i obiektu,
b) przejecie i odprowadzenie z terenu wod odpadowych,
c) wykonanie niezbednych drég tymczasowych, zasilania w energie elekiryczng i wode
oraz odprowadzenia sciekow,
d) oznakowanie robét prowadzonych w pasie drogowym,
e) dostarczenie na teren budowy niezbednych materiatbw, urzadzen i sprzetu
budowlanego,
f) wykonanie niezbednych prac badawczych i projektowych.
Wykonawca przed przystgpieniem do Robét na danym odcinku sporzadzi w ramach ceny za
roboty przygotowawcze dokumentacje fotograficzng obiektow w pasie Robédt, z adresem
obiektu i krétkim opisem stanu technicznego ze szczegdlnym uwzglednieniem istniejgcych
uszkodzen i pekniec.
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5.2.

Ponadto obowigzujg ustalenia odnosnie warunkédw wykonania zewnetrznych sieci
kanalizacyjnych i wodociggowych zawarte w punkcie 5 ST-00 ,Wymagania ogdélne”.

Wykonanie rurociggow kanalizacji grawitacyjnej w wykopach otwartych

Przewody kanalizacyjne nalezy wykonywa¢ zgodnie z wymaganiami normy PN-EN
1610:1997, ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych”,
opracowanymi przez COBRTI INSTAL oraz wymaganiami szczegétowymi.

Obligatoryjnie po utozeniu rurociggédw nalezy wykonaé¢ kamerownie sieci wraz z pomiarami
spadkow kanatu.

Przygotowanie podtoza

Przed przystgpieniem do wykonanie podioza nalezy oceni¢, czy wykop zostat wykonany
zgodnie z wymaganiami opisanymi w punkcie 5 ST-01 ,Przygotowanie i zagospodarowanie
terenu. Roboty ziemne i rozbiérkowe”. Sposéb posadowienia rurociggéw jest uzalezniony od
istniejacych warunkéw gruntowo-wodnych.

Rury uktadane w gruncie powinny mie¢ naturalne podtoze bedace nienaruszonym sypkim
gruntem o naturalnej wilgotnosci o wytrzymatosci wiekszej niz 0,05 MPa, zgodnie z PN-86/B-
02480 dotyczy to gruntdbw piaszczystych, piaszczysto gliniastych i zwirowych,
nienawodnionych i nie zawierajgcych kamieni - w tych gruntach przewéd mozna utozy¢
bezposrednio na wyréwnanym dnie wykopu. Jezeli w dnie wykopu wystepujg kamienie
o wielkosci powyzej 60 mm lub podtoze jest skalne, nalezy zastosowa¢ podsypke o grubosci
min 20 cm. W gruntach nawodnionych (odwadnianych w trakcie robét) oraz gruntach
skalistych, gliniastych lub stanowigcych zbite ity podtoze nalezy wykona¢ jako wzmocnione
z warstwy zwiru i piasku o grubosci 20 cm tgcznie z utozonymi sgczkami odwadniajgcymi.
Podtoze pod rurocigg wyprofilowa¢ pod katem opasania a = 90°.

Materiat do podsypki nie powinien zawiera¢ czgstek o wymiarach powyzej 20mm, materiat nie
moze by¢ zmrozony, nie moze zawiera¢ ostrych kamieni lub innego tamanego materiatu.
Materiat na podsypke powinien by¢ zgodny z wymaganiami podanymi w punkcie 2 niniejszej
ST. Szerokos¢ warstwy podsypki powinna by¢ réwna szerokosci wykopu.

Wykopy dla rurociggéw nalezy wykona¢ mechanicznie, do gtebokosci o 0,2 m mniejszej niz
projektowana, pogtebianie do wiasciwej wartosci wykonac recznie bezposrednio przed
utozeniem rurociggu.

W dnie wykopu nalezy wykona¢ zagtebienia pod kielichy.

W sytuacji, kiedy nastgpito tzw. przekopanie wykopu, tj. wybranie warstwy gruntu ponizej
projektowanego poziomu utozenia przewodu, nalezy uzupetni¢ te warstwe piaskiem
odpowiednio zageszczonym

Zasypke wokot rury piaskiem, nalezy wykonywaé warstwami grubosci 20-30 cm
z zageszczeniem kazdej warstwy do wysokosci 0,30 m ponad wierzch rury, uzyskujac
wskaznik zageszczenia 0,95.

Uktadanie przewodéw w dnie wykopow

Opuszczanie i uktadanie przewodu na dnie wykopu moze odbywac¢ sie dopiero po
przygotowaniu podtoza. Przed opuszczeniem rur do wykopu nalezy sprawdzi¢ ich stan
techniczny - nie mogg mie¢ uszkodzen - oraz zabezpieczyC je przed zniszczeniem poprzez
wprowadzenie do rur tymczasowych zamknie¢ w postaci zaslepek, korkéw itp. Przed

Projekt budowy sieci kanalizacji sanitarnej waz z przyltgczami,
przepompowniami i zasilaniem elektrycznym dla m. Wola Ociecka Strona 10



Tom VI - Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych
ST-03 Rurociqgi kanalizacji grawitacyjnej

zakonhczeniem dnia roboczego badz przed zejSciem z budowy nalezy zabezpieczy¢ konhce
utozonego kanatu przed zamuleniem.

Roznice rzednych utozonego przewodu od przewidzianych w Dokumentacji Budowy nie moga
w zadnym punkcie przewodu przekracza¢ = 0,5 cm. Odchylenie osi utozonego przewodu od
ustalonego w planie nie moze przekracza¢ 10 cm.

Rury mozna opuszcza¢ do wykopu recznie lub w przypadku wiekszych srednic (0,50 m) przy
uzyciu sprzetu mechanicznego.

Uktadanie odcinka przewodu odbywa sie na przygotowanym podtozu. Podtoze profiluje sie
w miare ukfadania przewodu, a grunt z podtoza wykorzystuje sie do stabilizacji utozonej juz
czesci przewodu poprzez zageszczenie po jego obu stronach.

Laczenie przewoddéw moze by¢ wykonane recznie lub przy uzyciu specjalnego urzadzenia
mechanicznego. Przed przystgpieniem do wykonania potgczenia nalezy sprawdzi¢ czystosc
kielicha oraz utozenie uszczelki. Nastepnie, wcelu zminimalizowanie oporu nalezy
wewnetrzng czesé¢ kielicha posmarowaé s$rodkiem zalecanym przez producenta. Przy
potgczeniu nalezy zwréci¢ uwage na to, aby osie tgczonych odcinkdédw przewodu pokrywaty
sie, zas przy taczeniu kielichowym bosy koniec rury wszedt do miejsca oznaczonego na niej.
Ztacza powinny pozostac¢ odstoniete, z pozostawieniem wystarczajgcej wolnej przestrzeni po
obu stronach potgczenia, do czasu przeprowadzenia proby szczelnosci przewodu. Potgczenie
kielichowe przed zasypaniem nalezy owing¢ folia ztworzywa sztucznego w celu
zabezpieczenia przed scieraniem uszczelki w czasie pracy przewodu. Przewody powinny by¢
uktadane ze spadkami podanymi w Dokumentacji Budowy. Nie wolno wyréwnywac¢ kierunku
utozenia przewodu przez podktadanie pod niego twardych elementéw, takich jak np. kawafki
drewna, kamieni itp.

Potgczenie rury kamionkowej przeciskowej z rurg PVC dokonuje sie poprzez przejscie na rure
kamionkowg kielichowg. Potgczenie kielicha z rurg PVC wykonuje sie za pomocg U —
uszczelki.

Zagtebienie przewoddw sieci kanalizacyjnej powinno uwzglednia¢ strefe przemarzania gruntu
dla okreslonego rejonu kraju wg PN-81/B-0320. Gtebokos$¢ utozenia przewodow powinna byc¢
taka, aby przykrycie h mierzone od wierzchu rury do rzednej terenu byto wieksze niz umowna
gtebokos¢ przemarzania gruntu h 0 0,20 m.

W przypadku utozenia przewodéw na mniejszych gtebokosciach, w celu zabezpieczenia przez
zamarzaniem sciekéw, przewody powinny by¢ ocieplone, np warstwg zuzla uzupetniajgcego
zgdang gtebokos¢ przykrycia (warstwa zuzla nie moze mie¢ bezposredniego kontaktu z rurg
z tworzywa sztucznego).

Laczenie elementow przewododw.

Elementy wykonane z rur i ksztattek kamionkowych oraz rur PVC nalezy tgczy¢ na uszczelke.

Wszystkie potgczenia powinny by¢ tak wykonane, aby byta zapewniona ich szczelno$c¢.
Szczegotowe warunki montazu rdéznego rodzaju ztagcz sg podane przez producentow
wyrobow. Przy wykonywaniu potgczen nalezy przestrzegac zalecanych przez nich wymagan
i wskazowek. Ponadto, nalezy uwzgledni¢ uwagi i wymagania podane nizej.

Potagczenie wciskane z odpowiednio wyprofilowanym pierscieniem gumowym. Przy
wykonywaniu potgczenia rur PVC nalezy sprawdzi¢, czy bosy koniec rury PVC (ksztattki) jest
sfazowany, jesli nie - nalezy sfazowa¢. Sfazowanie powinno mie¢ kat 15° w stosunku do osi
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rury i dtugos¢ rowng 2 x g (g-grubosc¢ scianki rury). Rury powinny miec¢ takie sfazowanie, a w
specjalnym wgtebieniu tgcznika lub ksztattki umieszczong uszczelke.

Wewnetrzne powierzchnie tgcznika oraz zewnetrzna powierzchnia bosego konca rury
powinny by¢ dokfadnie oczyszczone i osuszone, mogg by¢é posmarowane srodkiem
zmniejszajacym tarcie (talk, smar silikonowy itp. - generalnie s$rodki zalecane przez
producenta).

Nalezy przy tym sprawdzi¢ prawidtowos¢ utozenia pierscienia i doktadnosci jego przylegania
w kielichu.

Do wcisniecia bosego konca rury w kielich mozna uzy¢ wciskarek r6znego typu, utatwiajgcych
te czynnos¢, zwtaszcza przy wigkszych srednicach.

Potwierdzeniem prawidtowosci wykonania potgczenia powinno by¢ osiggniecie przez czoto
kielicha granicy wcisku oraz wspotosiowosé tgczonych elementdw.

Nalezy przy tym zwréci¢ uwage na to, aby kazdy bosy koniec rury posiadat oznaczenie
granicy wcisku. Oznaczenia te powinny by¢ podane przez producenta.

W przypadku ciecia rur nalezy operacje te wykona¢ w taki sposéb, aby ptaszczyzna ciecia
byta prostopadta do osi rury. Na skrzyzowaniu rur z istniejgcym uzbrojeniem przewody nalezy
prowadzi¢ w rurach ostonowych.

Sposéb instalowania rur ostonowych wynika z przyjetej technologii i najczesciej polega na
przeciskaniu lub przecigganiu pod przeszkodg lub uktadaniu w gotowym wykopie. Rurami
ostonowymi dla rur PVC oraz kamionkowych sg rury stalowe o s$rednicy umozliwiajgcej
umieszczenie przewodu z kilkucentymetrowym zapasem wolnej przestrzeni. Grubos$¢ scianki
rury ostonowej powinna by¢ okreslona w dokumentacji i uzasadniona wzgledami
wytrzymatosciowymi.

Przewdd musi by¢ umieszczony wspotosiowo z rurg ostonowg (bez dotykania do scianki rury
ostonowej). Przewody w rurach ochronnych nalezy montowac¢ na ptozach dystansowych.
Koncdwki rur ochronnych nalezy uszczelni¢ montujgc manszety.

Rozstaw ptdz nalezy przyjmowac dla okreslonej srednicy, doktadnie wg danych producenta
rur.

Obsypka i zasypka przewodow
Jezeli nie podano inaczej w wytycznych producenta rur obsypka i zasypka przewodow
kanaizacyjnych powinna zosta¢ wykonana zgodnie z ponizszymi wymaganiami.

Szerokos$¢ obsypki przewodu powinna byé rowna szerokosci wykopu i siega¢ do wysokosci
30 cm od wierzchu rury po zageszczeniu. Ponad 30 cm od wierzchu rury zasypke wykonac
tak, aby spetniata wymagania stanu struktury nad rurociggiem (odpowiednio dla drogi,
chodnika, czy terenéw rolnych). Zageszczanie obsypki i zasypki powinno odbywac¢ sie
warstwami o grubosci 20-30 cm. Podczas zageszczania gruntu utrzymywac jego wilgotnosé
zgodnie z PN-B-02480. Kazdg naktadang warstwe nalezy zwilzy¢ wodg. Wilgotnosé
zageszczania gruntu powinna by¢ réwna optymalnej lub wynosi¢ co najmniej 80 % jej
wartosci. Wazne jest, aby uktadany grunt zostat zwilzony w catej grubos$ci warstwy, a nie
tylko na powierzchni. Polewanie nalezy prowadzi¢ zatem stale w czasie uktadania
poszczegdblnych warstw i rozgarniania ich.

Jezeli warunki gruntowo-wodne nie Wykonanie obsypki i zasypki nalezy dokonczyé dopiero
po zakonczeniu préb szczelnosci danego odcinka przewodu wynikiem pozytywnym. Jezeli
warunki gruntowo-wodne nie zezwalajg na pozostawienie odkrytych odcinkow przewodow do
czasu przeprowadzenia préby szczelnosci, przewody, po uzyskaniu zgody Inzyniera
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5.3.

5.4.

kontraktu, mozna zasypac, a pozytywny wynik monitoringu sieci za pomocg kamer uzna¢ za
rébwnowazny probie szczelnosci.

W czasie zasypywania wykopu zabezpieczenie nalezy demontowac stopniowo od dna
wykopu.

Do zasypywania wykopdw powinno sie uzy¢ gruntu rodzimego z wykopu jesli spetnia
warunki zageszczenia. W przypadku gruntéw niezageszczanych wykopy nalezy zasypac
gruntem z dowozu. Ostateczna ilos¢ wymienionych gruntéw wymaganych do dokonania
zasypki powinna by¢ potwierdzona przez Inzyniera kontraktu.

Metody bezwykopowe

Bezwykopowe uktadanie rurociggédw kanalizacji grawitacyjnej wykona¢ zgodnie z ST-03,
projektem oraz technologia dostosowang do warunkéw geologicznych, ktérg dysponuje
Wykonawca zgodnie z warunkami wydanymi przez zarzadcoéw drog oraz ciekow.

Kolizje z uzbrojeniem

5.4.1. Skrzyzowania z uzbrojeniem podziemnym

W uzgodnieniach branzowych oraz w protokole ZUD okreslone zostaty warunki dotyczace
zblizenh projektowanych przewoddw do istniejacego uzbrojenia podziemnego i nadziemnego.
W projekcie uwzgledniono podane warunki przez zachowanie odlegtosci poziomej od
istniejgcej obiektow. W przypadkach skrzyzowan kanatéw z istniejgcymi przewodami, zgodnie
z warunkami zastosowano w miejscach zblizen zabezpieczenie istniejgcego przewodu przez
podwieszenie nad wykopem oraz zatozenie rury ochronnej przed zasypaniem wykopu.

W miejscach zblizeh z istniejgcym uzbrojeniem Wykonawca zastosuje zabezpieczenia
chronigce istniejgcg infrastrukture. Kazdorazowo Wykonawca powiadomi Inzyniera
o wykonywanych pracach zabezpieczajacych.

Kable i linie energetyczne oraz teletechniczne nalezy zabezpieczyé rurami ochronnymi
i podwiesi¢ do konstrukcji wsporczej na catej dtugosci wykopu. Dla kazdego przypadku kolizji
Wykonawca zapewni nadzoér odpowiednich stuzb uzytkownika i uzgodni sposdb wykonania
zabezpieczenia. W miejscach wystepowania kabli energetycznych i teletechnicznych, przed
przystgpieniem do robdét ziemnych Wykonawca wykona przekopy kontrolne, celem
zlokalizowania kabli.

Pozostate uzbrojenie, w miejscach duzych zblizen w pionie zabezpieczy¢ poprzez zaktadanie
rur ochronnych na rurze istniejgcej (rure ostonowg dwudzielng tgczong na $ruby) lub na
projektowanym uzbrojeniu. Zabezpieczenia nalezy wykona¢ zgodnie z warunkami wydanymi
przez wiascicieli sieci oraz zgodnie z ZN-96 TPSA-004, PN-E-5100-1:1998.

5.4.2. Przejscia pod drogami
Umieszczenie projektowanych sieci w pasach drogowych nalezy wykona¢ zgodnie

z warunkami okreslonymi w wydanych decyzjach Zarzgdu Drdg Wojewddzkich
w Rzeszowie i Urzedu Gminy Ostrow.
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5.6.

Przed przystgpieniem do wykonywania metod bezwykopowych Wykonawca obowigzany jest
do zinwentaryzowania istniejacego uzbrojenia terenu mogacego kolidowa¢ z wykonywanym
przewiertem/przeciskiem. Prace te nalezy wykonywa¢ pod nadzorem wiasciwych stuzb
zarzgdzajgcych tymi sieciami.

Wykonawca zobowigzany jest opracowac projekt wykonawczy dla metody bezwykopowe;j
i przed przystgpieniem do realizacji robo6t uzyska¢ zatwierdzenie tego projekiu ze strony
Inzyniera Kontraktu.

Szczegotowe ustalenia zakresu wykonania robot w miejscowosci Wola Ociecka

Zgodnie z projektem wykonawczym zakres wykonania przewoddw sieci grawitacyjnej
kanalizacji sanitarnej w miejscowosci Wola Ociecka obejmuje wykonanie kanatéw
grawitacyjnych DN200 i DN150 — uktadanych w wykopie oraz metodg bezwykopows.

L.p.. WYSZCZEGOLNIENIE Jedn. llos¢
1. |Kanaly grawitacyjne DN 200mm PVC mb 10560,5
2. | Przykanaliki DN 150mm PVC mb 4956,5
3. |Przytgcza DN 160mm PVC mb 190,0
4. |Przytgcza DN 150mm mb 353,0

Odcinki sieci przytgczajgce prywatne posesje do kanalizacji sanitarnej nalezy wykonac z rur
PVC. Wtaczenie tych odcinkéw nalezy wykonaé przez studzienki zgodnie z projektem.

6. KONTROLA JAKOSCI

6.1. Wymagania ogodlne

a) 0goOlne wymagania dotyczace wykonania robot, dostawy wyrobow, sprzetu i srodkow
transportu podano w ST ,Wymagania ogélne”,

b) wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robdt, urzadzen i wyrobow
budowlanych zgodnie z zasadami wiedzy technicznej,

c) wykonawca zapewni odpowiedni system i Srodki techniczne do kontroli jakosci robdt
(zgodnie z PZJ) na terenie i poza placem budowy,

d) wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzane zgodnie z wymaganiami wtasciwych
norm i aprobat technicznych przez jednostki posiadajgce odpowiednie uprawnienia
budowlane.

6.2. Wymagania szczegolne

6.2.1 Materiatly

Badanie materiatbw uzytych do wykonania robo6t nastepuje poprzez poréwnanie cech
materiatbw z wymogami rysunkéw i odpowiednich aprobat i norm materialowych
zamieszczonych w punkcie 10 ST.
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6.2.2. Kontrola jakosci wykonanych robot

Wykonawca jest zobowigzany do statej i systematycznej kontroli prowadzonych robot
w zakresie i z czestotliwoscig okreslong w niniejszej specyfikacji i zaakceptowang przez
Inzyniera. Do Wykonawcy nalezy rowniez przeprowadzenie prob i badahn stanowigcych
podstawe odbioréw Robét.

Badania, kontrole i pomiary nalezy prowadzi¢ zgodnie z wymaganiami podanymi w normie
PN-EN-1610:1997 oraz w Warunkach technicznych wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych
opracowanych przez COBRTI Instal.

Badania, te powinny obejmowac w szczegdlnosci:

>

V VV V V VYV V V V V V V

sprawdzenie wytyczenia osi przewodu,

sprawdzenie szerokosci wykopu,

sprawdzenie gtebokosci wykopu,

sprawdzenie odwodnienia wykopu,

sprawdzenie szalowania wykopu,

sprawdzenie zabezpieczenia od obcigzen ruchu kotowego,

sprawdzenie zabezpieczenia innych przewoddw w wykopie,

sprawdzenie rodzaju i wykonania podtoza,

sprawdzenie rodzaju rur i ksztattek,

sprawdzenie wykonania potgczen przewodéw i ksztattek

sprawdzenie utozenia przewodu,

badanie zageszczenia podsypki, obsypki, zasypki gtéwnej przewodu,

badanie szczelnosci przewodéw grawitacyjnych - prébe szczelnosci nalezy wykonac

z uzyciem wody (metoda ,W” wg PN-EN 1610:2002); zaleca sie wykonanie wstepne;j
proby szczelnosci przed wykonaniem obsypki. Sposréd wymienionych w tej normie
wymagan, na szczeg6lna uwage zastuguija:

odpowiednie przygotowanie odcinka kanatu miedzy studzienkami,
nalezy zamkng¢ wszystkie odgatezienia,
przy badaniu eksfiltracji zwierciadto wody gruntowej powinno by¢ obnizone o co
najmniej 0,5 m ponizej dna wykopu,
przy badaniu na eksfiltracje poziom zwierciadta wody w studzience wyzej potozonej
powinien mie¢ rzedng nizszg co najmniej 0,5 m w stosunku do rzednej terenu w
miejscu studzienki nizszej; podczas badania na eksfiltracje - po ustabilizowaniu sie
zwierciadta wody w studzienkach - nie powinno by¢ ubytku wody w studzience
potozonej wyzej, w czasie:

e 30 min. na odcinku o dtugosci do 50 m,

* 60 min. na odcinku o dtugosci ponad 50 m,

podczas badania na infiltracje nie powinno by¢ naptywu wody do kanatu w czasie
trwania obserwaciji, jak przy badaniu na eksfiltracje.
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Wyniki préb szczelnosci powinny by¢ ujete w protokotach, podpisanych przez
przedstawicieli wykonawcy i Inzyniera.

Po wykonaniu préby szczelnosci kanatu nalezy wykonaé inspekcje poszczegdlnych odcinkow
przewodu za pomocg zdalnie sterowanej samojezdnej kamery optycznej.

Jezeli warunki gruntowo-wodne lub inne potwierdzone przez Inzyniera nie zezwalajg na
pozostawienie odkrytych odcinkéw przewodow do czasu przeprowadzenia proby szczelnosci,
przewody, po uzyskaniu zgody Inzyniera Kontraktu mozna zasypac¢, a pozytywny wynik
monitoringu sieci za pomocg kamer uznac za rbwnowazny probie szczelnoSci.

7. PRZEDMIAR | OBMIAR ROBOT

7.1,

Ogolne zasady podano w ST-00 ,Wymagania ogélne”.

Obmiar robét okresla ilos¢ wykonanych robét zgodnie z postanowieniami Kontraktu,
w jednostkach miary ustalonych w Przedmiarze Robot.

llos¢ robot oblicza sie wedtug sporzadzonych przez stuzby geodezyjne pomiaréw z natury,
udokumentowanych operatem powykonawczym, z uwzglednieniem wymagan technicznych
zawartych w ST i ujmuje w ksigzce obmiaru.

Wszystkie urzgdzenia i sprzet pomiarowy stosowane do obmiaru rob6t podlegajg akceptacii
Inzyniera i muszg posiada¢ wazne certyfikaty legalizacji.

Jednostki obmiaru

> m dla wbudowania rur ochronnych, z wyodrebnieniem wg sposobéw
utozenia, srednic i rodzajow materiatow,
do obliczenia ilo$ci obmiarowych rur przyjmuje sie ich dtugos¢ zabudowy
wg wymiaréw w linii osiowej,

> m dla wbudowania kanatéw uktadanych w wykopach lub wcigganych do rur
ochronnych wraz z wpieciami do istniejgcych sieci, z wyodrebnieniem wg
sposobow ich wbudowania, materiatéw i srednic,
do obliczenia ilosci obmiarowych rurociggéw przyjmuje sie ich dtugosé wg
wymiarow w linii osiowej wraz z ksztattkami i armaturg, lecz bez wymiaréw
wewnetrznych studni,

» szt dla wbudowania armatury i ksztattek z wyodrebnieniem wg sposobow
utozenia, Srednic i rodzajow materiatow

8. ODBIOR ROBOT

8.1.

Ogoblne wymagania dotyczace odbioru Robét podano w ST-00 ,Wymagania ogéine” punkt 8.

Ogolne zasady odbioru roboét

Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robot
w odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci.

Gotowos¢ do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy przedktadajgc
Inzynierowi do oceny i zatwierdzenia dokumentacje powykonawczg budowy.
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8.2

8.3

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, specyfikacjami
technicznymi i wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem
tolerancji wedtug punktu 6 niniejszej specyfikacji technicznej daty wyniki pozytywne.

Odbiér roboét zanikajacych

Odbiorowi robét zanikajgcych podlegajg elementy, ktére ulegajg demontazowi przed
zasypaniem wykopOw i przywrdceniem stanu pierwotnego.
Odbidr robot zanikajgcych powinien by¢ dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie korekt
i poprawek bez hamowania ogo6lnego postepu robdt. Diugos¢ odcinka podlegajacego
odbiorowi nie powinna by¢ mniejsza niz 40 m.
Przy odbiorze powinny by¢ dostarczone nastepujgce dokumenty:
» Dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupetnieniami w trakcie
wykonywania robot.
> Dane geotechniczne obejmujgce: zakwalifikowanie gruntéw do odpowiedniej kategorii
wedtug PN-86/B-02480, wyniki badan gruntéw, ich uwarstwien, gtebokosci
przemarzania, warunki posadowienia i ochrony podtoza gruntowego wedtug PN-81/B-
03020; poziom wod gruntowych i powierzchniowych oraz okresowe wahania poziomow,
stopien agresywnosci srodowiska gruntowo-wodnego, uziarnienia warstw wodonosnych.
> Stan terenu okreslony przed przystgpieniem do robdt przez podanie znakéw
wysokosciowych reperéw, uzbrojenia podziemnego przebiegajacego wzdtuz i w poprzek
trasy przewodu, a takze przekroje poprzeczne i przekréj podtuzny terenu, zadrzewienie.
> Dziennik budowy.
> Dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materiatow.
Odbiér robot zanikajgcych obejmuje sprawdzenie:
> sposobu wykonania wykopow pod wzgledem: obudowy oraz ich zabezpieczenia przed
zalaniem wodg gruntowg i z opadéw atmosferycznych,
> sposoOb wykonania odwodnienia wykopow.
Odbiér polega na sprawdzeniu zgodnosci z dokumentacjg projekitowg i specyfikacjami
technicznymi, uzycia wiasciwych materiatbw, prawidtowosci montazu, szczelnosci oraz
zgodnosci z innymi wymaganiami okreslonymi w punkcie ,Kontrola jakosci robdt” niniejszej
specyfikacji. Wyniki z przeprowadzonych badan powinny by¢ ujete w formie protokotow
i wpisane do dziennika budowy.

Odbioér robét ulegajacych zakryciu

Odbiorowi robét ulegajacych zakryciu podlegaja:

> prawidtowos¢ wykonania wykopdéw, wyprofilowania dna wykopdw i wykonania podsypki
pod rurociaggi,

> prawidtowos¢ wykonania robét montazowych odcinka przewodu, a w szczeg6lnosci
zachowania kierunku i spadku, potgczen, zmian kierunku,

> prawidtowos¢ zabezpieczenia odcinka przewodu, a w szczegdblnosci przy przejsciach
przez przeszkody,

> wykonane blokéw oporowych,

> prawidtowos¢ wykonania studzienek i innych elementéw,

> préby szczelnosci rurociggobw na eksfiltracje i infiltracje (nie dopuszcza sie
przedostawania wody do kanalizacji sanitarnej w wyniku infiltracji),
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> zasypany zageszczony wykop.
> Wykonanie kamerowania kanatu.
Odbioér robét ulegajacych zakryciu powinien byé dokonany w czasie umozliwiajgcym
wykonanie korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robdt. Diugos¢ odcinka
podlegajgcego odbiorowi nie powinna by¢é mniejsza niz 40 m.
Przy odbiorze powinny by¢ dostarczone nastepujgce dokumenty:
» Dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupetnieniami w trakcie
wykonywania robot.
> Dane geotechniczne obejmujgce: zakwalifikowanie gruntéw do odpowiedniej kategorii
wedtug PN-86/B-02480, wyniki badan gruntéw, ich uwarstwien, gtebokosci
przemarzania, warunki posadowienia i ochrony podtoza gruntowego wedtug PN-81/B-
03020; poziom wod gruntowych i powierzchniowych oraz okresowe wahania poziomow,
stopien agresywnosci srodowiska gruntowo-wodnego, uziarnienia warstw wodonosnych.
> Stan terenu okreslony przed przystgpieniem do rob6t przez podanie znakéw
wysokosciowych reperéw, uzbrojenia podziemnego przebiegajgcego wzdtuz i w poprzek
trasy przewodu, a takze przekroje poprzeczne i przekroj podtuzny terenu, zadrzewienie.
> Dziennik budowy.
> Dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materiatow.

Odbiér robot obejmuje sprawdzenie:
> protokotéw odbioru czesciowego i stwierdzenia zrealizowania zawartych w nich
postanowien usuniecia usterek i innych niedomagan, w szczegdlnosci sprawdzenia
protokotéw z préb szczelnosci,
> sposobu wykonania wykopow pod wzgledem: obudowy oraz ich zabezpieczenia przed
zalaniem woda gruntowg i z opadoéw atmosferycznych,
> przydatnosci podtoza naturalnego do budowy rurociggéw (rodzaj podfoza, stopien
agresywnosci, wilgotnosci),
> warstwy ochronnej zasypu oraz zasypu przewodow do powierzchni terenu,
> zageszczenia gruntu nasypowego oraz jego wilgotnosci,
> podtoza wzmocnionego, w tym jego grubosci, usytuowania w planie, rzednych
i gtebokosci utozenia,
> jakosci wbudowanych materiatow oraz ich zgodnosci z wymaganiami dokumentacji
projektowej, specyfikacjami technicznymi oraz atestami producenta i normami
przedmiotowymi,
> utozenia przewodu na podtozu naturalnym i wzmocnionym,
> dtugosci i Srednicy przewodow oraz sposobu wykonania potgczenia rur,
> szczelnosci przewoddw, izolacji przewodow.
> wielkos¢ i usytuowanie blokéw oporowych,
> materiatdw uzytych do zasypu i stanu jego ubicia,
Odbiér polega na sprawdzeniu zgodnosci z dokumentacjg projekiowg i specyfikacjami
technicznymi, uzycia wiasciwych materiatbw, prawidtowosci montazu, szczelnosci oraz
zgodnosci z innymi wymaganiami okreslonymi w punkcie ,Kontrola jakosci robdt” niniejszej
specyfikacji. Wyniki z przeprowadzonych badan powinny by¢ ujete w formie protokotow
i wpisane do dziennika budowy. Odbiory powinny by¢ dokonane komisyjnie (przy udziale
przedstawicieli wykonawcy, Inzyniera i uzytkownika) oraz potwierdzone wiasciwymi
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8.3.

protokotami. Jezeli w trakcie odbioru ujawniono usterki, nalezy uwzgledni¢ je w protokole,
podajac jednoczesnie termin ich usuniecia lub odméwi¢ dokonania odbioru.

Przejecie czesci Robét

Jest to techniczny odbiér catkowitego przewodu po zakonczeniu budowy, przed przekazaniem
do eksploatacji. Nie stawia sie ograniczen dotyczgcych diugosci badanego odcinka przewodu.
Przy Przejeciu czesci Robdét wymagane jest przedtozenie nastepujgcych dokumentow:
> wszystkich dokumentéw wymaganych przy Przejeciu czesci Robot,
> protokotéw wszystkich przeje¢ czesci Robét,
> protokotu przeprowadzonego badania szczelnosci catego przewodu,
> Swiadectwa jakosci wydanego przez dostawcow materiatow,
> dwodch egzemplarzy inwentaryzacji geodezyjnej przewoddéw i obiektéw na planach
sytuacyjnych wykonanej przez uprawniong jednostke geodezyjna.
Przy odbiorze nalezy sprawdzi¢:
> zgodnos¢ wykonania z dokumentacjg projektowg oraz ewentualnymi zapisami
w dzienniku budowy dotyczgcymi zmian i odstepstw od dokumentacji projektowej,
> protokoty z przeje¢ czesci Robot i realizacje postanowien dotyczgcg usuniecia usterek,
> aktualno$¢ dokumentacji projektowej i czy wprowadzono wszystkie zmiany
i uzupetnienia,
> protokoty badan szczelnos$ci catego przewodu.

9. ROZLICZENIE ROBOT

Ogoblne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST-00. ,Wymagania ogélne”.
Zgodnie z Dokumentacjg nalezy wykonac zakres rob6t wymieniony w p. 1.2 niniejszej ST.
Ptatnos¢ nalezy przyjmowaé zgodnie z obmiarem i oceng jakosci rob6t, w oparciu o wyniki
pomiaréw i badan laboratoryjnych.

Jezeli nie podano inaczej cena jednostkowa wykonanych robét obejmuje koszty:
» prac pomiarowych i przygotowawczych,

» zakupu, zatadunku, transportu, roztadunku na Placu Budowy i sktadowania wszystkich

materiatdw w tym materiatbw pomocniczych,

> dostarczenie niezbednego sprzetu i urzgdzen do wykonania robét oraz ich sktadowanie

i zabezpieczenie,

» uporzgdkowanie placu budowy po zakonczeniu robdét z usunieciem materiatdw

zbednych oraz wznowienie znakéw granicznych,

» wykonanie badan i odbioréw niezbednych w celu uzyskania pozwolenia na uzytkowanie.

Ceny poszczegolnych jednostek obmiarowych poza tym obejmuja:
Dla wbudowania rur ochronnych w gotowym wykopie:
> utozenie rur, z ewentualnym wykonaniem potgczen odcinkow,
> zabezpieczenie antykorozyjne w niezbednym zakresie.

Dla wbudowania rur ochronnych metodg bezwykopowa:
> wbudowanie rur wybrang metodg z wykonaniem potgczen odcinkow,

Projekt budowy sieci kanalizacji sanitarnej waz z przyltgczami,
przepompowniami i zasilaniem elektrycznym dla m. Wola Ociecka Strona 19



Tom VI - Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych
ST-03 Rurociqgi kanalizacji grawitacyjnej

> usuniecie, z wykopow montazowych i kontrolnych gruntu i ewentualnej
ptuczki poza plac budowy tacznie z kosztem wywozu i sktadowania.

Dla wciggania rurociggéw do rur ochronnych:
> zatozenie podpo6r lub elementéw dystansowych na przewodzie
kanalizacyjnych, z zabezpieczeniem przed jego uszkodzeniem lub
przesunigeciem zatozonych elementéw wzgledem niego,
> wcigganie rurociggu do rury ochronnej,
> zabezpieczenie koncdw rur ochronnych.

Dla wbudowania kanatéw i odgatezien w wykopach:
»  montaz rur i ksztattek, zaslepien odgatezien, z wykonaniem potgczen,
wykonanie zabezpieczen i utwierdzenh potozenia (w tym przygotowanie
podtoza, obsypki i zasypki, wpiecia do studzienek),
wykonanie prob szczelnosci,
wykonac inspekcji poszczegolnych odcinkéw przewodu za pomocg zdalnie
sterowanej samojezdnej kamery optycznej.
wbudowanie armatury:
* montaz armatury wraz z ksztattkami umozliwiajgcymi potgczenie z
rurociggami z wykonaniem potgczen,
* wykonanie zabezpieczen i utwierdzen potozenia (w tym bloki podporowe
dla armatury i skrzynek ulicznych oraz ich obetonowan),
» trwate oznakowanie tabliczkami na stupkach lub murach,
»  wykonanie wpie¢ do istniejgcych sieci przez wigczenie do istniejgcych
studzienek
* przygotowanie istniejgcych kanatéw z czasowym wytgczeniem
wymaganych odcinkdéw oraz ich opréznienie,
» przebudowa kinet i wykucie otworéw w niezbednym zakresie,
* montaz wymaganych przejs¢ szczelnych i ksztattek, z wykonaniem
potaczen,
* wykonania prob szczelnos$ci i ptukania w niezbednym zakresie.
»  wykonanie elementéw studni kanalizacyjnych spadowych/kaskadowych:
* montaz ksztattek wg rozwigzan projektowych, tgcznie z dopasowaniem
elementow o zmiennych wymiarach,
* wykonanie potaczen elementow i wpie¢ do studzienek.
> obetonowanie elementéw studni kanalizacyjnych spadowych/kaskadowych:
* montaz deskowan,
* przygotowanie lub dostawa mieszanki betonowej o wtasciwych
parametrach,
» wykonanie elementéw betonowych z pielegnacja w okresie dojrzewania,
» rozbioérka deskowan w odpowiednim terminie oraz wykonanie niezbedne;j
izolacji przeciwwilgociowe;j.

>
>
>
>

Dla wykonania wpie¢ do istniejgcych kanatow:

> przygotowanie istniejgcych rurociggdw z wytgczeniem wtasciwych odcinkéw
przy pomocy armatury oraz ich oprdznienie,

> demontaz rur, ksztattek w istniejgcych rurociggach w niezbednym zakresie,

> montaz wymaganych ksztattek i armatury z odtworzeniem niezbednych
odcinkow lub ksztattek w istniejgcych kanatach z wykonaniem potgczen,

> wykonania prob szczelnosci i ptukania w niezbednym zakresie.
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Tom VI - Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych
ST-03 Rurociqgi kanalizacji grawitacyjnej

10. DOKUMENTY ZWIAZANE

10.1.Normy
PN-EN-1610:2002
PN-EN 12889:2003
PN-B-10725:1997
PN-EN 805:2002

Budowa i badania przewodéw kanalizacyjnych.
Bezwykopowa budowa i badanie przewodow kanalizacyjnych.
Wodociagi. Przewody zewnetrzne Wymagania i badania

Zaopatrzenie w wode wymagania dotyczace systemdw zewnetrznych i ich czesci
sktadowych

PN-EN 12201-1:2004 Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do przesytania wody.

Polietylen (PE). Czes$¢ 1: Wymagania ogdlne

PN-EN 12201-2:2004 Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do przesytania wody.

Polietylen (PE). Cze$c¢ 2: Rury

PN-EN 12201-3:2004 Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do przesytania wody.

Polietylen (PE). Cze$¢ 3:Ksztattki

PN-EN 12201-4:2004 Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do przesytania wody.

PN-EN 1610:1997
PN-EN 1092-2:1999

PN-B-10736:1999

PN-85/S-10030
PN-88/B-04481
PN-B-04452:2002
PN-86/B-02480

Polietylen (PE). Cze$¢ 4: Armatura
Budowa i badania przewoddw kanalizacyjnych

Kotnierze i ich potgczenia. Kotnierze okragte do rur, armatury, tgcznikéw i
osprzetu z oznaczeniem PN. Czes¢ 2 Kotnierze zeliwne

Roboty ziemne Wykopy otwarte dla przewod6éw wodociggowych i
kanalizacyjnych Warunki techniczne wykonania

Obiekty mostowe obcigzenia.

Grunty budowlane. Badania probek gruntu

Geotechnika Badania polowe

Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opis gruntéw

oraz inne obowigzujgce PN.

10.2.Inne

[1.] WTWIOR — Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét - ITB
[2.] Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociggdw z tworzyw sztucznych - Polska Korporacja
Techniki Sanitarnej, Grzewczej.

[3.] Wymagania COBRTI INSTAL Zeszyt 9 ,Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci
kanalizacyjnych”, sierpien 2003r
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