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Data

CPROJECT Pracownia Projektowo-Ustugowa
os. Ztota Podkowa 1/7a

31-352 Krakow

tel.:

fax:

email:

Oferta dotyczy obiektu: P1 Wola Ociecka

3. Zbiornik przepompowni

- Materiat:

- Typ:

- Wewnetrzna $rednica zbiornika Di

- Catkowita wysokosé zbiornika

- Dodatkowe otwory w zbiorniku (PE):

- Dodatkowe otwory w zbiorniku (PVC):

- Dodatkowe wykonanie skosow w zbiorniku:

Uwagi:

Kregi z betonu C35/45
Nieprzejezdny

1,50 m

4,96 m

@90

@110, @200, @110
Tak

W zakres oferty wchodzi transport zbiornika na plac budowy, bez roztadunku.

Opis zbiornika (specyfikacja):

- zgodny z normg PN-EN 1917 lub Aprobatg Techniczng

- kregi betonowe z betonu klasy min. C35/45
- wodoszczelnos¢ min, W8

- nasigkliwos¢ <4%

- mrozoodpornos¢ F150

2017-01-26
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4. Technologia

Wyposazenie podstawowe:

- Rurociagi tloczne wewnatrz przepompowni o $rednicy DN8O

- Orurowanie pompowni ze stali nierdzewnej 1.4301 {wg PN-EN 10088-1) o gr. scianki min. 2 [mm)]
- Kolana ze stali nierdzewnej 1.4301

- Zwezki ze stali nierdzewnej 1.4301

- Wywijka nierdzewna

- Kotierze luzne aluminiowe (wymiary wg PN-EN 1092-4)

- Zasuwa klinowa kotn., Zel. PN10, krotka, z pokrettem (PN-EN 1171, PN-EN 558, PN-EN 1092-2)

- Zawér zwrotny kulowy zel. PN10 (PN-EN 12050-4, dt. zabudowy wg PN-EN 558, kotnierze PN-EN 1092-2)
- Prowadnice rurowe ze stali nierdzewnej 1.4301 (PN-EN 10088-1)

- karicuch z szeklami do pompy ze stali nierdzewnej 1.4401 (PN-EN 10088-1)

- Drabinka ztazowa ze stali nierdzewnej 1.4301 (PN-EN 10088-1)

- Uszczelki

- Deflektor ze stali nierdzewnej 1.4301 (PN-EN 10088-1)

- Kominek wentylacyjny ze stali nierdzewnej 1.4301 (PN-EN 10088-1) - 2 szt.

- Dwie porgcze ze stali nierdzewnej 1.4301 (PN-EN 10088-1)

- Sruby potaczeniowe ze stali nierdzewnej A2

- Potgczenie rurociggu tlocznego RK - kotnierz/PE

- Potaczenia wyréwnawcze

- Elektrody, kotki, silikon itp.

- Transport, prefabrykacja, montaz na obiekcie

- Wiaz ze stali nierdzewnej 1.4301 o wymiarach 1000 x 700 [mm]

Wyposazenie dodatkowe:

- Kréciec do ptukania DN5SO z zaworem (nierdzewnym) zakonczony ztagczem STORZ-C @52
- Podest obstugowy ze stali nierdzewnej/TWS do zbiornika o srednicy Di=1,50 [m]

Uwagi:
- Przewdd ttoczny zakoriczony jest kotnierzem DN80, PN10.



Strona 5

5. Dobrana pompa

Rzeczywisty punkt pracy:
- Wydatek pompy Qr1 6,30 /s
- Wysokos$¢ podnoszenia pompy Hp 16,50 m

Dane techniczne pompy:

- Nazwa pompy FA 08.52W
- Oznaczenie silnika T17-4/8H
- Moc nominalna 3,50 kw
- Waga 76,0 kg
- Uszczelnienie kasetowe K Tak
- Obroty silnika 1450 1/min
- Srednica wirnika 260 mm
- Typ kabla zasilajacego HO7RN-F 7 G 1,5 mm?2
- Srednica 17 mm
- Dtugosc kabla 10m
- Rodzaj rozruchu bezposredni
- Stopien ochrony P68
- Nr katalogowy 6000019
Wyposazenie dodatkowe pomp(y): Nr katalogowy
- Stopa sprzggajaca z gornym tacznikiem prowadnic DN 80/2RK (SB) <250 kg 6000664
- Czujnik temperatury uzwojen silnika: bimetal
- Zewnetrzny czujnik wilgoci - elektroda pretowa DK GP

- Przekaznik NIV101/A 6045175
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Zaoferowana pompa wyposazona jest w wirnik typu: W

- Wirnik wortex typu otwartego
- Bardzo duza niezawodnos$¢ na blokowanie przy mniejszej sprawnosci
- Dopuszczalna zawartosc czesci stalych w pompowanym medium 8%

Zaoferowana pompa wyposazona jest w silnik typu: T

- Silnik suchy chiodzony powierzchniowo

- Ciepto jest oddawane do medium otaczajacego silnik pompy

- Przeznaczony do pracy w zanurzeniu (praca ciagta - tryb 51)

- System 1-komorowy - komora uszczelnienia z mozliwoscig montazu czujnika wilgoci
- Klasa izolacji F (klasa H dostepna jako opcja)

Zaoferowana pompa wyposazona jest w uszczelnienie typu: K

- Uszczelnienie mechaniczne podwojne weglik krzemu na weglik krzemu (SiC/SiC) w kasecie
- Niezalezne od kierunku obrotow watu

- Mniejsza dtugosc zabudowy od uszczelnien klasycznych

- Zgodne ze standardem Burgmanna

- Zalety: wyzsza trwatosé

Uwagi:
- W zatgczeniu karta doboru pempy.
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6. Szafa sterownicza

Wyposazenie podstawowe:

- Obudowa z drzwiami podwdjnymi z fundamentem do wkopania

- Wylacznik gtowny

- Przelacznik sie¢-0-agregat

- Gniazdo agregatu pradotworczego

- Ogranicznik przepie¢ klasy C czteropolowy

- Czujnik kontroli faz CKF-B

- Zasilacz buforowy z kontrolg zasilania

- 2 akumulatory 12V/5Ah do podtrzymania awaryjnego

- Tory zasilania pomp zabezpieczone wytacznikiem réznicowo-pradowym

- Tory zasilania pomp zabezpieczone indywidualnymi wytacznikami silnikowymi

- Sygnaty sterownicze zabezpieczone wytacznikiem réznicowo-pradowym

- Wylacznik nadmiarowo-pradowy zabezpieczajacy obwody szafki, grzatke, zasilacz oraz gniazdo serwisowe

- Wylacznik nadmiarowo-pradowy zabezpieczajacy transformator 230 AC/24 AC

- Przetgcznik trybu pracy auto-0-reka oddzielny dla kazdej z pomp

- Przekazniki interfejsowe

- Transformator 230 AC/24 AC do zasilania wylacznikdéw ptywakowych napieciem bezpiecznym

- Kontaktron otwarcia szafki

- Niezalezne przyciski do uruchomienia oraz wytaczenia kazdej z pomp w trybie recznym

- Sygnalizator zewnetrzny akustyczno-optyczny

- Swobodnie programowalny sterownik PLC Jazz firmy Unitronics wraz z algorytmem sterownia przepompownig
Sciekow z obstuga pracy zdarzeniowej

- Sonda hydrostatyczna z wyjsciem 4-20mA z przewodem o dtugosci 10 [m]

- Wytaczniki ptywakowe z kablem o dtugoséci 10 [m] - 2 szt.

- Modut komunikacyjny GSM/GPRS do monitoringu przepompowni

- Wizualizacja standw pracy poprzez przegladarke www z indywidualnym loginem oraz hastem

- Rodzaj rozruchu pomp: bezposredni

Wyposazenie dodatkowe:

- amperomierze natablicowe 2 szt.
- gniazdo serwisowe 230V AC

Uwagi:
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7. Zatozenia do doboru przepompowni

- Maksymalny godzinowy doplyw sciekdw
- Rzeczywista wydajnos¢ pomp(y)
- Rzeczywista wysoko$¢ podnoszenia pomp(y)
- Minimalna wysokos¢ zalania pompy
- Liiczba zatgczen pompy w ciggu 1 godziny
- Catkowita liczba pomp
- Liczba pomp roboczych
- Srednica rurociggu tiocznego w przepompowni
- Srednia predkos¢ w rurociggu ttocznym w przepompowni
- Rzedna terenu w miejscu przepompowni
- Rzedna dna rury doptywowej 1
- Rzedna dna rury doptywowej 2
- $rednica i kat rury doptywowej 1
- Srednica i kat rury doplywowej 2
- Rzedna osi rurociggu ttocznego
- Srednica zewn. rurociggu ttocznego na zewnatrz przepompowni
- Srednia predkoé¢ w rurociagu ttocznym na zewnatrz przepompowni

- Srednica wewnetrzna zbiornika przepompowni

8. Wyniki obliczen

- Objetos¢ retencji czynnej przepompowni
- Wysokos¢ retencji czynnej
- Wysokos¢ catkowita zbiornika przepompowni

1) Przy peinym doplywie éciekéw
- Czas napetniania zbiornika
- Czas oprozniania zbiornika
- Liczba cykli pompowania na godzine

2) Przy 50% doptywie sciekow

- Czas napetniania zbiornika

- Czas oprézniania zbiornika

- Liczba cykli pompowania na godzine

Qbmax
Qp
Hp

DN

Di

Qhmax
T11
T12

Z1

50% thax
T21

T22

Z2

31 I/s

6,3 I/s

16,5 m

900 mm

15 1/h

I

80 mm
1,25 m/s
187,50 mn.p.m
184,00 mn.p.m
184,40 mn.p.m
200 mm

110 mm
184,50 m n.p.m.
@90x5,4 (SDR17)
1,28 m/s
1,50 m

0,38 m3

0,21 m

4,96 m

3,1 I/s

2,03 min
1,97 min

15 i/h

1,6 I/s

4,06 min
1,33 min

11 i/h

Data 2017-01-26

180°
90°
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Oferta dotyczy obiektu:

9. Rysunek przepompowni

Wysokos¢ zbiornika: 4,96 m
Kregi z betonu C35/45
Nieprzejezdny

Skosy przy dnie: Tak

Otwor na
Podest obstugowy: Tak
@200

Catkowita liczba pemp: 2
FA 08.52wW

T 17-4/8H

3,50 kW

HO7RN-F 7 G 1,5 mm?2
Diugos¢ kabla: 10 m
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Projekt: Wykonano: 2017-01-27
Projekt numer: Wykonal:
Dane techniczne Z silnikiem
Pompa zatapialna do sciekéw FA 08.52W T 17-4/8K
Pompa

Typ pormpy FA 08.52W Rodzaj montazu Ustaw ienie mokre

Max. mozliwe | 260 nmm DN80/2RK
Srednica wirnikal Standard 260 nmm Wolny przelot o wielkosci 80 mm

Dobrany 260 mm Wielk.cisn.znam. | PN10

Min. mozliw e 170 mm Kréciec ssaw ny| Nom. Srednica | DN80
Nominalna predko$¢ obrotow a 1450 1/min Norma EN1092-2-5
Czestotliw 05¢ 50 Hz Wielk.ci$n.znam | PN10
Typ wirnika Wortex Kréciec ttoczny | Nom. Srednica | DN8O
Konstrukcja w irnika Otw arta Norma EN1092-2-D

Ciezary
Ciezar samej ponpy Max. 33 kg Ciezar agregatu Max. 76 kg
Ciezar silnika 43 kg
Materialy
Korpus pompy EN-GJL-250
Wirnik EN-GJL-250
Silnik
Nazw a silnika T 17-4/8K Liczba biegunow 4
Nominalna moc 35 kW Nominalna predkosc obrotow a 1410 1/min
Maksymainy dopuszczalny pobér mocy 4,5 kW
Nominalne napiecie 400 ~3 v
Pobdr pradu przy mocy nominalnej 7.9 A
Spraw nosc przy mocy nominalnej 78 %
cos phi przy mocy nominalnej 0,82 Nominalna czestotliw osc 50 Hz
cos phi przy rozruchu 0,7 Praca w ustaw ieniu mokrym S1
Prad rozruchu, rozruch bezpo$. |37,5 A Praca w ustaw ieniu suchym
Prad rozruchu, gw iazda-trojkat | 13,1 A Max. temperatura cieczy 40 °C
Moment obrotow y rozruchu 46 Nm Max.liczba rozruchéw na godzing | 15
Morrent bezw ladnosci masy 0,0073 kg n? Stopien ochrony P68
Wybrane zabezpieczenie prz. -- Numer Bx -
Oznakow anie Ex --
Typ kabla zasilajacego 7G1,5 HO7RN-F
Dane punktu pracy

Przeplyw objetosciowy 6,3 Ifs Medium Scieki
Wysokos¢ pod. 16,5 m Wartos¢ NPSH porpy 1,9 m
Moc na w ale P2 |29 kW Predkos¢ obrotow a 1395 1/min
Spraw nosc ponpy 357 % Sprewnoké callowia _ P2 * Spraw nosc ponmpy
Pobér mocy Py 3,65 kW Py

Nr Art.




Projekt: Wykonano: 2017-01-27
Projekt numer: Wykonal:

Dane techniczne
Pompa zatapialna do sciekow FA 08.52W

Z silnikiem
T 17-4/8K

Tekst ofertowy

Zanurzeniow a pompa $ciekéw jako jednostopniow y, stacjonarny, pionowy agregat blokow y do

tloczenia nieoczyszczonych $ciekéw nie uszkadzajacych pompy ani nechanicznie ani chemicznie. Krociec tloczny |
umieszczony promieniow o, doplyw do porpy osiow 0. Agregat fatwy w serw isow amiu dzieki dzielonej obudow ie silnika i
i czgsci pompow ej. Parametry tioczenia w g ISO 9906 Zatgcznik A.

Siinkk zanurzeniow y w w ykonaniu odpornym na ciénienie. Kaseta BVU z podw 6jnym uszczelnieniem

oraz oddzielna komora uszczelniajgca w ypetniona medycznym olejemw azelinow ym Uszczelnienie

silnika na w ale przez niezalezny od kierunku obrotéw , odporny na zuzycie podw 6jny pierscien

slizgow y z petnego karborundu bedacy zamknigtym zespotemw nierdzew nej podw 6jnej kasecie

BMU. Oba uszczelnienia chiodzone i smarow ane olejemw azelinow ym Przew ody zasilajace i

sterujgce w w ykonaniu odpornymna w ode z zalanymi zyw icg zylami jako dodatkow ym

zabezpieczeniem przed kapilarng penetracjg w ody przez lutow ane styki. Uzw ojenie silnika

zabezpieczone czujnikiem termperatury. Oba bezobsiugow e zamkniete fozyska kulkow e

w ypetnione w ysokow adajnym smarem.Mozliw 0$¢ w yposazenia w uklad kontroli szczelnoéci

przed naplyw emw ilgoci za pommocg elektrod pretow ych. Wszystkie elementy obudowy z

zeliw a szarego. Wal i elementy faczace ze stali nierdzew nej.




Projekt:
Projekt numer:

Wykonano: 2017-01-27

Wykonal:

Charakterystyki
Pompa zatapialna do sciekow

FA 08.52W

z silnikiem
T 17-4/8K

Obliczenia dla:
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Srednicawimka O Dobrany 260
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| Przeplyw objetosciowy

16,3 Is

Nominalna predkos¢ obrotow a 1450

1/min . Wysokos¢ ped.

16,5

Czestotliw 08¢ 50

Hz Moc na w ale

Pz 29 kw

Typ wirnika - Wortex

. Spraw nosc ponpy

35,7 %

Silnik

i Pobdr mocy

P | 3,65 kKW

Nominalna moc '35

kW

i Wartos¢ NPSH ponmpy

‘1.8

Wybrane zabezpieczenie prz.
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Data 2017-01-26
5z.P.
CPROJECT Pracownia Projektowo-Ustugowa
os. Ztota Podkowa 1/7a
31-352 Krakow
tel.:
fax:
email:

Oferta dotyczy obiektu: P3 Wola Ociecka

3. Zbiornik przepompowni

- Material: Kregi z betonu C35/45
- Typ: Nieprzejezdny

- Wewnetrzna srednica zbiornika Di 1,50 m

- Catkowita wysokos¢ zbiornika 4,73 m

- Dodatkowe otwory w zbiorniku (PE): @90

- Dodatkowe otwory w zhiorniku (PVC): 2110, @200

- Dodatkowe wykonanie skosow w zbiorniku: Tak

Uwagi;

W zakres oferty wchodzi transport zbiornika na plac budowy, bez roztadunku.

Opis zbiornika (specyfikacja):
- zgodny z normg PN-EN 1917 lub Aprobatg Techniczng
- kregi betonowe z betonu klasy min. C35/45
- wodoszczelnos¢ min. W8
- nasigkliwos¢ <4%
- mrozoodpornos¢ F150
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4. Technologia

Wyposazenie podstawowe:

- Rurociggi ttoczne wewnatrz przepompowni o $rednicy DN80O

- Orurowanie pompowni ze stali nierdzewnej 1.4301 (wg PN-EN 10088-1) o gr. cianki min. 2 [mm]
- Kolana ze stali nierdzewnej 1,.4301

- Zwezki ze stali nierdzewnej 1.4301

- Wywijka nierdzewna

- Kotnierze luzne aluminiowe (wymiary wg PN-EN 1092-4)

- Zasuwa klinowa kotn., zel. PN10, krétka, z pokrettem (PN-EN 1171, PN-EN 558, PN-EN 1092-2)

- Zawor zwrotny kulowy zel. PN10 (PN-EN 12050-4, di. zabudowy wg PN-EN 558, kotnierze PN-EN 1092-2)
- Prowadnice rurowe ze stali nierdzewnej 1.4301 (PN-EN 10088-1)

- tancuch z szeklami do pompy ze stali nierdzewnej 1,4401 (PN-EN 10088-1)

- Drabinka ztazowa ze stali nierdzewnej 1.4301 (PN-EN 10088-1)

- Uszczelki

- Defiektor ze stali nierdzewnej 1.4301 (PN-EN 10088-1)

- Kominek wentylacyjny ze stali nierdzewnej 1.4301 (PN-EN 10088-1) - 2 szt.

- Dwie porecze ze stali nierdzewnej 1.4301 (PN-EN 10088-1)

- Sruby potaczeniowe ze stali nierdzewnej A2

- Potaczenie rurociggu ttocznego RK - kotnierz/PE

- Polaczenia wyrownawcze

- Elektrody, kofki, silikon itp.

- Transport, prefabrykacja, montaz na obiekcie

- Wtaz ze stali nierdzewnej 1.4301 o wymiarach 1000 x 700 [mm)]

Wyposazenie dodatkowe:
- Krociec do ptukania DN50 z zaworem (nierdzewnym) zakoriczony zigczem STORZ-C @52
- Podest obstugowy ze stali nierdzewnej/TWS do zbiornika o érednicy Di=1,50 [m]

Uwagi:
- Przewdd ttoczny zakoriczony jest kotnierzem DN8O, PN10.
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5. Dobrana pompa

Rzeczywisty punkt pracy:
- Wydatek pompy
- Wysokos¢ podnoszenia pompy

Dane techniczne pompy:
- Nazwa pompy

QpP1 5,30 1/s
He 4,00 m

PRO VO6DA-622/EAD1X4-T0011-540-0

- Moc nominalna 1,10 kw
- Waga 0,0 kg
- Silnik Ex Tak
- Obroty silnika 1450 1/min
- Typ kabla zasilajacego HO7RN-F 7 G 1,5 mm2
- Srednica 17 mm
- Diugosc kabla 10m
- Rodzaj rozruchu bezposredni
- Stopien ochrony 1P68
- Nr katalogowy 6064736
Wyposazenie dodatkowe pomp(y): Nr katalogowy
- Stopa sprzegajaca z gornym tgcznikiem prowadnic DN 80/2RK 6036888
- Czujnik temperatury uzwojen silnika: bimetal
- Zewnetrzny czujnik wilgoci - elektroda pretowa DK 10 m Set / Kit 6065216

- Przekaznik NIV101/A

6045175
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Zaoferowana pompa wyposazona jest w wirnik typu: W

- Wirnik wortex typu otwartego
- Bardzo duza niezawodno$¢ na biokowanie przy mniejszej sprawnodci
- Dopuszczalna zawartos¢ czesci statych w pompowanym medium 8%

Zaoferowana pompa wyposazona jest w silnik typu: PRO

- Silnik suchy chtodzony powierzchniowo

- Ciepto jest oddawane do medium otaczajgcego silnik pompy

- Praca ciagta (tryb S1): w zanurzeniu; przerywana (tryb S2-30min $3-25%): w wynurzeniu
- Klasa izolacji F (klasa H dostepna jako opcja)

- Korpus silnika: zeliwo EN-G]IL-250

Zaoferowana pompa wyposazona jest w uszczelnienie typu: Rexa

- Uszczelnienie mechaniczne podwéine weglik krzemu na weglik krzemu (SiC/SiC) od strony wirnika oraz C/MgSiO4 od strony
silnika
- Niezalezne od kierunku obrotow watu

Zaoferowana pompa wyposazona jest w silnik Ex

- Silnik w wykonaniu przeciwwybuchowym wedtug standardu europejskiego ATEX.

Uwagi:

- W zataczeniu karta doboru pompy.
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6. Szafa sterownicza

Wyposazenie podstawowe:

- Obudowa z drzwiami podwdjnymi z fundamentem do wkopania

- Wytacznik giowny

- Przelacznik sie¢-0-agregat

- Gniazdo agregatu pradotwoérczego

- Ogranicznik przepiec¢ klasy C czteropolowy

- Czujnik kontroli faz CKF-B

- Zasilacz buforowy z kontrolg zasilania

- 2 akumulatory 12V/5Ah do podtrzymania awaryjnego

- Tory zasilania pomp zabezpieczone wytgcznikiem réznicowo-pradowym

- Tory zasilania pomp zabezpieczone indywidualnymi wylgcznikami silnikowymi

- Sygnaly sterownicze zabezpieczone wytacznikiem réznicowo-pradowym

- Wytacznik nadmiarowo-pradowy zabezpieczajacy obwody szafki, grzatke, zasilacz oraz gniazdo serwisowe

- Wytgcznik nadmiarowo-pradowy zabezpieczajacy transformator 230 AC/24 AC

- Przetacznik trybu pracy auto-0-reka oddzielny dla kazdej z pomp

- Przekazniki interfejsowe

- Transformator 230 AC/24 AC do zasilania wylgcznikéw plywakowych napieciem bezpiecznym

- Kontaktron otwarcia szafki

- Niezalezne przyciski do uruchomienia oraz wylgczenia kazdej z pomp w trybie recznym

- Sygnalizator zewnetrzny akustyczno-optyczny

- Swobodnie programowalny sterownik PLC Jazz firmy Unitronics wraz z algorytmem sterownia przepompownig
Sciekdéw z obstuga pracy zdarzeniowej

- Sonda hydrostatyczna z wyjsciem 4-20mA z przewodem o diugosci 10 [m]

- Wytaczniki ptywakowe z kablem o diugosci 10 [m] - 2 szt.

- Modut komunikacyjny GSM/GPRS do monitoringu przepompowni

- Wizualizacja standw pracy poprzez przegladarke www z indywidualnym loginem oraz hastem

- Rodzaj rozruchu pomp: bezposredni

Wyposazenie dodatkowe:

- amperomierze natablicowe 2 szt.
- gniazdo serwisowe 230V AC

Uwagi:
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7. Zatozenia do doboru przepompowni

- Maksymalny godzinowy doptyw sciekow
- Rzeczywista wydajnos¢ pomp(y)
- Rzeczywista wysokosé podnoszenia pomp(y)
- Minimalna wysokosc¢ zalania pompy
- Liiczba zataczen pompy w ciagu 1 godziny
- Catkowita liczba pomp
- Liczba pomp roboczych
- Srednica rurociagu tlocznego w przepompowni
- Srednia predkoé¢ w rurociagu ttocznym w przepompowni
- Rzedna terenu w miejscu przepompowni
- Rzedna dna rury doptywowej 1
- Srednica i kat rury doptywowej 1
- Rzedna osi rurociggu ttocznego
- Srednica zewn. rurociggu ttocznego na zewnatrz przepompowni
- Srednia predko$¢ w rurociggu ttocznym na zewnatrz przepompowni

- Srednica wewnetrzna zbiornika przepompowni

8. Wyniki obliczen

- Objetos¢ retencji czynnej przepompowni
- Wysokosc¢ retencji czynnej
- Wysoko$éé catkowita zbiornika przepompowni

1) Przy petnym doplywie éciekdéw
- Czas napetniania zbiornika
- Czas oproézniania zbiornika
- Liczba cykli pompowania na godzine

2) Przy 50% doplywie sciekow

- Czas napetniania zbiornika

- Czas oprozniania zbiornika

- Liczba cykli pompowania na godzine

Data
Qhmax 0,6 I/s
Qp 5,3 I/s
Hp 4,0 m
700 mm
Z 15 1/h
2
1
DN 80 mm
1,05 m/s
187,90 m n.p.m.
184,40 m n.p.m.
200 mm
186,40 m n.p.m.
@90x5,4 (SDR17)
1,08 my/s
Di 1,50 m
0,32 m3
0,18 m
4,73 m
Qhmax 0,6 I/s
T11 8,83 min
Ti12 1,13 min
21 6 1/h
50% Qhmax 0,3 I/s
T21 17,67 min
T22 1,06 min
Z2 3 i/h

2017-01-26

180¢
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Oferta dotyczy obiektu: P3 Wola Ociecka

9. Rysunek przepompowni

Wysokos¢ zbiornika: 4,73 m
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Dane techniczne

Pompa zatapialna do sciekéw Rexa PRO V06 DA-622 / EAD1X4-T0011-540-O

Pompa
Typ pormpy PRO V06D A - 622 Rodzaj montazu Suspension device DN8O
Max. mozliwe |120 mm DINBO/2RK

. . tandard 120 mm Wolny przelot o w ielkosci 65 mm

Sishicawimka §obrany 120 mm Wielk.cin.znam | PN10
Min. mozliw e 120 mm Krociec ssaw ny| Nom. Srednica | DNG5
Nominalna predkos¢ obrotow a 1450 1/min Norma WILO-S
Czestotliw 0s¢ 50 Hz Wielk.cisn.znam | PN10
Typ wirnika Wortex Krociec toczny |Nom Srednica | DNG5, DN8BO, Size 2.5, Size 3
Konstrukcja wirnika Otw arta Norma WILO-D
Ciezary
Ciezar samej pompy Max. 20,1 kg Ciezar agregatu Max. 60,1 kg
Ciezar silnka 40 kg
Materiaty
Korpus pompy EN-GJL-250
Wirnik EN-GJL-250
Korpus silnika BN-GJL-250
Silnik
Nazw a silnika P 13.2-10/EAD1X4-T-LO1 Liczba biegunéw 4
Nominalna moc 1,1 KW Nominalna predkosc obrotow a 1436 1/min
Maksymalny dopuszczalny pobdr mocy 1,46 kW
Nominalne napiecie 400 ~3 Vv
Pobér pradu przy mocy nominalngj 3,05 A
Spraw nosc przy mocy nominalnej 75,5 %
cos phiprzy mocy nominalnej 0,69 Nominalna czestotliw osc 50 Hz
cos phiprzy rozruchu 0,5 Praca w ustaw ieniu mokrym S1
Prad rozruchu, rozruch bezpo$. |25 A Praca w ustaw ieniu suchym §2 30, S3 25%
Prad rozruchu, gw iazda-tréjkat 8,3 A Max. tenperatura cieczy 40 °C
Moment obrotow y rozruchu 45 Nm Max.liczba rozruchéw na godzine | 50
Moment bezw ladnosci masy 0,0029 kg m? Stopien ochrony P68
Wybrane zabezpieczenie prz. ATEX Numer Ex BVS 11 ATEXE 119 X
Oznakow anie Ex 12G Ex d IIB T4 Gb
Typ kabla zasilajacego 7G1,5 HO7RN-F
Dane punktu pracy

Przeplyw objetoSciow y 5,3 Vs Medium Scieki
Wysokosc pod. 4 m Warto$¢ NPSH ponpy 3,9 m
Moc na w ale P2 0,56 kW Predkoé<¢ obrotow a 1467 1/min
Spra}w nosc ponpy 37,5 % Spiawnabé celowia - Pz * Spraw nosc porrpy
Poboér mocy P+ 10,83 kW P4
Max. przeplyw | 125Us [Wysokos¢ podnoszenia przy Qmex 1,1 m| Wysokosé pod.przy zeroprzept 53 m
Punkt obliczeniow y Q(BEP) 6,1 Vs [ Punkt obliczeniowy H(BEP) [3.8 m
Nr Art. 6064736
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Dane techniczne
Pompa zatapialna do sciekéw Rexa PRO V06 DA-622 / EAD1X4-T0011-540-O

Tekst ofertowy

Zanurzeniow a ponpa $ciekéw jako jednostopniow y, stacjonarny, picnow y agregat blokow y do
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Charakterystyki
Pompa zatapialna do sciekéw Rexa PRO V06 DA-622 / EAD1X4-T0011-540-0

Obliczenia dla: Scieki [100%)] ; 20°C; 0,99819kg/dmi; 1,0004mm /s
Tolerancja zgodnie z ISO 9906 / Aneks A.2
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Pompa f Dane punktu pracy
Srednica wirnika © Dobrany 120 mm " Przeptyw objetosciow y 53 I's
Nominalna predkoéé obrotow a 1450 1/min "Wysoko$¢é pod. 4 m
Czestotliw 08¢ 50 Hz Moc na wale P> 0,56 kW
Typ wirnika Wortex Spraw nosc porrpy 37,5 %
Silnik Pobor mocy P . 0,83 kw
Nominalna moc 1,1 kW Wartos¢ NPSH ponpy :39 m

Wybrane zabezpieczenie prz. ATEX Predkos¢ obrotow a ' 1467 1/min
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Dane techniczne
Pompa zatapialna do sciekow Rexa PRO V06 DA-622 / EAD1X4-T0011-540-0O
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Data 2017-01-26
Sz.P.
CPROJECT Pracownia Projektowo-Ustugowa
os. Ziota Podkowa 1/7a
31-352 Krakow
tel.:
fax:
email:

Oferta dotyczy obiektu: P4 Wola Ociecka

3. Zbiornik przepompowni

- Materiat: Kregi z betonu C35/45
- Typ: Nieprzejezdny

- Wewnetrzna srednica zbiornika Di 1,50 m

- Catkowita wysokos¢ zbiornika 4,80 m

- Dodatkowe otwory w zbiorniku (PE): @50

- Dodatkowe otwory w zbiorniku (PVC): @110, @200, @200

- Dodatkowe wykonanie skoséw w zbiorniku: Nie

Uwagi:

W zakres oferty wchodzi transport zbiornika na plac budowy, bez roztadunku.

Opis zbiornika (specyfikacja):
- zgodny z normg PN-EN 1917 lub Aprobata Techniczng
- kregi betonowe z betonu klasy min. C35/45
- wodoszczelnos¢ min. W8
- nasigkliwos¢ <4%
- mrozoodpornosc F150



Strona 4

4. Technologia

Wyposazenie podstawowe:

- Rurociggi ttoczne wewnatrz przepompowni o $rednicy DN80

- Orurowanie pompowni ze stali nierdzewnej 1.4301 (wg PN-EN 10088-1) o gr. $cianki min, 2 [mm]
- Kolana ze stali nierdzewnej 1.4301

- Zwezki ze stali nierdzewnej 1.4301

- Wywijka nierdzewna

- Kotnierze luzne aluminiowe (wymiary wg PN-EN 1092-4)

- Zasuwa klinowa kotn., zel. PN10, krotka, z pokrettem (PN-EN 1171, PN-EN 558, PN-EN 1092-2)

- Zawor zwrotny kulowy Zel. PN10 (PN-EN 12050-4, di. zabudowy wg PN-EN 558, kotnierze PN-EN 1092-2)
- Prowadnice rurowe ze stali nierdzewnej 1.4301 (PN-EN 10088-1)

- tancuch z szeklami do pompy ze stali nierdzewnej 1.4401 (PN-EN 10088-1)

- Drabinka ztazowa ze stali nierdzewnej 1.4301 (PN-EN 10088-1)

- Uszczelki

- Deflektor ze stali nierdzewnej 1.4301 (PN-EN 10088-1)

- Kominek wentylacyjny ze stali nierdzewnej 1.4301 (PN-EN 10088-1) - 2 szt.

- Dwie porgcze ze stali nierdzewnej 1.4301 (PN-EN 10088-1)

- Sruby potaczeniowe ze stali nierdzewnej A2

- Potaczenie rurociggu ttocznego RK - kotnierz/PE

- Potaczenia wyrownawcze

- Elektrody, kotki, silikon itp.

- Transport, prefabrykacja, montaz na obiekcie

- Wiaz ze stali nierdzewnej 1.4301 o wymiarach 1000 x 700 [mm]

Wyposazenie dodatkowe:
- Kréciec do ptukania DN50 z zaworem (nierdzewnym) zakonczony ztagczem STORZ-C @52
- Zawér napowietrzajaco-odpowietrzajacy do sciekdéw AVK 701/75 PN10 DN80 z zasuwg kotn.
- Podest obstugowy ze stali nierdzewnej/TWS do zbiornika o srednicy Di=1,50 [m]

Uwagi:
- Przew0d ttoczny zakorniczony jest kotnierzem DN80, PN10.
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5. Dobrana pompa

Rzeczywisty punkt pracy:

- Wydatek pompy

- Wysokos¢ podnoszenia pompy

Dane techniczne pompy:

- Nazwa pompy

- Oznaczenie silnika
- Moc nominalna

- Waga

- Obroty silnika

- Srednica wirnika

- Typ kabla zasilajacego

- Srednica
- Ditugosé kabla
- Rodzaj rozruchu
- Stopien ochrony
- Nr katalogowy

Wyposazenie dodatkowe pomp(y):

Qp1 5,80 /s
Hp 16,70 m

FA 08.52W
T 17-4/8H
3,50 kW
76,0 kg
1450 1/min
260 mm
HO7RN-F 7 G 1,5 mm?
17 mm

10 m
bezposredni
1P68
6000019

- Stopa sprzegajgca z goérnym tacznikiem prowadnic DN 80/2RK (SB) <250 kg

- Czujnik temperatury uzwojen silnika: bimetal
- Zewnetrzny czujnik wilgoci - elektroda pretowa
- Przekaznik NIV101/A

Nr katalogowy
6000664

DK GP
6045175
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Zaoferowana pompa wyposazona jest w wirnik typu: W

- Wirnik wortex typu otwartego
- Bardzo duza niezawodnosc na blokowanie przy mniejszej sprawnosci
- Dopuszczalna zawartos¢ czesci statych w pompowanym medium 8%

Zaoferowana pompa wyposazona jest w silnik typu: T

- Silnik suchy chiodzony powierzchniowo

- Ciepto jest oddawane do medium otaczajgcego silnik pompy

- Przeznaczony do pracy w zanurzeniu (praca ciagta - tryb S1)

- System 1-komorowy - komora uszczelnienia z mozliwosécig montazu czujnika wilgoci
- Klasa izolacji F (klasa H dostepna jako opcja)

Zaoferowana pompa wyposazona jest w uszczelnienie typu: H

- Uszczelnienie mechaniczne pojedyncze weglik krzemu na weglik krzemu (SiC/SiC) z dodatkowym pierscieniem
uszczelniajgcym
- Niezalezne od kierunku obrotdw watu

Uwagi:

- W zatgczeniu karta doboru pompy.
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6. Szafa sterownicza

Wyposazenie podstawowe:

- Obudowa z drzwiami podwojnymi z fundamentem do wkopania

- Wylacznik gtowny

- Przelacznik sie¢-0-agregat

- Gniazdo agregatu pradotwérczego

- Ogranicznik przepie¢ klasy C czteropolowy

- Czujnik kontroli faz CKF-B

- Zasilacz buforowy z kontrolg zasilania

- 2 akumulatory 12V/5Ah do podtrzymania awaryjnego

- Tory zasilania pomp zabezpieczone wytacznikiem réznicowo-pradowym

- Tory zasilania pomp zabezpieczone indywidualnymi wytacznikami silnikowymi

- Sygnaty sterownicze zabezpieczone wytacznikiem réznicowo-pradowym

- Wytacznik nadmiarowo-pradowy zabezpieczajacy obwody szafki, grzatke, zasilacz oraz gniazdo serwisowe

- Wytacznik nadmiarowo-pradowy zabezpieczajacy transformator 230 AC/24 AC

- Przelgcznik trybu pracy auto-0-reka oddzielny dla kazdej z pomp

- Przekazniki interfejsowe

- Transformator 230 AC/24 AC do zasilania wytacznikéw plywakowych napieciem bezpiecznym

- Kontaktron otwarcia szafki

- Niezalezne przyciski do uruchomienia oraz wytaczenia kazdej z pomp w trybie recznym

- Sygnalizator zewnetrzny akustyczno-optyczny

- Swobodnie programowalny sterownik PLC Jazz firmy Unitronics wraz z algorytmem sterownia przepompownig
sciekow z obstugg pracy zdarzeniowej

- Sonda hydrostatyczna z wyjsciem 4-20mA z przewodem o diugoéei 10 [m]

- Wytaczniki ptywakowe z kablem o diugosci 10 [m] - 2 szt.

- Modut komunikacyjny GSM/GPRS do monitoringu przepompowni

- Wizualizacja standw pracy poprzez przegladarke www z indywidualnym loginem oraz hastemn

- Rodzaj rozruchu pomp: bezposredni

Wyposazenie dodatkowe:

- amperomierze natablicowe 2 szt.
- gniazdo serwisowe 230V AC

Uwagi:
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7. Zalozenia do doboru przepompowni

- Maksymalny godzinowy doptyw $ciekow
- Rzeczywista wydajnos¢ pomp(y)
- Rzeczywista wysokos$c¢ podnoszenia pomp(y)
- Minimalna wysokos¢ zalania pompy
- Liiczba zatgczern pompy w ciggu 1 godziny
- Catkowita liczba pomp
- Liczba pomp roboczych
- Srednica rurociggu ttocznego w przepompowni
- $rednia predkos¢ w rurociggu ttocznym w przepompowni
- Rzedna terenu w miejscu przepompowni
- Rzedna dna rury doplywowej 1
- Rzedna dna rury dopltywowej 2
- Srednica i kat rury doptywowej 1
- Srednica i kat rury doptywowej 2
- Rzedna osi rurociggu ttocznego
- Srednica zewn. rurociggu ttocznego na zewnatrz przepompowni
- Srednia predkosc¢ w rurociggu ttocznym na zewnatrz przepompowni

- Srednica wewnetrzna zbiornika przepompowni

8. Wyniki obliczen

- Objetos¢ retencji czynnej przepompowni
- Wysokosc retencji czynnej
- Wysokos¢ catkowita zbiornika przepompowni

1) Przy peilnym doptywie sciekéw
- Czas napetniania zbiornika
- Czas oprozniania zbiornika
- Liczba cykli pompowania na godzing

2) Przy 50% doptywie sciekéw

- Czas napetniania zbiornika

- Czas oprozniania zbiornika

-~ Liczba cykli pompowania na godzine

Qhmax

Qp
Hp

DN

Di

Qhmax
Ti1
T12

Z1

50% Qhmax
T21

T2z

Z2

Data
2,8 I/s
5,8 I/s
16,7 m
950 mm
15 1/h
1
80 mm
1,15 m/s
186,90 m n.p.m.
183,60 m n.p.m.
184,27 mn.p.m.
200 mm
200 mm
185,35 mn.p.m.
@90x5,4 (SDR17)
1,18 m/s
1,50 m
0,35 m3
0,20 m
4,80 m
2,8 I/s
2,07 min
1,93 min
15 1/h
1,4 I/s
4,14 min
1,32 min
11 1/h

2017-01-26

180°
90°
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Data 2017-01-26

Oferta dotyczy obiektu: P4 Wola Ociecka

9. Rysunek przepompowni
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Projekt: Wykonano: 2017-01-27
Projekt numer: Wykonal:
Dane techniczne z silnikiem
Pompa zatapialna do sciekow FA 08.52W T 17-4/8K
Pompa

Typ pormpy FA 08.52W Rodzaj montazu Ustaw ienie mokre

Max. mozliwe | 260 mm DNB8O0/2RK

; | Standard 260 mm Wolny przelot o wielkosci 80 mm

eI e § brany 260 mm Wielk.cisn.znam | PN10

Min. mozliw e 170 mm Krociec ssaw ny| Nom Srednica | DNSO
Nominalna predkosé obrotow a 1450 1/min Norma EN1092-2-S
Czestotliw 0$¢ 50 Hz Wielk.ci$n.znam | PN10
Typ wirnika Wortex Kréciec oczny | Nom. Srednica | DN80
Konstrukcja w irnika Otw arta Norma EN1092-2-D

Ciezary
Ciezar samej pompy Max. 33 kg Ciezar agregatu Max. 76 kg
Ciezar silnika 43 kg
Mate riaty
Korpus pompy EN-GJL-250
Wirnik BN-GJL-250
Silnik
Nazw a silnika T 17-4/8K Liczba biegunéw 4
Nominalna moc 35 kW Nominalna predkosc obrotow a 1410 1/min
Maksymalny dopuszczalny pobdr mocy 4,5 kW
Nominalne napiecie 400 ~3 \%
Pobor pradu przy mocy nominainej 7.9 A
Spraw nosc przy mocy nominainej 78 %
cos phi przy mocy nominalnegj 0,82 Nominalna czestotliw osc 50 Hz
cos phiprzy rozruchu 0,7 Praca w ustaw ieniu mokrym 81
Prad rozruchu, rozruch bezpos. |37,5 A Praca w ustaw ieniu suchym
Prad rozruchu, gw iazda-trojkat 13,1 A Max. temperatura cieczy 40 °c
Moment obrotow y rozruchu 46 Nm Max.liczba rozruchéw na godzing | 15
Moment bezw ladnosci masy 0,0073 kg n? Stopien ochrony P68
Wybrane zabezpieczenie prz. -- Numer Ex -
Oznakow anie Ex -
Typ kabla zasilajacego 7G1,5 HO7TRN-F
Dane punktu pracy

Przeplyw objetos$ciowy 58 Vs Medium Scieki
Wysokos¢ pod. 16,7 m Wartos¢ NPSH pormpy 1,9 m
Moc na w ale P2 12,8 kW Predko$¢ obrotow a 1395 1/min
Sprajw nosc pompy 34 % S HBEB AR _ P2 * Spraw nosc ponpy
Pobor mocy Py | 3,55 kW P4

Nr Art.




Projekt: Wykonano: 2017-01-27
Projekt numer: Wykonal:

Dane techniczne
Pompa zatapialna do sciekéw FA 08.52W

Z silnikiem
T 17-4/8K

Tekst ofertowy

Zanurzeniow a pormpa $ciekdw jako jednostopniowy, stacjenarny, pionow y agregat blokow y do

toczenia nieoczyszczonych $ciekéw nie uszkadzajacych pompy ani nechanicznie ani chemicznie. Kréciec Hoczny |
umieszczony promieniow o, doptyw do porpy osiow 0. Agregat fatwy w serw isow amiu dzigki dzielonej obudow ie silnika i
i czgsci pompow ej. Parametry tloczenia w g ISO 9906 Zatgcznik A.

Silnik zanurzeniow y w w ykenaniu odpornym na ciénienie. Kaseta BMU z podw éjnym uszczelieniem

oraz oddzielna komora uszczelniajgca w ypelniona medycznym olejemw azelinow ym Uszczelnienie

silnika na w ale przez niezalezny od kierunku obrotéw , odporny na zuzycie podw 6jny pierscieri

glizgow y z petnego karborundu bedacy zamknigtym zespolemw nierdzew nej podw 6jnej kasecie

BMU. Oba uszczelnienia chlodzone i smarow ane olejemw azelinow ym. Przew ody zasilajace i

sterujgce w w ykonaniu odpornymna w ode z zalanymi zyw icg zytami jako dodatkow ym

zabezpieczeniem przed kapilarng penetracjg w ody przez lutow ane styki. Uzw ojenie silnika

zabezpieczone czujnikiem temperatury. Oba bezobsiugow e zamknigte tozyska kulkow e

w ypehnione w ysokow adajnym smarem Mozliw 0S¢ w yposazenia w ukiad kontroli szczelnosci

przed naptyw emw ilgoci za pomoca elektrod pretow ych. Wszystkie elementy obudowy z

zeliw a szarego. Wal i elementy tgczgce ze stali nierdzew nej.




Projekt: 2017-01-27

Projekt numer:

Wykonano:
Wykonal:

Charakterystyki

Pompa zatapialna do sciekow FA 08.52W

Z silnikiem
T 17-4/8K

Obliczenia dla: Scieki [100%] ; 20°C; 0,99819kg/dmi; 1,0004mm /s
Tolerancja zgodnie z ISO 9906 / Aneks A.2
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Pompa

Dane punktu pracy

Srednica wirnika O Dobrany . 260 : Przeplyw objetosciow y

58 I's

Nominalna predkos¢ obrotow a . 1450 1/min Wysokosé pod.

- 16,7 m

Czestotliw 04¢ ' 50 Hz | Moc na wale

Pz 28

kw

Typ wirnika ! Wortex . Spraw nosc pompy

|34 %

Silnik - Pobér mocy

Py 3,55

Nominalna moc 35 kw Wartosé NPSH ponpy

1.9 m

| Predkos¢ obrotow a

Wybrane zabezpieczenie prz. -

- 1395

1/min
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Data

CPROJECT Pracownia Projektowo-Ustugowa
os. Ztota Podkowa 1/7a

31-352 Krakow

tel.:

fax:

email:

Oferta dotyczy obiektu: PS5 Wola Ociecka

3. Zbiornik przepompowni

- Materiat:

- Typ:

- Wewnetrzna $rednica zbiornika Di

- Catkowita wysokosc¢ zbiornika

- Dodatkowe otwory w zbiorniku (PE):
- Dodatkowe otwory w zbiorniku (PVC):

- Dodatkowe wykonanie skosow w zbiorniku:

Uwagi:

Kregi z betonu C35/45
Nieprzejezdny

1,50 m

3,88 m

@50

110, @200, @200
Tak

W zakres oferty wchodzi transport zbiornika na plac budowy, bez roztadunku.

Opis zbiornika (specyfikacja):

- zgodny z normg PN-EN 1917 lub Aprobata Techniczng

- kregi betonowe z betonu klasy min. C35/45
- wodoszczelnos¢ min. W8

- nasigkliwos¢ <4%

- mrozoodpornosc F150

2017-01-26
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4. Technologia

Wyposaienie podstawowe:

- Rurociagi ttoczne wewnatrz przepompowni o $rednicy DN8O

- Orurowanie pompowni ze stali nierdzewnej 1.4301 (wg PN-EN 10088-1) o gr. $cianki min. 2 [mm]
- Kolana ze stali nierdzewnej 1.4301

- Zwezki ze stali nierdzewnej 1.4301

- Wywijka nierdzewna

- Kotnierze luzne aluminiowe (wymiary wg PN-EN 1092-4)

- Zasuwa klinowa koin., zel. PN10, krdtka, z pokrettem (PN-EN 1171, PN-EN 558, PN-EN 1092-2)

- Zawor zwrotny kulowy zel. PN10 (PN-EN 12050-4, df. zabudowy wg PN-EN 558, kotnierze PN-EN 1092-2)
- Prowadnice rurowe ze stali nierdzewnej 1.4301 (PN-EN 10088-1)

- tancuch z szeklami do pompy ze stali nierdzewnej 1.4401 (PN-EN 10088-1)

- Drabinka ztazowa ze stali nierdzewnej 1.4301 (PN-EN 10088-1)

- Uszczelki

- Deflektor ze stali nierdzewnej 1.4301 (PN-EN 10088-1)

- Kominek wentylacyjny ze stali nierdzewnej 1.4301 (PN-EN 10088-1) - 2 szt.

- Dwie porgcze ze stali nierdzewnej 1.4301 (PN-EN 10088-1)

- Sruby potaczeniowe ze stali nierdzewnej A2

- Polgczenie rurociggu ttocznego RK - kotnierz/PE

- Polaczenia wyréwnawcze

- Elektrody, kotki, silikon itp.

- Transport, prefabrykacja, montaz na obiekcie

- Wiaz ze stali nierdzewnej 1.4301 o wymiarach 1000 x 700 [mm]

Wyposazenie dodatkowe:
- Kréciec do ptukania DN50 z zaworem (nierdzewnym) zakofczony ztaczem STORZ-C @52
- Podest obstugowy ze stali nierdzewnej/TWS do zbiornika o $rednicy Di=1,50 [m]

Uwagi:
- Przewdd ttoczny zakoriczony jest kotnierzem DN8O, PN10.
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5. Dobrana pompa

Rzeczywisty punkt pracy:
- Wydatek pompy
- Wysokoé¢ podnoszenia pompy

Dane techniczne pompy:
- Nazwa pompy

Qr1 3,70 1/s
Hp 4,50 m

PRO VO6DA-622/EAD1X4-T0011-540-0

- Moc nominalna 1,10 kW
- Waga 0,0 kg
- Silnik Ex Tak
- Obroty silnika 1450 1/min
- Typ kabla zasilajacego HO7RN-F 7 G 1,5 mm?
- Srednica 17 mm
- Dlugosc kabla 10 m
- Rodzaj rozruchu bezposredni
- Stopien ochrony 1P68
- Nr katalogowy 6064736
Wyposazenie dodatkowe pomp(y): Nr katalogowy
- Stopa sprzegajaca z gornym tacznikiem prowadnic DN 80/2RK 6036888
- Czujnik temperatury uzwojen silnika: bimetal
- Zewnetrzny czujnik wilgoci - elektroda pretowa DK 10 m Set / Kit 6065216

- PrzekaZnik NIV101/A

6045175
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Zaoferowana pompa wyposazona jest w wirnik typu: W

- Wirnik wortex typu otwartego
- Bardzo duza niezawodnos¢ na blokowanie przy mniejszej sprawnosci
- Dopuszczalna zawarto$¢ czesci statych w pompowanym medium 8%

Zaoferowana pompa wyposazona jest w silnik typu: PRO

- Silnik suchy chtodzony powierzchniowo

- Ciepto jest oddawane do medium otaczajacego silnik pompy

- Praca ciggta (tryb S1): w zanurzeniu; przerywana (tryb $2-30min S$3-25%): w wynurzeniu
- Klasa izolacji F (klasa H dostepna jako opcja)

- Korpus silnika: zeliwo EN-GIL-250

Zaoferowana pompa wyposaZona jest w uszczelnienie typu: Rexa
- Uszczelnienie mechaniczne podwéine weglik krzemu na weglik krzemu (SIiC/SIC) od strony wirnika oraz C/MgSiO4 od strony
silnika
- Niezalezne od kierunku obrotéw watu

Zaoferowana pompa wyposazona jest w silnik Ex

- Silnik w wykonaniu przeciwwybuchowym wedtug standardu europejskiego ATEX.

Uwagi:

- W zatgczeniu karta doboru pompy.
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6. Szafa sterownicza

Wyposazenie podstawowe:

- Obudowa z drzwiami podwdjnymi z fundamentem do wkopania

- Wytgcznik gtowny

- Przetacznik sie¢-0-agregat

- Gniazdo agregatu pradotwdrczego

- Ogranicznik przepiec klasy C czteropolowy

- Czujnik kontroli faz CKF-B

- Zasilacz buforowy z kontrolg zasilania

- 2 akumulatory 12V/5Ah do podtrzymania awaryjnego

- Tory zasilania pomp zabezpieczone wytacznikiem réznicowo-pradowym

- Tory zasilania pomp zabezpieczone indywidualnymi wytacznikami silnikowymi

- Sygnaly sterownicze zabezpieczone wytacznikiem réznicowo-pradowym

- Wylacznik nadmiarowo-pradowy zabezpieczajacy obwody szafki, grzatke, zasilacz oraz gniazdo serwisowe

- Wylacznik nadmiarowo-pradowy zabezpieczajacy transformator 230 AC/24 AC

- Przefacznik trybu pracy auto-0-reka oddzielny dla kazdej z pomp

- Przekazniki interfejsowe

- Transformator 230 AC/24 AC do zasilania wylacznikow ptywakowych napieciem bezpiecznym

- Kontaktron otwarcia szafki

- Niezalezne przyciski do uruchomienia oraz wylgczenia kazdej z pomp w trybie recznym

- Sygnalizator zewnetrzny akustyczno-optyczny

- Swobodnie programowalny sterownik PLC Jazz firmy Unitronics wraz z algorytmem sterownia przepompownig
sciekow z obstugg pracy zdarzeniowej

- Sonda hydrostatyczna z wyjsciem 4-20mA z przewodem o diugosci 10 [m]

- Wytaczniki ptywakowe z kablem o dtugosci 10 [m] - 2 szt.

- Modut komunikacyjny GSM/GPRS do monitoringu przepompowni

- Wizualizacja stanow pracy poprzez przegladarke www z indywidualnym loginem oraz hastem

- Rodzaj rozruchu pomp: bezposredni

Wyposazenie dodatkowe:

- amperomierze natablicowe 2 szt,
- gniazdo serwisowe 230V AC

Uwagi:
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7. Zalozenia do doboru przepompowni

- Maksymalny godzinowy doptyw éciekow
- Rzeczywista wydajnos¢ pomp(y)
- Rzeczywista wysokos¢ podnoszenia pomp(y}
- Minimalna wysokos¢ zalania pompy
- Liiczba zatgczen pompy w ciggu 1 godziny
- Catkowita liczba pomp
- Liczba pomp roboczych
- Srednica rurociggu ttocznego w przepompowni
- Srednia predko$¢ w rurociagu ttocznym w przepompowni
- Rzedna terenu w miejscu przepompowni
- Rzedna dna rury doptywowej 1
- Rzedna dna rury doptywowej 2
- Srednica i kat rury doptywowej 1
- Srednica i kat rury doptywowej 2
- Rzedna osi rurociggu ttocznego
- Srednica zewn. rurociggu ttocznego na zewnatrz przepompowni
- Srednia predko$¢ w rurociggu ttocznym na zewnatrz przepompowni

- Srednica wewnetrzna zbiornika przepompowni

8. Wyniki obliczen

- Objetos¢ retencji czynnej przepompowni
- Wysokos¢ retencji czynnej
- Wysokosc¢ catkowita zbiornika przepompowni

1) Przy peinym doplywie $ciekow
- Czas napelniania zbiornika
- Czas oprézniania zbiornika
- Liczba cykli pompowania na godzine

2) Przy 50% doptywie Sciekéw

- Czas napetniania zbiornika

- Czas oprézniania zbiornika

- Liczba cykli pompowania na godzine

Data 2017-01-26

Qhmax 1,2 I/s
Qp 3,7 I/s
Hp 4,5 m
700 mm
Z 15 1/h
1
DN 80 mm
0,74 m/s
186,30 m n.p.m.
183,60 m n.p.m.
183,76 m n.p.m.
200 mm 180°
200 mm 90°
184,80 m n.p.m.
@90x5,4 (SDR17)
0,75 m/s
Di 1,50 m
0,22 m?3
0,13 m
3,88 m
Qbmax 1,2 I/s
T11 3,06 min
Ti2 1,49 min
Z1 13 1/h
50% Qhmax 0,6 I/s
T21 6,12 min
T22 1,20 min
Z2 8 1/h
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Data
Oferta dotyczy obiektu: P5 Wola Ociecka
9. Rysunek przepompowni
e e Rzedne
Wysokos¢ zbiornika: 3,88 m T* T m n.p.m.
Kregi z betonu C35/45 s
Nieprzejezdny 1000x700 mm s |
Skosy przy dnie: Tak I‘ T “'| 186,50
R | ISR R . 186,30
In | lests ™, N]
Moo N R A i ; (I =i
DRV A SR N |l
o l !
l/’« h N
Otwor na kabel 1~ bzl 7 I 185,70
2110 |- Ol S
=i i
|| A
?‘ f : ; i irr_—= I ! ',i
L2000 ol o8 |
J P | E - @90x5,4 (SDR17) 184,80
E o Wl I
== | o
| N
P
(s i )
2 Ml :
) 1 ‘ ':
i o 5
Podest obstugowy: Tak L | : ‘ t' DNBO ,:
o I x
@200 b ‘ ! li < 183,60 i
N S { | | |1 2] IH
| o I - i
S NI |
e ii Ifi A ;183,50
H ' { L / o ) -___|”*’
N -
[ ' ] :
| il L 1 ez
| ; = ' 183,32
H 2 ] /__ i
| .‘ A |
Catkowita liczba pomp: 2 L |
PRO VO6DA-622/EAD1X4-T0011-540-0 | ' |
1,10 kW | 4
HO7RN-F 7 G 1,5 mm?2 | ‘ 182,62
Diugosc kabla: 10 m ! ‘ 1182 i
1R 8 AN LRI s I S _ R
©1,50 m

2017-01-26

Zagtebienia
m

0,20

0,00

-0,60

-1,50

-2,70

-2,80

-2,93

-2,98

-3,68
-3,83
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Dane techniczne

Pompa zatapialna do sciekéw Rexa PRO V06 DA-622 / EAD1X4-T0011-540-O

Pompa

Typ pormpy PRO V06D A - 622 Rodzaj montazu Suspension device DN8O

Max. mozliwe [120 mm DINB0/2RK
Srednica wirnka Standard 120 mm Wolny przelot o wielkosci 65 mm

Dobrany 120 mm Wielk.cién.znam | PN10

Min. mozliw e 120 mm Kréciec ssaw ny| Nom. Srednica | DN65
Norminalna predko$é obrotow a 1450 1/min Norma WILO-S
Czestotliw 0$¢ 50 Hz Wielk.cién.znam | PN10
Typ wirnika Wortex Kréciec tioczny | Nom. Srednica | DN65, DN8O, Size 2.5, Size 3
Konstrukcja wirnika Otw arta Norma WILO-D

Ciezary
Ciezar samej porpy Mex. 20,1 kg Ciezar agregatu Max. 60,1 kg
Ciezar silnika 40 kg
Materialy
Korpus pompy EN-GJL-250
Wirnik EN-GJL-250
Korpus silnika EN-GJL-250
Silnik
Nazw a silnika ] P 13.2-10/EAD1X4-T-LO1 Liczba biegundw 4
Nominalna moc l 11 KW Neminalna predkosc obrotow a 1436 1/min
Maksymalny dopuszczalny pobdér mocy 1,46 kW
Nominalne napiecie 400 ~3 \%
Pobor pradu przy mocy nominalnej 3,05 A
Spraw nosc przy mocy nominalnej 75,5 %
cos phi przy mocy nominalnej 0,69 Nominalna czestotliw osc 50 Hz
cos phiprzy rozruchu 0,5 Praca w ustaw ieniu mokrym S1
Prad rozruchu, rozruch bezpos. |25 A Praca w ustaw ieniu suchym S2 30, S325%
Prad rozruchu, gw iazda-trojkat | 8,3 A Max. temperatura cieczy 40 °C
Moment obrotow y rozruchu 45 Nm Max.liczba rozruchéw na godzing | 50
Moment bezw ladnosci masy 0,0029 kg m? Stopieri ochrony P68
Wybrane zabezpieczenie prz. ATEX Numer Ex BVS 11 ATEXE119 X
Oznakow anie Ex 112G Ex d IB T4 Gb
Typ kabla zasilajacego 7G1,5 HOTRN-F
Dane punktu pracy

Przeplyw objeto$ciowy 3,7 Vs Medium Scieki
Wysoko$¢ pod. 45 m Warto$¢ NPSH pormpy 3,8 m
Moc na wale P2 10,48 kW Predko$¢ obrotow a 1467 1/min
Spraw nosc pompy 34,3 % - o P2 * Spraw nosc ponpy
Pobér mocy Ps 0,75 kW P4
Max. przeplyw | 125Us | Wysoko$¢ podnoszenia przy Gmax 1,1 m | Wysokosé pod.przy zero.pizept 53 m
Punkt obliczeniow y Q(BEF) 6,1 Vs [ Punkt obliczeniow y H{BEP) |3,8 m
Nr Art. 6064736




Projekt: Wykonano: 2017-01-26
Projekt numer: Wykonal:

Dane techniczne
Pompa zatapialna do sciekow Rexa PRO V06 DA-622 / EAD1X4-T0011-540-O

Tekst ofertowy

Zanurzeniow a pormpa $ciekow jako jednostopniow y, stacjonarny, pionow y agregat blokow y do

tloczenia nieoczyszczonych $ciekéw nie uszkadzajacych pompy ani nechanicznie ani chemicznie. Krociec tloczny |
urmieszczony promieniow o, doptyw do ponpy osiow 0. Agregat fatw y w serw isow amiu dzieki dzielonej obudow ie silnika i
i czesci pormpow ej. Parametry tloczenia w g ISO 9906 Zatgcznik A.




Projekt: Wykonano: 2017-01-26
Projekt numer: Wykonal:

Charakterystyki

Pompa zatapialna do sciekéw Rexa PRO V06 DA-622 / EAD1X4-T0011-540-O

Obliczenia dla: Scieki [100%)] ; 20°C; 0,99819kg/dmt; 1,0004rm /s
Tolerancja zgodnie z ISO 9906 / Aneks A.2
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Pompa Dane punktu pracy
Srednica wirnika O Dobrany : 120 mm | Przeplyw objetosciowy 37 3
Nominalna predkos$¢ obrotow a 1 1450 1/min 1 Wysokos¢ pod. 4,5 m
Czestotliw os¢ "50 Hz . Moc nawale P, ' 0,48 kw
Typ wirnika , Wortex ' Spraw nosc ponpy 34,3 %

Silnik . Pobér mocy Py 10,75 kw
Nominalna moc 11,1 kw . Warto$¢ NPSH pompy 13,8 m
Wybrane zabezpieczenie prz. ! ATEX | Predkos¢ obrotow a 1467 1/rvin




Projekt: Wykonano: 2017-01-26
Projekt numer: Wykenal:

Dane techniczne
Pompa zatapialna do sciekow Rexa PRO V06 DA-622 / EAD1X4-T0011-540-0O
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Data 2017-01-26

CPROJECT Pracownia Projektowo-Ustugowa
os. Ztota Podkowa 1/7a

31-352 Krakdw

tel.:

fax:

email:

Oferta dotyczy obiektu: P6 Wola Ociecka

3. Zbiornik przepompowni

- Materiat: Kregi z betonu C35/45
- Typ: Nieprzejezdny

- Wewnetrzna srednica zbiornika Di 1,50 m

- Catkowita wysokos¢ zbiornika 4,07 m

- Dodatkowe otwory w zbiorniku (PE): @90

- Dodatkowe otwory w zbiorniku (PVC): ©110, @200, @200

- Dodatkowe wykonanie skoséw w zbiorniku: Tak

Uwagi:

W zakres oferty wchodzi transport zbiornika na plac budowy, bez roztadunku.

Opis zbiornika (specyfikacja):
- zgodny z normg PN-EN 1917 lub Aprobatg Techniczng
- kregi betonowe z betonu klasy min. C35/45
- wodoszczelnosé min. W8
- nasigkliwosc¢ <4%
- mrozoodpornosé F150
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4, Technologia

Wyposaizenie podstawowe:

- Rurociagi ttoczne wewnatrz przepompowni o $rednicy DN80

- Orurowanie pompowni ze stali nierdzewnej 1.4301 (wg PN-EN 10088-1) o gr. $cianki min. 2 [mm]
- Kolana ze stali nierdzewnej 1,4301

- Zwezki ze stali nierdzewnej 1.4301

- Wywijka nierdzewna

- Kotnierze luzne aluminiowe (wymiary wg PN-EN 1092-4)

- Zasuwa klinowa kotn., zel. PN10, krétka, z pokrettemn (PN-EN 1171, PN-EN 558, PN-EN 1092-2)

- Zawor zwrotny kulowy zel. PN10 (PN-EN 12050-4, dt. zabudowy wg PN-EN 558, kotnierze PN-EN 1092-2)
- Prowadnice rurowe ze stali nierdzewnej 1.4301 (PN-EN 10088-1)

- kancuch z szeklami do pompy ze stali nierdzewnej 1.4401 (PN-EN 10088-1)

- Drabinka ztazowa ze stali nierdzewnej 1.4301 (PN-EN 10088-1)

- Uszczelki

- Deflektor ze stali nierdzewnej 1.4301 (PN-EN 10088-1)

- Kominek wentylacyjny ze stali nierdzewnej 1.4301 (PN-EN 10088-1) - 2 szt.

- Dwie porecze ze stali nierdzewnej 1.4301 (PN-EN 10088-1)

- Sruby pofaczeniowe ze stali nierdzewnej A2

- Polgczenie rurociggu ttocznego RK - kotnierz/PE

- Potaczenia wyréwnawcze

- Elektrody, kotki, silikon itp.

- Transport, prefabrykacja, montaz na obiekcie

- Wihaz ze stali nierdzewnej 1.4301 o wymiarach 1000 x 700 [mm)]

Wyposazenie dodatkowe:

- Kréciec do ptukania DN50 z zaworem (nierdzewnym) zakofczony ztaczem STORZ-C @52
- Podest obstugowy ze stali nierdzewnej/TWS do zbiornika o srednicy Di=1,50 [m]

Uwagi:
- Przewdd tloczny zakoriczony jest kotnierzem DN8O, PN10.
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5. Dobrana pompa

Rzeczywisty punkt pracy:
- Wydatek pompy
- Wysoko$¢ podnoszenia pompy

Dane techniczne pompy:
- Nazwa pompy

Qr1 3,501/s
Hp 4,50m

PRO VO6DA-622/EAD1X4-T0011-540-0

- Moc nominalna 1,10 kW
- Waga 0,0 kg
- Silnik Ex Tak
- Obroty silnika 1450 1/min
- Typ kabla zasilajgcego HO7RN-F 7 G 1,5 mm?2
- Srednica 17 mm
- Dtugos¢ kabla 10m
- Rodzaj rozruchu bezposredni
- Stopien ochrony 1P68
- Nr katalogowy 6064736
Wyposazenie dodatkowe pomp(y): Nr katalogowy
- Stopa sprzegajaca z gérnym tacznikiem prowadnic DN 80/2RK 6036888
- Czujnik temperatury uzwojen silnika: bimetal
- Zewnetrzny czujnik wilgoci - elektroda pretowa DK 10 m Set / Kit 6065216

- Przekaznik NIV101/A

6045175
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Zaoferowana pompa wyposazona jest w wirnik typu: W

- Wirnik wortex typu otwartego
- Bardzo duza niezawodnos¢ na blokowanie przy mniejszej sprawnosci
- Dopuszczalna zawartosc czesci statych w pompowanym medium 8%

Zaoferowana pompa wyposazona jest w silnik typu: PRO

- Silnik suchy chtodzony powierzchniowo

- Ciepto jest oddawane do medium otaczajacego silnik pompy

- Praca ciagta (tryb S1): w zanurzeniu; przerywana (tryb S2-30min $3-25%): w wynurzeniu
- Klasa izolacji F (klasa H dostepna jako opcja)

- Korpus silnika: zeliwo EN-GJL-250

Zaoferowana pompa wyposazona jest w uszczelnienie typu: Rexa

- Uszczelnienie mechaniczne podwdjne weglik krzemu na weglik krzemu (SiC/SiC) od strony wirnika oraz C/MgSiO4 od strony
silnika
- Niezalezne od kierunku obrotéw watu

Zaoferowana pompa wyposazona jest w silnik Ex

- Silnik w wykonaniu przeciwwybuchowym wedtug standardu europejskiego ATEX.

Uwagi:

- W zatgczeniu karta doboru pompy.



Strona 7

6. Szafa sterownicza

Wyposazenie podstawowe:

- Obudowa z drzwiami podwojnymi z fundamentem do wkopania

- Wylacznik gtéwny

- Przetacznik sie¢-0-agregat

- Gniazdo agregatu pradotwoérczego

- Ogranicznik przepie¢ klasy C czteropolowy

- Czujnik kontroli faz CKF-B

- Zasilacz buforowy z kontrolg zasilania

- 2 akumulatory 12V/5Ah do podtrzymania awaryjnego

- Tory zasilania pomp zabezpieczone wytacznikiem réznicowo-pradowym

- Tory zasilania pomp zabezpieczone indywidualnymi wytgcznikami silnikowymi

- Sygnaty sterownicze zabezpieczone wylacznikiem réznicowo-pradowym

- Wytacznik nadmiarowo-pradowy zabezpieczajacy obwody szafki, grzatke, zasilacz oraz gniazdo serwisowe

- Wytgcznik nadmiarowo-pradowy zabezpieczajacy transformator 230 AC/24 AC

- Przetacznik trybu pracy auto-O-reka oddzielny dla kazdej z pomp

- Przekazniki interfejsowe

- Transformator 230 AC/24 AC do zasilania wylacznikéw ptywakowych napieciem bezpiecznym

- Kontaktron otwarcia szafki

- Niezalezne przyciski do uruchomienia oraz wytaczenia kazdej z pomp w trybie recznym

- Sygnalizator zewnetrzny akustyczno-optyczny

- Swobodnie programowalny sterownik PLC Jazz firmy Unitronics wraz z algorytmem sterownia przepompownig
Sciekdw z obstuga pracy zdarzeniowej

- Sonda hydrostatyczna z wyjsciem 4-20mA z przewodem o diugosci 10 [m]

- Wytgczniki ptywakowe z kablem o dtugosci 10 [m] - 2 szt.

- Modut komunikacyjny GSM/GPRS do monitoringu przepompowni

- Wizualizacja stanow pracy poprzez przegladarke www z indywidualnym loginem oraz hastem

- Rodzaj rozruchu pomp: bezposredni

Wyposazenie dodatkowe:

- amperomierze natablicowe 2 szt
- gniazdo serwisowe 230V AC

Uwagi:
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7. Zalozenia do doboru przepompowni

- Maksymalny godzinowy doptyw sciekow
- Rzeczywista wydajnos¢ pomp(y)
- Rzeczywista wysokosé podnoszenia pomp(y)
- Minimalna wysokos¢ zalania pompy
- Liiczba zataczen pompy w ciggu 1 godziny
- Catkowita liczba pomp
- Liczba pomp roboczych
- Srednica rurociagu tlocznego w przepompowni
- Srednia predkoéé w rurociagu ttocznym w przepompowni
- Rzedna terenu w miejscu przepompowni
- Rzedna dna rury doptywowej 1
- Rzedna dna rury doplywowej 2
- Srednica i kat rury doptywowej 1
- Srednica i kat rury doptywowej 2
- Rzedna osi rurociagu ttocznego
- Srednica zewn. rurociggu tlocznego na zewnatrz przepompowni
- Srednia predkos$¢ w rurociggu ttocznym na zewnatrz przepompowni

- Srednica wewnetrzna zbiornika przepompowni

8. Wyniki obliczen

- Objetos¢ retencji czynnej przepompowni
- Wysokos¢ retencji czynnej
- Wysokos¢ catkowita zbiornika przepompowni

1) Przy petnym doplywie sciekow
- Czas napetniania zbiornika
- Czas oprbzniania zbiornika
- Liczba cykli pompecwania na godzine

2) Przy 50% doptywie sciekow

- Czas napetniania zbiornika

- Czas oprozniania zbiornika

- Liczba cykli pompowania na godzine

Qhmax

Qp
Hp

DN

Qhmax
T11
T12

Z1

50% Qhmax
T21

T22

Z2

Data

0,2 I/s
35 I/s
4,5 m
600 mm
15 1/h
2
1
80 mm
0,70 m/s
185,60 mn.p.m
183,10 mn.p.m
182,60 mn.p.m
200 mm
200 mm
184,10 m n.p.m.
@90x5,4 (SDR17)
0,71 m/s

i 1,50 m
0,21 m3
0,12 m
4,07 m
0,2 I/s
15,22 min
1,07 min
4 1/h
0,1 I/s
30,43 min
1,03 min
2 1/h

2017-01-26

180°
90°
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Oferta dotyczy obiektu:

9. Rysunek przepompowni

Wysoko$é zbiornika: 4,07 m
Kregi z betonu C35/45
Nieprzejezdny

Skosy przy dnie: Tak

Otwor na kabel
@110

Padest obstugowy: Tak

@200

Catkowita liczba pomp: 2

PRO V0O6DA-622/EAD1X4-T0011-540-0
1,10 kw

HO7RN-F 7 G 1,5 mm?2

Dtugosc kabla: 10 m

P6 Wola Ociecka

=h

1000x700 mm

I___ o 7‘7 “

@1,50 m

. §90x5,4 (SDR17)

Data 2017-01-26

_412&7

r182,33

J4B250

Zagtebienia
m

0,20

0,00

-0,60

-1,50

-3,00

-3,10

3,22

-3,27

-3,87
-4,02



Projekt:
Projekt numer:

Wykonano:
Wykonal:

2017-01-26

Dane techniczne

Pompa zatapialna do sciekow Rexa PRO V06 DA-622 / EAD1X4-T0011-540-O

Pompa
Typ pompy PRO V06D A - 622 Rodzaj montazu Suspension device DN8O
Max. mozliwe |120 rm DN80/2RK

. . andard 120 nmm Wolny przelot o wielkosci 65 mm

Siedhica vEimika %tobrany 120 mm Wielk.cién.znam | PN10
Min. mozliw e 120 nm Kréciec ssaw ny| Nom. Srednica | DN65
Nominalna predkosc obrotow a 1450 1/min Norma WILO-S
Czestotliw 08¢ 50 Hz Wielk.ci$n.znam | PN10
Typ wirnika Wortex Krociec tloczny | Nom Srednica | DNG5, DN8O, Size 2.5, Size 3
Konstrukcja wirnika Otw arta Norma WILO-D
Ciezary
Ciezar samej ponrpy Max. 20,1 kg Ciezar agregatu Max. 60,1 kg
Ciezar silnika 40 kg
Materialy
Korpus pompy EN-GJL-250
Wirnik EN-GJL-250
Korpus silnika BEN-GJL-250
Silnik
Nazw a silnika P13.2-10/EAD1X4-T-LO1 Liczba biegunéw 4
Nominalna moc 131 KW Nominalna predkosc obrotow a 1436 1/min
Maksymalny dopuszczalny pobdr mocy 1,46 kw
Nominalne napiecie 400 ~3 V
Pobér pradu przy mocy nominainej 3,05 A
Spraw nosc przy mocy nominalnej 75,5 %
cos phi przy mocy nominalnej 0,69 Nominalna czestotliw osc 50 Hz
cos phiprzy rozruchu 0,5 Praca w ustaw ieniu mokrym S1
Prad rozruchu, rozruch bezpos. |25 A Praca w ustaw ieniu suchym S2 30, S3 25%
Prad rozruchu, gw iazda-trojkat 8,3 A Max. termperatura cieczy 40 °C
Morent obrotow y rozruchu 45 Nm Max.liczba rozruchéw na godzing | 50
Morrent bezw ladnosci masy 0,0029 kg n? Stopier ochrony IP68
Wybrane zabezpieczenie prz. ATEX Numer Ex BVS 11 ATEXE119 X
Oznakow anie Ex 112G Ex d liB T4 Gb
Typ kabla zasilajacego 7G1,5 HO7RN-F
Dane punktu pracy

Przeplyw objetosciowy 35 I's Medium Scieki
Wysokos¢ pod. 45 m Warto$¢ NPSH pormpy 3.8 m
Moc na w ale P2 | 0,47 kw Predkos$ ¢ obrotow a 1467 1/min
SpraTw nosc pompy 33,5 % Soeawnoké aliovia N P2 * Spraw nosc pompy
Pobér mocy P1 |0,74 kW P4
Max. przeplyw | 12,5Vs [ Wysokos¢ podnoszenia przy quax 11 m [ Wysokos¢ pod.przy zero.przebt 53 m
Punkt obliczeniow y Q(BEP) 6,1 Vs I Punkt obliczeniowy H(BEP) ]3,8 m
Nr Art. 6064736




Projekt: Wykonano: 2017-01-26
Projekt numer:; Wykonal:

Dane techniczne
Pompa zatapialna do sciekow Rexa PRO V06 DA-622 / EAD1X4-T0011-540-0O

Tekst ofertowy

Zanurzeniow a pormpa $ciekéw jako jednostopniow y, stacjonarny, pionow y agregat blokow'y do

tloczenia nieoczyszczonych ciekoéw nie uszkadzajacych pompy ani nechanicznie ani chemicznie. Kréciec ttoczny |
umieszczony promieniow o, doplyw do pompy osiow 0. Agregat fatwy w serw isow amiu dzigki dzielonej obudow ie silnika i
i czg$ci pormpow ej. Parametry tloczenia w g ISO 9906 Zatgcznik A.




Projekt: Wykonano: 2017-01-26
Projekt numer: VWykonal:

Charakterystyki
Pompa zatapialna do sciekow Rexa PRO V06 DA-622 / EAD1X4-T0011-540-O

Obliczenia dla: Scieki [100%] ; 20°C; 0,99819kg/dmt; 1,0004rm, /s
Tolerancja zgodnie z 1SO 9906 / Aneks A.2
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Pompa i . Dane punktu pracy
Srednica wirnika O Dobrany 120 mm " Przeptyw objetosciowy 3,56 Vs
Nominalna predkos¢ obrotow a 1450 1/min . Wysokos$¢ pod. 4.5 m
Czestotliw 08¢ 50 Hz i Moc nawale P; 0,47 kW
Typ wirnika Wortex | Spraw nosc pompy 1335 %
Silnik ! Pobor mocy P1 10,74 kW
Nominalna moc 1.1 KW | Warto$¢ NPSH porrpy 38 m

Wybrane zabezpieczenie prz. CATEX ; Predkosc obrotow a ‘ 1467 1/min
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Data 2017-01-26

CPROJECT Pracownia Projektowo-Ustugowa
os. Ztota Podkowa 1/7a

31-352 Krakow

tel.:

fax:

email:

Oferta dotyczy obiektu: P7 Wola Ociecka

3. Zbiornik przepompowni
Kregi z betonu C35/45

- Materiat:

- Typ: Nieprzejezdny

- Wewnetrzna srednica zbiornika Di 1,50 m

- Catkowita wysokosc¢ zbiornika 4,70 m

- Dodatkowe otwory w zbiorniku (PE): @90

- Dodatkowe otwory w zbiorniku (PVC): @110, @200, @200, @200
- Dodatkowe wykonanie skosow w zbiorniku: Tak

Uwagi:

W zakres oferty wchodzi transport zbiornika na plac budowy, bez roztadunku.

Opis zbiornika (specyfikacja):
- zgodny z normg PN-EN 1917 lub Aprobatg Techniczng
- kregi betonowe z betonu klasy min. C35/45
- wodoszczelnos¢ min. W8
- nasigkliwosé <4%
- mrozoodpornos¢ F150
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4, Technologia

WyposazZenie podstawowe:

- Rurociggi ttoczne wewnatrz przepompowni o $rednicy DN80

- Orurowanie pompowni ze stali nierdzewnej 1.4301 (wg PN-EN 10088-1) o gr. $cianki min. 2 [mm]
- Kolana ze stali nierdzewnej 1.4301

- Zwezki ze stali nierdzewnej 1.4301

- Wywijka nierdzewna

- Kotnierze luzne aluminiowe (wymiary wg PN-EN 1092-4)

- Zasuwa klinowa kotn., zel. PN10, krétka, z pokrettem (PN-EN 1171, PN-EN 558, PN-EN 1092-2)

- Zawér zwrotny kulowy zel. PN10 (PN-EN 12050-4, di. zabudowy wg PN-EN 558, kotnierze PN-EN 1092-2)
- Prowadnice rurowe ze stali nierdzewnej 1.4301 (PN-EN 10088-1)

- tancuch z szeklami do pompy ze stali nierdzewnej 1.4401 (PN-EN 10088-1)

- Drabinka ztazowa ze stali nierdzewnej 1.4301 (PN-EN 10088-1)

- Uszczelki

- Deflektor ze stali nierdzewnej 1.4301 (PN-EN 10088-1)

- Kominek wentylacyjny ze stali nierdzewnej 1.4301 (PN-EN 10088-1) - 2 szt.

- Dwie porgcze ze stali nierdzewnej 1.4301 (PN-EN 10088-1)

- Sruby potaczeniowe ze stali nierdzewnej A2

- Potaczenie rurociggu tlocznego RK - kotnierz/PE

- Potaczenia wyrdéwnawcze

- Elektrody, kotki, silikon itp.

- Transport, prefabrykacja, montaz na obiekcie

- Wtaz ze stali nierdzewnej 1.4301 o wymiarach 1000 x 700 [mm]

Wyposazenie dodatkowe:
- Kréciec do ptukania DN50 z zaworem (nierdzewnym) zakoficzony ztaczem STORZ-C @52
- Podest obstugowy ze stali nierdzewnej/TWS do zbiornika o érednicy Di=1,50 [m]

Uwagi:
- Przewod ttoczny zakoriczony jest kotnierzem DN80, PN10.
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5. Dobrana pompa

Rzeczywisty punkt pracy:
- Wydatek pompy
- Wysokos¢ podnoszenia pompy

Dane techniczne pompy:
- Nazwa pompy
- Moc nominalna
- Waga
- Silnik Ex
- Obroty silnika
- Typ kabla zasilajacego
- Srednica
- Diugosc kabla
- Rodzaj rozruchu
- Stopien ochrony
- Nr katalogowy

Wyposazenie dodatkowe pomp(y):

Qr1 4,50 I/s
Hp 9,90 m

PRO V0O6DA-214/EAD1X2-T0015-540-0
1,50 kw

0,0 kg

Tak

2900 1/min

HOZRN-F 7 G 1,5 mm?2
17 mm

10 m

bezposredni

1P68

6064731

- Stopa sprzegajgca z gérnym {acznikiem prowadnic DN 80/2RK

- Czujnik temperatury uzwojen silnika: bimetal

- Zewnetrzny czujnik wilgoci - elektroda pretowa DK 10 m Set / Kit

- Przekaznik NIV101/A

Nr katalogowy
6036888

6065216
6045175
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Zaoferowana pompa wyposazona jest w wirnik typu: W

- Wirnik wortex typu otwartego
- Bardzo duza niezawodnos$¢ na blokowanie przy mniejszej sprawnosci
- Dopuszczalna zawartosc czesci statych w pompowanym medium 8%

Zaoferowana pompa wyposazona jest w silnik typu: PRO

- Silnik suchy chtodzony powierzchniowo

- Cieplo jest oddawane do medium otaczajacego silnik pompy

- Praca ciggta (tryb S1): w zanurzeniu; przerywana (tryb S2-30min S3-25%): w wynurzeniu
- Klasa izolacji F (klasa H dostepna jako opcja)

- Korpus silnika: zeliwo EN-GIL-250

Zaoferowana pompa wyposazona jest w uszczelnienie typu: Rexa

- Uszczelnienie mechaniczne podwdjne weglik krzemu na weglik krzemu (SiC/SiC) od strony wirnika oraz C/MgSiO4 od strony
silnika
- Niezalezne od kierunku obrotéw watu

Zaoferowana pompa wyposazona jest w silnik Ex

- Silnik w wykonaniu przeciwwybuchowym wediug standardu europejskiego ATEX.

Uwagi:
- W zataczeniu karta doboru pompy.
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6. Szafa sterownicza

Wyposazenie podstawowe:

- Obudowa z drzwiami podwdjnymi z fundamentem do wkopania

- Wylacznik gtowny

- Przetgcznik sie¢-0-agregat

- Gniazdo agregatu pradotwoérczego

- Ogranicznik przepiec klasy C czteropolowy

- Czujnik kontroli faz CKF-B

- Zasilacz buforowy z kontrolg zasilania

- 2 akumulatory 12V/5Ah do podtrzymania awaryjnego

- Tory zasilania pomp zabezpieczone wytacznikiem roznicowo-pradowym

- Tory zasilania pomp zabezpieczone indywidualnymi wyigcznikami silnikowymi

- Sygnaty sterownicze zabezpieczone wylgcznikiem réznicowo-prgdowym

- Wylacznik nadmiarowo-pradowy zabezpieczajacy obwody szafki, grzatke, zasilacz oraz gniazdo serwisowe

- Wylacznik nadmiarowo-pradowy zabezpieczajacy transformator 230 AC/24 AC

- Przetacznik trybu pracy auto-0-reka oddzielny dla kazdej z pomp

- Przekazniki interfejsowe

- Transformator 230 AC/24 AC do zasilania wytgcznikéw pltywakowych napieciem bezpiecznym

- Kontaktron otwarcia szafki

- Niezalezne przyciski do uruchomienia oraz wyfaczenia kazdej z pomp w trybie recznym

- Sygnalizator zewnetrzny akustyczno-optyczny

- Swobodnie programowalny sterownik PLC Jazz firmy Unitronics wraz z algorytmem sterownia przepompownig
sciekow z obstuga pracy zdarzeniowej

- Sonda hydrostatyczna z wyjsciem 4-20mA z przewodem o diugosci 10 [m)]

- Wytaczniki ptywakowe z kablem o dtugosci 10 [m] - 2 szt.

- Modut komunikacyjny GSM/GPRS do moenitoringu przepompowni

- Wizualizacja stanow pracy poprzez przegladarke www z indywidualnym loginem oraz hastem

- Rodzaj rozruchu pomp: bezposredni

Wyposazenie dodatkowe:

- amperomierze natablicowe 2 szt.
- gniazdo serwisowe 230V AC

Uwagi:
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7. Zatozenia do doboru przepompowni

- Maksymalny godzinowy doptyw sciekow
- Rzeczywista wydajnos¢ pomp(y)
- Rzeczywista wysokos¢ podnoszenia pomp(y)
- Minimalna wysoko$¢ zalania pompy
- Liiczba zataczen pompy w ciagu 1 godziny
- Catkowita liczba pomp
- Liczba pomp roboczych
- Srednica rurociggu ttocznego w przepompowni
- Srednia predkosc w rurociagu ttocznym w przepompowni
- Rzedna terenu w miejscu przepompowni
- Rzedna dna rury doptywowej 1
- Rzedna dna rury doptywowej 2
- Rzedna dna rury doptywowej 3
- Srednica 1 kat rury doptywowej 1
- Srednica i kat rury doptywowej 2
- Srednica i kat rury doptywowej 3
- Rzedna osi rurociaggu ttocznego
- Srednica zewn. rurociggu ttocznego na zewnatrz przepompowni
- Srednia predkos¢ w rurociagu ttocznym na zewnatrz przepompowni

- Srednica wewnetrzna zbiornika przepompowni

8. Wyniki obliczen

- Objeto$é retencji czynnej przepompowni
- Wysokosé retencji czynnej
- Wysokosc¢ catkowita zbiornika przepompowni

1) Przy peinym doplywie sciekéw
- Czas napetniania zbiornika
- Czas oprézniania zbiornika
- Liczba cykli pompowania na godzine

2) Przy 50% doptywie sciekéw

- Czas napelniania zbiornika

- Czas oprézniania zbiornika

- Liczba cykli pompowania na godzine

Qhmax

Qp
Hp

DN

Di

Qhmax
Ta1
T2

21

50% Qhmax
T21

T22

22

1,1 I/s

4,5 I/s

9,9 m

700 mm

15 1/h

2

1

80 mm
0,90 m/s
185,50 mn.p.m
182,00 mn.p.m
183,30 mn.p.m
183,30 mn.p.m
200 mm
200 mm
200 mm
184,00 m n.p.m.
@90x5,4 (SDR17)
0,91 m/s
1,50 m

0,27 m3

0,15 m

4,70 m

1,1 I/s

4,09 min
1,32 min

ik 1/h

0,6 I/s

8,18 min
1,14 min

6 1i/h

Data 2017-01-26

180°
90°
270°
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Oferta dotyczy obiektu: P7 Wola Ociecka

9. Rysunek przepompowni

Data 2017-01-26
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Dane techniczne

Pompa zatapialna do sciekéw Rexa PRO V06 DA-214 / EAD1X2-T0015-540-O

Pompa

Typ pompy PROVOED A - 214 Rodzaj montazu Suspension device DNG5

Max. mozliwe | 118 mm DNB5/2RK
S mmw gtandard 118 mm Wolny przelot o w ielko$ci 65 mm

Dobrany 118 mm Wielk.cién.znam | PN10

Min. mozliwe 118 mm Kréciec ssaw ny| Nom. Srednica | DN65
Nominalna predkos¢ obrotow a 2900 1/min Norma WILO-S
Czestotliw 0$¢ 50 Hz Wielk.cién.znam | PN10
Typ wirnika Wortex Krociec tloczny |Nom Srednica | DNG5, DN8O, Size 2.5, Size 3
Konstrukcja w irnika Otw arta Norma WILO-D

Ciezary
Ciezar samej pormpy Max. 13,3 kg Ciezar agregatu Max. 45,3 kg
Ciezar silnika 32 kg
Materiaty
Korpus pormpy EN-GJL-250
Wirnik BN-GJL-250
Korpus silnika EN-GJL-250
Silnik
Nazw a silnika P 13.1-08/EAD1X2-T-L0O1 Liczba biegunéw 2
Nominalna moc 1,5 kW Nominalna predkosc obrotow a 2858 1/min
Maksymalny dopuszczalny pobor mocy 1,97 kw
Nominalne napiecie 400 ~3 vV
Pobdr pradu przy mocy nominalnej 33 A
Spraw nosc przy mocy nominalnej 76,5 %
cos phiprzy mocy nominalnej 0,87 Nominalna czestotliw osc 50 Hz
cos phiprzy rozruchu 0,5 Praca w ustaw ieniu mokrym S1
Prad rozruchu, rozruch bezpos. |[20,5 A Praca w ustaw ieniu suchym S2 30, S3 25%
Prad rozruchu, gw iazda-trojkat 6,7 A Max. temperatura cieczy 40 °C
Moment obrotow y rozruchu 13 Nm Max.liczba rozruchéw na godzing | 50
Moment bezw ladnosci masy 0,0014 kg nv Stopien ochrony P68
Wybrane zabezpieczenie prz. ATEX Numer Ex BVS 11 ATEXE 119 X
Oznakow anie Ex I2GEx d IB T4 Gb
Typ kabla zasilajacego 7G1,5 HO7RN-F
Dane punktu pracy

Przeplyw objetosciow y 4.8 Is Medium Scieki
Wysokos¢ pod. 9,7 m Warto§é NPSH ponpy 2.1 m
Moc na wale Pz 11,32 kW Predko$¢ obrotow a 2872 1/min
Spra!w nosc ponpy 34,9 % Shrawncstosliowie _ P2 * Spraw nosc pormpy
Pobor mocy Pi [1,73 kw Py
Max. przeplyw | 124Us | Wysokos¢ podnoszenia przy Gmex 1,7 m|[ Wysokos¢ pod.przy zero.przept 11,8 m
Punkt obliczeniow y Q(BEP) 6.3 Vs | Punkt obliczeniow y H(BEP) [8,2 m
Nr Art. 6064731
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Dane techniczne

Pompa zatapialna do sciekéw Rexa PRO V06 DA-214 / EAD1X2-T0015-540-0O

Tekst ofertowy

Zanurzeniow a ponmpa Sciekow jako jednostopniow y, stacjonarny, pionow y agregat blokow y do
tioczenia nieoczyszczonych $ciekéw nie uszkadzajacych pompy ani nechanicznie ani chemicznie. Kréciec tloczny |

umieszczony promeniow o, doptyw do ponpy osiow 0. Agregat fatw y w serw isow amiu dzieki dzielonej obudow e silnika i
i cze$ci pormpow ej. Parametry tloczenia w g ISO 9906 Zatacznik A.




Projekt: Wykonano: 2017-01-26

Projekt numer: Wykonal:

Charakterystyki

Pompa zatapialna do sciekow Rexa PRO V06 DA-214 / EAD1X2-T0015-540-O
Obliczenia dla: Scieki [100%)] ; 20°C; 0,89819kg/dmi; 1,0004mm, /s

Tolerancja zgodnie z ISO 9906 / Aneks A.2
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Pompa : Dane punktu pracy
|
Srednica wirnika O Dobrany | 118 mm ' Przeplyw objetosciow y 48 Vs
Nominalna predkosé obrotow a . 2800 1/min | Wysoko$¢ pod. 97 m
Czestotliw 0§¢ | 50 Hz Moc na w ale P2 11,32 kw
Typ wirnika | Wortex Spraw nosc pompy 1349 %
Silnik Pobér mocy P 11,73 Kw
Nominalna moc '1,5 kW . Warto$¢ NPSH ponpy 21 m
Wybrane zabezpieczenie prz. - ATEX . Predko$¢ obrotow a ' 2872 1/min
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Data 2017-01-26

Sz.P. Magdalena Kotda
CPROJECT Pracownia Projektowo-Ustugowa
os. Ztota Podkowa 1/7a

31-352 Krakow

tel.:

fax:

email:

Oferta dotyczy obiektu: P8 Wola Ociecka

3. Zbiornik przepompowni

- Materiat: Kregi z betonu C35/45
- Typ: Nieprzejezdny

- Wewnetrzna srednica zbiornika Di 1,50 m

- Catkowita wysokosc¢ zbiornika 531m

- Dodatkowe otwory w zbiorniku (PE): @90

- Dodatkowe otwory w zbiorniku (PVC): @110, @200

- Dodatkowe wykonanie skosdéw w zbiorniku: Tak

Uwagi:

W zakres oferty wchodzi transport zbiornika na plac budowy, bez roztadunku.

Opis zbiornika (specyfikacja):
- zgedny z norma PN-EN 1917 lub Aprobata Techniczng
- kregi betonowe z betonu klasy min. C35/45
- wodoszczelnos¢ min. W8
- nasigkliwoéé¢ <4%
- mrozoodparnosé F150
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4, Technologia

Wyposazenie podstawowe:

- Rurociagi ttoczne wewnatrz przepompowni o srednicy DN80

- Orurowanie pompowni ze stali nierdzewnej 1.4301 (wg PN-EN 10088-1) o gr. $cianki min. 2 [mm]
- Kolana ze stali nierdzewnej 1.4301

- Zwezki ze stali nierdzewnej 1.4301

- Wywijka nierdzewna

- Kotnierze luzne aluminiowe (wymiary wg PN-EN 1092-4)

- Zasuwa klinowa kotn., zel. PN10, krotka, z pokrettem (PN-EN 1171, PN-EN 558, PN-EN 1092-2)

- Zawor zwrotny kulowy Zel. PN10 (PN-EN 12050-4, dt. zabudowy wg PN-EN 558, kotnierze PN-EN 1092-2)
- Prowadnice rurowe ze stali nierdzewnej 1.4301 (PN-EN 10088-1)

- kafcuch z szeklami do pompy ze stali nierdzewnej 1.4401 (PN-EN 10088-1)

- Drabinka ztazowa ze stali nierdzewnej 1.4301 (PN-EN 10088-1)

- Uszczelki

- Deflektor ze stali nierdzewnej 1.4301 (PN-EN 10088-1)

- Kominek wentylacyjny ze stali nierdzewnej 1.4301 (PN-EN 10088-1) - 2 szt.

- Dwie porecze ze stali nierdzewnej 1.4301 (PN-EN 10088-1)

- Sruby potaczeniowe ze stali nierdzewnej A2

- Potaczenie rurociggu ttocznego RK - kotnierz/PE

- Potgczenia wyrownawcze

- Elektrody, kotki, silikon itp.

- Transport, prefabrykacja, montaz na obiekcie

- Wiaz ze stali nierdzewnej 1.4301 o wymiarach 1000 x 700 [mm]

Wyposazenie dodatkowe:
- Kréciec do ptukania DN50 z zaworem (nierdzewnym) zakoriczony ztaczem STORZ-C @52
- Podest obstugowy ze stali nierdzewnej/TWS do zbiornika o s$rednicy Di=1,50 [m]

Uwagi:
- Przewdd ttoczny zakoriczony jest kotnierzem DN8O, PN10.,
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5. Dobrana pompa

Rzeczywisty punkt pracy:
- Wydatek pompy
- Wysokos$¢ podnoszenia pompy

Dane techniczne pompy:
- Nazwa pompy

Qr1 3,50 1/s
He 19,70 m

PRO VO6DA-224/EAD1X2-T0039-540-0

- Moc nominaina 3,90 kW
- Waga 0,0 kg
- Silnik Ex Tak
- Obroty silnika 2900 1/min
- Typ kabla zasilajacego HO7RN-F 7 G 1,5 mm2
- Srednica 17 mm
- Diugos¢ kabla 10m
- Rodzaj rozruchu bezposredni
- Stopien ochrony 1P68
- Nr katalogowy 6064734
Wyposazenie dodatkowe pomp(y): Nr katalogowy
- Stopa sprzegajaca z gérnym facznikiem prowadnic DN 80/2RK 6036888
- Czujnik temperatury uzwojen silnika: bimetal
- Zewnetrzny czujnik wilgoci - elektroda pretowa DK 10 m Set / Kit 6065216

- Przekaznik NIV101/A

6045175
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Zaoferowana pompa wyposazona jest w wirnik typu: W

- Wirnik wortex typu otwartego
- Bardzo duza niezawodnos¢ na blokowanie przy mniejszej sprawnosci
- Dopuszczalna zawartos¢ czesci statych w pompowanym medium 8%

Zaoferowana pompa wyposazona jest w silnik typu: PRO

- Silnik suchy chtodzony powierzchniowo

- Ciepto jest oddawane do medium otaczajacego silnik pompy

- Praca ciggta (tryb S1): w zanurzeniu; przerywana (tryb S2-30min $3-25%): w wynurzeniu
- Klasa izolacji F (klasa H dostepna jako opcja)

- Korpus silnika: zeliwo EN-GIL-250

Zaoferowana pompa wyposazona jest w uszczelnienie typu: Rexa

- Uszczelnienie mechaniczne podwojne weglik krzemu na weglik krzemu (SiC/SiC) od strony wirnika oraz C/MgSiO4 od strony
silnika
- Niezalezne od kierunku obrotow watu

Zaoferowana pompa wyposazona jest w silnik Ex

- Silnik w wykonaniu przeciwwybuchowym wedtug standardu europejskiego ATEX.

Uwagi:

- W zatgczeniu karta doboru pompy.
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6. Szafa sterownicza

Wyposazenie podstawowe:

- Obudowa z drzwiami podwdjnymi z fundamentem do wkopania

- Wylacznik gtéwny

- Przetacznik sie¢-0-agregat

- Gniazdo agregatu pragdotwoérczego

- Ogranicznik przepiec klasy C czteropolowy

- Czujnik kontroli faz CKF-B

- Zasilacz buforowy z kontrolg zasilania

- 2 akumulatory 12V/5Ah do podtrzymania awaryjnego

- Tory zasilania pomp zabezpieczone wylacznikiem rdznicowo-pradowym

- Tory zasilania pomp zabezpieczone indywidualnymi wytgcznikami silnikowymi

- Sygnaty sterownicze zabezpieczone wytgcznikiem réznicowo-pradowym

- Wylaeznik nadmiarowo-pradowy zabezpieczajacy obwody szafki, grzatke, zasilacz oraz ghiazdo serwisowe

- Wytgcznik nadmiarowo-pradowy zabezpieczajacy transformator 230 AC/24 AC

- Przetacznik trybu pracy auto-0-reka oddzielny dla kazdej z pomp

- Przekazniki interfejsowe

- Transformator 230 AC/24 AC do zasilania wytacznikéw ptywakowych napieciem bezpiecznym

- Kontaktron otwarcia szafki

- Niezalezne przyciski do uruchomienia oraz wytaczenia kazdej z pomp w trybie recznym

- Sygnalizator zewnetrzny akustyczno-optyczny

- Swobodnie programowalny sterownik PLC Jazz firmy Unitronics wraz z algorytmem sterownia przepompownig
sciekdw z obstugg pracy zdarzeniowej

- Sonda hydrostatyczna z wyjsciem 4-20mA z przewodem o dtugosci 10 [m)]

- Wytaczniki ptywakowe z kablem o dhugosci 10 [m] - 2 szt.

- Modut komunikacyjny GSM/GPRS do monitoringu przepompowni

- Wizualizacja stanéw pracy poprzez przegladarke www z indywidualnym loginem oraz hastem

- Rodzaj rozruchu pomp: bezposredni

Wyposazenie dodatkowe:

- amperomierze natablicowe 2 szt.
- gniazdo serwisowe 230V AC

Uwagi:
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7. Zatozenia do doboru przepompowni

- Maksymalny godzinowy doptyw Sciekow
- Rzeczywista wydajnos¢ pomp(y)
- Rzeczywista wysoko$¢ podnoszenia pomp(y)
- Minimalna wysoko$¢ zalania pompy
- Liiczba zatgaczen pompy w ciggu 1 godziny
- Catkowita liczba pomp
- Liczba pomp roboczych
- Srednica rurociagu tlocznego w przepompowni
- Srednia predkoé¢ w rurociagu ttocznym w przepompowni
- Rzedna terenu w miejscu przepompowni
- Rzedna dna rury doptywowej 1
- $rednica i kat rury doptywowej 1
- Rzedna osi rurociqgu ttocznego
- Srednica zewn. rurociaqu tlocznego na zewnatrz przepompowni
- Srednia predkos¢ w rurociggu ttocznym na zewnatrz przepompowni

- Srednica wewnetrzna zbiornika przepompowni

8. Wyniki obliczen

- Objetos¢ retencji czynnej przepompowni
- Wysokos¢ retencji czynnej
- Wysokos¢ catkowita zbiornika przepompowni

1) Przy petnym doplywie sciekow
- Czas napetniania zbiornika
- Czas oprdzniania zbiornika
- Liczba cykli pompowania na godzine

2) Przy 50% doplywie Sciekéw

- Czas napetniania zbiornika

- Czas oprozniania zbiornika

- Liczba cykli pompowania na godzine

Qhmax

Qe
Hp

DN

Di

Qhmax
T11
Ti2

Z1

50% Qhmax
T21

T2z

Z2

Data 2017-01-26

0,6 I/s

3;5 I/s

19,7 m

600 mm

15 1/h

1

80 mm
0,70 m/s
182,14 m n.p.m.
177,90 m n.p.m.
200 mm 180°
180,54 m n.p.m.
@90x5,4 (SDR17)
0,71 m/s

1,50 m

0,21 m?3

0,12 m

5,31 m

0,6 I/s

5,56 min

1,22 min

9 1/h

0,3 I/s

11,11 min

1,10 min

5 1/h
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Data
Oferta dotyczy obiektu: P8 Wola Ociecka
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Dane techniczne

Pompa zatapialna do sciekow Rexa PRO V06 DA-224 / EAD1X2-T0039-540-0O

Pompa
Typ pormpy PRO V06D A - 224 Rodzaj montazu Suspension device DN8O
Max. mozliwe |[134 mm DNBO0/2RK

. .. | Standard 134 mm Wolny przelot o w ielkosci 65 mm

SN §obrany 134 rmm Wielk.cign.znam | PN10
Min. mozliwe 134 mm Krociec ssaw ny| Nom. Srednica | DNG5
Nominalna predkosc¢ obrotow a 2900 1/min Norma WILO-S
Czestotliw os¢ 50 Hz Wielk.ci$n.znam | PN10
Typ wirnika Wortex Kréciec tloczny | Nom. Srednica | DNB5, DNBO, Size 2.5, Size 3
Konstrukcja wirnika Otw arta Norma WILO-D
Ciezary
Ciezar samej pompy Max. 13,1 kg Ciezar agregatu Max. 53,1 kg
Ciezar silnika 40 kg
Materiaty
Korpus pormpy EN-GJL-250
Wirnik EN-GJL-250
Korpus silnika EN-GJL-250
Silnik

Nazw a silnika P13.1-15/EAD1X2-T-LO1 Liczba biegunow 2
Nominalna moc 3.9 KW Nominalna predkosc obrotow a 2861 1/min
Maksymalny dopuszczalny pobor mocy 4,75 kW
Nominalne napiecie 400 ~3 \%
Poboér pradu przy mocy nominainej 7.8 A
Spraw nosc przy mocy nominainej 82,5 %
cos phi przy mocy nominainej 0,88 Nominalna czestotliw osc 50 Hz
cos phiprzy rozruchu 05 Praca w ustaw ieniu mokrym S1
Prad rozruchu, rozruch bezpos. |67 A Praca w ustaw ieniu suchym 52 30, 83 25%
Prad rozruchu, gw iazda-trojkat 22,5 A Max. temmperatura cieczy 40 *C
Moment obrotow y rozruchu 50 Nm Max liczba rozruchéw na godzine | 50
Moment bezw ladnosci masy 0,0025 kg m? Stopieri ochrony P68
Wybrane zabezpieczenie prz. ATEX Numer Ex BVS 11 ATEXE 119 X
Oz nakow anie Ex I12GEx d IIB T4 Gb
Typ kabla zasilajacego 7G1,5 HO7RN-F

Dane punktu pracy

Przeplyw objetosciowy 3,56 Vs Medium Scieki

Wysokos¢ pod. 19,7 m Warto$é NPSH ponpy 2,1 m

Moc na w ale P2 (24 kW Predkosc¢ obrotow a 2865 1/min
Spraw nosc ponpy 286 % T, . P2 * Spraw nosc pormpy
Pobér mocy P1 (28 kW Py

Max. przeplyw | 12,7 s | Wysckosé podneszenia przy q)n*ax 14,3 m[ Wysokos¢ pod.przy zero.przeb{. 219 m
Punkt obliczeniow y Q(BEP) 12,2 Vs ‘ Punkt obliczeniow y H(BEP) l 14,7 m

Nr Art. 6064734




Projekt: Wykonano: 2017-01-26
Projekt numer: Wykonal:

Dane techniczne

Pompa zatapialna do sciekdw Rexa PRO V06 DA-224 / EAD1X2-T0039-540-O

Tekst ofertowy

Zanurzeniow a porpa $ciekéw jako jednostopniow y, stacjonarny, pionow y agregat blokow y do
tioczenia nieoczyszczonych $ciekéw nie uszkadzajacych pormpy ani nechanicznie ani chemicznie. Kréciec Hoczny |

umieszczony promieniow o, dopfyw do pormpy osiow 0. Agregat fatw y w serw isow amiu dzieki dzielonej obudow ie silnika i
i czesci pompow ej. Parametry tloczenia w g ISO 9906 Zatacznik A.




Projekt: Wykonano: 2017-01-26
Projekt numer: Wykonal:

Charakterystyki

Pompa zatapialna do sciekéw Rexa PRO V06 DA-224 / EAD1X2-T0039-540-O
Obliczenia dla: Scieki [100%] ; 20°C; 0,99819kg/dmt; 1,0004mm, /s
Tolerancja zgodnie z ISO 9906 / Aneks A .2
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Pompa | Dane punktu pracy
Srednica wirnika O Dobrany = 134 mm Przeptyw objetosciowy 35 Vs
Nominalna predkos$é obrotow a 2900 1/min Wysoko$é pod. 1197 m
Czestotliw 08¢ 50 Hz - Moc nawale P, 24 kw
Typ wirnika - Wortex . Spraw nosc porrpy 28,6 %
Silnik | Pobor mocy Py 29 KW
Nominalna moc 39 kW | Warto$¢ NPSH pompy 2,1 m

Wybrane zabezpieczenie prz. ATEX | Predko$¢ obrotow a | 2865 1/min
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Data

CPROIJECT Pracownia Projektowo-Ustugowa
os. Ztota Podkowa 1/7a

31-352 Krakow

tel.:
fax:
email:

Oferta dotyczy obiektu: P9 Wola Ociecka

3. Zbiornik przepompowni

- Materiat:

- Typ:

- Wewnetrzna $rednica zbiornika Di

- Catkowita wysokosc zbiornika

- Dodatkowe otwory w zbiorniku (PE):

- Dodatkowe otwory w zbiorniku (PVC):

- Dodatkowe wykonanie skoséw w zbiorniku:

Uwagi:

Kregi z betonu C35/45
Nieprzejezdny

1,50m

5,28m

@90

110, @200, P200
Tak

W zakres oferty wchodzi transport zbiornika na plac budowy, bez roztadunku.

Opis zbiornika (specyfikacja):
- zgodny z norma PN-EN 1917 lub Aprobatg Techniczng
- kregi betonowe z betonu klasy min. C35/45
- wodoszczelnos¢ min. W8
- nasigkliwos¢ <4%
- mrozoodpornosc¢ F150

2017-01-26
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4. Technologia

Wyposazenie podstawowe:

- Rurociagi ttoczne wewnatrz przepompowni o $rednicy DN8O

- Orurowanie pompowni ze stali nierdzewnej 1.4301 (wg PN-EN 10088-1) o gr. $cianki min, 2 [mm)]
- Kolana ze stali nierdzewnej 1.4301

- Zwezki ze stali nierdzewnej 1.4301

- Wywijka nierdzewna

- Kotnierze luzne aluminiowe (wymiary wg PN-EN 1092-4)

- Zasuwa klinowa kotn., zel. PN10, krétka, z pokrettem (PN-EN 1171, PN-EN 558, PN-EN 1092-2)

- Zawér zwrotny kulowy zel. PN10 (PN-EN 12050-4, dt. zabudowy wg PN-EN 558, kotnierze PN-EN 1092-2)
- Prowadnice rurowe ze stali nierdzewnej 1.4301 (PN-EN 10088-1)

- tafcuch z szeklami do pompy ze stali nierdzewnej 1.4401 (PN-EN 10088-1)

- Drabinka ztazowa ze stali nierdzewnej 1.4301 (PN-EN 10088-1)

- Uszczelki

- Deflektor ze stali nierdzewnej 1.4301 (PN-EN 10088-1)

- Kominek wentylacyjny ze stali nierdzewnej 1.4301 (PN-EN 10088-1) - 2 szt.

- Dwie porgcze ze stali nierdzewnej 1.4301 (PN-EN 10088-1)

- Sruby potaczeniowe ze stali nierdzewnej A2

- Potgczenie rurociggu ttocznego RK - kotnierz/PE

- Potaczenia wyréwnawcze

- Elektrody, kotki, silikon itp.

- Transport, prefabrykacja, montaz na obiekcie

- Wtaz ze stali nierdzewnej 1.4301 o wymiarach 1000 x 700 [mm]

Wyposazenie dodatkowe:
- Kréciec do ptukania DN50 z zaworem (nierdzewnym) zakoriczony zltaczem STORZ-C @52
- Podest obstugowy ze stali nierdzewnej/TWS do zbiornika o Srednicy Di=1,50 [m]

Uwagi:
- Przewdd ttoczny zakonczony jest kotnierzem DN80, PN10.
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5. Dobrana pompa

Rzeczywisty punkt pracy:
- Wydatek pompy
- Wysokos$¢ podnoszenia pompy

Dane techniczne pompy:
- Nazwa pompy

Qr1 3,70 1/s
He 10,50 m

PRO VO6DA-214/EAD1X2-T0015-540-0

- Moc nominalna 1,50 kW
- Waga 0,0 kg
- Silnik Ex Tak
- Obroty silnika 2900 1/min
- Typ kabla zasilajgcego HO7RN-F 7 G 1,5 mm?
- Srednica 17 mm
- Dlugost kabla 10m
- Rodzaj rozruchu bezposredni
- Stopien ochrony 1P68
- Nr katalogowy 6064731
Wyposazenie dodatkowe pomp(y): Nr katalogowy
- Stopa sprzegajaca z gornym tacznikiem prowadnic DN 80/2RK 6036888
- Czujnik temperatury uzwojen silnika: bimetal
- Zewnetrzny czujnik wilgoci - elektroda pretowa DK 10 m Set / Kit 6065216

- Przekaznik NIV101/A

6045175
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Zaoferowana pompa wyposazona jest w wirnik typu: W

- Wirnik wortex typu otwartego
- Bardzo duza niezawodnos¢ na blokowanie przy mniejszej sprawnosci
- Dopuszczalna zawartosc czesci statych w pompowanym medium 8%

Zaoferowana pompa wyposazona jest w silnik typu: PRO

- Silnik suchy chfodzony powierzchniowo

- Ciepto jest oddawane do medium otaczajacego silnik pompy

- Praca ciagta (tryb S1): w zanurzeniu; przerywana (tryb S2-30min S3-25%): w wynurzeniu
- Klasa izolacji F (klasa H dostepna jako opcja)

- Korpus silnika: Zzeliwo EN-GIL-250

Zaoferowana pompa wyposazona jest w uszczelnienie typu: Rexa

- Uszczelnienie mechaniczne podwéjne weglik krzemu na weglik krzemu (SiC/SIC) od strony wirnika oraz C/MgSiO4 od strony

silnika
- Niezalezne od kierunku obrotéw watu

Zaoferowana pompa wyposazona jest w silnik Ex
- Silnik w wykonaniu przeciwwybuchowym wedtug standardu europejskiego ATEX.

Uwagi:
- W zalgczeniu karta doboru pompy.
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6. Szafa sterownicza

Wyposazenie podstawowe:

- Obudowa z drzwiami podwdjnymi z fundamentem do wkopania

- Wytacznik glowny

- Przetgcznik sie¢-0-agregat

- Gniazdo agregatu pradotwoérczego

- Ogranicznik przepiec klasy C czteropolowy

- Czujnik kontroli faz CKF-B

- Zasilacz buforowy z kontrolg zasilania

- 2 akumulatory 12V/5Ah do podtrzymania awaryjnego

- Tory zasilania pomp zabezpieczone wytacznikiem réznicowo-pradowym

- Tory zasilania pomp zabezpieczone indywidualnymi wytacznikami silnikowymi

- Sygnaty sterownicze zabezpieczone wytacznikiem réznicowo-pragdowym

- Wytacznik nadmiarowo-pradowy zabezpieczajacy obwody szafki, grzatke, zasilacz oraz gniazdo serwisowe

- Wytgcznik nadmiarowo-pradowy zabezpieczajacy transformator 230 AC/24 AC

- Przetacznik trybu pracy auto-0-reka oddzielny dla kazdej z pomp

- Przekazniki interfejsowe

- Transformator 230 AC/24 AC do zasilania wylacznikéw ptywakowych napieciem bezpiecznym

- Kontaktron otwarcia szafki

- Niezalezne przyciski do uruchomienia oraz wyfaczenia kazdej z pomp w trybie recznym

- Sygnalizator zewnetrzny akustyczno-optyczny

- Swobcdnie programowalny sterownik PLC Jazz firmy Unitronics wraz z algorytmem sterownia przepompownig
sciekow z obstugg pracy zdarzeniowej

- Sonda hydrostatyczna z wyjsciem 4-20mA z przewodem o diugosci 10 [m]

- Wylaczniki ptywakowe z kablem o dtugoécei 10 [m] - 2 szt.

- Modut komunikacyjny GSM/GPRS do monitoringu przepompowni

- Wizualizacja standw pracy poprzez przegladarke www z indywidualnym loginem oraz hastem

- Rodzaj rozruchu pomp: bezposredni

Wyposazenie dodatkowe:

- amperomierze natablicowe 2 szt.
- gniazdo serwisowe 230V AC

Uwagi:
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7. Zalozenia do doboru przepompowni

- Maksymalny godzinowy doptyw $ciekow
- Rzeczywista wydajnos¢ pomp(y)
- Rzeczywista wysokos¢ podnoszenia pomp(y)
- Minimalna wysokos¢ zalania pompy
- Liiczba zalgczer pompy w ciggu 1 godziny
- Catkowita liczba pomp
- Liczba pomp roboczych
- Srednica rurociggu ttocznego w przepompowni
- Srednia predko$é¢ w rurociggu ttocznym w przepompowni
- Rzedna terenu w miejscu przepompowni
- Rzedna dna rury doptywowej 1
- Rzedna dna rury doptywowej 2
- Srednica i kat rury doptywowej 1
- Srednica i kat rury dopltywowej 2
- Rzedna osi rurociggu ttocznego
- Srednica zewn. rurociggu ttocznego na zewngtrz przepompowni
- Srednia predkos¢ w rurociggu ttocznym na zewnatrz przepompowni

- Srednica wewnetrzna zbiornika przepompowni

8. Wyniki obliczen

- Objetosc retencji czynnej przepompowni
- Wysokosé¢ retencji czynnej
- Wysokos¢ catkowita zbiornika przepompowni

1) Przy peinym doptywie éciekéw
- Czas napetniania zbiornika
- Czas oprézniania zbiornika
- Liczba cykli pompowania na godzine

2) Przy 50% doplywie Sciekow

- Czas napetniania zbiornika

- Czas oprézniania zbiornika

- Liczba cykli pompowania na godzine

Qhmax 0,3 I/s
Qp 3,7 I/s
Hp 10,5 m
600 mm
Z 15 1/h
2
1
DN 80 mm
0,74 m/s
181,50 m n.p.m.
177,30 m n.p.m.
178,00 m n.p.m.
200 mm
200 mm
180,00 m n.p.m.
290x5,4 (SDR17)
0,75 m/s
Di 1,50 m
0,22 m?3
0,13 m
5,28 m
Qhmax 0,3 I/s
Ti1 12,33 min
T12 1,09 min
Z1 4 1/h
50% Qhmax 0,2 I/s
T21 24,67 min
Tz2 1,04 min
Z2 2 1/h

Data 2017-01-26

180°
180°
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Data 2017-0126
Oferta dotyczy obiektu: P9 Wola Ociecka

9. Rysunek przepompowni

Rzedne Zaglebienia

Wysokos¢ zbiornika: 5,28 m m n.p.m. m

Kregi z betonu C35/45
Nieprzejezdny i 1000x700 mm i

Skosy przy dnie: Tak ! [' : ! 181,70 0,20
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Projekt:
Projekt numer:

Wykonano:
Wykonal:

2017-01-26

Dane techniczne

Pompa zatapialna do sciekéw Rexa PRO V06 DA-214 / EAD1X2-T0015-540-O

Pompa

Typ pompy PRO VOED A - 214 Rodzaj montazu Suspension device DN8O

Max. mozliwe |118 mm DNB80/2RK
S §tandard 118 mm Wolny przelot o wielkosci 65 mm

Dobrany 118 mm Wielk cién.znam | PN10

Min. mozliwe 118 mm Kréciec ssaw ny| Nom. Srednica | DN65
Nominalna predkos¢ obrotow a 20800 1/min Norma WILO-S
Czestotliw o$¢ 50 Hz Wielk.ci$n.znam | PN10
Typ wirnika Wortex Kréciec tloczny | Nom Srednica | DNG5, DNBO, Size 2.5, Size 3
Konstrukcja wirnika Otw arta Nerma WILC-D

Ciezary
Ciezar samej pormpy Max. 13,3 kg Ciezar agregatu Max. 45,3 kg
Ciezar silnika 32 kg
Materiaty
Korpus pompy EN-GJL-250
Wirnik BEN-GJL-250
Korpus silnika EN-GJL-250
Silnik
Nazw a silnika P 13.1-08/EAD1X2-T-L01 Liczba biegunow 2
Nominalna moc 1.5 kW Nominalna predkosc obrotow a 2858 1/min
Maksymalny dopuszczalny pobér mocy 1,97 kw
Nominalne napiecie 400 ~3 \%
Pobér pradu przy mocy nominainej 33 A
Spraw nosc przy mocy nominainej 76,5 %
cos phi przy mocy nominalnej 0,87 Nominalna czestotliw osc 50 Hz
ceos phiprzy rozruchu 0,5 Praca w ustaw ieniu mokrym S1
Prad rozruchu, rozruch bezpo$. |20,5 A Praca w ustaw ieniu suchym S2 30, S3 25%
Prad rozruchu, gw iazda-tréjkat 6,7 A Max. temperatura cieczy 40 °C
Moment obrotow y rozruchu 13 Nm Max.liczba rozruchéw na godzine | 50
Moment bezw ladnosci masy 0,0014 kg n? Stopien ochrony P68
Wybrane zabezpieczenie prz. ATEX Numer Ex BVS 11 ATEXE 118 X
Oznakow anie Ex I12GEx dIIB T4 Gb
Typ kabla zasilajacego |7G1,5 HO7RN-F
Dane punktu pracy

Przeptyw objetosciow y 3,7 Vs Medium Scieki
Wysokos¢ pod. 10,5 m Warto$¢ NPSH ponpy 2,2 m
Moc na w ale Pz | 1,26 kW Predko$¢ obrotow a 2872 1/min
Spraiw nosc pompy 30,6 % Spraw nos¢ calkow ita _ P2 ™ Spraw nosc pompy
Pobor mocy P1 11,65 kw P4
Max. przeptyw | 12,4Us | Wysokosé podnoszenia przy GQrax 1,7 m | Wysokosé pod.przy zeroprzepl 118 m
Punkt obliczeniow y Q(BEP) 6,3 Vs | Punkt obliczeniow y H(BEP) |8,2 m
Nr Art. 6064731




Projekt: Wykonano: 2017-01-26
Projekt numer: Wykonal:

Dane techniczne

Pompa zatapialna do sciekow Rexa PRO V06 DA-214 / EAD1X2-T0015-540-0O

Tekst ofertowy

Zanurzeniow a pormpa $ciekéw jako jednostopniow y, stacjonarny, pionow y agregat blokow y do
tloczenia nieoczyszczonych $ciekdéw nie uszkadzajacych pormpy ani nechanicznie ani cherricznie. Krociec tloczny |

umieszczony promieniow o, doplyw do porpy osiow o. Agregat fatwy w serw isow amiu dzigki dzielonej obudow ie silnika i
i czesci pompow ej. Parametry toczenia w g 1ISO 9906 Zatgcznik A.




Projekt: Wykonano: 2017-01-26
Projekt numer: Wykonal:
Charakterystyki

Pompa zatapialna do sciekéw Rexa PRO V06 DA-214 / EAD1X2-T0015-540-0O

Obliczenia dla: Scieki [100%)] ; 20°C; 0,99819kg/dmi; 1,0004rm, /s
Tolerancja zgodnie z ISO 9906 / Aneks A.2
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Pompa Dane punktu pracy
Srednica wirnika O Dobrany = 118 mm " Przeptyw objetodciowy 3,7 I3
Nominalna predkos¢ obrotow a 2900 1/min Wysokosé pod. 1 10,5 m
Czestotliw 08¢ .50 Hz . Moc na wale P2 ;1,26 kW
Typ wirnika * Wortex | Spraw nosc pompy I 30,6 %
Silnik | Pobér mocy P1 165 kW
Nominalna moc 11,5 kw | Warto$¢ NPSH pormpy ' 22 m
Wybrane zabezpieczenie prz. | ATEX ; Predko$¢ obrotow a | 2872 1/min




Projekt: Wykonano: 2017-01-26

Projekt numer: Wykonal:

Dane techniczne

Pompa zatapialna do sciekow Rexa PRO V06 DA-214 / EAD1X2-T0015-540-O
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Data 2017-01-26
Sz.P.
CPROJECT Pracownia Projektowo-Ustugowa
0s. Ztota Podkowa 1/7a
31-352 Krakow
tel.:
fax:
email:

Oferta dotyczy obiektu: P10 Wola Ociecka

3. Zbiornik przepompowni

- Materiat: Kregi z betonu C35/45
- Typ: Nieprzejezdny

- Wewnetrzna srednica zbiornika Di 1,50 m

- Catkowita wysokos¢ zbiornika 5,58 m

- Dodatkowe otwory w zbiorniku (PE): @30

- Dodatkowe otwory w zbiorniku (PVC): @110, 3200

- Dodatkowe wykonanie skosow w zbiorniku: Tak

Uwagi:

W zakres oferty wchodzi transport zbiornika na plac budowy, bez roztadunku.

Opis zbiornika (specyfikacja):
- zgodny z norma PN-EN 1917 lub Aprobata Techniczng
- kregi betonowe z betonu klasy min. C35/45
- wodoszczelno$é min. W8
- nasigkliwosé <4%
- mrozoodpornosé F150
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4, Technologia

Wyposazenie podstawowe:

- Rurociagi ttoczne wewnatrz przepompowni o Srednicy DN80

- Orurowanie pompowni ze stali nierdzewnej 1.4301 {wg PN-EN 10088-1) o gr. scianki min, 2 [mm]
- Kolana ze stali nierdzewnej 1.4301

- Zwezki ze stali nierdzewnej 1.4301

- Wywijka nierdzewna

- Kotnierze luzne aluminiowe (wymiary wg PN-EN 1092-4)

- Zasuwa klinowa kotn., zel. PN10, krotka, z pokretiem (PN-EN 1171, PN-EN 558, PN-EN 1092-2)

- Zawdr zwrotny kulowy Zel. PN10 (PN-EN 12050-4, dt. zabudowy wg PN-EN 558, kotnierze PN-EN 1092-2)
- Prowadnice rurowe ze stali nierdzewnej 1.4301 (PN-EN 10088-1)

- tancuch z szeklami do pompy ze stali nierdzewnej 1,4401 (PN-EN 10088-1)

- Drabinka ztazowa ze stali nierdzewnej 1.4301 (PN-EN 10088-1)

- Uszczelki

- Deflektor ze stali nierdzewnej 1.4301 (PN-EN 10088-1)

- Kominek wentylacyjny ze stali nierdzewnej 1.4301 (PN-EN 10088-1) - 2 szt.

- Dwie porecze ze stali nierdzewnej 1.4301 (PN-EN 10088-1)

- Sruby potaczeniowe ze stali nierdzewnej A2

- Potgczenie rurocigqgu tfocznego RK - kotnierz/PE

- Potaczenia wyréwnawcze

- Elektrody, kotki, silikon itp.

- Transport, prefabrykacja, montaz na obiekcie

- Wiaz ze stali nierdzewnej 1.4301 o wymiarach 1000 x 700 [mm]

Wyposazenie dodatkowe:

- Kréciec do ptukania DN50 z zaworem (nierdzewnym) zakonczony ztagczem STORZ-C @52
- Podest obstugowy ze stali nierdzewnej/TWS do zbiornika o $rednicy Di=1,50 [m]

Uwagi:
- Przewdd tloczny zakoniczony jest kotnierzem DN80, PN10.
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5. Dobrana pompa

Rzeczywisty punkt pracy:
- Wydatek pompy
- Wysokosc podnoszenia pompy

Dane techniczne pompy:
- Nazwa pompy
- Moc nominalna
- Waga
- Silnik Ex
- Obroty silnika
- Typ kabla zasilajacego
- Srednica
- Dtugos¢ kabla
~ Rodzaj rozruchu
- Stopien ochrony
- Nr katalogowy

Wyposazenie dodatkowe pomp(y):

- Stopa sprzegajgca z gornym tacznikiem prowadnic DN 80/2RK

- Czujnik temperatury uzwojen silnika: bimetal

- Zewnetrzny czujnik wilgoci - elektroda pretowa DK 10 m Set / Kit

- Przekaznik NIV101/A

Qe1 3,70 I/s
Hp 10,40 m

PRO VO6DA-214/EAD1X2-T0015-540-0
1,50 kw

0,0 kg

Tak

2900 1/min

HO7RN-F 7 G 1,5 mm?2
17 mm

10 m

bezposredni

1P68

6064731

Nr katalogowy
6036888

6065216
6045175
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Zaoferowana pompa wyposazona jest w wirnik typu: W

- Wirnik wortex typu otwartego
- Bardzo duza niezawodnos$c na blokowanie przy mniejszej sprawnosci
- Dopuszczalna zawarto$¢ czesci statych w pompowanym medium 8%

Zaoferowana pompa wyposazona jest w silnik typu: PRO

- Silnik suchy chtodzony powierzchniowo

- Ciepto jest oddawane do medium otaczajacego silnik pompy

- Praca ciagta (tryb S1): w zanurzeniu; przerywana (tryb S2-30min $3-25%): w wynurzeniu
- Klasa izolacji F (klasa H dostepna jako opcja)

- Korpus silnika: zeliwo EN-GIL-250

Zaoferowana pompa wyposaiona jest w uszczelnienie typu: Rexa

- Uszczelnienie mechaniczne podwéjne weglik krzemu na weglik krzemu (SiC/SiC) od strony wirnika oraz C/MgSiO4 od strony
silnika
- Niezalezne od kierunku obrotow watu

Zaoferowana pompa wyposazona jest w silnik Ex

- Silnik w wykonaniu przeciwwybuchowym wedtug standardu europejskiego ATEX.

Uwagi:

- W zalgczeniu karta doboru pompy.
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6. Szafa sterownicza

Wyposazenie podstawowe:

- Obudowa z drzwiami podwdéjnymi z fundamentem do wkopania

- Wytacznik gtowny

- Przefacznik sie¢-0-agregat

- Gniazdo agregatu pradotwdrczego

- Ogranicznik przepie¢ klasy C czteropolowy

- Czujnik kontroli faz CKF-B

- Zasilacz buforowy z kontrolg zasilania

- 2 akumulatory 12V/5Ah do podtrzymania awaryjnego

- Tory zasilania pomp zabezpieczone wytacznikiem réznicowo-pradowym

- Tory zasilania pomp zabezpieczone indywidualnymi wytgcznikami silnikowymi

- Sygnaly sterownicze zabezpieczone wytacznikiem réznicowo-pradowym

- Wytacznik nadmiarowo-pradowy zabezpieczajacy obwody szafki, grzatke, zasilacz oraz gniazdo serwisowe

- Wylacznik nadmiarowo-pradowy zabezpieczajacy transformator 230 AC/24 AC

- Przelgcznik trybu pracy auto-0-reka oddzielny dia kazdej z pomp

- Przekazniki interfejsowe

- Transformator 230 AC/24 AC do zasilania wytacznikéw ptywakowych napieciem bezpiecznym

- Kontaktron otwarcia szafki

- Niezalezne przyciski do uruchomienia oraz wytaczenia kazdej z pomp w trybie recznym

- Sygnalizator zewnetrzny akustyczno-optyczny

- Swobodnie programowalny sterownik PLC Jazz firmy Unitronics wraz z algorytmem sterownia przepompownia,
sciekéw z obstugg pracy zdarzeniowej

- Sonda hydrostatyczna z wyjsciem 4-20mA z przewodem o dtugosci 10 [m]

- Wytaczniki ptywakowe z kablem o diugosci 10 [m] - 2 szt.

- Modut komunikacyjny GSM/GPRS do monitoringu przepompowni

- Wizualizacja standw pracy poprzez przegladarke www z indywidualnym loginem oraz hastem

- Rodzaj rozruchu pomp: bezposredni

Wyposazenie dodatkowe:

- amperomierze natablicowe 2 szt.
- gniazdo serwisowe 230V AC

Uwagi:
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Data 2017-01-26

7. Zatozenia do doboru przepompowni

- Maksymalny godzinowy doptyw Sciekow Qhmax 0,1 I/s

- Rzeczywista wydajnosé¢ pomp(y) Qe 3,7 I/s

- Rzeczywista wysokos$¢ podnoszenia pomp(y) Hp 10,4 m

- Minimalna wysokosc¢ zalania pompy 1400 mm

- Liiczba zatgczen pompy w ciggu 1 godziny Z 15 1/h

- Catkowita liczba pomp

- Liczba pomp roboczych 1

- Srednica rurociggu ttocznego w przepompowni DN 80 mm

- Srednia predkoéé w rurociagu tfocznym w przepempowni 0,74 m/s

- Rzedna terenu w miejscu przepompowni 184,50 m n.p.m.

- Rzedna dna rury doptywowej 1 180,80 m n.p.m.
- Srednica i kat rury doptywowej 1 200 mm 180°

- Rzedna osi rurociggu ttocznego 180,50 m n.p.m.
- Srednica zewn. rurociggu ttocznego na zewnatrz przepompowni @90x5,4 (SDR17)

- Srednia predkos$é w rurociagu tlocznym na zewnatrz przepompowni 0,75 m/s

- Srednica wewnetrzna zbiornika przepompowni Di 1,50 m

8. Wyniki obliczen

- Objetoé¢ retencji czynnej przepompowni 0,22 mS3
- Wysokosc¢ retencji czynnej 0,13 m
- Wysokosc¢ catkowita zbiornika przepompowni 5,58 m
1) Przy peinym doplywie sciekow Qhmax 0,1 I/s
- Czas napetniania zbiornika T11 26,43 min
- Czas oprozniania zbiornika Ti2 1,04 min
- Liczba cykli pompowania na godzine Z1 2 1/h
2) Przy 50% doptywie sciekéw 50% Qnhmax 0,1 I/s
- Czas napetniania zbiornika T21 52,86 min
- Czas oprézniania zbiornika T22 1,02 min

- Liczba cykli pompowania na godzine Z21 1/h
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Oferta dotyczy obiektu: P10 Wola Ociecka

9. Rysunek przepompowni
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Dane techniczne

Pompa zatapialna do sciekéow Rexa PRO V06 DA-214 / EAD1X2-T0015-540-O
Pompa

Typ pompy PROVOED A - 214 Rodzaj montazu Suspension device DN8O

Max. mozliwe |118 mm DNB0/2RK
T Standard 118 mm Wolny przelot o w ielkosci 65 mm

ﬁobrany 118 mm Wielk.ci$én.znam | PN10

Min. mozliw e 118 mm Kréciec ssaw ny| Nom. Srednica | DN65
Nominalna predkos¢ obrotow a 2900 1/min Norma WILO-S
Czestotliw 08¢ 50 Hz Wielk.cisn.znam | PN10
Typ wirnika Wortex Krociec ttoczny | Nom. Srednica | DNG5, DNBO, Size 2.5, Size 3
Konstrukcja wirnika Otw arta Norma WILO-D

Ciezary
Ciezar samej pompy Max. 13,3 kg Ciezar agregatu Max. 453 kg
Ciezar silnika 32 kg
Materiaty
Korpus pompy EN-GJL-250
Wirnik EN-GJL-250
Korpus silnika EN-GJL-250
Silnik
Nazw a silnika P 13.1-08/EAD1X2-T-LO1 Liczba biegunéw 2
Nominalnha moc 1,5 kW Nominalna predkosc obrotow a 2858 1/min
Maksymalny dopuszczalny pobor mocy 1,97 kw
Nominalne napiecie 400 ~3 \%
Pobér pradu przy mocy nominalnej 3,3 A
Spraw nosc przy mocy neminalnej 76,5 %
cos phi przy mocy nominainej 0,87 Nominalna czestothw osc 50 Hz
cos phi przy rozruchu 0,5 Praca w ustaw ieniu mokrym S1
Prad rozruchu, rozruch bezpos. |20,5 A Praca w ustaw ieniu suchym S2 30, S3 25%
Prad rozruchu, gw iazda-trojkat 6,7 A Max. termperatura cieczy 40 °C
Moment obrotow y rozruchu 13 Nm Max.liczba rozruchéw na godzine [ 50
Morment bezw ladnosci masy 0,0014 kg m? Stopien ochrony P68
Wybrane zabezpieczenie prz. ATEX Numer Bx BVS 11 ATEXE118 X
Oznakow anie Ex I2GExd IIB T4 Gb
Typ kabla zasilajacego 7G1,5 HO7TRN-F
Dane punktu pracy

Przeptyw objetosciowy 3.7 I's Medium Scieki
Wysokos¢ pod. 10,4 m Wartos¢ NPSH porpy 2,2 m
Moc na wale P2 |1,26 kW Predko$c obrotow a 2872 1/min
Sprefw nosc ponpy 30,9 % BoveidEBeanie . Pz * Spraw nosc porrpy
Pobdr mocy P+ |1,65 kw P4
Max. przeptyw ' 12,4 s [ Wysokos¢ podnoszenia przy qlrmx 1,7 m ‘ Wysokos¢ pod.przy zero.prze}}l. 11,8 m
Punkt obliczeniow y Q(BEP) 6,3 Vs [ Punkt obiiczeniow y H(BEP) [8.2 m
Nr Art. 6064731
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Dane techniczne
Pompa zatapialna do sciekéw Rexa PRO V06 DA-214 / EAD1X2-T0015-540-O

Tekst ofertowy

Zanurzeniow a porrpa $ciekow jako jednostopniow y, stacjonarny, pionow y agregat blokow y do
tloczenia nieoczyszczonych Sciekdw nie uszkadzajacych ponpy ani nechanicznie ani chemicznie. Kréciec ttoczny |

umieszczony promieniow o, doplyw do porpy osiow 0. Agregat fatwy w serw isow amiu dzigki dzielonej obudow ie silnika i
i czgsci pompow e]. Parametry thczenia w g ISO 9906 Zatgcznik A.
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Charakterystyki

Pompa zatapialna do sciekéw Rexa PRO V06 DA-214 / EAD1X2-T0015-540-O
Obliczenia dla: Scieki [100%)] ; 20°C; 0,99819kg/dmi; 1,0004mm /s

Tolerancja zgodnie z ISO 9906 / Aneks A.2
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Pompa Dane punktu pracy
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Srednica w irnika O Dobrany 118 mm . Przeplyw objetosciow y 137 s
Nominalna predkosé obrotow a 2900 1/min | Wysokosé pod. 10,4 m
Czestotliw 08¢ |50 He | Moc na wale P2 | 1,26 kw
Typ wirnika _ Wortex .~ Spraw nosc ponpy £30,9 %

Silnik - Pob6r mocy Py i 1,65 KW
Nominalna moc 1,5 kW - Warto$¢ NPSH pormpy 22 m
Wybrane zabezpieczenie prz. | ATEX Predkos¢ obrotow a 2872 1/min
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Data 2017-01-26

Sz.P.

CPROJECT Pracownia Projektowo-Ustugowa
os. Ztota Podkowz 1/7a

31-352 Krakow

tel.:

fax:

email:

Oferta dotyczy obiektu: P11 Wola Ociecka

3. Zbiornik przepompowni

- Materiat: Kregi z betonu C35/45
- Typ: Nieprzejezdny

- Wewnetrzna $rednica zbiornika Di 1,50m

- Catkowita wysokos¢ zbiornika 4,90 m

- Dodatkowe otwory w zbiorniku (PE): @90

- Dodatkowe otwory w zbiorniku (PVC): @110, @200, @200

- Dodatkowe wykonanie skosow w zbiorniku: Tak

Uwagi:

W zakres oferty wchodzi transport zbiornika na plac budowy, bez roztadunku,

Opis zbiornika (specyfikacja):
- zgodny z normg PN-EN 1917 |lub Aprobatg Techniczng
- kregi betonowe z betonu klasy min. €35/45
- wodoszczelnos¢ min. W8
- nasiakliwosc <4%
- mrozoodpornosé¢ F150
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4. Technologia

Wyposazenie podstawowe:

- Rurociagi ttoczne wewnatrz przepompowni o érednicy DN8O

- Orurowanie pompowni ze stali nierdzewnej 1.4301 (wg PN-EN 10088-1) o gr. Scianki min. 2 [mm]
- Kolana ze stali nierdzewnej 1.4301

- Zwezki ze stali nierdzewnej 1.4301

- Wywijka nierdzewna

- Kotnierze luzne aluminiowe (wymiary wg PN-EN 1092-4)

- Zasuwa klinowa kotn., zel. PN10, krotka, z pokrettem (PN-EN 1171, PN-EN 558, PN-EN 1092-2)

- Zawor zwrotny kulowy zel. PN10 (PN-EN 12050-4, dt. zabudowy wg PN-EN 558, kotnierze PN-EN 1092-2)
- Prowadnice rurowe ze stali nierdzewnej 1.4301 (PN-EN 10088-1)

- tancuch z szeklami do pompy ze stali nierdzewnej 1.4401 (PN-EN 10088-1)

- Drabinka ztazowa ze stali nierdzewnej 1.4301 (PN-EN 10088-1)

- Uszczelki

- Deflektor ze stali nierdzewnej 1.4301 (PN-EN 10088-1)

- Kominek wentylacyjny ze stali nierdzewnej 1.4301 (PN-EN 10088-1) - 2 szt.

- Dwie porecze ze stali nierdzewnej 1.4301 (PN-EN 10088-1)

- Sruby potaczeniowe ze stali nierdzewnej A2

- Polaczenie rurociggu ttocznego RK - kotnierz/PE

- Polgczenia wyréwnawcze

- Elektrody, kotki, silikon itp.

- Transport, prefabrykacja, montaz na obiekcie

- Wiaz ze stali nierdzewnej 1.4301 o wymiarach 1000 x 700 [mm]

Wyposazenie dodatkowe:
- Kréciec do ptukania DN50 z zaworem (nierdzewnym) zakonczony ztgczem STORZ-C @52
- Podest obstugowy ze stali nierdzewnej/TWS do zbiornika o srednicy Di=1,50 [m)]

Uwagi:
- Przewdd tloczny zakoriczony jest kotnierzem DN8O, PN10,
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5. Dobrana pompa

Rzeczywisty punkt pracy:
- Wydatek pompy Qr1 4,30 /s
- Wysokos$¢ podnoszenia pompy Hp 10,10 m

Dane techniczne pompy:

- Nazwa pompy PRO VO6DA-214/EAD1X2-T0015-540-0
- Moc nominalna 1,50 kW
- Waga 0,0 kg
- Silnik Ex Tak
- Obroty silnika 2900 1/min
- Typ kabla zasilajacego HO7RN-F 7 G 1,5 mm?
- Srednica 17 mm
- Dtugosc kabla 10m
- Rodzaj rozruchu bezposredni
- Stopien ochrony 1P68
- Nr katalogowy 6064731
Wyposazenie dodatkowe pomp(y): Nr katalogowy
- Stopa sprzegajaca z gérnym facznikiem prowadnic DN 80/2RK 6036888
- Czujnik temperatury uzwojen silnika: bimetal
- Zewnetrzny czujnik wilgoci - elektroda pretowa DK 10 m Set / Kit 6065216

- Przekaznik NIV101/A 6045175
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Zaoferowana pompa wyposazona jest w wirnik typu: W

- Wirnik wortex typu otwartego
- Bardzo duza niezawodnos¢ na blokowanie przy mniejszej sprawnosci
- Dopuszczalna zawarto$¢ czesci statych w pompowanym medium 8%

Zaoferowana pompa wyposazona jest w silnik typu: PRO

- Silnik suchy chtodzony powierzchniowo

- Ciepto jest oddawane do medium otaczajgcego silnik pompy

- Praca ciagta (tryb S1): w zanurzeniu; przerywana (tryb S2-30min S3-25%): w wynurzeniu
- Klasa izolacji F (klasa H dostepna jako opcja)

- Korpus silnika: zeliwo EN-GJL-250

Zaoferowana pompa wyposazona jest w uszczelnienie typu: Rexa

- Uszczelnienie mechaniczne podwojne weglik krzemu na weglik krzemu (SIC/SiC) od strony wirnika oraz C/MgSiO4 od strony
silnika
- Niezalezne od kierunku obrotdw watu

Zaoferowana pompa wyposazona jest w silnik Ex
- Silnik w wykonaniu przeciwwybuchowym wedtug standardu europejskiego ATEX.

Uwagi:

- W zalaczeniu karta doboru pompy.
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6. Szafa sterownicza

Wyposazenie podstawowe:

- Obudowa z drzwiami podwojnymi z fundamentem do wkopania

- Wytgcznik gtéwny

- Przetacznik sie¢-0-agregat

- Gniazdo agregatu pradotwoérczego

- Ogranicznik przepie¢ klasy C czteropolowy

- Czujnik kontroli faz CKF-B

- Zasilacz buforowy z kontrolg zasilania

- 2 akumulatory 12V/5Ah do podtrzymania awaryjnego

- Tory zasilania pomp zabezpieczone wytacznikiem roznicowo-pradowym

- Tory zasilania pomp zabezpieczone indywidualnymi wytacznikami silnikowymi

- Sygnaty sterownicze zabezpieczone wytacznikiem réznicowo-pradowym

- Wytgcznik nadmiarowo-pradowy zabezpieczajacy obwody szafki, grzatke, zasilacz oraz gniazdo serwisowe

- Wytacznik nadmiarowo-pradowy zabezpieczajacy transformator 230 AC/24 AC

- Przetacznik trybu pracy auto-0-reka oddzielny dla kazdej z pomp

- Przekazniki interfejsowe

- Transformator 230 AC/24 AC do zasilania wylacznikow ptywakowych napieciem bezpiecznym

- Kontaktron otwarcia szafki

- Niezalezne przyciski do uruchomienia oraz wylaczenia kazdej z pomp w trybie recznym

- Sygnalizator zewnetrzny akustyczno-optyczny

- Swobodnie programowalny sterownik PLC Jazz firmy Unitronics wraz z algorytmem sterownia przepompownia
sciekdw z obstuga pracy zdarzeniowej

- Sonda hydrostatyczna z wyjsciem 4-20mA z przewodem o diugoéci 10 [m]

- Wytgczniki ptywakowe z kablem o dtugosci 10 [m] - 2 szt.

- Modut komunikacyjny GSM/GPRS do monitoringu przepompowni

- Wizualizacja standéw pracy poprzez przegladarke www z indywidualnym loginem oraz hastem

- Rodzaj rozruchu pomp: bezposredni

Wyposazenie dodatkowe:

- amperomierze natablicowe 2 szt.
- gniazdo serwisowe 230V AC

Uwagi:
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7. Zatozenia do doboru przepompowni

- Maksymalny godzinowy doptyw Sciekow
- Rzeczywista wydajnos¢ pomp(y)
- Rzeczywista wysoko$¢ podnoszenia pomp(y)
- Minimalna wysokos¢ zalania pompy
- Liiczba zataczen pompy w ciagu 1 godziny
- Catkowita liczba pomp
- Liczba pomp roboczych
- Srednica rurociagu ttocznego w przepompowni
- Srednia predkosé w rurociggu ttocznym w przepompowni
- Rzedna terenu w miejscu przepompowni
- Rzedna dna rury doptywowej 1
- Rzedna dna rury doptywowej 2
- Srednica i kat rury doptywowej 1
- Srednica i kat rury doptywowej 2
- Rzedna osi rurociggu ttocznego
- Srednica zewn. rurociggu ttocznego na zewnatrz przepompowni
- $rednia predkos¢ w rurociggu ttocznym na zewnatrz przepompowni

- Srednica wewnetrzna zbiornika przepompowni

8. Wyniki obliczen

- Objetos¢ retencji czynnej przepompowni
- Wysokosé retencji czynnej
- Wysokos¢ catkowita zbiornika przepompowni

1) Przy pelnym doptywie éciekéw
- Czas napetniania zbiornika
- Czas oprozniania zbiornika
- Liczba cykli pompowania na godzine

2) Przy 50% doptywie $ciekéw

- Czas napetniania zbiornika

- Czas oprozniania zbiornika

- Liczba cykli pompowania na godzine

Qhmax

Qp
Hp

DN

Di

Qhmax
T
T12

Z1

50% Qhmax
Ta1

T22

Z2

Data 2017-01-26

0,5 I/s

4,3 I/s

10,1 m

700 mm

15 1/h

1

80 mm
0,86 m/s
184,50 mn.p.m
180,80 mn.p.m
181,50 m n.p.m
200 mm

200 mm
182,50 mn.p.m.
@90x5,4 (SDR17)
0,87 m/s
1,50 m

0,26 m3

0,15 m

4,90 m

0,5 I/s

9,15 min
1,12 min

6 1/h

0,2 I/s
18,30 min
1,06 min

3 1/h

180°
180°



Strona 9

Oferta dotyczy obiektu:

P11 Wola Ociecka

Data 2017-01-26

9. Rysunek przepompowni

Wysokoéc zbiornika: 4,90 m T
Kregi z betonu C35/45 B
Nieprzejezdny 1000x700 mm

Skosy przy dnie: Tak
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Dane techniczne

Pompa zatapialna do sciekéw Rexa PRO V06 DA-214 / EAD1X2-T0015-540-O

Pompa
Typ pompy PROVOGD A - 214 Rodzaj montazu Suspension device DN80
Mex. mozliwe |[118 mm DN80/2RK

y s s tandard 118 nm Wolny przelot o w ielkosci 65 mm

Srednica wirnika §cbrany 118 rm Wiek cién.znam | PN10
Min. mozliw e 118 mm Kréciec ssaw ny| Nom. Srednica | DNB5
Nominalna predko$¢ obrotow a 2900 1/min Norma WILO-S
Czestotliw 0$¢ 50 Hz Wielk.cién.znam | PN10
Typ wirnika Wortex Kréciec toczny | Nom Srednica | DNS5, DN8O, Size 2.5, Size 3
Konstrukcja w irnika Otw arta Norma WILC-D
Ciezary
Ciezar samej pormpy ]Max. 133 kg Clezar agregatu Max. 45,3 kg
Ciezar silnika | 32 kg
Materialy
Korpus pormpy EN-GJL-250
Wirnik EN-GJL-250
Korpus silnika EN-GJL-250
Silnik
Nazw a silnika P 13.1-08/EAD1X2-T-LO1 Liczba biegunow 2
Nominalna moc 1,6 kw Nominalna predkosc obrotow a 2858 1/min
Maksymalny dopuszczalny pobér mocy 1,87 kw
Nominalne napiecie 400 ~3 A%
Pobor pradu przy mocy nominalnej 3,3 A
Spraw nosc przy mocy nominalnej 76,5 %
cos phi przy mocy nominalnej 0,87 Nominalna czestotliw osc 50 Hz
cos phi przy rozruchu 0,5 Praca w ustaw ieniu mokrym 81
Prad rozruchu, rozruch bezpos. [20,5 A Praca w ustaw ieniu suchym S2 30, S325%
Prad rozruchu, gw iazda-tréjkat  |6,7 A Max. temperatura cieczy 40 G
Moment obrotow y rozruchu 13 Nm Max_liczba rozruchéw na godzine | 50
Moment bezw ladnosci masy 0,0014 kg m? Stopien ochrony P68
Wybrane zabezpieczenie prz. ATEX Numer Ex BVS 11 ATEXE 118 X
Oznakow anie Ex I2GExd B T4 Gb
Typ kabla zasilajacego 7G1,5 HO7RN-F
Dane punktu pracy

Przeptyw objetosciowy 4,3 s Medium Scieki
Wysokos$¢ pod. 10,1 m Wartos¢ NPSH ponpy 2,2 m
Moc na w ale P2 [1,29 kw Predko$¢ obrotow a 2872 1/min
Spraw nosc pormpy 33,2 % T - P2 * Spraw nosc pompy
Pobor mocy P1 [1,69 kw Py
Max. przeptyw I 124Us [ Wysokosé podnoszenia przy Qmax 1,7 m| Wysokos¢ pod.przy zeroprzepl 11,8 m

Punkt obliczeniow y Q(BEP)

6,3 l's

[ Punkt obliczeniow y H(BEP)

|8,2 m

Nr Art,

6064731
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Dane techniczne
Pompa zatapialna do sciekéw Rexa PRO V06 DA-214 / EAD1X2-T0015-540-O

Tekst ofertowy

Zanurzeniow a pormpa $ciekéw jako jednostopniow y, stacjonarny, pionow y agregat blokowy do

Hoczenia nieoczyszczonych $ciekéw nie uszkadzajacych pompy ani nechanicznie ani chemicznie. Kréciec tloczny |
umieszczony promieniow o, doplyw do pormpy osiow o. Agregat fatw y w serw isow amiu dzigki dzielonej obudow ie silnika i
i cze$ci pompow ej. Parametry tloczenia w g ISO 9906 Zatgcznik A.
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Charakterystyki

Pompa zatapialna do sciekéw

Rexa PRO V06 DA-214 / EAD1X2-T0015-540-0O

Obliczenia dla:
Tolerancja zgodnie z ISO 9906 / Aneks A.2

Scieki [100%) ; 20°C; 0,99819kg/dmt; 1,0004mm /s
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Pompa Dane punktu pracy
Srednica wirnika O Dobrany 118 mm Przeplyw objetosciowy ! 43 Vs
Nominalna predkosé obrotow a | 2900 1/min | Wysoko$é pod. 10,1 m
Czestotliw 08¢ 50 Hz Moc na wale Pz 1,29 kw
Typ wirnika : Wortex - Spraw nosc ponmpy 332 %
Silnik | Pobdr mocy Py ' 1,60 kW
Nominalna moc (1,5 kW ' Wartos¢ NPSH porrpy 22 m
Wybrane zabezpieczenie prz. i ATEX | Predkos$¢ obrotow a | 2872 1/min
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Dane techniczne

Pompa zatapialna do sciekow

Rexa PRO V06 DA-214 / EAD1X2-T0015-540-O
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Data 2017-01-26
Sz.P.
CPROJECT Pracownia Projektowo-Ustugowa
os. Ztota Podkowa 1/7a
31-352 Krakdow
tel.:
fax:
email:

Oferta dotyczy obiektu: P12 Wola Ociecka

3. Zbiornik przepompowni

- Materiat: Kregi z betonu C35/45
- Typ: Nieprzejezdny

- Wewnetrzna Srednica zbiornika Di 1,50 m

- Catkowita wysokosc zbiornika 4,98 m

- Dodatkowe otwory w zbiorniku (PE): @90

- Dodatkowe otwory w zbiorniku (PVC): @110, @200, @200

- Dodatkowe wykonanie skosdow w zbiorniku: Tak

Uwagi:

W zakres oferty wchodzi transport zbiornika na plac budowy, bez roztadunku.

Opis zbiornika (specyfikacja):
- zgodny z norma PN-EN 1917 lub Aprobatg Techniczng
- kregi betonowe z betonu klasy min. C35/45
- wodoszczelnos¢ min. W8
- nasigkliwos¢ <4%
- mrozoodporno$é F150
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4. Technologia

Wyposazenie podstawowe:

- Rurociggi ttoczne wewnatrz przepompowni o $rednicy DN80

- Orurowanie pompowni ze stali nierdzewnej 1.4301 (wg PN-EN 10088-1) o gr. cianki min. 2 [mm)]
- Kolana ze stali nierdzewnej 1.4301

- Zwezki ze stali nierdzewnej 1.4301

- Wywijka nierdzewna

- Kotnierze luzne aluminiowe (wymiary wg PN-EN 1092-4)

- Zasuwa klinowa kotn., zel. PN10, krétka, z pokrettem (PN-EN 1171, PN-EN 558, PN-EN 1092-2)

- Zawor zwrotny kulowy zel. PN10 (PN-EN 12050-4, di. zabudowy wg PN-EN 558, kotnierze PN-EN 1092-2)
- Prowadnice rurowe ze stali nierdzewnej 1.4301 (PN-EN 10088-1)

- tancuch z szeklami do pompy ze stali nierdzewnej 1.4401 (PN-EN 10088-1)

- Drabinka ztazowa ze stali nierdzewnej 1.4301 (PN-EN 10088-1)

- Uszczelki

- Deflektor ze stali nierdzewnej 1.4301 (PN-EN 10088-1)

- Kominek wentylacyjny ze stali nierdzewnej 1.4301 (PN-EN 10088-1) - 2 szt.

- Dwie porecze ze stali nierdzewnej 1.4301 (PN-EN 10088-1)

- Sruby potgczeniowe ze stali nierdzewnej A2

- Polgczenie rurociggu ttocznego RK - kotnierz/PE

- Potaczenia wyréwnawcze

- Elektrody, kotki, silikon itp.

- Transport, prefabrykacja, montaz na obiekcie

- Wiaz ze stali nierdzewnej 1.4301 o wymiarach 1000 x 700 [mm]

Wyposazenie dodatkowe:

- Kréciec do plukania DN50 z zaworem (nierdzewnym) zakoriczony ztagczem STORZ-C @52
- Podest obstugowy ze stali nierdzewnej/TWS do zbiornika o $rednicy Di=1,50 [m]

Uwagi:
- Przewdd ttoczny zakoriczony jest kotnierzem DN80, PN10.
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5. Dobrana pompa

Rzeczywisty punkt pracy:
- Wydatek pompy Qp1 3,80 /s
- Wysokos§¢ podnoszenia pompy Hp 6,70 m

Dane techniczne pompy:

- Nazwa pompy PRO VO6DA-212/EAD1X2-T0011-540-0
- Moc nominalna 1,10 kW
- Waga 0,0 kg
- Silnik Ex Tak
- Obroty silnika 2900 1/min
- Typ kabla zasilajgcego HO7RN-F 7 G 1,5 mm?2
- Srednica 17 mm
- Diugos¢ kabla 10m
- Rodzaj rozruchu bezposredni
- Stopieri ochrony IP68
- Nr katalogowy 6064729
Wyposazenie dodatkowe pomp(y): Nr katalogowy
- Stopa sprzegajaca z gbrnym tgcznikiem prowadnic DN 80/2RK 6036888
- Czujnik temperatury uzwojen silnika: bimetal
- Zewnetrzny czujnik wilgoci - elektroda pretowa DK 10 m Set / Kit 6065216

- Przekaznik NIV101/A 6045175
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Zaoferowana pompa wyposazona jest w wirnik typu: W

- Wirnik wortex typu otwartego
- Bardzo duza niezawodno$¢ na blokowanie przy mniejszej sprawnosci
- Dopuszczalna zawartos¢ czesci statych w pompowanym medium 8%

Zaoferowana pompa wyposazona jest w silnik typu: PRO

- Silnik suchy chtodzony powierzchniowo

- Ciepto jest oddawane do medium otaczajacego silnik pompy

- Praca ciagta (tryb S1): w zanurzeniu; przerywana (tryb $2-30min $3-25%): w wynurzeniu
- Klasa izolacji F (klasa H dostepna jako opcja)

- Korpus silnika: zeliwo EN-G]L-250

Zaoferowana pompa wyposazona jest w uszczelnienie typu: Rexa

- Uszczelnienie mechaniczne podwéine weglik krzemu na weglik krzemu (SiC/SiC) od strony wirnika oraz C/MgSiO4 od strony
silnika
- Niezalezne od kierunku obrotow watu

Zaoferowana pompa wyposazona jest w silnik Ex

- Silnik w wykonaniu przeciwwybuchowym wedtug standardu europejskiego ATEX.

Uwagi:

- W zatgczeniu karta doboru pompy.
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6. Szafa sterownicza

Wyposaienie podstawowe:

- Obudowa z drzwiami podwdjnymi z fundamentem do wkopania

- Wylacznik gtowny

- Przetgcznik sie¢-0-agregat

- Gniazdo agregatu pradotwérczego

- Ogranicznik przepiec klasy C czteropolowy

- Czujnik kontroli faz CKF-B

- Zasilacz buforowy z kontrolg zasilania

- 2 akumulatory 12V/5Ah do podtrzymania awaryjnego

- Tory zasilania pomp zabezpieczone wytacznikiem réznicowo-pradowym

- Tory zasilania pomp zabezpieczone indywidualnymi wytgcznikami silnikowymi

- Sygnaty sterownicze zabezpieczone wylgcznikiem réznicowo-pradowym

- Wytacznik nadmiarowo-pradowy zabezpieczajacy obwody szafki, grzatke, zasilacz oraz gniazdo serwisowe

- Wytgcznik nadmiarowo-pradowy zabezpieczajacy transformator 230 AC/24 AC

- Przetacznik trybu pracy auto-0-reka oddzielny dla kazdej z pomp

- PrzekaZniki interfejsowe

- Transformator 230 AC/24 AC do zasilania wytacznikéw ptywakowych napieciem bezpiecznym

- Kontaktron otwarcia szafki

- Niezalezne przyciski do uruchomienia oraz wytaczenia kazdej z pomp w trybie recznym

- Sygnalizator zewnetrzny akustyczno-optyczny

- Swobodnie programowalny sterownik PLC Jazz firmy Unitronics wraz z algorytmem sterownia przepompownig
$ciekdw z obstuga pracy zdarzeniowej

- Sonda hydrostatyczna z wyjsciem 4-20mA z przewodem o dtugosci 10 [m]

- Wytaczniki ptywakowe z kablem o dtugosci 10 [m] - 2 szt.

- Modut komunikacyjny GSM/GPRS do monitoringu przepompowni

- Wizualizacja stanéw pracy poprzez przegladarke www z indywidualnym loginem oraz hastem

- Rodzaj rozruchu pomp: bezposredni

Wyposazenie dodatkowe:

- amperomierze natablicowe 2 szt.
-~ gniazdo serwisowe 230V AC

Uwagi:
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7. Zatozenia do doboru przepompowni

- Maksymalny godzinowy doptyw Sciekow
- Rzeczywista wydajnos¢ pomp(y)
- Rzeczywista wysokos¢ podnoszenia pomp(y)
- Minimalna wysokos¢ zalania pompy
- Liiczba zataczen pompy w ciggu 1 godziny
- Catkowita liczba pomp
- Liczba pomp roboczych
- Srednica rurociggu ttocznego w przepompowni
- Srednia predkoéé w rurociagu thocznym w przepompowni
- Rzedna terenu w miejscu przepompowni
- Rzedna dna rury doplywowej 1
- Rzedna dna rury doptywowej 2
- Srednica i kat rury doptywowej 1
- Srednica i kat rury doptywowej 2
- Rzedna osi rurociggu ttocznego
- Srednica zewn. rurociggu ttocznego na zewnatrz przepompowni
- Srednia predkos$é w rurociagu ttocznym na zewnatrz przepompowni

- Srednica wewnetrzna zbiornika przepompowni

8. Wyniki obliczen

- Objetos¢ retencji czynnej przepompowni
- Wysokos¢ retencji czynnej
- Wysoko$¢ catkowita zbiornika przepompowni

1) Przy pelnym doplywie Sciekéw
- Czas napetniania zbiornika
- Czas oprozniania zbiornika
- Liczba cykli pompowania na godzine

2) Przy 50% doplywie Sciekow

- Czas napetniania zbiornika

- Czas oproézniania zbiornika

- Liczba cykli pompowania na godzine

Qhmax 0,3 I/s
Qp 3,8 I/s
Hp 6,7 m
700 mm
Z 15 1/h
1
DN 80 mm
0,76 m/s
183,54 mn.p.m.
179,74 mn.p.m.
181,54 mn.p.m.
200 mm
200 mm
181,54 mn.p.m.
@#90x5,4 (SDR17)
0,77 m/s
Di 1,50 m
0,23 ms3
0,13 m
4,98 m
Qhmax 0,3 I/s
Ti1 14,62 min
Ti2 1,07 min
Z1 4 i/h
50% Qnhmax 0,1 I/s
T21 29,23 min
T2z 1,04 min
Z2 2 1/h

Data 2017-01-26

180°
90°
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Data 2017-01-26

Oferta dotyczy obiektu: P12 Wola Ociecka

9. Rysunek przepompowni
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Dane techniczne

Pompa zatapialna do sciekéw Rexa PRO V06 DA-212 / EAD1X2-T0011-540-O

Pompa
Typ pompy PROVO6D A - 212 Rodzaj montazu Suspension device DN8O
Max. mozliwe | 103 mm DNB0/2RK

. . tandard 103 mm Wolny przelot o wielkoSci 65 mm

Srednica wimkag orany 103 o Wiel cién znam | PN10
Mn. mozliw e 103 mm Krociec ssaw ny| Nom. Srednica | DNG5
Nominalna predko$¢ obrotow a 2900 1/min Norma WILO-S
Czestotliw 0s¢ 50 Hz Wiek.cisn.znam | PN10
Typ wirnika Wortex Kréciec tioczny |Nom Srednica | DNG5, DN8O, Size 2.5, Size 3
Konstrukcja wirnika Otw arta Norma WILO-D
Ciezary
Ciezar samej ponpy Max. 13,3 kg Ciezar agregatu Max. 45,3 kg
Ciezar silnika 32 kg
Materiatly
Korpus pormpy EN-GJL-250
Wirnik EN-GJL-250
Korpus silnika EN-GJL-250
Silnik
Nazw a silnika P 13.1-08/EAD1X2-T-LO1 Liczba biegunéw 2
Nominalna moc 1,1 kW Nominalna predkesc obrotow a 2898 1/min
Maksy malny dopuszczalny pobér mocy 1,45 kW
Nominalne napiecie 400 ~3 \YJ
Pohér pradu przy mocy nominalnej 2,55 A
Spraw nosc przy mocy nominainej 76 %
cos phi przy mocy nominalnej 0,82 Nominalna czestotlw osc 50 Hz
cos phiprzy rozruchu 0,5 Praca w ustaw ieniu mokrym 81
Prad rozruchu, rozruch bezpos. |20 A Praca w ustaw ieniu suchym 52 30, 83 25%
Prad rozruchu, gw iazda-trojkat 6,7 A Mex. temperatura cieczy 40 kL o
Moment obrotow y rozruchu 13 Nm Max.liczba rozruchéw na godzing | 50
Moment bezw ladnosci masy 0,0014 kg m? Stopien ochrony P68
Wybrane zabezpieczenie prz. ATEX Nurmer Ex BVS 11 ATEXE119 X
Oznakow anie Ex I12GExd IB T4 Gb
Typ kabla zasilajacego 7G1,5 HO7RN-F
Dane punktu pracy

Przeplyw objetosciow y 3,8 s Medium Scieki
Wysokosé pod. 6,7 m Warto$¢ NPSH porrpy 24 m
Moc na w ale P> | 0,91 kW Predkosc¢ obrotow a 2915 1/min
Spra:w nosc pompy 27,4 % T " Pz * Spraw nosc pormpy
Pobor mocy P 1,22 kW P,
Max. przeptyw | 9,8ls l Wysoko$¢ podnoszenia przy Cpn'ﬂx 1.9 m { Wysokos¢ pod.przy zero.prze‘m. 82 m
Punkt obliczeniow y Q(BEP) 52 /s JF’unkt obliczeniowy H(BEP) |5,4 m
Nr Art. 6064729
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Dane techniczne

Pompa zatapialna do sciekéw Rexa PRO V06 DA-212 / EAD1X2-T0011-540-0O

Tekst ofertowy

Zanurzeniow a porrpa $ciekéw jako jednostopniow y, stacjonarny, pionow y agregat blokow y do
tloczenia nieoczyszczonych $ciekéw nie uszkadzajacych pompy ani nechanicznie ani chervicznie. Krociec ttoczny |

umieszczony promieniow o, doplyw do porrpy osiow o. Agregat fatw y w serw isow amiu dzieki dzielonej obudow ie siinika i
i czesci porrpow ej. Parametry tloczenia w g ISO 9906 Zatacznik A.




Projekt: Wykonano: 2017-01-26

Projekt numer: Wykonal:

Charakterystyki

Pompa zatapialna do sciekdéw Rexa PRO V06 DA-212 / EAD1X2-T0011-540-0O
Obliczenia dla: Scieki [100%] ; 20°C; 0,99819kg/dn; 1,0004mm /s

Tolerancja zgodnie z ISO 9906 / Aneks A.2
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Pompa . Dane punktu pracy
: i
1 i
Srednica wirnika O Dobrany . 103 mm . Przeplyw objetosciowy . 3,8 Vs
Nominalna predko$¢ obrotow a 1 2900 1/min Wysoko$¢ pod. 16,7 m
Czestotliw 0$¢ ' 50 Hz Moc na w ale P; 0,91 kw
Typ wirnika ' Wortex | Spraw nosc ponpy 27,4 %
Silnik | Pobér mocy Py 1,22 KW
Nominalna moc 1,1 kw ! Warto$¢ NPSH pormpy 2.1 m

Wybrane zabezpieczenie prz. ATEX Predkos¢ obrotow a . 2915 1/min
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Data 2017-01-26
Sz.P.
CPROJECT Pracownia Projektowo-Ustugowa
o0s. Ztota Podkowa 1/7a
31-352 Krakow
tel.:
fax:
email:

Oferta dotyczy obiektu: P13 Wola Ociecka

3. Zbiornik przepompowni

- Materiat: Kregi z betonu C35/45
- Typ: Nieprzejezdny

- Wewnetrzna srednica zbiornika Di 1,50 m

- Catkowita wysokos¢ zbiornika 3,14 m

- Dodatkowe otwory w zbiorniku (PE): @90

- Dodatkowe otwory w zbiorniku (PVC): @110, @200

- Dodatkowe wykonanie skoséw w zbiorniku: Tak

Uwagi:

W zakres oferty wchodzi transport zbiornika na plac budowy, bez roztadunku.

Opis zbiornika (specyfikacja):
- zgodny z normg PN-EN 1917 lub Aprobatg Techniczng
- kregi betonowe z betonu klasy min. C35/45
- wodoszczelnos¢ min. W8
- nasigkliwos¢ <4%
- mrozoodpornos$é¢ F150
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4. Technologia

Wyposazenie podstawowe:

- Rurociagi ttoczne wewnatrz przepompowni o $rednicy DN80

- Orurowanie pompowni ze stali nierdzewnej 1.4301 (wg PN-EN 10088-1) o gr. $cianki min. 2 [mm]
- Kolana ze stali nierdzewnej 1.4301

- Zwezki ze stali nierdzewnej 1.4301

- Wywijka nierdzewna

- Kotnjerze luzne aluminiowe (wymiary wg PN-EN 1092-4)

- Zasuwa klinowa kotn., zel. PN10, krétka, z pokrettem (PN-EN 1171, PN-EN 558, PN-EN 1092-2)

- Zawor zwrotny kulowy zel. PN10 (PN-EN 12050-4, di. zabudowy wg PN-EN 558, kotnierze PN-EN 1092-2)
- Prowadnice rurowe ze stali nierdzewnej 1.4301 (PN-EN 10088-1)

- kancuch z szeklami do pompy ze stali nierdzewnej 1.4401 (PN-EN 10088-1)

- Drabinka ztazowa ze stali nierdzewnej 1.4301 (PN-EN 10088-1)

- Uszczelki

- Deflektor ze stali nierdzewnej 1.4301 (PN-EN 10088-1)

- Kominek wentylacyjny ze stali nierdzewnej 1.4301 (PN-EN 10088-1) - 2 szt.

- Dwie porecze ze stali nierdzewnej 1.4301 (PN-EN 10088-1)

- Sruby potaczeniowe ze stali nierdzewnej A2

- Polaczenie rurociagu tlocznego RK - kotnierz/PE

- Polaczenia wyrownawcze

- Elektrody, kotki, silikon itp.

- Transport, prefabrykacja, montaz na obiekcie

- Wiaz ze stali nierdzewnej 1.4301 o wymiarach 1000 x 700 [mm)]

Wyposazenie dodatkowe:
- Kréciec do ptukania DN50 z zaworem (nierdzewnym) zakoriczony ztaczem STORZ-C @52
- Podest obstugowy ze stali nierdzewnej/TWS do zbiornika o érednicy Di=1,50 [m)]

Uwagi:
- Przewdd ttoczny zakonczony jest kotnierzem DN8Q, PN10.
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5. Dobrana pompa

Rzeczywisty punkt pracy:
- Wydatek pompy
- Wysokos¢ podnoszenia pompy

Dane techniczne pompy:
- Nazwa pompy

Qr1 4,20 1/s
He 6,30 m

PRO VO6DA-212/EAD1X2-T0011-540-0

- Moc nominalna 1,10 kW
- Waga 0,0 kg
- Silnik Ex Tak
- Obroty silnika 2900 1/min
- Typ kabla zasilajacego HO7RN-F 7 G 1,5 mm?
- Srednica 17 mm
- Diugosc kabla 10m
- Rodzaj rozruchu bezposredni
- Stopien ochrony 1P68
- Nr katalogowy 6064729
Wyposazenie dodatkowe pomp(y): Nr katalogowy
- Stopa sprzegajgca z gérnym tacznikiem prowadnic DN 80/2RK 6036888
- Czujnik temperatury uzwojen silnika: bimetal
- Zewnetrzny czujnik wilgoci - elektroda pretowa DK 10 m Set / Kit 6065216

- Przekaznik NIV101/A

6045175
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Zaoferowana pompa wyposazona jest w wirnik typu: W

- Wirnik wortex typu otwartego
- Bardzo duza niezawodnos¢ na blokowanie przy mniejszej sprawnosci
- Dopuszczalna zawartosc czesci statych w pompowanym medium 8%

Zaoferowana pompa wyposazona jest w silnik typu: PRO

- Silnik suchy chtodzony powierzchniowo

- Ciepto jest oddawane do medium otaczajacego silnik pompy

- Praca ciggta (tryb S1): w zanurzeniu; przerywana (tryb S2-30min S$3-25%): w wynurzeniu
- Klasa izolacji F (klasa H dostepna jako opcja)

- Korpus silnika: zeliwo EN-GIL-250

Zaoferowana pompa wyposazona jest w uszczelnienie typu: Rexa
- Uszczelnienie mechaniczne podwéjne weglik krzemu na weglik krzemu (SiC/SiC) od strony wirnika oraz C/MgSiO4 od strony
silnika
- Niezalezne od kierunku obrotéw watu

Zaoferowana pompa wyposazona jest w silnik Ex
- Silnik w wykonaniu przeciwwybuchowym wedtug standardu europejskiego ATEX.

Uwagi:
- W zalgczeniu karta doboru pompy.
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6. Szafa sterownicza

Wyposazenie podstawowe:

- Obudowa z drzwiami podwojnymi z fundamentem do wkopania

- Wytacznik gtéwny

- Przetacznik sie¢-0-agregat

- Gniazdo agregatu pradotworczego

- Ogranicznik przepiec klasy C czteropolowy

- Czujnik kontroli faz CKF-B

- Zasilacz buforowy z kontrolg zasilania

- 2 akumulatory 12V/5Ah do podtrzymania awaryjnege

- Tory zasilania pomp zabezpieczone wytgcznikiem réznicowo-pradowym

- Tory zasilania pomp zabezpieczone indywidualnymi wytacznikami silnikowymi

- Sygnaty sterownicze zabezpieczone wytacznikiem réznicowo-pradowym

- Wytacznik nadmiarowo-pradowy zabezpieczajacy obwody szafki, grzatke, zasilacz oraz gniazdo serwisowe

- Wytacznik nadmiarowo-pradowy zabezpieczajacy transformator 230 AC/24 AC

- Przetgcznik trybu pracy auto-0-reka oddzielny dla kazdej z pomp

- Przekazniki interfejsowe

- Transformator 230 AC/24 AC do zasilania wytgcznikow ptywakowych napigeciem bezpiecznym

- Kontaktron otwarcia szafki

- Niezalezne przyciski do uruchomienia oraz wytaczenia kazdej z pomp w trybie rgcznym

- Sygnalizator zewnetrzny akustyczno-optyczny

- Swobodnie programowalny sterownik PLC Jazz firmy Unitronics wraz z algorytmem sterownia przepompownig
sciekdw z obstugg pracy zdarzeniowej

- Sonda hydrostatyczna z wyjéciem 4-20mA z przewodem o dtugosci 10 [m]

- Wytaczniki ptywakowe z kablem o dtugosci 10 [m] - 2 szt.

- Modut komunikacyjny GSM/GPRS do monitoringu przepompowni

- Wizualizacja stanéw pracy poprzez przegladarke www z indywidualnym loginem oraz hastem

- Rodzaj rozruchu pomp: bezposredni

Wyposazenie dodatkowe:

- amperomierze natablicowe 2 szt.
- gniazdo serwisowe 230V AC

Uwagi:
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7. Zalozenia do doboru przepompowni

- Maksymalny godzinowy doptyw sciekow
- Rzeczywista wydajnosc pomp(y)
- Rzeczywista wysokos¢ podnoszenia pomp(y)
- Minimalna wysokos¢ zalania pompy
- Liiczba zalaczen pompy w ciagu 1 godziny
- Catkowita liczba pomp
- Liczba pomp roboczych
- Srednica rurociagu ttocznego w przepompowni
- Srednia predkoé¢ w rurociagu ttocznym w przepompowni
- Rzedna terenu w miejscu przepompowni
- Rzedna dna rury doptywowej 1
- Srednica i kat rury doptywowej 1
- Rzedna osi rurociggu ttocznego
- Srednica zewn. rurociggu ttocznego na zewnatrz przepompowni
- Srednia predkos¢ w rurociagu ttocznym na zewnatrz przepompowni

- Srednica wewnetrzna zbiornika przepompowni

8. Wyniki obliczen

- Objetosc¢ retencji czynnej przepompowni
- Wysokos¢ retencji czynnej
- Wysokos¢ catkowita zbiornika przepompowni

1) Przy petnym doptywie sciekéw
- Czas napetniania zbiornika
- Czas oprdzniania zbiornika
- Liczba cykli pompowania na godzine

2) Przy 50% doptywie sciekow

- Czas napetniania zbiornika

- Czas oproézniania zbiornika

- Liczba cykli pompowania na godzine

Data 2017-01-26

Qhmax 0,1 I/s
Qp 4,2 I/s
Hp 6,3 m
650 mm
Z 15 1/h
1
DN 80 mm
0,84 m/s
187,50 m n.p.m.
185,50 m n.p.m,
200 mm 180°
186,30 m n.p.m.
@90x5,4 (SDR17)
0,85 m/s
Di 1,50 m
0,25 m3
0,14 m
3,14 m
Qbhmax 0,1 I/s
Ti1 30,00 min
Ti2 1,03 min
Z1 2 1/h
50% Qhmax 0,1 I/s
T21 60,00 min
T22 1,02 min
Z2 1 i/h
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Oferta dotyczy obiektu:

9. Rysunek przepompowni

Wysoko$¢ zbiornika: 3,14 m

Kregi z betonu C35/45
Nieprzejezdny
Skosy przy dnie: Tak

Otwor na kabel

Podest obstugowy: Tak

Catkowita liczba pomp: 2

@110

PRO V06DA-212/EAD1X2-T0011-540-0

1,10 kW
HO7RN-F 7 G 1,5 mm?2
Diugosdé kabla: 10 m

P13 Wola Ociecka

Data
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Dane techniczne

Pompa zatapialna do sciekow Rexa PRO V06 DA-212 / EAD1X2-T0011-540-0

Pompa
?yp pormpy PROVOBDA - 212 Rodzaj montazu Suspension device DN80
Max. moziwe |[103 mm DNBO/2RK
Sriilrica wimia Standard 103 mm Wolny przelot o w ielkosci 65 mm
Dobrany 103 mm Wielk.cisn.znam | PN10
Min. mozliw e 103 mm Kréciec ssaw ny| Nom. Srednica | DNG5
Nominalna predko$c¢ obrotow a 2900 1/min Norma WILO-S
Czestotliw 0s¢ 50 Hz Wielk.cisn.znam [ PN10
Typ wirnika Wortex Kréciec tioczny | Nom Srednica | DNB5, DNBO, Size 2.5, Size 3
Konstrukcja wirnika Otw arta Norma WILO-D
Ciezary
Ciezar samej pompy Max. 13,3 kg Ciezar agregatu Max. 45,3 kg
Ciezar silnika 32 kg
Materialy
Korpus pormpy EN-GJL-250
Wirnik EN-GJL-250
Korpus silnika EN-GJL-250
Silnik
Nazw a silnika P 13.1-08/EAD1X2-T-LO1 Liczba biegunéw 2
Nominalna moc 1,1 kW Nominalna predkosc obrotow a 2898 1/min
Maksymalny dopuszczalny pobor mocy 1,45 kW
Nominalne napiecie 400 ~3 Vv
Pobér pradu przy mocy nominaingj 2,55 A
Spraw nosc przy mocy nominalnej 76 %
cos phiprzy mocy nominalnej 0,82 Nominalna czestotiw osc 50 Hz
cos phi przy rozruchu 0,5 Praca w ustaw ieniu mokrym S1
Prad rozruchu, rozruch bezpos. |20 A Praca w ustaw ieniu suchym S§2 30, 83 25%
Prad rozruchu, gw iazda-trojkat | 6,7 A Max. temmperatura cieczy 40 °C
Moment obrotow y rezruchu 13 Nm Max.liczba rozruchéw na godzine | 50
Moment bezw ladnosci masy 0,0014 kg m# Stopien ochrony P68
Wybrane zabezpieczenie prz. ATEX Numer Ex BVS 11 ATEXE119 X
Oznakow anie Ex I12GEx dIBT4 Gb
Typ kabla zasilajacego 7G1,5 HO7RN-F
Dane punktu pracy
Przeptyw objetosciowy 42 Us ‘| Medium Scieki
Wysokos¢ pod. 6,3 m Wartos¢ NPSH ponpy 2,1 m
Moc na w ale P2 10,92 KW Predkosc¢ obrotow a 2915 1/min
Spraw nosc ponpy 287 % Spraw nosé callow ita - P2 * Spraw nosc pompy
Pobér mocy Py 11,23 kW P4
Max. przeptyw I 9,8Vs } Wysockosé podnoszenia przy qlrrax 1,9 ml Wysokos¢ pod.przy zero‘przebl. 82 m
Punkt obliczeniow y Q(BEP) 5,2 Vs ] Punkt obliczeniowy H(BEP) {5,4 m
Nr Art. 6064729
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Dane techniczne
Pompa zatapialna do sciekow Rexa PRO V06 DA-212 / EAD1X2-T0011-540-O

Tekst ofertowy

Zanurzeniow a porpa $ciekow jako jednostopniow y, stacjonarny, pionow y agregat blokow y do
tloczenia nieoczyszczonych $ciekéw nie uszkadzajacych pompy ani nechanicznie ani chemicznie. Krociec toczny |

umieszczony promieniow o, doplyw do pormpy osiow o. Agregat fatw y w serw isow amiu dzieki dzielonej obudow ie silnika i
i czesci porpow ej. Parametry tloczenia w g ISO 8906 Zatacznik A.
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Charakterystyki

Pompa zatapialna do sciekow

Rexa PRO V06 DA-212 / EAD1X2-T0011-540-O

Obliczenia dla:

Tolerancja zgodnie z ISO 9906 / Aneks A.2
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Pompa Dane punktu pracy
Srednica wirnika O Dobrany 1103 mm | Przeplyw objetosciow y 1 42 s
Nominalna predko$¢é obrotow a | 2900 1/min | Wysoko$é pod. 63 m
Czestotliw 08¢ 50 Hz Moc na w ale P> 0,92 kw
Typ wirnika . Wortex : Spraw nosc porpy 28,7 %
Silnik { Pobér mocy P1 (1,23 kw
Nominalna moc 1, KW " Wartogé NPSH pompy 21 m
Wybrane zabezpieczenie prz.  ATEX . Predkos¢ obrotow a | 2915 1/min
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Dane techniczne

Pompa zatapialna do sciekow Rexa PRO V06 DA-212 / EAD1X2-T001 1-540-0
| | | e

! Lok T

P

! i g‘ﬂmww EN 102862 'w ' 1
| ! T

l | .

' |

| ‘7' mn 5 oS I$ = AL k B

l | i ! )

! ; o !

[‘ i‘ o li! ‘ i

1 I it || '

| - i H '

: P | .
| R | - |
| ‘ VR 4 - i Ly L o
I i i (Aﬁ?‘\ L i ) Mdestabetand bel Weshselbetnety I
l : e ': :‘ 'i 1 Mrimum distance for allemabig cperation min 03xF |
1 i At H ' J) Mindestabsland bei Paralleibetriety I
t‘ ‘ Mnimum éistance for paraiied operation’ min 1xF
\ {° : '

! : = EE ke
{ % ' %ﬁ N i
1 7/ v
| A7/ 17
| /J ﬁ ' M il
! e _ o me B 0 |
! 8 ¢ "{ ;
1 |
i |
| ]
| :
‘ 5
I i
|
|
|
|
i
I
l
1
|
|
i —— EES—— - T —_—a i —— oot — ———— e e ———— e S . i I
Wymiary w mm Rodzaj
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E <100

F . 200 Kréciec splukujacy

£ 1 542 i | DNe5, DNBO, Size 25, Size 3, cutoff

H 815 | : PN10
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