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BIURO PROJEKTOWO-KONSULTACYJNE IN ZYNIERII L ADOWEJ

~SIGMA”  Zbigniew Zadrozny
Adres: Rynek 55/21, 58-200 Dzigonidéw
tel. 74-832-01-00
tel. 602-758-470

Dzierzoniow, 10 grudnia 2019 r.

Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku — Prawo budowlane
(Dz. U. Nr 207 z dnia 5 grudnia 2003 r, poz.2016 z poézniejszymi zmianami)
oswiadczam, ze:

PROJEKT WYKONAWCZY PRZEBUDOWY MOSTU DROGOWEGO
W CIAGU DROGI GMINNEJ NR 118021D (UL. SIENKIEWICZA)
W KM 2+809 W PILAWIE GORNEJ

sktadajacy sie z:
A. Projektu architektoniczno - budowlanego
1. Czes¢ opisowa

2. Czesc¢ rysunkowa

jest sporzgdzony zgodnie z umowg, obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy

technicznej i jest kompletny z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzyc.

Projektant:

mgr inz. Zbigniew Zadrozny - projektant
uprawnienia do projektowania bez ograniczen nr NBGB.V-7342/3/32/97 w specjalnosci konstrukcyjno
budowlanej - — DOS/B0O/1947/01
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PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY
1. Podstawa opracowania dokumentacji

Dokumentacje wykonano na zlecenie Gminy Pitawy Gornej, ul. Piastowska 69, 58-

240 Pitawa Gorna.

Podstawe opracowania dokumentacji stanowig:

A. Umowa zawarta pomiedzy Gming Pitawg Gorng, ul. Piastowska 69, 58-240 Pitawa
Goérna a Biurem Projektowo — Konsultacyjnym Inzynierii Lgdowej ,SIGMA”, ul.
Batalionéw Chiopskich 19, 58-200 Dzierzoniéw, na wykonanie dokumentacji
technicznej pn. ,Przebudowa mostu drogowego w ciggu drogi gminnej nr 118021D
(ul. Sienkiewicza) w km 2+809 w Pitawa Goérna”.

B. Mapa sytuacyjno — wysokosciowa do celoéw projektowych terenu w obrebie mostu w
skali 1:500.

C. Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w
sprawie warunkoéw technicznych jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie.

D. Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r w
sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogowe obiekty

inzynierskie i ich usytuowanie. (Dz. U. z 2000r., Nr 63, poz.735).

2. Cel opracowania
Celem opracowania jest sporzgdzenie projektu przebudowy mostu w ciggu drogi
gminnej nr 118021D (ul. Sienkiewicza) w km 2+809 w Pitawie Gornej, w niezbednym

dla tego typu opracowan zakresie, zgodnie z odpowiednimi przepisami i normami.

3. Zakres opracowania
Opracowanie zawiera projekt wykonawczy przebudowy mostu w ciggu drogi
gminnej nr 118021D (ul. Sienkiewicza) w km 2+809 w Pitawie Gornej w zakresie
obejmujgcym nastepujgce elementy:
* rozebranie istniejgcej nawierzchni na moscie i dojazdach;
* rozebranie istniejgcego przesta ztozonego z pomostu z ksztattownikdw Zoresa oraz
stalowych dwuteowych dzwigaréw;
* rozebranie gornej czesci kamienno — betonowych przyczotkow;
* naprawa kamiennych przyczotkow;
* wykonanie nowej zelbetowej gornej czesci przyczotkow;

4




Przebudowa mostu drogowego w ciggu drogi gminnej nr 118021D (ul. Sienkiewicza) w km 2+809 w Pitawie Gornej
Biuro Projektowo — Konsultacyjne Inzynierii Lgdowej ,SIGMA”

* montaz prefabrykowanych sprezonych belek na przebudowanych przyczotkach;

* wykonanie zelbetowe]j ptyty pomostowej na prefabrykowanych belkach;

e ulozenie izolacji na ptycie pomostowej;

» ustawienie kraweznikdw kamiennych na moscie;

* wykonanie zelbetowych piyty chodnikowych wraz z deskami gzymsowymi;

* wykonanie cienkowarstwowej nawierzchni asfaltowej na ptytach chodnikowych;

* montaz stalowych balustrad;

e ustawienie betonowych obrzezy na dojsciach do mostu;

» ustawienie betonowych kraweznikéw na dojazdach do mostu

» przebudowa chodnikéw o nawierzchni z kostki betonowej na dojsciach do mostu;

* przebudowa zjazdow w obrebie mostu wraz wymiang przepustéw i montazem
wpustow i studni deszczowych;

» wykonanie konstrukcji jezdni i nawierzchni z SMA na dojazdach do mostu;

e oczyszczenie i naprawa kamiennego umocnienia dna rzeki pod mostem i w jego
obrebie;

* wykonanie umocnienia wylotu kanalizacja deszczowej za pomocg kostki kamienne,;.

4. Charakterystyka techniczna przebudowy mostu — st an istniej acy

Przedmiotowy most usytuowany jest w ciggu drogi gminnej nr 118021D (ul.
Sienkiewicza) w km 2+809 w Pitawie Gdrnej nad rzekg Pitawg. Ustrojem nosnym mostu
jest 7 stalowych dwuteowych dzwigaréw o wysokosci 380mm ustawionych srednio co
115cm. Na dzwigarach utozony jest stalowy pomost ztozony z ksztattownikoOw Zoresa.
Na pomoscie utozona jest warstwa betonu, podbudowa z kruszywa i nawierzchnia
asfaltowa. Przesto oparte jest bezposrednio na kamiennych przyczoétkach o szerokosci
7.5m. Most posiada jezdnie o szerokosci 6m o nawierzchni z betonu asfaltowego, oraz
jednostronne pobocze gruntowe o szerokosci 0.45m. Na moscie brak jest chodnikow.
Ruch pieszych odbywa sie poboczem gruntowym lub jezdnig. Catkowita diugosc
obiektu wynosi 7.7m, a jego szerokos¢ 8.50m. Stan techniczny przesta jest zly ze
wzgledu na stan pomostu z ksztattownikOdw Zoresa. Na skutek korozji czesci pomostu z
ksztattownikdw Zoresa ulegta zniszczeniu. Stan techniczny pomostu uniemozliwia jego

naprawe. Dodatkowo brak chodnikow stwarza zagrozenie dla pieszych.

5. Charakterystyka techniczna przebudowy mostu — st~ an projektowy
Przebudowa przedmiotowego mostu drogowego polega na: zdemontowaniu

istniejgcego  skorodowanego przesta ziozonego z ksztaltownikOw Zoresa i
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dwuteownikbw o wysokosci 380mm i zastgpieniu go przestem wykonanym z
prefabrykowanych strunobetonowych belek oraz na wykonaniu gornej czesci
przyczotkow jako konstrukcja zelbetowa. W celu zamontowania howego przesta nalezy
przebudowac¢ gorng czes$¢ przyczotkow poprzez rozebranie ich istniejgcej konstrukcji,
na wysokos$¢ ok. 40-50cm ponizej istniejgcych stalowych dwuteownikdéw, a nastepnie
nalezy wykona¢ nowg zelbetowg konstrukcje dostosowang do zamontowania nowego
przesta. Gorng przebudowang czesc¢ przyczotkow nalezy wykonac¢ z betonu C30/35
(XC4; XF2) i zbroi¢ pretami zebrowanymi o Srednicy 8 i 14mm ze stali BSOOSP. Przed
wykonaniem goérnej zelbetowej czesci przyczotkbw nalezy naprawi¢ dolng czesé
przyczotkow poprzez naprawe peknieé oraz wymiane i uzupetnienie spoin pomiedzy
elementami kamiennymi za pomocg zapraw cementowych o niskim skurczu. Po
wykonaniu przebudowy przyczétkow wykop do poziomu warstw konstrukcyjnych
nawierzchni nalezy zasypac¢ za pomocg gruntu z grupy nosnosci G1 (np. pospoika).
Stopien zageszczenia 1s>0.98. Na przebudowanych przyczétkach bedzie oparte
bezposrednio przesto ziozone z 9 prefabrykowanych sprezonych dzwigarow typu DS o
dtugosci 9m o klasie nosnosci ,A”. Dzwigary ustawione bedg jeden obok drugiego bez
przerw. Na dzwigarach nalezy wykona¢ zelbetowg plyte pomostowg 0 zmiennegj
grubosci (minimalna grubosc¢ piyty wynosi 21cm). Plyte nalezy wykonaé z betonu
C30/35 (XC4; XF2) i zbroi¢ dwiema warstwami siatki z pretow zebrowanych o srednicy
14mm o oczkach 15x15cm ze stali BSOOSP . Na ptycie nalezy wykonac jedng warstwe
izolacji z papy termozgrzewalnej o gr. min. 5mm. Ma moscie wykonana bedzie jezdnia o
szerokosci 5.50m, jednostronny chodnik o szerokosci skrajni ruchu pieszego 1.60m
usytuowany od strony goérnej wody, oraz jednostronna opaska bezpieczenstwa o
szerokosci 0.7m usytuowana od strony dolnej wody. Chodnik i opaska bezpieczenstwa
wykonane bedg w postaci zelbetowych ptyt chodnikowych z betonu C25/30 o gr. 24cm
zbrojonych pretami zebrowanymi o srednicy 6 i 12mm. Szerokos¢ piyty chodnikowej
usytuowanej od strony gornej wody wynosi 1.96m a szeroko$¢ opaski bezpieczenstwa
usytuowanej od strony dolnej wody wynosi 1.06m. Plyty chodnikowe zakonczone beda
prefabrykowanymi deskami gzymsowymi o wysokosci 65cm w kolorze szarym (RAL
7040). Nawierzchnie na ptytach chodnikowych nalezy wykona¢ jako cienkowarstwowg
izolacjo nawierzchnie o gr. 10mm ztozong z emulsji asfaltowej i kruszywa (emulsja np.
Spectransfalt Safegrip lub inna réwnorzedna). Chodnik i opaska bezpieczenstwa od
jezdni oddzielone bedg za pomocg kamiennego kraweznika 20x23cm ustawionego na

zaprawie cementowej. Wszystkie powierzchnie kraweznikdw nalezy wykonczy¢ za
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pomocg ptomieniowania. Do ptyt chodnikowych nalezy zamocowac stalowe balustrady
o wysokosci 110cm w kolorze szarym (RAL 7040) zabezpieczone antykorozyjnie za
pomocg cynkowania i powtok malarskich o grubosci min. 230um. Diugos¢ barier wynosi
9.00m z kazdej strony mostu. Nawierzchnia jezdni na moscie wykonana bedzie z
warstwy wigzgcej z betonu asfaltowego 0/16mm o gr. 4cm oraz z warstwy Scieralnej z
SMA 0/11lmm o gr. 4cm. W wyniku obnizenia niwelety jezdni na moscie nalezy
przebudowac¢ dojazdy i dojscia do mostu oraz wjazdow na posesje poprzez obnizenie
ich niwelety (nawierzchnia wraz z konstrukcjg) oraz wymiane betonowych kraweznikéw
15x30cm i obrzezy 8x30cm na nowe na tawie betonowej z oporem z betonu C16/20.
Przebudowa dojs¢ obejmuje rowniez miejscowe uzupetnienie chodnika. Pod wjazdem
na posesje nr 11 nalezy wymieni¢ rure przepustowg o $rednicy 300mm, a w jego
obrebie zamontowac trzy wpusty deszczowe oraz trzy studnie deszczowe o srednicy
600mm przykryte wiazem D400. Dodatkowo na zjezdzie na posesje nr 11 nalezy

zamontowac balustrade U-11a.

Konstrukcja chodnikdéw na dojsciach do mostu zloZzona jest z nastepujgcych warstw:
. warstwa $cieralna z kostki betonowej w kolorze szarym o gr. 8cm na podsypce
cementowo — piaskowej gr. 3cm;
. podbudowa z kruszywa tamanego 0/31.5mm o gr. 15.0cm;
. warstwa odsgczajgca - gr. 10cm.
Konstrukcja jezdni na dojazdach, na odcinku 15m za mostem w kazdg strone
zlozona jest z nastepujgcych warstw:
. warstwa scieralna z SMA 0/11mm o gr. 4.0cm;
. warstwa wigzgca z betonu asfaltowego 0/16mm o gr. 8.0cm,
. podbudowa z kruszywa tamanego 0/31.5mm o gr. 20.0cm;

. warstwa gruntu stabilizowanego cementem Rm=2.5 MPa o gr. 20cm.

Konstrukcja jezdni na dojazdach, na odcinku od 15 do 20m za mostem w kazdg
strone ztoZona jest z nastepujgcych warstw:
. warstwa Scieralna z SMA 0/11mm o gr. 4.0cm;
. warstwa wigzaca z betonu asfaltowego 0/16mm o gr. 4.0cm,

. istniejgca zfrezowana nawierzchnia z asfaltu.
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Konstrukcja jezdni na dojazdach, na odcinku od 20 do 35 i 28m (od strony Pitawy
Gorne) za mostem w kazdg strone ztozona jest z nastepujgcych warstw:
. warstwa scieralna z SMA 0/11mm o gr. 4.0cm;

. Istniejgca zfrezowana nawierzchnia z asfaltu.

Kamienne dno rzeki pod mostem i w jego obrebie nalezy oczyscic z
zanieczyszczen, wyrownac istniejgce elementy kamienne wraz z uzupetnieniem
ubytkbw z zastosowaniem elementow kamiennych i zaprawy cementowej

mrozoodpornej o niskim skurczu.

SWIATEO MOSTU POZOSTAJE BEZ ZMIAN

PO ODStONIECIU KONSTRUKCJI PRZYCZOtKOW NALE ZY PRZEPROWADZIC
KONTROLE WYMIAROW | PRZYJETYCH ZAtOZEN. W PRZYPADKU
STWIERDZENIA ROZBIEZNOSCI NALEZY WPROWADZIC ODPOWIEDNIE
POPRAWKI DO DOKUMNETACJI.

6. Wytyczne organizacji robot

Prace przy przebudowie mostu nalezy prowadzi¢ przy catkowitym zamknieciu ruchu
na jezdni dla pojazdow zgodnie z zatwierdzonym projektem organizacji ruchu. W celu
umozliwienia przejscia pieszym przez rzeke nalezy w jego osi ustawi¢ tymczasowg

ktadke o konstrukcji drewnianej lub stalowej o szerokosci min.1.50m.

7. Urzadzenia obce

Pod mostem zlokalizowana jest nieczynna rura gazowa DN100. Wytgczony odcinek
rury gazowej zostanie zdemontowany przez Rejon Dystrybucji Gazu w Dzierzoniowie
na pisemny wniosek Inwestora. Prace prowadzi¢ zgodnie z uzgodnieniem wydanym

przez Rejon Dystrybucji Gazu w Dzierzoniowie, ul. Kilinskiego 18, Dzierzoniéw.




