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ANEKS DO PROJEKTU STAŁEJ ORGANIZACJI RUCHU -   

SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA 

1. - Strona tytułowa 

2. - Spis zawartości opracowania 

3. 
   - Opis techniczny 

4. 
UZGODNIENIA, OPINIE 
- Zatwierdzenie Projektu Stałej Organizacji Ruchu 
- Opinia Komendanta Powiatowego Policji  

5. 

 
Rysunki: 
 Orientacja     
 Projekt stałej organizacji ruchu 
 Przekrój konstrukcyjny próg zwalniający 

rys. nr 1            1:25000 
rys. nr 2            1:500 
rys. nr 3            1:50 
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OPIS DO PROJEKTU STAŁEJ ORGANIZACJI RUCHU 

 
1. PODSTAWY PRAWNE OPRACOWANIA: 

 
1. Rozporządzenie Ministrów Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji 

z dnia 31 lipca 2002r. w sprawie znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń 

bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach (Dz. U. 

Nr 170 poz. 1393) 

 

2. Prawo o ruchu drogowym z dnia 19 sierpnia 1997r. (Dz. U. z 2005 nr 108 poz. 908 

ze zmianami). 

 

3. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003r. w sprawie 

szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania 

nadzoru nad tym zarządzeniem (Dz. U. nr 177 poz. 1729). 

 

4. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. W sprawie 

szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz 

urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na 

drogach (Dz. U. Nr 220 poz. 2181). 

 

2. CEL I ZAKRES OPRACOWANIA: 

 

Przedmiotem niniejszego opracowania jest aneks do projektu stałej organizacji 

ruchu w ramach opracowania dokumentacji projektowej pn. „REMONT 

NAWIERZCHNI DRÓG GMINNYCH NR 118050D UL. MŁYNARSKIEJ I NR 118054D 

UL. OSIEDLE MAŁE W PIŁAWIE GÓRNEJ” – Zatwierdzenie nr 49/2018 z dn. 

4.04.2018r. wydane przez Starostę Powiatu Dzierżoniowskiego. W związku z 

planowanym wg odrębnego opracowania zjazdem z drogi gminnej projektuje 

się znak poziomy P-1e „Linia pojedyncza przerywana – prowadząca szeroka” 

na odcinku wskazanym na rysunku Projektu Stałej Organizacji Ruchu. Zmianie 

do projektu pierwotnego ulega zatem długość znaku poziomego P-4 „Linia 

podwójna ciągła”. 
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Niniejsze opracowanie jest podstawą uzyskania wymaganych prawem 

zatwierdzeń i wykonania oznakowania drogi. 

 
3. CHARAKTERYSTYKA DROGI I RUCHU: 

 
Droga gminna nr 118050D ul. Młynarska: 

 przekrój użytkowy – uliczny 

 szerokość jezdni – 7,0 m 

 rodzaj nawierzchni – bitumiczna 

Droga gminna nr 118054D ul. Osiedle Małe: 

 przekrój użytkowy – uliczny 

 szerokość jezdni – 7,0-8.0 m 

 

4. PROJEKTOWANE OZNAKOWANIE: 

Aneksem do projektu stałej organizacji ruchu jest objęte oznakowanie 

poziome na ul. Młynarskiej. W związku z projektem zjazdu z drogi 

gminnej przy ul. Młynarskiej (wg odrębnego opracowania) 

zaprojektowano oznakowanie poziome – znak P-1e „Linia pojedyncza 

przerywana – prowadząca szeroka” na odcinku 3,0m (kilometraż 

0+063.70 – 0+066.70). W związku z powyższym zmianie ulega długość 

znaku poziomego P-4 „Linia podwójna ciągła” (pierwotnie znak poziomy 

P-4 miał długość 80m, a obecnie 64m i 13m). 

 

Pozostałe zaprojektowane oznakowanie bez zmian. 

Zaprojektowano oznakowanie:  

- pionowe w postaci znaków D- 1 i D-6 oraz wymianę istniejących znaków 

pionowych,  

- poziome P10 oraz odtworzenie istniejącego oznakowania poziomego. 

- próg zwalniający płytowy typu U-16c wykonany w technologii z kostki 

betonowej, o wysokości h=10cm i długości 4,00m. Poziome oznakowanie 

przejścia znakami P-25, 
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UWAGI: 

 miejsca ustawienia poszczególnych znaków należy skorygować w terenie tak 

by były widoczne i nie przysłaniały innych znaków, 

 na drodze gminnej zastosować znaki pionowe wielkości „małe”, a do 

wykonania lic znaków należy zastosować folię odblaskową 2 generacji. 

 oznakowanie poziome zaprojektowano jako cienkowarstwowe. 

 

Projektowane oznakowanie przedstawiono na rys. nr 2. 

 

5. PRZEWIDYWANY TERMIN WPROWADZENIA ORGANIZACJI RUCHU 

Przewidywany termin wprowadzenia docelowej organizacji ruchu to:  

10.2019r. 

 

6. ZASADY OGÓLNE ZASTOSOWANIA ZNAKÓW DROGOWYCH 

PIONOWYCH ORAZ URZĄDZEŃ BEZPIECZEŃSTWA RUCHU 

Zasady ogólne zastosowania znaków drogowych pionowych: 

 

Znaki należy umocować na konstrukcjach wsporczych, tj. słupkach ocynkowanych o 

średnicy 60 mm z rury stalowej grubościennej (o przekroju ścianki 2,9 mm). Słupki 

konstrukcji wsporczych powinny mieć przekrój kołowy lub eliptyczny. Tarcze znaków 

powinny być odchylone w poziomie od linii prostopadłej do osi jezdni. Odchylenie 

tarczy znaków powinno wynosić około 5° w kierunku jezdni. Znaki na ulicach należy 

umieszczać w odległości 0,5 - 2,0 m od krawędzi jezdni. Odległość znaku od jezdni 

mierzy się w poziomie od krawędzi jezdni (wystający krawężnik drogowy typu 

miejskiego wlicza się do chodnika) do najbliższego skrajnego punktu tarczy znaku 

(trójkąta, koła, kwadratu, prostokąta) lub tablicy. Znaki należy umieścić na wysokości 
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2,2 m od dolnej krawędzi znaku do nawierzchni trawnika lub chodnika. 
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UZGODNIENIA, OPINIE 
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RYS. NR 1 PLAN ORIENTACYJNY 
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