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1.DANE OGOLNE

Inwestor: Gmina Pitawa Gdrna, ul. Piastowska 69, 58-240 Pitawa Gorna,
Adres: drogi gminne: nr 118050D ul. Mtynarska i nr 118054D ul. Osiedle Mate w Pitawie

Gérnej.

2.PODSTAWA OPRACOWANIA

- Zlecenie Inwestora,
- Mapa opiniodawcza,
- Wizja lokalna,

- Obowigzujgce przepisy i normy.

3.PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt, obejmujacy:

— remont nawierzchni drogi gminnej nr 118050D ul. Miynarskiej,

— remont nawierzchni zatoki autobusowej przy ul. Mtynarskiej,

— budowe i przebudowe nawierzchni chodnika przy ul. Mtynarskiej i ul. Osiedlu Matym,

— remont nawierzchni drogi gminnej nr 118054D ul. Osiedle Mate,

— remont-wymiana wpustow ulicznych wraz z przykanalikami ul. Miynarskiej i ul. Osiedlu
Matym.

— remont pokryw i wiazdw studni kan. deszczowej i sanitarnej ul. Mtynarskiej i ul.

Osiedlu Matym.

4.ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Droga ul. Miynarska jest drogg gminng, jednopasowa, dwukierunkowg o matym
natezeniu ruchu i szerokosci ok. 7m. Posiada nawierzchnie bitumiczng. Obecnie wzdtuz drogi
gminnej zlokalizowano chodniki, zatoke autobusowa, zjazdy i skrzyzowania. W pasie
drogowym zlokalizowano uzbrojenie nadziemne oraz uzbrojenie podziemne w postaci sieci
kanalizacji sanitarnej, sieci kanalizacji deszczowej, sieci gazowej, sieci energetycznej i

telekomunikacyjnej.
5.ZAKRES ROBOT BUDOWLANYCH

Projekt obejmuje przebudowe drég gminnych o catkowitej df. 523.00m w tym:
— remont nawierzchni drogi gminnej ul. Mtynarska dt. 360.00m,

— remont nawierzchni drogi gminnej ul. Osiedle Mate dt. 163.00m.




5.1. BRANZA DROGOWA

5.1.1. Projekt zagospodarowania terenu

Opracowanie swym zakresem obejmuje:

remont nawierzchni drogi gminnej nr 118050D ul. Miynarskiej,

— remont nawierzchni zatoki autobusowej przy ul. Mtynarskiej,

Matym.

Osiedlu Matym.
5.1.2. Przekroje konstrukcyjne

NAWIERZCHNIA UL. MLYNARSKA

remont nawierzchni drogi gminnej nr 118054D ul. Osiedle Mate,

budowe i przebudowe nawierzchni chodnika przy ul. Mtynarskiej i ul. Osiedlu Matym,

remont-wymiana wpustow ulicznych wraz z przykanalikami ul. Miynarskiej i ul. Osiedlu

remont pokryw i wiazow studni kan. deszczowej i sanitarnej ul. Mtynarskiej i ul.

Rodzaj materiatu Warstwa Grubo$¢ w cm
Beton asfaltowy AC11S Scieralna 5
Frezowanie istniejgcej nawierzchni bitumicznej - $r.5cm

NAWIERZCHNIA UL. OSIEDLE MALE

Rodzaj materiatu Warstwa Grubo$¢ w cm
Kostka bet. gr. 8cm Scieralna 8
Podsypka cementowo piaskowa 1:4 Podsypka 3
W-wa podbudowy zasadniczej-mieszanka niezwigzana | Podbudowa zasadnicza 20
0/31.5 (kruszywo naturalne C90/3)
Ulepszone podtoze-mieszanka zwigzana cementem Wzmacniajaca 25

(pospdtka, C1.5/2.5MPa)

NAWIERZCHNIA CHODNIKI
Rodzaj materiatu Warstwa Grubo$¢ w cm
Kostka bet. gr. 8cm Scieralna 8
Podsypka cementowo piaskowa 1:4 Podsypka 3
W-wa podbudowy zasadniczej-mieszanka niezwigzana | Podbudowa zasadnicza 15
0/31.5 (kruszywo naturalne C90/3)
Pospdtka Odcinajaca 15




5.1.3. Odwodnienie

Odwodnienie bedzie realizowane poprzez utrzymanie istniejgcych spadkéw poprzecznych i
podtuznych do istniejgcych wpustéw ulicznych.

Projekt zaktada wymiane istniejgcych wpustéw ulicznych wraz z przykanalikami. W tym
celu nalezy wykorzysta¢ istniejgce przebicia po likwidacji przykanalikéw wpustow
przeznaczonych do wymiany. Przykanaliki uktada¢ na podsypce z piasku o grubosci 10 cm.
Nalezy réwniez wykonac¢ nadsypke z piasku o grubosci 30 cm ponad wierzch rury.

Nowe przykanaliki nalezy wykonac¢ z rur dwusciennych i ksztattek z PP o $rednicy @ 160
mm, w klasie wytrzymatosci SN8. Rury i ksztattki muszg posiada¢ Aprobate Techniczng ITB.
Montaz rur i ksztattek nalezy wykona¢ zgodnie z instrukcjg producenta.

Zastosowac wpusty zeliwne z osadnikiem o gtebokosci 0,5m. Studnie wpustéw wykonac
jako studnie betonowe g 500 mm. Przykrycie wpustdéw z pierscieniem odcigzajgcym i piyta
pokrywowg — elementy prefabrykowane, betonowe (beton min C25/35) Krata wpustu
ulicznego zeliwna z kotnierzem, w klasie D-400 kN.

W ul. Miynarskiej po wymianie wpustdw i przykanalikow na nowe nalezy odtworzyc

warstwe wigzaca bitumiczng nawierzchni wraz z podbudowa.

5.1.4. Niweleta

Niwelety drég nie zmienig sie, nalezy je wykona¢ dopasowujac do stanu istniejgcego. Przy
potgczeniach projektowanych nawierzchni z istniejgcym ukfadem komunikacyjnym krawedzie
nalezy dopasowa¢ do pochylenia podtuznego i poprzecznego tgczonych elementéw.
Wczesniej zaleca sie sprawdzi¢ wysokosci graniczne i w razie potrzeby pochylenia
odpowiednio skorygowaé. Dopuszcza sie réwniez niewielkie korekty wysokosci nawierzchni,
ktore po wykonaniu nalezy doktadnie zinwentaryzowaé. Dla tukdw o promieniach R=0,5+5,0

m nalezy bezwzglednie zastosowac krawezniki tukowe.

5.1.5. Uwagi koncowe

Przed rozpoczeciem wykonania warstw konstrukcji nawierzchni drogi nalezy skontrolowac
wilasciwe zageszczenie podtoza. Wymagana no$nosS¢ na powierzchni dolnych warstw

konstrukcji nawierzchni tj. na podtozu z mieszanki stabilizowanej hydraulicznie E2 > 80 MPa.

Na czas trwania robodt, teren budowy starannie zabezpieczy¢ przed dostepem o0sdb
nieuprawnionych za pomocg tablic i zapdr drogowych oraz innych elementow
bezpieczenstwa ruchu. Oznakowanie utrzymywac¢ w nalezytym stanie. Wszelkie prace nalezy

wykonywa¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami BHP, normami i wymogami




technologicznymi. Wszystkie powierzchnie nieutwardzone w obrebie dziatek Inwestora po
zakonczonych robotach budowlanych, nalezy starannie oczysci¢ z resztek budowlanych. Po
zakonczeniu robdt budowlanych teren nieobjety opracowaniem doprowadzi¢ nalezy do stanu

pierwotnego.

Materiaty i wyroby uzyte do wykonania robot powinny posiada¢ odpowiednie dokumenty
potwierdzajgce ich jako$¢ oraz odpowiada¢ wymaganiom okresSlonym w obowigzujgcych

polskich lub europejskich normatywach.

Podtoze gruntowe powinno by¢é wyréwnane oraz odpowiednio zageszczone. Teren robot
powinien by¢ odpowiednio odwodniony. Grunt oraz materiaty konstrukcyjne nalezy
zageszczac przy wilgotnosci optymalnej oraz warstwami o grubosci dostosowanej do mocy
sprzetu zageszczajgcego. W miejscach skrzyzowan z istniejgcym uzbrojeniem podziemnym
wykopy wykonywac sposobem recznym.

Do budowy mogg by¢ wykorzystywane wylgcznie materialy budowlane i wykoniczeniowe

posiadajgce niezbedne w Polsce atesty i dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

Niesprecyzowane w niniejszym opracowaniu typy materiatow budowlanych nalezy uscisli¢
przed zakupem w porozumieniu z doradztwem technicznym producenta badz dostawcy.
Sciéle przestrzega¢ instrukcji uzycia materiatow budowlanych i wykoriczeniowych podanych

przez producenta lub dostawce materiatow budowlanych.

Prace budowlane prowadzi¢ zgodnie z projektem, obowigzujgcymi przepisami, sztukg
budowlang, wspdtczesng wiedzg techniczng, pod nadzorem wykwalifikowanych i

uprawnionych osdb przestrzegajgc obowigzujgcych przepiséw BHP.

5.1.6. Urzadzenia obce

Urzadzenia obce w pasie drogowym drogi gminnej ul. Mtynarskiej i ul. Osiedle Mate, takie
jak: wiazy telekomunikacyjne, wiazy kanalizacji deszczowej i sanitarnej oraz zawory gazowe
i wodociggowe nalezy wyregulowac do poziomu projektowanej niwelety. Dodatkowo w pasie
drogowym ul. Osiedle Mate pokrywy wiazédw na studniach telekomunikacyjnych oraz na

studniach kanalizacji sanitarnej i deszczowej nalezy wymieni¢ na nowe, typ ciezki.

6.ZESTAWIENIE POW. ZAGOSPODAROWANIA TERENU

UL. MLYNARSKA
- Powierzchnia — 2610,0m?
UL. OSIEDLE MALE

- Powierzchnia — 1355,0m?




7.WPLYW INWESTYCJI NA SRODOWISKO

Wymagania dotyczace ochrony srodowiska w trakcie realizacji inwestycji:

Prowadzone prace charakteryzowa¢ sie bedg przejsciowymi ucigzliwosciami dla
$rodowiska. Ich oddziatywanie bedzie jednak mato znaczace, a zarazem konieczne dla
prawidtowej realizacji przedsiewziecia.
Emisja hatasu

Podczas przeprowadzania prac zwigzanych z inwestycja wystagpig okresowe
oddziatywania akustyczne powodowane pracg urzadzen, maszyn i pojazdéw transportowych.
Charakter inwestycji powoduje, iz ciezki sprzet bedzie uzytkowany przez stosunkowo krotki
okres czasu, jednak kazdorazowe jego uzycie wigza¢ sie moze z emisjg stosunkowo
wysokiego poziomu hatasu. Korzystanie ze sprawnego technicznie, nowoczesnego parku
maszynowego z uzyciem technologii najmniej ucigzliwych akustycznie spowoduje, iz
dolegliwosci zwigzane z hatasem bedg okresowe, przejsciowe i nie odczuwalne poza Scistym
rejonem robét.

Emisja spalin

Prowadzone prace bedg charakteryzowaly sie emisjg zanieczyszczen do atmosfery
gtéwnie na etapie prac ziemnych. Poziom emisji zaleze¢ bedzie od rodzaju zaangazowanego
sprzetu: rodzaju i ilosci maszyn budowlanych, a takze od ich stanu technicznego.
Uwzgledniajac jednak zakres prac i ich roztozenie w czasie mozna stwierdzi¢, ze emisja ta nie
bedzie stanowic istotnego zagrozenia dla srodowiska.

Oddziatywanie na wody powierzchniowe i podziemne

Przeprowadzenie prac zwigzanych z robotami budowlanymi w miejscu inwestycji nie
wywrze jakiegokolwiek negatywnego wptywu na stan wdd, zaréwno powierzchniowych, jak i
podziemnych. Lokalna skala prac budowlanych, ich krétkotrwaly charakter oraz specyfika
przedsiewziecia nie stanowig zadnego zagrozenia. Zakfada sie powierzchniowe odwodnienie
drogi systemem spadkéw podtuznych i poprzecznych. Odpady powstajgce podczas budowy
beda gromadzone selektywnie na wydzielonej powierzchni. Nastepnie zostang przekazane do
odzysku lub unieszkodliwienia. Wszystkie prace bedg wykonywane w porze dziennej.
Cechowac je bedzie sprawnos¢ i efektywnosé.

Powyzsze elementy wskazujg, iz wplyw inwestycji na poszczegdlne elementy
$rodowiska na etapie realizacji robot budowlanych bedzie nieznaczny. Ewentualne
niedogodnosci zwigzane z realizacjg przedsiewziecia bedg miaty charakter krétkoterminowy i
mogg charakteryzowa¢ sie oddziatywaniem jedynie w bezposrednim sgsiedztwie

prowadzonych prac, jednak skala tego wptywu bedzie minimalna.




Elementy infrastruktury powstate w wyniku realizacji inwestycji nie bedg wptywaé na
podstawowe komponenty S$rodowiska, takie jak powietrze atmosferyczne, wody
powierzchniowe i gruntowe, klimat akustyczny oraz zdrowie ludzi. Nie bedg one miec
negatywnego wplywu na dobra materialne czy dziedzictwo kulturowe, nie bedg naruszac
interesu 0sob trzecich oraz nie zmienig sposobu uzytkowania terendw przylegtych. Powstata
infrastruktura nie bedzie stanowita zadnego zagrozenia dla $rodowiska na obszarze jej
oddziatywania.

Planowane metody oqraniczenia oddziatywania na srodowisko

% prace budowlane prowadzone beda w godzinach od 6.00 do 22.00 (ograniczenie emisji
wibragji i hatasu)

% przewozony grunt oraz sypkie materiaty budowlane bedg zabezpieczone przed nadmiernym
pyleniem, masy bitumiczne przed emisjg szkodliwych oparéw — transport pod plandekami

% transport bedzie prowadzony drogami istniejgcymi

% wszelkie prace ziemne bedg ograniczone do zasiegu koniecznego

< nie bedg wprowadzane Zadne odpady (state czy ciekte) do wod powierzchniowych

< w czasie wykonywania robdt ziemnych miejsca niebezpieczne zostang ogrodzone

i zostang umieszczone znaki ostrzegawcze
% przy organizacji placu budowy zostanie uwzgledniona ochrona powierzchni ziemi polegajaca

w  szczegdlnosci  na  uwzglednieniu  zasady minimalizacji  zajecia  terenu

i przeksztatcenia jego powierzchni
% roboty ziemne w poblizu istniejgcych instalacji oraz systemu korzeniowego drzew zostang

wykonane recznie.

Na okres wykonywanych prac budowlanych planuje sie zabezpieczenie nie
przewidzianych do wycinki drzew i krzewdw znajdujgcych sie w obrebie obszaru roboczego
przed uszkodzeniem w wyniku prowadzonych prac, m.in.:

¢+ ochrona pni przed uszkodzeniami mechanicznymi przez oszalowanie deskami
%+ wyprowadzenie ciezkiego sprzetu z pod rzutu koron drzew by nie zageszczal
gruntu i nie uszkadzaé systemu korzeniowego
% zakaz skfadowania materiatdw chemicznych i $rodkdw degradujgcych glebe
w strefie zasiegu koron i systemdw korzeniowych drzew
< wykopy beda wykonywane w wiekszosci jako wasko przestrzenne szalowane
< kontrolowanie na biezgco stanu technicznego maszyn i urzadzenn wykorzystywanych przy
realizacji przedsiewziecia i stosowanie maszyn o korzystnych wtasnosciach akustycznych i
spetniajgcych wymogi Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 30 kwietnia 2014 r. w

sprawie szczegdtowych wymagan dla silnikow spalinowych w zakresie ograniczenia emisji
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zanieczyszczen gazowych i czastek statych przez te silniki materiaty przewidziane do

wbudowania muszg posiadac certyfikaty zgodnosci z odpowiednimi Polskimi Normami

oraz Aprobatami Technicznymi i muszg by¢ dopuszczone przez Panstwowy Instytut

Higieny.
< zapewnienie zaplecza sanitarnego dla pracownikdw oraz kontenerdw na odpady,

wyeliminuje sie tym samym niekontrolowanych zrzutéw $ciekow i odpadéw do

$rodowiska w trakcie prowadzenia prac budowlanych.

Oddziatywanie zwigzane z fazg przygotowania przedsiewziecia i budowy beda
wystepowaty w relatywnie krétkim okresie. Wielko$¢ tych oddziatywan nie spowoduje
trwatych skutkdw w Srodowisku.

Wymagania dotyczace ochrony srodowiska po realizacji inwestycji:

Ze wzgledu na przyjetg nieinwazyjng technologie prowadzenia robdt budowlanych nie
nastgpi wzrost szkodliwych dla Srodowiska oddziatywan.

Wykonanie remontu, ze wzgledu na zly stan techniczny wptynie na: zmniejszenie
zapylenia, dzieki obnizeniu oporow toczenia pojazdow nastgpi ograniczenie emisji spalin i
poprawa komfortu jazdy oraz bezpieczenstwo ruchu pojazdéw samochodowych. Nastgpi
istotne ograniczenie hatasu, drgan i zapylenia srodowiska w czasie eksploatacji. Wykonanie
nowej konstrukcji wptynie na zmniejszenie przedostawania sie substancji nieprzyjaznych

$rodowisku do gruntu.
8.0BSZAR ODDZIALYWANIA OBIEKTU

Na podstawie ponizszych przepisow:

- Ustawg z dnia 7 lipca 1994r.- Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2017r. poz. 1332,
z pdzn. zm.),

- Rozporzadzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac drogi publiczne i ich usyt. (tekst
jednolity: Dz.U.2016 r. poz.124 z pdzn. zm.),

- Ustawg z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r.
poz. 2222, z 2018 r. poz. 12, 138, 159, 317.z pdzn. zm.),

okreslono, ze obszar odziatywania obiektu obejmuje n/w dziatki geodezyjne:

OBREB/JEDN. EWID. ‘ NUMER EWIDENCYJNY DZIALEK

326/2, 132, 446, 423, 525

POLUDNIE
/GMINA PILAWA GORNA
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ZAKRES ROBOT
Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt, obejmujacy:

remont nawierzchni drogi gminnej nr 118050D ul. Mtynarskiej,

— remont nawierzchni zatoki autobusowej przy ul. Mtynarskiej,

budowe i przebudowe nawierzchni chodnika przy ul. Mtynarskiej i ul. Osiedlu Matym,

remont nawierzchni drogi gminnej nr 118054D ul. Osiedle Mate,

remont-wymiana wpustéw ulicznych wraz z przykanalikami ul. Miynarskiej i ul. Osiedlu
Matym.
— remont pokryw i wiazdw studni kan. deszczowej i sanitarnej ul. Mtynarskiej i ul.
Osiedlu Matym.
KOLEINOSC REALIZACII OBIEKTOW
= roboty drogowe
WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH
Droga ul. Miynarska jest drogg gminng, jednopasowa, dwukierunkowg o matym
natezeniu ruchu i szerokosci ok. 7m. Posiada nawierzchnie bitumiczng. Obecnie wzdtuz drogi
gminnej zlokalizowano chodniki, zatoke autobusowa, zjazdy i skrzyzowania. W pasie
drogowym zlokalizowano uzbrojenie nadziemne oraz uzbrojenie podziemne w postaci sieci
kanalizacji sanitarnej, sieci kanalizacji deszczowej, sieci gazowej, sieci energetycznej i
telekomunikacyjnej.
WYKAZ ELEMENTOW ZAGOSPODAROWANIA TERENU
(STWARZAJACYCH ZAGROZENIE BEZPIECZENSTWA | OCHRONY
ZDROWIA LUDZI)
roboty drogowe
WYKAZ PRZEWIDYWANYCH ZAGROZEN WYSTEPUJACYCH PODCZAS
REALIZACJI ROBOT BUDOWALNYCH

W trakcie prowadzonych robot:

wpadniecia pracownika lub innej osoby do wykopu,

spadania bryt ziemi, materiatéw lub sprzetéw na osoby pracujgce w wykopie,

w poblizu sieci energetycznej moze wystgpi¢ niebezpieczenstwo porazenia pradem.

Zagrozenie bedzie wystepowato w trakcie prowadzenia prac sprzetem mechanicznym

w poblizu sieci energetycznej,

SPOSOB PROWADZENIA INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW PRZED
PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACJI ROBOT SZCZEGOLNIE
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NIEBEZPIECZNYCH

Pracownicy biorgcy udziat przy robotach szczegdlnie niebezpiecznych powinni by¢
poinstruowani przez kierownika budowy i przeszkoleni w zakresie BHP przy robotach z

udziatem sprzetu ciezkiego oraz w rejonie skrzyzowan i zblizen z urzadzeniami obcymi.

Instruktaz pracownikdw nalezy prowadzi¢ zgodnie z:

e USTAWA z dnia 26 czerwca 1974 r. KODEKS PRACY (Tekst jednolity: Dz. U. z 1998 r. Nr
21, p6z. 94 z pdzniejszymi zmianami) - Dziat Dziesigty ,Bezpieczenstwo i higiena pracy"
Rozdziat VIII ,Szkolenia"

e ROZPORZADZENIEM MINISTRA PRACY | POLITYKI SOCJALNE] z dnia 26 wrzesnia 1997 r.
w sprawie ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Tekst jednolity: Dz. U. z 2003
r. Nr 169, p6z. 1650)
e ROZPORZADZENIEM MINISTRA GOSPODARKI z dnia 20 wrzesnia 2001 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych
do robdt ziemnych, budowlanych i drogowych. (Dz. U. Nr 118, pdz. 1263)
e ROZPORZADZENIEM MINISTROW KOMUNIKACJI ORAZ ADMINISTRACII,
GOSPODARKI TERENOWEJ | OCHRONY SRODOWISKA z dnia 10 lutego 1977 r. W sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robét drogowych i mostowych (Dz. U. Nr
7, poz. 30).
WYKAZ SRODKOW TECHNICZNYCH | ORGANIZACYINYCH
ZAPOBIEGAJACYCH NIEBEZPIECZENSTWOM WYNIKAJACYM Z
WYKONYWANIA ROBOT W STREFACH SZCZEGOLNEGO
ZAGROZENIA ZDROWIA

W trakcie prowadzonych prac nalezy stosowac $rodki techniczne i organizacyjne
zgodnie z przyjetg przez Wykonawce technologig robdt oraz z posiadanym sprzetem.
Wykopy, winny by¢ odpowiednio ogrodzone tasmg przed dostepem o0sdb nieupowaznionych.
Nie jest dopuszczalne sytuowanie stanowisk pracy, sktadowisk wyrobdw i materiatow lub
maszyn i urzadzen budowlanych bezposrednio przy sieci energetycznej i gazowej.
Wykonywanie robdt ziemnych w bezposrednim sgsiedztwie sieci, takich jak: kanalizacyjne,
wodociggowe, gazowe, telefoniczne i energetyczne powinno by¢ poprzedzone okresleniem
przez kierownika budowy bezpiecznej odlegtosci, w jakiej mogg by¢ one wykonywane od
istniejgcej sieci, i sposobu wykonywania tych robot. Bezpieczng odlegtos¢é wykonywania
robdt, o ktdrych mowa ustala kierownik budowy w porozumieniu z wtasciwg jednostka, w
ktorej zarzadzie lub uzytkowaniu znajdujg sie te instalacje.

Miejsca tych robot nalezy oznakowaé napisami ostrzegawczymi i ogrodzi¢. Prowadzenie
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robot ziemnych w poblizu instalacji podziemnych powinno odbywac sie recznie. W czasie
wykonywania wykopdw w miejscach dostepnych dla oséb niezatrudnionych przy tych
robotach, nalezy wokdt wykopdw pozostawionych na czas zmroku i w nocy ustawic
balustrady zaopatrzone w $wiatto ostrzegawcze koloru czerwonego. Porecze balustrady, o
ktorych mowa, powinny znajdowac sie na wysokosci 1,1m nad terenem i w odlegtosci nie

mniejszej niz 1m od krawedzi wykopu.
Szczegobtowe rozwigzania nalezy opracowac z uwzglednieniem zasad podanych w:

e ROZPORZADZENIU MINISTRA PRACY | POLITYKI SOCJALNEJ] z dnia 26 wrze$nia 1997 r. w
sprawie ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r.
Nr 169, p6zn. 1650)
e ROZPORZADZENIU MINISTRA GOSPODARKI z dnia 20 wrze$nia 2001 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych
do robot ziemnych, budowlanych i drogowych. (Dz. U. Nr 118, pdz. 1263)
ROZPORZADZENIU MINISTROW KOMUNIKACIJI ORAZ ADMINISTRACII,
GOSPODARKI TERENOWEJ | OCHRONY SRODOWISKA z dnia 10 lutego 1977 r. W sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robot drogowych i mostowych. (Dz. U. Nr
7, poz. 30)
e ROZPORZADZENIU MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robdt budowlanych (Dz. U. Nr 47,
p6z.401)

Kierownik budowy jest obowigzany, w oparciu o powyzszga informacje,
sporzadzic¢ lub zapewnic sporzadzenie, przed rozpoczeciem budowy, planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, uwzgledniajac specyfike obiektu
budowlanego i warunki prowadzenia rob6t budowlanych. W czesci opisowej
planu, nalezy okreslic¢ caly zakres roboét z uszczegotowieniem kolejnosci ich
realizacji. Cze$¢ rysunkowg wykonac na kopii projektu zagospodarowania

terenu.
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OKREGOWA
Iz B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

OKK.7131-326/2008/08 Wroctaw, dnia 15 grudnia 2008 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. 0 samorzadach zawodowych architektow,
inzynierow budownictwa oraz urbanistéw (Dz.U. z 2001r. Nr 5, poz. 42, z péZn. zm.), art. 13 ust. 1 pkt 1
i ust.2, art. 14ust. 1 pkt2a ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2006r. Nr 156,
poz. 1118, zpodzn.zm.) i § 11 ust1 pkt1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia
28 kwietnia 2006r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. Nr 83, poz. 578,
zpbZn. zm.), wzwigzku zart. 104 Kodeksu postgpowania administracyjnego (Dz.U. z 2000r. Nr 98,
poz. 1071, z pézn. zm.)

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna DOIIB
nadaje
Panu
Tomasz Dariusz Cabata
magister inzynier z kierunku budownictwo
urodzony dnia 12 marca 1974 r. w Bielawie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny 220/DOS/08

w specjalnosci drogowej
do projektowania bez ograniczen

UZASADNIENIE

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Dolnoslgskiej Okregowej lzby Inzynierow Budownictwa we Wroclawiu
na podstawie protokotéw z postepowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego egzaminu stwierdza,
ze Pan Tomasz Dariusz Cabata posiada wymagane prawem: wyksztaicenie i praktyke zawodowa oraz
uzyskat pozytywny wynik egzaminu - konieczne do uzyskania uprawnien budowlanych w specjalnosci
drogowej do projektowania bez ograniczen.

Szczegotowy zakres uprawnien jest okreslony na odwrocie niniejszej decyzji.

Pouczenie

1. Zgodnie zart. 12 ust. 7 w/w ustawy Prawo budowlane — podstawe do wykonywania samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie stanowi wpis, w drodze decyzji, do centralnego rejestru Gléwnego Inspektora Nadzoru
Budowlanego oraz wpis na liste czionkow wiasciwej izby samorzadu zawodowego, potwierdzony zaswiadczeniem
wydanym przez te izbg, z okreslonym w nim terminem waznosci.

2. Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej lzby Inzynieréw Budownictwa
w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej DOIIB we Wroctafiu w terminie 14 dni od dnia jei
doreczenia.

Otrzymuja;

1. Pan Tomasz Dariusz Cabata ; /g
Ul. Sienkiewicza 10A/4 e
58-200 Dzierzoniéw grinz. Bol%oq a

2. Okregowa Rada Izby /

3. Gtéwny Inspektor

2. profé
Nadzoru Budowlanego

4. ala rzata Mikofajewska-
Janiaczyl

T in
\\\‘ Prze
1. m
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Pan Tomasz Dariusz Cabata jest uprawniony:
W specjalnosci drogowej - na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1 iart. 13 ust. 4 ustawy Prawo budowlane,
w zwigzku z § 18 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006r.
w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie - do:
1) projektowania obiektu budowlanego takiego jak:
a)droga, w rozumieniu przepisow o drogach publicznych, z wytgczeniem drogowych obiektow
inzynierskich oprocz przepustow;
b) droga dla ruchu i postoju statkéw powietrznych oraz przepust,
2) sprawdzania projektéw budowlanych i sprawowania nadzoru autorskiego,
3) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych
bez ograniczen w zakresie w/w specjalnosci.

Na podstawie § 15 w/w rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006r.
w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie - uprawnienia ninigjsze uprawniajg
do sporzadzania projektéw zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie specjalno$ci drogowe;.

Skiad ofzekajacy OKK

2. prof A4 aplinski

3. mgrinz. Mat drzata Miko ajewska-
Janiaczyk
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POLSKHRA
| 2 B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:

DOS-844-YMM-L35 *

Pan Tomasz Dariusz Cabata o numerze ewidencyjnym DOS/BD/0110/09

adres zamieszkania ul. Sienkiewicza 10A/4, 58-200 Dzierzonidw

jest cztonkiem Dolno$lgskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2018-02-01 do 2019-01-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2017-12-28 roku przez:

Eugeniusz Hotata, Przewodniczacy Rady Dolnoslaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzes$nia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikewanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
rownowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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DECYZJE,
UZGODNIENIA,
OPINIE




STAROSTA DZIERZONIOWSKI

A I

NIP: 882-212-82, REGON: 890717817

Dzierzoniow, dnia 10 kwietnia 2018 r.

BA.6743.3.15.2018

ZASWIADCZENIE
o braku podstaw
do wniesienia sprzeciwu

Na podstawie art. 30 ust. 5aa w zwigzku z art. 30 ust. 1 pkt 2a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. —
Prawo budowlane (Dz. U. z 2017 r. poz. 1332 z pézn. zm.) po rozpatrzeniu zgloszenia Gminy Pitawa
Gérna, z dnia 3 kwietnia 2018 r.

Starosta Dzierzoniowski
informuje,

ze nie wnosi sprzeciwu do zgtoszenia wykonania rob6t budowlanych obejmujgcych remont nawierzchni
drég gminnych nr 118050D ul. Miynarskiej i nr 118054D ul. Osiedle Male w Pitawie Gornej, w granicy
dziatek oznaczonych numerami geodezyjnymi: 326/2, 132, 446, 423, 525 obreb Potudnie, mieszczgcej sie
w katalogu art. 29 ust. 2 pkt 1 w/w ustawy.

Tut. organ stwierdza jednoczesnie, ze dopetnione zostaly formalnosci wynikajace z art. 30 ust. 2 ustawy
zdnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane w zakresie zgloszenia zamiaru wykonania okreslonych robé6t
budowlanych, co jest rownoznaczne z uprawnieniem do rozpoczecia robét budowlanych przed terminem
okreslonym w zgloszeniu.

Pouczenie:

1. Zgodnie z art. 30 ust. Sb ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz. U. 22017 r. poz.
1332 z pézn. zm.) w przypadku nierozpoczgeia wykonywania robét budowlanych przed uplywem
3 lat od okreslonego w zgtoszeniu terminu ich rozpoczecia, rozpoczecie tych robét moze nastapi¢
po dokonaniu ponownego zgloszenia.

2. Prace nalezy wykona¢ zgodnie ze sztuka budowlang, zakresem rzeczowym podanym
w zgtoszeniu, pod nadzorem osoby posiadajacej odpowiednie uprawnienia budowlane, zgodnie
z dokumentacja projektows stanowiaca zatacznik do niniejszego pisma oraz bez naruszania praw
0s6b trzecich.

3. Calos¢ robét nalezy prowadzi¢ przy zachowaniu warunkéw okreslonych w rozporzadzeniu
Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robét budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).

4. Teren wykonywania rob6t odpowiednio oznakowaé i zabezpieczyé przed dostepem 0s6b

postronnych.
5. W razie wejScia na teren sgsiednich nieruchomosci nalezy uzyskaé uprzednio zgode ich
wlasciciela.
6. Ewentualne kolizje uzgodni¢ z whascicielami sieci. z M STY
Agnieszka Kruchlak
DYREKTOR WYDZIALU URBANISTYKI
ARCHITEKTURY | BUDOWNIC
Otrzymuja:

1. Gmina Pitawa Gorna
@  Tomasz Cabata — petnomocnik, ul. Sienkiewicza 10A/4, 58-200 Dzierzoniéw — zat. 1 egz. dok. projektowej
3. aa
Do wiadomosci:
1. Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Dzierzoniowie + kopia zgloszenia

Sprawe prowadzi: Joanna Trzeciak, Inspektor, tel. 74 832 52 15
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netiz.pl t +48 22357 14 00/01 Telefonia Dialog sp. z 0.0, ul. Strzegomska 1422 N E T I
f +48223521405 54-429 Wroclaw

Telefonia Dialog sp. z 0.0. Jaworzno dn. 15.05.2018 r.
54-429 Wroctaw, ul. Strzegomska 142a

Adres do korespondencji:

Telefonia Dialog sp. z o.0.

Dzial Utrzymania Infrastruktury Sieciowej
54-429 Wroclaw, ul. Strzegomska 142a

MTI PROJEKT
Tomasz Cebala

Ul Sienkiewicza 10A/4
58-200 Dierzoniéw

Nasz znak: NTTG-508-2219/18
Wasz znak:

Uzgodnienie branzowe

Dotyczy: Remont nawierzchni drég gminnych nr 118050D ul. Miynarskiej i nr 118054D ul. Osiedle Mate
w Pitawie Gornej.

W odpowiedzi na Pafstwa pismo z dnia 02.05.2018 Dzial Utrzymania Ustug
Telefonia Dialog Sp. z o.0., zwraca po uzgodnieniu plan sytuacyjny dotyczacy:
uzgodnienia wskazanego terenu.

Plany uzgadnia si¢ bez uwag w zakresie zaznaczonym na zalgczonych mapach.
Informujemy, ze na przedmiotowym terenie Firma Dialog Sp. z 0.0. nie posiada sieci.
Uzgodnienie wazne jest jeden rok.

Zatacznik:
I uzgodniony plan sytuacyjny.

Z powazaniem

Telefonia Dizlog sp.z 0.0, ul. Strzegomska 1423, 54-429 Wroclaw - NIP 692-19-90-816 « REGON 390570519 - Sad Rejonowy diz Wroctawia-Fabrycznej,
VI Wydrizt Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego - KRS 0000419488 . Kapital zakladowy 489950000 PLN. Kapitat opfacony w calodd.

A
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ULRUM

|

KoM
0.

LEGENDA:

GRANICE DZIALEK
NUMERY DZIALEK

ISTN. KRAWEZNIK

PROJ. KRAWEZNIK WYSOKI

PROJ.
PROJ.
PROJ. OBRZEZE
PROJ.
PROJ.

PROJ.

SCIEK Z KOSTKI

KRAWEZNIK OBNIZONY

NAWERZCHNIA BITUMICZNA

NAWERZCHNIA Z KOSTKI BET.

NAWERZCHNIA Z KOSTKI BET.

PROJ. NAWERZCHNIA CHODNIKA Z KOSTKI BET.

Przedstawicii'l Netia S.A.
[

ANNA-TARASKA

Inwestor:

GMINA PIEAWA GORNA
UL. PIASTOWSKA 69

58-240 PILAWA GORNA

Jednostka:
projektowa

MTI PROJEKT =

erzoniow, ul. Sienkiewicza 10a/4
tel: 508 854 096

REMONT NAWERZCHNI DROG GMINNYCH

Stadium

Tyt projekt: NR 1180500 UL. MEYNARSKIES DOKUMENTACJA
| NR 118054D UL. OSIEDLE MALE DO ZGtOSZENIA
W PILAWE GORNEJ ROBOT
Tyt rysurk: PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU /| | BUDOWLANYCH
Zespdt projektowy | Specjainose Nr uprawnien k,ogpi'é/m 038%}]‘18
Projektant: | mgr inz. Tomasz Cabafa i?zﬁg?x{:‘; 220/D0S,/08 W Shl;rdruysiun;fgo
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Qrange Polska S.A.

Domena Hurt MTI Projekt
Zarzadzanie Zasobami Sieci i [T, Tomasz Cabata

Dziat Zarzadzania Zasobami Infrastruktury ul. Sienkiewicza 10A/4
i Obstugi Klienta w Krakowie 58-200 Dzierzoniow

ul. Dauna 66, 30-629 Krakéw
tel.: 74 840 14 41 www.hurt-orange.pl

Watbrzych, 11 maja 2018 r.

Numer pisma:  TTISIKU-WB,2110-23880/18/GP
Temat: uzgodnienie projektu remontu nawierzchni drég ulic Miynarskiej | Osiedle Mate w Pitawie Gérnej.oraz wymiany wpustéw
i przykanalikdw kanalizacji deszczowej.

Szanowni Paristwo,

informujemy, ze uzgadniamy projekt, jak wyzej. Przy realizacji procesu budowy wymagane jest spetnienie
nastepujacych uwarunkowan, ktore sg integralng czesclg uzgodnienia:

1. Wykonawca jest zobowiazany zgtosi¢ do ORANGE POLSKA S.A. prace w strefie sieci telekomunikacyjnej
min. na 14 dni przed przystapieniem do robdt, powotujgc sig na numer przedmiotowego pisma. Tryb i zasady
zgloszenia dostepne sa na stronie: www.orange.pl/wniosekonadzor. Wykonywanie prac na sieci ORANGE
POLSKA S.A. bez zgtoszenia i nadzoru wiaécicielskiego jest naruszeniem wiasnosci ORANGE POLSKA S.A.
i bedzie zgtaszane organom $cigania. Zgloszenie/Wniosek o nadzdr wiascicielski mozna przestac ze strony
www.orange.pl/wniosekonadzor lub kierowaé na adres:

ORANGE POLSKA S.A.

Obsluga Techniczna Klienta we Wroctawiu

Wydziat Utrzymania Ustug i Infrastruktury 3 Watbrzych

ul. Dluga 60

58-309 Watbrzych

Powiadomienie powinno zawiera¢ nazwe i adres wykonawcy prac oraz telefon kontaktowy.

2. Roboty budowlano — montazowe w obrebie sieci telekomunikacyjnej wykonywac zgodnie z normami
| przepisami obowigzujacymi w budownictwie tacznosci recznie i pod nadzorem upowaznionego
przedstawiciela ORANGE POLSKA S.A. Dostarczanie | Serwis Ustug Obstugi Technicznej Klienta
we Wroctawiu;

3. Informujemy, ze w obszarze dziatari inwestycyjnych moga znajdowad sie elementy infrastruktury
telekomunikacyjnej (kable szafy, puszki) bedace pod napigciem niebezpiecznym. Elementy te oznaczone
sa przywieszkami koloru czerwonego, zawierajacymi informacje o wystepowaniu napiecia niebezpiecznego.
W dokumentacji projektowej nalezy umiesci¢ Informacje o mozliwosci wystepowania na trasie/w relacii
projektowanego zasobu, elementow infrastruktury z napieciami niebezpiecznymi i koniecznosci zachowania
szczegdinych srodkéw ostroznosci podczas pracy na/w zblizeniu z nimi. Osoby przystepujace
do wykenywania prac na tak oznakewanyeh elementach infrastrulktury, w ktdryeh wystapujg napigeia
niebezpieczne, powinny posiadac aktualne uprawnienia SEP (E) oraz zobowigzane sg do przestrzegania
Instrukcji BHP;

Orange Polska Spélka Akcyina z siedziba i adresem w Warszawie (02-326) pray Al. Jerozolimskich 160, wpisana do Rejestru Przadsigbiorcéw prowadzonego przez Sad Rejonowy dla m.st. Warszawy
XIl Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem 0000010681; REGON 012100784, NIP 526-02-50-895; z pokrytym w calodci kapitalem zakladowym wynoszgcym 3.937.072.437 zlotych,
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10.

Lokalizacje podziemnych urzadzer: telekomunikacyjnych w terenie nalezy potwierdzi¢ za pomocg przekopow
kontrolnych, a w przypadku odkrycia w trakcie robdt ziemnych urzadzen nienaniesionych na planie nalezy

je zabezpieczyé na koszt inwestora i powiadomic przedstawiciela ORANGE POLSKA S.A. Dostarczanie

i Serwis Ustug Obsiugi Technicznej Klienta oraz inspektora nadzoru. Istniejaca siec teletechniczng
eksploatowang przez ORANGE POLSKA S.A. pokazano na zataczonym podkladzie geodezyjnym kolorem
pomararficzowym;

W strefie projektowanych wykopdw kanalizacje telefoniczng zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem zgodnie
z przedstawionym rozwigzaniem technicznym. Dodatkowe szczegdly zabezpieczenia ustalic na roboczo
z naszym przedstawicielem. Koszty zabezpieczenia ponosi naruszajgcy stan istniejacy.

W przypadku zmiany rzednych terenu nalezy wyregulowaé poziom ram studni do projektowanej niwelety.
Zachowad normatywne przykrycie kanalizacji teletechnicznej. Koszty zabezpieczenia ponosi naruszajacy stan
istniejacy;

Miejsca zblizert | skrzyzowar oraz elementy zanikowe sieci telekomunikacyjnej przed ich zasypaniem podlegaja
obowigzkowi zgtoszenia pracownikowi sprawujacemu w imieniu ORANGE POLSKA S.A. nadzdr nad
realizowanymi pracami;

Po zakoriczeniu prac inwestor jest zobowiazany do pisemnego zgtoszenia z 14-dniowym wyprzedzeniem —
na adres podany w punkcie 1 ninigjszego pisma — wykonane zadanie do odbioru technicznego w zakresie
miejsc kolizyjnych z sieciami teletechnicznymi oraz otrzymania pisemnej akceptacii w formie protokolu odbioru
lub notatki stuzbowej;

W przypadku uszkodzenia lub kradziezy infrastruktury teletechnicznej, w szczegdlnosci w wyniku
niedotrzymania wymagari i warunkéw okreslonych w niniejszym dokumencie, ORANGE POLSKA S.A. obcigzy
sprawce petnymi kosztami naprawy oraz odszkodowaniem za straty zwigzane migdzy innymi z wyptaconymi
bonifikatami i karami, wynikajacymi z zawartych przez ORANGE POLSKA S.A. umdw z klientami, a takze
innymi karami administracyjnymi.

kaczna wysoko$é roszczeri ORANGE POLSKA S.A., w stosunku do sprawcy uszkodzenia, moze siegaé
nawet kwoty kilkuset tysiecy ziotych polskich;

Niniejsze uzgodnienie wazne jest jeden rok od daty jego wydania.

Za powyzsze uzgodnienie zostanie pobrana opfata wg aktualnego cennika. Naleznosé nalezy uregulowad
w terminie okreslonym na fakturze VAT, ktéra zostanie przestana odrgbng korespondencia.

Dziat Zarzadzania Zasobami Infrastruktury i Obstugi Klienta w Krakowie otrzymat do celdw sfuzbowych 1 kpl.
plandw z przedmiotowego uzgodnienia.

Z powazaniem
o

Grzegorz Pawlowicz

Giéwny Specjalista ds. Zasobdw Infrastruktury

Zatacznik: 1 kpl. planéw sytuacyjnych.
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TﬁgRo}N Dyst;gbucjf S.A. \ \
Oddziat w Watbrzychu
. ’ TAURON

ul. Piotra Wysockiego 11, 58-300 Watbrzych
Infolinia: +4832 606 0 616
info@tauron-dystrybucja.pl DYSTRYBUCJA

TD/OWB/OMD/2018-05-15/0000002 1012212743  Dzierzoniéw, dnia 15.05.2018
511/15/1012210749
TD/OWB/OMD/UB/MP/122/2018

MTI PROJEKT
Tomasz Cabala

ul. Sienkiewicza 10A/4
58-200 Dzierzoniéw

Dotyczy: wniosku o wykonanie uzgodnienia branzowego dla remontu drég gminnych nr 118050D
ul. Miynarska i nr 118054D ul. Osiedle Mate w Pitawie Gé6rnej.

W odpowiedzi na Pana wniosek informujemy, ze na zatgczonej mapie naniesiono orientacyjne
przebiegi linii napowietrznej $redniego i niskiego napigcia oraz linii napowietrznej i kablowej oéwietlenia
ulicznego z klauzulami informacyjnymi, do ktérych nalezy sie bezwzglednie stosowag.

Wszelkie zblizenia i skrzyzowania projektowanej inwestycji z urzgdzeniami TAURON
Dystrybucja S.A. nalezy wykonaé zgodnie z ogolnie obowigzujgacymi przepisami i normami.

Doktadne potozenie naniesionych kabli nalezy ustali¢ za pomocg przekopéw kontrolnych,
wykonanych recznie (bez uzycia sprzetu mechanicznego).

Ponadto informujemy, ze na danym terenie mogg znajdowa¢ sie urzadzenia
elektroenergetyczne i teletechniczne nie bedace wtasnoscig TAURON Dystrybucja S.A. Oddziat
w Walbrzychu lub urzadzenia bedace wtasnoscig TAURON Dystrybucja S.A., ktére nie sa
zinwentaryzowane na mapach geodezyjnych.

Wazno$¢ uzgodnienia ustala sig na okres dwoch lat, liczac od daty niniejszego pisma.

Faktura za ustuge zostanie wystana osobng korespondencija.

Z powazaniem

Pismo sporzadzit
Michat Pietuch (691501866)

Michat Pietuch

TAURON Dystrybucja $ A, ul Podgarska 25A, 31-035 Krakéw, jako administrator danych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r o ochronie danych osobowych
informuje, ze udostepnione przez Paniz/Pana dane osobowe beda przetwarzane wylacznie w celu realizacji procesu

Dane udostepnione przez Pania/Pana nie bedg udestepniane odbiorcom danych w rozumieniu art 7 pkt 6 ustawy o cchronie danych esobowych. Administrator danych
Informuje ponadto, ze na podstawie ww ustawy ma Pani/Pan prawo dostepu do tresci swoich danych osobowych oraz prawo do ich poprawiania Podanie przez
Panig/Pana danych jest dobrowolne, niemniej bez ich podania nie bedzie mozliwe zrealizowanie procesu

www.tauron-dystrybucja.pl
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POLSKA

SPOLKA GAZOWNICTWA

Polska Spétka Gazownictwa sp. z 0.0.
Oddziat Zaktad Gazowniczy we Wroclawiu
ul. Zigbicka 44, 50-507 Wroclaw

tel. 71 364 95 05, faks 71 336 71 06

Gazownia w Dzierzoniowie MTI PROJEKT
ul Kilinskiego 18,58-200 Dzierzoniow Tomasz Cabata
tel. (74)832 24 21, faks (74)831 27 10 UL Sienkiewicza 10A/4
rdg.dzierzoniow@wroclaw.psgaz.pl 58-200 Dzierzoniéw
Wasz znak: Dzierzoniow, 18.05.2018

Nasz znak:

PSGWR.0140.763.913.18

Dot.: Uzgodnienia projektu dla zadania pn. : Remont nawierzchni drég gminnych nr

118050D ul. Miynarska i nr 118054D osiedle Mate w Pitawie Gornej

Gazownia w Dzierzoniowie w odpowiedzi na Paristwa pismo w sprawie j/w informuje, ze
przedtozong dokumentacje planowanego remontu nawierzchni drég gminnych nr 118050D ul.
Miynarska i nr 118054D osiedle Mate w Pitawie Gérnej uzgadnia pozytywnie .

W zwigzku z tym nalezy dostosowac¢ sie do ponizszych wytycznych.

¥

W obszarze objetym zakresem opracowania wiw inwestycji przebiega czynna sie¢
gazowa niskiego cisnienia DN 150,100

Dia istniejgcych czynnych sieci gazowych n/c nalezy zachowaé whasciwe strefy
kontrolowane wg Rozporzadzenia Ministra Gospodarki z dnia 26.04.2013r.
w sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiadaé sieci gazowe
( Dz.U. poz.640 z dnia 04.06.2013r. ).

W odlegtosci mniejszej niz 1m od osi sieci gazowej nie wolno prowadzié robét
ziemnych sprzetem mechanicznym zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania rob6t budowlanych ( Dz.U.Nr47, poz.401 z dnia
19.03.2003r.).

Miejsca zblizeri i skrzyzowan z ww. siecig nalezy zabezpieczyé zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami.

W _wyniku prowadzonych robét nie moze nastapié znaczne wyptycenie ani
zagtebienie istniejacego gazociagu . Istniejace studzienki na sieci_gazowej
nalezy podnies¢ do poziomu projektowanego chodnika lub drogi.

W przypadku zmiany niwelety terenu zaprojektowaé i wykonaé przelozenie

gazociaqu na wiasciwa glebokos$é , na wiasny koszt, po uprzednim uzyskaniu

Polska Spotka Gazownictwa sp. z 0.0., ul. M. Kasprzaka 25, 01-224 Warszawa
Oddziat Zaktad Gazowniczy we Wroctawiu, ul. Zigbicka 44, 50-507 Wroclaw

KRS 0000374001, Sad Rejonowy dla m. st. Warszawy w \ ie, XIl Wydziat Gosp
NIP 525 24 96 411, REGON 142739519, Kapital Zakladowy: 10 454 206 550 21
www.psgaz.pl

29



\
¢
POLSKA

SPOLKA GAZOWNICTWA

Informujemy, Ze od dnia 01.03.2015r. uzgodnienia w PSG sp. z 0.0. sg odplatne —
zgodnie z obowigzujagcym ,,Cennikiem Ustug Pozataryfowych ,, , ktéry jest
ogdlnodostepny na stronie internetowej www.psgaz.pl/cenniki

Z powazaniem

L 'XIEROWHIKA
Cazown iy Dzlertoniowle

Mizerski

Osoba do kontaktu:
Anna.Pawelkiewicz-Go@psgaz.pl
tel. 74 832 24 25

Otrzymuja:
1.Adresat
2.ala

Polska Spolka Gazownictwa sp. z 0.0., ul. M. Kasprzaka 25, 01-224 Warszawa
Oddzial Zakiad Gazowniczy we Wroctawiu, ul. Zigbicka 44, 50-507 Wroctaw
KRS 0000374001, Sad Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydzial Gospodarczy KRS
NIP 525 24 96 411, REGON 142738519, Kapital Zaktadowy: 10 454 206 550 zt
www.psgaz.pl
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