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UWAGI:

1. W instalacjach nalezy stosowac przewody na napigcie 450/ 750V | kable 0,6/1kV.
2. Przy zasilaniu wielu odbiorow z jednego obwodu stosowac puszki rozgafezne.
J. Jezeli nie podano inaczej wysokos¢ montazu gniazd elektrycznych:
— W pom. kuchennych — 1,1 m od wykoriczonej posadzki,
— w pokojach gniazda ogfénego przeznaczenia — 0,5 m od wykoriczonej posadzki,
— w pom. w ktdrych na stafe przebywajg dzieci — 1,4m od wykoriczonej posadzki,
— dla poadumywalkowych podgrzewaczy wody — 0,5 m od wykoriczonej posadzki,
— w fozience — 1,1 m od wykoriczonej posadzki,
— w pomieszczeniach technicznych, pomocniczych i porzgdkowych — 0,3 m od wykoriczonej posadzki,
4. tgezniki i przyciski oswietlenia montowac na wysokosci 1,1 m od wykoriczonej posadzki
5. Gniazda elekiryczne z gniazdami teletechnicznymi grupowac i montowac we wspdlnej ramce.
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6. PRZYCISK PRZECIWPOZAROWEGO WYEACZNIKA PRADU instalowac na wysokosci 1,5 m (0s) od wykoriczonej posadzki

/. Wszystkie przejscia przez Strefy pozarowe wykona¢ odpowiedniq
masq ognioodporng — Promat lub réwnowazng.

& Po wykonaniu robét nalezy opracowac dokumentacje powykonawczg, uwzgledniajgeq wszystkie

Zmiany wprowadzone na etapie realizacji obiektu.
9. Po wykonaniu robot przeprowadzic pomiary Sprawdzajgce | Sporzgdzic protokot.
10. Po zamontownaiu koryt kablowych I poprowadzeniv w nich przewodow nalezy

pofgczy¢ je z pofgczniem wyréwnawczym.

OZNACZENIA URZADZEN:

Went — Wentylator wpigty w obw. oswietlenia

ROZDZIELNICE

RG — Rozdzielnica gfowna

RZK — Rozdzielnica zaplecza kuchennego

RK — Rozdzielnica kotfowni

R.DC — Rozdzielnica prgdu stafego od instalacji fotowoltaicznej
R.AC — Rozdzielnica prgdu zmiennego od instalacji fotowoltaiczne|
INWI. — Inwerter (falownik) o mocy 20kW od instalacji PV

INW2. — Inwerter (falownik) o mocy 20kW od instalacji PV

LEGENDA OZNACZEN:

PROJEKTOWANA ROZDZIELNICA ELEKTRYCZNA

LACZNIK JEDNOBIEGUNOWY

LACZNIK DWUBIEGUNOWY

LACZNIK SCHODOWY

FACZNIK SCHODOWY PODWOINY

LACZNIK JEDNOBIEGUNOWY P44

Q%@\<%I

CZUJKA OBECNOSCI NASYFITOWA

PANEL STEROWANIA DALl — W POM. SAL POBYTU DZIECI

LEGENDA OPRAW:

BEEEEEY § § | § (e

EWI Oprawa oswietlenia ewakuacyjnego kierunkowa o mocy W — montaz sufit + piktogram
EW?2 Oprawa oswietlenia ewakuacyjnego kierunkowa o mocy W — montaz sufit + piktogram

EW2 Oprawa oswietlenia ewakuacyjnego kierunkowa o mocy 1W — montaz Sciana + piktogram
AW! Oprawa oswietlenia ewakuacyjnego o mocy 1W — montaz sufit

AW2 Oprawa oswietlenia ewakuacyjnego o mocy SW — montaz sufit

AWS Oprawa odwietlenia ewakuacyiego o mocy 1W — montaz sufit

AW4 Qprawa oswietlenia ewakuacyjnego o mocy SW — montaz sufit

AWS Qprawa oswietlenia ewakuacyjnego o mocy SW — montaz sufit

AWE Oprawa oswietlenia ewakuacyego o mocy SW — montaz sufit

AW/ Oprawa oswietlenia ewakuacyjnego o mocy SW z modulem do niskich temp. — montaz Sciana na zewnatrz

Fanel LED o mocy 340, strumieniu 3800im, IP44 830 600X600 + ramka nt + modut DAL/

Panel LED o mocy 34W, strumieniu 3800im, IP44 830 600X600 + ramka nt

Panel LED o mocy 34W, strumieniu 4800im, IP44 830 600X600 + ramka nt

Panel LED o mocy 34W, strumieniu 5800im, IP44 830 600X600 + ramka nt

Panel LED o mocy 34W, strumieniu 6600im, IP65 830 600X600 + ramka nt

Oprawa nastropowa typu downlight o mocy 14W, strumieniu 1800im, P44
Oprawa nastropowa typu downlight o mocy 200, strumieniu 2800im, P44
Oprawa nastropowa typu downlight o mocy 200, strumieniu 2800im, P44
Oprawa nastropowa typu downlight o mocy 270, strumieniu 3600im, P44
Oprawa Scienna elewacyjna o mocy 21W, strumieniv 3300Im, IP65

Oprawa nastropowa typu OPAL o mocy 28W, strumieniv 4400im, IP65 |=120cm

Oprawa Scienna typu WALL o mocy W, strumieniu 1300lm, IP44 1=60cm

RZUT PARTERU — PLAN INSTALACJ OSWIETLENIA

- Biuro Redlizacji Inwestyciji
B‘ inz. Stawomir Sobusiak w spadku
| -] 7 ul. Plac Zwycigstwa 6/1
58-330 Jedlina—Zdrdj
o e ek mgr inz. Krzysztof Leszczynski 198,/D0S /15 Data:
20.04.2020
o et ey mgr inz. Przemystaw Jaromin 157,/D0S /03
Stadium:
Temat: PB
Budowa ztobka gminnego w Pitawie Goérnej
Skala:
1:100
Adres: 58—240 PILAWA GORNA,
Dz. nr 317; obreb nr 004 KOPANICA,
Inwestor: Gmina Pitawa Gérna Nr rys.:
ul. Piastowska 69, 58—240 PILAWA GORNA 2 /”_:
Tytut rys.:

bez pisemne] zgody firmy projektowe]

Zastrzega sig wezelkie prawa wynlkujma z Ustawy o prawie autorskim. Rysunek niniejazy nie mo2e by¢ w cafosci lub w czeéci przerysowany,




