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LEGENDA:
- Projektowane linie kablowe nN
- Projektowan kanalizacja teletechniczna rura ∅110
- Projektowany 4m słup stalowy okrągły
  z oprawą parkową typu LED o mocy min. 33W IP65

ZK2-1PP
- Złącze kablowo pomiarowe zakres Tauron Dystrybucja S.A

SK1 - Projektowana studnia teletechniczna typu SK1

BILANS TERENU
Nazwa Pow. [m²] %

POWIERZCHNIA DZIAŁKI NR 317/2 6640,00 97,1

POWIERZCHNIA DZIAŁKI NR 317/1 200,00 2,9
POWIERZCHNIE DZIAŁEK -  ŁĄCZNIE 6840.00 100.00

POWIERZCHNIA ZABUDOWY BUDYNKU ŻŁOBKA 682,20 9.97
POWIERZCHNIA BIOLOGICZNIE CZYNNA:
- TRAWNIK Z ROLKI 249,00 0,00
- TRAWNIK METODĄ SIEWU RĘCZNEGO 4158,00 0,00

POWIERZCHNIA BIOLOGICZNIE CZYNNA - ŁĄCZNIE 4407.00 64.43
POWIERZCHNIA UTWARDZONA KOSTKĄ BETONOWĄ:
- GR. 6 cm (DOJŚCIA PIESZE) 402,50 0,00
- GR. 8 cm (KOMUNIKACJA DROGOWA, PARKING) 1348,30 0,00

POWIERZCHNIA UTWARDZONA KOSTKĄ - ŁĄCZNIE 1750.8 25.60


