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OSWIADCZENIE
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I. CZESC BUDOWLANA

1. TEMAT OPRACOWANIA

Tematem opracowania jest projekt budowy ztobka gminnego wraz z zagospodarowaniem terenu.
Nazwa zadania inwestycyjnego: "Budowa Ztobka Gminnego w Pitawie Goérnej”.

2. PODSTAWA OPRACOWANIA

- Umowa z Inwestorem,

- aktualne normy,

- aktualne §wiadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

- Uchwata nr 229/X1L.V/2010 rady miejskiej w Pitawie Gornej z dnia 25 sierpnia 2010 r. w sprawie
uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dzielnicy srodmiejskiej Pitawy
Gornej

- Ustawa z dnia 07.07.1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. 1994 nr 89, poz. 414),

- Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. 2003 nr
80, poz. 717),

- Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa I Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012
r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektéw budowlanych (Dz. U.
2010 r., Nr 243, poz. 1623)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunkéw tech-
nicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2002 nr 75, poz. 690),

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 25 kwietnia 2012 roku w sprawie szczegétowe-
go zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. 2012 r., poz. 462),

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 30 sierpnia 2004 roku w sprawie warunkéw i trybu
postepowania w sprawach rozbidrek nieuzytkowanych lub niewykonczonych obiektéw budowla-
nych (Dz. U. 2004 nr 198, poz. 2043),

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 roku w sprawie szczegdtowego za-
kresu 1 formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania 1 odbioru rob6t bu-
dowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. 2004 nr 202, poz. 2072),

- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewng¢trznych i Administracji w sprawie uzgadniania projektu
budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej z dnia 02 grudnia 2015 roku (Dz. U.
2015r., poz. 2117),

- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 roku w
sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz. U.
2010 nr 109, poz. 719),

- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 roku w spra-
wie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych, (Dz. U. 2009 Nr 124, poz.
1030),

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. 0 wyrobach budowlanych (Dz.U. 2004 nr 92 poz. 881)

- Rozporzadzenie Ministra Pracy i polityki Socjalnej z dn. 26 wrzesnia 1997 r w sprawie ogdlnych
przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. z 1997 r., Nr 129 poz. 844),
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- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. 2003 r., Nr
120, poz. 1126)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz.U. 2003 r., Nr 47, poz. 401)

- Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 listopada 2002 r. w sprawie rzeczoznawcOw do spraw
sanitarnohigienicznych (Dz.U. 2002 r., Nr 210, poz. 1792)

- Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 roku o edpadach (Dz. U. 2013, poz. 21),

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska (Dz.U. 2001 nr 62 poz. 627)

- Obowigzujace normy techniczne,

- Oraz wszystkie inne Rozporzadzenia przywolane w tresci niniejszego opracowania.

Przywotane powyzej akty prawne wskazujq kierunek, w ktorym nalezy si¢ poruszaé w ce-
lu realizacji zamierzenia, przestrzegajqgc jednoczesnie ich aktualnego stanu prawnego.

2.1 Dane techniczne budynku

Powierzchnia dziatki 317/2 0,6640 ha

Powierzchnia dziatki 317/1 0,02 ha

Powierzchnia zabudowy budynku ztobka 689,20 m?

Powierzchnia uzytkowa 601,193 m?

Kubatura brutto 2694,77 m?

Dtugos¢ elewacji frontowe;j 37,60 m

Szerokos¢ elewacji bocznej 18,33 m

Wysokos¢ budynku 3,9 m (do goérnej krawedzi stropu)
Wysokos¢ budynku 6,42 m (do gérnej krawedzi ogniomuru)
Wysokos¢ budynku 5,81 m (do goérnej krawedzi kalenicy)

3. STAN PROJEKTOWANY

W ramach budowy przewiduje si¢ wykonanie:

1. Wykonanie zagospodarowania terenu.
a. Budowa budynku ztobka

Budowa ogrodzenia
Budowa wiaty na wézki
Budowa miejsca na gromadzenie odpadkéw
Uporzadkowanie terenu
Nasadzenia roslinnos$ci niskiej i wysokiej
Wykonanie placu zabaw
Wykonanie parkingu
Wykonanie ciaggéw komunikacyjnych na terenie.

j. Instalacje sanitarne podziemne

k. Instalacje elektryczne podziemne z o§wietleniem terenu.
2. Budowe budynku ztobka dla 40 dzieci wraz z niezbednymi instalacjami wewnetrznymi.

S e a0 o
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4. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Zjazd na teren dziatki obj¢tej opracowaniem zrealizowany zostanie od strony ul. T. KoSciusz-
ki, w pétnocno-zachodnim narozniku dziatki, poprzez dziatke sgsiednig (317/1) objgta opracowa-
niem. Opracowanie obejmuje zakresem utwardzenie drogi na odcinku przebiegajagcym wzdtuz dziatki
objetej wnioskiem do dowigzania z nawierzchnig na wysokosci istniejgcego boiska sportowego, cze-
sci dziatki 289 i 304. Na terenie dziatki 317/2, projektuje si¢ wzdtuz, ul. T. Kos$ciuszki miejsca par-
kingowe dla pracownikdw, oraz dla uzytkownikéw tj. opiekunéw dzieci uczeszczajacych do placow-
ki, oraz miejsca przeznaczone dla 0s6b niepelnosprawnych ilos¢ miejsc dostosowana do wymagan
obiektu. Budynek usytuowany bedzie w granicach obowigzujacej linii zabudowy, ustalonej w ramach
obowigzujacego MPZP. Drogi stanowiace komunikacj¢ wewnetrzng, dojscia i dojazdy, droge dojaz-
dowg oraz miejsca parkingowe zaprojektowano jako utwardzone, kostka betonowa. Do budynku za-
pewniony bedzie dojazd dla jednostek Strazy Pozarnej, od ul. Kos$ciuszki i nastepnie projektowang
komunikacjg wewnetrzng na przedmiotowej dziatce. Zaprojektowano oswietlenie terenu przy zasto-
sowaniu lamp o charakterze parkowym. Miejsce segregacji i skladowania odpadéw zaprojektowano
jako zadaszone (wiata o konstrukcji stalowej zabezpieczonej przed korozja poprzez ocynkowanie,
prefabrykowana, wg typowych rozwigzan systemowych) zaktada si¢ wykonanie dwéch wiat (lokali-
zacja wg rysunkOow opracowania). Zaprojektowano wiat¢ do przechowywania woézkéw dzieciecych,
wg rozwigzan systemowych analogicznie do wiaty na kontenery do sktadowania odpadéw. W potu-
dniowo-wschodniej czesci dzialki projektuje si¢ wykonanie placu zabaw o nawierzchni trawiastej
(trawa z rolki). Wyposazenie placu zabaw dla dzieci w wieku przed przedszkolnym. Wzdtuz potu-
dniowej 1 wschodniej granicy dziatki projektuje si¢ wykonanie nasadzen z krzewow. Na terenie
dziatki na ktoérej zlokalizowane zostanie przedszkole zlokalizowane zostang: stojak na rowery, fawki
z oparciem w ilosci 4 sztuki, kosze na $§mieci w ilosci 4 sztuk. Przewiduje si¢ wykonanie ogrodzenia
terenu po granicy dziatki z zapewnieniem dojscia i dojazdu poprzez furtki i bramy wjazdowe.

W przypadku, gdy wykonywane sa prace przy zagospodarowaniu terenu w okresie marzec-
czerwiec, do wykonawcy nalezy wysianie trawy po zakonczonych robotach, natomiast w okresie li-
piec - pazdziernik wykonawca musi zastosowac trawe z rolki.

4.1 Spos6b uzytkowania.

Budynek ztobka — placowka dydaktyczno-wychowawcza opieki na dzie¢mi z cze$cig admini-
stracyjno-biurowg w budynku. dostosowane dla potrzeb oséb niepetnosprawnych — wejscie do bu-
dynku z poziomu terenu bez barier architektonicznych, uniemozliwiajacych dostep osobom niepetno-
sprawnym.

Zgodnie z zalozeniami projektuje si¢ ztobek jako przeznaczony dla 3 grup dzieci w wieku od
1,5-3 lat. Przestrzen przewidziana dla 40 dzieci, w salach mieszczacych po 15 dzieci w dwéch salach
oraz 10 dzieci w jednej sali. Projektowany budynek — parterowy, 2,5 traktowy, z przekryciem da-
chem o nieznacznym kacie nachylenia (10%), niepodpiwniczony, na regularnym rzucie - prostokata.
Wejscie gtéwne do budynku projektuje si¢ od strony elewacji frontowej - pétnocnej. Projektowane sg
rowniez wejscia od strony wschodniej — do ,,czesci gospodarczej” oraz wejscia od strony potudnio-
wej, bezposrednio do i z sal zabaw dla dzieci. Na parterze budynku — w czg$ci zachodniej rzutu po-
ziomego, znajduje si¢ strefa wejsciowa z wiatrotapem przechodzacym w komunikacje, ktéra zajmuje
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srodkowg cze$¢ budynku. Bezposrednio z wiatrotapu zaprojektowano dostgp do pomieszczenia szat-
ni/wézkowni. Z komunikacji natomiast mozliwy jest dostep do pomieszczen administracji ztobka,
WC dla rodzicéw (przystosowane dla os6b niepetnosprawnych) oraz do pomieszczenia pielggniarki.
Nastegpnie zaprojektowano, na poludniowej $cianie budynku ,,zespét” pomieszczen dla dzieci - sale
bawialno-jadalne, bedace jednoczes$nie salami do lezakowania wydzielanymi $ciankami przesuwny-
mi oraz tazienki z brodzikami natryskowym, przewijakami i pomieszczeniem mycia nocnikow.

W centralnej czesci pierwszego potnocnego traktu budynku zlokalizowano pomieszczenie ko-
tlowni z hydrofornig, a tuz za nig zlokalizowano kuchni¢ oraz niezbedne do funkcjonowania kuchni
pomieszczenia zaplecza, do ktérych rowniez prowadza oddzielne wejscia. W péinocno-wschodniej
czeSci budynku umieszczono pomieszczenia gospodarcze i pomieszczenie rozdzielni giéwnej. Do
pomieszczen gospodarczych mozliwy jest rowniez dostep z zewnatrz budynku. W drugim potudnio-
wym trakcie budynku, w jego potudniowo-wschodniej czegsci zaprojektowano pomieszczenia socjal-
ne dla pracownikéw ztobka, tj.: sanitariaty oraz pomieszczenia pralni. Pomieszczenia pralni podzie-
lone zostato na strefy brudng i czysta. Korzystanie z pomieszczen o réznym przeznaczeniu odbywac
si¢ bedzie z rozdzialem czasowym, aby nie dochodzito do kolizji i do ewentualnego zabrudzenia pra-
nej odziezy lub poscieli.

4.2 Usytuowanie.

Projektowany budynek usytuowany na dziatce nr 317/2 obrgb nr 04 Kopanica, przy ul. T. Ko-
sciuszki w Pitawie Goérnej. Zagospodarowanie terenu przylegtego obejmuje réwniez dziatke nr 289,
304, 317/1, obrgb 04 Kopanica, prze ktérg nastepuje zjazd.

4.3 Rozmiary.
Budynek - szeroko$¢ budynku 18,33m; wysokos$¢ budynku 6,42 m (od poziomu terenu mierzo-

nego przed wejsciem do budynku do gérnej krawedzi ogniomuru); kubatura brutto budynku 2694,77
m?>; powierzchnia zabudowy budynku 689,20 m?.

4.4 Sposob oddzialywania na otoczenie.

Brak negatywnego oddziatywania inwestycji na srodowisko. Zadanie nie figuruje w RM z dn.
09.11.2010 w sprawie przedsiewzig¢ mogacych znaczaco oddziatywac na srodowisko.

Infrastruktura obiektu:

e Zaopatrzenie w energie elektryczna

Budynek zasilany z projektowanego przytacza. Uzyskano warunki techniczne przyltaczenia energii.

e Zaopatrzenie w gaz

Budynek zasilany z projektowanego przylacza gazowego. Uzyskano warunki techniczne przylacze-
nia gazu.
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e Zaopatrzenie w wode
Budynek zasilany z projektowanego przylacza wodociggowego. Uzyskano warunki techniczne przy-
faczenia wody.

¢ Odprowadzenie §ciekéw
Odprowadzenie $ciekéw do projektowanego przylacza kanalizacji sanitarnej. Uzyskano warunki
techniczne przylaczenia.

e Odprowadzenie wéd opadowych
Odprowadzenie wod opadowych do projektowanego przylacza kanalizacji deszczowej. Uzyskano
warunki techniczne przytaczenia.

e Zagospodarowanie odpadami.

Dla sktadowania odpadéw zaprojektowano dwie wiaty przewidziane na pojemniki do segregacji i
sktadowania odpadéw. Obydwie wiaty znajdujg si¢ w odlegtosci powyzej 10,0 od budynku. Na-
wierzchnia w obrebie wiaty $mietnikowej z kostki betonowej gr. 60mm. Spadek w kierunku wejscia
do wiaty 1,0%. Lokalizacja wg PZT. Odbiér odpadéw na podstawie umowy podpisanej z firmg ob-
stugujaca dany obszar.

® Przeciwpozarowe zaopatrzenie w wode
Z poziomu ul. T. Kosciuszki wedtug informacji z WiK Dzierzoniéw zataczonej do opracowania pro-
jektowego.

Ogrodzenie:

Zaprojektowano ogrodzenie terenu z zabudowaniem bramy wjazdowej oraz furtki wejSciowe;j
(od strony péinocno-zachodniej) oraz bramy wyjazdowej od strony potudniowo-zachodniej dziafki.
Ogrodzenie dziatki wykona¢ jako metalowe systemowe z paneli pretowych na stupkach stalowych.
Pod stupkami ogrodzeniowymi taczniki prefabrykowane (posrednie, narozne, poczatkowe) o wys.
200mm, belki cokotowe miedzy stopami fundamentowymi 200mm. Wysoko$¢ panelu ogrodzenia
1450 mm, wysokos$¢ catkowita ogrodzenia 1650 mm. Rozstaw stupkéw 2500 mm. Kolor ogrodzenia
— ocynk naturalny. Bramy wjazdowe wykona¢ w systemie przyjetego ogrodzenia stalowego. Brama
pierwsza p6inocna o wymiarach 5600 x 1650 mm, brama potudniowa o wymiarach 5000 x 1650 mm.
Projektowana furtka wej$ciowa o wymiarach 1200 x 1650 mm w systemie przyjetego ogrodzenia.
Lokalizacj¢ pokazano na rysunku zagospodarowania terenu.

Projektowany panel ogrodzeniowy prosty typu RS wykonany z drutéw konstrukcyjnych po-
przecznych ¢g8mm co 200mm obustronnie oraz pionowego skratowania z drutéw stalowych g6 mm
co 50mm. Panel ogrodzeniowy ocynkowany. Projektowana wysoko$¢ paneli ogrodzeniowych
1450mm. Rozmiar oczek wypetnienia paneli: 50x200 mm. Dtugos¢ paneli: 2500 mm.
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Nawierzchnie:

Nawierzchnia doj$¢ dla pieszych:
- kostka betonowa prostokatna, wibroprasowana srutowana wypetniona miatem granitowym (dwu-
kolorowa braz/bez) — 6 cm,
- podsypka z miatu granitowego - 50 mm
- podbudowa z kruszywa famanego frakcji 2-8 mm (warstwa wyréwnawcza) — 100 mm
- podbudowa z kruszywa tamanego frakcji 8-16 mm (warstwa konstrukcyjna) - 150mm
- warstwa odsgczajaca z piasku zageszczonego - 100 mm
- geowldknina wzmocnieniowa
- podioze gruntowe rodzime

Uktad konstrukcyjny warstw (cigg pieszo- jezdny):
- kostka betonowa wibroprasowana szara — 8 cm,
- podsypka z miatu granitowego - 50 mm
- podbudowa z kruszywa tamanego frakcji 0-31,5, (warstwa wyréwnawcza) — 300 mm
- beton Rm.1i= 2,5 MPa - 25 cm
- podtoze gruntowe rodzime

Tereny zielone — trawniki siane.

Zaprojektowano na catym terenie poza nawierzchniami utwardzonymi wykonanie trawnikéw sia-
nych. UWAGA: nawierzchnia placu zabaw — trawnik wykonany metodg darniowania trawg z rolki.

Nasadzenia

Zaprojektowano nowe nasadzenia w potudniowej czgsci dziatki w postaci, na granicy dzialek
objetych opracowaniem. Nasadzenia wykona¢ z ro$lin typu zywotnik zachodni - Tuja Szmaragd
"Thuja occidentalis" w ilosci 332 szt. w rozstawie 2 szt / mb. Nawierzchni¢ pod nasadzenia wykonac
jako ziemia urodzajna z zakwaszeniem jak dla projektowanych nasadzen. Na glebie utozy¢ warstwe
geowldkniny ogrodowej mocowanej systemowymi szpilkami, a nastgpnie warstwe kory sosnowej gr
min. 3 cm. Zamawiajacy ma prawo do korekty lokalizacji wskazanych gatunkéw drzew i krzewow
owocowych ,,na roboczo” w trakcie wykonywania roboét. Jako rozgraniczenie nawierzchni wykonac
obrzeza typu EKO-BORD wys. 58 mm w kolorze grafitowym. Obrzeze to jest wykonane z tworzywa
sztucznego bedacego produktem przetworzenia surowcoOw wtornych.

Plac zabaw.

Zaprojektowano wyposazenie placu zabaw w elementy rekreacyjno-zabawowe dostosowane
wiekowo dla dzieci w granicach wiekowych 1-3 lata.
Jako nawierzchni¢ placu zabaw zaprojektowano nawierzchni¢ trawiastg z gotowej trawy w rolkach.
Wyposazenie w elementy zabawowe wedlug czesci rysunkowej opracowania. Na placu zabaw wy-
kona¢ ogrodzenie panelowe analogicznie jak ogrodzenie dziatki (bez prefabrykowanych elementow
cokotowych), z jedng furtkag wejsciowa. Wysoko$¢ ogrodzenia 1250 mm. Stosowac bezpieczne, ate-
stowane systemy ogrodzeniowe dopuszczone do zabudowy na placach zabaw. Kolor ogrodzenia —
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zielony. Projektowany panel ogrodzeniowy prosty typu RS wykonany z drutéw konstrukcyjnych po-
przecznych ¢g8mm co 200mm obustronnie oraz pionowego skratowania z drutéw stalowych g6 mm
co 50mm. Panel ogrodzeniowy ocynkowany - zielony. Projektowana wysoko$¢ paneli ogrodzenio-
wych 1150mm. Rozmiar oczek wypetnienia paneli: 50x200 mm. Dlugo$¢ paneli: 2500 mm.

Elementy zabawowe:

Hustawka typu ,,.bocianie gniazdo:

— Aplikacje: ptyty HDPE Elementy stalowe: stal cynkowana cynkoprimem, malowana proszkowo

— Fundamenty: beton klasy min. 12/15

— Kotwy: stal ocynkowana kapielowo

— Nogi konstrukcyjne: profile stalowe 80 x 80 mm ocynkowane cynkoprimem, malowane proszko-
wo na niebiesko

— Siedziska: wykonane z lin polipropylenowych na oplocie stalowym

— Zaslepki: tworzywo sztuczne

— Lancuch: kalibrowany, wykonany ze stali nierdzewne]

— Szerokos$¢: 3,50 m

— Dtugos¢: 1,92 m

—  Wysokos¢: -2,43 m

— Strefa funkcjonowania urzadzenia F: 25,90' m2

— Maksymalna wysokos$¢ upadkowa: 1,25 m

— Wymiary strefy funkcjonowania dtugos¢: 7,40 m

— Wymiary strefy funkcjonowania szeroko$¢- 3,50 m

— Glebokos¢ fundamentowania: -0,60 m

Kiwak zebra:

— Szerokos¢: 0,29 m

— Dtugos¢: 1,18 m

—  Wysokos¢: ~0,80 m

— Strefa funkcjonowania urzadzenia F: 11,75 m?

— Maksymalna wysokos$¢ upadkowa: ponizej 0,60 m
— Wymiary strefy funkcjonowania dtugos¢: 4,18 m

— Wymiary strefy funkcjonowania szeroko$¢: 3,29 m
— Glebokos¢ fundamentowania: -0,60 m

Kiwak podwdijny - auto:

— Szerokos$é¢: 0,48 m

— Dtugosc: 0,79 m

—  Wysokos¢: 0,87 m

— Wymagana przestrzen minimalna: 3,79 m x 3,44 m
—  Wysokos¢ swobodnego upadku: 0.60 m

— Powierzchnia przestrzeni upadku: 11.10 m?2

— Glebokos¢ posadowienia: -0,60 m

—  Wymiary najwigkszej czesci: 2,00 x 0,50 x 0,20 m
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Piaskownica zadaszona:

— Elementy potaciowe: deski impregnowane, powlekane glazurg akrylowa

— Aplikacje ozdobne: HDPE

— Elementy stalowe: stal cynkowana, malowana proszkowo

— Siedziska piaskownicy: sklejka wodoodporna

—  Sciany piaskownicy: HDPE

— Nogi konstrukcyjne: wykonane z drewna klejonego, zaokraglonego na krawedziach, powlekane-
go glazurg akrylowa

— Zaslepki: tworzywo sztuczne

— Kotwy: stal ocynkowana

— Fundamenty: beton klasy min. C12/15

— Wymiary urzadzenia: 4,12m x 4,70m

—  Wysokos¢ urzadzenia: ~3,54m

— Wymagana przestrzen minimalna: 7,31m x 6,74m

— Powierzchnia przestrzeni upadku: 38,55m?

—  Wysokos¢ swobodnego upadku: 0,42m

— Gle¢bokos¢ posadowienia: -0,60m

Zestaw sawanna:

— Sugerowana grupa wiekowa: +2

—  Wymiary urzadzenia: 3,34m x 2,57m

—  Wysokos¢ urzadzenia: ~2,65m

—  Wymiary strefy funkcjonowania: 6,23m x 5,46m
— Maksymalna wysokos¢ upadkowa: -----

— Glebokos¢ fundamentowania: -0,60m

— Powierzchnia strefy funkcjonalnej: 32,13m?

Sklepik:

—  Wymiary urzadzenia: 0,9m x 1,16m

—  Wysokos¢ urzadzenia: 1,3m

— Wymagana przestrzen minimalna: 3,90 x 4,16m
—  Wysokos¢ swobodnego upadku: 0,30m

— Powierzchnia przestrzeni upadku: 14,30m?

— Glebokos¢ posadowienia : -0,60m

Zestaw straz pozarna:

— Wymiary urzadzenia: 3,73m x 3,43m

—  Wysokos¢ urzadzenia: ~1,85m

—  Wymiary strefy funkcjonowania: 6,73m x 6,93m
— Maksymalna wysokos$¢ upadkowa: 0,80m

— Glebokos¢ fundamentowania: -0,60m

— Powierzchnia strefy funkcjonalnej: 33,26m?
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Karuzela tarczowa:

— Sugerowana grupa wiekowa: 2+

— Maksymalna wysokos$¢ upadkowa: 1,0m

— Wymiary urzadzenia (dt.*szer.*wys.): 1,3m x 1,0m x 1,0m
—  Wysokos$¢ urzadzenia: ~2,6m

—  Wymiary strefy funkcjonowania: 5,3m x 5,3m

— Glebokos¢ fundamentowania: -0,60m

— Powierzchnia strefy funkcjonalnej: 22,7m?

Tablica z regulaminem:

—  Szerokos$¢ 0,09 m

— Dtugos¢ 0,56 m

— Wysokos¢ ~2,01 m

— Glebokos¢ fundamentowania -0,60 m

4.5 Projektowane instalacje sanitarne

4.5.1 Przylacze oraz doziemna instalacja wodociagowa

Do budynku objetego opracowaniem woda dostarczana bedzie z projektowane] sieci
wodociagowej del60PE, znajdujacej si¢ na terenie dziatki nr 304, obreb nr 0004 Kopanica
(wedlug odrgbnego opracowania uzgodnionego z WiK Dzierzoniéw pismem L.dz. TT-24.13-5/12-
215 z dnia 01.04.2020). Woda dostarczana do budynku z przeznaczeniem na potrzeby bytowo-
gospodarcze oraz ppoz. (zasilanie jednego hydrantu zewnetrznego DN8O i dwdch hydrantow
wewnetrznych HP25).

Whpigcie do projektowanej sieci wodociggowej nalezy wykona¢ zgodnie z warunkami
technicznymi wydanymi przez WiK Dzierzoniéw. Woda doprowadzana bedzie do budynku za
pomoca projektowanego przytacza wykonanego z rur polietylenowych PEHD RC SDR17 PE100.
Za miejscem wpiecia do sieci wodociggowej nalezy umiesci¢ zasuwe¢ odcinajacg kolnierzowa typ
E, bezdtawikowa z mi¢kkim uszczelnieniem zamknigcia, o $srednicy nominalnej DN150. Zasuwe
wyposazy¢ w obudowe oraz obetonowang zeliwng skrzynk¢ uliczng. Projektowane przylacze
wodociggowe nalezy wykonac¢ z rur i ksztattek z polietylenu o $rednicy Dz160x9,5mm. Rury
faczy¢ metodg zgrzewania doczolowego. Przebieg trasy, spadki rurociggu oraz miejsce
podiaczenia przytacza wodociggowego przedstawiono na projekcie zagospodarowania terenu. Na
zalgczonym profilu podtuznym podano wszystkie projektowane parametry tj. Srednice, materiat,
spadki oraz gtebokosci. Przewdd nalezy prowadzi¢ ze spadkiem w kierunku sieci zewng¢trznej.

Wodomierz gtéwny sprz¢zony, np. typ MWN/JSDN80/4,0S (lub réwnowazny) wraz z
kolnierzowymi zasuwami odcinajagcymi nalezy zamontowa¢ w pomieszczeniu kottowni zgodnie z
czeScig rysunkowg opracowania. Ponizej przedstawiono podstawowe dane techniczne wodomie-
rza, bedace podstawg do potwierdzenia zgodnosci cech technicznych, jakosciowych i funkcjonal-
nych dla rozwigzania r6wnowaznego:

- ciggly strumien objetosci: Q3=63m’/h
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- srednica nominalna: DN80
- maks. spadek ci$nienia przy przeptywie obliczeniowym q=12dm?/s: dP=20kPa
- przeciazeniowy strumien objetosci: Q4=78,75m>h
- posredni strumien objetosci: Q2=0,064m>h
- minimalny strumien objetoéci: Q1=0,04m>/h
- prég rozruchu: 0,015m’/h
- przeptyw przelaczajacy zaworu przy malejacym przeptywie: Qxi1=2,0m’/h
- przeptyw przelaczajacy zaworu przy wzrastajacym przeptywie: Qx2=2,8m’/h
- zakres pomiaru R: Q3/Q1=1600
- dopuszczalny btad graniczny w zakresie: €e=+5% (Q1<Q<Qz2),
e=+2% (Q2<Q<Q4) dla 0,1<T<30°C, £=+3% (Q2<Q<Qs) dla T>30°C,
Zestaw wodomierzowy nalezy zamontowa¢ na konsoli.

Przy przejsciu instalacji wodociggowej przez $ciany budynku na rurociaggu nalezy zamontowac
rur¢ ochronng. Przy montazu rurociggdw konieczne jest staranne wykonanie dna wykopu.
Przewody nalezy ktas¢ na podsypce piaskowej o grubosci 15 cm, ze spadkami zgodnymi z
rysunkiem. Podsypka powinna by¢ doktadnie ubita i wyprofilowana do spadku przytacza
wodociggowego. Nad rurg ulozy¢ tasme ostrzegawczg polietylenowa niebieskg o szerokosci
200mm z paskiem stalowym. Biorgc pod uwage warunki gruntowe na terenie dziatki nr 317/2
przewidziano catkowitg wymian¢ gruntu — do wypetnienia pozostatej czgsci wykopu nalezy uzy¢
gruntu  niewysadzinowego, przepuszczalnego 1 niespoistego, cechujagcego si¢ dobrg
zageszczalnoscig (umozliwiajacego uzyskanie 1s>0,95 w terenie zielonym 1 Is>1,00 w pasach
drogowych).

Dla sprawdzenia szczelnosci rur, a przede wszystkim szczelnos$ci ztgczy nalezy przeprowadzi¢
probe cisnieniowo-hydrauliczng. Probe szczelnosci wykonuje si¢ zgodnie z norma PN-B-
10725:1997. Wykres 1 protokét przeprowadzonej proby cisnieniowej stanowi dokumentacje
odbiorczg. Probe przeprowadza si¢ po utozeniu przewodéw i wykonaniu warstwy ochronnej z
podbiciem rur z obu stron piaszczystym gruntem dla zabezpieczenia przed poruszeniem
przewodu. Wszystkie ztacza powinny by¢ odkryte dla mozliwosci sprawdzenia ewentualnych
przeciekéw. Przygotowany do proby szczelnosci odcinek sieci nalezy napeilni¢ wodag i
odpowietrzy¢. Podnies¢ ci$nienie do wartosci 1,5x najwyzsze ci$nienie robocze, ale nie mniej niz
1,0 MPa. Przewody wodociggowe z rur PE przed oddaniem do eksploatacji powinny by¢
doktadnie przeptukane czysta woda wodociagowa. Po doktadnej dezynfekcji 1 plukaniu powinna
by¢ wykonana analiza bakteriologiczna wody w laboratorium stacji sanitarno—epidemiologiczne;j.
Tylko po stwierdzeniu na podstawie wynikow badan catkowitego braku zanieczyszczen
wykonany przewdd moze by¢ podtaczony do czynnej sieci wodociggowej. Zmiany kierunku trasy
nalezy wykonywac za pomocg tukéw lub tréjnikéw. W przypadku potrzeby obnizenia zwierciadta
wody gruntowej nalezy zastosowa¢ odwodnienie wglebne, np. za pomocg iglofiltrow z
usuwaniem wody gruntowej z wykopu.

Whpigcie projektowanego odcinka przylacza wodociggowego do sieci wykonuja pracownicy
WiK Sp. z 0.0. w Dzierzoniowie na zlecenie Inwestora. Probe szczelnosci oraz wykonanie robot
zanikowych nalezy zglosi¢ do odbioru do WiK Sp. z 0.0. w Dzierzoniowie. Rozpoczecie robot
nalezy zgtosi¢ w WiK Sp. z 0.0. w Dzierzoniowie co najmniej na 7 dni przed ich rozpoczeciem.
Wszystkie materiaty uzyte do budowy sieci i przytaczy wodociggowych muszg posiada¢ aktualne
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atesty PZH do przesylu wody pitnej. Wytyczenie trasy przylacza oraz inwentaryzacje
powykonawcza nalezy zleci¢ uprawnionemu geodecie. Catos¢ robét nalezy zglosi¢ do odbioru w
WiK Sp. z 0.0. w Dzierzoniowie. Przed przystgpieniem do utozenia przewodéw wodociggowych
nalezy dokona¢ sprawdzenia glebokosci utozenia istniejacej sieci wodociggowej poprzez
wykonanie punktowego wykopu w miejscu wilgczenia, gdyz moze on by¢ wykonany na innej
glebokosci niz zalozona w projekcie na podstawie rzednych geodezyjnych terenu. Roboty nalezy
prowadzi¢ pod nadzorem osoby posiadajagcej odpowiednie uprawnienia do sprawowania
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie.

Na nowo projektowanej wewngtrznej doziemnej instalacji wodociggowej (hydrantowej) nalezy
zamontowac¢ zewnetrzny hydrant nadziemny o $rednicy nominalnej DN80O PN10 (oznaczenie w
czeSci graficznej opracowania ,,HP”). Projektowany hydrant nalezy usytuowa¢ w miejscu
pokazanym na projekcie zagospodarowania terenu. W odlegtosci min. 1,0m od hydrantu nalezy
zamontowac zasuw¢ odcinajacg DN80. Po zamontowaniu zasuwy nalezy zostawi¢ jag w potozeniu
otwartym. Hydrant i zasuwe zabudowa¢ skrzynka uliczng, skrzynke¢ obetonowaé. Miejsca, w
ktérych zainstalowano hydrant i zasuwe nalezy trwale oznakowaé tabliczka informacyjnag z
tworzywa sztucznego, umieszczong w widocznym miejscu na budynku lub ogrodzeniu trwatym.
W przypadku braku stalych elementéw do 15 metréw oznakowanie sieci wykona¢ na stupku
betonowym. Obsypke hydrantu wykona¢ zwirem grubym. Zaprojektowano i zapewniono
wydajno$¢ nominalng hydrantu zewnetrznego 10 dm?/s podczas poboru wody przy ci$nieniu
nominalnym 0,2MPa mierzonym na zaworze hydrantowym (zasilanie z wewng¢trznej instalacji
hydrantowej poprzez zestaw hydroforowy z zestawem trzech pomp sterowanych przetwornicami
czestotliwosct).

4.5.2  Przylacze oraz doziemna instalacja kanalizacji sanitarnej

Potozenie oraz uktad wysokoSciowy terenu pozwala na odprowadzenie sciekow sanitarnych z
budynku w uktadzie grawitacyjnym. Projektowang kanalizacj¢ sanitarng nalezy wpia¢ do istnieja-
cej kanalizacji sanitarnej DN160 zlokalizowanej na terenie dziatki nr 316/2, obreb 0004 Kopanica.
Whigcie przytacza do istniejgcej kanalizacji sanitarnej nalezy wykona¢ poprzez studnig ,,Sksist”,
zgodnie z projektem zagospodarowania terenu i warunkami technicznymi przylaczenia do sieci.
Przewidziano przebudowe istniejacej studni na tworzywowg studni¢ rewizyjng niewlazowa o
srednicy wewnetrznej @600mm, zgodnie z PN-EN 13598-2:2009 (istniejaca studnia stanowi wia-
sno$¢ Gminy Pitawa Goérna, tj. Inwestora niniejszego zamierzenia). Konstrukcja studzienki sktada
si¢ z kinety PP z uszczelkami, rury trzonowej karbowanej PP oraz zwienczenia z wlazem zeliw-
nym z wypelnieniem betonowym w klasie minimum B125.

Na catej dilugosci trasy kanatéw, na zalamaniach 1 w miejscach przylaczeniowych
zaprojektowano studzienki kanalizacyjne. Studzienki nalezy wykona¢ jako wilazowe, z kregéw
betonowych na uszczelkach szczelnych z wlazami zeliwnymi z wypelnieniem betonowym,
wykonane z betonu min. klasy C35/45 (B45), o srednicy wewnetrznej @1000mm. Cze$¢ dolna
studzienki - dno, nalezy wykona¢ jako elementy betonowe. Element denny wykonywany jest w
monolicie razem z ptyta denng i z wbetonowanymi przejsciami szczelnymi w trakcie procesu
betonowania. W prefabrykowanym elemencie dna studzienki wykonywane jest wyprofilowane
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koryto (kineta) w celu ukierunkowania przeplywu sciekéw. Elementy pionowe - kregi,
przeznaczone s3 do budowy komina wilazowego studzienki. Kregi taczone sg z elementami
podstawy studzienki oraz pomig¢dzy sobg za pomocag uszczelek (wg DIN 4034 cz. I) lub na
zaprawe montazowg (wg DIN 4034 cz. II). Kregi posiadajg fabrycznie zamontowane stopnie
ztazowe. Studnie zakonczy¢ zwezka betonowsg, a na nim umiesci¢ wiaz kanalowy. W terenie o
nawierzchni nieutwardzonej witaz nalezy obetonowaé wraz z pierscieniem betonowym wokot
zwezki stosujac beton klasy min. C35/45 (B45). Studnie kanalizacyjne musza spetnia¢ warunki
okreslone w PN-EN 10729:1999. Do regulacji wysokosci osadzenia wlazu kanatowego na
poziomie jezdni lub gruntu stuza pier§cienie wyréwnujace.

Ponadto przewidziano tworzywowe studzienki inspekcyjne. Zaprojektowano studni¢ niewta-
zowg o $rednicy wewnetrznej @425mm, zgodnie z PN-EN 13598-2:2009. Konstrukcja studzienki
niewtazowej sktada si¢ z kinety PP z uszczelkami, rury trzonowej karbowanej PP oraz zwiencze-
nia z wtazem zeliwnym z wypelnieniem betonowym w klasie minimum B125.

Scieki sanitarne technologiczne z pomieszczenia kuchni, zmywalni i przygotowalni wstepnej
nalezy odprowadzi¢ oddzielnym kanalem do separatora tluszczu o przeptywie $ciekow
Q=3,0dm?/s. Lokalizacja separatora thuszczu z osadnikiem wykonanego z poliestru wzmocnione-
go widknem szklanym z zywic ortoftalowych wskazana na projekcie zagospodarowania terenu ja-
ko studnia ,,SEP” o $rednicy ¢1000mm. Scieki technologiczne po oczyszczeniu w separatorze
thuszczu beda wprowadzone do kanalizacji sanitarne;j.

Przylacze 1 doziemng instalacje kanalizacyjna nalezy wykona¢ za pomoca rur i ksztattek prze-
znaczonych do kanalizacji grawitacyjnej zewnetrznej z PVC-U (nieplastyfikowany polichlorek
winylu) ze $ciang lita jednorodng w kolorze pomaranczowym o potgczeniach kielichowych z
uszczelka. Przewidziano rury w klasie S (klasa sztywnosci obwodowej SN8 8kN/m2; SDR34) sto-
sowanych w przypadku standardowych posadowien od 0,8 do 6,0m. Rury tagczone na uszczelki
zapewniajg szczelnos¢ 1 elastycznos¢ potaczen. Zaleta rur PVC-U jest trwatos¢, duza wytrzyma-
to$¢ mechaniczna, odpornos¢ na agresywne dziatanie sciekow, szybkos¢ 1 tatwo$¢ montazu. Pro-
jektowana kanalizacja wykonana bgdzie z rur o $rednicy DN160 (zgodnie z projektem zagospoda-
rowania terenu). Na zataczonych profilach podtuznych kanaléw podano wszystkie projektowane
parametry tj. Srednice, materiat, spadki, gtgbokosci oraz lokalizacje studni rewizyjnych.

Wykonanie nowo projektowanego przylacza nalezy rozpocza¢ od doktadnego rozpoznania
poziomu zaglebienia istniejacej kanalizacji sanitarnej w miejscu wpiecia. Nowo projektowang in-
stalacje kanalizacji sanitarnej nalezy zabezpieczy¢ przed zamarzaniem stosujac izolacj¢ termiczng
przewodow, ktérych zaglebienie mierzone od wierzchu rury byloby mniejsze niz 1,0m.

Recznie wykona¢ wykopy w rejonach skrzyzowan z istniejacym uzbrojeniem podziemnym, z
uwagi na mozliwos¢ jego uszkodzenia oraz dla zachowania warunkéw BHP, a takze w miejscach,
gdzie praca koparkami bytaby znacznie utrudniona. Napotkane na trasie przewody lub kable po-
winny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem. Wykonawstwo wykopéw prowadzi¢ pod nadzo-
rem uzytkownikéw poszczegdlnych rodzajéw uzbrojenia. Urobek sktada¢ od strony naptywu wo-
dy opadowej do wykopu.

Rury kanalizacyjne nalezy uktada¢ na podsypce piaskowej o  wysokosci
ok. 0,15 m. Nastegpnie nalezy wykona¢ obsypke rur aby zagwarantowac dostateczne podparcie ze
wszystkich stron. Obsypka powinna wynosi¢ 0,2m powyzej wierzchu rury. Nad rurg nalezy umie-
sci¢ tasSm¢ ostrzegawczg. Biorgc pod uwage warunki gruntowe na terenie dziatki nr 317/2 przewi-
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dziano catkowita wymiang gruntu — do wypetnienia pozostalej czesci wykopu nalezy uzy¢ gruntu
niewysadzinowego, przepuszczalnego i niespoistego, cechujacego si¢ dobrg zageszczalnoscig
(umozliwiajacego uzyskanie Is>0,95 w terenie zielonym 1 Is>1,00 w pasach drogowych). Po po-
zytywnej probie szczelnosci oraz droznosci kanalizacji nalezy prowadzi¢ zasypke wykopéw. Ob-
sypke, jak réwniez pozostaly grunt nalezy starannie zaggsci¢, po uprzednim zbadaniu spadku i
prostolinijno$ci kanatu.

4.5.3  Przylacze oraz doziemna instalacja kanalizacji deszczowej

W celu odprowadzania wody opadowej z potaci dachowych budynku oraz terenu utwardzone-
go zaprojektowano instalacje kanalizacji deszczowej. Potozenie oraz uktad wysoko$ciowy terenu
pozwala na prowadzenie $ciekow deszczowych w ukladzie grawitacyjnym.

Projektowang kanalizacje¢ deszczowa nalezy wpig¢ do istniejacej sieci kanalizacji deszczowe;j
DN300 zlokalizowanej w ul. Kosciuszki. Wpigcie nowo projektowanego przylacza do istniejace]
sieci kanalizacji deszczowej nalezy wykona¢ poprzez istniejacg studni¢ ,,Skdist” zgodnie z projek-
tem zagospodarowania terenu.

Rury spustowe R1-R8 oraz wpusty uliczne WP1-WP4 nalezy wiaczy¢ za pomoca rur kanaliza-
cyjnych i studzienek kontrolnych do nowo projektowanej kanalizacji deszczowej zgodnie z pro-
jektem zagospodarowania terenu. Na pionach rur spustowych ok. 300mm nad poziomem terenu
nalezy zamontowac rewizje (oznaczenie symbolem ,,R” w czg$ci graficznej opracowania).

Na calej dlugosci trasy kanaléw, na zalamaniach i w miejscach przylaczeniowych
zaprojektowano studzienki kanalizacyjne. Studzienki nalezy wykona¢ jako wilazowe, z kregow
betonowych na uszczelkach szczelnych z wlazami zeliwnymi z wypelnieniem betonowym,
wykonane z betonu min. klasy C35/45 (B45), o $rednicy wewnetrznej @1000mm. Cze$¢ dolna
studzienki - dno, nalezy wykonac¢ jako elementy betonowe. Element denny wykonywany jest w
monolicie razem z ptyta denng i z wbetonowanymi przejsciami szczelnymi w trakcie procesu
betonowania. W prefabrykowanym elemencie dna studzienki wykonywane jest wyprofilowane
koryto (kineta) w celu ukierunkowania przeptywu S$ciekow. Elementy pionowe - kregi,
przeznaczone s3 do budowy komina wilazowego studzienki. Kregi taczone sg z elementami
podstawy studzienki oraz pomig¢dzy sobg za pomocag uszczelek (wg DIN 4034 cz. I) lub na
zaprawe montazowg (wg DIN 4034 cz. II). Kregi posiadaja fabrycznie zamontowane stopnie
ztazowe. Studnie zakonczy¢ zwezka betonowa, a na nim umiesci¢ wlaz kanalowy. W terenie o
nawierzchni nieutwardzonej wlaz nalezy obetonowac wraz z pierScieniem betonowym wokot
zwezki stosujac beton klasy min. C35/45 (B45). Studnie kanalizacyjne musza speinia¢ warunki
okreslone w PN-EN 10729:1999. Do regulacji wysokosci osadzenia wilazu kanatowego na
poziomie jezdni lub gruntu stuza pier§cienie wyréwnujace.

Ponadto przewidziano tworzywowe studzienki inspekcyjne. Zaprojektowano studnie niewta-
zowe o $rednicy wewngtrznej @600mm, B425mm oraz @315mm, zgodnie z PN-EN 13598-
2:2009. Konstrukcja studzienek niewlazowych sktada si¢ z kinety PP z uszczelkami, rury trzono-
wej karbowanej PP oraz zwiefczenia z wlazem zeliwnym z wypetnieniem betonowym.

Projektuje si¢ studzienki wpustéw ulicznych WP1-WP4 o srednicy DN500mm z dennicg i kre-
gami wykonanymi z betonu C35/45 (B45). Zwienczenie studzienek wykona¢ za pomocg betono-
wego pierscienia odcigzajacego, ptyty betonowej, pierscieni dystansowych i1 odpowiedniego wpu-
stu ulicznego z zeliwa sferoidalnego 400x600mm klasy D400, z zawiasem i zamkni¢ciem na ry-
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giel. Zaprojektowano wpusty z wlotem gérnym. Otwory dla przykanalikéw powinny by¢ przygo-
towane w warunkach fabrycznych i1 powinny posiada¢ zamontowane przejscia szczelne odpo-
wiednie dla projektowanych rur PVC-U.

Przewody kanalizacji deszczowej nalezy wykona¢ z rur PVC-U (nieplastyfikowany polichlorek
winylu) ze $ciang lita jednorodng w kolorze pomaranczowym o potaczeniach kielichowych z
uszczelkg o $rednicy @160mm, @200mm oraz P315mm. Przewidziano rury w klasie S (klasa
sztywnoséci obwodowej SN8 8kN/m?; SDR34). System kanalizacji sanitarnej z PVC nalezy mon-
towac zgodnie z instrukcjami montazu wydanymi przez producenta.

Rury kanalizacji deszczowej nalezy uktada¢ na odpowiednio przygotowanym podtozu. Prze-
wody nalezy ktas¢ na podsypce piaskowej o grubosci 15 cm, ze spadkami zgodnymi z rysunkiem
profilu kanalizacji deszczowej. Zwraca si¢ uwage na zgodne z wymogami producenta rur zagesz-
czanie podsypki co jest warunkiem uzyskania ich wytrzymatosci na obcigzenia zewng¢trzne. Po-
wierzchnia podtoza powinna by¢ zgodna ze spadkiem podtuznym dna kanatu. Wymienione podio-
ze 1 podsypke pod kanaty nalezy doktadnie ubi¢. Po pozytywnej prébie szczelnosci 1 droznosci
kanalizacji deszczowej prowadzi¢ zasypke wykopow. Biorac pod uwage warunki gruntowe prze-
widziano catkowita wymian¢ gruntu — do wypetnienia pozostalej czesci wykopu nalezy uzyc
gruntu niewysadzinowego, przepuszczalnego i niespoistego, cechujgcego si¢ dobrg zageszczalno-
scig (umozliwiajacego uzyskanie Is>0,95 w terenie zielonym i Is>1,00 w pasach drogowych). Na-
potkane na trasie przewody lub kable powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem.

Jakos¢ odprowadzanych woéd opadowych do odbiornika powinna by¢  zgodna
z rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 18 listopada 2014 r. w sprawie warunkéw, jakie
nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu $ciekow do wod lub do ziemi oraz w sprawie substancji szcze-
gblnie szkodliwych dla srodowiska wodnego (Dz. U. z 2014, poz. 1800) tzn. nie powinny zawie-
ra¢ substancji zanieczyszczajacych w ilosciach przekraczajacych 100 mg/l zawiesin ogélnych oraz
15 mg/l weglowodoréw ropopochodnych. Rozwigzania projektowe zastosowane w tym opraco-
waniu zapewniajg jako$¢ odprowadzanych wéod opadowych zgodnych z rozporzadzeniem Ministra
Srodowiska z dnia 18 listopada 2014 r.

Obliczenie ilosci wéd opadowych

Do obliczenia ilosci wod opadowych przyjeto wartosci wspotczynnikéw sptywu:
- powierzchnie utwardzone w=0,6

- powierzchnie dachowe w=1,0

Powierzchnie teren6w odwadnianych:

- powierzchnie utwardzone F=0,1750 ha

- powierzchnie dachowe F=0,0682ha

Maksymalny przeptyw sciekow:

Qmax = qmax 0 !//[dm3/s]
Qmax — natezenie opadu maksymalnego [dm?/s* ha]
przyjeto dla deszczu nawalnego 1 raz na 5 lat (p=20%)
czas trwania deszczu t= 15min
Qmax = 130 dm?/s* ha
F - powierzchnia odwadniana [ha]
Y- wspoéiczynnik sptywu

Maksymalny przeptyw Sciekéw z powierzchni utwardzonych:
Omax = 130 *0,1750 * 0,6 = 13,7 dm’/s

Maksymalny przeptyw $ciekdw z powierzchni dachowych:
Omax = 130 *0,0682 * 1,0 = 8,9 dm’/s
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Lagczna ilosé maksymalnego sekundowego przeptywu sciekow deszczowych:
Omaxs = 13,7 + 8,9 = 22,6 dm’/s

Obliczeniowa ilos¢ wod deszczowych odprowadzanych z terenu zlewni objetej opracowaniem
wyniesie okoto 22,6 dm?/s (dla $rednicy DN200 wypeienie kanatu wyniesie 67,9% przy predkosci
1,12m/s).

454 Instalacja drenazu opaskowego

Gléwnym zadaniem drenazu jest przeciwdziatanie zawilgoceniu scian budynku, narazonych na
oddziatywanie wéd gruntowych z terendw podziemnych. Woda deszczowa z terenéw wzdiluz
scian budynku odprowadzana bedzie za pomoca rur drenarskich oraz studzienek kontrolnych do
instalacji kanalizacji deszczowej poprzez studni¢ rewizyjng ,,Sdrenl”. Projektowana kanalizacja
drenarska pozwala na odprowadzenie $ciekéw deszczowych z projektowanego obszaru w uktadzie
grawitacyjnym.

Na zalamaniach trasy i w miejscach podigczen przewiduje si¢ wykonanie studzienek rewizyj-
nych ,,Sdren1-Sdrend4” o $rednicy wewnetrznej ¥315mm, zgodnie z PN-EN 13598-2:2009. Kon-
strukcja studzienek niewlazowych sktada si¢ z kinety PP z uszczelkami, rury trzonowej karbowa-
nej PP oraz zwienczenia z wlazem zeliwnym. Studzienki ,,Sdrenl”, ,,Sdren2” 1 ,,Sdren4” nalezy
wykonac jako osadnikowe z osadnikiem gigbokosci h=0,8m.

Drenaz projektuje si¢ z rur drenarskich karbowanych PVC-U z otworami &113 2,5%5,0mm z
filtrem z widkna syntetycznego (geowldkniny). Podigczenia rur drenarskich do studzienek rewi-
zyjnych wykonac¢ poprzez wkiadke In-situ.

Wykop przed utozeniem rury drenarskiej nalezy odpowiednio przygotowac, wypetniajac jego
dno warstwa min. 150 mm grubego zwiru o $rednicy zastepczej @32mm. Nalezy unika¢ materiatu
o ostrych krawedziach, ktéry méglby uszkodzi¢ samg rurg lub filtr. Rury drenarskie nalezy ukta-
da¢ na wyréwnanej warstwie bez kamieni, nalezy obsypa¢ zwirem o maksymalnej $rednicy za-
stepczej P¥32mm w warstwie 15 cm wokoét rury drenarskiej. Nastepnie aby zapewni¢ wlasciwg
warstwe drenujacg wykop nalezy wypetni¢ tluczniem 20/60. Wypetienie drenarskie zabezpie-
czy¢ geowldkning oddzielajaca grunt od obsypki drenarskiej zabezpieczajac ja przed zamuleniem.
Warstwy poza obsypke ochronng oraz ponad nig do powierzchni terenu lub wymaganej rz¢dnej
nalezy wykona¢ z gruntu odpowiednio zageszczonego. Napotkane na trasie przewody lub kable
powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem.

Roboty ziemne pod utozenie przewodoéw kanalizacyjnych nalezy wykona¢ zgodnie z PN-B-
10736 oraz PN-EN 1610. Projektowang instalacj¢ kanalizacyjng uktada¢ w wykopie wasko prze-
strzennym, nie umocnionym przy glebokosci do 1,5 m oraz umocnionych — przy gl¢bokosciach
powyzej 1,5 m. Urobek sktada¢ od strony naptywu wody opadowej do wykopu.

4.5.5 Doziemna instalacja gazowa

Zgodnie z warunkami technicznymi przylaczenia do sieci gazowej budynki objete opracowa-
niem bedg zasilane z sieci gazowej niskiego ci$nienia PEHD @125mm zlokalizowanej w drodze
(ul. Kosciuszki dz. nr 289).
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Doziemng instalacj¢ gazowa dla budynku objetego opracowaniem nalezy wykonac z rur polie-
tylenowych klasy PE100 SDR11 o $rednicy zewn¢trznej de63PE oraz de40PE i wiaczy¢ do pro-
jektowanego przytacza gazowego niskiego ci$nienia za gazomierzem miechowym typ G10 (roz-
staw kré¢cow R=280mm) wyposazonym w rejestrator impulséw z modemem GSM i anteng, za-
montowanym razem z kotnierzowym kurkiem gtéwnym DNS50 w szafce wolnostojacej o wym.
850x900x300 zlokalizowanej przy granicy dzialki (projekt przytacza gazowego z szafka wedtug
odrebnego opracowania). Zewnetrzng instalacje gazowg w odleglosci 1,0m od budynku nalezy
wykonac z rur stalowych DN32mm.

Instalacje gazowa przebiegajaca przez sciany nalezy prowadzi¢ w tulejach ochronnych. Prze-
bieg trasy zewnetrznej doziemnej instalacji gazowej pokazano na projekcie zagospodarowania te-
renu.

Rury gazowe uktada¢ na podsypce piaskowej o wysokosci ok. 0,1 m. Nast¢pnie nalezy wyko-
na¢ obsypke rury aby zagwarantowac¢ dostateczne podparcie ze wszystkich stron. Po dokonaniu
proby szczelnos$ci nalezy wykop zasypaé. Obsypka powinna wynosi¢ 0,2m powyzej wierzchu ru-
ry.

Nad gazociggiem utozy¢ tasme¢ znakujacg koloru zéttego z wktadem metalowym o szerokosci
nie mniejszej niz 20cm, 40cm nad gazociagiem. Gazociagg musi posiada¢ rowniez czynnik lokali-
zujacy wykonany zgodnie z ZN-G-3002 z taSmy ze stali kwasoodpornej WG. PN-71/H-86020 lub
PN-93/H92332, o wymiarach 10x0,1mm utozony bezposrednio na gazociagu PE. Dopuszcza si¢
stosowanie czynnika lokalizujgcego /drutu/ z materiatu o wtasciwosciach nie gorszych od stali po-
danych powyzej i przekroju nie mniejszego niz 1mm?. Przy koniecznosci taczenia tasmy lokalizu-
jacej nalezy zapewni¢ ciggtos¢ elektryczng polaczonych odcinkéw. fgczenia nalezy wykonac
zgodnie z zalacznikiem "B" do normy ZN-G-3002. Pozostalg czes¢ wykopu wypehi¢ gruntem o
odpowiednim zageszczeniu.

Roboty ziemne nalezy prowadzi¢ recznie pod nadzorem uzytkownikéw istniejacego uzbrojenia
terenu. Wykonanie instalacji gazowej nalezy powierzy¢ osobom majacym uprawnienia do wyko-
nywania instalacji gazowych.

4.5.6 Odtworzenie nawierzchni drogi

Podczas prowadzonych robét zwigzanych z rozebraniem oraz pdzniejszym odtworzeniem
nawierzchni w obrebie projektowanego przylacza kanalizacji deszczowej nalezy zachowac szcze-
g6Ina ostroznos¢ 1 staranno$¢ prowadzonych roboét. Przed rozpoczgciem prac wykonawca powi-
nien oznakowac teren na czas prowadzenia rob6t. W opracowaniu przewidywane jest po przepro-
wadzonych robotach odtworzenie stanu istniejagcego nawierzchni.

Uktad warstw konstrukcyjnych przy odtwarzaniu nawierzchni drogi gminnej (ul. Ko$ciuszki):

— nawierzchnia z kostki betonowej brukowej szarej gr. 8cm,

— podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 4cm,

— podbudowa zasadnicza gr. 20cm z mieszanki kruszywa tamanego 0/31,5mm o cigglym uziar-
nieniu stabilizowanego mechanicznie,

— warstwa odcinajaca z piasku gr. 10cm

— podioze zageszczone Is=1,0

BIURO REALIZACJI INWESTYCJI

" ﬂ‘ Stawomir Sobusiak w spadku
- UL Plac Zwycigstwa 6/1

58-330 Jedlina Zdroj
20



., Budowa ztobka gminnego w Pitawie Gornej”

PB

UWAGA:

Grunt z wykopu nalezy wymieni¢. Zasypywanie wykopu gruntem zageszczalnym wykony-
waé warstwami z rownoczesnym zageszczaniem. Po zasypaniu nalezy bezwzglednie dokona¢ po-
miaréw zageszczenia gruntu 1 sporzadzi¢ protokét z wykonanego badania. Przy odbiorze odtwo-
rzenia nawierzchni nalezy przediozy¢ protokét z zageszczenia gruntu.

457 Uwagi i zalecenia

— Catos$¢ robét instalacyjnych wykona¢ zgodnie z obowigzujagcymi przepisami branzowymi, a
zwlaszcza zgodnie z ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano — mon-
tazowych”

— Catos$¢ robét instalacyjnych wykona¢ zgodnie z ,,Warunki techniczne wykonania i odbioru
sieci wodociggowych” - ZESZYT 3, Wymagania techniczne ,,Cobrti Instal”

— Catos¢ robdt instalacyjnych wykona¢ zgodnie z ,,Warunki techniczne wykonania i odbioru
sieci kanalizacyjnych” - ZESZYT 9, Wymagania techniczne ,,Cobrti Instal”

— Wykonanie przylaczy nalezy rozpocza¢ od dokladnego rozpoznania poziomu zagliebienia ist-
niejacych sieci

— Napotkane na trasie przewody lub kable nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem

— Recznie wykona¢ wykopy w rejonach skrzyzowan z istniejagcym uzbrojeniem podziemnym, z
uwagi na mozliwo$¢ jego uszkodzenia oraz dla zachowania warunkéw BHP, a takze w miej-
scach, gdzie praca koparkami bylaby znacznie utrudniona. Wykonawstwo wykopow prowadzi¢
pod nadzorem uzytkownikéw poszczegdlnych rodzajéw uzbrojenia. Urobek sktada¢ od strony
naptywu wody opadowej do wykopu.

4.6 Instalacje elektryczne

4.6.1 Zasilanie

Zgodnie z warunkami przylaczenia nr WP/0096171/2019/004R03 projektowany budynek
nalezy zasili¢ z zestawu zlaczowo-pomiarowego typu ZK2-1PP zabudowanego na granicy dziatki nr
317/2 z moca przytaczeniowg 60 kW dla budynku. Na granicy w/w dziatki w miejscu pokazanym na
planie zagospodarowania terenu nalezy zabudowac¢ zestaw zlaczowo — pomiarowy typu ZK2-1PP
zasilany linig kablowg typu YAKXs 4x240mm?2 ze stacji SN/nN WBD64938. Zestaw ztaczowo-
pomiarowy jest wtasnoscig Tauron Dystrybucja S.A. W zestawie ZK2-1PP nalezy zamontowac
zabezpieczenie przedlicznikowe w postaci roztgcznika bezpiecznikowego 100A w obudowie
przystosowanej do plombowania. Liczniki energii elektrycznej wrazi opcjonalnie zegar sterujacy
zainstaluje Tauron Dystrybucja S.A Powyzszy zakres prac jest poza zakresem niniejszego
opracowania.

4.6.2 Wewnetrzna linia zasilajaca

Od zestawu kablowo pomiarowego typu ZK2-1PP do projektowanej rozdzielnicy RG
budynku nalezy utozy¢ lini¢ kablowg kablem typu YKYzo 5x35mm?2. Kabel nalezy uktada¢ na 10cm
warstwie piasku na glebokosci 70cm, a nastgpnie zasypa¢ 10cm warstwg piasku, 15cm warstwag
gruntu rodzimego 1 przykry¢ niebieskg folig kalandrowang. Kabel uktada¢ zgodnie z normg N SEP-
E-004. Rowy kablowe wykona¢ z zachowaniem szczegélnej ostroznosci przy sieciach podziemnych
innych uzytkownikéw. Kabel prowadzony w ziemi nalezy uktadac faliscie..
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Kabel zasilajacy od ZK2-1PP do RG przy wprowadzeniu do budynku nalezy zabezpieczy¢
przed uszkodzeniem przez wprowadzenie do otworu w fundamencie w rurze Arota typu DVR 160.
Miejsce wprowadzenia rury Arota do otworu w fundamencie budynku oraz kabla we wnetrzu rury
nalezy uszczelni¢. Wraz z kablem zasilajgcym w jednym wykopie nalezy uktada¢ bednarke FeZn
25x4mm, ktérg nalezy potaczy¢ z uziomem budynku i ztacza kablowo — pomiarowego.

4.6.3 Instalacja o§wietlenia zewnetrznego

Do oswietlenia placu zewngtrznego oraz dréog dojazdowych na zewnatrz budynku zgodnie z
planem zagospodarowania terenu przewiduje si¢ montaz opraw dekoracyjnych wg projektu
montowanych na 4m okraglych stalowych slupach o§wietleniowych w kolorze czarnym. Zasilanie
projektowanych stupéw oswietleniowych nalezy wykona¢ linig kablowag YKYZo 5x6mm2 z
projektowanej rozdzielnicy RG budynku. Kabel dla zasilania stupéw os$wietleniowych nalezy
uktada¢ w rowie kablowym w na giebokosci 0,7 pod chodnikami i trawnikami natomiast. Na
skrzyzowaniu z innymi sieciami podziemnymi kable nalezy zabezpiecza¢ rurami ochronnymi typ
DVK @75 lub innych o parametrach nie gorszych. Kabel uktadac linig falistg z zapasem 1-3%. Kabel
na calej dlugosci powinien by¢ zaopatrzony w trwale oznaczniki rozmieszczone w odstgpach co
10cm. Kabel nalezy uktada¢ zgodnie z norma N-SEP-E-004. Rozmieszczenie stupéw
oswietleniowych zgodnie z planem zagospodarowania terenu. Sterowania o$wietleniem odbywac
bedzie si¢ w sposOb reczny i automatyczny poprzez zegar astronomiczny i czujnik zmierzchowy.

4.6.4 Kanalizacja teletechniczna

Dla potrzeb przylacza teletechnicznego projektuje si¢ kanalizacje techniczng wykonang za
pomoca rury ochronnej HDPE 110 grubosciennej, a w miejscach szczegdlnie narazonych na
uszkodzenia dodatkowo stosowa¢ rur¢ dwudzielng SRS 160. Kanalizacj¢ nalezy wprowadzi¢ do
projektowanego obiektu. Studzienke wykonang z gotowych prefabrykatéw nalezy zabudowaé w
poblizu projektowanego obiektu. Uszczelnienia kanalizacji powinny uniemozliwi¢ przedostawanie
si¢ do ciggdéw kanalizacji i rurociggdw wszelkich zanieczyszczen statych i ptynnych w normalnych
warunkach budowy i eksploatacji. Miejsca wprowadzenia rur kanalizacji pierwotnej w gardta studni
nalezy uszczelni¢ w sposéb trwaly przez obmurowanie. Giebokos¢ uktadania rury wynosi 0,8 m.
Rure uktada¢ na 10cm podsypce z pisaku. Po utozeniu rury przysypac¢ ja 10cm piasku, a nastepnie
gruntem rodzimym. W terenie zabudowanym i uzbrojonym roboty ziemne nalezy prowadzi¢
wylacznie sposobem recznym. Sciany wykopéw powinny byé nachylone pod odpowiednim katem w
zaleznosci od kategorii gruntu (zabezpieczy¢ przed osuni¢ciem w razie potrzeby). Przy
wykonywaniu rowéw kablowych nalezy zastosowa¢ odpowiednie $rodki dla zabezpieczenia
kolidujacych z rowem urzadzen podziemnych i nadziemnych. Rurociggi i kable na czas robdt
powinny by¢ umieszczone w korytkach 1 zabezpieczone w wykopie przez podwieszenie albo tez
zabezpieczone w inny sposob.

Przed ulozeniem rury dno rowu kablowego powinno by¢ oczyszczone z kamieni i innych
przedmiotéw oraz starannie wyréwnane. Podczas ukladania rurociggu nalezy zastosowac
pomaranczowg tasme¢ oznaczeniowo-lokalizacyjng TOL w potowie gtebokosci ulozenia kanalizacji
kablowej, z napisem "UWAGA! KABEL TELEKOMUNIKACYJNY". Napis ten powinien by¢
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wykonany duzymi literami koloru czarnego o wysokosci 30 mm, w odstgpach nie wigkszych niz 20
cm oraz o szerokosci 10 cm.

4.7 Ochrona prawna.

Dzialka i teren objety inwestycja nie sg wpisane do rejestru obszarow chronionych i nie podlegaja
ochronie na podstawie ustalen miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

4.8 Dzialka bez wplywu eksploatacji gorniczej.
4.9 Inwestycja nie wywoluje zagrozen dla sSrodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikéw.

4.10 Geotechniczne warunki posadowienia.

Projektowany obiekt zakwalifikowano do pierwszej kategorii geotechnicznej. Ocen¢ przy-
datnos$ci gruntu do posadowienia obiektu wykonano na podstawie badan gruntéw wystepujacych na
dzialce w obrebie projektowanego obiektu. Wystepujace grunty umozliwiajg realizacje projektowa-
nego budynku. Opracowanie geotechniczne w zataczeniu do projektu.

4.11 Dostep dla oséb niepelnosprawnych.

Zagospodarowanie terenu oraz budynek zaprojektowano w taki sposob, aby mozliwy byt do-
step przez osoby niepetnosprawne z poziomu chodnika do budynku. W budynku wydzielono po-
mieszczenie higieniczno-sanitarne dostosowane dla oséb niepetnosprawnych.

5. OPIS TECHNICZNY

5.1 Roboty ziemne.

Przed przystgpieniem do rob6t ziemnych nalezy zweryfikowac¢ rzedne posadowienia zatozone
w projekcie oraz sprawdzi¢ i potwierdzi¢ rzedne istniejacych studni.

W zakres robo6t ziemnych wchodzi komplet rob6t pozwalajagcych na wykonanie inwestycji,
mi¢dzy innymi wykonanie wykopéw wasko przestrzennych pod projektowane posadowienie budyn-
ku — fundamenty, wykonanie nasypéw i mikroniwelacji.

Projektuje si¢ wykonanie rob6t ziemnych sposobem mechanicznym i towarzyszacym, r¢cznym.
W obrebie taw fundamentowych, ze wzgledu na stabe parametry pierwszej warstwy gruntowe;j,
przewiduje si¢ jej wymiane do glebokosci zalegania. Glgbokos¢ posadowienia uzalezniona jest od
glebokosci zalegania warstwy no$nej gruntu i ostatecznie powinna zosta¢ ustalona na roboczo. Robo-
ty ziemne nalezy prowadzi¢ przy nadzorze uprawnionego geologa.

Ze wzgledu na réznice wysokosci na terenie dziatki objetej wnioskiem oraz potozenie dziatki
ponizej poziomu drogi zaktada si¢ wykonanie ,,platformy” poprzez wykonanie nasypu i podniesienie
terenu w obrebie projektowanego ztobka. Zakres wykonanego nasypu zostat pokazany na rysunkach
opracowania. Nasypy wykona¢ z gruntow mineralnych zageszczalnych, dowiezionych do miejsca
wbudowania. Zasypki wykopéw w obrebie posadowienia budynku wykona¢ z gruntéw zageszcza-
nych. Projektuje si¢ zasypanie wykopow z kruszywa famanego frakcji 8-16mm. Zageszczenie gruntu
po zasypaniu do stopnia 1d>0,99. Ziemia z urobku do wywozu na sktadowisko odpadéw.
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5.2 Fundamenty.

Projektuje si¢ posadowienie budynku na tawach zelbetowych wedlug rozwigzan projektu wy-
konawczego. Fundamenty - tawy i stopy zelbetowe z betonu C20/25, zbrojone stalg zebrowang.
Sciany fundamentowe betonowe, monolityczne z betonu C20/25. Fundamenty posadowié na gruncie
z kruszywa tamanego frakcji 0+31,5 mm; E2>80Mpa — wg kart rysunkowych.

5.3 Sciany zewnetrzne.

Sciany zewnetrzne - warstwowe, z bloczkéw gazobetonowych P+W gr. 36,5cm o podwyzszo-

nej izolacyjnos$ci cieplnej (A=0,0855 W/mK) na zaprawie systemowej (cienkowarstwowej, termicz-
nej), ocieplone welng mineralng gr. Scm. Wytrzymalo$¢ na $ciskanie 2 N/mm?. Wykonczenie — izo-
lacja termiczna + tynk cienkowarstwowy na siatce, tynk zywiczny w strefie cokotowe;j.
Sciany konstrukcyjne wewnetrzne - bloczki gazobetonowe P+W gr. 24,0 cm. Wytrzymato$é na Sci-
skanie 2,5 N/mm?. Wykonczenie — tynk maszynowy, cementowo wapienny kat. Il z gtadziami akry-
lowymi (alternatywnie tynk gipsowy IV kat), malatura oraz inne wystepujace oktadziny $cienne (wy-
ktadziny rulonowe, ptytki ceramiczne).

5.4 Sciany wewnetrzne.

Stosowacé si¢ Scisle do wskazan z rozwigzan systemowych przyjetego systemu $ciennego,
rOwnowaznego z zaprojektowanym.
Sciany konstrukcyjne wewnetrzne - z bloczkéw gazobetonowych P+W gr. 24,0 cm na zaprawie sys-
temowej (cienkowarstwowej), wytrzymato$é na $ciskanie 2,5 N/mm?. Wykonczenie — tynk maszy-
nowy, cementowo wapienny kat. IIl z gtadziami akrylowymi (alternatywnie tynk gipsowy IV kat).
Uktad $cian pokazano czg$ci rysunkowej opracowania.
Dzialowe - bloczki gazobetonowe P+W gr. 11,5 cm. Wytrzymato$¢ na $ciskanie 3,0 N/mm?.
Kabiny WC wydzielone $ciankami systemowymi (ptyta PE systemowa wodoodporna, laminowana
typ HPL) wys. 150cm, gr. 1,3cm.

Scianki sktadane:

W trzech pomieszczeniach budynku — w salach bawialno-jadalnych i do lezakowania (nr 39 i 42) za-
projektowano zabudowg systemowych $cianek sktadanych/przesuwnych, umozliwiajacych przedzie-
lenie pomieszczen i wydzielenie w ten sposob powierzchni do lezakowania. Montaz $cianek wyko-
na¢ wedlug wytycznych danego producenta. Lokalizacja $cianek pokazana w czesci rysunkowej

opracowania.
Uwaga: ostateczna kolorystyka i wykonczenie S$cianki przesuwnej do uzgodnienia z Zamawiaja-
cym/Inwestorem.

5.5 Stropy.

Stropy wykona¢ jako typowe rozwigzanie z wykorzystaniem belek strunobetonowych z wypet-
nieniem z pustakéw betonowych. Uktad belek i ptyt stropowych wedtug projektu wykonawczego.
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Warstwy stropowe opisano na rysunku nr 3 (Przekroj A-A). Wszystkie stropy wykona¢ wedtug cze-
sci konstrukcyjnej projektu. Klasa odpornosci ogniowej stropéw projektowanych REI 60 (strop z
otynkowaniem). Grubos¢ elementu konstrukcyjnego stropu 20,0 cm.

Zaprojektowane stropy sg belkowo — pustakowymi, prefabrykowanymi stropami gestozebrowymi.
Stropy te sktadajg si¢ ze sprezonych, strunobetonowych belek oraz wypetnien w postaci zwirobeto-
nowych, wibroprasowanych pustakéw stropowych. Uzupelnieniem systemu s3: zbrojenia przypodpo-
rowe, zgrzewane maty siatki stalowej oraz beton monolityczny wylewany na budowie.
Zaprojektowane pustaki z czystego (bez domieszek popiotéw) wibroprasowanego betonu, mata masa
dzigki cienkosciennej konstrukcji, duza wytrzymatos¢ (ponad 250 kg obcigzenia punktowego 5x5
cm). Strop wykona¢ wedtug projektu wykonawczego.

5.6 Kominy.

Komin w kottowni wykona¢ w kompletnych rozwigzaniach systemowych z ksztattek betono-
wych zespolonych (przewdd spalinowy + wentylacyjny).

Zwienczenie kominéw ponad dachem wykona¢ z jako obmuréwke z cegly klinkierowej petne;j,
zwienczonej czapa zelbetowg gr. 8cm. Komin opiera¢ na stopie fundamentowej. Stosowac czapg po-
srednig gr. 10cm, zelbetowg dla wykonania obmuréwki komina z cegiet klinkierowych.
Zaprojektowano kanaty wentylacyjne dla pomieszczen z prefabrykowanych bloczkéw betonowych z
wyprowadzeniem ponad dach i obmuréwka z cegly klinkierowej petnej. Kanaty ponad dachem wy-
prowadzi¢ na wysokos¢ 1,0 m od potaci dachowe;.

Wentylacje grawitacyjng w pomieszczeniach higieniczno sanitarnych wykonac jako wspoma-
gang wentylatorami fazienkowymi, zintegrowanymi z o$wietleniem pomieszczen oraz wyposazony-
mi w regulatory czasu wytaczenia.

Wentylacja mechaniczna wg projektu IS.

5.7 Posadzki.

Warstwy posadzkowe wykona¢ wedtug czgsci rysunkowej opracowania — rys. nr 3 Przekrdj A-
A. Warstwy posadzkowe pokazano na rysunku — przekro;.
Rodzaj posadzek pokazano w czesci rysunkowej opracowania indywidualnie dla kazdego pomiesz-
czenia.

5.8 Wykonczenie elementéw wewnetrznych.

Sciany:

— Narozniki $cian i pilastrow zabezpieczy¢ naroznikami PCV o wymiarach 3,5 na 3,5 cm oraz wy-
sokosci 1,8 m naklejonymi na $ciang¢. Powierzchnia naroznikéw zabezpieczajacych $ciane lekko
porowata. Naroznik systemowy z migkkim wyobleniem zabezpieczajagcym przed uderzeniem w
ostrg krawedz $ciany.

— Kabiny tazienkowe dla dzieci, wydzielone §cianami w systemie ptyt laminowanych, wysokos¢
1,50 m, przeswit 15 cm. Brodziki zastosowa¢ typu niskiego (wysokos¢ do Scm) wbudowane w
posadzke z zastosowaniem liniowego koryta odwadniajacego brodzik.
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Tynki wewnetrzne maszynowe, cementowo wapienne kat. III z gtadziami akrylowymi (alterna-
tywnie tynk gipsowy IV kat.)

W pomieszczeniach ,,mokrych" typu: kuchnia, pomieszczenia WC, pomieszczenia porzadkowe -
nalezy pokry¢ materiatami gtadkimi, nienasigkliwymi i odpornymi na dziatanie wilgoci. Do-
puszcza si¢ zastosowanie wyktadzin rulonowych PCV - rodzaj do pomieszczen mokrych.

W pomieszczeniach hydroforni, kottowni — ptytki ceramiczne do wys. 200 cm.

Korytarze, szatnia - malowane farbami lateksowymi zmywalnymi w kolorach pastelowych, Scia-
ny nalezy zabezpieczy¢ wyktadzinami rulonowymi PCV do wysokos$ci 150 cm - rodzaj oraz ko-
lorystyka wg PW.

Cokoty zewngtrzne — tynk zywiczny imitujacy plytke elewacyjna.

Cokoliki wewnetrzne, systemowe — wyktadzina pvc/ptytka ceramiczna

Obrdbka blacharska - blacha stalowa ocynkowna, powlekana w kolorze szarym

Podtogi:

W salach dydaktycznych - wyktadziny podtogowe heterogeniczne PCV odporne na Scieranie,

Na korytarzach, w administracji i pomieszczeniach socjalnych — wyktadziny PVC homogenicz-
ne.

W pomieszczeniach mokrych, kuchni i zaplecza kuchni, pomieszczeniach porzadkowych wykta-
dziny homogeniczne antyposlizgowe.

Sufity:

Sufity podwieszone w korytarzach, pomieszczeniach WC, szatni personelu na wysokosci 3,0 m -
systemowe z plyt GK na stelazu stalowym,

w tazienkach, pomieszczeniach WC, pomieszczeniach porzadkowych, korytarzach - systemowe
z ptyt GK na stelazu stalowym. W pomieszczeniach mokrych - panele lub ptyty GK odporne na
wptyw wilgoci.

W pomieszczeniu kuchni i zaplecza kuchennego — sufit podwieszony z kasetonéw z welny mine-
ralnej, prasowanej na ruszcie stalowym. System sufitowy dopuszczony do stosowania i kontaktu
w pomieszczeniach z zywnoscig (kuchnie). Plyta sufitowa pokryta folig poliestrowa - zaréwno
powierzchnia licowa, jak i krawedzie.

Ceramika tazienkowa:

Gabaryty urzadzen dostosowane do uzytkownikow — w toaletach dla dzieci urzgdzenia dedykowa-
ne dla grupy wiekowej 1-3 lata.

Wysokos¢ zawieszenia urzadzen dostosowana do wzrostu dzieci i1 przedzialu wiekowego 1-3 lata.
W pomieszczeniach dla personelu ceramika typowa wedtug projektu wykonawczego i aranzacji
wnetrz.

W WC dla 0s6b niepetnosprawnych ceramika dedykowana dla oséb niepelnosprawnych. Pochwy-
ty dla oséb niepetnosprawnych ze stali nierdzewne;.
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5.9 Wykonczenie elementéw zewnetrznych.

Dojscia i dojazdy wytozone kostkg betonowg na posypce cementowo-piaskowej. Obrzeza dojs$¢
pieszych — betonowe o wymiarach 8 x 30 x 100 cm na oporach betonowych. Przy ciagach pieszo-
jezdnych wykona¢ krawezniki 15 x 30 x 100 cm na podsypce piaskowej 1 na oprze betonowym. Po-
wierzchnie pod wiatami na wézki i na kosze $mietnikowe utwardzi¢ kostka betonowa szarg.

Zaluzje zewnetrzne:

W obrebie tarasu na potudniowej $cianie budynku, zaprojektowano, pomiedzy zelbetowymi
shupami zewnetrznymi — drewniane zaluzje zewnetrzne. Zaluzje wykonane s3 z lameli o specjalnym
kacie zalamania, a takze o odpowiednio uksztattowanym profilu. W zaleznosci od kata nachylenia
lameli, pozwalaja na dowolne regulowanie ilos¢ $wiatta, wpadajacego do wnetrza tarasu czy tez do
sal zabawowych i do lezakowani. Kontrole nad lamelami odbywa si¢ manualnie, czyli chwytajac fo-
patke zaluzji ruszamy calym mechanizmem pojedynczego modutu na catej jego wysokosci. Wyso-
kos¢ zaluzji — 264 cm. Montaz $cianek wykona¢ wedtug wytycznych danego producenta. Lokalizacja
scianek pokazana w czesci rysunkowej opracowania.

Uwaga: ostateczna kolorystyka i wykonczenie $cianki przesuwnej do uzgodnienia z Zamawiaja-
cym/Inwestorem.

5.10 Stolarka drzwiowa.

Drzwi wejsciowe (zewngetrzne) - profile stalowe, aluminiowe w kolorze biatym, szklone szkiem

antywlamaniowym. Izolacyjno$¢ cieplna drzwi wejéciowych (zewnetrznych) U=1,30 W/m?K. Drzwi
do pomieszczen — szerokos¢ drzwi do sal min. 90cm w Swietle przej$cia, otwierane na zewnatrz.
Drzwi do WC oraz magazynéw - z otworami nawiewnymi (kratka wentylacyjna 220 cm?). Drzwi do
WC dzieci przy salach - z przeszkleniami umozliwiajagcymi wglad do pomieszczen.
Drzwi na drodze ewakuacyjnej na parterze - min. szeroko$¢ 120 cm. Szeroko$¢ skrzydta giéwnego
(czynne) w $wietle min. 90 cm, szeroko$¢ skrzydta blokowanego 30 cm w §wietle o$cieznicy. Drzwi
do kottowni 1 hydroforni — stalowe — EI 30. Stolark¢ drzwiowa wykona¢ w oparciu o rozwigzania 1
zestawienia z projektu wykonawczego.

5.11 Stolarka okienna.

Projektuje si¢ w calym obiekcie wykonanie stolarki okiennej PCV w kolorze biatym z profili
minimum pieciokomorowych (U=0,9 W/m?K). Okna wyposazone w nawietrzaki okienne recznie ste-
rowane. Nawietrzaki: typu N4 - nawiewnik z precyzyjnym nastawem, z mozliwo$cig przymknigcia +
Ol . Kolory: EFF 903 — biaty. Przeptyw powietrza (min-max) przy 10 Pa: 6-30 m3/h. Tlumienie aku-
styczne: 31 dB (A). Wymiary (szer. x wys. x gteb.): 407 x 41 x 30 mm. Wymiary okien podano na
rysunkach. Okna o funkcji rozwierno uchylnej. Okucia okienne (klamki) metalowe, malowane
proszkowo w kolorze bialym. W salach dla dzieci okna i1 drzwi tarasowe wyposazy¢ w klamki z
zamkiem zamykanym na klucz. Parapety wewnetrzne wykonane z PVC komorowego w kolorze bia-
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tym z systemowymi zaslepkami na bokach. Krawedzie ptyt parapetowych zaokraglone (szerokos¢ 30
cm). Okapniki zewnetrzne wykonane z blachy stalowej ocynkowanej gr. 0.6 mm, powlekanej w ko-
lorze grafitowym z bocznymi zaslepkami z PVC. Okna w salach bawialnych wyposazy¢ w systemo-
we rolety wewnetrzne, materialowe naokienne.

Zaprojektowano doswietlenia czgsci komunikacyjnej za pomocg $wietlikow tunelowych, systemo-
wych. Swietliki dachowe wykonaé jako systemowe, dachowe, $wietliki tunelowe o $rednicy 35 mm.
Swietlik wyposazony w sztywny tunel z lustrzang powloka refleksyjna. Zwienczenie $wietlikéw na
systemowej podstawie za pomoca akrylowej koputy.

512 Izolacje.

Przeciwwilgociowa:
— Pozioma na $cianach fundamentowych - 2x papa asfaltowa na lepiku
— Pionowa na $cianach fundamentowych - powlokowa bitumiczna + folia kubetkowa na styrodurze.
— Pozioma w stropach - folia paroizolacyjna PE

Przeciwwodna:
— Papa zgrzewalna SBS wierzchniego krycia,
— Papa samoprzylepna SBS podktadowa,

Termiczna:

— Na scianach zewngtrznych - welna mineralna grub. 5 cm

— Strop nad parterem — welna mineralna gr. 20 cm

— Posadzka na gruncie - styropian EPS 200-037 grub. 8 cm

—  Sciany fundamentowe - styrodur lub styropian EPS 100-040 grub. 5 cm

5.13 Elewacja.

Zaprojektowano ocieplenie powierzchni zewnetrznych Scian budynku w oparciu o ETICS, po-
legajaca na wykonaniu na odpowiednio przygotowanej powierzchni elewacji budynku warstwy izo-
lacyjnej z welny mineralnej A=0,036 W/m*K o grubosci 50 mm, przymocowanych do podtoza za
pomoca masy klejacej i tacznikéw mechanicznych (min. 4 szt/Im?) i wykonczeniu cienka wyprawa
tynkarska zbrojong tkaning szklang. W projekcie przyjeto wykonanie docieplenia wg rozwigzania
systemowego.

Plyty izolacyjne przykleja¢ do $cian za pomocg zapraw klejowych odpowiednich do klejenia
ptyt z welny mineralnej (stosowaé rozwigzanie systemowe, atestowane, z wazng deklaracja zgodno-
sci). Po przyklejeniu ptyt wykona¢ mechaniczne mocowanie przy uzyciu kotkdw w klasie obcigzenia
>0,15. Po zamocowaniu ptyt wykona¢ warstwe¢ zbrojacg z siatki z wtdkna szklanego. Siatke zatapiac
przy uzyciu zapraw do zatapiania siatki i szpachlowania. Po zatopieniu siatki wykona¢ gruntowanie
plaszczyzny elewacji ocieplonej. Sciany elewacji wykonczy¢ tynkiem sylikonowym ,baranek” gr.
1,5mm.
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Uwaga: wszystkie szczeg6ty oraz rozwigzania techniczne nalezy wykonac $cisle wg rozwigzan sys-
temowych danego systemu ocieplen, przyjetego przez Wykonawce prac. Do realizacji prac budowla-
nych nalezy zastosowa¢ produkty jednego producenta, co zapewni dobrg wspotprace poszczegdlnych
warstw materialéw, ich poprawne dziatanie oraz trwatos¢.

Okladzina cokotu

Wykonanie ocieplenia przy cokole:

Ocieplenie Scian zewngtrznych nalezy wykona¢ od poziomu gruntu do poziomu faw fundamento-
wych. Stosowac plyty typu ,,fundament” EPS-P100 gr. 50 mm klejone bitumicznie do Sciany funda-
mentowej. A<0,036 [W/(m-K)]. Okladzina z cokotu z tynku kamyczkowego, zywicznego, wykona-
nego z szablonu imitujacego cegte.

Obrébki blacharskie, rynny i rury spustowe, parapety zewnetrzne

Rynny 1 rury spustowe nalezy wykonac¢ z blach stalowych, ocynkowanych, powlekanych w kolorze
grafitowym o grubo$ci minimum 0,6 mm. Rynny projektowane ¢150 mm, rury spustowe projekto-
wane ¢150 mm. Wykona¢ systemowe wpusty deszczowe z rewizjami na rurach spustowych. Obrdbki
blacharskie wykonac¢ z blachy stalowej, ocynkowanej, powlekanej w kolorze jak rynny i pokrycie da-
chowe o grubo$ci min 0.6 mm.

Okapniki zewnetrzne wykonane z blachy stalowej ocynkowanej gr. 0.7mm, powlekanej w kolorze
grafitowym z bocznymi zaslepkami z PVC.

5.14 Dach.

Konstrukcja dachu — dzwigar kratowy, prefabrykowany. Elementy drewniane, konstrukcyjne dachu z
drewna typ KVH klasy C24. Wymiary elementéw kratowych wedtug czesci rysunkowej opracowania
oraz projektu wykonawczego. Projektuje si¢ taty dachowe 40x60mm. Projektuje si¢ wykonanie mon-
tazu kontrtat drewnianych pod tatami o przekroju 30x50mm. Projektuje si¢ wykonanie membrany pa-
ro przepuszczalnej (wiatroizolacja 3000 g/m?) pod pokryciem dachu na calej jego powierzchni.

Podbitke wykona¢ z boazerii podbitkowej z drewna iglastego taczonego na piéro i wpust. Grubos¢
desek minimum 22,0 mm. Elementy drewniane malowa¢ impregnatami koloryzujagcymi do drewna w
kolorze jasnego brazu.

Zaprojektowano pokrycie dachu — blacha stalowa, powlekana w kolorze grafitowym, w panelach pre-
fabrykowanych mocowanych na rgbek. Dach wyposazy¢ w tawy kominiarskie i stopnie umozliwiaja-
ce dostep do wyrzutni wentylacji i paneli fotowoltaicznych oraz do kominéw spalinowego i wentyla-
cyjnych.

Na krawedziach dachu zamontowa¢ $niegotapy systemowe, dedykowane do projektowanego rodzaju
pokrycia dachowego.

UWAGI:

Przewiduje si¢ wykonanie instalacji odgromowej wraz z masztami. Instalacj¢ nalezy wykona¢ wg
obowiazujacych przepiséw, z zastosowaniem drutu o Srednicy 8mm.
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6. Konstrukcja

6.1 Fundamenty.

Lawy 1 stopy zelbetowe z betonu C20/25, zbrojone stalg zebrowang rodzaju AIIl 34GS, $ciany
fundamentowe monolityczne - betonowe z betonu C20/25. Wymiary jak na rysunkach. Zbrojenie
fundamentéw wedlug czesci rysunkowej opracowania PW. Technologia wykonania prac betonowych
1 zbrojeniowych wedlug STWiOR 1 aktualnych Norm.

6.2 Stupy, belki, podciagi, wience i stropy zelbetowe.

Zaprojektowano z betonu C20/25 zbrojone stalg zebrowang AIIl 34GS. Wykonanie elementéw
zelbetowych wedlug rysunkéw projektu wykonawczego. Projektuje si¢ wykonanie elementéw zelbe-
towych w systemowych szalunkach. Technologia wykonania prac betonowych i zbrojeniowych we-
dtug STWiOR i aktualnych Norm.

6.3 Wience zelbetowe.

Wience obwodowe, wykonane w poziomie stropu (systemowe), pod murtatami oraz w pozio-
mie posadzki o wymiarach 30 x 30 cm na Scianach zewnetrznych 1 24 x 24 cm na $cianach funda-
mentowych wewngtrznych.. Stosowac systemowe rozwigzanie ocieplenia wiencéw dla przyjetego
rozwigzania stropu. Dla prawidtowego wykonania wiencow projektuje si¢ ich szalowanie z uzyciem
systemowych ksztattek stropowych typu ‘L” zamykajacych poziomu stropu i wienca od zewngetrznej
ptaszczyzny $ciany. Wszystkie wience wykona¢ jako zelbetowe z betonu C20/25 zbrojone stalg ze-
browang AIIl 34GS. Sposéb zbrojenia wiencéw wedtug czgsci rysunkowej opracowania. Technolo-
gia wykonania prac betonowych i zbrojeniowych wedtug STWiOR 1 aktualnych Norm.

6.4 Sciany z gazobetonu.

Zaprojektowano sciany o podwyzszonej izolacyjnosci cieplnej, grubos¢ 36,5cm. Technologia
wykonania wedtug opisu z czgsci architektonicznej opracowania.

6.5 Wigzba dachowa.

Projektowane wigzary kratowe drewniane, z drewna klejonego typ KVH klasy C24, impregnowane
do stopnia nierozprzestrzeniania ognia. Wigzary w rozstawach i przekrojach elementéw wedtug cze-
sci rysunkowej opracowania. Zaktada si¢ wykonanie warsztatowego projektu przez Wykonawce wig-
zaréw dachowych na etapie jej prefabrykacji.

6.6 Nadproza.

Zaprojektowane nadproza z wyjatkiem objetych obliczeniami wykonaé jako typowe (systemowe)
rozwigzanie nadprozy w $cianach gazobetonowych gr. 36,5 cm.
Wszystkie elementy konstrukcyjne budynku wykona¢ wedlug projektu wykonawczego.
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7. WYTYCZNE DO PLANU BIOZ

Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do roboét.
Przed dopuszczeniem zatrudnianych pracownikéw do wykonywania pracy nalezy przeprowadzic ,,in-
struktaz ogdélny" obejmujacy zapoznanie si¢ pracownikéw z podstawowymi przepisami bhp zawar-
tymi w Kodeksie pracy, w uktadach zbiorowych pracy i regulaminach pracy, zasadami bhp obowia-
zujacymi w danym zaktadzie pracy oraz zasadami udzielania pierwszej pomocy.

Przed przystapieniem do rob6t nalezy kazdorazowo na stanowisku pracy wykonac¢ ,,Instruktaz stano-
wiskowy", ktéry majacy na celu zapoznac¢ pracownikdéw z zagrozeniami wystgpujacymi na okreslo-
nym stanowisku pracy, sposobami ochrony przed zagrozeniami oraz metodami bezpiecznego wyko-
nywania pracy na tym stanowisku.

Pracownicy przed przystapieniem do pracy, powinni by¢ zapoznani z ryzykiem zawodowym zwigza-
nym z pracg na danym stanowisku pracy. Fakt odbycia przez pracownika szkolenia ogélnego, szko-
lenia na stanowisku pracy oraz zapoznania z ryzykiem zawodowym, powinien by¢ potwierdzony
przez pracownika na pi$mie oraz odnotowany w aktach osobowych pracownika.

Wszyscy pracownicy powinni posiada¢ aktualne badania uprawniajace do pracy na wysokosci.
Kierownik budowy zobowigzany jest do szczegétowego zapoznania pracownikéw z technologia wy-
konywanych rob6t budowlanych oraz sposobem prawidtowego montazu rusztowan do prowadzonych
prac budowlanych.

Wskazanie srodkéw technicznych 1 organizacyjnych, zapobiegajacym niebezpieczenstwom wynika-
jacym z wykonywania rob6t budowlanych.

Bezposredni nadzér nad bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach sprawuje kierownik ro-
bét. Przed przystapieniem do rob6t nalezy wyznaczy¢ i wygrodzi¢ strefe niebezpieczng, w ktérej ist-
nieje zagrozenie spadania z wysokosci przedmiotéw. Strefa ta powinna by¢ ogrodzona balustradami i
oznakowana za pomocg tablic ostrzegawczych w sposéb uniemozliwiajacy dostep osobom postron-
nym. Przejscia, przejazdy 1 stanowiska pracy w strefie niebezpiecznej powinny by¢ zabezpieczone
daszkami ochronnymi. Pokrycie daszkéw powinno by¢ szczelne i odporne na przebicie przez spada-
jace przedmioty.

Na terenie budowy powinny by¢ wyznaczone, utwardzone i odwodnione miejsca do sktadania mate-
riatéw i wyroboéw. Sktadowiska materiatéw, wyrobéw i urzadzen technicznych nalezy wykona¢ w
sposob wykluczajacy mozliwos¢ wywrdcenia, zsuni¢cia, rozsuniecia si¢ lub spadni¢cia sktadowa-
nych wyrobow 1 urzadzen.

Zapewni¢ pracownikom niezbedne warunki socjalne i higieniczne wynikajace z przepiséw Rozpo-
rzadzenia Ministra Infrastruktury z dn.06.02.2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy pod-
czas wykonywania rob6t budowlanych.( Dz.U. Nr 47, poz.401)

Teren budowy powinien by¢ wyposazony w sprzet niezbedny do gaszenia pozaréw, ktéry powinien
by¢ regularnie sprawdzany, konserwowany i uzupetniany, zgodnie z wymaganiami producentéw i
przepis6w przeciwpozarowych.

Ilo$¢ i rozmieszczenie gasnic przenosnych powinno by¢ zgodne z wymaganiami przepisow przeciw-
pozarowych.
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Roboty na wysokos$ciach oraz roboty zwigzane z instalowaniem, podtaczeniem, sprawdzaniem, kon-
serwacja urzadzen elektroenergetycznych mogg by¢ wykonywane wylacznie przez osoby posiadaja-
ce odpowiednie uprawnienia.

W celu zapobiegania niebezpieczenstwu wynikajagcemu z prowadzonych robét nalezy:
— wykona¢ montaz rusztowania $cisle wg instrukcji producenta.
— powiesi¢ na rusztowaniu informacj¢ dotyczaca maksymalnego obcigzenia pomostu roboczego,
— wykona¢ uziemienie rusztowania,
— prawidlowo zamontowac¢ balustrady ochronne i odboje w obrgbie rusztowan,
— wykona¢ wlasciwe zakotwienie rusztowan do scian budynku
— dokonac¢ ostonigcia rusztowania siatkami zabezpieczajagcymi w obrebie wej$¢ do budynkéw,
— wlasciwie oznakowa¢ terenu budowy tablicami informacyjnymi o prowadzonych pracach na
wysokosci,
— zabezpieczy¢ pracownikow wykonujacych prace w niezbedne srodki ochrony osobistej;
— wykona¢ zabezpieczenie na wysokosci gzymsu w celu zabezpieczenia terenu wokot budynku
przed elementami mogacymi spas¢ z dachu w trakcie robot;
Kazdorazowo nalezy wypelni¢ wszystkie postanowienia aktualnych przepisow w zakresie bezpie-
czenstwa i higieny pracy.

8.  Ochrona pozarowa budynku.

1. Dane ogdlne.

Budynek ztobka jest wolno stojacy, ma jedng kondygnacje nadziemng i nie jest podpiwniczony.

W budynku beda nastepujace pomieszczenia — trzy sale bawialno-jadalne z zapleczem higieniczno-
sanitarnym dla dzieci, szatnia - wézkownia, biura zlobka, pokdj pielegniarki, kuchnia z zapleczem,
pomieszczenia socjalne, pralnia z magazynami poscieli, kottownia gazowa, hydrofornia, rozdzielnia
elektryczna oraz pomieszczenia gospodarcze.

Podstawowe parametry techniczne obiektu:

a) powierzchnia zabudowy — 689,20 m?;

b) powierzchnia uzytkowa — 601,19 m? (powierzchnia wewnetrzna 643,47 m?),
¢) kubatura brutto — 2694,77 m?;

d) wysokos¢ — 5,81 m (do kalenicy dachu, budynek niski);

e) ilo$¢ kondygnacji — jedna nadziemna, podziemnych brak.

2. Kategoria zagrozenia ludzi, liczba 0s6b w obiekcie.

Ze wzgledu na przeznaczenie budynek zalicza si¢ do kategorii zagrozenia ludzi ZL II. W budynku
moze przebywac do 40 dzieci (trzy grupy - dwie po 15 dzieci i jedna 10 dzieci). W obiekcie nie ma
pomieszczen przeznaczonych do jednoczesnego pobytu w nich ponad 30 os6b. W ztobku bedzie za-
trudnionych okoto 10 oséb.

3. Odlegtos¢ od obiektéw sasiadujacych.
Budynek ztobka zaprojektowano jako wolno stojacy. Odlegto$¢ od innych najblizszych budynkéw
wynosi minimum 90 m. Odlegto$¢ od granic sgsiednich dziatek budowlanych jest co najmniej 4 m.
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4. Klasa odpornos$ci pozarowej budynku i odpornosci ogniowej jego elementéw.
Budynek parterowy (niski) zaliczony do ZL II moze by¢ wykonany w klasie ,,D” odpornosci poza-

rowe;j.

Budynek bedzie miat nastepujacg konstrukcje :

1) gléwna konstrukcja no$na — $ciany murowane z bloczkéw gazobetonowych gr. 24 - 36,5 cm oraz
stupy i trzpienie zelbetowe 24 x 24 cm i 30 x 30 cm z podciggami zelbetowymi;

2) $ciany zewnetrzne — murowane z bloczkéw gazobetonowych gr. 36,5 cm;

3) Sciany dzialowe — murowane z bloczkéw gazobetonowych gr. 11,5 cm;

4) strop — nad parterem gestozebrowys;

5) dach — dwuspadowy o konstrukcji drewnianej, ktorg nalezy zaimpregnowac do stopnia NRO; po-
krycie dachu stanowi blacha stalowa powlekana.

Powyzsza konstrukcja obiektu bedzie spelniata z naddatkiem wymagania dla klasy ,,D” odpornosci

pozarowej budynku.

Do wykonczenia wnetrz nalezy stosowa¢ wytgcznie materiaty co najmniej trudno zapalne, ktérych

produkty rozktadu termicznego nie sg bardzo toksyczne lub intensywnie dymigce. Na oktadziny sufi-

téw lub sufity podwieszane w budynku nalezy stosowa¢ materiaty niepalne lub niezapalne oraz nie

kapiace 1 nie odpadajace pod wplywem ognia. Materiaty wykonczeniowe luzno zwisajace (np. zasto-

ny, zaluzje, kotary, itp.) nie moga by¢ wykonane z materiatéw tatwo zapalnych.

Izolacje cieplne 1 akustyczne zastosowane w instalacjach wodociggowych, kanalizacyjnych oraz

grzewczych muszg by¢ wykonane w spos6b zapewniajacy nierozprzestrzenianie ognia.

5. Podzial na strefy pozarowe.

Praktycznie caly budynek stanowi jedna strefe pozarowa o powierzchni 633,65 m?. Wyjatki stanowia
pomieszczenia hydroforni i rozdzielni elektrycznej, ktére stanowig osobne strefy pozarowe o po-
wierzchniach odpowiednio 4,83 m? i 4,99 m? - w obu przypadkach $ciany i strop REI 60, przepusty
instalacyjne EI 60 1 drzwi EI 30 z samozamykaczami.

Poniewaz powierzchnia strefy pozarowej ztobka jest ponizej 750 m? nie ma koniecznosci zapewnie-
nia mozliwosci ewakuacji do innej strefy pozarowej na tej samej kondygnacji (dodatkowo budynek

jest parterowy).
W budynku bedzie kottownia gazowa, ktéra zostanie wydzielona pozarowo - §ciany i przepusty in-
stalacyjne EI 60, strop REI 60 oraz drzwi EI 30 z samozamykaczem.

6. Warunki ewakuacji.

Z budynku sg cztery wyjscia ewakuacyjne :

- dwa z korytarza gtéwnego, zamykane drzwiami dwuskrzydtowymi o szerokosci 1,4 m w Swietle
(wyjscie gtéwne) 1 1,2 m w Swietle (wyjscie boczne od strony placu zabaw), otwieranymi na
zewnatrz; w obu przypadkach szeroko$¢ nieblokowanych skrzydet drzwi wynosi 0,9 m w swietle;

- jedno z korytarza zaplecza kuchennego, zamykane drzwiami dwuskrzydlowymi o szerokosci 1,2 m
w $wietle (w tym nieblokowane skrzydto 0,9 m w $wietle), otwieranymi na zewnatrz;

- jedno z korytarza przy rozdzielni elektrycznej, zamykane drzwiami dwuskrzydlowymi o szerokosci
1,2 m w $wietle (w tym nieblokowane skrzydto 0,9 m w §wietle), otwieranymi na zewnatrz.

W budynku nie ma pomieszczen przeznaczonych do jednoczesnego pobytu w nich ponad 30 oséb.

Drzwi ze wszystkich pomieszczen dla wigcej niz 6 dzieci otwieraja si¢ na zewnatrz. Drzwi z po-
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mieszczen, otwierane na korytarze otwierajg si¢ o 180 stopni lub zostang wyposazone w samozamy-
kacze. Szerokos¢ korytarzy wynosi co najmniej 1,4 m. Obudowa korytarzy ma klase powyzej wyma-
ganej EI 15. Dtugo$¢ przejs¢ ewakuacyjnych w pomieszczeniach w zadnym przypadku nie przekra-
cza dopuszczalnych 40 m.

Ze zdecydowanej wigkszosci pomieszczen ztobka sg dwa kierunki ewakuacji (do wyj$¢ na
zewnatrz budynku z korytarzy), przy czym dlugos¢ krétszego dojscia wynosi maksymalnie do 17 m
(wymagane do 40 m). Wyjatek stanowi cze¢s¢ pomieszczen zaplecza kuchennego dla ktérych jest je-
den kierunek ewakuacji o dtugosci do 10 m, co jest zgodne z przepisami. W przypadku pomieszcze-
nia socjalnego nr 31 na poczatkowym odcinku 2 m przebieg obu dojs¢ ewakuacyjnych si¢ pokrywa,
co jest zgodne z przepisami.

Drogi ewakuacyjne nalezy oznakowa¢ znakami fosforescencyjnymi zgodnymi z PN — ISO 7010.

7. Urzadzenia i sprz¢t przeciwpozarowy.

Budynek zostanie wyposazony w instalacj¢ hydrantow wewnetrznych DN 25 z wezem potsztywnym
- dwa hydranty. Zasieg hydrantéw bedzie obejmowat catg powierzchni¢ budynku. Przewody instala-
cji hydrantowej nalezy wykona¢ z materialéw niepalnych o nominalnych $rednicach minimum

25 mm. Zawory odcinajgce hydrantéw powinny by¢ zamontowane na wysokosci 1,35 + 0,1 m od po-
ziomu podlogi. Instalacja hydrantowa zostanie uj¢ta w projekcie branzowym instalacji wodno-
kanalizacyjnej, ktory nalezy uzgodni¢ z rzeczoznawca ds. zabezpieczen ppoz.

Wszystkie drogi ewakuacyjne budynku (korytarze) beda wyposazone w lampy awaryjnego oswietle-
nia ewakuacyjnego, zasilane z wbudowanych w nie akumulatoréw. O$wietlenie to bedzie wykonane
zgodnie z wymaganiami Polskiej Normy PN - EN 1838:2013-11 "Zastosowania o$wietlenia. O$wie-
tlenie awaryjne.” i powinno zapewnia¢ natg¢zenie o$wietlenia minimum 1 Ix na podiodze wzdtuz
srodkowej linii drogi ewakuacyjnej oraz 5 Ix pionowego nat¢zenia o§wietlenia na sprzecie lub urza-
dzeniu ppoz. Wykonanie powyzszego oswietlenia nalezy uja¢ w projekcie branzowym instalacji
elektrycznej, ktéry nalezy uzgodni¢ z rzeczoznawca ds. zabezpieczen ppoz.

W budynku zostanie wykonany przeciwpozarowy wylacznik pradu - jego przycisk zlokalizowany zo-
stanie przy wejsciu gtfdwnym.

Budynek nalezy wyposazy¢ w gasnice proszkowe z proszkiem typu ABC, przyjmujac 2 kg proszku
w gaénicy na kazde 100 m? powierzchni strefy pozarowej. Gasnice nalezy rozmiescié w miejscach ta-
two dostepnych, oznakowanych, a odlegtos¢ z kazdego miejsca w ztobku, w ktérym moze przebywac
cztowiek do najblizszej gasnicy nie moze przekroczy¢ 30 m.

8. Dojazd pozarowy do budynku.

Budynek wymaga drogi pozarowej. Dojazd do obiektu zapewnia ulica T. Kosciuszki (szerokos¢
jezdni 4,5 m), z ktorej jest zjazd na droge wewnetrzng i parkingi przy ztobku. Droga wewngtrzna ma
szeroko$¢ 5,0 m 1 umozliwia zawrdcenie samochodu pozarniczego z wykorzystaniem odcinka 15 m
do cofania (cofanie do drogi pomi¢dzy parkingami).

Droga wewnetrzna ma potaczenie z gtdbwnym wejsciem do budynku utwardzonym dojsciem o diugo-
sci ponizej 30 m i szerokosci 1,5 m - spetnia to zapisy § 12 ust. 7 Rozporzadzenia Ministra Spraw
Wewnetrznych i Administracji z 24 lipca 2009 r. w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wo-
de¢ oraz drég pozarowych (Dz. U. Nr 124, poz. 1030).
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9. Zaopatrzenie wodne.
Dla obiektu ztobka wymagane jest zaopatrzenie w wode w ilosci 10 dm®/s (powierzchnia ponizej
1000 m? i kubatura mniejsza niz 5000 m®). Zapewnia je projektowany hydrant nadziemny DN 80,

ktory jest zlokalizowany przy drodze wewnetrznej ztobka w odlegtosci 9 m od budynku. Zaznaczono
go na planie zagospodarowania terenu.

10. Instalacje techniczne.

Na budynku bedzie instalacja odgromowa.

W budynku bedzie instalacja gazu ziemnego, ktéra dochodzi do kotlowni i kuchni. Gtéwny zawor
gazu jest w szafce na zewnatrz budynku.

Zlobek posiada ogrzewanie centralne z kottowni gazowej, zlokalizowanej w wydzielonym pozarowo

pomieszczeniu. W kottowni zamontowano kociot o mocy 65 kW oraz zastosowano system detekcji
gazu, odcinajacy jego doptyw w stanach awaryjnych.

Izolacje cieplne i akustyczne zastosowane w instalacjach wodociggowych, kanalizacyjnych oraz
grzewczych muszg by¢ wykonane w sposob zapewniajacy nierozprzestrzenianie ognia.
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Projektant specjalnosc¢ konstrukcyjna: mgr inz. Jacek Stasiak
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