INSTALACJA ELEKTRYCZNA REMONTU W BUDYNKU
PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO ,T ECZOWA KRAINA ,,
W PILAWIE GORNEJ UL. MICKIEWICZA 5

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT S TE-1

KOD CPV 45310000-3 ROBOTY W ZAKRESIE INSTALACJI ELEK TRYCZNYCH
WEWNETRZNYCH

KOD CPV 45311000-0 ROBOTY W ZAKRESIE PRZEWODOW INSTALACJI
ELEKTRYCZNYCH ORAZ OPRAW ELEKTRYCZNYCH

1. CZESC OGOLNA

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej XSk wymagania dotyee wykonania i odbioru robét
zwiagzanych z uktadaniem i morieam elementdw instalacji elektrycznej (uktadanielikaprzewoddw, monta
osprztu i opraw, monta instalacji odgromowej) w obiektach kubaturowychaorobiektach budownictwa
inzynieryjnego. Specyfikacja nie obejmuje robét elggnych niskopydowych.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna stanowi podstgako dokument przetargowy i kontraktowy przy zieicai realizacji
robot wymienionych w pkt. 1.1.

Odstpstwa od wymaga podanych w niniejszej specyfikacji mpgnie¢ miejsce tylko w przypadkach
prostych rob6t o niewielkim znaczeniu, dla ktorystmieje pewnéc, ze podstawowe wymaganiada spetnione
przy zastosowaniu metod wykonania wynikaich z déwiadczenia oraz uznanych regut i zasad sztuki
budowlanej.

1.3. Przedmiot i zakres robét obgtych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji teclanigj (ST) dotycz zasad wykonywania i odbioru robét
Zwigzanych z:

« uktadaniem kabli i przewoddw elektrycznych

e montaem opraw, ospktu, uradzei i odbiornikdw energii elektrycznej,

wraz z przygotowaniem podta i robotami towarzyszymi, dotyczy wszystkich czyndoi majacych na celu
wykonanie rob6t zwizanych z:

» kompletowaniem wszystkich materiatéw potrzebnychwgionania podanych wgj prac,

e wykonaniem wszelkich rob6t pomocniczych w celu gatpwania podiga (w szczegdllnixi monta
elementéw ospktu instalacyjnego itp.),

« ulozeniem wszystkich materiatéw w sposéb i w miejsadnym z dokumentagciechnicza,

« wykonaniem oznakowania zgodnego z dokumeatéafhniczia wszystkich elementéw wyznaczonych w
dokumentacji,

« wykonaniem oznakowania zgodnego z dokumentatgichniczia wszystkich wyznaczonych kabli i
przewodow,

e przeprowadzeniem wymaganych préb i biadeaz potwierdzenie protokotami kwalifikigymi montowany
element instalacji elektrycznej.

1.4. Okreslenia podstawowe, definicje

Okreslenia podane w niniejszej specyfikacji technicz(8jT) @ zgodne z odpowiednimi normami oraz
okresleniami podanymi w ST ,Wymagania ogolne" Kod CP\W08B000-7, pkt 1.4. a tak podanymi porigj:
Specyfikacja techniczna- dokument zawieragy zesp6t cech wymaganych dla procesu wytwarzaradla
samego wyrobu, w zakresie parametréw technicznyekpsci, wymogoéw bezpiecZstwa, wielkdci
charakterystycznych a taé co do nazewnictwa, symboliki, znakéw i sposobawagzania, metod batiapréb
oraz odbioréw i rozliczie

Aprobata techniczna - dokument stwierdzagy przydatné¢ dane wyrobu do okéonego obszaru
zastosowania. Zawiera ustalenia techniczne co doagg podstawowych wyrobu oraz metodykada dla
potwierdzenia tych wymaga

Deklaracja zgodndci - dokument w formie @awiadczenia wydany przez producenta, stwiergzaggodnéé z
kryteriami okrélonymi odpowiednimi aktami prawnymi, normami, prigmi, wymogami lub specyfikagi
techniczi dla danego materiatu lub wyrobu.

Certyfikat zgodnosci - dokument wydany przez uposvaory jednostl badajca (certyfikujaca), stwierdzajcy
zgodna¢ z kryteriami okrélonymi odpowiednimi aktami prawnymi, normami, priggmi, wymogami lub
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specyfikacy techniczi dla badanego materiatu lub wyrobu.

Czesé¢ czynna- przewdd lub inny element przewady, wchodzcy w sklad instalacji elektrycznej lub adzenia, ktéry
w warunkach normalnej pracy instalacji elektrycznajre by pod napiciem a nie spetnia funkcji przewodu
ochronnego (przewody ochronne PE i PEN siezsicia czynr).

Polaczenia wyréwnawcze- elekiryczne paifczenie czéci przewodzcych dostpnych lub obcych w celu
wyréwnania potencjatu.

Kable i przewody - materiaty staace do dostarczania energii elektrycznej, sygnatGwulsow elektrycznych
w wybrane miejsce.

Osprzet instalacyjny do kabli i przewodéw - zespét materiatdw dodatkowych, stosowanych prizkadaniu
przewodéw, utatwiacy ich monta oraz dotarcie w przypadku awarii, zabezpiegaajprzed uszkodzeniami,
wytyczapcy trasy cagéw rownolegtych przewodow itp.

Grupy materiatéw stanowgych osprzt instalacyjny do kabli i przewodéw:

- przepusty kablowe i ostony kradzi,

- drabinki instalacyjne,

- koryta i korytka instalacyjne,

- kanaly i listwy instalacyjne,

- rury instalacyjne,

- kanaly podiogowe,

- systemy mocuie,

- puszki elektroinstalacyjne,

- koncowki kablowe, zaciski i konektory,

- pozostaly osprg (oznaczniki przewodow, linki rfme i systemy naggowe, dlawice, ziczki i szyny,
zaciski ochronne itp.).

Urzadzenia elektryczne- wszelkie uradzenia i elementy instalacji elektrycznej przezioaezdo wytwarzania,
przeksztalcania, przesytania, rozdziatu lub wyketagia energii elektrycznej.

Odbiorniki energii elektrycznej - urzadzenia przeznaczone do przetwarzania energii gtegddej w inr, forme
energii §wiatto, ciepto, energimechaniczaitp.).

Klasa ochronndci - umowne oznaczenie, okitajace maliwosci ochronne urzdzenia, ze wzgbu na jego
cechy budowy, przy bezpeednim dotyku.

Oprawa oswietleniowa (elektryczna) - kompletne urzdzenie staace do przymocowania i pgizenia z
instalacy elektryczn jednego lub kilkwrédetswiatta, ochronyzrodetswiatta przed wplywami zewgtrznymi i
ochrony $rodowiska przed szkodliwym dziataniedrodta swiatta a take do uzyskania odpowiednich
parametrowswietinych (bryta fotometryczna, luminacja), ulatwistasciwe umiejscowienie i bezpiecgn
wymiare zrédet swiatta, tworzy estetyczne formy wymagane dla danggm pomieszczenia. Elementami
dodatkowymi g ostony lub elementy ukierunkowaniddet swiatta w formie: klosza, odbépika, rastra,
abauru.

Stopien ochrony IP - okreSslona w PN-EN 60529:2003, umowna miara ochrony prdetykiem elementéw
instalacji elektrycznej oraz przed przedostanientisit statych, wnikaniem cieczy (szczegdélnie wodgazow, a
ktora zapewnia odpowiednia obudowa.

Obwad instalacji elektrycznej- zesp6t elementéw pgdzonych pérednio lub bezpé&rednio zezrodtem energii
elektrycznej za pomacchronionego przed przgeniem wspélnym zabezpieczeniem, kompletu odpowedni
pofaczonych przewodow elektrycznych. W sklad obwodktejeznego wchodg przewody pod napciem,
przewody ochronne oraz wszelkie atizenia zmieniajce parametry elektryczne obwodu, rozdzielcze,
sterownicze i sygnalizacyjne, zwane z danym punktem zasilania w engfgabezpieczeniem).
Przygotowanie podi@a - zespdédt czynnéci wykonywanych przed zamocowaniem ospuz
instalacyjnego, urmlzenia elektrycznego, odbiornika energii elektrygzruktadaniem kabli i przewodéw
majacy na celu zapewnienie mdwosci ich zamocowania zgodnie z dokumengacj

Do prac przygotowawczych zaliczg siastpujace grupy czynn<ci:

- wiercenie i przebijanie otworéw przelotowych i nieglotowych,

- kucie bruzd wnek,

- osadzanie kotkéw w podia, w tym ich wstrzeliwanie,

- monta uchwytéw do rur i przewodow,

- monta konstrukcji wsporczych do korytek, drabinek, itetfi wiazkowych, szynoprzewoddw,

- monta korytek, drabinek, listew i rur instalacyjnych,

- oczyszczenie podia - przygotowanie do klejenia.

Czes¢ dostepna - przewodzca czéé urzadzenia elektroenergetycznego lub innego przedmibgdaca w
zaskgu reki ze stanowiska dogbnego (tj. takiego, na ktérym cztowiek o pragoej sprawnéci fizycznej mae
sie znalez¢ bez korzystania zérodkéw pomocniczych np. drabiny, stupotazéw itpthra podczas normalnej
pracy nie jest pod nagiem, jednak mze sk pod nim znalg¢ w momencie zakidcenia (uszkodzenia lub
niezamierzonej zmiany instalacji elektroenergetggzparametréw, charakterystyk lub uktadu pracwdzznia
np. zwarcia, wyniesienia potencjatu, uszkodzeritagi itp.).

Miejsce wydzielone- zamykana przestradub miejsce eksploatacji instalacji lub wdzenr, do ktérego dosgp
posiadaj jedynie osoby upowaione.
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Napiecie dotykowe Ud(Zrédtowe przy dotyku} napkcie pojawiagce s¢ przy zwarciu doziemnym pogdzy
przewodzca czscia, ktora mae by (nie jest) dotknjta przez czlowieka a miejscem na ziemi, na ktérym
znajdup Sie stopy.

Ostona izolacyjna- ostona wykonana w celu unielwienia dotknkcia elementow w cZci dostpnej,
na ktérych mae sk pojawi niebezpieczne nagie np. na pancerzu metalowym kabla.

Ziemia odniesienia - miejsce w ktérym pid uziemienia nie powoduje zauxednej rdznicy potencjatdw
pomigdzy dwoma dowolnymi punktami.

Przewdd uziemiapcy - przewodnik 4czacy uziemiany element z uziomem, umieszczony poeanizilub
izolowany od ziemi i wody, jdi si¢ w tym srodowisku znajduje.

Uziemienie - zespot srodkdw i uradzen stuzacych pohkczeniu przewodcej czsci z ziemia poprzez
odpowiedn instalacg.

Uziom - przewodnik umieszczony w ziemi lub betonie o odiganio duej powierzchni styku w celu
zapewnienia dobrego pgkenia elektrycznego.

Moze wystpowat jako:

- naturalny (wykonany w innym celu, azywany do uziemienia),

- sztucznywykonany w celu uziemienia),

Jako podstawprzyjmuje s¢ wykorzystanie uziomoéw naturalnych, jednak w prajipabraku meliwosci lub
nieoptacalnéci ich zastosowania, wykonujegiziomy sztuczne.

Materialy stosowane na uziomy sztuczne:

- Stal ocynkowana na ggro oraz pokryta miedzigalwanicznie lub platerowana

- Miedz gofa a take pokryta cya lub ocynkowana

Zwody - gorna czs¢ urzadzenia piorunochronnego przeznaczona do przechwaytianuderzenia pioruna.

Jako zwody, ze wzgliéw ekonomicznych i zgodnie z zaleceniami normykavgystuje si metalowe lukzelbetowe
elementy dachu (szczegolnie te, ktére wystanad dach).

Rodzaje zwodow:

- Zwody naturalne- zewrgtrzne lub wewntrzne metalowe pokrycia i konstrukcjesne dachéw, a ich
zastosowanie dotyczy wszystkich rodzajéw ochrongldbw (podstawowej, obostrzonej i specjalnej).
Wykorzystanie elementéw dachu jako zwody naturg@semaliwe jesli spetnione s dodatkowe warunki:

1. grubosé blachy elementu musi by¢é wigksza od 0,5 mmdla stali, cynku i miedzi oraz 1 mmdla aluminium

2. krople metalu wytopione przez piorun nie mogg przedostac sie do wnetrza budynku,

- Zwody sztuczne wykonywane w przypadku braku mliwosci zastosowania elementéw dachu jako zwody
naturalne, ze wzgtu na konstrukejdachu lub konieczriai spetnienia warunkéw dodatkowych. Zwody
montowane bezpgoednio na obiekcie okéka sk jako nieizolowane, natomiast montowane obok lub na
obiektem nazywa siizolowanym. Rozrénia sk zwody poziome (niskie, podwgzone i wysokie) i
pionowe. Ochrogodgromow z zastosowaniem zwodow poziomych niskich lub padagnych nazwano
ochrom klatkowa, natomiast z zastosowaniem zwodow pionowych lubgroych wysokich nazwano ochrpn
strefowy. Ochrona strefowa wymaga takiego dobrania wy$okmontau zwodow, aby caty chroniony obiekt
znalazt s¢ w strefie ochronnej (wyznaczonej przez zwdd i jegioochronny).

Przygotowanie podiga - zespét czynnii wykonywanych przed uktadaniem zwodéw lub elereninstalacii
uziemienia, majcy na celu zapewnienie ridawosci utozenia instalacji zgodnie z dokumentacfalicza st tu
nastpujace grupy Czynrgei:

- wiercenie i przebijanie otworéw przelotowych i pizelotowych,

- kucie bruzd,

- osadzanie kotkdéw w podio, w tym ich wstrzeliwanie,

- osadzanie klockéw w podta lub na powierzchni, w tym ich klejenie,

- monta uchwytéw i zaciskow drutu, ¢ey, bednarki a tate elementéw, ktére mapy¢ chronione np. e&ci
metalowe instalacji wentylacyjnych, odbiorczych,sztaw itp.

Ochrona wewretrzna - zespoét dziala i urzadzeh zapewniajcy bezpieczistwo i ochror przed skutkami
wyladowar piorunowych, ludziom znajdagym sk w budynku. Realizowana jest poprzez: wykonanie
ekwipotencjalizacji wszystkich ugdzeh i elementéw metalowych, zachowanie odpowiednictstepdw
izolacyjnych lub stosowanie dodatkowy&rodkow ochrony

1.5. Ogolne wymagania dotycgce robot

Wykonawca robo6t jest odpowiedzialny za jékach wykonania oraz za zgoditoz dokumentagj projektowa,
specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspe&toadzoru. Ogdélne wymagania dotyaz robét podano w ST
~Wymagania ogoélne" Kod CPV 45000000-7, pkt. 1.5.

1.6. Dokumentacja robét montazowych

Dokumentagj robét montaowych elementéw instalacji elektrycznej stangwi

- projekt budowlany i wykonawczy w zakresie wynd@jm z rozporzdzenia Ministra Infrastruktury z
02.09.2004 r. w sprawie szczegolowego zakresumyodokumentacji projektowej, specyfikacji technigzh
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wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programkcjonalno-aytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz.
2072 zmian Dz. U. z 2005 r. Nr 75, poz. 664),

- specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robdbligatoryjne w przypadku zamoéwiepublicznych),
sporadzone zgodnie z rozpardzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 w sprawie
szczegOtowego zakresu i formy dokumentacji projekjp specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalngaltowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072 zmin

U. z 2005 r. Nr 75, poz. 664),

- dziennik budowy prowadzony zgodnie z rozpgizeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerw@92 r.

w sprawie dziennika budowy, mountai rozbiérki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszentawierajcego dane
dotyczce bezpieczstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. NO81 poz. 953 z piniejszymi
zmianami),

- dokumenty §wiadcace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lubogitowego zastosowania
uzytych wyrobow budowlanych, zgodnie z ustazv16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.z
2004 r. Nr 92, poz. 881), karty techniczne wyroHadkvzalecenia producentdéw dotyce stosowania wyrobow,

- protokoty odbioréow cgsciowych, kaicowych oraz rob6t zanikgych i ulegajcych zakryciu z zatzonymi
protokotami z badakontrolnych,

- dokumentacja powykonawcza (zgodnie z art. 3, pkudtdwy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. -
Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 zzpéejszymi zmianami).

Montaz elementdéw instalacji elektrycznej naje wykonywa& na podstawie dokumentacji projektowej i
szczegotowej specyfikacji technicznej wykonaniabioru rob6t montaowych, opracowanych dla konkretnego
przedmiotu zamowienia.

2. WYMAGANIA DOTYCZ ACE WLA SCIWO SCI MATERIALOW

Wszelkie nazwy wiasne produktow i materiatdw prziame w specyfikacji shs ustaleniu pgadanego
standardu wykonania i oldlenia wiaciwosci i wymogéw technicznych zatonych w dokumentacji technicznej
dla projektowanych rozwkan.

Dopuszcza gizamieszczenie rozwigan w oparciu o produkty (wyroby) innych producentéadpvarunkiem:

- spetniania tych samych wélgiwosci technicznych,

- przedstawienia zamiennych rozwé na pémie (dane techniczne, atesty, dopuszczenia do vstusa,
uzyskanie akceptacji projektanta).

2.1. Ogodlne wymagania dotycgace wisciwosci materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podaa w
ST ,Wymagania og6lne" Kod CPV 45000000-7, pkt. 2

Do wykonania i montau instalacji, uragdzeh elektrycznych i odbiornikbw energii elektryczneglery stosowa
przewody, kable, ospek oraz aparatwri urzadzenia elektryczne posiadeg dopuszczenie do stosowania w
budownictwie.

Za dopuszczone do obrotu i stosowania uznajewsiroby, dla ktérych producent lub jego upameny
przedstawiciel:

- dokonal oceny zgoddoi z wymaganiami dokumentu odniesienia wedtug &dkrego systemu oceny
zgodndci,

- wydat deklarag zgodndci z dokumentami odniesienia, takimi jak: zharmomvane specyfikacje
techniczne, normy opracowane przezeliiynarodow Komisje Elektrotechnicza (IEC) i wprowadzone do
zbioru Polskich Norm, normy krajowe opracowane z zglkdnieniem przepiséw bezpiedswa
Migdzynarodowej Komisji ds. Przepisow Dotycych Zatwierdzenia Spgtu Elektrycznego (CEE), aprobaty
techniczne,

- o0znakowat wyroby znakiem CE lub znakiem budowlarmgodnie z obowizujacymi przepisami,

- wydat deklaragi zgodndci z uznanymi regutami sztuki budowlanej, dla wywolimieszczonego w
okreslonym przez Komisj Europejsk wykazie wyrobéw majcych niewielkie znaczenie dla zdrowia i
bezpieczastwa,

- wydat cwiadczenie,ze zapewniono zgod®é wyrobu budowlanego, dopuszczonego do jednostkowego
zastosowania w obiekcie budowlanym, z indywidaalokumentagj projektows, sporadzor przez projektanta
obiektu lub z nim uzgodnian

Zastosowanie innych wyrobow, wsj nie wymienionych, jest niiwe pod warunkiem posiadania przez nie
dopuszczenia do stosowania w budownictwie i uwdglenia ich w zatwierdzonym projekcie dotycym
montau urzadzea elektroenergetycznych w obiekcie budowlanym.

2.2. Rodzaje materiatow

Wszystkie materialy do wykonania instalacji elekigej powinny odpowiadawymaganiom zawartym w
dokumentach odniesienia (normach, aprobatach textygh).

2.2.1. Kable i przewody
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Zaleca s}, aby kable energetyczne uktadane w budynkach galgiaizolacgi wg wymogoéw dla rodzaju
pomieszczenia i powtekochronn.

Jako materialy przewodee mana stosowamiedz i aluminium, liczbazyt: 1,3,4, 5.

Przewody instalacyjne nafg stosowd izolowane lub z izolagji powloka ochronm do uktadania na state, w
ostonach lub bez, klejonych beZpednio do podiga lub uktadanych na linkach §mych, a take natynkowo,
wtynkowo lub pod tynkiem; il& zyt zalezy od przeznaczenia danego przewodu.

Napicie znamionowe izolacji 750V.

Jako materiaty przewodze mana stosowamiedz i aluminium, przy czym dla przekrojiyt do 10 mni nalezy
stosowaé obowihzkowo przewody miedziane.

2.2.2. Osprzet instalacyjny do kabli i przewodéw

Przepusty kablowe i ostony krawdzi - Kable i przewody uktadane bezpednio na podiodze nalg chront
poprzez stosowanie oston (rury instalacyjne, lispagiogowe).

Rury instalacyjne wraz z osprztem (rozgatzienia, tuleje, dczniki, uchwyty) wykonane z tworzyw
sztucznych albo metalowe, gtdwnie stalowe - zagadt wwywanie materiatdbw o wytrzymadoi elektrycznej
powyzej 2 kV, niepalnych lub trudnozapalnych, ktére pmdtrzymuj ptomienia, a wydzielane przez rury w
wysokiej temperaturze gazy nig szkodliwe dla cztowieka. Rurowe instalacjegtvaowe powinny by odporne
na temperatygrotoczenia w zakresie od - 5 do + 60a ze wzgidu na wytrzymaté¢, wymagaj stosowania
rur z tworzyw sztucznych lekkichsrednich.

Systemy mocujce przewody, kable, instalacje vazkowe i osprzt

Uchwyty do mocowania kabli i przewodéw- klinowane w otworze z elementem trzyg@jm statym lub
zaciskowym, wbijane i mocowane do innych elementfwpaski zaciskowe lub uchwyty kablowe prayane;
stosowane gtéwnie z tworzyw sztucznych (niektoegrainty mog by¢ wykonane take z metali).

Uchwyty do rur instalacyjnych - wykonane z tworzyw i w typowiellégiach takich jak rury instalacyjne -
mocowanie rury poprzez wciskanie lub pradanie (otwarte lub zamykane).

Puszki elektroinstalacyjne mog by¢ standardowe i ddcian pustych, ska do montau gniazd itacznikow
instalacyjnych, wysipuja jako hczace, przelotowe, odgaine lub podiogowe i sufitowe. Wykonana g
materiatdw o wytrzymakzi elektrycznej powsej 2 kV, niepalnych lub trudnozapalnych, ktére pastrzymuj
ptomienia, a wydzielane w wysokiej temperaturze eprgpuszk gazy nie s szkodliwe dla czlowieka,
jednoczénie zapewniaj stopiéh ochrony minimalny IP 2X. Dobdr typu puszki uzaleny jest od systemu
instalacyjnego. Ze wzgllu na system monta - wystpuja puszki natynkowe, podtynkowe, natynkowo -
wtynkowe, podtogowe. W zataosci od przeznaczenia puszki maspetnid nastpujace wymagania co do ich
wielkosci: puszka sprgowa @ 60 mm, sufitowa lub kiecowa @ 60 mm lub 60x60 mm, rozggina lub
przelotowa@ 70 mm lub 75 x 75 mm - dwu-trzy- lub czteroveipwa dla przewodow o przekrojyly do

6 mnt. Puszki elektroinstalacyjne do momtiagniazd i 4cznikéw instalacyjnych powinny iByprzystosowane do
mocowania 0spezu za pomog ,pazurkow" i / lub wketéw.

Pozostaly ospret - utatwia monta i zwigcksza bezpiecZstwo obstugi; wyrdnic mozna kilka grup
materiatéw: oznaczniki przewodow, dtawnicegczki i szyny, zaciski ochronne itp.

2.2.3. Sprzet instalacyjny

taczniki ogélnego przeznaczenia wykonane dla potrzeb irgtgdadtynkowych, natynkowych i natynkowo-
wtynkowych:

e Laczniki podtynkowe powinny by przystosowane do instalowania w puszkgc0 mm za pomac
wkretow lub ,pazurkow".

e taczniki natynkowe i natynkowo-wtynkowe przygotowase do instalowania bezgmednio na podizu
(Scianie) za pomacwkretow lub przyklejane.

« Zaciski do hczenia przewodéw winny umatiwia¢ wprowadzenie przewodu o przekroju 1,0+2,52mm

e Obudowy hcznikdw powinny by wykonane z materiatdw niepalnych lub niepodtrzygopgh ptomienia.

» Podstawowe dane techniczne:

- napkcie znamionowe: 250V; 50 Hz,

- prad znamionowy: do 10 A,

- stopier ochrony w wykonaniu zwyklym: minimum IP 2X,

- stopier ochrony w wykonaniu szczelnym: minimum IP 44.

2.2.4. Gniazda wtykowe ogdlnego przeznaczenia do mantav instalacjach podtynkowych, natynkowych i
natynkowo-wtynkowych:

* Gniazda podtynkowe 1-fazowe powinny za@stawyposaone w styk ochronny i przystosowane do
instalowania w puszkaap60 mm za pomagcwkretéw lub ,pazurkow".

e Gniazda natynkowe i natynkowo-wtynkowe 1-fazowe pow by wyposaone w styk ochronny i
przystosowane do instalowania beg@edniego na podia za pomog wkretéw lub przyklejane.

Gniazda natynkowe 3-fazowe muadzy¢ przystosowane do 5-cig/lowych przewoddéw, w tym do pagizenia
styku ochronnego oraz neutralnego.

Zaciski do pajczenia przewodéw winny umtiwiaé wprowadzenie przewodéw o przekroju od 1,5+6,0°mm

5
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zaleznosci od zainstalowanej mocy i rodzaju gniazda wtykgae

Obudowy gniazd nalyy wykona® z materialéw niepalnych lub niepodtrzyreych ptomienia.
Podstawowe dane techniczne gniazd:

- nhapkcie znamionowe: 250V lub 250Vv/400V; 50 Hz,

- prad znamionowy: 10A, 16A dla gniazd 1-fazowych,

- stopiegh ochrony w wykonaniu zwykltym: minimum IP 2X,

- stopiegh ochrony w wykonaniu szczelnym: minimum IP 44,

2.2.5. Sprzet oswietleniowy

Wypusty sufitowe iscienne powinny b§ przystosowane do instalowania opraswietleniowych, przy czym
przekroj przewodéw utmnych na state nie nie by mniejszy od 1,5 mf a napécie izolacji nie mae
by¢ mniejsze od 750 V fi przewody uktadaneasw rurkach stalowych lub otworach prefabrykowanych
elementéw budowlanych oraz 300 V w pozostatych paikach.

2.2.6. Zwody

Wszystkie materialy do wykonania instalacji odgravep i uziemienia powinny odpowiadawymaganiom
zawartym w dokumentach odniesienia (normach, apachaechnicznych).

Zaleca sj, aby wymiary elementéw zastosowanych w ochronigratiowej byly dobierane, w zaieosci od
rodzaju materiatu i wyrobu zgodnie z wytycznymi BBIE-05003.01.

Jako zwody poziome na dachu rmglevykorzystg metalowe pokrycie dachu — blachodachéwk

Na kominach wykonazwody poziome, nieizolowane, niskie.

Przewody odprowadzge wykon& w rurach ochronnych w warstwie ocieplenia budynku.

- Jako materiaty przewodee stosowéastal ocynkowas Przy uktadaniu zwodéw poziomych nafe
zachowywg minimalne odlegtéci od powierzchni podia nie mniej ni 2 cm.

Katy ochronne nieizolowanych zwodéw pionowych i pozyeh wysokich nie powinny przekraczat5°.

2.3.  Warunki przyj e¢cia na budow materiatéw do rob6t montazowych

Wyroby do rob6t montaowych mog by¢ przyjete na budow, jesli spetniap nastpujace warunki:

- s zgodne z ich wyszczegolnieniem i charakterygstpbdanm w dokumentacji projektowej i specyfikaciji
technicznej (szczeg6towej) SST

- s wlasciwie oznakowane i opakowane

- spehiaj wymagane wihciwosci wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia

- producent dostarczyt dokumentyiadczice o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lubgstowego
zastosowania, a w odniesieniu do fabrycznie prayganych prefabrykatéw réwniekarty katalogowe
wyrobow lub firmowe wytyczne stosowania wyrobéw.

Niedopuszczalne jest stosowanie do robét miwgch - wyrobow i materialéw nieznanego pochodzenia
Przyjecie materiatéw i wyrobéw na budevwpowinno by potwierdzone wpisem do dziennika budowy.
Wszystkie materiaty pakowane powinnychyrzechowywane i magazynowane zgodnie z instaubpducenta
oraz wymaganiami odpowiednich norm.

W szczegolnéci kable i przewody nalsy przechowywé na lkgbnach (oznaczenie ,B") lub w &ikach
(oznaczenie ,K"), kace przewoddw producent zabezpiecza przed przedastamn s¢ wilgoci do wewntrz i
wyprowadza poza opakowanie dla utatwienia konpaliametréw (eigtosé¢ zyt, przekraj).

Pozostaly sprg, osprzt i oprawy Gwietleniowe wraz z ospgzem pomochiczym naky przechowywa w
oryginalnych opakowaniach, kartonach, opakowanidahiowych. Szczegdlnie naky chront przed
wptywami atmosferycznymi: deszczem, mrozem orazilgeweniem.

Pomieszczenie magazynowe do przechowywania wyradggakowanych powinno Bysuche i zabezpieczone
przed zawilgoceniem.

2.4. Warunki przechowywania materiatéw

Wszystkie materiaty pakowane powinnydyyrzechowywane i magazynowane zgodnie z instaukcj
producenta oraz wymaganiami odpowiednich norm.

W szczegolnéci kable i przewody naly przechowywé na lkgbnach (oznaczenie ,B") lub w &ikach
(oznaczenie ,K"), kace przewoddw producent zabezpiecza przed przedastam s¢ wilgoci do wewntrz i
wyprowadza poza opakowanie dla utatwienia konpaliametrow (eigtos¢ zyt, przekrdj).

Pozostaly sprg, osprzt wraz z osprggem pomochiczym naky przechowywa w oryginalnych opakowaniach,
kartonach, opakowaniach foliowych. Szczego6lnie nyalehront przed wpltywami atmosferycznymi: deszcz,
mréz oraz zawilgoceniem.

Pomieszczenie magazynowe do przechowywania wyrafigekowanych powinno Bysuche i zabezpieczone
przed zawilgoceniem.

3.WYMAGANIA DOTYCZ ACE SPRZETU, MASZYN | NARZ EDZI



3.1.0g6Ine wymagania dotycgce spratu podano w ST ,Wymagania ogolne" Kod CPV 450000005
pkt 3
Prace ména wykonywa przy pomocy wszelkiego spitzi zaakceptowanego przez Inspektora nadzoru.

4 WYMAGANIA DOTYCZ ACE TRANSPORTU

4.1. Ogolne wymagania dotycgce transportu podano w ST ,Wymagania ogdlne" Kod CR/ 45000000-7,
pkt 4

4.1. Transport materiatow

Podczas transportu na budpmalezy zachowa ostrazno$¢ aby nie uszkodzimateriatdw do montau.
Minimalne temperatury wykonywania transportu wynpdla kgbnéw: -i - 5°C dla kgzkow, ze wzgtdu na
mozliwo$¢ uszkodzenia izolaciji.

Stosowé dodatkowe opakowania w przypadkuziiwosci uszkodzé transportowych.

5.WYMAGANIA DOTYCZ ACE WYKONANIA ROBOT

5.1. Ogodlne zasady wykonania robot podano w ST ,Wyngania ogéine" Kod CPV

45000000-7, pkt 5

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie ragadnie z dokumentacprojektovs i umows oraz za
jakos¢ zastosowanych materiatéw i jakowykonanych robot.

Roboty winny by wykonane zgodnie z projektem, wymaganiami SST podeceniami inspektora nadzoru.

5.2. Montaz przewoddw instalacji elektrycznych

Zakres robét obejmuje:

- przemieszczenie w strefie monvavej,

- zlozenie na miejscu monta wg projektu,

- wyznaczenie miejsca zainstalowania, trasowaniegimibiegu instalacji i miejsc moraosprztu,

- roboty przygotowawcze o charakterze og6lnobudowhafgk: kucie bruzd w podia, przekuciacian

i stropOw, osadzenie przepustéw, zdejmowanie prgykeanatow instalacyjnych, wykonani€depych
otworow poprzez podkucie we weoe albo kuciegczne lub mechaniczne, wiercenie mechaniczne otworéw
w sufitach,scianach lub podizach,

- osadzenie kotkdw osadczych plastikowych oraz dyBtyb kotwhcych lub wspornikéw, konsoli,
wieszakéw wraz z zabetonowaniem,

- monta na gotowym podiau elementéw ospetu instalacyjnego do monta kabli i przewoddéw
(pkt 2.2.2)),

- luki z rur sztywnych natey wykonywa przy wyciu gotowych kolanek lub przez wyginanie rur wkoie
ich uktadania. Przy ksztattowaniu tuku sptaszczenrg nie mae by wieksze nk 15% wewntrznejsrednicy
rury. Najmniejsze dopuszczalne promienie tuku pedarw tablicy ponke;.

Najmniejsze dopuszczalne promienie tuku

Nalezy stosowd dodatkowe opakowania w przypadku ztiwosci uszkodzé transportowych.

Srednica znamionowa rury (mm) 18 21 22 28 37 A7
Promiei tuku (mm) 190 (190 [250 ([250 (350 (450

- taczenie rur nakey wykona za pomog przewidzianych do tego celuazkek (lub przez kielichowanie),

- puszki powinny by osadzone na takiej gfokasci, aby ich gérna (zevetrzna) kravedz po otynkowaniu
$ciany byla zréwnana (zlicowana) z tynkiem,

- przed zainstalowaniem nale w puszce wyeci¢c wymagana liczbe otworéw dostosowanych dgednicy
wprowadzanych rur,

- koniec rury powinien wchodé&ido srodka puszki na gbokas¢ do 5 mm,

- wciaganie do rur instalacyjnych i kanatéw zakrytych tlrstalowego dgrednicy 1,0 do 1,2 mm dla
utatwienia wcagania kabli i przewodoéw wg dokumentacji projektowejspecyfikacji technicznej
(szczegotowej) SST, ukladanie (moitakabli i przewodédw zgodne z ich wyszczegdlnieniem
charakterystyk podam w dokumentacji projektowej i specyfikacji techniej (szczegotowej) SST. W
przypadku tatwéci wciagania kabli i przewoddéw, waganie drutu prowadzego, stalowego nie jest
konieczne. Przewody musay¢ utozone swobodnie i nie magby¢ naraone na naegi i dodatkowe
napezenia,

- oznakowanie zgodne wytycznymi z dokumentacji primjelej i specyfikacji technicznej (szczegdtowej)
SST lub normami (PN-EN 60446:2004 Zasady podstawiomezpieczastwa przy wspoétdziataniu cztowieka
Z maszyn, oznaczanie i identyfikacja. Oznaczenia identydifae przewodéw barwami albo cyframi, w
przypadku braku takich wytycznych),

- roboty o charakterze ogélnobudowlanym po maumtiabli i przewodow jak: zaprawianie bruzd, naprawa
cian i stropow po przekuciach i osadzeniu przepustdonta przykry¢ kanatéw instalacyjnych,
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- przeprowadzenie prob i badagodnie z PN-IEC 60364-6-61:2000 oraz PN-E-0472@81Az1:2000.

5.3. Montaz opraw oswietleniowych i sprzetu instalacyjnego, uradzen i odbiornikdw energii elektrycznej

Te elementy instalacji montowaw koncowej fazie robét, aby unild niepotrzebnych zniszcaei
zabrudzé. Oprawy do stropu montowa wkretami zabezpieczonymi antykorozyjnie na kotkach
rozporowych plastikowych. Ta sama uwaga dotyczyetprinstalacyjnego, uszdzer i odbiornikbw energii
elektrycznej montowanego Kaianach.

Przed zamocowaniem opraw najesprawdzt ich dziatanie oraz prawidtowé polaczen.

Zrodtaswiatta i zaptonniki do opraw natg zamontowa po catkowitym zainstalowaniu opraw.

Nalezy zapewné rownomierne obaienie faz linii zasilajcych przez odpowiednie prazgizanie odbiorow  1-
fazowych.

Mocowanie puszek vicianach i gniazd wtykowych w puszkach powinno zapatwnieztrdna wytrzymataé na
wyciaganie wtyczki i gniazda.

Gniazda wtykowe i wyiczniki nalety instalowa w sposob nie kolidagy z wyposaeniem pomieszczenia.

W sanitariatach naly przestrzega zasady poprawnego rozmieszczania sprzz uwzgkdnieniem
przestrzeni ochronnych.

Potazenie wyhcznikdw klawiszowych naley przyjmowa& takie, aby w catym pomieszczeniu byto
jednakowe.

Gniazda wtykowe ze stykiem ochronnym rgléenstalowa& w takim potaeniu, aby styk ten wygbowat u gory.
Przewody do gniazd wtykowych 2-biegunowych rngl@odhcza w taki sposob, aby przewdd fazowy
dochodzit do lewego bieguna, a przewod neutralnypidavego bieguna.

Przewdd ochronny dolacy zyta przewodu wielaylowego powinien mié izolacg bedaca kombinacy barwy
zielonej izolte;.

Typy opraw, trasy przewodow oraz sposéb ich prowaidzwykona zgodnie z planami instalacji i schematami.

5.4. Instalacja pohczen wyrdwnawczych

Dla uziemienia urgdzeh i przewodow, na ktérych nie wygiuje trwale potencjat elektryczny, naje
wykona® instalacje paiczen wyrdwnawczych. Instalacja ta sktada sipohczenia wyréwnawczego: gtéwnego
(gtébwna szyna wyréwnawcza), miejscowego (dodatkaweg dla czsci przewodzacych, jednoczénie
dostpnych) i nieuziemionego. Elementem wyréwanyjm potencjaty jest przewdd wyréwnawczy.

Pohkczenia wyréwnawcze gtéwne i miejscowe nglewybrat taczac przewody ochronne z gxiami
przewodzcymi innych instalacji.

Pohkczenia wyréwnawcze gtdwne nalewykona na najniszej kondygnacji budynku tj. w piwnicy.

Do gtéwnej szyny uziemiagej podhczy¢ rury cieptej i zimnej wody, centralnego ogrzewaritp.,
sprowadzajc je do wspdlnego punktu - gléwnej szyny uzienga;.

W przypadku niemznaosci dokonania pajczenia bezpoedniego, pomidzy elementami metalowymi, nale
stosowa iskierniki .

Dla instalacji padczeh wyréwnawczych w rozdzielnicach zasieych zewwrtrzne obwody éwietleniowe
nalezy stosowa& odgromniki zaworowe poradizy przewodami fazowymi a uziemieniem instalacji
piorunochronne;.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci rob6t podano w ST ,Wymagania ogoine" Kod CPV 4500000-07
pkt 6

6.2. Szczegolowy wykaz oraz zakres baflgpomontazowych i kontrolnych instalacji piorunochronnych i
uziemien zawarty jest w normach PN-IEC 61024-1-2:2002, PNEC 60364-6-61:2000 i PN-E-
04700:1998/Az1:2000

6.3. Ponadto naley wykonaé¢ sprawdzenia odbiorcze skladajce sg z ogkdzin czesciowych i koncowych
polegajacych na kontroli:

- zgodndci dokumentacji powykonawczej z projektem i ze starfaktycznym,

- zgodndci polczer z ustalong w dokumentacji powykonawczej,

- stanu wszystkich elementéw instalacji oraz stakanmpletndci dokumentacji dotyeej zastosowanych
materiatow

- pomiarach rezystanciji instalacji lub jej elementa@gpdnie z zasadami przeprowadzania hada

Pomiar rezystancji uziemienia wykonuje; girzy padzie przemiennym np. metpdechnicza przy wyciu
woltomierza, ktérego wewitrzna impedancja musi wyn@sminimum 200Q/V (dla zasilaniaz sieci), oraz
zrédto prdu powinno by izolowane od sieci elektroenergetycznej np. ptezsformator dwuuzwojeniowy.

- stanu i kompletn&i dokumentacji dotyccej zastosowanych materiatow,

- sprawdzenie agtosci wszelkich przewodéw wygpujacych w danej instalacji,

- poprawndci wykonania i zabezpieczenia poter Srubowych instalacji elektrycznej potwierdzonych
protokotem przez wykonawanontau,

- poprawndci wykonania montau sprztu instalacyjnego, uszlzen i odbiornikéw energii elektrycznej,
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- poprawndci zamontowania i dokonanej kompletacji opraiwigtleniowych,

- pomiarach rezystancji izolacji,

Rezystancja izolacji obwoddéw nie powinnacbsnniejsza ni 50 MQ. Rezystancja izolacji poszczegdlnych
obwodéw wraz z urgdzeniami nie powinna ldymniejsza ni 20 MQ. Pomiaru nalgy dokon& miernikiem
rezystancji instalacji o nagtiu 1 kV.

Po wykonaniu ogidzin naley sporadzi¢ protokélty z przeprowadzonych badagodnie z wymogami
zawartymi w normie PN-IEC 60364-6-61:2000.

6.4. Zasady postpowania z wadliwie wykonanymi robotami i materiatami

Wszystkie materialy, uadizenia i aparaty nie spetriap wymaga podanych w odpowiednich punktach
specyfikacji, zostanodrzucone. X materialy nie spetniace wymaga zostaty wbudowane lub zastosowane,
to na polecenie Inspektora nadzoru Wykonawca wynjgena widciwe, na wkasny koszt.

Na pisemne wysgpienie Wykonawcy Inspektor nadzoru #eouzng wad; za nie majca zasadniczego wptywu
na jaka¢ funkcjonowania instalacji i ustélizakres i wielké¢ potracer za obnkong jakosé.

7.1. 0Ogéblne zasady przedmiaru i obmiaru podano w ST ,Wyrmagania ogdlne"
Kod CPV 45000000-7, pkt 7

7.2. Szczegobtowe zasady przedmiaru i obmiaru rob6t mongawych instalacji elektrycznej

Obmiaru robét dokonuje sz natury {wykonanej roboty) przyjmag jednostki miary odpowiadaje zawartym
w dokumentacji i tak:

- dla osprztu montaowego dla kabli i przewodow: szt., kpl., m,

- dla kabli i przewod6w: m,

- dla sprztu tacznikowego: szt., kpl.,

- dla opraw éwietleniowych: szt., kpl.,

- dla uradzei i odbiornikéw energii elektrycznej: szt., kpl.

- Dla elementéw instalacji piorunochronnej szt., m

7.3. W specyfikacji technicznej szczeg6towej dla rob6t ontazowych instalacji elektrycznej
opracowanej dla konkretnego przedmiotu zamowienia,mozna ustali¢ inne szczegdlowe zasady
przedmiaru i obmiaru przedmiotowych rob6t

W szczegdlnéci mozna przypé zasady podane w katalogach zawiggggh jednostkowe naktady rzeczowe dla
odpowiednich robot.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. 0Ogollne zasady odbioru rob6t podano w ST ,Wymagani@golne" Kod CPV 45000000-7, pkt 8
8.2.  Warunki odbioru instalacji i urz adzen zasilajacych

8.2.1. Odbiér mi edzyoperacyjny

Odbiér midzyoperacyjny przeprowadzany jest po zakaeniu danego etapu rob6t mmjch wplyw na
wykonanie dalszych prac.

Odbiorowi takiemu mogpodleg& m.in.:

- przygotowanie podia do montau kabli i przewoddw, dcznikdéw, gniazd, opraw swietleniowych,
urzadzen i odbiornikdw energii elektrycznej oraz innego zsfu,

- instalacja, ktorej pelne wykonanie uwarunkowanet jegykonaniem robdt przez inne bran lub
odwrotnie, gdy prace innych brawymagaj zakaiczenia robot instalacji elektrycznej np. zasilgmenp.

8.2.2. Odbidr czesciowy

Nalezy przeprowadzi badanie pomontawe czsciowe robdt zanikapych oraz elementéw wdzen, ktore
ulegaj zakryciu (np. wszelkie roboty zanilkag), uniemaliwiajac ocer prawidtowdci ich wykonania po
catkowitym ukaiczeniu prac.

Podczas odbioru nalg sprawdzt prawidlowad¢ montau oraz zgodn& z obowhzujacymi przepisami i
projektem:

- wydzielonych instalacji wtynkowych i podtynkowych,

8.2.3. Odbiér koncowy

Badania pomontawe jako techniczne sprawdzenie j&kiowykonanych rob6t naky przeprowadz po
zakaiczeniu robot elektrycznych przed przekazaniegtkownikowi urzdzei zasilapcych.

Zakres badaobejmuje sprawdzenie:

- dla nap¢¢ do 1 kV pomiar rezystancji izolacji instalaciji,

- dla nape¢ powyzej 1 kV pomiar rezystancji izolacji instalacji oraprawdzenie oznaczenia kablagbbsci
zyt i zgodndci faz, préba nagtiowa kabla. Badania nagiem probierczym wykonuje stylko jeden raz.
Parametry badaoraz spos6b przeprowadzenia hiada okreslone w normach PN-IEC 60364-6-61:2000 i
PN-E-04700:1998/Az1:2000.
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Wyniki bada trzeba zamigi¢ w protokole odbioru kicowego.

9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT

9.1. Ogodlne ustalenia dotycgce podstawy rozliczenia rob6t podano w ST ,Wymagaai ogélne”

Kod CPV 45000000-7, pkt 9

9.2. Zasady rozliczenia i ptatngci

Rozliczenie rob6t montawych instalacji elektrycznych me by dokonane jednorazowo po wykonaniu
petnego zakresu rob6t i ich kcowym odbiorze lub etapami oktenymi w umowie, po dokonaniu
odbioréw czsciowych robot.

Ostateczne rozliczenie umowy paeuoity zamawiagicym a wykonawg nastépuje po dokonaniu odbioru

pogwarancyjnego.

Podstaw rozliczenia oraz ptatrigi wykonanego i odebranego zakresu rob6t stanowtoééatych robot

obliczona na podstawie:

- okreslonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jedkmstch i ilosci robot zaakceptowanych przez

zamawiagcego lub

- ustalonej w umowie kwoty ryczattowej za oflony zakres robot.

Ceny jednostkowe wykonania, robét instalacji elgétnych lub kwoty ryczattowe obejnage roboty
instalacyjne uwzginiaja rowniez:

- przygotowanie stanowiska roboczego,

- dostarczenie do stanowiska roboczego materiaténzedzi i sprztu,

- obstug: sprztu nie posiadagego etatowej obstugi,

- ustawienie i przestawienie drabin oraz lekkich towzn przestawnych umdiwiajacych wykonanie robét na
wysokdsci do 4 m (jéli taka konieczné wystkepuje),

- usungcie wad i usterek oraz naprawienie uszkadzewstatych w czasie robot,

- uporzidkowanie miejsca wykonywania robét,

- usungcie pozostatéci, resztek i odpadéw materialdw w sposob podanyspecyfikacji technicznej

szczeg6towej,

- likwidacje stanowiska roboczego.

W kwotach ryczattowych gfe s rowniez koszty montau, demontau i pracy rusztowd niezkzdnych do
wykonania rob6t na wysokoi do 4 m od poziomu terenu.

Przy rozliczaniu robét wedlug uzgodnionych cen pstkowych koszty niezisinych rusztowa mog by¢

uwzgkdnione w tych cenach lub stan@éwiodstaw oddzielnej ptatnéci. Sposéb rozliczenia kosztow momntia
demontau i pracy rusztowakoniecznych do wykonywania robot na wysédiqpowyzej 4 m, naley ustalt w

postanowieniach pkt. 9 specyfikacji technicznejctsgdtowej) SST robo6t w zakresie instalacji orazawp
elektrycznych opracowanej dla realizowanego przetlneamoéwienia.

10.

10.1. Normy

DOKUMENTY ODNIESIENIA

PN-IEC 60364-1:2000

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. réak przedmiot i wymagania

podstawowe.

PN-IEC 60364-4-41:2000

Instalacje elektryczne w kisieh budowlanych. Ochrona dla zapewni
bezpieczastwa. Ochrona przeciwporeniowa.

enia

PN-IEC 60364-4-42:1999

Instalacje elektryczne w kisieh budowlanych. Ochrona dla zapewni
bezpieczéstwa. Ochrona przed skutkami oddzialywania ciepineg

enia

PN-IEC 60364-4-43:1999

Instalacje elektryczne w kisieh budowlanych. Ochrona dla zapewni
bezpieczastwa. Ochrona przed glem przegzeniowym.

enia

PN-IEC 60364-4-46:1999

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. @oh dla zapewnier
bezpieczéstwa. Oddczanie izolacyjne igczenie.

ia

PN-IEC 60364-4-47:2001

Instalacje elektryczne w kiaieh budowlanych. Ochrona dla zapewni
bezpieczéstwa. Stosqwaniérodkéw ochrony dla zapewnienia bezpietstea
Postanowienia ogéIn8rodki ochrony przed poraniem padem elektrycznym.

enia

PN-IEC 60364-5-51: 2000

Instalacje elektryczne wettdach budowlanych. Dobér i moatavyposaenia
elektrycznego. Postanowienia ogélne.

1

PN-IEC 60364-5-52:2002

Instalacje elektryczne w ktzieh budowlanych. Dobér i moritavyposaenia
elektrycznego. Oprzewodowanie.

1

PN-IEC 60364-5-523:2001

Instalacje elektryczne wektdch budowlanych. Dobér i montavyposaenia
elektrycznego. Obgtralnaé¢ pradowa diugotrwata przewodow.

1

PN-IEC 60364-5-53:2000

Instalacje elektryczne w kbieh budowlanych. Dobdér i morntavyposaenia
elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i sterownicza.

PN-IEC 60364-5-54:1999

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. @ob monta wyposaeniz

10
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elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne.

PN-IEC 60364-5-559:2003

Instalacje elektryczne wektsich budowlanych. Dob6r i montavyposaenia
elektrycznego. Inne wyposanie. Oprawy éwietleniowe i instalacje &vietleniowe

1

PN-IEC 60364-5-56:1999

Instalacje elektryczne w ktsieh budowlanych. Dobér i moritavyposaenia
elektrycznego. Instalacje bezpieageva.

|

PN-IEC 60364-6-61:2000

Instalacje elektryczne w kisieh budowlanych. Sprawdzanie. Sprawdz
odbiorcze.

anie

PN-IEC 60364-7-701:1999

Instalacje elektryczne w e&tdich budowlanych. Wymagania dotyce
specjalnych instalacji lub lokalizacji. Pomieszdzemwyposaone w wang lub/i
basen natryskowy.

PN-IEC 60364-7-702:1999

Instalacje elektryczne w ektdich budowlanych. Wymagania dotyog

specjalnych instalacji lub lokalizacji. Baseny pagkie i inne.

PN-IEC 60364-7-702:1999/
Ap1:2002

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Vdgemia dotycace
specjalnych instalacji lub lokalizacji. Baseny phgkie i inne.

PN-IEC 60364-7-704:1999

Instalacje elektryczne w ektdich budowlanych. Wymagania dotyog

specjalnych instalacji lub lokalizacji. Instalacja terenie budowy i rozbiorki.

PN-IEC 60364-7-705:1999

Instalacje elektryczne w e@tich budowlanych. Wymagania dotyce
specjalnych instalacji lub lokalizacji. Instalac@ektryczne w gospodarstwa
rolniczych i ogrodniczych.

ach

PN-IEC 60898:2000

Spet elektroinstalacyjny. Wylczniki do zabezpiecaeprzetzeniowych instalag
domowych i podobnych.

j

PN-EN 50146:2002 (U)

Wyposanie do mocowania kabli w instalacji elektrycznych.

PN-EN 60445:2002

Zasady podstawowe i bezpigstrea przy wspotdziataniu czlowieka z masg
oznaczanie i identyfikacja. Oznaczenia identyfifaey zaciskOw urmzen i
zakaczen zyt przewodow oraz ogoélne zasady systemu alfanurmesgpo.

yn

PN-EN 60446:2004

Zasady podstawowe i bezpitstzen przy wspotdziataniu cztowieka z masg
oznaczanie i identyfikacja. Oznaczenia identyfifpeyprzewodéw barwami al
cyframi.

yn
bo

PN-EN 60529:2003

Stopnie ochrony zapewnianej prbedlowy (Kod IP).

PN-EN 60664-1:2003 (U)

Koordynacja izolacji gizer elektrycznych w uktadach niskiego napa. Czs¢ 1
Zasady, wymagania i badania.

PN-EN 60670-1:2005 (U)

Puszki i obudowy do stuz elektroinstalacyjnego dozytku domowego
podobnego. G&¢ 1: Wymagania ogélne.

PN-EN 60799:2004

Spek elektroinstalacyjny. Przewody pragkzeniowe i przewody goedniczce.

PN-EN 60898-1:2003 (U)

Spgz elektroinstalacyjny. Wyiczniki do zabezpiecaeprzetzeniowych instalag
domowych i podobnych. €& 1: Wylaczniki do obwodéw prdu przemiennego.

i

PN-EN 60898-1:2003/
A1:2005(U)

Sprzt elektroinstalacyjny. Wyiczniki do zabezpieczeprzetzeniowych instalag
domowych i podobnych. @& 1. Wylczniki do obwoddéw prdu przemienneg
(Zmiana Al).

j

PN-EN 60898-1:2003/
AC:2005 (U)

Sprzt elektroinstalacyjny. Wyiczniki do zabezpieczeprzetzeniowych instalag
domowych i podobnych. @& 1: Wylaczniki do obwoddw gidu przemiennego.

j

PN-EN 61008-1:2005 (U)

Spgz elektroinstalacyjny. Wwykzniki réznicowoprdowe bez wbudowane
zabezpieczenia nadglowego do gytku domowego i podobnego (RCCB).& 1
Postanowienia ogolne.

go

PN-EN 61009-1:2005 (U)

Spiz elektroinstalacyjny. Wwykzniki r&znicowopgadowe z  wbudowany
zabezpieczeniem nadpilowym do uytku domowego i podobnego (RCBO). &
1: Postanowienia ogolne.

m

PN-E-04700:1998

Untlzenia i
przeprowadzania pomottawvych bada odbiorczych.

uklady elektryczne w obiektach elektrogercznych. Wytyczne

PN-E-04700:1998/ Az1:2000

Wdzenia i uktady elektryczne w obiektach elektrogagrcznych. Wytyczr
przeprowadzania pomor@avych bada odbiorczych (Zmiana Az1).

e

PN-E-93207:1998

Spet elektroinstalacyjny. Odgatniki instalacyjne i ptytki odgatne na napicie
do 750 V do przewodéw o przekrojach do 50aWymagania i badania.

PN-E-93207:1998/ Az1:1999

Sptzelektroinstalacyjny. Odgatniki instalacyjne i plytki odgazne na napgicie
do 750 V do przewodéw o przekrojach do 50 TmWymagania i badar
(Zmiana Az1).

PN-E-93210:1998

Spet elektroinstalacyjny. Automaty schodowe na znamowes napicie robocz
220 Vi 230 V i pady znamionowe do 25 A. Wymagania i badania.

PN-90/E-05029

Kod do oznaczania barw.

PN-86/E-05003.01

Ochrona odgromowa obiektéw budomwlanVWymagania ogéine.

PN-89/E-05003.03

Ochrona odgromowa obiektow budoxtarOchrona obostrzona.
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IPN-92/E-05003.04 | Ochrona odgromowa obiektéw budowlanOchrona specjalna. |

10.2. Ustawy

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budmwth (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881).

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (@zz 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z4md zmianami).
10.3. Rozporzadzenia

- Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004wr.sprawie szczegotowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznywigkonania i odbioru robét budowlanych oraz progumam
funkcjonalno-uytkowego {Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072, znaiddz. U. z 2005 r. Nr 75, poz. 664).

- Rozporadzenie Ministra infrastruktury z dnia 26.06.2002w. sprawie dziennika budowy, monta i
rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszeniandarajacego dane dotyaze bezpiecaestwa pracy i ochrony
zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953 zZpi&jszymi zmianami).

- Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpni@02 r. w sprawie sposobdéw deklarowania
zgodndci wyrobdéw budowlanych oraz sposobu znakowania zohkiem budowlanym (Dz. U. z 2004 r.
Nr 198, poz. 2041).

- Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z 11 sierpnia 2004w sprawie systemOw oceny zgodop
wymaga, jakie powinny spetnianotyfikowane jednostki uczestnigze w ocenie zgodioi oraz sposobu
oznaczenia wyrobow budowlanych oznakowania CE (DAr 195, poz. 2011).

10.4. Inne dokumenty i instrukcje

- Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budmvd-montaowych (tom |, czé¢ 4) Arkady,
Warszawa 1990 r.

- Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budamyich ITB czs¢ D: Roboty instalacyjne. Zeszyt 1:
Instalacje elektryczne i piorunochronne w budynkagészkalnych. Warszawa 2003 r.

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budanyich ITB czé¢ D: Roboty instalacyjne. Zeszyt 2:
Instalacje elektryczne i piorunochronne w budynkaiglteczngci publicznej. Warszawa 2004 r.

- Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robatddwlanych. Wymagania ogélne. Kod CPV
45000000-7. Wydanie II, OWEOB Promocja - 2005 r.

- Poradnik montera elektryka WNT Warszawa 1997 r.
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