0.1 | MAGAZYN: cukier, mgka, suche beton 0.14 | obrébka warzyw lastryko
0.2 | magazynekpodr. 0.15 | mag.: warzywa, ziemniaki lastryko
0.3 | magazyn prod.suchych 0.16 | KORYTARZ
0.4 | korytarz 0.17 | KORYTARZ, schody wejscie na part.
0.5 | kabina (nie uzytk) 0.18 | narzedziownia
0.6 | kabina (nieuzytk.) 0.19 | POM.KOTLOW 27.21 lastryko
0.7 | WC personelu obstugi lastryko 0.20 | pom.socjalne, szatnia obst.techn.
0.21 | pom.sprzetu ogrodowego, narzedzia
0.9 | przedsionek z umywal. lastryko 0.22 | pom.sprzetu ogrodowego, narzedzia
0.10 | KORYTARZ 0.23 | mag.: meble, réznorodny sprzet przedszk
0.11 | POM.GOSP. mag opakowan
0.12 | schody na poziom.parteru do pralni pow. ogdtem 221,67
0.13 | mag. naczyn lastryko
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OCHRONA PRZECIWPORAZENIOWA

SAMOCZYNNE WYLACZENIE ZASILANIA

UWAGI:

1. Przewody typu YDY 3x1,5 /oswietlenie/; 3x2,5 /gniazda/
w izolacji 750 V ufozyé w bruzdach pod tynkiem

m.<<<moxowa3m8_oso:a@:aNaiﬁon\ojoano%oe“zcao,u_j
1,6 m /sale, szatnie, xoionm\mc\a gniazd osfoniete.

OSTATECZNA LOKALIZACJE, OSPRZETU USTALIC Z UZYTKOWNIKIEM
3. W pomieszczeniach zmywalni wc; kl.schod.
i kottowni wykona¢ potqczenia wyrdwnawcze

4. Qswietlenie awaryjne i piktogramy podfgczy¢ do instalacji oswietlenia
podstawowego danego obwodu sprzed 1qcznika o$wietlenia.

5. W pomieszczeniach kottowni dotychczasowa instalacja gniazd bez zmian,

projektowane oprawy i gniazda zasili¢ z rozdzielnicy kotfowni

Lista opraw nostropowych
LED MPRML IP66 95x1272mm 3000K; 30W; 4080lm

OPRAWA
OPRAWA
OPRAWA
OPRAWA
OPRAWA
OPRAWA
OPRAWA
OPRAWA

O N U > WM

LED MPRML IP54 3000K 19W 2140 Im

LED MPRML PAR-S IP20 595X595 3x3000K 47W 4800lm
LED MPRML OPAL 830MM 3000K 27W 3040 Im

AWARYJINA LED MPRML

iTECH M2 M

AWARYJUNA LED MPRML 33_M iTECH C1 M

ZEWNETRZNA LED MPRML IP66 52W 4000K 5460 Im

ZEWNETRZNA LED IP65 4000K 19W 1510 Im

Oprawa ewakuacyjna VIP MASTER MPRML PANEL 18xLED
z modutem awaryjnym 3h jednostronna. Piktogramy

[«[2]

ewakuacyjnych

dobrane odpowiednio do miejsca rozmieszczenia opraw

Oprawa ewakuacyjna ONTEC S MPRML M1 IP65 z

(€l

modutem awaryjnym 3h jednostronna. Piktogramy dobrane

odpowiednio do miejsca rozmieszczenia opraw

ewakuacyjnych
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ZLECENIE
BIURO INzYNIERSKIE AZ-PROMUL
rierzoniéw ul.Przedmiescie nr 20 NR.ARCH. NR
E-7
”lr
INWESTOR TEMAT
Gmina Pitawa Goérna ROBOTY BUDOWLANE
ul.Piastowska 69 _N _M 7\_ O Z |_|
58—240 Pitawa Gbérna OBIERT
PRZEDSZKOLE

BRANZA

ELEKTRYCZNA

RZUT PIWNICY

PLAN INSTALACJ OSWIETLENIA|

NR EWIDENC.

DOS/IE /0115 /03

IMIE | NAZWISKO DATA | PODPIS UPRAWNIEN
SPECJALNOSC
25.07 nstalacyjno
PROJEKTANT| j5zef KUSMIEREK |%078 nzynieryina

nst.elektryczng
hieograniczone
ANF  2/54 /82




