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1. Podstawa opracowania

Podstawg opracowania jest:
Zlecenie Inwestora
Projekt architektoniczno - budowlany
Obowigzujace przepisy prawne i normy
Katalogi firmowe

2. Zakres opracowania

W zakres opracowania wchodzi projekt:

- przylacza wodociggowego wraz z doziemng instalacja
przylacza kanalizacji sanitarnej wraz z doziemng instalacja
przytacza kanalizacji deszczowej wraz z doziemng instalacja
instalacji drenazu opaskowego
doziemnej instalacji gazowe]
dla potrzeb projektowanego budynku Ztobka Gminnego w Pitawie Gorne;.
Obliczenia zostalty wykonane w oparciu o:

- Obowigzujagce normy i przepisy
- Projekt architektoniczno — budowlany
- Warunki techniczne

3. 0Ogodlna charakterystyka obiektu
Obiekt jest budynkiem 1-kondygnacyjnym bez podpiwniczenia. Obiekt wraz z przylaczami
zlokalizowany bedzie na terenie dziatek o numerze ewidencyjnym 289, 304, 316/2, 317/1, 317/2,
obreb nr 0004 Kopanica.

4. Projektowane instalacje
4.1. Przylacze oraz doziemna instalacja wodociagowa

Do budynku objetego opracowaniem woda dostarczana bedzie z projektowanej sieci
wodociggowej del60PE, znajdujacej si¢ na terenie dziatki nr 304, obreb nr 0004 Kopanica
(wedlug  odrebnego  opracowania  uzgodnionego z  WiK  Dzierzoniow  pismem
L.dz. TT-24.13-5/12-215 z dnia 01.04.2020). Woda dostarczana do budynku z przeznaczeniem na
potrzeby bytowo-gospodarcze oraz ppoz. (zasilanie jednego hydrantu zewngtrznego DN8O i
dwoch hydrantéw wewnetrznych HP25).

Wpiecie do projektowanej sieci wodociggowej nalezy wykona¢ zgodnie z warunkami
technicznymi wydanymi przez WiK Dzierzoniow. Woda doprowadzana bgdzie do budynku za
pomoca projektowanego przytacza wykonanego z rur polietylenowych PEHD RC SDR17 PE100.
Za miejscem wpiecia do sieci wodociggowej nalezy umiesci¢ zasuwe odcinajacag kotnierzowsa typ
E, bezdlawikowa z migkkim uszczelnieniem zamknigcia, o Srednicy nominalnej DN150. Zasuwe¢
wyposazy¢ w obudowe oraz obetonowang zeliwng skrzynke uliczng. Projektowane przytacze
wodociggowe nalezy wykona¢ z rur i ksztaltek z polietylenu o $rednicy Dz160x9,5mm. Rury
laczy¢ metodg zgrzewania doczolowego. Przebieg trasy, spadki rurociggu oraz miejsce
podiaczenia przytacza wodociggowego przedstawiono na projekcie zagospodarowania terenu. Na
zalaczonym profilu podtuznym podano wszystkie projektowane parametry tj. Srednice, materiat,
spadki oraz gltebokosci. Przewdd nalezy prowadzi¢ ze spadkiem w kierunku sieci zewnetrzne;.

Wodomierz gléwny sprzezony, np. typ MWN/JISDN80/4,0S (lub réwnowazny) wraz z
kotierzowymi zasuwami odcinajagcymi nalezy zamontowa¢ w pomieszczeniu kottowni zgodnie z
czgscia rysunkowa opracowania. Ponizej przedstawiono podstawowe dane techniczne
wodomierza, bedace podstawg do potwierdzenia zgodnosci cech technicznych, jakosciowych 1
funkcjonalnych dla rozwigzania rOwnowaznego:

- ciggly strumien objetosci: Q3=63m>/h
- §rednica nominalna: DN80
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- maks. spadek ci$nienia przy przeptywie obliczeniowym gq=12dm?*/s: dP=20kPa
- przecigzeniowy strumien objetosci: Q4=78,75m>/h
- posredni strumien objetosci: Q2=0,064m>/h
- minimalny strumien objetoéci: Q1=0,04m>/h
- prég rozruchu: 0,015m>/h
- przeptyw przelaczajacy zaworu przy malejacym przeptywie: Qx1=2,0m*/h
- przeptyw przelaczajacy zaworu przy wzrastajagcym przeptywie: Qw=2,8m>/h
- zakres pomiaru R: Q3/Q1=1600
- dopuszczalny btad graniczny w zakresie: €=+5% (Q1<Q<Qz),
€=+2% (Q2<Q<Q4) dla 0,1<T<30°C, £=+3% (Q2<Q<Qg4) dla T>30°C,
Zestaw wodomierzowy nalezy zamontowac na konsoli.

Przy przej$ciu instalacji wodociagowej przez §ciany budynku na rurociaggu nalezy zamontowac
rur¢ ochronng. Przy montazu rurociggoéw konieczne jest staranne wykonanie dna wykopu.
Przewody nalezy ktas¢ na podsypce piaskowej o grubosci 15 cm, ze spadkami zgodnymi z
rysunkiem. Podsypka powinna by¢ doktadnie ubita 1 wyprofilowana do spadku przylacza
wodociggowego. Nad rurg utozy¢ tasme ostrzegawcza polietylenowa niebieska o szerokosci
200mm z paskiem stalowym. Biorgc pod uwage warunki gruntowe na terenie dziatki nr 317/2
przewidziano catkowita wymiang¢ gruntu — do wypeknienia pozostatej cz¢sci wykopu nalezy uzy¢
gruntu niewysadzinowego, przepuszczalnego 1 niespoistego, cechujagcego si¢ dobra
zageszczalnoscig (umozliwiajacego uzyskanie 1s>0,95 w terenie zielonym i Is>1,00 w pasach
drogowych).

Dla sprawdzenia szczelnosci rur, a przede wszystkim szczelnosci zlaczy nalezy przeprowadzi¢
probe cisnieniowo-hydrauliczng. Probe szczelnosci wykonuje si¢ zgodnie z normg PN-B-
10725:1997. Wykres 1 protokét przeprowadzonej proby cisnieniowej stanowi dokumentacje
odbiorczg. Probe przeprowadza si¢ po utozeniu przewodow i wykonaniu warstwy ochronnej z
podbiciem rur z obu stron piaszczystym gruntem dla zabezpieczenia przed poruszeniem
przewodu. Wszystkie ztagcza powinny by¢ odkryte dla mozliwosci sprawdzenia ewentualnych
przeciekow. Przygotowany do proby szczelno$ci odcinek sieci nalezy napeli¢ woda i
odpowietrzy¢. Podnies¢ ci$nienie do wartosci 1,5x najwyzsze cisnienie robocze, ale nie mniej niz
1,0 MPa. Przewody wodociggowe z rur PE przed oddaniem do eksploatacji powinny by¢
doktadnie przeptukane czysta woda wodociggowa. Po dokladnej dezynfekcji i ptukaniu powinna
by¢ wykonana analiza bakteriologiczna wody w laboratorium stacji sanitarno—epidemiologiczne;.
Tylko po stwierdzeniu na podstawie wynikéw badan catkowitego braku zanieczyszczen
wykonany przewod moze by¢ podtaczony do czynnej sieci wodociggowej. Zmiany kierunku trasy
nalezy wykonywac¢ za pomoca tukow lub trojnikéw. W przypadku potrzeby obnizenia zwierciadta
wody gruntowe] nalezy zastosowa¢ odwodnienie wglebne, np. za pomoca iglofiltrow z
usuwaniem wody gruntowej z wykopu.

Whpigcie projektowanego odcinka przytacza wodociggowego do sieci wykonujg pracownicy
WiK Sp. z 0.0. w Dzierzoniowie na zlecenie Inwestora. Probe szczelno$ci oraz wykonanie robot
zanikowych nalezy zglosi¢ do odbioru do WiK Sp. z o0.0. w Dzierzoniowie. Rozpoczecie robot
nalezy zglosi¢ w WiK Sp. z 0.0. w Dzierzoniowie co najmniej na 7 dni przed ich rozpoczgciem.
Wszystkie materiaty uzyte do budowy sieci i przytaczy wodociggowych muszg posiada¢ aktualne
atesty PZH do przesylu wody pitnej. Wytyczenie trasy przylacza oraz inwentaryzacje¢
powykonawczg nalezy zleci¢ uprawnionemu geodecie. Cato$¢ robot nalezy zglosi¢ do odbioru w
WiK Sp. z 0.0. w Dzierzoniowie. Przed przystgpieniem do utozenia przewodéw wodociagowych
nalezy dokona¢ sprawdzenia gl¢bokosci utozenia istniejacej sieci wodociggowej poprzez
wykonanie punktowego wykopu w miejscu wiaczenia, gdyz moze on by¢ wykonany na innej
glebokosci niz zatozona w projekcie na podstawie rzgdnych geodezyjnych terenu. Roboty nalezy
prowadzi¢ pod nadzorem osoby posiadajacej odpowiednie uprawnienia do sprawowania
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie.
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Na nowo projektowanej wewnetrznej doziemnej instalacji wodociaggowej (hydrantowej) nalezy
zamontowac¢ zewnetrzny hydrant nadziemny o $rednicy nominalnej DN80 PN10 (oznaczenie w
cze$ci graficznej opracowania ,,HP”). Projektowany hydrant nalezy usytuowa¢ w miejscu
pokazanym na projekcie zagospodarowania terenu. W odlegtosci min. 1,0m od hydrantu nalezy
zamontowa¢ zasuwe odcinajagca DN80. Po zamontowaniu zasuwy nalezy zostawi¢ ja w potozeniu
otwartym. Hydrant i zasuwe zabudowac skrzynka uliczng, skrzynke¢ obetonowaé. Miejsca, w
ktérych zainstalowano hydrant i zasuwe nalezy trwale oznakowac tabliczka informacyjng z
tworzywa sztucznego, umieszczong w widocznym miejscu na budynku lub ogrodzeniu trwatym.
W przypadku braku stalych elementéw do 15 metrow oznakowanie sieci wykona¢ na shupku
betonowym. Obsypke hydrantu wykona¢ zwirem grubym. Zaprojektowano i1 zapewniono
wydajno$¢ nominalng hydrantu zewnetrznego 10 dm?/s podczas poboru wody przy ci$nieniu
nominalnym 0,2MPa mierzonym na zaworze hydrantowym (zasilanie z wewnetrznej instalacji
hydrantowej poprzez zestaw hydroforowy z zestawem trzech pomp sterowanych przetwornicami
czestotliwosct).

4.2. Przylacze oraz doziemna instalacja kanalizacji sanitarnej

Potozenie oraz uktad wysoko$ciowy terenu pozwala na odprowadzenie §ciekéw sanitarnych z
budynku w uktadzie grawitacyjnym. Projektowanag kanalizacj¢ sanitarng nalezy wpig¢ do
istniejacej kanalizacji sanitarnej DN160 zlokalizowanej na terenie dziatki nr 316/2, obreb 0004
Kopanica. Wpigcie przytacza do istniejacej kanalizacji sanitarnej nalezy wykonac poprzez studnie
»Sksist”, zgodnie z projektem zagospodarowania terenu i warunkami technicznymi przylaczenia
do sieci. Przewidziano przebudowe istniejacej studni na tworzywowa studni¢ rewizyjng
niewlazowg o §rednicy wewnetrznej @600mm, zgodnie z PN-EN 13598-2:2009 (istniejaca studnia
stanowi wilasno$§¢ Gminy Pitawa Goérna, tj. Inwestora niniejszego zamierzenia). Konstrukcja
studzienki sktada si¢ z kinety PP z uszczelkami, rury trzonowej karbowanej PP oraz zwienczenia z
wlazem zeliwnym z wypetieniem betonowym w klasie minimum B125.

Na calej dlugosci trasy kanalow, na zatlamaniach i w miejscach przylaczeniowych
zaprojektowano studzienki kanalizacyjne. Studzienki nalezy wykonaé jako wlazowe, z kregow
betonowych na uszczelkach szczelnych z wlazami zeliwnymi z wypelnieniem betonowym,
wykonane z betonu min. klasy C35/45 (B45), o $rednicy wewnetrznej @1000mm. Cze$¢ dolna
studzienki - dno, nalezy wykona¢ jako elementy betonowe. Element denny wykonywany jest w
monolicie razem z ptyta denng 1 z wbetonowanymi przejsciami szczelnymi w trakcie procesu
betonowania. W prefabrykowanym elemencie dna studzienki wykonywane jest wyprofilowane
koryto (kineta) w celu ukierunkowania przeptywu S$ciekéw. Elementy pionowe - kregi,
przeznaczone sg do budowy komina wlazowego studzienki. Kregi faczone sa z elementami
podstawy studzienki oraz pomigdzy sobg za pomocag uszczelek (wg DIN 4034 cz. I) lub na
zapraw¢ montazowa (wg DIN 4034 cz. II). Kregi posiadaja fabrycznie zamontowane stopnie
ztazowe. Studnie zakonczy¢ zwezka betonowsg, a na nim umiesci¢ wlaz kanalowy. W terenie o
nawierzchni nieutwardzonej wlaz nalezy obetonowaé wraz z pier§cieniem betonowym wokot
zwezki stosujac beton klasy min. C35/45 (B45). Studnie kanalizacyjne musza spelnia¢ warunki
okreslone w PN-EN 10729:1999. Do regulacji wysoko$ci osadzenia wilazu kanalowego na
poziomie jezdni lub gruntu stuzg pierscienie wyrownujace.

Ponadto przewidziano tworzywowe studzienki inspekcyjne. Zaprojektowano studni¢
niewlazowa o $rednicy wewngtrznej ¥425mm, zgodnie z PN-EN 13598-2:2009. Konstrukcja
studzienki niewtazowej sktada si¢ z kinety PP z uszczelkami, rury trzonowej karbowanej PP oraz
zwienczenia z wlazem zeliwnym z wypelnieniem betonowym w klasie minimum B125.

Scieki sanitarne technologiczne z pomieszczenia kuchni, zmywalni i przygotowalni wstepnej
nalezy odprowadzi¢ oddzielnym kanatem do separatora tluszczu o przeptywie $ciekow
Q=3,0dm?/s. Lokalizacja separatora tluszczu z osadnikiem wykonanego z poliestru
wzmocnionego witoknem szklanym z Zywic ortoftalowych wskazana na projekcie
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zagospodarowania terenu jako studnia ,,SEP” o srednicy ¢1000mm. Scieki technologiczne po
oczyszczeniu w separatorze ttuszczu beda wprowadzone do kanalizacji sanitarne;j.

Przytacze 1 doziemna instalacj¢ kanalizacyjng nalezy wykona¢ za pomocag rur i ksztattek
przeznaczonych do kanalizacji grawitacyjnej zewnetrznej z PVC-U (nieplastyfikowany
polichlorek winylu) ze S$ciang litag jednorodng w kolorze pomaranczowym o potaczeniach
kielichowych z uszczelky. Przewidziano rury w klasie S (klasa sztywnos$ci obwodowej SN8
8kN/m2; SDR34) stosowanych w przypadku standardowych posadowien od 0,8 do 6,0m. Rury
faczone na uszczelki zapewniajg szczelno$¢ i1 elastyczno$¢ potaczen. Zaleta rur PVC-U jest
trwalo$¢, duza wytrzymato§¢ mechaniczna, odporno$¢ na agresywne dzialanie $ciekow, szybkos¢
1 fatwo$¢ montazu. Projektowana kanalizacja wykonana bedzie z rur o $rednicy DN160 (zgodnie z
projektem zagospodarowania terenu). Na zalaczonych profilach podtuznych kanaléw podano
wszystkie projektowane parametry tj. Srednice, material, spadki, gtebokos$ci oraz lokalizacje studni
rewizyjnych.

Wykonanie nowo projektowanego przylacza nalezy rozpocza¢ od doktadnego rozpoznania
poziomu zaglebienia istniejacej kanalizacji sanitarnej w miejscu wpigcia. Nowo projektowang
instalacje kanalizacji sanitarnej nalezy zabezpieczy¢ przed zamarzaniem stosujac izolacje
termiczng przewodow, ktorych zaglebienie mierzone od wierzchu rury bytoby mniejsze niz 1,0m.

Recznie wykona¢ wykopy w rejonach skrzyzowan z istniejgcym uzbrojeniem podziemnym, z
uwagi na mozliwo$¢ jego uszkodzenia oraz dla zachowania warunkow BHP, a takze w miejscach,
gdzie praca koparkami bytaby znacznie utrudniona. Napotkane na trasie przewody lub kable
powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem. Wykonawstwo wykopow prowadzi¢ pod
nadzorem uzytkownikow poszczegdlnych rodzajéw uzbrojenia. Urobek sktada¢ od strony
naptywu wody opadowej do wykopu.

Rury kanalizacyjne nalezy uklada¢ na podsypce piaskowej o  wysokosci
ok. 0,15 m. Nastgpnie nalezy wykonac obsypke rur aby zagwarantowac dostateczne podparcie ze
wszystkich stron. Obsypka powinna wynosi¢ 0,2m powyzej wierzchu rury. Nad rurg nalezy
umiesci¢ taSme ostrzegawcza. Biorac pod uwage warunki gruntowe na terenie dziatki nr 317/2
przewidziano catkowita wymian¢ gruntu — do wypekienia pozostatej cz¢sci wykopu nalezy uzy¢
gruntu niewysadzinowego, przepuszczalnego 1 niespoistego, cechujacego si¢ dobra
zageszczalnoscig (umozliwiajacego uzyskanie 1s>0,95 w terenie zielonym i1 Is>1,00 w pasach
drogowych). Po pozytywnej probie szczelnos$ci oraz drozno$ci kanalizacji nalezy prowadzi¢
zasypke wykopow. Obsypke, jak rowniez pozostaly grunt nalezy starannie zaggsci¢, po uprzednim
zbadaniu spadku i prostolinijno$ci kanatu.

4.3. Przylacze oraz doziemna instalacja kanalizacji deszczowej

W celu odprowadzania wody opadowej z potaci dachowych budynku oraz terenu
utwardzonego zaprojektowano instalacj¢ kanalizacji deszczowej. Polozenie oraz uklad
wysoko$ciowy terenu pozwala na prowadzenie Sciekow deszczowych w uktadzie grawitacyjnym.

Projektowang kanalizacje deszczowa nalezy wpig¢ do istniejacej sieci kanalizacji deszczowej
DN300 zlokalizowanej w ul. Ko$ciuszki. Wpigcie nowo projektowanego przytacza do istniejace]
sieci kanalizacji deszczowej nalezy wykonaé poprzez istniejaca studni¢ ,,Skdist” zgodnie z
projektem zagospodarowania terenu.

Rury spustowe RI1-R8 oraz wpusty uliczne WP1-WP4 nalezy wlaczy¢ za pomoca rur
kanalizacyjnych i studzienek kontrolnych do nowo projektowanej kanalizacji deszczowej zgodnie
z projektem zagospodarowania terenu. Na pionach rur spustowych ok. 300mm nad poziomem
terenu nalezy zamontowac rewizje (oznaczenie symbolem ,,R” w czg$ci graficznej opracowania).

Na catej dlugosci trasy kanaléw, na =zatamaniach 1 w miejscach przytaczeniowych
zaprojektowano studzienki kanalizacyjne. Studzienki nalezy wykona¢ jako wilazowe, z kregow
betonowych na uszczelkach szczelnych z wlazami zeliwnymi z wypelnieniem betonowym,
wykonane z betonu min. klasy C35/45 (B45), o $rednicy wewngetrznej @1000mm. Cze$¢ dolna
studzienki - dno, nalezy wykona¢ jako elementy betonowe. Element denny wykonywany jest w
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monolicie razem z ptyta denng i z wbetonowanymi przej$ciami szczelnymi w trakcie procesu
betonowania. W prefabrykowanym elemencie dna studzienki wykonywane jest wyprofilowane
koryto (kineta) w celu ukierunkowania przeptywu $ciekow. Elementy pionowe - kregi,
przeznaczone s3 do budowy komina wlazowego studzienki. Kregi faczone sg z elementami
podstawy studzienki oraz pomigdzy soba za pomocg uszczelek (wg DIN 4034 cz. 1) lub na
zaprawe montazowg (wg DIN 4034 cz. II). Kregi posiadajg fabrycznie zamontowane stopnie
ztazowe. Studnie zakonczy¢ zwezka betonowa, a na nim umiesci¢ wiaz kanatowy. W terenie o
nawierzchni nieutwardzonej witaz nalezy obetonowaé wraz z pierscieniem betonowym wokot
zwezki stosujac beton klasy min. C35/45 (B45). Studnie kanalizacyjne muszg spetnia¢ warunki
okreslone w PN-EN 10729:1999. Do regulacji wysokosci osadzenia wtazu kanatowego na
poziomie jezdni lub gruntu stuzg pier§cienie wyrOwnujace.

Ponadto przewidziano tworzywowe studzienki inspekcyjne. Zaprojektowano studnie
niewlazowe o $rednicy wewngtrznej @600mm, P425mm oraz ¥315mm, zgodnie z PN-EN 13598-
2:2009. Konstrukcja studzienek niewlazowych sklada si¢ z kinety PP z uszczelkami, rury
trzonowej karbowanej PP oraz zwienczenia z wtazem zeliwnym z wypelnieniem betonowym.

Projektuje si¢ studzienki wpustow ulicznych WP1-WP4 o $rednicy DN500mm z dennicg 1
kregami wykonanymi z betonu C35/45 (B45). Zwienczenie studzienek wykona¢ za pomoca
betonowego pierScienia odcigzajacego, ptyty betonowej, pierScieni dystansowych 1
odpowiedniego wpustu ulicznego z zeliwa sferoidalnego 400x600mm klasy D400, z zawiasem i
zamknig¢ciem na rygiel. Zaprojektowano wpusty z wlotem gérnym. Otwory dla przykanalikow
powinny by¢ przygotowane w warunkach fabrycznych i powinny posiada¢ zamontowane przejscia
szczelne odpowiednie dla projektowanych rur PVC-U.

Przewody kanalizacji deszczowej nalezy wykona¢ z rur PVC-U (nieplastyfikowany polichlorek
winylu) ze $ciang lita jednorodng w kolorze pomaranczowym o potaczeniach kielichowych z
uszczelka o $rednicy @160mm, B200mm oraz ¥315mm. Przewidziano rury w klasie S (klasa
sztywnoéci obwodowej SN8 8kN/m?; SDR34). System kanalizacji sanitarnej z PVC nalezy
montowac zgodnie z instrukcjami montazu wydanymi przez producenta.

Rury kanalizacji deszczowej nalezy ukitada¢ na odpowiednio przygotowanym podiozu.
Przewody nalezy ktas¢ na podsypce piaskowej o grubosci 15 cm, ze spadkami zgodnymi z
rysunkiem profilu kanalizacji deszczowej. Zwraca si¢ uwage na zgodne z wymogami producenta
rur zageszczanie podsypki co jest warunkiem uzyskania ich wytrzymato$ci na obcigzenia
zewngtrzne. Powierzchnia podtoza powinna by¢ zgodna ze spadkiem podtuznym dna kanatu.
Wymienione podtoze i podsypke pod kanaly nalezy doktadnie ubi¢. Po pozytywnej probie
szczelnos$ci 1 droznos$ci kanalizacji deszczowej prowadzi¢ zasypke wykopow. Biorgc pod uwage
warunki gruntowe przewidziano catkowita wymiang gruntu — do wypehienia pozostatej czgsci
wykopu nalezy uzy¢ gruntu niewysadzinowego, przepuszczalnego i1 niespoistego, cechujacego si¢
dobra zageszczalnoscig (umozliwiajacego uzyskanie 1s>0,95 w terenie zielonym i Is>1,00 w
pasach drogowych). Napotkane na trasie przewody lub kable powinny by¢ zabezpieczone przed
uszkodzeniem.

Jakos¢ odprowadzanych wod opadowych do odbiornika powinna by¢ zgodna
z rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 18 listopada 2014 r. w sprawie warunkow, jakie
nalezy spemi¢ przy wprowadzaniu $ciekow do wod lub do ziemi oraz w sprawie substancji
szczeg6lnie szkodliwych dla srodowiska wodnego (Dz. U. z 2014, poz. 1800) tzn. nie powinny
zawiera¢ substancji zanieczyszczajagcych w iloSciach przekraczajacych 100 mg/l zawiesin
ogolnych oraz 15 mg/l weglowodoréw ropopochodnych. Rozwigzania projektowe zastosowane w
tym opracowaniu zapewniaja jako$¢ odprowadzanych wod opadowych zgodnych z
rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 18 listopada 2014 .

Obliczenie ilosci woéd opadowych
Do obliczenia ilosci wod opadowych przyjeto wartosci wspotczynnikow sptywu:
- powierzchnie utwardzone y=0,6
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- powierzchnie dachowe w=I,0
Powierzchnie terenow odwadnianych:
- powierzchnie utwardzone F=0,1750 ha
- powierzchnie dachowe F=0,0682ha
Maksymalny przeptyw $ciekow:
Omax = Gmax = F * y [dm’/s]
Qmax — hatezenie opadu maksymalnego [dm?/s* ha]
przyjeto dla deszczu nawalnego 1 raz na 5 lat (p=20%)
czas trwania deszczu t= 1 5min
(max = 130 dm®/s* ha
F - powierzchnia odwadniana [ha]
Y- wspotczynnik sptywu

Maksymalny przeptyw $ciekow z powierzchni utwardzonych:
Omax = 130 *0,1750 * 0,6 = 13,7 dm>/s

Maksymalny przeptyw $ciekdw z powierzchni dachowych:
Omax = 130 *0,0682 * 1,0 = 8,9 dm’/s

Lagczna ilos¢ maksymalnego sekundowego przeplywu sciekow deszczowych:
Omaxs = 13,7 + 8,9 = 22,6 dm’/s

Obliczeniowa ilo$¢ wod deszczowych odprowadzanych z terenu zlewni objetej opracowaniem
wyniesie okoto 22,6 dm>/s (dla $rednicy DN200 wypetnienie kanatu wyniesie 67,9% przy predkosci
1,12m/s).

4.4. Instalacja drenazu opaskowego

Glownym zadaniem drenazu jest przeciwdziatanie zawilgoceniu $cian budynku, narazonych na
oddziatywanie wod gruntowych z terenéw podziemnych. Woda deszczowa z terenéw wzdhuz
scian budynku odprowadzana bedzie za pomoca rur drenarskich oraz studzienek kontrolnych do
instalacji kanalizacji deszczowej poprzez studni¢ rewizyjng ,,Sdrenl”. Projektowana kanalizacja
drenarska pozwala na odprowadzenie $ciekow deszczowych z projektowanego obszaru w uktadzie
grawitacyjnym.

Na zatamaniach trasy 1 w miejscach podigczen przewiduje si¢ wykonanie studzienek
rewizyjnych ,,Sdren1-Sdren4” o $rednicy wewnetrznej ¥315mm, zgodnie z PN-EN 13598-2:2009.
Konstrukcja studzienek niewlazowych sklada si¢ z kinety PP z uszczelkami, rury trzonowe;j
karbowanej PP oraz zwienczenia z wlazem zeliwnym. Studzienki ,,Sdrenl”, ,,Sdren2” 1 ,,Sdren4”
nalezy wykonac¢ jako osadnikowe z osadnikiem gtebokosci h=0,8m.

Drenaz projektuje si¢ z rur drenarskich karbowanych PVC-U z otworami 113 2,5*%5,0mm z
filtrem z wtokna syntetycznego (geowldkniny). Podiaczenia rur drenarskich do studzienek
rewizyjnych wykona¢ poprzez wkiadke In-situ.

Wykop przed ulozeniem rury drenarskiej nalezy odpowiednio przygotowaé, wypehiajac jego
dno warstwg min. 150 mm grubego zwiru o $rednicy zastgpczej @32mm. Nalezy unika¢ materiatu
o ostrych krawedziach, ktéry mogiby uszkodzi¢ samg rurg lub filtr. Rury drenarskie nalezy
uktada¢ na wyréwnanej warstwie bez kamieni, nalezy obsypa¢ zwirem o maksymalnej $rednicy
zastepczej ¥32mm w warstwie 15 cm wokot rury drenarskiej. Nastepnie aby zapewni¢ wlasciwag
warstwe¢ drenujaca wykop nalezy wypeli¢  tluczniem 20/60. Wypetnienie drenarskie
zabezpieczy¢ geowlokning oddzielajaca grunt od obsypki drenarskiej zabezpieczajac ja przed
zamuleniem. Warstwy poza obsypke ochronng oraz ponad nig do powierzchni terenu lub
wymaganej rzednej nalezy wykona¢ z gruntu odpowiednio zaggszczonego. Napotkane na trasie
przewody lub kable powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem.
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Roboty ziemne pod utozenie przewodow kanalizacyjnych nalezy wykona¢ zgodnie z PN-B-
10736 oraz PN-EN 1610. Projektowang instalacj¢ kanalizacyjng uktada¢ w wykopie wasko
przestrzennym, nie umocnionym przy gltebokosci do 1,5 m oraz umocnionych — przy
glebokosciach powyzej 1,5 m. Urobek sktada¢ od strony naptywu wody opadowej do wykopu.

4.5. Doziemna instalacja gazowa

Zgodnie z warunkami technicznymi przylaczenia do sieci gazowej budynki objgte
opracowaniem bedg zasilane z sieci gazowej niskiego cisnienia PEHD @125mm zlokalizowanej w
drodze (ul. Kosciuszki dz. nr 289).

Doziemng instalacje gazowa dla budynku objetego opracowaniem nalezy wykona¢ z rur
polietylenowych klasy PE100 SDR11 o $rednicy zewngtrznej de63PE oraz de40PE i1 wlaczy¢ do
projektowanego przylacza gazowego niskiego cisnienia za gazomierzem miechowym typ G10
(rozstaw kro¢cow R=280mm) wyposazonym w rejestrator impulséw z modemem GSM i antena,
zamontowanym razem z kothierzowym kurkiem gléwnym DN50 w szafce wolnostojacej o wym.
850x900x300 zlokalizowanej przy granicy dziatki (projekt przytacza gazowego z szafka wedtug
odrebnego opracowania). Zewnetrzng instalacje gazowa w odleglosci 1,0m od budynku nalezy
wykona¢ z rur stalowych DN32mm.

Instalacje¢ gazowa przebiegajaca przez S$ciany nalezy prowadzi¢ w tulejach ochronnych.
Przebieg trasy zewngtrznej doziemnej instalacji gazowej pokazano na projekcie
zagospodarowania terenu. Rury gazowe uktada¢ na podsypce piaskowej o wysokosci ok. 0,1 m.
Nastepnie nalezy wykonac obsypke rury aby zagwarantowac dostateczne podparcie ze wszystkich
stron. Po dokonaniu proby szczelnosci nalezy wykop zasypaé. Obsypka powinna wynosi¢ 0,2m
powyzej wierzchu rury. Nad gazociggiem ulozy¢ tasme¢ znakujaca koloru zoéttego z wkiladem
metalowym o szerokosci nie mniejszej niz 20cm, 40cm nad gazociggiem. Gazocigg musi posiadaé
réwniez czynnik lokalizujacy wykonany zgodnie z ZN-G-3002 z taSmy ze stali kwasoodpornej
WG. PN-71/H-86020 lub PN-93/H92332, o wymiarach 10x0,Imm ulozony bezposrednio na
gazociagu PE. Dopuszcza si¢ stosowanie czynnika lokalizujacego /drutu/ z materiatu o
wiasciwosciach nie gorszych od stali podanych powyzej i przekroju nie mniejszego niz Imm?.
Przy konieczno$ci taczenia tasmy lokalizujacej nalezy zapewnic¢ cigglos¢ elektryczng potaczonych
odcinkoéw. Laczenia nalezy wykona¢ zgodnie z zatacznikiem "B" do normy ZN-G-3002. Pozostatg
cze$¢ wykopu wypetni¢ gruntem o odpowiednim zaggszczeniu.

Roboty ziemne nalezy prowadzi¢ r¢cznie pod nadzorem uzytkownikow istniejacego uzbrojenia
terenu. Wykonanie instalacji gazowej nalezy powierzy¢ osobom majacym uprawnienia do
wykonywania instalacji gazowych.

5. Odtworzenie nawierzchni drogi

Podczas prowadzonych robot zwigzanych z rozebraniem oraz poézniejszym odtworzeniem
nawierzchni w obrebie projektowanego przytacza kanalizacji deszczowe] nalezy zachowaé
szczegblng ostrozno$¢ i staranno$¢ prowadzonych robot. Przed rozpoczeciem prac wykonawca
powinien oznakowa¢ teren na czas prowadzenia robot. W opracowaniu przewidywane jest po
przeprowadzonych robotach odtworzenie stanu istniejagcego nawierzchni.
Uktad warstw konstrukcyjnych przy odtwarzaniu nawierzchni drogi gminnej (ul. Kosciuszki):
— nawierzchnia z kostki betonowej brukowej szarej gr. 8cm,
— podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 4cm,
— podbudowa zasadnicza gr. 20cm z mieszanki kruszywa lamanego 0/31,5mm o cigglym
uziarnieniu stabilizowanego mechanicznie,
— warstwa odcinajaca z piasku gr. 10cm
— podtoze zaggszczone Is=1,0
UWAGA: Grunt z wykopu nalezy wymieni¢. Zasypywanie wykopu gruntem zaggszczalnym
wykonywa¢ warstwami z roéwnoczesnym zagegszczaniem. Po zasypaniu nalezy bezwzglednie
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dokona¢ pomiaréw zageszczenia gruntu i sporzadzi¢ protokét z wykonanego badania. Przy
odbiorze odtworzenia nawierzchni nalezy przedtozy¢ protokét z zaggszczenia gruntu.

6. Uwagi i zalecenia

— Catos¢ robot instalacyjnych wykonaé¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami branzowymi, a
zwlaszcza zgodnie z ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robdt budowlano —
montazowych”

— Catos¢ robot instalacyjnych wykona¢ zgodnie z ,,Warunki techniczne wykonania i  odbioru
sieci wodociggowych” - ZESZYT 3, Wymagania techniczne ,,Cobrti Instal”

— Catos$¢ robot instalacyjnych wykona¢ zgodnie z ,,Warunki techniczne wykonania 1 odbioru
sieci kanalizacyjnych” - ZESZYT 9, Wymagania techniczne ,,Cobrti Instal”

— Wykonanie przylaczy nalezy rozpocza¢ od dokladnego rozpoznania poziomu zagiebienia
istniejacych sieci

— Napotkane na trasie przewody lub kable nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem

— Recznie wykona¢ wykopy w rejonach skrzyzowan z istniejacym uzbrojeniem podziemnym, z
uwagi na mozliwo$¢ jego uszkodzenia oraz dla zachowania warunkéw BHP, a takze w
miejscach, gdzie praca koparkami bylaby znacznie utrudniona. Wykonawstwo wykopoéw
prowadzi¢ pod nadzorem uzytkownikow poszczegodlnych rodzajow uzbrojenia. Urobek sktadaé
od strony napltywu wody opadowej do wykopu.

Wszystkie roboty nalezy prowadzi¢ przestrzegajac przepisow BHP i ppoz.
Wszystkie zastosowane materialy musza posiada¢ aktualne atesty, aprobaty i dopuszczenia.

OPRACOWAL :
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INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA
I OCHRONY ZDROWIA

1. Zakres robét zadania
Zakres robot zadania inwestycyjnego obejmuje wykonanie robot ziemnych przy
wykonywaniu sieci wodociggowej. Roboty wykonywane beda w oparciu o dokumentacje
projektowa opracowang przez Biuro Realizacji Inwestycji S. Sobusiak.

2. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych
Na trasie planowanych wykopow nie sg zlokalizowane zadne budynki. Stwierdzono jedynie
wystepowanie innych sieci.

3. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robot

Przy realizacji robot budowlanych zwigzanych z budowa przytaczy beda wystepowac roboty
stwarzajace zagrozenie dla zdrowia, przy ktorych kierownik budowy jest zobowigzany do
sporzadzenia lub zapewnienia sporzadzenia przed rozpoczeciem budowy planu bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia. Roboty, ktére nalezy uwzgledni¢ w planie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
to:

- roboty zwigzane z zagrozeniem przy wykopach o giebokosci powyzej 1,5m.

Zagrozenie powyzsze wystgpowac bedzie podczas prowadzenia wszystkich robot ziemnych

oraz ukladania przewodow.

4. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem do robot

Przed przystgpieniem do robdt nalezy kazdorazowo wykona¢ instruktaz stanowiskowy dla
wszystkich pracownikdw pracujacych przy robotach stwarzajacych zagrozenie dla zdrowia.
Kierownik budowy zobowigzany jest do szczegdtowego zapoznania pracownikéw z technologia
wykonywanych robot budowlanych oraz sposobem prawidtowego zabezpieczania wykopow.

5. Wskazanie Srodkow technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacym niebezpieczenstwom
wynikajacym z wykonywania robét budowlanych

W celu zapobiegania niebezpieczenstwu wynikajacemu z prowadzonych robot nalezy:
- wykona¢ zabezpieczenie wykopow przed obsunigciem si¢ gruntu

- wlasciwie oznakowac terenu budowy tablicami informacyjnymi o prowadzonych pracach

OPRACOWAL:
1I. Czes¢ rysunkowa
BIURO REALIZACJI INWESTYCJI
- “‘ Stawomir Sobusiak w spadku

’6, Ul. Plac Zwycigstwa 6/1
58-330 Jedlina Zdroj
12



WIGU 22, T

O 71048
@ 09,204 /35,
L _30_8,61 308,33

s e —

10,44 =
B £ N 111 L - S —ii 3104
09,1
: 309,]
il : /ls_o;
; s £

Ty o

(et I

UL L L R R R

L

310,46
309,19

308,21

310,50
309,30

308,35

311 7.

9 E! )§1 0,64 \> \
309,28
305,65 \

,49
O =)
[/

DTS OEN S— - —
e

e P ] P o e ] e PP P e e P ] |

=]
=l

] 1 YY
| g N\ 310,61
: 55 300,04

302

5411950.00

ks160—
ks160 L=39,8m i=1.8% , STz .o
AP = o7 & SOt
kd200 L=21,5m i=0,8% Y4 kd200 L=14,8m i=0,8% \ kd200 L=13,0m i=0,8% [ &
TR J 1Y 31%;3
HP=T =19 2m =1, 0% o 0 ﬁé‘_:ﬁ&m BESE: =
s 1 ;RZ«E‘% & R3% i) AR
gll \3t0.604 4 823y g & 310,60
tl 309,61 A= =t 309,81 ST
1413 309,30 v 3 o 3 309,01 5 ey
— = 308,50 23T S AT 000, T
| = | &3 IS T © < Piawa Goma = ¥
=Heile TR Eie ST Rib
Wolnostoko szafka gazowa z kurkiem gf DN50— S % ‘g" % 2 ;' 317/
G10 z rej ul Gl S =
== (wedtug:fodrgbnego opracowanj i 5 % = 5;10%57(: drend \IliO,OOm = 310,60 m.n.p.m gég.gg £
i I/ 30891 y 0-9!
= T R5 R6 dren113 L=38,2m i=0,5% R7 R =r
i iy v - o o
& X
L

W\ Pslil
_j Ps

=} 3063

~

=

i

o Gl B R s

—eeS ey ™ IO — 1 T I D] T LIELILEN]
r 5 o) i ' k160 e — 305/3 B
il % o k. 03765 | e e T : el 306.6 A
[ gt . 100430 K60 =36 0c TR0 TS TR Sk — s MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH
I NesEd,y, e —— e —— = R 3051 i 'I
; 7 i '—‘%{ ; Oznaczenie kancelaryjne zgloszenia pracy geodezyjnej GK.6640.1.1209.2019
q ) L ] = -
| = = Bi 305/1 \ ] LEGENDA e : identyfikator ;;';:‘&iﬂma
| = ] ‘ f 317/2 dednosika ewldencyjna nazwa Pilawa Gérna
o ™ =2 | - granice dziatek ewidencyjnych i
’ |I et k&;‘ _.I}I:'_J_ — — — T, s g yiny Obreb ewidencyjny Ir?:z':vtiﬁkalor :ic;’zao;cl.oom
L,
e e T A — e —— = — — — — .
- s —— e ——— - " ‘M - przytacze wodociggowe Skl ey E ] 9
3075 saqok oTB0PE 7 07159 e — Nazwa ukiadu wspéirzednych |Rrosiokatnych plaskich | 2000118
qgopa PToe 0 - = ,—l . . ) . _ wysokosci AMSTERDAM
’ \ e Ll By o I 1 L enpe-Y - doziemna mstaIaCJa WOdOCquowa Oznaczenie granic obszaru, ktéry byt przedmiotem —
- ik | — aktualizacji e ol s
* PN ‘T Stuzebnosci gruntowe maj : odaro-
= £ 5 160 . . . . { g e majace wplyw na zagospodaro
§ Wpigcie do istniejqce] studni Tewizyjne] | : | - przytacze i instalacja kan. sanitarnej wahia grunldw ziokaiizawanyclw granicach Bk
Z studhia o pezebudowy na 9600mm | . |_projektowane] inwestycji
& el p .. . . ||| Kontur uzytku gruntowego, ktéry nie jgst ujawniony
= ¢ S, P - ——— - przylacze i instalacja kan. deszczowej ||| w bazie danych ewidencji gruntow i bidynkéw BRAK
307,60 Jﬂ | | 1 Godlo mapy 6.139.09.20.2.2 6.139.09.20.2.4 6.139.10.16.1.1 6.139.10.16.1.3
: ‘T i 3 l I | - instalacja drenazu opaskowego ot =8 A28, b7-8 E1-2 A12,B12
2 | e L 1 2 Nie wyklucza sie istnienia w terenie innych niewykazanych na niniejsze] mapie urzadzen
@Mf]ﬂﬂgt.—mmg/ r~ \__l : |1 - doziemna instalacja gazowa aﬁl:‘:mag::ait:::;:xcy;y zgloszone do inwentaryzacji lub o ktérych brak jest informacji
igcie do istniejgce] kdDc : k
wpestu i rewizﬁnej! - =] 5 F———18 ~W zakresie mapy do celéw projekiowych granice zostaly wkreslone nha podstawie mapy
B0 3076 3075 Mg i i T " i : i : i ; L
-1 A i i X 1 = 07 55 | 1" :ew::e_ncjl gr:nléw i budynkéw. Punkty okreslajgce przebieg granic nie spelniajg standardéw
- NB eNDEeNBe-eNDe 307 58 chnicznych.” ]
NBe 20758 i T " N 1" i &
308,80, 3
309,26 306,78 I I 1 ooy .
‘307,06 316/2Bz Bz
il IS 130%4 I Przedsigbiorstwo Usiug
ZU“ ! alilon 11 E"j%m L Geodazljnych : Kartogl;ﬂl‘lcznyt‘-h
2 | o GEO-TOM 4l
8, 307.60 mgr Tomasz Janczak
z J_— 58-200 Dziertoniow, ul. qu;owicka 14
b 1 . A
R Wpigcie do proj. sieci ~ tel. 506 775 38
2L wodociqgowe] #160PE 03%Y " o NIP 882-142-50-06, Regon 020533248
éﬂ E4 Zasuwa odcinajgca DN150 j B3
BD .11 i <0 7:10.7 [ 10 s O e A | PP j
9 | 085 Nazwa | imi¢ | nazwisko wykonawcy oraz data
5\; 108,15 | podpis geads ty uprawnlonego kidry cpracowal mape -
i 3085~ s 7 1 " Dzierzoniéw, dnia I
g KD ?.;7'5 C-8) 075 = s 133_931_3915___4 : e KDL} ](DD; C-8U; C-9U; C-7US - Oznaczemic przeznaczenia fereny
g e TR e - W migjscowym planie zagospodarowania przestrzeni zgodnic 7

Micjscowy plan zagospodarowauda przestrzennego dziclnicy
srodmiejskiej Pilawy Gornej 229/XLY/2010
J] A A nitkrsekraczalna Linia zabudowy
— - §tifle okreSlone finie rozgranicaajace
fereny o rbinym praeznaczenin

Biuro Realizacji Inwestycji
inz. Stawomir Sobusiak w spadku
ul. Plac Zwyciestwa 6/1
58-330 Jedlina-Zdroj

Lor

Projektant mgr inz. Ewa Agata Nowak 135/02/DUW Data:
— 24.04.2020
Sprawdzajey mgqr inz. Karol Grzondziel 347,/00,/DUW
Stadium:
Temat: . . . . PW
Budowa Zfobka Gminnego w Pitawie Gérnej
Skala:
Ao 58—240 Pitawa Gérna, 1:500
dz. nr 289, 304, 316/2, 317/1, 317/2, obreb nr 0004 Kopanica
Inwestor: Gmina Pitawa Goérna Nr rys.:
ul. Piastowska 69, 58—240 Pitawa Gérna
Tt s Projekt zagospodarowania terenu — instalacje sanitarne 1/1S

Zastrzega si¢ wszelkie prawa wynkaju::ebz Ustawy o prawie autorskim. Rysunek niniejszy nie moze by¢ w cafosci lub w czgsci przerysowany,
v y lul W

bez pisemnej zgody firmy projektowej




dz. nr 304 .

dz. nr 317/2

obudowa do przytgczy

zasuwa odcinajgca

kotnierzowa DN150

wpiecie do projektowanej sieci wodociggowej
(wedtug odrebnego opracowania)

1:100

—_

wpiecie do_wewnetrznej

instalacji wodociggowe;j |_4

wodomierz_sprzezon
MWN/JS DN80/4,0S
(lub réwnowazny)

Kottownia

310,60

T

e rura_stalowa DN150

i 3 rura ochronna DN250

przejscie PE-stal

o
=
2
N
3 ol 2
=
1:500 - E; 2 |z B
3 5 - 5|, 5| [z
3 S 2 = o 2| 2m|2
= g 3 = S 2 o| B of&S
P.p. = 302,00m n.p.m. = 5z =3 £ 3] 3] 2l's gele
P P g 58 &8 & g g SERER
S KRB B8] B B 23 22 IS
Rzedna terenu [m n.p.m.] S Sigl g9 o S S Slol SSi8
M MM MM Lol Lol ~m MM MDD
. & e M e Rl | e SN
Rzedna osi przewodu [m n.p.m.] o Kl S| oS o < gg oz
M MM MM e} ed Ll lae] BN] 0l aed
. . o © (=3 = w © ol | IR
Zagtebienie [(m] @ gl A8 & 2 ) 38| BB
Dfugos¢ odcinka [m] 14,90 512,502 3,00 740 11,00 Sp4S8
Odlegfos¢ [m] g EEEERS = SEEES
1=22,70 L=7,30
Spadek [%]

0,47% % 0,47%

Srednica [mm] de160x9,5mm PE100-RC SDR17 PN10, L=67,10m

Wpiecie do kofnierza DN150

Tréjnik kotnierzowy 150/150/150,
(wedfug odrgbnego opracowania)

Projektowana sie¢ wodociggowa del60PE
(wedfug odrgbnego opracowania)

—

Blok oporowy 500x500x250mm

s

Projektowane przytqcze

DR e
X

wodociggowe del60PE

Schemat wpiecia przyfqcza do sieci wodociggowej w160

Biuro Realizacji Inwestycji
inz. Stawomir Sobusiak w spadku
ul. Plac Zwyciestwa 6/1
58-330 Jedlina-Zdroj

mgr inz. Ewa Agata Nowak 135/02,/DUW Data:
24.04.2020
mgr inz. Karol Grzondziel 347,/00/DUW
Stadium:
PW
Budowa Zfobka Gminnego w Pitawie Gérnej
Skala:
58-240 Pifawa Gorna, 1:100/500
dz. nr 289, 304, 316/2, 317/1, 317/2, obrgb nr 0004 Kopanica
Gmina Pitawa Gorna Nr rys.:
ul. Piastowska 69, 58—240 Pitawa Gérna
2/IS

Profil przyfqcza wodociggowego

Zastrzega sig wszelkie prawa wynlkaju::ebz Ustawy o prawie autorsk
petniony lub odstapi

im. Rysunek niniejszy nie moze byt w cafosci lub w czgsci przerysowany,
bez pisemnej zgody firmy projektowe]




| dz. nr 317/2 |

|
h

Pokdj pielggniarki

skrzynka uliczna
310,60 obudowa do przyfgczy \
R

Hydrant nadziemny DN8Q PN16
zabezp. w przypadku zfamania
zgodny z PN-EN 14384

3%~ <

min. 500mm

Skrzynka uliczna zeliwna
do zasuwy DN80

PN OSINININININNIN | SIS 30986 | ||t
wpiecie do wewnetrznej 1.308,84
N ‘ instalacji hydrantowej /
rura_ochronna

777 777
o /| 7
YIS LIy

DN200
Opaska betonowa ‘

Ptyta betonowa zbrojona ‘ ] -
pod skrzynki do zasuw

Obudowa z wrzecionem i

=, ‘ Obsypka zwirowa 2—16mm

\ Z zageszczeniem

| Obudowa odwodnienia hydrantu filtrem
L : z geowtdkniny 200mm /m?

do przyfqczy
Krociec dwukotnierzowy z
zeliwa sferoidalnego DN8Q

7 Krociec dwukotnierzowy z 1:100

dtugosé min. L=800mm — -
Zasuwa odcinajgca z zeliwa sferoidalnego DN80 N e 2 3?33335 fEr=0|2c(i)aOIrr1:r<T;]o Nee

z miekkim uszczelnieniem klina ; )
¢ N 3 min._800mm Kolano stopowe zeliwne

’ == kofnierzowe DN8O 1: 500
= - Bloczek betonowy 500x500x70mm
éﬁ ‘ l _ s Podbudowa z betonu chudego

& ANANNNNNNY P.p. = 302,00m n.p.m.

Blok oporowy 400x400x200mm Rzedna terenu [m n.p.m.]

Kréciec dwukolnierzowy z Rzedna osi przewodu [m n.p.m.]

Zasuwa odcinajgca 7 zeliwa zeliwa sferoidainego DN8O .
sferoidalnego DNBO z migkkim dfugos¢ min. L=800mm Zagtebienie [m]

uszczelnieniem klina Kolano stopowe zeliwne

kO{nierZOWe DN8O D'fugoéé Odcinko [m]
Bloczek betonowy 500x500x70mm

1,30 [ 309,30 | 310,60 [ projektowany budynek ztobka

1,33 309,29 | 310,62 | proj. kd200
1,47 | 309,23 | 310,70 | zasuwa odcinajgca DN8O
1,50 | 309,22 | 310,72 | hydrant nadziemny DN80

1,68 | 309,27 | 310,95 | zmiana kierunku 90°

1,39 | 309,24 | 310,63 |proj. g63

1,90

5,70 6,70

o
(o3

1,00

0

Odlegtos¢ [m]
AT Spadek [%]

0,00
1,90
7,60
14,30
17,60

218,60

r
Il

=

K=

0,4%
Srednica [mm] seliwo sfer. DN100 | ghisg

/’i Biuro Realizacji Inwestycji

inz. Stawomir Sobusiak w spadku

‘} ul. Plac Zwyciestwa 6/1

58-330 Jedlina-Zdroj

Projektant mgr inz. Ewa Agata Nowak 135/02/DUW Data:

24.04.2020

Sprawdzajgcy

mgr inz. Karol Grzondziel 347,/00/DUW

Stadium:
Temat: PW
Budowa Zfobka Gminnego w Pitawie Gérnej

Skala:

58-240 Pitawa Gérna, 1:100/500
dz. nr 289, 304, 316/2, 317/1, 317/2, obrgb nr 0004 Kopanica

Adres:

Inwestor: Gmina Pitawa Gorna Nr rys.:
ul. Piastowska 69, 58—240 Pitawa Gérna
3/1S

P Profil doziemnej instalacji hydrantowe;

Zastrzega sig wszelkie pruwa wynlkajuce z UsQawy o prawie autorskim. Rysunek niniejszy nie moze by¢ w cafosci lub w czgsci przerysowany,
lub bez pisemnej zgody firmy projektowe]




dz. nr 304 .

dz. nr 317/2

I P

180
f -— -—
=)
y ;
%
o | - |
® %%
1 _
b } —
@
Sks3| @ @ Kuchnia Kotfownia
309,87 310,60 310,60
proi‘t 4 e
309,86\YSH Ty EF L - 3 ]
§\ | t i 3 4.'gko‘dren
S i L ! ' |
@ N - 0| | |=309,73
. \
Rura ochronna DN250 - __ 508,78 wpiecie do wewngtrznej
Y it S L] B e L inst. kan. sanitarnej I
= \ h
g— N ﬂ 88 BUJ;E](O)C ronng
wpiecie do istniejgcej studni rewizyjnej ' Hi
przebudowa studni na tworz. #600mm ~Nf—1——— b 5
=l
=B
Bl+
olo
N'O
e
1:100 Els = =
£ £ gl gls ke £ K
£ £ £ gl 3|° gl ™ £ N
& 8 8 8| ¥|° 5l 3 8 5
=3 = = 2l sl N = =
< - - = N|G by =] - =]
1: 500 R ) = = () ) IR A=) ) =
N z = = z z =1 N> z >
S 2 =4 =] e =) e =[S o S = 2| o =
= S ] N S © S z o = _ |8 sl © S
= = =] o - = = i SN o= | N M=
2 o o 8 g 3 z5 3 = B Sl=32 S 32 s
P = 302.00 Sl 2 S 25 = = |5 — ] 5 5|5 o Sl S o D
.p. s m n.p.m. S| 2 5| 5| & S S| = =ol & ) ) o] 2|2 o] Slolo o] o ‘oo
BT I R S S2| Lg% al a Ll 8RR 5 ®|as £ s a5
3| 3| NN 8| 83| Bl o) 2| I ORRS eBR 3 2 33
Rzedna terenu [m n.p.m.] 55 SEEE s Szl glo|e = S S g2 g ggie S g g
M| M M MM M MM MMM M M Lol MmN M Lhelhael apl M M MM
2 redna dna kanat SE PER 5 =S EEE S 2 = e s = = 55
zgdna dna kanofu  [m npm.] | g SEE 5 S EEE g 8 g 228 sg8 EE:
Zagfebienie [m] == =R 5 el e ! 3 e S R e 3 A AR
Dtugos¢ odcinka [m] S 60/S 2,70 30,5022 14,60 3,30 3,60 |3,10[38) 2,603,602
Odlegtosc [m] s|s ] 28 & S 83|12 2 3 8 3 2 S_N o o ol
25 ERE S 2z 888 S 2 g g g =g S| & oy
L=14,80 [=39,80 L=12,50 L=7,20
Spadek 7%
P [ ] 247% 3,6% 1,8% 1,59% 2,6%
. nn _ HDPE #160mm PVC-U #160x4,Tmm
Srednica [mm] PVC-U #160x4,7mm ki. “S” SN8 SDR34, L=103,20m 1=9,20m W PS” SN8 SDR34

/’i Biuro Realizacji Inwestycji

inz. Stawomir Sobusiak w spadku

‘/ ul. Plac Zwyciestwa 6/1

58-330 Jedlina-Zdroj

Projektant mgr inz. Ewa Agata Nowak 135/02/DUW Data:
S 24.04.2020
prowdzocy mgr inz. Karol Grzondziel 347,/00/DUW
Stadium:
Temat: . . . . PW
Budowa Zfobka Gminnego w Pitawie Gdrnej
Skala:
e 58-240 Pitawa Gorna, 1:100/500
dz. nr 289, 304, 316/2, 317/1, 317/2, obrgb nr 0004 Kopanica
Inwestor: Gmina Pitawa Gérna Nr rys.:
ul. Piastowska 69, 58—240 Pitawa Gérna
Tytut rys.: 4/'8

Profil przyfqcza i doziemnej instalacji kanalizacji sanitarnej

Zastrzega sig wszelkie prawa wynlkaju::ebz Ustawy o prawie autorsk
petniony lub odstapi

bez pisemnej zgody firmy projektowe;

im. Rysunek niniejszy nie moze byt Jw cafosci lub w czgsci przerysowany,




NN

199 dim z 0gpQ P Aumijez zopm

dz. nr 317/2

3/,

dz. nr 289

: WuIQOG4 1139 AUZON ysnd 01 0N X[ e
¢ L s 7
4} sé
wwipQQlg aMouojaq b3y [54 000 a
199 "dim z ooy P Aumippz Zogm
wwipGe 12q Auzoln 1sndm 0¢1 | 081 | 001 ® .
£gb Toud Gl 076 \ o] m”S
&=
o -5
| B\|g<
— S
h_
@ @. WuwQ0Ge amouoyaq 16314 [6G°0108 AT 00
d m”S
~ DMO}SNAS DN 021 100 | 6%\ [ E=
s £gb Toud o1 g | 06% \3|So
s =0
.Gy mjunialj publwz GyX0g1/00Z MuU9n L) 000 o
d mnS
o ™ DMO}SNdS DJNJ 021 [ 00k | 069\ [ E=
i : 0vb Toid Wl g | 6% \&[S5
pa. ~ )
[/ .Gy Munay bubiwz GyXpg1/00¢ Nulon £9' 000 a
Rq dm z 0op(Q M Aumipez Zojm e O
wwpGe 189 Auzoln jsnd 0’1 2 09°¢ = E=
2 23
WwQQle Smouo3aq 3y 8¥'l 000 =
2
=
][ -
}%
M MR ) pmojsnds pinl 0Z°1 o 8.?7, w/m mH
/ NS
w T O T — m L
o = WwpQQ | dMouo3aq 163y 8yl | 080 | 068f) 3| &
o Ne Toud 6v'l (= 01'8¢ S
= 2 .
y } Toud oG 08°Ce] =3
L og
B o ~
| (=23 Il
< ~ —
R 5
| I .G¥X091/00Z Mulon 9| o 06'G¢| W
=t ¥ ©
T r : &
| 091sy Toud 691 08'l¢ N
S 2 <
091sy Toud mﬁ— Al oo”m— m
.5¥X091/007 Yulony LUV | oL | 08%l &
=2 091 Tod 8L 01'el 2
3 8
> <
mw o
= S
- = a
S
S
b
wwpQQls dMouojaq [b3y 16°1 000
3
9<
L m 199 dim z 0gpQ P Aumijez zopm k%)
wwoQGs 329 Auzdjn sndm ONH o_H_ 00% = mH
0918y Toud YA, A! 062 NEE
09t Toud NN. 091 08° =
wwpQQlg smouojaq 1631y [4% 000 a
3 16°1
=]
[ -
%)
- DAOJSNGS DINJ 1 Lot T oogsN\ [ ES
o £9b Toid ol g | 008 \§ &5
+ s
wwipQQlg aMouojaq b3y 143 000 a
16°)
B , wg'0=Y Yuposo e O
\& T WG [Gg "ZIoW} DIUPIS CT] B [ W~ E=
2 = WWGZye “ZJom} DlUpns o'l 000 =5
3 z 86'l se
=] = a
M|
][ Al %
Te) P> m o N\ DAOJSNGS DINJ AR ES
o ) .m o > .Gy mjuniapf pubiwz .GyX091/091 Aulon 6V’ 000 32
= S8 = Had
© r=1 — =>
m o
atd
][ Al . Ms
© e m anLS// DMOJSNds DN AREVER A ES
o S W, Jd,A .Gy mjuniapy pubiwz GyX091/091 Hulon 6¢'l 000 M/M, m 2
w, o™ = =L
m a
atd
[ Al . “ %
N~ 9 ) B kol \\ DMOJSNdS DInJ T T o T o ES
o « ) 523 Gy mjunIspf DuDIWZ GyX091/09) Hulon 0l 000 R3=>
g gz Sl s
=] " a
11 onl
—
© 2 Slo DM0}SNds DN 02l 087EH\ 32
14 : 5|2 S
38
3 S
¥ S
| - <
| .n.\Uu h_
| hl <
I [} M
] ! : = =
@ ! WWGZyp "ZJomM} plupnys 0g'l oseen x| @
| S m
I o (72]
B, E £
= T 7 1S
5! 5¥X091/091 Nulon 6¢1 09°¢LY =
- 2
% m
~ 7
e
a-
S
L
.G¥X091/091 ulon 6Vl m 0£°66| 1,
wwpQ9g ‘zJom} ojupnys 1§71 09'/6 b
s
0L Toud 8/ 0298
3
o
1S
. - 3
£9b Toud 68’1 = 0L 6= >
~ L
WWGZyg ‘ZJoM} Dlupnys 861 | & [ 06%L 2 ®
o~ (] [n'e
wwpQQlg amouojaq b3y 16°1 0l'e/ = %
o S|
= =
= n
»
Noz Toid 661 0v'99 =
IS
£
3
8 2
b 8
N
A=Y
B >
= [
WuwiQOGe amouoyaq 1baIy 9c 091G\
my (=)
[=2]
Ipizp DOIUDID a7 | o or'e
(=3 (=3
~ <
I%bizp D2JUDID Gt | < ov.wmnﬂu
— I3 —!
pZ wwpQO|s amouo}aq [b3y (44 009 32
5
IS
S
8
i
Al..
pe;
A
[eo]
&
S »
8 s
IS
1S
N
(o]
S
)
A=
o
s | ¢
% a-
h_
CIEMETIOE 077 000
BE
oS
S
£\ 3
(2] -
oz il
e €| g
g o | a
g c c _m_
[ | [ | [ | —
& & E| €& Elx | E
€
o 2
c S .
El 5| G <
=) o c | < £
e} S Nt m o Anuv
NglclcE e8]
M o olga|l@|o|x|0
o c c o | O o .A_O.V c
2 13| 3|2 3] 2|c|3
= ) N N o| 2| Tl al|®
o [0 o N (m] O [95] )
[a

bez pisemnej zgody firmy projektowe]

lub

o
. o
.S | E 58 g 2
23| 2E|l 53 o O\
o X x 9
a e 2 n © L WO
< 3 = =
N -
o
L ‘>
Bl c
S . S =
>z Q. o
23 S N
eW“.,m, x~ N
Ee Q= < 723
K= AN o g
=% 2 S
=L EE S =
S o9 - O
ZN;/WHJ = = c N
SE23|| 3 a a S
%mhno m ~ [cd S
WP._ ~ o — hul c
®EYN®
8 =0 o o () Qo o)
o < ~ c 5] x
o [Te) ~ =
= =1 M < O ~ =
= — M (@} (&)
m N S
o ~ o| 5
2 - 2| ©
= (o] | =
o IR
= - | e
[a ~ of ._,
~ Z| o
= - 2| c
. =S Sl B
=] [5) s N ol .=
H o c M/ Il N
o ‘N c o 'S
z | = ‘€ On| &
o N IS (@] 8 ms —
<] o - o
glell = |25]39] 8
- X Elp) o
o 2 <) = s 2| &
= S 2 Ao |28 >
] M N a o [
g AL I
EIE| 2 [Zo5e 2
) N c |22 &
[ [ Lo 4=
- =d =d = [ o
IS IS > 0 N E_| 2
R m 0 o |93
>
U\ :
-+ N © [
3 3 ] ¥ s <
° 2 g 8 8 |3
£ & L& : |2 B

Zastrzega sig wszelkie prawa wynikajace z Ustawy o prawie autorskim. Rysunek niniejszy nie moze by¢ w cafoSci lub w czeSci przerysowany,

S

)

t

180°

180°
- - - - - - @ -
&

=

921




warstwa przepuszczalna

geowfdknina

rura drenarska z filtrem

z widkna syntetycznego

310,05

309,60

| dz. nr 317/2
Sdren1 Sdren?2, Sdrend
300,98 30008 21010 |
309,607 , |
—{[309,30 309,36y 309,27 309,30, 11309.57 20y |
—z—\“\mu - 309,37 309,01
308,50 T - Heren istnigjee,

1S 1S
[>=] o0
(=) S|
I I
= =
= x
= =
i S
1:100 2 2
| £]| £
IS IS £
w0 L w0
2 2 2
1:500 u o o
23 228 83 82 E
= =225 225 ~ B2g 2
P.p. = 302,00m n.p.m. EiR ERE SRE 3 ges 3
w|al [=iy=iy=liy=i| [=ig=iy=ii (=1 [=iN=ig7) w
[ole] =] (ool (o] -] (o] (e} (e S oIS (=]
DSOS D|B|DD) D(S|D) o olBD) =l
Rzedna terenu [m n.p.m.] SoiS SiSigiS Siois S| Siois S
MMM MM MDD MDD ~ Lelopl e M
O <oy [eo](>=l(=2](=2] M= [e2d o= o
Mmool «@lLelele] ™~ ~| ooQ|%) htd
Rzedna dna kanatu [m n.p.m.] Il Sig|Sl= Fl g gz =
MM MMM MM M MNP M
. . OMN|O NN—O—’ ~|©© o~ (o] (an] (2] (=]
Zagtebienie [m] 233 2233 3B 3 385 S
2 . o olo|lo [ fem) olo
Dfugos¢ odcinka [m] B 1240 (IR 68 Y 680 (4303 18,90
A oloIlIo oI o (] [en] (e) o
|~ ~N [To] ] (aN] ~—
Odlegtosc [m] =S SIS pae e B s S =
olo — NN M MMM [Te}
[=38,20 [=18,90
Spadek [%]
05% 05%

Srednica [mm]

PVC-U ¢113mm z otworami 2,5x5,0, L=57,10m

dz. nr 317/2

Sdren1 Sdren4 Sdrend
[ [ o
A ] 308 6/308 ol | 309,35 309,36 (309,38 - - - 309,40 |
e -7 _'__IZ
308,50| |t~

=0,8m

=0,8m

0,99 | 309,61 310,60 [ studnia tworz. 8315mm, osadnik h

0,89 | 309,71 | 310,60 [ studnia tworz. $315mm, osadnik h

0,90 [ 0,70 309,90 [ 310,60 | studnia tworz. #315mm

o (=] o o o
b3 =] [¥=) © ©
= S = o o
| v i e i e
(=1 (=1 (=1 (=1 (=1
(=) o (=3 o o o
Q. < <©) < <o <
(=) (=) =) o o o
- - ~> o) - -
2 8 ~| X ] S
o o =3 o3| o o3
(=] (=] = o (=] o
N~ M ~> M M ~
3 3) £ ) N =
~ o =) o o o
890 1000 |3 12,90 12,60
0,00
s 2 82 S = e
= = = = 2 gl
[=18,90 [=38,20
0,5% 0,9%
PVC-U #113mm z otworami 2,5x5,0, L=57,10m
/’i Biuro Realizacji Inwestycji
9 R inz. Stawomir Sobusiak w spadku
‘/ ul. Plac Zwyciestwa 6/1
58-330 Jedlina-Zdroj
Projektant .
mgr inz. Ewa Agata Nowak 135/02,/DUW Data:
24.04.2020
Sprawdzajgey mgr inz. Karol Grzondziel 347,/00/DUW
Stadium:
Temat: . . . . PW
Budowa Zfobka Gminnego w Pitawie Gdrnej
Skala:
e |PB—240 Pitawa Gérna, 1:100/500
dz. nr 289, 304, 316/2, 317/1, 317/2, obrgb nr 0004 Kopanica
Inwestor: Gmina Pitawa Gorna Nr rys.:
ul. Piastowska 69, 58—240 Pitawa Gérna
Tytut H o . . . .
yut o Profil instalacji drenarskiej 6/1S

Zastrzega sig wszelkie prawa wynlkaju::ebz Ustawy o prawie autorsk
petniony lub odstapi

im. Rysunek niniejszy nie moze byt w cafosci lub w czgsci przerysowany,

bez pisemnej zgody firmy projektowe]




Szafka gazowa wolnostojgca wym. 850x300x300mm
z gfownym zaworem odcinajgcym kofnierzowym DN50
i gazomierzem miechowym typ G10 L=280

(wedtug odrebnego opracowania)

Tasma ostrzegawcza
w kolorze z5ttym
Przewdd lokalizujgc

dz. nr 317/2

Wpiecie do wewnetrznej

instalacji gazowej kuchni

z zaworem odcin. DN32
Przejscie PE-stal

l
.-
@

-— Kuchnia

310,60

roj.dren

dz. nr 317/2

\

Wpiecie do wewnetrznej

instalacji gazowej kottowni

-
Rura ochronng Y
(©)

Szaftka gazowa nascienna

i zaworem klapowym DN32

wym. mooxmooxmmoaa/ _xo:osao

z zaworem odcin. DN32
310,60
Hi

—

4L proj.dren

309,69

=

Przejscie PE-stal

o
©
o
1:100 2 < 2 22
gl S ~ G
| e . [ 8ls
o o o == N
1:500 2 2 2 5 212 e
2 o oz Zlo OW oo 2[Z X| 2
< < S| = =R S| 2@ LB e 2|2 3|2
g S 25 3= Blo| of2 HElE. 2202 o2
£ Ty . 2 L S| S|. L 5[ =
= 302,00m n.p.m. g S Sl 3 BE BRERER BRRS BEER olg)
T < ol X ool N N|Ql ol Q= o o N|lQf -— |
<o © ©| = M =l ol o oo oo oo
[*e] © w| | any6 Y=} (Yo} ¥=) O |[cO OO |Olko Y=} (Yo}
Rzedna terenu [m n.p.m.] S = 3l I =S S| Siol SiSiSlo| Sicloio| Sio
> “ | 5 i1 B S 102102103 D] ] i1
. &) =) ~| ) = SlE| =N 3[R e EAAENES w5
Rzgdna osi przewodu [m n.p.m.] 2 = gg  g=g 29 g2 Szizle Rielos o=
M M M| D MM M MM M NN MMM M
Tani 8 S Q| 8 SIS SS| BB RIRRER by ) RIS
Zagfebienie [m] 3 S 3| I SlS Slo| Sio| Siolslsl Slslsig) Slo|
_ . o =3 o =3 oo ololo (=3
Dfugosc odcinka [m] 6,80 950 S| 5% B 610 [2290= oS 680 RS =
= = S = el g2 SRB2I8 2Re= o
Odlegfos¢ [m] S 8 8 b S SERD  Eeo 8e
[=32,10 | L=19,20 [=9,80 L L=1)0
Spadek [%]
0,4% 1,0% 1,0% /1 10,8%
. _ de40x3,7mm |st stal
Srednica [mm] deB3x5,8mm PE100 SDR11, L=51,30m PE100 SDRI1 32
\‘\ Biuro Realizacji Inwestycji
“ “ ' inz. Stawomir Sobusiak w spadku
\'\ ul. Plac Zwyciestwa 6/1
58-330 Jedlina-Zdroj
Projektant .
mgr inz. Ewa Agata Nowak 135/02,/DUW Data:
24.04.2020
Sprawdzajgey mgr inz. Karol Grzondziel 347,/00/DUW
Stadium:
Temat: . . . . PW
Budowa Zfobka Gminnego w Pitawie Gdrnej
Skala:
e 58-240 Pitawa Gorna, 1:100/500
dz. nr 289, 304, 316/2, 317/1, 317/2, obrgb nr 0004 Kopanica
Inwestor: Gmina Pitawa Gorna Nr rys.:
ul. Piastowska 69, 58-240 Pitawa Gérna
Tytut H . . .. . .
yut o Profil doziemnej instalacji gazowej 7/1

Zastrzega sig wszelkie prawa s«lar

ajace z Ustawy o prawie autors

y lub

bez pisemnej zgody firmy projektowe]

skim. Rysunek niniejszy nie moze byt w cafosci lub w czgsci przerysowany,




kraweznik betonowy 15x30cm
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nawierzchnia z kostki betonowej szarej gr. 8,0cm

podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 3cm

podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 4cm

tawa z betonu C16/20 (B20)

podbudowa z kruszywa tamanego 0/315mm gr. 20cm

podsypka piaskowa gr. 15cm

warstwa odsgczajaca z piasku gr. 10cm

podtoze zageszczone Is=1,0
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1. Podstawa opracowania

Podstawg opracowania jest:

- Zlecenie Inwestora

- Projekt architektoniczno - budowlany
Obowigzujace przepisy prawne i normy
Katalogi firmowe

2. Zakres opracowania
W zakres opracowania wchodzi projekt:
- instalacji wody zimnej, cieptej wody uzytkowej i cyrkulacji c.w.u.
- instalacji hydrantowej
- instalacji kanalizacji sanitarnej
- instalacji wentylacji mechanicznej
- instalacji klimatyzacji
- instalacji centralnego ogrzewania
- instalacji gazowej wraz z kottem gazowym
dla potrzeb projektowanego budynku Ztobka Gminnego w Pitawie Gorne;.
Obliczenia zostalty wykonane w oparciu o:
- Obowiazujace normy i przepisy
- Projekt architektoniczno — budowlany
- Warunki techniczne

3. 0Ogodlna charakterystyka obiektu
Obiekt jest budynkiem 1-kondygnacyjnym bez podpiwniczenia. Obiekt bedzie
zlokalizowany na terenie dzialki o numerze ewidencyjnym 317/2, obrgb nr 0004 Kopanica.
Zrédlem ciepta dla potrzeb grzewczych bedzie lokalna kotlownia gazowa. Budynek
zlokalizowany bedzie w III strefie klimatycznej (obliczeniowa temperatura zewngtrzna w
okresie zimowym wynosi t,=-20°C).

4. Projektowane wewnetrzne instalacje sanitarne
4.1. Instalacja wody zimnej, cieptej i cyrkulacji c.w.u.

Budynek objety opracowaniem zasilany bedzie w wode zimng nowo projektowanym
przylaczem PEg160mm/DN150 (stal) z miejskiej sieci wodociaggowej. Wodomierz glowny
sprzgzony MWN/JSDN80/4,0S (lub réwnowazny) wraz z zaworami odcinajagcymi oraz
filtrem siatkowym DN8O0 (kv=207) nalezy zamontowa¢ w pomieszczeniu kotlowni zgodnie
z czescig rysunkowa opracowania. Ponizej przedstawiono podstawowe dane techniczne
wodomierza, bedace podstawa do potwierdzenia zgodno$ci cech technicznych,
jakosciowych i1 funkcjonalnych dla rozwigzania rownowaznego:

- ciagly strumien objetosci: Q3=63m>/h

- §rednica nominalna: DN80O

- maks. spadek ci$nienia przy przeptywie obliczeniowym q=12dm>/s: dP=20kPa
- przecigzeniowy strumien objetosci: Q4=78,75m’/h

- posredni strumien objetosci: Q2=0,064m>/h

- minimalny strumien objetoéci: Q1=0,04m>/h

- prog rozruchu: 0,015m>/h

- przeptyw przelaczajacy zaworu przy malejacym przeptywie: Qx1=2,0m*/h

- przeptyw przelaczajacy zaworu przy wzrastajagcym przeplywie: Qx=2,8m>/h
- zakres pomiaru R: Q3/Q1=1600

- dopuszczalny btad graniczny w zakresie: €=+5% (Q1<Q<Q>),

BIURO REALIZACJI INWESTYCJI
‘B " | | Stawomir Sobusiak w spadku
- Ul. Plac Zwycigstwa 6/1
58-330 Jedlina Zdroj
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€=1+2% (Q2<Q<Q4) dla 0,1<T<30°C, £=+3% (Q2<Q<Q4) dla T>30°C,
Zestaw wodomierzowy nalezy zamontowac na konsoli.

W celu zapewnienia odpowiedniego cisnienia wyptywu wody na zaworach
hydrantowych oraz zaworach czerpalnych instalacji bytowo-gospodarczej nalezy
zastosowac¢ zestaw hydroforowy do podnoszenia ci$nienia. Zestaw hydroforowy nalezy
zamontowa¢ w pomieszczeniu hydroforni zgodzie z czgScia rysunkowa opracowania.
Ponizej zestawienie danych do doboru zestawu hydroforowego:

- Tloczona ciecz: woda czysta, bez zanieczyszczen, bez czastek statych, dlugowtdknistych,
nieagresywna chemicznie;

- Temperatura cieczy: 1-70°C;

- Rodzaj zasilanej instalacji: Bytowo - hydrantowa;

- Zrédto zasilania: Sie¢ wodociggowa;

- Minimalne ci$nienie przed zestawem: Pmin = 1,0 bar;

- Wymagane ci$nienie za zestawem: Pmin = 3,0 bar;

- Wysoko$¢ podnoszenia pomp: 20,0 m;

- Wydajnoéé minimalna: Qmin = 1,5 m*/h;

- Wydajnos$¢ maksymalna: Qmax®™' =5,58m>/h, Qumax™% = 43.2m>/h, Qmax®™' " ™4 =43 2m3/h;

- Procentowy udzial wody bytowej w czasie pozaru: 0%;

- Wydajno$¢ minimalna energooszczedna: Q= 7,8 m?/h;

W hydroforni zamontowany begdzie zestaw hydroforowy zbudowany =z
wysokosprawnych wielostopniowych pomp pionowych. Czesci pomp, takie jak: podstawa,
ptaszcz, wirniki, wal winny by¢ wykonane ze stali kwasoodpornej. W sktad zestawu
wchodzi¢ bedg pompy gltoéwne w liczbie 2+1 (w tym jedna pompa stanowi czynng rezerwe
uktadu pompowego). Pompy wyposazone s3 w standardowy (znormalizowany) silnik
elektryczny 2,2 kW 2900 obr/min. Catkowita moc zainstalowana zestawu 6,6 kW. W
zestawie hydroforowym nie dopuszcza si¢ stosowania pomp elektronicznych ani pomp ze
zintegrowanymi przetwornicami czgstotliwosci. Pompy wraz z silnikiem zamontowane
beda na wspdlnej ramie wykonanej ze stali kwasoodpornej o zawartosci 18% chromu i 9%
niklu. Masa catego uktadu za pomocg wibroizolatorow przenosi¢ si¢ bedzie na posadzke
hydroforni (nie s3 wymagane fundamenty pod uktad pompowy). W sktad wyposazenia
zestawu wchodzi m.in. armatura na ssaniu 1 ttoczeniu pomp (przepustnice odcinajace,
zawory zwrotne), kolektor ssawny i ttoczny DN100 z rur kwasoodpornych, membranowy
zbiornik ci$nieniowy tlumigcy uderzenia hydrauliczne w sieci (2 szt.), konstrukcja
wsporcza, manometry kontrolne z czujnikami ci$nienia oraz obej$cie testujace na zestawie,
ktore stuzy do utrzymania sprawnosci ruchowej pomp gtownych i kontroli parametrow
pracy (obejScie wyposazone jest w zawor elektromagnetyczny, zawdr odcinajacy oraz
wodomierz z nadajnikiem impulséw).

Sterowanie zestawem hydroforowym realizowane jest za pomoca kompaktowego
sterownika swobodnie programowalnego typu All-in-one z wbudowanym dotykowym,
kolorowym ekranem operatorskim o przekatnej 3,57, zintegrowana obstuga sygnalow
wejsciowych 1 wyjsciowych oraz bogatymi mozliwosciami sieciowymi.  Sterownik
wspoOlpracuje za posrednictwem protokotu komunikacyjnego MODBUS z wieloma
przetwornicami czestotliwosci. Sterowanie tego rodzaju pozwala na utrzymanie stalego
cisnienia w rurociggu ttocznym przez ciagla regulacje predkosci kazdej pompy. Zestaw
pompowy posiada komplet zabezpieczen zwarciowych, termicznych i przed suchobiegiem.
Obudowa szafy sterowniczej posiada stopien ochrony nie mniejszy niz IP54 1 wyposazona
jest m.in. w swobodnie programowalny sterownik PLC, przetwornice czgstotliwosci
(kazda pompa =zasilana 1 sterowana jest z wlasnej przetwornicy), aparature
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zabezpieczajaco-taczeniows, wylacznik silnikowy (zabezpieczenie zwarciowe i
przecigzeniowe), rozlacznik gtowny, sterowanie zaworem pierwszenstwa (spadek ci$nienia
na instalacji hydrantowej, wedlug pomiaru z przetwornika ci$nienia, spowodowany
niekontrolowanym wyptywem wody na instalacji bytowej powoduje zamknigcie si¢
zaworu pierwszenstwa).

Na instalacji wodociggowej bytowo-gospodarczej w pomieszczeniu hydroforni nalezy
zamontowa¢ filtr siatkowy DN50 oraz zawér zwrotny antyskazeniowy typ BA DNS5O0.
Pomieszczenie hydroforni nalezy wydzieli¢ przeciwpozarowo z zastosowaniem kratek
wentylacyjnych (nawiew, wywiew) peczniejacych klasy odpornosci ogniowej zgodnie z
czg$cig architektoniczno - konstrukcyjng. Kanal wentylacyjny wywiewny obudowaé o
odpornosci ogniowej zgodnie z czgécig architektoniczno - konstrukcyjng.

W budynku przewiduje si¢ rozgalezienie instalacji na potrzeby bytowo-gospodarcze
oraz ppoz. (zasilanie hydrantow wewnetrznych oraz zewnetrznego hydrantu DN80). W
celu utrzymania parametréw wody do celow ppoz. na odpowiednim poziomie, na instalacji
wewngtrznej bytowo-gospodarczej, za odejsciem na wewnetrzng instalacj¢ ppoz. nalezy
zamontowa¢ zawor priorytetu DN50. Ponadto na instalacji ppoz. nalezy zamontowac
dodatkowo zawor zwrotny antyskazeniowy typ EA DN125.

Zrédtem ciepta dla uktadu przygotowania cieptej wody uzytkowej bedzie projektowany
wiszacy kociol gazowy o mocy Q=65kW oraz pompa ciepta powietrze/woda. Woda ciepta
przygotowywana bedzie w pojemnosciowym podgrzewaczu wody o pojemnosci
V=450dm® wspotpracujagcym z kotlem gazowym oraz w pompie ciepta zintegrowanej z
zasobnikiem c.w.u. o pojemnosci V=250dm’. Na instalacji wody zimnej przed
podgrzewaczami  pojemno$ciowymi nalezy zastosowaé zawdr bezpieczenstwa
DN20x25mm oraz naczynie wzbiorcze o pojemno$ci nominalnej 80dm?.

Instalacja wodociggowa wyposazona jest w instalacj¢ cyrkulacji c.w.u. z pompa
cyrkulacyjng 1~230V/50Hz V=0,2m>/h, dP=1,5mH>0 zamontowana w kottowni.

Na odgalezieniach instalacji cyrkulacji c.w.u. nalezy zamontowaé termostatyczne
zawory regulacyjne z mozliwoscig przeprowadzania dezynfekcji termicznej. ZawoOr
umozliwia okresowe podwyzszenie temperatury wody oraz wygodny i bezpieczny sposob
wykonania dezynfekcji.

Stosujac armature mieszajaca lub czerpalng przewod cieptej wody nalezy podtaczy¢ z
lewej strony. W tazienkach dla dzieci nalezy zastosowac¢ baterie umywalkowe z czasowa
regulacja wyplywu.

Regulacja temperatury c.w.u. w tazienkach przeznaczonych dla dzieci odbywaé si¢
bedzie poprzez 3-drogowe termostatyczne zawory mieszajace c.w.u. DN20 aby nie
dopusci¢ do poparzenia osob korzystajacych z urzadzen sanitarnych. W pomieszczeniu nr
07 (WC dla NPS) zastosowano 3-drogowy termostatyczny zawor mieszajacy c.w.u. DN15.
Ciepta woda uzytkowa (w pomieszczeniach przeznaczonych dla dzieci) po zmieszaniu
powinna mie¢ temperatur¢ nie wyzszg niz 38°C.

Miski ustepowe 1 umywalki montowane w tazienkach dla dzieci nalezy dostosowac¢ do
wzrostu dzieci przy czym zastosowane rozwigzania muszg umozliwiaé dzieciom
bezpieczne korzystanie z tych urzadzen.

Na projektowanych przylaczach ze zlaczka do weza nalezy montowaé izolatory
przeplywow zwrotnych typ HA DN20.

Na przytaczu wody zimnej pieca konwekcyjnego oraz zmywarki nalezy zamontowaé
zmigkczacze jonowymienne do uzytku spozywczego oraz filtry.

Instalacj¢ wody zimnej i cieptej nalezy wykona¢ w systemie rur z sieciowanego
polietylenu PEX dla instalacji wodociggowych. Laczenie rur przy pomocy tworzywowych

BIURO REALIZACJI INWESTYCJI
‘B “‘ Stawomir Sobusiak w spadku
- Ul. Plac Zwycigstwa 6/1
58-330 Jedlina Zdroj
25



,,Budowa ztobka gminnego w Pitawie Gornej”

PW
zlaczek zaciskowych. W obrgbie hydroforni 1 kottowni instalacje wykona¢ z rur stalowych.
Srednice rur zgodnie z czescig rysunkowa. Rury wody cieplej i zimnej nalezy uktada¢ w
przestrzeni sufitu podwieszanego, w posadzce (w rurze ochronnej) lub w bruzdach $cian, w
kierunku prostopadlym lub rownoleglym do najblizszych $cian. W celu ograniczenia strat
ciepta na rurociggach cieptej wody oraz zapobiezeniu roszenia przewodow wody zimnej
nalezy zastosowac izolacj¢ termiczng tych rurociggdw.

Grubo$¢ warstwy izolacyjnej (materiat o wsp. przewodzenia ciepta
A=0,035W/m*K) dla instalacji wody zimnej i cieptej podano ponizej:

SREDNICA MINIMALNA GRUBOSC WARSTWY
WEWNETRZNA RURY IZOLACYJNE] (WODA ZIMNA / CIEPEA)
[mm] [mm]
do 22 9/20
22+35 13 /30
35+150 13 / réwna $rednicy wewnetrznej rury

Dla przewodéw przechodzacych przez Sciany i stropy wymagana grubos$¢ izolacji
wynosi 50% w/w wymagan, a dla przewodow utozonych w podtodze 6mm.

Przewody rozprowadzajagce wode nalezy prowadzi¢ ze spadkiem zapewniajagcym
mozliwo$§¢ odwodnienia instalacji w jednym lub kilku punktach oraz mozliwo$ci
odpowietrzenia instalacji przez najwyzej potozone punkty czerpalne.

Przy przejSciach rur przez przegrody budowlane nalezy stosowac tuleje ochronne z
tworzywa sztucznego. W tulei ochronnej nie moze znajdowac si¢ laczenie rur. Nalezy
zastosowac tuleje ochronne o wigkszej $rednicy od $rednicy zewngtrznej rury:

- 0 co najmniej 2 cm, przy przej$ciu przez przegrode pionowa

- 0 co najmniej 1 cm, przy przejsciu przez strop

Tuleja ochronna musi by¢ dtuzsza od grubosci przegrody pionowej o 5 cm z kazdej strony,
a przy przejsciu przez strop powinna wystawac 2 cm powyzej posadzki. Przestrzen miedzy
rurg a tulejg ochronng nalezy wypetni¢ materialem trwale plastycznym nie dziatajacym
korozyjnie na rure.

Przej$cia przewodow instalacji sanitarnych przez S$ciany 1 stropy oddzielenia
przeciwpozarowego zabezpieczy¢ masami uszczelniajacymi o odpornosci ogniowej tych
przegrod. Wszystkie elementy instalacji wodociggowej majgce bezposredni kontakt z woda
pitng powinny by¢ wykonane z materialdéw nie wplywajacych ujemnie na jako$¢ wody 1
mie¢ opini¢ higieniczng — atest PZH, dopuszczajacy je do przesylania wody pitnej. Musza
tez posiadac certyfikat na znak bezpieczenstwa.

ODBIOR
- badania szczelno$ci powinny by¢ wykonane przed zakryciem bruzd i kanalow,
przed robotami malarskimi i wykonaniem izolacji cieplnej

INSTALACJA WODOCIAGOWA WODY ZIMNEJ

- PROBA NA ZIMNO - instalacje wodociagowa nalezy napetni¢ woda zimna oraz
podda¢ probie podwyzszonego ci$nienia przy cisnieniu probnym réwnym 1,5 krotnej
wartos$ci cisnienia roboczego lecz nie mniejszym niz 0,9MPa przez ok. 30min.

INSTALACJA WODOCIAGOWA C.W.U.

- PROBA NA ZIMNO - instalacje wodociagowa nalezy napehié¢ woda zimna oraz
podda¢ probie podwyzszonego cis$nienia przy cisnieniu probnym réwnym 1,5 krotnej
wartos$ci ci$nienia roboczego lecz nie mniejszym niz 0,9MPa przez ok. 30min
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- PROBA NA GORACO - instalacje wodociagowa nalezy napetni¢ woda o temp
55°C przy cis$nieniu panujagcym w sieci

4.2.Instalacja hydrantowa.

Dla budynku przewidziano instalacj¢ wodociggowa przeciwpozarowa zasilajaca 2 szt.
hydrantéw wewnetrznych oraz 1 szt. hydrantu zewngtrznego DN8S0. W budynku
przewiduje si¢ rozgatezienie instalacji na potrzeby bytowo-gospodarcze oraz ppoz. W celu
utrzymania parametréw wody do celéw ppoz. na odpowiednim poziomie, na instalacji
wewngtrznej bytowo-gospodarczej, za odejsciem na wewnetrzng instalacj¢ ppoz. nalezy
zamontowac¢ zawoOr priorytetu DN50. Za odgalezieniem na instalacje hydrantowa nalezy
zamontowa¢ dodatkowy zawor antyskazeniowy typ EA DN125.

W celu zapewnienia odpowiedniego cisnienia wyptywu wody na zaworach
hydrantowych nalezy zastosowa¢ zestaw hydroforowy do podnoszenia ci$nienia o
parametrach pracy: Q = 12,0 dm?/s, pmin (za zestawem hydroforowym) = 3,0 bar.

Instalacj¢ wodociggowa =zasilajaca hydranty nalezy wykona¢ z rur stalowych
ocynkowanych o potaczeniach gwintowanych wg PN-80/H-74200 taczonych przy pomocy
ksztattek i tacznikow z zeliwa wg PN-67/H-74392 oraz 74393. Przewody rozprowadzajace
wode¢ nalezy prowadzi¢ w bruzdach lub po wierzchu $cian, podposadzkowo oraz w
przestrzeni sufitu podwieszanego. Wszystkie kolizje 1 skrzyzowania wyniklte w trakcie
montazu instalacji wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami i normami. Przejs$cia
przez przegrody konstrukcyjne nalezy prowadzi¢ w rurach ochronnych wypelionych
materiatlem plastycznym nie powodujagcym korozji, umozliwiajacym swobodne
przesuwanie si¢ przewodu. Instalacje mocowac do przegrod budowlanych ($ciany, stropy,
posadzki) za pomocg typowych uchwytow dopasowanych do elementow konstrukcyjnych.
Przewody prowadzone pod stropem nalezy mocowaé do stropdw przy uzyciu szyn.
Konstrukcja uchwytow i wspornikOw powinna zapewni¢ tatwy i trwaly montaz instalacji,
odizolowanie od przegrod budowlanych i1 ograniczenie rozprzestrzeniania si¢ drgan i
hatasow w przewodach. Pomi¢dzy przewodem a obejmg uchwytu lub wspornika nalezy
stosowac podktadki elastyczne. Przewody pionowe powinny mie¢ uchwyty w odleglosci
co najmniej 2,5m. Maksymalne odlegtosci pomigdzy punktami mocowania przewodow
poziomych podano ponize;j:

SREDNICE ODLEGLEOSC POMIEDZY
NOMINALNE RURY| PUNKTAMI MOCOWANIA
[mm] [m]
25 +32 2,0
40 + 50 2,5

W budynku nalezy zamontowaé 2szt. hydrantow wewngtrznych z wezem potsztywnym
o dhugosci 30mb s$rednicy @25mm zgodne z PN-EN 671-1. Lokalizacja hydrantow
wewnetrznych oraz przebieg trasy i1 Srednice przewoddéw zgodnie z czg$cig rysunkowa.

Hydranty nalezy zamontowac¢ na wysokosci 1,35 m (+/- 0,1m) od poziomu podtogi.
Nominalna wydajnos¢ hydrantu o $rednicy @25 mm réwna jest 1,0 dm3/s przy
ci$nieniu 0,2MPa. Instalacja przeciwpozarowa jest nawodniona.

Aby zapobiec zastojom wody w instalacji hydrantowej nalezy instalacje potaczy¢ z
ptuczka ustepowa w pomieszczeniu WC (nr 30) zgodnie z cze$cig rysunkowa.
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W celu zapobiezenia roszenia przewodow instalacji hydrantowej nalezy
zastosowac izolacje termiczng tych rurociggéw. Na instalacji nalezy zastosowac
izolacje termiczng grubos$ci 9mm dla instalacji uktadanej po wierzchu $cian oraz dla
instalacji podtynkowych, uktadanych w bruzdach $ciennych i podtogach.

Hydranty nalezy montowa¢ zapewniajgc bezposredni dostep do hydrantéw.

Przej$cia rur stalowych instalacji hydrantowej przez przegrody budowlane
stanowigce granice stref pozarowych wykona¢ w postaci tulei ochronnej
uszczelnionej elastyczng masg ogniochronna.

Zawor priorytetu

Zasilanie instalacji wody uzytkowej oraz instalacji hydrantowej nalezy wykonaé z
jednego przylacza wodociagowego. W celu utrzymania parametréw wody do celéw ppoz.
na odpowiednim poziomie, na instalacji wewnetrznej bytowo-gospodarczej, za odejsciem
na wewnetrzng instalacji ppoz. nalezy zamontowa¢ zawor priorytetu DN50. Jezeli
ci$nienie w instalacji ppoz. spadnie ponizej nastawionego ci$nienia na zaworze, zawor
automatycznie odcina zasilanie wody do instalacji bytowej. Zawor zamyka roéwniez
doptyw wody do instalacji wodociggowe] bytowo-gospodarczej w przypadku jej
uszkodzenia 1 niekontrolowanego wyptywu wody. Zawoér nie potrzebuje zadnych
dodatkowych zrddet zasilania i dziata niezaleznie od innych systemow.

Podstawowe parametry hydrantow

Cis$nienie na zaworze hydrantowym hydrantu wewng¢trznego powinno zapewniaé
wydajnos¢ 1,0dm*/s dla danego rodzaju hydrantu wewnetrznego, z uwzglednieniem
zastosowane] $rednicy dyszy pradownicy. Ci$nienie na zewng¢trznym hydrancie DN8O
powinno zapewnia¢ wydajnoéé 10,0dm?/s.

Waz hydrantu wewngtrznego nalezy wyposazy¢ w pradownic¢ z zaworem odcinajacym
pozwalajacym uzyskac nast¢pujace ustawienia: zamkniete, prad wodny rozproszony i prad
wodny zwarty.

Srednica instalacji wodociagowej przeciwpozarowej zapewnia wymagane ci$nienie
min. 0,2MPa dla zewnetrznego hydrantu DN8O przy wydajnosci 10,0dm*/s = 36,0 m*/h
oraz na dwoch dziatajacych jednoczesnie hydrantach wewnetrznych przy zapewnieniu
wydajnosci na kazdym min. 1,0dm?/s (przeptyw obliczeniowy 2,0dm?/s = 7,2 m*/h).

Montaz hydrantow wewnetrznych z wezem poélsztywnym o dlugosci 30mb zapewni
zasigg calej powierzchni obiektu. W odleglosci min. 1,0m od hydrantu zewngtrznego
nalezy zamontowa¢ zasuwe¢ odcinajagcg DN80. Po zamontowaniu zasuwy nalezy zostawic¢
ja w polozeniu otwartym.

4.3.Instalacja kanalizacji sanitarne;j.

Scieki bytowo-gospodarcze z pomieszczen objetych opracowaniem odprowadzane beda
nowo projektowanym przytaczem PVC-U ¢160mm do istniejgcej miejskiej sieci
kanalizacji sanitarne;.

Wewngetrzng instalacje¢ kanalizacji sanitarnej wykona¢ z rur 1 ksztaltek PVC-U.
Instalacj¢ od pieca konwekcyjno-parowego do separatora ttuszczu nalezy wykona¢ z rur
HDPE o odporno$ci temperaturowej +90°C. Scieki sanitarne z pomieszczenia kuchni,
zmywalni oraz pomieszczen pomocniczych nalezy odprowadzi¢ oddzielnym kanatem do
zewnetrznego separatora tluszczu z osadnikiem o przepltywie $ciekow Q=3,0 dm?’/s.
Separator tluszczu z osadnikiem wykonany jest z poliestru wzmocnionego wldknem
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szklanym z zywic ortoftalowych posiadajacy odpornosé temperaturowa 90°C. Scieki po
oczyszczeniu w separatorze tluszczu beda wprowadzone do projektowanego przylacza
kanalizacji sanitarne;j.

W obrebie pomieszczen sanitarnych znajdujg si¢ podejscia kanalizacyjne umozliwiajace
odprowadzenie $ciekow z przyborow sanitarnych. Na przewodach spustowych przed
przejéciem ich do przewodow odplywowych oraz na gtéwnych przewodach odptywowych
nalezy zamontowaé¢ rewizj¢ (R) z otworem zamykanym szczelnym korkiem,
zabezpieczajacym przed przedostaniem si¢ gazow z instalacji do pomieszczen.

Na instalacji kanalizacji sanitarnej nalezy zamontowa¢ wywiewki wentylacyjne i
wyprowadzi¢ piony ponad dach.

Przewody odptywowe nalezy prowadzi¢ w posadzce ze spadkami zgodnie z rysunkami.

Przybory i urzadzenia taczone z przewodami kanalizacyjnymi nalezy wyposazyé w
indywidualne zamkni¢cia wodne — syfony.

W pomieszczeniu kottowni nalezy wykona¢ studzienk¢ schtadzajacag @600mm, h=1,5m.
W studzience nalezy zamontowa¢ pompe¢ zatapialng 1~230V/50Hz. W pomieszczeniu
kotlowni nalezy zamontowa¢ wpusty podtogowe podlaczone do studzienki schtadzajacej
rurg zeliwng @100mm. W pomieszczeniu kotlowni nalezy zamontowaé zasyfonowane
odplywy z zaworow bezpieczenstwa.

Przy przej$ciu przewodow przez przegrody budowlane nalezy stosowac tuleje ochronne.
Srednica wewnetrzna tulei powinna by¢ wicksza o ok. Scm od $rednicy zewnetrznej
przewodu. Przestrzen miedzy przewodem a tulejag powinna by¢ wypetniona szczeliwem
zapewniajacym swobodny przesuw przewodu.

Przewody nalezy mocowa¢ do elementoéw konstrukcji budynku za pomoca uchwytow
lub wspornikow. Konstrukcja uchwytow lub wspornikow powinna zapewni¢ odizolowanie
przewodow od przegrod budowlanych oraz ograniczenie rozprzestrzeniania si¢ drgan i
hatasow po przewodach. Pomiedzy przewodem a obejma nalezy stosowaé podktadki
elastyczne. Na przewodach spustowych nalezy stosowa¢ na kazdej kondygnacji co
najmniej jedno mocowanie stale zapewniajace przenoszenie obcigzen rurociggéw oraz
dodatkowo co najmniej jedno mocowanie przesuwne.

Maksymalne rozstawy uchwytéw dla przewoddéw poziomych wynosza :

- dla rur PVC o $rednicy od 50 +110 mm — 1,0m

- dlarur PVC o $rednicy powyzej 110 mm — 1,25m

Srednice oraz trasa kanalizacji sanitarnej wg projektu.

Miski ustgpowe 1 umywalki montowane w tazienkach dla dzieci nalezy dostosowa¢ do
wzrostu dzieci przy czym zastosowane rozwigzania muszg umozliwia¢ dzieciom
bezpieczne korzystanie z tych urzadzen.

Zalecane wysoko$ci montowania poszczegdlnych przyborow sanitarnych mierzone od
ich gornej krawedzi do podtogi winna wynosi¢:

- umywalki dla dzieci do 3 lat (<90cm) 0,50m,

-umywalki dla dzieci 3 — 6 lat (90 — 120cm) 0,55 — 0,65m,

- wysokos¢ siedziska miski ustepowej dla dzieci do 3 lat - 0,26m,

- wysokos¢ siedziska miski ustgpowej dla dzieci 3 - 11 lat - 0,32m.

Wysoko$¢ montowania przyboroOw sanitarnych przeznaczonych dla osob dorostych
mierzona od ich goérnej krawedzi do podlogi winna wynosi¢:

- umywalki 0,80-0,85m,

- brodziki 0,25m,

- wysokos¢ siedziska miski ustepowej 0,40m.

Przybory sanitarne nalezy mocowaé w sposob zapewniajacy tatwy ich demontaz oraz
wlasciwe uzytkowanie.
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Wszystkie przybory sanitarne lokalizowane w $ciankach typu lekkiego nalezy
montowac¢ na stelazach systemowych.

ODBIOR

- podejscia i przewody spustowe kanalizacji sanitarnej nalezy sprawdzi¢ na szczelno$¢
w czasie swobodnego przeptywu przez nie wody

- kanalizacyjne przewody odpltywowe odprowadzajace Scieki sanitarne sprawdza si¢
na szczelno$¢ po napehlieniu woda powyzej kolana taczacego pion z poziomem
poprzez ogledziny.

Przejécia przewodow instalacji sanitarnych przez S$ciany i stropy oddzielenia
przeciwpozarowego zabezpieczy¢ masami uszczelniajgcymi o odpornosci ogniowej tych
przegrod.

4.4. Instalacja wentylacji mechanicznej
W pomieszczeniach sanitarnych przewidziano dziatanie wentylacji grawitacyjnej
wspomaganej mechanicznie.
Zuzyte powietrze usuwane bedzie poprzez wentylatory osiowe 1~230/50Hz z
regulowanym opdznieniem czasowym, czujnikiem ruchu oraz czujnikiem wilgotnosci.
Wentylatory nalezy montowac bezposrednio na kanatach wentylacji grawitacyjne;.
Wilaczanie instalacji wentylacyjnej pomieszczen sanitarnych odbywac si¢ bedzie razem z
wlaczaniem o$wietlenia w danym pomieszczeniu lub przy zadziataniu czujnikow ruchu lub
wilgotnosci. Wentylator nalezy podiaczy¢ tak, aby po wlaczeniu §wiatta zalaczal sie
rownoczesnie, a po wytaczeniu wylgczat si¢ z opdznieniem czasowym.
Doptyw powietrza do poszczegélnych pomieszczen poprzez nawiewniki okienne oraz
kratki transferowe o przekroju 220cm?, zainstalowane w dolnej cze$ci drzwi pomieszczen.

Zestawienie wentylatorow:

Nr Pomieszczenie Wydajnos¢ Sprez Typ
pom. wentylatora wentylatora wentylatora
- - [m3/h] [Pa] -

07 WC dla NPS 50 60 0siowy
08 Pom. porzadkowe 40 60 osiowy
16 Pom. socjalne 50 60 osiowy
17 Umywalnia 65 60 0siowy
18 WC 50 60 0siowy
29 Umywalnia 100 70 0siowy
30 WC 50 60 osiowy
31 Pom. socjalne 105 70 0S1oOWYy
33 Posciel brudna 60 60 0S1oOWYy
34 Pralnia 80 65 0siowy
35 Posciel czysta 100 70 0siowy
37 Lazienka 205 90 0siowy
41 Lazienka 205 90 osiowy

Wszystkie kanaty wentylacyjne przechodzace przez pomieszczenia, ktérych nie
obstuguja nalezy obudowa¢ ptytami o odpornosci ogniowej odpowiadajacej odpornosci
ogniowej $cian tych pomieszczen.
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Opis wentylacji kuchni i zaplecza kuchennego — uklad N1/W1
W celu zapewnienia prawidlowego rozdziatu powietrza w pomieszczeniach kuchni oraz

zaplecza kuchennego projektuje si¢ uklad wentylacyjny nawiewno-wywiewny z
organizacja wymiany powietrza typu ,,géra — géora” z normowaniem temperatury powietrza
w pomieszczeniu w okresie zimowym. Dystrybucja powietrza odbywac si¢ bgdzie poprzez
sie¢ przewodow wentylacyjnych wykonanych z blachy stalowej typu SPIRO. Wymiana
powietrza w pomieszczeniach za pomoca anemostatOow nawiewnych i wywiewnych
zamontowanych na skrzynkach rozpr¢znych z przepustnicami powietrza.

Do realizacji wentylacji nawiewnej zaprojektowano centrale nawiewng podwieszang
zlokalizowang w pomieszczeniu 11 (wiatrotap). Wywiew powietrza bedzie realizowany
przez anemostaty wywiewne zamontowane na skrzynkach rozpreznych z przepustnicami
powietrza oraz indywidulnie wentylatorem osiowym z pomieszczenia porzadkowego (nr
44). Powietrze z pomieszczeh wywiewane bedzie kanalem spiro @315mm
wyprowadzonym ponad pota¢ dachowg i przy pomocy wentylatora dachowego z podstawa
thumigcg usuwane do atmosfery.

Przebieg trasy przewodow przez poszczegdlne pomieszczenia zgodnie z czgscig
rysunkowa. W celu ograniczenia przenoszenia hatasu od wentylatora instalacji nawiewnej i
wywiewne] nalezy zastosowaé tlumiki akustyczne kanatowe zamontowane zgodnie z
cze$cig graficzng opracowania.

Parametry urzadzen instalacji:

NAWIEW - N1

0 Czerpnia powietrza $cienna 600x300mm

a Kanatowy thumik akustyczny 600x300mm, L=0,9m - ssanie
a Krociec elastyczny 700x250mm

a Centrala wentylacyjna podwieszana z przepustnica powietrza
- wydajnoéé V=1020m>/h, sprez dyspozycyjny Pd&=300Pa

- sekcja filtracji — filtr kieszeniowy F7

- sekcja nagrzewnicy wodnej Qn= 13,5 kW

o  Kirociec elastyczny 700x250mm

o  Kanalowy thumik akustyczny 9315mm, L=2,0m - tloczenie

WYWIEW OGOLNY — W1

a Wentylator dachowy z podstawa ttumiaca— wydajnosé V=1000m>/h, sprez 300Pa,
WYWIEW W1 - pom. porzadkowe nr 44

a Wentylator osiowy— wydajnos¢ V=20m?>/h, sprez 50Pa

Dla ograniczenia przenoszenia hatasu od centrali wentylacyjnej przewidziano kanatowe
tlumiki akustyczne oraz podstawe tlumigcg przy wentylatorze dachowym. Centrale
wentylacyjng oraz wentylator dachowy wywiewny nalezy taczy¢ z instalacjg za pomoca
koierzy elastycznych. Przy przej$ciach kanaléw przez przegrody budowlane nalezy
stosowac masy trwale uszczelniajace.
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Powietrze doprowadzane bedzie do instalacji poprzez czerpni¢ S$cienng stalowa o
wymiarach 600x300mm. Powietrze §wieze zostanie uzdatnione w centrali wentylacyjne;j
nawiewnej podwieszanej 1 podgrzane (w okresie zimowym) do wymaganej temperatury w
nagrzewnicy wodnej o mocy Qn=13,5kW.

Podgrzane powietrze zostanie rozprowadzone do pomieszczen kanatami wentylacyjnymi

stalowymi typu SPIRO zaizolowanymi termicznie. Nawiew oraz wywiew powietrza
pomieszczen odbywaé si¢ bedzie poprzez aluminiowe anemostaty wyposazone w
przepustnice do regulacji ilo$ci powietrza. Anemostaty nalezy montowa¢ w skrzynkach
przylaczeniowych rozpreznych z przepustnicami powietrza. Podlaczenia wszystkich
anemostatow nalezy wykona¢ zgodnie z czegScig rysunkowa przy uzyciu elastycznych
izolowanych kanatléw  wentylacyjnych. Wydajnosci poszczegdlnych elementow
nawiewnych oraz wywiewnych zgodnie z cze¢$cig rysunkowa.

Powietrze poprzez wentylator wywiewny dachowy z podstawg ttumigcg oraz wentylator
osiowy pomieszczenia porzagdkowego usuwane jest do atmosfery.

W pomieszczeniu kuchni oraz zaplecza kuchennego zastosowano wentylacje nawiewno -
wywiewng zrownowazona Vn = Vy = 1020m’/h. Bezwzglednie nalezy zblokowad
wentylatory wywiewu ogblnego oraz wentylator nawiewny w centrali wentylacyjnej. Poza
godzinami pracy kuchni oraz zaplecza kuchennego uktad wentylacyjny posiada mozliwo$¢
pracy zapewniajgc zmniejszony wydatek powietrza o 50%.

Wszystkie kanaly wentylacyjne nawiewne oraz wywiewne nalezy izolowa¢ matami z
welny mineralnej pokrytej folig aluminiowg o grubosci 30mm. Wszystkie kanaty
wentylacyjne prowadzi¢ w przestrzeni sufitu podwieszanego. Wszystkie kanaty
wentylacyjne przechodzace przez pomieszczenia, ktorych nie obstuguja nalezy obudowac
ptytami o odporno$ci ogniowej odpowiadajacej odpornosci ogniowej $cian tych
pomieszczen.

Instalacje wentylacyjne: nawiewne 1 wywiewne nalezy wyposazy¢ w przepustnice
powietrza umozliwiajace regulacje instalacji, a takze odcigcie doptywu powietrza
zewngetrznego 1 wyplywu powietrza wewngetrznego.

Wszystkie kanaly wentylacyjne (nawiewne i wywiewne) wewnatrz budynku nalezy
izolowa¢ matami z welny mineralnej pokrytej folig aluminiowa o grubosci 30mm.
Przewody na dachu budynku nalezy izolowa¢ matami grubosci 80mm w plaszczu
ochronnym wykonanym z blachy stalowej ocynkowanej. Przebieg trasy przewodow przez
poszczegolne pomieszczenia zgodnie z cze$cig rysunkowa.

Uklad automatycznej regulacji

Uktad automatyki utrzymuje temperatur¢ powietrza nawiewanego na zadanym poziomie
przy pomocy mikroprocesorowego regulatora temperatury. Pracg centrali wentylacyjnej
steruje fabryczny zestaw automatyki z regulatorem 1~230V/50Hz.

Po wlaczeniu centrali otwiera si¢ silownik przepustnicy nawiewu. W okresie zimowym

automatyka centrali steruje praca nagrzewnicy wodnej, podnoszac temperatur¢ powietrza
czerpanego z zewnatrz do odpowiedniej wartosci. Temperature nawiewanego powietrza
kontroluje kanatowy czujnik temperatury. Regulacj¢ temperatury powietrza w
pomieszczeniu umozliwia sygnat z kanatowego czujnika temperatury, zainstalowanego w
przewodzie wywiewnym.
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W projektowanym uktadzie automatycznej regulacji zastosowano czujniki ci$nienia do

sprawdzania poziomu zanieczyszczenia filtrow powietrza. Presostat przy wentylatorze
kontroluje réznice cisnien za i przed wentylatorem, a w przypadku nadmiernego spadku
sprezu na wentylatorze wytaczy prace instalacji.

Ponadto regulator utrzymuje zadany przeptyw poprzez zmian¢ predkosci obrotowej
wentylatora (poprzez przetwornik czestotliwosci). Wentylatory: nawiewny w centrali oraz
wywiewny instalacji wywiewu ogoélnego i pomieszczenia porzadkowego nr 44 nalezy
zblokowac.

Centralg nalezy zamowi¢ z kompletnym fabrycznym zestawem automatyki, zaworem
regulacyjnym 3-drogowym nagrzewnicy wodnej oraz przepustnicg z sitownikiem.

Otwory rewizyjne i czyszczenie instalacji

— Czyszczenie przewodow wentylacji mechanicznej nalezy zapewnié poprzez
zastosowanie otworoOw rewizyjnych w przewodach lub demontaz elementu sktadowego
instalacji

— Otwory rewizyjne nalezy wykona¢é w sposob umozliwiajacy oczyszczenie
wewngtrznych powierzchni przewodow, a takze urzadzen i elementdéw instalacji, jesli
konstrukcja tych urzadzen i elementéw nie umozliwia oczyszczenia w inny sposob

— Wykonanie otworéw rewizyjnych nie moze obniza¢ wytrzymatosci i szczelno$ci
przewodow, jak rowniez wlasnosci cieplnych, akustycznych i przeciwpozarowych

— Nie dopuszcza si¢ ostrych krawedzi w otworach rewizyjnych

Nalezy zapewni¢ dostep do centrali wentylacyjnej oraz do otwordéw rewizyjnych w
przewodach zamontowanych nad stropem podwieszonym.

Opis wentylacji kuchni — uklad N2/W2okap

Uktad wentylacyjny N2/W2 dotyczy pracy centralnego okapu kuchennego z wentylatorem
dachowym oraz nawiewu kompensujacego przy pomocy centrali nawiewnej podwieszane;j.
W celu zapewnienia prawidlowego rozdzialu powietrza w pomieszczeniu kuchni
projektuje si¢ uktad wentylacyjny nawiewno-wywiewny z organizacja wymiany powietrza
typu ,,gora — gora” z normowaniem temperatury powietrza w pomieszczeniu w okresie
zimowym. Dystrybucja powietrza odbywaé si¢ bedzie poprzez sie¢ przewodoéw
wentylacyjnych wykonanych z blachy stalowej typu SPIRO. Wymiana powietrza w
pomieszczeniu za pomocg anemostatOw nawiewnych zamontowanych na skrzynkach
rozpr¢znych z przepustnicami powietrza (powietrze kompensujace prace okapu) oraz
centralnego okapu wywiewnego. Zastosowano wentylacje nawiewno - wywiewng
zrownowazong Vi = Vy.

W celu doprowadzenia powietrza kompensujagcego wycigg okapu centralnego
zaprojektowano centrale wentylacyjng nawiewng z ptynng regulacja predkosci obrotowe;j
1~230V/50Hz. Do realizacji wentylacji nawiewnej zaprojektowano centrale nawiewna

podwieszang zlokalizowang w pomieszczeniu 23 (wiatrotap). Wywiew powietrza z

pomieszczenia kuchni bedzie realizowany poprzez okap kuchenny centralny. Powietrze z
przestrzeni okapu kuchennego wywiewane bedzie kanatem spiro  9280mm
wyprowadzonym ponad pota¢ dachowg i przy pomocy wentylatora dachowego w wersji
cieptoodpornej usuwane do atmosfery.
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W czasie pracy okapu kuchennego bedzie realizowany nawiew kompensujacy przy
pomocy centrali nawiewnej wyposazonej w filtr kieszeniowy klasy F7, nagrzewnice
wodng o mocy Q=16,2kW, oraz ttumiki akustyczne na ttoczeniu i1 ssaniu.
Wentylatory podiaczy¢ poprzez fabryczne zlacza przeciwdrganiowe. Wilaczanie instalacji
nawiewno-wywiewnej odbywa¢ si¢ bedzie recznie poprzez przycisk. Wentylator
wywiewny okapu W2 oraz wentylator centrali wentylacyjnej nawiewnej N2 nalezy
zblokowac.
Powietrze doprowadzane bedzie do instalacji poprzez czerpni¢ S$cienng stalowg o

wymiarach 600x300mm. Powietrze §wieze zostanie uzdatnione w centrali wentylacyjnej
nawiewnej podwieszanej 1 podgrzane (w okresie zimowym) do wymaganej temperatury w
nagrzewnicy wodnej o mocy Qn=16,2kW.

Powietrze §wieze zostanie uzdatnione w kanatowym filtrze kieszeniowym klasy F7 i
nastepnie podgrzane (w okresie zimowym) do wymaganej temperatury w centrali

wentylacyjnej. Podgrzane powietrze zostanie rozprowadzone do pomieszczenia kanatami
wentylacyjnymi stalowymi typu SPIRO zaizolowanymi termicznie. Nawiew powietrza do
pomieszczenia kuchni odbywac si¢ bedzie poprzez aluminiowe anemostaty wyposazone w
przepustnice do regulacji ilosci powietrza. Anemostaty nalezy montowaé¢ w skrzynkach
przylaczeniowych rozpreznych z przepustnicami powietrza. Podlaczenia anemostatow
nalezy wykona¢ zgodnie z czg$cig rysunkowa przy uzyciu elastycznych izolowanych
kanatéw wentylacyjnych. Wydajnosci poszczegdlnych elementéw nawiewnych oraz
wywiewnych zgodnie z cz¢écig rysunkowa.

Powietrze poprzez wentylator wywiewny dachowy w wersji cieptoodpornej usuwane jest
do atmosfery.

Instalacje wentylacyjne: nawiewne 1 wywiewne nalezy wyposazy¢ w przepustnice
powietrza umozliwiajace regulacje instalacji, a takze odciecie doptywu powietrza
zewngtrznego i wyptywu powietrza wewngtrznego.

Wszystkie kanaty wentylacyjne (nawiewne i wywiewne) wewnatrz budynku nalezy
izolowa¢ matami z welny mineralnej pokrytej folig aluminiowa o grubosci 30mm.
Przewody na dachu budynku nalezy izolowa¢ matami grubosci 80mm w plaszczu
ochronnym wykonanym z blachy stalowej ocynkowanej. Przebieg trasy przewodow przez
poszczegbdlne pomieszczenia zgodnie z czgscig rysunkowa.

Parametry urzadzen instalacji:

NAWIEW - N2

a Czerpnia powietrza $cienna 600x300mm

o  Kanalowy thumik akustyczny 600x300mm, L=1,4m - ssanie
o  Krociec elastyczny 700x250mm

0 Centrala wentylacyjna podwieszana z przepustnica powietrza
wydajnoéé V=1240m3/h, sprez dyspozycyjny Pd=300Pa

- sekcja filtracji — filtr kieszeniowy F7

- sekcja nagrzewnicy wodnej Qn= 16,2 kW

a Krociec elastyczny 700x250mm

a Kanalowy thumik akustyczny 9315mm, L=2,0m - ttoczenie
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WYWIEW (OKAP) - W2

0 Okap centralny 1800x1800mm z filtrami thuszczowymi cyklonowo cylindrycznymi
oraz oswietleniem

o  Polaczenia elastyczne — opaski przeciwdrganiowe

0  Przepustnica kanalowa ¢280mm

o Wentylator dachowy w wersji cieptoodpornej — wydajnos¢ V=1240m>/h,
sprez 250Pa

Uklad automatycznej regulacji
Uktad automatyki utrzymuje temperatur¢ powietrza nawiewanego na zadanym poziomie

przy pomocy mikroprocesorowego regulatora temperatury. Pracg centrali wentylacyjnej
steruje fabryczny zestaw automatyki z regulatorem 1~230V/50Hz.

Po wlaczeniu centrali otwiera si¢ silownik przepustnicy nawiewu. W okresie zimowym
automatyka centrali steruje pracg nagrzewnic podnoszac temperatur¢ powietrza czerpanego
z zewnatrz do odpowiedniej wartoSci.

Temperature nawiewanego powietrza kontroluje czujnik temperatury. Regulacje
temperatury powietrza w pomieszczeniu umozliwia sygnat z czujnika temperatury,

zainstalowanego w pomieszczeniu kuchni.

W projektowanym uktadzie automatycznej regulacji zastosowano czujniki ci$nienia do
sprawdzania poziomu zanieczyszczenia filtrow powietrza. Presostat przy wentylatorze
kontroluje réznice cisnien za i przed wentylatorem, a w przypadku nadmiernego spadku
sprezu na wentylatorze wytgczy prace instalacji.

Ponadto regulator utrzymuje zadany przeptyw poprzez zmian¢ predkosci obrotowej
wentylatora (poprzez przetwornik czestotliwosci).

Wentylatory: nawiewny w centrali oraz wywiewny instalacji okapu kuchni nalezy
zblokowac.

Centralg¢ nalezy zamowi¢ z kompletnym fabrycznym zestawem automatyki, zaworem
regulacyjnym 3-drogowym nagrzewnicy wodnej oraz przepustnicg z sitownikiem.

Otwory rewizyjne i czyszczenie instalacji

— Czyszczenie przewodow wentylacji mechanicznej nalezy zapewnié poprzez
zastosowanie otworoOw rewizyjnych w przewodach lub demontaz elementu sktadowego
instalacji

— Otwory rewizyjne nalezy wykona¢ w sposob umozliwiajacy oczyszczenie
wewnetrznych powierzchni przewodow, a takze urzadzen i elementéw instalacji, jesli
konstrukcja tych urzadzen i elementéw nie umozliwia oczyszczenia w inny sposob

— Wykonanie otworéw rewizyjnych nie moze obniza¢ wytrzymatosci i szczelno$ci
przewodow, jak rowniez wlasnosci cieplnych, akustycznych i przeciwpozarowych

— Nie dopuszcza si¢ ostrych krawedzi w otworach rewizyjnych

— Nalezy zapewni¢ dostep do centrali wentylacyjnej oraz do otwordw rewizyjnych w
przewodach zamontowanych nad stropem podwieszonym.
— Okapy nalezy wyposazy¢ w filtry tluszczu cyklonowo cylindryczne oraz o§wietlenie.
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Uklad N3/W3 okap zmywalni

Uktad wentylacyjny N3/W3 dotyczy pracy okapu zmywalni z wentylatorem dachowym
oraz nawiewu kompensujacego przy pomocy urzadzen kanatowych.

W pomieszczeniu zmywalni nad zmywarka zastosowano okap. Powietrze spod okapu
bedzie usuwane poprzez wentylator dachowy w wersji cieptoodpornej z wyrzutem
pionowym montowany na podstawie dachowej. Okap w zmywalni bedzie dziatal
okresowo, tylko w momencie wyladunku naczyn. W celu doprowadzenia powietrza
kompensujacego wycigg okapu zmywalni zaprojektowano urzadzenia wentylacyjne
kanatowe.

Przebieg trasy przewodéw przez oraz lokalizacja urzadzen wentylacyjnych zgodnie z
czgscig rysunkowa. W celu ograniczenia przenoszenia hatasu od wentylatora instalacji
wentylacyjnej nalezy zastosowa¢ tlumiki akustyczne zamontowane na ssaniu i tloczeniu

wentylatora nawiewnego. [Instalacje wentylacyjne: nawiewne i wywiewne nalezy
wyposazy¢ w przepustnice powietrza umozliwiajace regulacje instalacji, a takze odcigcie
doptywu powietrza zewnetrznego i1 wypltywu powietrza wewnetrznego. Dystrybucja
powietrza odbywa¢ si¢ bedzie poprzez przewody wentylacyjne wykonane z blachy
stalowej typu SPIRO. Wymiana powietrza w pomieszczeniu za pomocg anemostatu
nawiewnego zamontowanego na skrzynce rozpr¢znej z przepustnicag powietrza (powietrze
kompensujace prace okapu) oraz okapu wywiewnego. Podlaczenia anemostatu nalezy
wykona¢ zgodnie z czg$cig rysunkowa przy uzyciu elastycznych izolowanych kanatow
wentylacyjnych.

Wszystkie kanaly wentylacyjne (nawiewne i wywiewne) wewnatrz budynku nalezy
izolowa¢ matami z welny mineralnej pokrytej folig aluminiowa o grubosci 30mm.
Przewody na dachu budynku nalezy izolowa¢ matami grubosci 80mm w plaszczu
ochronnym wykonanym z blachy stalowej ocynkowanej. Przebieg trasy przewodow przez
poszczegolne pomieszczenia zgodnie z cze$cig rysunkowa.

Parametry urzadzen instalacji:

NAWIEW KOMPENSUJACY

Czerpnia powietrza §cienna ¢315mm

przepustnica powietrza @315mm

kanatowy filtr powietrza @315mm klasy F7

Kanatowy ttumik akustyczny @200mm, L= 500mm
wentylator kanatowy nawiewny Vn=360m3/h, dP=160Pa
elektryczna kanalowa nagrzewnica powietrza, moc Q=4,7kW 3~400V/50Hz
kanatowy thumik akustyczny $200, 1=0,50m

anemostat nawiewny z przepustnicg powietrza 450x450mm,
skrzynka przylagczeniowa rozprezna, V/n=360m3/h

0000 D OO

WYWIEW OKAP - zmywalnia

0 Okap przyscienny 1000x1000mm z fapaczami thuszczu oraz oswietleniem

a Potaczenia elastyczne — opaski przeciwdrganiowe

o  Przepustnica powietrza g160mm

o Wentylator dachowy w wersji cieploodpornej — wydajnos¢é V=360m>/h,
sprez 150Pa
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Uklad automatycznej regulacji
Uktad automatyki utrzymuje temperatur¢ powietrza nawiewanego na zadanym poziomie

przy pomocy mikroprocesorowego regulatora temperatury. Pracg urzadzen wentylacyjnych
kanatowych steruje fabryczny zestaw automatyki z regulatorem 1~230V/50Hz.

Po wlaczeniu pracy okapu otwiera si¢ sitownik przepustnicy nawiewu. W okresie
zimowym automatyka centrali steruje pracg nagrzewnicy podnoszac temperatur¢ powietrza
czerpanego z zewnatrz do odpowiedniej wartos$ci.

Temperatur¢ nawiewanego powietrza kontroluje czujnik temperatury. Regulacje
temperatury powietrza w pomieszczeniu umozliwia sygnatl z czujnika temperatury,
zainstalowanego w pomieszczeniu zmywalni.

Wentylatory: nawiewny oraz wywiewny instalacji okapu zmywalni nalezy zblokowac.
Elementy wentylacji nawiewnej nalezy zamowi¢ z kompletnym fabrycznym zestawem
automatyki, oraz przepustnicg z sitownikiem.

Otwory rewizyjne i czyszczenie instalacji

— Czyszczenie przewodow wentylacji mechanicznej nalezy zapewnié poprzez
zastosowanie otwordw rewizyjnych w przewodach lub demontaz elementu skladowego
instalacji

— Otwory rewizyjne nalezy wykona¢ w sposdéb umozliwiajacy oczyszczenie
wewngtrznych powierzchni przewodow, a takze urzadzen i elementdéw instalacji, jesli
konstrukcja tych urzadzen i elementéw nie umozliwia oczyszczenia w inny sposob

— Wykonanie otworow rewizyjnych nie moze obniza¢ wytrzymatosci 1 szczelno$ci
przewodow, jak rowniez wlasnosci cieplnych, akustycznych i przeciwpozarowych

—  Nie dopuszcza si¢ ostrych krawedzi w otworach rewizyjnych

— Nalezy zapewni¢ dostep do urzadzen wentylacyjnych oraz do otworéw rewizyjnych w
przewodach zamontowanych nad stropem podwieszonym.
— Okapy nalezy wyposazy¢ w filtry tluszczu oraz o$wietlenie.

LISTA CZESCI INSTALACJI WENTYLACJI MECHANICZNE] N1W1

- Ul. Plac Zwycigstwa 6/1
58-330 Jedlina Zdroj

L.p. Wyszczegolnienie ;l‘;:‘i Uwagi
Czesé¢ nawiewna N1

N1-1 Czerpnia $cienna stalowa 600x300mm 1 -
N1-2 Kanat went. 600x300mm, L=500mm 1 PN-EN 1506
N1-3 Ttumik akustyczny kanatowy 600x300mm, L=700mm 1 -
N14 Redukcja symetryczna 600x300/700x250mm, L=150mm 1 PN-EN 1506
N1-5 Z¥acze elastyczne 700x250mm 2 -
N1-6 Przepustnica regulacyjna z sitownikiem 700x250mm 1 -
N1-7 Podwieszana centrala nawiewna "N1" 1

wydajnos¢ V=1020m3 /h, sprez dP=300Pa

- sekcja filtracji - filtr kieszeniowy F7 -

- sekcja nagrzewnicy wodnej N=13,5kW

- masa 125kg
N1-8 Redukcja symetryczna g315/700x250mm, L=500mm 1 PN-EN 1506
N1-9 Przewdd zwijany typu spiro 315, L=350mm 1 PN-EN 1506
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N1-10 | Kolano segmentowe g315mm 1 PN-EN 1506
N1-11 | Przewdd zwijany typu spiro 315, L=720mm 1 PN-EN 1506
N1-12 | Ttumik akustyczny kanatowy 315, L=2000mm 1 -
N1-13 | Tréjnik ¢315/8315/280mm 1 PN-EN 1506
N1-14 | Przewdd zwijany typu spiro 280, L=2070mm 1 PN-EN 1506
N1-15 | Trdéjnik g280/8280/¢160mm 1 PN-EN 1506
N1-16 | Redukcja asymetryczna g280/¢g250mm, L=75mm 1 PN-EN 1506
N1-17 | Przewdd zwijany typu spiro 250, L=420mm 1 PN-EN 1506
N1-18 | Kolano segmentowe ¢g250mm 1 PN-EN 1506
N1-19 | Przewdd zwijany typu spiro 250, L=1800mm 1 PN-EN 1506
N1-20 | Trdéjnik 250/8250/¢160mm 1 PN-EN 1506
N1-21 | Przewdd zwijany typu spiro 250, L=3000mm 1 PN-EN 1506
N1-22 | Tréjnik 6250/8250/8200mm 2 PN-EN 1506
N1-23 | Przewdd zwijany typu spiro 250, L=2100mm 1 PN-EN 1506
N1-24 | Redukcja asymetryczna g250/¢200mm, L=100mm 1 PN-EN 1506
N1-25 | Przewdd zwijany typu spiro 200, L=1200mm 1 PN-EN 1506
N1-26 | Tréjnik 200/8200/¢160mm 1 PN-EN 1506
N1-27 | Przewdd zwijany typu spiro g200, L=100mm 1 PN-EN 1506
N1-28 | Tréjnik 6200/8200/8200mm 2 PN-EN 1506
N1-29 | Przewdd zwijany typu spiro 200, L=750mm 1 PN-EN 1506
N1-30 | Redukcja asymetryczna g200/¢100mm, L=165mm 1 PN-EN 1506
N1-31 | Rura elastyczna izolowana term. 3100, L=800mm 1 PN-EN 1506
N1-32 | Przewdd zwijany typu spiro 160, L=1000mm 1 PN-EN 1506
N1-33 | Odsadzka g160, L=600mm 1 PN-EN 1506
N1-34 | Przewdd zwijany typu spiro g160, L=2200mm 1 PN-EN 1506
N1-35 | Rura elastyczna izolowana term. @160, L=1600mm 1 PN-EN 1506
N1-36 | Redukcja asymetryczna g315/¢160mm, L=245mm 1 PN-EN 1506
N1-37 | Przewdd zwijany typu spiro 160, L=3150mm 1 PN-EN 1506
N1-38 | Kolano segmentowe g160mm 1 PN-EN 1506
N1-39 Rura elastyczna izolowana term. @160, L=750mm 1 PN-EN 1506
N1-40 Rura elastyczna izolowana term. @160, L=800mm 1 PN-EN 1506
N141 | Rura elastyczna izolowana term. 3160, L=500mm 1 PN-EN 1506
N142 | Rura elastyczna izolowana term. 3200, L=500mm 4 PN-EN 1506
N143 | Anemostat nawiewny 250/250 z przepustnicg regulacyjng 1 i

- skrzynka rozprezna z kré¢écem g160, V=105m3/h
N144 | Anemostat nawiewny 250/250 z przepustnicg regulacyjng 1 i

- skrzynka rozprezna z kré¢écem g160, V=90m3/h
N145 | Anemostat nawiewny 300/300 z przepustnicg regulacyjng 2 i

- skrzynka rozprezna z kré¢écem g200, V=155m3/h
N146 | Anemostat nawiewny 300/300 z przepustnicg regulacyjna 2 i

- skrzynka rozprezna z kré¢écem 200, V=150m3 /h
N1-47 | Anemostat nawiewny 250/250 z przepustnicg regulacyjng 1 i

- skrzynka rozprezna z kréécem g160, V=125m3/h
N148 | Anemostat nawiewny 200/200 z przepustnicg regulacyjng 1 i

- skrzynka rozprezna z kréécem g160, V=70m3/h
N1-49 | Anemostat nawiewny ¢ 100 z przepustnica regulacyjna, 1 i

V=20m3/h

Czes¢ wywiewna W1

Wi-1 Wentylator dachowy z podstawa ttumiaca, kré¢écem 1 i

elastycznym przytaczeniowym, V=1000m3 /h, sprez 300Pa
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Wi1-2 Przewdd zwijany typu spiro 315, L=2200mm 1 PN-EN 1506
W1-3 Kolano segmentowe g315mm 1 PN-EN 1506
W14 Ttumik akustyczny kanatowy 315, L=1000mm 1 -
W1-5 | Trojnik 315/8315/¢160mm 1 PN-EN 1506
Wi1-6 Przewdd zwijany typu spiro 315, L=1100mm 1 PN-EN 1506
W1-7 | Tréjnik 8315/8315/200mm 1 PN-EN 1506
W18 Redukcja asymetryczna 315/¢280mm, L=80mm 1 PN-EN 1506
W19 Przew6d zwijany typu spiro 280, L=270mm 1 PN-EN 1506
W1-10 | Trojnik g280/¢280/¢200mm 1 PN-EN 1506
W1-11 | Redukcja asymetryczna g280/¢250mm, L=75mm 1 PN-EN 1506
W1-12 | Przewdd zwijany typu spiro 250, L=650mm 1 PN-EN 1506
W1-13 | Kolano segmentowe g250mm 1 PN-EN 1506
W1-14 | Przewdd zwijany typu spiro g250, L=3920mm 1 PN-EN 1506
W1-15 | Trojnik 250/¢250/¢200mm 1 PN-EN 1506
W1-16 | Redukcja asymetryczna g250/¢200mm, L=100mm 1 PN-EN 1506
W1-17 | Przewdd zwijany typu spiro 200, L=520mm 1 PN-EN 1506
W1-18 | Kolano segmentowe g200mm 1 PN-EN 1506
W1-19 | Rura elastyczna izolowana term. #200, L=430mm 1 PN-EN 1506
W1-20 | Przewdd zwijany typu spiro 200, L=1460mm 1 PN-EN 1506
W1-21 | Trojnik g200/¢200/¢200mm 1 PN-EN 1506
W1-22 | Redukcja asymetryczna g200/g160mm, L=85mm 2 PN-EN 1506
W1-23 | Przewd6d zwijany typu spiro 160, L=2430mm 1 PN-EN 1506
W1-24 | Kolano segmentowe g160mm 4 PN-EN 1506
W1-25 | Przewdd zwijany typu spiro g160, L=2420mm 1 PN-EN 1506
W1-26 | Rura elastyczna izolowana term. #160, L=500mm 1 PN-EN 1506
W1-27 | Przewdd zwijany typu spiro 200, L=580mm 1 PN-EN 1506
W1-28 | Trojnik g200/¢200/8160mm 1 PN-EN 1506
W1-29 | Przewdd zwijany typu spiro 160, L=2650mm 1 PN-EN 1506
W1-30 | Rura elastyczna izolowana term. 3160, L=500mm 3 PN-EN 1506
W1-31 | Rura elastyczna izolowana term. #200, L=250mm 2 PN-EN 1506
W1-32 | Rura elastyczna izolowana term. 3160, L=2200mm 1 PN-EN 1506
W1-33 | Anemostat wywiewny 200/200 z przepustnicg regulacyjna 1 i

- skrzynka rozprezna z kré¢écem g160, V=70m3/h
W1-34 | Anemostat wywiewny 250/250 z przepustnicg regulacyjng 1 i

- skrzynka rozprezna z kré¢écem g160, V=105m3/h
W1-35 | Anemostat wywiewny 250/250 z przepustnicg regulacyjng 1 i

- skrzynka rozprezna z kré¢écem g160, V=90m3/h
W1-36 | Anemostat nawiewny 300/300 z przepustnicg regulacyjna 2 i

- skrzynka rozprezna z kré¢écem g200, V=155m3/h
W1-37 | Anemostat nawiewny 250/250 z przepustnica regulacyjna 1 i

- skrzynka rozprezna z kré¢cem 160, V=125m3 /h
W1-38 | Anemostat nawiewny 360/360 z przepustnicg regulacyjna 1 i

- skrzynka rozprezna z kré¢écem g200, V=300m3/h
W1-39 | Wentylator osiowy g160, V=20m3/h, sprez 50Pa 1 -
W1-40 | Przepustnica regulacyjna z sitownikiem g160 1 -
W1-41 | Przewdd zwijany typu spiro 160, L=1330mm 1 PN-EN 1506
W142 | Przewd6d zwijany typu spiro 160, L=2200mm 1 PN-EN 1506
W1-43 | Zakonczenie wentylacyjne (parasol) g160 1 -
W1-44 | Przepustnica regulacyjna z sitownikiem g315 1 -
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LISTA CZESCI INSTALACJI WENTYLACJI MECHANICZNE] N2W2
L.p. Wyszczegolnienie ;:;:‘i Uwagi
Czesé¢ nawiewna N2
N2-1 Czerpnia $cienna stalowa 600x300mm 1 -
N2-2 Kanat went. 600x300mm, L=500mm 1 PN-EN 1506
N2-3 Ttumik akustyczny kanatowy 600x300mm, L=1400mm 1 -
N2-4 Redukcja symetryczna 600x300/700x250mm, L=150mm 1 PN-EN 1506
N2-5 Z¥acze elastyczne 700x250mm 2 -
N2-6 Przepustnica regulacyjna z sitownikiem 700x250mm 1 -
N2-7 Podwieszana centrala nawiewna "N2" 1
wydajnos¢ V=1240m3 /h, sprez dP=300Pa
- sekcja filtracji - filtr kieszeniowy F7
- sekcja nagrzewnicy wodnej N=16,2kW i
- masa 125kg
N2-8 Redukcja symetryczna g315/700x250mm, L=500mm 1 PN-EN 1506
N2-9 Ttumik akustyczny kanatowy 315, L=2000mm 1 -
N2-10 | Przewdd zwijany typu spiro 315, L=1800mm 1 PN-EN 1506
N2-11 | Kolano segmentowe g315mm 2 PN-EN 1506
N2-12 | Przewdd zwijany typu spiro 315, L=5250mm 1 PN-EN 1506
N2-13 | Tréjnik ¢315/86315/8315mm 1 PN-EN 1506
N2-14 | Przewdd zwijany typu spiro 315, L=1560mm 1 PN-EN 1506
N2-15 | Rura elastyczna izolowana term. @315, L=1000mm 2 PN-EN 1506
N2-16 | Anemostat nawiewny 570/570 z przepustnicg regulacyjng 2 i
- skrzynka rozprezna z kréécem ¢315, V=620m3/h
Czesé wywiewna W2
W2-1 | Okap 1800x1800mm z o$wietleniem
oraz filtrami ttuszczowymi cyklonowo cylindrycznymi 1 -
Vok=1240m3/h
W2-2 | Przewdd zwijany typu spiro 280, L=400mm 1 PN-EN 1506
W2-3 | Kolano segmentowe g280mm 2 PN-EN 1506
W2-4 | Przepustnica regulacyjna z sitownikiem g280 1 -
W25 | Przewdd zwijany typu spiro 280, L=2310mm 1 PN-EN 1506
W2-6 | Przewdd zwijany typu spiro 280, L=2600mm 1 PN-EN 1506
W2-7 | Wentylator dachowy w wers;ji cieptoodpornej z kr6¢cem 1 i
elastycznym przytaczeniowym, V=1240m3 /h, sprez 250Pa
LISTA CZESCI INSTALACJI WENTYLACJ]I MECHANICZNE] N3W3
L.p. Wyszczegolnienie ;l‘;:‘i Uwagi
Czesé¢ nawiewna N3
N3-1 Czerpnia $cienna stalowa 315 1 -
N3-2 Przew6d zwijany typu spiro g315, L=680mm 1 PN-EN 1506
N3-3 Przepustnica regulacyjna z sitownikiem g315 1 -
N34 Filtr kanalowy powietrza F7 315 1 -

BIURO REALIZACJI INWESTYCJI

" " | | Stawomir Sobusiak w spadku
- Ul Plac Zwyciestwa 6/1

58-330 Jedlina Zdroj

40



,,Budowa ztobka gminnego w Pitawie Gornej”

PW
N3-5 Redukcja symetryczna 315/ 6200, L=150mm 1 PN-EN 1506
N3-6 Ttumik akustyczny kanatowy 200, L=500mm 2 -
N3-7 Wentylator kanatowy: 1
wydajno$é V=360m3/h, sprez dP=160Pa i
N3-8 Nagrzewnica kanatowa elektryczna, 3~400V/50Hz 1 i
Qn=4,7kW
N3-9 Kolano segmentowe g200mm 1 PN-EN 1506
N3-10 Rura elastyczna izolowana term. #200, L=800mm 1 PN-EN 1506
N3-11 | Anemostat nawiewny 450/450 z przepustnicg regulacyjna 1 i
- skrzynka rozprezna z kré¢écem 200, V=360m3/h
Czes¢ wywiewna W3
W3-1 | Okap 1000x1000mm z o$wietleniem 1 i
oraz filtrami ttuszczowymi, Vok=360m3 /h
W3-2 | Przepustnica regulacyjna z sitownikiem g160 1 -
W33 | Przewdd zwijany typu spiro g160, L=2500mm 1 PN-EN 1506
W34 | Wentylator dachowy w wers;ji cieptoodpornej z kro¢cem 1 i
elastycznym przytaczeniowym, V=360m3/h, sprez 150Pa

4.5. Instalacja klimatyzacji miejscowej

W celu zapewnienia odpowiednich warunkow w pomieszczeniu serwerowni (nr 43)
przewidziano niezalezny systemy klimatyzacji miejscowej (split)..

Projektowany uktady klimatyzacji pracuje w trybie chtodzenia powietrza obiegowego i
oparty jest na niezaleznej jednostce §ciennej. Zrodlem chlodu jest agregat chtodniczy
zlokalizowany na elewacji bocznej budynku. Agregat skraplajacy chlodzony powietrzem
nalezy zlokalizowa¢ na systemowej konstrukcji wsporcze;.

Czynnikiem chtodniczym w instalacji jest ekologiczny R410a. Klimatyzator potaczony
jest z agregatem skraplajacym za pomocg 2 rurociggdw -gazowego 1 cieczowego.
Rurociagi nalezy wykona¢ z rur i ksztattek miedzianych chtodniczych z atestem i potaczy¢
za pomocg lutu twardego z domieszkg srebra. Rurociagi cieczowe nalezy prowadzi¢ ze
spadkiem 1-2% w kierunku ruchu freonu. Nalezy unika¢ wykonywania uskokow
pionowych na odcinku poziomym rurociggu cieczowego. Rurociagi zaizolowac izolacja
termiczng typ AC o grubosci 13mm. Przewody freonowe prowadzone na zewnatrz
izolowac i1zolacja o grubosci 25mm 1 dodatkowo ostoni¢ ptaszczem z blachy ocynkowanej
grubosci 0,5mm. Regulacja temperatury w pomieszczeniu odbywaé sie bedzie przy
pomocy sterownika montowanego na $cianie pomieszczenia.

Instalacj¢ chtodnicza, sterownicza, odprowadzenia skroplin oraz elektryczng nalezy
prowadzi¢ w przestrzeni stropdw podwieszanych lub obudowaé plytami gipsowo-
kartonowymi. Montaz 1 rozruch instalacji powinien by¢ realizowany przez
autoryzowanego partnera producenta systemu klimatyzacyjnego w zakresie montazu i
uruchamiania instalacji. Skropliny z klimatyzatora odprowadzi¢ do instalacji kanalizacji
sanitarnej zgodnie z czescig graficzng opracowania.

4.6.Instalacja centralnego ogrzewania

Instalacja centralnego ogrzewania zasilana bedzie z lokalnej kotlowni gazowej
zlokalizowanej] w wydzielonym pomieszczeniu kottowni na parterze budynku (nr 10
zgodnie z cze$cia rysunkowa). Zrodlem ciepta dla instalacji grzewczej oraz dla uktadu
przygotowania cieptej wody uzytkowej (podgrzewacz pojemnosciowy) bedzie wiszacy
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kondensacyjny kociot gazowy o nominalnej mocy grzewczej Q=65,0kW 1 parametrach
czynnika grzewczego:

- 70/50°C — instalacja grzejnikowa

- 43/33 °C — instalacja ogrzewania podtogowego.

- 70/50 °C — instalacja ciepta technologicznego (nagrzewnica centrali wentylacyjnej)

- 70/50 °C — instalacja fadowania podgrzewacza c.w.u.

Projektowe obcigzenie cieplne obiektu przy obliczeniowej temperaturze powietrza
zewnetrznego t,=-20°C wynosi Pur=57,399kW. Instalacja centralnego ogrzewania
zaprojektowana jest w uktadzie zamknigtym z pompowym obiegiem wody. Obieg
czynnika grzewczego w instalacji wymuszaja cztery pompy obiegowe elektroniczne
1~230V/50Hz zamontowane na rozdzielaczu (obieg c.o.1, c.0.2, obieg c.t., obieg c.w.u.).
Na instalacji obiegéw centralnego ogrzewania nalezy zamontowal zawory mieszajace
trojdrogowe z sitownikami 1~230V/50Hz. Zabezpieczenie instalacji wewngtrznej c.o.
przed wzrostem cis$nienia, jak i temperatury, wykonano zgodnie z PN-91/B-02414 i
przepisami DT-UC-90/WO/KW za pomocg przeponowego naczynia wzbiorczego systemu
zamknigtego. Zmiany objetosci wody grzewczej przejmuje naczynie wzbiorcze systemu
zamknietego o pojemnosci nominalnej 80dm?, zlokalizowane w kottowni. Kociot
fabrycznie wyposazono w membranowy zawor bezpieczenstwa 3bar.

Obieg czynnika grzewczego o parametrach 70/50°C w obiegu przygotowania ciepltej
wody uzytkowej w projektowanym podgrzewaczu pojemno$ciowym zapewnia pompa
obiegowa 1~230V/50Hz. Podiaczenie dwoéch wodnych nagrzewnic powietrza przy
projektowanych centralach wentylacyjnych N1 i N2 przewidziano poprzez fabryczny
hydrauliczny uktad regulacji obiegu wody grzewczej. W sktad w/w uktadu wchodzi pompa
obiegowa 1~230V/50Hz, zawor 3-drogowy z sitownikiem wlaczonym w obieg automatyki
centrali, filtr wodny, termomanometr oraz zawory odcinajace, zwrotne 1 regulacyjne,
znajdujace si¢ w obiegu kazdej centrali wentylacyjnej. Przy nagrzewnicach
zaprojektowano ponadto zawory rOwnowazace.

Nowo projektowana instalacja centralnego ogrzewania wykonana jest z rur stalowych,
taczonych przez zaciskanie oraz z rur wielowarstwowych z tworzywa sztucznego typu
PERT/AI/PERT o potaczeniach zaprasowywanych. Projektowana instalacja zasilajaca
wodne nagrzewnice powietrza w centrali wentylacyjnej (obieg c.t.) wykonana bedzie z rur
stalowych 1laczonych przez zaciskanie. Przewody rozprowadzajace i podejscia do
grzejnikow nalezy wykona¢ w bruzdach $ciennych oraz w posadzce. W zwigzku z
rozszerzalno$cig liniowg instalacji nalezy zastosowa¢ kompensacj¢ naturalng. Przepusty
instalacyjne w przegrodach oddzielenia przeciwpozarowego nalezy wykona¢ w sposob
zapewniajacy przepustowi odpowiednig klas¢ odpornosci ogniowej wymagang dla tych
przegrod.

W najwyzszych punktach instalacji nalezy zastosowa¢ odpowietrzniki automatyczne,
natomiast na grzejnikach odpowietrzniki reczne. Przewdd zasilajacy 1 powrotny nalezy
prowadzi¢ obok siebie, rownolegle. Instalacj¢ centralnego ogrzewania nalezy prowadzi¢ z
minimalnym spadkiem 1=3%o0 w kierunku od najdalszego pionu lub odbiornika ciepta do
zrodla ciepta. W miejscach przej$¢ przez $ciany lub stropy nie mozna wykonywac polaczen
rur. Przewody nalezy mocowa¢ za pomocg podpor stalych, uchwytow i1 wieszakow.
Konstrukcja uchwytéw i wspornikow powinna zapewni¢ tatwy i trwaty montaz instalacji,
odizolowanie od przegrod budowlanych i1 ograniczenie rozprzestrzeniania si¢ drgan i
hatasow w przewodach. Pomiedzy przewodem a obejmg uchwytu lub wspornika nalezy
stosowa¢ podktadki elastyczne. Przy przej$ciach rur przez przegrody budowlane nalezy
stosowac tuleje ochronne. W tulei ochronnej nie moze znajdowac si¢ faczenie rur. Nalezy
zastosowac¢ tuleje ochronne o wigkszej $rednicy od S$rednicy zewngtrznej rury o co
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najmniej 2 cm przy przejsciu przez przegrode pionowa i co najmniej 1 cm przy przejsciu
przez strop. Tuleja ochronna musi by¢ dhuzsza od grubosci przegrody pionowej o 5 cm z
kazdej strony, a przy przej$ciu przez strop powinna wystawa¢ 2 cm powyzej posadzki.
Przestrzen miedzy rurg a tuleja ochronng nalezy wypehi¢ materiatem trwale plastycznym
nie dziatajagcym korozyjnie na rure.

Na catej dhugosci rury uktada¢ w otulinie termoizolacyjnej dla instalacji podtynkowych,
uktadanych w bruzdach S$ciennych i1 podtogach. Na glownych lezakach w obrebie
pomieszczenia kotlowni nalezy zastosowac izolacj¢ cieplochronng z materialow
izolacyjnych z pianki poliuretanowej. Otuling nalezy zabezpieczy¢ przed wnikaniem
zaprawy cementowej, poniewaz pod jej wptywem twardnieje, co ogranicza zdolno$¢ do
przejmowania wydtuzen cieplnych. Przy zastosowaniu materialu izolacyjnego o innym
wspotczynniku przenikania ciepta niz podano w tabeli, nalezy odpowiednio skorygowac
grubo$¢ warstwy izolacyjnej. Grubo$¢ warstwy izolacyjnej podano ponizej:

SREDNICE NOMINALNE | MINIMALNA GRUBOSC WARSTWY
RURY DN IZOLACYJNEJ [3=0,035 W/(m-K)]
[mml] [mml]
do 20 20
20 + 35 30
35+ 100 ROWNA DN

Do ogrzewania poszczegdlnych pomieszczen przyjeto dolnozasilane zaworowe
grzejniki ptytowe z elementami konwekcyjnymi i ostonami. Grzejniki posiadajg cztery
boczne otwory przylaczeniowe GW1/2°” w kazdym narozniku grzejnika oraz podtaczenie
odpodtogowe. Grzejniki nalezy podigczy¢ od spodu grzejnika poprzez katowy zawor
zasilajaco — powrotny z mozliwosciag odciecia i spustu wody grzejnej. Podejscia do
grzejnikow od strony $ciany. Grzejniki montowa¢ min. 10cm ponad powierzchnig
posadzki. Do grzejnikow nalezy zastosowaé glowice termostatyczne.

Wszystkie grzejniki znajdujace si¢ w pomieszczeniach, w ktorych moga przebywac
dzieci (01 wiatrotap, 02 szatnia, 04 komunikacja) nalezy wyposazy¢ w ostony ochraniajace
przed bezposrednim kontaktem z elementem grzejnym.

W pomieszczeniach na staly pobyt dzieci oraz w tazienkach zastosowano ogrzewanie
podiogowe. Ogrzewanie podlogowe nalezy wykona¢ z rur grzejnych typu PE-RT
dedykowanych do ogrzewanie ptaszczyznowego. Srednica rur zgodnie z czeécia graficzna
opracowania. Wezownice rur ogrzewania podtogowego nalezy uktada¢ w formie spirali.
Odstepy rur grzejnych nalezy wykona¢ w odlegtosciach 100-200mm, zgodnie z rysunkami.
Wzdhuz $cian zewnetrznych na szeroko$¢ 1m zastosowal strefy brzegowe o wyzszej
temperaturze powierzchni podtogi poprzez zmniejszenie odstgpu rur grzejnych. Przy
wszystkich $cianach wewnetrznych, zewnetrznych oraz w o$cieznicach drzwiowych
nalezy utozy¢ tasmy brzegowe. Miedzy konstrukcja stropu a jastrychem z rurami
ogrzewania podtogowego, nalezy zastosowac plyty izolacyjne.

Do regulacji temperatury w pomieszczeniach z ogrzewaniem podlogowym shuza
termostaty pokojowe wspolpracujace z silownikami zamontowanymi na zaworach
termostatycznych w rozdzielaczach. Termostaty pokojowe posiadaja potaczenie z
czujnikiem temperatury podtogi oraz mozliwos¢ programowania harmonogramu
tygodniowego. Termostaty pokojowe nalezy podlaczy¢ poprzez listwe automatyki
zamontowang w szafce rozdzielaczy. Lokalizacja rozdzielaczy natynkowych zgodnie z
czescig rysunkowa.
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Wykaz poszczegdlnych grzejnikdow i wymagane projektowe moce obliczeniowe:
Nr | Opis pomieszczenia | Symbol L G | ®p,y | Dr,r
- - - m m w w
01 | Wiatrotap CV21S-60 0,500 | 0,600 | 0,070 | 462 | 476
02 | Szatnia CV21S-60 | 1,000 | 0,600 | 0,070 | 850 | 846
02 | Szatnia CV21S-60| 1,000 | 0,600 [ 0,070 | 850 | 846
03 | Biuro dyrektora CV22-60 |1,4000,600|0,102| 1362|1457
04 | Komunikacja CV22-90 | 1,000 (0,900 0,102 | 1256 | 1246
04 | Komunikacja CV22-90 | 1,000 0,900 | 0,102 | 1256 | 1246
04 | Komunikacja CV22-90 | 1,000 (0,900 0,102 | 1256 | 1246
05 | Ksiggowos¢ CV21S-60 | 1,100 | 0,600 | 0,070 | 940 | 932
06 | Pokoj pielegniarki CV22-60 |1,100|0,600 (0,102 | 989 | 1007
10 | Kottownia CV22-60 |0,5000,600|0,102| 590 | 606
12 | Komunikacja CV21S-60 0,700 | 0,600 | 0,070 | 608 | 596
13 | Obrobka jaj i warzyw | CV22-60 | 0,600 | 0,600 |0,102| 568 | 619
16 | Pom. socjalne CV21S-60 0,500 | 0,600 | 0,070 | 382 | 383
17 | Umywalnia CV21S-60 0,500 | 0,600 | 0,070 | 345 | 335
20 | Kuchnia CV22-60 | 1,000|0,600|0,102| 969 | 973
21 | Zmywalnia CV21S-60 0,800 | 0,600| 0,070 | 679 | 676
23 | Wiatrotap CV21S-6010,700 | 0,600 | 0,070 | 630 | 661
25 | Pom. gosp. CV11-60 |0,500 0,600 |0,060| 320 | 353
27 | Pom. gosp. CV11-60 |0,500|0,600| 0,060 | 348 | 361
29 | Umywalnia CV11-60 |0,800 | 0,600|0,060| 451 | 447
31 | Pom. socjalne CV22-60 |1,200|0,600|0,102 | 1268 | 1281
32 | Pralnia CV21S-60 0,700 | 0,600 | 0,070 | 605 | 595
35 | Posciel czysta CV11-60 |0,500 | 0,600 0,060 | 283 | 297
Zbiorcze zestawienie typow grzejnikow:
giiz?:i(;(la Dlugo$é¢ | Ilosé
= m Szt.
CV22-90 1,000 3
CV22-60 0,500 1
CV22-60 0,600 1
CV22-60 1,000 1
CV22-60 1,100 1
CV22-60 1,200 1
CV22-60 1,400 1
CV21S-60 0,500 3
CV21S-60 0,700 3
CV21S-60 0,800 1
CV21S-60 1,000 2
CV21S-60 1,100 1
CV11-60 0,500 3
CV11-60 0,800 1
SUMA: 23
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Badanie szczelno$ci instalacji c.o. nalezy wykona¢ przed pomalowaniem oraz
wykonaniem izolacji instalacji c.o. Przed wykonaniem préby szczelnosci instalacje nalezy
skutecznie przeptuka¢ woda. W trakcie ptukania wszystkie zawory przelotowe oraz
grzejnikowe powinny by¢ catkowicie otwarte, natomiast zawory obejSciowe catkowicie
zamkniete. Po przeptukaniu instalacji nalezy ja podda¢ probie szczelnosci na nastgpujace
warto$ci cisnien:  pp= prob+2 bar, lecz nie mniej niz 4 bary. Po uzyskaniu pozytywnego
wyniku badania proby szczelno$ci na zimno mozna przystgpi¢ do badania instalacji
centralnego ogrzewania na goraco. Przed przystgpieniem do badania dziatania i
szczelno$ci na goraco, budynek powinien by¢ ogrzewany co najmniej przez trzy doby.
Podczas badania dziatania i szczelno$ci na goraco nalezy dokonaé ogledzin wszystkich
potaczen, uszczelnien itp. Wynik pozytywny badania uwaza si¢ za pozytywny, jesli cala
instalacja nie wykazuje przeciekow ani roszenia, a po wychtodzeniu instalacji nie

stwierdzono uszkodzen i trwatych uszkodzen.

4.7. Instalacja gazowa

Do pomiaru zuzycia gazu dla budynku nalezy zastosowa¢ gazomierz miechowy typ
G10 z rejestratorem zamontowany razem z kurkiem gtownym w wolnostojacej szafce
gazowej na granicy dziatki Inwestora (wedtug projektu zagospodarowania terenu).

Projektowana instalacja gazowa ma na celu doprowadzenie gazu do pomieszczenia
kottowni gazowej z kotlem kondensacyjnym o mocy nominalnej Q=65,0kW oraz do
urzadzen gazowych w pomieszczeniu kuchni, tj. kuchenki 4-palnikowej (z piekarnikiem
elektrycznym) o mocy Q=24kW, taboretu grzewczego o mocy 9kW oraz patelni gazowej o
mocy 14kW. Laczna moc nominalna urzadzen gazowych w kuchni nie przekracza 60kW,
wiec nie wymaga si¢ zastosowania systemu bezpieczenstwa instalacji gazowej w tym
pomieszczeniu.

Instalacje gazowa nalezy wykona¢ z rur stalowych bez szwu walcowanych na goraco
ogdlnego stosowania zgodnych z PN-80/H-74219. Srednice zgodnie z rysunkami. Rury
gazowe w miejscu wprowadzenia instalacji do wewngtrznej cze¢sci budynku nalezy
zabezpieczy¢ poprzez zastosowanie stalowej rury przejSciowej. Przestrzen pomiedzy
$ciang budynku a rurg przejSciowg oraz przestrzen pomig¢dzy rurg przejsciowg i rurg
gazowa nalezy doktadnie uszczelni¢ materiatem elastycznym. Rura przej$ciowa powinna
mie¢ $rednice wewnetrzng rdwng co najmniej srednicy zewnetrznej rury gazowej +20mm.
Instalacj¢ gazowa przebiegajaca przez $ciany i strop nalezy prowadzi¢ w tulejach
ochronnych z rur stalowych. Nalezy zastosowa¢ tuleje ochronne stalowe o wigkszej
$rednicy od $rednicy zewnetrznej rury o co najmniej 2 cm przy przej$ciu przez przegrode
pionowa i 0 co najmniej 1 cm przy przej$ciu przez strop. Tuleja ochronna musi by¢ dluzsza
od grubosci przegrody pionowej o 5 cm z kazdej strony, a przy przejsciu przez strop
powinna wystawa¢ 3 cm powyzej posadzki. Przestrzen miedzy rurg a tuleja ochronng
nalezy wypethi¢ materialem trwale plastycznym nie dzialajacym korozyjnie na rurg.
Przewody gazowe nalezy prowadzi¢ w odleglosci 2 cm od tynku. Przewody na $cianach
mocowac¢ za pomocg hakéw lub uchwytow. Przewodow nie wolno uktada¢ pod podioga.
Przewody gazowe nalezy prowadzi¢ powyzej przewodow elektrycznych.

W  kotlowni  zastosowano kociol grzewczy opalany gazem = ziemnym
GZ-50. Kociot fabrycznie wyposazony jest w modulowany cylindryczny palnik gazowy
przystosowany do spalania gazu ziemnego typu E (GZ-50). Projektowang wewnetrzng
instalacj¢ gazowa kotlowni wlaczy¢ do doziemnej instalacji gazowej poprzez nascienng
szafke gazowa o wym. 600x600x250mm z zaworem odcinajgcym DN32 i klapowym
zaworem odcinajacym (element wykonawczy systemu bezpieczenstwa). Zabezpieczenie
kottowni na wypadek nieszczelnos$ci instalacji gazowej stanowi aktywny system
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bezpieczenstwa, ztozony z glowicy samozamykajacej umieszczone] w skrzynce na
zewnatrz budynku, detektora gazu w obudowie przeciwwybuchowej i modutu
alarmowego. Detektor gazu nalezy umiesci¢ pod sufitem nad $ciezkg gazowsg. Na $ciezce
gazowej do palnika nalezy zamontowa¢ zawor kulowy odcinajacy oraz filtr gazu.

Odcinek instalacji gazowej dla pomieszczenia kuchni wlaczy¢ do doziemnej instalacji
gazowej poprzez nascienng szatk¢ gazowa o wym. 400x400x250mm z zaworem
odcinajgcym DN32. Przed kazdym urzadzeniem gazowym nalezy zamontowac
indywidualny zawoér kulowy odcinajacy.

Przed oddaniem instalacji do uzytku nalezy wykona¢ probe szczelnosci powietrzem lub
gazem oboj¢tnym (ci$nienie probne 50kPa przez 30 minut wg PN-90/M-34503). Po
wykonaniu 1 po przeprowadzeniu proby szczelnosci przewody gazowe nalezy
zabezpieczy¢ antykorozyjnie oraz pokry¢ farbg w kolorze z6ttym. Wykonanie instalacji
gazowe] nalezy powierzy¢ osobom majagcym uprawnienia do wykonywania instalacji
gazowych.

4.8. Kotlownia gazowa
4.8.1. Przeznaczenie i moc kotlowni

Zaprojektowano kottowni¢ wbudowang, niskoparametrowg wodna, opalang gazem
ziemnym realizujaca potrzeby centralnego ogrzewania pomieszczen objgtych
opracowaniem. Catkowite zapotrzebowanie cieplne obiektu wynosi 57,4kW.

Na pokrycie potrzeb cieplnych kottowni dobrano jeden gazowy wiszacy kociot
kondensacyjny z zamknigta komora spalania o nominalnej mocy grzewczej 65,0kW,
wspoOltpracujacy z cyfrowa-dialogowa automatyka pogodowa z regulacja dwoch obiegow
grzewczych z mieszaczem oraz dwoch obiegéw bez mieszacza (obieg przygotowania
c.w.u. oraz obieg ciepla technologicznego). Kottownia zaprojektowana jest jako
niskoparametrowa (t,/t,=70/50°C), z automatyczng regulacjg parametréw temperaturowych
czynnika grzejnego.

W celu zwigkszenia sprawnosci systemu przygotowania cieptej wody uzytkowe;j
zaprojektowano pompe ciepta typ powietrze/woda.

4.8.2. Charakterystyka instalacji kotlowej

Zrédlem  ciepta jest wodny gazowy wiszacy kociol  kondensacyjny
o zakresie mocy Q=9,9-65,0kW. Jednostk¢ kotlowa nalezy wyposazyé w niezbgdng
armature (tj. zawory kulowe, zawor zwrotny, zawory do napetniania i oprdzniania kotta,
zawOr odcinajacy gazu, izolacj¢ cieplng). Kociol wyposazony jest fabrycznie w
modulowany cylindryczny palnik gazowy i pompe¢ obiegu kotlowego. Ponadto kociot
nalezy wyposazy¢ w sprzegto hydrauliczne oraz fabryczny zestaw przylaczeniowy
zawierajacy m.in. zawor bezpieczenstwa 3bar (wyposazenie dodatkowe kotta).

Praca kotta w funkcji temperatury zewngetrznej bedzie sterowat cyfrowy-dialogowy
regulator pogodowy z regulacja dwdch obiegéw grzewczych z mieszaczem oraz dwoch
obiegéw bez mieszacza (obieg przygotowania c.w.u. oraz obieg ciepta technologicznego).
Powyzsza automatyka pozwala na bezobstugowa prace kottowni.

Dostawe ciepta na cele centralnego ogrzewania zapewniaja pompy obiegowe
znajdujace si¢ w kottowni: dwie pompy obiegow grzewczych z zaworami mieszajgcymi.

Woda grzewcza powraca z instalacji poprzez filtroodmulnik magnetyczny DNS5O0,
zainstalowany na przewodzie powrotnym 1 dalej wptywa do kotta, ktory podgrzewa wode¢
do odpowiedniej temperatury. Zabezpieczenie instalacji wewnetrznej c.o. przed wzrostem
ci$nienia, jak 1 temperatury, wykonano zgodnie z PN 91/B-02414 i przepisami DT-UC-
90/WO/KW za pomocg przeponowego naczynia wzbiorczego systemu zamknigtego oraz
zaworu bezpieczenstwa. Zmiany objetosci wody grzewczej przejmuje naczynie wzbiorcze

BIURO REALIZACJI INWESTYCJI
‘B “‘ Stawomir Sobusiak w spadku
- Ul. Plac Zwycigstwa 6/1
58-330 Jedlina Zdroj
46



,,Budowa ztobka gminnego w Pitawie Gornej”

PW
systemu zamknietego o pojemnosci nominalnej Vn=80dm?, zlokalizowane w kottowni.
Kociot nalezy wyposazy¢ w zawor bezpieczenstwa.

Przewody instalacji grzewczych w obrebie kotlowni nalezy wykonaé ze stali oraz
prowadzi¢ ze spadkiem 0,3%. W najwyzszych punktach instalacji nalezy zainstalowac
automatyczne odpowietrzniki wraz z zaworami kulowymi.

4.8.3. Instalacja wody zimnej i kanalizacji sanitarnej

Instalacja centralnego ogrzewania zasilana bgdzie z instalacji wodociggowej. W
pomieszczeniu nalezy wykona¢ studni¢ schtadzajaca o $rednicy ¢600mm 1 wysokosci
h=1000mm. Instalacj¢ wody zimnej w kotlowni (napetnianie ztadu instalacji c.0.) nalezy
zabezpieczy¢ izolatorem przeplywow zwrotnych typ CA DNI15 posiadajagcym
zintegrowany filtr wody. Zuzycie wody dla uzupelniania ztadu c.o. bedzie mierzyt
wodomierz DN15 gp=1,0m>*/h. Do uzdatniania wody wprowadzanej do instalacji dobrano
stacj¢ uzdatniania wody z filtrem mechanicznym.

Skropliny z kotla kondensacyjnego nalezy odprowadzi¢ do kanalizacji sanitarnej
poprzez neutralizator skroplin.

4.8.4. Instalacja wentylacyjna i odprowadzenia spalin

Dla celow wentylacji pomieszczenia kottowni przewiduje si¢ wykonanie instalacji
wentylacji  grawitacyjnej wywiewnej] ~murowanym = przewodem  systemowym.
Doprowadzenie powietrza dla celow wentylacji pomieszczenia kotlowni poprzez
nawiewnik okienny (kociot gazowy z zamknigtag komora spalania nie pobiera powietrza do
spalania z pomieszczenia kottowni).

Odprowadzenie spalin oraz pobor powietrza niezbednego do spalania w kotle
gazowym z zamkni¢ta komorg spalania odbywac si¢ bedzie systemem powietrzno—
spalinowym @100/0150 wykonanym ze stali kwasoodpornej w polaczeniu z systemowym
przewodem ceramicznym. Przewdd kominowy wyprowadzi¢ min. 1,0m ponad dach
budynku. System sktada si¢ z elementow dwusciennych stanowigcych zestaw rur lub
ksztaltek o przekroju kolowym, zawierajacych ptaszcz wewnetrzny 1 zewnetrzny, kazdy
wyposazony jednostronnie w kielichy umozliwiajace migdzy elementowe polaczenie
wtykowe z jednoczesnym zapewnieniem niezbe¢dne] szczelno$ci. Plaszcze wewnetrzne
tworza szczelny kanal spalinowy, a przestrzen pomig¢dzy oboma ptaszczami o przekroju
pierscienia tworzy szczelny kanat doprowadzajacy powietrze do spalania w kotle. Na
wylocie przewodu spalinowego z komina powinna zosta¢ zainstalowana ksztattka dachowa
zamykajaca przewod kominowy (parasol oraz ksztattka doprowadzajaca powietrze do
spalania). Przewdd spalinowy powinien by¢ zakonczony w sposob umozliwiajacy
swobodne jego wydtuzanie si¢ z uwagi na rozszerzalnos$¢ cieplng stali. Podczas montazu
ksztattki z otworem rewizyjnym nalezy zwréci¢ uwage, aby otwor ten byl atwo dostepny.

4.8.5. Wytyczne technologiczne wykonania instalacji

W ukladzie kottowni nalezy stosowal rury stalowe bez szwu, rury zgrzewane
instalacyjne typu Sredniego lub cigzkiego. Instalacj¢ wody grzejnej nalezy wykonaé z rur
zgodnie z PN-80/H-74200.

Instalacj¢ wody zimnej w obrebie kottowni nalezy wykona¢ z rur stalowych
obustronnie ocynkowanych zgodnie z PN-80/H-74200, faczonych na gwint. Armatura w
kottowni taczona jest kotnierzowo oraz na gwint. Trasy przewoddéw podano na rysunkach
konstrukcyjnych. Wszystkie przejscia przez przegrody budowlane nalezy wykonaé w
tulejach ochronnych stalowych jako gazoszczelne. Przewody rozprowadzajace czynniki
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powinny by¢ mocowane na wspornikach lub podwieszone za pomoca uchwytow.
Konstrukcja powinna zapewni¢ stalo$¢ polozenia rurociggow.

Izolacja cieptlochronna przewidziana jest na instalacjach wody grzewczej. Izolacje
cieptochronng zastosowa¢ materialow izolacyjnych z pianki poliuretanowej PUR. Roboty
izolacji cieplnych obejmujg izolacje rurociggdéw, armatury. Montaz izolacji cieplnej nalezy
rozpoczyna¢ po wczesniejszym przeprowadzeniu prob szczelnos$ci, wykonaniu
zabezpieczenia antykorozyjnego powierzchni przeznaczonych do zaizolowania i
zatwierdzeniu poprawnosci wykonania tych wszystkich robdt. Powierzchnia armatury i
rurociggu musi by¢ czysta i sucha. Materiaty izolacyjne rowniez musza by¢ czyste i suche.
Powierzchnia zewngtrzna plaszcza ochronnego powinna by¢ gtadka i czysta, bez peknigc,
zalaman 1 wgniecen oraz odpowiada¢ ksztaltowi izolowanego rurociggu lub urzadzenia.
Wystepujace w kottowni rurociagi, w zaleznosci od $rednicy nalezy zaizolowac izolacja o
odpowiedniej $rednicy zgodnie z PN-85/B-02421.

4.8.6. Wytyczne branzowe
Budowlane
- Posadzke w kottowni wykona¢ z materialow niepalnych, wylozy¢ ptytkami ceramicznymi
ze spadkiem 1% w kierunku wpustu podtogowego,
- Sciany kottowni wylozyé ptytkami ceramicznymi do wysokosci 2,0 m, powyzej tej
wysokosci $ciany pomalowac na farbg emulsyjna,

Sanitarne

- Zamontowa¢ wpusty podtogowy zeliwne @100 z rusztem i1 koszem osadowym o
wytrzymatosci 25kN. Instalacj¢ kanalizacji w kottowni wykona¢ z rur zeliwnych
kanalizacyjnych, kielichowych wg PN-82/H-74002

Elektryczne

- Zasilanie wiszacego kotta gazowego z regulatorem,

- Zasilanie dwoch pomp obiegowych instalacji c.o.,

- Zasilanie pompy obiegowych instalacji c.t

- Zasilanie pompy tadujacej podgrzewacz c.w.u.,

- Zasilanie sitownikoéw zaworéw 3-drogowych instalacji c.o.,

- Zasilanie pompy cyrkulacji c.w.u.,

- Zasilanie stacji uzdatniania wody,

- Przewidzie¢ gniazdko na napigcie 230V,

- Wykona¢ Aktywny System Bezpieczenstwa instalacji gazowe;,

- Czujnik temperatury zewnetrznej zamontowaé na wysokosci okoto 2,5-3,0 m nad terenem
na $cianie budynku,

Wytyczne w zakresie bezpieczenstwa p-poz.

- Oznaczy¢ miejsce sktadowania sprzetu gasniczego, drogi ewakuacji oraz lokalizacji
wytacznika pradu,

- Przepusty instalacyjne o $rednicy powyzej 4 cm przy przejsciach przez $ciany i stropy
kottowni nalezy zabezpieczy¢ zgodnie z wymaganiami klasy odpornosci ogniowej tych
elementow,

- Sciany i stropy oraz posadzki kotlowni wykonane sa z materiatébw niepalnych o
odpornosci ogniowej EI60. Drzwi do kotlowni musza posiada¢ klase odpornosci ogniowe;j
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EI30, by¢ wyposazone w samozamykacz, otwierane na zewnatrz, od wewnatrz
bezklamkowe, otwierane pod naciskiem (dzwignia pozioma)

Obiekt kotlowni nalezy wyposazy¢ w nastepujacy podreczny sprzet gasniczy: gasnice

proszkowa, koc gasniczy

5. Obliczenia kotlowni
5.1. BILANS CIEPLNY KOTLOWNI

obiegc.o. 1 - Qco1=17,856kW

obieg c.0.2 - Qco2=9,843kW

obiegc.t.  -Qct =29,7kW

obieg c.w.u. - Qns™ = 5,6kW; Qnmax""" = 19,7kW (nie wlicza si¢ - priorytet c.w.u.)
2XQk =57,399kW

5.2. DOBOR KOTLA GAZOWEGO

Dla pokrycia zapotrzebowania ciepta dobrano jednofunkcyjny kondensacyjny
wiszacy kociot wodny gazowy o nastgpujacych parametrach:
- moc grzewcza 9,9-65,0 kW, sprawnos¢ 109,8% (dla parametrow t,/t,=40/30°C),
- moc grzewcza 8,8-60,1 kW, sprawnos$¢ 97,3% (dla parametrow t,/t,=80/60°C),
- 5 klasa NOx,
- maksymalna temperatura spalin 76°C (dla parametrow t,/t,=80/60°C), nadci$nienie na
wyj$ciu kotta 175Pa (maksymalne masowe nat¢zenie przeptywu spalin 28,2g/s)
- maksymalny pobor mocy elektrycznej 161W

Dane ErP jednostki kottowej wedtug 2010/30/UE:
- klasa A energooszczedno$ci sezonowego ogrzewania pomieszczen, 1=94%
- nominalna wydajnos$¢ cieplna P,=60kW
- roczne zuzycie energii Que=20GJ
- wewnetrzny poziom hatasu Lwa=51dB

Pracg kotta w funkcji temperatury zewngtrznej bedzie sterowat cyfrowy-dialogowy
regulator pogodowy z regulacjag dwoch obiegdw bezposrednich oraz dwoch obiegdow
grzewczych z zaworami mieszajagcymi. Kociol wyposazony jest fabrycznie w
modulowany cylindryczny palnik gazowy 1 pomp¢ obiegu kottowego.

5.3. OBLICZENIA SPRAWDZAJACE POMIESZCZENIE KOTLOWNI

Kubatura kotlowni:

- moc kottowni: Qx = 65,0kW
- powierzchnia kotlowni: A=16,01m?
- wysoko$¢ kottowni: H=3,00m

- kubatura kotlowni: K =48,03m’

- wskaznik obcigZenia cieplnego:  q = 65/48,03 = 1,35kW/m’ (<4,65kW/m?)
- minimalna wymagana kubatura:  Kmin. = 65/4,65 = 13,98m> (<48,03m?)

Zgodnie z Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych,

jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie minimalna kubatura pomieszczenia,
w ktorym moze by¢ zainstalowany kociol gazowy pobierajacy powietrze do spalania z
kottowni wynosi 13,98m? (w przypadku zamknietej komory 6,5m?). Projektowany kociot z
zamknietg komorg spalania nie pobiera powietrza do spalania z pomieszczenia kottowni.
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Kociot  zainstalowany bedzie w  wydzielonym  pomieszczeniu  technicznym
nieprzeznaczonym na staty pobyt ludzi na parterze budynku.
Kubatura pomieszczenia z kotlem gazowym wynosi 48,03m> i jest wicksza niz
wymagana dla montazu kotla z zamknieta komorg spalania (6,5m?).

5.4. OBLICZENIA SPRAWDZAJACE DOBOR KOMINOW I WENTYLACJE KOTLOWNI
Dobor kominow
Zgodnie z wytycznymi producenta kotta dobrano system powietrzno-spalinowy (do
pracy w nadci$nieniu) wykonany z blachy kwasoodpornej o $rednicy wewngtrznej
100/150mm. Czopuch nalezy prowadzi¢ z 3% wznoszeniem si¢ w kierunku komina.

Kanal nawiewny
Kociot nie pobiera powietrze do spalania z pomieszczenia technicznego (praca jako
zamknigta komora spalania). Dla wentylacji pomieszczenia przewiduje si¢ montaz
nawiewnika okiennego (regulowanego recznie).

Kanat wywiewny
Dla celow wentylacji pomieszczenia kottowni przewiduje si¢ wykonanie instalacji
wentylacji grawitacyjnej wywiewnej przewodem systemowym ceramicznym o wymiarach.
Kratka wywiewna pod stropem pomieszczenia kotlowni.

5.5. OBLICZENIA 1 DOBOR ZABEZPIECZEN KOTLOWNI
Naczynie wzbiorcze
Zmiany objetosci wody grzewczej przejmuje naczynie wzbiorcze systemu zamknigtego
o pojemnoéci nominalnej V,=80dm?, zlokalizowane w kotlowni (pojemno$é ztadu
V=0,6m®). Montaz ze zlaczem samoodcinajacym 1°. Srednica rury wzbiorczej DN20
(wpiecie do rozdzielacza powrotnego).

Zawor bezpieczenstwa na kotle
Kociot nalezy wyposazy¢ w membranowy zawor bezpieczenstwa DN20 o ci$nieniu
otwarcia 3,0bar (wyposazenie dodatkowe kotta).

Podgrzewacz pojemnosciowy

Na instalacji wody zimnej przed zasobnikiem cieptej wody V=450dm’ oraz przed
podgrzewaczem z pompa ciepta V=250dm’ nalezy zastosowaé membranowy zawor
bezpieczenstwa o $rednicy dixd>=20x25mm (ci$nienie otwarcia zaworu 6,0bar). W celu
zmniejszenia liczby zadziatan zaworu dodatkowo na przewodzie wody zimnej nalezy
zamontowaé naczynie wzbiorcze przeponowe do wody pitnej o pojemnosci nominalnej
80dm® (10bar/70°C) potaczone z instalacja za pomoca armatury  przeptywowe;,
odcinajacej i oprozniajace;.

5.6. DOBOR POMP OBIEGOWYCH

Obieg kotlowy
Kociot fabrycznie wyposazono w wysokowydajng pompe kottowa z regulacja obrotow.

- wydajnosé: V =2,79m*h
- wysokos$¢ podnoszenia: Hp = 1,70mH>0
- zasilanie: 1~230V, 50Hz

Obieg grzewczy c.0.1
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Dobrano pompg elektroniczng (elektronika zintegrowana w korpusie pompy).
- wydajnosé: V =0,79m’/h
- wysoko$¢ podnoszenia: Hp =2,08mH>O
- zasilanie: 1~230V, 50Hz

Obieg grzewczy c.0.2
Dobrano pompg elektroniczng (elektronika zintegrowana w korpusie pompy).

- wydajnosé: V =1,00m/h

- wysoko$¢ podnoszenia: Hp = 1,88mH>O
- zasilanie: 1~230V, 50Hz
Obieg grzewczy c.t.

W obiegu pierwotnym (sterowanie z regulatora kotlowni) dobrano pompe¢ elektroniczng
(elektronika zintegrowana w korpusie pompy).

- wydajnosé: V=13Im*h
- wysokos$¢ podnoszenia: Hp = 1,61lmH>0
- zasilanie: 1~230V, 50Hz

W obiegu wtérnym (sterowanie z regulatora centrali wentylacyjnej ,,N1’) dobrano pompe¢
elektroniczng (wyposazenie fabrycznego zestawu hydraulicznego centrali).

- wydajnosé: V =0,59m*h
- wysokos$¢ podnoszenia: Hp =1,21mH>0
- zasilanie: 1~230V, 50Hz

W obiegu wtornym (sterowanie z regulatora centrali wentylacyjnej ,,N2”) dobrano pompg
elektroniczng (wyposazenie fabrycznego zestawu hydraulicznego centrali)..

- wydajnos¢: V=0,71mh
- wysoko$¢ podnoszenia: Hp =0,41mH>O
- zasilanie: 1~230V, 50Hz

Obieg grzewczy c.w.u.
Dobrano pompg elektroniczng (elektronika zintegrowana w korpusie pompy).

- wydajnosé: V=2,5m’h
- wysoko$¢ podnoszenia: Hp =2,1mH,0
- zasilanie: 1~230V, 50Hz

Pompa cyrkulacji c.w.u.
Dobrano pompe do wody uzytkowej elektroniczng (elektronika zintegrowana w korpusie

pompy).

- wydajnosé: V=0,2m’h

- wysokos$¢ podnoszenia: Hp =1,5 mH,O
- zasilanie: 1~230V, 50Hz

5.7. DOBOR ZAWOROW TROJDROGOWYCH
Obieg grzewczy c.0.1
Dobrano zawor mieszajacy 3-drogowy DN20 kys=6,3m>/h z napedem 1~230V/50Hz.

Obieg grzewczy c.0.2
Dobrano zawér mieszajacy 3-drogowy DN20 kys=6,3m>/h z napedem 1~230V/50Hz.
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5.8. DOBOR FILTROODMULNIKA
Dobrano filtroodmulnik magnetyczny DN50. Dane techniczne:

- ci$nienie dopuszczalne: 1,6MPa
- temperatura dopuszczalna: 150°C
- krociec wlotu 1 wylotu wody: dnom = 50mm

5.9. DOBOR STACJI UZDATNIANIA WODY
Dobrano instalacj¢ uzdatniania wody z filtrem mechanicznym wstepnym. Dane techniczne:

- maksymalne natezenie przeptywu: V=1,2mh
- objeto$é ztoza: 15dm?
- pobdr mocy: Ne=5W 1~230V/50Hz

5.10. DOBOR PODGRZEWACZA C.W.U. Z POMPA CIEPLA
Dobrano stojacy pojemnosciowy podgrzewacz wody z pompg ciepla powietrze/woda. Dane
techniczne:

- pojemnos$¢ nominalna: V =250m’

- maksymalna moc elektryczna: Ner=0,9 kW 1~230V/50Hz IPX4
- wspotezynnik COP: 3,35 (A7/W55°C wg EN 16147)
- ilo$¢ czynnika R134a: 1,3kg

- standardowy przepltyw powietrza: 650m>/h (modulowany)

- dysp. ci$nienie statyczne obiegu powietrza:  110Pa

- zakres pracy temp. powietrza zewn.: -7°C /+42°C

- dodatkowa grzatka elektryczna: Ne=1,5 kW 1~230V/50Hz

- maks. temp. c.w.u. w trybie PC: tew.u=62°C

- maks. temp. c.w.u. w trybie grzalki: tewu=75°C

- wewngetrzna moc akustyczna: 55 dB(A)

Nalezy podiaczy¢ aluminiowe izolowane przewody powietrza zasysanego i odprowadzanego
dn160mm. Wlot zakonczy¢ fabryczng $cienng kratkg z zaluzjg dn160, a wylot wyprowadzi¢
ponad dachu budynku i zakonczy¢ okragla wyrzutnig powietrza dn160.

5.11. DOBOR PODGRZEWACZA C.W.U.
Dobrano stojagcy pojemnosciowy podgrzewacz wody z wezownicg grzewcza zasilang z kotta
gazowego. Dane techniczne:

- pojemno$¢ nominalna: V =450m’
- powierzchnia wezownicy: 2,0m?
- MOC WEZOWNICY: 40,0kW (wg EN 15332)

ZESTAWIENIE URZADZEN W KOTLOWNI GAZOWEJ WEDLUG SCHEMATU
TECHNOLOGICZNEGO KOTLOWNI

NR TYP ILOSC

I | Kociot gazowy wiszacy kondensacyjny o mocy nominalnej Q=65,0W
z wbudowanym modulowanym palnikiem gazowym, pompg obiegowa
oraz zaworem bezpieczenstwa 3bar 1kpl.
la | Regulator obiegu kotla + modul rozszerzajacy do sterowania dwoma
obiegami z mieszaczami i dwoma obiegami bezposrednimi

Sprzegto hydrauliczne dla mocy kotta do 200kW (wyposazenie dodatkowe
kotla gazowego)
3 Filtroodmulnik magnetyczny DN50 PN16 150°C Iszt.

Rozdzielacz hydrauliczny stalowy DN8O (zasilanie + powro6t) dla czterech
obiegdw grzewczych DN32

1szt.

2szt.
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Przeponowe naczynie wzbiorcze instalacji ¢.0. 0 pojemno$ci nominalnej
> V,=80dm? + zawor odcinajacy i oprozniajacy DN25 szt
6 Zawor mieszajacy trojdrogowy DN20 kvs=6,3m>/h z sitownikiem gt
elektrycznym 1~230V/50Hz '
Pompa obiegowa instalacji c.o.1 (elektroniczna - elektronika zintegrowana
7 | w korpusie pompy) 1~230V/50Hz, PN10, 1P42, dlugo$¢ montazowa Iszt.
180mm, wydajnos¢ V=0,79m>/h, wys. podnoszenia H=2,08H,0
Pompa obiegowa instalacji c.0.2 (elektroniczna - elektronika zintegrowana
8 | w korpusie pompy) 1~230V/50Hz, PN10, P42, dlugo$¢ montazowa Iszt.
180mm, wydajno$é V=1,00m>/h, wys. podnoszenia H=1,88mH,0O
Pompa obiegowa instalacji c.t. (elektroniczna - elektronika zintegrowana w
9 | korpusie pompy) 1~230V/50Hz, PN10, IP42, dlugo$¢ montazowa 180mm, Iszt.
wydajnoéé V=1,31m>/h, wys. podnoszenia H=1,61mH,0O
Pompa tadowania zasobnika c.w.u. (elektroniczna - elektronika
10 | zintegrowana w korpusie pompy) 1~230V/50Hz, PN10, IP42, dtugos¢ Iszt.
montaz. 180mm, wydajno$¢ V=2,5m’/h, wys. podnoszenia H=2,1mH>O
Stojacy pojemnosciowy podgrzewacz wody o pojemnosci nominalne;j
11 | Va=250dm?® z pompa ciepta powietrze/woda o mocy elektrycznej 0,9kW Iszt.
+ grzalka elektryczna Ne=1,5kW 1~230V/50Hz
Stojacy pojemnos$ciowy podgrzewacz c.w.u. monowalentny o pojemnosci
12 nominalnej Vn=450dm? z wezownica grzewcza o powierzchni 2,0m? szt
Pompa cyrkulacji cieptej wody uzytkowej (elektroniczna - elektronika
zintegrowana w korpusie pompy) PN10, [P42, korpus ze stali nierdzewnej,
13 dtugo$¢ montazowa 130mm, wydajnos¢ V=0,2m>/h, wys. podnoszenia Iszt.
H=1,5mH0, 1~230V/50Hz
14 Wodomierz skrzydetkowy jednostrumieniowy do wody zimnej DN20 Lszt
(opomiarowanie podgrzewacza c.w.u.), przeptyw nominalny q,=2,5m’/h '
Przeponowe naczynie wzbiorcze przeptywowe do instalacji przygotowania
15 | cieptej wody uzytkowej, o pojemnosci nominalnej V,=80dm? Iszt.
+ armatura przeptywowa, odcinajaca i oprozniajaca
Zawor bezpieczenstwa membranowy podgrzewacza c.w.u. DN20x25mm,
16 e . . 2s7t.
do=14mm, ci$nienie otwarcia p=0,6MPa
Wodomierz skrzydetkowy jednostrumieniowy do wody zimnej DN15
17 .. . _ 3 Iszt.
(uzupehnianie ztadu c.o.), przeptyw nominalny q,=1,0m>/h
18 Izolator przeptywow zwrotnych typ CA DN15 zintegrowany z filtrem Lszt
wody (uzupetnianie ztadu c.0.) '
19 | Mechaniczny filtr wstepny do wody DN15 stacji uzdatniania wody Iszt.
20 Stacja uzdatniania wody do zasilania kottowni o mocy do S00kW, lszt
maksymalne nateZenie przeptywu 1,2m*/h, objeto$¢ ztoza 15dm’ '
21 | Zestaw neutralizatora kondensatu, wydajnoéé maksymalna V=70dm?>/h Iszt.
ZESTAWIENIE URZADZEN GAZOWYCH
WEDLUG SCHEMATU TECHNOLOGICZNEGO KOTLOWNI
NR TYP ILOSC
1G Szafka gazowa nascienna wym. 600x600x250mm Iszt.
2G | Zawor odcinajacy DN32 Iszt.
3G | Zawor klapowy DN32 (aktywny system bezpieczenstwa) Iszt.
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4G | Modut alarmowy Iszt.
5G | Detektor gazu Iszt.
6G | Sygnalizator optyczno-akustyczny Iszt.
7G | Zawor odcinajacy DN32 Iszt.

6. Uwagi i zalecenia

1. Cato$¢ robot instalacyjnych wykona¢ zgodnie z obowigzujagcymi przepisami
branzowymi, a zwlaszcza zgodnie z ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot
budowlano — montazowych”

2. Calo$¢ robdt instalacyjnych wykona¢ zgodnie z ,,Wytyczne projektowania instalacji
centralnego ogrzewania” - ZESZYT 2, Wymagania techniczne ,,Cobrti Instal”

3. Calos¢ robot instalacyjnych wykona¢ zgodnie z ,,Warunki techniczne wykonania i
odbioru instalacji wentylacyjnych” - ZESZYT 5, Wymagania techniczne ,,Cobrti Instal”
4. Catos¢ robot instalacyjnych wykonaé¢ zgodnie z ,,Warunki techniczne wykonania i
odbioru instalacji ogrzewczych” - ZESZYT 6, Wymagania techniczne ,,Cobrti Instal”

5. Calo$¢ robot instalacyjnych wykonaé zgodnie z ,, Warunki techniczne wykonania i
odbioru instalacji wodociggowych” - ZESZYT 7, Wymagania techniczne ,,Cobrti Instal”

6. Calos¢ robot instalacyjnych wykona¢ zgodnie z ,,Warunki techniczne wykonania i
odbioru instalacji kanalizacyjnych” - ZESZYT 12, Wymagania techniczne ,,Cobrti Instal”
7. Wszystkie urzadzenia montowaé zgodnie z DTR producentéw urzadzen

8. W miejscach przej$¢ przez $ciany wykona¢ przepusty i wyprowadzi¢ bruzdy

Wszystkie roboty nalezy prowadzi¢ przestrzegajac przepisow BHP i ppoz.Wszystkie
zastosowane materialy musza posiada¢ aktualne atesty, aprobaty i dopuszczenia.

OPRACOWAL :
II. _Czes¢ rysunkowa
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‘, ul. Plac Zwyciestwa 6/1

58-330 Jedlina-Zdroj

Projektant | mgr inz. Ewa Agata Nowak | 135/02/DUW | Data:
— 24.04.2020
OZNACZENIA Sprawdzajacy mgr inz. Karol Grzondziel | 347/00/DUW| I
Stadium:
— Instalacja wody zimnej Temat: PW
= — = Instdlacja ciepfej wody uzytkowej Budowa Ztobka Gminnego w Pitawie Gérnej
—_——.—— Instalacja cyrkulaciji cieptej wody uzytkowej Skala:
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dz. nr 289, 304, 316/2, 317/1, 317/2, obrgb nr 0004 Kopanica
Inwestor: Gmina Pitawa Gérna Nr rys.:
ul. Piastowska 69, 58—240 Pifawa Gérna
Wuins1R7UT PARTERU — Instalacja wodociggowa 1/1s
Zastrzega sig wszelkie prawa wynlka)uce z Uslawy o prawie autorskim. Rysunek niniejszy nie moze byt w cafosci lub w czesci przerysowany,
bez pisemnej zgody firmy projektowej
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9 R ‘ inz. Stawomir Sobusiak w spadku
‘, ul. Plac Zwyciestwa 6/1
58-330 Jedlina-Zdroj
Projektant L.
mgr inz. Ewa Agata Nowak 135/02/DUW Data:
— 24.04.2020
Sprowdzakicy mgr inz. Karol Grzondziel | 347/00/DUW| |
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Temat: . - . PW
Budowa Ztobka Gminnego w Pitawie Gérnej
Skala:
Adres: 58-240 Pitawa Gorna, -
dz. nr 289, 304, 316/2, 317/1, 317/2, obrgb nr 0004 Kopanica
Inwestor: Gmina Pitawa Gérna Nr rys.:
ul. Piastowska 69, 58—240 Pitawa Gérna
Rinkie Rozwinigcie instalacji wodociggowej 2/1s

Zastrzega sig wszelkie prawa wynikajace z Ustawy o prawie aul
fniony Iub odstqpi

bez pisemnej zgody firmy projektowej

itorskim. Rysunek niniejszy nie moze byt w cafosci lub w czesci przerysowany,
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OZNACZENIA

Instalacja kanalizacji sanitarnej

Srednica rury kanalizacyjnej (PVC—U)
Spadek rury kanalizacyjnej

Biuro Realizacji Inwestycji

inz. Stawomir Sobusiak w spadku
ul. Plac Zwyciestwa 6/1

58-330 Jedlina-Zdroj

Projektant | mgr inz. Ewa Agata Nowak | 135/02/DUW | Data:
— 24.04.2020
Sprowdzakicy mgr inz. Karol Grzondziel | 347/00/DUW| |
Stadium:
Temat: . - . P
Budowa Ztobka Gminnego w Pitawie Gérnej
Skala:
Ao 58-240 Pitawa Gdrna, 1:100
dz. nr 289, 304, 316/2, 317/1, 317/2, obrgb nr 0004 Kopanica
Inwestor: Gmina Pitawa Gérna Nr rys.:
ul. Piastowska 69, 58—240 Pitawa Gérna
wuos1R7UT PARTERU — Instalacja kanalizacji sanitarnej 3/1s
Zastrzega sig wszelkie prawa wynikajace z Ustawy o prawie autorskim. Rysunek niniejszy nie moze bye w catosci lub w czesci przerysowany,
tn lub odsts bez pisemnej zgody firmy projektowej
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{,’ Biuro Realizacji Inwestycji
9 R ‘ inz. Stawomir Sobusiak w spadku
ul. Plac Zwyciestwa 6/1
‘-’ 58—3.’:0 Jedlina~Zdroj
Projektant L.
mgr inz. Ewa Agata Nowak 135/02/DUW Data:
— 24.04.2020
Sprowdzakicy mgr inz. Karol Grzondziel | 347/00/DUW|
OZNACZENIA Stadium:
Temat: . A PW
= Instalacja kandlizacji sanitarnej Budowa Ztobka Gminnego w Pitawie Gérnej
#110 Srednica rury kanalizacyjnej (PVC—U) Skala:
i=5% Spadek rury kanalizacyjnej Adres: 58—-240 Pitawa Gérnq, -
dz. nr 289, 304, 316/2, 317/1, 317/2, obrgb nr 0004 Kopanica
Inwestor: Gmina Pitawa Gérna Nr rys.:
ul. Piastowska 69, 58—240 Pitawa Gérna
Tt o Rozwinigcie instalacji kanalizacji sanitarnej Pks1, Pks2, Pks3, Pks4 4/ IS
Zastrzega sig wszelkie prawa wynikajace z Ustawy o prawie autorskim. Rysunek niniejszy nie moze byc w cofosci lub w czesci przerysowany,
tniony lub bez pisemnej zgody firmy projektowej
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SREDNICA/SPADEK PVC-U @160 /=10,0% =3 = | ) inz. Stawomir Sobusiak w spadku
‘_, ul. Plac Zwyciestwa 6/1
58-330 Jedlina-Zdroj
Projektant L.
mgr inz. Ewa Agata Nowak 135/02/DUW Data:
— 24.04.2020
Sprowdzakicy mgr inz. Karol Grzondziel | 347/00/DUW|
OZNACZENIA Stadium:
Temat: . - P PW
= Instalacja kandlizacji sanitarnej Budowa Ztobka Gminnego w Pitawie Gérnej
#110 Srednica rury kanalizacyjnej (PVC—U) Skala:
i=5% Spadek rury kanalizacyjnej Ao 58-240 Pitawa Gérna, _
dz. nr 289, 304, 316/2, 317/1, 317/2, obrgb nr 0004 Kopanica
Inwestor: Gmina Pitawa Gérna Nr rys.:
ul. Piastowska 69, 58—240 Pitawa Gérna
Rinkie Rozwinigcie instalacji kanalizacji sanitarnej Pks5, Pks6, Pks7 5/1s
Zastrzega sig wszelkie prawa wynikajace z Ustawy o prawie autorskim. Rysunek niniejszy nie moze byc w cofosci lub w czesci przerysowany,
tniony lub bez pisemnej zgody firmy projektowej
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'3:302’8"‘3 b —przepustnica powietrza #315mm

=Vn=20m"/} —kanatowy filtr powietrza 8315mm klasy F7

anemostat wywiewn anemostat nawiewn i i ~: —kanafowy tumik akustyczny 9200, |1=0,50m

z przepustnicq powietrza 7 przepustnicq powietrza wydajnos¢ Vw=20m3/h, sprez dP=50Pa —wentylator kanafowy nawiewny Vh=360m3/h, dP=160Pa
-250x250mm ’ ) —300x300mm R —elektryczna kanafowa nagrzewnica powietrza

—skrzynka grzquczemowo rozprezna —skrzynka przylqczeniowa rozprezna anemostat nawiewny moc Q=4,7kW 3~400V/50Hz

~Vw=105m>/h —V,.=155my/h i%ﬁ%‘(’)ﬁ:ﬁq powietrza ~kanafowy ttumik akustyczny 9200, 1=0,50m

anemostat nawiewn

z przepustnicq powietrza
-250x250mm

—skrzynka J)rzychzenlowa rozpregzna
-Vn=105m°/h

—anemostat nawiewny z przepustnicq powietrza 450x450mm

okap 1800x1800mm_z oswietleniem skrzynka przylqczeniowa rozprezna, Ve=360m3/h

oraz filtrami tluszczowymi cyklonowo cylindrycznymi
przepustnica powietrza $280mm

Vok=1240m3 /h,

sprgz went. dachowego dP=250Pa

anemostat nawiewn
z przepustnicq powietrza

—skrzynka frzychzeniowa rozprezna
-Ve=150m>/h

anemostat_nawiewn

z przepustnicq powietrza
—-300x300mm

—skrzynka frzychzeniowu rozprgzna
Vr=150m°/h

21 [ZHYWALNIA
Hp=300cm } 1002 m’
wyKtadzina POV
homogeniczna plyfki gressowe
= POM,
ospoparcze
Hp=300 cm 160 m

z przepustnicq powietrza
—250x250mm

—skrzynka przylqczeniowa rozprezna
~Vw=90m3/h

stal 600x300mm

odwieszana centrala nawiewna "N2"- kompensacja pracy okapu w_ kuchni
wydajnos¢ V=1240m>/h, sprez dP=300Pq,
z filtrem klasy F7 oraz

z przepustnicq powietrza

" _ -300x300mm wyktadzina PCV_homogeniczna nagrzewnicq wodnq Qn=16,2kW
wydajnos¢ 3/h, sprez dP=300Pq, 250x250mm ) _skrzynka przylqezeniowa rozprezna masa 125kg
2 fitrem Klasy F7 oraz ~skrzynka przylqczeniowa rozprezna v 1yn f/h q Pre
Mesyr/oraz o\ N\ ———— _Ve=90m? ~Vn=155m
nagrzewnicq wodng Gn=135kW ~ \ Y& \____ Vi=90m/h = A
masa 125kg - MAGAZYN Z <
0BRGBKA JAJ |
,,,,,,,,,,,, 3 ‘ o) A ’éﬁf@gﬁi@”iﬂf | oA -'*g N ROZDZIELNIA
0-01 @ Hp=300cm | 869 m Hp=300cm 222 o 3439 m? 2 GOLWNA IE
2 2 wyktadzina PCV homogeniczna wyktadzina PCV homogeniczna & Hp=300cm 499 m?
Rs #150mm < =3 o2 piytki gressowe
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Ble2 | = = 23
150
85) 180 Affvo 40 €
200 g POM.
: o IATROLAP S % | Gospoparcze
| Hp=300cm | 3.93 m? v = Hp=300cm [ 499 m?
—— S{A TNIA - ptytki gressowe @ ptytki gressowe
L] Hp=300cm ‘wgszgf%/m [0 TKOTEOWNIA]
[T ] piyTK gressove P ‘ BIURO [ Hp=300cm | 14.98 m” | ‘
L | DYRFKTORA ptyfki gressowe [ KOMUNIKACIA !
Hp=300cm | 17.84 m* Ap=300cm [ 719 m? |
panele drewnopodobne [ 72 IKOMUNKAGA wyktadzins, PCV homogeniczna | ﬂg‘
7 ——
o)1 [N 300ch | 674 m 43 R okap 1000x1000mm z oswietleniem
UtesT B4 Al Fp=300 cn | 3.00/m oraz filtrami tluszczowymi
= wyktadzina PCY N N
K antystatyczna Przepustnica powietrza #160mm
_ | 2| & Vok=360m3/h
I T } gla ‘ém’ 5mm wentylator w wersj cieptoodpornej
] o2 = >4>< sprgz went. dachowego dP=150Pa
z ™~ = Lo —~—_anemostat wywiewny
_ » 76 1 [ApM._soc POM. 'z przepustnicq powietrza
|2
L 05 ‘ KSIEGOWOSC / 1S3 Fip=30 734 m* ™ | GOSPODARCZE — | —360x360mm
INTENDENT 3R Rtadzina POV ] ] T2 | / macazvn | skrzynk . "
Hp=300cm | 1450 m i homogeniczna o sorzet do | | TSkrzynka g"yfq“e“"’"“ rozprezna
i sanele drewmopodot [~ ey | ' =Vw=300m%/h
- <300cm 5.62 ‘
@ 851 180] Al | I [t L !
|

Prys_gressowe T

5 12x17cm
— | — [ G|t
@ — =3 =—————02 i / ; [/
%V\IM 17 }UM;V;M/A } 18 y(J‘/W (# 19 }MA EA{‘)PYN iewn
Hp=300cm n? Hp=300g [ 147 Hp=300cm | 560 > v
anemostat nawiewn leyetatzing PogAemogericans /whv::‘anag::;:[ “:Z;Z‘;Z:EZZEV a‘ a‘ ~anemostat nawiewny i gor(z);opsgzt;:flq powietrza
R z przepustnicq powietrza’ z przepustriicq pewietrza —skrzynka przylqczeniowa rozpreina
09 [HYDROFOR —200x200mm N =570x570mm —Vw=155m§/h
% POKGJ Hp=300cn | 579 n* —skrzynka_przylqczeniowa rozprezna —skrzynka pry qezeniowa rozprezna
150 PIELEGNIARKI ptytki gressowe —Vi=70m? anemostat wywiewn ~Vi=620m°/h £0,00m 7 przepustiicq powietizo
(85, 80 Hp=300cm | 14.57 n? v 1~230V/50Hz z przepustnicq powietrza ewn; iewny "W2" - Z250x250mm
wyktadzina PCY homogeniczna 04 ‘ KOMUNIKACJA wydajnos6 Vw=65m3/h, sprez dP=60Pa —§00x30§)mm wyprowadzi¢ ponad dach budynku { )wyprowadzi¢ ponad dach budynku —skrzynka przylqczeniowa rozprezna
S0 | 10305 ! anemostat wywiewny —skrzyaka przytqczeniowa” ~do wentylatora dachowego wywiewnego " do wentylatora dachowégb wywiewnego —V, —125m£/h
“yykiadzina PCV homogeniczna 7 przepustnicq powietrza rozprgzna . podstawg tumiqeq w wersji ciepfoodporne i .
@ Z200x200mm —W=155m3/h W=1000m3/h, dP=300Pa W=1240m3/h, dP=250a anemostat_wywiewn,
=skrzynka_przylqczeniowa rozpre 4 i HP DN25 tmrt;q powietrza
- - it e i o b 18—

mk grzychzeniowu rozprgzna
-Vw=125m*/h
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Hp=300cm | 6.58 m? 2
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7 e x 7
ZEEAN 32 | |KOMUNIKACJA
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Hp=300 cm | 13.66 m” wyktadzide PCV_homofieniczna |
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- homogeniczna

OO,

41 | tAZIENKA
Hp=300 cm | 13.70 m®
wyktadzina PCV
homogeniczna

= STIEL
—1 BRUDNA]
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wyktadzina PCV_homogeniczna

Sala
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do lezakowania dla

15 dzieci
Hp=300cm 58.11 m? UWAGA 3

wyktadzina PCV heterogeniczna
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et = [ o w7 R 58-330 Jedlina-Zdroj
18] 18 Ao T (O yen wentylator osiowy wywiewny 1~230V/50Hz KIS Fo=300cn | 147 o £ Projektant .
o1 wydaf wydajnose Vw=205m3/h, sprez dP=90Pa £ = Cl h e, ) mgr inz. Ewa Agata Nowak 135/02/DUW Data:
o0
b 24.04.2020
Sala e 12x17cm| E 12x17Cm =g 36 X e i It ~ rawdza
A At e e Bt e 105t Ve=100m3/h, sprez dP=T0Fa po FEKY | mgr inz. Korol Grzondziel 347/00/0UW

Hp=308 4949 m? Stadium:

Fp300en d[.z;ggdz l ! ):( . wyHtadzina PCV hetefogeniczna 35 pgs’[/fiiiysm = Temat: PW

wyktadzina eterogenitzga Hp=3 - ; . . . z .
patiine PLY peleroseniy ; i sl Budowa Zfobka Gminnego w Pitawie Gérnej

] : f S Skal

i T 22 I ] I 1 I I ala:

| E?# / I 0. 1 S ﬁ \ [ O O 1 " ~ 1:100

; - ] = e ) == T = Adres: 58-240 Pitawa Goérna,
Bsgbin Ng N e 2 e R SgUNTT N Rg o | PORAIA | RGN T dz. nr 289, 304, 316/2, 317/1, 317/2, obrgb nr 0004 Kopanica
N 40 NOCNIKGW N Rs 9150mn SN NOCNIKOW Rs 9150mm

@ Hp=300cm 3.4k -0 Q-0 Hp=300cm 363 @ A Inwestor: Gmina Pitawa Gérna Nr rys.:

ykfadiia POV Fenogericina e ul. Piastowska 69, 58—240 Pitawa Gérna y
=< Tytut rys.: 6/1S

RZUT PARTERU - Instalacja wentylacji mechanicznej i klimatyzaciji

Zastrzega si¢ wszelkie prawa wynlkajace z Ustawy o prawle autorskim. Rysunek niniejszy nle moze byc w cafoscl lub w czescl przerysowany,
lub bez pisemne]j zgody firny projektowe]
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{,i Biuro Realizacji Inwestycji
9 R inz. Stawomir Sobusiak w spadku
‘, ul. Plac Zwyciestwa 6/1
58-330 Jedlina-Zdroj
Projektant L.
mgr inz. Ewa Agata Nowak 135/02/DUW Data:
— 24.04.2020
Sprowdzakicy mgr inz. Karol Grzondziel | 347/00/DUW| |
Stadium:
Temat: . - . P
Budowa Ztobka Gminnego w Pitawie Gérnej
Skala:
Ao 58-240 Pitawa Gdrna, 1:50
dz. nr 289, 304, 316/2, 317/1, 317/2, obrgb nr 0004 Kopanica
Inwestor: Gmina Pitawa Gérna Nr rys.:
ul. Piastowska 69, 58—240 Pitawa Gérna
Tytut rys.: . .. " - . . 7 / |S
RZUT PARTERU - oznaczenie czeSci instalacji wentylacji mechanicznej
Zastrzega sig wszelkie prawa wynikajace z Ustawy o prawie autorskim. Rysunek niniejszy nie moze bye w catosci lub w czesci przerysowany,
i lub i iek, bez pisemnej zgody firmy projektowej




Uktad wywiewny "W2"

wyprowadzi¢ ponad dach budynku

do wentylatora dachowego wywiewnego
w wersji cieptoodpornej

w2-7 Vw=1240m3/h, dP=250Pa

anemostat nawiewny
z przepustnicq powietrza

= N . i‘\ . .
/ — - —skrzynka przytqczeniowa rozprezna
— / NS 3
" oy ‘
R, S 0K / o DC000000000000000) )
< ‘L o T H T T i i T e ; :ﬁ%“’f*—ﬁ*ﬂ'
2 \

anemostat nawiewny
z przepustnicq powietrza

—300x300mm
okap 1800x1800mm z o$wietleniem —skrzynka J)rzy’chzeniowo rozprezna
oraz filtrami tfuszczowymi cyklonowo cylindrycznymi —Vn=155m"/h

przepustnica powietrza #280mm

Vok=1240m3/h,
sprez went. dachowego dP=250Pa

{,i Biuro Realizacji Inwestycji
9 R inz. Stawomir Sobusiak w spadku
‘, ul. Plac Zwyciestwa 6/1
58-330 Jedlina-Zdroj
Projektant L.
mgr inz. Ewa Agata Nowak 135/02/DUW Data:
— 24.04.2020
Sprowdzakicy mgr inz. Karol Grzondziel | 347/00/DUW| |
Stadium:
Temat: . - . P
Budowa Ztobka Gminnego w Pitawie Gérnej
Skala:
Ao 58-240 Pitawa Gdrna, 1:50
dz. nr 289, 304, 316/2, 317/1, 317/2, obrgb nr 0004 Kopanica
Inwestor: Gmina Pitawa Gérna Nr rys.:
ul. Piastowska 69, 58—240 Pitawa Gérna
Tytut rys.: . . . . Z
yut s Instalacja wentylacji mechanicznej — przekr6j A—A 8/1s
Zastrzega sig wszelkie prawa wynikajace z Ustawy o prawie autorskim. Rysunek niniejszy nie moze byc w cofosci lub w czesci przerysowany,
tniony lub odstqpit bez pisemnej zgody firmy projektowej
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wodne] centrali wentylacyjej "N1

uktad sterowania nagrzewnic

110

uktad sterowania nagrzewnic

wodnej centrali wentylacyjnej "N2”
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szafka natynkowa z rozdzielaczem 1"/

7 obiegdw ogrzewania podfogowego

1. Dylatacje nalezy wykona¢ zgodnie z wytycznymi producenta systemu.

2. Nalezy pamieta¢ o zabezpieczeniu przewoddw tranzytowych przy
przejsciu przez konstrukcje Scian. Do tego celu nalezy zastosowad
peszel ochronny, ktory powinien wystawa¢ poza krawedz Sciany co
najmniej 20cm po obu stronach.

3. Podczas wykoywania systemu, nalezy zastosowaé izloacje rolowanq
dostepnq u producenta systemu.

200
(85) 18

) |

szatka nE‘. kowa z rozdzielaczem 1’}
10 obiegow ogrzewania podfogowego

tasma brzegowa dylatacyjpa 150/8mm

wylewka cementowa z plastyfikatorem, Su=50mm ‘
rura przewodowa PERT #16x2,0mm

OZNACZENIA
Instalacja centralnego ogrzewania (tz/4,=70/50"C)

Instalacja ogrzewania podfogowego (tz/t,=43/33°C)

Klips_do _rur_16-20mm

srednica rur #16x2,0mm (PE RT/Al/PE)
powierzchnia A=11,68m? rozstaw rur T=200mm
dtugos¢ rur w petli L=78,7m, rozdzielacz R2 -OP

11,68m? T=200
78,7m (roz. R2-OP)

|
‘ @40x35 Srednica rur instalacj c.o. (PE-RT/AI/PE)
‘ dn28mm Srednica rur instalacji c.o. (stal zaprasowywana)
| DN32 Srednica rur instalacji c.o. (stal bez szwu)

_ Projektowany grzejnik ptytowy dolnozasilany
‘ CV22-60 1.0m typ CV22, wysokos¢ 600mm, dfugosé 1000mm
‘ . Projektowana temperatura wewngtrzna,
‘ +20°C 1000W obcigzenie cieplne pomieszczenia

Petl ia podt . 36

| 355576520 etla ogrzewania podfogowego w pom

(85) 18

Data:
24.04.2020

Stadium:
PW

Skala:
1:100

Nr rys.:
9/IS

{’i Biuro Realizacji Inwestycji
9 R inz. Stawomir Sobusiak w sapdku
ul. Plac Zwyciestwa 6/1
", 58-330 Jedlina-Zdroj
Projektant mgr inz. Ewa Agata Nowak 135/02/DUW
Sprowdzajicy mgr inz. Karol Grzondziel 347,/00/DUW
Temat: . . . .
Budowa Zfobka Gminnego w Pifawie Gérnej
Adres: 58-240 Pitawa Gornaq,
dz. nr 289, 304, 316/2, 317/1, 317/2, obreb nr 0004 Kopanica
Inwestor: Gmina Pitawa Gorna
ul. Piastowska 69, 58-240 Pitawa Gérna
Tytut rys.:: . .
yut o RZUT PARTERU - Instalacja centralnego ogrzewania
Zastrzega si¢ wszelkie prawa wynikajace z Ustawy o prawie autorskim. Rysunek niniejszy nie moze by¢ w cafosci lub w czgsci przerysowany,
i lub i iek, bez pi j zgody firmy projektowej




——
= Szatnia Wiatrotap Biuro dyrektora Komunikacja Pokdj pielegniarki Ksiggowos¢e Szatnia Umywalnia Pom. socjalne Kuchnia Obrobka jaj iWarzyw Komunikacja Kotfownia Komunikacja Komunikacja
Kotfownia ? | +20°C 1700W +I6C 4620 +20°C 1362W +20C 3767W +24T 98IW +20C 940W | +20°C 1700W +24T 345W +20C 382W +20°C 969W +20°C 568W +20°C 608W +16C 1180W +20C 3767W | +20°C 608W
+16C 1180W
| @25%2.5 220x2
Q=6709 Q=5308
| " 1256M R |t " 1256w "SR2"
| "2 gsow "2 gsow "2 460w " 1360w V22-90 "2 oBgw "2 94w C & " 345w Mt 3gow "2 969w "2 568w "2 08w " 1180w V22-90
CV215-60 CV215-60 CV215-60 CV22-60 e CV22-60 CV215-60 CV215-60 CV215-60 CV22-60 CV22-60 CV215-60 CV22-60 —m
| 1.0m 1.0m 0.5m 1.4m ) 1.1m 1.2m 0.5m 0.5m 1.0m 0.6m 0.7m 0.5m ’
| T2 T b Teetc Teerd Teete T 1f Ty Te—2a T2 T2 T2 Te2e T 2f T2y A"
-
L=\—<_— ——————————————————————————————— - - -1 - — e e e e e —_— e [ e e —_— - - 0 - — -1 — — —o°
216x2 216x2 216x2 216x2 216x2 216x2 216x2 216x2 216x2 216x2 @16x2 @16x2 @16x2 @16x2
Q=850 Q=850 Q=462 Q=1362 Q=1256 Q=989 Q=940 Q=345 Q=382 Q=969 Q=568 Q=608 Q=1180 Q=1256
Qfﬁ%gs "SR1" rozdzielacz instalacj c.0. 1" % % "SR2" rozdzielacz instalacii c.0. 1” % ~So5eA
7 grzejnikowych obiegow grzewczych 7 grzejnikowych obiegdw grzewczych
montaz w szafce natynkowej montaz w szafce natynkowej
z sifownikiem elektrycznym 1~230V/50Hz @ . . . . .
Pom. gosp. Wiatrofap Zmywalnia Pom. gosp. Posciel czysta Pralnia Umywalnia Pom. socjalne Komunikacja Kumunikacja
+167C 3200 +167C 630W +20C 679W +16C 348W +167C 2830 +20°C 605W +24T 4510 +20°C 1268W +20C 3767W +20°C OW
UWAGI:
1. Pod fqczenie grzejnikdw dolnozasilanych poprzez zawory odcinajgce do grzejnikéw z wbudowanym zaworem z
2. Termostatyczne zawory grzejnikowe z requlacjqg wstepng wyposazyé w gtowice termostatyczne » " " » » . . i "3 1256w
e B ; L 320W 630W 679W 348W 283W 605W 4510 1268W
3. GrzeJr'uk|‘wyposozyc W deOWIet[ZFIIkI reczne. L CV11-60 CV215-60 CV215-60 CV11-60 CV11-60 CV215-60 CV11-60 CV22-60 —N22=%0
4. W najwyzszym punkcie instalacji zamontowa¢ odpowietrzniki automatyczne DN15 05 0.7m 0.8m 0.5m 0.5m 0.7m 0.8m 1.2m
5. W najnizszym punkcie instalacji zamontowa¢ zawory spustowe DN15 o [E) Teerdo B e st B Btn [Fa
6. Na grzejnikach centralnego ogrzewania w pomieszczeniach nr 01 (wiatrofap), 02 (szatnia), 04 (komunikacja)
B . P B B . Lz P B 216x2 216x2 216x2 216x2 216x2 216x2 216x2 216x2 216x2
bezwzglednie nalezy zamontowac osfony (np. drewniane obudowy) chronigce uzytkownikéw przed bezposrednim 030 0630 oo T 0283 e i O1os Q156

kontaktem z urzqdzeniem grzejnym *SR3" rozdzielacz instalaci c.o. 1"

9 grzejnikowych obiegdw grzewczych
montaz w szafce natynkowej

R1-OP: Rozdzielacz stalowy 1" z przept.; montaz w szafce natynkowej 6-9 sekcji R2-OP: Rozdzielacz stalowy 1" z przept.; montaz w szafce natynkowej 9-12 sekcji 'R1‘°P_" rozdzielacz i"_St“'“c-' co. 1" "RZ‘OP." rozdzielacz i"_““'““ co. 1"
Przeplyw G=436,4kg/h; wymagane cién. dyspozycyjne Ap,,,=8,68kPa Przeplyw G=550,2kg/h; wymagane cién. dyspozycyjne Ap,,;=4,46kPa 7 °b'e?n5:ntzgiﬂ:wsﬂzf:?cg"n‘g?;&m%‘] 10 °b'e?“f’:ntzgiﬂvfw:zf:?cg"ndggﬁ‘%ﬁj
Nr | Typ Moc i opér petli| Przeptyw | Nast. (P) | Ap (P) Nr | Typ Moc i opor petlil Przeplyw | Nast. (P) | Ap (P)
W] [kPa] | [ka/h] | [Vmin] [kPa] W] [kPa] | [kg/h] | [/min] [kPa] \ |
0 . —_— H
1a |Petla ogrz. podtogowego 42_d 755 | 1.9 53,6 0,85 6,66 2a |Petla ogrz. podiogowego 39 ¢ | 695 | 2,2 53,2 0,85 4,13 pompa °b';3|‘(1°"‘9 Ci’°-2t z e'|(e1kt;3':v}jtl'>%(lz-l —— = — o o
7.7 77,4 1,29 0,84 1,3 43,3 0,67 5,11 predkosci obrotowej 1~ z Pom. mycia nocnikdw Pom. mycia nocnikdw
1b |Petla ogrz. podiogowego 42_c 843 2b |Petla ogrz. podtogowego 39 _d 783 Wydajnose V=1,00m?/h, wys. podn. H=1,88mH,0 | +16C oW +16C oW
1c |Petla ogrz. podtogowego 42_a 721 | 43 61,6 1,02 4,24 2¢ | Petla ogrz. podiogowego 39_a | 592 | 2,0 54,6 0,85 4,36 zawdr trojdrogowy mieszajacy DN20 Kvs=6.3m>/h DN32 Kotiownla
1d |Petla ogrz. podtogowego 42_b 621 | 1.0 45,6 0,76 7,66 2d | Petla ogrz. podiogowego 39_b 592 1,3 43,1 0,67 5,09 z sifownikiem elektrycznym 1~230V/50Hz Q=9843 | 225%2.5 323
1e |Petla ogrz. podiogowego 07 204 | 34 76,6 1,29 5,17 2e |Petla ogrz. podiogowego 37 b | 376 | 3.1 85,8 1,38 3,15 | 'R1—0§'—3922 - Q=5921
1f |Petla ogrz. podtogowego 41_a 401 | 1.8 54,6 0,85 6,82 2f | Petla ogrz. podtogowego 37_a 390 | 3.2 67,3 1,11 3,12 | [as y [as &
19 | Petla ogrz. podtogowego 41_b 376 | 1.4 67,0 1,1 7,18 29 |Petla ogrz. podiogowego 36_a 568 | 0,8 40,8 0,67 5,62 | 1 1
2h |Petla ogrz. podiogowego 36 b | 568 | 1.6 50,4 0,85 4,75 obieg c.0.2 I 1a1b1°1 d1e1f1g | 232b202 dzerZQZhZIZj |
2i |Petla ogrz. podtogowego 36_d 668 | 3.8 60,7 1,02 2,49 E—————. ;1 —— _=‘_—_+-'
2j |Petla ogrz. podtogowego 36_ ¢ | 689 | 1.7 51,1 0,85 4,72
@40x3.5 @32x3
Q=9843 Q=5921
zaw6r réwnowazqcy DN25 zawdr_réwnowazqey DN25
35 OZNACZENIA /’i Biuro Realizacji Inwestycji
0=29700 - 9 R inz. Stawomir Sobusiak w spadku
= Instalacja centralnego ogrzewania (tz/t,=70/50°C) gy 4 ul. Plac Zwycigstwa 6/1
58-330 Jedlina-Zdroj
—- @40x35 Srednica rur instalacji c.o. (PE-RT/AI/PE) P
——=———" § . . . Projektant mgr inz. Ewa Agata Nowak 135/02,/DUW Data:
ompa oblegowa c.t. (plerwotna) z elektr. requlach dn28mm rednica rur instalacji c.o. (stal zaprasowywana) 24.04.2020
predkosci obrotowej 1~230V/50Hz F — DN32 Srednica rur instalacji c.o. (stal bez szwu Sprawdzajgey inz i
wydajnosé V=1,31m3/h, wys. podn. H=1,61mH,0 DNz Kotlownia Q=13.5kW Q=16,2kW Feo ( ) mar in#. Karol Srzondziel 347/00/00W Stadium:
| Q=29700 Qd1n32€é)300 dP=5,0kPa Qd?ggoo dP=2,3kPa CV22-60 1.0m Projektowany grzejnik ptytowy dolnozasilany Tomat - ’
= N emat:
L liedied, typ CV22, wysokos¢ 600mm, dugose 1000mm Budowa Ztobka Gminnego w Pitawie Gérnej
= . Projektowana temperatura wewnetrzna, Skala:
= ¢ +20°C 1000W obcigzenie cieplne pomieszczenia ad 58—240 Pitawa Gérna -
obieg c.t. Wiatrota Wiatrofa res: ) )
9 ¢ P P dz. nr 289, 304, 316/2, 317/1, 317/2, obreb nr 0004 Kopanica
/ \ Inwestor: Gmina Pitawa Gdrna Nr rys.:
fabryczny uktad hydrauliczny sterowania _nagrzewnicy wodnej centrali wentylacyinej "N17, fabryczny uktad hydrauliczny sterowania nagrzewnicy wodne] centrali wentylacyjnej "N2" ul. Piastowska 69, 58—240 Pitawa Gérna
(pompa obiegowa c.t. wtéma 1~230V/50Hz V=0,59m3/h dP=1,21mH,0 (pompa obiegowa c.t. wtéma 1~230V/50Hz V=0,71m3/h dP=0,41mH,0 e o winiecie instalacii tral . 10 / IS
Zawdr rownowazqcy, zawdr trojdrogowy kw=2,5m3/h z sitownikiem) Zawdr rownowazqcy, zawdr tréjdrogowy kw=6,3m3/h z sifownikiem) Ozwinigcie Instalac)i centrainego ogrzewania
Zastrzega sig wszelkie pruwa wynlkajuce z UsQawy o prawie autorskim. Rysunek niniejszy nie moze by¢ w cafosci lub w czgsci przerysowany,
lub bez pisemnej zgody firmy projektowe]




—zasuwa odcinajqca kofnierzowa DN150

—wodomierz sprzgzony MWN/JS DN80/4.0S
—zasuwa odcinajgca kotnierzowa DN100
~filtr siatkowy kotnierzowy DN80 Kvs=207
—zasuwa odcinajgca kotnierzowa DN150

projektowane przylqcze wodocigqowe del60PE

2

(135) 130

wodomierz skrzﬂe{kai JS1,0 DN15 g,=1,0m3[h
(opomiarowanie uzupetniania zfadu instalacj c.o.)
izolator przeptywdw zwrotnych typ CA DN15

mechaniczny filtr wody DN15 stacji uzdatniania
stacja uzdatniania wody, maks. przeptyw V=1,2m’

studzienka schiadzajgca $600mm, h=1,0m
z pomEq zatapialng 1~230V/50Hz
przeponowe naczynie wbiorcze instalacji c.o.

pojeTnosc nominalna Vn=80dm:

rozdzielacz_hydrauliczny ¢.0. DN8O (zasilanie+powr6t
—pompa obiegowa c.0.1 | zawér tr6jdrogowy DN20
—pompa obiegowa ¢.0.2 i zawdr tr6jdrogowy DN20
—pompa obiegowa c.t.

-pompa {adowania podg%ewuau CW.U.

—4“ o

poasim

Biuro dyrektora

systemowy komin ceramiczny powietrzno—spalinowy
murowany przewSd wentylacji grawitacyjnej wywiewnej
(zgodnie z opisem branzy konstrukcyjnej)

I

ﬁltrotdmulnik magnetyczny DN50
sprzegto hydrauliczne dla mocy kotfa do 200kW

krétce przylgczeniowe DNSO (dostawa z kotfem)

Pom. porzqdk.

Komunikacja

\ cv\i(zso 0.5

I

®

Wiatrotap

izolowany aluminiowy przewdd powil

m

zukoﬁczyé okrqglq wyrzutniq powi

pojemnosé nominalna V=250dm’,

joc
+ grzatka elektryczna Nel=1,5kW /50Hz

lektryczna Nel=0,9kW
1~2307/

membranowy zawdr bezpieczefistya DN20, p=0,6MPa

odgrzewacz c.w.U. Z weiownicq grzewcz
nominalna V=450dm

\\/

z blachy kwasoodpg

rzepfywowe naczynie wzbiorcze do wo& uzytkowej
pojemno$¢ nominalna Vn=80dm
|_Wwodomierz skrzydetkowy JS2,5 DN20 gp=2,5m3[h

(opomiarowanie podgrzewacza wody)

Npompa_cyrkulacji c.w.u. 1~230V/50Hz

V=0,2m%/h dP=1,5mH,0

®@

Komunikacja

rnej ¢

|

/,; Biuro Realizaciji Inwestycji
9 R inz. Stawomir Sobusiak w spadku
‘, ul. Plac Zwycigstwa 6/1
58-330 Jedlina-Zdroj
Projektant .
mgr inz. Ewa Agata Nowak 135/02,/DUW Data:
24.04.2020
Sprawezojiey mgr inz. Karol Grzondziel 347,/00,/DUW
Stadium:
Temat: . . . . PW
Budowa Ztobka Gminnego w Pitawie Gérnej
Skala:
A 58—240 Pitawa Gérna, 1:50
dz. nr 289, 304, 316/2, 317/1, 317/2, obreb nr 0004 Kopanica
Inwestor: Gmina Pitawa Gb6rna Nr rys.:
ul. Piastowska 69, 58—240 Pitawa Gdrna
Tytuf rys: 1/1S
"™ IRZUT KOTLOWNI GAZOWEJ /
Zastrzega si¢ wszelkie prawa wymka;uce z Usluwy o prawie uulorskm Rysunek niniejszy nie moze by¢ w cafosci lub w czesci przerysowany,
lub bez pisemnej zgody firmy projektowej




Czunik temp.

(0]

OBIEG C.0.2
0=9,843kW
t/t,=43/33C

4
oD g
A\

N

[e]
3
Pl

OBIEG C.T. OBIEG C.W.U.
Q=29,7kW Q,¥=5,6kW
tz/t;=70/50'C (Qy™=19,7kW)

to/t,=70/50C

CIEPLA WODA

Q= o
B | 5 B 2l 2
s
| | | o S|
TIR TIR TIR TIR L '3
{ | { | | PIR /{/_
|_<) 20 |_<) z0 | PIR |
PIR PIR | 2 |
77 PIR | 27 PIR | | |'
P
PIR fs PIR fs | : ”Ll /
j 1 O j | | ‘ Pojemnosciowy
| | | L podgrzewacz
-—q| cW.U. V=450dm®
| | | D_N£2
2t 2 2t o2h =
=z =z =z pd -~ -
) o| a c:| L Dﬂiz t L T
Q2o | rQzo | — = _1:\\\\
TIR | Y
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OBIEG C.0.1
Q=17,856kW
AKTYNY ta/t,=70/50C
SYSTEM
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| H-16G
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Zestawienie materiatow

Lp.| Wyszczegodlnienie llosé
1 Wiszgcy kociot gazowy kondensacyjny jednofunkcyjny, moc Q=65kW 1
2 Sprzegto hydrauliczne dla mocy kotta do 200kW (dostawa z kottem gazowym) 1
3 Filtroodmulnik magnetyczny DN50 1
4 Rozdzielacz DN80 obiegdw grzewczych (zasilanie + powrot) 2
5 Przeponowe naczynie wzbiorcze systemu zamknietego obiegu grzewczego, Vn=80dm?® 1
6 Zawor mieszajgcy trojdrogowy DN20 kvs=6,3m°/h z napedem 1~230V/50Hz 2
7 Pompa obiegowa 1~230V/50Hz obiegu grzewczego c.0.1, V=0,79m’/h, dP=2,08mH,0O 1
8 Pompa obiegowa 1~230V/50Hz obiegu grzewczego c.0.2, V=1 ,00m%/h, dP=1 ,88mH,0 1
9 Pompa obiegowa 1~230V/50Hz obiegu grzewczego c.t., V=1 ,31m°/h, dP=1 ,61mH,0 1
10 Pompa 1~230V/50Hz tadowania zasobnika c.w.u., V=2,50m’/h, dP=2,10mH,0O 1
11 Podgrzewacz wody z pompg ciepta powietrze/woda, Vn=250dm?® 1
12 | Pojemnosciowy podgrzewacz c.w.u. monowalentny, Vo=450dm® z wezownicg 2,0m? 1
13 Pompa cyrkulacji cieptej wody uzytkowej 1~230V/50Hz, V=0,2m°h, dP=1,50mH,0 1
14 Wodomierz skrzydetkowy q,=2,5 DN20 podgrzewacza c.w.u. 1
15 Przeponowe przeptywowe naczynie wzbiorcze podgrzewacza c.w.u., Vn=80dm?® 1
16 Zawor bezpieczenstwa membranowy DN20 p=0,6MPa podgrzewacza c.w.u. 2
17 Wodomierz skrzydetkowy g,=1,0 DN15 uzupetniania ztadu instalacji grzewczej 1
18 Izolator przeptywow zwrotnych typ CA DN15 uzupetniania ztadu instalacji grzewczej 1
19 Mechaniczny filtr wstepny do wody DN15 stacji uzdatniania wody 1
20 Stacja uzdatniania wody, przeptyw maksymalny 1,2m3h 1
21 Zestaw neutralizatora kondensatu, wydajnosé maksymalna 70dm?>/h 1

OZNACZENIA

Instalacja centralnego ogrzewania

Instalacjo gazowa

Instalacja wody zimnej
Instalacja cieptej wody uzytkowej

Instalacja cyrkulacji c.w.u.

Instalacja kandlizacji sanitarnej

[ INSTALACUA |
| UZDATNIANIA |

zDN15
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PIR
TIR

fs

Przewody impulsowe

Zawdr odcinajgcy

Zawdr zwrotny

Czujnik temperatury

Czujnik temperatury zewnetrznej
Pomiar cisnienia

Pomiar temperatury

Filtr siatkowy

o~ L}

Biuro Realizacji Inwestycji

9 R inz. Staw omir Sobgsiak w spadku
ul. Plac Zwyciestwa 6/1
- 58-330 Jedlina-Zdroj
Projektant .
mgr inz. Ewa Agata Nowak 135/02,/DUW Data:
— 24.04.2020
prowdzocy mgr inz. Karol Grzondziel 347,/00/DUW
Stadium:
Temat: . . . . PW
Budowa Zfobka Gminnego w Pitawie Gdrnej
Skala:
Adres: 58-240 Pitawa Gbérna, -
dz. nr 289, 304, 316/2, 317/1, 317/2, obrgb nr 0004 Kopanica
Inwestor: Gmina Pitawa Gorna Nr rys.:
ul. Piastowska 69, 58—240 Pitawa Gérna
Tytut H . . .
yut o Schemat technologiczny kotfowni gazowe;j 12/1S

Zastrzega sig wszelkie prawa wynlkajucebz UsQawy o prawie autorskim. Rysunek niniejszy nie moze by¢ w cafosci lub w czgsci przerysowany,

bez pisemnej zgody firmy projektowe]
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Komunikacja

N32

wy kondensacyjy jednofunkcyiny .-

moc Q=9,9-65,0kW,
wspdfosiowy system
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Wil
mej

Obrdbka jaj i warzyw M
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Komunikacja

Kuchnia

kuchnia gazowa z piekarnikiem elektryczn
moc Q=24kW, Vg=3,1m°/h (p=2,0kPa)

zawdr odcinajgey gazu DN20

Qj

DN32

&

Dm"b\ |
hk zawdr_odcinajgcy| gazu DN15;:

trzno—spalinow
§100/750mm T\
Magaz
Pom. socjalne Umywalnia o
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e e (o i
L v ::{:>ﬁ 77777777777777777 \\3‘5/[ = T [ENRNNNARNNNNN]
Komunikacja

OZNACZENIA

Instalacja gazowa

Srednica rury gazowej (stal)

/’i Biuro Realizacji Inwestycji
9 R inz. Stawomir Sobusiak w spadku
‘/ ul. Plac Zwyciestwa 6/1
58-330 Jedlina-Zdroj
Projektant .
mgr inz. Ewa Agata Nowak 135/02,/DUW Data:
S 24.04.2020
prowdzocy mgr inz. Karol Grzondziel 347,/00/DUW
Stadium:
Temat: 58-240 Pitawa Gorna, PW
dz. nr 289, 304, 316/2, 317/1, 317/2, obreb nr 0004 Kopanica Skl
ala:
Adros 58-240 Pitawa Gérna, 1:50
dz. nr 317/2, obreb nr 004 Kopanica
Inwestor: Gmina Pitawa Gorna Nr rys.:
ul. Piastowska 69, 58—240 Pitawa Gérna
Tytut : N
wims R7UT PARTERU — Instalacja gazowa 13/1S
Zastrzega sig wszelkie prawa wynikajoce z Ustawy o prawie autorskim. Rysunek niniejszy nie moze byt w cafosci lub w czgsci przerysowany,
pefniony lub odstqp bez pisemnej zgody firmy projektowe]
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OZNACZENIA
—_— — Instalacja gazowa
DN32 Srednica rury gazowej (stal)
1 Biuro Realizacji Inwestyc;ji
B R inz. Stawomir Sobusiak w spadku
‘, ul. Plac Zwycigstwa 6/1
58-330 Jedlina-Zdroj
Projektant .
mgr inz. Ewa Agata Nowak 135/02,/DUW Data:
24.04.2020
Sprawezojiey mgr inz. Karol Grzondziel 347,/00,/DUW
Stadium:
Temat: . . . . PW
Budowa Ztobka Gminnego w Pitawie Gérnej
Skala:
A 58—240 Pitawa Gérna, 1:50
dz. nr 289, 304, 316/2, 317/1, 317/2, obreb nr 0004 Kopanica
Inwestor: Gmina Pitawa Gb6rna Nr rys.:
ul. Piastowska 69, 58—240 Pitawa Gdrna
Tytut rys.: . . . .
vt o Izometria instalacji gazowej 14/1S
Zastrzega sig¢ wszelkie pmwu wynlkajuce z Ustawy o pr«wle uutorskin Rysunek niniejszy nie moze by¢ w cafosci lub w czesci przerysowany,
piony iek, bez pisemnej zgody firmy projektowej




