LEGENDA

SZCZEGOLY TYPOWE

Schemat rozstawu podpér montazowych:
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Strop oparty na scianie

Podppra :

LEGENDA (Przykltadowy opis planu montazowego)

Zbrojenie przypodporowe

5% C Podwigzane do siatki w nadbetonie
Wydane w osi kazdej belki RS
E ”» ”» _ 150m
o( L Siatka montazowa
0 L z zapewnieniem min. 15cm
"x" — wg zestawienia zbrojenia zaktadu
Beton 16+4

Uktad stropu

Obcigzenie charakterystyczne
dziatajace na strop
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Podpora montazowa Oftwory w sfropie

Dodatkowe obcigzenie
na sfrop

Strefa obnizonego

pustaka 10 kN/m

Przykiadowa konstrukcja wymianu
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MONTAZ STROPOW :

1. Rozktadanie belek i pustakow deklowanych w celu uzyskania odpowiednich
rozstawow. Belki nalezy rozktadac zgodnie z rysunkiem, z zachowaniem
min. oparc:

e 2cm - oparcie w podciggach,

e 5cm - Sciany ceramiczne,

e 7cm - Sciany z betonu komorkowego,
e fcm - stare mury.

2. Ustawienie podpor montazowych z zachowaniem ujemnej strzatki ugiecia
w wielkosci L/500.

3. Wykonanie deskowan i zbrojenia otworow w stropie (jesli wystepuja)

L. Roztozenie pustakow RP 7,12, 15, 16, 20, 24 lub 25 na catej powierzchni
stropu. Pustaki mozna docinac i opierac bezposrednio na Scianie.

Nie ma koniecznoSci wykonywania zeber rozdzielczych.

5. Dozbrojenie stropu - na catej powierzchni nalezy roztozyc siatke
(9 5.0 mm 20x20 cm). Nad koncem kazdej belki nalezy gorg utozyc pret
zagiety do wienca lub prosty nad podporg posrednig - gatunek stali:
AllIN (RB 500W).

6. Strop nalezy zabetonowac mieszanka jako jednorazowa operacje, unikajac
koncentracji betonu.

UWAGI:

e Wymiary wewnefrzne pomieszczen i osiowe rozstawy belek podano w cm.

e Rozpatrywac tacznie z rysunkami architektury.

e Pozostate elementy konstrukcyjne jak wience, podciagi, wylewki
zelbetowe itp. wykonac zgodnie z pierwotng konstrukgja.

e Stropy uzyskuja odpornosc ogniowg min. REI 60 po otynkowaniu tynkiem
gipsowym (15mm) na siafce stalowej zabezpieczonej antykorozyjnie.

B EEE s T W W T ]
B RN @ WM@#{ %)\ma FeYo

SIS
N

\ (D3p2 /

Szczego6t dozbrojenia belki w przy wymianie 1
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Belka stropowa
Pustak stropowy
Pustak deklowany

Nadbeton

Siatka zbrojeniowa ( ®5 20 x 20)

Zbrojenie przypodporowe
Wieszak do podwieszania belki

Prety U
Prety wygiefe
Prety proste
Prety wygiefe
Strzemiona
Prety wygiefe
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