
ZESTAWIENIE OKIEN PCW

O1

SCHEMAT

SYMBOL

RODZAJ WYROBU

Wymiary w swietle otworu S/H

Rodzaj szklenia

OGÓŁEM SZTUK

1. Okna wstawiane w otwory
istniejące.
2. Okna w kolorze grafitowym
od zewnątrz i białym od
wewnątrz.
3. Ramy wyposażyć w
nawiewniki higrosterowane.
4. Wymiary sprawdzić na
budowie.

UWAGI

zwykłe
-

Okna PCV szklone zestawami
termoizolacyjnymi U= 0.9 W/m2 K

O
1

zwykłe
-

Okna PCV szklone zestawami
termoizolacyjnymi U= 0.9 W/m2 K

PARTER

zwykłe
-

Okna PCV szklone zestawami
termoizolacyjnymi U= 0.9 W/m2 K

zwykłe
-

Okna PCV szklone zestawami
termoizolacyjnymi U= 0.9 W/m2 K

zwykłe
-

Okna PCV szklone zestawami
termoizolacyjnymi U= 0.9 W/m2 K

zwykłe
-

Okna PCV szklone zestawami
termoizolacyjnymi U= 0.9 W/m2 K

zwykłe
-

Okna PCV szklone zestawami
termoizolacyjnymi U= 0.9 W/m2 K

zwykłe
-

Okna PCV szklone zestawami
termoizolacyjnymi U= 0.9 W/m2 K

O
2

1. Okna wstawiane w otwory
istniejące.
2. Okna w kolorze grafitowym
od zewnątrz i białym od
wewnątrz.
3. Ramy wyposażyć w
nawiewniki higrosterowane.
4. Wymiary sprawdzić na
budowie.

O
3

1. Okna wstawiane w otwory
istniejące.
2. Okna w kolorze grafitowym
od zewnątrz i białym od
wewnątrz.
3. Ramy wyposażyć w
nawiewniki higrosterowane.
4. Wymiary sprawdzić na
budowie.

O
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1. Okna wstawiane w otwory
istniejące.
2. Okna w kolorze grafitowym
od zewnątrz i białym od
wewnątrz.
3. Ramy wyposażyć w
nawiewniki higrosterowane.
4. Wymiary sprawdzić na
budowie.

1. Okna wstawiane w otwory
istniejące.
2. Okna w kolorze grafitowym
od zewnątrz i białym od
wewnątrz.
3. Ramy wyposażyć w
nawiewniki higrosterowane.
4. Wymiary sprawdzić na
budowie.

O
5

O
6

1. Okna wstawiane w otwory
istniejące.
2. Okna w kolorze grafitowym
od zewnątrz i białym od
wewnątrz.
3. Ramy wyposażyć w
nawiewniki higrosterowane.
4. Wymiary sprawdzić na
budowie.

O
7

O
8

1. Okna wstawiane w otwory
istniejące.
2. Okna w kolorze grafitowym
od zewnątrz i białym od
wewnątrz.
3. Ramy wyposażyć w
nawiewniki higrosterowane.
4. Wymiary sprawdzić na
budowie.

1. Okna wstawiane w otwory
istniejące.
2. Okna w kolorze grafitowym
od zewnątrz i białym od
wewnątrz.
3. Ramy wyposażyć w
nawiewniki higrosterowane.
4. Wymiary sprawdzić na
budowie.

zwykłe
-

Okna PCV szklone zestawami
termoizolacyjnymi U= 0.9 W/m2 K

O
9

1. Okna wstawiane w otwory
istniejące.
2. Okna w kolorze grafitowym
od zewnątrz i białym od
wewnątrz.
3. Ramy wyposażyć w
nawiewniki higrosterowane.
4. Wymiary sprawdzić na
budowie.

zwykłe
-

Okna PCV szklone zestawami
termoizolacyjnymi U= 0.9 W/m2 K

O
10

1. Okna wstawiane w otwory
istniejące.
2. Okna w kolorze grafitowym
od zewnątrz i białym od
wewnątrz.
3. Ramy wyposażyć w
nawiewniki higrosterowane.
4. Wymiary sprawdzić na
budowie.

zwykłe
-

Okna PCV szklone zestawami
termoizolacyjnymi U= 0.9 W/m2 K

O
11

1. Okna wstawiane w otwory
istniejące.
2. Okna w kolorze grafitowym
od zewnątrz i białym od
wewnątrz.
3. Ramy wyposażyć w
nawiewniki higrosterowane.
4. Wymiary sprawdzić na
budowie.

zwykłe
-

Okna PCV szklone zestawami
termoizolacyjnymi U= 0.9 W/m2 K

O
12

1. Okna wstawiane w otwory
istniejące.
2. Okna w kolorze grafitowym
od zewnątrz i białym od
wewnątrz.
3. Ramy wyposażyć w
nawiewniki higrosterowane.
4. Wymiary sprawdzić na
budowie.

O
13

zwykłe
-

Okna PCV szklone zestawami
termoizolacyjnymi U= 0.9 W/m2 K

1. Okna wstawiane w otwory
istniejące.
2. Okna w kolorze grafitowym
od zewnątrz i białym od
wewnątrz.
3. Ramy wyposażyć w
nawiewniki higrosterowane.
4. Wymiary sprawdzić na
budowie.

O
14

zwykłe
-

Okna PCV szklone zestawami
termoizolacyjnymi U= 0.9 W/m2 K

1. Okna wstawiane w otwory
istniejące.
2. Okna w kolorze grafitowym
od zewnątrz i białym od
wewnątrz.
3. Ramy wyposażyć w
nawiewniki higrosterowane.
4. Wymiary sprawdzić na
budowie.

O
16

zwykłe
-

Okna PCV szklone zestawami
termoizolacyjnymi U= 0.9 W/m2 K

1. Okna wstawiane w otwory
istniejące.
2. Okna w kolorze grafitowym
od zewnątrz i białym od
wewnątrz.
3. Ramy wyposażyć w
nawiewniki higrosterowane.
4. Wymiary sprawdzić na
budowie.

zwykłe
-

Okna PCV szklone zestawami
termoizolacyjnymi U= 0.9 W/m2 K

1. Okna wstawiane w otwory
istniejące.
2. Okna w kolorze grafitowym
od zewnątrz i białym od
wewnątrz.
3. Ramy wyposażyć w
nawiewniki higrosterowane.
4. Wymiary sprawdzić na
budowie.

O
15

szkło bezpieczne
-

Okna PCV szklone zestawami
termoizolacyjnymi U= 0.9 W/m2 K

O
11

'

1. Okna wstawiane w otwory
istniejące.
2. Okna w kolorze grafitowym
od zewnątrz i białym od
wewnątrz.
3. Ramy wyposażyć w
nawiewniki higrosterowane.
4. Wymiary sprawdzić na
budowie.

ZESTAWIENIE DRZWI ALUMINIOWYCH

SCHEMAT

SYMBOL

RODZAJ WYROBU

Wymiary w swietle otworu S/H

PARTER

Klasa -

RAZEM

Drzwi z profili aluminiowych ocieplane, o współczynniku przenikania ciepła U ≤ 1.3 W/m2 K

D3 D4 D5

UWAGI
1. Drzwi wstawiane w otwory istniejące.
2. Drzwi w kolorze grafitowmym.
3. Wymiary sprawdzić na budowie.
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