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Piszczac - budynekPRZED

DZIALY KOSZTORYSU

Lp

Nazwa dziatu

Od

Pis.

zczac - budynek

1|/Roboty ziemne 1 4
2|Fundamenty 5 21
3|Konstrukcja nadziemia 22 31
4|Dach - konstrukcja i pokrycie 32 43
5|Scianki dziatowe 44 46
6|Okna i drzwi 47 57
7| Tynki i oktadziny 58 67
8|Malowanie 68 70
9|Podtoza i posadzki 71 83

10|Elewacja 84 100

11/Pochylnia 101 105

2.
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Piszczac - budynekPRZED PRZEDMIAR

Lp. \ Podstawa \ Opis i wyliczenia \ j.-m. \ Poszcz Razem
Piszczac - budynek
1 Roboty ziemne
1/KNR 2-01 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 15 cm za pomocg |m?2
d.1/0126-01 spycharek
(8.54+2*1.0)*(15.4+2%1.0) m?2 183.396
RAZEM 183.396
2|KNR 2-01 Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami na odlegto$¢ do 10m (kat.gr.lll) |m3
d.1/0307-02
0.5"[(15.4+22%0.6+5.76+2*0.6)*2+5.76]*(0.4+2*0.6) m3 61.504
0.5%(0.5+2*0.6)*(0.5+2*0.6)*4 m3 5.780
A (sumaczesciowa) ] e
m3 67.284
<chudy beton>2.548 m3 2.548
RAZEM 69.832
3|KNR 2-01 Zasypywanie wykopow liniowych o $cianach pionowych gtebokoscido 1.5m |m3
d.1/0320-02 kat.gr.lll-1V -szerokos¢ 1.6-2.5 m
ziemia do wywiezienia
2.548+5.77+0.3+12.041+0.38*0.38*0.86*4 21.156
A (obliczenia pomocnicze) ========
21.156
69.832-21.156 m3 48.676
RAZEM 48.676
4|KNR 2-01 Roboty ziemne wyk.koparkami przedsiebiernymi 0.25 m3 w ziemi kat.I-Il| m3
d.1/0211-03 uprzednio zmagazynowanej w hatdach z transportem urobku samochodami
samowytadowczymi na odl.do 1 km
183.396*0.15+21.156-poz.71 m3 22.877
RAZEM 22.877
2 Fundamenty
5/KNR 2-02 Podktady betonowe na podt.gruntowym m3
d.2{1101-01
0.1*0.5*[(15.4+5.76)*2+5.76] m3 2.404
0.1*0.6*0.6*4 m3 0.144
RAZEM 2.548
6/KNR 2-02 tawy fundamentowe prostokatne zelbetowe, szer.do 0.6m B20 m3
d.2/0202-01
0.4*0.3*[(15.4+5.76)*2+5.76] m3 5.770
RAZEM 5.770
7|KNR 2-02 Stopy fundamentowe betonowe, o obj.do 0.5m3 B20 m3
d.2|0203-01
0.5*0.5"0.3*4 m3 0.300
RAZEM 0.300
8/KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elem.budynkéw i budowli - prety gtadkie t
d.2|0290-01
54.3/1000 t 0.054
RAZEM 0.054
9/KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elem.budynkéw i budowli - prety zebrowane |t
d.2|0290-02
251.4/1000 t 0.251
RAZEM 0.251
10|NNRNKB (z.V) Izolacje przeciwwilgociowe taw fundamentowych z papy zgrzewalnej m2
d.2/202 0618-01
<tawy>0.5*[(15.4+5.76)*2+5.76]+0.6*0.6*4 m?2 25.480
<$ciany>0.24*[(15.24+5.92)*2+5.76] m?2 11.539
<stupy>0.38*0.38"4 m?2 0.578
RAZEM 37.597
11|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgoc.powlokowe bitumiczne pionowe - wyk.na zimno z past |m?2
d.2|0603-03 emulsyjnych asfalt.rzadkich - pierwsza warstwa
<tawy>0.3*2*[(15.4+5.76)*2+5.76]+0.3*0.5"4*4 m?2 31.248
<$ciany> poz.17 m?2 96.236
RAZEM 127.484
12|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgoc.powlokowe bitumiczne pionowe - wyk.na zimno z past |m?2
d.2|0603-04 emulsyjnych asfalt.rzadkich - druga i nast.warstwa
Krotnos¢ = 2
poz.11 m?2 127.484
RAZEM 127.484
13|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgoc.powlokowe bitumiczne poziome - wyk.na zimno z past |m?2
d.2|0602-03 emulsyjnych asfalt.rzadkich - pierwsza warstwa
0.5*(15.4+5.76)*2-10.157 m?2 11.003
RAZEM 11.003
14/ KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgoc.powiokowe bitumiczne poziome - wyk.na zimno z past |m?2
d.2/0602-04 emulsyjnych asfalt.rzadkich - druga i nast.warstwa
Krotnos¢ = 2
poz.13 m?2 11.003
RAZEM 11.003
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
15|KNR-W 2-02 |Fundamenty z bloczkéw betonowych na zaprawie cementowe;j m3
d.2|0101-06
1.04*[(15.24+5.92)*2+5.92] 50.170
A (obliczenia pomocnicze) ========
50.170
0.24*50.17 m3 12.041
RAZEM 12.041
16|KNR 2-02 Stupy i filarki migdzyokien.prostokat.na zapr.cement.1 1/2x1 1/2ceg.- cze$¢ m
d.2/0118-10 podziemna
0.86*4 m 3.440
RAZEM 3.440
17|KNR 2-02 Tynki zewn.zwykte kat.ll na $cianach ptaskich i pow.poziom.(balkony i loggie) |m?2
d.2/0901-01 wyk.reczn. - tynk cement na bloczkach bet. pod izolacje
analogia
1.04%(15.24+6.4)*2+0.86*2*5.92 m?2 55.194
0.86*(14.76+5.92)*2 m?2 35.570
0.9*0.38*4*4 m?2 5.472
RAZEM 96.236
18|KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkoéw ptytami styropianowymi EPS250-036 gr.10cm- m2
d.2/2612-01 przyklejenie ptyt styropianowych do scian
1.04*(15.34+6.4)*2 m?2 45.219
RAZEM 45.219
19|KNR 0-23 Ocieplenie scian budynkéw ptytami styropianowymi - przymocowanie plyt sty- |szt
d.2|2612-05 ropianowych za pomocg dybli plastikowych do $cian z betonu
45*6 szt 270.000
RAZEM 270.000
20|KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi -- przyklejenie warstwy m2
d.2|2612-06 siatki na $cianach
poz.18 m2 45.219
RAZEM 45.219
21|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgoc.i przeciwwodne z folii kubetkowej m?2
d.2|0607-02
analogia
poz.18 m?2 45.219
RAZEM 45.219
3 Konstrukcja nadziemia
22|KNR K-02 Sciany z blokéw silikatowych w budynkach 1-kond. o wys. do 4,5 m na zapra- |m?2
d.3/0103-07 wie tradycyjnej
(2.4-0.18+0.68)*[(15.24+5.92)*2+5.92] m?2 139.896
0.5%(2.55*6.4+2*3.15*8.4) m?2 34.620
-(1.05*2.0*3+2.32*1.45+2.61*0.55*2+1.17*0.55*5+0.57*0.55*4+1.0*2.0+0.9*  |m2 -20.807
2.0)
RAZEM 153.709
23|KNR 2-02 Otwory na okna w $cianach murowanych gr.1ceg.z cegiet pojed.,bloczkéw i szt
d.3/0126-01 pustakow
1+2+5+4 szt 12.000
RAZEM 12.000
24|KNR 2-02 Otwory na drzwi,drzwi balkonowe i wrota w $cianach murowanych gr.1ceg.z  |szt
d.3|0126-02 cegiet pojed.,bloczkéw i pustakow
3+2 szt 5.000
RAZEM 5.000
25|KNR 2-02 Otwory w $cianach murowanych -utozenie nadprozy prefabr. m
d.3/0126-05
2*1.5*3 m 9.000
RAZEM 9.000
26|KNR 2-02 Belki i podciggi, stos.desk.obw.do przekr.do 10 - wieniece W1, W2 z B20 m3
d.3/0210-02
0.24*0.25[(15.24+5.92)*2+5.92] m3 2.894
0.25*0.24*[(8.4+14.76)*2+5.92] m3 3.134
RAZEM 6.028
27|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elem.budynkéw i budowli - prety gtadkie t
d.3|0290-01
110.3/1000 t 0.110
RAZEM 0.110
28|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elem.budynkéw i budowli - prety zebrowane |t
d.3/0290-02
486.3/1000 t 0.486
RAZEM 0.486
29|KNR 2-02 Stupy i filarki migdzyokien.prostokat.na zapr.cement.1 1/2x1 1/2ceg.- cze$¢ m
d.3/0118-10 nadziemna
(3.44-0.14)*4 m 13.200
RAZEM 13.200
30|KNR 2-02 Okfadanie (szpaldowanie) scian i stupéw cegtami gr.1/4ceg. petna -zwiencze- |m?2
d.3/0123-01 nie stupow - wspo6t do R=2
analogia
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0.14%(0.38+0.26)*2*4 m?2 0.717
RAZEM 0.717
31|KNR 4-01 Zabetonowanie otworow w stropach i $cianach o pow.do 0.1 m2 przy gtebok. |szt.
d.3/0206-02 ponad 10 cm - gniazda w stupach
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
4 Dach - konstrukcja i pokrycie
32|KNR 2-02 Dachy z wiazarow deskowych z tarcicy nasyc.o rozp.10.5m m2
d.4/0405-03
1.23*10.1*9.32 m?2 115.782
RAZEM 115.782
33|KNR 2-02 Dachy z wigzaréw deskowych z tarcicy nasyconej o rozpigtosci 7.5 m m?2
d.4|0405-01
1.23*6.14*7.48 m?2 56.490
RAZEM 56.490
34|KNR 2-02 Wymiany i rozpory, przekréj poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyco- |m3
d.4|0409-04 nej
1.04*0.045*0.16*(0.76*32+1.205*43+0.79*11) m3 0.635
RAZEM 0.635
35|KNR 2-02 Ramy goérne i platwie,dt.ponad 3m - przekr.poprz.drewna ponad 180cm2 z tar- |m3
d.4|0406-06 cicy nasyc. drew.
0.14*0.14*(0.1+2.88*2+2.95+0.1)*1.04 m3 0.182
drew.
RAZEM 0.182
36|KNR 0-151l  |Utozenie na krokwiach ekranu zabezpieczajacego z folii paroprzepuszczalnej |m?2
d.4|0517-01
poz.32+po0z.33 m2 172.272
RAZEM 172.272
37|KNR 0-15II  |Pokrycie dachow blachodachéwkg powlekang m2
d.4/0519-02
poz.36 m?2 172.272
RAZEM 172.272
38|KNR 2-02 Deskowanie polaci dachowych z ptyt OSB gr 18mm m?2
d.4|0410-01
analogia
poz.36 m?2 172.272
RAZEM 172.272
39|KNR-W 2-02 |Rynny dachowe z PCW tgczone na uszczelki - potokragte o $r. 150 mm m
d.4/0524-02
16.24+10.1+6.64 m 32.980
RAZEM 32.980
40|KNR-W 2-02 |Rury spustowe z PCW okragte o $r. 120 mm m
d.4/0531-04
4*3.5 m 14.000
RAZEM 14.000
41|KNR-W 2-02 |Rynny dachowe z PCW tgczone na uszczelki - leje spustowe szt
d.4/0524-03
4 szt 4.000
RAZEM 4.000
42|KNR 2-02 Obrébki przy szer.w rozw.ponad 25cm - z blachy ocynkowanej m2
d.4/0506-02
0.3*32.98 m?2 9.894
1.23*0.3%(7.48+9.32+4.66) m?2 7.919
RAZEM 17.813
43|KNR 2-17 Wywietrzaki dachowe cylindryczne lub gwiazdziste o $r.do 200 mm szt.
d.4/0152-02
5 szt. 5.000
RAZEM 5.000
5 Scianki dziatowe
44|KNR 2-02 Scianki dziatowe z ptytek piano- lub gazobetonowych grubosci 12 cm m2
d.5/0121-03
3.2%(5.92*4+3.48+1.31+2.42*2+2.0+3.43+1.78+1.05*3)-(0.8*2.0*2+0.9*2.0*4+ |m2 120.944
1.0*2.0+0.8*2.0*4)
RAZEM 120.944
45|KNR 0-14 Obudowa elementéw konstrukgji ptytami gipsowo - kartonowymi GKBI na rusz-|m?2
d.5/2011-04 tach metalowych pojedynczych stupéw, dwuwarstwowa 50 - 02 zabudowa pod
urzgdzeniami
1.2*1.10*2+1.10*0.2*2 m?2 3.080
1.2*(1.0+0.2)+0.2*1.0 m?2 1.640
1.2*1.05*2+0.2*1.05*2 m?2 2.940
RAZEM 7.660
46|KNR 0-23 Ochrona naroznikéw wypuktych katownikiem metalowym m
d.5/2612-08
analogia
1.10*2+1.0+1.2+1.05*2 m 6.500
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RAZEM 6.500
6 Okna i drzwi
47/KNR-W 2-02 |Okna z ksztattownikéw z wysokoudarowego PCW o pow. do 0.6 m2 m2
d.6/1018-01
<02>0.87*0.55*6+<04>0.57*0.55*4 m?2 4.125
RAZEM 4.125
48| KNR-W 2-02 |Okna z ksztattownikéw z wysokoudarowego PCW o pow. 0.6-1.0 m2 m?2
d.6/1018-02
<03>1.17*0.55*5 m?2 3.218
RAZEM 3.218
49|KNR-W 2-02 |Okna z ksztattownikéw z wysokoudarowego PCW o pow. ponad 1.5 m2 m2
d.6/1018-04
<01>2.32%1.45 m?2 3.364
RAZEM 3.364
50|KNR 2-02 Obsadzenie prefabr.podokiennikéw, dl.do 1m - di 0,6m-4szt, szt
d.6/0129-01
4 szt 4.000
RAZEM 4.000
51/KNR 2-02 Obsadzenie .podokiennikéw, dl.ponad 1m (dt.- 1,2-7szt, dt.2,7- 2 szt.) szt
d.6/0129-02
analogia
7+2 szt 9.000
RAZEM 9.000
52|KNR 2-02 Spadki pod obrobki blacharskie z zaprawy m2
d.6/0923-04
0.12*(2.32+0.87*6+1.17*5+0.57*4) m?2 1.880
RAZEM 1.880
53|KNR 2-02 Izolacje z papy asfalt.na sucho pozioma - jedna warstwa m2
d.6/0616-01
poz.52 m?2 1.880
RAZEM 1.880
54 NNRNKB (z.VI1) Obrébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinieciu ponad 25 |m?2
d.6/202 0541-02 |cm
0.28*(2.32+0.87*6+1.17*5+0.57*4) m?2 4.388
RAZEM 4.388
55|KNR-W 2-02 |Drzwi aluminiowe jednoskrzydtowe m?2
d.6/1040-01
1.0*2.05*3 m?2 6.150
RAZEM 6.150
56|KNR 2-02 Oscieznice drzwiowe stalowe dwukrotnie malowane na budowie FD7 dla drzwi |szt.
d.6/1016-02 wewnatrzlokalowych wbudowane w trakcie wznoszenia $cian
2+3+6+2 szt. 13.000
RAZEM 13.000
57|KNR 2-02 Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne jednodzielne petne o pow. ponad 1.6 |m2
d.6/1017-02 m2 fabrycznie wykonczone z okuciami wedtug PT
1.0*2.05*2+0.9*2.05*5+0.8*2.05*6 m?2 23.165
RAZEM 23.165
7 Tynki i oktadziny
58|KNR 2-02 Tynki wewn.zwykte kat.lll wykon.recznie na scianach i stupach m?2
d.7/0803-03
<1>3.0*(4.14+2.0)*2-(0.92.0*3+1.0*2.0) m?2 29.440
<6>(1.66+2.0*2)*2 m?2 11.320
<7>1.0*(2.5+2.30)*2 m?2 9.600
<10>1.0*(1.10+1.31)*2*2+1.0*(1.87+2.30)*2 m?2 17.980
<2>3.0%(3.43+2.9)*2-0.9*2.0 m?2 36.180
<bjak2>36.18 m?2 36.180
<3>1.0*(1.05+1.52+1.26+1.05+1.78+2.9)*2 m?2 19.120
<4>1.0%(1.05+1.47+1.31+1.05+2.9+1.78)*2 m?2 19.120
<9>3.0%(3.48+2.9)*2-2.32*1.45 m?2 34.916
<8>3.0%(3.48+2.9)*2 m?2 38.280
RAZEM 252.136
59|KNR 2-02 Wykonywane recznie tynki wewnetrzne zwykte kat. Ill i IV na o$ciezach otwo- |m?2
d.7/0810-06 réow o pow. ponad 3m2 o szerokosci 20 cm
0.18*(2.32+1.45*2) m?2 0.940
RAZEM 0.940
60|KNR 2-02 Tynki (gtadzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu szpachlow.wyk.recz.na m2
d.7|2009-02 Scianach na podtozu z tynku
poz.58+po0z.59 m?2 253.076
RAZEM 253.076
61|KNR 0-12 Licowanie scian ptytkami o wymiarach 20 x 20 cm - na klej m?2
d.7/0829-03
<10>2*[2.0*(1.1+1.31)*2-(0.8*2.0+0.2*0.57)+0.2*1.15+0.18*0.2*2] m?2 16.456
2.0%(1.87+2.30)*2-(0.8*2.0*2+0.9*2.0) m?2 11.680
<7>2.0*(2.30+2.5)*2-(1.0*2.0+0.87*0.2)+0.2*1.0+0.18*0.2*2 m?2 17.298
<6>2.0%(1.66+2.0)*2-(1.0*2.0*2+0.87*0.2)+0.18*0.2*2 m?2 10.538
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<3>2.0%(1.05+1.52)*2-0.8*2.0+2.0%(1.05+1.26)*2-(0.8*2.0+0.57*0.2)+0.2*1.05+| m?2 16.488
0.18*0.2*2
<4jak3>16.488 m?2 16.488
RAZEM 88.948
62|KNR 0-14 Okfadziny stropéw ptytami gipsowo - kartonowymi GKFI na ruszcie pojedyn-  |m2
d.7/2012-01 czym, podwieszanym, metalowym z ksztattownikéw CD i UD
<pom 3,4,6,7,10>8.55*2+3.32+5.75+7.52 m?2 33.690
RAZEM 33.690
63|KNR 0-14 Oktadziny stropéw ptytami gipsowo - kartonowymi GKF na ruszcie pojedyn- m?2
d.7/2012-01 czym, podwieszanym, metalowym z ksztattownikéw CD i UD
<pozost. pom>82.02-33.69 m2 48.330
RAZEM 48.330
64|KNR 0-1511  |Utozenie na krokwiach ekranu zabezpieczajgcego z folii paroprzepuszczalnej |m?2
d.7/0517-01
analogia
6.64%15.24 m?2 101.194
1.88%9.33 m?2 17.540
RAZEM 118.734
65|KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z wetny mineralnej gr 20 cm poziome z m?2
d.7/0613-03 ptyt uktadanych na sucho - jedna warstwa
poz.64 m?2 118.734
RAZEM 118.734
66|KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z wetny mineralnej poziome gr. 10cmz  |m?2
d.7/0613-04 ptyt uktadanych na sucho - kazda nast.warstwa
poz.64 m?2 118.734
RAZEM 118.734
67|KNR 0-15I1  |Utozenie na krokwiach ekranu zabezpieczajgcego z folii paroizolacyjnej m?2
d.7|0517-01
analogia
poz.64 m2 118.734
RAZEM 118.734
8 Malowanie
68/ NNRNKB (z.VI1) Gruntowanie podtozy preparatami do gruntowania - powierzchnie piono-|m?2
d.8/202 1134-02 |we
poz.60+poz.61 m?2 342.024
RAZEM 342.024
69|NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami do gruntowania - powierzchnie pozio- m2
d.8/202 1134-01 |me
82.72 m?2 82.720
RAZEM 82.720
70|KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - tyn-  |m?2
d.8/1505-01 kow gtadkich bez gruntowania
poz.68+po0z.69 m2 424.744
RAZEM 424.744
9 Podtoza i posadzki
71|KNR 2-01 Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami na odlegto$¢ do 10 m (kat.gr.lll) |m3
d.9/0307-02 zasypanie przestrrzeni miedzy Scianami ziemig z ukopow
0.3*5.92%(5.9+8.62) m3 25.788
RAZEM 25.788
72|KNR 2-02 Podktady z ubitych materiatéw sypkich na podt.gruntowym m3
d.9/1101-07
5.92%(5.9+8.62) 85.958
A (obliczenia pomocnicze) ========
85.958
0.15*85.959 m3 12.894
RAZEM 12.894
73|KNR 2-02 Podktady betonowe na podt.gruntowym m3
d.9/1101-01
0.1*85.958 m3 8.596
RAZEM 8.596
74|NNRNKB (z.V) Izolacje przeciwwilgociowe z papy zgrzewalnej w pomieszczeniach o m2
d.9/202 0618-03 |pow.ponad 5 m2
85.958 m?2 85.958
RAZEM 85.958
75/KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z ptyt styropianowych gr. 10cm EPS 250- |m?2
d.9|0609-03 036 poziome na wierzchu konstr.na sucho - jedna warstwa
82.02 m?2 82.020
RAZEM 82.020
76/KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgoc.i przeciwwodne z folii polietylen.szerokiej poziome pod- |m?2
d.9/0607-01 posadzkowe - jedna warstwa na sucho
analogia
82.02 m?2 82.020
RAZEM 82.020
77|KNR 2-02 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej gr.20 mm zatarte |m?2
d.9/1102-01 na ostro
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poz.75 m?2 82.020
RAZEM 82.020
78|KNR 2-02 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub po- |m2
d.9/1102-03 trgc.za zmiang grub.o 10mm
Krotnos¢ = 3
poz.75 m?2 82.020
RAZEM 82.020
79|KNR 2-02 Posadzki cementowe wraz z cokolikami - doptata za zbrojenie siatkg stalowg |m?2
d.9/1106-07
poz.75 m?2 82.020
RAZEM 82.020
80|KNR 0-39 Gruntowanie podtoza pod powioki hydroizolacyjne m?2
d.9/0114-02
<pom 3,4,6,7,10>8.55"2+3.32+5.75+7.52 m?2 33.690
RAZEM 33.690
81|/KNR 0-39 Uszczelnienie pomieszczen mokrych i wilgotnych (tazienki, kuchnie pralnie m2
d.9/0115-01 itp.) oraz balkondw i taraséw pod oktadzing ceramiczna ptynng folig uszczel-
niajgca powierzchnie poziome
poz.80 m?2 33.690
RAZEM 33.690
82|KNR 0-12 Posadzki z ptytek o wymiarach 30 x 30 cm, uktadanych metodg kombinowang |m?2
d.9/1118-04
82.28 m?2 82.280
RAZEM 82.280
83|KNR 0-12 Cokoliki, z ptytek wysokosci cokolika rownej 10 cm m
d.9/1119-01
<1>2%*(4.14+2.0)-(1.0*2+0.9*3)+0.18*2 m 7.940
<2>(3.43+2.9)*2-0.9*2 m 10.860
<7jak2>10.86 m 10.860
<9>(3.48+2.9)*2-1.0+0.18*2 m 12.120
<8jak9>12.12 m 12.120
RAZEM 53.900
10 Elewacja
84|KNR 0-23 Wyprawa elew. cienkowarstwowa z akrylowych tynkéw dekor.wyk. recznie na |m?2
d.10{0933-01 uprzednio przyg. podtozu - natozenie podktadowej masy tynkarskiej
0.15%[(15.44+6.6)*2-1.0*3] m?2 6.162
RAZEM 6.162
85/KNR 0-23 Woyprawa elew. cienkowarstwowa z akrylowych tynkéw dekor. o fakturze na- |m2
d.10/0933-02 krapianej wyk. recznie na uprzednio przyg. podtozu - $ciany pfaskie i powierz-
chnie poziome
6.162 m?2 6.162
RAZEM 6.162
86|KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi - zamocowanie listwy co- |m
d.10/2612-09 kotowej
2%(15.48+6.64)-1.0*3 m 41.240
RAZEM 41.240
87|KNR 0-23 Docieplenie $cian z betonu ptytami styropianowymi gr.12cm- przy uzyciu got. |m?2
d.10{2614-03 zapraw klejgcych wraz z przyg. podtoza i reczne wyk. wyprawy elew. z got. su-
chej mieszanki
(1.05-0.15)*[(15.48+6.4)*2-1.0*3] m?2 36.684
RAZEM 36.684
88|KNR 0-23 Wyprawa elew. cienkowarstwowa z akrylowych tynkéw dekor.wyk. recznie na |m?2
d.10{0933-01 uprzednio przyg. podtozu - natozenie podkladowej masy tynkarskiej
1.05*0.18*2*3 m?2 1.134
RAZEM 1.134
89|KNR 0-23 Woyprawa elew. cienkowarstwowa z akrylowych tynkéw dekor. wyk. recznie na|m?2
d.10{0933-04 uprzednio przyg. podtozu - oscieza o szer. do 30 cm
1.134 m?2 1.134
RAZEM 1.134
90|KNR 0-23 Docieplenie $cian z gazobetonu ptytami styropianowymi -gr.12cm przy uzyciu |m?2
d.10{2614-01 got. zapraw klejacych wraz z przyg. podtoza i reczne wyk. wyprawy elew. z got.
suchej mieszanki
(3.58-1.05)*(15.24+2*0.12+6.4)*2 m?2 110.713
-(1.05%0.95*3+2.32*1.45+2.61*0.55*2+1.17*0.55*5+0.57*0.55*4) m?2 -13.699
0.5%[2.55"6.64+2*3.15*8.64-2.55*6.64] m?2 27.216
RAZEM 124.230
91|KNR 0-23 Ocieplenie scian budynkéw ptytami styropianowymi - przymocowanie ptyt sty- |szt
d.10{2612-03 ropianowych za pomocg dybli plastikowych do $cian z gazobetonu
(37+124)*6 szt 966.000
RAZEM 966.000
92|KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi - ochrona naroznikéw wy- |m
d.10/2612-08 puktych katownikiem metalowym
otwory
3*(1.0*2+1.0)+2.32+1.45*2+2%(2.61+0.55*2)+5%*(1.17+0.55*2)+4*(0.57+0.55*2) |m 39.670
<$ciany>3.58*4 m 14.320
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<stupy>3.61*4*4 m 57.760
RAZEM 111.750
93|KNR 0-23 Woyprawa elew. cienkowarstwowa z akrylowych tynkéw dekor.wyk. recznie na |m?2
d.10{0933-01 uprzednio przyg. podtozu - natozenie podkladowej masy tynkarskiej
0.15*[(15.44+6.6)*2-1.0*3]+0.12*0.15*2*3 m?2 6.270
RAZEM 6.270
94|KNR 0-23 Wyprawa elew. cienkowarstwowa z akrylowych tynkéw dekor. wyk. recznie na |m?2
d.10/0933-02 uprzednio przyg. podtozu - Sciany ptaskie i powierzchnie poziome
0.15%[(15.44+6.6)*2-1.0*3]+0.12*0.15*2*3 m?2 6.270
RAZEM 6.270
95/KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi - przyklejenie warstwy m2
d.10|2612-07 siatki na o$ciezach
0.12*39.67 m?2 4.760
RAZEM 4.760
96|KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkow ptytami styropianowymi przyklejenie warstwy siat- |m?2
d.10/2612-06 ki na stupach
3.61*0.38"4*4 m?2 21.949
RAZEM 21.949
97|KNR 0-23 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego gr. 2 mm wyko- |m?2
d.10{0931-01 nana recznie na uprzednio przygotowanym podtozu - natozenie podktadowej
masy tynkarskiej
4.76 m?2 4.760
21.949 m?2 21.949
RAZEM 26.709
98|KNR 0-23 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego gr. 2 mm wyko- |m?2
d.10{0931-04 nana recznie na uprzednio przygotowanym podfozu - oscieza o szer. do 30 cm
4.76 m?2 4.760
RAZEM 4.760
99|KNR 0-23 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego gr. 2 mm wykona-|m2
d.10/0931-02 na recznie na uprzednio przygotowanym podtozu - Sciany ptaskie i powierzch-
nie poziome
21.949 m?2 21.949
RAZEM 21.949
100|KNR-W 2-02 |Okfadzina pcw- okap i podsufitka m?2
d.10/2605-01
16.24*(0.5-0.12)+(6.64+6.15)*(0.5-0.12)+(1.5+0.38+0.42)*10.1-0.38*0.38*4 m?2 33.684
RAZEM 33.684
11 Pochylnia
101|/KNR 2-31 Reczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne na-  |m?2
d.11/0103-02 wierzchni w gruncie kat. lll-1V
<pochylnia>1.01*1.5*2.6+1.5*(10.35+7.23-1.5) m?2 28.059
RAZEM 28.059
102|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa goérna o grub.po zageszcz. 8 m2
d.11/0114-03 cm
28.059 m?2 28.059
RAZEM 28.059
103|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa gérna - za kazdy dalszy 1 cm |m?2
d.11/0114-04 grub.po zageszcz.
Krotno$¢ = -3
28.059 m?2 28.059
RAZEM 28.059
104|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grub. 6 cm na podsypce piaskowej |m?2
d.11/0511-01
28.059 m?2 28.059
RAZEM 28.059
105|KNR 2-02 Woycieraczki do obuwia wg PT szt.
d.1111219-03
analogia
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
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