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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Prrzedmiotem inwestycji jest budowa boisk sportowych

1.boisko do pitki noznej z trawy sztucznej o powierzchni 1860 m2
2.boisko wielofunkcyjne z tpoliuretanu o powierzchni 613,11 m2
3. budowa ogrodzenia

4. budowa chodnikow

Norma PRO Wersja 4.32 Nr seryjny: 25340



Piszczac _boiska PRZED

DZIALY KOSZTORYSU

Lp. \

Nazwa dziatu

Od

Do

Piszczacz- boiska

1/Roboty przygotowawcze 1 5

2|Boisko do pitki noznej 6 23
3|Boiisko wielofunkcyjne 24 46
4|0grodzenie i pitkochwyty 47 53
5|Chodniki 54 66
6|Zielen 67 68
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Lp. \ Podstawa \ Opis i wyliczenia \ j.-m. \ Poszcz Razem
Piszczacz- boiska
1 Roboty przygotowawcze
1/KNR 2-01 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 15 cm za pomocg |m?2
d.1/0126-01 spycharek
1860+613.11 m?2 2473.110
RAZEM 2473.110
2|KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w grun- |m2
d.1/0101-01 cie kat.I-IV gtebok. 20 cm
1860+613.11 m?2 2473.110
RAZEM 2473.110
3|KNR 2-01 Roboty ziemne wyk.koparkami przedsigbiernymi 0.40 m3 w ziemi kat.I-lI m3
d.1/0211-05 uprzednio zmagazynowanej w hatdach z transportem urobku samochodami
samowytadowczymi na odl.do 1 km
(1860+613.11)*0.35-poz.4 m3 632.957
RAZEM 632.957
4/ KNR 2-01 Formowanie i zageszczanie nasypéw o wys. do 3.0 m spycharkami w gruncie |m3
d.1/0235-01 kat. Il
0.4%(20.36*15.5-97.54) m3 87.216
[0.5*0.6%1.45%0.5*12.5+0.5*0.6*1.45*0.5*9.5+0.8*1.45*(7.0+10.0+19.0+4.0)+ |m3 145.416
(0.8+0.2)/2%(1.45+0.5)/2*24+(0.1+0.6)/2*(0.85+0.5)/2*10.5+(0.2+0.6)/2+(0.85+
0.5)/2*19+0.2*0.5*(10+31.5)+(0.1+0.2)/2*(0.5+0.3)*41+(0.1+0.6)*(0.3+1.45)*
23+0.6%1.45*(31.5+2.5)]
RAZEM 232.632
5/KNR 2-01 Zageszczenie nasypow zageszczarkami; grunty sypkie kat. |11 m3
d.1/0236-03
poz.4 m3 232.632
RAZEM 232.632
2 Boisko do pitki noznej
6|KNR 2-01 Mechaniczne plantowanie terenu spycharkami ggsienicowymi o mocy 55 kW |m2
d.2|/0233-02 (75 KM) w gruncie kat. lll
1860 m?2 1860.000
RAZEM 1860.000
7|KNR 2-31 Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o wym. 30x30 cm w gruncie kat.lll- |m
d.2|0401-04 \Y,
(62+30)*2 m 184.000
RAZEM 184.000
8|KNR 2-31 Reczne zageszczenie warstwy odsaczajgcej w korycie i na poszerzeniach - |m?2
d.2|0104-01 grub.warstwy po zag. 10 cm- podsypka pod obrzeza
0.24*(62+30)*2 m?2 44.160
RAZEM 44.160
9/KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa zwykta B15 m3
d.2|0402-03
(62+30)*2*0.045 m3 8.280
RAZEM 8.280
10|KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wym. 30x8 cm na podsypce cem.piaskowej z wyp.spoin |m
d.2|0407-05 zaprawg cem.
(62+30)*2 m 184.000
RAZEM 184.000
11/KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszenie podioza pod warstwy konstrukcyjne na-m2
d.2|0103-04 wierzchni w gr.kat.I-IV
1860 m?2 1860.000
RAZEM 1860.000
12|KNR AT-04 |Warstwa wzmacniajgca grunt pod warstwy technologiczne z geowtokniny o m?2
d.2/0101-03 szer.3,2m
1860 m?2 1860.000
RAZEM 1860.000
13/KNR 2-31 Mechanicze zageszczenie warstwy odsgczajgcej w korycie lub na catej m2
d.2|0104-05 szer.drogi - grub.warstwy po zag. 10 cm
1860 m?2 1860.000
RAZEM 1860.000
14|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grub.po zageszcz. 15 cm |m?2
d.2|0114-05 - ér 5-40
1860 m?2 1860.000
RAZEM 1860.000
15/KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna o grub.po zageszcz. 8 cm -|m?2
d.2|0114-07 $r. 0-4mm
1860 m?2 1860.000
RAZEM 1860.000
16|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna - za kazdy dalszy 1 cm m?2
d.2|0114-08 grub.po zageszcz. $r.0-4mm
Krotno$¢ = -3
1860 m?2 1860.000
RAZEM 1860.000
17|kalk.ind. Nawierzchnia z trawy syntetycznej z kompletem olinowania o wys. wtékna m?2
d.2 60mm zgodnie z PT
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62.00*30.00 m?2 1860.000
RAZEM 1860.000
18/KNR 2-01 Reczne wykopy ciggte lub jamiste ze skarpami o szer.dna do 1.5 m i gtebok.do |m3
d.2/0310-01 1.5m ze ztozeniem urobku na odkfad (kat.gr.I-II)
(0.4+0.6*2)*(0.4+2*0.6)*1.0*2*2 m3 10.240
RAZEM 10.240
19/KNR 2-23 Wykonanie fundamentéw betonowych z betonu zwirowego o 0bj.0.15 m3 m3
d.2|0308-01
0.40*0.40*1.0*2*2 m3 0.640
RAZEM 0.640
20|KNR 2-23 Osadzenie tulej do stupkdw i stojakéw obsady przedniej do pitki noznej szt.
d.2|0309-03
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
21|KNR 2-23 Ustawienie w gotowych otworach bramek do pitki noznej 5,02,0 m szt.
d.2|0310-07
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
22 Choragiewki narozne szt.
d.2
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
23|KNR 2-01 Zasypywanie wykopow liniowych o $cianach pionowych gtebokoscido 1.5m |m3
d.2|0320-02 kat.gr.llI-1V -szeroko$¢ 0.8-1.5 m
10.24-0.64 m3 9.600
RAZEM 9.600
3 Boiisko wielofunkcyjne
24|KNR 2-01 Mechaniczne plantowanie terenu spycharkami ggsienicowymi o mocy 55 kW |m2
d.3/0233-02 (75 KM) w gruncie kat. lll
19.1*32.1 m?2 613.110
RAZEM 613.110
25/KNR 2-31 Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o wym. 30x30 cm w gruncie kat.lll- |m
d.3/0401-04 \Y,
19.1*2+32.1 m 70.300
RAZEM 70.300
26|KNR 2-31 Reczne zageszczenie warstwy odsaczajgcej w korycie i na poszerzeniach - |m?2
d.3/0104-01 grub.warstwy po zag. 10 cm- podsypka pod obrzeza
0.24*(19.1*2+32.1) m?2 16.872
RAZEM 16.872
27|/KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa zwykta B15 m3
d.3/0402-03
0.045%(19.1*2+32.1) m3 3.164
RAZEM 3.164
28|KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wym. 30x8 cm na podsypce cem.piaskowej z wyp.spoin |m
d.3|0407-05 zaprawg cem.
19.1*2+32.1 m 70.300
RAZEM 70.300
29|/KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszenie podioza pod warstwy konstrukcyjne na-m2
d.3/0103-04 wierzchni w gr.kat.I-IV
613.11 m?2 613.110
RAZEM 613.110
30|KNR AT-04 |Warstwa wzmacniajgca grunt pod warstwy technologiczne z geowtdkniny o m?2
d.3/0101-03 szer.3,2m
613.11 m?2 613.110
RAZEM 613.110
31|KNR 2-31 Mechanicze zageszczenie warstwy odsgczajgcej w korycie lub na catej m2
d.3/0104-05 szer.drogi - grub.warstwy po zag. 10 cm
613.11 m?2 613.110
RAZEM 613.110
32|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grub.po zageszcz. 15 cm |m?2
d.3/0114-05 - 8r 5-40 mm
613.11 m?2 613.110
RAZEM 613.110
33|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna o grub.po zageszcz. 8 cm -|m?2
d.3/0114-07 $r. 0-6m
613.11 m?2 613.110
RAZEM 613.110
34|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna - za kazdy dalszy 1 cm m?2
d.3/0114-08 grub.po zageszcz. $r.0-6mm
Krotnos¢ = -3
613.11 m?2 613.110
RAZEM 613.110
35|kalk. ind. Podktad elastyczny poliuretanowy gr. 35 mm m?2
d.3
613.11 m?2 613.110
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RAZEM 613.110
36| kalk. ind. Nawierzchnia syntetyczna poliuretanowa gr. 13 mm, kompletna z wykonaniem|m?2
d.3 olinowania w/g z PT
613.11 m?2 613.110
RAZEM 613.110
37|KNR 2-01 Reczne wykopy ciggte lub jamiste ze skarpami o szer.dna do 1.5 m i gtebok.do |m3
d.3/0310-01 1.5m ze ztozeniem urobku na odkfad (kat.gr.I-II)
<koszykoéwka>(0.8+0.6*2)*(0.8+0.6*2)*1.0*2 m3 8.000
<siatkéwka>(0.4+2*0.6)*(0.4+2*0.6)*2 m3 5.120
RAZEM 13.120
38|KNR 2-23 Wykonanie fundamentéw betonowych z betonu zwirowego o 0bj.0.6 m3 m3
d.3/0308-03
0.8*0.8*1.0*2 m3 1.280
RAZEM 1.280
39|KNR 2-23 Wykonanie fundamentéw betonowych z betonu zwirowego o 0bj.0.15 m3 m3
d.3|0308-01
0.4*0.4*1.0*2 m3 0.320
RAZEM 0.320
40|KNR 2-23 Osadzenie tulei do stupkéw do koszykdwki szt.
d.3|0309-06
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
41|/KNR 2-23 Ramki do pokrywek na tuleje szt.
d.3|0309-07
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
42|KNR 2-23 Ustawienie w gotowych otworach stojakéw metalowych do koszykéwki szt.
d.3/0310-04
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
43|KNR 2-23 Osadzenie tulej do stupkéw i stojakéw siatkowki szt.
d.3/0309-02
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
44|KNR 2-23 Ramki do pokrywek na tuleje szt.
d.3|0309-07
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
45/KNR 2-23 Ustawienie w gotowych otworach stojakéw do siatkowki szt.
d.3/0310-02
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
46/KNR 2-01 Zasypywanie wykopow liniowych o $cianach pionowych gtebokoscido 1.5m |m3
d.3/0320-02 kat.gr.llI-1V -szerokos¢ 0.8-1.5 m
13.12-(1.28+0.32) m3 11.520
RAZEM 11.520
4 Ogrodzenie i pitkochwyty
47|KNR 2-01 Wykopanie dotéw o powierzchni dna do 0.2 m2 i gtebokosci do 1.0 m dot.
d.4/0312-10 (kat.gr.Ill)
<ogrodzenie>12+25+12+21+25+8 dot. 103.000
<ogr.2,0m>11 dét. 11.000
<bramy z furtkami>(1+2)*3 dot. 9.000
<pitkochwyty>7*2 dot. 14.000
RAZEM 137.000
48|KNR 2-02 Stopy fundamentowe prostokatne , o objetosci do 0,5 m3 - reczne uktadanie |m3
d.4/0204-01 betonu B-20
0.26*0.26*1.0%(103+11) m3 7.706
0.46*0.46*1.0*3+0.32*0.32%1.0*2*3 m3 1.249
0.4*0.4*1.0*14 m3 2.240
RAZEM 11.195
49|KNR 2-02 Ogrodzenie boisk h=4,0 zgodnie z PT m
d.4/1803-02
analogia
(62.16+30.16)*2+32.27+19.18*2 m 255.270
RAZEM 255.270
50|KNR 2-02 Ogrodzenie boisk h=2,0 zgodnie z PT m
d.4/1803-02
analogia
10.73+19.86 m 30.590
RAZEM 30.590
51|KNR-W 2-02 |Dostawa i montaz bramy rozwieralnej szer. 2,56 m oraz furtki szer. 1,2m - wy- |kpl.
d.4/1808-10 soko$c¢ ok. 2,0 m
analogia
2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
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52|KNR-W 2-02 |Dostawa i montaz bramy szer.3,0 m oraz furtki szer. 1,5m - wysoko$¢ 2,0 m |kpl.
d.4/1808-10
analogia
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
53 Dostawa i montaz pitkochwytow. kpl
d.4|kalk. wlasna |Zestaw elementéw montazowych siatek ochronnych na boiska zewnetrzne o
wysokosci 6m i dtugosci 26m zgodnie z PT
2 kpl 2.000
RAZEM 2.000
5 Chodniki
54|KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w grun- |m2
d.5/0101-01 cie kat.I-IV gtebok. 20 cm
20.39%15.5-97.54-28.06 190.445
(7.19+5.09)/2*4.5+17.57*4.5 106.695
A (obliczenia pomocnicze) ========
297.140
0.8*297.14 m?2 237.712
RAZEM 237.712
55|KNR 2-31 Reczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w gruncie m?2
d.5/0101-05 kat.I-1l gtgbok. 20 cm
0.2*297.14 m?2 59.428
RAZEM 59.428
56|KNR 2-01 Roboty ziemne wyk.koparkami przedsigbiernymi 0.40 m3 w ziemi kat.I-lI m3
d.5/0211-05 uprzednio zmagazynowanej w hatdach z transportem urobku samochodami
samowytadowczymi na odl.do 1 km
297.14*0.15 m3 44.571
RAZEM 44.571
57|KNR 2-31 Reczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne na-  |m?2
d.5/0103-02 wierzchni w gruncie kat. lll-1V
59.428 m?2 59.428
RAZEM 59.428
58/ KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne na- m2
d.5/0103-04 wierzchni w gr.kat.I-IV
237.712 m?2 237.712
RAZEM 237.712
59|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa gérna o grub.po zageszcz. 8 m2
d.5/0114-03 cm
237.712 m?2 237.712
RAZEM 237.712
60|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa goérna - za kazdy dalszy 1 cm |m?2
d.5/0114-04 grub.po zageszcz.
Krotnos¢ = -3
poz.59 m2 237.712
RAZEM 237.712
61|KNR 2-31 Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o wymiarach 30x30 cm w gruncie |m
d.5/0401-04 kat.Ill-1V
<obrzeza>7.19+16.29+18.21+5.09 m 46.780
RAZEM 46.780
62| KNR 2-31 Reczne zageszczenie warstwy odsgczajgcej w korycie i na poszerzeniach -  |m?2
d.5/0104-01 grub.warstwy po zag. 10 cm- podsypka pod obrzeza
0.3*46.78 m?2 14.034
RAZEM 14.034
63|KNR 2-31 Reczne zageszczenie warstwy odsaczajgcej w korycie i na poszerzeniach - za|m?2
d.5/0104-02 kazdy dalszy 1 cm grub.warstwy po zag.
Krotnos¢ = 2
14.034 m?2 14.034
RAZEM 14.034
64 KNR 2-31 tawa pod obrzeza betonowa B-15 m3
d.5/0402-03
14.034*0.061 m3 0.856
RAZEM 0.856
65/ KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej |m
d.5/0407-05 z wypetnieniem spoin zaprawg cementowg
46.78 m 46.780
RAZEM 46.780
66|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grub. 6 cm na podsypce cemento- |m?2
d.5/0511-02 wo-piaskowej
poz.59 m?2 237.712
RAZEM 237.712
6 Zielen
67|KNR 2-01 Mechaniczne plantowanie terenu spycharkami ggsienicowymi o mocy 55 kW  |m2
d.6/0233-02 (75 KM) w gruncie kat. lll
1100 m?2 1100.000
RAZEM 1100.000
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68| KNR 2-21 Wykonanie trawnikéw dywanowych siewem na gruncie kat. Ill z nawozeniem |m?2
d.6/0401-05
1100 m?2 1100.000
RAZEM 1100.000
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