Egz. Nr

Jednostka projektowa: 21-003 CIECIERZYN, DYS 302D
(081) 469-15-45

- A= biuro@drogowiec.info
d rog OWIEC www.drogowiec.info

NIP: 712-128-29-23 REGON 430918788

Biuro Ustug Projektowych

Umowa z dnia Branza Data

16 Czerwca 2011r. Drogowa Grudzien 2011 .

Inwestor:
Gmina Piszczac
ul. Wlodawska, 21-530 Piszczac

Zamierzenie budowlane:

Budowa drog gminnych o lacznej dhugosci 0,6 km w m. Chotyléw
1. ul. Zielona DG nr 100118L o dl. 270m
2. ul. Gorna DG nr 100115L o di. 165m
3. ul. Nowa DG nr 100117L o d}. 177m

Lokalizacja: Wojewodztwo — Lubelskie
Powiat — Bialski
Gmina — Piszczac

Obreb — Chotylow
Dziatki obj¢te inwestycja:
Dziatki nr 554, 529/1 pas drogi gminnej nr 100117 ul. Nowa (w zakresie przebudowy drogi)
Dziatki nr 402, 684 pas drogi gminnej nr 100118 ul. Zielona (w zakresie przebudowy drogi)
Dziatki nr 684 pas drogi gminnej nr 100115 ul. Gérna (w zakresie przebudowy drogi)
Dziatki nr 409 pas drogi powiatowej nr 1051L ul. Piszczacka (w zakresie przebudowy skrzyzowania)
Dziatki nr 553, 520/3, 529/3 pas drogi powiatowej nr 1066L (w zakresie przebudowy skrzyzowania)

Stadium:
BRANZA DROGOWA
Sktad Zespotu Imie i Nazwisko Nr uprawnien Podpis
: mgr inz. Robert Pulinski

Projektant . . o
upr. bud. Nr LUB/0077/POOD/03 do projektowania w specjalnosci drogi
upr. bud. Nr 412/L.b/2001 do kierow. rob. w spec. konstrukcyjno — budowlanej

Asystent .

y mgr inz. Adam Bodzak
projektanta
Sprawdzaiac inz. Wojciech Pulinski
P Jacy upr. bud. Nr 961/Lb/89 do projektowania oraz kierowania budowy i robot w
specjalnosci konstrukeyjno - inzynieryjnej
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g Biuro Ustug Projektowych

OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 20 ust. 4 prawa budowlanego (tekst jednolity Dz. U. Nr 243 poz. 1623
z 2010 r.) oswiadcza sie, iz praca projektowa: ,,Budowa drog gminnych o lacznej dlugosci
0,6 km w m. Chotyléw

1. ul. Zielona DG nr 100118L o dL 270m

2. ul. Gérna DG nr 100115L o di. 165m

3. ul. Nowa DG nr 100117L o dk 177m.”
w stadium techniczno — budowlanym jest wykonana zgodnie z obowigzujacymi przepisami,

zasadami wiedzy technicznej oraz zleceniem Inwestora.

Dys, dnia 20.12.2011 r.

podpis projektanta podpis sprawdzajgcego

Budowa drég gminnych o Igcznej diugosci 0,6 km w m. Chotyléw str. 4
ul. Zielona DG nr 100118L o dt. 270m, ul. Gérna DG nr 100115L o dt. 165m ul. Nowa DG nr 100117L o dt. 177m
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A.KSEROKOPIE UPRAWNIEN I ZASWIADCZEN

uprawnienia - projektanta branzy drogowej

Lublin, dnia 30 grudnia 2003 r.

LOIIB.OKK.7131/39/03
DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.1 pkt.2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o samorzadach zawodowych
architektéw, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw / Dz U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42,z péin. zm.|,
art. 13 ust. 1 pkt. 1, art. 14 ust. 1 pkt. 2a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane / zekst jednolity :
Dz. U. z2000r. Nr 106, poz. 1126 z péin. zm./, § 9 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej
i-Budownictwa z dnia 30 grudnia 1994 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie / Dz.
U.z 1995 r. Nr 8, poz. 38, z p6in. zm. / oraz art. 104 Kodeksu postgpowania administracyjnego / Dz. U. z 2000

r. Nr 98, poz. 1071 z péin. zm. /.
stwierdzamy, Ze

Pan Robert Wojciech PULINSKI
waodscay el B soweal 174,  Tioblicta
otrzymat
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
Nr ewidencyjny : LUB/0077/POOD/03

do projektowania bez ograniczeri
w specjalnoS$ci drogi

UZASADNIENIE

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Lubelskiej Okrggowej Izby Inzynier6éw Budownictwa w Lublinie
na podstawie protokotéw z postgpowania kwalifikacyjnego oraz przeprowadzonego egzaminu, uchwata
Nr 20/2003 z dnia 30 grudnia 2003 r. stwierdzila, ze Pan Robert Wojciech PULINSKI posiada
wymagane prawem wyksztalcenie i praktyke¢ zawodowa konieczna do uzyskania uprawniefi budowlanych
w w/w specjalnodci i uzyskat pozytywny wynik egzaminu na uprawnienia budowlane.

POUCZENIE

Od niniejszej decyzji stizy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za poérednictwem Lubelskiej Okregowej Izby InZynieréw Budownictwa
w Lublinie w terminie 14 dnia od daty jej dorgczenia. szt

Otrzymujg:
G} Pan Robert PULINSKI Przewodniczacy

20-860 Lublin Okref i Komisji Kwalifikacyjnej
ul. Paderewskiego 4/154 (
2. Giéwny Inspektor .\Q

Przewodniczacy

Nadzoru Budowlanego
3. aha prof. drhab. inz Jan Kukielka

Budowa drég gminnych o Igcznej diugosci 0,6 km w m. Chotyléw tr. 5
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Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt. 1 i art. 13 ust. 4 ustawy — Prawo budowlane w zwiazku z § 4a ust. 1 i § 4 ust. 2
rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa

uprawnienia budowlane

Pana Roberta Wojciecha PULINSKIEGO

uprawniaja do:

- projektowania: wszystkich drog kotowych oraz drog przeznaczonych do ruchu i postoju statkéw powietrznych, tacznie z typowymi lub
powtarzalnymi mostami o diugosci catkowitej do 10 m i plchustxmi,
- sprawdzania projektow hudawlanych w specjalnoéci objetej niniejszymi uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego,

- sprawowania kontroli tech utr ia obiektow t ych
bez ograniczen.

Niniej p ienia, na podstawie § 4 ust. 4 rozporzadzenia Ministra G po darki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 30 grudnia 1994 r.
w amodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, stanowia podstawe do sporzadzania projektéw zagospod ia dziatki
i terenu w wi/w specjalnoéci, jezeli calo$¢ problematyki jest przed: iona w projekcie zagospod ia dziatki lub terenu — zgodnie z art.
34 ust. 3b.

Zgodmez§ 5 ust. 3¢ w zwigzku z ust. 2 pkt. 1 eromOmdzﬁmaMmshagospodmh memnejnBudowmctwazdntOgmdmn 1994r.
w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie nini do:

1/ projektowania budowli oraz budynk6w o kubaturze mniejszej niz 1000 m? takich jak domy jednorodzinne, obiekty gospodarcze,
inwentarskie, handlowe lub ushigowe:
a/ nie wyzszych niz 12 m nad poziomem tereny lub o wysokosci do 3 kondygnacji nadziemnych w odniesieniu do budynkéw

mieszkalnych,

b/ zagigbionych nie wigcej niz 3 m ponizej poziomu terenu i posadowionych na fawach badz stopach fundamentowych bezposrednio na
stabil.nym gxuncie noénym,

c/ keyj ommnetoémdo6m,wysxegud02mlubw kosci dla jednej kond: ji do 4,8 m,

[ majqcych konsuukcjc dla ktorej jest wiasciwy 'y statycznie wyznaczalny lub zawierajacych prostoliniowe belki
i ptyty ciagle obliczane jednokierunkowo,

e/ nie zawwrajqcych :lemcntbw kunstmkcyjnych D dd h obci hnologi wigk niz 5 kKN/m? a takze
nie w EvZ ych ruchomych, parcia gruntu, materialow sypkich albo cieczy, sit sprezajacych
oraz wptyw6w dynamicznych,

/ nie wymagajacych uwzglednienia wptywu eksploatacji gérniczej,

Z-ca Przewodniczacego OKK

Z

prof. drFab. inz. Jan KUKIELKA dr inz. Wiestaw K

Budowa drég gminnych o tqcznej diugosci 0,6 km w m. Chotylow str. 6
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zaswiadczenie - projektanta branzy drogowej

i

'LUBELSKA OKREGOWA IZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA
W LUBLINIE
ul. Bursaki 19, 20-150 Lublin
tel./fax (081) 534-78-12

Picczed 1zby Okregowej
Lubelska Okregowa Izba . .
Inzynieréw Budownictwa Lublin, dnia 2010-11-09

20-150 Lublin, ul. Bursaki 19
tel./fax 534-78-12

ZASWIADCZENIE
Pan Pulifiski Robert nrewidencyjny LUB/BD/1560/01
adres zamieszkania 21-003 Ciecierzyn m. Dys302D
jest cztonkiem Lubelskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.
Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2011-01-01 do 2011-12-31

Kopie dotaczono do akt osobowych.
Przewodhi
Lubelskijiej

Izby In yr\ij
inz. [Woj¢

Budowa drég gminnych o tqcznej diugosci 0,6 km w m. Chotylow
ul. Zielona DG nr 100118L o dt. 270m, ul. Gorna DG nr 100115L o dt. 165m ul. Nowa DG nr 100117L o dt. 177m str. 7



uprawnienia - sprawdzajacego branzy drogowej
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i 9 6 1 / L b /8 9 ' o =
Nr- ; - 5

sie, ze: ObYWatel(ka) 5 WUJCIEEH PULINSKI y : i e

g . . o . o (imig 1 n-z\vllko) e

1nzyn1er budownlctwa drogowego
C o 3 ('tytux mukowy = zawodowy)

2 es st

g L LUb-linie )

e

qrodzony(a) dnﬁ 2.1, 19 43

posnada prtygotowanie zawodowe upowaznlajqc o wykonywania samodzielnych funkcp

- PROJEKTANTA ORAZ KIEROWNIKA BUDONY T ROBGT

(rodzaj fdnoktjl) ;

‘"

w specjalnodci - konstrukchno 1n2ynleryjne3
s (rndznj lpec].lnnsd lechmczno—hude-.lan) J

w zakresie drég i latniskowych ‘dr_é_gm_g_ta_rtg_viych oraz manipulacyjnych

+ (specjalizacia zawodowa)

WAL KE 104-44 1. MA-BUA/I4 72.000 szt BN-14 1184 200
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Obvwalel(ka) .. _HUJCIEEH_EULINSKL

(Imig 1 -.zwlskn)

iest upowazniony(a) do

1/ kierowania, nadzorowania i kontrolowanla budowy i robét
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2/ sporzadzanla progektéw budowh drég, 1otnlskowych drﬁgstar—
' towych 1 manlpulacygnych oraz typowych mostéw 0§ przepUStéw

.J_‘

" DYREKATOR WYRZALY -~ -
Glowny Archiwit Wojsaddssl
' migr tnk arch Olglerd Olanécl]

o £ IS . - B Gy on

10 2godnoé¢ odpisu-kserokopii
zoryginalem dokumenty

(d‘ 534 97 27, 534-92-2

23 NlP 12-242-71-34 (podpis 1 plecred)
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zaswiadczenie - sprawdzajacego branzy drogowe;j

LUBELSKA OKREGOWA IZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA
W LUBLINIE '
ul. Bursaki 19, 20-150 Lublin
tel./fax (081) 534-78-12

Picczeé Izby Okregowej
Lubelska Okregowa Izba X i
Inzynieréw Budownictwa Lublin, dnia 2010-11-10
20-150 Lublin, ul. Bursaki 19
tel./fax 534-78-12

ZASWIADCZENIE
Pan Pulinski Wojciech nr ewidencyjny LUB/BD/1552/01
adres zamieszkania 21-003 Ciecierzyn Dys 302D
jest czlonkiem Lubelskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.
Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2011-01-01 do 2011-12-31
Kopie dotgczono do akt osobowych.

Budowa drég gminnych o tqcznej diugosci 0,6 km w m. Chotylow str. 10
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B.WARUNKI TECHNICZNE

Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego wydane przez Wojta
gminy Piszczac — decyzja nr 13/2011 z dnia 05.12.2011r.

WOJT GMINY PISZCZAC

ow. bialski

Piszczac, dnia 05 grudnia 2011r.
GP.6733.13.2011

DECYZJA NR 13 /2011
oustaleniulokalizacji
inwestycji celu publicznego

Na podstawie art.4 ust. 2 pkt 1, art. 2 pkt. 5 art. 50 ust.1 i 4, art. 51 ust. 1, pkt 2, art.
53, art. 54, art. 55 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym (Dz. U. nr 80, poz. 717, z p6zn. zm.) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca
1960 r. Kodeks postgpowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z p6zn.
zm.) po rozpatrzeniu wniosku Biura Ushug Projektowych DROGOWIEC zs. 21-003
Ciecierzyn k/Lublina, Dys 302 D z dnia 7 listopada 2011 r. dotyczgcego wydania decyzji o
ustaleniu lokalizacji inwestycji polegajacej na przebudowie drég gminnych Nr 100118 L -
ul. Zielona, Nr 100115 L — ul. Gérna i Nr 100117 L — ul. Nowa w granicach istniejgcych
paséw drogowych na dziatkach nr ewid. 554, 529/1, 402, 684, 409, 553, 520/3, 529/3 w
miejscowosci Chotyléw wg zataczonej do wniosku mapy

ustalam
lokalizacje¢ inwestycji celu publicznego

I. Rodzaj inwestycji:
Drogi publiczne - przebudowa drég gminnych wraz z urzgdzeniami uzupetniajgcymi

zamierzenie w granicach istniejacych paséw drogowych na terenie wskazanym na mapie
zalgczonej do wniosku.

Il. Warunki i szczegélowe zasady zagospodarowania terenu oraz jego zabudowy,
wynikajgce z przepiséw odr¢bnych:
1. Wymagania ochrony i ksztaltowania ladu przestrzennego:
1)Ustala si¢ realizacj¢ przedsiewziecia polegajacego na przebudowie drég gminnych Nr
100118 L — ul. Zielona, Nr 100115 L — ul. Gérna i Nr 100117 L — ul. Nowa w granicach
istniejgcych paséw drogowych na dziatkach nr ewid. 554, 529/1, 402, 684, 409, 553, 520/3,
529/3 w miejscowosci Chotyléw wg zataczonej do wniosku mapy.

Laczna dlugo$é planowanej inwestycji wynosi ok. 705 mb.
2)Zakres przedsigwzigcia obejmuje w szczeg6lnosei:
- przebudowe ciggu dr6g gminnych o nawierzchni bitumicznej;
- utwardzenie kruszywem istniejacych indywidualnych i publicznych zjazdéw w granicach
pasa drogowego;
- odtworzenie istniejacego systemu odwodnienia powierzchniowego;
- korektg istniejgcych skrzyzowan z drogami publicznymi: drogg powiatowg Nr 1051L

iNr 1066L;
- budowg przepustéw pod korong drég gminnych;
- przebudoweg i zabezpieczenie istniejacych urzadzen infrastruktury technicznej.
3) Droga klasy technicznej D o predkosci projektowej 40 km/h realizowana wg warunk6w:

a) szeroko$¢ pasa drogowego o szerokosci zmiennej 5,0 — 10,0 m,

Budowa drég gminnych o tgcznej dtugosci 0,6 km w m. Chotytow str. 11
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b) szeroko$¢ jezdni: ul. Nowa 3,0 -3,5 m, ul. Zielona 3,5 m, ul. Gérna 5,0m,
¢) szeroko$¢ poboczy 2 x 0,75 m,

d) skarpy o pochyleniu 1 : 1,5,

8) zjazdy na nieruchomosci z kruszywa famanego,

h) wlaczenie do drég powiatowych wg warunkéw Zarzadcy Drogi.

4) Projekt nalezy wykonaé zgodnie z przepisami rozporzgdzenia Ministra Transportu i
Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43, poz. 430) oraz
rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. w
sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogowe obiekty
inzynierskie i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 63, poz. 735).

2. Warunki wynikajace z ochrony srodowiska i zdrowia ludzi oraz dziedzictwa
kulturowego i zabytkéw oraz débr kultury:
1) Wnioskowana inwestycja jest nie jest zaliczana do przedsigwzie¢ mogacych znaczaco
oddziatywa¢ na $rodowisko przyrodnicze w rozumieniu przepiséw rozporzadzenia
Rady Ministréw z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsiewzie¢ mogacych
znaczaco oddziatywaé na $rodowisko (Dz. U. Nr 213, poz. 1397).

2) Ucigzliwo$¢ wnioskowanego zamierzenia winna si¢ zamyka¢ w granicach
nieruchomosci, do ktérej Inwestor ma tytut prawny.

3) Ograniczy¢ nalezy do minimum zniszczenia powierzchni biologicznie czynnej, oraz w
przypadku kolizji z drzewostanem zabezpieczy¢ drzewa i krzewy na czas realizacji
inwestycji w czesci podziemne;j i nadziemnej zgodnie ze sztukg ogrodnicza.

4) Teren planowanej inwestycji znajduje si¢ poza obszarami chronionymi przepisami
ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami (Dz. U. Nr
162, poz. 1568 z pozn. zm.).

5) Inwestycja nie wymaga uzyskania zgody na zmiang przeznaczenia gruntéw rolnych na
cele nierolnicze w rozumieniu ustawy z dnia 3 lutego 1995 r. 0 ochronie gruntéw
rolnych i le$nych (Dz. U. z 2004 r. Nr 121, poz. 1266 z pézn. zm.).

6) Nadmiar ziemi powstaty w wyniku realizacji przedsigwzigcia wykorzystaé w ramach
planowanej inwestycji lub wywiezé na miegjsce uzgodnione z Urzedem Gminy
Piszczac.

3. Warunki obshugi w zakresie infrastruktury technicznej i komunikacji:
1) Obstuga komunikacyjna planowanego zamierzenia z drég powiatowych.
2) Wiaczenia do drogi realizowa¢ w oparciu o warunki Zarzadcy Drogi.
3) Odprowadzenie wod opadowych powierzchniowe.
4) Projekt inwestycji nalezy uzgodni¢ w ZUDP w Starostwie Powiatowym w Biatej
Podlaskiej.

4. Wymagania dotyczace ochrony intereséw oséb trzecich:

1) Projekt budowlany nalezy sporzadzi¢ zgodnie z regulacjami ustawy z dnia 7 lipca
1994 1. ,Prawo Budowlane” (Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 z pézn. zm.) oraz
przepisami wykonawczymi do tej ustawy w sposéb zapewniajgcy ochrone interes6w
0s6b trzecich.

2) Nalezy zapewni¢ dotrzymanie standardow srodowiskowych (w szczegblnosci w
zakresie poziomu hatasu, wibracji, zanieczyszczefi powietrza, wod i ziemi ) zgodnie z
obowigzujacymi normami okreslonymi przepisami prawa.

3) Wszelkie elementy inwestycji nalezy lokalizowaé na terenie bedacym w dyspozycji
Inwestora.

Budowa drég gminnych o tqcznej diugosci 0,6 km w m. Chotylow
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IIL. Linie rozgraniczajgce teren inwestycji
okre$lono na mapach w skali 1:1000 stanowigcej zalgcznik do niniejszej decyzji.

Uzasadnienie

Biuro Ustug Projektowych DROGOWIEC whnioskiem zlozonym w dniu 7 listopada
2011 r. wystapilo w sprawie lokalizacji inwestycji polegajacej na przebudowie drég gminnych
Nr 100118 L, Nr 100115 L i Nr 100117 L, wraz ze zjazdami na posesje oraz wlaczeniami na
drogi powiatowe w granicach istniejacych paséw drogowych — dziatki nr ewid. 554, 529/ 5
402, 684, 409, 553, 520/3 1 529/3 w miejscowosci Chotytéw wg zalaczonej do wniosku mapy.

W rozumieniu art. 6, pkt 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce
nieruchomosciami (Dz. U. z 2010 . Nr 102, poz. 651 z pézn. zm.) budowa i utrzymanie drog
publicznych jest celem publicznym. Zamierzenie polegajace na przebudowie drég stuzacych
poprawie obstugi komunikacyjnej terenu polozonego w obrebie jednej miejscowosci jest
inwestycja celu publicznego o znaczeniu gminnym. Warunki realizacji inwestycji okresla sie
w decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego wydawanej przez wéjta gminy.
Dla spetnienia przestanki ,,celu publicznego™ nie ma znaczenia kto ten cel realizuje i kto jest
jego inwestorem. Zgodnie w przepisami ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach
publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 19, poz. 115 z pézn. zm.) utrzymanie nawierzchni drogi,
chodnikéw (...) i innych urzadzen zwigzanych z drogg nalezy do Zarzadcy Drogi.

W mys] przepiséw § 3 ust. 1 pkt 60 rozporzgdzenia Rady Ministréw z dnia 9 listopada
2010 r. w sprawie okreslenia rodzajéw przedsigwzieé mogacych znaczaco oddziatywaé na
srodowisko (Dz. U. Nr 213, poz. 1397) drogi o nawierzchni twardej o catkowitej dtugosci
przedsigwziecia powyzej 1 km inne niz wymienione w § 2 ust. 1 pkt 31 i 32 oraz obiekty
mostowe w ciggu drogi o nawierzchni twardej, z wylgczeniem przebudowy drég oraz
obiektéw mostowych, stuzgcych do obstugi stacji elektroenergetycznych i zlokalizowanych
poza obszarami objetymi formami ochrony przyrody, o ktérych mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1-5,
8 1 9 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody naleza do przedsigwzieé
mogacych znaczaco oddziatywaé na srodowisko. Planowane zamierzenie, obejmujgce
budowe drogi o dhugosci ok. 705 mb, nie podlega tym przepisom. Zgodnie z przepisami
ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o §rodowisku i jego ochronie,
udziale spofeczeristwa w ochronie $rodowiska oraz o ocenach oddziatywania na $rodowisko
(Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z pozn. zm.) nie jest wymagane uzyskanie decyzji o
$rodowiskowych uwarunkowaniach.

Zamierzenie jest planowane na terenie istniejacych paséw drogowych, nie wymaga
uzyskania zgody na zmiane przeznaczenia grunt6w rolnych na cele nierolne i nielesne.

Zamierzenie, zgodne jest z przepisami odrgbnymi — zgodnie z art. 56 ustawy o
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym nie mozna odmoéwié ustalenia lokalizacji
inwestycji celu publicznego. Biorac powyzsze pod uwage nalezalo orzec jak w
rozstrzygnieciu.

Projekt decyzji uzgodniono pozytywnie z Zarzagdem Drog Powiatowych w Bialej
Podlaskiej — postanowieniem Zarzadu Powiatu w Biatej Podl. z dnia 22.11.201 1r,
znak:D.VIIL.198.2011, w mysl przepisu art. 53 ust. 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

Niniejsza decyzja nie rodzi praw do terenu oraz nie narusza prawa wiasnosci
i uprawnien 0séb trzecich.

Whioskodawcy, ktéry nie uzyskat prawa dysponowania gruntem przeznaczonym na cele
budowlane nie przystuguje roszczenie o zwrot nakladéw poniesionych w zwigzku z
otrzymang decyzjg o warunkach zabudowy i zagospodarowaniu terenu.

Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Samorzagdowego Kolegium Odwotawczego

), j j SCi . Chotylow str. 13
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w Bialej Podlaskiej za moim posrednictwem w terminie 14 dni od daty jej doreczenia.

Odwotanie od decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego powinno
zawieraé zarzuty odnoszace sie do decyzji, okreslaé istotg i zakres Zadania bedacego
przedmiotem odwotania oraz wskazywa¢ dowody uzasadniajgce to zgdanie.

O ujq: WEIT) ABMINY
“@mDROGOWIEC Biuro Ustug Projektowych 7/

21-003 Ciecierzyn k/Lublina JagK irowski

Dys 302 D / 74

Urzad Gminy Piszczac

Wiasciciele nieruchomosgci przylegajacych do terenu zamierzenia.

a/a
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Oznaczenia branzy drogowej:
-nawierzchnia jezdni z kostki betonowej

-pobocze gruntowe
-nawierzchnia zjazdéw umocnionych kruszywem

~tereny zielone

Inwestor:

Obiekt:

Nazwa rys.:

Gmina Piszczac
ul. Wlodawska, 21—-530 Piszczac

Przebudowa drég gminnych o lacznej dlugosci 0,7 km
1. ul Zielona DG nr 100118L o di. 270m

2. ul. Gérna DG nr 100115L o di. 165m

3. ul. Nowa DG nr 100117L o di. 270m

Plan Sytuacyjny

{1 1l

-Pas drogowy

Istniejgca infrastruktura techniczna:
-istn. linia telekomunikacyjna
-istn. linia energetyczna
-istn. wodocigg

-istn. kanalizacja sanitarna

Funkcia Imie i nazwisko Podpis Wrzesien 2011 rf
BRANZA DREOGOWA Skala 1:1000
Projektant | M&r inz. Robert Pulinski D [t iy
upr. bud. Nr LUB/0077/P00D/03
Asystent mgr inz. Adam Bodzak
) inz. Wojciech Pulinski -
Sprawdzajacy Nr rys. 2 1
upr. bud. Nr 961/Lb/89
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Warunki techniczne witgczenia drogi gminnej nr 100118L ul. Zielona do drogi
powiatowej nr 1051L oraz wtgczenie drogi gminnej nr 100117L ul. Nowa do drogi

powiatowej nr 1066L wydane przez Zarzgd Drég Powiatowych w Biatej Podlaskiej —
pismo znak D.VI11.5564.112.2011 z dnia 25.10.2011r.

21.500 Blcta Podl. u Sidorsko Y0A
¢ Jotﬁl. 343.75-90, 343-19-08

tel fiax 343.79-75 Biala Podlaska dnia 25.10.2011 r.
CH REI10a03-162
. D.VINL5564.112.2011
»+DROGOWIEC”
Biuro Uslug Projektowych
Dys 302D

21-003 Ciecierzyn

W odpowiedzi na wystapienic z dnia 06.10.2011 r w sprawie
wydania warunkéw technicznych do projektowania wiaczenia drogi gminnej Nr
100118L ul. Zielonej do drogi powiatowej Nr 1051L Zalesie -~ Chotylow -
Piszezac - Tuczna — Stawatycze w m. Chotytow, oraz wizczenia drogi gminnej
Nr 100117L ul. Nowa do dr pow. Nr 1066L dr. kraj. Nr 2 — Chotylow - Zah'ltyﬁ.
— dr. pow. 1068L w m. Chotytéw - Zarzad Drog Pow:a'toyvych w Bta!lej
Podlaskiej ponizej podaje warumki na wykonanie wiaczen projektowanych drog
gminnych do drog powiatowych: -

1 Wilaczenia drég gminnych Nr 100118L i Nr 1001171 do drog Powmpvyych
Nr 1051L i Nr 10661 nalezy wykona¢ zgodnie z rozporzadzeniem Ministra
Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 7. w sprawie
warunkow  technicznych, jakim powinny odpowiadac drogi publiczne 1 ich
usytuowanie /Dz.U. Nr 43, poz.430/. ‘ . o

2. Na wiaczeniv drog gminnych do drég powiatowych zaprojektowaé tuki

Rmin - 6,00 m I ) ) )

Na wiaczeniu dr.gmianych do dr. pow. Nr 1051L i Nr 1066L zaprojektowac

rZEpUSty O Gyin -00 cm '

4. x\’Noclpy otgadm z drog projektowanych gminnych nie moga splywac na
korong drog powiatowych. _ _ .

5. Opracowaé slt)ala‘ organizacj¢ Tuchu zgoduie z rpzpomdzemem Ministra
Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 r. w sprawie szezegétowych
warunkéw zarzadzauia ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad
tym zarzadzaniem /Dz.UNr 177, poz.1729/. _ .

6. Przed uzyskaniem pozwolenia na budowg projekt w zakresie wlgczenma
drogi gminnej do drogi powiatowe] przediozy¢ w tut. Zarzadzie w celu
uzgodnienie, ' ' ‘ )

7. Koszty budowy w pasie drogowym drogi powiatowe] m_'za(dzen '
bezpieczenstwa i organizacji ruchu zwizzanych z funkcjonowamen (g0
skrzyzowania, ponosi Inwestor zadania. . . ’

8. Na prowadzenie robot w pasie drogowym drogi powiatowej uzyskaé
zeawolenie z tut. Zarzadu przedkiadajac: _ ‘

- projekt techniczny wraz z prawomocnym pozwoleniem na budowg /dot.
wigczenia/

- dane personalne wykonawcy i kierownika robot ' o

- projekt organizacji ruchu na czas budowy wiaczema drogi gminnej do
drogi powiatowe] - 2godnie z w/w rozporzadzeniem .

(93]

Drig Yoim

iz, 7
Aryatyn .
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Uzgodnienie witgczenia drogi gminnej nr 100118L ul. Zielona do drogi powiatowej
nr 1061L oraz wigczenie drogi gminnej nr 100117L ul. Nowa do drogi powiatowej

nr 1066L wydane przez Zarzad Drég Powiatowych w Biatej Podlaskiej — pismo znak
D.VII.5564.112a.2011 z dnia 03.11.2011r.

Biata Podlaska 03.11.2011r.

D.VIll.5564.112a.2011

DROGOWIEC
Biuro Ustug Projektowych
Dys 302D
21- 003 Ciecierzyn k/Lublina

W odpowiedzi na wystapienie z dnia 27.10.2011 r. w sprawie
uzgodnienia projektu budowlanego wiaczenia drogi gminnej Nr 100118L
ul. Zielona do drogi powiatowej Nr 1051L Zalesie — Chotytow — Piszczac
— Tuczna - Stawatycze w m. Chotytéw oraz wigczenia drogi gminnej Nr
100117L ul. Nowej do drogi powiatowej Nr 1066L dr. kraj. 2 — Chotytow —
Zalutyri — dr. pow. 1068L w m. Chotytéw - Zarzad Drog Powiatowych
w Biatej Podlaskiej uzgadnia przedtozony projekt budowlany bez uwag.

Budowa drég gminnych o tgcznej dtugosci 0,6 km w m. Chotytow str. 18
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Warunki techniczne usuniecia kolizji wydane przez PGE Dystrybucja S.A. oddziat

Lublin — pismo Nr 34/5705/K/2011 z dnia 18.10.2011r.

\\
\

N/

(1//’ * - niepntrzebne skie§lic

PGE Dystiybucja S.A.
Oddei® Lublin
Xaktad Energatyczny Rista Fadlasks
24.500 Brata Padiasha, ul. Bzeska 166

toi, (83 244 55 00, fax (A3} 343 83 12 Biata Podlaska dnia 18.10.2011 r,

Nr 34/6705/K/2011
Gmina Piszczac
ul. Wiodawska 8
21-530 Piszezac

WARUNKI TECHNICZNE
USUNIECIA KOLIZJ!

Odpowiadajgc na wniosek z dnia 10.10.2011 nr §705 okresla sie nastepujace wa-
runki przebudowy sieci slekiroenergetycznych bedagcych wiasnodcia PGE Dystriybucia
Spotka Akeyjna, Oddziat Lublin |, kolidujacych z projektowana budowg
drég gminnych: ul. Zielonej, ul. Gérnej i ul. Nowej

1. Migjsce wystepujacej kolizji Chotyléw, ul. Zielona, ul. Gdrna, ul. Nowa.
2. Sieci wehodzace w Kolizje z projektowana budowa Linie nN napowiefrzne i kablowe
3. W celu usuniecia przewidywanej (wystepujacej) kolizji nalezy:

a) wykonad dokumentacje projektows na wymagang przebudows Linii nN napowletrz-
nej zasilanej ze stacji transformatorowej ST-Chotyiow 3 pomiedzy stupem nr 12§
stupem nr 13; przylacza kablowego od st. 42 do zfacza kablowego nr 2K«s42-1 zasi-
lanego ze stacji transformatorowej ST-Chotyidw 3; Linii nN napowietringj zasilanej
ze stacji transformatorowej ST-Chotyléw 4 pomigdzy stupem nr 8 | sfupem nr 9;
Linii kablowych zasilanych z ST-Chotyléw 4 pomledzy zigczami kablowymi ZK-6 a
ZK-6/1, ZK-4 a ZK-8, ZK-3 a ZK-4, ZK-4 a ZK-5.

b) uzgodni¢ dokumentacje projektowa w Zakfaoizie Energetycznym Biaja Podlaska.
c) dokonaé przebudowy zgodnie z punktem 3a.

4. PGE Dystrybucja 8.A. Oddziat Lublin planuje/nie planuje® ulepszen sieci elektroenar-
getyczne) podlegajgcej przebudowie w ramach usunigcia kolizji.

Ulepszeniu-podiegajg-nastepujgse-clementy-siasi-clekirosnargetyezrel

...................................................................................................................

5. Wazno$¢ warunkdw okredla sig na 2 lata liczac od daty ich wydania.

6. Qd niniejszych warunkow technicznych usunigeia kolizii stuzy prawo wniesienia odwo-
tania do Zarzadu PGE Dystrybucja S.A. Oddziat Lublin z siedzibg. w Lublinie, ul. Gar-
barska 21a w terminie 7 dni od daty otrzymania.

Ninlejsze Warunkl Techniczne Usunigeia Kolizji bez zawarte] umowy na przebudo-
we nie stanowig podstawy do rozpoczecia realizacji prac projektowych i budowla-
no montazowych.

ul. Zielona DG nr 100118L o dt. 270m, ul. Gorna DG nr 100115L o dt. 165m ul. Nowa DG nr 100117L o dt. 177m
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Warunki techniczne usuniecia kolizji wydane przez Telekomunikacje — pismo znak
TOTTESBU/UP-b/21.10/11 z dnia 21.10.2011r.

j Telekomunikacja Polska
Techniczna Obstuga Klienta

Operacyjne Utrzymanie Sieci i Ustug w Krakowie

Dziat Zarzadzania Zasobami Sieci w Lublinie

~ ul.ChodZki 10, 20-093 Lublin

tel.: 81 718 14 30
fax: 81 718 14 69
www.tp.pl

Lublin, 21 pazdziernik 2011r.

Drogowiec

Biuro Ustug Projektowych
Dys 302D

21-003 Ciecierzyn

Numer pisma: TOTTESBU/UP-b/21.10/11

Temat: techniczne warunki na przebudowe sieci telekomunikacyjnej w zwigzku z planowang budowg drég
gminnych.

Szanowni Panstwo,

w odpowiedzi na pismo znak:L.dz.8/piszczac_ug/2011 z dnia 2011-10-06 dotyczace projektowanej
budowy drég gminnych nr 100118L (ul.Zielona), nr 100115L (ul.Gérna), nr 100117L (ul.Nowa) w
miejscowosci Chotytébw gm. Piszczac informujemy, ze projektowana inwestycja koliduje z istniejacg
doziemng siecig teletechniczng eksploatowang przez TP S.A. W zwigzku z tym nalezy, na koszt
naruszajgcego stan istniejgcy, opracowac¢ projekt i wykona¢ przebudowe istniejgcych urzadzen
telekomunikacyjnych wchodzgacych w kolizje z projektowang inwestycja, zwracajgc szczegdlng uwage na
normatywne odlegtosci.

Usuniecie kolizji jest uwarunkowane spetnieniem ponizszych wytycznych:

1.  Wykona¢ przebudowe poza obszar kolidujacej kanalizacji teletechnicznej, doziemnych kabli
telekomunikacyjnych typu XzTKMXpw oraz stupkéw kablowych na kolidujgcym odcinku
opracowania. Przebudowa oraz zabezpieczenie wszystkich elementéw infrastruktury
telekomunikacyjnej musi by¢ realizowane zgodnie z wymaganiami Rozporzgdzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 26 pazdziernika 2005r.;

2. Przetozenie doziemnych urzadzen telekomunikacyjnych zaprojektowa¢ bez przerw w tgcznosci —
kable miedziane zréwnolegli¢ na obszarze wystepowania kolizji;

3. W miejscach skrzyzowan z jezdnigq doziemne kable telekomunikacyjne nalezy zabezpieczy¢ rurg
ochronng gruboscienng przez catg szerokos¢ jezdni;

4. W przypadku zmiany rzednych terenu nalezy uwzgledni¢ regulacje poziomu istniejgcej infrastruktury
telekomunikacyjnej, z zachowaniem normatywnego przykrycia, w stosunku do projektowanej
niwelety;

5. Realizacja powyzszych prac moze odbywac sie na podstawie uzgodnionej i zaakceptowanej przez
ZUDP dokumentacji projektowej, oraz na podstawie zatwierdzonego przez TP S.A. projektu
wykonawczego i kopii projektu budowlanego w czesci telekomunikacyjnej, zawierajacego
potwierdzenie zgodnosci z oryginatem. Projekt wykonawczy (w 2 egzemplarzach) i budowlany
(w 1 egzemplarzu) prosze sktada¢ do zatwierdzenia w Dziale Zarzadzania Zasobami Sieci
w Lublinie, ul. Chodzki 10, 20-093 Lublin;

6. Dokumentacja projektowa powinna zosta¢ sporzadzona przez osobe posiadajacg uprawnienia
do projektowania zgodnie z wymaganiami przepiséw Prawa Budowlanego;

7. Szczegoétowe dane techniczne potrzebne do opracowania projektu dotyczgcego kabli miedzianych
zostang udzielone w Dziale Zarzgdzania Zasobami Sieci — jednostka terenowa w Biatej Podlaskiej
przy ul. Pitsudskiego 5/7 (sprawe prowadzi Jarostaw Skrzynski tel. 502 24 11 57);

Telekomunikacja Polska Spotka Akcyjna z siedziba i adresem w Warszawie (00-105) przy ulicy Tunrdc; 18, wpisana do Re;eslru Przedsigbiorcéw prowadzonego

przez Sad Rejonowy dla m.st. Warszawy XIl Wydziat G Rejestru S » REGON 012100784, NIP 526-02-50-995;
2z pokrytym w catoéci kapi m 4 006 947 063 zt
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8. Wszystkie prace zwigzane z infrastrukturg telekomunikacyjng nalezy wykonywaé zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami techniczno — budowlanymi oraz zatwierdzonym i uzgodnionym
z TP S.A. projektem, pod $cistym nadzorem przedstawicieli stuzb technicznych TP S.A;

9. Na etapie opracowywania projektu wykonawczego w przypadku stwierdzenia, w trakcie wizji
lokalnej, wystepowania w kanalizacji telekomunikacyjnej kabli nalezacych do innych operatoréw
nalezy wystgpi¢ do poszczegélnych firm o wydanie technicznych warunkéw przebudowy kabli
bedacych ich wtasnoscia;

10. Koszty projektu, przetozenia, zabezpieczenia doziemnych urzadzen teletechnicznych wynikajace
z naruszenia lub konieczno$ci zmian stanu dotychczasowego urzadzen liniowych przy zachowaniu
dotychczasowych wtasciwosci uzytkowych i parametréw technicznych oraz strat wyniktych z tytutu
awarii zwigzanych z przebudowa, pokrywa naruszajgcy stan istniejgcy;

11. Roboty budowlano — montazowe nalezy zleci¢ wylgcznie firmie specjalizujgcej sie w robotach
teletechnicznych,  ktéra posiada udokumentowane doswiadczenie w  budownictwie
telekomunikacyjnym;

Jednoczesnie do wykonania prac budowlanych branzy telekomunikacyjnej rekomendujemy firmy:

e  Firma Partnerska ELMO S.A. (ul. Zelkéw Kolonia ul.Akacjowa 1, 08-110 Siedlce, tel. 25 643 60
75), ktéra kompleksowo konserwuje infrastrukture telekomunikacyjng stanowigcg wtasnosé TP,
posiada certyfikaty 1ISO 9001 gwarantujace wysoka jako$¢ prac oraz duze do$wiadczenie w
prowadzeniu prac telekomunikacyjnych.

e  Firma Partnerska TP Teltech Sp. z 0.0. (ul. Barttomieja 2 02 — 683 Warszawa, tel. 22 549 01
11), ktéra prowadzi zadania inwestycyjne na rzecz TP S.A, posiada certyfikaty ISO 9001
gwarantujgce wysokg jako$¢ prac oraz duze do$wiadczenie w prowadzeniu prac
telekomunikacyjnych.

e  Firma Partnerska Relacom Sp. z o.0. (ul.Lwowska 220, 33-300 Nowy Sacz, tel. 18 441 01 72),
ktéra kompleksowo konserwuje infrastrukture telekomunikacyjng stanowigcg witasnosé TP,
posiada certyfikaty ISO 9001 gwarantujgce wysokg jakos¢ prac oraz duze do$wiadczenie w
prowadzeniu prac telekomunikacyjnych.

12. Dla prac polegajacych na przebudowie obiektéw budowlanych linii telekomunikacyjnych nalezy
powota¢ Inspektora Nadzoru zgodnie rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury Dz. U. Nr 138
poz. 1554, § 2.1 punkt 12 z dnia 04 grudnia 2001r. oraz z wymogami ustawy Prawo Budowlane
art. 18 punkt 1-5;

13. Przed rozpoczeciem prac przy i na urzadzeniach telekomunikacyjnych Inwestor ma obowigzek
pisemnie wystgpi¢, przynajmniej z 30 dniowym wyprzedzeniem, o wyznaczenie upowaznionego
przedstawiciela TP S.A. celem sprawowania nadzoru nad prowadzonymi robotami i ochrong sieci
teletechnicznej. Pismo nalezy kierowaé na ponizszy adres:

Telekomunikacja Polska
Operacyjne Utrzymanie Sieci i Ustug w Krakowie
Wydziat Utrzymania Sieci /lub Wydziat Interwencji Operacyjnych
ul. Chodzki 10
20-093 Lublin
tel. 81 71 81 132
Zgtoszenie powinno zawiera¢ m.in.:

e informacje o wykonawcy robét

o  certyfikat jakosci z serii ISO 9000,

o referencje wydane przez TP S.A. lub innych operatoréw telekomunikacyjnych, w zakresie
wykonywania prac o zblizonym charakterze i zakresie rzeczowym,

e wpis w rejestrze lub ewidencji Wykonawcy o przedmiocie dziatalnosci obejmujgcym "roboty
zwigzane z budowa linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych" (42.22.Z wg PKD 2007),
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e wykaz robét zwigzanych z budowg lub przebudowg sieci, realizowanych przez wnioskujgcego
Wykonawce w okresie ostatnich 24 miesigcy.
e uprawnienia kierownika budowy oraz aktualny wpis do Izby Inzynieréw,
e harmonogram robét,
e jeden komplet dokumentacji projektowej (wraz z kopig zatwierdzenia projektu przez TP S.A. oraz
kopig pozwolenia na budowe),
e inne dokumenty okreslone na etapie projektowania,
TP S.A. zastrzega sobie prawo do odmowy wydania zgody na prowadzenie prac, gdy w przypadku
robét zwigzanych z budowg lub przebudowg sieci, realizowanych na zlecenie TP S.A. przez
wnioskujgcego wykonawce w okresie 24 miesiecy, jako$¢ wykonywanych prac zostata
zakwestionowana przez zlecajgcego;

14. Zakonczone prace zwigzane z przebudowg infrastruktury TP S.A. nalezy zgtosi¢ do odbioru zgodnie
z ustawg Prawo Budowlane z dnia 07.07.1994r. art. 3 pkt 14, co najmniej 14 dni przed planowanym
odbiorem;

15. Niniejsze warunki techniczne wazne sg przez okres 12 miesiecy od dnia ich wydania.

Z powazaniem

Z up. Dyrektora Operacyjnego
Utrzymania Sieci i Ustug w Krakowie

Grzegorz $olis
Kierowni
Dziatu Zdrzgdzania Zasobami Sieci

Budowa drég gminnych o tqcznej diugosci 0,6 km w m. Chotylow
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C.CZESC OPISOWA

1. Przedmiot i podstawa opracowania

1.1. Podstawa opracowania.

- ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. Nr 243 poz.
1623 z2010r.)

- warunki wyjsciowe do projektowania (opis przedmiotu zamowienia)

- pomiary geodezyjne

- aktualne mapy zasadnicze do celdéw projektowych w skali 1:1000

- Rozporzagdzenie MTIGM z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkéw technicznych
jakim powinny odpowiadac¢ drogi publiczne i ich usytuowanie

- Rozporzadzenie MTiGM z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie warunkéw technicznych
jakim powinny odpowiadac¢ drogowe obiekty inzynierskie i ich usytuowanie

- Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r ,Prawo o ruchu drogowym” (Dz. U. Nr 98 poz. 602 z
1997 r.) z pézniejszymi zmianami

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003r w sprawie
szczegotowych warunkow zarzgdzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru
nad tym zarzgdzaniem (Dz. U. Nr 177 poz. 1729 z 2003 r.)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 7 lipca 2003 r. w sprawie szczegoétowych
warunkéw technicznych dla znakéw i sygnatdw drogowych oraz urzgadzenh
bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na drogach (Dz. U. Nr
220 poz. 2181 z 2003 r.) wraz z zatgcznikiem Nr 1-4

- Polskie Normy branzowe , uzgodnienia

1.2. Przedmiot inwestycji.
Budowa drog gminnych o tgcznej dtugosci 0,6 km w m. Chotytéw
1. ul. Zielona DG nr 100118L o dt. 270m
2. ul. Gérna DG nr 100115L o dt. 165m
3. ul. Nowa DG nr 100117L o dt. 177m

1.3. Adres inwestycji.
Przedmiotowy odcinek ciggu drég gminnych potozony jest administracyjnie na

terenie gminy Piszczac, miejscowo$¢ Chotytow.
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1.4. Inwestor.
Inwestorem przedsiewziecia jest :
Gmina Piszczac
ul. Wiodawska,
21-530 Piszczac

1.5. Jednostka projektowa.
Niniejszy projekt zostat opracowany przez:
,Drogowiec — biuro ustug projektowych”
Dys 302 D 21-003 Ciecierzyn

1.6. Dane personalne projektanta branzy drogowe;.
magr inz. Robert Pulinski — uprawnienia budowlane Nr LUB/0077/POOD/03 w specjalnosci

drog w zakresie projektowania

2. Zakres opracowania.

Projekt budowy drég gminnych o tgcznej dtugosci 0,6 km w m. Chotytow.
1. ul. Zielona DG nr 100118L o dt. 270m
2. ul. Gérna DG nr 100115L o dt. 165m
3. ul. Nowa DG nr 100117L o dt. 177m

Wyzej wym. dokumentacje projektowg wykonano zgodnie z opisem przedmiotu
zamowienia dostarczonym przez Inwestora — jednostce Projektujgcej.
Projektowana budowa powyzszego odcinka drogi swoim zakresem obejmuije:
- Przebudowe ciggu drog gminnych na nawierzchnie bitumiczna,
- utwardzenie kruszywem istniejgcych indywidualnych i publicznych zjazdéw o
nawierzchni gruntowej w granicach pasa drogowego,
- odtworzenie istniejgcego systemu odwodnienia powierzchniowego,
- korekte istniejgcych skrzyzowan z drogami publicznymi,
- budowe przepustéw pod korong drog gminnych w ciggu istniejgcych rowow
(przepust przeptywowy),
- umocnienie skarp i rowow,

- wykonanie nowego oznakowania pionowego.
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3. Stan istniejacy.

Przedmiotowe  drogi gminne  zasadniczo przebiegajg przez teren
zwartej zabudowy. Nawierzchnie drogi stanowi kruszywo naturalne uformowane na
szerokosci od 3,5m do 5,0m. Istniejgcy pas drogowy posiada szeroko$¢ od 6,0m do
10,0m.

4. Elementy rozwigzan projektowych.

4.1. Dane wyjsciowe.
- zatozona lokalizacja

- pomiary geodezyjne
- klasa drég (ul. Nowa, ul. Zielona i ul. Gorna) — D (dojazdowa)
- predkos$¢ projektowa 30 km/h
- szerokosc¢ drogi
- DG 100117L (ul. Nowa) od 3,5m do 4,5m
- DG 100118L (ul. Zielona) od 3,5m do 4,5m
- DG 100115L (ul. Gérna) 5,0m
- szerokosc¢ pobocza gruntowego 0,75 m
- pochylenie skarp od 1:0,7 do 1:1,5

- pas drogowy o szerokosci zmiennej od 6m do 10 m

4.2. Przebieg drég gminnych w planie sytuacyjnym
ul. Nowa droga gminna nr 100117L

Poczatek osi drogi gminnej nr 100117L (ul. Nowa) nawigzano do istniejgcej drogi
powiatowej nr 1066L o nawierzchni asfaltowej, a krawedzie krzyzujgcych sie drég
wyttuczono tukami o promieniach R=6,0m. Ulice Nowg zaprojektowano w przekroju
poprzecznym jako ulice jednopasowg o szer. zasadniczej jezdni 3,50m z obustronnymi
poboczami gruntowymi umocnionymi kruszywem o szer. 0,75m co w sumie daje
utwardzong czes¢ korony o szer. 5,00m. W celu zapewnienia mozliwosci wymijania
pojazdow na dtugosci 20,0m od krawedzi drogi powiatowej nr 1066L (skrzyzowaniu z
drogg powiatowg) zaprojektowano dwupasowg mijanke o szerokosci pasa ruchu
2x2,25m=4,50m z obustronnymi poboczami gruntowymi umocnionymi kruszywem o szer.
0,75m co w sumie daje utwardzong czes¢ korony o szer. 6,00m. Zaprojektowana mijanka
spetnia warunek wzajemnej widoczno$ci pojazddéw okreslony w Dz. U. Nr 43 §15. Zgodnie
z przywotanym rozporzgdzeniem min. szeroko$¢ jezdni dla drogi dwupasowej i

dwukierunkowej przy klasie drogi D ,dojazdowa” wynosi 4,5 m.
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ul. Zielona droga gminna nr 100118L

Poczatek osi drogi gminnej nr 100118L (ul. Zielona) nawigzano do istniejgcej drogi
powiatowej nr 1051L (ul. Piszczacka) o nawierzchni asfaltowej, koniec projektowanej ul.
Zielonej powigzano do osi projektowanej drogi gminnej nr 100115L (ul. Gérna). Krawedzie
krzyzujgcych sie drog wyttuczono tukami o promieniach R=6,0m kazdy. Ulice Zielong
zaprojektowano w przekroju poprzecznym jako ulice jednopasowg o szer. zasadnicze]
jezdni 3,50m z obustronnymi poboczami gruntowymi umochionymi kruszywem o szer.
0,75m co w sumie daje utwardzong czesc¢ korony o szer. 5,00m. W celu zapewnienia
mozliwosci wymijania pojazddéw na poczatku i koncu projektowanej ul. Zielonej na dtugosci
20,0m od krawedzi zaprojektowano dwupasowg mijanke o szerokosci pasa ruchu
2x2,25m=4,50m z obustronnymi poboczami gruntowymi umocnionymi kruszywem o szer.
0,75m co w sumie daje utwardzong czes¢ korony o szer. 6,00m. Zaprojektowane mijanki
spetniajg warunek wzajemnej widocznosci pojazdow okreslony w Dz. U. Nr 43 §15.
Zgodnie z przywotanym rozporzgdzeniem min. szerokos¢ jezdni dla drogi dwupasowej i

dwukierunkowej przy klasie drogi D ,dojazdowa” wynosi 4,5 m.

ul. Gérna droga gminna nr 100115L

Poczatek osi drogi gminnej nr 100115L (ul. Gérna) nawigzano do istniejgcej drogi
gminnej ul. tgkowej o nawierzchni z kruszywa. Krawedzie krzyzujgcych sie drog
wyttuczono tukami o promieniach R=6,0m. Na catej dtugosci ul. Gornej zaprojektowano
jezdnie o szer. 5,00m z dwoma pasami ruchu o szer. 2,50m oraz obustronnymi poboczami

gruntowymi o szer. 0,75m.

Wszystkie skrzyzowania projektowanej drogi gminnej z innymi drogami publicznymi

rozwigzano na dtugosci 20,0m.
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4.2.1. Punkty giéwne trasy
Lp Nazwa punku i Kilometraz Wspbtrzedne geodezyjne
jego opis punktu X(N) Y(E)
1 2 3 4 5
ul. Zielona
1 PT/SK 01 0+000.00 5621698.85 4794102.43
2 Poczatek 0+003.38 5621697.13 4794099.52
budowy drogi
3 PLK 0+187.28 5621603.73 4793941.10
4 W-4 0+217.16 5621588.56 4793915.36
5 KEK 0+247.03 5621572.37 4793890.25
6 Poczatek 0+269.57 5621560.16 4793871.30
budowy drogi
3 KT/SK2 0+272.08 5621558.80 4793869.19
ul. Gérna
1 PT/SK 01 0+000.00 5621644.19 4793818.60
2 Poczatek 0+002.50 5621642.05 4793819.89
budowy drogi
3 Pz 0+031.50 5621617.21 4793834.86
6 Poczatek 0+167.58 5621499.90 4793903.81
budowy drogi
ul. Nowa
1 PT/SK 01 0+000.00 5621967.31 4792876.93
2 Poczatek 0+003.49 5621964.76 4792879.32
budowy drogi
3 Pz 0+033.85 5621942.64 4792900.11
4 Pz 0+067.69 5621918.22 4792923.55
Poczatek 0+177.19 5621838.46 4792998.55
budowy drogi
4.3. Przekroje normalne

Przekroj normalny Nr 1 zaprojektowano jako szlakowy na prostej z jezdnig o

szerokosci 4,50m tj. dwukierunkowg i dwupasowg o szer. pasa ruchu 2,25m oraz

pochyleniu daszkowym (poprzecznym) 2 %, obustronnymi poboczami gruntowymi
umocnionymi kruszywem naturalnym o szerokosci 0,75 m i pochyleniu poprzecznym 8 %
w kierunku na zewnatrz.

Przekroj normalny Nr 2 zaprojektowano jako szlakowy na prostej i na tuku z jezdnig
o szerokosci 3,5 m tj. dwukierunkowg o pochyleniu daszkowym (poprzecznym) 2 %,
obustronnymi poboczami gruntowymi umocnionymi kruszywem naturalnym o szeroko$ci
0,75 m i pochyleniu poprzecznym 8 % w kierunku na zewnatrz.

Przekroj normalny Nr 3 zaprojektowano jako szlakowy na prostej z jezdnig o

szerokosci 5,0 m tj. dwukierunkowg i dwupasowg o szer. pasa ruchu 2,50m oraz

Budowa drog gminnych o lgcznej diugosci 0,6 km w m. Chotylow
ul. Zielona DG nr 100118L o dt. 270m, ul. Gorna DG nr 100115L o dt. 165m ul. Nowa DG nr 100117L o dt. 177m

str. 27



pochyleniu daszkowym (poprzecznym) 2 %, obustronnymi poboczami gruntowymi o
szerokosci 0,75 m i pochyleniu poprzecznym 8 % w kierunku na zewnatrz.

Przekréj normalny Nr 4 zaprojektowano jako szlakowy na prostej z jezdnig o
szerokosci 4,50m tj. dwukierunkowg i dwupasowg o szer. pasa ruchu 2,25m oraz
pochyleniu daszkowym (poprzecznym) 2 %, obustronnymi poboczami gruntowymi
umocnionymi kruszywem naturalnym o szerokos$ci 0,75 m i pochyleniu poprzecznym 8 %
w kierunku na zewnatrz.

Przekrdj normalny Nr 5 zaprojektowano jako szlakowy na prostej i na tuku z jezdnig
o szerokosci 3,5 m tj. dwukierunkowg o pochyleniu daszkowym (poprzecznym) 2 %,
obustronnymi poboczami gruntowymi umocnionymi kruszywem naturalnym o szerokosci
0,75 m i pochyleniu poprzecznym 8 % w kierunku na zewnatrz.

Przekroj normalny Nr 6 zaprojektowano jako szlakowy na prostej z jezdnig o
szerokosci 4,50m tj. dwukierunkowg i dwupasowg o szer. pasa ruchu 2,25m oraz
pochyleniu daszkowym (poprzecznym) 2 %, obustronnymi poboczami gruntowymi
umochionymi kruszywem naturalnym o szerokos$ci 0,75 m i pochyleniu poprzecznym 8 %

w kierunku na zewnatrz.

Wszystkie parametry techniczne | geometryczne przekroju normalnego

przedstawiono w czesci rysunkowej (rys. Nr 4).

4.4. Przekroje konstrukcyjne.
4.1.1. Przekroj konstrukcyjny Nr 1

konstrukcji nawierzchni

- 4 cm; Warstwa Scieralna z betonu asfaltowego ACS8S,

- 4cm; Warstwa wigzgca z betonu asfaltowego AC11W,

- 16 cm; Podbudowa z kruszywa taman. 0/31,5mm stabiliz. mech.,
- 16 cm; Podbudowa z gruntu stabiliz. cementem o Rm=2,5 MPa,

- 10 cm; Warstwa mrozoochronna z piasku.

4.5. Profil Podtuzny
Do projektowania niwelety drég przyjeto parametry jak dla drog klasy D przy

predkosci projektowej wynoszgcej 30 km/h.

Niwelety drog gminnych nr 100117L (ul. Nowa), nr 100118L (ul. Zielona)
i nr 100115L (ul. Gérna) na przedmiotowych odcinkach zaprojektowano zasadniczo bez
wiekszych zmian w stosunku do istniejgcego profilu drogi, lecz azeby poprawi¢ ptynnosé
jej przebiegu konieczne byto lokalne wyréwnanie istniejgcej nawierzchni, co wynikato

gtéwnie z potrzeby skorygowania istniejgcych pochylen i tukéw pionowych.
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Niwelety drég zaprojektowano o pochyleniach:
- DG 100117L (ul. Nowa) od 0,26% do 3,00%.
- DG 100118L (ul. Zielona) od 0,20% do 0,46%.
- DG 100115L (ul. Gérna) od 0,89% do 2,54%.

W miejscach zatamania niwelety o réznicy ok. 0,5% i wiekszych zaprojektowano

tuki pionowe.

Na profilach podtuznych przedmiotowych drég gminnych przedstawiono rowniez:

- lokalizacje zjazdow,

- lokalizacje skrzyzowan z drogami publicznymi,

- lokalizacje proj. przepustow.

Profil podtuzny sporzgdzono w skali 1:100/1000 (rys. nr 3).

4.6.

Przekroje poprzeczne

Przekroje poprzeczne wykonano w celu okreslenia ilosci mas ziemnych, iloSci

zdjecia humusu, plantowania skarp oraz do przedstawienia miejsc charakterystycznych, w

ktdrych wystepujg nowo projektowane elementy zwigzane bezposrednio z drogg.

Przekroje poprzeczne sporzgdzono w skali 1:100 (rys. nr 5).

4.7. Wspoétrzedne w przekrojach poprzecznych w ciggu drég gminnych
NI Numer przekroju Kilometr_ai Wspotrzedne geodezyjne
przekroju X(N) Y(E)
1 2 3 4 5
ul. Zielona
1 Przekréjnr - 01 0+033.25 5621681.96 4794073.78
2 Przekréjnr 02 0+051.09 5621672.90 4794058.41
3 Przekréjnr 03 0+076.52 5621659.98 4794036.51
4 Przekréjnr 04 0+101.74 5621647.17 4794014.78
5 Przekréjnr 05 0+142.17 5621626.64 4793979.95
6 Przekréjnr 06 0+175.39 5621609.77 4793951.34
7 Przekréjnr - 07 0+203.20 5621595.58 4793927.43
8 Przekréjnr 08 0+237.69 5621577.41 4793898.11
9 Przekréjnr 09 0+261.92 5621564.30 4793877.73
ul. Gérna

1 Przekréjnr 01 0+011.82 5621634.07 4793824.70
2 Przekréjnr 02 0+036.03 5621613.31 4793837.15
3 Przekréjnr 03 0+069.93 5621584.08 4793854.33
4 Przekréjnr 04 0+089.64 5621567.09 4793864.32
5 Przekréjnr 05 0+117.27 5621543.27 4793878.32
6 Przekréjnr 06 0+142.09 5621521.87 4793890.90
7 Przekréjnr 07 0+161.63 5621505.03 4793900.80
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NI Numer przekroju KiIometr_ai Wspéirzedne geodezyjne
przekroju X(N) Y(E)
ul. Nowa

1 Przekroj nr 01 0+009.37 5621960.48 4792883.35
2 Przekrojnr - 02 0+032.30 5621943.77 4792899.05
3 Przekrojnr - 03 0+060.49 5621923.42 4792918.56
4 Przekrojnr 04 0+088.56 5621903.02 4792937.84
5 Przekréj nr - 05 0+108.30 5621888.64 4792951.37
6 Przekréj nr - 06 0+134.08 5621869.86 4792969.02
7 Przekroj nr - 07 0+162.01 5621849.52 4792988.16

4.8. Odwodnienie.

Odwodnienie drog bedzie funkcjonowa¢ zgodnie ze stanem istniejgcym tj.
W sposob powierzchniowy poprzez odprowadzenie wod opadowych z jezdni drég na
przylegly teren stanowigcy pas drogi. Zaprojektowano nowe przepusty pod
skrzyzowaniami drog gminnych w ciggu rowu wzdtuz drég powiatowych o dt. 9,0m i 14,0m
o $r. 0,60 m, w celu umozliwienia przeptywu wdéd opadowych pod skrzyzowaniem z
projektowang drogg gminng. Z uwagi wyniesienie korony projektowanych drég gminnych,
oraz na szlakowy przekroj poprzeczny nie przewiduje sie mozliwosci sptywu wod
opadowych z projektowanych do budowy drog na korone drogi powiatowej nr 1051L

(ul. Piszczacka) i nr 1066L . Zaprojektowane przepusty jak wyzej na istniejgcych rowach

przydroznych wzdiuz drég powiatowych nie zmienig stosunkéw wodnych.

5. Zjazdy.

Na projektowanym do budowy odcinku drogi gminnej wszystkie zjazdy projektuje sie
jako umocnione z kruszywa tamanego o gr. 15 cm. W projekcie ujeto wszystkie istniejgce
zjazdy do posesji oraz pola uprawne. Szczegotowe lokalizacje zjazdow przedstawiono na

planie sytuacyjnym rys. nr 2.

6. Stata organizacja ruchu.

Na wigczeniu drogi gminnej nr 100117L (ul. Nowa) do drogi powiatowej nr 1066L, oraz
na wigczeniu drogi gminnej nr 100118L (ul. Zielona) do drogi powiatowej nr 1051L,
zaprojektowano oznakowanie pionowe. Obydwa skrzyzowania znajdujg sie na terenie
zabudowanym. Z uwagi na ograniczong widocznos¢ pojazdéw dojezdzajgcych do
skrzyzowan drogg gminng ustawiono znak B-20 (STOP), oraz naprzeciw skrzyzowania po
drugiej stronie drogi powiatowe] ustawiono tablice prowadzgce ciggte U-3c w prawo i U-3d
w lewo. Na drodze powiatowej w odlegtosci 20m od skrzyzowania ustawiono dla kazdego

kierunku po jednym znaku D-1 (droga z pierwszenstwem).
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D. PRZEDMIAR ROBOT WRAZ Z ZALACZNIKAMI

1. Przedmiar roboét

Nr o . . .
Lp. spec.techn. Opis i wyliczenia j.m. | Razem
1 2 3 5
1| D.01.00.00 | ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1.1| D.01.01.01 |Odtworzenie (wyznaczenie) trasy i punktow wysokosciowych
1d.1.1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych -
trasa drog w terenie rowninnym.
0.6 km | 0.60
1.2| D.01.02.01 |Usuniecie drzew lub krzakéw
2d.1.2 Karczowanie karp z wywozeniem karpiny
45 mp 5
3d.1.2 | D.01.02.01. |Karczowanie krzakow i podszycia przy ilosci sztuk
1000/ha
0.01 ha | 0.01
1.3| D.01.02.02. |Zdjecie warstwy humusu
4d.1.3 Mechaniczne usuniecie ziemi urodzajnej (humusu), o
grubosci do 15 cm (wywoz uwzgledniono w robotach
ziemnych)
3581 m2 | 3581
D. 02.00.00. |ROBOTY ZIEMNE
2.1| D.02.01.01. |Wykonanie wykopéw w gruntach kat. Il
5d.2.1 Wykonanie wykopow mechanicznie w gr. kat.lll z
transportem urobku na nasyp na odl.do 1 km (teren
robot).
38 m3 | 38
6d.2.1 D 02.01.01 | Wykonanie wykopow mechanicznie w gruncie kat. Ill
wraz z transportem urobku na odktad
1102 m3 1102
7d.2.1 | D.02.03.01 |Plantowanie (obrobienie na czysto) skarp i korony
wykopow w gruntach kat.lll
37 m2 | 37
2.2| D.02.03.01. |Wykonanie nasypéw w gruntach kat. Il|
8d.2.2 Wykonanie nasypow mechanicznie z gruntu kat. 11l
uzyskanego z wykopu wraz z formowaniem i
zageszczaniem.
38 m3 | 38
9d.2.2 | D.02.03.01. |Plantowanie (obrobienie na czysto) skarp i korony
nasypow w gruntach kat.lll
275 m2 | 275
3| D.03.00.00. | ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO
3.1| D.03.02.01a |Regulacja pionowa studzienek dla urzadzen podziemnych
10d.3.1 Regulacja pionowa zaworéw wodociggowych
4+l szt. 5
11d.3.1| D. 03.02.0la |Regulacja pionowa studzienek rewizyjnych kanalizacji
sanitarnej, z nadbudowg wykonang betonem
8+10 Szt. 18
4| D.04.00.00 |PODBUDOWY
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Nr

Lp. spec.techn. Opis i wyliczenia j-.m. | Razem
1 2 3 5
4.1| D.04.01.01. |Koryto wraz z profilowaniem i zageszeniem podtoza.
12d.4.1 Wykonanie koryta mechanicznie wraz z profilowaniem i
zageszczaniem podtoza w gruncie kat. II-VI
2974+213+180 m2 3367
42| DO04.02.02 |Warstwa mrozoochronna
13d.4.2 Warstwa mrozoochronna z piasku wykonana i
zageszczona mechanicznie o gr.10 cm
4.3| D.04.03.01. |Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych
14d.4.3 Oczyszczenie mechaniczne warstw konstrukcyjnych
nieulepszonych
2286+2355+173+177 m2 4991
15d.4.3| D.04.03.01 |Skropienie warstw konstrukcyjnych nawierzchni emulsjg
asfaltowg modyfikowana
2286+2355+173+177 m2 4991
4.4| D.04.04.02. |Podbudowa z kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznie
16d.4.4 Wykonanie podbudowy z kruszywa famanego 0/31,5
mm stabilizowanego mechanicznie, w-wa gorna,
grubos¢ warstwy po zageszczeniu 16 cm
2424+181 m2 2605
17d.4.4| D.04.04.02 |Uzupetnianie zjazdéw kruszywem famanym 0+31,5mm
stabilizowanym mechanicznie gr. w-wy sr. 15 cm
180 m2 | 180
45| D.04.05.01 |Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem
18 d.4.5 Wykonanie podbudowy z gruntu stabilizowanego
cementem z betoniarki o Rm=2,5 MPa, gr. w-wy 16 cm
2699+197 m2 2896
5| D.05.00.00. | NAWIERZCNIE
5.1| D 05.03.05a |Nawierzchnia z betonu asfaltowego - warstwa scieralna
19d.5.1 Wykonanie warstwy $cieralnej z betonu asfaltowego
ACS8S, grubos¢ warstwy po zageszczeniu 4 cm jak dla
KR1
5.2| D 05.03.05b |Nawierzchnia z betonu asfaltowego - warstwa wigzaca
20d.5.2 Wykonanie warstwy wigzgcej z betonu asfaltowego
AC11W, grubosé¢ warstwy po zageszczeniu 4 cm jak dla
KR1
2355+177 m2 2532
6| D.06.00.00. |ROBOTY WYKONCZENIOWE
6.1| D.06.01.01. |Umocnienie skarp, rowow i sciekow
21d.6.1 Humusowanie i obsianie skarp mieszanka traw przy
grubosci humusu 5 cm
275+37 m2 312
22d.6.1 Umocnienie skarpy ptytami prefabrykowanymi
azurowymi 60x40x8cm na podsypce piaskowej gr. 10
cm
22*0.6 m2 13
6.2 | D. 06.02.01a. | Utozenie przepustow z rur spiralnie karbowanych HDPE na tawie

zwirowej wraz z umochnieniem wlotu i wylotu brukiem kamiennym
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Lp.

Nr
spec.techn.

Opis i wyliczenia

Razem

2

3

23d.6.2

Utozenie przepustéw pod korong drogi z rur spiralnie
karbowanych HDPE o $r. 60 cm na tawie z betonu B15
gr.30 cm

16+10.5

27

24 d.6.2

D. 06.01.01a.

Umocnienie wlotéw i wylotéw z przepustéw brukowcem
gr. 16-20 cm na zaprawie cementowej (1.5m2/szt. dla
$r. 60 cm)

4*1.5

m2

6.3

25d.6.3

D. 06.03.01a

Pobocza utwardzone kruszywem tamanym.

Uzupetnianie poboczy kruszywem tamanym 0+31,5mm
stabilizowanym mechanicznie gr. w-wy 15 cm

620+40

m2

660

D. 07.00.00.

OZNAKOWANIE | URZADZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU

7.1

26d.7.1

D. 07.02.01.

Oznakowanie pionowe

Ustawienie stupkéw z rur stalowych o $r. 70 mm dla
znakéw drogowych i tablic

2*9

szt.

18

27d.7.1

D.07.02.01

Przymocowanie tarcz znakéw drogowych odblaskowych
do stupkow stalowych - zakazu B-20 (folia odblaskowa
Il generacji)

2

szt.

28d.7.1

D.07.02.01

Przymocowanie tarcz znakéw drogowych odblaskowych
do stupkow stalowych - znaki informacyjne D-1 i znaki
BRD U-3d i U-3c (1800mm) (folia odblaskowa |
generaciji)

4*2

szt.
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2. zat. Nr 01 - Tabela robét ziemnych

Sr. Nadmiar

Powierzchnia powierzch. |Odleg- | Objetosé Zuzyc.| objet. Suma algebr.

km rob. |Wykop |Nasyp | Wykop |[Nasyp | fosé | Wykop |Nasyp na Wykop | Nasyp | Wykop | Nasyp

+ - + - + - miej. + - + -

m? m? m. m? m? m? m?
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
ul. Nowa

0+003.49 | 2,50 0,20 - -
2,40 0,16 5,88 14 1 1 13 0

0+009.37 | 2,30 0,11 13 -
2,15 0,11 | 22,93 49 2 2 47 0

0+032.30 | 2,00 0,10 60 -
1,98 0,06 | 28,19 56 2 2 54 0

0+060.49 | 1,96 0,01 114 -
1,72 0,04 | 28,07 48 1 1 47 0

0+088.56 | 1,47 0,06 161 -
1,48 0,07 | 19,74 29 1 1 28 0

0+108.30 | 1,48 0,07 189 -
1,45 0,08 | 25,78 37 2 2 35 0

0+134.08 | 1,41 0,08 224 -
1,57 0,06 | 27,93 44 2 2 42 0

0+162.01 | 1,73 0,04 266 -
1,77 0,07 15,18 27 1 1 26 0

0+177.19 | 1,80 0,10 292 -

Razem: 174 304 12 12 292 0 292 -

ul. Zielona

0+003.38 | 3,50 0,10 - -
3,29 0,09 | 29,87 98 3 3 95 0

0+033.25 | 3,08 0,07 95 -
3,08 0,04 | 17,84 55 1 1 54 0

0+051.09 | 3,07 0,01 149 -
2,90 0,01 | 25,43 74 0 0 74 0

0+076.52 | 2,73 0,00 223 -
2,02 0,03 | 25,22 51 1 1 50 0

0+101.74 | 1,31 0,06 273 -
1,36 0,05 | 40,43 55 2 2 53 0

0+142.17 | 1,41 0,03 326 -
1,54 0,02 | 33,22 51 1 1 50 0

0+175.39 | 1,66 0,01 376 -
1,51 0,02 | 27,81 42 1 1 41 0

0+203.20 | 1,36 0,03 417 -
1,28 0,05 | 34,49 44 2 2 42 0

0+237.69 | 1,19 0,06 459 -
1,47 0,04 | 24,23 36 1 1 35 0

0+261.92 | 1,75 0,02 494 -
2,43 0,06 7,66 19 0 0 19 0

0+269.58 | 3,10 0,10 513 -

Razem: 266 525 12 12 513 0 513 -
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Sr. Nadmiar
Powierzchnia powierzch. |Odleg- | Objetosé Zuzyc.| objet. Suma algebr.
km rob. |Wykop |Nasyp | Wykop [Nasyp | fosé | Wykop |[Nasyp| na Wykop | Nasyp | Wykop | Nasyp
+ - + - + - miej. + - + -
m? m? m. m? m? m? m?
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
ul. Gorna
0+002.50 | 2,50 0,25 - -
2,37 0,14 9,32 22 1 1 21 0
0+011.82 | 2,24 0,03 21 -
1,85 0,08 | 24,21 45 2 2 43 0
0+036.03 | 1,45 0,12 64 -
1,42 0,15 | 33,90 48 5 5 43 0
0+069.93 | 1,39 0,18 107 -
1,50 0,15 | 19,71 30 3 3 27 0
0+089.64 | 1,61 0,11 134 -
1,71 0,09 | 27,63 47 2 2 45 0
0+117.27 | 1,80 0,07 179 -
1,89 0,05 | 24,82 47 1 1 46 0
0+142.09 | 1,97 0,03 225 -
2,65 0,02 | 19,54 52 0 0 52 0
0+161.63 | 3,32 0,00 277 -
3,41 0,08 5,95 20 0 0 20 0
0+167.58 | 3,50 0,15 297 -
Razem: 165 311 14 14 297 0 297 -
Razem: 605 | 1140 38 38 1102 0O |1102 -
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3. zat. Nr 02 - Tabela powierzchni plantowania skarp i rowéw

Plantowanie skarp w nasypie

Plantowanie skarp w wykopie

Zdjecie humusu

: Srednia | Powierz. Srednia | Powierz. Srednia| Powierz.
Kilometr O?r:]e?l. Sz(?nrc;k. szerok. nasyzpu Sz(er;r(;k. szerok. nasyzpu Sz(er;rc;k. szerok. humszsu
' ' (m.) (m?) ' (m.) (m?) ' (m.) (m?)
1 4 6 7 8 6 7 8 9 10 11
ul. Nowa
0+003.49 0,40 0,00 7,50
5,88 0,39 2,26 0,00 0,00 7,46 43,84
0+009.37 0,37 0,00 7,41
22,93 0,19 4,36 0,00 0,00 6,22 142,51
0+032.30 0,01 0,00 5,02
28,19 0,06 1,69 0,00 0,00 5,06 142,50
0+060.49 0,11 0,00 5,09
28,07 0,27 7,44 0,00 0,00 5,22 146,53
0+088.56 0,42 0,00 5,35
19,74 0,46 8,98 0,00 0,00 5,38 106,20
0+108.30 0,49 0,00 541
25,78 0,51 13,02 0,00 0,00 5,43 139,86
0+134.08 0,52 0,00 5,44
27,93 0,39 10,75 0,00 0,00 5,33 148,87
0+162.01 0,25 0,00 5,22
15,18 0,26 3,95 0,00 0,00 4,60 69,83
0+177.19 0,27 0,00 3,98
Razem: 52 0 940
ul. Zielona
0+003.38 0,80 0,40 7,00
29,87 0,77 23,00 0,40 11,80 6,52 194,60
0+033.25 0,74 0,39 6,03
17,84 0,56 9,90 0,43 7,67 5,85 104,27
0+051.09 0,37 0,47 5,66
25,43 0,19 4,70 0,43 10,93 5,50 139,74
0+076.52 0,00 0,39 5,33
25,22 0,34 8,57 0,20 4,92 5,45 137,45
0+101.74 0,68 0,00 5,57
40,43 0,54 21,83 0,00 0,00 5,45 220,34
0+142.17 0,40 0,00 5,33
33,22 0,37 12,29 0,00 0,00 5,31 176,40
0+175.39 0,34 0,00 5,29
27,81 0,42 11,68 0,00 0,00 5,36 148,92
0+203.20 0,50 0,00 5,42
34,49 0,57 19,66 0,00 0,00 5,47 188,66
0+237.69 0,64 0,00 5,52
24,23 0,58 14,05 0,00 0,00 5,48 132,66
0+261.92 0,52 0,00 5,43
7,66 0,56 4,29 0,00 0,00 5,72 43,78
0+269.58 0,60 0,00 6,00
Razem: 130 35 1487
Budowa drog gminnych o lgcznej diugosci 0,6 km w m. Chotylow str. 36

ul. Zielona DG nr 100118L o dt. 270m, ul. Gorna DG nr 100115L o dt. 165m ul. Nowa DG nr 100117L o dt. 177m




Plantowanie skarp w nasypie

Plantowanie skarp w wykopie

Zdjecie humusu

Kilometr | Odlegt. | Szerok. Srednia | Powierz. Szerok. Srednia | Powierz. Szerok. Srednia | Powierz.
m.) m.) szerok. nasyzpu m) szerok. nasyzpu m) szerok. humlzjsu
(m.) (m) (m.) (m?) (m.) (m?)
1 4 6 7 8 6 7 8 9 10 11
ul. Gérna
0+002.50 0,50 0,00 7,00
9,32 0,39 3,59 0,00 0,00 6,86 63,94
0+011.82 0,27 0,00 6,72
24,21 0,49 11,74 0,00 0,00 6,90 167,05
0+036.03 0,70 0,00 7,08
33,90 0,82 27,80 0,00 0,00 7,19 243,57
0+069.93 0,94 0,00 7,29
19,71 0,81 15,97 0,00 0,00 7,18 141,52
0+089.64 0,68 0,00 7,07
27,63 0,60 16,44 0,00 0,00 7,00 193,27
0+117.27 0,51 0,00 6,92
24,82 0,38 9,31 0,00 0,00 6,82 169,15
0+142.09 0,24 0,00 6,71
19,54 0,34 6,55 0,00 0,00 6,79 132,58
0+161.63 0,43 0,00 6,86
5,95 0,22 1,28 0,25 1,49 7,18 42,72
0+167.58 0,00 0,50 7,50
Razem: 93 1 1154
Razem: 275 37 3581
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4. zat. Nr 03 - Tabela powierzchni warstw konstrukcyjnych nawierzchni

Warstwa Scieralna z betonu Warstwa wigzaca z betonu Podbudowa z kruszy\_/v_a Podbudowa z gruntu stabiliz. Warstwa m(ozoochronna pobo_cze gruntowe
Odle- asfaltowego AC8S o gr. 4 cm asfaltowego AC11W taman. 0/31,5mm stabiliz. cementem Rm=2,5 MPa z piasku umochione kruszywem
Hekto- glosé ogr.4cm mech. o gr. 16 cm ogr.16cm ogr.10cm ogr.15cm
metr Szerok. | Sr.szer. | Powierz. | Szerok. | $r.szer. | Powierz | Szerok. | $r.szer. | Powierz | Szerok. | Sr.szer. | Powierz | Szerok. | $r.szer. | Powierz | Szerok. | $r.szer. | Powierz
[m] | [m] [m] [m’] [m] [m] [m?] [m] [m] [m?] [m] [m] [m?] [m] [m] [m’] [m] [m] [m’]
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
ul. Nowa
0+012.85 4,50 4,62 4,74 5,22 5,70 1,50
10,65 4,50 47,93 4,62 49,20 4,74 50,48 5,22 55,59 5,70 60,71 1,50 15,98
0+023,50 4,50 4,62 4,74 5,22 5,70 1,50
5,00 4,00 20,00 4,12 20,60 4,24 21,20 4,72 23,60 5,20 26,00 1,50 7,50
0+028,50 3,50 3,62 3,74 4,22 4,70 1,50
3,80 3,50 13,30 3,62 13,76 3,74 14,21 4,22 16,04 4,70 17,86 1,50 5,70
0+032.30 3,50 3,62 3,74 4,22 4,70 1,50
28,19 3,50 98,67 3,62 102,05 3,74 105,43 4,22 118,96 4,70 132,49 1,50 42,29
0+060.49 3,50 3,62 3,74 4,22 4,70 1,50
28,07 3,50 98,25 3,62 101,61 3,74 104,98 4,22 118,46 4,70 131,93 1,50 42,11
0+088.56 3,50 3,62 3,74 4,22 4,70 1,50
19,74 3,50 69,09 3,62 71,46 3,74 73,83 4,22 83,30 4,70 92,78 1,50 29,61
0+108.30 3,50 3,62 3,74 4,22 4,70 1,50
25,78 3,50 90,23 3,62 93,32 3,74 96,42 4,22 108,79 4,70 121,17 1,50 38,67
0+134.08 3,50 3,62 3,74 4,22 4,70 1,50
27,93 3,50 97,75 3,62 101,11 3,74 104,46 4,22 117,86 4,70 131,27 1,50 41,90
0+162.01 3,50 3,62 3,74 4,22 4,70 1,50
15,18 3,50 53,13 3,62 54,95 3,74 56,77 4,22 64,06 4,70 71,35 1,50 22,77
0+177.19 3,50 3,62 3,74 4,22 4,70 1,50
Razem 588 608 628 707 786 247
ul. Zielona
0+014.50 4,50 4,62 4,74 5,22 5,70 1,50
8,88 4,50 39,96 4,62 41,03 4,74 42,09 5,22 46,35 5,70 50,62 1,50 13,32
0+023,38 4,50 4,62 4,74 5,22 5,70 1,50
5,00 4,00 20,00 4,12 20,60 4,24 21,20 4,72 23,60 5,20 26,00 1,50 7,50
0+028,38 3,50 3,62 3,74 4,22 4,70 1,50
4,87 3,50 17,05 3,62 17,63 3,74 18,21 4,22 20,55 4,70 22,89 1,50 7,31
0+033.25 3,50 3,62 3,74 4,22 4,70 1,50
17,84 3,50 62,44 3,62 64,58 3,74 66,72 4,22 75,28 4,70 83,85 1,50 26,76
0+051.09 3,50 3,62 3,74 4,22 4,70 1,50
25,43 3,50 89,01 3,62 92,06 3,74 95,11 4,22 107,31 4,70 119,52 1,50 38,15
0+076.52 3,50 3,62 3,74 4,22 4,70 1,50
25,22 3,50 88,27 3,62 91,30 3,74 94,32 4,22 106,43 4,70 118,53 1,50 37,83
0+101.74 3,50 3,62 3,74 4,22 4,70 1,50
40,43 3,50 141,51 3,62 146,36 3,74 151,21 4,22 170,61 4,70 190,02 1,50 60,65
0+142.17 3,50 3,62 3,74 4,22 4,70 1,50
33,22 3,50 116,27 3,62 120,26 3,74 124,24 4,22 140,19 4,70 156,13 1,50 49,83
0+175.39 3,50 3,62 3,74 4,22 4,70 1,50
27,81 3,50 97,34 3,62 100,67 3,74 104,01 4,22 117,36 4,70 130,71 1,50 41,72
0+203.20 3,50 3,62 3,74 4,22 4,70 1,50
34,49 3,50 120,72 3,62 124,85 3,74 128,99 4,22 145,55 4,70 162,10 1,50 51,74
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Warstwa scieralna z betonu Warstwa wigzaca z betonu Podbudowa z kruszy\./v.a Podbudowa z gruntu stabiliz. Warstwa mrozoochronna pochze gruntowe
Odle- asfaltowego AC8S o gr. 4 cm asfaltowego AC11W taman. 0/31,5mm stabiliz. cementem Rm=2,5 MPa z piasku umocnione kruszywem
Hekto- glosé ogr.4cm mech. o gr. 16 cm ogr.16cm ogr.10cm ogr.15cm
metr Szerok. | Sr.szer. | Powierz. | Szerok. | $r.szer. | Powierz | Szerok. | $r.szer. | Powierz | Szerok. | $r.szer. | Powierz | Szerok. | $r.szer. | Powierz | Szerok. | $r.szer. | Powierz
[m] | [m] [m] [m?] [m ] [m] [m’] [m ] [m] [m’] [m ] [m] [m’] [m ] [m] [m] [m ] [m] [m?]
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
0+237.69 3,50 3,62 3,74 4,22 4,70 1,50
6,89 3,50 24,12 3,62 24,94 3,74 25,77 4,22 29,08 4,70 32,38 1,50 10,34
0+244,58 3,50 3,62 3,74 4,22 4,70 1,50
5,00 4,00 20,00 4,12 20,60 4,24 21,20 4,72 23,60 5,20 26,00 1,50 7,50
0+249,58 4,50 4,62 4,74 5,22 5,70 1,50
12,34 4,50 55,53 4,62 57,01 4,74 58,49 5,22 64,41 5,70 70,34 1,50 18,51
0+261.92 4,50 4,62 4,74 5,22 5,70 1,50
1,33 4,50 5,98 4,62 6,14 4,74 6,30 5,22 6,94 5,70 7,58 1,50 1,99
0+263.20 4,50 4,62 4,74 5,22 5,70 1,50
Razem 898 928 958 1077 1197 373
ul. Gérna
0+007.60 5,00 5,12 5,24 5,72 6,20 0,00
4,22 5,00 21,10 5,12 21,61 5,24 22,11 5,72 24,14 6,20 26,16 0,00 0,00
0+011.82 5,00 5,12 5,24 5,72 6,20 0,00
24,21 5,00 121,05 5,12 123,96 5,24 126,86 5,72 138,48 6,20 150,10 0,00 0,00
0+036.03 5,00 5,12 5,24 5,72 6,20 0,00
33,90 5,00 169,50 5,12 173,57 5,24 177,64 5,72 193,91 6,20 210,18 0,00 0,00
0+069.93 5,00 5,12 5,24 5,72 6,20 0,00
19,71 5,00 98,55 5,12 100,92 5,24 103,28 5,72 112,74 6,20 122,20 0,00 0,00
0+089.64 5,00 5,12 5,24 5,72 6,20 0,00
27,63 5,00 138,15 5,12 141,47 5,24 144,78 5,72 158,04 6,20 171,31 0,00 0,00
0+117.27 5,00 5,12 5,24 5,72 6,20 0,00
24,82 5,00 124,10 5,12 127,08 5,24 130,06 5,72 141,97 6,20 153,88 0,00 0,00
0+142.09 5,00 5,12 5,24 5,72 6,20 0,00
19,54 5,00 97,70 5,12 100,04 5,24 102,39 5,72 111,77 6,20 121,15 0,00 0,00
0+161.63 5,00 5,12 5,24 5,72 6,20 0,00
5,95 5,00 29,75 5,12 30,46 5,24 31,18 5,72 34,03 6,20 36,89 0,00 0,00
0+167.58 5,00 5,12 5,24 5,72 6,20 0,00
Razem 800 819 838 915 992 0
Razem 2 286 2 355 2424 2 699 2974 620
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5. zal. Nr 04 - Wykaz zjazdow i skrzyzowan

Roboty projektowane
konstrukcja nawierzchni
(ij 0s0b. Dhug. : Warstwa wigzgca Podbudowa z
Lo Km Stona Typ ziazdu poZ (?rc(:)zgeama Szer. Zjazdu ) Warstwa Scieralna 2 betonu Podbudowa z gruntu stabiliz. Warstwa pobocze gruntowe UWAGI
rusz. tama. stab. Z betonu asfaltowego kruszywa +ama}p. cementem Rm=2.5 mrozoqchronna umocnione
mech. gr. 15 cm | asfaltowego AC8S ACLIW 0/31,5mm stabiliz. MPa z piasku kruszywem
ogr.4cm ogr. 4cm mech. o gr. 16 cm ogr. 16 cm ogr.10cm ogr.15cm
R=... [m] [m] [m2] [m2] [m2] [m2] [m2] [m2] [m2]
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
ul. Nowa
1 | 0+000.00 | - |skrzyzowanienr 1| 6.0..6.0 | 350 | 9,36 61,0 62,5 63,9 69,8 75,7 18,4 obowigzuje od km rob. 0200349
2 | 0+037.38 L indywidualny 3,00 4,00 | 0,90 0,9
3 | 0+056.31 L indywidualny 3,00 4,00 | 0,90 0,9
4 | 0+069.56 L indywidualny 3,00 4,00 | 0,90 0,9
5 | 0+125.14 L indywidualny 3,00 4,00 | 0,90 0,9
6 | 0+137.72 L indywidualny 3,00 4,00 | 0,90 0,9
7 | 0+147.19 L indywidualny 3,00 4,00 | 0,90 0,9
8 | 0+165.60 L indywidualny 3,00 4,00 | 0,90 0,9
Razem: 7 61 63 64 70 76 19
ul. Zielona
1 | 04000.00 | - |skrzyzowanienr 1| 6.0..6.0 | 350 | 9,01 74,1 75,8 77.4 84,0 90,6 20,6 obowigzuje od km 105, 0+003.38
2 . . é‘zﬁ;ﬁ(; O ha 300 | 400 | 420 10,3
3 | 0+069.23 L indywidualny 3,00 4,00 | 1,33 3,2
4 | 0+085.00 P indywidualny 3,00 4,00 | 1,78 53
5 | 0+148.54 P indywidualny 3,00 4,00 | 1,56 4,3
6 | 0+177.53 L indywidualny 3,00 4,00 | 1,26 2,8
7 | Q27208 | |skizyzowanienr 2| 6.0..60 | 350 | 9,01 44,1 45,3 46,5 51,2 55,9 14,7 obowigzuje od km rob. 0+263.25
Razem: 35 75 76 78 85 91 21
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Roboty projektowane
] konstrukcja nawierzchni
Sposob Diug Warstwa wia? Podbud
, podtgczenia | Szer. | -~ Warstwa $cieral arstwa wigzaca Podbud odbudowa z Warstw. b t
ziazdu arstwa Scieralna odbudowa z - arstwa pobocze gruntowe
Lp Km Strona Typ zjazdu z droga : krusz. fama. stab. Z betonu a;;gevgu o kruszywa taman. Ceﬂgztg;t%?:'_z'z 5 mrozoochronna umocnione UWAGI
mech. gr. 15 cm | asfaltowego ,5mm stabiliz. - Z piasku ruszywem
h.gr. 15 fal AC8S ACLINY 0/31,5 bil VPa K k
ogr.4cm ogr. 4 cm mech. o gr. 16 cm ogr. 16 cm ogr.10cm ogr.15cm
R=... [m] [m] [m2] [m2] [m2] [m2] [m2] [m2] [m2]
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
ul. Gérna
. : obowigzuje od km rob. 0+002.50
1 | 0+000.00 - skrzyzowanie nr 3| 6.0...6.0 | 3,50 | 6,32 36,2 37,2 38,1 41,9 45,8 do km rob. 0+007.60
2 | 0+031.96 L indywidualny 3,00 4,00 | 3,40 17,5
3 | 0+044.23 P indywidualny 3,00 4,00 | 1,75 10,6
4 | 0+056.69 L indywidualny 3,00 4,00 | 2,14 12,4
5 | 0+066.12 P indywidualny 3,00 4,00 | 1,70 10,4
6 | 0+066.34 L indywidualny 3,00 4,00 | 2,12 12,3
7 | 0+089.17 L indywidualny 3,00 4,00 | 1,67 10,3
8 | 0+097.48 L indywidualny 3,00 4,00 | 1,67 10,3
9 | 0+118.05 L indywidualny 3,00 4,00 | 3,20 16,7
10 | 0+129.92 P indywidualny 3,00 4,00 | 1,65 10,2
11 | 0+143.01 L indywidualny 3,00 4,00 | 3,13 16,4
12 | 0+143.01 P indywidualny 3,00 4,00 | 1,64 10,1
Razem: 138 37 38 39 42 46 0
RAZEM 180 173 177 181 197 213 40
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E.INFORMACJA DOTYCZACA .,BEZPIECZEIVS TWA I OCHRONY ZDROWIA”
(BIOZ)
1. Zakres robot

Budowa drég gminnych o tgcznej dtugosci 0,6 km w m. Chotytéw.
1. ul. Zielona DG nr 100118L o dt. 270m
2. ul. Gérna DG nr 100115L o dt. 165m
3. ul. Nowa DG nr 100117L o dt. 177m a w tym:

Zakres przedsiewziecia obejmuje:

e W branzy drogowej

- wykonanie warstwy podbudowy z gruntu stabiliz. cementem o Rm=2,5 MPa,

- wykonanie warstwy podbudowy z kruszywa taman. 0/31,5mm stabiliz. mech

- wykonanie warstwy wigzgca z betonu asfaltowego

- wykonanie warstwy Scieralnej z betonu asfaltowego

- utwardzenie kruszywem istniejgcych indywidualnych i publicznych zjazdéw o
nawierzchni gruntowej w granicach pasa drogowego,

- wykonanie poboczy gruntowych utwardzonych kruszywem,

- odtworzenie istniejgcego systemu odwodnienia powierzchniowego,

- przebudowe przepustéw pod korong drogi gminnej,

- umocnienie skarp i rowow,

- wykonanie nowego oznakowania pionowego.

2. Kolejnos¢ wykonywanych roboét
- zagospodarowanie placu budowy
- roboty przygotowawcze
- roboty ziemne
- roboty budowlane
- roboty wykonhczeniowe

- maszyny i urzadzenia techniczne uzytkowane na placu budowy

3. Instruktaz pracownikéw przed przystapieniem do realizacji roboét

szczegolnie niebezpiecznych
- szkolenie pracownikow w zakresie bhp,

- zasady postepowania w przypadku wystgpienia zagrozenia
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- zasady bezposredniego nadzoru nad pracami szczegoOlnie niebezpiecznymi przez
wyznaczone w tym celu osoby
- zasady stosowania przez pracownikow srodkow ochrony indywidualnej oraz odziezy i

obuwia roboczego

4. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace
niebezpieczenstwom  wynikajacym z  wykonywania robét
budowlanych.

4.1. Zagospodarowanie placu budowy
Zagospodarowanie terenu budowy wykonuje sie przed rozpoczeciem robot budowlanych,
CO najmniej w zakresie:
a) ogrodzenia terenu i wyznaczenia stref niebezpiecznych,
b) wykonania drég, wyjs¢ i przejs¢ dla pieszych,
C) urzadzenia pomieszczen higieniczno-sanitarnych i socjalnych,
d) zapewnienia oswietlenia naturalnego i sztucznego,

e) urzadzenia sktadowisk materiatéw i wyrobow

Dla pojazdéw uzywanych w trakcie wykonywania robét budowlanych nalezy wyznaczyc i
oznakowac miejsca postojowe na terenie budowy.

Szerokos$¢ drog komunikacyjnych na placu budowy lub robét powinna by¢é dostosowana
do uzywanych srodkow transportowych.

Drogi i ciggi piesze na placu budowy powinny by¢ utrzymane we wiasciwym stanie
technicznym.

Nie wolno na nich sktadowa¢ materiatow, sprzetu lub innych przedmiotow.

PrzejScia i strefy niebezpieczne powinny by¢ oswietlone i oznakowane znakami
ostrzegawczymi lub znakami zakazu.

Strefa niebezpieczna, w ktérej istnieje zagrozenie spadania z wysokosci przedmiotow,
powinna by¢ ogrodzona balustradami i oznakowana w sposob uniemozliwiajgcy dostep
osobom postronnym.

Strefa ta nie moze wynosi¢ mniej niz 1/10 wysokosci, z ktérej mogg spadac przedmioty,
lecz nie mniej niz 6,0 m.

Nie jest dopuszczalne sytuowanie stanowisk pracy, sktadowisk wyrobéw i materiatow lub
maszyn i urzadzen budowlanych bezposrednio pod napowietrznymi liniami
elektroenergetycznymi lub w odlegtosci liczonej w poziomie od skrajnych przewodow,

mniejszej niz:
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a) 3,0 m —dla linii o napieciu znamionowym nieprzekraczajgcym 1 KV,
b) 5,0 m —dla linii i napieciu znamionowym powyzej 1 KV, lecz nieprzekraczajgcym
15 KV,
c) 10,0 m - dla linii o napieciu znamionowym powyzej 15 KV, lecz
nieprzekraczajgcym 30 KV,
d) 150 m - dla linii o napieciu znamionowym powyzej 30 KV, lecz
nieprzekraczajgcym 110 KV,
e) 30,0 m —dla linii o napieciu znamionowym powyzej 110 KV.
Zurawie samojezdne, koparki i inne urzadzenia ruchome, ktére mogg zblizyé sie na
niebezpieczng  odlegtos¢ do  w/w  napowietrznych lub  kablowych linii
elektroenergetycznych, powinny by¢ wyposazone w sygnalizatory napiecia.
Przewody elektryczne zasilajgce urzadzenia mechaniczne powinny byC zabezpieczone
przed uszkodzeniami mechanicznymi, a ich potgczenia z urzgdzeniami mechanicznymi
wykonane w sposoOb zapewniajgcy bezpieczehstwo pracy osob obstugujgcych takie
urzgdzenia.
Okresowe kontrole stanu stacjonarnych urzadzen elektrycznych pod wzgledem
bezpieczenstwa powinny by¢ przeprowadzane, co najmniej jeden raz w miesigcu,
natomiast kontrola stanu i opornosci izolacji tych urzgdzen, co najmniej dwa razy w roku, a
ponadto:
a) przed uruchomieniem urzgdzenia po dokonaniu zmian i napraw czesci
elektrycznych i mechanicznych,
b) przed uruchomieniem urzadzenia, jezeli urzgdzenie byto nieczynne przez
ponad miesigc,

C) przed uruchomieniem urzgdzenia po jego przemieszczeniu.

W przypadkach zastosowania urzgdzen ochronnych réznicowoprgdowych w w/w
instalacjach, nalezy sprawdzac ich dziatanie kazdorazowo przed przystgpieniem do pracy.
Dokonywane naprawy i przeglady urzadzen elektrycznych powinny by¢ odnotowywane w
ksigzce konserwacji urzgdzen.
Napoje nalezy zapewni¢ pracownikom zatrudnionym:

- przy pracach na otwartej przestrzeni przy temperaturze otoczenia ponizej 100C

lub powyzej 25 °C.
Pracownikom nie przystuguje ekwiwalent pieniezny za positki i napoje.
Zabrania sie urzgdzania w jednym pomieszczeniu szatni i jadalni w przypadkach, gdy na
terenie budowy, na ktorej roboty budowlane wykonuje wiecej niz 20 — pracujgcych.

Budowa drég gminnych o lgcznej diugosci 0,6 km w m. Chotyléw str. 44
ul. Zielona DG nr 100118L o dt. 270m, ul. Gérna DG nr 100115L o dt. 165m ul. Nowa DG nr 100117L o di. 177m



W przypadku usytuowania pomieszczen higieniczno — sanitarnych w kontenerach
dopuszcza sie wysokosc¢ tych pomieszczen do 2,20 m.

Na terenie budowy powinny byC wyznaczone oznakowane, utwardzone i
odwodnione miejsca do sktadania materiatéw i wyrobow.
Sktadowiska materiatéw, wyrobow i urzadzen technicznych nalezy wykona¢ w sposob
wykluczajgcy mozliwos¢ wywrocenia, zsuniecia, rozsuniecia sie lub spadniecia
sktadowanych wyroboéw i urzgdzen.
Materiaty drobnicowe powinny by¢ utozone w stosy o wysokosci nie wigkszej niz 2,0 m, a
stosy materiatbw workowanych utozone w warstwach krzyzowo do wysokosci
nieprzekraczajgcej 10 — warstw.
Odlegtosc¢ stoséw przy sktadowaniu materiatdw nie powinna by¢ mniejsza niz:
a) 0,75 m - od ogrodzenia lub zabudowan,
b) 5,00 m - od statego stanowiska pracy.
Opieranie sktadowanych materiatéw lub wyrobow o ptoty, stupy napowietrznych linii
elektroenergetycznych, konstrukcje wsporcze sieci trakcyjnej lub Sciany obiektu

budowlanego jest zabronione.

4.2. Roboty przygotowawcze - wycinka drzew, roboty
rozbiérkowe

Roboty rozbiorkowe elementow drég obejmujg usuniecie z terenu budowy wszystkich
przewidzianych elementéw zgodnie z dokumentacjg projektows.
Roboty rozbidérkowe mozna wykonywac¢ mechanicznie lub recznie w sposob okreslony w
dokumentacji. Nalezy zwréci¢ szczegdlng uwage przy prowadzeniu robdét rozbiérkowych
mechanicznie przy uzyciu np. koparek. Materiaty z rozbiorki nalezy sktadowacC w stosy i
wywozi¢ poza teren budowy wskazany w dokumentacji. Przed przystgpieniem do robot
ziemnych nalezy usung¢ wszystkie przewidziane w dokumentacji krzaki. Przy
wykonywaniu tych prac mogg powsta¢ zagrozenia zwigzane z nieostrozng obstugg pity
tancuchowej (skaleczenia, uszkodzenia trwate konczyn) jak i upuszczenia w trakcie prac

rozbiorkowych i zatadunku elementéw nawierzchni i innych.

4.3. Roboty ziemne
Zagrozenia wystepujgce przy wykonywaniu robot ziemnych:
upadek pracownika lub osoby postronnej do wykopu, zasypanie pracownika w wykopie
wagskoprzestrzennym (brak zabezpieczenia s$cian wykopu przed obsunieciem sig;

obcigzenie klina naturalnego odtamu gruntu urobkiem pochodzgcym z wykopu),
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potrgcenie pracownika lub osoby postronnej tyzkg koparki przy wykonywaniu wykopéw lub
w miejscu dostepnym dla oséb postronnych (brak wygrodzenia strefy niebezpiecznej).
Roboty ziemne powinny by¢ prowadzone na podstawie projektu okreslajgcego potozenie
instalacji i urzadzen podziemnych, mogacych znalez¢ sie w zasiegu prowadzonych robot.
Wykonywanie robot ziemnych w bezposrednim sgsiedztwie sieci, takich jak:

- elektroenergetyczne,

- telekomunikacyjne,

- wodociggowe i gazowe

powinno by¢ poprzedzone okresleniem przez kierownika budowy bezpiecznej odlegtosci w
jakiej mogg by¢ one wykonywane od istniejgcej sieci i sposobu wykonywania tych robot.

W czasie wykonywania rob6t ziemnych miejsca niebezpieczne nalezy ogrodzi¢ i umiesci¢
napisy ostrzegawcze.

W czasie wykonywania wykopdw w miejscach dostepnych dla oséb niezatrudnionych przy
tych robotach, nalezy wokdt wykopow pozostawionych na czas zmroku i w nocy ustawié
balustrady zaopatrzone w swiatto ostrzegawcze koloru czerwonego.

Porecze balustrad powinny znajdowa¢ sie na wysokosci 1,10 m nad terenem i w
odlegtosci nie mniejszej niz 1,0 m od krawedzi wykopu.

Wykopy o scianach pionowych nieumocnionych, bez rozparcia lub podparcia mogg by¢
wykonywane tylko do gtebokosci 1,0 m w gruntach zwartych, w przypadku, gdy teren przy
wykopie nie jest obcigzony w pasie o szerokosci réwnej gtebokosci wykopu.

Wykopy bez umocnien o gtebokosci wigkszej niz 1,0 m, lecz nie wigkszej od 2,0 m mozna
wykonywagé, jezeli pozwalajg na to wyniki badan gruntu i dokumentacja geologiczno —

inzynierska.

4.4. Roboty budowlane
Zagrozenia wystepujgce przy wykonywaniu robét budowlanych:
- przygniecenie pracownika elementami prefabrykowanymi podczas wykonywania robét
zwigzanych z wykonaniem elementéw ulic
-przebywanie pracownika w strefie zagrozenia, ti. w obszarze réwnym rzutowi
przemieszczanego elementu, powiekszonym z kazdej strony o 6,0 m).
- potracenia przez pojazdy samochodowe przy nie zachowaniu warunkoéw bezpieczenstwa
w trakcie wykonywania robo6t nawierzchniowych
- upuszczenia w trakcie prac elementéw ulic takich jak; krawezniki, obrzeza betonowe

- przysypanie oséb gruntem, materiatami mineralnymi w trakcie wytadunku
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Roboty montazowe konstrukcji i prefabrykowanych mogg by¢ wykonywane na podstawie

planu ,bioz” przez pracownikdw zapoznanych z rodzajem uzywanych maszyn i innych

urzgdzen technicznych.

Zabronione jest w szczegolnosci:

- przechodzenie oséb w czasie pracy koparki (roboty rozbiérkowe, wykopy) w obszarze
zasiegu ramienia tyzki

- przebywanie oséb w trakcie pracy sprzetu mechanicznego takiego jak : réwniarka,
walec, rozktadarka itp. na odcinku wykonywanych robot w bliskiej odlegtosci przed lub
Za pracujgcym sprzetem

- sktadowanie materiatdbw budowlanych na koronie drogi

Wszelkie prace budowlane w pasie drogi powinny by¢é oznakowane zgodnie z

zatwierdzonym projektem tymczasowej organizacji ruchu na czas budowy.

4.5. Roboty wykonczeniowe
Zagrozenia wystepujgce przy wykonywaniu robét wykonczeniowych:
- potrgcenie pracownikéw przez pojazdy samochodowe podczas pracy ,pod ruchem”

Stanowiska pracy powinny umozliwi¢ swobode ruchu, niezbedng do wykonywania pracy.

4.6. Maszyny i urzadzenia techniczne uzytkowane na placu

budowy
Zagrozenia wystepujgce przy wykonywaniu robét budowlanych przy uzyciu maszyn i
urzgdzen technicznych:
- pochwycenie konczyny gornej lub kohczyny dolnej przez naped (brak petnej ostony

napedu),

potrgcenie pracownika lub osoby postronnej tyzkg koparki przy wykonywaniu

wykopow,

- porazenie prgdem elektrycznym (brak zabezpieczenia przewodéw zasilajgcych
urzgdzenia mechaniczne przed uszkodzeniami mechanicznymi).

- najechanie recyklera bgdz frezarki samobieznej na pracownika nie zachowujgcego

bezpiecznej odlegtosci

Maszyny i inne urzadzenia techniczne oraz narzedzia zmechanizowane powinny byc¢
montowane, eksploatowane i obstugiwane zgodnie z instrukcjg producenta oraz spetniac

wymagania okreslone w przepisach dotyczgcych systemu oceny zgodno$ci.

Budowa drég gminnych o lgcznej diugosci 0,6 km w m. Chotyléw str. 47
ul. Zielona DG nr 100118L o dt. 270m, ul. Gérna DG nr 100115L o dt. 165m ul. Nowa DG nr 100117L o di. 177m



Maszyny i inne urzgdzenia techniczne, podlegajgce dozorowi technicznemu, mogg byc¢
uzywane na terenie budowy tylko wéwczas, jezeli wystawiono dokumenty uprawniajgce do
ich eksploatacji.

Wykonawca, uzytkujgcy maszyny i inne urzgdzenia techniczne, niepodlegajgce dozorowi
technicznemu, powinien udostepni¢ organom kontroli dokumentacje techniczno — ruchowa
lub instrukcje obstugi tych maszyn lub urzadzen.

Operatorzy maszyn budowlanych, kierowcy maszyn o napedzie silnikowym powinni
posiada¢ wymagane kwalifikacje.

Stanowiska pracy operatorow maszyn lub innych urzgadzen technicznych, ktore nie
posiadajg kabin, powinny by¢:

- zadaszone i zabezpieczone przed spadajgcymi przedmiotami,

- ostoniete w okresie zimowym.

4.7. Instruktaz pracownikéw przed przystgpieniem do

realizacji robo6t szczegolnie niebezpiecznych
Szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy dla pracownikdéw zatrudnionych na
stanowiskach robotniczych, przeprowadza sie jako:
- szkolenie wstepne,
- szkolenie okresowe.
Pracownicy przed przystgpieniem do pracy, powinni by¢ zapoznani z ryzykiem
zawodowym zwigzanym z pracg na danym stanowisku pracy.
Fakt odbycia przez pracownika szkolenia wstepnego ogdlnego, szkolenia wstepnego na
stanowisku pracy oraz zapoznania z ryzykiem zawodowym, powinien by¢ potwierdzony
przez pracownika na pismie oraz odnotowany w aktach osobowych pracownika.
Szkolenia wstepne podstawowe w zakresie bhp, powinny by¢ przeprowadzone w okresie
nie dluzszym niz 6 — miesiecy od rozpoczecia pracy na okreslonym stanowisku pracy.
Szkolenia okresowe w zakresie bhp dla pracownikow zatrudnionych na stanowiskach
robotniczych, powinny by¢ przeprowadzane w formie instruktazu nie rzadziej niz raz na 3 —
lata, a na stanowiskach pracy, na ktorych wystepujg szczegdlne zagrozenia dla zdrowia
lub zycia oraz zagrozenia wypadkowe — nie rzadziej niz raz w roku.
Pracownicy zatrudnieni na stanowiskach operatorow maszyn budowlanych i innych
maszyn o napedzie silnikowym powinni posiada¢ wymagane kwalifikacje.
Na placu budowy powinny by¢ udostepnione pracownikom do statego korzystania,
aktualne instrukcje bezpieczenstwa i higieny pracy dotyczgce:
- wykonywania prac zwigzanych z zagrozeniami wypadkowymi Ilub zagrozeniami

zdrowia pracownikow,
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- obstugi maszyn i innych urzadzen technicznych,

- postepowania z materiatami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi,

- udzielania pierwszej pomocy.

W/w instrukcje powinny okresla¢ czynnosci do wykonywania przed rozpoczeciem danej
pracy, zasady i sposoby bezpiecznego wykonywania danej pracy, czynnosci do
wykonywania po jej zakonczeniu oraz zasady postepowania w sytuacjach awaryjnych
stwarzajgcych zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikow.

Nie wolno dopusci¢ pracownika do pracy, do ktorej wykonywania nie posiada
wymaganych kwalifikacji lub potrzebnych umiejetnosci, a takze dostatecznej znajomosci
przepiséw oraz zasad BHP.

Bezposredni nadzér nad bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy
sprawujg odpowiednio kierownik budowy (kierownik robo6t) oraz mistrz budowlany,

stosownie do zakresu obowigzkow.

4.8. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace
niebezpieczenstwom wynikajagcym z wykonywania robét
budowlanych.

Bezposredni nadzér nad bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy

sprawujg odpowiednio kierownik budowy (kierownik robét) oraz mistrz budowlany,

stosownie do zakresu obowigzkow.

Nieprzestrzeganie przepiséw bhp na placu budowy prowadzi do powstania bezposrednich

zagrozen dla zycia lub zdrowia pracownikéw.

Osoba kierujgca pracownikami jest obowigzana:

- organizowac¢ stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczenstwa i
higieny pracy,

- dbaé o sprawnosc¢ srodkéw ochrony indywidualnej oraz ich stosowania zgodnie z
przeznaczeniem,

- dbac o bezpieczny i higieniczny stan pomieszczen pracy i wyposazenia technicznego,
a takze o sprawnos¢ srodkow ochrony zbiorowej i ich stosowania zgodnie z
przeznaczeniem, kierownik budowy powinien podjg¢ stosowne srodki profilaktyczne
majgce na celu:

- zapewnic organizacje pracy i stanowisk pracy w sposob zabezpieczajgcy pracownikdw
przed zagrozeniami wypadkowymi,

- zapewni¢ likwidacje zagrozeh dla zdrowia i Zzycia pracownikéw gtéwnie przez

stosowanie technologii, materiatow i substancji nie powodujgcych takich zagrozen.
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Pracownicy zatrudnieni na budowie, powinni byé wyposazeni w $rodki ochrony
indywidualnej oraz odziez i obuwie robocze, zgodnie z tabelg norm przydziatu $rodkéw
ochrony indywidualnej oraz odziezy i obuwia roboczego opracowang przez pracodawce.
Srodki ochrony indywidualnej w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczenstwa
uzytkownikow tych Srodkow powinny zapewniaC wystarczajgcg ochrone przed
wystepujgcymi  zagrozeniami. Kierownik budowy obowigzany jest informowac

pracownikdw o sposobach postugiwania sie tymi srodkami.
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F. CZESC RYSUNKOWA

Plan orientacyjny skala 1:25 000
Plan sytuacyjny skala 1:1000
Profil Podtuzny skala 1:1000/100
Przekroj Normalny skala 1:50
Przekroje poprzeczne skala 1:100
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