Ul.Noatorska Piszczac

KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. Podst | Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz Razem
1|Nawierzchnia
1/KNNR 6 Regulacja pionowa studzienek dla urzadzen podziemnych przy objetosci beto- |m3
d.1/1305-01 1)  |nu w jednym miejscu do 0.1 m3
8 m3 8.000
RAZEM 8.000
2|KNNR 6 Wyréwnanie lokalnych nieréwnosci mieszankami asfaltu lanego t
d.1{1107-03 )
10 t 10.000
RAZEM 10.000
3|KNNR 6 Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych m?2
d.1/1005-07 1)
4.5*600.0 m?2 2700.000
RAZEM 2700.000
4/KNR AT-03 |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych - warstwa $cieralnao gr. 5 |m?2
d.1/0302-03 2)  |cm; wydajnos¢ rozktadarki 200 t/dzien
4.50*600.0 m?2 2700.000
RAZEM 2700.000
2|Zjazdy
5/KNNR 6 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubosci 4  |m?2
d.2|0309-02 1)  |cm (warstwa $cieralna)
Krotnos¢ = 1.25
1.0*4.0*22+5.0*2*3 m?2 118.000
RAZEM 118.000
3/0znakowanie pionowe
6/KNNR 6 Pionowe znaki drogowe - stupki z rur stalowych szt.
d.3/0702-01 1
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
7/KNNR 6 Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne o |szt.
d.3/0702-04 1) pow. do 0.3 m2
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
OPISY PODSTAWY WYCENY
Lp. Wydawnictwo
1|Kancelaria Prezesa Rady Ministréw 2001
2|ATHENASOFT wyd.l 2000
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