PRZEDMIAR ROBOT

Numer Podstawa Opis Jedn. | llos¢ Obliczenia
Kosztorys
1 Element Roboty budowlane
1.1 KNR 201/126/1 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humus) przy pomocy spycharek, grubos¢ warstwy ' m2 66 55*1,2=66
do 15-cm
1.2 KNR 201/202/1 Roboty ziemne koparkami przedsiebiernymi z transportem urobku samochodami m3 92,8
samowytadowczymi do 1-km, koparka 0,40°-m3, arunt kategorii I-I1
1.3 KNNR 2/1201/1 (1) Analogia - Wykonanie podtoza z chudego betonu B-7,5, gr. 10cm pod stopami i tawami m3 2,9
fundamentowymi
1.4 KNR 202/202/1 (1) tawy fundamentowe zelbetowe, prostokatne, szerokos¢ do 0.6°m, transport betonu m3 6,72
taczkami, ateboko$¢ 0,4m
1.5 ORGB 202/137/2 Sciany budynkdw 1-kondygnacyjnych, o wysokosci do 4,5 m z bloczkdw betonowych, |m2 32,37
aruboséci 25°cm, na zaprawie cementowei
1.6 KNR 202/604/2 (1) Izolacje przeciwwilgociowe, 2 warstwy papy na lepiku na goraco, faw fundamentowych m2 29,12
betonowych
1.7 KNR 201/314/1 Reczne formowanie nasypdw z ziemi lezacej na odkfadzie, kategoria gruntu I-II m3 9,52 4,76*2=9,52
1.8 KNNR 2/1201/1 (1) Wykonanie podtoza z chudego betonu B-7,5, gr. 10cm m3 4,76
1.9 KNR 202/604/2 (1) Izolacje przeciwwilgociowe, 2 warstwy papy na lepiku na goraco, faw fundamentowych |m2 21,6
betonowych
1.10 KNR 202/609/3 Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z ptyt styropianowych gr. 8cm, izolacje poziome na/m2 21,6
wierzchu konstrukcii, na sucho, 1-warstwa
1.11 KNR 202/290/2 (2) Zbrojenie konstrukgji zelbetowych elementéw budynkéw i budowli, prety stalowe t 0,105
okraate Zebrowane, Fi 8-14'mm
1.12 KNR 202/107/1 Sciany budynkéw jednokondygnacyjnych, do 4.5'm, z bloczkéw z betonu komoérkowego m2 84,92 | pow. Scian zewnetrznych :
grubos¢ 24:cm 63,1=63,1
pow. Scian wewnetrznych :
i} 21.82=21.82
1.13 KNR 202/121/1 Analogia - Scianki dziatowe, z ptytek piano- lub gazobetonowych o grubosci 8:cm m2 19,08
1.14 KNR 202/107/1 Sciany budynkéw jednokondygnacyjnych, do 4.5'm, z bloczkéw z betonu komédrkowego m2 33,38
arubosé 12:cm
1.15 KNR 202/122/4 Kominy wolno stojace w budynkach, 3-przewodowe, przewdd 2 1/2x1, 2x2 cegty m3 2,23
1.16 KNR 20/269/6 (1) Stupy zelbetowe o wysokosci do 4'm w deskowaniu Peri "Trio", stosunek m3 0,77
obwdd/przekréi: do 16°'m/m2, wariant 1
1.17 KNR 202/210/5 (1) Belki i podciagi zelbetowe, obwdd/przekréj belki: do 16m/m2, transport betonu m3 1,42|Podciagi : 0,41=0,41

taczkami, japonkami

Nadproza :
0,10+(9,60*0,12*0,24)+(5,5*0,
24*0.48)=1.01008




1.18 KNR 202/212/12 Stropy typu DZ, wience monolityczne na $cianach zewnetrznych o szerokosci do 30'cm |m3 0,29
1.19 KNR 202/218/1 (1) Schody zelbetowe, stopnie betonowe zewnetrzne i wewnetrzne na gotowym podtozu, |m3 0,47 3,95*0,12=0,474
transport betonu taczkami, iaponkami
1.20 KNR 401/201/1 Deskowanie elementow betonowych i zelbetowych, stemplowania w wysokosci do 4'm 'm2 52,53
deskowan konstrukcii
1.21 KNR 202/213/2 Stropy Ackermana i Kontra, z ptyta grubosci 3:cm i zebrami usztywniajgcymi, pustaki |m2 52,53
Akermana 30x29.5x18-cm
1.22 KNR 202/290/2 (2) Zbrojenie konstrukgji zelbetowych elementow budynkdow i budowli, prety stalowe t 1,425
okraate zebrowane, Fi 8-14'mm
2 Element Dach
2.1 KNR 202/402/1 Wiezby dachowe o uktadzie jetkowym z tarcicy nasyconej, pod karpidwke uktadang m2 65,8
podwoinie, wiezba o rozpietosci 7.5'm
2.2 KNR 202/410/4 Otfacenie pofaci dachowych fatami 38x50'mm w rozstawie ponad 24:cm m2 65,8
2.3 KNR 15/522/2 Pokrycie dachow blachami trapezowymi, powlekanymi, skok fali 100°mm, przy m2 65,8
rozstawie fat 120°cm
2.4 KNR 222/602/5 Analogia - Podsufitka z paneli PCV (R= 0,955, M= 1,000, S= 1,000) m2 4,3
2.5 KNR 202/508/3 (1) Rynny dachowe z blachy ocynkowanej, pétokragte o srednicy 12:cm m 8,7
2.6 KNR 202/510/2 (1) Rury spustowe z blachy ocynkowanej, rury spustowe okragte o $rednicy 10°cm m 7,6
3 Element Stolarka drzwiowa i okienna
3.1 KNRW 202/1027/3 (1) |Drzwi zewnetrzne ptycinowe petne, 1-skrzydtowe, z naswietlem, ponad 1,5:m2 m2 2,7\1,2%¥2,25=2,7
3.2 KNBK 20/101/1 (4) Oscieznice drzwiowe proste, przekrdj 50x80'mm, do 2.0°'m2 szt 19
3.3 KNR 202/1017/5 Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne, wewnatrzlokalowe, fabrycznie wykonczone, 1-/m2 16,4 (5*0,8*2)+(1*0,9*2)+(1,2*2*1)
dzielne szklone, ponad 1.6'm2 +(0,9%2*1)+(1,2*%2*1)=16,4
4 Element Roboty wykonczeniowe
4.1 KNR 202/607/1 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej, izolacja m2 51,03
pozioma podposadzkowa
4.2 KNR 202/609/3 Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z ptyt styropianowych gr. 6¢cm, izolacje poziome najm2 51,03
wierzchu konstrukcii, na sucho, 1°warstwa
4.3 KNR 202/1102/2 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki, z zaprawy cementowej grubosci 20'mm, zatarte |m2 51,03
na atadko
4.4 KNR 202/1102/3 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki, dodatek lub potracenie za zmiane grubosci o m2 51,03
10'mm
4.5 KNR 12/1118/8 Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych uktadanych na klej, ptytki 30x30°'cm, metoda 'm2 51,03
zwykta
4.6 KNR 12/1118/8 Analogia - Cokoliki ptytkowe z kamieni sztucznych uktadanych na klej, ptytki 30x10°cm, /m2 1,6
metoda zwykta
4.7 KNR 12/1118/8 Analogia - Plytki gresowe mrozoodporne na schody uktadane na klej, ptytki 30x30'cm, 'm2 3,95
metoda zwvkia
4.8 KNR 401/716/2 (1) Tynki wewnetrzne zwykte kategorii III, wykonywane recznie, cegta, pustaki m2 295,43

ceramiczne, gazo- i pianobeton, Sciany ptaskie, pomieszczenie ponad 5-m2




4.9 KNR 202/829/8 Licowanie Scian ptytkami na klej, ptytki 30x30, metoda zwykta m2 132,4

4.10 KNR 202/613/3 Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z wetny mineralnej, pozioma z ptyt uktadanych na |m2 52,53
sucho, 1-warstwa - izolacia stropu ar. 20cm

4.11 KNRW 202/1510/1 Malowanie farbami emulsyjnymi, wewnetrzne tynki gtadkie bez gruntowania, 2-krotne 'm2 162,45

5 Element Elewacje

5.1 KNR 23/2612/9 Zamocowanie listwy cokotowej mb 21,36 4,35+12,66+4,35=21,36

5.2 KNR 23/2614/1 (1) Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi grubosci 12cm wraz z m2 99,7
przygotowaniem podfoza i reczne wykonanie wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej,
Scianv z aazobetonu

5.3 KNR 23/2612/3 Qcieplenie $cian budynkdw ptytami styropianowymi system Stopter, przymocowanie szt 240
ptyt styropianowych dyblami plastikowymi do Sciany z gazobetonu

5.4 KNRW 202/1510/11 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi, zewnetrzne powierzchnie betonowe, bez |m2 99,7
gruntowania

6 Element Roboty zewnetrzne

6.1 KNNR 6/101/8 Koryta wykonywane na catej szerokosci jezdni i chodnikéw, recznie, gteboko$¢ 20-cm, 'm2 10,4
kategoria aruntu ITI-1V

6.2 KNR 231/104/1 Warstwy odsaczajgce, w korycie i na poszerzeniach, zageszczenie reczne, gruboscé m2 10,4
warstwy po zageszczeniu®10'cm

6.3 KNNR 6/103/1 Profilowanie i zageszczanie podioza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, m2 10,4
wykonywane recznie, kategoria aruntu II-IV

6.4 KNR 231/407/1 Obrzeza betonowe, 20x6'cm na podsypce piaskowej z wypetnieniem spoin zaprawg m 22,61
cementowa

6.5 KNR 231/511/2 (2) Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, grubos¢ 6:cm, na podsypce cementowo- | m2 10,4
piaskowei, kostka kolorowa

6.6 KNR 202/1209/1 Analogia - balustrada dla niepetnosprawnych m 25,3/4,05+5,7+2,55+6,2+6,8=25,3




